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1. INLEIDING 

Multi Netherlands bv heeft ons op 21 mei 2021 opdracht gegeven tot het uitvoeren van een 

verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest ter plaatse van Winkelcentrum 

Valkenstaete (Richterpad/Passage) te Valkenswaard. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen 

naar de kaartbijlagen. 

Aanleiding voor het bodemonderzoek is de herontwikkeling van de locatie. 

Het doel van het onderzoek is: 

 aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen 

aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehaltes boven respectievelijk de 

achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

 vast te stellen of de vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de 

vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en 

het freatische grondwater respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden 

overschrijden. 

 met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging 

van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het 

asbestgehalte in de bodem.. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de: 

 NEN 5725 [Bodem ‐ Landbodem ‐ Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

vooronderzoek, oktober 2017]. 

 NEN 5740 [Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, 

januari 2009] en het wijzigingsblad NEN 5740/A1 van februari 2016. 

 NEN 5707 [Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, augustus 

2015], het wijzigingsblad NEN 5707/C1 van augustus 2016 en het wijzigingsblad NEN 

5898/C1 van augustus 2016. 

Ten aanzien van het vooronderzoek wordt verwezen naar voorgaand uitgevoerd onderzoek1. Het 

hierbij behorende vooronderzoek is opgenomen in bijlage E.  

 

In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte 

werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan. 

                                                           

1  Quickscan bodemkwaliteit Winkelcentrum Valkestaete Valkenswaard, Grontmij Nederland B.V., projectnummer 

338958-Valkestaete, d.d. 8 juli 2014. 
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Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een 

gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2015 en is gecertificeerd volgens BRL-

SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen 

relatie die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000 (versie 6). 

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 

methoden, maar blijft een steekproefsgewijze benadering. Het is voor ons daarom onmogelijk 

garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van het 

bodemonderzoek. Dit betekent dat Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. geen aansprakelijkheid 

accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 

ons uitgevoerde bodemonderzoek neemt.  

Voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en/of volledig. Voor het 

verkrijgen van informatie zijn wij wel afhankelijk van diverse bronnen, waardoor wij niet kunnen 

instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde gegevens voor het vooronderzoek. 

Tot slot is het onderzoek een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats 

kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van 

grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. De 

onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur. 
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2. VOORONDERZOEK 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en 

historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op 

basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats ten behoeve van uit te voeren 

bodemonderzoek. 

2.1. Algemeen 

Het doel van het vooronderzoek conform de NEN 5725:2017 is inzicht krijgen in de mogelijke 

aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt 

van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de resultaten van 

het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 

Het vooronderzoek heeft zich niet specifiek gericht op aanwezigheid van onder meer niet gesprongen 

explosieven/ conventionele explosieven, kabels en leidingen en archeologische waarden.  

De gebruikte informatiebronnen betreffen: voorgaand bodemonderzoek [noot 1], (gemeentelijk) tank- 

en bodeminformatiesysteem, Dienst voor het kadaster en de openbare registers Nederland, TNO 

grondwaterkaart van Nederland, Bodemloket, BAG viewer, Topotijdreis, huidige gebruiker 

onderzoekslocatie en de opdrachtgever. Op 12 april is de Omgevingsrapportage Winkelcentrum 

Valkenstaete bij de gezamenlijke Brabantse bevoegde gezagen opgevraagd en ontvangen, waarmee 

het eerdere historisch onderzoek [noot 1] is geactualiseerd. Op 11 juni 2021 zijn de rapportages en 

eventueel beschikbare saneringsgegevens van de locatie Waalreseweg 6-8 opgevraagd bij de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De stukken m.b.t. deze locatie NB085800082 zijn niet digitaal 

beschikbaar. Het dossier is bij de provincie opgevraagd en wordt naderhand alsnog gedigitaliseerd en  

toegestuurd. Ten tijde van deze rapportage waren deze stukken nog niet beschikbaar.  

2.2. Actuele situatie en toekomstig gebruik 

De onderzoekslocatie aan de Richterpad/Passage te Valkenswaard heeft een oppervlakte van circa 

3.500 m² en is kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie E, nummer 3909 en 3811. De 

locatiecoördinaten zijn X = 159959 en Y = 373703. Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke 

Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. 

Op 14 juni 2021 heeft, samen met de opdrachtgever, een terreinverkenning plaatsgevonden. De 

locatie betreft een overdekt winkelcentrum. De bebouwing bestaat uit diverse winkelruimten met een 

overdekte passage. Het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie bestaat uit een laad-losplaats, 

een steegje/vluchtweg en een strook van het trottoir langs de Deken Frankenstraat.  

Inpandig bestaat de verharding uit beton, veelal met tegels. Het buitenterrein is verhard met klinkers.  
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Tijdens de visuele terreininspectie zijn geen mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten 

waargenomen op de onderzoekslocatie. Wel is een bestaande peilbuis aangetroffen ter plaatse van 

de laad-losplaats in de zuidwesthoek van de onderzoekslocatie. Voor een indruk van de locatie wordt 

verwezen naar de navolgende foto's. 

  

Foto 1: Entree aan de Rigterpad Foto 2: Uitpandige laad-.losruimte met bestaande peilbuis  

  

Foto 3: Terreingrens langs de Deken Frankenstraat Foto 4: Inpandige ruimte achter winkels  

  

Foto 5: De passage  Foto 6: De passage  

De onderzoekslocatie bevindt zich in een omgeving met voornamelijk woon- en winkelbestemming. 

Rondom de onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen activiteiten plaats die de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk sterk beïnvloeden. 
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Voor zover bekend blijft het huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving in de 

nabije toekomst ongewijzigd. Wel bestaat het voornemen om ter plaatse van de onderzoekslocatie 

woonappartementen te realiseren. 

2.3. Voormalig bodemgebruik 

De locatie is reeds van oudsher in gebruik als woon-werkgebied. Rond 1912 betrof het nog vooral 

lintbebouwing langs de Eindhovenseweg en Waalreseweg. Rond 1960 is vrijwel het hele gebied 

volgebouwd. Uit het uitgevoerde historisch onderzoek [noot 1, zie bijlage E] blijkt dat na de sloop van 

de oude bebouwing in 1977 het winkelcentrum is gebouwd en opgericht. Voor een uitgebreide historie 

wordt verwezen naar het rapport [noot 1] in bijlage E. 

Er is geen informatie bekend met betrekking tot opslag van chemicaliën of de aanwezigheid van 

verbrand afval, oude riolen of gedempte sloten op de onderzoekslocatie. 

Voor zover bekend heeft er geen brand gewoed op de locatie. Er is zodoende een verwaarloosbare 

kans dat er geblust is met blusschuim. In de omgeving van de locatie zijn voor zover bekend geen 

industriële activiteiten aanwezig (geweest) waarbij PFAS wordt of werd gebruikt. Er zijn geen 

bijmengingen in de grond waargenomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van PFAS-houdende 

producten (zoals stortmateriaal). De locatie is onverdacht ten aanzien van het voorkomen van PFAS. 

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen ongewone voorvallen plaatsgevonden. 

De directe omgeving van de onderzoekslocatie had in het verleden een vergelijkbaar gebruik.   

2.4. Voorgaand bodemonderzoek 

Voor de locatie is in 2014 door Grontmij een Quickscan bodemkwaliteit (= uitgebreid historisch 

onderzoek) uitgevoerd. Dit rapport is in zijn geheel opgenomen in bijlage E. Dit onderzoek was gericht 

op een wat groter terreindeel dan de huidige onderzoekslocatie (verder in noordelijke en oostelijke 

richting).  

In dit voorgaande rapport zijn de mogelijke bodemverdachte activiteiten en terreindelen beschreven 

welke zijn beschreven in de volgende paragraaf (2.6 Conclusie vooronderzoek).  

Er zijn geen resultaten van voorgaand bodemonderzoek met boringen en analyses beschikbaar voor 

de onderzoekslocatie. In het bodeminformatiesysteem van de gemeente zijn geen 

bodemonderzoeken voor de onderzoekslocatie vermeld. 

Bodemkwaliteitskaart 

De gemeente Valkenswaard beschikt over een bodemkwaliteitskaart. De locatie ligt in de zone 

'Valkenswaard en Dommelen voor 1940 en Borkel en Schaft na 1970', waar in de bovengrond (0,0 - 

0,5 m-mv) lichte verhogingen aan zink en PAK kunnen worden verwacht. In de ondergrond (0,5 - 2,0 

m-mv) worden over het algemeen geen verhogingen aangetroffen. 
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2.5. Bodemopbouw en geohydrologie 

De onderzoekslocatie ligt globaal op 25 meter +NAP. Vanaf het maaiveld tot circa 20 meter diepte is 

een deklaag van matig fijn zand aanwezig, met plaatselijk leem- of kleilagen. Daaronder bevindt zich 

een circa 40 meter dik eerste watervoerend pakket met grof zand. 

De grondwaterspiegel bevindt zich op circa 2 meter beneden maaiveld. De algemene 

grondwaterstroming is noordelijk gericht. 

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal van 1.000 

meter bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot de 

grondwaterkwaliteit. 

2.6. Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie in deellocaties onderverdeeld. Ten aanzien 

van de huidige projectlocatie zijn op basis van de aangeleverde informatie een drietal verdachte 

deellocaties te onderscheiden, namelijk: 

A. Foto-ontwikkeling (Passage 18) 

B. Voormalig brandstofafleverpunt (Eindhovenseweg 23) 

C. Waalreseweg 6-8 (voormalige verontreiniging met zware metalen in PAK in grond en de 

vermoedelijke aanwezigheid van voormalige brandstoftanks) 

 

Voor de verdachte deellocaties A t/m C luidt de hypothese ‘verdacht, plaatselijke bodembelasting, 

geen ondergrondse opslagtank (VEP)’. 

Het onderzoek voor het overige perceel (deellocatie D) zal worden uitgevoerd volgens 

onderzoeksstrategie ONV-NL als beschreven in § 5.1 van de NEN 5740:2009/A1:2016. 

In verband met de verwachte bodemvreemde bijmengingen, het langdurige gebruik van de percelen 

en de diverse aangetroffen (voormalige) asbesthoudende toepassingen in de panden wordt de locatie 

als verdacht beschouwd ten aanzien van asbest in de bodem, waarvoor de hypothese voor de locatie  

luidt ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE)’. 
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3. VERKENNEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING 

In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt 

ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek. 

3.1. Onderzoeksstrategie 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de in hoofdstuk 1 genoemde NEN normen als richtlijn 

gehanteerd. Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie in deellocaties onderverdeeld. 

De onderzoeksstrategie is in het navolgende per deellocatie omschreven. 

Deellocatie A: Foto-ontwikkeling (Passage 18) 

De hypothese voor deellocatie A luidt ‘verdacht, plaatselijke bodembelasting, geen ondergrondse 

opslagtank (VEP)’. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie als omschreven in § 

5.3 van de NEN 5740:2009 en conform de NEN 5740/A1:2016. Er heeft gerichte monsterneming 

plaatsgevonden om een eventuele verontreinigingskern aan te kunnen tonen. Als verdachte 

bodemlaag is de ondergrond, rond het freatisch grondwaterniveau, aangemerkt. Het onderzoek heeft 

zich gericht op het standaardpakket grond. Het grondwater is op standaardpakket grondwater en 

zilver. 

Deellocatie B: Voormalig brandstofafleverpunt (Eindhovenseweg 23) 

De hypothese voor deellocatie B luidt ‘verdacht, plaatselijke bodembelasting, geen ondergrondse 

opslagtank (VEP)’. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie als omschreven in § 

5.3 van de NEN 5740:2009 en conform de NEN 5740/A1:2016. Er heeft gerichte monsterneming 

plaatsgevonden om een eventuele verontreinigingskern aan te kunnen tonen. Als verdachte 

bodemlaag is de ondergrond, rond het freatisch grondwaterniveau, aangemerkt. Het onderzoek heeft 

zich gericht op minerale olie in de grond en minerale olie en vluchtige aromaten in het grondwater. 

Deellocatie C: Waalreseweg 6-8 

De hypothese voor deellocatie C luidt ‘verdacht, plaatselijke bodembelasting, geen ondergrondse 

opslagtank (VEP)’. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie als omschreven in § 

5.3 van de NEN 5740:2009 en conform de NEN 5740/A1:2016. Er heeft gerichte monsterneming 

plaatsgevonden om een eventuele verontreinigingskern aan te kunnen tonen. Als verdachte 

bodemlaag is het bodemtraject vanaf maaiveld tot aan het freatisch grondwater aangemerkt. Het 

onderzoek heeft zich gericht op het standaardpakket in de grond en in het grondwater. 

Deellocatie D: Overig terrein 

De hypothese voor de onderzoekslocatie luidt ‘(kleinschalig) onverdacht (ONV-NL)’. Het onderzoek is 

uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie als beschreven in § 5.1 van de NEN 5740:2009 en 

conform de NEN 5740/A1:2016. Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden. Het 

onderzoek heeft zich gericht op de parameters van het standaardpakket voor grond en grondwater. 
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Verkennend onderzoek asbest 

De hypothese voor de locatie luidt ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE)’. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie als omschreven in § 6.4.5 van de NEN 

5707:2015 en NEN 5898/C1:2016. Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden om de 

eventuele diffuse verontreiniging aan te kunnen tonen. Als verdachte bodemlaag is het bodemtraject 

vanaf maaiveld/bodem kruipruimte tot 1,0 m-mv/bodem kruipruimte aangemerkt. Het onderzoek heeft 

zich gericht asbest in grond. 

3.2. Veldwerkprogramma 

De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd onder certificaat en in 

overeenstemming met de protocollen 2001, 2002 en 2018 (allen versie 6). Het veldwerk is uitgevoerd 

door D. Karsten van Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. op 14, 15, 16 en 23 juni 2021.  

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, 

verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of 

asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd. 

Peilbuizen worden bemonsterd na een minimale rusttijd van één week. Alle monsters zijn individueel 

verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd. 

Een volledige maaiveldinspectie conform de NEN 5707 was niet mogelijk aangezien de 

onderzoekslocatie volledig is bebouwd en/of verhard. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen 

asbestverdachte materialen waargenomen 

Deellocatie A: Foto-ontwikkeling (Passage 18) 

Ter plaatse van deellocatie A, in de voormalige fotozaak, zijn 2 boringen verricht tot een diepte van 2 

meter beneden maaiveld (m-mv), waarvan er 1 is verwerkt tot peilbuis.  

Deellocatie B: Voormalig brandstofafleverpunt (Eindhovenseweg 23) 

Ter plaatse van deellocatie B, langs de perceelsgrens met de Eindhovenseweg 23, is 1 diepe boring  

verricht en verwerkt tot peilbuis. De andere geplande boring is gestaakt op beton aan de onderzijde 

van de kruipruimte.  

Deellocatie C: Waalreseweg 6-8 

Ter plaatse van deellocatie C, langs de perceelsgrens aan de zijde Waalreseweg 6-8, zijn 3 boringen 

verricht tot een diepte van 2 m-mv (voor zover mogelijk), waarvan er 1 is verwerkt tot peilbuis.  

Deellocatie D: Overig terrein 

Systematisch verdeeld over het overige terrein zijn in totaal 12 boringen verricht tot een diepte van 1,0 

m-mv of -kruipruimte. Er is 1 boring doorgezet tot een diepte van 4,0 m-mv en verwerkt tot peilbuis 

voor bemonstering van het ondiepe grondwater. Tevens is een bestaande peilbuis (PbA) gebruikt voor 

bemonstering van het ondiepe grondwater. Voor het onderzoek naar de algemene bodemkwaliteit = 

overig terrein, is tevens gebruik gemaakt van boringen en peilbuizen van deellocatie A t/m C. 
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Verkennend onderzoek asbest 

Er zijn 8 inspectiegaten gegraven met een lengte, breedte en diepte van 0,3 x 0,3 x 0,5 meter in de 

actuele contactzone. Daarnaast zijn de overige 9 boringen gebruikt voor het asbestonderzoek en 

geplaatst met een diameter/middellijn van 12 cm. De vrijgekomen grond is per inspectiegat/boring 

voorbehandeld op locatie. De grove fractie is (indien aanwezig) afgescheiden door het materiaal te 

zeven over 20 mm en visueel onderzocht op asbestverdachte materialen. Van de fijne fractie zijn per 

inspectiegat een proportioneel aantal grepen genomen van circa 0,5 kilogram ten behoeve van 3 

analysemonsters. De gaten zijn na afloop van het onderzoek gedicht door de uitgegraven grond terug 

te storten. 

3.3. Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA 

geaccrediteerde milieulaboratorium SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam. De 

asbestmonsters zijn aangeboden aan het RvA geaccrediteerde milieulaboratorium Eurofins ACMAA 

Testing te Deurningen. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de samengestelde 

(meng)monsters en uitgevoerde analyses. 

Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses 

Nr.1 Omschrijving Matrix Boorpunt, diepte (cm-mv) Analyse(s) 

     
Verkennend bodemonderzoek - grond 
A1 Ondergrond deellocatie A Grond 31: 110-150, 31: 150-200, 32: 

110-150, 32: 150-200 
Standaardpakket grond4 

B1 Ondergrond deellocatie B Grond 41: 200-250, 41: 250-300 Minerale olie, organische stof 
C1 Bovengrond deellocatie C Grond 21: 50-75, 22: 30-60 Standaardpakket grond 
C2 Ondergrond deellocatie C Grond 21: 150-200, 21: 200-250, 23: 

100-150, 23: 150-200 
Standaardpakket grond 

D1 Bovengrond deellocatie D Grond 04: 25-50, 06: 4-10 Standaardpakket grond 
D2 Bovengrond deellocatie D Grond 02: 30-80 Standaardpakket grond 
D3 Bovengrond deellocatie D Grond 08: 100-150, 09: 100-150 Standaardpakket grond 
D4 Ondergrond deellocatie D Grond 07: 150-200, 08: 150-200, 09: 

150-200, 06: 150-200, 05: 150-
200 

Standaardpakket grond 

     
Verkennend onderzoek - asbest 
 Mengmonster humeuze 

grond uitpandig / westzijde 
Grond 1 (50-90), 2 (35-70), 4 (25-50), 

6 (4-10) 
Asbest3 

 Mengmonster humeuze 
grond inpandig/oostzijde 

Grond 21 (50-75), 22 (30-60), 9 (100-
150), 10 (4-50), 11 (4-50) 

Asbest 

 Mengmonster bovenlaag 
onder kruipruimte  

Grond 5 (100-150), 7 (110-160), 8 
(100-150), 23 (100-150), 32 
(110-160) 

Asbest 

     
Verkennend bodemonderzoek - grondwater 
31-1 Peilbuis deellocatie A Grondwater 31-1: 300-400 Standaardpakket grondwater5, zilver 
41-1 Peilbuis deellocatie B Grondwater 41-1: 300-400 Minerale olie, vluchtige aromaten 
21-1 Peilbuis deellocatie C Grondwater 21-1: 280-380 Minerale olie, vluchtige aromaten2 
PbA-1 Peilbuis deellocatie D 

(bestaand) 
Grondwater Pb A-1: 260-360 Standaardpakket grondwater 

06-1 Peilbuis deellocatie D Grondwater 06-1: 300-400 Standaardpakket grondwater 
1 Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
2 Vluchtige aromaten: 

 Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen 
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3 Asbest: 
 Chrysotiel (witte asbest), amosiet (bruine asbest), crocidoliet (blauwe asbest), anthophylliet (gele asbest), tremoliet 

(grijze asbest), actinoliet (groene asbest) 
4 Standaardpakket grond: 

 Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM) 
 Polychloorbifenylen (7 PCB) 
 Minerale olie 
 Organische stof en lutum 

5 Standaardpakket grondwater: 
 Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen) 
 Gehalogeneerde koolwaterstoffen (1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen 

(cis), trans- 1,2-dichlooretheen, dichloormethaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3 dichloorpropaan, 
tetrachlooretheen (per), tetrachloormethaan (tetra), 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen (tri), 
chloroform, vinylchloride, bromoform) 

 Minerale olie 
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4. VERKENNEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan 

het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader 

en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de 

analyseresultaten van de grond en het grondwater. 

4.1. Toetsingskader 

Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef- 

en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefwaarde is in 

beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in 

beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele 

eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.  

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het 

lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor 

organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van 

minder dan 2,0% wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen 

het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2,0% toegepast. 

Asbest 

Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld, maar een interventiewaarde (100 mg/kgds gewogen). 

Deze interventiewaarde is niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) maar op het 

veel strenger Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR). Bij gehalten beneden de interventiewaarde voor 

asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s. Het gewogen gehalte aan asbest 

wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 maal het gehalte aan 

amfibool asbest. Bij materialen niet zijnde bodem is geen sprake van een interventiewaarde, maar van 

een restconcentratienorm (100 mg/kgds gewogen asbest). 

Een uitgebreidere toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De 

getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten2 zijn opgenomen in bijlage B en C. De resultaten 

worden getoetst met behulp van BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de overheid via 

elektronische data uitwisseling. 

                                                           

2  Op de analysecertificaten staan voetnoten, die betrekking kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de uitgevoerde 

analyse of duiden op een indicatief gehalte. Bij beschouwing van de voetnoten op de bijgevoegde analysecertificaten 

is er geen aanleiding om te verwachten dat deze van invloed zijn op de betrouwbaarheid van dit bodemonderzoek. 
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4.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage 

D ‘profielbeschrijving’. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit matig fijn, matig siltig zand, licht bruin van 

kleur. Plaatselijk is de bovengrond zwak humeus en donkerbruin van kleur 

De gemeten grondwaterstand(en), gemiddeld rond 2,3 m-mv, staan vermeld bij de analyseresultaten 

van het grondwater.  

Bodemvreemde materialen 

In de bodem zijn de volgende bijmengingen waargenomen: 

Sporen puin: 

- Boring 4: 0,04 tot 1,0 m-mv; 

- Boring 6: 0,04 tot 0,1 m-mv; 

- Boring 21: 0,50 tot 0,75 m-mv;  

- Boring 22: 0,3 tot 0,6 m-mv. 

Zwak beton: 

- Boring 6: 0,1 tot 1,5 m-mv;  

- Boring 8: 1,0 tot 1,5 m-mv;  

- Boring 9: 1,0 tot 1,5 m-mv.  

Omdat niet verwacht wordt dat de aanwezigheid van sporen puin of zwak beton noemenswaardige 

gevolgen heeft voor de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie, heeft dit niet 

geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen (overige) kenmerken waargenomen, die kunnen duiden op 

een mogelijke verontreiniging. 

4.3. Analyseresultaten grond 

De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in tabel 2 en 3. 

Tabel 2: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds), deellocatie A, B en C 

Monsternr.1 A1 B1 C1 C2    

        
Zware metalen        
Barium  -    -   -     
Cadmium  -    -   -     
Kobalt  -    -   -     
Koper  -    -   -     
Kwik  -    -   -     
Lood  -    -   -     
Molybdeen  -    -   -     
Nikkel  -    -   -     
Zink  -    -   -     
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Monsternr.1 A1 B1 C1 C2    

        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)  -    16,7 *  -     
        
Polychloorbifenylen        
Som PCB (7) (µg/kgds)  -    -   -     
        
Minerale olie        
Totaal olie C10-C40  -   -   -   -     

A1 31: 110-150, 31: 150-200, 32: 110-150, 32: 150-200 
B1 41: 200-250, 41: 250-300 
C1 21: 50-75, 22: 30-60 
C2 21: 150-200, 21: 200-250, 23: 100-150, 23: 150-200 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  :  geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  :  overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  :  overschrijding van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde 
***  :  overschrijding van de interventiewaarde 

 

Tabel 3: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds), deellocatie D 

Monsternr.1 D1 D2 D3 D4    

        
Zware metalen        
Barium  -   -   -   -     
Cadmium  -   0,67 *  -   -     
Kobalt  -   -   -   -     
Koper  -   47 *  -   -     
Kwik  -   -   -   -     
Lood  -   71 *  35 *  -     
Molybdeen  -   -   -   -     
Nikkel  -   -   -   -     
Zink  -   65 *  65 *  -     
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

PAK (10 VROM)  -   1,92 *  -   -     
        
Polychloorbifenylen        
Som PCB (7) (µg/kgds)  -   -   -   -     
        
Minerale olie        
Totaal olie C10-C40  -   -   -   -     

D1 04: 25-50, 06: 4-10 
D2 02: 30-80 
D3 08: 100-150, 09: 100-150 
D4 07: 150-200, 08: 150-200, 09: 150-200, 06: 150-200, 05: 150-200 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  :  geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  :  overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  :  overschrijding van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde 
***  :  overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 2 en 3 blijkt dat ter plaatse van deellocatie C, aan de zijde van de Waalreseweg 6-8, in de 

humeuze bovengrond (met sporen puin), PAK is aangetroffen in een gehalte boven de 

achtergrondwaarde.   
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Ter plaatse van het overige terrein (deellocatie D) zijn in de humeuze bovengrond van boring 2 

diverse zware metalen en PAK aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde. In de 

humeuze bovengrond van boring 8 en 9 (onder de kruipruimte, met zwak beton) zijn lood en zink 

aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde.  

In de niét humeuze boven- en ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters is aangetroffen 

in een gehalte boven de achtergrondwaarde.  

4.4. Analyseresultaten grondwater 

De analyseresultaten en toetsing van het grondwater zijn opgenomen in tabel 4. 

Tabel 4: Analyseresultaten en toetsing grondwater (µg/l), deellocatie A tm D 

Monsternr.1 PbA-1 06-1 21-1 31-1 41-1   

        
Grondwaterstand (m-mv)  2,31   2,41   2,38   2,25   2,32    
Zuurgraad (-)  6,5   6,8   7,1   6,8   6,7    
Geleidbaarheid (µS/cm)  413   237   417   302   391    
        
Zware metalen        
Barium  86 *  63 *   63 *    
Cadmium  -   -    -     
Kobalt  -   -    -     
Koper  -   -    -     
Kwik  -   -    -     
Lood  -   -    -     
Molybdeen  -   -    -     
Nikkel  -   -    -     
Zink  -   -    -     
Zilver     <5     
        
Vluchtige aromaten        
Benzeen  -   -   -   -   -    
Tolueen  -   -   -   -   -    
Ethylbenzeen  -   -   -   -   -    
Xylenen  -   -   -   -   -    
Styreen  -   -      -       
        
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

Naftaleen  -   -   -   -   -    
Interventiefactor PAK (10 
VROM) 

       

        
Vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen 

       

1,1-dichloorethaan  -   -    -     
1,2-dichloorethaan  -   -    -     
1,1-dichlooretheen  -   -    -     
Cis 1,2-dichlooretheen (cis)  -   -    -     
Trans 1,2-dichlooretheen  -   -    -     
Som 1,2-dichloorethenen  -   -    -     
Dichloormethaan   -   -    -     
1,1-dichloorpropaan  -   -    -     
1,2-dichloorpropaan  -   -    -     
1,3-dichloorpropaan  -   -    -     
Som dichloorpropanen  -   -    -     
Tetrachlooretheen (per)  -   -    -     
Tetrachloormethaan (tetra)  -   -    -     
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Monsternr.1 PbA-1 06-1 21-1 31-1 41-1   

1,1,1-trichloorethaan  -   -    -     
1,1,2-trichloorethaan  -   -    -     
Trichlooretheen (tri)  -   -    -     
Chloroform  -   -    -     
Vinylchloride  -   -    -     
Bromoform  -   -    -     
        
Minerale olie        
Totaal olie C10-C40  -   -   -   -   -    

PbA-1 Pb A-1: 260-360 
06-1 06-1: 300-400 
21-1 21-1: 280-380 
31-1 31-1: 300-400 
41-1 41-1: 300-400 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  :  geen overschrijding van de streefwaarde 
*  :  overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  :  overschrijding van het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde 
***  :  overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 4 blijkt dat in het grondwater alleen barium is aangetroffen in een gehalte boven de 

streefwaarde. Ter plaatse van deellocatie A is geen aantoonbaar gehalte aan zilver aangetroffen.  

Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de 

streefwaarde. 

4.5. (Analyse)resultaten asbestonderzoek 

Er zijn op het geïnspecteerde maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. In de 

gegraven inspectiegaten en de boringen zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  

In tabel 5 zijn de analyseresultaten van de fijne fractie weergegeven. 

Tabel 5: Analyseresultaten (mg/kgds); fijne fractie  

Monster 1 (50-90), 2 (35-70), 
4 (25-50), 6 (4-10) 

21 (50-75), 22 (30-
60), 9 (100-150), 10 

(4-50), 11 (4-50) 

5 (100-150), 7 (110-
160), 8 (100-150), 23 
(100-150), 32 (110-

160) 

 

 

  

       
Aangeleverd (kg) 9,8 11,9 12,0   
Gemeten asbestconcentratie <2 <2 <2   
Gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2   
Ondergrens (95% betr. interv.) <2 <2 <2   
Bovengrens (95% betr. interv.) 1,8 1,5 1,4   
Gemeten serpentijngehalte <2 <2 <2   
Gemeten amfiboolgehalte <2 <2 <2   
Berekende bepalingsgrens 2 2 2   
Niet hechtgebonden asbest (-) <2 <2 <2   
      

       

Uit tabel 5 blijkt dat in de fijne fractie van de boringen en inspectiegaten géén asbest is aangetoond. 
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5. CONCLUSIE EN ADVIES 

In opdracht van Multi Netherlands bv is een verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek 

asbest ter plaatse van Winkelcentrum Valkenstaete aan het Richterpad/Passage te Valkenswaard 

uitgevoerd. Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de herontwikkeling van de locatie. 

5.1. Conclusie verkennend bodemonderzoek 

Ten aanzien van de huidige projectlocatie zijn op basis van de aangeleverde informatie een drietal 

verdachte deellocaties te onderscheiden: 

A. Foto-ontwikkeling (Passage 18) 

B. Voormalig brandstofafleverpunt (Eindhovenseweg 23) 

C. Waalreseweg 6-8 (voormalige verontreiniging met zware metalen in PAK in grond en de 

vermoedelijke aanwezigheid van voormalige brandstoftanks) 

 

Voor de verdachte deellocaties A t/m C luidt de hypothese ‘verdacht, plaatselijke bodembelasting, 

geen ondergrondse opslagtank’. Voor het overige terrein (deellocatie D) is aangenomen dat de bodem 

niet of slechts licht verontreinigd is en derhalve de hypothese ‘onverdacht’ geldt.  

Uit de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt het volgende: 

 Voornamelijk in de humeuze bovengrond zijn plaatselijk sporen puin of een zwakke 

bijmenging aan beton waargenomen. 

 Uit de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van deellocatie C, in de humeuze bovengrond, 

PAK is aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde. Ter plaatse van het overige 

terrein zijn in de humeuze bovengrond van boring 2 diverse zware metalen en PAK 

aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde. In de humeuze bovengrond van 

boring 8 en 9 zijn lood en zink aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde.  

 In de niét humeuze boven- en ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters is 

aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde.  

 In het grondwater is alleen barium aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde. Ter 

plaatse van deellocatie A is geen aantoonbaar gehalte aan zilver aangetroffen. 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdacht, plaatselijke bodembelasting, geen ondergrondse 

opslagtank’ ten aanzien van de verdachte deellocaties A tm C wordt verworpen. Er zijn geen 

verhoogde gehalten aangetroffen die (direct) te relateren zijn aan de verdachte deellocaties.  

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdacht’ voor het overige terrein (deellocatie D) overeind 

blijft. De aangetoonde lichte verontreinigingen zijn niet verontrustend en geven geen aanleiding tot 

nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit is afdoende bekend. 



Verkennend bodemonderzoek; Winkelcentrum Valkenstaete (Richterpad/Passage) te Valkenswaard 

Projectnummer: P21M0065 

Datum: 9 juli 2021 

 

 18   

5.2. Conclusie verkennend onderzoek asbest 

In verband met de verwachte bodemvreemde bijmengingen, het langdurige gebruik van de percelen 

en de diverse aangetroffen (voormalige) asbesthoudende toepassingen in de panden wordt de locatie 

als verdacht beschouwd ten aanzien van asbest in de bodem. 

Uit de resultaten van het verkennend onderzoek asbest blijkt het volgende: 

 Er zijn op het geïnspecteerde maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen.  

 In de gegraven inspectiegaten en verrichte boringen zijn geen asbestverdachte materialen 

waargenomen.  

 Uit de analyseresultaten blijkt dat in de fijne fractie van de boringen en inspectiegaten geen 

asbest is aangetoond. 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ ten 

aanzien van asbest wordt verworpen. Er is geen asbest aangetoond. 

5.3. Aanbevelingen 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor verlening van een 

omgevingsvergunning (bouwen) en de voorgenomen herontwikkeling tot woonappartementen.  

De milieuhygiënische bodemkwaliteit speelt een rol bij grondverzet. Voor de grond geldt dat dit mag 

worden hergebruikt op het perceel. Indien de grond verplaatst wordt naar een locatie elders, moet dit 

worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) en 

gelden samenstellingseisen met betrekking tot verschillende mogelijkheden voor hergebruik conform 

het Besluit bodemkwaliteit en de regionale Nota Bodembeheer. Wanneer verplaatsing van de grond 

niet mogelijk is, wordt aanbevolen de grond af te voeren naar een grondbank of een erkend verwerker 

(eventueel) op basis van een indicatieve kwaliteitsbepaling van de grond. 
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TOETSINGSTOELICHTING 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands 

bodembeleid worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen. 

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden 

opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) dan wel hieronder vallende Besluiten en Amvb's. 

Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). Bodemonderzoek kan 

zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de vaste 

bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013 

(Stcrt. 2013, nr. 16675) en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397 

en de hierop volgende wijzigingen van de Regeling. 

Er wordt onderscheid gemaakt in landelijke achtergrondwaarden (AW2000-project) voor grond en 

waterbodem en streefwaarden voor grondwater en in interventiewaarden voor verontreinigende 

stoffen in grond en grondwater. Daarnaast wordt bij de interpretatie van analyseresultaten gebruik 

gemaakt van de tussenwaarde of het criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het 

gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond en de streef- en 

interventiewaarde in geval van grondwater. Ten slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve 

niveaus voor ernstige verontreiniging vastgelegd. 

Voor de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de vaste bodem en waterbodem geldt 

een bodemtypecorrectie. 

Streefwaarde 

De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is 

van grondwaterverontreiniging.  

Achtergrondwaarde (AW 2000) 

De achtergrondwaarde komt overeen met de achtergrondconcentraties van verschillende stoffen in de 

Nederlandse bodem. Een achtergrondwaarde kan worden beschouwd als een indicatief 

concentratieniveau, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare 

verontreiniging in grond. 

Gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde 

Het gemiddelde van achtergrond- en interventiewaarde wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen 

of de aangetroffen gehalten aanleiding geven tot vervolgonderzoek. 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige 

verontreiniging, waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van 

bodemgebruik. De interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor 

mens, plant en dier. Hierbij is uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het 

gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor mens, plant of dier kunnen gaan optreden. Om van 

een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het gemiddelde aangetroffen gehalte in 



 

   

minimaal 25 m³ vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m³ bodemvolume hoger te zijn 

dan de interventiewaarde. 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of 

dier voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken 

gestandaardiseerde analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige 

verontreiniging vastgesteld. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan 

de interventiewaarde. Overschrijding ervan leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met zekerheid vastgesteld kan worden dat er 

sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier. 

Asbest 

Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van 

100 mg/kgds voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is 

niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere 

Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten 

beneden de interventiewaarde voor asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s 

(Beoordeling van de risico’s van bodemverontreiniging met asbest, Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 711701034/2003, Bilthoven, 2003). 

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te 

vermeerderen met 10 maal het gehalte aan amfibool asbest. Chrysotiel (wit asbest) is een serpentijn 

asbest. Amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs 

asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt 

een groter risico voor de gezondheid omdat de asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de 

lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan. 

Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium 

niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien 

de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde 

van 100 mg/kgds gewogen.



 

   

 

 BIJLAGE B 

 Analyseresultaten



Projectnaam P21M0065 
Projectcode P21M0065 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode 51 12 23 

       

    
METALEN 
barium 86 * 63 * -  
cadmium <0.20  <0.20  -  
kobalt <2  <2  -  
koper 3.2  13  -  
kwik <0.05  <0.05  -  
lood <2.0  3.7  -  
molybdeen <2  <2  -  
nikkel <3  <3  -  
zink 12  27  -  
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2  <0.2  
tolueen <0.2  <0.2  <0.2  
ethylbenzeen <0.2  <0.2  <0.2  
o-xyleen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
p- en m-xyleen <0.2 -- <0.2 -- <0.2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a 0.21 a 
totaal BTEX (0.7 factor) -  -  0.63 -- 
styreen <0.2  <0.2  -  
naftaleen <0.02 a <0.02 a <0.02 a 
interventie factor vluchtige 
aromaten 0.0002  0.0002  0.0002  
    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  <0.2  -  
1,2-dichloorethaan <0.2  <0.2  -  
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0.1 a -  
cis-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- -  
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.14 a -  
dichloormethaan <0.2 a <0.2 a -  
1,1-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- -  
1,2-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- -  
1,3-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- -  
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42  0.42  -  
tetrachlooretheen <0.1 a <0.1 a -  
tetrachloormethaan <0.1 a <0.1 a -  
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a -  
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a -  
trichlooretheen <0.2  <0.2  -  
chloroform <0.2  <0.2  -  
vinylchloride <0.2 a <0.2 a -  
tribroommethaan <0.2  <0.2  -  
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C12-C22 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C22-C30 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30-C40 <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  <50  

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13487844-001     5 5, Pb A-1: 260-360 
2  13487844-002     1 1, 06-1: 300-400 
3  13487844-003     2 2, 21-1: 280-380 
 
 
  



De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals 
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



Projectnaam P21M0065 
Projectcode P21M0065 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode 31 42  

       

    
METALEN 
barium 63 * -    
cadmium 0.28  -    
kobalt 4.4  -    
koper 2.8  -    
kwik <0.05  -    
lood <2.0  -    
molybdeen <2  -    
nikkel <3  -    
zink 22  -    
zilver <5  -    
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2    
tolueen <0.2  <0.2    
ethylbenzeen <0.2  <0.2    
o-xyleen <0.1 -- <0.1 --   
p- en m-xyleen <0.2 -- <0.2 --   
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a   
totaal BTEX (0.7 factor) -  0.63 --   
styreen <0.2  -    
naftaleen <0.02 a <0.02 a   
interventie factor vluchtige 
aromaten 0.0002  0.0002  

  

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  -    
1,2-dichloorethaan <0.2  -    
1,1-dichlooretheen <0.1 a -    
cis-1,2-dichlooretheen <0.1 -- -    
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- -    
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a -  

  

dichloormethaan <0.2 a -    
1,1-dichloorpropaan <0.2 -- -    
1,2-dichloorpropaan <0.2 -- -    
1,3-dichloorpropaan <0.2 -- -    
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42  -  

  

tetrachlooretheen <0.1 a -    
tetrachloormethaan <0.1 a -    
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a -    
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a -    
trichlooretheen <0.2  -    
chloroform <0.2  -    
vinylchloride <0.2 a -    
tribroommethaan <0.2  -    
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- <25 --   
fractie C12-C22 <25 -- <25 --   
fractie C22-C30 <25 -- <25 --   
fractie C30-C40 <25 -- <25 --   
totaal olie C10 - C40 <50  <50    

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13487844-004     3 3, 31-1: 300-400 
2  13487844-005     4 4, 41-1: 300-400 
 
 
  



De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals 
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



Projectnaam P21M0065 
Projectcode P21M0065 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode A11 B12 C13 
Bodemtypebt) 1 2 3 

 or br  or br  or br  

    
 
monster voorbehandeling() Ja  -- Ja  -- Ja  -- 
droge stof(gew.-%) 88.5 -- -- 85.5 -- -- 94.5 -- -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten(-) Geen  -- Geen  -- Geen  -- 
    
 
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) <0.5 -- -- <0.5 -- -- 1.0 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.7 -- -- -   <2 -- -- 
    
METALEN 
barium+ 23 73.5  -   30 116  
cadmium <0.2 0.235  -   0.24 0.413  
kobalt 1.6 4.74  -   <1.5 3.69  
koper <5 6.84  -   9.3 19.2  
kwik° <0.05 0.0489  -   <0.05 0.0503  
lood <10 10.7  -   25 39.4  
molybdeen <0.5 0.35  -   <0.5 0.35  
nikkel 5.0 12.8  -   3.4 9.92  
zink <20 30.6  -   39 92.5  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- -   0.49 -- -- 
fenantreen <0.01 -- -- -   5.0 -- -- 
antraceen <0.01 -- -- -   1.4 -- -- 
fluoranteen <0.01 -- -- -   3.8 -- -- 
benzo(a)antraceen <0.01 -- -- -   1.6 -- -- 
chryseen <0.01 -- -- -   1.5 -- -- 
benzo(k)fluoranteen <0.01 -- -- -   0.62 -- -- 
benzo(a)pyreen <0.01 -- -- -   1.1 -- -- 
benzo(ghi)peryleen <0.01 -- -- -   0.62 -- -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0.01 -- -- -   0.61 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 0.07 0.07  -   16.74 16.7 * 
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- -- -   <1 -- -- 
PCB 52(µg/kgds) <1 -- -- -   <1 -- -- 
PCB 101(µg/kgds) <1 -- -- -   <1 -- -- 
PCB 118(µg/kgds) <1 -- -- -   <1 -- -- 
PCB 138(µg/kgds) <1 -- -- -   <1 -- -- 
PCB 153(µg/kgds) <1 -- -- -   <1 -- -- 
PCB 180(µg/kgds) <1 -- -- -   <1 -- -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.9 24.5 a -   4.9 24.5 a 
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C12-C22 <5 -- -- <5 -- -- 9 -- -- 
fractie C22-C30 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C30-C40 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
totaal olie C10 - C40 <20 70  <20 70  <20 70  

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13483565-001     A1 A1, 31: 110-150, 31: 150-200, 32: 110-150, 32: 150-200 
2  13483565-002     B1 B1, 41: 200-250, 41: 250-300 
3  13483565-003     C1 C1, 21: 50-75, 22: 30-60 
 
 
  



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging 
en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg 
d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan 
daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg 
d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 3.7%  humus 0.5% 
  2: lutum 25%  humus 0.5% 
  3: lutum 2%  humus 1% 

  



Projectnaam P21M0065 
Projectcode P21M0065 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode C21 D12 D23 
Bodemtypebt) 4 5 6 

 or br  or br  or br  

    
 
monster voorbehandeling() Ja  -- Ja  -- Ja  -- 
droge stof(gew.-%) 87.2 -- -- 91.2 -- -- 89.0 -- -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten(-) Geen  -- Geen  -- Geen  -- 
    
 
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) <0.5 -- -- 1.1 -- -- 3.0 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) <2 -- -- <2 -- -- 2.7 -- -- 
    
METALEN 
barium+ <20 54.2  <20 54.2  46 164  
cadmium <0.2 0.241  <0.2 0.241  0.67 1.09 * 
kobalt <1.5 3.69  <1.5 3.69  2.0 6.53  
koper <5 7.24  13 26.9  47 91.9 * 
kwik° <0.05 0.0503  0.05 0.0718  0.10 0.141  
lood <10 11  21 33.1  71 108 * 
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel 3.6 10.5  4.1 12  4.1 11.3  
zink <20 33.2  34 80.7  65 145 * 
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- 0.01 -- -- 
fenantreen <0.01 -- -- 0.16 -- -- 0.20 -- -- 
antraceen <0.01 -- -- 0.03 -- -- 0.05 -- -- 
fluoranteen <0.01 -- -- 0.28 -- -- 0.42 -- -- 
benzo(a)antraceen <0.01 -- -- 0.11 -- -- 0.24 -- -- 
chryseen <0.01 -- -- 0.10 -- -- 0.28 -- -- 
benzo(k)fluoranteen <0.01 -- -- 0.06 -- -- 0.15 -- -- 
benzo(a)pyreen <0.01 -- -- 0.11 -- -- 0.23 -- -- 
benzo(ghi)peryleen <0.01 -- -- 0.09 -- -- 0.17 -- -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0.01 -- -- 0.08 -- -- 0.17 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 0.07 0.07  1.027 1.03  1.92 1.92 * 
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 52(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 101(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 118(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 138(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 153(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 180(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.9 24.5 a 4.9 24.5 a 4.9 16.3  
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C12-C22 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C22-C30 <5 -- -- <5 -- -- 17 -- -- 
fractie C30-C40 <5 -- -- <5 -- -- 15 -- -- 
totaal olie C10 - C40 <20 70  <20 70  30 100  

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13483565-004     C2 C2, 21: 150-200, 21: 200-250, 23: 100-150, 23: 150-200 
2  13483565-005     D1 D1, 04: 25-50, 06: 4-10 
3  13483565-006     D2 D2, 02: 30-80 
 
 
  



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging 
en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg 
d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan 
daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg 
d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  4: lutum 2%  humus 0.5% 
  5: lutum 2%  humus 1.1% 
  6: lutum 2.7%  humus 3% 

  



Projectnaam P21M0065 
Projectcode P21M0065 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode D31 D42  
Bodemtypebt) 7 8  

 or br  or br     

    
 
monster voorbehandeling() Ja  -- Ja  --   
droge stof(gew.-%) 91.9 -- -- 86.6 -- --   
gewicht artefacten(g) <1 -- -- <1 -- --   
aard van de artefacten(-) Geen  -- Geen  --   
    
 
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 0.6 -- -- 0.5 -- -- 

  

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) <2 -- -- 2.4 -- --   
    
METALEN 
barium+ 71 275  24 88.6    
cadmium 0.23 0.396  <0.2 0.24    
kobalt <1.5 3.69  2.0 6.74    
koper 14 29  <5 7.14    
kwik° <0.05 0.0503  <0.05 0.05    
lood 35 55.1 * <10 10.9    
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35    
nikkel 3.8 11.1  6.3 17.8    
zink 65 154 * <20 32.6    
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- --   
fenantreen 0.08 -- -- <0.01 -- --   
antraceen 0.02 -- -- <0.01 -- --   
fluoranteen 0.15 -- -- <0.01 -- --   
benzo(a)antraceen 0.08 -- -- <0.01 -- --   
chryseen 0.06 -- -- <0.01 -- --   
benzo(k)fluoranteen 0.04 -- -- <0.01 -- --   
benzo(a)pyreen 0.07 -- -- <0.01 -- --   
benzo(ghi)peryleen 0.05 -- -- <0.01 -- --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.05 -- -- <0.01 -- --   
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 0.607 0.607  0.07 0.07  

  

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 52(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 101(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 118(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 138(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 153(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
PCB 180(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- --   
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.9 24.5 a 4.9 24.5 a 

  

    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- --   
fractie C12-C22 <5 -- -- <5 -- --   
fractie C22-C30 <5 -- -- 5 -- --   
fractie C30-C40 <5 -- -- <5 -- --   
totaal olie C10 - C40 <20 70  <20 70    

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13483565-007     D3 D3, 08: 100-150, 09: 100-150 
2  13483565-008     D4 D4, 07: 150-200, 08: 150-200, 09: 150-200, 06: 150-200, 05: 150-200 
 
 
  



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging 
en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg 
d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan 
daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg 
d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  7: lutum 2%  humus 0.6% 
  8: lutum 2.4%  humus 0.5% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     
 

1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum. 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
zilver   40 5.0 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
vluchtige aromaten   1 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     
 

1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   

 



 

   

 

 BIJLAGE C 

 Analysecertificaten 
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU
R.M. Druijff
Postbus 99
3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P21M0065
Uw projectnummer : P21M0065
SGS rapportnummer : 13483565, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : YNPBQ4Y2

Rotterdam, 24-06-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P21M0065. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A1 A1, 31: 110-150, 31: 150-200, 32: 110-150, 32: 150-200
002 Grond (AS3000) B1 B1, 41: 200-250, 41: 250-300
003 Grond (AS3000) C1 C1, 21: 50-75, 22: 30-60
004 Grond (AS3000) C2 C2, 21: 150-200, 21: 200-250, 23: 100-150, 23: 150-200
005 Grond (AS3000) D1 D1, 04: 25-50, 06: 4-10

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 88.5  85.5  94.5  87.2  91.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5    1.0  <0.5  1.1  

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S   <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.7    <2  <2  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 23    30  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2    0.24  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 1.6    <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S <5    9.3  <5  13  

kwik mg/kgds S <0.05    <0.05  <0.05  0.05  

lood mg/kgds S <10    25  <10  21  

molybdeen mg/kgds S <0.5    <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 5.0    3.4  3.6  4.1  

zink mg/kgds S <20    39  <20  34  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01    0.49  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01    5.0  <0.01  0.16  

antraceen mg/kgds S <0.01    1.4  <0.01  0.03  

fluoranteen mg/kgds S <0.01    3.8  <0.01  0.28  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01    1.6  <0.01  0.11  

chryseen mg/kgds S <0.01    1.5  <0.01  0.10  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01    0.62  <0.01  0.06  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01    1.1  <0.01  0.11  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01    0.62  <0.01  0.09  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01    0.61  <0.01  0.08  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1)   16.74 1) 0.07 1) 1.027 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1    <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1    <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1    <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1    <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1    <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A1 A1, 31: 110-150, 31: 150-200, 32: 110-150, 32: 150-200
002 Grond (AS3000) B1 B1, 41: 200-250, 41: 250-300
003 Grond (AS3000) C1 C1, 21: 50-75, 22: 30-60
004 Grond (AS3000) C2 C2, 21: 150-200, 21: 200-250, 23: 100-150, 23: 150-200
005 Grond (AS3000) D1 D1, 04: 25-50, 06: 4-10

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 153 µg/kgds S <1    <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1    <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)   4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  9  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) D2 D2, 02: 30-80
007 Grond (AS3000) D3 D3, 08: 100-150, 09: 100-150
008 Grond (AS3000) D4 D4, 07: 150-200, 08: 150-200, 09: 150-200, 06: 150-200, 05: 150-200

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 89.0  91.9  86.6      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0  0.6  0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.7  <2  2.4      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 46  71  24      

cadmium mg/kgds S 0.67  0.23  <0.2      

kobalt mg/kgds S 2.0  <1.5  2.0      

koper mg/kgds S 47  14  <5      

kwik mg/kgds S 0.10  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 71  35  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 4.1  3.8  6.3      

zink mg/kgds S 65  65  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.20  0.08  <0.01      

antraceen mg/kgds S 0.05  0.02  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.42  0.15  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.24  0.08  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.28  0.06  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.15  0.04  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.23  0.07  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.17  0.05  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17  0.05  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.92 1) 0.607 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) D2 D2, 02: 30-80
007 Grond (AS3000) D3 D3, 08: 100-150, 09: 100-150
008 Grond (AS3000) D4 D4, 07: 150-200, 08: 150-200, 09: 150-200, 06: 150-200, 05: 150-200

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  17  <5  5      

fractie C30-C40 mg/kgds  15  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8958411 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8958429 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
001 Y8958433 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
001 Y8958415 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
002 Y8957283 16-06-2021 16-06-2021 ALC201  
002 Y8957295 16-06-2021 16-06-2021 ALC201  
003 Y8957899 15-06-2021 14-06-2021 ALC201  
003 Y8957903 15-06-2021 14-06-2021 ALC201  
004 Y8957896 15-06-2021 14-06-2021 ALC201  
004 Y8958416 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
004 Y8958421 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
004 Y8957891 15-06-2021 14-06-2021 ALC201  
005 Y8957784 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
005 Y8957868 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
006 Y8958041 15-06-2021 14-06-2021 ALC201  
007 Y8958431 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
007 Y8958427 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
008 Y8957900 15-06-2021 14-06-2021 ALC201  
008 Y8958386 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
008 Y8958422 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
008 Y8957904 15-06-2021 14-06-2021 ALC201  
008 Y8957789 15-06-2021 15-06-2021 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

C1C1, 21: 50-75, 22: 30-60
003
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D2D2, 02: 30-80
006
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D4D4, 07: 150-200, 08: 150-200, 09: 150-200, 06: 150-200, 05: 150-200
008



SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU
R.M. Druijff
Postbus 99
3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P21M0065
Uw projectnummer : P21M0065
SGS rapportnummer : 13487844, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 4GJVFEBJ

Rotterdam, 28-06-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P21M0065. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

5 5, Pb A-1: 260-360

002 Grondwater
(AS3000)

1 1, 06-1: 300-400

003 Grondwater
(AS3000)

2 2, 21-1: 280-380

004 Grondwater
(AS3000)

3 3, 31-1: 300-400

005 Grondwater
(AS3000)

4 4, 41-1: 300-400

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 86  63    63    

cadmium µg/l S <0.20  <0.20    0.28    

kobalt µg/l S <2  <2    4.4    

koper µg/l S 3.2  13    2.8    

kwik µg/l S <0.05  <0.05    <0.05    

lood µg/l S <2.0  3.7    <2.0    

molybdeen µg/l S <2  <2    <2    

nikkel µg/l S <3  <3    <3    

zink µg/l S 12  27    22    

zilver µg/l S       <5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l      0.63 1)   0.63 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1    <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1    <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1    <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1)   0.14 1)   

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1)   0.42 1)   

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1    <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

5 5, Pb A-1: 260-360

002 Grondwater
(AS3000)

1 1, 06-1: 300-400

003 Grondwater
(AS3000)

2 2, 21-1: 280-380

004 Grondwater
(AS3000)

3 3, 31-1: 300-400

005 Grondwater
(AS3000)

4 4, 41-1: 300-400

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1    <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1    <0.1    

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1    <0.1    

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

chloroform µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2    <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Eigen methode (headspace GCMS)
zilver Grondwater (AS3000) Conform AS3150-2 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6929260 23-06-2021 23-06-2021 ALC236  
001 B1995289 23-06-2021 23-06-2021 ALC204  
002 G6929276 23-06-2021 23-06-2021 ALC236  
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 B1995287 23-06-2021 23-06-2021 ALC204  
003 G6929248 23-06-2021 23-06-2021 ALC236  
004 G6929277 23-06-2021 23-06-2021 ALC236  
004 B1995283 23-06-2021 23-06-2021 ALC204  
004 U3212897 23-06-2021 23-06-2021 ALC247  
005 G6929242 23-06-2021 23-06-2021 ALC236  



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Vink Milieutechn Adviesbureau Rapportnummer V210602435 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Druijff Datum opdracht 18-06-2021
Adres Valkseweg 62 Datum ontvangst 17-06-2021
Postcode en plaats 3771 RG Barneveld Datum rapportage 23-06-2021
Projectcode P21M0065 Pagina 1 van 1
Project omschrijving P21M0065

Naam 1,2,4,6 Datum monstername 17-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 23-06-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14346769
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,8 %
Massa monster (veldnat) 10,9 kg
Massa monster (droog) 9,8

(1)
kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 110 123 105 209 730 8492 9769
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Vink Milieutechn Adviesbureau Rapportnummer V210602436 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Druijff Datum opdracht 18-06-2021
Adres Valkseweg 62 Datum ontvangst 17-06-2021
Postcode en plaats 3771 RG Barneveld Datum rapportage 23-06-2021
Projectcode P21M0065 Pagina 1 van 1
Project omschrijving P21M0065

Naam 21,22,9,10,11 Datum monstername 17-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 23-06-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14346768
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,6 %
Massa monster (veldnat) 13,3 kg
Massa monster (droog) 11,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 190 177 172 218 608 10560 11925
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Vink Milieutechn Adviesbureau Rapportnummer V210602437 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Druijff Datum opdracht 18-06-2021
Adres Valkseweg 62 Datum ontvangst 17-06-2021
Postcode en plaats 3771 RG Barneveld Datum rapportage 23-06-2021
Projectcode P21M0065 Pagina 1 van 1
Project omschrijving P21M0065

Naam 5,7,8.23,32 Datum monstername 17-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 23-06-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14346807
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 88,6 %
Massa monster (veldnat) 13,6 kg
Massa monster (droog) 12,0 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,5 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,5 1,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 53 118 128 240 693 10800 12032
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek P2 1 M 0 0 6 5

projectcode P2 1 M 0 0 6 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

0

-7-7

-40

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, schep

-40

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, schep

-50

-90

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-90

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, edelm an

0 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

1

2

3

0

-7-7

-30

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, schep

-30

-35
volledig beton

-35

-70

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, schep

-70

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, edelm an

0 2
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

0

-15
volledig beton

-15

-50
volledig lucht

-50

-150

water

-150

-151
volledig beton, gestaakt

0 3
beton / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

150

1

2

3

0

-4-4

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, sporen puin, schep, 
0,170 kg groter dan 20 m m

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
schep, 0,385 kg groter dan 20 m m

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
edelm an

0 4
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

1

2

0

-100

kruipruim te

-100

-150

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, schep

-150

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, edelm an

0 5
cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

-4-4

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
schep, 0,065 kg groter dan 20 m m

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak beton, schep, 0,730 kg 
groter dan 20 m m

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak beton, edelm an

-150

-250

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, edelm an

-250

-400

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, zuigerboor

1

300

400

0 6
tegel / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 5 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

150

200

250

300

350

400



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek P2 1 M 0 0 6 5

projectcode P2 1 M 0 0 6 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0

-110

kruipruim te

-110

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, edelm an

0 7
cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

150

200

1

2

0

-100

kruipruim te

-100

-150

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak beton, 
edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, edelm an

0 8
cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

150

200

1

2

0

-100

kruipruim te

-100

-150

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak beton, 
edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, edelm an

0 9
cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

150

200

1

2

0

-4-4

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

1 0
tegel / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

1

2

0

-4-4

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

1 1
tegel / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

1

2

0

-4-4

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

1 2
tegel / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek P2 1 M 0 0 6 5

projectcode P2 1 M 0 0 6 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

6

7

8

0

-14
volledig beton

-14

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, edelm an

-50

-75

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
edelm an

-75

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an, geroerd

-150

-300

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, edelm an

-300

-380

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, zuigerboor

1

280

380

2 1
beton / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester D. Karst en

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

0

-14
volledig beton

-14

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, edelm an
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num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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 Notitie 

 

Referentienummer Datum Kenmerk 

338958 8 juli 2014 338958-Valkestaete 

 

Betreft 

Quickscan bodemkwaliteit Winkelcentrum Valkestaete Valkenswaard 

 

1 Algemeen 

In opdracht van DRET Vastgoed Winkels C.V.heeft Grontmij Nederland B.V. een Quickscan bo-

demkwaliteit uitgevoerd voor de locatie Winkelcentrum Valkestaete te Valkenswaard, kadastraal 

bekend als: gemeente Valkenswaard, sectie E, nummers 629, 3061, 3648, 3649, 3652, 3690, 

3811, 3909. De afbakening van de locatie is weergegeven in figuur 1: 

 

 
Figuur 1: Afbakening locatie Quickscan bodemkwaliteit (locatiegrens: groene stippellijn) 

 

Voor deze Quickscan bodemkwaliteit zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Historische kaarten en luchtfoto's (DotkaData, zie bijlage 1); 

 Landelijk bodemloket (www.bodemloket.nl); 

 Gemeente Valkenswaard; 

 Bodemkwaliteitskaart Valkenswaard; 

 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Bagviewer); 

 Ondergrondgegevens (dinoloket); 

 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

 Landelijk bodemloket; 

 Voor zover beschikbaar: rapporten locatie en/of directe omgeving (bronvermelding zie tekst)  

http://www.bodemloket.nl/
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2 Historie locatie 

De locatie bevindt zich in een van oudsher bebouwd deel van Valkenswaard. Het omliggende 

stratenpatroon (Eindhovenseweg, Waalreseweg) is al meer dan een eeuw aanwezig.  

 

Op een topografische kaart uit 1912 is te zien dat de bebouwing langs deze straten ter plaatse 

van de locatie destijds nog lintbebouwing betrof, het gebied ertussen was grotendeels onbe-

bouwd. Op de topografische kaart uit 1953 is de bebouwing her en der iets meer ingevuld, maar 

de open plek is nog altijd te onderscheiden. Op een luchtfoto uit 1960 is te zien dat het open ge-

bied steeds meer wordt ingevuld met voornamelijk woonhuizen. In figuur 2 is de locatie geprojec-

teerd op een uitsnede van de luchtfoto van 1960: 

 

 
Figuur 2: Projectie locatie op uitsnede luchtfoto 1960 

 

Aan de Eindhovenseweg zijn een sigarenfabriek (Jasneva) en een autogarage met tankstation 

(Luijbregts) gevestigd geweest. Over de sigarenfabriek zijn geen bijzonderheden bekend, behal-

ve dat deze in 1931 is afgebrand, samen met de naastgelegen autogarage. Beiden zijn her-

bouwd. In 1973 worden vervolgens de sigarenfabriek en de autogarage gesloopt.  

 

De autogarage aan de Eindhovenseweg 23 is in 1922 opgericht. Onder de stoep is één onder-

grondse 6.000 liter benzinetank aanwezig. In 1929 wordt naast deze tank één ondergrondse 

4.000 liter benzinetank bijgeplaatst. In 1934 wordt de dubbele handpomp van het benzineafgifte-

punt vervangen door een electrisch exemplaar. In 1954 wordt één ondergrondse 12.000 liter 

benzinetank bijgeplaatst, de 4.000 liter ondergrondse opslagtank staat dan niet meer op teke-

ning. Een bijgekrabbelde tekst op de tekening van de Hinderwetvergunning uit 1954 vermeldt: 

"tank en leidingen verwijderd 9/5/77". 
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In figuur 3 zijn de drie verschillende uitvoeringen van de tankinstallatie aan de Eindhovenseweg 

23 weergegeven: 

 

 

  

 situatie 1922 - 1929 

 opslag 6.000 liter benzine 

situatie 1929 - 1954 

opslag 10.000 liter benzine 

situatie 1954 - 1977 

opslag 18.000 liter benzine 

Figuur 3: Overzicht uitvoering Benzineafgiftepunt Eindhovenseweg 23 

 

In 1977 is het winkelcentrum op de locatie opgericht. Deze bebouwing is in fasen gebouwd in 

respectievelijk 1977 (entreegebouw Passage), 1997 (uitbreiding Passage 16A) en 2004 (uitbrei-

ding Corridor 35A). Op de luchtfoto uit 2005 in bijlage 1 is de huidige bebouwing zichtbaar.  

 

3 Huidig bodemgebruik 

De locatie is in gebruik als winkelcentrum. Boven de winkelpanden bevinden zich woningen. Voor 

zover bekend vinden er in de huidige situatie geen mogelijk bodembedreigende activiteiten plaats 

op de locatie. 

 

4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Het maaiveld van de locatie bevindt zich op ongeveer 25 meter +NAP. Vanaf het maaiveld tot 

circa 20 meter diepte is een deklaag van matig fijn zand aanwezig, met plaatselijk leem- of kleila-

gen. Daaronder bevindt zich een circa 40 meter dik eerste watervoerend pakket met grof zand.  

 

De grondwaterspiegel bevindt zich op circa 2 meter beneden maaiveld. Het freatisch grondwater 

stroomt globaal in noordelijke richting.  

 

De locatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 

 

5 Bodemkwaliteitskaart  

De gemeente Valkenswaard beschikt over een (verouderde) bodemkwaliteitskaart. De locatie ligt 

in de zone 'Valkenswaard en Dommelen voor 1940 en Borkel en Schaft na 1970', waar in de 

bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) lichte verhogingen aan zink en PAK kunnen worden verwacht. In de 

ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv) worden over het algemeen geen verhogingen aangetroffen. 

 

6 Archeologie 

Op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Valkenswaard ligt de locatie deels in een 

gebied van archeologische waarde (strook van ongeveer 50 meter uit de Eindhovenseweg) en 

voor het overige deel in een gebied met hoge verwachting.   

 

7 Niet-gesprongen conventionele explosieven (NGE) 

Over Niet-gesprongen conventionele explosieven (NGE) zijn geen specifieke gegevens terugge-

vonden. Valkenswaard is bij de bevrijding op 17 september 1944 getroffen door een artillerie- en 
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luchtbombardement, waarbij onder andere fabriekspanden het doelwit waren. Voor zover bekend 

was de Jasneva sigarenfabriek aan de Eindhovenseweg 19 toen geen doelwit.  

 

8 Geregistreerde gevallen van verontreiniging van de bodem 

Op de kadastrale percelen rust geen publiekrechtelijke beperking WKPB. In figuur 3 is een uit-

snede van de kaart van het bodemloket opgenomen: 

 

 
Figuur 3: Uitsnede bodemloket. 

 

De relevante uittreksels van het bodemloket zijn opgenomen in bijlage 2.  

 

Binnen de locatie vallen vermeldingen van het benzinestation aan de Eindhovenseweg 23 en een 

foto- en ontwikkelcentrale aan de Passage 18. In de directe omgeving bevinden zich een aantal 

ondergrondse huisbrandolietank en twee schildersbedrijven.  

 

Direct grenzend aan het parkeerterrein bevindt zich de locatie Waalreseweg 6-8 waar in 2000 

een beschikking op een geval van ernstige verontreiniging is afgegeven (sanering niet urgent) en 

is ingestemd met een saneringsplan. In het verleden hebben hier een ondergrondse brandstof-

tank en een bovengrondse petroleumtank gelegen. In het bodemloket is geen evaluatie van de 

sanering opgenomen.  
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9 Beschikbare bodemonderzoeksrapporten 

De volgende bodemrapporten zijn ter beschikking gesteld door de gemeente Valkenswaard en 

opgenomen in de bijlagen: 

 Onderzoek naar bodemverontreiniging terrein "Kernwinkelgebied" gemeente Valkenswaard, 

SRE Milieudienst, rapportnummer 92913, 9 maart 2000; 

 Verkennend bodemonderzoek Corridor 24 Valkenswaard, Tritium Advies B.V., projectnummer 

0305/037/MV, 4 juli 2003; 

 Verkennend bodemonderzoek aan de Corridor te Valkenswaard, Mos Grondmechanica, ken-

merk R552504-RH_1, 4 oktober 2004; 

 Historisch onderzoek Eindhovenseweg 23 te Valkenswaard (Winkelcentrum Valkenstaete), 

SRE Milieudienst, projectnummer 483773, 20 april 2010. 

 

Uit het historisch onderzoek blijkt aan de Eindhovenseweg 23 een benzineafgiftepunt aanwezig 

te zijn geweest (zie 2). Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat op de locatie her en der puin, 

kooldelen, asfaltdelen en/of verbrandingsslakken kunnen worden aangetroffen in de bodem 

 

In de puinhoudende grond worden lichte verhogingen aan zink, minerale olie en PAK aangetrof-

fen. In de zintuiglijk schone (onder)grond worden geen verhogingen aangetroffen.  

 

In het grondwater zijn verhogingen aan cadmium, chroom en zink aangetroffen. Een aangetroffen 

verhoging aan EOX in het grondwater is niet te herleiden geweest aan PER of TRI. 

 

10 Conclusies 

De locatie Winkelcentrum Valkenstaete te Valkenswaard bevindt zich in de historische dorpskern 

van Valkenwaard. 

 

Plaatselijk is puinhoudende (boven)grond aanwezig waarin lichte verhogingen aan vooral zink en 

PAK mogen worden verwacht. In de zintuiglijk schone (onder)grond  worden geen aantoonbare 

verhogingen verwacht. In het grondwater kunnen verhogingen aan zink worden verwacht. Het 

plaatselijke beeld van de bodemkwaliteit komt overeen met dat van de bodemkwaliteitskaart van 

de gemeente Valkenswaard.  

 

Binnen de locatie valt een voormalig benzineafgiftepunt (Eindhovenseweg 23). Hier heeft nog 

geen gericht bodemonderzoek plaatsgevonden. De tanks zijn waarschijnlijk in 1977 verwijderd. 

Het voormalig benzineafgiftepunt is vooralsnog verdacht op plaatselijke bodemverontreiniging 

met minerale olie en vluchtige aromaten.  

 

Overige aandachtspunten bij grondroerende activiteiten op de locatie vormen: 

 geen gegevens beschikbaar over niet gesprongen conventionele explosieven; 

 ligging in gebied met archeologische waarde of hoge archeologische verwachtingswaarde; 

 

Bijlagen: 

 1: DotkaReport 

 2: Uittreksels bodemloket 

 3: VBO Kernwinkelgebied 2000; 

 4: VBO Corridor 24 2003; 

 5: VBO Corridor 2004; 

 6: HO Eindhovenseweg 23 2010. 
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Tel.: 	 +31 (0)55 578 5688
Fax: 	+31 (0)55 578 5699
www.dotkadata.com
Dotka Report is een product van Dotka Data BV

Index voor de locatie (X, Y) 159998, 373684

Product naam Jaar Pagina Product naam Jaar Pagina
Legenda Bonneblad 2 LUCHTFOTO 2005 8
Legenda TOP50 kaart 4 TOP25KAART 2004
Legenda TOP25 kaart 5 TOP25KAART 1994
PERCELEN 2012 TOP25KAART 1993
BAG Panden 2012 7 TOP25KAART 1986 9
LUCHTFOTONL 2012 6 TOP25KAART 1985 10
LUCHTFOTO 2012 TOP25KAART 1973 11
LUCHTFOTO 2012 TOP25KAART 1963 12
LUCHTFOTONL 2011 LUCHTFOTO 1961 13
LUCHTFOTONL 2010 TOP25KAART 1953 14
LUCHTFOTO 2009 BONNEBLAD 1927
TOP50KAART 2009 BONNEBLAD 1912 15
LUCHTFOTONL 2009 BONNEBLAD 1901
TOP50KAART 2007 NET 1830
LUCHTFOTO 2007 KRAYENHOFFKAART 1809

Report geselecteerd: 10 kaartlagen, periode 1912 tot 2012 (Lagen in grijs zijn niet geselecteerd)

Totaal beschikbaar*: 27 kaartlagen, periode 1809 tot 2012

* Aantal lagen beschikbaar in de Dotka collectie op 16 jun 2014. Ga naar www.dotkadata.com voor een actueel overzicht.

Passage 10, 5554AH Valkenswaard
Locatie RD (X, Y): 159998, 373684
Oppervlakte: 0,20 km²
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LUCHTFOTONL
Gepubliceerd 2012
Schaal 1:2.500
Bron: Cyclomedia
Detail opname: 0.1 m
LuchtfotoNL is een product van Cyclomedia Technologie BV. De luchtfoto's zijn als

stereofoto's opgenomen door Aerodata International Survey, waar ook het auteursrecht

thuishoort. LuchtfotoNL is beschikbaar vanaf 2009 en wordt jaarlijks ingewonnen. De foto's

hebben een 10 cm detail, waarmee tot 1:1000 (huisniveau) haarscherpe beelden geleverd

worden. 

© Dotka Data BV. Bron: Cyclomedia Technologie BV. De Auteursrechten zijn voorbehouden aan Aerodata International Surveys BV.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.
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BAG Panden
Gepubliceerd 8 november 2012
Schaal 1:2.500
Bron: Gemeentes

De BAG Panden zijn afkomstig uit de BAG Landelijke Voorziening, die centraal door

Kadaster wordt ontsloten. De Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt

gemaakt en bijgehouden door de Gemeentes als bronhouder. Deze kaart toont alle Panden

als omtrek van de gebouwen. Een pand kan uit meerdere woningen bestaan. De datum van

actualisatie is hierboven weergegeven bij Gepubliceerd. De BAG Panden zijn voor de

herkenbaarheid afgebeeld op een recente luchtfoto.

Dotka Report biedt de mogelijkheid om een BAG Pand als annotatie op alle lagen van het

rapport af te beelden, waardoor ontwikkelingen door de tijd heen makkelijk zichtbaar

worden.

© Dotka Data BV / Gemeentes, 2014.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.
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LUCHTFOTO
Gepubliceerd 2005
Schaal 1:2.500
Bron: Kadaster
Detail opname: 0.4 m
Groot archief van luchtfoto's opgenomen vanaf 1932 voor het maken van topografische

kaarten. In opdracht van het Kadaster, voorheen de Topografische Dienst, is vanaf de jaren

30-40 heel Nederland om de tien jaar gefotografeerd. Vanaf 1981 is Nederland zelfs om de

vier jaar of vaker gefotografeerd. Opgenomen met analoge zwart-wit camera's, vanaf ca.

2006 daarna met digitale camera's.

© Dotka Data BV. De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster, Apeldoorn 2014.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.

Passage 10, 5554AH Valkenswaard
Locatie RD (X, Y): 159998, 373684
Oppervlakte: 0,20 km²
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www.dotkadata.com
Dotka Report is een product van Dotka Data BV
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TOP25KAART
Gepubliceerd 1986
Schaal 1:2.500
Bron: Kadaster
Detail opname: 2.5 m
1:25.000 uniforme, landsdekkende topografische kartering, uitgevoerd door Kadaster. De

kaarten hebben een oorspronkelijk kaartbeeld van 40 x 50 cm, wat overeenkomt met 10 x

12,5 km in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten met een afwijkend

formaat. Alle TOP25 kaarten zijn in RD projectie (EPSG:28992) en gedigitaliseerd.

Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 

© Dotka Data BV. De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster, Apeldoorn 2014.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.

Passage 10, 5554AH Valkenswaard
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Dotka Report is een product van Dotka Data BV
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TOP25KAART
Gepubliceerd 1985
Schaal 1:2.500
Bron: Kadaster
Detail opname: 2.5 m
1:25.000 uniforme, landsdekkende topografische kartering, uitgevoerd door Kadaster. De

kaarten hebben een oorspronkelijk kaartbeeld van 40 x 50 cm, wat overeenkomt met 10 x

12,5 km in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten met een afwijkend

formaat. Alle TOP25 kaarten zijn in RD projectie (EPSG:28992) en gedigitaliseerd.

Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 

© Dotka Data BV. De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster, Apeldoorn 2014.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.
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Tel.: 	 +31 (0)55 578 5688
Fax: 	+31 (0)55 578 5699
www.dotkadata.com
Dotka Report is een product van Dotka Data BV
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TOP25KAART
Gepubliceerd 1973
Schaal 1:2.500
Bron: Kadaster
Detail opname: 2.5 m
1:25.000 uniforme, landsdekkende topografische kartering, uitgevoerd door Kadaster. De

kaarten hebben een oorspronkelijk kaartbeeld van 40 x 50 cm, wat overeenkomt met 10 x

12,5 km in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten met een afwijkend

formaat. Alle TOP25 kaarten zijn in RD projectie (EPSG:28992) en gedigitaliseerd.

Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 

© Dotka Data BV. De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster, Apeldoorn 2014.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.

Passage 10, 5554AH Valkenswaard
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Oppervlakte: 0,20 km²
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www.dotkadata.com
Dotka Report is een product van Dotka Data BV
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TOP25KAART
Gepubliceerd 1963
Schaal 1:2.500
Bron: Kadaster
Detail opname: 2.5 m
1:25.000 uniforme, landsdekkende topografische kartering, uitgevoerd door Kadaster. De

kaarten hebben een oorspronkelijk kaartbeeld van 40 x 50 cm, wat overeenkomt met 10 x

12,5 km in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten met een afwijkend

formaat. Alle TOP25 kaarten zijn in RD projectie (EPSG:28992) en gedigitaliseerd.

Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 

© Dotka Data BV. De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster, Apeldoorn 2014.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.
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Overzichtskaart

Tel.: 	 +31 (0)55 578 5688
Fax: 	+31 (0)55 578 5699
www.dotkadata.com
Dotka Report is een product van Dotka Data BV
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LUCHTFOTO
Gepubliceerd 1961
Schaal 1:2.500
Bron: Kadaster
Detail opname: 0.5 m
Groot archief van luchtfoto's opgenomen vanaf 1932 voor het maken van topografische

kaarten. In opdracht van het Kadaster, voorheen de Topografische Dienst, is vanaf de jaren

30-40 heel Nederland om de tien jaar gefotografeerd. Vanaf 1981 is Nederland zelfs om de

vier jaar of vaker gefotografeerd. Opgenomen met analoge zwart-wit camera's, vanaf ca.

2006 daarna met digitale camera's.

© Dotka Data BV. De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster, Apeldoorn 2014.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.

Passage 10, 5554AH Valkenswaard
Locatie RD (X, Y): 159998, 373684
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Tel.: 	 +31 (0)55 578 5688
Fax: 	+31 (0)55 578 5699
www.dotkadata.com
Dotka Report is een product van Dotka Data BV
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TOP25KAART
Gepubliceerd 1953
Schaal 1:2.500
Bron: Kadaster
Detail opname: 2.5 m
1:25.000 uniforme, landsdekkende topografische kartering, uitgevoerd door Kadaster. De

kaarten hebben een oorspronkelijk kaartbeeld van 40 x 50 cm, wat overeenkomt met 10 x

12,5 km in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten met een afwijkend

formaat. Alle TOP25 kaarten zijn in RD projectie (EPSG:28992) en gedigitaliseerd.

Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 

© Dotka Data BV. De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster, Apeldoorn 2014.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.
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Tel.: 	 +31 (0)55 578 5688
Fax: 	+31 (0)55 578 5699
www.dotkadata.com
Dotka Report is een product van Dotka Data BV
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BONNEBLAD
Gepubliceerd 1912
Schaal 1:2.500
Bron: Kadaster
Detail opname: 2.5 m
Serie Topografische kaarten uit de periode ± 1865 - 1940. Het is de eerste in kleur gedrukte

kaartserie op schaal 1:25.000, en wordt vanwege de gehanteerde Bonne-projectie ook wel

'Bonnebladen' genoemd.  Aanvankelijk werden alleen de stroken terrein waarin de

verdedigingslinies lagen gekarteerd, langs de grote rivieren en rond Amsterdam. Pas rond

1884 werd de serie landsdekkend, bestaande uit 776 bladnummers waarvan 706 werkelijk

gedrukt zijn, de overige bladen beslaan alleen water. Alle Bonnenbladen zijn omgezet naar

RD projectie (EPSG:28992).

© Dotka Data BV. De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster, Apeldoorn 2014.
Dit werk wordt beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Dotka Data en/of haar leveranciers.

De informatie in dit rapport is (deels) afkomstig van derden. Dotka Data staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.
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Bodemloket rapport
geprint op 8 Jul 2014 14:25

Rapport NB085800665

Locatie
ID NB085800665
Locatiecode BIS
Locatie Eindhovenseweg 23
Adres Eindhovenseweg 23 5554AA VALKENSWAARD
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg uitvoeren NO
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

munitiedepot (63151) 1963 onbekend

benzine-service-station (5050) 1934 onbekend

onverdachte activiteit (000000) 1929 onbekend

rijwielreparatiebedrijf (527401) 1928 onbekend

autoreparatiebedrijf (501044) 1922 onbekend

benzinetank (ondergronds) (631246) 1922 onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 8 Jul 2014 14:26

Rapport NB085801128

Locatie
ID NB085801128
Locatiecode BIS
Locatie Passage 18
Adres Passage 18 5554AH VALKENSWAARD
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

foto- en filmontwikkelcentrale (74813) onbekend onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 8 Jul 2014 14:19



Rapport NB085800082

Locatie
ID NB085800082
Locatiecode BIS
Locatie Waalreseweg 6-8
Adres Waalreseweg 6 5554HC VALKENSWAARD
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling ernstig, niet urgent
Vervolg starten sanering
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

brandstoftank (ondergronds) (631240) onbekend onbekend

petroleum- of kerosinetank (bovengronds) (631304) onbekend onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Nader onderzoek Kanters adviesgroep 1079-R001 1997-11-26

Orienterend bodemonderzoek Kanters adviesgroep 986-R001 1997-04-09

Orienterend bodemonderzoek Kanters adviesgroep 1373-R001 1999-07-28

Orienterend bodemonderzoek Van Limborgh ingenieursbureau 3361532 1994-04-01

Saneringsplan Kanters adviesgroep 1373-R002 2000-01-03

Orienterend bodemonderzoek Kanters adviesgroep 1043-R001 1997-08-01

Orienterend bodemonderzoek Kanters adviesgroep 911-R001 1996-10-08

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Instemmen met SP 2000-03-30 0675743

besch. ernstig, niet urgent 2000-03-30 0675743

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

B 512

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 8 Jul 2014 14:29

Rapport NB085801223

Locatie
ID NB085801223
Locatiecode BIS
Locatie Waalreseweg 32
Adres Waalreseweg 32 5554HC VALKENSWAARD
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

sigarenfabriek (160001) 1929 onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 8 Jul 2014 14:26

Rapport NB085800404

Locatie
ID NB085800404
Locatiecode BIS
Locatie Deken Frankenstraat 2
Adres Deken Frankenstraat 2 5554HK VALKENSWAARD
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) (631242) onbekend onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 8 Jul 2014 14:20

Rapport NB085800217

Locatie
ID NB085800217
Locatiecode BIS
Locatie Eindhovenseweg 9B
Adres Eindhovenseweg 9 5554AA VALKENSWAARD
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

schildersbedrijf (454401) 1964 1968

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 8 Jul 2014 14:24

Rapport NB085800662

Locatie
ID NB085800662
Locatiecode BIS
Locatie Eindhovenseweg 7
Adres Eindhovenseweg 7 5554AA VALKENSWAARD
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

schildersbedrijf (454401) 1906 1934

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 8 Jul 2014 14:24

Rapport NB085800663

Locatie
ID NB085800663
Locatiecode BIS
Locatie Eindhovenseweg 9
Adres Eindhovenseweg 9 5554AA VALKENSWAARD
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

drukkerijen en aanverwante activiteiten (222) 1937 onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 8 Jul 2014 14:25

Rapport NB085800664

Locatie
ID NB085800664
Locatiecode BIS
Locatie Eindhovenseweg 13
Adres Eindhovenseweg 13 5554AA VALKENSWAARD
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) (631242) onbekend onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.
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Verkennend bodemonderzoek "Kernwinkelgebied" te Valkenswaard R f M E REGIO EINDHOVEN MILIEUDIENST 
Dossiernummer: 20.102 Rapportnummer: 92913 Datum: 10 maart 2000 —-——^ 

1 SAMENVATTING 

« In opdracht van de gemeente Valkenswaard is door de Milieudienst Regio Eindhoven in 
februari/maart 2000 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
"Kernwinkelgebied. 

» Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verkoop van de terreinen aan een 
projectontwikkelaar. 

» Doel van het verkennend onderzoek is te bepalen of er op de locatie 
bodemverontreiniging aanwezig is die het terrein ongeschikt maakt voor de te realiseren 
functie, zijnde winkelcentrum. 

• Op basis van het historisch onderzoek en de veldinspectie is de te onderzoeken locatie 
als "diffuus verdacht" beschouwd. Op grond hiervan is toch een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd, gebaseerd op de NVN 5740 voor onverdacht terrein omdat 
met deze strategie de hypothese op een afdoende manier getoetst wordt. 

» Bij de veldinspectie en/of tijdens het verrichten van de boor- en bemonsterings-
werkzaamheden zijn bij de boringen.. 1 , 4 , 9, 12, 18 en 21 in meer of mindere mate puin, 
koQ.h.en.asfalMee|tjes_en..yei^ndlngsslakkej^aangetroifen. Verder is bij boorpunt 4 op 
een diepte van circa 0,9 m-mv een ondoordringbare laag aangetroffen. 

Uit het onderzoek naar de bodemopbouw blijkt dat de bodem tot 1,0 m-mv bestaat uit 
matig siltig, fijn zand. De bovenste 15 cm is zwak humeus. Tot 3,7 m-mv bestaat de 
bodem verder uit een opeenvolging van laagjes zwak tot matig zandige leem en laagjes 
matig tot sterk siltig fijn zand. Uit de isohypsenkaart van T.N.O. (1975) volgt dat de 
regionale grondwaterstroming van het ondiepe grondwater noordelijk is. Het grondwater 
bevond zich ten tijde van het onderzoek op circa 1,7 m-mv. 

• De analyses van de grondmonsters laten een lichte verontreiniging zien met zink en 
PAK's. 

• De analyses van de grondwatermonsters wijzen op een lichte verontreiniging met 
cadmium, chroom en zink. Verder is in peilbuis VV9'eeni sterk yerhoogd EOX:gelTalte 
aangetroffen. 

Geconcludeerd kan worden dat de aangetroffen lichte verontreinigingen met zink en PAK^. 
in de grond en in het grondwater met cadmium, chroom, zink en EOX niet in tegenspraak zijn 
met de vooraf geformuleerde hypothese dat de locatie verdacht is. De verontreinigingen met 
zware metalen en PAK's worden waarschijnlijk veroorzaakt door de bij enkele boringen 
aangetroffen puin, kooiden asfaïtdeeïtjes en slakjes. Gezien de hoogte van de aangetroffen 
concentraties en het feit dat regionaal gezien sprake is van verhoogde 
achtergrondconcentraties in de bodem aan deze stoffen j s j ^ d e r ^ ^ ^ z o e k j i a a L d e z e . 
verontreinigingen niet noodzakelijk. 

Naar het verhoogde EOX-gehalte in het grondwater van peilbuis W9 is in principe weLnader 
onderzoek noodzakelijk. Hejyverhoogde EOX-gehalte wordt niet veroorzaakt door één van de 
bekende "gechloreerde koojwaterstoffen (bijvoorbeejdper of tri). Welke^̂  wrbinding d[t^an_we[ 
veroorzaakt is vooralsnog onbekend. Aanbevolen wordt om het grondwater opnieuw te 
bemonsteren en het ÉÖX-gehalte opnieuw te bepalen. Bij een bevestiging van het verhoogde 
ËÖX-gehalte kan vervolgens gericht gezocht worden naar de verbinding die dit veroorzaakt. 

In de grond zijn met dit onderzoek slechts lichte verontreinigingen aangetoond. In principe is 
een NVN 5740 onderzoek niet geschikt om te dienen als bewijslast voor de kwaliteit van 
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grond als deze binnen de kaders van het Bouwstoffenbesluit bodembescherming wordt 
toegepast. Het bevoegde gezag (de gemeente binnen wiens grondgebied de grond wordt 
toegepast) kan besluiten om, vanwege het feit dat in de grond slechts lichte 
verontreinigingen zijn aangetroffen, dit onderzoek te aanvaarden als bewijs van de kwaliteit 
van vrijkomende grond in de zin van het Bouwstoffenbesluit. 

De bodemkwaliteit in deelgebied west vormt geen belemmering voor de functie van 
winkelcentrum en kan verkocht worden. Vooralsnog is de kwaliteit van de grond in 
deelgebied oost eveneens geschikt voor de functie winkelcentrum. Of de kwaliteit van het 
grondwater zich tot deze functie verhoudt is nog moeilijk in te schatten en kan pas 
beoordeeld worden als een nader onderzoek naar de aard en de omvang van de 
verontreiniging met EOX heeft plaatsgevonden. De aansprakelijkheid van de 
grondwaterverontreiniging met EOX gaat, via het Wbb-spoor, over op de koper zodat deze 
mogelijk in de toekomst met een kostbare saneringsverplichting geconfronteerd kan worden. 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een 
steekproefsgewijze bemonstering, gericht op het aantonen van verontreinigingen met een 
redelijke omvang. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen niet door 
het onderzoek worden aangetoond. 
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INLEIDING. 

In opdracht van de gemeente Valkenswaard is door de Milieudienst Regio Eindhoven in 
februari/maart 2000 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
"Kernwinkelgebied". Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verkoop van de 
terreinen en de herinrichting van het huidige winkelcentrum. 

Het doel van het verkennend onderzoek is steekproefsgewijs te bepalen of er op de locatie 
bodemverontreiniging aanwezig is die het terrein ongeschikt maakt voor de te realiseren 
functie. Hierbij wordt een terrein ongeschikt geacht voor een bepaalde functie, indien een 
aanwezige bodemverontreiniging zodanige risico's voor mens en milieu oplevert, dat 
saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

Gezien het steekproefsgewijze karakter van het verkennend onderzoek geeft dit geen 
uitsluitsel over de afvoermogelijkheden van vrijkomende grond. Het feit dat een bepaald 
terrein geschikt wordt geacht voor een bepaalde functie wil daarom nog niet zeggen dat 
vrijkomende grond onbeperkt kan worden (her)gebruikt. 

De situering van de onderzoeksterreinen, ter grootte van 6.410 m2, is weergegeven in bijlage 
1. De begrenzing van de onderzoekslocaties is weergegeven in bijlage 2. 

Ten tijde van het onderzoek waren de terreinen in gebruik als parkeerplaats en openbaar 
winkelgebied. Voorheen hadden de terrein een bedrijfsmatige functie. In de omgeving zijn 
deels bedrijven gevestigd en is tevens woningbouw gesitueerd. 

In dit rapport wordt een globaal inzicht gegeven in aard en concentraties van mogelijke 
verontreinigende stoffen in grond en grondwater. Afhankelijk hiervan en rekening houdend 
met de geïnventariseerde gegevens kan een milieukundige beoordeling van de eventueel 
aanwezige verontreiniging worden gegeven. Hierbij wordt met name gelet op gevaar voor 
volksgezondheid en/of milieu. Ook kan een uitspraak worden gedaan over de 
noodzakelijkheid van nader onderzoek. 

In dit rapport zijn alle beschikbare, relevante gegevens opgenomen en staan de hypothese, 
opzet, uitvoering, analyseresultaten en conclusies van het bodemonderzoek vermeld. 
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3 INVENTARISATIE GEGEVENS. 

3.1 Historisch onderzoek. 

Op de locatie is een historisch onderzoek conform de NVN 5740 uitgevoerd. Van de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn gegevens verzameld die van belang kunnen 
zijn bij het opsporen van mogelijke verontreinigingen. De geraadpleegde informatiebronnen 
zijn hieronder weergegeven: 

rapporten bodemonderzoek; 
bestanden huidige en vervallen milieuvergunningen; 
kaarten met voormalige assenwegen en (gedempte) waterlopen; 
rapport inventarisatie stortplaatsen; 
kaart met huidige en voormalige sloopterreinen; 
bestand van in en buiten gebruik zijnde brandstoftanks; 
historische luchtfoto's en topografische kaarten; 
gesprek met een ambtenaar van de gemeente Valkenswaard 

Uit bovenstaande inventarisatie is gebleken dat de volgende potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging aanwezig zijn of waren: 

Corridor 1: Chemische wasserij Bos; 
Karel Mollenstraat Zuid 32-34: Brummer automaterialen en -herstel; 
parkeerterrein deelgebied oost: verhard met steenslag van onbekende herkomst; 
naast en op het parkeerterrein in deelgebied oost is in het verleden een oliehandel 
gevestigd geweest; 
het elektriciteitshokje op het parkeerterrein in deelgebied oost is in het verleden als 
papieropslag in gebruik geweest en diverse malen afgebrand; 
op het parkeerterrein aan het Deken Mandersplein in deelgebied west heeft een loods 
van een transportbedrijf gestaan waarin diverse activiteiten zijn uitgevoerd (autoherstel 
e t c ) ; 
Promenade 15-17. Tankstation van Grootel. 

Bij deze bronnen moet rekening gehouden worden met verontreiniging van grond en 
grondwater met de parameters van de NVN-pakketten bovengrond en grondwater. 

In de directe omgeving zijn de volgende bodemonderzoek uitgevoerd: 
- Promenade en Karel Mollenstraat Zuid, Nibag, rappportnummer 90220136, 13 januari 

2000. In de grond zijn lichte verontreinigingen aangetroffen met kwik, zink en PAK's 
terwijl tevens het EOX-gehalte licht verhoogd was. In het grondwater zijn matige 
verontreinigingen aangetroffen met cadmium en nikkel en een matige tot sterke 
verontreiniging met zink; 

- Autobekledingsbedrijf Brummer, Karel Mollenstraat Zuid 32-34, Tebodin, rapportnummer 
334253, 4 maart 1998. Op het terrein is een verhardingslaag aangetroffen van 20 cm 
dik met kool- en sintelresten. De verhardingslaag is licht verontreinigd met enkele zware 
metalen en PAK's. De bodemlaag hieronder is sterk verontreinigd met zink en licht 
verontreinigd met cadmium, koper, lood en PAK's. In het grondwater is een verhoogd 
gehalte aan EOX aangetroffen; 

- Leenderweg 19-25/Promenade 19-23, Geofox, rapportnummer 91670/MK/bh, december 
1994. In de grond zijn geen verhoogde gehalten van de onderzochte stoffen ten opzichte 
van de streefwaarden aangetroffen. In het grondwater werden lichte verontreinigingen 
aangetroffen met tolueen, de xylenen, zink, tej^^hlo.omtMen.T ,per.' ,).-en.was.het EOX-
gehalte licht verhoogd; 

- Tankstation en garagebedrijf van Grootel, Promenade 15-17, Tritium, rapportnummer 
9811.531 /9812.525, 8 januari 1999. In grond en grondwater zijn in deze onderzoeken 
sterke verontreinigingen aangetroffen met vluchtige aromaten en.minerale_oliei_ 
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3.2 Veldinspectie. 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft er een veldinspectie plaatsgevonden waarbij het terrein 
en de naaste omgeving zijn bekeken. Hierbij is gelet op terreingebruik, 
verontreinigingsbronnen (ondergrondse tanks, storthopen, halfverhardingen) en eventuele 
groeistoornissen van de vegetatie. 

Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op mogelijke bodemverontreiniging. Klachten 
van gebruikers of omwonenden met betrekking tot de bodemkwaliteit zijn niet bekend. 

3.3 Geologie en grondwater. 

De geologische opbouw kan als volgt worden weergegeven: 
van maaiveld tot circa 5 m­mv bevindt zich een deklaag, bestaande uit fijne zanden 
afgewisseld met leem­ en/of veenlagen; 
van circa 5 m­mv tot circa 40 m­mv bevindt zich een eerste watervoerend pakket, 
bestaande uit grindhoudende grove zanden waar sporadisch grind­ of kleilagen in 
voorkomen. 

Uit de isohypsenkaart van T.N.O. (1975) volgt dat de regionale stromingsrichting van het 
ondiepe (freatische) grondwater noordelijk is. De stromingsrichting kan plaatselijk hiervan 
afwijken als gevolg van grondwateronttrekkingen, aanwezigheid van (gedempte) sloten, 
rioleringen en dergelijke in de directe omgeving. 

3.4 Hypothese verontreinigingssituatie. 

Op basis van het historisch onderzoek is de locatie als "verdacht" beschouwd. Gezien de 
historie van de onderzoekslocaties en de in de onmiddellijke omgeving aanwezige potentiële 
bronnen van bodemverontreiniging wordt verwacht dat zowel grond als grondwater op de 
onderzoeksterreinen diffuus verontreinigd zijn met de parameters van de NVN­pakketten 
grond en grondwater. 
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4 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK. 

4.1 Plaatsing boorpunten. 

Het uitgevoerde bodemonderzoek is gebaseerd op de NVN 5740. Op grond van de specifieke 
omstandigheden in de regio Eindhoven en de in de praktijk met bodemonderzoek opgedane 
ervaring wordt op een aantal punten afgeweken van deze voornorm. De afwijkingen van de 
NVN 5740 voor de regio Eindhoven zijn uitgewerkt in bijlage 5. 

Hoewel uit het historisch onderzoek blijkt dat de onderzoeksterreinen als verdacht moeten 
worden beschouwd is toch gekozen voor de strategie "onverdacht". Met deze 
onderzoeksopzet worden alle verdachte stoffen meegenomen terwijl de 
onderzoeksinspanning groter is dan met de strategie "diffuus verdacht". 

Voor de onderzoeksterreinen, die in totaal 6.410 m2 groot zijn, betekent dit het uitvoeren van 
13 boringen tot 0,5 m-mv, zes boringen tot de grondwaterspiegel en twee boringen tot 
anderhalve meter onder de grondwaterspiegel voor de plaatsing van een peilbuis. 

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van de diepte van de boringen alsmede de 
filterstelling van de peilbuis. 

Tahp.l 4.1 Overzicht borinqen 
| boringnummers 
2,3,5,6,8,10,11,13,14,15,1 
7,19,20 
4,7,12,16,18,21 

| 1 en 9 

diepte (m-mv) 
0,5 

GWS 
1,5 m-GWS 

filterstelling (m-mv) 

1,5 m-GWS - 0,5 m-GWS ' 

ln bijlage 2 staat aangegeven op welke plaatsen de verschillende boringen zijn uitgevoerd. 

De boorpunten zijn gelijkmatig over het terrein verdeeld. Bij de plaatsing van de peilbuizen is 
rekening gehouden met de vermoedelijke stromingsrichting van het ondiepe grondwater 
(noordelijk). 

4.2 Veldwerkgegevens, zintuiglijke waarnemingen. 

Tijdens de boorwerkzaamheden en de monsterneming van grond en grondwater in 
februari/maart 2000 zijn de in tabel 4.2 genoemde zintuiglijk waarneembare kenmerken van 
verontreiniging geconstateerd. 

Tabel 4.2 Overzicht zintuiglijke 
Boring 

Nummer 
1 
4 

9 
12 
18 

21 

dieptetraject (m-mv) 

0,06-0,2 
0,5-0,9 

0-0,2 
0,07-1,1 

0-0,5 
0,5-0,7 
0,3-0,5 

0,5-0,8 

waarnemingen 
zintuiglijke waarneming 

weinig, fijn puin 
weinig, fijne asfaltdeeltjes en weinig, matig grof puin. Vanwege 
ondoordringbare laag boring gestaakt op 0,9 m-mv. Bij boorpunt 
101 is een nieuwe poging gedaan. Deze boring is gestaakt op 0,7 
m-mv 
weinig, matig grof puin 
weinig, fijne kooldeeltjes en weinig, matig grof puin 
zeer weinig, fijn puin 
matig, fijn puin 
zeer weinig, fijne kooldeeltjes, weinig, fijn puin en weinig fijne 
slakken 
weinig, fijn puin 

Bij de overige boringen zijn geen afwijkingen geconstateerd. 
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In het kader van dit bodemonderzoek zijn profielbeschrijvingen gemaakt van de boringen 
(bijlage 6). Deze beschrijvingen tonen aan dat de bodem tot 1,0 m-mv bestaat uit matig 
siltig, fijn zand. de bovenste 15 cm is zwak humeus. Tot 3,7 m-mv bestaat de bodem verder 
uit een opeenvolging van laagjes zwak tot matig zandige leem en laagjes matig tot sterk siltig 
fijn zand. 

Tijdens het onderzoek is de grondwaterstand opgenomen jni dei pe j l bw^ j y I3ijjje^ 
monsterneming op 28 februarF 
langere penode^kunnen belangrijke schommelingen optreden door weers- en 
seizoensinvioeden, terwijl plaatselijk schijngrondwaterspiegels kunnen voorkomen als gevolg 
van slecht doordringbare leem- of veenlagen. 

4.3 Monsternemingsstrategie en analysepakketten. 

De grond is per te onderscheiden bodemlaag en afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen 
in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd. Voor de genomen monsters wordt verwezen 
naar bijlage 6. 

De grondmonsters zijn in het laboratorium door opmenging van gelijke gewichtsdelen tot zes 
mengmonsters samengesteld. Bovendien zijn als gevolg van de aanwezigheid van puin, kool-
en asfaltdeeltjes drie monsters individueel geanalyseerd. 

Voor de samenstelling van de mengmonsters wordt verwezen naar tabel 5 . 1 . 

De (meng)monsters van de bovengrond zijn onderzocht op het NVN bovengrondpakket: 
lutum en humus (MM 1); 
de zware metalen: cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink; 
arseen; 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 Leidraad); 
extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX); 
minerale olie (GC). 

De (meng)monsters van de ondergrond zijn onderzocht op het NVN ondergrondpakket: 
de zware metalen: cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink; 
arseen; 
extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX); 
PAK's (de puinhoudende monsters). 

De grondwatermonsters zijn onderzocht op het NVN-pakket grondwater: 
zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (Ec); 
de zware metalen: cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink; 
arseen; 
vluchtige aromaten, inclusief naftaleen (BTEXN); 
vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCI); 
extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX); 
fenol-index. 

De toegepaste boorsystemen, het plaatsen en spoelen van het filter, de monsterneming van 
grond en grondwater en de conservering van de monsters zijn uitgevoerd volgens de 
daarvoor geldende NEN-normen en Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR) van het Ministerie 
van VROM. 

De analyses zijn uitgevoerd in het laboratorium van ALcontrol Biochem Laboratoria te 
Hoogvliet. Dit laboratorium is Sterlab gecertificeerd voor alle uitgevoerde analyses. 
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5 ANALYSERESULTATEN EN INTERPRETATIE. 

5.1 Toetsingskader. 

Voor de beoordeling van bodemverontreiniging wordt gebruikt gemaakt van de streef- en 
interventiewaarden, zoals weergegeven in de Leidraad bodembescherming, aflevering 24 
november 1998. 

De streefwaarde (S) is te beschouwen als het concentratieniveau van een stof waarboven 
wel en waaronder geen sprake is van verontreiniging. Deze waarde komt voor zware metalen 
en arseen overeen met de gemiddelde achtergrondconcentratie in de bodem van relatief 
onbelaste gebieden. Voor de overige stoffen is gebruik gemaakt van gegevens omtrent aan 
de bodem te stellen milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit andere beleidsterreinen, zoals 
drinkwaternormen en oppervlaktewaternormen. 

De interventiewaarde (I) is te beschouwen als het concentratieniveau van een stof 
waarboven sprake is van een sterke verontreiniging. Dit betekent dat de bodem zodanig is of 
dreigt te worden verontreinigd dat de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, 
plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. 
Indien voor een grondvolume van tenminste 25 m3 of een grondwatervolume van 100 m3 de 
gemiddelde concentratie de interventiewaarde overschrijdt, is er sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Dit betekent over het algemeen dat een nader onderzoek 
dient plaats te vinden om te kunnen beoordelen of een sanering noodzakelijk is en hoe urgent 
de uitvoering ervan is. 

De tussenwaarde bodemonderzoek (T), de concentratie halverwege de streefwaarde en 
interventiewaarde (%(S + U), wordt in het rijksbeleid gehanteerd als criterium om te bepalen 
of er nader onderzoek gewenst is om na te gaan of er mogelijk sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 

De streef- en interventiewaarden voor grond zijn voor de meeste stoffen afhankelijk gesteld 
van het lutumgehalte (deeltjes < 2 um) en/of het humusgehalte (organische stof) van het te 
onderzoeken monster. 

De streef- en interventiewaarden in dit rapport zijn gebaseerd de in het mengmonster MM1 
bepaalde humus- en lutumgehalten. 

5.2 Grondmonsters. 

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 3 (analysecertificaat grondmonsters). 

In tabel 5.1 zijn de monstergegevens en de onderzoeksresultaten van de grond opgenomen, 
waarbij de mate van verontreiniging is aangegeven door middel van een sterrencodering. 

Tabel 5.1 
(meng)-

monster-
nummer 

1.1 

Onderzoeksresultaten grond 
bodem-
type11 

1 

boring (en 
monster­
nummer) 

1.1 

dieptetraject 
(m-mv) 

0,06-0,2 

zintuiglijke waarneming 

Deelgebied west, 
puinhoudende bovengrond 

geanalyseerde 
component 

arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
PAK 
EOX 

gemeten gehalte 
(in mg/kg d.s.) 
en toetsing21 

< 4 < S 
< 0,4 < S 

< 15 < S 
< 5 < S 
< 0,05 < S 

< 13 < S 
3,0 < S 

22 < S 
0,47 < S 

< 0,1 < D 

Pagina 8 van 12 



Verkennend bodemonderzoek "Kernwinkelgebied" te Valkenswaard 
Dossiernummer: 20 .102 Rapportnummer: 92913 Datum: 10 maart 2000 

1 B 1 M MIUEUDIENST 
H E I REGIO EINDHOVEN 

(meng)-
monster-
nummer 

MM1 

7.2 

4.2 

MM2 

MM3 

MM4 

MM5 

bodem­
type11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

boring (en 
monster­
nummer) 

1.2 + 2.1 + 
2.2 + 3.1 + 
4.1+5.1 + 
5.2 + 6.1 + 
7.1+8.1 

7.2 

4.2 

9.1 + 
12.1 + 
18.1 + 
21.2 

9.2 + 
10.1 + 
11.1 + 
13.1 + 
14.1 + 
15.1 + 
16.1 

17.1 + 
17.2 + 
19.1 + 
19.2 + 
20.1 + 
21.1 

9.3 + 
16.2 + 
18.3 + 
21.4 

dieptetraject 
(m-mv) 

Bovengrond 

0,5-1,0 

0,5-0,9 

bovengrond 

bovengrond 

bovengrond 

ondergrond 

zintuiglijke waarneming 

Deelgebied west, 
zintuiglijk schone 
bovengrond 

Deelgebied west, 
zintuiglijk schone 
ondergrond 

Deelgebied west, 
puinhoudende ondergrond 

Deelgebied oost, 
puinhoudende bovengrond 

Deelgebied oost, zintuiglijk 
schone bovengrond 

Deelgebied oost, zintuiglijk 
schone bovengrond 

Deelgebied oost, zintuiglijk 
schone ondergrond 

geanalyseerde 
component 

minerale olie 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
PAK 
EOX 
Minerale olie 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
EOX 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
PAK 
EOX 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
PAK 
EOX 
Minerale olie 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
PAK 
EOX 
Minerale olie 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
PAK 
EOX 
Minerale olie 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 

gemeten gehalte 
(in mg/kg d.s.) 
en toetsing2' 

< 20 < S 
< 4 < S 
< 0,4 < S 

< 15 < S 
< 5 < S 
< 0,05 < S 

< 13 < S 
< 3 < S 

23 < S 
< 0,1 < S 
< 0,1 < D 

< 20 < S 
< 4 < S 
< 0,4 < S 

< 15 < S 
5,3 < S 

< 0,05 < S 
< 13 < S 

< 3 < S 
< 20 < S 

< 0,1 < D 
< 4 < S 

0,4 < S 
< 15 < S 

8,4 < S 
0,05 < S 

25 < S 
< 3 < S 
25 < S 

< 0,1 < S 
< 0,1 < D 
< 4 < S 
< 0,4 < S 

< 15 < S 
14 < S 

0,08 < S 
52 < S 

3,9 < S 
72 

1,0 * 
< 0,1 < S 

< 20 < S 
< 4 < S 
< 0,4 < S 

< 15 < S 
< 5 < S 
< 0,05 < S 

< 13 < S 
< 3 < S 

< 20 < S 
< 0,1 < S 
< 0,1 < D 

< 20 < S 
< 4 < S 
< 0,4 < S 

< 15 < S 
< 5 < S 
< 0,05 < S 

< 13 < S 
3,4 < S 

< 20 < S 
< 0,1 < S 
< 0,1 < D 

< 20 < S 
< 4 < S 
< 0,4 < S 

< 15 < S 
< 5 < S 
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Verkennend bodemonderzoek "Kernwinkelgebied" te Valkenswaard 
Dossiernummer: 2 0 . 1 0 2 Rapportnummer: 92913 Datum: 10 maart 2000 

mmm MILIEUDIENST 
P i l REGIO EINDHOVEN 

(meng)-
monster-
nummer 

MM6 

bodem­
type1' 

l 

boring (en 
monster­
nummer) 

12.2 + 
21,3 

dieptetraject 
(m-mv) 

ondergrond 

zintuiglijke waarneming 

Deelgebied oost, 
puinhoudende ondergrond 

geanalyseerde 
component 

kwik 
lood 
nikkel 
zink 
EOX 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
PAK 
EOX 

gemeten gehalte 
(in mg/kg d.s.) 
en toetsing2' 
< 0,05 < S 

< 13 < S 
3,1 < S 

< 20 < S 
< 0,1 < D 
< 4 < S 
< 0,4 < S 

< 15 < S 
11 < S 

0,11 < S 
28 < S 

3,7 < S 
59 * 

0,96 < S 
< 0,1 < D 

1) 

2) 

I: lutum 1,6%; humus 1,1% 

< S 
< D 
>'D 

het gehalte is groter dan de streefwaarde; 
het gehalte is groter dan de tussenwaarde (het gemiddelde van streef- en interventiewaarde); 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde; 
geen bijzonderheden; 
het gehalte is kleiner dan de streefwaarde; 
het gehalte is niet verhoogd ten opzichte van de detectiegrens; 
het gehalte is verhoogd ten opzichte van de detectiegrens. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond van MM2 een lichte yerontreinigingjs 
geconstateerd met zink'en PAK's en in de ondergrond van MM6 een lichte verontreiniging 
met zink. 

De aangetoonde verontreinigingen zijn waarschijnlijk te relateren aan het aangetroffen puin, 
kool- en asfaltdeeltjes en slakken. 

5.3 Grondwatermonsters. 

De resultaten van de analyses zijn weergegeven in bijlage 4 (analysecertificaat 
grondwatermonsters). 

In tabel 5.2 zijn de monstergegevens en de onderzoeksresultaten van de het grondwater 
opgenomen, waarbij de mate van verontreiniging is aangegeven door middel van een 
sterrencodering. 

Tahfil 5.2 Onderzoeksresultaten grondwater 
peilbuis 
nummer 

W1 

W9 

filtertraject 
(m-mv) 

2,7-3,7 

2,5-3,5 

bemonsterings­
datum 

29 februari 
2000 

29 februari 
2000 

grondwater­
stand 

(m-mv) 

1,8 

1,5 

pH 

5,1 

5,8 

Ec 
(in mS/m) 

49,0 

35,8 

geanalyseerde 
component 

arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
fenol 
BTEXN 
VOCI 
EOX 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 

gemeten 
gehalte 
(in jug/l) 

en toetsing11 

< 5 < S 
1,8 * 
1,0 * 
5,4 < S 

< 0,05 < S 
< 10 < S 
< 10 < S 
390 * 
< 5 < D 
< D < S 
< D < S 
< 1 < D 
< 5 < S 
< 0,8 < S 
< 1 < S 
< 5 < S 
< 0,05 < S 

Pagina 10 van 12 



Verkennend bodemonderzoek "Kernwinkelgebied" te Valkenswaard 
Dossiernummer: 2 0 . 1 0 2 Rapportnummer: 92913 Datum; 10 maart 2000 

■ S Ü E MIÜËUDIINST 
B M t L i f i REGIO EINDHOVEN 

peilbuis 
nummer 

f i l tertraject 
(m­mv) 

bemonsterings­

datum 
grondwater­

stand 
(m­mv) 

pH Ec 
(in mS/m) 

geanalyseerde 
component 

lood 
nikkel 
zink 
fenol 
BTEXN 
VOCI 
EQX 

gemeten 
gehalte 
(in //g/l) 

en toetsing
11 

< 10 
< 10 

99 
< 5 
< D 
< D 

29 

< D 
< S 
< S 
> D 

< S 
< D 
> D 

het gehalte is groter dan de streefwaarde; 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van streef­ en interventiewaarde; 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
het gehalte is kleiner dan de streefwaarde; 
het gehalte is niet verhoogd ten opzichte van de detectiegrens; 
het gehalte is verhoogd ten opzichte van de detectiegrens. 

Uit de analyses komt naar voren dat een lichte verontreiniging is aangetroffen met cadmium, 
cj iroomenzink,.Tevens is het _ EOX­gehalte in peilbuis W 9 s t e ^ 

5.4 Toetsing hypothese. 

Op basis van de analyseresultaten wordt de gestelde hypothese verdachte locatiebevestigd, 
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Verkennend bodemonderzoek "Kernwinkelgebied" te Valkenswaard H Ü E ^ I ^ J f ^ u ^ f u 
„ „ ., „ „ „ ^ nnn*^ r> ^ i n „ * nnnn H J 8 * % E a REGIO EINDHOVEN Dossiernummer: 20.102 Rapportnummer: 92913 Datum: 10 maart 2000 H 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Geconcludeerd kan worden dat de aangetroffen lichte verontreinigingen met zink en PAK's 
in de grond en in het grondwater met cadmium, chroom, zink en EOX niet in tegenspraak zijn 
met de vooraf geformuleerde hypothese dat de locatie verdacht is. De verontreinigingen met 
zware metalen en PAK's worden waarschijnlijk veroorzaakt door bij enkele boringen 
aangetroffen puin, kool- en asfaltdeeltjes en slakjes. Gezien de hoogte van de aangetroffen 
concentraties en het feit dat regionaal gezien sprake is van verhoogde 
achtergrondconcentraties in de bodem aan deze stoffen is nader onderzoek naar deze 
verontreinigingen niet noodzakelijk. 

Naar het verhoogde EOX-gehalte in het grondwater van peilbuis W9 is in principe wel nader 
onderzoek noodzakelijk. Het verhoogde EOX-gehalte wordt niet veroorzaakt door één van de 
bekende gechloreerde koolwaterstoffen (bijvoorbeeld per of tri). Welke verbinding dit dan wel 
veroorzaakt is vooralsnog onbekend. Aanbevolen wordt om het grondwater ppn leuw je 
bemonsteren en het EOX-gehalte opnieuw te bepalen. Bij een bevestiging van het verhoogde 
EOX-gehaite kan vervolgens gerichtgezocht worden naar de verbinding die dit veroorzaakt. 

In de grond zijn met dit onderzoek slechts lichte verontreinigingen aangetoond. In principe is 
een NVN 5740 onderzoek niet geschikt om te dienen als bewijslast voor de kwaliteit van 
grond als deze binnen de kaders van het Bouwstoffenbesluit bodembescherming wordt 
toegepast. Het bevoegde gezag (de gemeente binnen wiens grondgebied de grond wordt 
toegepast) kan besluiten om, vanwege het feit dat in de grond slechts lichte 
verontreinigingen zijn aangetroffen, dit onderzoek te aanvaarden als bewijs van de kwaliteit 
van vrijkomende grond in de zin van het Bouwstoffenbesluit. 

DeJbodem_kwaliteit in deelgebied[west vormt geen[belemmering voor de functie yajx 
winkelcentrum en kan verkocht worden. Vooralsnog is de kwaliteit van de grond in 
deelgebied oost eveneens geschikt voor de functie winkelcentrum. Of de kwaliteit van het 
grondwater zich tot deze functie verhoudt is nog moeilijk in te schatten en kan pas 
beoordeeld worden als een nader onderzoek naar de aard en de omvang van de 
verontreiniging met EOX heeft plaatsgevonden. Dj^^nsprakeii j l<heldj^rLde 
grondwaterverontreiniging met EOX gaat, via het Wbb-spqor,oye^ 
mogelijk in de toekomst met een kostbare s^aneringsverplichtjng„geconfironteerdjwoj_dt, 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een 
steekproefsgewijze bemonstering, gericht op het aantonen van verontreinigingen met een 
redelijke omvang. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen niet door 
het onderzoek worden aangetoond. 
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Bijlage 1 

Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Legenda: 

• boring tot 0,5 m­mv 

A boring tot GWS 

■ boring met peilbuis 

Projectnr: 92913 

Datum: 08­02­2000 

Schaal 1:650 

Get: WvA 

Project: Kernwinkelgebied 
te Valkenswaard 

Kad. Gem.Valkenswaard 

Onderzoekslocatie met 
situering boringen 
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Legenda: 

• boring tot 0,5 m­mv 

A boring tot GWS 

H boring met peilbuis 

Projectnr: 92913 

Datum: 14­02­2000 

Schaal 1:600 

Get: WvA 

Project: Kernwinkelgebied 
te Valkenswaard 

Kad. Gem.Valkenswaard 

Onderzoekslocatie met 
situering boringen 
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ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 47 00 ■ Fax: (010)4163034 

MDRE vestiging Bladel 
Frank Lathouwers 
Postbus 203 
5530 AE Bladel 

Hoogvliet, 06-03-2000 

Geachte Frank Lathouwers, 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving. 
Deze resultaten hebben betrekking op : 

Uw projektnaam : VALKERA 
Uw projektnummer : 92913 

ALcontrol rapportnummer : 000840K 

Dit analyserapport bestaat uit : 5 pagina's waarvan 4 als bijlage. Uitgebreide informatie over 
de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze algemene informatiegids, 
uitgave 97-1. 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij 
Hoogachtend, 

W. van Wijk 
Hoofd Labora 

voor deze: 

y ^ ™ OUAUFIED BY STERLAB, ­MCONTPOL IS INGESCHREVEN IN HET STFRLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER HO. IS VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 



ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)41630 34 

MDRE vestiging Bladel 
Frank Lathouwers 

Projektnaam 
Projektnummer 
Ontvangstdatum 
Startdatum 

VALKERA 
92913 
18-02-2000 
24-02-2000 

Analyse Eenheid 

droge stof gew.-% 
organische stof (g loe iver l % vd DS 

K0RRELGR00TTEVERDELING 

EOX 

MINERALE OLIE 
f r a c t i e C10 - C12 
f r a c t i e C12 - C22 
f r a c t i e C22 - C30 
f r a c t i e C30 - C40 
to taa l o l i e C10-C40 

mg/kgds 

X01 

93.5 

lutum (bodem) 

METALEN 
arseen 
cadmiuitr 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Pak-totaal (10 van VROM) 

% vd DS 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<4 
<0.4 
<15 
<5 

<0.05 
<13 
3.0 
22 

<0.1 
<0.05 
<0.05 
0.10 
0.09 
0.09 
0.08 
0.05 
<0.05 
0.06 
0.47 

<0.1 

X02 

89.9 
1.1 

1.6 

<4 
<0.4 
<15 
<5 

<0.05 
<13 
<3 
23 

<0.1 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 

<0.1 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<5 
<5 
<5 
<5 
<20 

<5 
<5 
<5 
<5 
<20 

X03 

3.5 

<4 
<0.4 
<15 
5.3 

<0.05 
<13 
<3 

<20 

<0.1 

Bij lage 1 van 4 

Rapportnummer : 000840K 
Rapportagedatum : 06-03-2000 

X04 

89.5 

<4 
0.4 
<15 
8.4 

0.05 
25 
<3 
25 

<0.1 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 

<0.1 

X05 

89.6 

<4 
0.4 
<15 
14 

0.08 
52 

3.9 
72 

<0.1 
<0.05 
0.09 
0.22 
0.12 
0.13 
0.17 
0.11 
0.10 
0.10 

1.0 

<0.1 

X06 

91.9 

<4 
<0.4 
<15 

<5 
<0.05 

<13 
<3 

<20 

<0.1 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 

<0.1 

<5 
<5 
<5 
<5 
<20 

<5 
<5 
<5 
<5 
<20 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X01 
X02 
X03 
X04 
X05 
X06 

grond 

grond 

grond 

grond 

grond 

grond 

1.1 
MM1: 1.2+2.1+2.2+3.1+4.1+5.1+5.2+6.1+7.1+8.1 

7.2 

4.2 

MM2: 9.1+12.1+18.1+21.2 

MM3: 9.2+10.1+11.1+13.1+14.1+15.1+16.1 

^ ^ n QUALIFIED BY STERLAB, Al CONTROL IS INGESCHREVEN IN HEE STERLASREGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO, 28 VOOR f,FBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 



ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 

MDRE vestiging Bladel 
Frank Lathouwers 

Projektnaam 
Projektnummer 
Ontvangstdatum 
Startdatum 

VALKERA 
92913 
18-02-2000 
24-02-2000 

Analyse Eenheid 

droge stof 

METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
nafta leen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Pak-totaal (10 van VROM) 

EOX 

MINERALE OLIE 
fractie C10 -
fractie C12 -
fractie C22 -
fractie C30 -

C12 
C22 
C30 
C40 

to taa l o l i e C10-C40 

gew.-% 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

X07 

91.3 

<4 
<0.4 

<15 
<5 

<0.05 
<13 
3.4 
<20 

<0.1 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 

0.16 

10 
<5 
<5 
<5 

<20 

X08 

90.4 

<4 
<0.4 

<15 
<5 

<0.05 
<13 
3.1 
<20 
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X09 

<0.1 

3.2 

<4 
<0.4 
<15 
11 

0.11 
28 
3.7 
59 

<0.1 
<0.05 
0.13 
0.21 
0.11 
0.12 
0.15 
0.09 
0.06 
0.09 
0.96 

<0.1 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X07 
X08 
X09 

grond 
grond 
grond 

HM4: 17.1+17.2+19.1+19.2+20.1+21.1 

MM5: 9.3+16.2+18.3+21.4 

MM6: 12.2+21.3 

QUALIFIED BY STERLAB, M CONFPOL K. INGESCHREVEN IN HET STERLABREGISTFR VOOR LABORATORIA ONDER IIO 2a VOOR GFBIEDEU ZOALS NADER BFSCHREVFH IM DE FRKENNING 



ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010) 4163034 

MORE vestiging Bladel 
Frank Lathouwers 

Projektnaam 
Projektnummer 
Ontvangstdatum 
Startdatum 

VALKERA 
92913 
18-02-2000 
24-02-2000 

Analyse Monstersoort 

droge stof grond 
organische stof (gloeiverlies) grond 
lutum (bodem) grond 
arseen grond 
cadmium grond 
chroom grond 
koper grond 
kwik grond 
lood grond 
nikkel grond 
zink • grond 
EOX grond 
PAK (totaal, 10) grond 
olie (GC, incl. clean-up) grond 

Relatie tot norm 

Bijlage 3 van 4 

Rapportnummer : 000840K 
Rapportagedatum : 06-03-2000 

NEN 5747 
NEN 5754 
NEN 5753, pipetmethode met snelle 
Ontsluiting conform NVN 5770, ana 
Ontsluiting conform NVN 5770, ana 
Ontsluiting conform NVN 5770, ana 
Ontsluiting conform NVN 5770, ana 
Ontsluiting conform NVN 5770, ana 
Ontsluiting conform NVN 5770, ana 
Ontsluiting conform NVN 5770, 
Ontsluiting conform NVN 5770, 
Afgeleid van o-NEN 5735 
Gelijkwaardig aan 2e o-NEN 5731 
Afgeleid van 2e o-NEN 5733 

ana 
ana 

mineralisatie 
lyse afgeleid van 
lyse afgeleid van 
lyse afgeleid van 
lyse afgeleid van 
lyse afgeleid van 
lyse afgeleid van 
lyse afgeleid van 
lyse afgeleid van 

NEN 6426 
NEN 6426 
NEN 6426 
NEN 6426 
o-NEN 5779 
NEN 6426 
NEN 6426 
NEN 6426 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning. 

>7!S7% OUALIFIED BY STERLAB, Al CONTROL IS INGESCHREVEN IM HET STERLA8PEGISTER VOOR LABORATORIA ONDER NO. 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE FRKEMNING 



ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 ■ Fax: (010)4163034 

MORE vestiging Bladel 
Frank Lathouwers 

Projektnaam 
Projektnummer 
Ontvangstdatum 
Startdatum 

VALKERA 
92913 
18-02-2000 
24-02-2000 
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Rapportnummer : 000840K 
Rapportagedatum : 06-03-2000 

Monster informatie: 

X001 a0376494 
X002 a0376487, a0376489, a0376491, a0376493, a0376495, a0376496, a0376498, a0376499, 

a0376500, a0376502 
X003 a0376486 
X004 a0376485 
X005 a0542130, a0542407, a0542409, a0542419 
X006 a0542394, a0542405, a0542408, a0542410, a0542412, a0542420, a0542421 
X007 a0542125, a0542129, a0542131, a0542415, a0542422, a0542423 
X008 a0542137, a0542414, a0542417, a0542418 
X009 a0542126, a0542411 

j r ^ . » . QUALIFIED BY STERLAB. Al COHT»Q! IS INGESCHREVEN UI HFT STERI A*«GISTrR VOOR I ABORATOniA ONDFR MO 28 VOOR GFRIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DF f RKEHNING 



ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
O l j e G C - C h r o m a t o g r a m Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet. 

Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 

Monsternummer: 0840K X007 
Datum analyse: 03/01/00 

0.028 

-0.002 
3.7 15.0 

Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering naar alkaantraject Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
humus 

C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 
C28-C40 

C10 
C12 
C22 
C30 
C40 

0.9 
2.0 
5.8 
7.9 
10.2 

QUALIFIED BY STERLAB, ALCONTROL IS INGESCHREVEN IN HET STERLABREGISTER VOOR LABORATORIA ONOER NO. 28 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER BESCHREVEN IN DE ERKENNING 



Analysecertificaat grondwater en toetsingstabel 

bijlage 4 



ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 319^ AG Hoogwet 
Tel.: (010) 231 47 00 • Fax: (010)416 30 34 

MDRE vestiging Bladel 
Frank Lathouwers 
Postbus 203 
5530 AE Bladel 

Hoogvliet, 07-03-2000 

Geachte Frank Lathouwers, 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving. 
Deze resultaten hebben betrekking op : 

Uw projektnaam : VALKERA 
Uw projektnummer : 92913 

ALcontrol rapportnummer : 00092T7 

Dit analyserapport bestaat uit : 4 pagina's waarvan 3 als bijlage. Uitgebreide informatie over 
de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze algemene informatiegids, 
uitgave 97-1. 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, 
Hoogachtend, 

W. van Wijk 
Hoofd Laboratorium 

verblijven wij 

voor deze: 



ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 

MDRE vestiging Bladel 
Frank Lathouwers 

Projektnaam 
Projektnummer 
Ontvangstdatum 
Startdatum 

Analyse 

VALKERA 
92913 
01-03-2000 
01-03-2000 

Eenheid X01 X02 

Bij lage 1 van 3 

Rapportnummer : 00092T7 
Rapportagedatum : 07-03-2000 

METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 
Totaal BTEX 
nafta leen 

FENOLEN 
fenol(index) ug/l 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,2-dichloorethaan 
cis 1,2-dichlooretheen 
1,2-dichloorpropaan 
tetrachlooretheen 
tetrachloormethaan 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1 ,2- t r i chloorethaan 
tr ichlooretheen 
chloroform 

EOX ug/ l 

ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 

ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 
ug/ l 

<5 
1.8 
1.0 
5.4 

<0.05 
<10 
<10 
390 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 

<1 
<0.2 

<5 

<5 
<0.8 

<1 
<5 

<0.05 
<10 
<10 
99 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 

<1 
<0.2 

<5 

ug/ l 
ug/ i 
ug/ l 
ug/ l 
ug/ i 
ug/ i 
ug/ l 
ug/ i 
ug/ l 

<1 
<1 
<1 

<0.2 
<0.2 

<1 
<1 

<0.2 
<0.2 

<1 
<1 
<1 

<0.2 
<0.2 

<1 
<1 

<0.2 
<0.2 

<1 29 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X01 grondwater W1 

X02 grondwater W9 



ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15'3194AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 ■ Fax: (010) 4163034 

MDRE vestiging Bladel 
Frank Lathouwers 

Projektnaam 
Projektnummer 
Ontvangstdatum 
Startdatum 

VALKERA 
92913 
01-03-2000 
01-03-2000 

Analyse Monstersoort 

arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 

lood 
nikkel 
zink 
fenol(index) 
cis 1,2-
EOX 
vl. verb 

■dichlooretheen 

lindingen (15) 

grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

Relatie tot norm 

Bijlage 2 van 3 

Rapportnummer : 00092T7 
Rapportagedatum : 07-03-2000 

AES/ICP 
AES/ICP 
AES/ICP 
AES/ICP 
Ontsluiting gebaseerd op NEN 6445, analyse m.b.v. koude 
damp-techniek 
AES/ICP 
AES/ICP 
AES/ICP 
NEN 6670 
Afgeleid van VPR C85-12 
Afgeleid van NEN 6402 
VPR C85-10 en C85-12 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning. 



ALcontrol Biochem Laboratoria ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700-Fax: (010)4163034 

MDRE vestiging Bladel 
Frank Lathouwers 
Projektnaam 
Projektnummer 
Ontvangstdatum 
Startdatum 

VALKERA 
92913 
01-03-2000 
01-03-2000 

Bijlage 3 van 3 

Rapportnummer : 00092T7 
Rapportagedatum : 07-03-2000 

Monster informatie: 

X001 a0639297, f5028023, g4036715, sh1520 
X002 a0639296, a0639298, f5028016, g4036710 



I j 
I I 
I 

i ! 

f 

Op basis van de specifieke omstandigheden die in de regio Eindhoven worden aangetrof­
fen en de in de praktijk met bodemonderzoek opgedane ervaringen wijkt de Milieudienst 
Regio Eindhoven op de volgende punten af van de NVN 5740: 

- ook als het grondwater dieper staat dan 2 m-mv worden de diepe boringen tot de 
grondwaterspiegel doorgezet; 

- bij de boringen tot de grondwaterspiegel en de boringen ten behoeve van de plaatsing 
van de peilbuizen worden in principe twee monsters genomen: één monster van de 
bovengrond (0 - 0,5 m-mv) en één monster van de ondergrond (0,5 - 1,0 m-mv). 
Indien er geen zintuiglijke kenmerken van bodemverontreiniging worden waargeno­
men, worden geen monsters genomen van de grond, dieper dan 1,0 m-mv. Het is 
immers onwaarschijnlijk dat verontreinigingen die niet in de bovenste meter voorko­
men, wèl dieper dan 1,0 m-mv voorkomen. 
Indien er wel zintuiglijke kenmerken van bodemverontreiniging worden waargenomen, 
worden de boringen in ieder geval doorgezet tot het einde van de verontreiniging. In 
dit geval wordt tevens een monster genomen van de eerste halve meter onder het 
einde van de verontreiniging; 

- boringen ten behoeve van de plaatsing van peilbuizen worden in principe doorgezet tot 
anderhalve meter onder de in het veld geschatte grondwaterspiegel. De peilbuizen zijn 
van HDPE en hebben een filterlengte van 1 meter en een diameter van 2,5 centimeter. 
Bij een vermoedelijke aanwezigheid van een verontreiniging in het grondwater met een 
soortelijke massa kleiner dan die van water (drijflaag) worden de peilbuizen voorzien 
van een filter van 2 meter (snijdend geplaatst met de grondwaterspiegel) en worden 
extra grondmonsters genomen van het traject rond de grondwaterspiegel (maximaal 
0,5 m); 

- voor het lutum- en humusgehalte worden in principe de waarden aangehouden van 
respectievelijk 4 en 3%. Deze waarden zijn gebaseerd op de gemiddeld in de regio 
Eindhoven aangetroffen lutum- en humusgehalten (zandige bovengrond). ln geval van 
duidelijk afwijkende grondsoorten (leem en/of veen) worden lutum- en humusgehalte 
analytisch bepaald voor één of meerdere representatieve (meng)monsters; 

- bij de analyses van het grondwater wordt ook de stof 1,2-cis-dichlooretheen (oplos­
middel) bepaald, omdat dit een afbraakprodukt is van tr i- en tetrachlooretheen. 

Afwijkingen van de NVN 5740 

bijlage 5 



Boorprofielen 

bijlage 6 



xxxr003 (v 5.1.01 
VELDRAPPORT blad 1 

18.02.2000 13:03:40/TKL 

Project : 3832163 MDRE; VALKERA; project:: 92913 
Adviseur : HEV Willemier. Verbakei Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunc 

Booropdracht: 54 061 
Boorpunt: 1(PB) 

Texcuur 

1: 6-20 

2: 20-60 

3: 60-100 

tegels .;-•■ 
f zand 
siltig matig 
f zand 
s i l t i g iriatig 
mg zand 60-13C 
s i l t i g matig ó 
mg zand 12J-~A 

s i l t i g zwajc '-3 
leem 17 3-240 
mg zand 24 0-25 
s i l t i g :r.acig 2 
mg zand 25K-4G 

I Geur | Bijzonderheid 

puin 2/fijn 

roest 2 170-240 
roest 4 240-250 

Grondwaterstand:25 0 Einddiepte:4 0 0 

| Kleur 

bruin 

bruin licht 

bruin licht 60-130 

grijs 130-170 
bruin licht 130-170 
grijs 170-240 
roestbruin 240-250 

bruin licht 250-400 

Booropdracb 
Boorpunt: 

Monsters 

-

1: 7-30 

2: 30-50 

it: 54 uo.. 
2 52 

| Te>:t..ui 

klinkerlaag . 
f zar.d 
siltig :r.azig 
mg zand 
humeus -amg 
siltig -a-ig 

Bijzonderheid 

geroerd 

Grondwaterstand:- 3inddiepce:5 0 

| Kleur 

grijs 
bruin licht 
bruin donker 

3ooropdracht: 54051 
^orpunt: 3 iap; 

1: 7-50 
klinker 
f zand 
siltig 

Bijzonderheid 

Grondwaterstand:- Einddiepte:S0 

Kleur 

bruin licht 

Booropdracht: 54061 
Boorpunt: 4 (BP' 

Monsters 

1: 7-50 

2: 50-90 

Textuur 

klinkerlaag 3-7 
f zand 
siltig zwak 
f zand 
humeus matig 

siltig matig 

Geur | Bijzonderheid 

planten 3/m.grof 
asfalt 2/fijn 
br gestaakt 
puin 2/m.grof 

Grondwaterstand:- Einddiepte:90 

| Kleur 

grijs 

bruin donker 



xxxr003 (v 5.1.0) 
VELDRAPPORT blad 2 

18.02.2000 13:03:40/TKL 

Project : 3832163 MnF.E; 
Adviseur : WEV Willemier. 

,'ALKERA; project: 92913 
,'erbakel Diepttematen in [era] t.o.v. bovenkant boorpunt 

Booropdracht: 54 061 
Boorpunt: 5(BP! 

Monsters | Textuur 

klinkerlaag 2-7 
1: 7-30 f zand 

siltig zwak 
2: 30-50 f zand 

humeus zv;a.-. 

i Geur | Bi jzonderheid 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

| Kleur 

g r i j s 

bruin donker 

bruin l i c h t 

Booropdracht: 54 2-:l 

Boorpunt: ó >=? 

- . lonsters | Taxcuur 

1: 7-50 : zar.d 

humeus :naci^: 

Booropdracht: =4261 
Boorpunt: 7:3?' 

Monsters | Textuur 

1: 0-50 f zar.d 'A-

2: 50-100 : zand : •:£ : 

mg zar.d lü '. -15 3 
siicig matig 150-1SC 
zg zar.d 13 2-220 
siltia zwak 13C-220 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

| Bijzonderheid 

geroerd 

Kleur 

grijs 
bruin donker 
bruin licht 

Grondwaterstand:200 Einddiepte:220 

Bijzonderheid | Kleur 

bruin donker 0-150 

bruin donker 0-150 

bruin 150-180 

grijs 180-220 
bruin licht 180-220 

Booropdracht: S40'.;i 
Boornunc: 3(B?> 

Monsters Textuur 

klink-srla^;; ,-i 

1: 7-50 f zam.i 
siltig '".v:g 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

Bijzonderheid Kleur 

geroerd bruin donker 
bruin licht 



xxxr003 (v 5.1.0) 
VELDRAPPORT blad 3 

18.02.2000 13:03:40/TKL 

Project : 3832163 MDRE; VALKERA; project: 92913 
Adviseur : WEV Willemian Verbakei Diepttematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt 

Booropdracht: 540G". 
Boorpunt: 101(BP' 

1: 7-45 

2: 45-65 

Monsters | Textuur 

klir.Ker_.iai: 
mg zand 
grmdig :vtu 
siltig zwak 
f zand 
humeus matig 
siltig matig 

| Bijzonderheid 

puin 2/fijn 
br gestaakt 
geroerd 

Grondwaterstand:- Einddiepte:65 

Kleur 

grijs 

bruin 
bruin donker 

' " HINDE RAPPORT 



xxxr003 (v 5.1.0) 
VELDRAPPORT blad 1 

Project : 3832163 MDRE; VALKERA; project: 92913 
Adviseur : WEV Willenden Verbakei 

22.02.2000 12:23:1S/TKL 

Diepttematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt 

Booropdracht: 54061 
Boorpunt: 9 (PB) 

Monsters [ Textuur 

Grondwaterstand:210 Einddiepte:370 

1: 0-15 f zand 
humeus zwak 
siltig matig 

2: 15-65 f zand 
siltig matig 

3: 65-100 f zand 
siltig matig 
leem 100-130 
zandig matig 100-130 
f zand 13 0-130 
siltig matig 130-180 
leem 180-210 
zandig zwak 180-210 
f zand 210-370 
siltig sterk 210-370 

| Geur | Bijzonderheid 

puin 2/m.grof 

geroerd 

roest 2 

roest 4 100-130 

roest 3 1SO-210 

| Kleur 

bruin donker 

grijs 
bruin donker 
bruin licht 
bruin licht 

grijs licht 100-130 

bruin licht 13 0-130 

grijs licht 130-210 

leembrokken 2/m.grof 210- bruin licht 210-370 
370 

Booropdracht: 54061 
Boorpunt: 10(BP) 

Monsters | Textuur 

1: 7-50 
klinkerlaag 0-7 
f zand 
humeus zwak 
siltig matig 

| Geur Bijzonderheid 

geroerd 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

| Kleur 

bruin 
bruin donker 

Booropdracht: 54061 
.oorount: 11 (BP) 

Monsters 

1: 7-50 
klinkerlaag 0-7 
f zand 
siltig matig 

| Geur Bijzonderheid 

geroerd 

Grondwacerscand:- Einddieptte:50 

Kleur 

grijs 
bruin donker 
bruin lichc 

Booropdrachc: 54061 
Boorpunt: 12(BP) 

Monsters 

1: 7-50 

2: 50-110 

Textuur 

klinkerlaag 0-7 
f zand 7-110 
siltig matig 7-110 
humeus matig 7-110 
f zand 7-110 
siltig matig 7-110 
humeus matig 7-110 

Bijzonderheid 

Grondwaterstand:210 Einddiepte:220 

| Kleur 

kooldeeltjes 2/fijn 7-110 grijs 7-110 
geroerd 7-110 bruin licht 7-110 
puin 2/m.grof 7-110 bruin donker 7-110 
kooldeeltjes 2/fijn 7-110 grijs 7-110 
geroerd 7-110 bruin licht 7-110 
puin 2/m.grof 7-110 bruin donker 7-110 



xxxrO03 (v 5.1.0) 
VELDRAPPORT blad 2 

Project: : 3832163 MDRE; VALKERA; project: 92913 
Adviseur : WEV Willenden Verbakei 

3: 110-160 leem 110-220 
zandig matig 110-220 

22.02.2000 12:23:15/TKL 

Diepttematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt 

roest 3 110-220 grijs 110-220 

Booropdracht: 54061 
Boorpunt: 13(BP) 

Monsters | Textuur 

klinkerlaag 0-7 
1: 7-50 f zand 

siltig matig 

Bijzonderheid 

Grondwaterstand:- Einddiepte:5C 

Kleur 

bruin licht 

Booropdracht: 54 061 
3oorpuntt: 14(BP) 

Monsters 

1; 7-50 

Textuur 

klinkerlaag 0-7 
f zand 
siltig zwak 

| Geur | Bijzonderheid 

Grondwaterstand:- Sinddiepte:52 

| Kleur 

bruin licht 

Booropdracht: 54061 
Boorpunt: 15(BP) 

Monsters | Textuur 

1: 7-50 
klinkerlaag 0-7 
f zand 
siltig zwak 

| Geur | Bijzonderheid 

Grondwaterstand:- Einddiepte:5: 

Kleur 

geel 
bruin licht 

Booropdracht: 54061 
Boorpunt: 16(BP) 

Monsters Textuur 

klinkerlaag 0-7 
1: 7-50 f zand 

siltig zwak 
2: 50-100 f zand 50-130 

humeus matig 50-130 
siltig matig 50-130 
f zand 130-190 
siltig matig 130-190 
leem 190-200 
zandig matig 190-200 
f zand 200-220 
siltig matig 200-220 

| Geur | Bijzonderheid 

roest 2 130-190 

roest 3 190-200 

roest 4 200-220 

Grondwaterstand:210 Einddiepte:223 

Kleur 

bruin licht 

bruin donker 5 0-13 0 

grijs 130-190 

grijs 190-200 

grijs 200-220 
roestbruin 200-220 



xxxr003 (v 5.1.0) 
VELDRAPPORT blad 3 

Project : 3832163 MDRE; VALKERA; project:: 92913 
Adviseur : WEV Willenden Verbakei 

22.02.2000 12:23:15/TKL 

Diepttematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt 

Booropdracht: 54061 
Boorpunt: 17(BP) 

Monsters 

1: 0-35 

2: 35-50 

Textuur 

f zand 
humeus matig 
siltig matig 
f zand 
siltig matig 

Bijzonderheid 

Grondwaterstand:- Einddiepte: 50 

Kleur 

bruin donker 

geel 
bruin licht 

Booropdracht:: 54061 
Boorpunt: 

Grondwaterstand:190 Einddiepte:200 
18 (BP) 

| Geur 

1: 0-50 f zand 
humeus matig 
siltig matig 

2: 50-70 f zand 
humeus matig 
siltig matig 

3: 70-120 f zand 
siltig matig 
f zand 120-180 
siltig matig 120-190 
leem 180-190 
zandig mattig 180-190 
f zand 190-200 
siltig matig 190-200 

| Bijzonderheid 

Duin l/fijn 

ouin 3/fijn 

| Kleur 

bruin donker 

bruin donker 
bruin licht 

bruin licht 

leembrokken 3/m.grof 120- bruin licht 120-180 

bruin licht 180-190 

bruin licht 190-200 

roest 2 

180 
roest 3 180-190 

Booropdracht: 54061 
Boorpunt: 19(BP) 

Monsters | Textuur 

klinkerlaag 0-7 
l- 7-30 f zand 

siltig zwak 
2: 30-50 f zand 

siltig matig 

| Bijzonderheid 

geroerd 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

Kleur 

grijs 

bruin donker 
bruin licht 

Booropdracht:: 54061 
3oorpunc: 20(BP) 

Monscers Textuur 

klinkerlaag 0-7 
I. 7-40 f zand 

siltig macig 
2: 40-50 f zand 

humeus macig 
siltig mattig 

| Bijzonderheid 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

Kleur 

bruin licht 

bruin donker 



xxxr003 (v 5.1.0) 
VELDRAPPORT blad 4 

22.02.2000 12:23:15/TKL 

Project. : 3332163 MDRE; VALKERA; project: 92913 
Adviseur : WEV Willenden Verbakei 

Dieptematten in [cm] t.o.v. bovenkant boorpuntt 

Booropdracht: 54061 
Boorpuntt: 21(BP) 

Grondwaterstand:18 0 Einddiepte:200 

Monsters | Textuur 

klinkerlaag 0-7 
1: 7-25 f zand 

siltig mattig 
2: 25-50 f zand 

siltig matig 
humeus matig 

3: 50-80 f zand 
humeus matig 
siltig matig 

'■: 80-130 f zand 
siltig matig 
leem 130-145 
zandig zwak 130-145 
f zand 145-180 
siltig macig 145-180 
f zand 180-200 
siltig sterk 180-200 

| Bijzonderheid 

kooldeelttjes l/fijn 
puin 2/fijn 
slakken 2/fijn 
puin 2/fijn 

roest: 2 130-145 

roesc 4 145-180 

| Kleur 

bruin licht 

bruin donker 

bruin donker 

bruin licht 

grijs 130-145 
bruin licht 130-145 
roestbruin 145-180 

leembrokken 2/m.grof 180- grijs 180-200 
200 bruin licht 180-200 

*** EINDE RAPPORT *** 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Valkenswaard, (contactpersoon A. 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie at.; 

i !­. '.vilbers, heeft Tritium Advies B.V. 
o;iia~i 2fi te Valkenswaard. 

■:­en deel ter grootte van 932 m" 
,c deel rnet een oppervlak van 

Het oppervlak van de locatie bedraagt in totaal ciica 1.678 rr.' >.: o,, [■■ 
gelegen aan de hoek Handwerkstraat ­ Deken Mandersplem. I K ■. ovei 
746 m2 Is gelegen aan de hoek Corridor­Handwerkstraat. De ..:•■_: ^k­ l iv ing van de onderzoekslocatie is 

weergegeven in bijlage 1. 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verkop 

opdrachtgever. 

vai'i üe betreffende locatie door de 

Doel van het onderzoek is vast te stellen of op de localie ^,,.,,1 .n 
zodanig dat de zogenaamde functionele eigenschappen van u..­ . ,­;e 
gegaan­ Er wordt globaal Inzicht gegeven in aard, omvang, CJIK­ , , , „ ; , ! 
mogelijk verontreinigende stoffen in grpnd en grondwater. Afir.i 
geïnventariseerde gegevens kan een'milieukundige beoordeling van de eventuele verontreiniging worden 
gegeven. Hierbij wordt met name gelet op gevaar voor volks^....:, . , .e \ en/of milieu. Ook kan een uitspraak 
worden gedaan over de noodzakelijkheid van aanvullend vno:.: v­v,. 

bodemverontreiniging aanwezig is, 
;e,.i j... ueei ol gedeeltelijk verloren zijn 
ati­'t; v:.'n en contactmogelijkheden met 
K hiervan en rekening houdend met de 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEderlandse 
onderzoek' (NEN 5740, oktober 1999). 

. iT„.,f.iueksslraiegi<i bij verkennend 

Bij een verkennend bodemonderzoek is sprake van een steekproefsgewijze bemonstering, gericht op het 
aantonen van verontreinigingen met een redelijke oh,.: . , ; , D,J ,!,oyelijkheid blijft bestaan dat 
puntverontreinigingen niet door het onderzoek worden aangoo i LJ Tntiu.,, Advies B.V. is niet aansprakelijk 
indien er schade wordt geleden door het niet vinden .■:>., ■.■„■!'. v.­, ..niieiniging. Bovendien is een 
bodemonderzoek een momentopname; in de loop van de tijd y , , venend.­ringen in de aangetroffen situatie 
mogelijk. 
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2 VOORONDERZOEK 

Van de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn gegev,­;, K;.U , die van belang kunnen zijn bij 
het opsporen van mogelijke verontreinigingen. Hierbij is gebruik uvM.r.skl . ^ i de volgende bronnen: 

* Veldinspectie locatie. 
* Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 51 Oost, ÜGV, i. A .. ift. 
' Bodemkaart van Nederland, kaartblad 51 Oost, STIBOivX v,;.,,,.,,,,,t,ü.,. 

* Topografische kaart van Nederland, kaartblad 51 Oost. U'.. 
* Archieven gemeente Valkenswaard. 

2.1 Historisch en huidig gebruik 

De onderzoekslocatie is gelegen in het centrum van du­ >■,,, .­..•hta voU­nswaa.d in een woon­ en 
winkelgebied, aan de hoek Handwerkstraat ­ Deken Marido ,.,,!,. *,. d , ,.oe, Corridor ­ Handwerkstraat. 
De omgeving van de locatie bestaat ujt woningen, winkels en smoren, Oe onderzoekslocatie is in gebruik 
als plein en is volledig verhard met klinkers en tegels. 

De onderzoekslocatie is in 2002 reeds onderzocht als ond,:; A ,> .an een gietere locatie. Ter plaatse van 
onderhavige onderzoekslocatie zijn in de boven­ en o „ o , ^ : .„o pi^iseüjk oijmengingen met pu.n 

­waargenomen. De puinhoudende grondmonsters bleken r,..t ■ om ü i . ^d ie zijn De zintuiglijk schone 
bovengrond bleek eveneens niet verontreinigd. Op grond van Jit tuüüzoe . worden geen bijzonderheden in 
het kader van onderhavig onderzoek verwacht. 

Van het locatiedeel aan de hoek Handwerkstraat ­ Deken Mandui ­plein is bekend dal de noordelijke strook 

in het verleden is gebruikt als stalling voor een transporter ' , . 

Op en in de.directe omgeving van de onderzoekslocatie b u v i ^ . . .­.ie, ,A . ­n — e m ol ondeigrondse tanks 

en hebben zich in het verleden geen calamiteiten of (bednjfsjócó.iiuiie,; .ooigedaan, waardoor de bodem 

verontreinigd zou kunnen zijn geraakt, 

Op de onderzoekslocatie zelf vinden of vonden, voor zo.A L 
activiteiten plaats. In de directe omgeving van de ondeizoe.­.viiu. 
eveneens geen potentieel verontreinigende activiteiten piaai 

. kend. ..ia en potentieel verontreinigende 
,ie .ii,.„cn CM vunui_­.il, voor zover bekend, 

Gegevens over mogelijk aanwezige kabels, leidingen en puin 2ijr, nlui oe,.ei 

2.2 Bodemsamenste l l ing en g e o h y d r u l c y i s c i . . . 

* Topografische aanduiding locatie: x­coördinaat: lüu.y^ 
y­coördlnaai: 373, 70L 
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Maaiveldhoogte locatie; ca. 25 m+NAP. 
De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat ui; .,.,, . :uiy 
dikte, die is samengesteld uit fijn tot matig lijn zand, ^ i , ­ . , oo 
watervoerende pakket met een dikte van ca. 40 m. Het eer,,;, . ,.:i .o­

matig grof tot grof zand, 
De gemiddelde stijghoogte van het freatisch grondwater beuia^./. ca. 2 
De regionale stromingsrichüng van het freatisch grondwatei is noordelijk De regionale stromingsrichting 
van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is eveneens nooidelijk. 
In de directe omgeving van de locatie is geen oppervlakte,,„.;,'. . ,i ue... c i s aanwezig. 
Op de onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking f ,.w, u . ; r yionov^ileionttrekking in de 
omgeving van de locatie zijn geen gegevens bekend. 

■. ;<rlatende deklaag van ca. 20 m 
AA.y bevindt zich het eerste 
..uj'.­ pakk­H is .­larriengesteld uit 

m+NAP. 

2.3 Hypothese 

Op grond van het vooronderzoek wordt de locatie als "niet­vc 
op de onderzoekslocatie geen sprake is van bodem.eronuan 

'•va. Aingenpiiien wordt dat 

Wei kunnen in de grond en het grondwater van de onder.: ouoi­vcaüt,: .emoogde gehaltes aan zware 
metalen (met name cadmium, nikkel en zink) worden aangeüolicn. Deze veionireinigingen worden echter 
veelvuldig aangetroffen in de regio zonder direct aanwijsbare oorzaak. 
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ONDERZOEKSSTRATEGIE 

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd volgens het stands.. 
vermeld ln bijlage B1 van de NEN 5740 (oktober 1999), 

Aangezien de onderzoekslocatie een oppervlakte heeft van ,'ii 
worden uitgevoerd tot 0,5 m­mv en 3 boringen tot 2,0 iii­n.v ,, 
Voor de monstername van het grondwater zal de oestaande puii:. 

fritium Advies BM. 
4 juli 2003 

JI.T..'. i.­k niei­veidachle locaties, zoals 

1.678 ni , betekent dit dat 8 boringen 
.nu­, ,• I.OL in hot i ibjüsch grondwater. 
.'. .)l ..,;;! b(:'lllOI"l'.:tL'fÜ. 

Van de boringen wordt telkens per bodemlaag of per ovu..'..iiaag ­ikte van maximaal 0,5 m een 
grondmonster genomen. In het veld worden de zuurgraad (pn; i:., de elektrische geleidbaarheid (Ec) van 
het grondwater bepaald, 

De grondboringen warden uitgevoerd met een edelmunbooi, 
genomen volgens NEN 5742. De peilbuis wordt geplaats; 
NEN 5744 en NEN 5745. 

y mm. De v/'^nainonsters worden 
;■■; ,. 57Cc e, bemonsterd conform 

De monsters worden onmiddellijk na monstername gekoeld veip.­.M in glazen potten (grond) c.q. flessen 
(grondwater) en na aankomst op het laboratorium gekoeld opge>;.l­,.;en. DÓ slandaaidbewaartijd van grond­

en grondwatennonsters bedraagt twee maanden. Indien ,,: . :,.n­ X;\.j -..c.: i wud i de bewaartijd 
stilzwijgend periodiek verlengd met één maand. 

Bij afwezigheid van zintuiglijk waarneembare verontreinig!,.v/.. wu.Jcm de grondmonsters van de 
bovengrond (0,0 ­ 0,5 m­mv) samengesteld tot 1 mengrnonstei. LA ..renumonsters van de ondergrond (0,5 ­
1,0 m­mv, 1,0 ­ 1,5 m­mv en 1,5 ­ 2,0 m­mv) worden eveneens samengesteld tot 1 mengmonster. 
Grondmengmonsters worden samengesteld uit maximaal l , .v ,,J,I;> is Gionav.ntciinonsters worden 
volgens voorschrift niet samengesteld tot mengmonsters, 

De grond(meng)monsters en het grondwatermonster worden co, 
aantal veelvoorkomende verontreinigende stoffen (zie § 4.2), 

QJ niti\ ' b74ü geanalyseerd op een 
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4 UITVOERING 

4.1 Veldwerk 

Op 25 juni 2003 is het veldwerk uitgevoerd aan d . ha.., n d, in hoofdstuk 3 weergegeven 
onderzoeksstrategie. De plaats van de boringen en de peilbuizen ;s „ u c g , y e v e n in oijl.ge /.. 

Van de boringen zijn de boorprofielen vastgesteld (zie bijlage y , ,AA J.y nat d„ vaste bodem op de 
locatie tot 2,0 m­mv (= einddiepte diepste boring) bestaat uit rnay l,,n ,.ar,u. 

De bij de boringen vrijkomende grond Is in het veld organoleptic, tfir.tulnlijk) beoordeeld. Hierbij zijn de ln 
tabel 1 weergegeven afwijkingen in de bodem waargenomen u.c . .­•­■, ­. ^ n , . g^>e vc­iontremig.ng. 

Tabel 1: afwijkende zlnuilglijke waarnemlrm^^^^.,-^.-:., - ... --. .AyyA^ALymm^m 
\D:!. )S:­r>:i;,4!j;i';̂ Ot:.v.j;i;. k/Ai'>Wrt

;:
nw!M'«..:<< Xi>iAM?i&M.tm;«.:.:>.*^j:^,^j_j.—:■„. . : ,— ­ .,­.~~ 

0 ,05 ­0 ,20 . 

0.20-Q,70 

_g,Q5-.Q.5Q_ 

snag" Puin — 
7vt$ puinhouden.Ct _ 
zwak pulnhQUtjanc) 

12 

0.50­0,70 

0,08­0,35. 

O.QB­1,00 

gooren PUln. zw?l_bgJSJJ.taBi'lJaUfe
: 

_5g<?ran baK£teeiL_£BPiaflJ3iiis_ 

_sporen hakateon 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld zuurymud y i; e„ „ e i s e n e yeleidbaarheld (Ec) van 
het grondwater bepaald (zie bijlage 4). De aangetrolfc, , ,aa,„c; AA n.nna,, vo­, het geb.ed waar de 
onderzoekslocatie zich bevindt. Het grondwater bevond zier, „ j , ■■■ .•(­■... A;i'. AX0 m­nw. 

Bij de monstername van het grondwater zijn zintuiglijk geen a i m y i ^ m mstgesteld. 

4.2 Analyses 

De grondmonsters zijn volgens tabel 2 op pagina 8 same, .L.,0 ..v ,,■,<..­,,.imuistors en evenals het 

grondwatermonster geanalyseerd door Alcontrol B.V, te H o o , , y . y^inb­geaccrediteerd). Tevens zijn ,n 

deze tabel de analysepakketten van de te onderzoeken monsters vernield. 

Vanwege de waargenomen bijmengingen met puin in de Lowmi .nü ,­ in overleg met de heer P, Wilbers 
van de gemeente Valkenswaard besloten het zintuiglijk m&esi .c , , ,cni . . mu.aiei s . p a r ^ t te analyseren. 

blad 7 van 12 

> AA. 1.', AAj IT.V'RX NR 6 9 3 1 ] 12)007 



1J.-09-2004 16:03 FROM NI BAG BU 
j-0492553571 P . 0 8 / 1 8 

projectnummer: 0305/037/MV 

Tritium Advies BM. 

4 juli 2003 

Tabel 2: q 

i';'S H'.v,­ii)f.'­":.ii,;i­
W":Qaae" ■■■'::. 

2­2 

MM1 

MM3 

monsters 4­1 , 5­1, 6­2, 7 ­1 ,8 ­1 ,9 ­1 , 
10­1. 11­1 
monsters 2-3, 3-3, 0-2, 5-3, 5-4, 9-2, 
9-3, 9-4, 12-3. 124 

0 ,20 ­0 ,70 

0,05-0,60 

0,50 ­ 2,00 

■j»-̂ -. i ̂  J i'^^l^-^'^^^^^^^i^) 

i'i t : . v „ 

Nhrw-<| 

'AA. . . ■ , ' . 'V '^v,V''| '.'!;, •l; ,vvv'-^Yi-V'H".^:vl'"i:^ 

v̂V'i \] XfAXAAAAiA A A:.jpXt$>.?AtXAX%.:XXk:v< 

:v»v-:i. jjuinhoudend 
ziniuglijk schoon mengmonster bovengrond 

•i ■ .i..­ :,­vi;vcn inongmonEisr ondergrond 

*) Voqr een ovara'cht van de analysepakketten met bijbehorende y n a y 
verwezen naar bijlage 9. 

ill ml.aa l 'J p le geven waarden wordt 
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ANALYSERESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de grond­ en grondwatermonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel streef­

en interventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en inteivoni ... ai 
Staatscourant, nr. 39, 24 februari 2000). Deze tabel beva; ..­en ,;;i,.ai 
concöntratienlveaus van diverse bodemverontreinigende stol ::. .: 

,i bodernsaneung' (Nederlandse 
/aaiden ter beoordeling van de 
, e.' ■.!,,..:;\i...H: 

" Streefwaarde (S). 
Deze waarde wordt beschouwd als het uiteindelijk te öereiKt­n Kwaliteitsniveau van de bodem en kan 
gezien worden als de referentiewaarde voor schone grond. De '.­.treefwaarde geeft liet niveau aan, 
waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. V ê , ^ ; , . , a, ru , curatieve beleia betekent dit dat 
de streefwaarden het niveau aangeven dat bereikt moet . . ^ M . . . e.n Je functionele eigenschappen die 
de bodem voor mens, dieren plant heeft, volledig te heisuiv.. 

* Interventiewaarde (I). 
Dit is de waarde die het concentratieniveau aangeeft voor vciunlieinigingen in grond en grondwater, 
waarboven ernstige vermindering of dreigende verminden,,.; ., .>. ­'t . ... de functionele eigenschappen 
die de bodem heeft voor mens, dier en plant. Bij meer ÜÏU, !:■ . : .,ron„: of lOQ rnJ grondwater met een 
gemiddeld gehalte boven de interventiewaarde is er spr3k. .... .­,, g .■, .,l van orriüige verontreiniging, 

* Waarde voor nader onderzoek of tussenwaarde (T). 
Deze waarde wordt bepaald door het rekenkundig gemiauc: ­e var, S en I (yyS­H)) en geeft het 
verontreinigingsniveau aan, waarboven nader onderzoek nood' •■i­.eijk is 

rn. nutiVi aan da bodem te stellen 
.e,,i.­n iVjals drinkwatemormen, 

..,n, aderde beleidsdoelstellingen ten 
iijn '.vaarden afyeleid uit een analyse 

Bij de opstelling van de streefwaarden is gebruik gemaakt va,, ■.. 
milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit andere ;̂ c,._, 
oppervlaktewaternormen, (ontwerp)normen Warenwet en reeu: 
aanzien van nitraat en fosfaat. Voor zware metalen, arseen en i! 
van veldgegevens uit relatief onbelaste landelijke gebieden en als scuoon beschouwde waterbodems. 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op een uilgebrelae ,, ,,,,­vi ie naar zowel humaan­ als 
ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende sMie,, ei. v',jM, evenals cie streefwaarden, 
gerelateerd aan het organisch stof­ en lutumgehalte van de u. ­•: : ... a „A-A vijn .asigelegd in de vorm 
van zogenaamde bodemtypecorrectiefactoren. 

Ter beoordeling van de mate van verontreiniging wordt de vpigenae terminologie aangehouden: 
­ niet verontreinigd ; de aangetoonde gehaltes liggen beneden je streefwaarde; 
­ licht verontreinigd : de aangetoonde gehaltes ligger, Le: ., , ei ,; , i ,::,;, ,,/a,,n,,e' 
­ matig verontreinigd : de aangetoonde gehaltes liggen ie­, . . , .... .­,, .aei .enbowaeiae; 
­ sterk verontreinigd : de aangetoonde gehaltes liggen oc«..n .. .,■.-.■.,­,:,, ,n ..a,.ide. 

Een toelichting op een aantal veelvoorkomende ve ronlreiniginy„­i: ;■ ^p^enumen in bijlage 10, 
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s.2 Grond 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeve, 

De streef­ en interventiewaarden voor grond zijn gerelateerd aan het voor o e onderzochte bodem geldende 
organisch stof­ en lutumgehalte, Met behulp van de bodemiypecorreclieformules uit de circulaire 
'Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering' worden u, streeft en interventiewaarden voor de 
betreffende vaste bodem herberekend. 

Bij onderhavig onderzoek zijn analytisch de onderstaande org^ . i ­u , . .wi­ .­.. .uiumgehallen bepaald: 

2­2 
MM1 
MM2 

2,4 % en 2.1 %; 
0,9 % en 3,4 %; 
0,6 % en 5,3 %, 

De toetsing van de analyseresultaten van de grond(rnenv, ■.■■­ ■.. ■' ■■■■ •■• ­'* nert efer­eiide streef­ en 
interventiewaarden is weergegeven in bijlage 7. 

Na vergelijking van de analyseresultaten met de geldende iiieef­ en interventiewaarden blijkt dat het 
zintuiglijk zwak met puin verontreinigde monster (2­2, 0,2­0,7 m­mv) licht verontreinigd is met minerale olie 
en niet verontreinigd is met de overige onderzochte stoffen net . inlaigiy schone mengmonster van de 
bovengrond (MM1, 0,05­0,60 m­mv) is niet verontreinigd met ­,. ^,,, , i .c.,..e stuffen. Hef zintuiglijk schone 
mengmonster van de ondergrond (MM2, 0,5­2,0 m­mv) is niet ..,_,'.. ,;..ig. m,.­t de onderzochte stoffen. 

5.3 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwatermonster zijn weerye, , , , ....ijl.. Af 

Voor grondwater zijn de streef­ en inlerveiitiewaafdoi, . . . ..,■„...,am., ene als organische 
verbindingen onafhankelijk gesteld van de grondsoort, 

De toetsing van de analyseresultaten van het grondwatermonsier aan de streef­ en interventiewaarden is 

weergegeven In bijlage 8. 

De analyseresultaten laten zien dat het grondwater licht . e i . J „ , . ­ ie m ^ zink en niet verontreinigd is 
met de overige onderzochte stoffen. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AAUÖEVEUIMGEN 

In opdracht van de gemeente Valkenswaard, contactpersoon de i.aei P. Wilbers, heeft Tritium Advies B.V. 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Corridor 24 te Valkenswaard, 

Op basis van het vooronderzoek is de te onderzoeken Lv.ji.i-' eis ni ,n vernacht oeschouwd. Op grond 
hiervan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ,er._,. .. e,!,, e ü l van de NEN 5740 (oktober 
1999). 

* De bodem op de onderzoekslocatie beslaat tot 2,0 n, ,,A „it matig fijn zand. De freatische 
grondwaterspiegel bevond zich ten tijde van het onderzoek op ean diepte van 2,20 m-mv. De regionale 
stromingsrichting van het freatisch grondwater is noordelijk. 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwei,, - , , 19.11de afwijkingen in de bodem 
waargenomen: 

£bbnn£>jv|j! 

12 

jLte^&m-
^ J I 2 0 - 0,70 

0.05-0,50 

0,50- 0,70 

0,08-0,30 

,0,06-1,00 

JWI^^Ëli^MiMI 
gporen puin 
g/ok puinhoudend 

zwak pulnhoudand 

j&gisn PUln, M h baksteeriliouum 

5P0ren baksteen, sporen plas 

sporan baksteen 

Het zintuiglijk zwak met puin verontreinigde puntrrionsiei r. i,:,,, ,e,c,.„ viniyc me; .niiieiale olie en niet 
verontreinigd met de overige onderzochte sloffen, hei ,, ,,;,..ij,. ,.vi,Ciiw ii.órigmonster van de 
bovengrond (0,05 - 0,6 m-mv) is niet verontreinigd met de c a e u o c n u stoffen, Het zintuiglijk schone 
mengmonster van de ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv) is evenc-en-v niet vciuntreinigd met de onderzochte 
stoffen. 

Het grondwater is licht verontreinigd met zink en js uiui. 
stoffen. 

i t l e i ; met de jverige onderzochte 

Uit de resultaten van de veldwerkzaamheden en de uiige» 
geconcludeerd: 

':i i i;/oes kan het volgende worden 

De lichte verontreiniging met minerale olie in de grond ter p,,,„v,.., A \. X,\„v 2 is in tegenspraak met de 
hypothese dat de onderzoekslocatie niet verdacht is. Het aaneoir, ,, g avJu-i is een ter dermate laag, dat 
nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt yeacne 

De lichte verontreiniging met zink in het grondwater is niet in ieg«ii;,Hiaak met de hypothese dat de 

blad 11 van 12 
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projectnummer; 0305/037/IvlV 

Tritium Aid vies BM. 

4 jull 2003 

onderzoekslocatie niet verdacht is. Dergelijke diffuse veroritici 
de regio, zonder dat hiervoor een eenduidige bron aan te w,;,:e 
dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk ,.. 

igeri v,arden veelvuldig aangetroffen in 
ba ;,,aieii la hul anngetioffen gehalte 

Verder zijn de resultaten In overeenstemming met de vooraf yesrelau r,yPj,i,ese dat de locatie niet­verdacht 
is. 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten v,;, ,,, \ ,,. net gebruik var, de locatie en 
vormen ons inziens derhalve geen belemmering voor de voorene.....!, omoerend­goodtransactie, 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaan,,.. ,.,,,; e,, van de locatie wordt afgevoerd, 
dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grcna ^ „ r a .y zonder meer multifunctioneel 
toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het 
Bouwstoffenbesluit van toepassing, hetgeen een aanzienlijk ,;iotc­ro onderzoekslnspanning vereist. 
Geadviseerd v/ordt derhalve om eventueel vrijkomende grom.. ■. , ,, \\]. _,? de kcatlc zeil te hergebruiken 
(gesloten grondbalans). 

blad 12 van 12 
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4c Hofnar 15 

Postbus 10100 

5550 OA VALKENSWAARD 

tel. (040) 208 34 44 

fax, (040) 204 58 90 

e-mail: gcnieentaQvalkeixswaard.nl 

V 
G E M E E N T E 

V A L K E N S W A A R D 

Faxbericht 
Datum 
Bedrijf/instelling 

Adres/woonplaats 
Ter attentie van 

Faxnummer 

Aantal pagina's 

Afzender 

22juni 2004 
MOS Orondmachanica B.V,, 

Kleidijk35, 3161 EK, Rhoon 

Mevr LV. Berger 

010-5013656 

3 
P. Wilbers 

Bericht 

Betreft uw verzoek om informatie over de bodemgesteldheid en over de aanwezigheid van een 
ondergrondse tank. 

[Adres; Corridor Ong te Valkenswaard! 
■ Uit ons bestand van bodemonderzoeken blijkt dat er bij ons wel gegevens bekend 2ijn over 

bodemonderzoek op of in de nabijheid van het betreffende adres. 
• Uit ons bestand van ondergrondse tanks blijkt dat er bij ons geen gegevens bekend zijn over de 

aanwezigheid van een ondergrondse tank op van het betreffende adres. 
■ Er is tot slot is voor het adres ook geen dossier milieuvergunning beschikbaar. 

Bovengenoemde informatie ligt voor u ter inzage. Wij verzoeken u om een afspraak met ons te maken. 

Ook is bekend dat er in onze gemeenten vervuiling door zware metalen in zowel grond als grondwater 
voorkomt (diffuse verontreiniging), Op vele onverdachte percelen is dergelijke verontreiniging 
aangetroffen, Algemeen wordt aangenomen dat deze verontreiniging is veroorzaakt door de vroeger 
productieprocessen van de zinkverwerkende industrie, zoals die toen in onze grensstreek gevestigd is 
geweest. Vanuit deze industrie is ook een restproduot (sintels) gebruikt (zowel door bedrijven als door 
particulieren) voor het verharden van terreinen. 

Tot slot, 
Met dit formulier worden alleen gegevens verstrekt over eventueel op liet betreffende adres uitgevoerde 
bodemonderzoeken en over eventueel aanwezige ondergrondse tanks. De informatie is afkomstig uit de 
gegevensbestanden van de gemeente Valkenswaard. Wij hebben getracht om u op een zorgvuldige wijze te 
voorzien van deze informatie. Echter, het is een momentopname, Aan de inhoud van deze fax kunnen hierom 



_22/09/04 08:40 GEMEENTE UALKENSWAARD * +31 10 5013656 
NR.285 P02 

geen rechten worden ontleend. De gemeente Valkenswaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
onvolledigheid van de bestanden of in de bestanden opgenomen onjuiste gegevens. 

Legesberekeming 

Naam: 

Adres; 

PC en woonplaats: 

MOS Grondmechanica B.V. t.a.v. Mevr I, Berger 

Kleidijk 35 

3161 EK Rhoon 

Voor bet doen van nasporing van gegevens, ongeacht het resultaat, brengen wij per kwartier of 
gedeelten daarvan bij u een standaardbedrag in rekening van € 17,50. Als uit nasporing blijkt dat wij 
aanvullende gegevens aan u moeten toezenden, dan wordt er bij het standaardbedrag opgeteld: 
■ Voor een afdruk A4 formaat, per pagina 6 0,50 
■ Voor een afdruk A3 formaat, per pagina € 1,00 
« Voor een afdruk A2 formaat, per pagina € 2,50 
■ Voor een afdruk Al formaat, per pagina € 5,00 
" Voor een afdruk AO formaat, per pagina 6 7,50 

Het totaalbedrag van deze legesberekening bedraagt: 617,50 (standaardbedrag). 
Voor dit bedrag zal u separaat een factuur worden toegezonden. 
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SAMENVATTING 

In opdracht van Forum Valkenswaard B.V. heeft Mos Grondmechanica B.V. een milieutechnisch 
bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel aan de Corridor ong. te Valkenswaard (sectie E, 
nr. 3848). Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem. Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aankoop van grond en de aanvraag van 
een bouwvergunning door de opdrachtgever ten behoeve van de geplande nieuwbouw van een winkel 
op dit terrein. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740, met dien verstande dat gezien de 
doelstelling van het onderzoek, een beperkt vooronderzoek is uitgevoerd. 

Op basis van het vooronderzoek is een onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie uitgewerkt 
conform de hypothese "onverdacht", gebaseerd op een oppervlakte van ± 490 m2. Het veldwerk is 
uitgevoerd op 21 september 2004 waarbij de grondmonsters direct zijn genomen en het 
grondwatermonster op 28 september 2004. 

Aan de opgehoorde grondslag zijn zintuiglijk geen afwijkingen geconstateerd die op een mogelijke 
bodemverontreiniging duiden. Tijdens het veldwerk stond het grondwaterpeil op mv ­ 2,48 m en bij 
de bemonstering op mv ­ 3,92 m. 

De verkregen analyseresultaten zijn getoetst aan de Wet Bodembescherming (Wbb) en indicatief 
aan het Bouwstoffenbesluit (Bsb). In onderstaande tabel zijn de toetsingsresultaten samengevat 
weergegeven. 

Grond 

Monster 

043938K.01 

04393 8K.02 

Boring 

1 t/m 4 

1+3 

Diepte 
(m ­ mv) 

0,10­0,5 

0,50­2,0 

Toetsing Wbb 

licht 

~ 

~ 

matig 

~ 

~ 

sterk 

~ 

~ 

Toetsing Bsb 
(indicatief) 

Cat. 0 

Cat. 0 

■ u 

IA 

Grondwater 

Monster 

0440184.01 

Peilbuis 

1 

Filter 
(m ­ mv) 

3,07­4,07 

Toetsing Wbb 

licht 

­

matig 

zink 

sterk 

­

Omdat de in het grondwater aangetoonde zinkconcentratie de tussenwaarde overschrijdt, dient de 
onderzoekshypothese "onverdachte locatie" te worden herzien. Struct genomen geeft de 
aangetroffen zinkverontreiniging in het grondwater aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
onderzoek. De aangetoonde zinkverontreiniging is overigens naar alle waarschijnlijkheid te 
relateren aan de productieprocessen van de zinkverwerkende industrie die vroeger in de grensstreek 
gevestigd is geweest (zie paragraaf 2.4). Desalniettemin dient de aangetoonde zinkverontreiniging 
aan het bevoegd gezag gemeld te worden (artikel 27, Wet Bodembescherming), waarna het 
bevoegd gezag een uitspraak zal doen of het uitvoeren van een nader onderzoek naar de ernst en 
omvang van de verontreiniging noodzakelijk is. Op basis van de resultaten van het chemisch­

analytisch onderzoek zijn vanuit milieuhygiënisch oogpunt mogelijk bezwaren tegen de afgifte van 
een bouwvergunning ten behoeve van de geplande nieuwbouw van een winkel op deze 
onderzoekslocatie. 
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1. INLEIDING i; | 
ë 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek
 ,! ö 

In opdracht van Forum Valkenswaard B.V. is door Mos Grondmechanica B.V. een milieutechnisch W 
0 

bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel aan de Corridor ong. te Valkenswaard. De oppervlakte M e 
van de onderzoekslocatie bedraagt ± 490 m2. 

■ 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen ■ 
aankoop van grond en de aanvraag van een bouwvergunning door de opdrachtgever ten behoeve van 
de geplande nieuwbouw van een winkel op dit terrein. 

Naast het onderzoek conform de NEN 5740­ONV en toetsing van de onderzoeksresultaten aan de ■ 
Wet bodembescherming (Wbb), zijn de onderzoeksresultaten tevens op indicatieve wijze getoetst aan 

■ 
de eisen van het Bouwstoffenbesluit (Bsb). 

1.2 Relevante normen 

De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de NEN 5740 "Bodem - Onderzoekstrategie bij verkennend 
onderzoek- Onderzoeknaar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond", oktober 1999. 

Het uitgevoerde veldwerk, bestaande uit boringen, het plaatsen en het bemonsteren van peilbuizen, is 
gebaseerd op de volgende normen: 

NEN 5104:1989 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters; 

NEN 5742:1991 Bodem Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de 
bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig­

vluchtig organische verbindingen en fysisch­chemische 
bodemkenmerken; 

NEN 5744:1991 Bodem Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling 
van metalen, anorganische verbindingen, matig­vluchtig orga­

nische verbindingen en fysisch­chemische bodemkenmerken; 

NEN 5766:1990 Bodem Plaatsing van peilbuizen en bepaling van stijghoogten van het 
grondwater in de verzadigde zone; 

BRL SIKB 2000 Richtlijnen voor het veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek, waaronder VKB protocollen 2001 t/m 2017. 

Het chemisch­analytisch onderzoek heeft plaatsgevonden conform de daarvoor geldende normen. 
Deze normen zijn vermeld op de betreffende analysecertificaten. 

a@§ 

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon ­ Telefoon 010 ­ 50 30 200 ­ Telefax 010 ­ 50 13 656 



Opdracht : 552504 
Plaats : Valkenswaard 
Project : Verkennend bodemonderzoek aan de Corridor 

2. VOORONDERZOEK 

opdrachtgever die een standaard vragenlijst heeft ingevuld c.q. laten invullen; deze ingevulde 
vragenlijst is opgenomen in bijlage A. Daarnaast heeft de milieudienst van de Gemeente 
Valkenswaard informatie verstrekt inzake het bodemdossier, het dossier voor onder­ en 
bovengrondse tanks en het vergunningendossier (zie bijlage A). 

De aldus verkregen informatie is samengevat en geïnterpreteerd in de paragrafen 2.2 t/m 2.4. Op 
basis daarvan is de onderzoeksstrategie opgesteld (zie hoofdstuk 3). 

2.2 Locatiegegevens 

Adres : Corridor ong. te Valkenswaard 

Kadastrale registratie : Sectie E Nummer 3848 Kad. Gemeente Valkenswaard 

Coördinaten RD­stelsel : X = 159.970 Y = 373.740 

Oppervlak onderzoekslocatie : ± 490 m2 

Stromingsrichting grondwater : Uit de isohypsenkaart van T.N.O. (1975) blijkt dat de regionale 
stromingsrichting van het ondiepe (freatische) grondwater noordelijk 
is. De stromingsrichting kan plaatselijk hiervan afwijken als gevolg 
van grondwateronttrekkingen, aanwezigheid van (gedempte) sloten, 
rioleringen en dergelijke in de directe omgeving (bron: Gemeente 
Valkenswaard). 

De onderzoekslocatie ligt binnen de bebouwde kom in het winkelcentrum (west blok B) van 
Valkenswaard naast de Corridor 37, ten zuidoosten van de kruising van de Corridor en de Deken 
Frankenstraat. Pn bijlage A zijn de kadastrale situatie en de regionale ligging van de 
onderzoekslocatie weergegeven. 

2.3 Huidig gebruik van de locatie 

Het terrein is voor een deel bebouwd met een winkel en is gelegen in een woon­ en winkelgebied. 

Bij de uitgevoerde locatie­inspectie voor de aanvang van de veldwerkzaamheden werd de volgende 
situatie aangetroffen: 

De onderzoekslocatie is ten dele verhard met steen, ten dele met klinkers en ten dele met een 
betonvloer (inpandig); 

Er zijn geen activiteiten aangetroffen die op een mogelijke bodembelasting wijzen; 

■ < 

■ u 

2.1 Verzamelen van de historische gegevens ■ 0 
Bi 

De historische informatie voor het vaststellen van de onderzoekshypothese is verkregen van de " m 

m 
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Er zijn geen bovengrondse tanks, of indicaties dat deze er hebben gestaan, op de 
onderzoekslocatie aangetroffen; 

Er zijn geen vul- of ontluchtingspunten op de onderzoekslocatie aangetroffen die duiden op de 
aanwezigheid van een ondergrondse tank. 

2.4 Historische gegevens 

Bij de gemeentelijke milieudienst zijn geen gegevens bekend van boven- en/of ondergrondse 
(brandstoftanks die op de onderzoekslocatie aanwezig zijn (geweest). 

Tevens zijn geen calamiteiten gemeld die op de onderzoekslocatie zijn voorgevallen en die 
mogelijk tot een bodembelasting hebben kunnen leiden. 

Daarnaast zijn bij de gemeentelijke milieudienst de volgende milieukundige bodemonderzoeken 
bekend die op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn uitgevoerd: 

10 maart 2000, Onderzoek naar bodemverontreiniging terrein "Kernwinkelgebied" 
Gemeente Valkenswaard, SRE Milieudienst Regio Eindhoven, dossiernummer 20.102, 
Rapportnummer 92913. 

Het betreft een verkennend bodemonderzoek in opdracht van de Gemeente Valkenswaard 
met hypothese "verdacht", hi de grond werden lichte verontreinigingen met zink en PAK 
aangetroffen. Deze aangetoonde verontreinigingen zijn waarschijnlijk te relateren aan de 
destijds aangetroffen puin, slakken, kool- en asdeeltjes in de bodem. In het grondwater 
werden lichte verontreinigingen met cadmium, chroom, zink en EOX aangetroffen. Nader 
onderzoek werd niet noodzakelijk geacht. Naar het verhoogde EOX-gehalte in het 
grondwater van peilbuis W9 is in principe wel nader onderzoek noodzakelijk. Er werd 
aanbevolen om het grondwater opnieuw te bemonsteren. De bodemkwaliteit in de 
deelgebieden west en oost vormden geen belemmering voor de functie van winkelcentrum. 
Of de kwaliteit van het grondwater geschild: is voor deze functie was nog moeilijk in te 
schatten. 

4 juli 2003, Verkennend bodemonderzoek Corridor 24, Tritium Advies B. V, projectnummer 
0305/037/MV. 

Het betreft een bodemonderzoek conform de NEN 5740 (hypothese "onverdacht") in 
opdracht van de Gemeente Valkenswaard met als aanleiding de voorgenomen verkoop van 
de locatie door de gemeente. De zwak puinhoudende bovengrond bleek licht verontreinigd 
met minerale olie. In de overige onderzochte boven- en ondergrond werden geen 
verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater bleek licht verontreinigd met zink. Nader 
onderzoek werd niet noodzakelijk geacht. Er bestonden geen beperkingen ten aanzien van 
het gebruik van de locatie en derhalve bestond er geen bezwaar tegen de voorgenomen 
transactie van het terrein. 

< 
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De Gemeente Valkenswaard heeft aangegeven dat in hun gemeenten vervuiling door zware m g 
metalen in zowel grond als grondwater voorkomt (diffuse verontreiniging). Op vele onverdachte ï 

D Êï 
percelen is dergelijke verontreiniging aangetroffen. Algemeen wordt aangenomen dat deze g» 
verontreiniging is veroorzaakt door de vroegere productieprocessen van de zinkverwerkende m ^ 

EU 

industrie, zoals die toen in de grensstreek gevestigd is geweest. Vanuit deze industrie is ook een Q 
restproduct (sintels) gebruikt, door zowel bedrijven als door particulieren, voor het verharden van ■ 2 
terreinen. 

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon ­ Telefoon 010 ­ 50 30 200 ­ Telefax 010 ­ 50 13 656 



Opdracht : 552504 
Plaats : Valkenswaard 
Project : Verkennend bodemonderzoek aan de Corridor 

3. ONDERZOEKSHYPOTHESE EN -STRATEGIE 
Op basis van de algemene en historische gegevens worden in de grond en het grondwater geen 
verontreinigingen verwacht in concentraties boven de streefwaarde of boven het voor het gebied 
geldende achtergrondgehalte. Derhalve is door ons de onderzoekshypothese "onverdachte locatie" 
gesteld. 

Uitgaande van de hypothese "onverdachte locatie" en gezien de aanleiding van het milieukundig 
bodemonderzoek, is de onderzoeksstrategie "ONV" uitgewerkt. Bij een oppervlak van ± 490 m2 dient 
het bodemonderzoek, conform de NEN 5740, minimaal te bestaan uit: 

■ Ü 

B 

w 

aantal boringen 

boringen tot mv 
­0,5m 

2 

boringen tot aan 
het grondwater f) 

1 

boringen met 
peilbuis 2' 

1 

aantal te analyseren (meng)monsters 

grond 

bovengrond 

1 

ondergrond 

1 

grondwater 

1 

'' Indien de grondwaterstand zich ondieper dan 1,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m. 
Indien de grondwaterstand zich dieper dan 2,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m. 

^ Indien de grondwaterstand zich dieper dan 5,0 m beneden het maaiveld bevindt, kan het plaatsen van peilbuizen 
achterwege blijven. Wel wordt geboord tot een diepte van 2,0 m. Indien de diepte van de grondwaterstand onbekend is 
geldt een boordiepte van 5,0 m. 

De boringen zijn gelijkmatig over de onderzoekslocatie verspreid. 
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4. BODEMONDERZOEK 

tot het aanpassen van de onderzoeksstrategie. 

4.2 Uitgevoerd veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 21 september 2004 en omvatte de volgende werkzaamheden: 

• Het in het terrein uitzetten van de boorlocaties en de punten op tekening vastleggen; 

• Het verrichten van de boringen 1 t/m 4 waarbij: 

• Boring 1 is uitgevoerd tot mv ­ 4,0 m en is afgewerkt met een peilbuis; 

• Boring 3 is uitgevoerd tot mv ­ 2,0 m; 

• Boringen 2 en 4 zijn uitgevoerd tot mv ­ 0,5 m (boring 4 is in de kelder van de winkel 
gezet); 

• Het zintuiglijk beoordelen van de opgehoorde grondslag; 

• Het bemonsteren van de opgehoorde grondslag per 0,5 m laagdikte (of gerelateerd aan de 
bodemsamenstelling) en de monsters verzamelen in afsluitbare glazen potten; 

• Het schoonpompen van peilbuis 1 direct na plaatsing; 

• Het schoonpompen, meten van de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) en het bemonsteren 
van peilbuis 1; één week na plaatsing (op 28 september 2004). 

De beschrijvingen van de boorprofielen zijn onder bijlage B bijgevoegd. De situatietekening met de 
locaties van de boringen is onder bijlage E opgenomen. Hierin zijn eveneens de peilbuisgegevens 
weergegeven. 

4.3 Bodemopbouw en grondwaterstand 

Uit de resultaten van de boringen blijkt dat vanaf het met stenen, klinkers of beton verharde 
maaiveld (mv) tot de maximaal verkende diepte van mv ­ 4,0 m overwegend matig fijn zand wordt 
aangetroffen. Ter plaatse van boring 1 is op een diepte van mv ­ 2,3 m tot mv ­ 2,5 m een leemlaag 
aangetroffen. 

Aan de opgehoorde grondslag zijn zintuiglijk geen afwijkingen geconstateerd die op een mogelijke 
bodemverontreiniging duiden. 

Tijdens het veldwerk is ter plaatse van peilbuis 1 de grondwaterstand gemeten op een diepte van 
mv ­ 2,48 m. Bij het bemonsteren van de peilbuis, op 28 september 2004, is het grondwater gemeten 
op een diepte van mv ­ 3,92 m. Het betreffen hier uiteraard momentopnamen. 

■ u 

4.1 Aanpassingen onderzoeksstrategie
 H 0 

SS 

o 
De aangetroffen situatie ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden gaf geen aanleiding ™ m 

O 
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4.4 Samenstelling mengmonsters en analysestrategie 

Van de in het veld genomen grondmonsters zijn op basis van bodemkenmerken en geografische 
ligging de volgende mengmonsters samengesteld: 

Monster 

043938K.01 

043938K.02 

Boring 

1 t/m 4 

1+3 

Diepte (m-mv) 

0,10-0,5 

0,50-2,0 

Grondslag 

Zand 

Zand 

Analysepakket
1 

NEN 5740 voor grond inclusief lutum en org. stof 

NEN 5740 voor grond inclusief lutum en org. stof 

1 Voor de samenstelling van het analysepakket zie analysecertificaat 043938K onder bijlage D. 

De separaat aangeleverde monsters zijn in het laboratorium gemengd. 

Na het schoonpompen van peilbuis 1 zijn de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) bepaald en 
bedroegen respectievelijk 6,01 en 478 jiiS/cm. Het grondwatermonster uit peilbuis 1 is geanalyseerd 
op het analysepakket NEN 5740 voor grondwater. Voor de samenstelling van het analysepakket 
wordt verwezen naar analysecertificaat 0440184 onder bijlage D. 

De analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Hoogvliet, ingeschreven in het Sterlab-

register voor laboratoria onder no. 28. De analyseresultaten staan weergegeven in bijlage D. 

■ w 
m 
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5. BEOORDELING VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN 

* u 
m 

5.1 Toetsing van de analyseresultaten aan de Wet Bodembescherming ■ 0 
ö 

Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu " m 
worden de analyseresultaten getoetst aan de eisen van de Wet Bodembescherming, zoals deze zijn m £ 
neergelegd in de Circulaire Aanpassing Interventiewaarden Bodemsanering (24­02­2000). Hierbij 
worden per element de volgende waarden onderscheiden: ■ 

streefwaarde (S) : het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van de bodem; ■ 

interventiewaarde (I) : het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem voor 
mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; 

LI 

naast de S­ en de I­waarde is ook de tussenwaarde {T= (S + I) / 2} van belang; dit 
gemiddelde wordt als een toets ten behoeve van eventueel nader onderzoek beschouwd. m 

Bij grondmonsters zijn voor een aantal parameters de streef­, tussen­ en interventiewaarden 
afhankelijk van het gehalte aan organische stof (humusdeeltjes) en/of lutum (gronddeeltjes <2 /im). 
Conform het betreffende voorschrift wordt in geval van zeer kleine gehalten aan lutum en/of ■ 
organische stof uitgegaan van een minimum waarde van 2% (deze waarde wordt in dat geval ook in 
de toetsingstabellen genoemd). Omgekeerd wordt een maximum waarde van 30% gehanteerd. 

Bij grondwatermonsters worden de toetsingswaarden niet gecorrigeerd voor fysische parameters, ook ■ 
niet voor de gemeten zuurgraad (pH) of geleidbaarheid (EC). 

hi bijlage C zijn de analyseresultaten van de grond­ en grondwatermonsters getoetst aan de aldus 
bepaalde streef­ en interventiewaarden. Als toetsingsresultaat wordt aangehouden (bijlage C): 

concentratie kleiner of gelijk aan de streefwaarde c.q. detectiegrens ■ 
x concentratie tussen de streef­ (S) en de tussenwaarde (T); zeer licht tot licht verontreinigd 

■ 
xx concentratie tussen de tussen­ (T) en de interventiewaarde (I); matig verontreinigd 
xxx concentratie boven de interventiewaarde (f); sterk verontreinigd ■ 

5.2 Indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en op een ander werk als bouwstof wordt toegepast, is 
het Bouwstoffenbesluit van toepassing. De bij dit onderzoek verkregen analyseresultaten zijn getoetst 
aan de "samenstellingwaarden Bouwstoffenbesluit (volgens de vrijstellingsregeling samenstelling­ en 
immissiewaarden)". De toetsing aan het Bsb is slechts indicatief daar de monstername en het 
chemisch­analytisch onderzoek niet heeft plaatsgevonden conform de eisen van het Bsb. 

Bij de toetsing wordt per element onderscheid gemaalct tussen de streef­ en de grenswaarde. Evenals 
bij de toetsing aan de Wet Bodembescherming, geldt ook bij het Bouwstoffenbesluit dat de streef­ en 
grenswaarden, voor zware metalen in grond, afhankelijk zijn van het lutumgehalte en/of het organisch 
stofgehalte. Voor organische verbindingen zijn de streef­ en grenswaarden alleen afhankelijk van het 
organisch stofgehalte. 

Het Bouwstoffenbesluit kent geen toetsing van grondwater. Derhalve wordt hier geen indicatieve 
toetsing van grondwater gepresenteerd. 
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In de tabellen in bijlage C zijn de analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de op het 
lutum en organische stofgehalte aangepaste streef­ en grenswaarden. Aan de hand van de 
toetsingsresultaten wordt de grond in categorieën ingedeeld die de toepassingmogelijkheden van de 
grond aangegeven. Hierbij worden de volgende categorieën onderscheiden: 

Categorie 0 en MVR: 
Categorie 1: 
Categorie 2: 
Niet toepasbaar: 

grond is multifunctioneel toepasbaar; 
grond is ongeïsoleerd toepasbaar; 
grond is alleen geïsoleerd toepasbaar; 
grond moet als afvalstof worden afgevoerd. 

Voor extra informatie over het Bouwstoffenbesluit wordt verwezen naar bijlage D. 
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5.3 Analyseresultaten 

De verkregen analyseresultaten zijn getoetst aan de Wet bodembescherming (Wbb) en indicatief 
aan het Bouwstoffenbesluit (Bsb). In onderstaande tabellen zijn de toetsingsresultaten samengevat. 
Voor de volledige toetsingsresultaten wordt verwezen naar bijlage C. 

Grond 

Monster 

043938K.01 

043938K.02 

Boring 

lt/m4 

1+3 

Diepte 
(m ­ mv) 

0,10­0,5 

0,50­2,0 

Toetsing Wbb 

licht 

­

~ 

matig 

~ 

­

sterk 

­

­

Toetsing Bsb 
(indicatief) 

Cat. 0 

Cat. 0 

Grondwater 

Monster 

0440184.01 

Peilbuis 

1 

Filter 
(m ­ mv) 

3,07­4,07 

Toetsing Wbb 

licht 

­

matig 

zink 

sterk 

­
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

drs. LV. Berger (010 50 30 225) Rhoon, 4 oktober 2004 

y \ —=r—""" Mos Grondmechanica B.V. 

"Conti*. m:v.d.h. ^ 
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Conclusies ■ g 
Vanaf het maaiveld tot de maximaal verkende diepte van mv ­ 4,0 m is overwegend matig fijn zand U 
aangetroffen. Tijdens het veldwerk zijn aan de opgehoorde grondslag zintuiglijk geen afwijkingen | | 
geconstateerd die op een mogelijke bodemverontreiniging kunnen duiden. De grondwaterstand o g 
bevond zich op mv ­ 2,48 a ­ 3,92 m. 

■ 
Zowel in de boven­ als in de ondergrond zijn, van de onderzochte parameters, geen concentraties 
boven de streefwaarde aangetroffen. Het grondwater is matig verontreinigd met zink. ■ 

Omdat de in het grondwater aangetoonde zinkconcentratie de tussenwaarde overschrijdt, dient de ■ 
onderzoekshypothese "onverdachte locatie" te worden herzien. Strikt genomen geeft de 
aangetroffen zinkverontreiniging in het grondwater aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
onderzoek. De aangetoonde zinlcverontreiniging is overigens naar alle waarschijnlijkheid te a 

relateren aan de productieprocessen van de zinkverwerkende industrie die vroeger in de grensstreek 
gevestigd is geweest (zie paragraaf 2.4). Desalniettemin dient de aangetoonde zinkverontreiniging ■ 
aan het bevoegd gezag gemeld te worden (artikel 27, Wet Bodembescherming), waarna het 
bevoegd gezag een uitspraak zal doen of het uitvoeren van een nader onderzoek naar de ernst en 
omvang van de verontreiniging noodzakelijk is. Op basis van de resultaten van het chemisch­ ■ 
analytisch onderzoek zijn vanuit milieuhygiënisch oogpunt mogelijk bezwaren tegen de afgifte van 
een bouwvergunning ten behoeve van de geplande nieuwbouw van een winkel op deze H 

onderzoekslocatie. 
■ 

Indien bij werkzaamheden op de locatie grond vrijkomt, kan deze grond binnen de locatie vrij 
s 

worden toegepast. Indien grond van de locatie wordt afgevoerd, kan de 'schone' boven­ en 
ondergrond als zijnde indicatief categorie 0­grond aan een erkende grondbank worden aangeboden. m 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat elke grondbank zijn eigen acceptatiebeleid hanteert. Voor 
toepassing van de vrijkomende boven­ en/of ondergrond in een ander werk volstaat de hier H 

gepresenteerde indicatieve toetsing niet en dient een onderzoek conform het Bouwstoffenbesluit te 
worden uitgevoerd. Op deze laatste verplichting bestaan een aantal specifieke uitzonderingen die 
zijn voorgeschreven in het Bouwstoffenbesluit en/of beheersplan van de betreffende Gemeente. ■ 

Aanbevelingen nader onderzoek H 

Indien het bevoegd gezag aangeeft dat een nader onderzoek naar de ernst en omvang van de 
zinlcverontreiniging in het grondwater noodzakelijk is, kan de eerste fase van een nader onderzoek ■ 
bestaan uit de herbemonstering van peilbuis 1. Zo kan op een relatief snelle en goedkope manier 

■ 
meer zekerheid worden verkregen in de concentratie van de betreffende parameter. Wij adviseren 
na deze herbemonstering met het bevoegd gezag na te gaan of een nader onderzoek naar de ernst en ■ 
de omvang van de verontreiniging, conform het "Protocol voor Nader Onderzoek, deel 1", alsnog 
uitgevoerd dient te worden. 
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Bijlage A 
Resultaten vooronderzoek 

Kadastrale situatie 
Regionale situatie 

Vragenlijst 
Historische informatie Gemeente Valkenswaard 
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STANDAARD VRAGENLIJST (BEPERKT) ^ / .Vk^ /hO^Dt ' r tZOEK 

In het kader van een milieutechnisch bodemonderzoek conio.n. ^ . L.. , /4U ("Uriderzoeksstrategie brj 
verkennend onderzoek) bestaat de verplichting om een (bey.„w m a ^ c h onderzoek u,t te voeren. Aan 
de hand van de resultaten van dit vooronderzoek kan de onderzoekshypothese worden vastgesteld voor 
de onderzoekslocatie (eventueel opgedeeld in d.vl ■,[.■■:). M o y l y . c voorbeelden van 
onderzoekshypothesen zijn: "onverdacht", 'Wdactu , 9I:,.AJUA, AAnA^A.nè met een duidelijke 
verontreinigingskem". . . , 
Bronnen die onder andere geraadpleegd dienen le worden .,, ­ • ai­ , CÜ .ve.uuele vonge eigenaar. 
(en/of bewoners) en gemeentelijke archieven. 

Wij verzoeken u dan ook onderstaande vragenlijst volledig en i.aur waarheid in te. (laten) vullen. Deze 
vragenlijst wordt als bijlage aan de uiteindelijke rappunii,. i. A.y... 

ia ft 
U 

B 3! 
< 
X 

■ V 
UJ 

* I 
2 

> o 
K 
Ü 

* w 
o 

- E 

Gegevens onderzoekslocatie en (eventueel) aun^A&L^,­ . 

Adres: 

sectie 

straat 

Kadastrale registraüe: gemeente 

. Waarvoor wordt het onderzoek uitgevoerd (denk aiüi \jieu_,,,' 

• Wat is de grootte van het perceel ? 

. War is de grootte vaa de (eventuele) nieuwbouwlocatie ? 

(alleen invullen indien van toepassing) a uitbrciuln,­, 

. Het bouwwerk betreft? Q v'dbuu,, 

• Wat wordt het gebruik Yan het bouwwerk (bijvoorbeeld: 

• Wordt bij nieuwbouw een bestaand pand gesloopt 7 

• Vindt ten behoeve van de (ver)bouw grondverzet pl^us 7 

Zo ja, tot welke diepte wordt ontgraven en hoeveel yoo> 

. Maakt de bouwlocatie een onderdeel uit van een bed,'.} f 
wet Milieubeheer 7 

Treedt er een wijziging op in de gebruiksfunctie »a. saa de .. 

Zijn op de locatie hoogspanningsmasten en/ot noogsyu, 

Zo ja, s.v.p. locatie(s) op situatietekening aangeven. 

vil „ . 

( ! . , ; . . , . , t e 

nujniücr(s) 

l' n 

:,<.,. Cv 

...... y-.'ei Milieubeheer) 

1., •.'.!.­ u'. '­iV 

ujXi Jw^CUOUW, 1­OtL, SÜll) ? 

, ed .„ ' id ' . : . . i e 

:,i., iv't.'ï..y ' 

X\.'RX NR 6 Ü 4 6 ] l g ] 0 0 5 



16-09-2004 17=26 FROM NIBAG BU 

Historische gegevens onderzoekslocatie 

l'U 0-0492 p. m/vr. 

. Beschrijf hieronder de activiteiten die in het verleden oP en n.uj -e b.u., locatie hebben plaatsgevonden en 
die momenteel op en nabij de bouwlocatie plaatsvinden. 

Denk hierbij aan de opslag van gevaarlijke en chemische stoften. buu.cMuait'ci.. ■.,. . - - A-
meiaalbehjuideling, houwerduurawning, waUrauivcring (oUe-cn veiufscnaucs; ^ . , v . - ^ . ui, 

,, '.,u,l,'.jci. tthuvclijke giwcn, 
:i,J jsnv.».tlieii cn ,/CTiodcn vermelden. 

Zijn op de locatie afvalstoffen (huisvuil, snoeihoul, etc.) ve.bi;... 

Zijn op de locatie afvalstoffen gestort 7 

Is op de locatie asbest aanwezig (geweest) 7 

Zo ja, in welke vorm (dakplaten/dakgoten/rioolbuizen) m •< ■'-

Hebben lozingen van afvalwater op of in de bodem pkoLs^.'o.i.c, V 

Is een ondergrondse tank aanwezig (geweest) 7 

Indien aanwezig, wat zijn de afmetingen/inhoud 7 

Is een bovengrondse tank aanwezig (geweest) 7 

Indien aanwezig, wat zijn de afmetingen/inhoud 7 

Hebben zich calamiteiten (brand, lekkages, e.d.) voorgedaa,, 7 

Zijn op de locatie waterlopen zoals sloten e.d. aanwezig ^ "•■'■■ 

Zo ja, met wat voor materiaal zijn deze gedernpj yAïLALLAAAiA.:' 

,ii, ', 7 

ja /yieey w e e t n i e t 

ja ( y c e y w e g t i j 

ja / nee /W:et niet 

jd / nee ? wegLini 

ju / nee (weet w 

wel / niet aanwezig 

ja /(^eej) weet niet 

wel / niet aai 

JU / pee / 

ja / neet,/ 

• Is de bouwlocatie verhard (geweest) ? 

Zo ja, waarmee en waar (tekening): 

denk aan klinkers, pain. asbesthoudende materialen, sintels, aslulv, I/IOCISLOIO: 

j a A v ice /weetniet 

Is de bouwlocatie opgehoogd 7 

Zo ja, ophoogmateriaal en -dikte vermelden: 

Hebben bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden L- A-.. JO-, r. 
genoemd zijn ? 

Zo ja, welke: 

ja / nee /weet niet. 

Zijn er plaatsen bekend waar do bodem (mogelijk) vcrunir. .! Is 7 tt, .' :.'j ji. waar; 

j ; ( / nee (f weet niet/ 

A^Y 
ja ( n e e J/vaat niet 

Is de locarie gemeld bij de provincie in hel kader van üe r,'v 
is de locatie gemeld bij BSB en is men deelnemer aan BSi.i 

Zo ja, wat is het registratienummer: 

.■.'.i:..ih .'.,■ , ' I IU . i£ v.,t i'/ct bodembescherm, 

ae€n melding) 
/ weet nie 

W 

u i 
< 

■ u 
LU 

Q 
K 

■ 0 
s 
u 

• ut 
o 

- £ 

M O S 
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r~' 

P.07/0? 

\ 
. Is op de locatie eerder grond­ of grondwateronderzoek uitgevoerd ? ü i a J > e e / weet met 

Zo ja, wat voor soon onderzoek, wanneer is het uitgevoerd er. AJ.. V A, de ­onclusie 7 

Terreinverkenning (uit te voeren door opdrachtgever, L±^.MfA. .jLy^x^&LxL*Tl 
Zijn op de bouwlocatie schroeiplekken aanwezig 7 

Is <k bovengrond puinhoudend of bevat de grond asbeot, ■„•.i'ulr ­! t^­rr .'.:le;: ? 

Heeft de bovengrond een afwijkende of vreemde kleur of A ~ ' 

Heeft de beplanting een afwijkende vorm of kleur 7 

Zijn ontluchtings­ of vulpunten van tanks aanwezig ? 

Zijn tijdens de terreinverkenning nog andere aspecten opgevallen / 

Zo ja, waai cn wat 7 

^(öl(2> 
^ 

Bronvermelding 
Voor de beantwoording van de vragen zijn de volgende 

Naam 

a Interviews met: 1. 

2. 

o Archief van de gemeente 

^i. 
>L . J . . . . , 1 £ C . ..pel, huidige eigenaar) 

. i 
4 
X 

■ w 
ui 
E 

■ a 
fc 

- O 
tt 
u 

* UI 
o 

. g 

k 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

PlaaLs, datum, naam en handtekening 

Toe te voegen gegevens: 
1. Kadastrale tekening 
2. Situatieschets van de locatie met noordpijl. Op deze tc.^. 

yoor het onderzoek te zijn aangegeven (locatie (he,)bou,. 
3. Eventuele grond­ cn gropdwatcronderzoeken, umksui.ei a. 

, „ie,.. , . de .Ls­pcjicn die van belang zijn 
.:.:, v c ■­, .;h..;eü, J,..sl.'.gpl:uusen, etc.) 
L.ic.ii •­,,. i'..'.v,a­ko,iru.geii, foto's, etc. 

ma 
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Opdracht : 552504 D 
Plaats : Valkenswaard y 
Project : Verkennend bodemonderzoek aan de Corridor n g 
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Bijlage B 
Boringen 
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Opdracht 
Kaart 
Plaats 

552504 Boring : 1 
Datum : 040921 

Valkenswaard 
M e t h o d e : 
GW : 
MV : 

MV 
MV 

BORING 
­ 2 . 8 0 B e s c h r : 

+ Gez : 

NEN 5104 
V2.00 

Boor 
p r o f i e l 

­

.vv.vvvvvvw­

■ : ■ : : ■ : ■ : ■ : • : ■ : • ■ • : ­ : • : 

S 
; 
> 
* 

^w\<< \< \< \ \ \ 

­ : ­ : ■ : ­ : ­ : ­ ­ : : ­ : ­ ­ : 

! 

üf 

1 sd = lOOOmm 

Laag 
nummer 

k 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

D i e p t e i n m e t e r s 
t . o . v . MV 

van 

+ 0 . 0 0 
­ 0 . 10 

­ 0 . 5 0 

­ 1 . 4 0 

­ 1 .50 

­ 1 . 9 0 

­ 2 . 3 0 
­ 2 . 5 0 

t o t 

­ 0 . 10 
­ 0 . 5 0 

­ 1 .40 

­ 1 .50 

­ 1 .90 

­ 2 . 3 0 

­ 2 . 5 0 
­ 4 .00 

B e s t a n d d e l e n 

ZAND ( m a t i g f i j n ) 
s i l t i g 
ZAND ( m a t i g f i j n ) 
s i l t i g 
ZAND ( m a t i g f i j n ) 
s i l t i g 
ZAND ( m a t i g f i j n ) 
s i l t i g 
ZAND ( m a t i g f i j n ) 
s i l t i g 

zwak 

zwak 

zwak 

zwak 

zwak 

LEEM 
ZAND ( m a t i g f i j n ) 
s i l t i g 

zwak 

C o d e r i n g 

Z (150) s l 

Z (150) s l 

Z (150) s l 

Z (150) s l 

Z (150) s l 

L 

Z (150) s l 

K l 

g i 

z t 

g i 

Z t 

g i 

gs 

g i 

(X{ 

X 
u 
m 

Opmerking: Laag 1 steen 

Opdracht 
Kaant 
Plaats 

552504 Boring : 2 
Datum : 040921 

Valkenswaard 
M e t h o d e : 
GW : 
MV : MV 

BORING 

B e s c h r : 
+ Gez : 

NEN 5104 
V 2 . 0 0 

Boor 
pro f i e l 

n 
0
| , . ­ .­ , .­­­­ . .­ .vf t 

1 sd = 100C 

■ 
ra­

mm 

Laag 
nummer 

1 
2 

3 

D i e p t e i n m e t e r s 
t . o . v . MV 

van 

+ 0 . 0 0 
­ 0 . 10 

­ 0 . 2 0 

t o t 

­ 0 . 10 
­ 0 .20 

­ 0 . 5 0 

B e s t a n d d e l e n 

ZAND ( m a t i g f i j n ) , zwak 
s i l t i g 
ZAND ( m a t i g f i j n ) , zwak 
s i l t i g 

Coder i n g 

Z (150) s l 

Z (150) s l 

K l 

g i 

z t 

Opmerking: Laag 1 klinker 



Opdracht 
Kaart 
Plaats 

552504 Boring : 3 
Datum : 040921 

Valkenswaard 
M e t h o d e 
GW 
MV MV 

BORING 

B e s c h r : 
+ Gez : 

NEN 5 1 0 4 
V 2 . 0 0 

Boor 
p r o f i e l 

n 

_ 
,* 
S; 

nT 

1 sd = lOOOmm 

Laag 
nummer 

4 

5 

1 
2 

3 

4 

5 

D i e p t e i n m e t e r s 
t . o . v . MV 

van 

+ 0 . 0 0 
- 0 . 10 

- 0 . 3 0 

- 0 . 5 0 

- 1 .20 

t o t 

- 0 . 10 
- 0 . 3 0 

- 0 . 5 0 

- 1 .20 

- 2 . 0 0 

B e s t a n d d e l e n 

ZAND ( m a t i g f i j n ) , zwak 
s i l t i g 
ZAND ( m a t i g f i j n ) , zwak 
s i l t i g 
ZAND ( m a t i g f i j n ) , zwak 
s i l t i g 
ZAND ( m a t i g f i j n ) , zwak 
s i l t i g 

C o d e r i n g 

Z (150) s l 

Z (150) s l 

Z (150) s l 

Z (150) s l 

K l 

z t 

g i 

z t 

g i 

fi| 

IA 
0 

Opmerking: Laag 1 klinker 

Opdracht 
Kaart 
Plaats 

552504 Boring : 4 
Datum : 040921 

Va lkenswaard 
M e t h o d e : 
GW : 
MV : MV 

BORING 

B e s c h r : 
+ Gez : 

NEN 5104 
V 2 . 0 0 

Boor 
pro f i e l 

■■:■-:■:-:. \ , v K 

cf Laag 
nummer 

i 1 

D i e p t e i n m e t e r s 
t . o . v . MV 

van 

+ 0 . 0 0 
t o t 

- 0 . 5 0 
B e s t a n d d e l e n 

ZAND ( m a t i g f i j n ) , zwak 
s i l t i g 

C o d e r i n g 

Z (150) s l 

K l 

nl 

1 sd = lOOOmm 



Opdracht : 552504 Q 
Plaats : Valkenswaard y 
Project : Verkennend bodemonderzoek aan de Corridor a g 
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Bijlage C 
Analyseresultaten 
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Opdracht : 552504 
Plaats : Valkenswaard 
Project : Corridor 

Analysemonster 
Omschrijving monster 
Gehalte organisch stof (%) 
Gehalte lutum (%) 

Parameter 

043938K.01 
XO01:bg: 1 t/m4(0,0-0,5) zand 

2,0 
2,0 

Toetsing Wet Bodembescherming 
S-vvaarde 
(mg/kgds) 

0,5 (S +1) 
(mg/kgds) 

I-waarde 
(mg/kgds) 

Concentratie 
(mg/kgds) 

Toetsing 

Zware metalen 
As Arseen 
Cd Cadmium 
Cr Chroom 
Cu Koper 
Hg Kwik 
Pb Lood 
Ni Nikkel 
Zn Zink 
Polycylische Aromatische koolwaters 
10 van VROM 

16,6 
0,46 
54,0 
17,4 
0,21 
54,0 
12,0 
59,0 

toffen (PAK) 
1,0 

24,1 
3,7 

129,6 
54,6 
3,60 
195,4 

42 
181,2 

20,5 

31,5 
7,0 

205,2 
91,8 
7,0 

336,7 
72,0 
303,4 

40,0 

<4 
<0.4 
<15 
<5 

<0.05 
<13 
<3 
21 

<0.2 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
Gechloreerde koolwaterstoffen 
EOX 0,30 <0.1 -
Overige verontreinigingen 
Minerale olie (Cl0-C40) 10,0 505,0 1000,0 <20 -

Analysemonster 
Omschrijving monster 
Gehalte organisch stof (%) 
Gehalte lutum (%) 

Parameter 

043938K.01 
XO01: bg: lt/m4(0,0-0,5) zand 

2,0 
2,0 
Toetsing 

Streefwaarde 
(mg/kgds) 

Bouwstoffenbesluit (samenstellingseis) 
Grenswaarde 

(mg/kgds) 
Concentratie 

(mg/kgds) 

Toetsing 

Zware metalen 
As Arseen 
Cd Cadmium 
Cr Chroom 
Cu Koper 
Hg Kwik 
Pb Lood 
Ni Nikkel 
Zn Zink 

16,6 
0,70 
54,0 
17,4 
0,21 
54,0 
12,0 
59,0 

31,5 
7,0 

205,2 
91,8 
7,0 

336,7 
72,0 
303,4 

<4 
<0.4 
<15 
<5 

<0.05 
<13 
<3 
21 

cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 

Polycylische Aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
10 van VROM 1,0 40,0 <0.2 cat. 0 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
EOX 0,30 0,60 <0.1 cat. 0 
Overige verontreinigingen 
Minerale olie (Cl0-C40) 10,0 100,0 <20 cat. 0 

Resultaat (indicatieve) toetsing samenstellmgseis : Categorie 0 

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 010 - 50 30 200 - Telefax 010 - 50 13 656 



Opdracht : 552504 
Plaats : Valkenswaard 
Project : Corridor 

Analysemonster 
Omschrijving monster 
Gehalte organisch stof (%) 
Gehalte lutum (%) 

Parameter 

Zware metalen 
As Arseen 
Cd Cadmium 
Cr Chroom 
Cu Koper 
Hg Kwik 
Pb Lood 
Ni Nikkel 
Zn Zink 

043938K.02 
XO02: og: 1+3(0,5-2,0) zand 

2,0 
2,5 

Toetsing Wet Bodembescherming 
S-waarde 
(mg/kgds) 

0,5 (S +1) 
(mg/kgds) 

I-waarde 
(mg/kgds) 

Concentratie 
(mg/kgds) 

16,8 
0,47 
55,0 
17,7 
0,21 
54,5 
12,5 
60,5 

24,4 
3,7 

132,0 
55,6 
3,60 
197,2 
43,8 
185,8 

31,9 
7,0 

209,0 
93,4 
7,0 

339,8 
75,0 

311,1 

<4 
<0.4 
<15 
<5 

<0.05 
<13 
<3 
<20 

Polycylische Aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
10 van VROM 1,0 20,5 40,0 <0.2 

Toetsing 

_ 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 

_ 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
EOX 0,30 <0.1 _. 
Overige verontreinigingen 
Minerale olie (Cl0-C40) 10,0 505,0 1000,0 <20 -

Analysemonstcr 
Omschrijving monster 
Gehalte organisch stof (%) 
Gehalte lutum (%) 

Parameter 

043938K.02 
XO02:og: 1+3(0,5-2,0) zand 

2,0 
2,5 

Toetsing 
Streefwaarde 

(mg/kgds) 

Bouwstoffenbesluit (samenstellingseis) 
Grenswaarde 

(mg/kgds) 
Concentratie 

(mg/kgds) 
Toetsing 

Zware metalen 
As Arseen 
Cd Cadmium 
Cr Chroom 
Cu Koper 
Hg Kwik 
Pb Lood 
Ni Nikkel 
Zn Zink 

16,8 
0,70 
55,0 
17,7 
0,21 
54,5 
12,5 
60,5 

31,9 
7,0 

209,0 
93,4 
7,0 

339,8 
75,0 

311,1 

<4 
<0.4 
<15 
<5 

<0.05 
<13 
<3 

<20 

cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 
cat. 0 

Polycylische Aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
10 van VROM 1,0 40,0 <0.2 cat. 0 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
EOX 
Overige verontreinigingen 
Minerale olie (C10-C40) 

0,30 

10,0 

0,60 

100,0 

<0.1 

<20 

cat. 0 

cat. 0 

Resultaat (indicatieve) toetsing samenstellmgseis : Categorie 0 

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 010 - 50 30 200 - Telefax 010 - 50 13 656 



Opdracht : 552504 
Plaats : Valkenswaard 
Project : Corridor 

Analysemonster 
Omschrijving monster 
Fysische parameters 

pH 
Geleidbaarheid (uS/cm) 

Chemische parameters 

Zware metalen 
As Arseen 
Cd Cadmium 
Cr Chroom 
Cu Koper 
Hg Kwik 
Pb Lood 
Ni Nikkel 
Zn Zink 

0440184.01 
XO01: peilbuis 

6,01 
478 

S-waarde 

(ug/l) 

10,0 
0,4 
1,0 
15,0 
0,05 
15,0 
15,0 
65,0 

1 

Toetsing 
0,5 (S +1) 

(ug/I) 

35,0 
3,0 
16,0 
45,0 
0,20 
45,0 
45,0 
433,0 

Wet Bodembescherming 
I-waarde 

(ug/l) 

60,0 
6,0 

30,0 
75,0 
0,3 

75,0 
75,0 
800,0 

Concentratie 

(ug/I) 

<5 
<0.4 
<1 
<5 

<0.05 
<10 
<10 
740 

Toetsing 

-
-
-
-
-
-
-

xx 

Aromatische verbindingen 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen (som) 

0,20 
7,0 
4,0 
0,20 

15,0 
504,0 
77,0 
35,0 

30 
1000 
150 
70 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 

-
-
-
-

Polycylische Aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
Naftaleen 0,10 35,0 70,0 <0.2 -
Gechloreerde koolwaterstoffen 
1,2-Dichloorethaan 
1,2-Dichlooretheen (cis) 
Tetrachlooretheen (Per) 
Tetrachloormethaan (Tetra) 
1,1,1 -Trichloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen (Tri) 
Trichloormethaan (Chloroform) 
Monochloorbenzeen 
Dichloorbenzenen (som) 

7,0 

-
0,010 
0,010 
0,010 
0,010 
24,0 
6,0 
7,0 
3,0 

204,0 
10,0 
20,0 
5,0 

150,0 
65,0 

262,0 
203,0 
94,0 
12,0 

400,0 
20,0 
40,0 
10,0 

300,0 
130,0 
500,0 
400,0 
180,0 
20,0 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.2 
<0.2 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Overige verontreinigingen 
Minerale olie (Cl0-C40) 50,0 325,0 600,0 <50 -

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 010-50 30 200 - Telefax 010 - 50 13 656 
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IZ/ 
ALcontrol Laboratories 

M3S-Grondrechanica 
Into Berger 
Postbus 801 
31S0 AA. RHXN 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 231 47 00 • Fax: (010) 416 30 34 
www.alcontrol.nl 

Hoogvliet,29-09-2004 

(feachte Into Berger, 

Hierbij zenden WL] u de analyse resul taten van het laboratoriuntntterzoek van het doer u aanqeboden 
iranstermateriaal rat de t a j de n r^ te r spec l f i ca t i e weergegeven beschrijvinq 
Eteze resultaten hebben betrekking op 

Uu projektnaam 
tt\7 projektnurrmar 

: ValkBnswaard, Ctarridor 
: 552504 

Jflxontrol rappartnurrrrcsr : 0440184 

Dit amlyswappart bestaat u i t een begeleidende brief, 2 resultaatbij lagen en eventuele informatieve 
Dij-iagan. De bijlagen hetben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analyserattoden, 
aangeleverde verpakkingen, tronstemarredatum, oliechromatogramtBn en tragelijke gecxsnstateerxfe afwijking 
Alle bijlagen maken cnlosmakBlijk ondertteel u i t van het rapport. 
u i t ^ ^ e 2 0 0 4 ± n f a n , m t i e ° V B r ** t o e g B F a B t e analyBeiïBthoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, 
Indien u vragen en/of oprerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op t e neran rat de afdeling Custorar Services. 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport i s toegestaan. 

Hoogvliet, 

Vertrouwende u rat deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij Hoogachtend, J 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Manager Milieu 

voor deze: 
.ALoantrol 

QL 
M L 026 
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ALcontrol Laboratories 

KCG­Grcndrechanica 
Into Berger 

Projektnaam 
Rrojektnurtmar 
Datum opdracht 
Startdatum 

Valkenswaard, Ctarridor 
552504 
28­09­2004 
28­09­2004 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 231 47 00 • Fax: (010) 416 30 34 
www.alcontrol.nl Bi j lage 1 van 2 

RapportnurrrtBr : 0440184 
Rappartagedatum : 29­09­2004 

.Analyse Eenheid X01 

MFTOTEKT 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

VLUCHUGE ARCMKIEN 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 
Tbtaal BTEX 
naftaleen 

(EHAUOGENEEREE KDCUCOERSTCEFEN 
1,2­dichloorethaan 
c i s 1,2­dichlooretteen 
tetrachlooretheen 
tetrachloanrethaan 
1,1,1­trichloorethaan 
1,1,2­trichloorethaan 
trichlooretheen 
chloroform 

CHDDOKEENZENEN 
monochloarbenzeen 
dichlocrbenzenen 

MINERALE nr.TR 
fract ie dO ­ C12 
f ract ie CO.2 ­ C22 
f ract ie C22 ­ C30 
f ract ie C30 ­ C40 
to taa l ol ie C10­C40 

M9/1 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/i 
ug/l 

ngA 
ug/i 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
3N 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 

ug/l 
ug/l 

ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 

<5 
<0.4 
<1 
<5 

<0.05 
<10 
<10 
740 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 

<0.2 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 

<0.2 
<0.2 

<10 
<10 
<10 
<10 
<50 

Kbde Monstersoort Monsterspecificatie 

32)1 grondwater peilbuis 1 

O, ALCONTROL B.V. IS GEACOJEDITE ERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACOtEDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER N a L 028 
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ALcontrol Laboratories 

M3S­GrondrBdhanica 
Into Berger 

Projektnaam 
Erojektnurmsr 
Datum opdracht 
Startdatum 

Valkenswaard, Oorridcor 
552504 
28­09­2004 
28­09­2004 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 ­3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 231 47 00 ■ Fax: (010) 416 30 34 
www.alcontrol.nl Bijlage 2 van 2 

RappartnumtBr : 0440184 
Rappartagedatum : 29­09­2004 

.Analyse Manstersoort Relatie tot norm 

arseen grondwater 
cadmium grondwater 
chroom grondwater 
koper grondwater 
kwik grondwater 
lood grondwater 
nikkel grondwater 
zirik grondwater 
benzeen grondwater 
tolueen grondwater 
ethylbenzeen grondwater 
xylenen grondwater 
naftaleen grondwater 
1,2-dichloorethaan grondwater 
cis 1,2-dichloaretheen grondwater 
tetrachlooretheen grondwater 
tetrachloanrethaan grondwater 
1,1,1-trichloorethaan grondwater 
1,1,2-trichloorethaan grondwater 
trichlooretheen grondwater 
chloroform grondwater 
monochloarbenzeen grondwater 
dichloorbenzenen grondwater 
Minerale olie <3C (CLO-C40 grondwater 

NEN 6426 (ICP-AES) 
Idem 
Idem 
Idem 
Eigen rrethode, ontsluiting, analyse m.b.v. koude danp-techniek 
NEN 6426 (ICP-AES) 
Idem 
Idem 
Conform NEN 6407, online purge&trap GC-MS 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Eigen ttethode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FTD 

Ee met een * gemarkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning. 
Mhstr Barcode Aanlevering Msnsternarre Verpakking 

ZD1 b0453271 
g4940265 

28­09­04 
28­09­04 

< » (5\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGEN5DE DOOR RAADVAN ACOtEDITATIE GKTELDE CRITERIA VOOR TEnLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025:1999 ONDER NR, L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 
www.alcontrol.nl 

MOS-Grondmechanica 
Imke Berger 
Postbus 801 
3160 AA RHOON 

Hoogvliet,30-09-2004 

Geachte Imke Berger, 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving. 
Deze resultaten hebben betrekking op : 

Uw projektnaam 
Uw projektnummer 

ALcontrol rapportnummer 

Valkenswaard, Corridor 
552504 

043938K 

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 3 resultaatbijlagen en eventuele informatieve 
bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden, 
aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen. 
Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. 
Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, 
uitgave 2004. 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services. 
AUeen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Hoogvliet, 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij 
Hoogachtend, 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Manager Mi lieu 

voor deze: ti>%ssQAsOlLc\9-<^ 

1 

IfSIftl 
RvAUIl 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028 
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ALcontrol Laboratories 

MOS-Grondmechanica 
Imke Berger 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Valkenswaard, Corridor 
552504 
23-09-2004 
23-09-2004 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 
www.alcontrol.nl 
Bi j lage 1 van 3 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

043938K 
30-09-2004 

Analyse Eenheid X01 X02 

droge stof gew.-% droge stoT gew.-/<, 
organische stof (gloeiverl % vd DS 

% vd DS 
K0RRELGR00TTEVERDELING 
lutum (bodem) 

92.2 
1.1 

1.6 

90.3 
1.4 

2.5 
METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 
acenaftyleen 
acenafteen 
fluoreen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 
pyreen 
benzo(a)ant raceen 
chryseen 
benzo(b)fluoranteen 
benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
dibenz(ah)antraceen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Pak-totaal (10 van VROM) 
Pak-totaal (16 van EPA) 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<4 
<0.4 
<15 
<5 

<0.05 
<13 
<3 
21 

<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.2 
<0.3 

<4 
<0.4 
<15 
<5 

<0.05 
<13 
<3 
<20 

<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.2 
<0.3 

EOX mg/kgds <0.1 <0.1 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X01 grond 

X02 grond 

bg: 1t/m4(0,0-0,5) zand 

og: 1+3(0,5-2,0) zand 

QL 
HvA L D28 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM. 
INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286. 



ALcontrol Laboratories 

MOS-Grondmechanica 
Imke Berger 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Valkenswaard, Corridor 
552504 
23-09-2004 
23-09-2004 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 
www.alcontrol.nl 
Bi j lage 2 van 3 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

043938K 
30-09-2004 

Analyse Eenheid X01 X02 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaal olie C10-C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<5 
<5 
<5 
<5 
<20 

<5 
<5 
<5 
<5 
<20 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X01 grond 

X02 grond 

bg: 1t/m4(0,0-0,5) zand 

og: 1+3(0,5-2,0) zand 

TESTEN 
B « A L K « 
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ALcontrol Laboratories 

MOS-Grondmechanica 
Imke Berger 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Valkenswaard, Corridor 
552504 
23-09-2004 
23-09-2004 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 
www.alcontrol.nl 
Bi j lage 3 van 3 

Rapportnummer 
Rapportagedatum 

043938K 
30-09-2004 

Analyse Monstersoort Relatie tot 

droge stof grond 
organische stof (gloeiverl grond 
lutum (bodem) grond 
arseen grond 

cadmium 
chroom 
koper 
kwik 

lood 

grond 
grond 
grond 
grond 

grond 

nikkel 
zink 
naftaleen 
acenaftyleen 
acenafteen 
fluoreen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 
pyreen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(b)fluoranteen 
benzo(k)f t uoranteen 
benzo(a)pyreen 
dibenz(ah)antraceen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
EOX 

grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 
grond 

Minerale olie GC (C10-C40 grond 

Conform NEN 5747 
Conform NEN 5754 
Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AES-ICP 
Idem 
Idem 
Idem 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AAS-koude damp 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AES-ICP 
Idem 
Idem 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,analyse m.b.v. 
micro-coulometer 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up ,analyse m.b.v. 
GC-FID 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning. 

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

X01 

X02 

a4707508 
a4707874 
a4707970 
a4708011 
a4707644 
a4707645 
a4707647 
a4707997 
a4708010 
a4708013 

22-09-04 
22-09-04 
22-09-04 
22-09-04 
22-09-04 
22-09-04 
22-09-04 
22-09-04 
22-09-04 
22-09-04 

C | l L ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028 
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BIJLAGE bij toelichting "Circulaire interventiewaarden bodemsanering", 
d.d. 24 februari 2000 (uit Nederlandse Staatscourant-Nr. 39) 

Tabel 1 
Streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen voor een 
standaardbodem (10 % organische stof en 25 % lutum). Grond/sediment in 
mg/kg, grondwater in u.g/1; tenzij anders vermeld. 

Tabel I (vervolg) 

Stof Grond/sediment (mg/kg droge stof) 

Streefwaarde 1 Interventiewaarde 

Grondwater ug/l) 

Streefwaarde Interventiewaarde 

I metalen 

AnlimooD 

Arseen 

Barium 

Cadmium 

Chroom 

Cobalt 

Koper 

Kwik 

Lood 

Molybdeen 

Nikkel 

Zink 

3 

29 

160 

0,8 

100 

9 

36 

0,3 

85 

3 

35 

140 

IS 

55 

625 

12 

380 

240 

190 

10 

530 

200 

210 

720 

-
10 

50 

0,4 

1 

20 

15 

0,05 

15 

5 

15 

65 

20 

60 

625 

6 

30 

100 

75 

0,3 

75 

300 

75 

800 

II anorganische verbindingen 

Cyanidcn-vrij 

Cyaniden-complex (pH<5) 

Cyaniden-complex (pH>5) 

Thlocyaneten(soi]i) 

1 

5 

5 

1 

20 

650 

50 

20 

5 

10 

10 

1500 

1500 

1500 

1500 

III aromatische verbindingen 

Benzeen 

Ethylbenzeen 

Fenol 

Crcsoien (som) 

Tolueen 

Xylenen (som) 

Catechol 

Resorcinol 

Hidrochinon 

IV Polycyclische aromatische kot 
2,11 

PAK (som 10) 

Nafialeen 

Antraceen 

Fenantreen 

Ftuorantheen 

Bcnz(a)antraccen 

Chryseen 

Beiizo(a)pyreeii 

Benzo(glii)perylee[| 

Benzo(k)fIuorantheen 

Indeno(l,2,3-cd}pyreeu 

0,01 

0,03 

0,05 

0,05 

0,01 

0,1 

0,05 

0,05 

0,05 

[waterstoffen (P/ 

1 

1 

50 

40 

5 

130 

25 

20 

10 

10 

UC'J) 

40 

0,2 

4 

0,2 

0,2 

7 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

-
0,1 

0,0007 (d) 

0,003 (d) 

0,003 

0,0001 (d) 

0,003 (d) 

0,0005 (d) 

0,0003 

0,0004 (d) 

0,0004 (d) 

30 

150 

2000 

200 

1000 

70 

1250 

600 

800 

-
70 

5 

5 

1 

0,5 

0,2 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

V gechioreerde koolwaterstofTcn 

vinylchloride 

dichloormethaan 

1,1-dichloorethaan 

1,2-dichloorethaan 

1,1-dichIoorethecn 

l,2-dichlooretheen (cis ai trans) 

dichloorpropanen 

Tricliloonnethaan (chloroform) 

1,1,1-trichloorethaan 

1,1,2-trichloorethaan 

Trichlooretheen (Tri) 

Tetrachloormethaan (Tetra) 

Tetrachlooretheen (Per) 
2,11 

Chloorbenzenen (som) 

Monoch loorbenzeen 

Dichloorbenzenen (som) 

Trichloorbcn zenen (som) 

Tetrachloor benzenen (som) 

0,01 

0,4 

0,02 

0,02 

0,1 

0,001 

0,002 

0,02 

0,07 

0,4 

0,1 

0,4 

0,002 

0,03 

-

0.1 

10 

15 

4 

0.3 

1 

2 

10 

15 

10 

60 

1 

4 

30 

0,01 

0,01 

7 

7 

0,01 

0,8 

6 

0,01 

0,01 

24 

0,01 

0,01 

7 

3 

0,01 

0,01 

5 

1000 

900 

400 

10 

20 

80 

400 

300 

130 

500 

10 

40 

-
180 

50 

10 

2,5 

Stof 

V Gechloreerde koolwaterstoffen 

Pentachloorbenzeen 

Hexachloorbenzeen 

3,11 
Chloorfenolen (som) 

Monochloorfenolen (som) 

Dichloorfenolen (som) 

Trichloorfenolen (som) 

Tetracliloorfcnolen (som) 

Pentachloorferio! 

Chloornaftalcen 

Monochlooranilinm 
3 

Polychloorbifcnylen (som 7) 

EOX 

Grond/sediment (mg/kg droge slof) 

Streefwaarde 

vervolg) 

0,01 

-

0,005 

0,02 

0,3 

] Interventiewaarde 

-

10 

-

-
-

10 

50 

1 

Grondwater (u/l) 

Streefwaarde 

0,003 

0,00009 (d) 

0,3 

0,2 

0,03 (d) 

0,01 (d) 

0.04(d) 

-
0,01 (d) 

[ Interventiewaarde 

1 

0,5 

100 

30 

10 

10 

3 

6 

30 

0,01 

VI Bestrijdingsmiddelen 
6 

DDT/DDE/DDD 
7 

Druis 

Aldrin 

Dieldrin 

Hndrin 
8 

HCH- verbindingen 

a-HCH 

B-HCH 

•/.-HCH 

Atrazine 

Carbaryl 

Carboruran 

Chloordaan 

Endosulfan 

Heptachloor 

Heptachloor-epoxide 

Maneb 

MCPA 
12 

Organotinverbindingen 

0,01 

0,005 

0,00006 

0,0005 

0,00004 

0,01 

0,003 

0,009 

0,00005 

0,002 

0,00003 

0,00002 

0,00003 

0,00001 

0,0007 

0,0000002 

0,002 

0,00005 

0,001 

4 

4 

2 

6 

5 

2 

4 

4 

4 

4 

35 

4 

2,5 

0,004 ng/l(d) 

0,009 ng/l(d) 

0,1 ng/1 

0,04 ng/1 

0,05 

33 ng/1 

5 ng/1 

9 ng/1 

29 ng/1 

2 ng/1 (d) 

9 ng/1 

0,02ng/I(d) 

0,2 ng/1 (d) 

0,005 ng/1 (d) 

0,005 ng/1 (d) 

0,05 ng/1 (d) 

0,02 

0,05 ng/1 (d) 

0,01 

0,1 

-

I 

150 

50 

10O 

0,2 

5 

0,3 

3 

0,1 

50 

0,7 

■ VII overige verontreinigingen 

Cyclohexanon 
9 

Ftalatcn (som) 
10 

Minerale olie 

Pyridine 

Tetrahydrofuran 

Telxahydrothlofecn 

Tribroommethaan 

0,1 

0,1 

50 

0,1 

0,1 

0,1 

-

45 

60 

5000 

0,5 

2 • 

90 

75 

0,5 

0,5 

50 

0,5 

0,5 

0,5 

15000 

5 

600 

30 • 

300 

5000 

630 

(d) = detectielimiet 

voetnoten bij tabel 1: 

1. zuurgraad: pH (0,01 M CaCh). Voor de bepaling pH groter of gelijk 
dan 5 en pH kleiner dan 5 geld het 90-percentiel van de gemeten 
waarden. 

2. onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van antraceen, 
benzo(a)antraceen, beno(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, 
indeno (1,2,3-cd) pyreen, naftaleen, benzo(ghi)peryleen. 

3. onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle 
chloorbenzenen (mono-, di-, tri, tetra-, en hexachloorbenzeen). 

4. onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle 
chloorfenolen (mono-, di-, tri, tetra-, en pentachloorfenol). 

5. onder chloorfenolen (som van 7) wordt verstaan: de som van PCB 28, 
52,101,118, 138,153, 180. 

6. onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en 
DDE. 

7. onder drins wordt verstaan: som van aldrin, dieldrin en endrin. 
8. onder HCH-verbindingen wordt verstaan: som van a-HCH, P-HCH, %-

HCH en 5-HCH. 
9. onder ftalaten (som) wordt de som van alle ftalaten verstaan. 
10. minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte 

alkanen. Indien er sprake is van verontreiniging met mengsels 
(bijvoorbeeld benzine of huidbrandolie) dan dient naast het 
alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze 
somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere 
toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd. 
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HET BOUWSTOFFENBESLUIT 
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Het Bouwstoffenbesluit bodem­ en oppervlaktewaterbescherming verschaft het milieuhygiënisch ■ w 

kader voor het gebruik van secundaire en primaire bouwstoffen op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater. Het Bouwstoffenbesluit heeft als doel bodem en oppervlaktewater te beschermen 
en het hergebruik van secundaire bouwstoffen te stimuleren. Met het oog hierop geeft het 
Bouwstoffenbesluit aan onder welke milieuhygiënische voorwaarden de bouwstoffen mogen 
worden toegepast. 

Maximaal toelaatbare belasting 

Wie bouwstoffen toepast, zal onvermijdelijk de bodem belasten. Het Bouwstoffenbesluit heeft hier 
rekening mee gehouden, door het hanteren van een zogenaamde marginale bodembelasting. 
Uitgangspunt hierbij is om de multifunctionaliteit van de bodem te behouden, zodat de bodem 
voor elke functie geschikt blijft of het nu gaat om natuur, recreatie, agrarisch gebruik, industrie of 
bewoning. 

Categorie­indeling 
Het Bouwstoffenbesluit maakt onder meer een onderscheid tussen grond en overige bouwstoffen. 
Afhankelijk van de samenstelling en uitloging wordt vervolgens onderscheid gemaalct in schone 
grond (categorie 0 en MVR), categoriel-, categorie2-, en niet-toepasbare grond/bouwstoffen. 
Deze indeling is bedoeld om de toepassingsmogelijkheden van een bouwstof aan te duiden. Voor 
het gebruik van schone grond gelden geen beperkingen. Categorie­1 grond/bouwstoffen mogen 
zonder isolatie­maatregelen worden gebruikt. Categorie­2 grond/bouwstoffen mogen daarentegen 
slechts met blijvend beheerde isolatiemaatregelen (ÏÏ3C) worden toegepast. 

Voor bouwmaterialen die zonder erkende kwaliteitsverklaring worden geleverd, moet per partij 
worden vastgesteld in welke categorie van het Bouwstoffenbesluit deze valt. De producent of 
eigenaar kan dit vaststellen door te toetsen volgens het gebruikersprotocol schone grond en 
bouwstoffen. Het gebruikersprotocol geeft voorschriften voor alle handelingen die moeten worden 
verricht om een partij bouwmaterialen (lees grond) te toetsen. Het gebruikersprotocol is zodanig 
gedefinieerd dat, na goedkeuring, de toepasser met een grote mate van betrouwbaarheid weet dat de 
bouwstof voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Ook aan het bevoegd gezag dient de 
mogelijkheid van (handhavings)controle te worden geboden. Hierover zijn de handhavings-

protocollen voor schone grond en voor bouwstoffen opgesteld. 

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon ­ Telefoon 010 ­ 50 30 200 ­ Telefax 010 ­ 50 13 656 
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Gebruik van kritische parameters voor verontreinigde grond en baggerspecie □ | 
Voor verontreinigde grond en baggerspecie zijn (op voorhand, dus zonder kennis van de aard en I 
concentratie van de verontreinigingen), geen kritische parameters vast te stellen, aangezien elke partij g 
grond andere verontreinigingen kan bevatten. Veelal is uit vooronderzoek bekend of het een partij a

 ü 

verdachte of onverdachte grond betreft. In geval van onverdachte grond wordt in de praktijk de partij p 
onderzocht op de parameters uit het NEN­5740 onderzoek. Dit zijn de parameters As, Cd, Cu, Ni, Pb, ■ S 
Zn Hg, minerale olie, PAK (10 van VROM) en EOX. In geval van verdachte grond wordt in de 
praktijk het NEN­5740 pakket uitgebreid met de andere parameters die in het vooronderzoek zijn 
aangetroffen. ■ 

Een partij grond moet qua toelaatbare concentraties voldoen aan alle in het Bouwstoffenbesluit u 

genoemde parameters. Aantonen dat alle parameters voldoen, zou echter leiden tot hoge 
analysekosten per partij grond. Het NEN­5740 pakket, aangevuld met mogelijke in het (historisch) ■ 
vooronderzoek aangetroffen verontreinigingen, biedt in de praktijk een veelal aanvaard alternatief. 

Aangewezen instantie 
Om de noodzakelijke kwaliteitsgarantie te bieden, is het voor de uitvoering vereist dat de 
werkzaamheden worden uitgevoerd door een door de ministers van VROM en V&W in het kader 
van het Bouwstoffenbesluit aangewezen instantie. 

Voor de monsterneming is aanwijzing mogelijk indien: 

De instantie is geaccrediteerd voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform het 
accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (AP04); 

De instantie is geaccrediteerd voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de 
beoordelingsrichtlijn (BRL); 

Monsterneming Bouwstoffenbesluit en de daarbij behorende VKB­protocollen voor 
monsterneming in het kader van het Bouwstoffenbesluit. 

Voor de monstervoorbehandeling, opwerking en analyse geldt dat aanwijzing mogelijk is indien de 
instantie is geaccrediteerd voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform het accreditatie­

programma Bouwstoffenbesluit (AP04). Met name de onderdelen monstervoorbehandeling en 
analyse zijn hierbij van belang. De monstervoorbehandeling in verband met het verkrijgen van een 
representatief analysemonster uit een groot mengmonster en de analyse in verband met het 
realiseren van de gewenste bepalingsgrenzen. 

■ O S 
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Bijlage E 
Terreinmetingen 

Peilbuisgegevens 
Situatietekening 
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peilbuis nr. 

datum plaatsing 

diameter filter 

diameter stijgbuis 

stijgbuissoort 

filtersoort 

omstorting 

lengte stijgbuis in m 

lengte filter in m 

lengte zandvang in m 

totale lengte in m 

hoogte mv in m tov 

bk stijgbuis in m tov 
MV 

bk filter in m tov MV 

ok filter in m tov MV 

ok zandvang in m tov 

waterstand in m tov 
MV 

bk kleistop in m tov 

ok kleistop in m tov 

straatpot 

beschermkap 

schoongepompt 

gedrukt met 

gespoten met 

geboord met 

1 

21-09-04 

1" 

1" 

PVC 

PVC 

Kous 

2.93 

1.00 

-

3.93 

-

-0.07 

-3.00 

-4.00 

-

-2.48 

-

-
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-

-

-
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lilieudlenst 

Samenvatting 

Conclusie en aanbevelingen: 

Op basis van de volgende, in het HBB opgenomen potentieel bodembedreigende activiteiten, is de 
locatie op de lijst werkvoorraad geplaatst: 

- autoreparatiebedrijf; 
- benzineservicestation; 
- benzinetank (ondergronds) 
- munitiedepot; 
- rijwielreparatiebedrijf. 

In het onderhavige onderzoek zijn deze activiteiten getraceerd, met uitzondering van het 
munitiedepot. 

Dit betekent dat de onderzoekslocatie moet worden beschouwd als verdacht op de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging met zware metalen, minerale olie, aromaten en VOCI's. 

Op onderhavige locatie heeft geen bodemonderzoek plaats gevonden. 

Op basis van historisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat op de locatie sprake is van een 
potentiële ernstige bodemverontreiniging. Het betreft geen potentiële spoedlocatie. 

Aanbevolen wordt om op deze locatie een oriënterend onderzoek uit te voeren. 

Aanleiding onderzoek: 

Hard maken van de werkvoorraad. 

Onderzoekslocatie: 

Eindhovenseweg 23, kadastraal bekend als gemeente Valkenswaard, sectie E, nummers 3652 en 
3909 (beiden ged.) 

Opdrachtgever: 

Gemeente Valkenswaard. 
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Historisch onderzoek Eindhovenseweg 23 te Valkenswaard (Winkelcentrum Valkenstaete) ««.j-i»,™.»,»»»,!, 
Ulieudienst 

Globiscode: NB085800665 / 

1. INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Valkenswaard is door de SRE Milieudienst in februari 2010 een 
historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie "Eindhovenseweg 23 te Valkenswaard". Aanleiding 
voor het onderzoek is het hard maken van de werkvoorraad in het kader van het Meerjaren 
Ontwikkelingsprogramma Valkenswaard. 

Het doel van het vooronderzoek is nagaan of ter plaatse van de locatie sprake is van een 
potentiële ernstige bodemverontreiniging (ten gevolge van locatiespecifieke activiteiten) en 
conform welke onderzoeksstrategie eventueel (vervolg) oriënterend bodemonderzoek moet 
worden verricht. 

Het onderzoek is gebaseerd op het HO protocol voor spoedlocaties1. 

HO Protocol Spoedlocaties, PRISMA-project, Register Historisch onderzoeksbureau, 19 april 2007 

projectnummer: 483773 
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2. BEVINDINGEN HO 

2.1. Algemene locatiegegevens 

De onderzoekslocatie ligt in het centrum van Valkenswaard. De regionale ligging van de 
onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De begrenzing van het te onderzoeken terrein is 
weergegeven in bijlage 2. 

In onderstaande tabel zijn enkele gegevens van de onderzoekslocatie weergegeven. Tijdens het 
historisch onderzoek is gebleken dat de locatie niet meer bestaat. In plaats daarvan is 
tegenwoordig het winkelcentrum Valkenstaete op de locatie gevestigd. 

Tabel: Locatiegegevens 

Kwalificering locatie 
Globis-code 
Adres onderzoekslocatie 

X-coördinaat 
Y-coördinaat 
Oppervlakte terrein 
Kadastrale aanduiding 
Eigenaar en adres 
Huidig terreingebruik 
Gebruik omgeving 

Massalocatie 
NB085800665 
Passage diverse nummers 
5554 AH Valkenswaard 
159.985 
373.676 
1.205 rL 
Gemeente Valkenswaard, sectie E, nummers 3652 en 3909 (beiden ged.) 
Diverse eigenaren 
Winkelcentrum 
Winkelcentrum 

De activiteiten waarvoor deze locatie in het kader van de werkvoorraad onderzocht wordt, zijn: 

- autoreparatiebedrijf; 
- benzineservicestation; 
- benzinetank (ondergronds) 
- munitiedepot; 
- rijwielreparatiebedrijf. 

In bijlage 3 is een uitdraai van het HBB-totaal opgenomen. 

2.2. Historie tot op heden 

Volgens het Historisch Bodem Bestand (HBB) zijn op onderhavige locatie de volgende bedrijven 
gevestigd geweest: 

- J.C. Luybregts; 
- Standard American Petroleum Company; 
- De Automaat; 
- Esso. 

Tijdens het dossieronderzoek in het kader van onderhavig onderzoek zijn de volgende gegevens 
getraceerd: 

projectnummer: 483773 



Historisch onderzoek Eindhovenseweg 23 te Valkenswaard (Winkelcentrum Valkenstaete) < - » « * % / ,*.» ,„<;„.«,« 
L Milieudienst 

Globiscode: NB085800665 

Volgens de topografische kaart van 1901 ligt de locatie in het centrum van Valkenswaard. De 
locatie Is dan al bebouwd en ligt aan de huidige Eindhovenseweg die al als verharde 
doorgaande weg naar Eindhoven zichtbaar is. 

Op 9 november 1922 is een hinderwetvergunning verleend aan J.C. Luijbregts, van beroep 
rijwielhandelaar, voor het oprichten van een autogarage met bewaarplaats voor benzine. Op de 
tekening is een kleine garage/werkplaats zichtbaar. 

Op 17 januari 1924 is een Hinderwetvergunning verleend aan de Maatschappij tot detailverkoop 
van petroleum "De Automaat" voor het oprichten van een ondergrondse benzinebewaarplaats 
met aftapinrichting op het perceel van J.C. Luijbregts. 

Op 28 maart 1929 is een Hinderwetvergunning verleend aan de garagehouder J.C. Luijbregts 
voor het oprichten van een elektromotor voor het aandrijven van elektrische installaties. 

Op 8 augustus 1929 is een Hinderwetvergunning verleend aan de American Petroleum 
Company voor het uitbreiden van de bestaande ondergrondse benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting. Volgens de tekening wordt bij de bestaande tank van 6.000 liter een tank van 
4.000 liter geplaatst. Er is één afleverzuil. 

Op 25 september 1930 is een Hinderwetvergunning verleend aan J.C. Luijbregts voor het 
oprichten van een autogarage met reparatie-inrichting. Het betreft een uitbreiding van de 
bestaande garage/werkplaats. 

Op 7 september 1934 is een Hinderwetvergunning aan de NV American Petroleum Company 
voor het uitbreiden van de bestaande benzinebewaarplaats met aftapinrichting. Volgens de 
tekening wordt er een afleverzuil bijgeplaatst. 

Op 26 november 1954 is een Hinderwetvergunning verleend aan ESSO Nederland NV voor het 
uitbreiden en wijzigen van een benzinepomp-installatie. Volgens de tekening wordt een extra 
ondergrondse tank van 12.000 liter benzine bijgeplaatst en worden de afleverzuilen vervangen. 

Op 15 oktober 1959 is een Hinderwetvergunning verleend aan Esso Nederland NV voor het 
uitbreiden van een bestaande ondergrondse benzinebewaarplaats met aftapinrichting. Het 
betreft weer een vervanging van de afleverzuilen. 

2.3. Bodemonderzoeken 

In het bodeminformatiesysteem van de gemeente zijn voor de locatie geen bodemonderzoeken 
getraceerd. 

Uit de BSB-voortgangstabel van oktober 2008 blijkt dat onderhavige locatie niet bij de BSB is 
aangemeld. 

De locatie is tevens getraceerd op www.bodemloket.nl. Hier worden geen bodemonderzoeken 
gemeld. 

In het bodeminformatiesysteem, van de gemeente Valkenswaard zijn verder voor de directe 
omgeving van de locatie geen relevante bodemonderzoeken getraceerd. 
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2.4. Overige gegevens 

Uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente blijkt niet of op de locatie tanks liggen of 
hebben gelegen. Verder zijn er geen gegevens bekend of op de locatie ophogingen met 
zinkassen hebben plaatsgevonden. De locatie betreft geen (onderdeel van) een voormalige 
stortplaats. 

In de omgeving komen in de grond veelvuldig verhoogde concentraties met zink en cadmium 
voor. Deze verhoogde concentraties zijn het gevolg van de (voormalige) aanwezigheid van 
zinkfabrieken aan beide zijden van de landsgrens in De Kempen. De verontreinigingen zijn in het 
verleden ontstaan via twee mechanismen: 

- atmosferische depositie als gevolg van de uitstoot van zinkfabrieken; 
- veelvuldige toepassing van zinkassen op o.a. erven en onder wegen. 

Als gevolg van de uitloging van metalen uit zinkassen is ook het grondwater in de regio 
verontreinigd geraakt met zware metalen. Regelmatig worden in het grondwater, vooral voor 
zink en cadmium, hoge overschrijdingen van de interventiewaarde gemeten. 

Ook in de gemeente Valkenswaard komen in het grondwater sterk verhoogde zink- en 
cadmiumconcentraties voor. 

2.5. Conclusie onderzoek/locatiebeoordeling 

Op basis van de volgende, in het HBB opgenomen potentieel bodembedreigende activiteiten, is de 
locatie op de lijst werkvoorraad geplaatst: 

- autoreparatiebedrijf; 
- benzineservicestation; 
- benzinetank (ondergronds) 
- munitiedepot; 
- rijwielreparatiebedrijf. 

In het onderhavige onderzoek zijn deze activiteiten getraceerd, met uitzondering van het 
munitiedepot. 

Dit betekent dat de onderzoekslocatie moet worden beschouwd als verdacht op de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging met zware metalen, minerale olie, aromaten en VOCI's. 

Op onderhavige locatie heeft geen bodemonderzoek plaats gevonden. 

projectnummer: 483773 



Historisch onderzoek Eindhovenseweg 23 te Valkenswaard (Winkelcentrum Valkenstaete) 

Globiscode: NB085800665 
II Milieudienst 

3. BEOORDELING SPOED 

Aan de hand van de verzamelde gegevens in het historisch onderzoek is nagegaan of de 
onderzoekslocatie voldoet aan de criteria van een of meerdere spoedgroepen. Hiertoe is gebruik 
gemaakt van de bijlage 2 (HO-vragen bij beoordeling spoedlocaties) van het HO protocol 
Spoedlocaties2. 

Uit de beoordeling blijkt dat op de locatie een spoedgroep aanwezig is. Hiervoor is nagegaan of 
er een kans bestaat op risicovolle verontreiniging in de bovengrond of de ondergrond dan wel 
een risico bestaat op de aanwezigheid van een drijflaag. Als voor tenminste een spoedgroep 
sprake is van een bovengrondrisico, ondergrondrisico of drijflaagrisico, moet de locatie worden 
aangemerkt als een potentiële spoedlocatie. 

De resultaten van de beoordeling zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Tabel: resultaten spoedbeoordeling 

spoedgroep 

Opslag vloeibare 
brandstoffen 

subgroep 

Benzineseivicestation 

ubi-
code 
5050 

Spoed 
vanwege: 
Ondergrond 

Potentiële 
spoedlocatie? 
nee 

Uit de tabel blijkt dat de onderzoekslocatie geen potentiële spoedlocatie betreft. Op de locatie 
heeft nooit op enig moment meer dan 25m3 aan vloeibare brandstoffen opgeslagen gelegen. 

HO Protocol Spoedlocaties, PRISMA-project, Register Historisch onderzoeksbureau, 19 april 2007 

projectnummer: 483773 



Historisch onderzoek Eindhovenseweg 23 te Valkenswaard (Winkelcentrum Valkenstaete) ta«i.ro*,«,*,,H™.>*,-,w,*»,3., 
f Milieudienst 

Globiscode: NB085800665 

4. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Op basis van historisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat op de locatie sprake is van 
een potentiële ernstige bodemverontreiniging. Het betreft geen potentiële spoedlocatie. 

Aanbevolen wordt om op deze locatie een oriënterend onderzoek uit te voeren. 

projectnummer: 483773 
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Contour onderzoekslocatie 



Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend 

Kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie E, 
nummers 3652 en 3909 (beiden ged.) 

Eindhovenseweg 23 Valkenswaard 

1:1.000 18 februari 2010 
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Bijlage 3 Gegevens Historisch Bodembestand 



DOSSIERJJR 

SR EINDHOVEN 

AAVA/1934-1969/2693/1/4/8738 

LUYBREGTS, J.C. 
EINDHOVENSEWEG 21 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 
VALKENSWAARD 

munitiedepot 

SR EINDHOVEN 

AAVA/1934-1969/2690/1/1/11246 

LUYBREGHTS.JJAPC 

EINDHOVENSEWEG 23 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

benzine-service-station 

SR EINDHOVEN 

AAVA/1412-1934/1325/1922-13 

LUYBREGHTS. J.C. 

EINDHOVENSEWEG 23/EINDHOVENSEW17/ONG 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

Pand gesloopt in sept 1973. locatie ligt tussen de Markt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentrum heet Passage 
autoreparatiebedrijf 

benzinetank (ondergronds) 



SR EINDHOVEN 

AAVA/1412-1934/1326/1923-8 

LUYBREGTS. C/AUTOMAAT, DE 

EINDHOVENSEWEG 23 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

Pand gesloopt in sept 1973, locatie ligt tussen de Markt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentrum heet Passage 
benzine-service-station 

SR EINDHOVEN 

AAVA/1412-1934/1338/1928/22 

LUYBREGTS, J.C. 

EINDHOVENSEWG 23//EINDHOVENSEW17/ONG 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

Pand gesloopt in sept 1973, localie ligt lussen de Markt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentrum heet Passage 
rijwielreparatiebedrijf 



DOSSIERJMR 

BEDRIJFSNM 

SR EINDHOVEN 

| AAVA/1934-1969/2692/1/2/9294 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

SR EINDHOVEN 

| AAVA/1934-1969/2692/2/4/9352 

LUYBREGTS/ESSO 

PAND GESLOOPT IN SEPT 1973 

benzine-service-station 

EINDHOVENSEWEG 21 

SR EINDHOVEN 

|AAVA/1412-1934/1320/26-10-1922 

LUYBREGTS, J.C. 

EINDHOVENSEWEG 

h/ALKENSWAARD 

jVALKENSWAARD 

j benzine-service-station 

EINDHOVENSEWG23//EINDHOVENSEW17/ONG 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

Pand 

benzinetank (ondergronds) auloreparatiebedrijf 
autoreparatiebedrijf 

benzinetank (ondergronds) 

in sept 1973, locatie ligt tussen de Markt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentrum heet Passage 

SR EINDHOVEN 

IAAVA/1412-1934/1336/1933-10 

LUYBREGTS, J.C. 

EINDHOVENSEWEG 23/ 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 



VINDPLAATS 

KVKJJR 

KVK_TOEV 

DOSSIER_NR 

Klacht 

Calamiteit 

BEDRIJFSNM 

ADRES_OUD 

StraatCode 

STRAAT 

NUMMER 

TOEVOEG 

NUMMER2 

TOEVOEG2 

AdresExtra 

DOORL 

POSTCODE 

PB 

PLAATS 

KAD_GEM 

KAD_SECTIE 

KAD_NR 

TYPE_HWA 

START 

EIND 

OPMERK 

SBhoms 

SBI2oms 

SBI3oms 

SBWoms 

SR EINDHOVEN 

AAVA/1412-1934/1333/1930-4 

LUYBREGTS, J.C. 

EINDHOVENSEWEG 23//EINDHOVENSEW15 
0 

EINDHOVENSEWEG 

23 

1 

5554AA 

1 
VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

A 

1299 

1930 

Pand gesloopt in sept 1973, locatie ligt tussen de Markt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentrum heet Passage 
autoreparatiebedrijf 

SR EINDHOVEN 

AAVA/1412-1934/1332/1929-6 

LUYBREGTS, J.C. 

EINDHOVENSEWEG 23//EINDHOVENSEW15 

0 

EINDHOVENSEWEG 

23 

1 

5554AA 

1 
VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

A 

1299 

1929 

Pand gesloopt in sept 1973, locatie ligt tussen de Markt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentrum heet Passage 
autoreparatiebedrijf 

elektromotor 



VINDPLAATS 

KVK_NR 

KVK_TOEV 

DOSSIERJMR 

Klacht 

Calamiteit 

BEDRIJFSNM 

ADRES_OUD 

StraatCode 

STRAAT 

NUMMER 

TOEVOEG 

NUMMER2 

TOEVOEG2 

AdresExtra 

DOORL 

POSTCODE 

PB 

PLAATS 

KAD_GEM 

KAD_SECTIE 

KAD_NR 

TYPE_HWA 

START 

EIND 

OPMERK 

SBIIoms 

SBI2oms 

SBI3oms 

SBI4oms 

SR EINDHOVEN 

AAVA/1412-1934/1332/1929-15 

LUYBREGTS, J.CJAPC 

EINDHOVENSEWEG 23//EINDHOVENSEW17 
0 

EINDHOVENSEWEG 

23 

-
1 

5554AA 

1 
VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

A 

1299 

1929 

Pand gesloopt in sept 1973, locatie ligt tussen de Markt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentrum heet Passage 

benzine-service-station 

RA NOORD-BRABANT 

299/388/VALKENSWAARD/ESSO 

ESSO 

0 

EINDHOVENSEWEG 

23 

1 

5554AA 

1 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

E 

46 

1954 

PAND GESLOOPT IN SEPT 1973 

benzine-service-station 

RA NOORD-BRABANT 

299/388A/ALKENSWAARD/ESSO 

ESSO 

0 

EINDHOVENSEWEG 

23 

1 

5554AA 

1 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

E 

46 

1959 

PAND GESLOOPT IN SEPT 1973 

benzinetank (ondergronds) 



pOSSIER_NR 

ADRESJDUD 

RA NOORD-BRABANT 

'299/390WALKENSWAARD. LUYBREG 

LUYBREGTS, J.C. 

EINDHOVENSEWG 23//EINDHOVENSEW17/ONG 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

Pand gesloopt In sept 1973, locatie ligt tussen de Matkt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentrum heet Passage 
autoreparatiebedrijf 

RA NOORD-BRABANT 

I299/390A/ALKENSWAARD, LUYBREG 

LUYBREGTS, J.C. 

EINDHOVENSEWG 23//EINDHOVENSEW17/ONG 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

Pand gesloopt in sept 1973, locatie ligt tussen de Maikt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentnim heet Passage 
autoreparatiebedrijf 



POSSIER_NR 

RA NOORD-BRABANT 

299/390A/ALKENSWAARD. LUYBREG 

LUYBREGTS, J.C. 

EINDHOVENSEWG 23//EINDHOVENSEW17/ONG 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

Pand gesloopt in sept 1973, locatie ligt tussen de Markt en Winkelcentrum Valkenstaete. De winkelstraat in het winkelcentrum heet 
benzinetank (ondergronds) 

RA NOORD-BRABANT 

299/390A/ALKENSWAARD. LUYBREG 

LUYBREGTS. J.C. 

EINDHOVENSEWG 23//EINDHOVENSEW17/ONG 

EINDHOVENSEWEG 

VALKENSWAARD 

VALKENSWAARD 

Pand gesloopt in sept 1973, locatie ligt tussen de Markt en Winkelcentrum Valkenstaete, De winkelstraat in het winkelcentrum heet Passage 
|benzinetank (ondergronds) 



11 Milieudienst 

Bijlage 4 Documenten 



BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der gemeente VALKENSWAARD; 

Nader voorgenomen het verzoekschrift onder dagteekening v a n . . . ^ . . . f Z . ^ r ^ ^ ^ € ­ . ^ ^ /p?-&<Z 

ingediend door 

....L^g-Ald*.. 

waai 

J2 e^^u. 

,rbij, onder overlegging der vereisehte stukken, vergunning wordt gevraagd tot oprichting van 

het perceel, kadastraal bekend gemeente ■7<dkensicaard, Sectie Lf^J.. Jso. ...^.■■Z.^^f. ...... 

Overwegende, dat aan dff...«a .̂̂ fe£3&«^^^s«f»*B«e£<: &xz&&xz^s*zzX.!hsz!zz. £%AfA&. 

hinderwet is voldaan ; 

Overwegende, dat tegen de inwilliging van het­ gedaan verzoek geene bezwaren zija in­

gebracht en er bij dit College evenmin bedenkingen tegen het verleenen der verlangde ver­

gunning bestaan; 

I f II-

ïo. Aan <2. ■*??£*&>*£ —BS­*­ « 5 * T t — ■ » ' * ' » ' i *£—>­■«. «u 

tLk, rechtverkrijgenden de gevraagde vei gunning te verleenen ; 

2.. Xe bepalen, dat de inrichting voltooid en in werking gebracht moet zijn vóór .^^^^ 

A*-** *~ /——~-^<L 
en 

3o, De concessionaris met nadruk is wijzen op het bepaajie bij art. 17 der Wet krachtens 
A" 

welk artikel ­h..***».. nieuwe voorwaarden kunnen worden opgelegd, indien de ondervinding de 

noodzakelijkheid daarvan mocht aantoonen. 

Afschrift van deze vergunning zal aan de.*y adressant worden uitgereikt, nadat daar­

aan een gewaarmerkt exemplaar zal gehecht zijn van de door h,&s**._ in .„..<fbr_ .̂.voud over­

gelegde stukken, bedoeld bij art. 5, sub 1 en 2, der ifenoemde wet. 

Vastgesteld in de vergadering van den ^—rA^^XX^>^s=^=^i£--- 1 9 ^ ^ . 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 



CZ?A/\ R ̂  <5 E- M E T "W^E. R f-

T EL " V > 1 L t ^ Ë h V / A A R P 

X? o o: R S M E ̂  E .71 -JEb"" 

C H^ 

Poo^s.MEpe, c 



ingediend 

BURGf-EMEESTER EN WETHOUDERS der gemeente VALKENSWAARD; 

Nader voorgenomen het verzoekschrift onder dagteekening v a n . < ^ . < ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 7 ^ -

y y f A yLAAP , / 
L ^ - ^ <LL/&.....L2dA&/^ /x.fL. . ^ C ^ 5 ^ ^ f e . - a ^ 3 f c * 5 , . 

rbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd tot oprichting van 

^ yA> " jT^ y sAy? 
J ^ , A^..-ÏAÏA^.^.<£&^^A&1>:. y^&=3^ferfJ^5£ 

iet perceel, kadastraal beÉend gemeente Vdkensicaard, Sictie ...<^Ly?f... No. .*.. £ 

Overwegende, dat aan te ...^.e^.^.jh^AL^ £ë&3e~, 

hinderwet is voldaan; 

Overwegende, dat tegen de inwilliging van het gedaan verzoek geen® beswaren zijniu-

gebracht en er bij dit College evenmin bedenkingen tegen het verieenen der verlangde ver­

gunning bestaan; 

lo . Aan ..AX*. 22<LJ!L-rr&£& 

en -t^v*k#-e rechtverkrijgenden de gevraagde veïgunning te verleenen , „ ,, 

2. Te bepalen, dat de inrichting voltooid en in werking gebracht moet zgn voor. ^.^—> 

l£&Le... Vè<A& en -s*-*^-*. *~ 

3o, De concessionaris met nadruk te wijzen op het bepaalde bij art. 17 der Wet kraehtens 

welk artikel ha=ee*.~ nieuwe voorwaarden kunnen worden opgelegd, indien de ondervinding de 

noodzakelijkheid daarvan mocht aantoonen. 

Afschrift van deze vergunning zal aan de adressantcworden uitgereikt, nadat daar­

aan een gewaarmerkt exemplaar zal gehecht zijn van de door Jbu&.<££. in ^^SL-vöud «ver-

gelegde stukken, bedoeld bij art. 5, sub 1 en 2, der genoemda wet. 

Vastgesteld in de vergadering van den Zu. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

fS&t*^**?., 





Mo. 12. VERGÜÏflOTG. INGEVOLGE DB HINDERWET. ■ 

Burgemeester en ¥ethouders der gemeente Valkenswaard; 
Nader voorgenomen het verzoekschrift d.A. .Z^.^.yaX.X.JZf) 

ingediend door...,d,e,,,4fflW.t,c,a#, ..F.e,ti?.oa.e.ymcömpan5r...t.e...,..q.­rfiK.avenhage 

waarbij,onder overlegging der vereischte stukken,ver­

gunning wordt gevraagd tot ^^^^^ r aè,4.Q..fe^.teaij !ie 
•SS3SKëK.9S4.

s
.S^ 

op perceel kadastraal hekend gemeente Valkenswaard,sectie 
...A..Ho...12.99...} 

Overwegende dat aan de voorsohriftem der Hinderwet is voldaans 
dat tegen de inwilliging van het gedaan verzoek geen bezwaren 
zijn ingebracht en er hij dit College evenmin bedenkingen 
tegen het verleen'en der verlangde vergunning bestaan;; 

B E S L U I T BH" : 
1 o .Aan.da.. .Amar.i&an. ,Pe.taaleumGomp,..',s..tflRA.VSNMaE en 

h a r e 
rechtverkrijgenden de gevraagde vergunning te verleenenpnder 
de voorwaarden op bijlage III vermeldj 

2o.Te bepalen,dat de inrichting voltooid en in werking ge­
bracht moet zijn vóóvi.,,X.,9.Q.P.P.V.VX'.. ,1.9.2.9. • 

3o.Jen concessionaris met nadruk te wijzen op het bepaalde­
bij art.17 der wet,krachtens welk artikel nieuwe voor­
waarden kunnen worden opgelegd,indien de ondervinding de 
noodzakelijkheid daarvan mocht aantoonen. 

Afschrift van deze vergunning zal aan adressant worden uit­

gereikt ,nadat daaraan een gewaarmerkt exemplaar zal gehecht 
zijn van de in..„­t;w,ee7oud overgelegde stukken,bedoeld bij art. 
5,sub 1 en 2 der genoemde wet. 

Vastgesteld in de vergadering van den...8.,Augu3.fcu& 1 92.9, 
/ Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
p e Secretaris, , De JJurgemeester, 



mm^rtTTntrïïTna^^^TrrirmrnyrnrrmiTt nn n ­ T m m ■■m i ■■■ 3eh.ivjr.jnd 
'-.pavolgb : - ' • ■ , " 
doss. No. / - / ' ' 
benzine­opslaginrichtitt«. 

AMERICAN F ~ r ? O I Ï . U r 

AFDEELING T.1CHN. C>:tT 



No* 
'rij van aegel en régistrati6,,krachtens' Koninklijk besluit van 

k November 1§75 No,21. 

Burgemeester en Wethouders der gemeente VALKENSWAARD; 

Nader ^voorgenomen h e t v e r z o e k s c h r i f t onder dagteekening van 

/ XXfehACt-^AAiL- A&ZoZ inged iend door 

waarbij,onder overlegging der vereischte stukken,vergunning 

<Ae^lJ 

Wordt gevraagd tot het oprichten van 

op perceel,kadastraal bekend gemeente Valkenswaard,sectie 
No. /Zff ; 
Overwegende,dat aan de deabëfereffende voorschriften der Hinder­
wet is voldaan; 
dat tegen de inwilliging van het gedaan verzoek geen bezwaren 
zijn ingebracht en er bij dit College evenmin bedenkingen tegen 
het verleenen der verlangde vergunning bestaan; 

B E S L U I T E . N 

l o . Aan en zx.-\ne 
—haro -

rechtverkrijgenden de gevraagde vergunning te verleenen; 
2ê, Te bepalen dat de inrichting^voltooid en in working ge­
bracht moet zijn vóór / 
5e. Den concessionaris met nadruk te wijzen op het bepaalde 
bij art. 17 der wet krachtens welk artikel h^«^-, nieuwe voor­
waarden kunnen worden opgelegd,indien de ondervinding de nood­
zakelijkheid daarvan mocht aantoohen. 

Afschrift van deze vergunning zaal aan adressant worden 
uitgereikt,nadat daaraan een gewaarmerkt exemplaar zal gehocht 
zijn van do door h^, in<̂ <fcsvoud overgelegde stukkon,bedoeld 
bij art. 5» sub <k"en 2 jierogenoemde wet, A 

Vasijjgosteld in de vergadering van den -^_^^*-é-? H V$2f • 
Burgemoes tor en Wethouders voornoemd, 

De Burgomoostor, ae secretar.":. 
UbU-



<3(, 4M/V*> WUcfJUtJi / 1 « U ^ 

ïpu&.W^ ft/ft 

^^s©*.^ 
frxjswansjiXeV fisv 

<s5. „BÊ 
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Nr. k. " VERGUNNING INGEVOLGE DE HINDERWET. 

Typ/ColliK. 

Burgemeester en Wethouders der gemeente VALKENSWAARD; 
Nader voorgenomen het verzoekschrift dd, 28 Juli 1950 van J.C.Luy-
bregts garagehouder wonende alhier, waarbij, onder overlegging der 
verelschte stukken , vergunning wordt gevraagd tot oprichting van 
een autogarage met reparatie-inrichting op zijn perceel kadastraal 
bekend gemeente Valkenswaard, sectie A.nr.1299; 
Overwegende, dat aan de voorschriften-der Hinderwet is voldaan; 
dat tegen de inwilliging van het gedaan verzoek geen bezwaren zijn 
ingebracht; 
dat het nochtans ter voorkoming van brand wensehelijk wordt geacht 
enkele voorwaarden aan de verlangde vergunning te verbinden; 

B E S L U I T E N ! 
1o.Aan J.O.Luybregts voornoemd en zijne rechtverkrijgenden de ge­

vraagde vergunning te verleenen onder voorwaarde! 
a)dat in de Inrichting noch door den eigenaar of diens personeel, 
noch door de bezoekers gerookt mag worden; 

b)dat niet meer dan 20 L. benzine in de werkplaats aanwezig mag zyn; 
2o.Te bepalen, dat de inrichting voltooid en in werking gebracht aoefc zijn voor 1 Januari 193i| 
Jo,Den concessionaris met nadruk te wijzen op het bepaalde bij art.17 

der wet, krachtens welk artikel nieuwe voorwaarden kunnen worden 
opgelegd,indien de ondervinding dé noodzakelijkheid daarvan mocht 
aantoonen. 

Afschrift van deze vergubning zal aan adressant worden uitgereikt,nadat 
daarvan een gewaarmerkt exemplaar zal zijn gehecht van de in drievoud 
overgelegde stukken, bedoeld bij art. .5 sub 1 en 2 der genoemde wet. 

Vastgesteld in de Vergadering van 25 September 1950. 
De Burgemeester, 

A 
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'S ■ 
pHA^/ihl lllh& 

.J. (h 
^Lmwmi

Q
---3^1i^^r^^^' 

^ m e e s t e r en wethouders der ^ e ^ — 
doorgenomen het^verzoeksehrif t^d.<U^jf ' 
^LBX^.A^AALXA 

'M06 « « 6«W»S« *'<* ^■'^^^"^LXAAALAA—^.. 

f ? " S ^ ^ - ■-
" ' ­ ^ C T X a a n de voorschriften der hinderwet is vol­

¥©yer­wegende, dat aan ue 

t r U o h de inwilliging van het verzoek geen bezwaren zijn 
C e h r a c h t en er bij dit allege evenmin bedenkingen tegen 
KKet verleenen der verlangde vergunning bestaan; 

B E S L U I T E N 
. „ ^ y ^ ^ * ­ ^ ^ ^ 

I
1 e n ï ^ S ^ ) recWv^krijgenden de gevraagde vergun, 

y; ning ^ verleenen, en i n W61.king ge. 
':­­:2) te bepalen, dat de inrichting , 
Ibracht moet zijn v ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ­ ^ — ^ ' 
~7x) den concessionaris met nadruk te wijzen op het bepaalde 
7A Z art. 17 der wet, krachtens welk artikel nieuwe voor­
V waardel kunnen worden opgelegd, indien de ondervinding 

de noodzakelijkheid daarvan mocht aantoonen. 
­Afschrift van deze vergunning zal aan adressant word n u , t­

^f­ floowan een gewaarmerkt exemplaar zal ge­

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
i ' Ql t De burgemeester, 
!, ie secretaris, UB uui6 

> 
A. 5. 5. 

.a. r d 

VfPANY 

ties 

r » 
¥LA 

ii 
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^ ^ ^ ^ ^ w j i a « ^ ^ é f t J i ^ ^ ^ ^ S ^ B p g ^ ^ g | f e l f e ^ | g | 
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Vergunning volgens de Hinderwet Bestemd voor de gemeente' C:'&» 
gemeente 

V A L K E ïï' S 'ff A A R D . 

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente; 
beschikkende op het verzoek 

datum der vergunning 

2b ÏTovember 1954. 

datum van liet verzoek 

30 September 1954. de Eseo Nederland N.V., Benoordenhoutseweg 7, 
's­Gravenhage, 

om vergunning 
— _— 

h e t u i t b r e i d e n en w i j z i g e n van een b e n z i n e p o m p ­ i n s t a l l a t i e , 

in of op het perceel 
plaatselijk bekend 

Eiiftdhovenseweg 23 
kadastraal bekend gemeente 

Valkenswaard 
seotle 
E 46; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is terzake enige voorwaarden te stellen; 
dat het Districtshoofd der Arbeidsinspectie te Maastricht, blijkens zijn 
brief dd.17 November 1954, no.19,400, H.W.no.690­54, met de opgelegde 
voorwaarden aocoord gaat; 

besluiten: 
a. aan de Esso Neder land N.V. , voornoemd, 
vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte bescheiden, en onder de aangehech te 
voorwaarden. 

b. te bepalen, dat de inrichting voltooid en in werking gebracht moet zijn vóór 1 Maart 19 5 5 ■ 

: A 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

J D & s e c r e t a r i s , /^^Dê°1^gemeester , 

N. S. 26070 1 
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Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenswaard j 
Beschikkende op een verzoek dod. 10 juni 1959 van Esso Ieder 

land ]sr,¥o, Benoordenhoutseweg 7 te ,»s-Gravenhage, om een vergunnin 
ingevolge de Hinderwet tot het uitbreiden van een bestaande onder­
grondse bezinebewaarplaats met aftapinrichting voor het pand Eind 
hovenseweg 23 alhier, kadastraal bekend Gemeente Valkenswaard, sec 
tie E, nr.46 j 

Gelezen de brief van de Hoofdinspekteur-Direkteur van de Arbei 
Hoofd van het 1e Distrikt der Arbeidsinspektie, dodo 24 juni 1959, 
aro11333, HoW*nr<,533/59j waaruit blijkt, dat de inrichting valt 
onder de bepalingen van de Veiligheidswet doch aan de voorschrift© 
van die wet voldoet ; 

Overwegende, dat geen schriftelijke bezwaren zijn ingebracht ? 
dat op de ingevolge artikel 11 van de Hinderwet op 11 juli 195 

gehouden zitting is versohenen Mevrouw J.M.folff«Bergmans, Eindho­
venseweg 25 alhier, teneinde bezwaar in.te brengen tegen het verle 
nen der vergunning 5 

dat haar bezwaar tegen de inriehting is gegrond op het feit, 
dat de voertuigen, die aldaar benzine komen tanken, voor haar win­
kelpand parkeren, zodat de bezoekers van haar winkel geen ruimte 
hebben om hun voertuigen te parkeren ; 

dat ten aanzien van dit bezwaar het volgende wordt opgemerkt % 
dat de door requestrante geschetste situatie reeds sinds vele 
jaren bestaat, zonder dat zij hierop ©oit heeft gereageerd $ 

2o dat deze situatie door een verbetering van het systeem van de 
pompinstallatie, sneller tanken zal bevorderen, zodat requestra 
te minder overlast van de inrichting zal hebben nadat deze is 
uitgebreid j 

3» dat voor het pand van requestrante een wachtverbod geldt, zodat 
het aan haar bezoekers toch verboden is, voor het pand met hun 
voertuigen te wachten ; 
Gezien het advies van de Direkteur van Gemeentewerken en -Be­

drijven dod. 30 september 1959 $ 
Gelet op de artikelen 2 en 4 der Hinderwet j 

b e s l u i t e n » 
I. de door de Wedo JoM«>Woif f -Bergmans aangevoerde bezwaren ongegrom 

te verklaren j 
aan aanvraagster de gevraagde vergunning te verlenen overeenkom, 
stig de aan dit besluit gehechte gewaarmerkte bescheiden,en 
voorts onder de areneens aan het besluit gehechte gewaarmerkte 
"normaal voorwaarden voor het bezwaren van benzine in een onder-
grondse opslagketel" en "normaal voorwaarden voor het aftappen 
van benzine uit een ondergrondse opslagtank door middel van een 
elektrische pomp" ; 
te bepalen, dat de inrichting moet zijn voltooid en in werking 

1 

I I 

gebracht binnen 6 maanden nadat d i t bej 
geworden» 

I VALKEHSfaAABI 
BTJgGEMEESTEE % 

t a r i s , Ae 

„onherroepelijk i s 

l, 15 oktober 1959, 
!H0üDERS VO^RIOEID, 

l a t e r , 

W?K 



86«t...Bie.tj.rerre 
V. SErU,. 

Gh%h&Z 

_5g£LJ.?POoL. ËA-TKA. BE NI. T|4^ l s . 

r 

'B~-f 

nr 

WRIT. I ' I 
!JS*a.iataL; 

I I 
JL 

.JSMLIOOS 

_WI iklL. 1 
Si 

UJ»jiiJ,is.Vfe»c<l<aj.„ 

JlSanau^ 

­Val 

11 
lr­~­

iUiliuxi _. ■A 
/ i 1 

! i 
fciwieu PA.0 . 

*i«™i«.!mttr|. 

lÊ«,L.PS.MtC.fStoiXfilK~..>.,fia» ­ ^ 9 f t K l ­ — ­ ­ . . . 3 " V T 6 . , F . L . B U B 6 ftUfc P ° M P V.BRNTi.. e.cl.ÊKTgA&eMZ. 

Behoort bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders van 

Valkenswaard d.d, LS.Z.4.2...:j„p[XjL 
Afd •£!..... Nr /.£.. _ , v 

­trrrjfpsfcesTd;­ .AéJ4._^XK^Wfi<3i 

De Cplroeeoiesecretam, 
s f l 

Behoort bij brief 
cLfc^^i? 19&J­, ref ^üJlaiiL 

ES 

B E N A M I N G : MCT VfrgvAivlcsi=r4 UAI4 EPS! &t­Jtert=L& 

ElfrbTgi'É.cHe BBi42­it4E' fowp boog fegi4 bOBSeLg pLefeTg. 

POMP VOQGL feprJzitJE fciN KKTRft» fo^rlztr­le 

[ G A ^ : LuU&gEgPb. E^PUoVPfUp WEG ZUgS. VAlkB^WAAgP. 

SCHAAL 1 : loo 

GET.: HS 

GEC: I J t 
DAT.: B - 6 - 5 3 

REV. 

T.D. 

GEZ.: 

tA> I f / , 



1 ;yj Milieudienst 

Bijlage 5 Foto's onderzoekslocatie 
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Eindhovenseweg. Links het woonhuis van burgemeester Kuyper. Daarnaast het huis met de winkel van drogist D. de Mie. 
In het volgende huis woonden kleermaker Toon Neijnens, met als buurman J. Geenen, die "mister­knecht" was bij zijn 
buur de "Jasneva sigarenfabriek". Achteraan: garage Luijbregts en café Bergmans. In het huis met het uithangbord rechts, 
was de kapperszaak gevestigd van Tresoor. 
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De brand bij Jasneva ver­

woestte ook het nabij gele­

gen garagebedrijf van Kees 
Luijbregts. Het toeval wilde 
dat garagehouder Luijbregts 
als brandweercommandant 
zijn eigen huis moest helpen 
blussen. 
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Miiieudi 

Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 

Overzicht geraadpleegde bronnen: 

• Semistatisch archief hinderwetvergunningen (gemeente Valkenswaard) 
• Statisch archief hinderwetvergunningen (gemeente Valkenswaard, Regionaal 

Historisch Centrum Eindhoven) 
• Dynamisch bestand milieuvergunningen gemeente Valkenswaard 
• Historisch bodembestand gemeente Valkenswaard 
• Bodeminformatiesysteem gemeente Valkenswaard 
• Excel-lijst met uitgevoerde bodemonderzoeken, gemeente Valkenswaard 
• Tankbestand gemeente Valkenswaard 
• Excel-lijst voormalige bedrijven gemeente Valkenswaard 
• Historische kaarten gemeente Valkenswaard 
• Kadaster online 
• www.bhic.nl 
• www.bodemloket.nl 



Winkelcentrum Valkenstaete
Omgevingsrapportage
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Inleiding
Dit betreŌ een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locaƟe
op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminformaƟesysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in
het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uiƩreksel hiervan.

 

Welke informaƟe bevat het bodeminformaƟesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacƟes en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informaƟe aanwezig

Indien er in het bis geen informaƟe over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er
dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u
onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000
gecerƟficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecerƟficeerd bureau
worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 

LocaƟes met historisch bodembedreigende acƟviteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaƟes met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn aŅomsƟg uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel.
Deze historische informaƟe zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze locaƟes zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaƟes
met de meest verdachte bodembedreigende acƟviteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeŌ
plaatsgevonden, heeŌ inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,
is met behulp van soŌware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informaƟe aanwezig is dan wordt deze
getoond in de onderstaande volgorde:
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InformaƟe over de milieukwaliteit op de locaƟe:

Overzicht locaƟegegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende acƟviteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informaƟe aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“InformaƟe over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locaƟe”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locaƟegegevens, de historische
bodembedreigende acƟviteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

ToelichƟng bij informaƟe over de bodemkwaliteit op de locaƟe

Overzicht locaƟegegevens
Onder deze paragraaf worden de locaƟegegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
locaƟegegevens worden ook de status van de bodemlocaƟe, eventuele verontreinigingen en de
vervolgacƟe aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locaƟe zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende acƟviteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende acƟviteiten getoond zoals deze in het bis
bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

InformaƟe over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locaƟe
Idem als informaƟe over de bodemkwaliteit op de locaƟe maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locaƟe.
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LocaƟe: Waalreseweg 6-8

LocaƟe
Adres Waalreseweg 6 -8 5554HC VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800012

LocaƟenaam Waalreseweg 6-8

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085800082

Status
Vervolg WBB starten sanering Beoordeling PotenƟeel ErnsƟg

Status rapporten Saneringsplan Beschikking ErnsƟg, niet urgent

Status besluiten ErnsƟg, niet urgent Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie
overheid

01-04-1994 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek

van Limborgh
ingenieursbureau

08-10-1996 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek

Kanters
adviesgroep

09-04-1997 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek

Kanters
adviesgroep

01-08-1997 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek

Kanters
adviesgroep

26-11-1997 Nader onderzoek Nader onderzoek Kanters
adviesgroep

28-07-1999 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek

Kanters
adviesgroep

03-01-2000 Saneringsplan Saneringsplan
(plan van aanpak)

Kanters
adviesgroep

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende acƟviteiten

AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

brandstoŌank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

petroleum- of kerosinetank
(bovengronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

30-03-2000 Instemmen met SP 0675743 DefiniƟef

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Eindhovenseweg 14

LocaƟe
Adres Eindhovenseweg 14 5554AC VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800191

LocaƟenaam Eindhovenseweg 14

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085800682

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte acƟviteit 1962 9999 Nee Nee Onbekend Nee

was- en strijkinrichƟng 1962 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Eindhovenseweg 30

LocaƟe
Adres Eindhovenseweg 30 5554AC VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800192

LocaƟenaam Eindhovenseweg 30

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085800683

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

onverdachte acƟviteit 1931 9999 Nee Nee Onbekend Nee

smederij 1923 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Eindhovenseweg 23

LocaƟe
Adres Eindhovenseweg 23 5554AA VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800249

LocaƟenaam Eindhovenseweg 23

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085800665

Status
Vervolg WBB uitvoeren NO Beoordeling PotenƟeel ErnsƟg

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten

AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

autoreparaƟebedrijf 1922 9999 Nee Nee Onbekend Nee

benzine-service-staƟon 1934 9999 Nee Nee Onbekend Nee

benzinetank (ondergronds) 1922 9999 Nee Nee Onbekend Nee

brandstoffengroothandel
(vloeibaar) 1965 1970 Nee Nee Onbekend Nee

muniƟedepot 1963 9999 Nee Nee Onbekend Nee

onverdachte acƟviteit 1929 9999 Nee Nee Onbekend Nee

rijwielreparaƟebedrijf 1928 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Corridor 24

LocaƟe
Adres Corridor 24 5554HN VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800398

LocaƟenaam Corridor 24

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085800547

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten

AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

brandstoŌank
(ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

koelpakhuis 1983 9999 Nee Nee Onbekend Nee

onverdachte acƟviteit 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Eindhovenseweg 24A

LocaƟe
Adres Eindhovenseweg 24A 5554AC VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800570

LocaƟenaam Eindhovenseweg 24A

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085800220

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

fotografisch bedrijf 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

onverdachte acƟviteit 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Eindhovenseweg 40

LocaƟe
Adres Eindhovenseweg 40 5554AC VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800581

LocaƟenaam Eindhovenseweg 40

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085801447

Status

Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet
verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Eindhovenseweg 28

LocaƟe
Adres Eindhovenseweg 28 5554AC VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800622

LocaƟenaam Eindhovenseweg 28

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085801471

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

onverdachte acƟviteit 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Eindhovenseweg 13

LocaƟe
Adres Eindhovenseweg 13 5554AA VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800801

LocaƟenaam Eindhovenseweg 13

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085800664

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Eindhovenseweg 37

LocaƟe
Adres Eindhovenseweg 37 5554AA VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800872

LocaƟenaam Eindhovenseweg 37

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085800666

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

onverdachte acƟviteit 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Passage 18

LocaƟe
Adres Passage 18 5554AH VALKENSWAARD

LocaƟecode AA085800952

LocaƟenaam Passage 18

Plaats Valkenswaard

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB085801128

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten

AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

foto- en
filmontwikkelcentrale 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informaƟe die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschaƫng
van de situaƟe. Aangezien de informaƟe is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond
en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige
schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de prakƟjk de kwaliteit
van grond of grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij aƩenderen u op het feit dat u als
makelaar, eigenaar, toekomsƟg eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een
vergaande onderzoeksplicht heeŌ als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de
aanwezigheid van ondergrondse brandstoŌanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te
dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informaƟe uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situaƟe opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeŌ er op een locaƟe eerder  bodemonderzoek
plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige
informaƟe kan verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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ToelichƟng
ToelichƟng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relaƟe tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituaƟe.
Op basis van hiervan wordt een locaƟe beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informaƟe is de locaƟe niet verontreinigd,
een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
ErnsƟg: PotenƟeel ernsƟg. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernsƟge verontreiniging.
Een locaƟe wordt ook als Pot. ErnsƟg gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen
hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De locaƟe is dan als het ware verdacht met
betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: PotenƟeel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernsƟge verontreiniging
risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locaƟe wel verontreinigd is maar er is
geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet ErnsƟg: Er is geen sprake van een ernsƟge bodemverontreiniging.
ErnsƟg, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is
van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen
gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
ErnsƟg, urgenƟe c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in
meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgenƟe (risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
ErnsƟg en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het
ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een locaƟe een geval van ernsƟge bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal aĬankelijk van de situaƟe een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locaƟe) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (acƟviteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op
grond van een goedgekeurd evaluaƟerapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: RespecƟevelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en
het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden
ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren Ɵjdelijke beveiliging: Het plaatsen van Ɵjdelijke sanerende maatregelen met als doel
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verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te
dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluaƟe: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren acƟeve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichƟngen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook
deze acƟviteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
RegistraƟe restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en
omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het
kadaster wordt een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende acƟviteiten. De
locaƟe is bijvoorbeeld aŅomsƟg uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locaƟe te bezoeken is
in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende acƟviteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek geeŌ geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT of indicaƟef onderzoek: Een beperkt onderzoek geeŌ geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locaƟe is een analyƟsch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn
die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indicaƟef bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en
NEN =verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
NulsituaƟe onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeŌ wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vesƟging van bedrijven op een locaƟe die potenƟeel
bodembedreigende acƟviteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich
bij een ondergrondse brandstoŌank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de grooƩe van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst
en de urgenƟe (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmaƟge beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken.
SaneringsevaluaƟe uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding
van een sanering.
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Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van leƩers en symbolen. De combinaƟe hiervan
geeŌ aan of de bodem verontreinigd is of niet. De leƩers hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = IntervenƟewaarde

 

In feite geven de leƩers een concentraƟeniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige
gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond,
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een maƟge
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. IntervenƟewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (intervenƟes) noodzakelijk zijn.
Als van één of meerdere stoffen de intervenƟewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s voor de volksgezondheid,
ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgenƟe c.q. spoedeisendheid van
het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks),
tegenwoordig het AcƟviteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde  gesaneerde ondergrondse tanks
voldoen aan diverse voorschriŌen zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks
konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (KeuringsinsƟtuut voor WaterleidingsarƟkelen) erkende
bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was).
Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een
eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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