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Kwaliteitszorg 

Voor het uitvoeren van doorlatendheidsonderzoek zijn geen wettelijke richtlijnen vastgesteld. Econsultancy voldoet voor haar 
overige dienstverlening ten aanzien van bodem aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Tot aan het moment dat voor doorlatend-
heidsonderzoek kan worden gewerkt volgens vastgestelde protocollen en richtlijnen wordt daar waar mogelijk aangesloten 
aan algemene kwaliteitseisen zoals deze voor bodemonderzoek gelden. 
 

 

Betrouwbaarheid 

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen geldende normen en met behulp van gespe-

cialiseerde apparatuur. Het onderzoek betreft een momentopname in de tijd en is steekproefsgewijs uitgevoerd, waardoor 

een beeld van de geohydrologische situatie wordt verkregen. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid 

ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onder-

zoek neemt. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Burgtbouw opdracht gekregen voor het opstellen van een watertoets voor een 

ontwikkeling aan de Bossebaan te Veldhoven. 

 

De watertoets is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. In deze rapportage is 

beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige aspecten en het be-

leid van de waterbeheerders (waterschap De Dommel en de gemeente Veldhoven). 

 

De watertoets is géén aparte procedure, maar is een traject dat geïntegreerd is in de procedure van 

het ruimtelijk plan of besluit. Uitgangspunt van de watertoets is dat een ruimtelijk besluit of plan geen 

slechtere waterhuishoudkundige situatie oplevert dan in het bestaande beleid is vastgelegd.  

 

Met het opstellen van de watertoets wordt beoogd dat water expliciet en op evenwichtige wijze in 

beschouwing wordt genomen. Concreet betekent dit dat onderzocht moet worden hoe in het toekom-

stige plan op een duurzame wijze kan worden omgegaan met hemelwater. Uiteindelijk moet het resul-

taat zijn dat een nieuw plan/project, dan wel een wijziging hiervan, hydrologisch neutraal is, of -indien 

mogelijk- een verbetering met zich meebrengt. De zogenaamde "waterparagraaf" beschrijft de actuele 

waterhuishouding in het plangebied. Daarnaast wordt, binnen de gestelde randvoorwaarden van het 

bestemmingsplan, vastgelegd aan welke watereisen de ontwikkeling moet voldoen. Ruimtelijke plan-

nen worden onder meer getoetst aan "hydrologisch neutraal" ontwikkelen conform landelijk en lokaal 

waterbeleid. Met deze waterparagraaf wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 1, onder c 

van het Besluit ruimtelijke ordening. 

 

De informatie over de planlocatie is onder andere gebaseerd op informatie uit het op 18-12-2018 uit-

gevoerde geohydrologisch veldonderzoek en informatie verkregen van de PartnersRO (contactper-

soon mevrouw I. De lange). 

 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is door de gemeente Veldhoven beoordeeld. Als onder-

deel van het voorontwerp is vanuit de gemeente de watertoets beoordeeld. Op basis van deze beoor-

deling is de watertoets aangepast.  
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2 LOCATIEGEGEVENS 

 

2.1 Ligging en huidig gebruik 

 

De planlocatie (± 12.340 m2) ligt tussen de Bossebaan en de Schimmerik te Veldhoven en is kadas-

traal bekend gemeente Veldhoven, nummers 4413, 4573, 4574 en 5021 (ged). In bijlage 1 is de topo-

grafische ligging van de planlocatie weergegeven. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand van Nederland (ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een hoogte 

van gemiddeld 22,7 m +NAP. De coördinaten van het midden van de planlocatie zijn X = 156.280, Y = 

380.840. 

 

De planlocatie is momenteel bebouwd met een voormalige PostNL-gebouw, een filiaal van de Rabo-

bank en een schoolgebouw. De directe omgeving van de bebouwingen is grotendeels in gebruik als 

parkeerterrein en voorzien van een klinker- dan wel tegelverharding. Het overige terreindeel is in ge-

bruik als groenvoorziening.  

 

In figuur 1 is de begrenzing van de planlocatie weergegeven. 

 

 
Figuur 1. Ligging planlocatie 
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2.2 Bodemopbouw 

 

2.2.1 Algemeen 

 

De originele bodem bestaat, volgens de bodemkaart van Nederland, uit een hoge zwarte enkeerd-

grond (zEZ23), die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn 

zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van 

Boxtel. 

 

2.2.2 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de planlocatie 

 

Op de locatie De Schimmerik 11 is in 2014 door Inpijn Blokpoel een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd (rapportnummer 14P000866-adv-01). Uit het uitgevoerde locatiespecifieke onderzoek blijkt 

de bodem tot een diepte van 5,7 m - mv hoofdzakelijk uit zeer fijn tot matig fijn siltig zand. In het diep-

tetraject van 2,3 tot 2,6 m - mv (boring B01) is een sterk zandige leemlaag aangetroffen. Het grond-

water in de geplaatste peilbuis (PB01) stond op 28 mei 2014 op circa 4,63 m -mv. 

 

In januari 2017 is door Verhoeven Milieutechniek op het perceel De Schimmerik 5 een verkennend 

bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd (ref: B16.6600A/Brfrpp-01/MS). Uit het uitgevoerde locatie-

specifieke onderzoek blijkt de bodem tot een diepte van circa 4,0 m -mv hoofdzakelijk te bestaan uit 

zeer fijn tot matig fijn siltig zand. Hieronder lijkt tot 5,0 m -mv een sterk zandige leemlaag aanwezig te 

zijn gevolgd door zeer fijn, uiterst siltig zand tot circa 6,0 m -mv. Het grondwater in de geplaatste peil-

buis (PB01) stond op 20 januari 2017 op circa 4,73 m -mv. 

 

In bijlage 2a en 2b zijn de gegevens van beide bodemonderzoeken weergegeven.  

 

2.3 Geohydrologie 

 

Om inzicht te krijgen in de gelaagdheid van goed doorlatende en slecht doorlatende lagen (hydrogeo-

logische eenheden) van de (diepe) bodem is gebruik gemaakt van het REGIS II model van TNO. Het 

REGIS II model geeft op een schematische wijze inzicht in de hydrogeologische opbouw en doorla-

tendheid van de ondergrond op een regionale schaal. 

 

Op basis van de gegevens uit het REGIS II model van TNO blijkt het eerste watervoerend pakket te 

worden gevormd door de formaties van respectievelijk de formaties van Boxtel en Sterksel en heeft 

een dikte van ± 82 m. De formatie van Boxtel wordt op wisselende diepten doorsneden door kleilagen 

behorende tot laagpakket van Liempde. De eerste inschakeling van klei is op basis van het REGIS II 

model gelegen van 4,0 tot 5,5 m -mv. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde be-

grensd door afzettingen van de Formatie Stramproy. Het bovenste deel van deze complexe eenheid 

(82 tot 88 m -mv) bestaat uit klei. 
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Tabel I. Geohydrologie 

Diepte m -mv Formatie Typering Bodem  

0 – 4,0 Boxtel zand WVP 

4,0 - 5,5  
Boxtel, 

 laagpakket van Liempde 

klei SDL 

5,5 – 21,0 Boxtel zand WVP 

21,0 – 22,0 
Boxtel, 

 laagpakket van Liempde 

klei SDL 

22,0 - 26,5 Boxtel zand WVP 

26,5 - 82,0 Sterksel zand WVP 

82,0 – 88,0 Stramproy klei SDL 

WVP = watervoerend pakket     SDL = slecht doorlatende laag 

 

2.4 Grondwater 

 

De gemeente Veldhoven beschikt over een hoofdpeilbuizennetwerk. Uit het bestemmingsplan Cob-

beek, d’Ekker en Zonderwijk 2017’ (NL.IMRO.0861.BP00067-0301) blijkt dat in de omgeving van de 

planlocatie 3 grondwaterpeilputten (L0082, P23 en P0067) zijn gelegen. In figuur 2 zijn de locaties 

van deze peilbuizen weergegeven. In tabel II zijn de gegevens van deze grondwaterpeilputten opge-

nomen. 

 

 
Figuur 2. Ligging grondwaterpeilputten gemeente Veldhoven (kaart is noord gericht) 
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Tabel II. Overzicht hoofdpeilbuizennetwerk gemeente Veldhoven 

Grondwaterpeilput Windrichting 

t.o.v. locatie 

Afstand t.o.v. 

locatie 

(m) 

Maaiveldhoogte 

m +NAP 

GHG m +NAP 

P23 zuid 340 m 22,18 18,67 

P0067 zuidwesten 1.395 m 22,56 18,46 

L0082 noordwesten 740 m 22,89 18,75 

 

Het grondwater van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de 

Dienst Grondwaterverkenning van TNO, in noordoostelijke richting. Op basis van de beschikbare 

gegevens wordt ingeschat dat de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand op de planlocatie ± 18,7 m 

+NAP is gelegen. Hiermee zou de GHG zich op ± 4,0 m -mv bevinden. 

 

De planlocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 
2.5 Oppervlaktewater 

 

Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hèt instrument om te zorgen voor veilige dij-

ken, droge voeten, voldoende en schoon water. De legger bestaat uit een set van kaarten. Daarop 

staat welke rivieren, beken, vennen en regenwaterbuffers, lijnvormige elementen, waterkeringen en 

kunstwerken (stuwen, sluisdeuren en kademuren) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. 

De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot 

slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het 

watersysteem.  

 

Op basis van de leggerkaart van waterschap De Dommel is in de directe omgeving van de planlocatie 

geen oppervlaktewater gelegen. 

 

2.6 Riolering 

 

De planlocatie is gelegen binnen de wijk d’Ekker. In het verleden is het rioolstelsel in deze wijk als 

een gemengd stelsel uitgelegd. Bij droog weer en normale neerslag stroomt het afvalwater naar een 

gemaal en deze verpompt het naar het gemaal van het waterschap. Bij hevige neerslag wordt het 

rioolwater via een overstortriool naar een bergbezinkvoorziening gepompt waar het schone water kan 

overstorten in de Rundgraaf. Een deel van d'Ekker is bij vervanging gescheiden gerioleerd, waarbij de 

wegen zijn aangesloten op een infiltratieriool en het overige vuilwater met regenwater van de daken 

aangesloten is op het bestaande gemengde stelsel.  
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3 GEOHYDROLOGISCH VELDONDERZOEK 

 

3.1 Algemeen 

 

Voor het uitvoeren van een geohydrologisch veldonderzoek gelden geen richtlijnen. De onderzoeks-

strategie is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en betreft maatwerk. Ten aanzien van de 

uitvoering is aangesloten op het VKB-protocol 2001 "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, ma-

ken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen". Het onderzoek heeft een 

oriënterend karakter. 

 
3.2 Uitvoering 

 

Het geohydrologisch veldonderzoek op de planlocatie is uitgevoerd op 18 december 2018. Met be-

hulp van een handboor (diameter 10 cm) zijn in totaal 4 boringen geplaatst. De boringen zijn tot 

maximaal 4,0 m -mv doorgezet teneinde een duidelijk beeld van de bodemopbouw te verkrijgen. Na 

het verrichten van de boringen zijn de in-situ doorlatendheidsmetingen uitgevoerd conform de metho-

diek zoals omschreven in paragraaf 3.3.  

 

Op de locatieschets in bijlage 3a is de situering van de boringen en de doorlatendheidsmetingen aan-

gegeven. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt (zie 

bijlage 3b).  

 
3.3 Methodiek in-situ doorlatendheidsproeven 

 

Op basis van de profielbeschrijvingen en de actuele grondwaterstand zijn de te onderzoeken bodem-

lagen vastgesteld. Vervolgens is in de directe nabijheid van de referentieboring, per meting, een 

nieuwe boring verricht tot in de te onderzoeken homogene bodemlaag. Bij de keuze van de te onder-

zoeken bodemlaag is rekening gehouden met de doelstelling van het onderzoek. 

 

De doorlatendheid (k-waarde) van de bodem is bepaald met behulp van de 

Falling head-methode (omgekeerde Hooghoudt-methode). Bij de Falling head-

methode wordt na eenmalig opbrengen van een waterkolom de zaksnelheid 

van het water gemeten. 

 

Om instorting van het boorgat te voorkomen, is in het boorgat een filterbuis 

aangebracht die aan de onderzijde over een lengte van 1 m is geperforeerd. 

Na plaatsen van de filterbuis is water opgebracht. Voor het meten van de wa-

terstandsdaling is gebruik gemaakt van een digitale drukopnemer (Diver). De 

doorlatendheidsmeting is een aantal malen herhaald teneinde verzadigde 

doorlatendheid te verkrijgen en een gemiddelde te kunnen berekenen. Aan de 

hand van de zaksnelheid is vervolgens met behulp van de formule van Hoog-

houdt de gemiddelde doorlatendheid (k-waarde) berekend.  
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3.4 Lokale bodemopbouw en grondwaterniveau   

 

De bodem bestaat tot circa 1,3 m –mv overwegend uit zeer fijn matig siltig zand. De toplaag is bo-

vendien plaatselijk zwak humeus. Vanaf 1,3 m -mv wordt overwegend zwak tot matig leemhoudend 

zeer fijn tot matig fijn zand aangetroffen. Plaatselijk komen inschakelingen van sterk zandige leem 

lagen voor die variëren in zowel dikte als diepte.  De ondergrond is vanaf circa 2,5 m –mv plaatselijk 

zwak gleyhoudend. 

 

Ten tijde van de veldwerkzaamheden is tot de onderzochte diepte geen grondwater aangetroffen.  

 
3.5 Resultaten  

 

Tabel III geeft een overzicht van het uitgevoerde veldwerk en de bodemlaag waarin een in-situ  

doorlatendheidsmeting is uitgevoerd. Tevens zijn in de tabel de resultaten van de berekende  

k-waarden weergegeven en is de doorlatendheid van de bodem per boring en traject beoordeeld con-

form de classificatie uit tabel IV. Bijlage 4 bevat de grafische uitwerking en de berekening van de  

k-waarden.  

 
Tabel III. Overzicht k-waarde per meting 

Boring Aantal  

Metingen 

(*A) 

Onderzochte 

bodemlaag 

(cm -mv) 

 Textuur Opmerkingen K-waarde  

(m/dag) 

Beoordeling  

doorlatendheid 

01 1 
110-200 sterk siltig , zeer fijn zand 

vanaf 1,5 m -mv zwak 

leemhoudend 
0,4 matig 

02 1 175-250 sterk siltig , zeer fijn zand zwak tot matig leemhou-

dend 
0,3 matig 

03 3 60-100 zeer fijn, matig siltig zand zwak humeus 3,0 goed 

04 3 90-130 zeer fijn, matig siltig zand - 4,8 goed 

(*A) De meest representatieve meting is gebruikt voor het berekenen van de (verzadigde) doorlatendheid.  

 
Tabel IV. Classificatie doorlatendheid 

K-waarde (m/dag) Classificatie (*A) 

< 0,01  zeer slecht doorlatend 

0,01-0,1  slecht doorlatend 

0,1-0,5 matig doorlatend 

0,5-1,0  vrij goed doorlatend 

1,0-10 goed doorlatend 

> 10  zeer goed doorlatend 

(*A) Classificatie k-waarde (m/d) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000) 
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3.6 Beoordeling doorlatendheid 

 

De haalbaarheid van hemelwaterinfiltratie is onder andere afhankelijk van de doorlatendheid van de 

bodem, de aanwezigheid van stoorlagen (klei en leem). Econsultancy acht bodemlagen met een mi-

nimale doorlatendheid van 1,0 m/dag geschikt voor infiltratie van hemelwater. 

 

De doorlatendheid van de zeer fijne, matig siltige zandlagen (tot 1,3 m -mv) wordt over het algemeen 

geclassificeerd als goed doorlatend. De sterk siltig, zeer fijne en leemhoudende zandlagen in de on-

dergrond kunnen geclassificeerd worden als matig doorlatend.  

 

De aanwezige sterk zandige leemlagen zijn niet onderzocht omdat deze, op basis van expert judge-

ment, als matig tot slecht doorlatend worden beschouwd.  

 

Op basis van de resultaten uit het waterdoorlatendheidsonderzoek wordt de bodem tot 1,3 meter be-

neden maaiveld, mede op basis van de textuur, geschikt geacht voor de infiltratie van hemelwater. 

Vanwege de overwegende matige tot slechte doorlatendheid van de diepere ondergrond en de aan-

wezigheid van leem zullen de infiltratiemogelijkheden richting het verticale vlak echter beperkt zijn. 

Door de sterke heterogeniteit van de bodem en de aanwezigheid van storende lagen in de onder-

grond zal met name een horizontale afstroming van het infiltrerende regenwater in de bodem plaats-

vinden. Bij het ontwerp en de keuze voor het type (infiltratie)voorziening dient hiermee voldoende 

rekening te worden gehouden. 

 

Geadviseerd om voor het dimensioneren van eventuele infiltratievoorzieningen een rekenwaarde te 

hanteren van maximaal 1,0 m/dag. Als rekenwaarde geldt het gemiddelde van alle metingen verme-

nigvuldigd met een veiligheidsfactor van 0,5.  

 

Bij het maken van de keuze voor het type (infiltratie)voorziening (dimensionering) is het tevens van 

belang rekening te houden met de Gemiddelde Hoogste grondwaterstand (GHG), het afstromend 

verhard oppervlak en het beleid van het bevoegd gezag.   

 
 
4 WATERRELEVANT BELEID EN REGELGEVING 

 

4.1 Provincie Noord-Brabant 

 

Op 18 december 2015 is het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) vastgesteld. Het 

PMWP staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in een veili-

ge en gezonde leefomgeving. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) zet de nieu-

we koers uit voor de provinciale inzet met betrekking tot water, bodem, lucht en de overige milieuas-

pecten. Het PMWP staat voor: 

 

� voldoende water voor mens, plant en dier; 

� schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht); 

� bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s; 

� verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 
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4.2 Waterschap De Dommel 

 

4.2.1 Waterbeheerplan 2016 - 2021  

 

Het waterbeheerplan 'Waardevol Water' beschrijft de doelen van Waterschap De Dommel voor de 

periode 2016-2021. Het plan is afgestemd op de ontwikkeling van het Nationaal Waterplan, het Pro-

vinciaal Milieu en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheerplan. Meer dan voorheen wil het water-

schap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in het gebied. 

 
� Ten aanzien van de doelen is een indeling gemaakt in de volgende waterthema’s:  
� Droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheergebied (onder meer door het aan-

leggen van waterbergingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen);  
� Voldoende water: zowel voor de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te veel en 

niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en oppervlaktewater;  
� Natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze waterlopen 

goed in te richten en te beheren; Schoon water: zuiveren van afvalwater en vervuiling van 
oppervlaktewater aanpakken en voorkomen;  

� Mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer recreatief 
gebruik. 

 
Het waterschap staat voor een aantal complexe uitdagingen, die zij in veel gevallen niet alleen kan 

realiseren. Deze uitdagingen geven invulling aan de verbinding van water met de maatschappelijke 

ontwikkelingen. Daarom zet het waterschap sterk in op samenwerking. In dit Waterbeheerplan nodigt 

het waterschap waterpartners, stakeholders, boeren, burgers en bedrijven nadrukkelijk uit om geza-

menlijk te werken aan slimme, innovatieve oplossingen voor de complexe wateropgaven. Dit betekent 

onder meer dat het waterschap de bestaande samenwerking met alle partners in het gebied wil uit-

breiden en ‘grenzeloos’ organiseren vanuit de kracht van ieders rol en verantwoordelijkheid. 

 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende planperiode?  

Voldoende water voor landbouw en natuur 

� Wateroverlast en hittestress; 
� Kringloop denken; 
� Steeds meer ongewenste stoffen in het water, zoals medicijnen; 
� Vergroten waterbewustzijn. 
 

Het waterbeheerplan is te vinden op de website van het waterschap: www.dommel.nl. 

 

4.2.2 Keur  

 

De 'Keur Waterschap De Dommel 2015' bevat regels met daarin verboden en verplichtingen ten aan-

zien van oppervlaktewater en grondwater die gelden voor iedereen die woont of werkt binnen het 

gebied van Waterschap De Dommel. Hierin wordt het beheer en het onderhoud van watergangen 

geregeld (bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven wanneer een vergunning of 

algemene regels van toepassing zijn voor ingrepen in de waterhuishouding. Verder zijn er beleidsre-

gels voor het beschermingsbeleid van gebieden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen be-

schermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, beekdalen en overige gebieden. Met deze 

beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze gebiedsgericht wordt omgegaan met vergunning 

verlening.  

 

De keur van het waterschap is van toepassing wanneer direct en indirect wordt geloosd op een op-

pervlaktewaterlichaam. De Keur is ook van toepassing als het oppervlaktewater niet in eigendom en 

beheer is van het waterschap. 

 



 

Rapport  7802.004 versie D4  Pagina 10 van 18 

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater. 

De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren sinds 1 

Maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard 

oppervlak toeneemt. Deze (beleids)uitgangspunten zijn geformuleerd in de ‘Beleidsregel Hydrolo-

gische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’. 

Bij een toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel 

mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van 

plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel 

er relatief veel kleine plannen zijn, veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een 

toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met 

een toename van verhard oppervlak van maximaal 2.000 m², 2.000 m² tot 10.000 m² en meer dan 

10.000 m². 

 
4.3 Gemeente Veldhoven 

 

4.3.1 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2015 - 2019  

 

Het waterbeleid van de gemeente Veldhoven is vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Riolerings-

plan (2015-2019). Hierin komen de volgende speerpunten naar voren:  

 

� scheiden en gescheiden houden van schone en vuile waterstromen; 

� schoon hemelwater wordt zoveel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem, indien dit niet mogelijk is 

wordt het hemelwater geretendeerd en vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater; 

� hydrologisch neutraal ontwikkelen; 

� aansluiten bij natuurlijk (grond)watersysteem; 

� inpassen bestaand oppervlaktewater. 

 

Bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen wordt de perceeleigenaar gestimuleerd om het hemelwa-

ter op eigen terrein te verwerken. Indien de lokale omstandigheden de verwerking van hemelwater in 

de bodem niet toelaten, wordt het afgevoerd naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater, conform de 

richtlijnen van het hydrologisch neutraal ontwikkelen. Bij toekomstige vervangingsprojecten zal de 

gemengde riolering zoveel mogelijk vervangen worden voor een gescheiden stelsel. Hierbij wordt het 

hemelwater separaat van het vuilwater ingezameld. Het hemelwater zal waar mogelijk bovengronds 

worden geborgen en vertraagd worden afgevoerd naar de Gender.  

 

Wanneer wordt aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel van de gemeente Veldhoven zijn de 

volgende regels van toepassing: 

 

� vuilwater en schoon hemelwater worden separaat aangeboden op de perceelgrens; 

� compensatie bij toename van verhard oppervlak vanaf 250 m2; 

� berging 43 mm/m2 ten opzichte van de toename van verhard oppervlak; 

� voorkeur voor een bovengrondse berging; 

� leegloop van de bergingsvoorziening (infiltratie, geknepen afvoer e.d.) dient per locatie te 

worden aangegeven. Bij infiltratie dient te worden aangetoond dat infiltratie mogelijk is; 

� wanneer wordt afgevoerd naar het gemengde stelsel dient een terugslag te worden toegepast 

zodat vuilwater niet de voorziening in kan stromen. 

 

Bij het indienen van de omgevingsvergunning dient een gedetailleerd ontwerp te worden ingediend 

van de bergingsvoorziening en de leegloopconstructie. 
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4.3.2 Ambitie gemeente afvoer van hemelwater 

 
Als het regent in de gemeente Veldhoven verdwijnt het meeste hemelwater in de riolering. Door ver-

andering van het klimaat wordt het bestaande rioolstelsel ook steeds zwaarder op de proef gesteld. 

Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico op (grond)wateroverlast toe. Om 

droge voeten te houden wordt ruimte gecreëerd in het groen en/of oppervlaktewater. Hierbij wordt de 

volgende voorkeursvolgorde aangehouden: infiltreren (vasthouden) waar mogelijk, bufferen op loca-

ties met voldoende beschikbare ruimte en als het niet anders kan, dan pas afvoeren. In openbaar 

gebied komt dit tot uiting door hemelwatervoorzieningen in groenstroken die geschikt zijn gemaakt 

voor de opvang van overtollig hemelwater en aanpassing van waterpartijen. De perceelseigenaar 

draagt een steentje bij door op eigen terrein voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van 

hemelwater en/of opvang van overtollig grondwater. De gemeente ziet hierbij toe op een doelmatige 

invulling van de hemelwateropgave. 

 
4.3.3 Hydrologisch neutraal bouwen 

 
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem. Voor ontwikkelingen die dit negatief kunnen 

beïnvloeden, wordt daarom uitgegaan van de trits “vasthouden-bergen-afvoeren”. Dat wil zeggen dat 

water zoveel mogelijk in een gebied wordt vastgehouden door infiltratie en waar dit niet mogelijk is 

water tijdelijk wordt geborgen (retentie). Door water lokaal te infiltreren of te bergen in een voorziening 

wordt het versneld afvoeren van overtollig hemelwater naar het bestaande oppervlaktewatersysteem 

zoveel mogelijk voorkomen. Bij zeer grote neerslaghoeveelheden zal de genoemde voorziening het 

aangeboden water echter onvoldoende kunnen verwerken. Een noodoverloopconstructie kan er dan 

voor zorgen dat het overtollige water gecontroleerd naar een plek wordt afgevoerd waar het geen 

overlast kan veroorzaken. 

 
4.3.4 Uitgangspunten hemelwaterafvoer bij herontwikkeling en nieuwbouw  

 
Bij herontwikkeling en nieuwbouw binnen de gemeente Veldhoven wordt uitgegaan van het HNO-

principe (Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen): het hemelwater wordt ter plaatse de bodem in geleid 

via hemelwater verwerkende voorzieningen zoals infiltratiekolken, bermen, wadi’s en vijverpartijen. Bij 

nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen wordt de perceelseigenaar gestimuleerd om het hemelwater 

op eigen terrein te verwerken. Waar mogelijk worden voorzieningen gecombineerd met benodigde 

maatregelen in omringende wijken. Indien de lokale omstandigheden de verwerking van hemelwater 

in de bodem niet toelaten, wordt het afgevoerd naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater, conform de 

richtlijnen van het hydrologisch neutraal ontwikkelen. 

 

Wanneer wordt aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel van de gemeente Veldhoven zijn de 

volgende regels van toepassing: 

 

� Vuilwater en schoon hemelwater worden separaat aangeboden op de perceelgrens; 

� De gemeente hanteert voor de toename van het verhardoppervlak van 250 m2 tot 2000 m2; 

� een compensatie van 42 mm/m2 berging binnen het te ontwikkelen plangebied. Boven de 

2000 m2 gelden de regels van de Keur van Waterschap de Dommel;  

� Voorkeur voor een bovengrondse berging; 

� Leegloop van de bergingsvoorziening (infiltratie, geknepen afvoer e.d.) dient per locatie te 

worden aangegeven. Bij infiltratie dient te worden aangetoond dat infiltratie mogelijk is; 

� Wanneer wordt afgevoerd naar het gemengde stelsel dient een terugslag te worden toege-

past zodat vuilwater niet de voorziening in kan stromen. 

� Bij het indienen van de omgevingsvergunning dient een gedetailleerd ontwerp te worden in-

gediend van de bergingsvoorziening en de leegloopconstructie. 
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5 TOEKOMSTIG GEBRUIK 

 

5.1 Ontwikkeling 

 

De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen. De herontwikkeling voorziet in de sloop 

van de aanwezige bebouwing en terreinverhardingen en de realisatie van vier nieuwe woongebouwen 

rond de bestaande muziekschool. De voorgenomen nieuwbouw zal 4 tot 12 bouwlagen bedragen met 

in totaal 170 appartementen. In het plan komen verschillende soorten appartementen: koop en huur, 

sociaal en vrije sector. Ieder gebouw heeft zijn eigen karakter en woningtypes, terwijl alle vier de ge-

bouwen een duidelijke samenhang hebben. Onder de appartementengebouwen komen twee half 

verdiepte parkeergarages te liggen. In figuur 3 is een verbeelding van de toekomstige situatie weer-

gegeven. Figuur 4 omvat de situering van de half verdiepte parkeergarages. 

 

 
Figuur 3: Verbeelding toekomstige situatie 

 

 
Figuur 4: situering half verdiepte parkeergarages aangeduid met rode vlakken 
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5.2 Verhard oppervlak 

 

Ten aanzien van het toekomstig verhard oppervlak wordt vooralsnog uitgegaan van een oppervlak 

van ± 9.945 m2. In tabel III staan de oppervlakten van de huidige en toekomstige bebouwing(en) en 

verhardingen weergegeven. De oppervlakten van de toekomstige verhardingen bepaald aan de hand 

van de bouwplantekening ‘NL.IMRO.0861.BP00120-0101’ daterend 28 november 2018 (tekening 

nummer: EP_RO-2022_029) zoals opgenomen in bijlage 5. Op basis van deze tekening zijn de op-

pervlakken aangehouden zoals weergegeven in figuur 5. De oppervlakten van de huidige verhardin-

gen zijn bij benadering en bepaald aan de hand van de GBKN en satellietfoto’s.  
 
Tabel III. Gegevens huidig en toekomstig verhard oppervlak 

Verhard oppervlak Huidig (m²) Toekomstig (m²) 

Dak  ± 3.420 ± 7.075 

Ontsluiting  

(wegen, paden en parkeren) 

± 6.345 ± 2.870 

Totaal  ± 9.765 ± 9.945 

 

Ten opzichte van de huidige situatie zal ten aanzien van de ontwikkeling het verhard oppervlak toe-

nemen met 180 m2. 

 

 
Figuur 5: Oppervlakten toekomstige verhardingen 
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6 PLANUITWERKING 

 

6.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

Ten aanzien van het plan en de omgang met hemelwater zijn de volgende uitgangspunten gehan-

teerd. Tevens is de checklist van de gemeente Veldhoven doorlopen en ingevuld, zie tabel IV. 

 

� 100% afkoppeling van de verhard oppervlak. 

� Niet afwentelen op anderen in ruimte en tijd. 

� Toepassen voorkeursvolgorde waterkwantiteit (vasthouden, bergen en afvoeren). 

� Toepassen voorkeursvolgorde waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

� De ontwikkeling dient hydrologisch neutraal plaats te vinden (HNO). 

� Het huidig verhard oppervlak bedraagt circa 9.765 m2. 

� Toekomstige verhardingssituatie bepaald op basis van de maximale mogelijkheden van het 
bestemmingsplan, 9.945 m2. 

� Toename verhard oppervlak als gevolg van ontwikkeling 180 m2.  

� Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren conform 60 mm gerekend over 

het aantal m2 bij toename van verhard oppervlak vanaf 2.000 m2. 

� Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren conform 43 mm gerekend over 

het aantal m2 bij toename van verhard oppervlak vanaf 250 m2. 

� De maximale ledigingsduur van het systeem bij voorkeur gelijk of kleiner dan 24 uur. 

� Aanlegdiepte bergingsvoorzieningen boven de GHG. 

� GHG is ingeschat op ± 18,7 m +NAP (4,0 m -mv). 

� Bouwen volgens Duurzaam Bouwen (DuBo) principe. 
 

Tabel IV. Checklist watersysteem gemeente Veldhoven 

Hoofdwatergang cq open water Nee 

Zijwatergang Nee 

Keurgebied binnen plangebied? Nee 

Binnen 25-100 jaarszone? Nee 

Binnen boringsvrije zone? Nee 

Ecologische verbindingszone? Nee 

Binnen reserveringsgebied waterberging 2050? Nee 

Attentiegebied EHS Nee 

Rioolwatertransportleiding Nee 

Waterschap gemaal Nee 

Verdachte/verontreinigde locaties? Nee 

Infiltratie praktisch mogelijk? ja 

Uitwerkingsplicht / wijzigingsbevoegdheid Nee 
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6.2  Ontwatering 

 

Om grondwateroverlast te voorkomen dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met mini-

male ontwateringsdiepten en droogleggingseisen. De ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte 

tussen het maaiveld en de maximaal optredende grondwaterstand. Drooglegging is het verschil tus-

sen het oppervlaktewaterpeil en de maaiveldhoogte. Uitgangspunt hierbij is dat bij de inrichting van 

(nieuw) stedelijk gebied in principe wordt aangesloten bij de huidige grond- en oppervlaktewaterpei-

len, en dat er ten gevolge van de inrichting van het betreffende gebied geen negatieve effecten op de 

omgeving ontstaan (verdroging of vernatting). Met andere woorden, hydrologisch neutraal ontwerpen. 

 
6.2.1 Ontwateringsnormen 

 

Gangbare normen voor de ontwateringsdiepte zijn: 

 

� Woningen met kruipruimte:     0,7 m -mv 

� Woningen zonder kruiruimte:    0,3 m -mv  

(Vloerpeil van woningen 0,30 m + maaiveld) 

� Tuinen en openbare groenvoorzieningen:  0,5 m -mv 

� Primaire wegen:     1,0 m  

� Secundaire wegen en woonstraten:   0,7 m 

 

Het huidige maaiveld is gemiddeld gelegen op een hoogte van 22,7 m +NAP. De GHG is ingeschat 

op 18,7 m +NAP. De ontwatering zal ten aanzien van het vloerpeil van het gebouw in de toekomstige 

situatie voldoende zijn. Geadviseerd wordt om de toekomstige bouwpeilen circa 20 cm hoger aan te 

leggen dan het naastgelegen wegpeil. 

 
6.2.2 Parkeerkelder 

 

De initiatiefnemer is voornemens om onder de toekomstige appartementengebouwen een half ver-

diepte parkeerkelder te realiseren (zie figuur 4). De bovenzijde van de parkeergarage, peil=0, is op 

24,0 m +NAP gelegen. De onderzijde van de kelderbak komt gemiddeld op 3,7 m -P en maximaal 4,4 

m -P te liggen. Dit komt overeen tot een diepte van 20,30 m +NAP en maximaal 19,6 m +NAP.  Op 

basis van de ingeschatte GHG zal een grondwaterstandsverlaging niet nodig zijn. Mocht bemaling 

wel noodzakelijk zijn, dan zijn de algemene regels en beleidsregels van de Keur 2015 van toepas-

sing.  

 

Op basis van de diepte van de parkeergarage zal het ondergrondse werk een vrije afstroming van 

grondwater naar het oppervlaktewater niet belemmeren. Het wordt dan ook niet aannemelijk geacht 

dat de geohydrologische situatie door de nieuwbouw negatief zal worden beïnvloed.  

 

6.3 Hemelwater 

 

Als gevolg van de ontwikkeling is de toename in het verhard oppervlak minder dan 250 m2. Conform 

het beleid van waterschap De Dommel en de gemeente Veldhoven is ten aanzien van de ontwikke-

ling en de watertoets geen compenserende berging benodigd.  

 

Het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) wordt in de toekomstige situatie niet 

gemengd met het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) maar separaat ingezameld en 

aangeboden tot op de perceelgrens.  
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Vanuit de ontwikkeling en de duurzaamheid ambities van de gemeente wordt beoogd water zoveel 

mogelijk in het gebied vast te houden en te infiltreren door de aanleg van enkele wadi’s. Vanuit de 

wadi’s kan overtollig water overstorten op het bestaand riool. De mogelijkheden hiertoe worden in de 

civieltechnische ontwerpfase onderzocht en uitgewerkt. 

 

6.4 Riolering 

 

Bij nieuwbouw dient hemelwater en afvalwater gescheiden aangeleverd te worden. Als gevolg van de 

ontwikkeling zal het aanbod van vuilwater mogelijkerwijs wijzigen.  

 

Voor de berekening van het toekomstige aanbod en/of eventuele toename hierin, is uitgegaan van 

een gemiddeld verbruik van 120 liter per dag geproduceerd per IE. Per appartement wordt uitgegaan 

van een gemiddelde woningbezetting van 2 bewoners. Dit betekent dat er 2 x 120 liter = 240 liter per 

dag per appartement wordt geloosd. Conform het planontwerp zullen er in totaal 170 appartementen 

worden gerealiseerd. Dit komt overeen met een aanbod c.q. toename van circa 40,8 m³/dag. De be-

rekening is gebaseerd op basis van aannames en betreft derhalve een indicatie van hoeveelheden. 

 

Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangeslo-

ten op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. De mogelijkheden en wijze van aansluiting zal 

in overleg met de gemeente besproken moeten worden. Tevens zal voor de aansluiting een vergun-

ning aangevraagd moeten worden.  

 
6.5 Kwaliteit 

 

In de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen: Woningbouw nieuwbouw, Woningbouw beheer en 

Utiliteitsbouw is een tweetal maatregelen (S/U237 en S/U444) opgenomen die onder meer betrekking 

hebben op het verminderen van de emissie van milieubelastende stoffen naar het van daken  

afgevoerde hemelwater. Bij nieuwbouw wordt geadviseerd de emissies vanuit bouwmaterialen  

richting het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken in verband met de waterkwaliteit en zoveel 

mogelijk gebruik te maken van producten die voorzien zijn van een keurmerk. Daarnaast dient het 

gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt te worden en wordt geadviseerd bij 

voorkeur gebruik te maken van alternatieven hierin. Ook het wassen van auto’s is bij afkoppeling van 

hemelwater niet wenselijk. 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE  

 

Econsultancy heeft van Burgtbouw opdracht gekregen voor het opstellen van een watertoets voor een 

ontwikkeling aan de Bossebaan te Veldhoven. De watertoets is uitgevoerd in het kader van een be-

stemmingsplanwijziging. In deze rapportage is beschreven op welke wijze rekening is gehouden met 

de waterhuishoudkundige aspecten en het beleid van de waterbeheerders (waterschap De Dommel 

en de gemeente Veldhoven). 

 

De bodem bestaat overwegend uit zeer fijn tot matig fijn siltig zand. In de ondergrond komen op wis-

selende diepte sterk zandige leemlagen De Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand is voor de planlo-

catie ingeschat ± 18,7 m +NAP. Hiermee zou de GHG zich op ± 4,0 m -mv bevinden.  

 

De bodem tot 1,3 meter beneden maaiveld wordt, mede op basis van de textuur, geschikt geacht voor 

de infiltratie van hemelwater. Vanwege de overwegende matige tot slechte doorlatendheid van de 

diepere ondergrond en de aanwezigheid van leem zullen de infiltratiemogelijkheden richting het verti-

cale vlak echter beperkt zijn. Door de sterke heterogeniteit van de bodem en de aanwezigheid van 

storende lagen in de ondergrond zal met name een horizontale afstroming van het infiltrerende re-

genwater in de bodem plaatsvinden. Bij het ontwerp en de keuze voor het type (infiltratie)voorziening 

dient hiermee voldoende rekening te worden gehouden. 

 

Geadviseerd om voor het dimensioneren van eventuele infiltratievoorzieningen een rekenwaarde te 

hanteren van maximaal 1,0 m/dag. Als rekenwaarde geldt het gemiddelde van alle metingen verme-

nigvuldigd met een veiligheidsfactor van 0,5.  

 

De planlocatie is momenteel bebouwd met een voormalige PostNL-gebouw, een filiaal van de Rabo-

bank en een schoolgebouw. De directe omgeving van de bebouwingen is grotendeels in gebruik als 

parkeerterrein en voorzien van een klinker- dan wel tegelverharding. Het overige terreindeel is in ge-

bruik als groenvoorziening.  

 

De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen. De herontwikkeling voorziet in de sloop 

van de aanwezige bebouwing en terrein verhardingen en de realisatie van vier nieuwe woongebou-

wen Rond de bestaande muziekschool. De voorgenomen nieuwbouw zal 4 tot 12 bouwlagen bedra-

gen met in totaal 170 appartementen. Onder de appartementengebouwen komen twee half verdiepte 

parkeergarages te liggen.  

 

De onderzijde van de kelderbak komt gemiddeld op 3,7 m -P en maximaal 4,4 m -P te liggen. Dit 

komt overeen tot een diepte van 20,30 m +NAP en maximaal 19,6 m +NAP.  Op basis van de inge-

schatte GHG zal een grondwaterstandsverlaging niet nodig zijn. Mocht bemaling wel noodzakelijk 

zijn, dan zijn de algemene regels en beleidsregels van de Keur 2015 van toepassing.  

 

Op basis van de diepte van de parkeergarage zal het ondergrondse werk een vrije afstroming van 

grondwater naar het oppervlaktewater niet belemmeren. Het wordt dan ook niet aannemelijk geacht 

dat de geohydrologische situatie door de nieuwbouw negatief zal worden beïnvloed.  

 
Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie bedraagt circa 9.945 m2. Ten opzichte van de huidi-

ge situatie zal ten aanzien van de ontwikkeling het verhard oppervlak toenemen met 180 m2. Als ge-

volg van de ontwikkeling is de toename in het verhard oppervlak minder dan 250 m2. Conform het 

beleid van waterschap De Dommel en gemeente Veldhoven is ten aanzien van de ontwikkeling geen 

compenserende berging benodigd.  
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Het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) wordt in de toekomstige situatie niet 

gemengd met het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) maar separaat ingezameld. Vanuit 

de ontwikkeling wordt beoogd water zoveel mogelijk in het gebied vast te houden door infiltratie. De 

mogelijkheden hiertoe worden in de civieltechnische ontwerpfase onderzocht en uitgewerkt. 

 

Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangeslo-

ten op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. Ingeschat is dat het toekomstige aanbod circa 

40,8 m³/dag zal bedragen. De mogelijkheden en wijze van aansluiting zal in overleg met de gemeente 

besproken moeten worden. Tevens zal voor de aansluiting een vergunning aangevraagd moeten 

worden.  

 

Op basis van de randvoorwaarden en uitgangspunten is de ontwikkeling in zowel ruimte als tijd wa-

terneutraal uit te voeren. Er worden dan ook vanuit het oogpunt van de waterhuishouding geen be-

lemmering verwacht ten aanzien van de bestemmingswijziging en de uitvoering van het plan. 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 17 april 2020 

 

 

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Bijlage 2  Gegevens uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) 



Bijlage 2a   Bodemonderzoek ‘De Schimmerik 11’  

   (Inpijn Blokpoel, 14P000866-adv-01) 





Projectcode: 14P000866

Projectnaam: Veldhoven

Lokatienaam: De Schimmerik 11

Boring:B01
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv: 410

Boormeester: J. Notten

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1

2

3

4

5

6

0,00

Tegel
-0,04

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor-0,70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-1,20

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor-1,50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, licht roodbruin, 
Edelmanboor-1,80

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-2,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, bruinrood, 
Edelmanboor

-2,30

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-2,60

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-2,90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, bruinrood, 
Edelmanboor

-3,35

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelgrijs, 
Edelmanboor

-4,10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor handmatig

-4,80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
bruingrijs, Zuigerboor handmatig-5,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor handmatig

-5,70



Projectcode: 14P000866

Projectnaam: Veldhoven

Lokatienaam: De Schimmerik 11

Boring:B02
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

-1,00

-2,00

1

2

3

4

5

gazon0,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-0,70

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-1,20

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor-1,50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-2,00

Boring:B03
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

-1,00

-2,00

1

2

3

4

0,00

Klinkers-0,08

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-0,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-1,50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

-2,00

Boring:B04
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

0,00

Klinkers-0,08

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 14P000866

Projectnaam: Veldhoven

Lokatienaam: De Schimmerik 11

Boring:B05
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

2

0,00

Klinkers-0,08

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-0,25

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring:B06
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

groenstrook0,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
zwak roesthoudend, geelbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring:B07
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

0,00

Klinkers-0,08

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring:B08
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

0,00

Klinkers-0,08

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 14P000866

Projectnaam: Veldhoven

Lokatienaam: De Schimmerik 11

Boring:B09
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-0,50

Boring:B10
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

0,00

Klinkers-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring:B11
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

gazon0,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
zwak roesthoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring:B12
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

gazon0,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 14P000866

Projectnaam: Veldhoven

Lokatienaam: De Schimmerik 11

Boring:B13
Datum: 19-05-2014

GWS cm - mv:

Boormeester: J. Notten

0,00

1

gazon0,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-0,50



Bijlage 2b   Bodemonderzoek ‘De Schimmerik 5’  

   (Verhoeven Milieutechniek, B16.6600A/Brfrpp-01/MS) 













Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Bijlage 3   Gegevens geohydrologisch veldonderzoek 

    





Bijlage 3b  Boorprofielen  
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

350

400

klinker0
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, lichtbeige, Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, matig siltig,
lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
geelbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
leemhoudend, neutraalbeige,
Edelmanboor

210

Zand, matig fijn, matig siltig,
geelbeige, Edelmanboor

260

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
gleyhoudend, geelbeige,
Edelmanboor

290

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbeige, Edelmanboor

360

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
leemhoudend, matig gleyhoudend,
neutraalbeige, Edelmanboor

380

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

400

Boring: 02

0

50

100

150

200

250

300

350

400

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbruin, Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
geelbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
leemhoudend, neutraalbeige,
Edelmanboor

210

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
leemhoudend, geelbeige,
Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geelbeige, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, matig siltig,
geelbeige, Edelmanboor

330

Zand, matig fijn, matig siltig, licht
geelbeige, Edelmanboor

380

Leem, sterk zandig, matig
gleyhoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor

400

Boring: 03

0

50

100

150

200

250

300

350

400

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
leemhoudend, neutraalbeige,
Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, zwak
gleyhoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
leemhoudend, neutraalbeige,
Edelmanboor

250

Leem, sterk zandig, matig
gleyhoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor

320

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
leemhoudend, zwak gleyhoudend,
licht beigegrijs, Edelmanboor

340

Leem, sterk zandig, zwak
gleyhoudend, beigegrijs,
Edelmanboor

380

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
leemhoudend, geelbeige,
Edelmanboor

400

Boring: 04

0

50

100

150

200

250

300

350

400

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
grijsbruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
leemhoudend, bruinbeige,
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
neutraalbeige, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
leemhoudend, zwak gleyhoudend,
neutraalbeige, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
gleyhoudend, neutraalbeige,
Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
neutraalbeige, Edelmanboor

280

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
gleyhoudend, geelbeige,
Edelmanboor

320

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
leemhoudend, zwak gleyhoudend,
geelbeige, Edelmanboor

360

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
geelbeige, Edelmanboor

400



Bijlage 4  Berekende K-waarden  
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Bijlage 5 Bouwplantekening ‘NL.IMRO.0861.BP00120-0101’ 
  

Bouwplantekening ‘NL.IMRO.0861.BP00120-0101’ 
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