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1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op het perceel naast het adres
Zandoerleseweg 22 in Veldhoven kavels voor vier nieuwe vrijstaande woningen te

realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek
wegverkeerslawaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving
De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.

Afbeelding 1. Locatie plangebied (rode kaders)
Bron: PDOK

In principe worden er in het plan losse kavels ontwikkeld waar toekomstige kopers
vervolgens zelf naar eigen inzicht een woning kunnen realiseren. Hierdoor is het lastig om de
exacte toekomstige geluidbelastingen te bepalen. Om deze reden is in dit onderzoek
uitgegaan van een voorbeeldindeling, hier weergegeven op afbeelding 2.
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Afbeelding 2. Voorbeeldindeling van het plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in
de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de
uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.
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2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het
bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de
geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en
hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is
gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

GELUIDZONE*
Aantal rijstroken
Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied
1lof2 200 meter 250 meter
3of4 350 meter 400 meter
5 of meer 350 meter 600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van
een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Zandoerleseweg (50 km/u). Het plangebied valt
niet binnen de zone van de Oersebaan. De Mansus en de Fossa zijn gelegen binnen de 30
km/uur zone. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van het bepalen van de
cumulatieve geluidsbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting
staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde
bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden
voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83
Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object Situatie* Waarde
Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Stedelijk gebied Nieuwe woning 63 dB
Vervangende nieuwbouw 68 dB
Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Nieuwe woning 53 dB

gB:g;ZStede"jk Agrarische bedrijfswoning 58 dB
Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 58 dB
Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg 63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de
bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.
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Binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied wordt in de wet geluidhinder beschouwd als
respectievelijk binnen en buiten de bebouwde kom volgens de wegenverkeerswet. De wegen
in de omgeving van het plangebied zijn allen gelegen binnen de bebouwde kom volgens de
wegenverkeerswet. Daarnaast geldt dat dat er aan drie zijden van het plangebied op relatief
korte afstand bebouwing is gelegen. Er is sprake van een binnenstedelijk gebied, de hoogst
toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden
worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt
hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afthankelijk van de snelheid van het verkeer
en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:
- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Zandoerleseweg bedraagt 50 km/u. De aftrek voor deze weg
bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie
meegenomen.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens voor de Zandoerleseweg (2032) zijn verkregen van de
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).

De Mansus en de Fossa zijn niet in het verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de
intensiteiten op deze wegen worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze wegen alleen
worden gebruikt door bestemmingsverkeer. Aangenomen wordt dat de aansluiting van de
Mansus op de Zandoerleseweg een intensiteit heeft van 600 mvt/etmaal en na de splitsing
de Fossa en de Mansus een intensiteit hebben van 300 mvt/etmaal. Bij deze wegen is
uitgegaan van de verdelingen zoals bekend van de Zandoerleseweg. De intensiteiten die zijn
ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.
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Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Zandoerleseweg is uitgevoerd met SMA-NL5 (W6). De Mansus en de Fossa zijn
uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn,
inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage IlI.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1,
module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor
1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze
verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de
omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor
0.5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

In de beoordeling van een eerdere versie van dit onderzoek werd aangegeven dat er geen
geluidbelastingen waren berekend op de 2°¢ etage, terwijl de beoogde regels een 2° etage
met verblijfsruimten wel mogelijk zou maken. Om deze reden is er voor gekozen om de
conceptwoningen uit afbeelding 2 te verhogen tot 9 meter. Hierdoor zijn de gemodelleerde
volumes relatief groot, maar kan er wel een betere inschatting worden gemaakt van de
geluidsbelastingen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich deze verblijfsruimtes
kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren
woningen. Bij verblijfruimtes op de begane grond, 1°¢ en 2¢ etage is uitgegaan van
rekenhoogtes van respectievelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.
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De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische
gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare
bronnen via internet.

In bijlage Il is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.
De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten,

verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage lllI.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.

Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave
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3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde weg zijn apart berekend. Daarnaast is de
cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek
volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie
door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Zandoerleseweg

Op de afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen van de Zandoerleseweg
weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lgen (incl. aftrek art. 110g Wgh) Zandoerleseweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5/4,5/7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 49 dB ter plaatse van de voorgevels van de
woningen aan de Zandoerleseweg (alle verdiepingen). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB
wordt op vier beoordelingspunten overschreden.
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De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet
overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in
paragraaf 3.6.

3.3. Hogere-waardebeleid

Een hogere waarde zal nodig zijn voor de woningen vanwege het geluid afkomstig van de
Zandoerleseweg. Het verlenen van hogere waarden wordt, op basis van de gehanteerde
uitgangspunten in dit akoestisch onderzoek, mogelijk geacht.

Ontheffingsbeleid
Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht

of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels

zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van
stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiéle aard, dan kan het
bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

Naast het gangbaar ontheffingenbeleid zal rekening gehouden moeten worden met het
gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Veldhoven. De gemeente Veldhoven hanteert
hierbij het 'Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder, wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en
industrielawaai’ zoals vastgesteld door de provincie Provincie Noord-Brabant op 10 februari
1998.

Bronmaatregelen
Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het
aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor het beperken van de
geluidbelasting bij een klein aantal woningen niet reéel (financieel). Of het aanpassen van
het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder
(gemeente). Daarbij wordt opgemerkt dat op de Zandoerleseweg reeds een
geluidreducerend wegdek aanwezig is (SMA-NL5).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de
verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn
een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij
enkele woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.
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Overdrachtsmaatregelen
Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg
kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afschermende wand tussen de gewenste woningen en de Zandoerleseweg is uit
stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Daarnaast zullen de kosten voor een scherm niet
opwegen tegen het beperken van de geluidbelasting bij enkele woningen. Of het realiseren
van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder
(gemeente).

Het verder verschuiven van de woningen naar achteren kan zorgen voor een situatie dat zal
worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de
beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden
met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

Gemeentelijk beleid
Conform het beleid kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan
de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan de in het beleidsstuk genoemde subcriteria.

Hierin wordt beschreven dat een geluidluwe zijde wordt aanbevolen als de
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Dit wordt als eis gesteld bij een gevelbelasting
van meer dan 53 dB. Aanvullende vereisten bij een gevelbelasting van meer dan 53 dB is
dat de verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende buitenruimten, niet aan de
uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting
optreedt.

De gemeente stelt geen eisen bij het verlenen van een hogere waarde wanneer de
geluidsbelasting van een gezoneerde weg de 53 dB niet overschrijdt. Aangezien de
maximale geluidbelasting van de Zandoerleseweg maximaal 49 dB bedraagt wordt hiermee
voldaan aan het gemeentelijk beleid. Het verlenen van een hogere waarde wordt mogelijk
geacht.
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3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een
compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage V.

Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5/4,5/7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:
- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie
hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de
cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.4.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel)
uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen
verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting,
inclusief wegen in een 30 km/uur zone.
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De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB
volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook
paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering Gak van de gevel van een verblijffsgebied moet ten minste
gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB 6f 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij de geplande woningen bedraagt ten hoogste 55 dB ter
plaatse van de voorgevel aan de Zandoerleseweg. De vereiste karakteristieke geluidwering
Gak bedraagt dan maximaal 55 — 33 = 22 dB. Bij nieuwbouw wordt een dergelijke
gevelwering in de praktijk vrijwel altijd behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering
van de gevels wordt niet nodig geacht.

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de
geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage V. Deze geluidbelasting
bedraagt ten hoogste 55 dB bij de geplande woningen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren
woningen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit
bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

Gecumuleerd Lden Classificering milieukwaliteit
<45 Zeer goed
46 — 50 Goed
51 -55 Redelijk
56 — 60 Matig
61— 65 Slecht
> 65 Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van het plangebied bedragen minimaal 3 dB aan de
achtergevel en maximaal 55 dB aan de voorgevel van de woningen. De milieukwaliteit wordt
als “Zeer goed” tot “Redelijk” beschouwd. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het
plangebied wordt als acceptabel aangemerkt.

Daarbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woningen beschikken over meerdere geluidluwe gevels.

- De woningen beschikken over grote geluidluwe achtertuinen.

- Naar verwachting zullen de gevels over voldoende gevelwering beschikken om een
binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen.
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4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai berekend voor de
gewenste woningen aan de Zandoerleseweg in Veldhoven.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor het wegverkeersgeluid afkomstig van de Zandoerleseweg.
De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 49 dB. Een hogere waarde is niet nodig
wanneer de woningen verder van de Zandoerleseweg worden geplaatst. Andere
maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.4. Het verlenen van hogere
waarden wordt mogelijk geacht.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 55 dB. Voor de geveldelen van de
gewenste woningen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering Gak dan maximaal 55
- 33 = 22 dB. Bij nieuwbouw wordt een dergelijke gevelwering in de praktijk vrijwel altijd
behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet nodig geacht.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij de woningen geclassificeerd als ‘Zeer goed’ tot ‘Redelijk’. Het
woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op
basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve
geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg
staat.
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Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van nodel
Model : V02
Mbdel ei genschap

ei genschappen

Onschrijving
Ver ant woor del i j ke
Rekennet hode

Aangemaakt door
Laat st ingezi en door
Model aangemaakt net
Dagperi ode

Avondperi ode

Nacht peri ode

Sanengest el de peri ode

Waar de

St andaar d nmai vel dhoogt e
Rekenhoogt e cont ouren

Det ai | ni veau toetspunt resultaten
Det ai | ni veau resultaten grids
Aandacht sgebi ed

Max. refl . af st and

St andaar d bodenf act or

Zi cht hoek

Max. refl . diepte

Geonetrische uitbreiding
Lucht denpi ng

Lucht denpi ng [ dB/ kni

Met eor ol ogi sche correctie
Waar de voor CO

V02
De Roever
#2| Wegver keer sl awaai | RMG- 2012,

0.jansen op 3-5-2021
0.jansen op 6-4-2022
Geomi | i eu V2020. 2

07:00 - 19:00
19: 00 - 23:00
23:00 - 07:00
Lden
Gen( Dag,
0

4
Bronresul taten
Groepsresul taten

Avond + 5, Nacht + 10)

1, 00

2

1

Vol | edi ge 3D anal yse
Conf or m st andaar d

0, 00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00;
Conf or m st andaar d
3,50

wegver keer |
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Modeleigenschappen

Comrent aar
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 -

G oep: (hoof dgr oep)
Lijst van Wegen,

voor

Zandoer | eseweg Vel dhoven

rekennet hode Wegver keer sl awaai -

RMG- 2012, wegver keer

Naam Onschr. G oep 1 SO H ISOM Hdef. Type Cpl  Cpl _W Hbron
ZndCerl wgl Zandoer| eseweg Zandoer| eseweg 0, 00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75
ZndCer|l wg2 Zandoer| eseweg Zandoer| eseweg 0, 00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75
ZndCer |l wg3 Zandoer | eseweg Zandoer| eseweg 0, 00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75
ZndCer |l wg4 Zandoer | eseweg Zandoer| eseweg 0, 00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75
Mansus1 30 knmfu 0, 00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75
Mansus?2 30 knmfu 0, 00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75
Fossa 30 knmfu 0, 00 0,00 Relatief Verdeling False 1,5 0,75
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Wegen, voor rekennethode Wegverkeerslawaai - RMG 2012, wegverkeer
Naam Hel ling Wegdek V(LV(D)) WV(LV(A) V(LV(N)) V(M/(D)) VI(MW(A) V(MW(N) WV2ZV(D)) V(ZV(A)
ZndCer | wgl 0 W 50 50 50 50 50 50 50 50
ZndCer | wg2 0 W 50 50 50 50 50 50 50 50
ZndCer | wg3 0 W 50 50 50 50 50 50 50 50
ZndCer | wg4 0 W 50 50 50 50 50 50 50 50
Mansus1 0 w3 30 30 30 30 30 30 30 30
Mansus2 0 w3 30 30 30 30 30 30 30 30
Fossa 0 w3 30 30 30 30 30 30 30 30
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Wegen, voor rekennethode Wegverkeerslawaai - RMG 2012, wegverkeer
Naam V(ZV(N)) Totaal aantal %Unt(D %Ant(A ABnt(N %AV(D %UV(A AV(N %UW(D YUW(A YUW(N
ZndCer | wgl 50 1079, 14 6, 52 3,69 0,88 91,93 93,91 91,54 6, 22 5, 06 7,45
ZndCer | wg2 50 1079, 14 6, 52 3,69 0,88 91,93 93,91 91,54 6, 22 5, 06 7,45
ZndCer | wg3 50 787, 27 6,51 3,71 0,87 94,34 95,75 94,06 4, 36 3,53 5,24
ZndCer | wg4 50 792,17 6,51 3,71 0,87 94,37 95,78 94,09 4,34 3,51 5,21
Mansus1 30 600, 00 6, 52 3,69 0,88 91,93 93,91 91,54 6, 22 5, 06 7,45
Mansus2 30 300, 00 6, 52 3,69 0,88 91,93 93,91 91,54 6, 22 5, 06 7,45
Fossa 30 300, 00 6, 52 3,69 0,88 91,93 93,91 91,54 6, 22 5, 06 7,45
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Itemeigenschappen

Model : V02

V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Wegen,

voor rekennet hode Wegver keer sl anaai

RMG- 2012, wegver keer

Naam %wNV(D) V(A V(N
ZndCer | wgl 1, 86 1,04 1,02
ZndCer | wg2 1, 86 1,04 1,02
ZndCer | wg3 1,31 0,73 0,72
ZndCer | wg4 1, 30 0,72 0,71
Mansus1 1, 86 1,04 1,02
Mansus2 1, 86 1,04 1,02
Fossa 1, 86 1,04 1,02
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 -

G oep: (hoof dgr oep)

Zandoer | eseweg Vel dhoven

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer
Naam Onschr. X Y Maiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D
TPO1 153367, 10 381210, 83 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TPO2 153366, 76 381215, 74 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TPO3 153374, 52 381214, 17 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TPO4 153377, 40 381207, 73 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TPO5 153376, 58 381202, 35 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TPO6 153376, 95 381197, 66 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TPO7 153369, 31 381198, 91 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TPO8 153366, 86 381206, 09 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP10 153380, 96 381224, 04 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP11 153378, 22 381230, 49 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP12 153385, 63 381229, 57 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP13 153392, 33 381229, 11 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP14 153397, 69 381230, 26 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP15 153395, 76 381222, 05 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TPO9 153388, 03 381218, 58 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP18 153405, 30 381243, 93 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP19 153397, 90 381245, 47 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP20 153395, 13 381252, 28 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP21 153399, 95 381252, 88 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP22 153404, 36 381254, 39 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP23 153412, 00 381253, 50 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP16 153414, 97 381246, 46 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP17 153410, 53 381245, 49 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP27 153419, 01 381273, 17 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP28 153416, 36 381279, 99 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP29 153423, 72 381278, 77 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP30 153430, 79 381273, 28 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP24 153429, 45 381265, 18 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP25 153421, 47 381261, 39 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
TP26 153421, 45 381266, 54 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 --
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Itemeigenschappen

Model : V02

V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven

G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Toetspunten,

Naam Hoogte E Hoogte F Gevel

rekennet hode Wegver keer sl awaai RMG- 2012, wegver keer

TPO1 -- -
TPO2 -- -
TPO3 -- -
TPO4 -- -
TPO5 -- -

TPO6 -- -
TPO7 -- -
TPO8 -- -
TP10 -- -
TP11 -- -

TP12 -- -
TP13 -- -
TP14 -- -
TP15 -- -
TPO9 -- -

TP18 -- -
TP19 -- -
TP20 -- -
TP21 -- -
TP22 -- -

TP23 -- -
TP16 -- -
TP17 -- -
TP27 -- -
TP28 -- -

TP29 -- -
TP30 -- -
TP24 -- -
TP25 -- -
TP26 -- -

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer

Naam Onschr. X-1 Y-1 Hoogt e Maai vel d Hdef.

131 153283, 85 380975, 85 5,32 0,00 Relatief
149 woonf uncti e 153259, 50 380974, 85 6,52 0,00 Relatief
150 woonf uncti e 153272, 61 381003, 71 7,08 0,00 Relatief
230 woonf uncti e 153491, 28 381019, 26 6, 00 0,00 Relatief
251 woonf uncti e 153502, 08 381002, 48 6, 00 0,00 Relatief
252 153507, 60 381007, 31 2,00 0,00 Relatief
121 i ndustriefunctie, wonfunctie 153260, 42 381052, 94 6, 85 0,00 Relatief
125 woonf uncti e 153265, 48 381126, 15 5,08 0,00 Relatief
132 153253, 19 381072, 76 4,88 0,00 Relatief
142 153237, 98 381043, 83 6, 00 0,00 Relatief
183 153242, 59 381111, 23 5,91 0,00 Relatief
221 industriefunctie 153262, 11 381058, 23 4,62 0,00 Relatief
20 woonf uncti e 153654, 66 381247, 75 9,19 0,00 Relatief
21 153656, 56 381227, 37 3,25 0,00 Relatief
104 153660, 96 381248, 57 3,75 0,00 Relatief
154 woonf uncti e 153648, 80 381249, 74 8,73 0,00 Relatief
222 153650, 32 381199, 84 2,00 0,00 Relatief
240 153654, 15 381225, 54 3,33 0,00 Relatief
241 153654, 72 381214, 36 3, 40 0,00 Relatief
13 woonf uncti e 153436, 77 381220, 29 5, 44 0,00 Relatief
17 153381, 20 381082, 38 3,98 0,00 Relatief
18 153361, 30 381088, 52 4,83 0,00 Relatief
23 woonf uncti e 153624, 88 381200, 88 9, 60 0,00 Relatief
24 woonf uncti e 153572, 87 381083, 18 4,67 0,00 Relatief
25 woonf uncti e 153509, 97 381111, 42 9,01 0,00 Relatief
26 153598, 45 381209, 81 3,39 0,00 Relatief
27 woonf uncti e 153599, 18 381196, 82 9,77 0,00 Relatief
28 153595, 44 381210, 20 3,39 0,00 Relatief
29 woonf uncti e 153593, 60 381197, 63 9, 80 0,00 Relatief
30 153587, 72 381211, 32 3,42 0,00 Relatief
31 woonf uncti e 153588, 26 381198, 40 9, 88 0,00 Relatief
32 153584, 75 381211, 75 3,42 0,00 Relatief
33 woonf uncti e 153582, 92 381199, 18 9, 85 0,00 Relatief
34 153576, 98 381212, 93 3,53 0,00 Relatief
35 woonf uncti e 153577, 57 381199, 96 9, 88 0,00 Relatief
36 153595, 31 381223, 79 3,41 0,00 Relatief
37 woonf uncti e 153598, 98 381241, 66 9, 69 0,00 Relatief
38 153592, 35 381224, 22 3,41 0,00 Relatief
39 woonf uncti e 153593, 35 381241, 97 9, 48 0,00 Relatief
40 153587, 12 381226, 99 3,39 0,00 Relatief
41 woonf uncti e 153587, 97 381242, 27 9, 45 0,00 Relatief
42 woonf uncti e 153582, 59 381242, 80 9,77 0,00 Relatief
43 153579, 22 381226, 12 3,50 0,00 Relatief
44 153573, 28 381226, 97 2,00 0,00 Relatief
45 woonf uncti e 153577, 20 381243, 09 9, 50 0,00 Relatief
46 woonf uncti e 153540, 63 381245, 15 10, 32 0,00 Relatief
47 153550, 42 381239, 48 3,52 0,00 Relatief
48 woonf uncti e 153540, 20 381239, 28 9, 35 0,00 Relatief
49 153550, 40 381231, 69 3,54 0,00 Relatief
50 woonf uncti e 153538, 70 381233, 87 9, 65 0,00 Relatief
51 woonf uncti e 153538, 70 381228, 72 9, 34 0,00 Relatief
52 woonf uncti e 153538, 72 381219, 10 8, 87 0,00 Relatief
53 153538, 08 381209, 60 3,74 0,00 Relatief
54 woonf uncti e 153525, 61 381217, 47 9, 30 0,00 Relatief
55 153538, 09 381202, 72 4, 89 0,00 Relatief
56 woonf uncti e 153527, 10 381202, 83 9, 40 0,00 Relatief
57 153534, 16 381198, 01 4,81 0,00 Relatief
58 woonf uncti e 153522, 09 381199, 76 8,76 0,00 Relatief
59 153526, 62 381195, 99 2,00 0,00 Relatief
60 153508, 91 381185, 14 3,70 0,00 Relatief
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer
Naam Cp Refl. 63 Refl. 8k
131 0 dB 0, 80 0, 80
149 0 dB 0, 80 0, 80
150 0 dB 0, 80 0, 80
230 0 dB 0, 80 0, 80
251 0 dB 0, 80 0, 80
252 0 dB 0, 80 0, 80
121 0 dB 0, 80 0, 80
125 0 dB 0, 80 0, 80
132 0 dB 0, 80 0, 80
142 0 dB 0, 80 0, 80
183 0 dB 0, 80 0, 80
221 0 dB 0, 80 0, 80
20 0 dB 0, 80 0, 80
21 0 dB 0, 80 0, 80
104 0 dB 0, 80 0, 80
154 0 dB 0, 80 0, 80
222 0 dB 0, 80 0, 80
240 0 dB 0, 80 0, 80
241 0 dB 0, 80 0, 80
13 0 dB 0, 80 0, 80
17 0 dB 0, 80 0, 80
18 0 dB 0, 80 0, 80
23 0 dB 0, 80 0, 80
24 0 dB 0, 80 0, 80
25 0 dB 0, 80 0, 80
26 0 dB 0, 80 0, 80
27 0 dB 0, 80 0, 80
28 0 dB 0, 80 0, 80
29 0 dB 0, 80 0, 80
30 0 dB 0, 80 0, 80
31 0 dB 0, 80 0, 80
32 0 dB 0, 80 0, 80
33 0 dB 0, 80 0, 80
34 0 dB 0, 80 0, 80
35 0 dB 0, 80 0, 80
36 0 dB 0, 80 0, 80
37 0 dB 0, 80 0, 80
38 0 dB 0, 80 0, 80
39 0 dB 0, 80 0, 80
40 0 dB 0, 80 0, 80
41 0 dB 0, 80 0, 80
42 0 dB 0, 80 0, 80
43 0 dB 0, 80 0, 80
44 0 dB 0, 80 0, 80
45 0 dB 0, 80 0, 80
46 0 dB 0, 80 0, 80
47 0 dB 0, 80 0, 80
48 0 dB 0, 80 0, 80
49 0 dB 0, 80 0, 80
50 0 dB 0, 80 0, 80
51 0 dB 0, 80 0, 80
52 0 dB 0, 80 0, 80
53 0 dB 0, 80 0, 80
54 0 dB 0, 80 0, 80
55 0 dB 0, 80 0, 80
56 0 dB 0, 80 0, 80
57 0 dB 0, 80 0, 80
58 0 dB 0, 80 0, 80
59 0 dB 0, 80 0, 80
60 0 dB 0, 80 0, 80
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer

Naam Onschr. X-1 Y-1 Hoogt e Maai vel d Hdef.

61 153505, 92 381184, 94 3,59 0,00 Relatief
62 153498, 14 381184, 44 3,69 0,00 Relatief
63 153495, 14 381184, 25 3,69 0,00 Relatief
64 153489, 70 381183, 84 3,69 0,00 Relatief
65 woonf uncti e 153513, 01 381197, 05 8,92 0,00 Relatief
66 woonf uncti e 153505, 01 381200, 00 9,24 0,00 Relatief
67 woonf uncti e 153499, 62 381199, 69 9, 64 0,00 Relatief
68 woonf uncti e 153494, 22 381199, 38 9,78 0,00 Relatief
69 woonf uncti e 153488, 81 381199, 52 10, 17 0,00 Relatief
70 woonf uncti e 153490, 35 381150, 12 8, 03 0,00 Relatief
71 woonf uncti e 153489, 80 381159, 85 7,88 0,00 Relatief
72 woonf uncti e 153494, 73 381169, 91 8, 09 0,00 Relatief
73 woonf uncti e 153535, 67 381124, 38 5,32 0,00 Relatief
74 woonf uncti e 153533, 90 381132, 56 8, 35 0,00 Relatief
75 woonf uncti e 153546, 28 381147, 92 9, 85 0,00 Relatief
76 153528, 15 381149, 10 3,90 0,00 Relatief
77 153528, 04 381151, 04 3,90 0,00 Relatief
78 woonf uncti e 153545, 95 381153, 54 10, 01 0,00 Relatief
79 woonf uncti e 153541, 16 381158, 58 9, 87 0,00 Relatief
80 woonf uncti e 153540, 84 381163, 97 9, 84 0,00 Relatief
81 153526, 65 381157, 74 3,85 0,00 Relatief
82 153526, 48 381160, 74 3,89 0,00 Relatief
83 woonf uncti e 153540, 53 381169, 36 9, 65 0,00 Relatief
84 woonf uncti e 153540, 22 381174, 75 9, 90 0,00 Relatief
85 153526, 03 381168, 53 3,77 0,00 Relatief
86 153525, 86 381171, 52 3,83 0,00 Relatief
87 woonf uncti e 153539, 92 381180, 06 9, 88 0,00 Relatief
88 woonf uncti e 153541, 09 381185, 76 10, 01 0,00 Relatief
89 woonf uncti e 153540, 77 381191, 39 9, 90 0,00 Relatief
90 153525, 41 381179, 38 3, 80 0,00 Relatief
91 153525, 23 381182, 37 3, 80 0,00 Relatief
92 153535, 69 381196, 73 4,91 0,00 Relatief
93 153538, 09 381202, 72 4,84 0,00 Relatief
94 woonf uncti e 153550, 60 381203, 88 9,73 0,00 Relatief
95 woonf uncti e 153555, 63 381200, 13 9,92 0,00 Relatief
97 woonf uncti e 153560, 99 381199, 35 10, 45 0,00 Relatief
98 woonf uncti e 153566, 32 381198, 57 9, 93 0,00 Relatief
99 woonf uncti e 153572, 16 381200, 75 9,79 0,00 Relatief
101 153557, 40 381212, 26 3,57 0,00 Relatief
100 153560, 37 381211, 83 3,59 0,00 Relatief
102 153623, 77 381211, 98 3,30 0,00 Relatief
103 153573, 99 381213, 32 3,53 0,00 Relatief
105 woonf uncti e 153619, 50 381200, 34 9, 63 0,00 Relatief
106 153616, 01 381211, 20 3,30 0,00 Relatief
107 woonf uncti e 153614, 13 381199, 80 9,59 0,00 Relatief
108 153613, 03 381210, 90 3,28 0,00 Relatief
109 woonf uncti e 153608, 74 381199, 48 10, 00 0,00 Relatief
110 153607, 65 381210, 36 3,32 0,00 Relatief
112 153637, 50 381213, 36 3,30 0,00 Relatief
115 woonf uncti e 153635, 64 381201, 96 10, 15 0,00 Relatief
117 153380, 91 381094, 02 6, 19 0,00 Relatief
118 153634, 52 381213, 05 3,30 0,00 Relatief
119 woonf uncti e 153630, 25 381201, 42 9, 62 0,00 Relatief
120 153626, 76 381212, 27 3,31 0,00 Relatief
122 woonf uncti e 153344, 45 381087, 67 5, 50 0,00 Relatief
123 woonf uncti e 153294, 97 381103, 06 6, 63 0,00 Relatief
124 woonf uncti e 153293, 57 381111, 57 6, 65 0,00 Relatief
126 industriefunctie 153381, 84 381130, 63 6, 69 0,00 Relatief
127 woonf uncti e 153641, 21 381202, 75 9,58 0,00 Relatief
128 woonf uncti e 153327, 12 381133, 48 6, 45 0,00 Relatief
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer
Naam Cp Refl. 63 Refl. 8k
61 0 dB 0, 80 0, 80
62 0 dB 0, 80 0, 80
63 0 dB 0, 80 0, 80
64 0 dB 0, 80 0, 80
65 0 dB 0, 80 0, 80
66 0 dB 0, 80 0, 80
67 0 dB 0, 80 0, 80
68 0 dB 0, 80 0, 80
69 0 dB 0, 80 0, 80
70 0 dB 0, 80 0, 80
71 0 dB 0, 80 0, 80
72 0 dB 0, 80 0, 80
73 0 dB 0, 80 0, 80
74 0 dB 0, 80 0, 80
75 0 dB 0, 80 0, 80
76 0 dB 0, 80 0, 80
77 0 dB 0, 80 0, 80
78 0 dB 0, 80 0, 80
79 0 dB 0, 80 0, 80
80 0 dB 0, 80 0, 80
81 0 dB 0, 80 0, 80
82 0 dB 0, 80 0, 80
83 0 dB 0, 80 0, 80
84 0 dB 0, 80 0, 80
85 0 dB 0, 80 0, 80
86 0 dB 0, 80 0, 80
87 0 dB 0, 80 0, 80
88 0 dB 0, 80 0, 80
89 0 dB 0, 80 0, 80
90 0 dB 0, 80 0, 80
91 0 dB 0, 80 0, 80
92 0 dB 0, 80 0, 80
93 0 dB 0, 80 0, 80
94 0 dB 0, 80 0, 80
95 0 dB 0, 80 0, 80
97 0 dB 0, 80 0, 80
98 0 dB 0, 80 0, 80
99 0 dB 0, 80 0, 80
101 0 dB 0, 80 0, 80
100 0 dB 0, 80 0, 80
102 0 dB 0, 80 0, 80
103 0 dB 0, 80 0, 80
105 0 dB 0, 80 0, 80
106 0 dB 0, 80 0, 80
107 0 dB 0, 80 0, 80
108 0 dB 0, 80 0, 80
109 0 dB 0, 80 0, 80
110 0 dB 0, 80 0, 80
112 0 dB 0, 80 0, 80
115 0 dB 0, 80 0, 80
117 0 dB 0, 80 0, 80
118 0 dB 0, 80 0, 80
119 0 dB 0, 80 0, 80
120 0 dB 0, 80 0, 80
122 0 dB 0, 80 0, 80
123 0 dB 0, 80 0, 80
124 0 dB 0, 80 0, 80
126 0 dB 0, 80 0, 80
127 0 dB 0, 80 0, 80
128 0 dB 0, 80 0, 80
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer

Naam Onschr. X-1 Y-1 Hoogt e Maai vel d Hdef.

129 woonf uncti e 153471, 00 381247, 57 2,00 0,00 Relatief
133 woonf uncti e 153605, 99 381243, 70 8, 56 0,00 Relatief
134 153608, 00 381223, 85 3,35 0,00 Relatief
153 woonf uncti e 153592, 91 381107, 69 10, 43 0,00 Relatief
155 woonf uncti e 153590, 54 381108, 72 10, 08 0,00 Relatief
156 153643, 20 381227, 38 3,32 0,00 Relatief
157 woonf uncti e 153643, 45 381248, 98 8, 49 0,00 Relatief
158 woonf uncti e 153638, 08 381248, 44 9, 06 0,00 Relatief
159 153640, 22 381227, 08 3,35 0,00 Relatief
160 153582, 38 381094, 82 3, 44 0,00 Relatief
161 woonf uncti e 153632, 71 381247, 89 8, 80 0,00 Relatief
162 153632, 36 381227, 87 3,37 0,00 Relatief
163 woonf uncti e 153627, 33 381247, 35 8, 84 0,00 Relatief
164 153627, 07 381225, 74 3,37 0,00 Relatief
165 woonf uncti e 153622, 11 381245, 31 8, 83 0,00 Relatief
166 153624, 09 381225, 45 3,36 0,00 Relatief
167 woonf uncti e 153616, 74 381244, 78 8,71 0,00 Relatief
168 153618, 57 381226, 42 3,38 0,00 Relatief
169 woonf uncti e 153611, 36 381244, 24 9, 80 0,00 Relatief
170 153610, 96 381224, 15 3,34 0,00 Relatief
171 153317, 30 381141, 16 5,57 0,00 Relatief
172 153423, 54 381198, 13 4, 30 0,00 Relatief
173 overige gebruiksfunctie 153373, 51 381143, 78 4, 30 0,00 Relatief
175 153285, 26 381111, 86 3,58 0,00 Relatief
180 i ndustriefunctie, woonfunctie 153382, 53 381149, 74 5, 45 0,00 Relatief
181 153273, 99 381109, 71 3,83 0,00 Relatief
182 153279, 03 381117, 31 3,85 0,00 Relatief
186 woonf uncti e 153578, 85 381170, 57 8, 43 0,00 Relatief
187 woonf uncti e 153580, 15 381175, 81 8, 54 0,00 Relatief
188 woonf uncti e 153580, 21 381181, 58 9, 20 0,00 Relatief
189 woonf uncti e 153614, 91 381173, 48 8,31 0,00 Relatief
190 woonf uncti e 153573, 62 381149, 61 8, 27 0,00 Relatief
191 woonf uncti e 153620, 28 381174, 02 4,42 0,00 Relatief
192 woonf uncti e 153625, 54 381175, 73 4,82 0,00 Relatief
193 woonf uncti e 153574, 93 381154, 85 8, 44 0,00 Relatief
194 woonf uncti e 153630, 91 381176, 26 8,19 0,00 Relatief
195 woonf uncti e 153612, 77 381132, 00 7,32 0,00 Relatief
196 woonf uncti e 153609, 37 381133, 48 9, 34 0,00 Relatief
197 woonf uncti e 153603, 94 381134, 53 5, 82 0,00 Relatief
198 woonf uncti e 153576, 23 381160, 09 9,24 0,00 Relatief
199 woonf uncti e 153598, 98 381136, 68 4,51 0,00 Relatief
200 woonf uncti e 153594, 03 381138, 83 5,51 0,00 Relatief
201 woonf uncti e 153589, 07 381140, 98 5, 43 0,00 Relatief
202 woonf uncti e 153577, 54 381165, 33 8, 93 0,00 Relatief
203 woonf uncti e 153637, 08 381168, 96 9,57 0,00 Relatief
204 woonf uncti e 153641, 23 381177, 31 6, 30 0,00 Relatief
205 153622, 26 381156, 19 3,34 0,00 Relatief
206 153619, 34 381157, 20 3,58 0,00 Relatief
207 153611, 27 381156, 02 3,62 0,00 Relatief
208 153586, 15 381171, 98 3,99 0,00 Relatief
209 153584, 42 381169, 18 3,98 0,00 Relatief
210 153582, 85 381164, 00 4,01 0,00 Relatief
211 153579, 73 381150, 52 4,05 0,00 Relatief
212 153579, 16 381148, 23 4,04 0,00 Relatief
213 153582, 18 381156, 11 4,06 0,00 Relatief
214 153611, 76 381139, 68 4,05 0,00 Relatief
215 153597, 16 381146, 03 3,97 0,00 Relatief
216 153588, 94 381148, 15 3,97 0,00 Relatief
217 153593, 88 381147, 45 4,03 0,00 Relatief
218 153611, 18 381156, 80 3,87 0,00 Relatief
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer
Naam Cp Refl. 63 Refl. 8k
129 0 dB 0, 80 0, 80
133 0 dB 0, 80 0, 80
134 0 dB 0, 80 0, 80
153 0 dB 0, 80 0, 80
155 0 dB 0, 80 0, 80
156 0 dB 0, 80 0, 80
157 0 dB 0, 80 0, 80
158 0 dB 0, 80 0, 80
159 0 dB 0, 80 0, 80
160 0 dB 0, 80 0, 80
161 0 dB 0, 80 0, 80
162 0 dB 0, 80 0, 80
163 0 dB 0, 80 0, 80
164 0 dB 0, 80 0, 80
165 0 dB 0, 80 0, 80
166 0 dB 0, 80 0, 80
167 0 dB 0, 80 0, 80
168 0 dB 0, 80 0, 80
169 0 dB 0, 80 0, 80
170 0 dB 0, 80 0, 80
171 0 dB 0, 80 0, 80
172 0 dB 0, 80 0, 80
173 0 dB 0, 80 0, 80
175 0 dB 0, 80 0, 80
180 0 dB 0, 80 0, 80
181 0 dB 0, 80 0, 80
182 0 dB 0, 80 0, 80
186 0 dB 0, 80 0, 80
187 0 dB 0, 80 0, 80
188 0 dB 0, 80 0, 80
189 0 dB 0, 80 0, 80
190 0 dB 0, 80 0, 80
191 0 dB 0, 80 0, 80
192 0 dB 0, 80 0, 80
193 0 dB 0, 80 0, 80
194 0 dB 0, 80 0, 80
195 0 dB 0, 80 0, 80
196 0 dB 0, 80 0, 80
197 0 dB 0, 80 0, 80
198 0 dB 0, 80 0, 80
199 0 dB 0, 80 0, 80
200 0 dB 0, 80 0, 80
201 0 dB 0, 80 0, 80
202 0 dB 0, 80 0, 80
203 0 dB 0, 80 0, 80
204 0 dB 0, 80 0, 80
205 0 dB 0, 80 0, 80
206 0 dB 0, 80 0, 80
207 0 dB 0, 80 0, 80
208 0 dB 0, 80 0, 80
209 0 dB 0, 80 0, 80
210 0 dB 0, 80 0, 80
211 0 dB 0, 80 0, 80
212 0 dB 0, 80 0, 80
213 0 dB 0, 80 0, 80
214 0 dB 0, 80 0, 80
215 0 dB 0, 80 0, 80
216 0 dB 0, 80 0, 80
217 0 dB 0, 80 0, 80
218 0 dB 0, 80 0, 80
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer

Naam Onschr. X-1 Y-1 Hoogt e Maai vel d Hdef.

219 woonf uncti e 153551, 07 381081, 94 7,44 0,00 Relatief
220 153513, 55 381111, 73 4,62 0,00 Relatief
223 woonf uncti e 153520, 86 381114, 04 7,33 0,00 Relatief
225 woonf uncti e 153476, 87 381243, 47 6, 00 0,00 Relatief
229 woonf uncti e 153487, 68 381245, 88 6, 88 0,00 Relatief
231 woonf uncti e 153536, 33 381092, 84 6, 00 0,00 Relatief
232 153558, 64 381102, 20 1,61 0,00 Relatief
233 woonf uncti e 153551, 42 381056, 95 6, 00 0,00 Relatief
234 woonf uncti e 153543, 61 381047, 39 6, 00 0,00 Relatief
235 woonf uncti e 153533, 15 381049, 10 6, 00 0,00 Relatief
236 woonf uncti e 153531, 79 381067, 45 6, 00 0,00 Relatief
237 woonf uncti e 153519, 43 381065, 70 6, 00 0,00 Relatief
238 woonf uncti e 153568, 02 381119, 75 8, 90 0,00 Relatief
239 woonf uncti e 153550, 58 381118, 01 8, 88 0,00 Relatief
242 153588, 36 381176, 47 4, 56 0,00 Relatief
243 woonf uncti e 153609, 54 381172, 94 9, 16 0,00 Relatief
244 woonf uncti e 153567, 56 381145, 31 8, 35 0,00 Relatief
247 woonf uncti e 153494, 58 381055, 61 6, 00 0,00 Relatief
249 woonf uncti e 153272, 79 381077, 64 6, 00 0,00 Relatief
250 woonf uncti e 153272, 18 381061, 28 6, 00 0,00 Relatief
253 153512, 70 381025, 07 2,00 0,00 Relatief
254 153530, 97 381038, 26 1,53 0,00 Relatief
256 woonf uncti e 153492, 91 381130, 32 6, 00 0,00 Relatief
257 woonf uncti e 153490, 52 381075, 59 6, 00 0,00 Relatief
258 woonf uncti e 153272, 68 381135, 28 2,00 0,00 Relatief
262 woonf uncti e 153308, 04 381120, 35 6, 00 0,00 Relatief
263 153294, 74 381117, 14 2,00 0,00 Relatief
266 woonf uncti e 153502, 50 381031, 12 6, 00 0,00 Relatief
267 153518, 69 381141, 71 2,00 0,00 Relatief
268 153279, 45 381089, 08 2,00 0,00 Relatief
1 woonf uncti e 153655, 35 381324, 91 5,29 0,00 Relatief
2 woonf uncti e 153523, 01 381326, 24 6, 70 0,00 Relatief
3 woonf uncti e 153474, 14 381332, 27 5,52 0,00 Relatief
4 woonf uncti e 153630, 23 381331, 73 6, 38 0,00 Relatief
5 woonf uncti e 153527, 83 381341, 93 4,95 0,00 Relatief
6 woonf uncti e 153652, 08 381336, 47 4,53 0,00 Relatief
7 woonf uncti e 153536, 23 381352, 52 6,11 0,00 Relatief
8 woonf uncti e 153488, 02 381355, 63 5,58 0,00 Relatief
9 woonf uncti e 153499, 86 381373, 60 6, 05 0,00 Relatief
10 woonf uncti e 153559, 28 381371, 26 3,42 0,00 Relatief
11 woonf uncti e 153623, 27 381375, 89 6, 87 0,00 Relatief
12 woonf uncti e 153587, 20 381387, 06 5, 06 0,00 Relatief
14 woonf uncti e 153658, 98 381307, 83 6, 07 0,00 Relatief
15 woonf uncti e 153627, 38 381345, 90 5, 85 0,00 Relatief
16 woonf uncti e 153508, 00 381318, 18 6, 10 0,00 Relatief
19 153612, 64 381353, 03 3, 86 0,00 Relatief
22 woonf uncti e 153556, 96 381351, 14 3,31 0,00 Relatief
96 153597, 86 381300, 27 2,68 0,00 Relatief
111 woonf uncti e 153525, 20 381413, 25 6, 31 0,00 Relatief
113 woonf uncti e 153605, 89 381403, 95 5, 38 0,00 Relatief
114 woonf uncti e 153610, 37 381412, 58 5, 86 0,00 Relatief
116 153555, 63 381342, 06 4,19 0,00 Relatief
130 153499, 11 381379, 37 3,50 0,00 Relatief
135 woonf uncti e 153633, 06 381272, 07 8, 09 0,00 Relatief
136 woonf uncti e 153623, 24 381274, 85 8,21 0,00 Relatief
137 woonf uncti e 153455, 78 381306, 90 6,21 0,00 Relatief
138 woonf uncti e 153582, 50 381370, 62 6, 20 0,00 Relatief
139 woonf uncti e 153565, 90 381423, 30 4,24 0,00 Relatief
140 woonf uncti e 153632, 76 381306, 65 6, 16 0,00 Relatief
141 woonf uncti e 153614, 84 381269, 94 8, 35 0,00 Relatief
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer
Naam Cp Refl. 63 Refl. 8k
219 0 dB 0, 80 0, 80
220 0 dB 0, 80 0, 80
223 0 dB 0, 80 0, 80
225 0 dB 0, 80 0, 80
229 0 dB 0, 80 0, 80
231 0 dB 0, 80 0, 80
232 0 dB 0, 80 0, 80
233 0 dB 0, 80 0, 80
234 0 dB 0, 80 0, 80
235 0 dB 0, 80 0, 80
236 0 dB 0, 80 0, 80
237 0 dB 0, 80 0, 80
238 0 dB 0, 80 0, 80
239 0 dB 0, 80 0, 80
242 0 dB 0, 80 0, 80
243 0 dB 0, 80 0, 80
244 0 dB 0, 80 0, 80
247 0 dB 0, 80 0, 80
249 0 dB 0, 80 0, 80
250 0 dB 0, 80 0, 80
253 0 dB 0, 80 0, 80
254 0 dB 0, 80 0, 80
256 0 dB 0, 80 0, 80
257 0 dB 0, 80 0, 80
258 0 dB 0, 80 0, 80
262 0 dB 0, 80 0, 80
263 0 dB 0, 80 0, 80
266 0 dB 0, 80 0, 80
267 0 dB 0, 80 0, 80
268 0 dB 0, 80 0, 80
1 0 dB 0, 80 0, 80
2 0 dB 0, 80 0, 80
3 0 dB 0, 80 0, 80
4 0 dB 0, 80 0, 80
5 0 dB 0, 80 0, 80
6 0 dB 0, 80 0, 80
7 0 dB 0, 80 0, 80
8 0 dB 0, 80 0, 80
9 0 dB 0, 80 0, 80
10 0 dB 0, 80 0, 80
11 0 dB 0, 80 0, 80
12 0 dB 0, 80 0, 80
14 0 dB 0, 80 0, 80
15 0 dB 0, 80 0, 80
16 0 dB 0, 80 0, 80
19 0 dB 0, 80 0, 80
22 0 dB 0, 80 0, 80
96 0 dB 0, 80 0, 80
111 0 dB 0, 80 0, 80
113 0 dB 0, 80 0, 80
114 0 dB 0, 80 0, 80
116 0 dB 0, 80 0, 80
130 0 dB 0, 80 0, 80
135 0 dB 0, 80 0, 80
136 0 dB 0, 80 0, 80
137 0 dB 0, 80 0, 80
138 0 dB 0, 80 0, 80
139 0 dB 0, 80 0, 80
140 0 dB 0, 80 0, 80
141 0 dB 0, 80 0, 80
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Itemeigenschappen

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RMG 2012, wegver keer

Naam Onschr. X-1 Y-1 Hoogt e Maai vel d Hdef.

143 153590, 08 381337, 65 3,07 0,00 Relatief
144 153466, 42 381344, 96 4,18 0,00 Relatief
145 153554, 94 381358, 30 3,28 0,00 Relatief
146 153596, 10 381382, 86 3,88 0,00 Relatief
147 153613, 57 381390, 68 2, 40 0,00 Relatief
148 153562, 79 381437, 64 3,42 0,00 Relatief
151 153520, 97 381311, 86 3,68 0,00 Relatief
152 153612, 97 381341, 66 3,61 0,00 Relatief
174 153537, 16 381317, 59 2,88 0,00 Relatief
176 153523, 36 381415, 02 3,27 0,00 Relatief
177 153524, 94 381313, 27 3,76 0,00 Relatief
178 153446, 38 381322, 49 3,72 0,00 Relatief
179 153539, 88 381321, 07 3,78 0,00 Relatief
184 woonf uncti e 153660, 89 381293, 94 5,19 0,00 Relatief
185 woonf uncti e 153635, 45 381287, 25 4,27 0,00 Relatief
224 woonf uncti e 153594, 19 381258, 64 6, 00 0,00 Relatief
226 woonf uncti e 153542, 30 381263, 34 6, 00 0,00 Relatief
227 woonf uncti e 153535, 89 381275, 45 6, 00 0,00 Relatief
228 woonf uncti e 153589, 46 381274, 25 6, 00 0,00 Relatief
245 woonf uncti e 153515, 82 381265, 40 6, 00 0,00 Relatief
246 woonf uncti e 153572, 41 381267, 98 6, 00 0,00 Relatief
248 woonf uncti e 153506, 97 381277, 77 6, 00 0,00 Relatief
255 overi ge gebrui ksfunctie, wonfunctie 153466, 26 381265, 79 6, 00 0,00 Relatief
259 153484, 82 381265, 40 2,00 0,00 Relatief
260 153558, 20 381294, 49 1,95 0,00 Relatief
261 153514, 03 381293, 65 2,00 0,00 Relatief
264 153520, 41 381294, 89 2,00 0,00 Relatief
265 153588, 62 381279, 87 5, 65 0,00 Relatief
269 153554, 00 381296, 29 2,00 0,00 Relatief
270 153560, 78 381318, 83 2,00 0,00 Relatief
Woni ng1A 153428, 24 381275, 13 9, 00 0,00 Relatief
Woni ng1B 153428, 24 381275, 13 9, 00 0,00 Relatief
Woni ng2A 153397, 28 381254, 85 9, 00 0,00 Relatief
Woni ng3A 153394, 91 381232, 28 9, 00 0,00 Relatief
Woni ng4A 153368, 95 381218, 39 9, 00 0,00 Relatief
Woni ng3B 153390, 07 381226, 02 9, 00 0,00 Relatief
Woni ng2B 153401, 97 381251, 17 9, 00 0,00 Relatief
Woni ng4B 153369, 46 381209, 11 9, 00 0,00 Relatief
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Itemeigenschappen

rekennmet hode Wegver keer sl anaai RMG- 2012, wegver keer

Model : V02
V02 - Zandoer| eseweg Vel dhoven
G oep: (hoof dgr oep)
Lijst van Gebouwen, voor

Naam Cp Refl. 63 Refl. 8k
143 0 dB 0, 80 0, 80
144 0 dB 0, 80 0, 80
145 0 dB 0, 80 0, 80
146 0 dB 0, 80 0, 80
147 0 dB 0, 80 0, 80
148 0 dB 0, 80 0, 80
151 0 dB 0, 80 0, 80
152 0 dB 0, 80 0, 80
174 0 dB 0, 80 0, 80
176 0 dB 0, 80 0, 80
177 0 dB 0, 80 0, 80
178 0 dB 0, 80 0, 80
179 0 dB 0, 80 0, 80
184 0 dB 0, 80 0, 80
185 0 dB 0, 80 0, 80
224 0 dB 0, 80 0, 80
226 0 dB 0, 80 0, 80
227 0 dB 0, 80 0, 80
228 0 dB 0, 80 0, 80
245 0 dB 0, 80 0, 80
246 0 dB 0, 80 0, 80
248 0 dB 0, 80 0, 80
255 0 dB 0, 80 0, 80
259 0 dB 0, 80 0, 80
260 0 dB 0, 80 0, 80
261 0 dB 0, 80 0, 80
264 0 dB 0, 80 0, 80
265 0 dB 0, 80 0, 80
269 0 dB 0, 80 0, 80
270 0 dB 0, 80 0, 80
Woni nglA 0 dB 0, 80 0, 80
Woni nglB 0 dB 0, 80 0, 80
Woni ng2A 0 dB 0, 80 0, 80
Woni ng3A 0 dB 0, 80 0, 80
Woni ng4A 0 dB 0, 80 0, 80
Woni ng3B 0 dB 0, 80 0, 80
Woni ng2B 0 dB 0, 80 0, 80
Woni ng4B 0 dB 0, 80 0, 80
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Groepsreducties

Rapport: Groepsreducti es
V02

Model :
G oep Reducti e Sonmmati e
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Gebouwen 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
Onbegroei dTerrein 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
Wat er del en 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
Wegdel en 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
Wegen 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
30 kmu 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
Zandoer | eseweg 5, 00 5, 00 5, 00 5, 00 5,00 5,00
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BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Zandoerleseweg naast 22 Veldhoven 19
Datum: 6 april 2022 ; Referentie: 20210651.v02



Rekenresultaten Zandoerleseweg

Rapport: Resul t at ent abel
Model : V02

LAeq totaal resul taten voor toetspunten
G oep: Zandoer | eseweg
Groepsreducti e: Ja
Naam
Toet spunt  QOmwschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
TPO1_A 153367,10 381210, 83 1,50 29,11 26,30 20,34 29,97
TPO1_B 153367, 10 381210, 83 4,50 30,78 27,97 22,01 31,64
TPO1_C 153367,10 381210, 83 7,50 32,49 29,66 23,72 33,34
TPO2_A 153366, 76 381215, 74 1,50 13,22 10,42 4,46 14,08
TPO2_B 153366, 76 381215, 74 4,50 14,81 12,00 6,04 15,67
TP02_C 153366, 76 381215, 74 7,50 9,09 6,22 0,33 9,94
TPO3_A 153374,52 381214, 17 1,50 40,62 37,80 31,85 41,48
TP03_B 153374,52 381214, 17 4,50 41,83 39,00 33,05 42,68
TPO3_C 153374,52 381214, 17 7,50 41,87 39,03 33,10 42,72
TPO4_A 153377,40 381207,73 1,50 46,30 43,48 37,53 47,16
TP04_B 153377,40 381207,73 4,50 46,89 44,06 38,12 47,74
TPO4_C 153377,40 381207,73 7,50 46,80 43,97 38,03 47,65
TPO5_A 153376,58 381202, 35 1,50 46,17 43,35 37,40 47,03
TPO5_B 153376,58 381202, 35 4,50 46,73 43,91 37,97 47,59
TPO5_C 153376,58 381202, 35 7,50 46,61 43,78 37,83 47,46
TPO6_A 153376, 95 381197, 66 1,50 48,10 45,27 39,33 48,95
TPO6_B 153376, 95 381197, 66 4,50 48,50 45,67 39,73 49,35
TP06_C 153376, 95 381197, 66 7,50 48,25 45,42 39,48 49,10
TPO7_A 153369, 31 381198, 91 1,50 42,83 40,01 34,06 43,69
TPO7_B 153369, 31 381198, 91 4,50 43,65 40,83 34,88 44,51
TPO7_C 153369, 31 381198, 91 7,50 43,74 40,92 34,98 44,60
TPO8_A 153366, 86 381206, 09 1,50 7,60 4,77 -1,18 8,45
TPO8_B 153366, 86 381206, 09 4,50 10,77 7,93 1,99 11,62
TP0O8_C 153366, 86 381206, 09 7,50 11,51 8,67 2,75 12,36
TPO9_A 153388, 03 381218, 58 1,50 44,21 41,39 35,44 45,07
TP09_B 153388, 03 381218, 58 4,50 44,69 41,86 35,91 45,54
TP09_C 153388, 03 381218, 58 7,50 44,50 41,68 35,73 45,36
TP10_A 153380, 96 381224, 04 1,50 40,63 37,81 31,86 41,49
TP10_B 153380, 96 381224, 04 4,50 41,71 38,88 32,94 42,56
TP10_C 153380, 96 381224, 04 7,50 41,61 38,78 32,84 42,46
TP11_A 153378, 22 381230, 49 1,50 7,58 4,75 -1,21 8,43
TP11_B 153378, 22 381230, 49 4,50 9,62 6, 80 0,84 10,47
TP11_C 153378,22 381230, 49 7,50 7,70 4,82 -1,06 8,55
TP12_A 153385, 63 381229, 57 1,50 32,69 29,87 23,92 33,55
TP12_B 153385, 63 381229, 57 4,50 34,75 31,93 25,98 35,61
TP12_C 153385, 63 381229, 57 7,50 35,52 32,69 26,76 36,38
TP13_A 153392, 33 381229, 11 1,50 -0,23 -3,08 -8,99 0,62
TP13_B 153392, 33 381229, 11 4,50 1,93 -0,96 -6,84 2,77
TP13_C 153392, 33 381229, 11 7,50 7,76 4,88 -1,01 8,60
TP14_A 153397, 69 381230, 26 1,50 43,53 40,71 34,76 44,39
TP14_B 153397, 69 381230, 26 4,50 44,16 41,34 35,38 45,01
TP14_C 153397, 69 381230, 26 7,50 44,09 41,27 35,32 44,95
TP15_A 153395, 76 381222, 05 1,50 47,91 45,09 39,14 48,77
TP15_B 153395, 76 381222, 05 4,50 48,32 45,49 39,54 49,17
TP15_C 153395, 76 381222, 05 7,50 48,08 45,26 39,31 48,94
TP16_A 153414, 97 381246, 46 1,50 47,99 45,17 39,21 48,84
TP16_B 153414, 97 381246, 46 4,50 48,29 45,47 39,51 49,14
TP16_C 153414, 97 381246, 46 7,50 48,00 45,18 39,23 48,86
TP17_A 153410,53 381245, 49 1,50 45,83 43,00 37,05 46,68
TP17_B 153410, 53 381245, 49 4,50 46,37 43,55 37,60 47,23
TP17_C 153410, 53 381245, 49 7,50 46,22 43,40 37,46 47,08
TP18_A 153405, 30 381243,93 1,50 45,90 43,09 37,14 46,76
TP18_B 153405, 30 381243, 93 4,50 46,46 43,63 37,69 47,31
TP18_C 153405, 30 381243, 93 7,50 46,29 43,46 37,52 47,14
TP19_A 153397, 90 381245, 47 1,50 39,74 36,92 30,97 40,60
TP19_B 153397, 90 381245, 47 4,50 41,04 38,21 32,26 41,89

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten Zandoerleseweg

Rapport: Resul t at ent abel
Model : V02

LAeq totaal resul taten voor toetspunten
G oep: Zandoer | eseweg
Groepsreducti e: Ja
Naam
Toet spunt  QOmwschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
TP19_C 153397, 90 381245, 47 7,50 40,91 38,08 32,15 41,77
TP20_A 153395, 13 381252, 28 1,50 1,86 -1,05 -6,90 2,70
TP20_B 153395, 13 381252, 28 4,50 3,29 0,38 -5,47 4,13
TP20_C 153395, 13 381252, 28 7,50 3,86 0,94 -4,89 4,70
TP21_A 153399, 95 381252, 88 1,50 18,85 15,99 10,09 19,70
TP21_B 153399, 95 381252, 88 4,50 21,69 18,82 12,93 22,54
TP21_C 153399, 95 381252, 88 7,50 26,06 23,20 17,29 26,91
TP22_A 153404, 36 381254, 39 1,50 -3,33 -6,20 -12,09 -2,48
TP22_B 153404, 36 381254, 39 4,50 -1,18 -4,09 -9,93 -0,34
TP22_C 153404, 36 381254, 39 7,50 4,43 1,49 -4,33 5,26
TP23_A 153412,00 381253, 50 1,50 42,11 39,31 33,34 42,97
TP23_B 153412,00 381253, 50 4,50 42,78 39,96 34,00 43,63
TP23_C 153412,00 381253, 50 7,50 42,68 39,87 33,90 43,53
TP24_A 153429, 45 381265, 18 1,50 47,68 44,90 38,91 48,54
TP24_B 153429, 45 381265, 18 4,50 48,02 45,23 39,23 48,88
TP24_C 153429, 45 381265, 18 7,50 47,81 45,02 39,03 48,67
TP25_A 153421, 47 381261, 39 1,50 43,47 40,65 34,70 44,33
TP25_B 153421, 47 381261, 39 4,50 44,01 41,19 35,24 44,87
TP25_C 153421, 47 381261, 39 7,50 43,92 41,10 35,15 44,78
TP26_A 153421, 45 381266, 54 1,50 1,44 -1,44 -7,33 2,28
TP26_B 153421, 45 381266, 54 4,50 5,36 2,48 -3,42 6, 20
TP26_C 153421, 45 381266, 54 7,50 10,07 7,25 1,29 10,92
TP27_A 153419, 01 381273, 17 1,50 31,72 28,95 22,95 32,59
TP27_B 153419, 01 381273, 17 4,50 33,80 31,01 25,02 34,66
TP27_C 153419, 01 381273, 17 7,50 34,41 31,62 25,64 35,27
TP28_A 153416, 36 381279, 99 1,50 6,86 4,04 -1,93 7,71
TP28_B 153416, 36 381279, 99 4,50 8,45 5,63 -0,33 9,30
TP28_C 153416, 36 381279, 99 7,50 5,82 2,93 -2,94 6,66
TP29_A 153423,72 381278, 77 1,50 38,53 35,81 29,73 39,40
TP29_B 153423,72 381278, 77 4,50 40,04 37,31 31,25 40,91
TP29_C 153423, 72 381278, 77 7,50 40,31 37,58 31,53 41,18
TP30_A 153430,79 381273, 28 1,50 41,62 38,91 32,83 42,49
TP30_B 153430,79 381273, 28 4,50 42,35 39,64 33,56 43,22
TP30_C 153430,79 381273, 28 7,50 42,30 39,58 33,51 43,17

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resul t at ent abel
Model : V02

LAeq totaal resul taten voor toetspunten
G oep: Wegen
Groepsreducti e: Nee
Naam
Toet spunt  QOmwschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
TPO1_A 153367, 10 381210, 83 1,50 34,21 31,40 25,44 35,07
TPO1_B 153367,10 381210, 83 4,50 35,88 33,06 27,11 36,74
TPO1_C 153367,10 381210, 83 7,50 37,60 34,77 28,83 38,45
TPO2_A 153366, 76 381215, 74 1,50 18,36 15,54 9,59 19,22
TPO2_B 153366, 76 381215, 74 4,50 19,95 17,12 11,18 20,80
TP02_C 153366, 76 381215, 74 7,50 14,69 11,78 5,94 15,53
TPO3_A 153374,52 381214, 17 1,50 45,64 42,81 36,87 46,49
TPO3_B 153374,52 381214, 17 4,50 46,85 44,02 38,08 47,70
TPO3_C 153374,52 381214, 17 7,50 46,94 44,11 38,18 47,80
TPO4_A 153377,40 381207,73 1,50 51,37 48,55 42,61 52,23
TP04_B 153377,40 381207,73 4,50 51,98 49,15 43,21 52,83
TPO4_C 153377,40 381207,73 7,50 51,94 49,10 43,17 52,79
TPO5_A 153376, 58 381202, 35 1,50 51,24 48,42 42,47 52,10
TPO5_B 153376,58 381202, 35 4,50 51,83 49,00 43,06 52,68
TPO5_C 153376,58 381202, 35 7,50 51,76 48,92 42,98 52,61
TPO6_A 153376, 95 381197, 66 1,50 53,13 50,31 44,36 53,99
TPO6_B 153376, 95 381197, 66 4,50 53,54 50,71 44,77 54,39
TP06_C 153376, 95 381197, 66 7,50 53,32 50,49 44,55 54,17
TPO7_A 153369, 31 381198, 91 1,50 47,84 45,02 39,07 48,70
TPO7_B 153369, 31 381198, 91 4,50 48,65 45,83 39,88 49,51
TPO7_C 153369, 31 381198, 91 7,50 48,75 45,93 39,98 49,61
TPO8_A 153366, 86 381206, 09 1,50 13,23 10,36 4,46 14,07
TPO8_B 153366, 86 381206, 09 4,50 16,23 13,36 7,46 17,07
TP0O8_C 153366, 86 381206, 09 7,50 16,99 14,12 8,24 17,84
TPO9_A 153388, 03 381218, 58 1,50 49,21 46,39 40,44 50,07
TP09_B 153388, 03 381218, 58 4,50 49,69 46,87 40,92 50,55
TP09_C 153388, 03 381218, 58 7,50 49,52 46,69 40,75 50,37
TP10_A 153380, 96 381224, 04 1,50 45,64 42,82 36,87 46,50
TP10_B 153380, 96 381224, 04 4,50 46,73 43,90 37,96 47,58
TP10_C 153380, 96 381224, 04 7,50 46,66 43,82 37,88 47,51
TP11_A 153378, 22 381230, 49 1,50 12,89 10,05 4,12 13,74
TP11_B 153378, 22 381230, 49 4,50 14,92 12,07 6,14 15,77
TP11_C 153378, 22 381230, 49 7,50 13,24 10,32 4,48 14,08
TP12_A 153385, 63 381229, 57 1,50 38,47 35,61 29,71 39,32
TP12_B 153385, 63 381229, 57 4,50 40,53 37,66 31,77 41,38
TP12_C 153385, 63 381229, 57 7,50 41,42 38,54 32,67 42,27
TP13_A 153392, 33 381229, 11 1,50 5,06 2,19 -3,70 5,91
TP13_B 153392, 33 381229, 11 4,50 7,26 4,34 -1,50 8,10
TP13_C 153392, 33 381229, 11 7,50 13,06 10,16 4,30 13,90
TP14_A 153397, 69 381230, 26 1,50 48,84 46,00 40,07 49,69
TP14_B 153397, 69 381230, 26 4,50 49,59 46,74 40,82 50,44
TP14_C 153397, 69 381230, 26 7,50 49,61 46,76 40,85 50,46
TP15_A 153395,76 381222, 05 1,50 53,01 50,18 44,24 53,86
TP15_B 153395, 76 381222, 05 4,50 53,46 50,63 44,69 54,31
TP15_C 153395, 76 381222, 05 7,50 53,27 50,44 44,51 54,13
TP16_A 153414, 97 381246, 46 1,50 53,32 50,48 44,55 54,17
TP16_B 153414, 97 381246, 46 4,50 53,74 50,89 44,97 54,59
TP16_C 153414, 97 381246, 46 7,50 53,49 50,65 44,72 54,34
TP17_A 153410,53 381245, 49 1,50 50,86 48,03 42,08 51,71
TP17_B 153410, 53 381245, 49 4,50 51,42 48,59 42,65 52,27
TP17_C 153410, 53 381245, 49 7,50 51,30 48,47 42,53 52,15
TP18_A 153405, 30 381243,93 1,50 51,05 48,22 42,28 51,90
TP18_B 153405, 30 381243, 93 4,50 51,66 48,83 42,89 52,51
TP18_C 153405, 30 381243, 93 7,50 51,56 48,72 42,79 52,41
TP19_A 153397, 90 381245, 47 1,50 44,92 42,10 36,16 45,78
TP19_B 153397, 90 381245, 47 4,50 46,26 43,42 37,48 47,11

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resul t at ent abel
Model : V02

LAeq totaal resul taten voor toetspunten
G oep: Wegen
Groepsreducti e: Nee
Naam
Toet spunt  QOmwschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
TP19_C 153397, 90 381245, 47 7,50 46,21 43,37 37,45 47,06
TP20_A 153395, 13 381252, 28 1,50 7,23 4,31 -1,52 8, 07
TP20_B 153395, 13 381252, 28 4,50 8,68 5,74 -0,08 9,51
TP20_C 153395, 13 381252, 28 7,50 9,27 6,32 0,52 10,10
TP21_A 153399, 95 381252, 88 1,50 25,00 22,06 16,26 25,84
TP21_B 153399, 95 381252, 88 4,50 27,96 24,99 19,22 28,79
TP21_C 153399, 95 381252, 88 7,50 32,80 29,80 24,06 33,63
TP22_A 153404, 36 381254, 39 1,50 1,94 -0,95 -6,81 2,79
TP22_B 153404, 36 381254, 39 4,50 4,14 1,20 -4,61 4,98
TP22_C 153404, 36 381254, 39 7,50 9,73 6,78 0,98 10,56
TP23_A 153412,00 381253, 50 1,50 47,96 45,11 39,20 48,81
TP23_B 153412,00 381253, 50 4,50 48,84 45,97 40,08 49,69
TP23_C 153412,00 381253, 50 7,50 48,85 45,97 40,08 49,69
TP24_A 153429, 45 381265, 18 1,50 53,49 50,66 44,72 54,34
TP24_B 153429, 45 381265, 18 4,50 53,90 51,06 45,13 54,75
TP24_C 153429, 45 381265, 18 7,50 53,72 50,87 44,95 54,57
TP25_A 153421, 47 381261, 39 1,50 48,59 45,76 39,82 49,44
TP25_B 153421, 47 381261, 39 4,50 49,17 46,34 40,40 50,02
TP25_C 153421, 47 381261, 39 7,50 49,13 46,30 40,36 49,98
TP26_A 153421, 45 381266, 54 1,50 6, 64 3,75 -2,12 7,48
TP26_B 153421, 45 381266, 54 4,50 10,51 7,62 1,74 11,35
TP26_C 153421, 45 381266, 54 7,50 15,25 12,42 6,47 16,10
TP27_A 153419, 01 381273, 17 1,50 36,77 33,99 27,99 37,63
TP27_B 153419, 01 381273, 17 4,50 38,86 36,07 30,09 39,72
TP27_C 153419, 01 381273, 17 7,50 39,63 36,82 30,86 40,49
TP28_A 153416, 36 381279, 99 1,50 11,92 9,10 3,14 12,77
TP28_B 153416, 36 381279, 99 4,50 13,51 10,68 4,73 14,36
TP28_C 153416, 36 381279, 99 7,50 10,96 8,06 2,20 11,80
TP29_A 153423,72 381278, 77 1,50 43,56 40,83 34,76 44,43
TP29_B 153423,72 381278, 77 4,50 45,07 42,34 36,28 45,94
TP29_C 153423, 72 381278, 77 7,50 45,38 42,63 36,59 46,24
TP30_A 153430,79 381273, 28 1,50 46,64 43,93 37,85 47,51
TP30_B 153430,79 381273, 28 4,50 47,38 44,66 38,59 48,25
TP30_C 153430,79 381273, 28 7,50 47,36 44,63 38,56 48,23

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten Cumulatief verdeling TP24_B

Rapport: Resul t at ent abel

Model : V02

LAeq bij Bron voor toetspunt: TP24_B

G oep: Wegen

Groepsreducti e: Nee

Naam

Bron Onschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
TP24_B 153429, 45 381265, 18 4,50 53,90 51,06 45,13 54,75
ZndCerlwg2 Zandoer| eseweg 153360,08 381155, 31 0,00 51,01 48,18 42,24 51,86
ZndCer |l wg3 Zandoer | eseweg 153442,86 381258,71 0,00 47,41 44,70 38,62 48,29
Mansus1 153442, 82 381258, 62 0,00 46,26 43,16 37,53 47,07
ZndCer | wg4 Zandoer | eseweg 153601, 83 381422,12 0,00 42,22 39,50 33,42 43,08
ZndCerlwgl Zandoer| eseweg 153228,49 380994, 21 0,00 33,65 30,83 24,88 34,50
Mansus2 153491, 47 381100, 01 0,00 32,94 29,89 24,20 33,76
Fossa 153474, 94 381219, 10 0,00 30,29 27,19 21,56 31,10

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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