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1.0 INLEIDING 

In opdracht van Bureau Leefomgeving is een trilling technisch onderzoek uitgevoerd uitgaande van 
trillingmetingen in de bestaande woning Schoorstraat 10 te Helvoirt alwaar in de nabije toekomst een 
nieuw bouwplan gerealiseerd wordt aan de Schoorstraat 8-10. 
 
Doel van het onderzoek is het prognosticeren van de trillingsniveaus in de toekomstige gevoelige 
ruimten van het bouwplan ten gevolge van het railverkeer tussen Tilburg en Den Bosch welke over 
het nabijgelegen spoortraject rijden. Deze trillingniveaus worden geprognosticeerd op basis van de 
resultaten van de trillingmetingen in genoemde woning. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de zienswijze vanuit ProRail om mogelijke toekomstige 

trillinghinder in de gevoelige ruimten van de nieuwbouw ten gevolge van het railverkeer welke over 
genoemd traject rijdt, te voorkomen. 
 
Ten behoeve van het onderzoek zijn trillingmetingen in de woning verricht conform de voorschriften uit 
de SBR richtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen; meet- en beoordelingsrichtlijn augustus 2002. 
Gedurende 1 representatieve week zijn de trillingsniveaus gemeten. 
 
Voor de overdracht van bodem naar gebouw, van gebouw naar verdiepingsvloer en het type 
verdiepingsvloer zijn frequentie afhankelijke overdrachtsfuncties gebruikt ten behoeve van de 
trillingprognose. 
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2.0 ONDERZOEKSLOKATIE 

De onderzoekslocatie is gelegen op circa 80 meter ten noorden van het spoor Tilburg - Den Bosch 
ter hoogte van de overgang met de Schoorstraat. 
 
In figuur 2.1 is de locatie weergegeven. 
 
Figuur 2.1 Locatie Schoorstraat 10 ten opzichte van spoorbaan 

 

 
De trillingmeter is geplaatst op de vloer van de 1e verdieping in de meest zuidelijk gelegen ruimte. 

Een hogere verdieping is niet aanwezig. De woning is representatief gekozen in relatie tot het 
toekomstig bouwplan ten opzichte van de spoorbaan. 
 
In figuur 2.2 is het schetsconcept van het toekomstig bouwplan weergegeven. 
  

Schoorstraat 10 

Spoorbaan Tilburg – Den Bosch 



 

 

Stantec | 327200884 TR rapport Schoorstraat 8-10 Helvoirt.docx 
3 

 

Figuur 2.2 Schetsontwerp toekomstig bouwplan 

 
 
Ook het bouwplan zal op ten hoogste de 1e verdieping gevoelige ruimten hebben. 
 
De resultaten van het onderzoek dienen een antwoord te geven op de vraag of er kans op hinder is 
in gevoelige ruimten van het bouwplan. Hiertoe is een frequentie afhankelijke overdrachtfunctie 
gebruikt voor de overdracht van bodem naar fundering, van fundering naar vloer en het type vloer. 
 
In de onderhavige situatie is ervoor gekozen om gedurende 1 volle representatieve week de 
trillingen te meten waardoor een goed beeld van de lokale situatie is verkregen. 
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3.0 BESCHRIJVING SITUATIE 

3.1 ALGEMEEN 

Ten tijde van de metingen werd door het railverkeer representatief over het spoor gereden; van 
ProRail, Team Publieksvoorlichting, zijn de maandintensiteiten vanaf januari 2023 tot heden 
ontvangen van het betreffende spoortraject: 
 

 
 
Dit zijn gemiddeld ca. 73 treinpassages per etmaal. Er waren verder geen belemmeringen en er was 
geen vakantieperiode. 
 
De trillingmeter is geplaatst op het vloerveld in de slaapkamer op de 1e verdieping van de woning en 
bestaat uit een houten vloer. De woning is gefundeerd op staal. 
 
Omdat gedurende 1 volle week is gemeten, wordt in relatie tot het laatstgenoemde gesteld dat 

sprake is van een representatieve meetsituatie conform de SBR B richtlijn. Conform de SBR richtlijn 
behoeven de resultaten dan niet statistisch verwerkt te worden. 
 

3.2 CONSTRUCTIE BOUWPLAN 

Qua constructieve opzet zal de nieuwbouw een betonnen draagconstructie krijgen van 
woningscheidende wanden en vloeren en zal ook op staal gefundeerd worden. 
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4.0 TOETSINGSWAARDEN HINDER 

De meet- en beoordelingsrichtlijn B, "Hinder voor personen in gebouwen" uit augustus 2002 bevat 
richtlijnen voor het meten en beoordelen van hinder voor personen. De richtlijn maakt onderscheid in 

de functie van het gebouw, aard van de trillingsbron en in bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties. 

In de richtlijn vindt de beoordeling plaats door middel van de waarden A1, A2 en A3: 
 A1 is de onderste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax; 
 A2 is de bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax; 
 A3 is de streefwaarde voor de trillingssterkte Vper. 
 
In bijlage 4 zijn termen en definities gegeven relaterend aan de SBR richtlijn B. 

 
Voor de hoogte van de streefwaarden geldt in algemene zin dat A3<A1A2. 
 
Er wordt voldaan aan de streefwaarden indien: 
 De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (Vmax) kleiner is dan A1 of 
 De waarde van de maximale trillingssterkte van een ruimte (Vmax) kleiner is dan A2 waarbij de 

trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor de ruimte (Vper) kleiner is dan A3. 
 
De procedure voor de beoordeling van Vmax en Vper is in het onderstaande stroomschema 
aangegeven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de richtlijn zijn de streefwaarden onder andere gebaseerd op de functie van het gebouw waar de 
trillingen beoordeeld moeten worden en de aard van de trillingsbron. In de onderhavige situatie 
worden de optredende trillingen beschouwd als herhaald voorkomende trillingen gedurende lange 
tijd. De situatie kan worden beschouwd als een nieuwe situatie daar het een bouwplan betreft. 
In tabel 4.1 zijn de streefwaarden opgenomen. 
 
Tabel 4.1. Overzicht streefwaarden hinder; nieuwe situaties; SBR B 

Norm Dag/avond Nacht 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Wonen  0,1 0,4 0,05 0,1 0,2 0,05 

 
De dag/avondperiode loopt van 07.00 uur tot 23.00 uur en de nachtperiode loopt van 23.00 uur tot 

07.00 uur. In het volgende hoofdstuk worden de trillingen in het bouwplan geprognosticeerd 
relaterend aan de uitgevoerde trilling metingen. 

ja

ja
voldoet niet 

nee 

Vmax < A1 

voldoet Vmax < A2 

Vper < A3 

ja 

ja 

nee 

nee 



 

 

Stantec | 327200884 TR rapport Schoorstraat 8-10 Helvoirt.docx 
6 

 

5.0 OVERDRACHTSPROGNOSES INZAKE GEBOUWEN 

5.1 ALGEMEEN 

Trillingen worden door de bodem overgedragen aan de gebouwconstructie. De mate van 
trillingoverdracht hangt af van de wijze van funderen en de massa en stijfheid van het gebouw. 
Maatgevend voor de toetsing of sprake is van hinder, is de optredende trillingsterkte in de vloer. De 
constructiewijze, materiaal en overspanning van een vloer en de massabelasting bepalen de ligging 

van “eigen” of resonantie frequenties van een vloerveld en de gevoeligheid voor trillingen. 
 
Het nieuwbouwplan komt op dezelfde locatie als de huidige woningen. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de trillingen in de vloer van de bestaande woning optreden met een 
dominante frequentie globaal tussen de 15 Hz en 21 HZ voor de vertikale z-richting. 
Voor de horizontale richtingen treden dominante frequenties op globaal tussen de 5 Hz en 13 HZ; zie 
bijlage 2. (Hogere frequenties zijn niet relevant voor onderhavig onderzoek.) 

 

5.2 FUNDERING EN GEBOUWCONSTRUCTIE 

Bij de overgang van bodem naar gebouwfundatie treedt een verzwakking op van trillingen. Deze 
verzwakking wordt groter bij toenemende frequentie, waarbij de totale verzwakking zal afhangen van 
de spectrale verdeling. Voor laagbouw zal de verzwakking minder zijn dan voor hoogbouw. De 
spectrale overdrachtswaarden uit tabel 5.1 zijn gebaseerd op door TNO ontwikkelde empirische 

formules en eigen meetervaring. 
 

Tabel 5.1: Prognose trillingsoverdracht van bodem naar gebouw (tertsband) 
 

 
 
 
 
 

 
Inzake het bouwplan kan worden uitgegaan van laagbouw op staal. 
 
In de onderhavige situatie is reeds gemeten op de 1e verdieping en de woning is gefundeerd op 
staal. De nieuwbouw heeft dezelfde uitgangspunten. De prognose van de verzwakkingscurve van de 
overgang van bodem naar gebouwfundatie wordt derhalve in de onderhavige situatie niet toegepast. 

 

5.3 VLOERCONSTRUCTIE 

Door resonanties zal de trillingsterkte in het midden van een vloerveld hoger zijn dan aan de randen. 
Voor de mate van resonantie zijn de demping en de ligging van eigenfrequenties van belang. Deze 
zijn afhankelijk van de constructiewijze, het materiaal en de vloeroverspanning. 
 

Gebouw Frequentie in Hz 
10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 

Laagbouw op staal 0 0 -1 -2 -3 -4 -6 -9 -9 -9 -9 -9 

Laagbouw op palen -2 -2 -3 -4 -5 -7 -9 -12 -12 -12 -12 -12 

Utiliteitsbouw 
(4 tot 8 lagen) 

-6 -6 -7 -7 -8 -9 -11 -14 -14 -14 -14 -14 
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Voor niet stationaire trillingen, zoals bij railverkeer, is de verwachting dat de versterkingsfactoren wat 
lager zullen uitvallen dan vermeld in tabel 5.2. Dit geldt wanneer de afstand tot de trillingbron zeer 
klein is en de aanstoting slechts over een beperkt deel van de draagconstructie plaatsvindt. Een 

gemiddelde vloerveldversterking als functie van de frequentie is volgens tabel 5.2 gegeven. 
 
Tabel 5.2 Gemiddelde vloerveldversterking als functie van de frequentie (tertsband). 

 
 
 

 
Op de verdiepingsvloer in de woning is in het midden van een houten vloerveld gemeten. De 
prognose van de vloerveldversterking van de overgang van de vloerrand naar het midden van de 
vloer wordt derhalve in de onderhavige situatie niet toegepast. 
 
De verdiepingsvloer van het bouwplan zal bestaan uit een betonnen (kanaal of breed)plaatvloer. 
 
Verder dient nog een correctie doorgevoerd te worden voor de prognose voor de trillingsterkte in het 
midden van een vloerveld van hout naar beton. Aangezien de inklemming van houten balken 
zwakker is dan bij een ()plaat betonoplegging, maar beton een hogere stijfheid en massa heeft wordt 

op basis van kengetallen een amplitudeverzwakking van ca. 20% gehanteerd. 
 

5.4 CUMULATIE OVERDRACHTSPROGNOSE 

Voor de totale overdracht is de prognose derhalve dat enigszins trilling verzwakking optreedt met circa 

20% op de gemeten trilling snelheden. De verschuiving van de dominante frequenties zal optreden 
maar zal door de snelheidsaanstoting van het spoor naar verwachting niet significant wijzigen. 
  

 Frequentie in Hz 
10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 

Versterking in dB +2.5 +5 +6 +6.5 +8 +10 +7 +4 +3 +2.5 
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6.0 TRILLINGMETINGEN 

6.1 ALGEMEEN 

De onbemande metingen zijn uitgevoerd van vrijdagmiddag 24 november t/m vrijdagochtend 
1 december 2023. In tabel 6.1 is een overzicht gegeven van de gemeten trillingparameters. 

 
Tabel 6.1. Overzicht van gemeten trilling parameters. 

Meetlokatie Parameter  Parameter  Bijlage 

Schoorstraat 10 Veff,max Vper 1 

 
Bij de metingen is gebruik gemaakt van de in tabel 6.2 vermelde meetapparatuur. Deze 
meetapparatuur voldoet aan de specificaties uit de SBR richtlijn. In het horizontale vlak wordt in 2 
loodrecht op elkaar staande richtingen gemeten, de x- en y-richting. In het verticale vlak wordt in 1 
richting gemeten, de z-richting. 

 
Tabel 6.2. Gebruikte meetapparatuur. 

Omschrijving Merk Type 

Trillingsanalyser Profound Vibra SBR+ 

3-D geofoon Profound Vibra SBR+ 

 
Onderstaande foto geeft fysiek de Vibra SBR+ meetset weer. 

 
Foto: Vibra SBR+ meetset met 3-D geofoon 
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6.2 MEETRESULTATEN EN TOETSING 

Stoortrillingen hebben veelvuldig plaatsgevonden als gevolg van de bewoners op de begane grond 
zoals het sluiten van deuren, etc. Hiertoe heeft trace onderzoek van de trilling amplituden 
plaatsgehad welke de oorzaak van de pieken aangeeft; in de dag- en avondperiode zijn de trillingen 
lastig te herleiden naar de spoorbaan. 
 
In de nachtperiode slapen de bewoners en rijden er treinen. Op basis van trace onderzoek en 

bijlage 1 blijkt het volgende: Veff,max overschrijdt de bovenste richtwaarde A2 = 0,2 (zie tabel 4.2) 
veelvuldig. Ook indien de gemeten waarden zijn gecorrigeerd middels de overdracht functie volgens 
paragraaf 5.4. 
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7.0 CONCLUSIE VAN DE PROGNOSE 

In opdracht van Bureau Leefomgeving is een trilling technisch onderzoek uitgevoerd uitgaande van 
trillingmetingen in de bestaande woning Schoorstraat 10 te Helvoirt alwaar in de nabije toekomst een 
nieuw bouwplan gerealiseerd wordt aan de Schoorstraat 8-10. 
 
Uit de resultaten van het voorliggend onderzoek kan het volgende worden geprognosticeerd inzake 
de nieuw te bouwen woningen. 
 
Getoetst aan de SBR B richtlijn “Hinder voor personen in gebouwen”, in deze A1 en A2, treedt in de 
nachtperiode overschrijding op voor de nieuwe woonsituatie. Toetsing aan A3 is niet meer opportuun 
volgens het stroomschema volgens hoofdstuk 4. 

 
Nader overleg is gewenst. 
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