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SAMENVATTING 

De gemeente Woudrichem heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 

uitvoeren van diverse onderzoeken ter plaatse bedrijventerrein De Rietdijk te Giessen. Het 

onderzoek bestaat uit twee reststroken, namelijk reststrook 1, achter de Expeditiestraat 6-16 en 

reststrook 2, achter de Industrieweg 3 te Giessen. 

 

De onderzoeken, in het kader van de toekomstige verkoop, zijn uitgevoerd conform de richtlijnen 

van de NEN 5725, NEN 5740, NEN 5717 en NEN 5720.  

 

Op basis van de tussentijdse resultaten van het verkennend bodemonderzoek is een nader 

bodemonderzoek (2 fasen) ter plaatse van de Expeditiestraat 10 en 14 (reststrook 1) uitgevoerd. 

Het nader bodemonderzoek naar zink uitgevoerd conform NTA 5755. 

 

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 

afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000. Verhoeven 

Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek.  

 

Doelstellingen 
 

Verkennend (water)bodemonderzoek  

Het verkennend (water)bodemonderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem op de twee onderzoekslocaties. Op basis 

hiervan wordt vastgesteld of vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan tegen de 

toekomstige verkoop.  

 

Nader bodemonderzoek  

De doelen van het nader bodemonderzoek tussen de Expeditiestraat nummer 10 en 14  

(gedeelte reststrook 1) zijn: 

• Het vaststellen van de mate van de grondverontreiniging met zink; 

• Het verticaal afperken van de zinkverontreiniging; 

• Het bepalen van de omvang van de grondverontreiniging; 

• Het vaststellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Conclusies historisch onderzoek en locatiebezoek 
Ter plaatse van de reststroken 1 en 2 zijn zover als bekend zijn geen bodembedreigende 

activiteiten aanwezig (geweest).  

 

Tijdens de diverse onderzoeken voor beide reststroken dient rekening te worden gehouden met de 

mogelijke aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de teeltlaag als gevolg van voormalige 

boomgaarden. Daarnaast dient bij de situering van de diepe boringen en peilbuizen rekening te 

worden gehouden met de diverse (voormalige) bodembedreigende activiteiten en 

bodemverontreinigingen in omgeving van de reststroken 1 en 2.  

 

Op basis van het historisch onderzoek (boomgaarden, voormalige agrarisch gebruik) blijkt dat de 

aanwezige watergangen gekenmerkt worden als een b-watergang, hierdoor dient het standaard 

waterbodempakket te worden uitgebreid met de aanvullende parameters van het waterschap.  

 

Het uitvoeren van een dossieronderzoek in de archieven van de Gemeente is niet noodzakelijk. 

De gegevens uit het historisch onderzoek zijn meegenomen in de onderzoeksopzet.  
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Conclusies reststrook 1, achterzijde Expeditiestraat 6-16  
 

Algemene bodemkwaliteit 

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het 

voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien maximaal lichte verontreinigingen werden 

verwacht voor de parameters van een standaard NEN en/of OCB pakket.  

 

Zintuiglijk zijn diverse bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin, baksteen, kolen) 

aangetroffen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, 

aangezien in de bovengrond lichte verontreinigingen zijn aangetoond, waarvan zink de 

interventiewaarde benadert. Verder zijn in de overige boven- en ondergrond maximaal lichte 

verontreinigingen vastgesteld. In het grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen 

aangetoond met de onderzochte parameters (NEN). 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de onverdachte hypothese voor de teeltlaag 

aangenomen, aangezien er maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond met de onderzochte 

parameters (OCB). 

 

Middels de uitvoering van een nader bodemonderzoek (NTA 5755) dient in eerste instantie te 

worden geverifieerd of daadwerkelijk sprake is van sterke grondverontreinigingen met zink in de 

bovengrond (fase 1).  

 

Op basis van de resultaten van fase 1 is fase 2 uitgevoerd, waarbij de grondverontreiniging met 

zink zowel verticaal als horizontaal is worden afgeperkt.  

 

Nader bodemonderzoek 

Uit de resultaten het nader onderzoek blijkt dat tussen de Expeditiestraat 10 en 14 sterke 

verontreinigingen voor zink zijn vastgesteld. De verontreinigingssituatie met zink is in tabel 1 

samengevat. 

 

Tabel 1: Verontreinigingssituatie grond  
Stof Locatie   >I 

Zink  Expeditiestraat tussen 

nummer 10 en 14 

Oppervlakte (m2) ± 40 

Traject (m-mv) ± 0,00-0,5 

Gemiddelde laagdikte (m) ± 0,5 

Omvang (m3) ± 20 

 

Op de situatieschets in bijlage 2c is de interventiewaardecontour van de sterke verontreiniging 

met zink weergegeven. De overige grond betreft klasse industrie bij indicatieve toetsing aan het 

Besluit bodemkwaliteit. 

 

Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 

gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond hoger te zijn dan de interventiewaarde. Op 

basis van de bovengenoemde onderzoeksresultaten is geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

Verkennend waterbodemonderzoek 

Uit de toetsing van de analyseresultaten van het waterbodemmonster (WB01) kan worden 

geconcludeerd dat de baggerspecie verspreidbaar is op het aangrenzend perceel. Uit de toetsing 

aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 en T3 blijkt dat het waterbodemmonster WB01 

voldoet aan de bodemklasse achtergrondwaarde. 
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Conclusies reststrook 2, achterzijde Industrieweg 3  
 

Algemene bodemkwaliteit 

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het 

voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien maximaal lichte verontreinigingen werden 

verwacht voor de parameters van een standaard NEN en/of OCB pakket.  

 

Zintuiglijk zijn geen bijmengingen met bodemvreemd materiaal aangetroffen. Op basis van de 

onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in het grondwater een 

maximaal lichte verontreiniging is vastgesteld. Verder zijn in de boven- en ondergrond geen 

verontreinigingen vastgesteld met de onderzochte parameters (NEN). 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de onverdachte hypothese voor de teeltlaag 

aangenomen, aangezien er geen verontreinigingen zijn aangetoond met de onderzochte 

parameters (OCB). 

 

Verkennend waterbodemonderzoek 

Uit de toetsing van de analyseresultaten van het waterbodemmonster (WB02) kan worden 

geconcludeerd dat de baggerspecie verspreidbaar is op het aangrenzend perceel. Uit de toetsing 

aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 en T3 blijkt dat het waterbodemmonster WB02 

voldoet aan de bodemklasse achtergrondwaarde. 

 

Algehele conclusie 
Middels de diverse onderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van twee reststroken 

van bedrijventerrein De Rietdijk te (achterzijde Expeditiestraat 6-16 en achterzijde  

Industrieweg 3) te Giessen voor het beoogde doel (functie industrie) in voldoende mate 

vastgesteld. 

 

Aanbeveling 

Indien tussen de Expeditiestraat 10 en 14 civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden, waarbij 

in contact wordt getreden met de aangetoonde sterke grondverontreiniging, dienen sanerende 

maatregelen te worden getroffen. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform 

de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en 

nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. 

 

In verband met de verontreiniging dient voor een Plan van Aanpak te worden opgesteld en ter 

goedkeuring te worden ingediend bij de Gemeente.  

 

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek 

conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen 

kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit. 
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1. INLEIDING 

De gemeente Woudrichem heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 

uitvoeren van diverse onderzoeken ter plaatse bedrijventerrein De Rietdijk te Giessen. Het 

onderzoek bestaat uit twee reststroken, namelijk reststrook 1, achter de Expeditiestraat 6-16 en 

reststrook 2, achter de Industrieweg 3 te Giessen. 

 

De onderzoeken, in het kader van de toekomstige verkoop, zijn uitgevoerd conform de richtlijnen 

van de NEN 5725 [1], NEN 5740 [2], NEN 5717 [3] en NEN 5720 [4].  

 

Op basis van de tussentijdse resultaten van het verkennend bodemonderzoek is een nader 

bodemonderzoek (2 fasen) ter plaatse van de Expeditiestraat 10 en 14 (reststrook 1) uitgevoerd. 

Het nader bodemonderzoek naar zink uitgevoerd conform NTA 5755 [5]. 

 

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 

afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000. Verhoeven 

Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek.  

 

Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer ing. 

H.M.W. van der Donk. 

2. DOELSTELLING VAN DE ONDERZOEKEN 

2.1. Verkennend (water)bodemonderzoek  

Het verkennend (water)bodemonderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem op de twee onderzoekslocaties. Op basis 

hiervan wordt vastgesteld of vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan tegen de 

toekomstige verkoop.  

2.2. Nader bodemonderzoek  

De doelen van het nader bodemonderzoek tussen de Expeditiestraat nummer 10 en 14  

(gedeelte reststrook 1) zijn: 

• Het vaststellen van de mate van de grondverontreiniging met zink; 

• Het verticaal afperken van de zinkverontreiniging; 

• Het bepalen van de omvang van de grondverontreiniging; 

• Het vaststellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
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3. LOCATIEGEGEVENS EN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1. Algemene gegevens 

Het bedrijventerrein De Rietdijk is gelegen in de hoek van de Provencialeweg-Oost en Almweg te 

Giessen. Het onderzoek is gericht op twee reststroken. 

 

Reststrook 1 betreft de achterzijde van de Expeditiestraat 6-16. De locatie is gelegen ten zuiden 

en tussen Expeditiestraat 6,8, 10, 14 en 16 en heeft een totale oppervlakte van circa 1 hectare. Het 

bestaat uit 5 deellocaties, die momenteel allen braakliggend zijn en worden verkocht aan de 

bovenliggende bedrijven. Er is tevens een b-watergang aanwezig die verkocht wordt. De  

b-watergang is middels een duiker verbonden aan elkaar. 

 

Reststrook 2 betreft de achterzijde van de Industrieweg 3. De locatie is gesitueerd tussen het 

bedrijf Oerlemans en de Bedrijvenstraat en heeft een oppervlakte van circa 750 m2. De locatie is 

braakliggend. Ter plaatse van deze reststrook is eveneens een watergang aanwezig.  

 

Voor de situering van het perceel in de regio wordt verwezen naar bijlage 1. 

3.2. Historische gegevens en locatiebezoek 

 

Algemeen 

Ten behoeve van de onderzoeksopzet is voor de onderzoekslocaties een historisch onderzoek 

uitgevoerd. De historische gegevens zijn opgevraagd en verkregen van de gemeente Woudrichem 

(e-mail met vragen en antwoorden). Tevens zijn door een medewerker van Verhoeven 

Milieutechniek B.V. de websites www.bodemloket.nl en www.watwaswaar.nl geraadpleegd. De 

beschikbare informatie is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. bestudeerd. 

Hierna wordt de verkregen informatie besproken. 

 

Bodemkwaliteitsgegevens Expeditiestraat  (reststrook 1) 

Ten noorden van reststrook 1 zijn diverse bedrijven aanwezig met bodembedreigende activiteiten, 

waarvan bodemonderzoeken bekend zijn.  

 

Ter plaatse van Expeditiestraat 8-10 zijn een autoplaatwerkerij annex –spuiterij en 

carrosseriefabriek aanwezig. Uit een verkennend onderzoek van De Bodemonderzoek (2009) 

blijkt dat dermate verontreinigingen zijn aangetroffen, waarvoor een nader onderzoek dient te 

worden uitgevoerd.  

 

Ter plaatse van de Expeditiestraat 14 zijn een opslag van aromatische koolwaterstoffen, 

tankautocleaningbedrijf en transportbedrijf aanwezig. Hier dient nog een oriënterend onderzoek te 

worden uitgevoerd. Tevens is een tankstation aanwezig. 

 

Bodemkwaliteitsgegevens Industrieweg  (reststrook 2) 

In directe omgeving van reststrook 2 zijn ter plaatse van de Industrieweg 7 een 

kunststofproductenindustrie en een plastic drukkerij aanwezig. Uit een verkennend en nulsituatie 

onderzoek blijkt dat nog een nader onderzoek dient te worden uitgevoerd.  

 

Op de Industrieweg 5 zijn een burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf, een HBO-tank (ondergronds) 

en timmerfabriek aanwezig geweest. Er dient nog een nader onderzoek te worden uitgevoerd op 

basis van een uitgevoerde verkennend onderzoek (Goorbergh Geotechniek).   
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Ter plaatse van de Bedrijvenstraat 15 zijn een metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf en/of een 

metaalslijp-, -polijst-, -straal- en –graveerbedrijf aanwezig (geweest). Hier dient ook nog een 

nader onderzoek te worden uitgevoerd.  

 

Op de locatie Bedrijvenstraat 4 is een goederenopslagplaats en metaalwarenindustrie aanwezig. 

Uit een verkennend onderzoek blijkt dat in voldoende mate onderzocht is. Ter plaatse van 

Bedrijvenstraat 9 zijn een metaalconstructiebedrijf, staalfabriek, verfspuitinrichting en 

lasinrichting aanwezig geweest en dient ook nog een nader onderzoek te worden uitgevoerd.  

 

Slootdemping 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er ter plaatse van de onderzoekslocaties gelegen aan de 

Expeditiestraat (reststrook 1) en de Industrieweg (reststrook 2) geen gedempte sloten aanwezig 

zijn.  

 

Boomgaarden 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocaties gelegen aan de 

Expeditiestraat (reststrook 1) en de Industrieweg (reststrook 2) in het verleden boomgaarden 

aanwezig zijn geweest.  

 

Tanks 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er ter plaatse van de onderzoekslocaties gelegen aan de 

Expeditiestraat (reststrook 1) en de Industrieweg (reststrook 2) geen gegevens bekend zijn met 

betrekking tot (voormalige) boven- en/of ondergrondse tanks.  

 

In de omgeving zijn wel gegevens bekend met betrekking tot boven- en/of ondergrondse tanks: 

• Op het terrein van de Expeditiestraat 6 zijn ondergrondse tanks aanwezig; 

• Op het terrein van de Expeditiestraat 8 is een opslag met gevaarlijke stoffen aanwezig; 

• Ter plaatse van de Expeditiestraat 14 is een dieseltank aanwezig, verder is op het terrein een 

tankplaats aanwezig. 

 

Locatiebezoek  

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek 

B.V. een bezoek gebracht aan de onderzoekslocatie. Op het maaiveld zijn zintuiglijk geen 

asbestverdachte (plaat)materialen (fractie > 16 mm) aangetroffen. Verder zijn er geen 

bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie waargenomen, die kunnen 

duiden op een bodemverontreiniging.  

 

Conclusies historisch onderzoek en locatiebezoek 

Ter plaatse van de reststroken 1 en 2 zijn zover als bekend zijn geen bodembedreigende 

activiteiten aanwezig (geweest).  

 

Tijdens de diverse onderzoeken voor beide reststroken dient rekening te worden gehouden met de 

mogelijke aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de teeltlaag als gevolg van voormalige 

boomgaarden. Daarnaast dient bij de situering van de diepe boringen en peilbuizen rekening te 

worden gehouden met de diverse (voormalige) bodembedreigende activiteiten en 

bodemverontreinigingen in omgeving van de reststroken 1 en 2.  

 

Op basis van het historisch onderzoek (boomgaarden, voormalige agrarisch gebruik) blijkt dat de 

aanwezige watergangen gekenmerkt worden als een b-watergang, hierdoor dient het standaard 

waterbodempakket te worden uitgebreid met de aanvullende parameters van het waterschap.  

 

Het uitvoeren van een dossieronderzoek in de archieven van de Gemeente is derhalve niet 

noodzakelijk. De gegevens uit het historisch onderzoek zijn meegenomen in de onderzoeksopzet.  
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3.3. Toelichting veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

 

3.3.1. Certificering / wijze van uitvoering  

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 

afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 5). De 

veldwerkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat door ervaren en gecertificeerde 

medewerkers conform de geldende NEN/NPR-normen, conform  BRL SIKB 2000, protocol 2001 

(versie 3.2): het plaatsen van handboringen en peilbuizen, protocol 2002 (versie 4): het nemen 

van grondwatermonsters en protocol 2003: veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

(versie 1.1). Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de 

uitkomsten van het bodemonderzoek.  

 

3.3.2. Laboratoriumwerkzaamheden 

De analyses van de grond, grondwater en baggerspecie zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde 

laboratorium van ALcontrol Laboratories B.V. te Rotterdam en conform AS3000 voorbehandeld. 

 

De baggerspecie monsters zijn onderzocht op het waterbodempakket C1: “waterbodem en 

baggerspecie uit zoet Rijksoppervlaktewater, blijvend binnen zoet Rijksoppervlaktewater”. Aan 

de hand van de regelgeving van Waterschap Rivierenland zijn deze pakketen aangevuld met extra 

parameters. 

 

De waterbodemmonsters zijn geanalyseerd op de volgende parameters: 

• Droge stof, gloeirest, lutum, fractie < 16 µm, organische stof en carbonaat; 

• Arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, ijzer, zink; 

• Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (som 10); 

• Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB); 

• Polychloorbifenylen (PCB) (som 7); 

• Minerale olie; 

• Fosfor; 

• Sulfaat; 

• Kjeldahl-stikstof. 
 

3.3.3. Veldwerkzaamheden 

In tabel 3.3 zijn de uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en de gecertificeerde medewerker(s) 

weergegeven.  

 

Tabel 3.3: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen 
Locatie  Onderzoek   Data  Erkende  

medewerker(s) 

BRL SIKB 2000 

Protocol 

Reststrook 1,  

Achterzijde 

Expeditiestraat 6-16 

Verkennend bodemonderzoek 16 december 2014 

8 januari 2015 

D.A.R. Broeksteeg 

R. de Kroon 

2001 (v. 3.2)  

2002 (v. 4) 

Verkennend waterbodemonderzoek 15 december 2014 D.A.R. Broeksteeg 2003 (v. 1.1) 

Nader bodemonderzoek (fase 1) 8 januari 2015 R. de Kroon 2001 (v. 3.2)  

Nader bodemonderzoek (fase 2) 5 februari 2015 D.A.R. Broeksteeg 2001 (v. 3.2)  

Reststrook 2,  

Achterzijde 

Industrieweg 3 

Verkennend bodemonderzoek 15 december 2014 

8 januari 2015 

D.A.R. Broeksteeg 

R. de Kroon 

2001 (v. 3.2)  

2002 (v. 4) 

Verkennend waterbodemonderzoek 15 december 2014 D.A.R. Broeksteeg 2003 (v. 1.1)  

 

Bij de uitvoering van het verkennend en nader bodemonderzoek is gebruik gemaakt van een 

Edelmanboor. Bij de uitvoering van het waterbodemonderzoek is gebruik gemaakt van een 

slibbaak, peilstok, zuigerboor en multi-sampler. Bij alle werkzaamheden is gebruik gemaakt van 

een meetwiel. 
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4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

4.1. Bodemopbouw 

De bodemopbouw is in tabel 4.1 schematisch weergegeven [6]. 

Tabel 4.1:Overzicht regionale bodemopbouw 

Globale diepte 

(m-mv) 

Geohydrologische 

eenheid 

Lithostratigrafische 

eenheid 

Lithologie 

0-5 Deklaag Formatie van Nuenen Fijne slibhoudende zanden afgewisseld door 

klei of leemlagen en plaatselijk veenlagen 

5-50 1e watervoerende pakket Formatie van Sterksel en Veghel Grove, grindhoudende zanden 

50-75 

 

1e scheidende laag 

 

Formatie van Kedichem en 

Tegelen 

Klei, fijn zandige lagen 

 

 

In de samenstelling van de deklaag is op korte afstand een grote variatie te vinden in verband met 

de wijze waarop deze is afgezet. De deklaag betreft een slecht watervoerend pakket, waarin zich 

het freatisch grondwater op circa 1,5 m-mv bevindt. De stromingsrichting van het freatisch 

grondwater is overwegend oostelijk. De stroming van het freatisch grondwater wordt echter 

beïnvloedt door lokaal aanwezige afwateringssystemen, waardoor de stromingsrichting plaatselijk 

afwijkt.  

 

4.2. Geohydrologie 

De stroming van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is overwegend westelijk 

gericht. Er zijn in de omgeving oppervlaktewateren aanwezig, die van invloed kunnen zijn op 

deze stromingsrichting:  

• Heusdens kanaal;  

• (boven) Merwede; 

• Afgedamde Maas. 

 

De locatie is voor zover bekend niet gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 
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5. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

5.1. Grond/grondwater 

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 

gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 

achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [7]. De meest 

recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 

vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013  [8] en worden gebruikt voor de toetsing 

van de analyseresultaten. 

 

De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 

bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 

kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 

 

De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 

bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 

kwaliteitsniveau voor de grond aan. 

 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 

mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  

Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 

gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 

hoger te zijn dan de interventiewaarde. 

 

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 

het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen 

aan de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch 

vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar 

gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet 

analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie 

met de overige analyseresultaten, ingeschat.  

 

Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond 

berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) / (interventiewaarde - 

achtergrondwaarde). Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door 

de streefwaarde. Indien de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden. 

 

Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende 

worden afgeleid: 

� Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  

� Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd 

door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden 

bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te 

worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 
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5.2. Waterbodem 

De verontreinigingssituatie en/of toepassingsmogelijkheden van baggerspecie kan worden 

beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes aan de betreffende normwaarden. De 

normwaarden voor zijn gerelateerd aan het lutum- en/of het organische stofgehalte van de 

baggerspecie. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan de normwaarden worden 

de meetwaarden, met behulp van de analytisch vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische 

stofgehalte, teruggerekend naar de waarden voor standaard bodem. Indien deze niet analytisch 

zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de 

overige analyseresultaten, ingeschat.  

 

Afhankelijk van de toepassing van de baggerspecie, nadat deze uit de watergang is verwijderd, 

moet deze op een andere wijze worden getoetst. In voorliggende rapportage zullen de volgende 

toepassingsmogelijkheden worden besproken: 

- Toepassen van de baggerspecie op de bodem (T.1);  

- Toepassen van de baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam (T.3); 

- Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel (T.5). 

 

De tussen haakjes weergegeven T.1, T.3 en T.5 hebben betrekking op de opgegeven naamgeving 

van bij de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). Bij het beoordelen van de kwaliteit van de 

baggerspecie zal gebruik worden gemaakt van BoToVa. 

 

Toepassen van baggerspecie op de bodem(T.1) 

Voor het toepassen van baggerspecie op de bodem volgens het generieke beleid worden de 

meetwaarden getoetst aan de achtergrondwaarde, de waarde voor wonen en de waarde voor 

industrie zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [7]. Daarnaast zal worden bepaald of 

de interventiewaarde niet wordt overschreden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering  

per 1 juli 2013 [8]. Aangezien de baggerspecie gaat worden toegepast op de bodem, worden de 

resultaten getoetst als grond. 

 

Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 

baggerspecie ingedeeld als grond met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is 

weergegeven. 

 

Tabel 5.2: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid) 

Concentratieniveau1 Kwaliteit onderzochte partij 

Kleiner dan de achtergrondwaarde (AW-waarde); kleiner dan 2 

maal de AW-waarde en kleiner dan de waarde voor wonen  

(WO-waarde)2; 3 

Achtergrondwaarde 

Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de WO-waarde Wonen 

Groter dan de WO-waarde en kleiner dan de waarde voor 

industrie (IND-waarde) 

Industrie 

Groter dan de IND-waarde en/of interventiewaarde Niet toepasbaar 
1 De normen (AW, WO en IND) voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 

lager is dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde barium gehalten 

t.o.v. de natuurlijke achtergrond gehalte als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte voor barium 

worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg ds (standaard 

bodem) 

2 Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de AW-waarde en kleiner dan de WO-

waarde geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen: 

- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd;  

- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd; 

- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd;  

- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd; 

- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd 
3 Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde 

(AW-waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor wonen (WO-waarde) 
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Het toepassen van baggerspecie op de bodem moet worden gemeld via het landelijke meldpunt 

bodemkwaliteit. 

 

Toepassen van de baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam (T.3) 

Voor het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam volgens het generieke 

beleid worden de meetwaarden getoetst aan de achtergrondwaarde, de maximale waarde 

kwaliteitsklasse A en de maximale waarde kwaliteitsklasse B zoals opgenomen in de Regeling 

bodemkwaliteit [7]. Daarnaast zal worden bepaald of de interventiewaarde niet wordt 

overschreden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [8]. Aangezien de 

baggerspecie gaat worden toegepast onder water, worden de resultaten getoetst als baggerspecie. 

 

Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 

baggerspecie ingedeeld als baggerspecie met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is 

weergegeven. 

 

Tabel 6.2: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid) 

Concentratieniveau1 Kwaliteit onderzochte partij 

Kleiner dan de achtergrondwaarde (AW-waarde); kleiner dan 2 

maal de AW-waarde en kleiner dan de maximale kwaliteits-

klasse A2; 3 

Achtergrondwaarde 

Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de maximale 

kwaliteitsklasse A 

Klasse A 

Groter dan de maximale kwaliteitsklasse A en kleiner dan de 

maximale kwaliteitsklasse B 

Klasse B 

Groter dan de maximale kwaliteitsklasse B en/of 

interventiewaarde 

Niet toepasbaar 

1 De normen (AW, kwaliteitsklasse A en B) voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde 

voor barium lager is dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde 

barium gehalten t.o.v. de natuurlijke achtergrond gehalte als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte 

voor barium worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg ds 

(standaard bodem) 

2 Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-waarde) en 

kleiner dan de waarde voor wonen (WO-waarde) geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen: 

- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd 

- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd 

- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd 

- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd 

- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd 
3 Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde 

(AW-waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor wonen (WO-waarde) 

 

Het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam moet worden gemeld via het 

landelijke meldpunt bodemkwaliteit. 

 

Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel (T.5) 

Voor het verspreiden van baggerspecie over het aan de watergang grenzend perceel, met het oog 

op het herstellen of verbeteren van de aan de watergang grenzende percelen, worden de 

meetwaarden  getoetst aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over het 

aangrenzend perceel zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [4]. Naast deze individuele 

maximale waarden wordt er voor een aantal metalen en voor een aantal organische stoffen een 

msPAF toets (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen) uitgevoerd. De 

msPAF toets is een methode om ecologische risico’s te bepalen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de milieueffecten van meerdere stoffen tegelijk (combinatie toxicologie). De 

msPAF waarde wordt berekend waarbij de resultaten als percentage worden weergegeven. De 

maximale percentages waaraan moet worden voldaan zijn weergegeven in de Regeling 

bodemkwaliteit. Daarnaast mogen de individuele stoffen waarmee de msPAF toets wordt 

uitgevoerd de interventiewaarde zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [8] 

niet overschrijden. 
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Voor parameters die niet in de msPAF toetst worden meegenomen en waar geen maximale 

waarden voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel zijn vastgesteld, 

moeten worden getoetst aan de achtergrondwaarde uit de Regeling bodemkwaliteit. 

 

Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 

baggerspecie ingedeeld als baggerspecie die wel of niet verspreidbaar is over het aangrenzend 

perceel. Indien de partij verspreidbaar is over het aangrenzend perceel hoeft er niet te worden 

getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Daarnaast is het verspreiden niet 

meldingsplichtig. 
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6. RESTSTROOK 1, ACHERZIJDE EXPEDITIESTRAAT 6-16  

6.1. Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld 

van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging, 

aangezien maximaal lichte verontreinigingen worden verwacht voor de parameters van een 

standaard NEN en/of OCB pakket.  

 

Voor het verkennend waterbodemonderzoek is vooralsnog uitgegaan van verspreidbare 

baggerspecie.  

6.2. Onderzoeksstrategie  

 

6.2.1. Verkennend bodemonderzoek 

Het verkennend bodemonderzoek voor de algemene bodemkwaliteit is uitgevoerd conform de 

onderzoeksstrategie beschreven in de NEN 5740:2009, onderzoeksstrategie voor een onverdachte  

locatie (ONV). 

 

In overleg met Omgevingsdienst is bepaald dat reststrook 1 (<1 hectare) als één 

onderzoeksgebied dient te worden onderzocht. De reststrook is opgedeeld in vijf deellocaties en 

wordt aan verschillende eigenaren verkocht. Hierdoor dient de bovengrond van de vijf 

deellocaties wel afzonderlijk te worden onderzocht en zijn twee extra NEN-pakketten benodigd.  

 

In aanvulling op de NEN wordt de teeltlaag van de reststrook onderzocht op OCB. Hierbij is de 

teeltlaag (0-0,3 m-mv) van de boringen separaat bemonsterd. Tevens zijn twee mengmonsters van 

de teeltlaag geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen (OCB). 

 

In eerste instantie wordt alleen de bodem zintuiglijk beoordeeld op asbest (in de fractie >16 mm). 

Momenteel wordt ervan uitgegaan dat geen puinverharding, puinstabilisatie en/of asbestverdachte 

materialen zijn toegepast. Een verkennend onderzoek of analytisch onderzoek naar asbest (in de 

fractie <16 mm) zijn vooralsnog niet noodzakelijk.   

 

6.2.2. Verkennend waterbodemonderzoek 

Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie zoals 

beschreven in de NEN 5720:2009 paragraaf 5.4.16 Overig water, lintvormig, normale 

onderzoeksinspanning (OLN).  

 

Op basis hiervan dienen 10 grepen te worden genomen van de waterbodem. Daarnaast zijn  

dwarsraaien opgenomen voor de bepaling van de hoeveelheid slib. 

 

6.2.3. Nader bodemonderzoek 

Naar aanleiding van de tussentijdse resultaten van het voorliggend verkennend bodemonderzoek 

is een nader bodemonderzoek ter plaatse van de Expeditiestraat 10 en 14 (reststrook 1) 

uitgevoerd. Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie zoals 

beschreven in de NTA 5755:2010.  

 

Bij de uitvoering van het nader bodemonderzoek conform de NTA 5755:2010 wordt gebruik 

gemaakt van een zogenaamd conceptueel model. In tabel 6.2.1 is het conceptueel model voor de 

grondverontreiniging met zink uitgewerkt. 
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Tabel 6.2.1: Conceptueel grondverontreiniging met zink 
Conceptueel model  

Oorzaak van de verontreiniging De verontreiniging is aangetroffen ter plaatse van het openbare gebied. De exacte 

oorzaak is niet bekend. Mogelijk is de verontreiniging ontstaan door ophoging. In de 

omgeving zijn licht verhoogde gehalten voor zink aangetoond. Hiervan benaderen 

enkele gehalten de interventiewaarde. 

Ernst van de verontreiniging  Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat in de bovengrond van 

de boringen PB11, B12 en B13 verhoogde gehalten voor zink zijn vastgesteld. De 

gehalten voor zink overschrijden de index van 0,5 en benaderen de index van 1,0 

(interventiewaarde). Op basis van de resultaten van het nader bodemonderzoek (fase 1) 

blijkt dat in de bovengrond van boring B105 een sterke verontreiniging met zink is 

vastgesteld. 

 

Mogelijk meer dan 25 m3 grond met gehalten > interventiewaarde voor zink 

Spoed van de sanering / 

Zorgplicht 

Onaanvaardbare humane risico’s en onaanvaardbare ecologische  risico’s 

zijn naar verwachting afwezig, aangezien zink geen kritische parameter betreft en het 

(toekomstig) bedrijventerrein betreft, waardoor contactmogelijkheden tot een 

minimum zijn beperkt. 

 

Onaanvaardbare verspreidingsrisico’s zijn niet aanwezig, aangezien het een immobiele 

verontreiniging betreft. De verontreiniging staat niet in contact met het grondwater.  

 

Aangezien de omvang niet in beeld is, dient eerst te worden vastgesteld of  sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Daarnaast dient te worden 

vastgesteld of een spoedeisendheid bepaling noodzakelijk is. 

 

Op basis van de huidige gegevens wordt verondersteld dat de verontreinigingen voor 

1987 zijn ontstaan, waardoor de verontreinigingen worden ondergebracht onder de 

Wet bodembescherming (historische bodemverontreiniging). Zorgplicht is niet van 

toepassing. 

Onderzoeksopzet 

(fase 1) 

Om te verifiëren of daadwerkelijk sprake is van sterke grondverontreinigingen met 

zink in de bovengrond zullen rondom de boringen PB11, B12 en B13 in totaal elf 

boringen tot een diepte van circa 0,5 m-mv worden geplaatst (B100 t/m B110). 

 

In totaal worden elf grondmonsters ingezet op zink. 

Onderzoeksopzet 

(fase 2) 

In de directe omgeving van boring B105 wordt ten behoeve van de verticale afperking 

een diepe boring (B200) geplaatst tot een diepte van circa 2,0 m-mv. 

 

Ten behoeve van de horizontale afperking van de verontreiniging zullen rondom 

boring B105 vier boringen (B201, B202, B203, B207) worden geplaatst tot een diepte 

van circa 1,0 m-mv. In de verdere omgeving worden aanvullend zes boringen (B204, 

B205, B206, B208, B209, B210) tot een diepte van circa 1,0 m-mv geplaatst. 

 

In totaal worden twaalf grondmonsters ingezet op zink (inclusief lutum en humus). 

 

6.3.  Veldwerkzaamheden 

 

6.3.1. Verkennend en nader bodemonderzoek  

 

Grond 

Ten behoeve van de het verkennend bodemonderzoek zijn in totaal 20 boringen (B01 t/m B20) 

geplaatst. Ten behoeve van het nader bodemonderzoek fase 1 zijn 11 boringen (B100 t/m B110) 

en voor het nader bodemonderzoek fase 2 zijn 11 boringen (B200 t/m B210) geplaatst.  

 

In tabel 6.3.1 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden weergegeven. 
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Tabel 6.3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden (reststrook 1) 
 Boringen en peilbuizen 

0,5 / 0,8 m-mv  1,0 m-mv 2,0 m-mv Peilbuis  

 (filterstelling m-mv) 

Verkennend 

bodemonderzoek 

B02, B03, B05, B06, B07, 

B09, B10, B13, B14, B16, 

B17, B18, B20 

B12 B04,  B08, B15, 

B19 

PB01 (2,2-3,2) 

PB11 (2,0-3,0) 

 

Nader bodemonderzoek 

(fase 1) 

B100, B101, B102, B103, 

B104, B105, B106, B107, 

B108, B109, B110 

   

Nader bodemonderzoek 

(fase 2) 

 B201, B202, B203, B204, 

B205, B206, B207, B208, 

B209, B210 

B200  

 

Grondwater 

Het grondwater uit de peilbuizen PB01 en PB11 is na een standtijd van minimaal een week en 

twee keer afpompen op 8 januari 2015 bemonsterd. De bemonsteringen hebben plaatsgevonden 

volgens de techniek van lage- troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), 

zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater in het veld zijn 

bepaald.  

 

De situatieschets met geplaatste boringen en peilbuizen is opgenomen in bijlage 2a.  

 

6.3.2. Verkennend waterbodemonderzoek 

In totaal zijn 10 grepen (G01 t/m G10) van baggerspecie genomen. Uit de 

boorprofielbeschrijvingen blijkt dat op de waterbodem een laag slib aanwezig is met een 

maximale dikte van circa 15 cm. In de sliblaag zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen 

bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. 

6.4. Zintuiglijke waarnemingen 

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 

circa 3,2 m-mv uit zowel zeer tot matig fijn, zwak tot matig siltig, zwak humeus zand als zwak tot 

matig zandig,  zwak tot matig siltig, zwak tot sterk humeuse klei.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk diverse bijmengingen met bodemvreemd 

materiaal aangetroffen. Een volledig overzicht van de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden is 

weergegeven tabel 6.4.1. 

 



 

Diverse onderzoeken, De Rietdijk te Giessen 

Rapportnr.: B14.5892  versie: 1.0  datum: 18 februari 2015 

 

18 

Tabel 6.4.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Algemene bodemkwaliteit 
PB01 3,20 0,00 - 0,50 Klei sporen puin, sporen kolen 

0,50 - 0,80 Zand - 

0,80 - 1,30 Klei matig roesthoudend 

1,30 - 2,00 Klei - 

2,00 - 2,50 Veen - 

2,50 - 2,80 Klei - 

2,80 - 3,20 Veen zwak houthoudend 

B02 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B03 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B04 2,00 0,00 - 0,70 Klei zwak puinhoudend 

0,70 - 2,00 Klei - 

B05 0,50 0,00 - 0,10 Klei - 

0,10 - 0,50 Zand - 

B06 0,50 0,00 - 0,10 Klei - 

0,10 - 0,50 Zand - 

B07 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B08 2,00 0,00 - 2,00 Klei - 

B09 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B10 0,50 0,00 - 0,30 Zand - 

0,00 - 0,50 Klei - 

PB11 3,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

0,50 - 1,80 Klei - 

1,80 - 2,40 Veen - 

2,40 - 3,00 Klei - 

B12 1,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 

0,50 - 1,00 Klei - 

B13 0,50 0,00 - 0,50 Zand - 

B14 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B15 2,00 0,00 - 2,00 Klei - 

B16 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B17 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B18 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B19 2,00 0,00 - 2,00 Klei - 

B20 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

Nader bodemonderzoek (fase 1) 
B100 0,80 0,00 - 0,30 Klei sporen baksteen 

0,30 - 0,80 Klei - 

B101 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B102 0,80 0,00 - 0,30 Klei sporen baksteen 

0,30 - 0,80 Klei - 

B103 0,50 0,00 - 0,50 Klei - 

B104 0,80 0,00 - 0,80 Klei - 

B105 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

B106 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

B107 0,80 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend 

0,50 - 0,80 Zand sporen puin 

B108 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

B109 0,80 0,00 - 0,30 Klei matig puinhoudend 

0,30 - 0,80 Klei - 

B110 0,50 0,00 - 0,50 Zand - 

 

Toelichting bij de tabel: 

Sporen  < 1%    

Licht   ≥ 1 < 5 % 

Matig   ≥ 5 < 10 %   

Sterk   ≥ 10 < 20 % 

Uiterst   ≥ 20 < 50 %   

Volledig   ≥ 50 % 

-  Niets waargenomen / aangetroffen. 

 

 



 

Diverse onderzoeken, De Rietdijk te Giessen 

Rapportnr.: B14.5892  versie: 1.0  datum: 18 februari 2015 

 

19 

Vervolg tabel 6.4.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Nader bodemonderzoek (fase 2) 
B200 2,00 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

0,50 - 1,00 Klei zwak baksteenhoudend 

1,00 - 1,50 Klei - 

1,50 - 2,00 Klei zwak veenhoudend 

B201 1,00 0,00 - 0,50 Klei - 

0,50 - 1,00 Klei zwak veenhoudend 

B202 1,00 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

0,50 - 1,00 Klei sporen baksteen 

B203 1,00 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

0,50 - 1,00 Klei - 

B204 1,00 0,00 - 0,70 Zand sporen baksteen 

0,70 - 1,00 Klei - 

B205 1,00 0,00 - 0,70 Zand sporen baksteen 

0,70 - 1,00 Klei - 

B206 1,00 0,00 - 0,70 Zand sporen baksteen 

0,70 - 1,00 Klei - 

B207 1,00 0,00 - 0,20 Klei sporen puin 

0,20 - 0,70 Zand sporen puin 

0,70 - 1,00 Klei - 

B208 1,00 0,00 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 

0,80 - 1,00 Klei - 

B209 1,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 

0,50 - 1,00 Klei sporen roest  

B210 1,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin  

0,50 - 1,00 Klei sporen roest  

 

 

Toelichting bij de tabel: 

Sporen  < 1%    

Licht   ≥ 1 < 5 % 

Matig   ≥ 5 < 10 %   

Sterk   ≥ 10 < 20 % 

Uiterst   ≥ 20 < 50 %   

Volledig   ≥ 50 % 

-  Niets waargenomen / aangetroffen. 

 

Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en de opgeboorde grond geen 

waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging 

(asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 16 mm, slib/voormalige waterbodem en/of 

olie-water reacties). De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

6.5. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol Laboratories 

B.V. te Rotterdam (grond, grondwater, waterbodem). De achtergrondwaarden voor grond zijn 

opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De meest recente streef- en interventiewaarden voor 

grondwater en interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per  

1 juli 2013 en worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten.  

 

De analysecertificaten van het verkennend bodemonderzoek (grond/grondwater) en het 

verkennend waterbodemonderzoek zijn opgenomen in bijlage 3. Tevens zijn de 

analysecertificaten van het nader bodemonderzoek opgenomen in bijlage 3. Een volledig 

overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond, grondwater en waterbodem is 

opgenomen als bijlage 3.  
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6.5.1. Verkennend bodemonderzoek 

 

Grond 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de onderstaande 

grond(meng)monsters geselecteerd en/of samengesteld. Het monster M01 is komen te vervallen. 

De grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 6.5.1 

weergegeven.  

 

Tabel 6.5.1: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten 
Locatie  (Meng-) 

monster 

Omschrijving  Traject 

(m -mv) 

Boring / peilbuis Analysepakket Resultaten 

> AW < I > I 

Bovengrond (afzonderlijk per perceel)  
Achter 

nummer 6 

MM02 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B02, B03 NEN, L en H - - 

M14 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen 

puin en kolen 

0,00 - 0,50 PB01  NEN, L en H Cd - 

Achter 

nummer 8 

M03 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend 

0,00 - 0,50 B04  NEN, L en H Cd, Co, Cu, Hg, 

Pb, Ni, Zn, 

PAK, PCB  

- 

MM04 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,10 B05, B06  NEN, L en H Cd, Hg, Pb, Zn, 

PCB  

- 

MM05 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: - 

0,10 - 0,50 B05, B06 NEN, L en H Cd, Hg, Pb, Zn, 

PCB  

 

Achter 

nummer 10 

MM06 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B07, B08, B09 NEN, L en H - - 

Tussen 

nummer 10 

en 14 

M07 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend 

0,00 - 0,50 PB11 NEN, L en H Cd, Hg, Pb, Zn, 

PCB, PAK  

- 

M08 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen 

puin 

0,00 - 0,50 B12 NEN, L en H Cd, Co, Cu, Hg, 

Pb, Ni, Zn*, 

PAK, PCB  

- 

M09 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B10  NEN, L en H Co, Ni 

 

- 

Achter 

nummer 14 

 

M10 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B13  NEN, L en H Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn*, PAK, PCB  

- 

MM11 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B14, B15, B16, B17, 

B18, B19, B20 

NEN, L en H Cd - 

Teeltlaag   
Achter 6, 8 

en 10 

OCB01 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B03, B05, B07, B09  OCB, L en H HCB - 

Achter 

nummer 14 

OCB02 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B14, B16, B18  OCB, L en H - - 

Ondergrond (gecombineerd)  
Ondergrond  

achter 6, 8, 

10, 14 en 16 

MM12 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,50 - 2,00 B04, B08, B15, B19, 

PB01, PB11  

NEN, L en H - - 

Ondergrond  

achter 1 

M13 Ondergrond, zand 

Zintuiglijk: - 

0,50 - 0,80 PB01  NEN, L en H - - 

 

Toelichting bij de tabel: 

NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen 

[Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], Polychloor 

bifenylen [PCB] en minerale olie [MO]; 

OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen; 

HCB Hexachloorbenzeen; 

L en H Lutum en organische stof (humus); 

* De index ligt boven  de 0,5 (en benadert of blijft onder de 1); 

- Niets aangetroffen/waargenomen; 
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Grondwater 

De grondwatermonsters met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 6.5.2 

weergegeven. 

 

Tabel 6.5.2: Peilbuizen met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

GWS 

(m -mv) 

pH 

 

EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Analysepakket  Resultaten 

> S < I > I 

PB01 2,20 - 3,20 1,61 6,8 967 8 NEN Ba, N - 

PB11 2,00 - 3,00 1,42 6,7 957 11 NEN Ba, N, Per - 

 

Toelichting bij de tabel: 

NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromatische koolwaterstoffen  (benzeen [B], tolueen [T], ethylbenzeen [E], 

xylenen [X][ en naftaleen [N]), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO); 

Per  Tetrachlooretheen; 

- Niets aangetroffen. 

 

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van 

een natuurlijke situatie. In het genomen grondwatermonster van peilbuis PB11 is een hogere 

troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuis 

heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast is de peilbuis met een 

zorgvuldig en met een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afgepompt zodat de grondwaterstand in 

de peilbuis minder dan 50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt aangenomen dat er geen 

sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten 

waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het 

grondwater). 

 

6.5.2. Nader bodemonderzoek (fase 1 en 2) 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden en de onderzoeksopzet 

zijn de onderstaande grondmonsters geselecteerd en geanalyseerd.  

 

De grondmonsters met bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 6.5.3 weergegeven.  
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Tabel 6.5.3: Overzicht grondmonsters met bijbehorende analyses en resultaten 
Locatie  Monster- 

code 

Omschrijving  Traject 

(m -mv) 

Boring  Analysepakket Resultaten 

> AW < I > I 

Nader 

bodem-

onderzoek 

(fase 1) 

achter 

nummer 14 

M200 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,30 B100  Zn  Zn - 

M201 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B101 Zn  - - 

Nader 

bodem-

onderzoek 

(fase 1) 

tussen 

nummer 10 

en 14 

M202 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,30 B102  Zn  Zn - 

M203 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B103  Zn  - - 

M204 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B104  Zn  - - 

M205 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,50 B105  Zn  - Zn  

M206 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,50 B106  Zn  Zn* - 

M207 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: matig 

puinhoudend 

0,00 - 0,50 B107  Zn  Zn*  - 

M208 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,50 B108  Zn  Zn - 

M209 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: matig 

puinhoudend 

0,00 - 0,30 B109  Zn  Zn - 

M210 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B110  Zn Zn - 

Nader 

bodem-

onderzoek 

(fase 2) 

tussen 

nummer 10 

en 14 

M300 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

baksteenhoudend 

0,50 - 1,00 B200 Zn, L en H Zn* - 

M301 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: - 

1,00 - 1,50 B200 Zn, L en H - - 

M302 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B201 Zn, L en H Zn - 

M303 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,50 B202 Zn, L en H Zn - 

M304 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,50 B203 Zn, L en H - Zn 

M305 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,50 B204 Zn, L en H Zn* - 

M306 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,50 B205 Zn, L en H Zn* - 

M307 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: sporen 

baksteen 

0,00 - 0,50 B206 Zn, L en H Zn - 

M308 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: sporen 

puin 

0,20 - 0,70 B207 Zn, L en H Zn - 

M309 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend 

0,00 - 0,50 B208 Zn, L en H Zn - 

M310 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen 

puin 

0,00 - 0,50 B209 Zn, L en H Zn - 

M311 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen 

puin 

0,00 - 0,50 B210 Zn, L en H Zn - 

 

Toelichting bij de tabel: 

Zn Zink 

L en H Lutum en organische stof (humus); 

* De index ligt boven  de 0,5 (en onder de 1); 

- Niets aangetroffen/waargenomen. 
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6.5.3. Verkennend waterbodemonderzoek 

In de watergang zijn diverse dwarsprofielen gemeten. In totaal zijn voor het gehele traject 10 

grepen genomen, waarvan in het laboratorium een mengmonster (WB01) is samengesteld.  

 

In tabel 6.5.4 is een overzicht weergegeven van de resultaten. 
 

Tabel 6.5.4: Samenstelling en analyseresultaten waterbodem 
Monstercode  Monster- 

samenstelling 

Toetsingsresultaten1 

Toepassen  op de bodem (T1) Toepassen in zoet water (T3) Verspreiden aangrenzend 

perceel (T5) 

WB01 G01 t/m G10 AW AW Verspreidbaar 

 

Toelichting bij de tabel: 
1 T1, T3 en T5 hebben betrekking op de opgegeven naamgeving van bij de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). Bij 

het beoordelen van de kwaliteit van de baggerspecie is gebruik gemaakt van BoToVa; 

T1 Toepassen van baggerspecie op de bodem; 

T3 Toepassen van de baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam; 

T5 Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel; 

AW Achtergrondwaarde. 

 

6.6. Interpretatie analyseresultaten  

 

6.6.1. Verkennend bodemonderzoek  

 

Bovengrond achter nummer 6 

In het zintuiglijke schone mengmonster MM02 (klei) zijn alle onderzochte parameters 

aangetoond in gehalten beneden de betreffende achtergrondwaarden. 

 

In het zintuiglijk sporen puin,- en roesthoudende puntmonster M14 (klei) is een licht verhoogd 

gehalte voor cadmium aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

 

Bovengrond achter nummer 8 

In het zintuiglijk zwak puinhoudende puntmonster M03 (klei) zijn licht verhoogde gehalten 

voor cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel zink, PAK en PCB ten opzichte van de 

betreffende achtergrondwaarden aangetoond. 

 

In het zintuiglijk schone mengmonster MM04 (klei) zijn licht verhoogde gehalten voor 

cadmium, kwik, lood, zink en PCB ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden 

aangetoond. 

 

In het zintuiglijk schone mengmonster MM05 (zand) zijn licht verhoogde gehalten voor 

cadmium, kwik, lood, zink en PCB ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden 

aangetoond. 

 

Bovengrond achter nummer 10 

In het zintuiglijke schone mengmonster MM06 (klei) zijn alle onderzochte parameters 

aangetoond in gehalten beneden de betreffende achtergrondwaarden. 

 

Bovengrond tussen nummer 10 en 14 

In het zintuiglijk zwak puinhoudende puntmonster M07 (zand) zijn licht verhoogde 

gehalten voor cadmium, kwik, lood, zink, PAK en PCB ten opzichte van de betreffende 

achtergrondwaarden aangetoond. Het gehalte voor zink benadert de index van 0,5. 

 

In het zintuiglijk sporen puinhoudende puntmonster M08 (klei) zijn licht verhoogde 

gehalten voor cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK en PCB ten opzichte 

van de betreffende achtergrondwaarden aangetoond. Het gehalte voor zink overschrijdt de 

index van 0,5 en benadert de 1 (interventiewaarde). 
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In het zintuiglijk schone puntmonster M09 (zand) zijn licht verhoogde gehalten voor kobalt 

en nikkel ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden aangetoond. 

 

Bovengrond achter nummer 14 

In het zintuiglijk schone puntmonster M10 (zand) zijn licht verhoogde gehalten voor 

cadmium, koper, kwik, lood, zink, PAK en PCB ten opzichte van de betreffende 

achtergrondwaarden aangetoond. Het gehalte voor zink overschrijdt de index van 0,5 en 

benadert de 1 (interventiewaarde). 

 

In het zintuiglijk schone mengmonster MM11 (klei) is een licht verhoogd gehalte voor cadmium 

aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

 

Ondergrond achter 6, 8, 10, 14 en 16 

In het zintuiglijk schone mengmonster MM12 (klei) en het zintuiglijk schone puntmonster M13 

(zand) zijn alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende 

achtergrondwaarden. 

 

Teeltlaag  

In het mengmonster OCB01 (klei) van de teeltlaag is een licht verhoogd gehalte voor HCB 

aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

 

In het mengmonster OCB02 (klei) van de teeltlaag zijn voor de diverse individuele OCB geen 

gehalten boven de betreffende detectiegrenzen en/of achtergrondwaarden aangetoond. 

 

Grondwater 

In het grondwater uit de peilbuizen PB01 en PB11 zijn licht verhoogde concentraties voor 

barium, naftaleen en/of Per aangetoond ten opzichte van de betreffende streefwaarden. Verder 

zijn alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 

 

6.6.2. Nader bodemonderzoek (fase 1 en 2) 

 

Fase 1 
 

Bovengrond achter nummer 14 

In het zintuiglijk sporen baksteenhoudende puntmonster (M200, klei) is een licht verhoogd 

gehalte voor zink aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het zintuiglijk schone 

puntmonster M201 (klei) is het gehalte voor zink aangetoond beneden de achtergrondwaarde. 

 

Bovengrond tussen nummer 10 en 14 

In het zintuiglijk sporen baksteenhoudende puntmonster M205 (boring B205; zand) is een sterke 

verontreiniging met zink vastgesteld. 

 

In de zintuiglijk verontreinigde puntmonsters M206 (boring B106; klei) en M207 (boring B107; 

zand) overschrijden de aangetoonde gehalten voor zink de index van 0,5. 

 

In de zintuiglijk verontreinigde puntmonsters M202 (boring 102; klei), M208 (boring B108; 

zand), M209 (boring B109; klei) en het zintuiglijk schone puntmonster M210 (boring B110; 

zand) zijn licht verhoogde gehalten voor zink aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

 

In de zintuiglijk schone puntmonsters M203 (boring B103; klei) en M204 (boring M104; klei) 

zijn de gehalten voor zink aangetoond beneden de achtergrondwaarde. 
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Fase 2 

 

Ondergrond tussen nummer 10 en 14 

In het zintuiglijk zwak basksteenhoudende puntmonster M300 (klei) ten behoeve van de verticale 

afperking is een licht verhoogd gehalte voor zink ten opzichte van de achtergrondwaarde 

aangetoond. Het gehalte voor zink overschrijdt de index van 0,5. In het zintuiglijk schone 

puntmonster M301 (klei) ten behoeve van de verticale afperking is het gehalte voor zink 

aangetoond beneden de achtergrondwaarde. 

 

Bovengrond tussen nummer 10 en 14 

In het zintuiglijk sporen baksteenhoudende puntmonster M304 (boring B203; zand) is een sterke 

verontreiniging met zink vastgesteld. 

 

In de zintuiglijk sporen baksteenhoudende puntmonsters M305 (boring 204; zand) en M306 

(boring B205; zand) zijn licht verhoogde gehalten voor zink vastgesteld, die die index van 0,5 

overschrijden. 

 

In de zintuiglijk verontreinigde puntmonsters M303 (boring B202; zand), M307 (boring 206; 

zand), M308 (boring 207; zand), M309 (boring 208; klei), M310 (boring 209; klei) en M311  

(boring 210; klei) zijn licht verhoogde gehalten voor zink vastgesteld. In het zintuiglijk schone 

puntmonster M302 (boring B201; klei) is eveneens een licht verhoogd gehalte voor zink 

aangetoond. 

 

6.6.3. Verkennend waterbodemonderzoek  

Uit de toetsing van de analyseresultaten van het waterbodemmonster (WB01) kan worden 

geconcludeerd dat de baggerspecie verspreidbaar is op het aangrenzend perceel. Uit de toetsing 

aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 en T3 blijkt dat het waterbodemmonster WB01 

voldoet aan de bodemklasse achtergrondwaarde. 
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7. RESTSTROOK 2, ACHERZIJDE INDUSTRIEWEG 3  

7.1. Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld 

van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging, 

aangezien maximaal lichte verontreinigingen worden verwacht voor de parameters van een 

standaard NEN en/of OCB pakket.  

 

Voor het verkennend waterbodemonderzoek is vooralsnog uitgegaan van verspreidbare 

baggerspecie.  

7.2. Onderzoeksstrategie  

 

7.2.1. Verkennend bodemonderzoek 

Het verkennend bodemonderzoek voor de algemene bodemkwaliteit is uitgevoerd conform de 

onderzoeksstrategie beschreven in de NEN 5740:2009, onderzoeksstrategie voor een onverdachte  

locatie (ONV). 

 

In overleg met Omgevingsdienst is bepaald dat reststrook 2 (<1.000 m2) als één 

onderzoeksgebied dient te worden onderzocht.  

 

In aanvulling op de NEN wordt de teeltlaag van de reststrook onderzocht op OCB. Hierbij is de 

teeltlaag (0-0,3 m-mv) van de boringen separaat bemonsterd. Tevens is één mengmonster van de 

teeltlaag geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen (OCB). 

 

In eerste instantie wordt alleen de bodem zintuiglijk beoordeeld op asbest (in de fractie >16 mm). 

Momenteel wordt ervan uitgegaan dat geen puinverharding, puinstabilisatie en/of asbestverdachte 

materialen zijn toegepast. Een verkennend onderzoek of analytisch onderzoek naar asbest (in de 

fractie <16 mm) zijn vooralsnog niet noodzakelijk.   

 

7.2.2. Verkennend waterbodemonderzoek 

Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie zoals 

beschreven in de NEN 5720:2009 paragraaf 5.4.16 Overig water, lintvormig, normale 

onderzoeksinspanning (OLN).  

 

Op basis hiervan dienen 10 grepen te worden genomen van de waterbodem. Daarnaast zijn  

dwarsraaien opgenomen voor de bepaling van de hoeveelheid slib. 

7.3.  Veldwerkzaamheden 

 

7.3.1. Verkennend bodemonderzoek  

 

Grond 

Ten behoeve van de het verkennend bodemonderzoek zijn in totaal 6 boringen (B21 t/m B26) 

geplaatst. In tabel 7.3.1 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden weergegeven. 

 

Tabel 7.3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden (reststrook 2) 
 Boringen en peilbuizen 

0,5 m-mv  1,0 m-mv Peilbuis  

 (filterstelling m-mv) 

Verkennend 

bodemonderzoek 

B22, B23, B24, B26 B21 PB25 (1,0-2,0) 
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Grondwater 

Het grondwater uit peilbuis PB25 is na een standtijd van minimaal een week en twee keer 

afpompen op 8 januari 2015 bemonsterd. De bemonsteringen hebben plaatsgevonden volgens de 

techniek van lage- troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), zuurgraad 

(pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater in het veld zijn bepaald.  

 

De situatieschets met geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen in bijlage 2b.  

 

7.3.2. Verkennend waterbodemonderzoek 

In totaal zijn 10 grepen (G11 t/m G20) van baggerspecie genomen. Uit de 

boorprofielbeschrijvingen blijkt dat op de waterbodem een laag slib aanwezig is met een 

maximale dikte van circa 40 cm. In de sliblaag zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen 

bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. 

7.4. Zintuiglijke waarnemingen 

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 

circa 2,0 m-mv uit zwak zandig,  matig siltig, zwak tot sterk humeuse klei.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk diverse bijmengingen met bodemvreemd 

materiaal aangetroffen. Een volledig overzicht van de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden is 

weergegeven tabel 7.4.1. 

 

Tabel 7.4.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

B21 1,20 0,00 - 1,20 Klei zwak roesthoudend 

B22 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak roesthoudend 

B23 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak roesthoudend  

B24 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak roesthoudend  

PB25 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak roesthoudend  

0,50 - 2,00 Klei - 

B26 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak roesthoudend 

 

Toelichting bij de tabel: 

Sporen  < 1%    

Licht   ≥ 1 < 5 % 

Matig   ≥ 5 < 10 %   

Sterk   ≥ 10 < 20 % 

Uiterst   ≥ 20 < 50 %   

Volledig   ≥ 50 % 

-  Niets waargenomen / aangetroffen. 

 

Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en de opgeboorde grond geen 

waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging 

(asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 16 mm, slib/voormalige waterbodem en/of 

olie-water reacties). De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

7.5. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol Laboratories 

B.V. te Rotterdam (grond, grondwater, waterbodem). De achtergrondwaarden voor grond zijn 

opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De meest recente streef- en interventiewaarden voor 

grondwater en interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per  

1 juli 2013 en worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten.  

 

De analysecertificaten van het verkennend bodemonderzoek (grond/grondwater) en het 

verkennend waterbodemonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. Een volledig overzicht van de 

toetsings- en analyseresultaten voor de grond, grondwater en waterbodem is opgenomen als 

bijlage 4.  
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7.5.1. Verkennend bodemonderzoek 

 

Grond 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de onderstaande 

grond(meng)monsters geselecteerd en/of samengesteld. De grond(meng)monsters met 

bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 7.5.1 weergegeven.  

 

Tabel 7.5.1: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten 
(Meng-) 

monster 

Omschrijving  Traject 

(m -mv) 

Boring / peilbuis Analysepakket Resultaten 

> AW < I > I 

Bovengrond   
MM100 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

roesthoudend 

0,00 - 0,50 B21, B22, B23, B24, 

B26, PB25  

NEN, L en H - - 

Teeltlaag   
OCB100 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: zwak 

roesthoudend 

0,00 - 0,30 B21a, B22a, B24a, B26a OCB, L en H - - 

Ondergrond  
MM101 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

roesthoudend 

0,50 - 2,00 B21, PB25  

 

NEN, L en H - - 

 

Toelichting bij de tabel: 

NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen 

[Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], Polychloor 

bifenylen [PCB] en minerale olie [MO]; 

OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen; 

L en H Lutum en organische stof (humus); 

* De index ligt boven  de 0,5 (en onder de 1); 

- Niets aangetroffen/waargenomen; 

 

Grondwater 

Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 2 

weergegeven. 

 

Tabel 7.5.2: Peilbuis met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m –mv) 

GWS 

(m –mv) 

pH 

 

EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Analysepakket  Resultaten 

> S < I > I 

PB25 1,00 - 2,00 0,53 6,7 1005 14 NEN Ba - 

 

Toelichting bij de tabel: 

NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromatische koolwaterstoffen  (benzeen [B], tolueen [T], ethylbenzeen [E], 

xylenen [X][ en naftaleen [N]), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO); 

- Niets aangetroffen. 

 

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van 

een natuurlijke situatie. In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten 

dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuis heeft voldoende 

rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast is de peilbuis met een zorgvuldig en 

met een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuis 

minder dan 50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is 

geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten 

waardevoor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het 

grondwater). 
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7.5.2. Verkennend waterbodemonderzoek 

In de watergang zijn diverse dwarsprofielen gemeten. In totaal zijn voor het gehele traject 10 

grepen genomen, waarvan in het laboratorium een mengmonster (WB02) is samengesteld.  
 

In tabel 7.5.3 is een overzicht weergegeven van de resultaten. 
 

Tabel 7.5.3: Samenstelling en analyseresultaten waterbodem 
Monstercode  Monster- 

samenstelling 

Toetsingsresultaten1 

Toepassen  op de bodem (T1) Toepassen in zoet water (T3) Verspreiden aangrenzend 

perceel (T5) 

WB02 G11 t/m G20 AW AW Verspreidbaar 

 

Toelichting bij de tabel: 
1 T1, T3 en T5 hebben betrekking op de opgegeven naamgeving van bij de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). Bij 

het beoordelen van de kwaliteit van de baggerspecie is gebruik gemaakt van BoToVa; 
T1 Toepassen van baggerspecie op de bodem; 

T3 Toepassen van de baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam; 

T5 Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel; 

AW Achtergrondwaarde. 

7.6. Interpretatie analyseresultaten  

 

7.6.1. Verkennend bodemonderzoek  

 

Grond 

In de zintuiglijk zwak roesthoudende mengmonsters van de bovengrond (MM100, klei) en 

ondergrond (M101) zijn geen verontreinigingen aangetoond met de onderzochte 

parameters (NEN). 

 

Teeltlaag  

In de mengmonsters van de teeltlaag (OCB100, klei) zijn voor de diverse individuele OCB geen 

gehalten boven de betreffende detectiegrenzen en/of achtergrondwaarden aangetoond. 

 

Grondwater 

In het grondwater uit peilbuis PB25 is een licht verhoogde concentratie voor barium aangetoond 

ten opzichte van de streefwaarde. Verder zijn alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten 

beneden de betreffende streefwaarden. 

 

7.6.2. Verkennend waterbodemonderzoek  

Uit de toetsing van de analyseresultaten van het waterbodemmonster (WB02) kan worden 

geconcludeerd dat de baggerspecie verspreidbaar is op het aangrenzend perceel. Uit de toetsing 

aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 en T3 blijkt dat het waterbodemmonster WB02 

voldoet aan de bodemklasse achtergrondwaarde. 

 

 



 

Diverse onderzoeken, De Rietdijk te Giessen 

Rapportnr.: B14.5892  versie: 1.0  datum: 18 februari 2015 

 

30 

8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

Middels de diverse onderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van twee reststroken 

van bedrijventerrein De Rietdijk te (achterzijde Expeditiestraat 6-16 en achterzijde  

Industrieweg 3) te Giessen voor het beoogde doel (functie industrie) in voldoende mate 

vastgesteld. 

8.1. Conclusies reststrook 1, achterzijde Expeditiestraat 6-16  

 

8.1.1. Algemene bodemkwaliteit 

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het 

voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien maximaal lichte verontreinigingen werden 

verwacht voor de parameters van een standaard NEN en/of OCB pakket.  

 

Zintuiglijk zijn diverse bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin, baksteen, kolen) 

aangetroffen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, 

aangezien in de bovengrond lichte verontreinigingen zijn aangetoond, waarvan zink de 

interventiewaarde benadert. Verder zijn in de overige boven- en ondergrond maximaal lichte 

verontreinigingen vastgesteld. In het grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen 

aangetoond met de onderzochte parameters (NEN). 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de onverdachte hypothese voor de teeltlaag 

aangenomen, aangezien er maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond met de onderzochte 

parameters (OCB). 

 

Middels de uitvoering van een nader bodemonderzoek (NTA 5755) dient in eerste instantie te 

worden geverifieerd of daadwerkelijk sprake is van sterke grondverontreinigingen met zink in de 

bovengrond (fase 1).  

 

Op basis van de resultaten van fase 1 is fase 2 uitgevoerd, waarbij de grondverontreiniging met 

zink zowel verticaal als horizontaal is worden afgeperkt.  

 

8.1.2. Nader bodemonderzoek 

Uit de resultaten het nader onderzoek blijkt dat tussen de Expeditiestraat 10 en 14 sterke 

verontreinigingen voor zink zijn vastgesteld. De verontreinigingssituatie met zink is in tabel 8.1 

samengevat. 

 

Tabel 8.1: Verontreinigingssituatie grond  
Stof Locatie   >I 

Zink  Expeditiestraat tussen 

nummer 10 en 14 

Oppervlakte (m2) ± 40 

Traject (m-mv) ± 0,00-0,5 

Gemiddelde laagdikte (m) ± 0,5 

Omvang (m3) ± 20 

 

Op de situatieschets in bijlage 2c is de interventiewaardecontour van de sterke verontreiniging 

met zink weergegeven. De overige grond betreft klasse industrie bij indicatieve toetsing aan het 

Besluit bodemkwaliteit. 

 

Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 

gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond hoger te zijn dan de interventiewaarde. Op 

basis van de bovengenoemde onderzoeksresultaten is geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 
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8.1.3. Verkennend waterbodemonderzoek 

Uit de toetsing van de analyseresultaten van het waterbodemmonster (WB01) kan worden 

geconcludeerd dat de baggerspecie verspreidbaar is op het aangrenzend perceel. Uit de toetsing 

aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 en T3 blijkt dat het waterbodemmonster WB01 

voldoet aan de bodemklasse achtergrondwaarde. 

8.2. Conclusies reststrook 2, achterzijde Industrieweg 3  

 

8.2.1. Algemene bodemkwaliteit 

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het 

voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien maximaal lichte verontreinigingen werden 

verwacht voor de parameters van een standaard NEN en/of OCB pakket.  

 

Zintuiglijk zijn geen bijmengingen met bodemvreemd materiaal aangetroffen. Op basis van de 

onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in het grondwater een 

maximaal lichte verontreiniging is vastgesteld. Verder zijn in de boven- en ondergrond geen 

verontreinigingen vastgesteld met de onderzochte parameters (NEN). 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de onverdachte hypothese voor de teeltlaag 

aangenomen, aangezien er geen verontreinigingen zijn aangetoond met de onderzochte 

parameters (OCB). 

 

8.2.2. Verkennend waterbodemonderzoek 

Uit de toetsing van de analyseresultaten van het waterbodemmonster (WB02) kan worden 

geconcludeerd dat de baggerspecie verspreidbaar is op het aangrenzend perceel. Uit de toetsing 

aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 en T3 blijkt dat het waterbodemmonster WB02 

voldoet aan de bodemklasse achtergrondwaarde. 

8.3. Aanbeveling 

Indien tussen de Expeditiestraat 10 en 14 civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden, waarbij 

in contact wordt getreden met de aangetoonde sterke grondverontreiniging, dienen sanerende 

maatregelen te worden getroffen. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform 

de beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en 

nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. 

 

In verband met de verontreiniging dient voor een Plan van Aanpak te worden opgesteld en ter 

goedkeuring te worden ingediend bij de Gemeente.  

 

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek 

conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen 

kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit. 
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Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: PB01
Datum: 15-12-2014
GWS: 170
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gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sporen puin, sporen kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-80

Klei, zwak siltig, matig roesthoudend, 
geen olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-130

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, donker cremegrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal cremegrijs, 
Edelmanboor

-200

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, neutraal oranjebruin, 
Edelmanboor

-250

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal cremegrijs, 
Edelmanboor

-280

Veen, mineraalarm, zwak 
houthoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

-320

Boring: B02
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: B03
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1
2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B04
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak zandig, zwak puinhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B05
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

13

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B06
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B07
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

13

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor-40

Klei, zwak siltig, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-50

Boring: B08
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor-150

Klei, matig siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B09
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1
2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B10
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

13

2

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor-30

Klei, zwak zandig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: PB11
Datum: 16-12-2014
GWS: 150

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, donker beigegrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-180

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

-240

Klei, matig siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-300

Boring: B12
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

100

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen puin, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor-50

Klei, zwak siltig, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor-100



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B13
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor-50

Boring: B14
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1
2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B15
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: B16
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1
2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor-50



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B17
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor-50

Boring: B18
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1
2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor-50

Boring: B19
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: B20
Datum: 16-12-2014
GWS:

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor-50



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B100
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

2

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-30

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-80

Boring: B101
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-50

Boring: B102
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

2

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-30

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-80

Boring: B103
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-50



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B104
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

2

groenstrook0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-30

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-80

Boring: B105
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-50

Boring: B106
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: B107
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

2

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-80



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B108
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-50

Boring: B109
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

2

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

-30

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

-80

Boring: B110
Datum: 08-01-2015

GWS:

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor-50



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B200
Datum: 05-02-2015

GWS: 150

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
zwak veenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: B201
Datum: 05-02-2015

GWS: 50

0

50

100

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor-50

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
zwak veenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: B202
Datum: 05-02-2015

GWS:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-100

Boring: B203
Datum: 05-02-2015

GWS:

0

50

100

1

2

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B204
Datum: 05-02-2015

GWS:

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-70

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: B205
Datum: 05-02-2015

GWS:

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-70

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: B206
Datum: 05-02-2015

GWS:

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-70

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: B207
Datum: 05-02-2015

GWS:

0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, zwak zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-70

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B208
Datum: 05-02-2015

GWS:

0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: B209
Datum: 05-02-2015

GWS:

0

50

100

1

2

gras0

Klei, matig zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-100

Boring: B210
Datum: 05-02-2015

GWS:

0

50

100

1

2

gras0

Klei, matig zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-100



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12089114, versienummer: 1

Rotterdam, 24-12-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 22 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Grond (AS3000) M03 M03
003 Grond (AS3000) M07 M07
004 Grond (AS3000) M08 M08
005 Grond (AS3000) M09 M09
006 Grond (AS3000) M10 M10

Analyse Eenheid Q 002 003 004 005 006

droge stof gew.-% S 83.5  86.1  85.7  81.7  87.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6  1.3  2.3  4.5  2.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 10  5.8  7.5  15  8.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 140  92  180  26  150  

cadmium mg/kgds S 0.91  0.86  1.3  0.40  1.2  

kobalt mg/kgds S 8.8  5.0  8.0  14  7.3  

koper mg/kgds S 26  21  38  25  32  

kwik mg/kgds S 0.42  0.40  0.69  <0.05  0.65  

lood mg/kgds S 56  56  91  20  70  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  0.7  <0.5  

nikkel mg/kgds S 22  12  20  36  18  

zink mg/kgds S 200  210  330  95  260  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.05  0.08  0.11  <0.01  0.12  

fenantreen mg/kgds S 0.13  0.33  0.25  0.19  0.23  

antraceen mg/kgds S 0.06  0.11  0.10  0.05  0.08  

fluoranteen mg/kgds S 0.38  0.66  0.56  0.37  0.47  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.26  0.41  0.41  0.18  0.28  

chryseen mg/kgds S 0.24  0.35  0.38  0.15  0.28  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.15  0.23  0.28  0.10  0.20  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.19  0.37  0.41  0.18  0.30  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.16  0.27  0.33  0.13  0.24  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.15  0.28  0.33  0.13  0.24  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.77 1) 3.09 1) 3.16 1) 1.487 1) 2.44 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 1.8 2) <1  1.1 2) <1  1.4 2)

PCB 52 µg/kgds S 1.7  1.3  1.7  <1  1.6  

PCB 101 µg/kgds S 4.0  3.0  5.8  <1  5.0  

PCB 118 µg/kgds S 2.5  2.0  2.8  <1  2.4  

PCB 138 µg/kgds S 7.2  5.6  8.6  1.4  7.7  

PCB 153 µg/kgds S 6.3  5.8  10  1.2  8.3  

PCB 180 µg/kgds S 3.8  3.8  7.4  <1  5.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Grond (AS3000) M03 M03
003 Grond (AS3000) M07 M07
004 Grond (AS3000) M08 M08
005 Grond (AS3000) M09 M09
006 Grond (AS3000) M10 M10

Analyse Eenheid Q 002 003 004 005 006

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 27.3 1) 22.2 1) 37.4 1) 6.1 1) 31.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  8  <5  <5  8  

fractie C22 - C30 mg/kgds  12  13  17  6  20  

fractie C30 - C40 mg/kgds  8  9  13  <5  13  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  30  30  <20  40  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

007 Grond (AS3000) M13 M13
008 Grond (AS3000) MM02 MM02
009 Grond (AS3000) MM04 MM04
010 Grond (AS3000) MM05 MM05
011 Grond (AS3000) MM06 MM06

Analyse Eenheid Q 007 008 009 010 011

droge stof gew.-% S 90.3  75.0  80.2  86.9  72.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0  4.5  4.1  1.6  3.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.7  33  17  12  45  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 32  210  150  100  220  

cadmium mg/kgds S 0.27  0.26  0.83  0.65  0.38  

kobalt mg/kgds S 3.7  14  9.0  6.8  14  

koper mg/kgds S 6.2  23  21  19  24  

kwik mg/kgds S <0.05  0.14  0.28  0.25  0.08  

lood mg/kgds S 20  33  48  48  35  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  0.6  

nikkel mg/kgds S 9.6  38  22  18  38  

zink mg/kgds S 61  130  190  170  120  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.01  0.04  0.09  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.03  0.14  0.15  0.02  

antraceen mg/kgds S 0.01  0.01  0.05  0.05  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.12  0.06  0.28  0.29  0.03  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.08  0.05  0.17  0.17  0.01  

chryseen mg/kgds S 0.06  0.04  0.14  0.16  0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06  0.03  0.10  0.11  0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.09  0.04  0.16  0.17  0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08  0.03  0.12  0.14  0.02  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07  0.03  0.12  0.14  0.02  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.607 1) 0.33 1) 1.32 1) 1.47 1) 0.174 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  1.2 2) <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  1.0  1.8  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  1.0  3.3  6.3  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  1.6  3.5  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  1.8  4.8  11  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  1.7  6.2  12  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  1.6  4.2  7.6  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

007 Grond (AS3000) M13 M13
008 Grond (AS3000) MM02 MM02
009 Grond (AS3000) MM04 MM04
010 Grond (AS3000) MM05 MM05
011 Grond (AS3000) MM06 MM06

Analyse Eenheid Q 007 008 009 010 011

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 8.2 1) 21.8 1) 43.4 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  9  13  8  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  7  10  6  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

012 Grond (AS3000) MM11 MM11
013 Grond (AS3000) MM12 MM12

Analyse Eenheid Q 012 013    

droge stof gew.-% S 73.2  68.2        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.1  7.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 36  40        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 190  170        

cadmium mg/kgds S 0.86  0.61        

kobalt mg/kgds S 15  13        

koper mg/kgds S 25  23        

kwik mg/kgds S 0.07  0.07        

lood mg/kgds S 35  36        

molybdeen mg/kgds S 0.8  <0.5        

nikkel mg/kgds S 40  38        

zink mg/kgds S 120  130        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.01  0.02        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.04        

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.01        

chryseen mg/kgds S <0.01  0.02        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.02        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.02        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.108 1) 0.184 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

012 Grond (AS3000) MM11 MM11
013 Grond (AS3000) MM12 MM12

Analyse Eenheid Q 012 013    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  6  6        

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5159360 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
003 Y5160287 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
004 Y5159446 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
005 Y5160275 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
006 Y5160299 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
007 Y5160173 16-12-2014 15-12-2014 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 Y5159232 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
008 Y5159225 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
009 Y5159223 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
009 Y5160211 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
010 Y5160160 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
010 Y5159196 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
011 Y5160210 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
011 Y5159379 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
011 Y5160216 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
012 Y5159436 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
012 Y5159369 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
012 Y5160295 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
012 Y5159383 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
012 Y5159440 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
012 Y5159367 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
012 Y5159377 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
013 Y5159372 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
013 Y5159228 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
013 Y5160225 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
013 Y5160288 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
013 Y5159393 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
013 Y5160174 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
013 Y5159371 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
013 Y5159229 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
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stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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benzine
kerosine en petroleum
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De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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kerosine en petroleum
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C9-C14
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MM12MM12
013



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
T. Meuleman
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12093975, versienummer: 1

Rotterdam, 13-01-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMG
B14.5892
12093975

08-01-2015

T. Meuleman

08-01-2015

13-01-2015

Blad 2 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M14 M14

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 75.6          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 46          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 250          

cadmium mg/kgds S 0.64          

kobalt mg/kgds S 18          

koper mg/kgds S 24          

kwik mg/kgds S 0.05          

lood mg/kgds S 33          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 43          

zink mg/kgds S 120          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.04          

antraceen mg/kgds S 0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.16          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09          

chryseen mg/kgds S 0.08          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.707 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M14 M14

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5160466 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M14M14
001
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12089115, versienummer: 1

Rotterdam, 23-12-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMG
B14.5892
12089115

16-12-2014

C. Seekles

16-12-2014

23-12-2014

Blad 2 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB01 OCB01
002 Grond (AS3000) OCB02 OCB02

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 76.7  71.8        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.2  6.7        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 16  34        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S 17  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDE µg/kgds S 1.4  <1        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 2.1 1) 1.4 1)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  4.9 1) 4.2 1)       

aldrin µg/kgds S <1  <1        

dieldrin µg/kgds S <1  <1        

endrin µg/kgds S <1  <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1)       

isodrin µg/kgds S <1  <1        

telodrin µg/kgds S <1  <1        

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1        

beta-HCH µg/kgds S <1  <1        

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1        

delta-HCH µg/kgds S <1  <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1)       

heptachloor µg/kgds S <1  <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1        

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB01 OCB01
002 Grond (AS3000) OCB02 OCB02

Analyse Eenheid Q 001 002    

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.8 1) 16.1 1)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 31.7 1) 14.7 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5159189 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
001 Y5160212 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5159455 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
001 Y5159216 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
002 Y5160297 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
002 Y5160293 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
002 Y5159370 16-12-2014 16-12-2014 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
T. Meuleman
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12093981, versienummer: 1

Rotterdam, 14-01-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB01 PB01

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 250          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 9.9          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.2          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 14          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.04          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB01 PB01

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8757003 08-01-2015 08-01-2015 ALC236  
001 G8757004 08-01-2015 08-01-2015 ALC236  
001 B1387839 08-01-2015 08-01-2015 ALC204  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
T. Meuleman
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12093984, versienummer: 1

Rotterdam, 14-01-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB11 PB11

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 230          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 6.7          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 9.0          

zink µg/l S 14          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.03          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S 0.11          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB11 PB11

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1343316 08-01-2015 08-01-2015 ALC204  
001 G8756991 08-01-2015 08-01-2015 ALC236  
001 G8756998 08-01-2015 08-01-2015 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12088753, versienummer: 1

Rotterdam, 23-12-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMG
B14.5892
12088753

16-12-2014

C. Seekles

16-12-2014

23-12-2014

Blad 2 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB01 WB01

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 31.3          

calciet % vd DS Q 4.4          

gewicht artefacten g S 0          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 14.7          

gloeirest % vd DS  82.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 39          

min. delen <16um % vd DS  59          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
arseen mg/kgds S 13          

barium mg/kgds S 230          

cadmium mg/kgds S 0.51          

chroom mg/kgds S 43          

kobalt mg/kgds S 13          

koper mg/kgds S 40          

kwik mg/kgds S 0.11          

lood mg/kgds S 31          

molybdeen mg/kgds S <1.5          

nikkel mg/kgds S 39          

ijzer mg/kgds Q 33000          

zink mg/kgds S 160          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
fosfor mg/kgds Q 540          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03          

fenantreen mg/kgds S 0.04          

antraceen mg/kgds S <0.03          

fluoranteen mg/kgds S 0.07          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03          

chryseen mg/kgds S 0.07          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.393 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
pentachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB01 WB01

Analyse Eenheid Q 001     

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORFENOLEN
pentachloorfenol mg/kgds S <0.003          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1.0          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1.1 2)         

p,p-DDT µg/kgds S <1          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.47 1)         

o,p-DDD µg/kgds S <1          

p,p-DDD µg/kgds S <1.0          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S <1          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 4.27 1)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S <1.1 2)         

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  2.17 1)         

isodrin µg/kgds S <1.1 2)         

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1.0          

gamma-HCH µg/kgds S <1.0          

delta-HCH µg/kgds S <1.1 2)         

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.87 1)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1.2 2)         

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S <1.2 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB01 WB01

Analyse Eenheid Q 001     

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.66 1)         

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  15.05 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  63          

fractie C22 - C30 mg/kgds  110          

fractie C30 - C40 mg/kgds  63          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 230          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/kgds  7440          

sulfaat mg/kgds Q 310          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. lage droge stof.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465).
AS3000-waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN 12880

calciet Waterbodem (AS3000) Eigen methode
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2, gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
min. delen <16um Waterbodem (AS3000) Eigen methode, pipetmethode
arseen Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
chroom Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

kobalt Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
ijzer Waterbodem (AS3000) conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)

eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036 en
conform CEN/TS 16170).

zink Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

fosfor Waterbodem (AS3000) conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)
eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036 en
conform CEN/TS 16170).

naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

pentachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Idem
pentachloorfenol Waterbodem (AS3000) Conform AS3260-1
PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
aldrin Waterbodem (AS3000) Idem
dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem
endrin Waterbodem (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem
telodrin Waterbodem (AS3000) Idem
alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
kjeldahl-stikstof Waterbodem (AS3000) Eigen methode (destruktie eigen methode, meting conform NEN-EN-ISO 11732)
sulfaat Waterbodem (AS3000) Eigen methode (meting conform NEN 6604)
Chromatogram Waterbodem (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5160281 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5160283 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160279 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160285 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160277 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160282 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160289 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160280 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160286 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160290 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

WB01WB01
001
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
T. Meuleman
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12093970, versienummer: 1

Rotterdam, 13-01-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M200 M200
002 Grond (AS3000) M201 M201
003 Grond (AS3000) M202 M202
004 Grond (AS3000) M203 M203
005 Grond (AS3000) M204 M204

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 79.7  74.7  74.4  69.0  75.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 170  150  150  140  150  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M205 M205
007 Grond (AS3000) M206 M206
008 Grond (AS3000) M207 M207
009 Grond (AS3000) M208 M208
010 Grond (AS3000) M209 M209

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 85.1  79.4  85.3  83.0  80.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 400  300  220  87  98  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M210 M210

Analyse Eenheid Q 011     

droge stof gew.-% S 84.7          

gewicht artefacten g S 3.2          

aard van de artefacten g S stenen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 240          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4982775 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
002 Y4982888 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
003 Y4982860 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
004 Y4982834 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
005 Y4982890 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
006 Y4982891 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
007 Y4982894 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
008 Y4982899 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
009 Y4982895 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
010 Y5159722 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
011 Y5159711 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12103519, versienummer: 1

Rotterdam, 12-02-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M300 M300
002 Grond (AS3000) M301 M301
003 Grond (AS3000) M302 M302
004 Grond (AS3000) M303 M303
005 Grond (AS3000) M304 M304

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 86.8  70.6  60.7  75.8  82.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7  2.9  6.6  5.7  3.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.0  33  36  12  12  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 390  140  180  200  750  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M305 M305
007 Grond (AS3000) M306 M306
008 Grond (AS3000) M307 M307
009 Grond (AS3000) M308 M308
010 Grond (AS3000) M309 M309

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 84.4  83.2  79.3  84.9  84.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5  2.2  3.0  1.5  2.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.5  10  9.2  8.1  17  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 310  370  200  110  250  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M310 M310
012 Grond (AS3000) M311 M311

Analyse Eenheid Q 011 012    

droge stof gew.-% S 73.4  74.5        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.7  5.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 15  20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 150  150        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5158310 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
002 Y5158306 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
003 Y5158311 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
004 Y5158303 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
005 Y5158312 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
006 Y5158319 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
007 Y5158314 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
008 Y5158420 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
009 Y5158402 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
010 Y5158399 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
011 Y5159095 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  
012 Y5158300 05-02-2015 05-02-2015 ALC201  



Verkennend bodemonderzoek   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM02 M03 MM04 

Certificaatcode   12089114 12089114 12089114 

Boring(en)   B02, B03 B04 B05, B06 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,10 

Humus % ds 4,5 2,6 4,1 

Lutum % ds 33 10,0 17 
Datum van toetsing  28-12-2014 28-12-2014 28-12-2014 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  210 167 (6)   140 271 (6)   150 202 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,26 0,28 -0,03  0,91 1,36 0,06  0,83 1,08 0,04 

Kobalt [Co] mg/kg ds  14 11 -0,02  8,8 16,5 0,01  9,0 12,0 -0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  23 22 -0,12  26 41 0,01  21 27 -0,09 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,14 0,13 -0  0,42 0,53 0,01  0,28 0,32 0 

Lood [Pb] mg/kg ds  33 32 -0,04  56 76 0,05  48 57 0,01 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  38 31 -0,06  22 39 0,06  22 29 -0,09 

Zink [Zn] mg/kg ds  130 117 -0,04  200 334 0,33  190 248 0,19 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,01 0,01   0,06 0,06   0,05 0,05  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05   0,26 0,26   0,17 0,17  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,03 0,03   0,16 0,16   0,12 0,12  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03   0,15 0,15   0,10 0,10  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04   0,19 0,19   0,16 0,16  

Chryseen mg/kg ds  0,04 0,04   0,24 0,24   0,14 0,14  

Fenanthreen mg/kg ds  0,03 0,03   0,13 0,13   0,14 0,14  
Fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06   0,38 0,38   0,28 0,28  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,03 0,03   0,15 0,15   0,12 0,12  

Naftaleen mg/kg ds  0,01 0,01   0,05 0,05   0,04 0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,33 -0,03   1,8 0,01   1,3 -0,01 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,33    1,77    1,32   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2   1,8 6,9   <1 <2  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2   1,7 6,5   1,0 2,4  

PCB 101 µg/kg ds  1,0 2,2   4,0 15,4   3,3 8,0  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2   2,5 9,6   1,6 3,9  

PCB 138 µg/kg ds  1,8 4,0   7,2 27,7   4,8 11,7  

PCB 153 µg/kg ds  1,7 3,8   6,3 24,2   6,2 15,1  
PCB 180 µg/kg ds  1,6 3,6   3,8 14,6   4,2 10,2  

PCB (som 7) µg/kg ds   18 -0   105 0,09   53 0,03 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  8,2    27,3    21,8   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 8 (6)   <5 13 (6)   <5 9 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 8 (6)   <5 13 (6)   <5 9 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 8 (6)   12 46 (6)   9 22 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 8 (6)   8 31 (6)   7 17 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <31 -0,03  <20 <54 -0,03  <20 <34 -0,03 

     
OVERIG     

Aard artefacten g             

Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  75,0 75,0 (6)   83,5 84,0 (6)   80,2 80,0 (6)  

 



Verkennend bodemonderzoek   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM05 MM06 M07 

Certificaatcode   12089114 12089114 12089114 

Boring(en)   B05, B06 B07, B08, B09 PB11 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 1,6 3,3 1,3 

Lutum % ds 12 45 5,8 
Datum van toetsing  28-12-2014 28-12-2014 28-12-2014 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  100 172 (6)   220 134 (6)   92 242 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,65 0,97 0,03  0,38 0,38 -0,02  0,86 1,40 0,06 

Kobalt [Co] mg/kg ds  6,8 11,4 -0,02  14 9 -0,03  5,0 12,4 -0,01 

Koper [Cu] mg/kg ds  19 29 -0,07  24 20 -0,13  21 38 -0,01 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,25 0,31 0  0,08 0,07 -0  0,40 0,54 0,01 

Lood [Pb] mg/kg ds  48 64 0,03  35 30 -0,04  56 82 0,07 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  0,6 0,6 -0  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  18 29 -0,09  38 24 -0,17  12 27 -0,12 

Zink [Zn] mg/kg ds  170 267 0,22  120 88 -0,09  210 418 0,48 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,01 <0,01   0,11 0,11  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,17 0,17   0,01 0,01   0,41 0,41  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,14 0,14   0,02 0,02   0,27 0,27  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11   0,02 0,02   0,23 0,23  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,17 0,17   0,02 0,02   0,37 0,37  

Chryseen mg/kg ds  0,16 0,16   0,02 0,02   0,35 0,35  

Fenanthreen mg/kg ds  0,15 0,15   0,02 0,02   0,33 0,33  
Fluorantheen mg/kg ds  0,29 0,29   0,03 0,03   0,66 0,66  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14   0,02 0,02   0,28 0,28  

Naftaleen mg/kg ds  0,09 0,09   <0,01 <0,01   0,08 0,08  

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 0   0,17 -0,03   3,1 0,04 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,47    0,174    3,09   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  1,2 6,0   <1 <2   <1 <4  

PCB 52 µg/kg ds  1,8 9,0   <1 <2   1,3 6,5  

PCB 101 µg/kg ds  6,3 31,5   <1 <2   3,0 15,0  

PCB 118 µg/kg ds  3,5 17,5   <1 <2   2,0 10,0  

PCB 138 µg/kg ds  11 55   <1 <2   5,6 28,0  

PCB 153 µg/kg ds  12 60   <1 <2   5,8 29,0  
PCB 180 µg/kg ds  7,6 38,0   <1 <2   3,8 19,0  

PCB (som 7) µg/kg ds   217 0,2   <15 -0,01   111 0,09 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  43,4    4,9    22,2   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 11 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 11 (6)   8 40 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  13 65 (6)   8 24 (6)   13 65 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  10 50 (6)   6 18 (6)   9 45 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  20 100 -0,02  <20 <42 -0,03  30 150 -0,01 

     
OVERIG     

Aard artefacten g             

Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  86,9 87,0 (6)   72,7 73,0 (6)   86,1 86,0 (6)  

 



Verkennend bodemonderzoek   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M08 M09 M10 

Certificaatcode   12089114 12089114 12089114 

Boring(en)   B12 B10 B13 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,3 4,5 2,7 

Lutum % ds 7,5 15 8,7 
Datum van toetsing  28-12-2014 28-12-2014 28-12-2014 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  180 413 (6)   26 38 (6)   150 316 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  1,3 2,0 0,11  0,40 0,52 -0,01  1,2 1,8 0,1 

Kobalt [Co] mg/kg ds  8,0 17,6 0,01  14 20 0,03  7,3 14,8 -0 

Koper [Cu] mg/kg ds  38 66 0,17  25 34 -0,04  32 53 0,09 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,69 0,91 0,02  <0,05 <0,04 -0  0,65 0,84 0,02 

Lood [Pb] mg/kg ds  91 129 0,16  20 24 -0,05  70 97 0,1 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  0,7 0,7 -0  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  20 40 0,08  36 50 0,23  18 34 -0,02 

Zink [Zn] mg/kg ds  330 608 0,81  95 131 -0,02  260 454 0,54 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,10 0,10   0,05 0,05   0,08 0,08  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,41 0,41   0,18 0,18   0,28 0,28  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,33 0,33   0,13 0,13   0,24 0,24  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,28 0,28   0,10 0,10   0,20 0,20  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,41 0,41   0,18 0,18   0,30 0,30  

Chryseen mg/kg ds  0,38 0,38   0,15 0,15   0,28 0,28  

Fenanthreen mg/kg ds  0,25 0,25   0,19 0,19   0,23 0,23  
Fluorantheen mg/kg ds  0,56 0,56   0,37 0,37   0,47 0,47  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,33 0,33   0,13 0,13   0,24 0,24  

Naftaleen mg/kg ds  0,11 0,11   <0,01 <0,01   0,12 0,12  

PAK 10 VROM mg/kg ds   3,2 0,04   1,5 0   2,4 0,02 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  3,16    1,487    2,44   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  1,1 4,8   <1 <2   1,4 5,2  

PCB 52 µg/kg ds  1,7 7,4   <1 <2   1,6 5,9  

PCB 101 µg/kg ds  5,8 25,2   <1 <2   5,0 18,5  

PCB 118 µg/kg ds  2,8 12,2   <1 <2   2,4 8,9  

PCB 138 µg/kg ds  8,6 37,4   1,4 3,1   7,7 28,5  

PCB 153 µg/kg ds  10 43   1,2 2,7   8,3 30,7  
PCB 180 µg/kg ds  7,4 32,2   <1 <2   5,5 20,4  

PCB (som 7) µg/kg ds   163 0,15   14 -0,01   118 0,1 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  37,4    6,1    31,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 8 (6)   <5 13 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 8 (6)   8 30 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  17 74 (6)   6 13 (6)   20 74 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  13 57 (6)   <5 8 (6)   13 48 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  30 130 -0,01  <20 <31 -0,03  40 148 -0,01 

     
OVERIG     

Aard artefacten g             

Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  85,7 86,0 (6)   81,7 82,0 (6)   87,3 87,0 (6)  

 



Verkennend bodemonderzoek   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM11 MM12 M13 

Certificaatcode   12089114 12089114 12089114 

Boring(en)   B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20 B04, B04, B08, B15, B15, B19, 
B19, PB01, PB11 

PB01 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 0,50 - 0,80 
Humus % ds 5,1 7,2 1,0 

Lutum % ds 36 40 3,7 

Datum van toetsing  28-12-2014 28-12-2014 28-12-2014 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  190 140 (6)   170 115 (6)   32 102 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,86 0,89 0,02  0,61 0,58 -0  0,27 0,45 -0,01 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 11 -0,02  13 9 -0,03  3,7 11,0 -0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  25 23 -0,11  23 19 -0,14  6,2 12,1 -0,19 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 0,06 -0  0,07 0,06 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  35 33 -0,04  36 31 -0,04  20 31 -0,04 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,8 0,8 -0  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  40 30 -0,08  38 27 -0,12  9,6 24,5 -0,16 

Zink [Zn] mg/kg ds  120 101 -0,07  130 101 -0,07  61 133 -0,01 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,01 0,01  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01   0,08 0,08  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   0,08 0,08  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   0,06 0,06  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   0,09 0,09  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,02 0,02   0,06 0,06  

Fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   0,03 0,03  

Fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   0,04 0,04   0,12 0,12  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   0,07 0,07  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,11 -0,04   0,18 -0,03   0,61 -0,02 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,108    0,184    0,607   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB (som 7) µg/kg ds   <9,6 -0,01   <6,8 -0,01   <25 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 5 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 5 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  6 12 (6)   6 8 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 5 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <27 -0,03  <20 <19 -0,04  <20 <70 -0,02 

     
OVERIG     
Aard artefacten g             

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  73,2 73,0 (6)   68,2 68,0 (6)   90,3 90,0 (6)  

 



Verkennend bodemonderzoek   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M14 

Certificaatcode   12093975 

Boring(en)   PB01 1 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,6 

Lutum % ds 46 
Datum van toetsing  13-1-2015 

   

     Meetw   GSSD   Index  

   
METALEN   

Barium [Ba] mg/kg ds  250 149 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,64 0,63 0 

Kobalt [Co] mg/kg ds  18 11 -0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  24 19 -0,14 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,05 0,04 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  33 28 -0,05 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  43 27 -0,12 

Zink [Zn] mg/kg ds  120 87 -0,09 

   
PAK   

Anthraceen mg/kg ds  0,01 0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,09 0,09  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,08 0,08  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,10 0,10  

Chryseen mg/kg ds  0,08 0,08  

Fenanthreen mg/kg ds  0,04 0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,71 -0,02 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,707   

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <2  

PCB (som 7) µg/kg ds   <14 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9   

   
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 10 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  5 14 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 10 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 10 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <39 -0,03 

   
OVERIG   

Aard artefacten g     

Artefacten g  <1   
Droge stof % w/w  75,6 76,0 (6)  

 



Verkennend bodemonderzoek   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   OCB01 OCB02 

Certificaatcode   12089115 12089115 

Boring(en)   B03, B05, B07, B09 B14, B16, B18 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 

Humus % ds 5,2 6,7 

Lutum % ds 16 34 
Datum van toetsing  28-12-2014 28-12-2014 

    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  17 33 0,01  <1 <1 -0 
    
OVERIG    

Aard artefacten g         

Artefacten g  <1    <1   

Droge stof % w/w  76,7 77,0 (6)   71,8 72,0 (6)  
    
BESTRIJDINGSMIDDELEN    

alfa-HCH µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <1 0 

beta-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <1 -0 

gamma-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <1 -0 

delta-HCH µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <1 (6)  
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) µg/kg ds   <4,0 -0   <3,1 -0 

Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Isodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Telodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Heptachloor µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <1 0 

Heptachloorepoxide µg/kg ds   <2,7 0   <2,1 0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Dieldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Endrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

DDE (som) µg/kg ds   4,0 -0,04   <2,1 -0,04 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  1,4 2,7   <1 <1  
DDD (som) µg/kg ds   <2,7 -0   <2,1 -0 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

DDT (som) µg/kg ds   <2,7 -0,13   <2,1 -0,13 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <1 0 

Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <2,7 0   <2,1 0 

cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  31,7    14,7   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds  16,8    16,1   

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4   

DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4   

DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,1    1,4   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,2   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa µg/kg ds  2,1    2,1   
HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8    2,8   

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor µg/kg ds  1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4   

trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <1 (6)  

alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm µg/kg ds   61    <22  

 
 
 
 
 



Verkennend bodemonderzoek   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

  
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 

 

Tabel 7: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Aldrin mg/kg ds     0,32 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    

 
 



Verkennend bodemonderzoek   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 8: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB01 PB11 

Datum  8-1-2015 8-1-2015 

Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-1-2015 14-1-2015 

    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

METALEN    

Barium [Ba] µg/l  250 250  0,35  230 230  0,31 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  9,9 9,9  -0,13  6,7 6,7  -0,17 

Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  2,2 2,2  -0,21  <2,0 <1,4  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  14 14  -0,02  9,0 9,0  -0,1 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  14 14  -0,07 

    
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0 

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21    

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

    
PAK    

Naftaleen µg/l  0,04 0,04  0  0,03 0,03  0 

PAK 10 VROM -   0,00057 (11)    0,00043 (11)  

    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  0,11 0,11  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
 
 



Verkennend bodemonderzoek   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 

 
 
 

Tabel 9: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 

 
 
 



Nader bodemonderzoek (fase 1 en 2)   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M200 M201 M202 

Certificaatcode   12093970 12093970 12093970 

Boring(en)   B100 B101 B102 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 0,00 - 0,30 

Humus % ds 2,3 5,1 2,3 

Lutum % ds 7,5 36 7,5 
Datum van toetsing  13-1-2015 13-1-2015 13-1-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Zink [Zn] mg/kg ds  170 313 0,3  150 127 -0,02  150 276 0,23 

     
OVERIG     

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  79,7 80,0 (6)   74,7 75,0 (6)   74,4 74,0 (6)  

 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M203 M204 M205 

Certificaatcode   12093970 12093970 12093970 
Boring(en)   B103 B104 B105 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 

Humus % ds 5,1 5,1 2,3 

Lutum % ds 36 36 7,5 

Datum van toetsing  13-1-2015 13-1-2015 13-1-2015 
     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Zink [Zn] mg/kg ds  140 118 -0,04  150 127 -0,02  400 737 1,03 

     
OVERIG     

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  69,0 69,0 (6)   75,2 75,0 (6)   85,1 85,0 (6)  

 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M206 M207 M208 

Certificaatcode   12093970 12093970 12093970 

Boring(en)   B106 B107 B108 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,3 1,3 2,3 

Lutum % ds 7,5 5,8 7,5 

Datum van toetsing  13-1-2015 13-1-2015 13-1-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Zink [Zn] mg/kg ds  300 553 0,71  220 438 0,51  87 160 0,03 

     
OVERIG     

Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  79,4 79,0 (6)   85,3 85,0 (6)   83,0 83,0 (6)  

 



Nader bodemonderzoek (fase 1 en 2)   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M209 M210 

Certificaatcode   12093970 12093970 

Boring(en)   B109 B110 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,3 2,7 

Lutum % ds 7,5 8,7 
Datum van toetsing  13-1-2015 13-1-2015 

    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    
METALEN    

Zink [Zn] mg/kg ds  98 181 0,07  240 419 0,48 

    
OVERIG    

Artefacten g  <1    3,2   

Droge stof % w/w  80,3 80,0 (6)   84,7 85,0 (6)  

 
 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M300 M301 M302 

Certificaatcode   12103519 12103519 12103519 

Boring(en)   B200 B200 B201 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 1,00 - 1,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,7 2,9 6,6 

Lutum % ds 8,0 33 36 
Datum van toetsing  12-2-2015 12-2-2015 12-2-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     
Zink [Zn] mg/kg ds  390 686 0,94  140 128 -0,02  180 150 0,02 

     
OVERIG     

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  86,8 87,0 (6)   70,6 71,0 (6)   60,7 61,0 (6)  

Lutum % ds  8,0    33    36   
Organische stof (humus) % ds  3,7    2,9    6,6   

 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M303 M304 M305 

Certificaatcode   12103519 12103519 12103519 

Boring(en)   B202 B203 B204 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 5,7 3,4 2,5 
Lutum % ds 12 12 8,5 

Datum van toetsing  12-2-2015 12-2-2015 12-2-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     
Zink [Zn] mg/kg ds  200 296 0,27  750 1153 1,75  310 548 0,7 

     
OVERIG     

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  75,8 76,0 (6)   82,4 82,0 (6)   84,4 84,0 (6)  

Lutum % ds  12    12    8,5   
Organische stof (humus) % ds  5,7    3,4    2,5   

 



Nader bodemonderzoek (fase 1 en 2)   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M306 M307 M308 

Certificaatcode   12103519 12103519 12103519 

Boring(en)   B205 B206 B207 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,20 - 0,70 

Humus % ds 2,2 3,0 1,5 

Lutum % ds 10,0 9,2 8,1 
Datum van toetsing  12-2-2015 12-2-2015 12-2-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Zink [Zn] mg/kg ds  370 622 0,83  200 341 0,35  110 199 0,1 

     
OVERIG     

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  83,2 83,0 (6)   79,3 79,0 (6)   84,9 85,0 (6)  

Lutum % ds  10    9,2    8,1   
Organische stof (humus) % ds  2,2    3,0    1,5   

 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M309 M310 M311 

Certificaatcode   12103519 12103519 12103519 

Boring(en)   B208 B209 B210 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,5 8,7 5,5 
Lutum % ds 17 15 20 

Datum van toetsing  12-2-2015 12-2-2015 12-2-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     
Zink [Zn] mg/kg ds  250 334 0,33  150 194 0,09  150 178 0,07 

     
OVERIG     

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  84,2 84,0 (6)   73,4 73,0 (6)   74,5 75,0 (6)  

Lutum % ds  17    15    20   
Organische stof (humus) % ds  2,5    8,7    5,5   

 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 

 
 
 

Tabel 9: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

 
 
 
 
 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12088753 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101

Project: GEMG

Monster: WB01 WB01

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 14,7 %  @

- lutumgehalte 39,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Arseen [As] mg/kg ds 13 10,334 AW AW AW AW AW AW AW

Barium [Ba] &) mg/kg ds 230 158,444 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,51 0,408 AW AW AW AW AW AW AW

Chroom [Cr] mg/kg ds 43 33,594 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 13 9,056 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 40 30,496 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 0,093 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 31 25,410 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 39 27,857 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 160 118,487 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,393 0,267 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW AW AW AW AW

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW AW AW AW AW

Chloorfenolen

Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds <0,003 0,0014 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0033 AW AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW <T

Dieldrin mg/kg ds <0,0011 0,0005 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,0011 0,0005 AW AW

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,00217 0,0015 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,0011 0,0005

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0005

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,00147 0,0010 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0005

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0005

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0010 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0005

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0005

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0010 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,00427 0,0029 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0012 0,0006 AW AW AW AW AW AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0012 0,0006

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW AW AW AW AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW AW AW AW AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW AW AW AW AW

delta-HCH mg/kg ds <0,0011 0,0005

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,00287 0,0020 AW AW AW

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW AW AW AW AW AW

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0005

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0010 AW AW AW AW AW AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0005

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0005

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0010 AW AW AW AW AW AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0005 AW AW AW AW AW

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

16-2-2015

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)

Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12088753 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101

Project: GEMG

Monster: WB01 WB01

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 14,7 %  @

- lutumgehalte 39,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

16-2-2015

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)

Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,01505 0,0102 AW AW AW

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,01666 0,0113 AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 230 156,463 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 29 0 0 0 0 4 4 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 29 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 40 0 0 0 NVT 5 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 40 0 0 0 NVT 5 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 29 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde



     Bijlage 3 

Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 

(landbodem) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 14-01-2015 - 13:57) 

 

Projectnaam GEMG 
Projectcode B14.5892 
Monsteromschrijving WB01 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Verspreidbaar 

  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 31.3 31.3   

calciet % vd DS 4.4  -  

gewicht artefacten g 0    

aard van de artefacten g Geen  -  

organische stof (gloeiverlies) % 14.7 14.7   

gloeirest % vd DS 82.6  -  
     

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS 39 39   

min. delen <16um % 59 59 --  
     

METALEN 

arseen mg/kg 13 10.3 - << 

barium+ mg/kg 230 158 - << 

cadmium mg/kg 0.51 0.408 V << 

chroom mg/kg 43 33.6 - << 

kobalt mg/kg 13 9.06 - << 

koper mg/kg 40 30.5 - << 

kwik mg/kg 0.11 0.0929 - << 

lood mg/kg 31 25.4 - << 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 

nikkel mg/kg 39 27.9 - 0.0309 

ijzer mg/kg 3300033000 --  

zink mg/kg 160 118 - 0.815 
     

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

fosfor mg/kgds 540  -  
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg <0.03 0.0143 - 0.000128 

fenantreen mg/kg 0.04 0.0272 - 0.000498 

antraceen mg/kg <0.03 0.0143 - << 

fluoranteen mg/kg 0.07 0.0476 - 0.000133 

benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.0204 - << 

chryseen mg/kg 0.07 0.0476 - << 

benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.0143 - << 

benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.0204 - << 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.034 - << 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.0272 - 0.00015 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.393 0.267 -  
     

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 0.476 - 0.00221 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 0.476 - 0.000116 
     

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 1.43 - << 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg <1.0 0.476 - << 

PCB 52 ug/kg <1 0.476 - << 

PCB 101 ug/kg <1 0.476 - << 

PCB 118 ug/kg <1 0.476 - << 

PCB 138 ug/kg <1 0.476 - << 

PCB 153 ug/kg <1 0.476 - << 

PCB 180 ug/kg <1 0.476 - << 

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.33 -  
     

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1.1# 0.524 - << 

p,p-DDT ug/kg <1 0.476 - << 

som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.47 1 -  

o,p-DDD ug/kg <1 0.476 - << 

p,p-DDD ug/kg <1.0 0.476 - << 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 0.952 -  

o,p-DDE ug/kg <1 0.476 - << 

p,p-DDE ug/kg <1 0.476 - << 



     Bijlage 3 

som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 0.952 -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.27  -  

aldrin ug/kg <1 0.476 - << 

dieldrin ug/kg <1.1# 0.524 - 0.0511 

endrin ug/kg <1 0.476 - 0.168 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.17 1.48 -  

isodrin ug/kg <1.1# 0.524 - 0.0159 

telodrin ug/kg <1 0.476 - << 

alpha-HCH ug/kg <1 0.476 - 0.000571 

beta-HCH ug/kg <1.0 0.476 - 0.00129 

gamma-HCH ug/kg <1.0 0.476 - 0.128 

delta-HCH ug/kg <1.1# 0.524 - 0.000863 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.87  -  

heptachloor ug/kg <1 0.476 - 0.0139 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.476 -  

trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.476 -  

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 0.952 - 0.0212 

alpha-endosulfan ug/kg <1.2# 0.571 - 0.214 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 0.476 - << 

endosulfansulfaat ug/kg <1.2# 0.571 - 0.00377 

trans-chloordaan ug/kg <1 0.476 -  

cis-chloordaan ug/kg <1 0.476 -  

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 0.952 - 0.00134 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem µg/kgds 16.66  -  

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem µg/kgds 15.05  -  
     

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 mg/kg <5 2.38 --  
fractie C12 - C22 mg/kg 63 42.9 --  
fractie C22 - C30 mg/kg 110 74.8 --  
fractie C30 - C40 mg/kg 63 42.9 --  
totaal olie C10 - C40 mg/kg 230 156 V  

     

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

kjeldahl-stikstof mg/kg 7440 7440 --  

sulfaat mg/kg 310 310 --  

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 

12088753-001    
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
meersoorten PAF metalen % 0.846 V 
meersoorten PAF organische verbindingen % 0.931 V 
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12088753-001 WB01 WB01 

 

 

Legenda 

   

Verklaring kolommen   

AR  Resultaat op het analyserapport 

BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 

BC  Toetsoordeel 

msPAF Meer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %) 

   

Verklaring toetsingsoordelen   

-  Geen toetsoordeel mogelijk 

--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 

#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

V  Verspreidbaar 

NV  Niet verspreidbaar 

NoV  Nooit verspreidbaar 

<<  msPAF getal extreem klein 

   

 





Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 4

Boring: B21
Datum: 15-12-2014

GWS: 70

0
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100

1
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4

gras0

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-120

Boring: B22
Datum: 15-12-2014

GWS:

0

50

1
2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: B23
Datum: 15-12-2014

GWS:

0

50

1
2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: B24
Datum: 15-12-2014

GWS:

0

50

1
2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: B14.5892
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 4

Boring: PB25
Datum: 15-12-2014

GWS: 50
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gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
neutraal zwartgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B26
Datum: 15-12-2014

GWS:

0

50

1
2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12089118, versienummer: 1

Rotterdam, 24-12-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM100 MM100
002 Grond (AS3000) MM101 MM101

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 71.6  58.0        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.2  13.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 47  49        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 220  330        

cadmium mg/kgds S <0.2  0.39        

kobalt mg/kgds S 15  16        

koper mg/kgds S 26  28        

kwik mg/kgds S 0.06  0.12        

lood mg/kgds S 38  31        

molybdeen mg/kgds S 0.6  0.8        

nikkel mg/kgds S 43  49        

zink mg/kgds S 130  130        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.079 1) 0.07 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM100 MM100
002 Grond (AS3000) MM101 MM101

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  5  9        

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5159954 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160156 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160171 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160169 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160162 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5159951 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5160296 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
002 Y5159960 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
002 Y5159949 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
002 Y5159958 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
002 Y5160161 17-12-2014 15-12-2014 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM100MM100
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
T. Meuleman
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12093979, versienummer: 1

Rotterdam, 14-01-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB100 OCB100

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 65.0          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1          

p,p-DDT µg/kgds S <1          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

o,p-DDD µg/kgds S <1          

p,p-DDD µg/kgds S <1          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S <1          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  4.2 1)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S <1          

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1)         

isodrin µg/kgds S <1          

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1          

gamma-HCH µg/kgds S <1          

delta-HCH µg/kgds S <1          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1          

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S <1          

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1 1)         

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 14.7 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5160481 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
001 Y5160478 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
001 Y5160469 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
001 Y5160468 08-01-2015 08-01-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
T. Meuleman
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12093985, versienummer: 1

Rotterdam, 14-01-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB25 PB25

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 94          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 11          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 15          

zink µg/l S 12          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB25 PB25

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8756996 08-01-2015 08-01-2015 ALC236  
001 B1343321 08-01-2015 08-01-2015 ALC204  
001 G8757002 08-01-2015 08-01-2015 ALC236  



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 9

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
C. Seekles
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMG
Uw projectnummer : B14.5892
ALcontrol rapportnummer : 12088755, versienummer: 1

Rotterdam, 23-12-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B14.5892. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB02 WB02

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 56.4          

calciet % vd DS Q 2.1          

gewicht artefacten g S 0          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.0          

gloeirest % vd DS  91.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 18          

min. delen <16um % vd DS  28          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
arseen mg/kgds S 10          

barium mg/kgds S 150          

cadmium mg/kgds S 0.23          

chroom mg/kgds S 30          

kobalt mg/kgds S 10.0          

koper mg/kgds S 32          

kwik mg/kgds S 0.07          

lood mg/kgds S 36          

molybdeen mg/kgds S <1.5          

nikkel mg/kgds S 29          

ijzer mg/kgds Q 24000          

zink mg/kgds S 140          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
fosfor mg/kgds Q 530          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03          

fenantreen mg/kgds S 0.03          

antraceen mg/kgds S <0.03          

fluoranteen mg/kgds S 0.06          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.03          

chryseen mg/kgds S <0.03          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.03          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.03          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.03          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.258 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
pentachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB02 WB02

Analyse Eenheid Q 001     

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORFENOLEN
pentachloorfenol mg/kgds S <0.003          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S 1.8          

PCB 153 µg/kgds S 2.2          

PCB 180 µg/kgds S 1.9          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8.7 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1          

p,p-DDT µg/kgds S <1          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

o,p-DDD µg/kgds S <1          

p,p-DDD µg/kgds S <1          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S <1          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 4.2 1)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S <1          

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  2.1 1)         

isodrin µg/kgds S <1          

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1          

gamma-HCH µg/kgds S <1          

delta-HCH µg/kgds S <1          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1          

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB02 WB02

Analyse Eenheid Q 001     

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1 1)         

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  14.7 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  8          

fractie C22 - C30 mg/kgds  36          

fractie C30 - C40 mg/kgds  22          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 65          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/kgds  3110          

sulfaat mg/kgds Q 160          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465).
AS3000-waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN 12880

calciet Waterbodem (AS3000) Eigen methode
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2, gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
min. delen <16um Waterbodem (AS3000) Eigen methode, pipetmethode
arseen Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
chroom Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

kobalt Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
ijzer Waterbodem (AS3000) conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)

eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036 en
conform CEN/TS 16170).

zink Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

fosfor Waterbodem (AS3000) conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)
eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036 en
conform CEN/TS 16170).

naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

pentachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Idem
pentachloorfenol Waterbodem (AS3000) Conform AS3260-1
PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
aldrin Waterbodem (AS3000) Idem
dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem
endrin Waterbodem (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem
telodrin Waterbodem (AS3000) Idem
alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
kjeldahl-stikstof Waterbodem (AS3000) Eigen methode (destruktie eigen methode, meting conform NEN-EN-ISO 11732)
sulfaat Waterbodem (AS3000) Eigen methode (meting conform NEN 6604)
Chromatogram Waterbodem (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5159947 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5159950 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5159967 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5159964 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5159962 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5159965 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5159948 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160141 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5160121 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  
001 Y5159963 15-12-2014 15-12-2014 ALC201  



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMG
B14.5892
12088755

16-12-2014

C. Seekles

16-12-2014

23-12-2014

Blad 9 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

WB02WB02
001



   Bijlage 4 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM100 MM101 

Certificaatcode   12089118 12089118 

Boring(en)   B21, B22, B23, B24, B26, PB25 B21, B21, PB25, PB25, PB25 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 6,2 14 

Lutum % ds 47 49 
Datum van toetsing  28-12-2014 28-12-2014 

    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    
METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds  220 129 (6)   330 186 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,1 -0,04  0,39 0,30 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 9 -0,03  16 9 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  26 20 -0,13  28 19 -0,14 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,05 -0  0,12 0,09 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  38 31 -0,04  31 23 -0,06 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,6 0,6 -0  0,8 0,8 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  43 26 -0,14  49 29 -0,09 

Zink [Zn] mg/kg ds  130 91 -0,08  130 84 -0,1 

    
PAK    

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,079 -0,04   <0,052 -0,04 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,079    0,07   

    
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

PCB (som 7) µg/kg ds   <7,9 -0,01   <3,6 -0,02 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9   

    
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 3 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 3 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  5 8 (6)   9 7 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 3 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <23 -0,03  <20 <10 -0,04 

    
OVERIG    

Aard artefacten g         

Artefacten g  <1    <1   
Droge stof % w/w  71,6 72,0 (6)   58,0 58,0 (6)  

 
 



   Bijlage 4 
 

Projectcode: B14.5892 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   OCB100 

Certificaatcode   12093979 

Boring(en)   B21a, B22a, B24a, B26a 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 

Humus % ds 6,2 

Lutum % ds 47 
Datum van toetsing  14-1-2015 

   

     Meetw   GSSD   Index  

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  <1 <1 -0 
   
OVERIG   

Aard artefacten g     

Artefacten g  <1   

Droge stof % w/w  65,0 65,0 (6)  
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH µg/kg ds  <1 <1 0 

beta-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0 

gamma-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0 

delta-HCH µg/kg ds  <1 <1 (6)  
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) µg/kg ds   <3,4 -0 

Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <1  

Isodrin µg/kg ds  <1 <1  

Telodrin µg/kg ds  <1 <1  

Heptachloor µg/kg ds  <1 <1 0 

Heptachloorepoxide µg/kg ds   <2,3 0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <1  

Dieldrin µg/kg ds  <1 <1  

Endrin µg/kg ds  <1 <1  

DDE (som) µg/kg ds   <2,3 -0,04 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds  <1 <1  

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  <1 <1  
DDD (som) µg/kg ds   <2,3 -0 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds  <1 <1  

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  <1 <1  

DDT (som) µg/kg ds   <2,3 -0,13 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1  

alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <1 0 

Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <2,3 0 

cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1  

trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1  

OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  14,7   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds  16,1   

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4   

DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4   

DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,2   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa µg/kg ds  2,1   
HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8   

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor µg/kg ds  1,4   

Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4   

trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1  

Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <1 (6)  

alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1  
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm µg/kg ds   <24  
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Projectcode: B14.5892 

 
 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 
   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB25 

Datum  8-1-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,00 - 2,00 
Datum van toetsing  14-1-2015 

   

     Meetw   GSSD   Index  

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  94 94  0,08 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  11 11  -0,11 

Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  15 15  0 

Zink [Zn] µg/l  12 12  -0,07 

   
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

   
PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)  

   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  

Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03 
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----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 

 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 

 
 
 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12088755 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101

Project: GEMG

Monster: WB02 WB02

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 7,0 %  @

- lutumgehalte 18,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Arseen [As] mg/kg ds 10 11,600 AW AW AW AW AW AW AW

Barium [Ba] &) mg/kg ds 150 193,750 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,23 0,268 AW AW AW AW AW AW AW

Chroom [Cr] mg/kg ds 30 34,884 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 10 12,784 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 32 38,400 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,07 0,077 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 36 40,800 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 29 36,250 wonen wonen A A wonen <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 140 171,179 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,258 0,258 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW AW AW AW AW

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW AW AW AW AW

Chloorfenolen

Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds <0,003 0,0030 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW

PCB 138 mg/kg ds 0,0018 0,0026 AW AW

PCB 153 mg/kg ds 0,0022 0,0031 AW AW

PCB 180 mg/kg ds 0,0019 0,0027 A A

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0087 0,0124 AW AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0010 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0010 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0030 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0010

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0010

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0020 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0010

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0010

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0020 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0010

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0010

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0020 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0042 0,0060 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0010 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0010

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW AW AW AW AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW AW AW AW AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW AW AW AW AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0010

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0040 AW AW AW

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0010 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0010

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0020 AW AW AW AW AW AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0010

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0010

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0020 AW AW AW AW AW AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0010 AW AW AW AW AW

Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)
Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

16-2-2015

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12088755 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101

Project: GEMG

Monster: WB02 WB02

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 7,0 %  @

- lutumgehalte 18,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)
Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

16-2-2015

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,0147 0,0210 AW AW AW

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,0161 0,0230 AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 65 92,857 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 29 2 0 0 0 4 4 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 29 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 40 3 0 0 NVT 5 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 40 3 0 0 NVT 5 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 29 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde



  Bijlage 4 

Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 

(landbodem) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 14-01-2015 - 13:56) 

 

Projectnaam GEMG 
Projectcode B14.5892 
Monsteromschrijving WB02 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Verspreidbaar 

  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 56.4 56.4   

calciet % vd DS 2.1  -  

gewicht artefacten g 0    

aard van de artefacten g Geen  -  

organische stof (gloeiverlies) % 7.0 7   

gloeirest % vd DS 91.8  -  
     

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS 18 18   

min. delen <16um % 28 28 --  
     

METALEN 

arseen mg/kg 10 11.6 - << 

barium+ mg/kg 150 194 - << 

cadmium mg/kg 0.23 0.268 V << 

chroom mg/kg 30 34.9 - << 

kobalt mg/kg 10.0 12.8 - << 

koper mg/kg 32 38.4 - << 

kwik mg/kg 0.07 0.0774 - << 

lood mg/kg 36 40.8 - << 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 

nikkel mg/kg 29 36.2 - << 

ijzer mg/kg 2400024000 --  

zink mg/kg 140 171 - << 
     

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

fosfor mg/kgds 530  -  
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg <0.03 0.021 - 0.00107 

fenantreen mg/kg 0.03 0.03 - 0.00173 

antraceen mg/kg <0.03 0.021 - 0.000416 

fluoranteen mg/kg 0.06 0.06 - 0.000727 

benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.021 - << 

chryseen mg/kg <0.03 0.021 - << 

benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.021 - << 

benzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.021 - << 

benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.021 - << 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.021 - 0.000201 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.258 0.258 -  
     

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 1 - 0.0074 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 1 - 0.000464 
     

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 3 - << 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg <1 1 - << 

PCB 52 ug/kg <1 1 - << 

PCB 101 ug/kg <1 1 - << 

PCB 118 ug/kg <1 1 - << 

PCB 138 ug/kg 1.8 2.57 - << 

PCB 153 ug/kg 2.2 3.14 - << 

PCB 180 ug/kg 1.9 2.71 - << 

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 8.7 12.4 -  
     

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1 1 - << 

p,p-DDT ug/kg <1 1 - << 

som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 2 -  

o,p-DDD ug/kg <1 1 - << 

p,p-DDD ug/kg <1 1 - << 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 2 -  

o,p-DDE ug/kg <1 1 - << 

p,p-DDE ug/kg <1 1 - << 



  Bijlage 4 

som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 2 -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2  -  

aldrin ug/kg <1 1 - << 

dieldrin ug/kg <1 1 - 0.122 

endrin ug/kg <1 1 - 0.411 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 3 -  

isodrin ug/kg <1 1 - 0.0407 

telodrin ug/kg <1 1 - << 

alpha-HCH ug/kg <1 1 - 0.00208 

beta-HCH ug/kg <1 1 - 0.00446 

gamma-HCH ug/kg <1 1 - 0.32 

delta-HCH ug/kg <1 1 - 0.00262 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8  -  

heptachloor ug/kg <1 1 - 0.0412 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1 -  

trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1 -  

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 2 - 0.061 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1 - 0.417 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1 - << 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1 - 0.00923 

trans-chloordaan ug/kg <1 1 -  

cis-chloordaan ug/kg <1 1 -  

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 2 - 0.00464 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem µg/kgds 16.1  -  

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem µg/kgds 14.7  -  
     

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 mg/kg <5 5 --  
fractie C12 - C22 mg/kg 8 11.4 --  
fractie C22 - C30 mg/kg 36 51.4 --  
fractie C30 - C40 mg/kg 22 31.4 --  
totaal olie C10 - C40 mg/kg 65 92.9 V  

     

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

kjeldahl-stikstof mg/kg 3110 3110 --  

sulfaat mg/kg 160 160 --  

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 

12088755-001    
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
meersoorten PAF metalen % << V 
meersoorten PAF organische verbindingen % 1.85 V 
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12088755-001 WB02 WB02 

 

 

Legenda 

   

Verklaring kolommen   

AR  Resultaat op het analyserapport 

BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 

BC  Toetsoordeel 

msPAF Meer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %) 

   

Verklaring toetsingsoordelen   

-  Geen toetsoordeel mogelijk 

--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 

#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

V  Verspreidbaar 

NV  Niet verspreidbaar 

NoV  Nooit verspreidbaar 

<<  msPAF getal extreem klein 

   

 




