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1. INLEIDING 
 
 
De intentie bestaat om op het terrein van de voormalige milieustraat Zundert, gelegen aan de 
Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert, maximaal 23 woningen te realiseren. Omdat de 
bestemming van het te ontwikkelen perceel gewijzigd moet worden, dient voor de realisatie van de 
woningen een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. Ten behoeve van deze procedure 
dienen de geluidbelastingen van de verschillende geluidbronnen op de te ontwikkelen woningen 
inzichtelijk gemaakt te worden. 
 
Door Agel Adviseurs zijn in het kalenderjaar 2012 diverse rapportages van akoestische onderzoeken 
opgesteld, die betrekking hebben op het bouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert. Tussen 
de tijd van de rapportages van Agel Adviseurs en voorliggende rapportage zijn enkele wijzigingen in 
het plan aangebracht. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op de ruimtelijke invulling 
van het plangebied en de bouwmogelijkheden/-beperkingen van de woningen. 
 
Voorliggende rapportage beschrijft de bevindingen van het akoestisch onderzoek, dat verricht is in 
verband met het nieuwbouwplan. Het uitgevoerde akoestisch onderzoek heeft betrekking op de 
volgende aspecten: 
 wegverkeerslawaai; 
 ‘industrielawaai’; 
 ‘de verkeersaantrekkende werking van het bouwplan’. 
 
Wegverkeerslawaai 
Rondom het plangebied zijn enkele wegverkeerswegen gelegen, die ingevolge de Wet geluidhinder 
een zone hebben. Het plangebied is binnen de zones van verschillende wegen gelegen. 
 
‘Industrielawaai’ 
Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van een krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd 
industrieterrein. Het plangebied grenst wel aan de inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen, 
gelegen aan de Wildertsedijk 55 te Zundert. Deze inrichting is in werking ingevolge het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Om de bedrijfsvoering binnen deze inrichting niet te frustreren en 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom noodzakelijk om de geluidbelastingen 
vanwege deze inrichting ter plaatse van de geprojecteerde woningen te berekenen en te toetsen aan 
de richtwaarden voor een goede ruimtelijke ordening. 
 
‘De verkeersaantrekkende werking van het plangebied’ 
Het plangebied zal ontsloten worden via een openbare weg, die tussen de woningen Burgemeester 
Manderslaan 6 en 10 gelegen is. Vanwege deze ontsluiting zal ter plaatse van deze twee woningen 
een geluidbelasting optreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het noodzakelijk 
om de geluidbelasting vanwege deze ontsluiting ter plaatse van de woningen Burgemeester 
Manderslaan 6 en 10 te berekenen en te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde, die in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening van toepassing is. 
 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 3 de uitgangspunten voor het onderzoek besproken. Hoofdstuk 4 bevat de rekenresultaten 
van de geluidbelasting op de gevels en in hoofdstuk 5 zijn de conclusies uit het onderzoek gegeven. 
Hoofdstuk 6 voorzien in een advies. 
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2. WETTELIJK KADER 
 
 
2.1 Algemeen 

 
De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid 
afkomstig van een industrieterrein, weg of spoorweg, zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). 
Voor wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI uit de Wgh van toepassing. 
 
De Wgh is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De 
grenswaarden (voorkeursgrenswaarden en ten hoogste toelaatbare waarden) uit de Wgh zijn van 
toepassing op de geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen (o.a. woonwagenstandplaatsen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 
gezondheidszorggebouwen).  
 
In artikel 1 en het vierde lid van artikel 1b uit de Wgh is de volgende definitie opgenomen voor het 
begrip gevel: de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de 
buitenlucht, daaronder begrepen het dak. In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin 
van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan: 
a.  een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de 

NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen 
de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b.  een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, 
mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
Daarnaast gelden voor de verschillende geluidgevoelige ruimten in de verschillende geluidgevoelige 
bestemmingen, afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot 
de toelaatbare geluidbelasting binnen deze ruimten. 
 
Voor de geluidbelasting vanwege de inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen en de 
verkeersaantrekkende werking van het plangebied gelden de richt/ en grenswaarden uit de 
VNG/publicatie ´Bedrijven en milieuzonering´. 
 
2.2 Wegverkeerslawaai 
 
Volgens het eerste lid van artikel 74 uit de Wgh hebben alle wegen een geluidzone, met 
uitzondering van: 
1e wegen die binnen een als woonerf aangeduid gebied zijn gelegen; 
2e wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
 
Een geluidzone is een aandachtsgebied dat zich aan weerszijden van een weg even ver uit de as 
uitstrekt en waar een onderzoeksplicht van toepassing is in het kader van de Wgh, indien 
daarbinnen sprake is van, onder andere, oprichting of wijziging van gevoelige bestemmingen 
(waaronder woningen). De ruimte boven en onder een weg behoort eveneens tot de zone van een 
weg. 
 
De breedte van een zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving: 
stedelijk dan wel buiten  stedelijk gebied (zie tabel 2.1). Volgens artikel 1 uit de Wgh moet als 
stedelijk gebied worden aangemerkt het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van 
het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs auto(snel)wegen. 

Tabel 2.1:  Breedte van de geluidzone in relatie tot gebiedstypering en het aantal rijstroken. 

aantal rijstroken 
breedte van de geluidzone (m) 

buiten stedelijk gebied stedelijk gebied 
5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 
1 of 2 250 200 

Opmerking: de breedte van de geluidzone wordt gerekend vanaf de binnenzijde van de kantstreep van de 
buitenste rijstrook. 
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In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de Burgemeester Manderslaan, De Wildertsedijk, de 
Turnstraat en de weg in het plangebied gelegen. Voor de Wildertsedijk, de Turnstraat en de 
Burgemeester Manderslaan geldt een snelheidsregime van 50 km/h. Deze drie wegen hebben 
zodoende een zone krachtens de Wet geluidhinder. Deze drie wegen zijn allemaal stedelijk gelegen 
en bestaan uit twee rijstroken.  
 
Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd zoals 
vermeld in de Wet geluidhinder. Deze normen hebben betrekking op geluidgevoelige 
bestemmingen, zoals woningen. Per type geluidgevoelige bestemming zijn er voor op de gevel, 
afhankelijk van de situatie, twee normen: een voorkeursgrenswaarde (streefwaarde) en een 
maximale ontheffingswaarde (norm die nooit overschreden mag worden). Indien de 
voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden kan, 
mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot maximaal de maximale 
ontheffingswaarde. 
 
Voor toetsing van het geluidniveau aan de buitenzijde van een geluidgevoelige bestemming aan 
de normen van de Wet geluidhinder wordt gebruik gemaakt van het begrip Lden. Deze grootheid 
staat voor de geluidbelasting, uitgedrukt in dB, op een bepaalde plaats en vanwege een bepaalde 
geluidbron over alle perioden van de dag – van 07.00 – 19.00 uur (dagperiode), van 19.00 – 
23.00 uur (avondperiode) en van 23.00 – 07.00 uur (nachtperiode) – gemiddeld over een jaar. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de hinderbeleving in de verschillende onderscheiden delen 
van de dag: voor de avondperiode wordt een ‘straffactor’ van 5 dB meegenomen en voor de 
nachtperiode een factor van 10 dB. 
 
Ter plaatse van de te ontwikkelen woningen in het plangebied geldt voor wegverkeerslawaai een 
voorkeursgrenswaarde op de gevel van 48 dB Lden, met een maximale ontheffingswaarde van 63 
dB Lden.  
 
Voor de in de Wet geluidhinder genoemde grenswaarden voor de gevelbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai gelden de waarden na de toegestane aftrek volgens artikel 110g van de Wgh. 
De numerieke invulling van deze aftrek is in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012 geregeld. Conform dit artikel bedraagt deze aftrek 2 dB(A) voor wegen waarvoor de 
representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 
5 dB(A) voor de wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur. Het argument voor het mogen 
toepassen van deze aftrek is dat auto’s in de toekomst stiller zullen worden als gevolg van 
voortschrijdende verbeteringen aan motoren en banden. 
 
Voor de weg in het plangebied zal een snelheidsregime van 30 km/h gaan gelden en heeft zodoende 
krachtens de Wgh geen zone. Het regime van de Wgh is dan ook niet van toepassing op deze weg. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de geluidbelasting vanwege deze weg ter 
plaatse van de toekomstige woningen wel onderzocht te worden. 
 
 
2.3  Industrielawaai 
 
De woningen zijn niet geprojecteerd binnen de zone van een krachtens de Wgh gezoneerd 
industrieterrein. Voor het aspect industrielawaai is de Wet geluidhinder zodoende niet van 
toepassing.  
 
Het plangebied grenst wel aan de inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen. Deze inrichting, die 
gelegen is aan de Wildertsedijk 55 te Zundert, is in werking ingevolge het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en 
om de bedrijfsvoering binnen deze inrichting niet te frustreren) dienen bepaalde richt- en 
grenswaarden in acht genomen te worden. 
 
Het plangebied is gelegen in een zogenoemd gemengd gebied. Voor een dergelijk gebied geldt 
ingevolge de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ voor het aspect geluid vanwege in werking 
zijnde inrichtingen een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld 
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beoordelingsniveau en een grenswaarde van 70 dB(A) voor de dag-, 65 dB(A) voor de avond- en 
60 dB(A) voor de nachtperiode voor het maximale geluidniveau. Indien aan vorenstaande richt- en 
grenswaarden waarden voldaan wordt, is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Onder strikte 
voorwaarden kan een maximaal geluidniveau tot 75 dB(A) voor de dagperiode en 65 dB(A) voor de 
nachtperiode toelaatbaar worden geacht. 
 
 
2.4  Verkeersaantrekkende werking 
 
De in het plangebied te ontwikkelen woningen zullen ontsloten worden via een openbare weg, die 
tussen de woningen Burgemeester Manderslaan 6 en 10 gelegen is. Vanwege deze ontsluiting zal ter 
plaatse van de gevels van de woningen Burgemeester Manderslaan 6 en 10 een geluidbelasting 
optreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient voor het verkeer, dat het plangebied 
in- en uitrijdt uitgegaan te worden van een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. 
Zoals vorenstaand reeds aangegeven kent de Wet geluidhinder voor het aspect wegverkeerslawaai 
eveneens een voorkeursgrenswaarde. Deze voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB Lden.  
 
 
2.5 Dove gevel 
 
Indien de geluidbelasting op een gevel de maximaal te verlenen hogere waarde  te boven gaat, dient 
de betreffende gevel uitgevoerd te worden als een zogenoemde dove gevel. Een dove gevel is een 
bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 
bedoelde karakteristieke geluidwering, die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 
geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige 
constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct 
grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. Opgemerkt wordt dat het toenmalige ministerie van 
V.R.O.M. in 2000 aangegeven heeft, dat gedempte ventilatievoorzieningen niet onder het begrip ‘te 
openen delen’ vallen. Een voorwaarde hierbij is dat het binnenniveau voldoet aan het bepaalde in 
het Bouwbesluit.  
 
In het Activiteitenbesluit milieubeheer is bepaald dat de grenswaarden uit dat besluit niet getoetst 
worden ter plaatse van dove gevels. 
 
 
2.6 Gecumuleerde geluidbelasting 
 
Indien een geluidgevoelige bestemming geprojecteerd is binnen meerdere zones, dan dient 
ingevolge artikel 110f uit de Wet geluidhinder onderzoek uitgevoerd te worden naar de effecten 
van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Allereerst dient vastgesteld te worden wat 
de relevante blootstelling van de verschillende bronnen is. Vervolgens dient onderzocht te worden 
wat de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de woningen is.  
 
Onderhavig plan is gelegen binnen de zones van drie wegverkeerswegen, te weten: 
 de Wildertsedijk; 
 de Burgemeester Manderslaan; 
 de Turnstraat. 
Uit artikel 110f uit de Wet geluidhinder blijkt dat indien voor meer dan één weg een hogere waarde 
verleend dient te worden rekening gehouden dient te worden met de gecumuleerde 
geluidbelasting. 
 
 
2.7 Bouwbesluit 
 
In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen opgenomen voor wat betreft de karakteristieke geluidwering van 
de gevel (‘uitwendige scheidingsconstructie’). De eisen zijn opgenomen in afdeling 3.1 “Bescherming 
tegen geluid van buiten, nieuwbouw” uit het Bouwbesluit.  
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Volgens tabel 3.1 uit artikel 3.1 zijn voor een woonfunctie de artikel 3.2 en 3.3 van toepassing. In 
artikel 3.2 is het volgende opgenomen: “Een uitwendige scheidingsconstructie van een 
verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum 
van 20 dB.” 
 
In onderhavige situatie is sprake van wegverkeerslawaai en industrielawaai. Daaruit volgend zijn ook 
het eerste, derde en vierde lid van artikel 3.3 van toepassing. Hierin is het volgende bepaald: 
1. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogerewaardenbesluit is de 

volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat 
besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie‐, weg‐ of 
spoorweglawaai en 33 dB bij weg‐ of spoorweglawaai. 

3. Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en tweede 
lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie 
waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden van overeenkomstige 
toepassing. 

4. Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste tot en met derde lid van een verblijfsruimte 
heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) 
lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste tot en met derde lid van 
het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.  

 
  



 

AKOESTISCH ONDERZOEK  
BOUWPLAN 
BURGEMEESTER MANDERSLAAN 
TE ZUNDERT 
22 november 2013 
2013033.G1 
Revisie 0 

 Vliex Akoestiek en 
Lawaaibeheersing 

 

 

6

3. UITGANGSPUNTEN 
 
 

3.1 Algemeen 
 

De gemeente Zundert wil het mogelijk maken dat op het terrein van de voormalige milieustraat 
Zundert maximaal 23 woningen gerealiseerd kunnen worden. In figuur A zijn het plangebied en de 
ontsluiting hiervan grafisch aangeduid. In figuur B is een grafische weergave van  een mogelijke 
invulling van het plangebied opgenomen. Figuur C geeft de concept-verbeelding ten behoeve van 
het bestemmingsplan weer. 
 
Vaststaat dat de vrijstaande woningen, die in figuur B blauw gekleurd zijn, zondermeer gerealiseerd 
zullen worden. De andere woningen hoeven niet zoals aangeduid in figuur B gerealiseerd te worden. 
Wel zullen de woningen gerealiseerd worden ter plaatse van de bouwblokken, die aangeduid zijn in 
de figuren B en C. De bouwstrook parallel aan de Turnstraat laat vrijstaande woningen, twee onder 
een kap maar ook rijtjeswoningen toe. Dit in verband met de flexibiliteit van het bouwplan. 
 
Blijkens de concept-verbeelding, die grafisch gepresenteerd is in figuur C, blijkt dat de vijf vrijstaande 
woningen over een goothoogte van 4 m en een nokhoogte van 7 m dienen te beschikken. Deze 
woningen hebben zodoende twee bouwlagen. De andere woningen dienen te beschikken over een 
goothoogte van 6 m een nokhoogte van 10 m, waardoor deze woningen over drie bouwlagen zullen 
beschikken.  
 

 
Figuur A: grafische aanduiding plangebied (bron Google Earth) 
  
 

ontsluiting 
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Figuur B: grafische weergave mogelijke invulling plangebied 
 
Rondom het bouwplan zijn diverse wegverkeerswegen gelegen waarvoor een snelheidsregime geldt 
van 50 km/h. Deze wegen hebben zodoende krachtens de Wet geluidhinder een zone met een 
breedte van 200 m. Het betreft de Wildertsedijk, de Turnstraat en de Burgemeester Manderslaan.  
 
In het plangebied is eveneens een wegverkeersweg gelegen. Deze weg zal de nieuwe woningen in 
het plangebied ontsluiten op de Burgemeester Manderslaan. Omdat voor deze weg een 
snelheidsregime gaat gelden van maximaal 30 km/h, heeft deze weg geen zone krachtens de Wet 
geluidhinder. 
 
In het zuiden grenst het plangebied aan de inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen. Deze 
inrichting, die gelegen is aan de Wildertsedijk 55 te Zundert, is in werking ingevolge het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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Figuur C: concept-verbeelding 
 

 
3.2 Verkeerslawaai 
 
Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer is het noodzakelijk de 
samenstelling van het verkeer (lichte‐, middelzware‐ en zware motorvoertuigen) en de verdeling van 
het verkeer over de dag‐ (07.00 ‐ 19.00 uur), de avond‐ (19.00‐23.00) en de nachtperiode (23.00 ‐ 
07.00 uur) te kennen. 
 
De voor dit onderzoek gebruikte verkeersgegevens van de Wildertsedijk en de Burgemeester 
Manderlaan zijn verkregen van de gemeente Zundert en betreffen prognosegegevens voor het jaar 
2022. De van de gemeente Zundert verkregen verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage IA. 
Omdat het plan op zijn vroegst pas in 2014 vastgesteld kan worden, dient gerekend te worden met 
de prognose voor het jaar 2024. Om deze prognose te verkrijgen zijn de in bijlage IA opgenomen 
verkeerscijfers voor het jaar 2022 met 1,5 % per jaar verhoogd.  
 
In onderstaande tabellen 3.1 en 3.2 zijn de gehanteerde verkeersgegevens van de Wildertsedijk en 
de Burgemeester Manderslaan weergegeven. 
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Tabel 3.1: Verkeersgegevens Wildertsedijk 
Weg: Wildertsedijk 
Etmaalintensiteit 2022: 2993 (afgerond op een geheel getal) 
Type wegdekverharding: Elementenverharding in keperverband (W9a) 
Snelheid: 50 km/uur 
 Verdeling (in %) 
 dagperiode 

(07.00 - 19.00 uur) 
avondperiode 

(19.00 - 23.00 uur) 
nachtperiode 

(23.00 – 07.00 uur) 
Uur intensiteit 6,88 3,18 0,56 
Lichte motorvoertuigen 90,00 90,20 89,90 
Middelzware motorvoertuigen 8,00 7,90 7,60 
Zware motorvoertuigen 2,00 1,90 2,50 

 
 
Tabel 3.2:  Verkeersgegevens Burgemeester Manderslaan 
Weg: Burgemeester Manderslaan 
Etmaalintensiteit 2022: 2660 (afgerond op een geheel getal) 
Type wegdekverharding: Elementenverharding in keperverband (W9a) 
Snelheid: 50 km/uur 
 Verdeling (in %) 
 dagperiode 

(07.00 - 19.00 uur) 
avondperiode 

(19.00 - 23.00 uur) 
nachtperiode 

(23.00 – 07.00 uur) 
Uur intensiteit 6,89 3,41 0,46 
Lichte motorvoertuigen 93,80 96,20 98,70 
Middelzware motorvoertuigen 4,80 2,40 1,30 
Zware motorvoertuigen 1,40 1,40 0,00 

 
Van gemeentewege is aangegeven, dat over de ontsluitingsweg per jaargemiddelde dag zes 
personenauto’s per te realiseren woning zullen rijden (driemaal uit het plan gebied rijden en driemaal 
het plangebied inrijden). Daarnaast zullen per jaargemiddelde dag drie lichte vrachtwagens van en 
naar de woningen rijden. Er wordt er van uitgegaan dat in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 
uur) 92 bewegingen met personenauto’s en 6 bewegingen met lichte vrachtauto’s plaatsvinden. 
Tevens wordt verondersteld dat in de avond- (tussen 19.00 en 23.00 uur) en nachtperiode (tussen 
23.00 en 07.00 uur) 24 bewegingen met personenauto’s plaatsvinden.  De vrachtauto’s rijden alleen 
in de dagperiode het plangebied in en uit.  
 
De aangeleverde informatie bevatte geen verkeersgegevens van de Turnstraat. Deze straat is qua  
intensiteit vergelijkbaar met de ontsluitingsweg van het plangebied.  
 
 
3.3 Industrielawaai 
 
Zoals vermeld grenst het plangebied in het zuiden aan de inrichting Boomkwekerij P. de Labie en 
Zonen. Deze inrichting, die gelegen is aan de Wildertsedijk 55 te Zundert, is in werking ingevolge 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. In opdracht van de gemeente Zundert is door Agel Adviseurs in 
het jaar 2012 een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege de inrichting op het 
plangebied. Naar aanleiding van dit onderzoek is door Agel Adviseurs een rapportage opgesteld. 
Deze rapportage met de titel ‘Akoestisch onderzoek industrielawaai Woningbouwplan Burgemeester 
Manderslaan te Zundert’ van 16 februari 2012 met projectnummer 20080618 D01, is opgenomen in 
bijlage IB. In voornoemde rapportage zijn de gegevens over de relevante geluidbronnen en 
bedrijfssituaties opgenomen. Voornoemde rapportage is zodoende gebruikt voor het onderzoek 
waarvan voorliggende rapportage verslag van doet. 
 
In afwijking van de modellering van Agel Adviseurs is er in het nu uitgevoerde onderzoek ervoor 
gekozen dat het rijden met de heftruck binnen de inrichting niet meer door middel van een puntbron 
maar door middel van een mobiele bron gemodelleerd wordt. In plaats van een puntbron, die 
gedurende  1 uur in de dag-, 15 minuten in de avond- en 15 minuten in de nachtperiode in bedrijf 
is, is nu gekozen voor een mobiele bron, die over een lengte van 50,5 m rijdt met een snelheid van 
5 km/h. Het aantal rijbewegingen bedraagt 64 in de dag-, 16 in de avond- en 16 in de nachtperiode. 
Met een rijbeweging wordt het heen- of terugrijden bedoeld. 
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Daarnaast is de door Agel Adviseurs gehanteerde bron voor het manoeuvreren van de heftruck over 
meer logische plaatsen verdeeld. De door Agel Adviseurs gehanteerde geluidbron is opgedeeld over 
vier locaties op het terrein van de inrichting. 
 
In het model van Agel Adviseurs waren de verkeersbewegingen, die maximale geluidniveaus 
veroorzaken, als mobiele bronnen ingevoerd. Deze mobiele bronnen zijn verwijderd en vervangen 
door puntbronnen met dezelfde hoogten en bronvermogenniveaus. 
 
 
3.4 De verkeersaantrekkende werking van het plangebied 
 
Het plangebied zal ontsloten worden via een openbare weg, die tussen de woningen Burgemeester 
Manderslaan 6 en 10 gelegen is. De ontsluiting van het plangebied is dezelfde ontsluiting, die de 
milieustraat in het verleden had. In figuur A zijn het plangebied en de ontsluiting grafisch aangeduid. 
In figuur D is een foto van de ontsluitingsweg en de twee betreffende woningen opgenomen. 
 
Zoals in paragraaf 3.2 vermeld, zullen over de ontsluitingsweg per jaargemiddelde dag zes 
personenauto’s per te realiseren woning rijden (driemaal uit het plan gebied rijden en driemaal het 
plangebied inrijden). Daarnaast zullen per jaargemiddelde dag drie lichte vrachtwagens van en naar 
de woningen rijden. Er wordt er van uitgegaan dat in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) 92 
bewegingen met personenauto’s en 6 bewegingen met lichte vrachtauto’s plaatsvinden. Tevens 
wordt verondersteld dat in de avond- (tussen 19.00 en 23.00 uur) en nachtperiode (tussen 23.00 en 
07.00 uur) 24 bewegingen met personenauto’s plaatsvinden.  De vrachtauto’s rijden alleen in de 
dagperiode het plangebied in en uit. Ten behoeve van de berekening van de geluidbelasting ter 
plaatse van de woningen Burgemeester Manderslaan 6 en 10 is verondersteld dat de rijsnelheid in 
het plangebied gemiddeld 20 km/h bedraagt. 
 

 
 
 
 
 

Figuur D: toegangsweg en de woningen Burgemeester Manderslaan 6 en 10 (bron Google Maps)
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3.5 Rekenmethoden en modellering 
 
Ten behoeve van de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer, het geluid vanwege 
de inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen en de verkeersaantrekkende werking van het 
plangebied zijn geluidoverdrachtsmodellen opgesteld. Een geluidoverdrachtsmodel is een 
driedimensionaal computersimulatie model. In het geluidoverdrachtsmodel worden alle relevante 
gegevens (zoals geluidbronnen, objecten, bodemgebieden, waarneempunten, geluidbronnen, 
rijlijnen en dergelijke) opgenomen met als doel de werkelijke situatie zo goed mogelijk te benaderen. 
Voor het opstellen van de geluidoverdrachtsmodellen is gebruik gemaakt van het door DGMR 
Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma ‘GEOMILIEU’, versie 2.30. 
 
De in deze rapportage gepresenteerde geluidbelastingen vanwege het wegverkeer voor het 
prognosejaar 2024 zijn berekend volgens standaardrekenmethode II uit het “Reken‐ en 
Meetvoorschrift geluid 2012” (RMW 2012), zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Bij de berekening 
van de geluidbelastingen volgens standaard‐rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een 
sectorhoek van twee graden. Er is gerekend ter plaatse van immissiepunten op 1,5 meter, 4,5 meter 
en, eventueel, 7,5 meter hoogte. Deze rekenhoogtes komen overeen met een begane grond, 1ste en 
een eventuele 2de verdiepingshoogte. De geluidbelasting ter plaatse van de 2de verdiepingshoogte is 
alleen berekend ter plaatse van de woningen met een nokhoogte van 10 m. 
 
De in deze rapportage gepresenteerde geluidbelastingen vanwege de inrichting Boomkwekerij P. de 
Labie en Zonen zijn berekend volgens de methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai (april 1999). Er is gerekend ter plaatse van immissiepunten op 1,5 meter, 4,5 meter 
en, eventueel, 7,5 meter hoogte. Deze rekenhoogtes komen overeen met een begane grond, 1ste en 
een eventuele 2de verdiepingshoogte. De geluidbelasting ter plaatse van de 2de verdiepingshoogte is 
alleen berekend ter plaatse van de woningen met een nokhoogte van 10 m. 
 
Ten behoeve van de prognose van geluidbelastingen vanwege het in en uit het plangebied rijdende 
wegverkeer zou feitelijk gebruik gemaakt moeten worden van de standaardrekenmethode II uit het 
“Reken‐ en Meetvoorschrift geluid 2012”. Deze standaardrekenmethode is feitelijk alleen goed 
bruikbaar indien de rijsnelheid van de motorvoertuigen 30 km/h of meer bedraagt. De rijsnelheid 
van de auto’s, die het plangebied in- en uitrijden, bedraagt ca. 20 km/h. Omdat bij deze rijsnelheid 
feitelijk geen betrouwbare rekenresultaten met voornoemde rekenmethode verkregen kunnen 
worden, is de geluidbelasting ter plaatse van de woningen Burgemeester Manderslaan 6 en 10 
bepaald op basis van de methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Er is 
gerekend ter plaatse van de woningen Burgemeester Manderslaan 6 en 10 op 1,5 meter, 4,5 meter 
hoogte. Deze rekenhoogtes komen overeen met de bouwlagen van beide woningen. 
 
Voor het tot stand komen van de verschillende geluidoverdrachtsmodellen is gebruik gemaakt van 
informatie uit kadastrale kaarten en informatie van de gemeente Zundert. 
 
Alle relevante wegen rondom en in het plangebied en het water zijn als harde (reflecterende) 
bodemgebieden ingevoerd (Bf =0). Verder is er gerekend met een overall bodemfactor gerekend van 
0,8 (meer absorberende dan harde bodem). 
 
In bijlage II zijn alle relevante numerieke invoergegevens, zoals bodemgebieden, verkeersgegevens, 
geluidbrongegevens, objecten en immissiepunten, van de opgebouwde modellen voor de 
berekeningen van de geluidbelastingen vanwege de verschillende geluidbronnen opgenomen.  
 
Figuur 1 geeft een grafisch overzicht van de modellering voor het aspect wegverkeerslawaai. De 
figuren 2 en 3 geven een grafisch overzicht van het model dat opgesteld is ten behoeve van de 
bepaling van de geluidbelasting vanwege de inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen. In figuur 
4 is een grafische weergave gegeven van het opgestelde model ter bepaling van de geluidbelasting 
vanwege  de ontsluiting van het plangebied. In figuur 5 is de ligging van de verschillende 
immissiepunten grafisch weergegeven. 
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4. REKENRESULTATEN 
 
 
4.1 Geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai 
 
In bijlage III zijn de rekenresultaten van de geluidbelastingen vanwege de verschillende 
wegverkeerswegen opgenomen. Op de rekenresultaten van de geluidbelasting vanwege de 
Wildertsedijk, De Burgemeester Manderslaan en de Turnstraat, die in bijlage III opgenomen zijn, is 
de aftrek conform artikel 110g uit de Wet geluidhinder, die voor deze wegen 5 dB bedraagt, nog niet 
toegepast. Uit bijlage III blijkt, dat vanwege het wegverkeer op de krachtens de Wet geluidhinder 
gezoneerde wegen ter plaatse van geen enkele nieuwbouwwoning de geluidbelasting, zonder de 
aftrek conform artikel 110g uit de Wet geluidhinder, meer dan 53 dB bedraagt. Na toepassing van 
de aftrek conform artikel 110g uit de Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting van deze wegen 
nimmer meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Uit bijlage III is tevens te herleiden dat vanwege het wegverkeer in het plangebied ter plaatse van 
de nieuwbouw een geluidbelasting optreedt van maximaal 50 dB.  
 
 
4.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
 
In bijlage IV zijn de rekenresultaten van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de 
inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen ter plaatse van de nieuwbouw opgenomen. In figuur 
E zijn de grootste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van de nieuwbouw grafisch 
gepresenteerd. 
 

 
Figuur E: etmaalwaarde van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A)  
 
Uit bijlage IV en figuur E blijkt, dat ter plaatse van een drietal woningen het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau op de tweede bouwlaag meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde bedraagt.  
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4.3 Maximale geluidniveaus 
 
In bijlage V zijn de rekenresultaten van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de 
inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen ter plaatse van de nieuwbouw opgenomen. Uit bijlage 
V blijkt dat ter plaatse van geen enkel immissiepunt een groter maximaal geluidniveaus dan 70 dB(A) 
in de dagperiode optreedt. In de avondperiode treedt ter plaatse van 21 immissiepunten een groter 
maximaal geluidniveau dan 65 dB(A) op. Ter plaatse van 55 immissiepunten treedt in de 
nachtperiode een groter maximaal geluidniveau op dan 60 dB(A) en ter plaatse van 8 immissiepunten 
een groter maximaal geluidniveau dan 65 dB(A) op. Opgemerkt dient te worden dat de 
geluidbelasting ter plaatse van de schuine gevels op de tweede en derde bouwlaag 3 dB te hoog 
berekend is. Dit heeft te maken met de configuratie in het overdrachtsmodel. De in bijlage V 
gepresenteerde geluidbelastingen ter plaatse van de immissiepunten, die representatief zijn voor de 
schuine gevels dienen zodoende met 3 dB verminderd te worden.  
 
 
4.4 Geluidbelasting vanwege het plangebied in- en uitrijdend verkeer 
 
In bijlage VI zijn de rekenresultaten van de equivalente geluidniveaus en de Lden vanwege het 
plangebied in- en uitrijdende verkeer ter plaatse van de woningen Burgemeester Manderslaan 6 en 
10 opgenomen. In tabel 4.1 zijn de etmaalwaarden en de Lden-niveaus van de berekende 
geluidbelastingen gepresenteerd.  
 
Tabel 4.1: etmaalwaarde (Letmaal) in dB(A) en Lden in dB 

Naam Omschrijving Hoogte LEtmaal Lden 

ZZ10 A1_A Burg. Manderslaan 10 1.5 46 45 

ZZ10 A1_B Burg. Manderslaan 10 4.5 45 44 

ZZ10 Z1_A Burg. Manderslaan 10 1.5 52 50 

ZZ10 Z1_B Burg. Manderslaan 10 4.5 49 48 

ZZ10 Z2_A Burg. Manderslaan 10 1.5 48 47 

ZZ10 Z2_B Burg. Manderslaan 10 4.5 46 45 

ZZ6 A1_A Burg. Manderslaan 6 1.5 37 36 

ZZ6 A1_B Burg. Manderslaan 6 4.5 44 43 

ZZ6 Z1_A Burg. Manderslaan 6 1.5 41 40 

ZZ6 Z1_B Burg. Manderslaan 6 4.5 48 47 

ZZ6 Z2_A Burg. Manderslaan 6 1.5 47 46 

ZZ6 Z2_B Burg. Manderslaan 6 4.5 47 46 
 
Uit tabel 4.1 blijkt, dat het equivalente geluidniveau vanwege het plangebied in/ en uitrijdend verkeer 
maximaal 52 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Het Lden-niveau bedraagt maximaal 50 dB. 
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5.  CONCLUSIES  
 
 
5.1  Wegverkeerslawaai 
 
Uit onderzoek is gebleken, dat de geluidbelasting vanwege de wegverkeerswegen, die krachtens de 
Wet geluidhinder een zone hebben, geen grotere geluidbelasting optreedt dan 48 dB. Voor het aspect 
wegverkeerslawaai kan zodoende geen hogere waarde, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, 
vastgesteld te worden. Omdat er geen hogere waarde vastgesteld hoeft te worden, is artikel 110f uit 
de Wet geluidhinder niet van toepassing, hetgeen betekent dat de gecumuleerde geluidniveaus niet 
van belang zijn. 
 
Vanwege het wegverkeer in het plangebied zal ter plaatse van de nieuwbouw een geluidbelasting 
optreden van maximaal 50 dB. Bij een dergelijke geluidbelasting is sprake van een goed woon- en 
leefklimaat. Indien het wegdek in het plangebied voorzien wordt van dab/06 (referentiewegdek), zal 
de geluidbelasting vanwege het wegverkeer in het plangebied met 2 dB verminderen. 
 
 
5.2 Geluidbelastingen vanwege Boomkwekerij P. de Labie en Zonen 
 
De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting 
Boomkwekerij P. de Labie en Zonen is ter plaatse van de nieuwbouwwoningen bepaald.  
 
 
5.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
 
Uit onderzoek is gebleken, dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van dat ter 
plaatse van een drietal woningen het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de tweede bouwlaag 
meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Bij deze woningen is ingevolge de VNG-publicatie ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. Indien de gevels waar de 
geluidbelasting groter is dan 50 dB(A) etmaalwaarde voorzien worden van een zogenoemde dove 
gevel, dan is er wel sprake van een goede ruimtelijke ordening. In figuur F zijn de betreffende gevels 
op de tweede bouwlaag, die als dove gevel uitgevoerd dienen te worden, door middel van een rode 
lijn grafisch aangeduid. 
 

 
Figuur F:  dove gevels tweede bouwlaag i.v.m. de optredende langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus 
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5.2.2 Maximale geluidniveaus 
 
Uit onderzoek is gebleken, dat: 
 in de dagperiode het maximale geluidniveau nergens meer dan 70 dB(A) bedraagt; 
 in de avondperiode ter plaatse van 21 immissiepunten een groter maximaal geluidniveau dan 

65 dB(A) optreedt; 
 in de nachtperiode ter plaatse van 55 immissiepunten een groter maximaal geluidniveau op 

dan 60 dB(A) optreedt; 
 in de nachtperiode ter plaatse van 8 immissiepunten een groter maximaal geluidniveau dan 

65 dB(A) optreedt.   
 
Uit analyse van de rekenresultaten is gebleken, dat de grootste maximale geluidniveaus in de 
avondperiode veroorzaakt worden door verkeersbewegingen met de tractor en de bomenrooier 
binnen de inrichting. In de nachtperiode worden de grootste maximale geluidniveaus veroorzaakt 
door verkeersbewegingen met vrachtwagens en de bomenrooier binnen de inrichting.  
 
Bij de woningen waar in de avond- en nachtperiode een groter maximaal geluidniveau optreedt dan 
65 dB(A) respectievelijk 60 dB(A) is ingevolge de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ geen 
sprake van een goede ruimtelijke ordening. Het treffen van bronmaatregelen en/of maatregelen in 
de overdracht zijn in onderhavige situatie mogelijk noch wenselijk. Indien de gevels waar deze 
geluidbelastingen optreden voorzien worden van een zogenoemde dove gevels, dan is er wel sprake 
van een goede ruimtelijke ordening. In de figuren G tot en met I zijn de betreffende gevels op 
respectievelijk de eerste, tweede en derde bouwlaag, die als dove gevel uitgevoerd dienen te worden, 
door middel van een rode lijn grafisch aangeduid. 
 

 
Figuur G: dove gevels eerste bouwlaag 
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Figuur H: dove gevels tweede bouwlaag 
 
In de gevel, die met A aangeduid is mag geen dakkapel gerealiseerd worden 
 

 
Figuur I: dove gevels derde bouwlaag 
 
Ondanks dat diverse woningen van dove gevels voorzien moeten worden om te borgen dat de 
inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen, zonder het stellen van maatwerkvoorschriften, niet 
beperkt zal worden in haar bedrijfsvoering, hoeven geen extra maatregelen aan de gevels van de 
nieuwbouwwoningen getroffen te worden om de geluidwering te verbeteren. Gezien de grootte van 

A 
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de te verwachten geluidbelastingen en het feit dat het Bouwbesluit een geluidwering eist van ten 
minste 20 dB, zal te allen tijde aan de grenswaarden, die gelden voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau in woningen, voldaan worden. De dove gevels 
hebben enkel en alleen tot doel de toetsing van het geluid vanwege de inrichting Boomkwekerij P. 
de Labie en Zonen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer op diverse 
maatgevende gevels te voorkomen en ervoor te zorgen dat er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening.  
 
 
5.3 Geluidbelastingen vanwege de verkeersaantrekkende werking van het plangebied 
 
Uit onderzoek is gebleken, dat ter plaatse van de woningen Burgemeester Manderslaan 6 en 10 een 
equivalent geluidniveau optreedt van maximaal 48 dB(A) respectievelijk 52 dB(A) etmaalwaarde. Ter 
plaatse van de woning Burgemeester Manderslaan 6 wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde niet overschreden. Ter plaatse van de woning Burgemeester Manderslaan 10 wordt 
de voorkeursgrenswaarde met maximaal 2 dB overschreden. Deze overschrijding treedt op ter 
plaatse van de gevel, die in figuur J is aangeduid.  
 

 
Figuur J: aanduiding gevel waar een grotere geluidbelasting dan 50 dB(A) etmaalwaarde 

optreedt ter plaatse van de woning Burgemeester Manderslaan 10 
 
Gezien de aard van het bouwwerk waar de geluidbelasting op de gevel meer dan 50 dB(A) 
etmaalwaarde bedraagt, kan gesteld worden dat dit bouwwerk over een uitwendige 
scheidingsconstructie beschikt, die groter is dan 17 dB. Een binnenwaarde voor het equivalente 
geluidniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde wordt zodoende te allen tijde gewaarborgd. Vanuit 
akoestisch oogpunt hoeven geen maatregelen getroffen te worden om de geluidbelasting vanwege 
de weg van en naar het plangebied ter plaatse van de gevels van de woningen Burgemeester 
Manderslaan 6 en 10 te reduceren, evenmin hoeven voorzieningen, ter verbetering van de 
geluidwering van de gevels van deze twee woningen, getroffen te worden. 
 

Bedoelde gevel 
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Uit bijlage III blijkt dat vanwege de Burgemeester Manderslaan op de betreffende gevel een 
geluidbelasting optreedt van Lden = 56 dB (56 dB(A) etmaalwaarde). Indien de geluidwering van het 
betreffende bouwwerk minder dan 17 dB zou bedragen, dan zou vanwege het wegverkeer op de 
Burgemeester Manderslaan een binnenniveau van ten minste Lden = 40 dB optreden. 
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6.  ADVIES 
 
 
Zoals uit het vorenstaande blijkt, dienen diverse gevels als zogenoemde dove gevels uitgevoerd te 
worden. De betreffende gevels zijn in de figuren G tot en met I grafisch aangeduid. Uit figuur G blijkt 
dat sommige woningen op de eerste bouwlaag voorzien moeten worden van een dove gevel. Omdat 
de betreffende woningen toch ontsloten moeten worden, dient bij de betreffende woningen in een 
van de dove gevels een woningtoegangsdeur te worden opgenomen. Om een voldoende 
woonkwaliteit te waarborgen dienen de betreffende woningen ter plaatse van de 
woningtoegangsdeur voorzien te worden van een geluidssluis. De geluidsluis dient een dusdanige 
bouwkundige voorziening te zijn waardoor direct achter de woningtoegangsdeur een besloten ruimte 
ontstaat, die geen directe toegangen heeft tot de geluidgevoelige ruimten van de woning uitkomen. 
De geluidsluis mag wel toegang geven tot een hal, die vervolgens wel de geluidgevoelige ruimten 
van de woning ontsluit. In figuur K is een grafisch voorbeeld van een dergelijke toegangsdeur met 
geluidsluis opgenomen. 
 

 
Figuur K: voorbeeld van woning met een geluidsluis achter een woningtoegangsdeur. 
 
 



 

AKOESTISCH ONDERZOEK  
BOUWPLAN 
BURGEMEESTER MANDERSLAAN 
TE ZUNDERT 
22 november 2013 
2013033.G1 
Revisie 0 

 Vliex Akoestiek en 
Lawaaibeheersing 

 

 

20 

Alle gevels, met uitzondering van de gevels waar de woningtoegangsdeuren met geluidsluis 
gerealiseerd worden, die in de figuren G tot en met I aangeduid zijn als dove gevels, mogen niet 
voorzien worden van te openen delen. Ten behoeve van de ventilatie mogen deze gevels wel voorzien 
worden van zogenoemde suskasten.   
 
In het bestemmingsplan dient vastgelegd welke gevels als dove gevel uitgevoerd moet worden. De 
figuren G tot en met I kunnen hiervoor gebruikt worden. Daarnaast dient in het bestemmingsplan 
opgenomen te worden welke woningtoegangsdeuren voorzien dienen te worden van een geluidssluis.  
 
De gemeente Zundert wil in de planregels onder andere de volgende bepaling opnemen. 
6.4.2 Geluidsgevoelige objecten 
Voor zover op grond van artikel 6.1 nieuwe, nog niet bestaande geluidgevoelige objecten mogen 
worden gerealiseerd, zijn deze alleen toegestaan indien:  
Ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding - dove gevel" het betreffende deel van de gevel wordt 
uitgevoerd. 
  
Door deze bepaling in de planregels op te nemen waarborgt de gemeente Zundert de uitvoering van 
de dove gevels. Wellicht dat de figuren H tot en met I aan de planregels gevoegd kunnen worden, 
zodat expliciet bepaald is welke gevels als dove gevel uitgevoerd dienen te worden. 
 
De gemeente Zundert hanteert de volgende begripsbepaling voor het begrip dove gevel: 
Een "dove gevel" betreft een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn 
en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het 
verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 35 dB(A), alsmede een bouwkundige 
constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct 
grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 
Deze begripsbepaling is in onderhavige situatie overeenkomstig het gestelde in de Wet geluidhinder. 
Echter omdat in onderhavige situatie ook bij sommige woningen op de eerste bouwlaag, waar de 
woningen ontsloten moeten worden, dove gevels gerealiseerd dienen te worden, wordt in overweging 
gegeven om het begrip “dove gevel” uit te breiden tot de volgende tekst: 
Een "dove gevel" betreft een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn 
en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het 
verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 35 dB(A), alsmede een bouwkundige 
constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct 
grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. Een woningtoegangsdeur met daarachter een geluidsluis 
wordt eveneens aangemerkt als een dove gevel.  
 
De begripsbepaling van een geluidsluis dient eveneens in het bestemmingsplan opgenomen te 
worden. Hiervoor kan wellicht de volgende tekst gebruikt worden: 
Als geluidssluis wordt aangemerkt: een bouwkundige voorziening waardoor direct achter de 
woningtoegangsdeur een besloten ruimte ontstaat, waarop geen toegangen tot geluidgevoelige 
ruimten van de woning uitkomen. 
 
 
Zoals opgemerkt, dienen de dove gevels enkel en alleen gerealiseerd te worden om te voorkomen 
dat het geluid vanwege de inrichting Boomkwekerij P. de Labie en Zonen op die gevels aan de 
grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer getoetst worden en ervoor te zorgen dat er 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Bij gesloten geveldelen zal te allen tijde voldaan 
worden aan de grenswaarden, die van toepassing zijn voor de geluidniveaus in de geluidgevoelige 
ruimten van de woningen. De gemeente Zundert kan overwegen om ter plaatse van deze gevels 
maatwerkvoorschriften te stellen, waardoor er geen dove gevels noodzakelijk zijn. De gemeente zal 
dan wel duidelijk moeten motiveren waarom er in onderhavige situatie toch sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. Enkele moverende redenen kunnen zijn, dat alle woningen over een geluidluwe 
gevel en buitenruimte beschikken en de verkeersbewegingen binnen de inrichting in de avond- en 
nachtperiode sporadisch plaatsvinden.  
 
Roosendaal, 22 november 2013 
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Figuur 2: grafisch overzicht modellering bronnen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing

Industrielawaai - IL, [Industrielawaai bouwplan Burg Manderslaan - Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus] , Geomilieu V2.30
104525 104550 104575 104600 104625 104650 104675 104700

386700

386675

386650

386625

386600

Scherm

Gebouw

Bodemgebied

Puntbron

Mobiele bron

Detail puntbron

0 m 20 m

schaal = 1 : 500



Figuur 3: 
grafisch overzicht modellering 

bronnen maximale geluidniveaus 
  



01 max

08 max

09 max

10 max

11 max12 max

Max bro1

Max bro2

max vmmax vm
max vmmax tra4

max tra5

max tra6

max tra7

max tra3

max tra2

max tra1

Figuur 3: grafisch overzicht modellering bronnen maximale geluidniveaus Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing

Industrielawaai - IL, [Industrielawaai bouwplan Burg Manderslaan - Maximale geluidniveaus] , Geomilieu V2.30
104550 104575 104600 104625 104650

386675

386650

386625

Scherm

Gebouw

Bodemgebied

Puntbron

0 m 10 m

schaal = 1 : 300



Figuur 4: 
grafisch overzicht modellering 
verkeersaantrekkende werking 

  



verk vw
 in

verk pw
 in

verk vw
 ui

verk pw
 ui

ZZ6 A1

ZZ6 Z1

ZZ6 Z2
ZZ10 A1

ZZ10 Z1

ZZ10 Z2

Figuur 4: grafisch overzicht modelleringverkeersaantrekkende werking Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing

Industrielawaai - IL, [Verkeersaantrekkende werking bouwplan Burg Manderslaan - Verkeer langs de woningen Burg Manderslaan 6 en 10] , Geomilieu V2.30
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Bijlage IA: 
Verkeersgegevens  



Burgemeester Manderslaan  
Jaartal: 2005       2022     
Omschrijving % mvt/etm mvt/etm mvt/uur categorie %/cat. mvt/uur 
verkeersintensiteit 100 1561 2011         
dagperiode 82,7 1291,0 1663 138,6 pw+br 93,8 129,9 
          lv 4,8 6,7 
          zv 1,4 2,0 
                
avondperiode 13,6 213,0 274,4 68,6 pw+br 96,2 66,0 
          lv 2,4 1,7 
          zv 1,4 0,9 
                
nachtperiode 3,7 57,0 73,4 9,2 pw+br 98,7 9,1 
          lv 1,3 0,1 
          zv 0,0 0,0 

Wildertsedijk, buitengebied 
Jaartal: 2002       2022     
Omschrijving: % mvt/etm mvt/etm mvt/uur categorie %/cat. mvt/uur 
verkeersintensiteit 100,0 1680 2263         
                
dagperiode 82,6 1387,0 1868 155,7 pw+br 90,0 140,1 
          lv 8,0 12,5 
          zv 2,0 3,1 
                
avondperiode 12,7 214,0 288,3 72,1 pw+br 90,2 65,0 
          lv 7,9 5,7 
          zv 1,9 1,3 
                
nachtperiode 4,7 79,0 106,4 13,3 pw+br 89,9 12,0 
          lv 7,6 1,0 
          zv 2,5 0,3 
        
mvt = motorvoertuigen        
br = brommers/motoren        
pw = personenwagens        
lv = lichte vrachtwagens        
zv = zware vrachtwagens        



Bijlage IB: 
Akoestisch onderzoek 

industrielawaai Woningbouwplan 
Burgemeester 

Manderslaan te Zundert’ 
van 16 februari 2012 met 

projectnummer 20080618 D01 
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1 INLEIDING 

 
 
In opdracht van de gemeente Zundert is door AGEL adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar 
de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de activiteiten van boomkweker De Labie aan 
de Wildertsedijk 55 te Zundert.  
 
Aanleiding is het voornemen van de opdrachtgever om op het terrein van de voormalige 
gemeente werkplaats aan de Burgemeester Manderslaan, woningen te realiseren.  
 
De geluidbelasting op de omgeving is geprognosticeerd op basis geluidmetingen ter plaatse en 
gegevens van de boomkweker betreffende de bedrijfsvoering. Op basis van de 
onderzoeksresultaten kan een oordeel gevormd worden of de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 
beperkingen geeft aan de huidige bedrijfsvoering van de boomkweker en of ter plaatse van de 
nieuw te bouwen woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai", van 1999. 
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2 BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING EN DE ACTIVITEITEN 

 
2.1 Boomkweker de Labie 
 
2.1.1 Algemene omschrijving en situering 
De boomkweker bevindt zich aan de Wildertsedijk 55 te Zundert. De activiteiten op het terrein 
van de inrichting omvatten voertuigbewegingen en laad- en losactiviteiten op het buiten terrein 
alsmede kleinschalig onderhoud aan materieel in de loods.  
 
De nieuwe woningen zijn ten noorden van de inrichting gepland (zie figuur 2.1). 
 
Figuur 2.1 : situering woningen ten opzichte van inrichting (bron: NAVTEQ Map24) 

 
2.1.2 Representatieve bedrijfssituatie en bedrijfstijden 
Onder een representatieve bedrijfssituatie wordt verstaan een bedrijfssituatie die meer dan 12x 
per jaar optreedt. De situaties die minder dan 12x per jaar optreden vallen onder 
uitzonderingssituaties. In verband met het voorliggende onderzoek wordt er van uit gegaan dat 
er in de inrichting geen uitzonderingssituaties optreden. 
 
De volgende representatieve geluidsbronnen zijn binnen de inrichting te onderscheiden: 
1 Laad- en losactiviteiten (diesel heftruck). 
2 Verkeersbewegingen vrachtwagens. 
3 Verkeersbewegingen bestelbusjes. 
4 Verkeersbewegingen tractoren 
5 Geluiduitstraling van gevel- en dakconstructie bedrijfspand. 
6 Overige installaties. 
 
ad 1. Laad- en losactiviteiten (diesel heftruck). 

Ten behoeve van de laad- en losactiviteiten wordt een dieselheftruck ingezet. Het laden 
en lossen van voertuigen vindt plaats ten noorden van de loods. Het bronvermogen van 
de rijdende, manoeuvrerende en stationair draaiende heftruck is vastgesteld op 
92,8 dB(A) respectievelijk 97,7 dB(A) en 81,0 dB(A). De heftruck is gedurende de dag-, 

Woningbouw 
locatie 

boomkweker 
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avond- en nachtperiode 4 uur respectievelijk 30 minuten en 30 minuten in gebruik, 
waarvan 50% rijden, 25% manoeuvreren en 25% stationair draaien. 
 

ad 2. Verkeersbewegingen vrachtwagens. 
Ten behoeve van de aanvoer van planten e.d. arriveert en vertrekt gedurende de 
dagperiode 1 vrachtwagen. Ten behoeve van de afvoer van planten arriveren en 
vetrekken gedurende de dagperiode 5 vrachtwagens van derden. Met enige regelmaat 
komt het voor dat ook gedurende de avond- en nachtperiode vrachtwagens arriveren 
en vertrekken. Bij de berekeningen wordt derhalve voor beide perioden uitgegaan van 
1 arriverende en vetrekkende vrachtwagen. Het bronvermogen van een vrachtwagen is 
vastgesteld op 102,4 dB(A). Gedurende het achteruitrijden is de achteruitrijdsignalering 
in werking. Het bronvermogen van de vrachtwagen inclusief achteruitrijdsignalering is 
vastgesteld op 103,5 dB(A). 
 

ad 3. Verkeersbewegingen bestelwagens. 
De eigen bestelwagen arriveert en vertrekt 8 keer gedurende de dagperiode en 5 keer 
gedurende de avondperiode. Het bronvermogen van een bestelwagen is vastgesteld op 
97,2 dB(A). 
 

ad 4. Verkeersbewegingen tractoren. 
De 3 eigen tractoren arriveren en vertrekken gezamenlijk 25 keer gedurende de 
dagperiode en 5 keer gedurende de avondperiode. Gedurende de drukke periodes 
wordt op het terrein ten noordoosten van de loods een extra kuilplaats gecreëerd. In 
die periodes rijden er gedurende de dagperiode 10 tractoren naar en van deze 
kuilplaats. Deze activiteit valt binnen de representatieve bedrijfssituatie Het 
bronvermogen van een rijdende tractor is vastgesteld op 103,7 dB(A). Voor het eerste 
gebruik in de dagperiode draait de tractor 30 minuten stationair. Het geluidvermogen 
van een stationair draaiende tractor is vastgesteld op 92,8 dB(A). Voor de rijlijn richting 
de extra kuilplaats geldt dat uitsluitend het deel van de rijlijn op het terrein van de 
inrichting in de beoordeling is meegenomen. 
 

ad 5. Geluiduitstraling van de gevel- en dakconstructie loods. 
De loods is in gebruik als opslag van planten, stalling van materieel alsmede voor 
handmatig sorteerwerk en kleinschalig onderhoud aan materieel (1 uur lassen/slijpen 
dagperiode). Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een binnenniveau van 
78.7 dB(A) tijdens lassen en slijpen. De opslag en het sorteerwerk leveren geen 
significante bijdrage aan de geluidbelasting op de omgeving. Het binnenniveau is 
gebaseerd op metingen ter plaatse en treed alleen op aan de achterzijde van de loods. 
Het geluid wordt uitsluitend uitgestraald door twee ramen (4 mm glas) aan de 
achterzijde van de loods.  
 

ad 6. Overige installaties. 
Op het terrein van de inrichting bevinden zich verder de volgende installaties:  
- een koelcel onder de afdak aan de oostzijde van de loods (in de periode van oktober 
tot en met mei 24 uur per dag in gebruik waarvan 50% in werking); Het geluid wordt 
via een deel van de openzijde van het afdak naar buiten uitgestraald. Het 
geluidvermogen van deze bron is vastgesteld op 75,4 dB(A). 

- een beregeningsinstallatie die maximaal van 07.00 uur tot 23.00 uur in werking is. Op 
dit moment heeft de inrichting de beschikking over een dieselpomp en maakt ze 
gebruik van het oppervlakte water. Het voornemen is de om pomp op termijn ter 
vangen een bron met een (veel stillere) elektrische pomp. Aangezien onduidelijk is 
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wanneer dit gaat gebeuren wordt bij de berekeningen uitgegaan van de dieselpomp; 
Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een geluidvermogen van 85.8 dB(A). De 
pomp staat opgesteld langs Aa of Weerijs aan de zuidkant van de boomgaard. 

- op het terrein is een compressor aanwezig. Deze staat opgesteld in de noordoost 
hoek van de loods. Deze compressor is gedurende de dagperiode 30 minuten. Tijdens 
het in werking zijn van de compressor is de deur open. Het geluid wordt via de open 
deur naar buiten uitgestraald. Het geluidvermogen van de open deur als gevolg van 
het in werking zijn van de compressor is vastgesteld op 100,5 dB(A). 

- De inrichting heeft de beschikking over een bomenrooier die gedurende de dag-, 
avond- en nachtperiode 3 keer respectievelijk 1 keer en 1 keer naar de boomgaard 
rijdt en weer terug. Het geluidvermogen van deze bron is vastgesteld op 103,6 dB(A). 
Uitsluitend het deel van de rijlijn op het terrein van de inrichting is in de berekeningen 
meegenomen. 

 
De uitgangspunten betreffende de werktijden, de bedrijfsduur van de bronnen en het aantal 
verkeersbewegingen vastgelegd in overeenstemming met dhr. De Labie. 
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3 BEOORDELINGSWAARDEN 

 
3.1 Beoordeling LAr,LT en LAmax vanwege bronnen op het terrein van de inrichting 
 
De inrichting valt onder het Besluit landbouw milieubeheer. In Hoofdstuk 1: Algemene 
voorschriften van bijlage B zijn onder andere de volgende grenswaarden betreffende het geluid 
opgenomen. 
 

“1.1.1 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, vanwege de vast opgestelde 
installaties en toestellen: 
a. Bedragen de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel I, niet meer dan 

de in die tabel aangegeven waarden; 
Tabel I 

Beoordelingsperiode 06:00-19:00 19:00-22:00 22:00-06:00 

LAr,LT op de gevel van 
geluidgevoelige bestemmingen 

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

LAr,LT binnen in- of aanpandige 
geluidgevoelige bestemmingen 

35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

 
1.1.3 Voor het piekniveau, vanwege de vast opgestelde installaties en toestellen, alsmede 
door de verrichte werkzaamheden en activiteiten: 
a. Bedragen de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel II, niet meer dan 

de in die tabel aangegeven waarden; 
Tabel II 

Beoordelingsperiode 06:00-19:00 19:00-22:00 22:00-06:00 

LAr,LT op de gevel van 
geluidgevoelige bestemmingen 

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAr,LT binnen in- of aanpandige 
geluidgevoelige bestemmingen 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 
b. Zijn de in de periode van 06.00 uur en 19.00 uur opgenomen piekniveaus niet van 

toepassing op het laden en losse, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van 
landbouwtractoren of motorvoertuigen met beperkte snelheid; 

c. Zijn de in de periode 19.00 uur en 06.00 uur opgenomen piekniveaus niet van 
toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de afvoer van tuinbouwproducten 
door middel van groepsvervoer, voorzover dat ten hoogste een keer in de genoemde 
periode plaatsvindt. 

 
Conform het Besluit landbouw milieubeheer hoeven uitsluitend de vast opgestelde installaties 
en toestellen in de beoordeling worden meegenomen. Voor de maximale geluidniveaus zijn 
daarnaast ook de verrichte werkzaamheden en activiteiten van belang. Het voorliggende 
onderzoek betreft echter een onderzoek teneinde een goed woon- en leefklimaat ter plaatse 
van de toekomstige woningen te waarborgen. Uit dit oogpunt is er voor gekozen om ook de 
mobiele bronnen e.d. in de beoordeling mee te nemen, de volledige bedrijfssituatie wordt in 
kaart gebracht. Door de gemeente is verder aangegeven dat het uitgangspunt van de toetsing 
van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een etmaalwarde van 45 dB is. Hierop is 
ontheffing tot maximaal 50 dB(A) mogelijk. Voor de toetsing van het maximale geluidniveau 
wordt aansluiting gezocht bij de handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Deze stelt 
dat voorkomen moet worden dat er gedurende de dag-, avond- en nachtperiode maximale 
geluidniveaus hoger dan 70 dB(A) respectievelijk 65 dB(A) en 60 dB(A) optreden. Mits goed 
onderbouwt is hierop gedurende de dag- en nachtperiode ontheffing mogelijk tot 75 dB(A) 
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respectievelijk 65 dB(A). gedurende de avondperiode zijn er geen verdere 
ontheffingsmogelijkheden. 
 
Indien ter plaatse van de te realiseren woningen, uitgaande van de volledige bedrijfsvoering, 
voldaan wordt aan de bovenstaande grenswaarden, mag aangenomen worden dat sprake is 
van een goed woon- en leefklimaat. 
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4 METINGEN EN BEREKENINGEN 

 
4.1 Rekenmethoden 
 
De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu, versie 
1.91. De berekeningsmethodiek volgt de rekenmethode van de “Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai”, van 1999. Toegepast is de methode II.8 (berekening van overdracht) ter 
bepaling van de geluidsbelasting op de beoordelingspunten. 
 
4.2 Modellering 
 
De akoestische modellen bestaan uit een objectenmodel (gebouwen, schermen en 
bodemgebieden) en een bronnenmodel (statische en mobiele bronnen). 
 
De algemene bodemfactor bedraagt 1.0 (absorberende bodem), de verhardingen (wegen en 
water) zijn als een harde bodem in het model ingevoerd. 
 
Door de gemeente Zundert is per e-mail het inrichtingsplan ter beschikking gesteld (zie figuur 
4.1). Dit inrichtingsplan is in het akoestisch model geïntegreerd. Een 3D weergave van het 
gehanteerde akoestische model is weergegeven in de afbeelding 4.2. 
 
Figuur 4.1: Inrichtingsplan voormalige gemeentewerf 

 
 
Infiguur 4.1 is in de zuidwesthoek een combinatie van scherm (rode lijn) en schuur (geel 
object) opgenomen. Deze dienen als afscherming van het geluid afkomstig van De Labie. 
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figuur 4.2: 3D weergave akoestisch model (boomkweker De Labie en bouwplan rood omkaderd) 

 
 
De beoordelingshoogte voor het plangebied bedraagt 1,5 meter voor de begane grond en 
4,5 meter voor de eerste verdieping en 7,5 meter voor de tweede verdieping. 
 
De berekeningsinvoer (objecten, bronnen en beoordelingspunten) is opgenomen in bijlage 3. 
 

Boomkweker De Labie 

bouwplan 
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5 REKENRESULTATEN EN BESPREKING 

 
5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  
 
Ter plaatse van de gevels van enkele bestaande woningen en de geprojecteerde woningen zijn 
ontvangerpunten gelegd. Tabel 5.1 geeft voor de bepalende ontvangerpunten (etmaalwaarde 
>45 dB(A)) het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Indien de gevelbelasting 
hoger is dan 50 dB(A) dient de betreffende gevel doof te worden uitgevoerd. De laatste kolom 
geeft hiervoor de toetsing. 
 
Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage 4.  
 
De positie van de beoordelingspunten is overeenkomstig die in figuur 3 van bijlage 1. 
 
Tabel 5.1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) op de beoordelingspunten 

Naam Omschrijving H Dag Avond Nacht Etmaal >50 dB(A) 

W01_B vrijstaand west voor 4,5 45,8 41,4 36,7 47 -- 

W01_C vrijstaand west voor 7,5 50,0 46,7 42,2 52 2 

W02_A vrijstaand west zij 1,5 45,8 41,5 36,6 47 -- 

W02_B vrijstaand west zij 4,5 52,9 48,2 42,9 53 3 

W02_C vrijstaand west zij 7,5 55,5 51,5 46,1 56 6 

W03_A vrijstaand west aanbouw voor 1,5 46,6 42,4 37,5 48 -- 

W04_A Vrijstaand west aanbouw zij 1,5 47,5 43,7 38,4 49 -- 

W05_A Vrijstaand west aanbouw achter 1,5 45,1 41,5 34,1 46 -- 

W06_B Vrijstaand west achter 4,5 46,5 43,4 34,8 48 -- 

W06_C Vrijstaand west achter 7,5 47,6 44,6 36,7 50 -- 

W13_B 2/1 kap west achter 4,5 42,3 40,6 32,0 46 -- 

W13_C 2/1 kap west achter 7,5 42,7 40,9 32,5 46 -- 

W31_A vrijstaand oost voor 1,5 45,3 41,3 35,6 46 -- 

W31_B vrijstaand oost voor 4,5 48,2 44,2 38,7 49 -- 

W31_C vrijstaand oost voor 7,5 48,5 44,7 39,1 50 -- 

W32_A vrijstaand oost zij 1,5 45,5 41,9 36,0 47 -- 

W32_B vrijstaand oost zij 4,5 47,0 43,0 37,5 48 -- 

W32_C vrijstaand oost zij 7,5 47,5 43,9 38,1 49 -- 

W38_B starterswoningen oost zij 4,5 47,1 42,9 37,9 48 -- 

W38_C starterswoningen oost zij 7,5 47,8 43,9 38,8 49 -- 

W39_B starterswoningen oost voor 1 4,5 47,6 43,4 38,5 48 -- 

W39_C starterswoningen oost voor 1 7,5 48,1 44,2 39,2 49 -- 

W40_B starterswoningen oost voor 2 4,5 46,9 42,5 37,8 48 -- 

W40_C starterswoningen oost voor 2 7,5 47,6 43,5 38,7 49 -- 

W41_B starterswoningen oost voor 3 4,5 46,0 41,6 36,9 47 -- 

W41_C starterswoningen oost voor 3 7,5 46,9 42,8 38,1 48 -- 

W46_C 2/1 kap oost zij 7,5 45,6 41,5 36,7 47 -- 

W47_C 2/1 kap oost voor 7,5 45,6 41,3 36,8 47 -- 
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Uit tabel 5.1 blijkt dat ter plaatse van een 8-tal woningen de voorkeursgrenswaarde van 
45 dB(A) etmaal wordt overschreden. Ter plaatse van één van deze woningen wordt ook de 
maximale ontheffingswaarde overschreden. Dit betreft 1 gevel op de eerste verdieping (W02_B) 
en twee gevels op de tweede verdieping (W01_C en W02_C). Aangezien maatregelen niet 
mogelijk zijn zonder dat de boomkweker wordt beperkt in zijn bedrijfsactiviteit, zullen deze 
gevels doof moeten worden uitgevoerd. 
 
5.2 Maximaal geluidniveau 

 
Ter plaats evan de woningen is tevens het maximaal geluidniveau bepaald. Tabel 5.2 geeft het 
ter plaatse van de bepalende ontvangerpunten berekende maximale geluidniveaus. Dit betreft 
de punten waar het maximale geluidniveau gedurende de dagperiode hoger is dan 70 dB(A), 
gedurende de avondperiode hoger is dan 65 dB(A) en/of gedurende de nachtperiode hoger is 
dan 60 dB(A) 
 
In bijlage 5 het totaal overzicht opgenomen.  
 
 Tabel 5.2:Maximaal geluidniveau (LAmax) op de bepalende beoordelingspunten 

Naam Omschrijving H Dag Avond Nacht 

W01_A vrijstaand west voor 1,5 69,4 69,3 69,3 

W01_B vrijstaand west voor 4,5 69,6 69,5 69,5 

W01_C vrijstaand west voor 7,5 69,4 69,3 69,3 

W02_A vrijstaand west zij 1,5 70,5 69,9 69,9 

W02_B vrijstaand west zij 4,5 70,9 68,1 68,1 

W02_C vrijstaand west zij 7,5 70,7 70,6 70,6 

W03_A vrijstaand west aanbouw voor 1,5 70,3 70,2 70,2 

W04_A Vrijstaand west aanbouw zij 1,5 67,6 67,5 67,5 

W05_A Vrijstaand west aanbouw achter 1,5 62,4 62,4 62,1 

W06_A Vrijstaand west achter 1,5 64,1 64,1 63,7 

W06_B Vrijstaand west achter 4,5 65,7 65,7 65,3 

W06_C Vrijstaand west achter 7,5 65,5 65,5 65,2 

W08_A 2/1 kap west voor 1,5 62,8 62,7 62,7 

W08_B 2/1 kap west voor 4,5 65,2 65,1 65,1 

W08_C 2/1 kap west voor 7,5 65,1 65,0 65,0 

W11_A 2/1 kap west aanbouw zij 1,5 61,6 61,6 61,1 

W12_A 2/1 kap west aanbouw achter 1,5 61,8 61,8 61,3 

W13_B 2/1 kap west achter 4,5 62,1 62,1 61,6 

W13_C 2/1 kap west achter 7,5 62,1 62,1 61,6 

W18_B starterswoning blok 1 west achter 1 4,5 61,6 61,6 61,1 

W18_C starterswoning blok 1 west achter 1 7,5 61,8 61,8 61,3 

W22_C starterswoning blok 1 west voor 1 7,5 61,4 61,3 61,3 

W23_B starterswoning blok 1 west voor 2 4,5 61,7 61,6 61,6 

W23_C starterswoning blok 1 west voor 2 7,5 62,4 62,3 62,3 

W24_B starterswoning blok 1 west voor 3 4,5 63,6 63,5 63,5 

W24_C starterswoning blok 1 west voor 3 7,5 63,6 63,5 63,5 
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W30_C starterswoning blok 2 west voor 2 7,5 61,5 61,4 61,4 

W31_A vrijstaand oost voor 1,5 60,7 60,6 60,6 

W31_B vrijstaand oost voor 4,5 63,5 63,5 63,5 

W31_C vrijstaand oost voor 7,5 63,9 63,9 63,9 

W32_A vrijstaand oost zij 1,5 61,6 61,5 61,5 

W32_B vrijstaand oost zij 4,5 62,3 62,3 62,3 

W32_C vrijstaand oost zij 7,5 63,0 63,0 63,0 

W38_B starterswoningen oost zij 4,5 61,8 61,8 61,8 

W38_C starterswoningen oost zij 7,5 62,8 62,8 62,8 

W39_B starterswoningen oost voor 1 4,5 62,4 62,4 62,4 

W39_C starterswoningen oost voor 1 7,5 63,1 63,1 63,1 

W40_B starterswoningen oost voor 2 4,5 62,4 62,3 62,3 

W40_C starterswoningen oost voor 2 7,5 62,7 62,7 62,7 

W41_B starterswoningen oost voor 3 4,5 60,9 60,8 60,8 

W41_C starterswoningen oost voor 3 7,5 62,1 62,1 62,1 

W46_C 2/1 kap oost zij 7,5 60,7 60,7 60,7 

 
Uit tabel 5 blijkt dat gedurende de dagperiode de grenswaarde van 70 dB(A) in twee punten 
(W02_B en W02_C) wordt overschreden. In deze punten bedraagt het maximale geluidniveau 
gedurende de dagperiode 71 dB(A). In deze punten is de etmaalwaarde van het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau hoger dan 50 dB(A). Deze gevels moeten reeds doof 
worden uitgevoerd. Deze punten kunnen derhalve bij de toetsing buiten beschouwing blijven. 
Gedurende de dagperiode wordt voldaan aan de gehanteerde grenswaarden betreffende het 
maximale geluidniveau. 
 
Gedurende de avondperiode wordt de grenswaarde van 65 dB(A) ter plaatse van één woning 
overschreden. Het maximale geluidniveau bedraagt ten hoogste 71 dB(A). Indien de gevels die, 
in verband met het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau doof moeten worden uitgevoerd, bij 
de beoordeling buiten beschouwing blijven bedraagt het maximale geluidniveau ten hoogste 
70 dB(A). De maximale geluidniveaus hoger dan 65 dB(A) zijn het gevolg van de op het terrein 
rijdende bomenrooier en tractoren.  
 
Gedurende de nachtperiode wordt de grenswaarde van 60 dB(A) ter plaatse van 15 woningen 
overschreden. Het maximale geluidniveau bedraagt ten hoogste 71 dB(A). Indien de gevels die, 
in verband met het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau doof moeten worden uitgevoerd, bij 
de beoordeling buiten beschouwing blijven bedraagt het maximale geluidniveau ten hoogste 
70 dB(A). De maximale geluidniveaus hoger dan 60 dB(A) zijn het gevolg van de op het terrein 
rijdende bomenrooier, heftrucks en vrachtwagens.  
 
Conform het Besluit lanbouw milieubeheer moeten bij de beoordeling van het maximale 
geluidniveau uitsluitend de vastopgestelde installaties alsmede op het terrein verrichte 
werkzaamheden en activiteiten worden meegenomen. Uit het oogpunt van een goed woon- en 
leefklimaat is er voor gekozen ook de maximale geluidniveaus ten gevolge van de mobiele 
bronnen in kaart te brengen. Hoewel de maximale geluidniveaus ten gevolge van de mobiele 
bronnen ten koste gaan van het woon- en leefklimaat, wordt er gedurende de avond- en 
nachtperiode wel voldaan aan de grenswaarden uit het Besluit landbouw milieubeheer. 
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6 CONCLUSIE 

 
 
In opdracht van de gemeente Zundert is door AGEL adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar 
de geluidbelasting op de omgeving zoals veroorzaakt door boomkweker De Labie aan de 
Wildertsedijk 55 te Zundert. Aanleiding is het voornemen van de opdrachtgever om op het 
terrein van de voormalige gemeente werkplaats aan de Burgemeester Manderslaan, woningen 
te realiseren.  
 
Uit de berekeningen op basis van de omschreven uitgangspunten blijkt dat ter plaatse van 
8 woningen de voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A) van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau wordt overschreden. Ter plaatse van drie gevels van één van deze 
woningen wordt ook de maximale ontheffingswaarde van 50 dB(A) overschreden. Indien de 
betreffende gevels doof worden uitgevoerd hoeven deze niet meer te worden getoetst en vormt 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau geen beperking voor de realisatie van de woningen. 
 
Verder blijkt ten aanzien het maximale geluidniveau dat uitgaande van de drie dove gevels, 
gedurende de dagperiode voldaan wordt aan de grenswaarde van 70 dB(A). Gedurende de 
avond- en nachtperiode worden de grenswaarden van 65 dB(A) respectievelijk 60 dB(A) wel 
overschreden. De overschrijdingen zijn allen het gevolg van mobiele bronnen. Conform het 
Besluit landbouw milieubeer hoeven maximale geluidniveaus ten gevolge van mobiele bronnen 
niet in de beoordeling te worden meegnomen. Uit het oogpunt van een goed woon- en 
leefklimaat zijn ze wel in kaart gebracht. Geconcludeerd kan derhalve worden dat hoewel de 
maximale geluidniveaus ten gevolge van de mobiele bronnen ten koste gaan van het woon- en 
leefklimaat, er gedurende de avond- en nachtperiode wel voldaan aan de grenswaarden uit het 
Besluit landbouw milieubeheer. 
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Figuur 1

Situatie

Industrielawaai - IL, [janauari 2012 - IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012] , Geomilieu V1.91
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Figuur 2

Bodemgebieden en gebouwen

Industrielawaai - IL, [janauari 2012 - IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012] , Geomilieu V1.91
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Figuur 3

Toetspunten

Industrielawaai - IL, [janauari 2012 - IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012] , Geomilieu V1.91
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Figuur 4

Puntbronnen LAr,LT

Industrielawaai - IL, [janauari 2012 - IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012] , Geomilieu V1.91
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Figuur 5

Puntbronnen LAmax

Industrielawaai - IL, [janauari 2012 - IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012] , Geomilieu V1.91
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Figuur 6

Mobiele bronnen LAr,LT

Industrielawaai - IL, [janauari 2012 - IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012] , Geomilieu V1.91
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Figuur 7

Mobiele bronnen LAmax

Industrielawaai - IL, [janauari 2012 - IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012] , Geomilieu V1.91
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BIJLAGE 2 
 
 
Berekening bronvermogens 
 



AGEL adviseurs

D01 Akoestisch onderzoek industrielawaai 20080618, bijlage 2

Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert 

rekenmethode II.2 - Geconcentreerde bronmethode (halve bol en meetafstand kleiner dan 20 meter)

bronnummer:

omschrijving: Tractor rijden

bronhoogte: 0,75 m

meethoogte: 0,75 m

meetafstand (R): 1,00 m

middenfrequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som

LAeq,T [dB(A)] 43,6 64,6 78,6 81,5 84,1 88,7 91,4 84,7 77,4 94,7

10log4pR
2 [dB] 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

a(lu)xR [dB] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02

correctie halve bol [dB] -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Lwr [dB(A)] 52,6 73,5 87,6 90,5 93,1 97,7 100,4 93,7 86,4 103,7

rekenmethode II.2 - Geconcentreerde bronmethode (halve bol en meetafstand kleiner dan 20 meter)

bronnummer:

omschrijving: Bomenrooier

bronhoogte: 0,75 m

meethoogte: 0,75 m

meetafstand (R): 1,50 m

middenfrequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som

LAeq,T [dB(A)] 37,8 75,5 80,7 75,7 80,8 82,9 86,6 84,0 78,8 91,1

10log4pR
2 [dB] 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

a(lu)xR [dB] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03

correctie halve bol [dB] -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Lwr [dB(A)] 50,3 88,0 93,2 88,3 93,3 95,4 99,1 96,5 91,4 103,6

rekenmethode II.2 - Geconcentreerde bronmethode (halve bol en meetafstand kleiner dan 20 meter)

bronnummer:

omschrijving: heftr, rijden

bronhoogte: 0,75 m

meethoogte: 0,75 m

meetafstand (R): 1,00 m

middenfrequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som

LAeq,T [dB(A)] 33,6 63,7 70,2 68,9 78,9 78,6 77,4 71,2 61,6 83,8

10log4pR
2 [dB] 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

a(lu)xR [dB] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02

correctie halve bol [dB] -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Lwr [dB(A)] 42,6 72,7 79,2 77,9 87,9 87,6 86,4 80,2 70,6 92,8



rekenmethode II.2 - Geconcentreerde bronmethode (halve bol en meetafstand kleiner dan 20 meter)

bronnummer:

omschrijving: heftr. Max

bronhoogte: 0,75 m

meethoogte: 0,75 m

meetafstand (R): 0,8 m

middenfrequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som

LAeq,T [dB(A)] 26,9 58,7 71,5 73,5 84,8 88,7 92,0 89,1 83,6 95,7

10log4pR
2 [dB] 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

a(lu)xR [dB] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

correctie halve bol [dB] -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Lwr [dB(A)] 33,9 65,6 78,5 80,5 91,8 95,6 99,0 96,1 90,5 102,7

rekenmethode II.2 - Geconcentreerde bronmethode (halve bol en meetafstand kleiner dan 20 meter)

bronnummer:

omschrijving: Heftr. Stat

bronhoogte: 0,75 m

meethoogte: 0,75 m

meetafstand (R): 1,00 m

middenfrequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som

LAeq,T [dB(A)] 39,6 53,3 57,2 57,3 67,9 66,5 65,1 57,7 50,6 72,0

10log4pR
2 [dB] 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

a(lu)xR [dB] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02

correctie halve bol [dB] -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Lwr [dB(A)] 48,6 62,3 66,2 66,3 76,9 75,5 74,1 66,7 59,6 81,0

rekenmethode II.2 - Geconcentreerde bronmethode (halve bol en meetafstand kleiner dan 20 meter)

bronnummer:

omschrijving: Heftr. Manouvreren

bronhoogte: 0,75 m

meethoogte: 0,75 m

meetafstand (R): 0,50 m

middenfrequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som

LAeq,T [dB(A)] 46,4 59,2 67,2 70,9 90,4 88,5 89,5 83,4 74,7 94,7

10log4pR
2 [dB] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

a(lu)xR [dB] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

correctie halve bol [dB] -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Lwr [dB(A)] 49,4 62,2 70,2 73,9 93,3 91,5 92,4 86,4 77,7 97,7



rekenmethode II.2 - Geconcentreerde bronmethode (halve bol en meetafstand kleiner dan 20 meter)

bronnummer:

omschrijving: tractor stat

bronhoogte: 0,75 m

meethoogte: 0,75 m

meetafstand (R): 2,00 m

middenfrequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som

LAeq,T [dB(A)] 45,3 58,0 63,0 60,7 67,5 72,1 72,9 71,3 60,6 77,8

10log4pR
2 [dB] 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

a(lu)xR [dB] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,04

correctie halve bol [dB] -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Lwr [dB(A)] 60,3 73,0 78,0 75,8 82,5 87,2 88,0 86,3 75,6 92,8

rekenmethode II.3 - Aangepast meetvlak

bronnummer:

beschrijving: koelcel

Breedte 4,00 m

Hoogte 2,00 m

Oppervlak 8,0 m2

middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som

Ls [dB(A)] 20,5 41,2 51,3 54,2 54,7 53,7 50,2 45,8 38,6 60,4

10log(Sm) [dB] 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

∆ LF [dB] -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw i= Lpi - R+ 10lgSi - 6 + Di = [dB(A)] 35,5 56,2 66,3 69,2 69,8 68,7 65,2 60,8 53,6 75,4

rekenmethode II.3 - Aangepast meetvlak

bronnummer:

beschrijving: compressor

Breedte 3,50 m

Hoogte 4,00 m

Oppervlak 14,0 m2

middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som

Ls [dB(A)] 40,6 47,8 59,1 69,6 80,2 77,9 72,6 67,6 61,4 83,0

10log(Sm) [dB] 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

∆ LF [dB] -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw i= Lpi - R+ 10lgSi - 6 + Di = [dB(A)] 58,1 65,3 76,6 87,1 97,7 95,3 90,0 85,1 78,8 100,5
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Invoergegevens rekenmodel 
 



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

02 Wildertsedijk 0,00

03 Turnstraat 0,00

04 Aa of weerijs 0,00

01 Burg. Manderslaan 0,00

06 terrein boomkweker 0,00

05 nieuwe straat 0,00
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

07 Wildertsedijk 33/35     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Turnstraat 32     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 B. Manderslaan 22-26     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 Turnstraat 34     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Turnstraat 36     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 B. Manderslaan 18/20     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 Turnstraat 15     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 B.Manderslaan 14/16     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 Turnstraat 38     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 B. Manderslaan 10/12     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Turnstraat 2     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 Turnstraat 13     8,00      2,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

09 B. Manderslaan 2-6     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 Turnstraat 1     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 Turnstraat 11     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 Turnstraat 4     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Turnstraat 3     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Turnstraat 6     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 Turnstraat 9     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Turnstraat 5     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 Wildertsedijk37/39     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Turnstraat 7     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 Turnstraat 8     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 Wildertsedijk41/43     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 Turnstraat 10     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 Wildertsedijk 45/47     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 wildertsedijk49     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 Wildertsedijk 51     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

01 Wildertsedijk 55     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

08 Loods Wildertsedijk 55     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 Vrijstaand west     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 2/1 kap west     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 starters west 1     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 starters west 2     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 Vrijstaand oost     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 starters oost     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 2/1 kap oost 1     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 2/1 kap oost 2     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 2/1 kap noord 1     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 2/1 kap noord 2     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 garage 1     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 garage 2     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 garage 3     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 garage 11     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 garage 10     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 garage 9     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

48 garage 8     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 garage 7     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 garage 6     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 garage 5     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

52 garage 4     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 schuur 1     3,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Wildertsedijk 51     8,00      1,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n ISO H

01 Scherm   104499,61   386689,75   104572,33   386475,34      4,00

02   104576,22   386652,13   104585,22   386656,48      5,00

03   104577,10   386650,37   104575,23   386649,47      4,50

04   104586,20   386654,79   104595,18   386659,18      4,50
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

W01 vrijstaand west voor      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W02 vrijstaand west zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W03 vrijstaand west aanbouw voor      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W04 Vrijstaand west aanbouw zij      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W05 Vrijstaand west aanbouw achter      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W06 Vrijstaand west achter      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W07 vrijstaand west zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W08 2/1 kap west voor      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W09 2/1 kap west zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W10 2/1 kap west aanbouw voor      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W11 2/1 kap west aanbouw zij      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W12 2/1 kap west aanbouw achter      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W13 2/1 kap west achter      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W14 2/1 kap west aanbouw achter      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W15 2/1 kap west aanbouw zij      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W16 2/1 kap west zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W17 starterswoning blok 1 west zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W18 starterswoning blok 1 west achter 1      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W19 starterswoning blok 1 west achter 2      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W20 starterswoning blok 1 west achter 3      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W21 starterswoning blok 1 west zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W22 starterswoning blok 1 west voor 1      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W23 starterswoning blok 1 west voor 2      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W24 starterswoning blok 1 west voor 3      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W25 starterswoning blok 2 west zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W26 starterswoning blok 2 west achter 1      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W27 starterswoning blok 2 west achter 2      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W28 starterswoning blok 2 west zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W29 starterswoning blok 2 west voor 1      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

16-2-2012 10:05:27Geomilieu V1.91



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

W30 starterswoning blok 2 west voor 2      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W31 vrijstaand oost voor      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W32 vrijstaand oost zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W33 vrijstaand oost aanbouw voor      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W34 vrijstaand oost aanbouw zij      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W35 vrijstaand oost aanbouw achter      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W36 vrijstaand oost achter      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W37 vrijstaand oost zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W38 starterswoningen oost zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W39 starterswoningen oost voor 1      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W40 starterswoningen oost voor 2      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W41 starterswoningen oost voor 3      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W42 starterswoningen oost zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W43 starterswoningen oost achter 1      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W44 starterswoningen oost achter 2      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W45 starterswoningen oost achter 3      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W46 2/1 kap oost zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W47 2/1 kap oost voor      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W48 2/1 kap oost zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W49 2/1 kap oost aanbouw voor      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W50 2/1 kap oost aanbouw achter      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W51 2/1 kap oost achter      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W52 2/1 kap oost aanbouw achter      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W53 2/1 kap oost aanbouw zij      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W54 2/1 kap oost aanbouw voor      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W55 2/1 kap oost zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W56 2/1 kap oost voor      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W57 2/1 kap oost zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W58 2/1 kap oost aanbouw voor      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

W59 2/1 kap oost aanbouw achter 1      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W60 2/1 kap oost aanbouw achter 2      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W61 2/1 kap oost achter      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W62 2/1 kap noord zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W63 2/1 kap noord voor      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W64 2/1 kap noord zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W65 2/1 kap noord aanbouw voor      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W66 2/1 kap noord aanbouw achter      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W67 2/1 kap noord achter      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W68 2/1 kap noord aanbouw achter 1      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W69 2/1 kap noord aanbouw achter 2      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W70 2/1 kap noord zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W71 2/1 kap noord voor      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W72 2/1 kap noord zij      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

W73 2/1 kap noord aanbouw voor      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W74 2/1 kap noord aanbouw zij      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W75 2/1 kap noord aanbouw achter      1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W76 2/1 kap noord achter      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N)

01 Heftruck man.     0,75      0,00 Relatief   49,40   62,20   70,20   73,90   93,40   91,50   92,50   86,40   77,70   97,72  1,000  0,125  0,125

02 lassen/slijpen     1,25      0,00 Relatief --   26,00   33,20   37,20   43,20   43,70   41,90   43,20   37,40   49,73  1,000 -- --

03 lassen/slijpen     1,25      0,00 Relatief --   26,00   33,20   37,20   43,20   43,70   41,90   43,20   37,40   49,73  1,000 -- --

04 Koelcel     1,33      0,00 Relatief   35,50   56,20   66,30   69,20   69,80   68,70   65,20   60,80   53,60   75,40  6,500  1,500  4,000

05 beregeningsinstallatie     0,10      0,00 Relatief --   52,50   69,30   69,90   78,70   81,60   79,70   76,40   68,10   85,80 11,993  3,000  1,000

06 compressor     2,70      0,00 Relatief   58,10   65,30   76,60   87,10   97,70   95,30   90,00   85,10   78,80  100,51  0,500 -- --

08 Heftruck rijden     0,75      0,00 Relatief   42,60   72,70   79,20   77,90   87,90   87,60   86,40   80,20   70,60   92,81  2,000  0,250  0,250

07 tractor stationair     0,75      0,00 Relatief   60,30   73,00   78,00   75,80   82,50   87,20   88,00   86,30   75,60   92,83  0,500 -- --

09 Heftruck stat.     0,50      0,00 Relatief   48,60   62,30   66,20   66,30   76,90   75,50   74,10   66,70   59,60   81,00  1,000  0,125  0,125

01 max Heftruck     0,75      0,00 Relatief   54,40   67,20   75,20   78,90   98,40   96,50   97,50   91,40   82,70  102,72  1,000  0,125  0,125

08 max Heftruck     0,75      0,00 Relatief   54,40   67,20   75,20   78,90   98,40   96,50   97,50   91,40   82,70  102,72  2,000  0,250  0,250

09 max Heftruck     0,50      0,00 Relatief   54,40   67,20   75,20   78,90   98,40   96,50   97,50   91,40   82,70  102,72  1,000  0,125  0,125

10 max Afblazen remlucht     0,75      0,00 Relatief   61,50   67,00   89,50   97,50   93,00   93,50   98,50   98,00 --  103,83 13,000  3,000  8,000

11 max Afblazen remlucht     0,75      0,00 Relatief   61,50   67,00   89,50   97,50   93,00   93,50   98,50   98,00 --  103,83 13,000  3,000  8,000

12 max Dichtslaan portier     1,25      0,00 Relatief   71,00   80,50   89,50   94,50   94,00   92,00   92,50   79,00 --   99,91 13,000  3,000  8,000
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k

MB01 Vw      0,75      0,00 Relatief     6     1     1  15  10,00 --   77,20   88,40   89,20   95,20   97,80   96,60

MB02 Vw incl. signl      0,75      0,00 Relatief     6     1     1  15  10,00 --   77,20   88,40   89,20   95,20   99,30   98,50

MB03 Tractor a+v      0,75      0,00 Relatief    50    10 --  15  10,00   52,60   73,50   87,60   90,50   93,10   97,70  100,40

MB04 Bestelw. a+v      0,75      0,00 Relatief    16    10 --  15  10,00   71,00   74,00   83,10   85,40   85,30   91,90   92,10

MB05 Tractoren extra kuilplaats      0,75      0,00 Relatief    20 -- --  15  10,00   52,60   73,50   87,60   90,50   93,10   97,70  100,40

MB06 Bomenrooier      0,75      0,00 Relatief     6     2     2  10  10,00   52,50   73,50   87,50   90,40   93,00   97,60  100,30

MB01 max Vw      0,75      0,00 Relatief     6     1     1  15  10,00 --   80,20   91,40   92,20   98,20  100,80   99,60

MB02 max Vw incl. signl      0,75      0,00 Relatief     6     1     1  15  10,00 --   80,20   91,40   92,20   98,20  102,30  101,50

MB03 max Tractor a+v      0,75      0,00 Relatief    50    10 --  15  10,00   55,60   76,50   90,60   93,50   96,10  100,70  103,40

MB04 max Bestelw. a+v      0,75      0,00 Relatief    16    10 --  15  10,00   74,00   77,00   86,10   88,40   88,30   94,90   95,10

MB05 max Tractoren extra kuilplaats      0,75      0,00 Relatief    20 -- --  15  10,00   55,60   76,50   90,60   93,50   96,10  100,70  103,40

MB06 max Bomenrooier      0,75      0,00 Relatief     6     2     2  10  10,00   55,50   76,50   90,50   93,40   96,00  100,60  103,30
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai
20080618, bijlage 3Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012
janauari 2012 - Nieuwbouw Burg. Manderslaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

MB01   91,80   83,20  102,36

MB02   91,80   83,20  103,46

MB03   93,70   86,40  103,69

MB04   90,10   81,80   97,22

MB05   93,70   86,40  103,69

MB06   93,60   86,30  103,59

MB01 max   94,80   86,20  105,36

MB02 max   94,80   86,20  106,46

MB03 max   96,70   89,40  106,69

MB04 max   93,10   84,80  100,22

MB05 max   96,70   89,40  106,69

MB06 max   96,60   89,30  106,59
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai

20080618, bijlage 4Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Rapport: Resultatentabel

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

W01_A vrijstaand west voor 1,50 43,3 39,7 34,8 44,8

W01_B vrijstaand west voor 4,50 45,8 41,4 36,7 46,7

W01_C vrijstaand west voor 7,50 50,0 46,7 42,2 52,2

W02_A vrijstaand west zij 1,50 45,8 41,5 36,6 46,6

W02_B vrijstaand west zij 4,50 52,9 48,2 42,9 53,2

W02_C vrijstaand west zij 7,50 55,5 51,5 46,1 56,5

W03_A vrijstaand west aanbouw voor 1,50 46,6 42,4 37,5 47,5

W04_A Vrijstaand west aanbouw zij 1,50 47,5 43,7 38,4 48,7

W05_A Vrijstaand west aanbouw achter 1,50 45,1 41,5 34,1 46,5

W06_A Vrijstaand west achter 1,50 42,0 40,3 30,0 45,3

W06_B Vrijstaand west achter 4,50 46,5 43,4 34,8 48,4

W06_C Vrijstaand west achter 7,50 47,6 44,6 36,7 49,6

W07_A vrijstaand west zij 1,50 38,6 36,0 28,0 41,0

W07_B vrijstaand west zij 4,50 37,8 34,4 28,7 39,4

W07_C vrijstaand west zij 7,50 39,6 36,0 30,1 41,0

W08_A 2/1 kap west voor 1,50 37,3 34,0 28,5 39,0

W08_B 2/1 kap west voor 4,50 39,8 36,5 31,2 41,5

W08_C 2/1 kap west voor 7,50 40,5 37,1 31,6 42,1

W09_A 2/1 kap west zij 1,50 37,6 32,7 27,1 37,7

W09_B 2/1 kap west zij 4,50 40,8 37,5 30,2 42,5

W09_C 2/1 kap west zij 7,50 41,9 38,6 31,3 43,6

W10_A 2/1 kap west aanbouw voor 1,50 39,0 34,8 29,7 39,8

W11_A 2/1 kap west aanbouw zij 1,50 40,8 38,7 30,2 43,7

W12_A 2/1 kap west aanbouw achter 1,50 42,4 40,1 31,2 45,1

W13_A 2/1 kap west achter 1,50 38,6 37,2 28,0 42,2

W13_B 2/1 kap west achter 4,50 42,3 40,6 32,0 45,6

W13_C 2/1 kap west achter 7,50 42,7 40,9 32,5 45,9

W14_A 2/1 kap west aanbouw achter 1,50 38,3 36,6 25,7 41,6

W15_A 2/1 kap west aanbouw zij 1,50 30,3 26,1 20,3 31,1

W16_A 2/1 kap west zij 1,50 29,6 26,0 19,9 31,0

W16_B 2/1 kap west zij 4,50 35,3 33,6 24,9 38,6

W16_C 2/1 kap west zij 7,50 36,7 34,9 26,4 39,9

W17_A starterswoning blok 1 west zij 1,50 36,1 32,1 26,9 37,1

W17_B starterswoning blok 1 west zij 4,50 39,7 36,2 30,5 41,2

W17_C starterswoning blok 1 west zij 7,50 40,4 36,9 31,0 41,9

W18_A starterswoning blok 1 west achter 1 1,50 29,9 27,0 19,1 32,0

W18_B starterswoning blok 1 west achter 1 4,50 38,9 37,8 26,4 42,8

W18_C starterswoning blok 1 west achter 1 7,50 39,9 38,7 27,8 43,7

W19_A starterswoning blok 1 west achter 2 1,50 35,4 33,9 24,1 38,9

W19_B starterswoning blok 1 west achter 2 4,50 38,8 37,4 27,5 42,4

W19_C starterswoning blok 1 west achter 2 7,50 40,1 38,6 29,1 43,6

W20_A starterswoning blok 1 west achter 3 1,50 34,6 32,4 21,6 37,4

W20_B starterswoning blok 1 west achter 3 4,50 37,7 34,8 24,3 39,8

W20_C starterswoning blok 1 west achter 3 7,50 39,2 36,5 26,5 41,5

W21_A starterswoning blok 1 west zij 1,50 25,9 21,7 15,8 26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai

20080618, bijlage 4Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Rapport: Resultatentabel

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

W21_B starterswoning blok 1 west zij 4,50 28,1 23,9 18,1 28,9

W21_C starterswoning blok 1 west zij 7,50 32,7 28,9 22,8 33,9

W22_A starterswoning blok 1 west voor 1 1,50 36,2 32,3 27,5 37,5

W22_B starterswoning blok 1 west voor 1 4,50 38,8 34,6 29,9 39,9

W22_C starterswoning blok 1 west voor 1 7,50 40,1 36,1 31,3 41,3

W23_A starterswoning blok 1 west voor 2 1,50 37,0 33,1 28,2 38,2

W23_B starterswoning blok 1 west voor 2 4,50 39,9 35,8 31,0 41,0

W23_C starterswoning blok 1 west voor 2 7,50 40,7 36,8 32,0 42,0

W24_A starterswoning blok 1 west voor 3 1,50 37,9 34,0 29,1 39,1

W24_B starterswoning blok 1 west voor 3 4,50 41,1 37,1 32,4 42,4

W24_C starterswoning blok 1 west voor 3 7,50 41,5 37,5 32,7 42,7

W25_A starterswoning blok 2 west zij 1,50 28,2 24,1 18,7 29,1

W25_B starterswoning blok 2 west zij 4,50 30,2 25,9 20,6 30,9

W25_C starterswoning blok 2 west zij 7,50 34,3 30,1 24,6 35,1

W26_A starterswoning blok 2 west achter 1 1,50 32,7 31,6 19,9 36,6

W26_B starterswoning blok 2 west achter 1 4,50 34,8 33,7 22,1 38,7

W26_C starterswoning blok 2 west achter 1 7,50 36,9 35,7 24,9 40,7

W27_A starterswoning blok 2 west achter 2 1,50 30,5 29,4 17,9 34,4

W27_B starterswoning blok 2 west achter 2 4,50 32,4 31,3 19,9 36,3

W27_C starterswoning blok 2 west achter 2 7,50 34,2 33,0 22,1 38,0

W28_A starterswoning blok 2 west zij 1,50 23,7 19,4 13,6 24,4

W28_B starterswoning blok 2 west zij 4,50 25,3 20,9 15,2 25,9

W28_C starterswoning blok 2 west zij 7,50 28,2 24,5 19,0 29,5

W29_A starterswoning blok 2 west voor 1 1,50 34,6 30,5 25,9 35,9

W29_B starterswoning blok 2 west voor 1 4,50 36,2 31,9 27,4 37,4

W29_C starterswoning blok 2 west voor 1 7,50 37,9 33,6 29,0 39,0

W30_A starterswoning blok 2 west voor 2 1,50 35,3 31,2 26,8 36,8

W30_B starterswoning blok 2 west voor 2 4,50 37,6 33,3 28,9 38,9

W30_C starterswoning blok 2 west voor 2 7,50 39,3 35,2 30,7 40,7

W31_A vrijstaand oost voor 1,50 45,3 41,3 35,6 46,3

W31_B vrijstaand oost voor 4,50 48,2 44,2 38,7 49,2

W31_C vrijstaand oost voor 7,50 48,5 44,7 39,1 49,7

W32_A vrijstaand oost zij 1,50 45,5 41,9 36,0 46,9

W32_B vrijstaand oost zij 4,50 47,0 43,0 37,5 48,0

W32_C vrijstaand oost zij 7,50 47,5 43,9 38,1 48,9

W33_A vrijstaand oost aanbouw voor 1,50 43,4 39,6 33,9 44,6

W34_A vrijstaand oost aanbouw zij 1,50 42,5 38,8 33,0 43,8

W35_A vrijstaand oost aanbouw achter 1,50 30,6 27,9 21,5 32,9

W36_A vrijstaand oost achter 1,50 28,6 26,7 19,6 31,7

W36_B vrijstaand oost achter 4,50 30,7 28,5 21,8 33,5

W36_C vrijstaand oost achter 7,50 33,5 30,6 24,8 35,6

W37_A vrijstaand oost zij 1,50 31,6 28,0 23,0 33,0

W37_B vrijstaand oost zij 4,50 34,1 30,6 25,6 35,6

W37_C vrijstaand oost zij 7,50 37,3 34,2 28,6 39,2

W38_A starterswoningen oost zij 1,50 44,1 39,9 34,9 44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai

20080618, bijlage 4Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Rapport: Resultatentabel

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

W38_B starterswoningen oost zij 4,50 47,1 42,9 37,9 47,9

W38_C starterswoningen oost zij 7,50 47,8 43,9 38,8 48,9

W39_A starterswoningen oost voor 1 1,50 44,6 40,4 35,4 45,4

W39_B starterswoningen oost voor 1 4,50 47,6 43,4 38,5 48,5

W39_C starterswoningen oost voor 1 7,50 48,1 44,2 39,2 49,2

W40_A starterswoningen oost voor 2 1,50 43,9 39,7 34,8 44,8

W40_B starterswoningen oost voor 2 4,50 46,9 42,5 37,8 47,8

W40_C starterswoningen oost voor 2 7,50 47,6 43,5 38,7 48,7

W41_A starterswoningen oost voor 3 1,50 42,9 38,8 34,0 44,0

W41_B starterswoningen oost voor 3 4,50 46,0 41,6 36,9 46,9

W41_C starterswoningen oost voor 3 7,50 46,9 42,8 38,1 48,1

W42_A starterswoningen oost zij 1,50 28,9 25,2 21,4 31,4

W42_B starterswoningen oost zij 4,50 31,1 27,4 23,6 33,6

W42_C starterswoningen oost zij 7,50 35,8 31,8 27,7 37,7

W43_A starterswoningen oost achter 1 1,50 27,8 25,8 19,6 30,8

W43_B starterswoningen oost achter 1 4,50 29,0 26,3 20,7 31,3

W43_C starterswoningen oost achter 1 7,50 33,7 30,2 25,3 35,3

W44_A starterswoningen oost achter 2 1,50 28,0 25,7 19,4 30,7

W44_B starterswoningen oost achter 2 4,50 29,3 26,2 20,3 31,2

W44_C starterswoningen oost achter 2 7,50 33,4 29,9 24,8 34,9

W45_A starterswoningen oost achter 3 1,50 27,7 24,0 18,3 29,0

W45_B starterswoningen oost achter 3 4,50 29,6 25,9 20,6 30,9

W45_C starterswoningen oost achter 3 7,50 34,3 30,6 25,7 35,7

W46_A 2/1 kap oost zij 1,50 41,6 37,6 32,7 42,7

W46_B 2/1 kap oost zij 4,50 44,2 39,9 35,1 45,1

W46_C 2/1 kap oost zij 7,50 45,6 41,5 36,7 46,7

W47_A 2/1 kap oost voor 1,50 41,3 37,1 32,4 42,4

W47_B 2/1 kap oost voor 4,50 44,2 39,6 35,1 45,1

W47_C 2/1 kap oost voor 7,50 45,6 41,3 36,8 46,8

W48_A 2/1 kap oost zij 1,50 30,5 26,0 22,0 32,0

W48_B 2/1 kap oost zij 4,50 32,1 27,6 23,8 33,8

W48_C 2/1 kap oost zij 7,50 35,7 31,0 26,9 36,9

W49_A 2/1 kap oost aanbouw voor 1,50 36,5 32,2 27,7 37,7

W50_A 2/1 kap oost aanbouw achter 1,50 28,3 25,5 19,4 30,5

W51_A 2/1 kap oost achter 1,50 27,8 24,4 18,9 29,4

W51_B 2/1 kap oost achter 4,50 29,9 26,2 20,8 31,2

W51_C 2/1 kap oost achter 7,50 34,4 30,4 25,5 35,5

W52_A 2/1 kap oost aanbouw achter 1,50 29,2 26,2 20,0 31,2

W53_A 2/1 kap oost aanbouw zij 1,50 28,5 24,8 19,7 29,8

W54_A 2/1 kap oost aanbouw voor 1,50 40,0 36,0 30,9 41,0

W55_A 2/1 kap oost zij 1,50 39,4 35,2 30,6 40,6

W55_B 2/1 kap oost zij 4,50 41,9 37,3 32,8 42,8

W55_C 2/1 kap oost zij 7,50 43,5 39,0 34,5 44,5

W56_A 2/1 kap oost voor 1,50 39,9 35,5 31,2 41,2

W56_B 2/1 kap oost voor 4,50 42,4 37,6 33,3 43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai

20080618, bijlage 4Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Rapport: Resultatentabel

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAr,LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

W56_C 2/1 kap oost voor 7,50 43,9 39,2 34,8 44,8

W57_A 2/1 kap oost zij 1,50 27,0 22,5 18,8 28,8

W57_B 2/1 kap oost zij 4,50 24,2 20,0 15,4 25,4

W57_C 2/1 kap oost zij 7,50 29,5 24,8 20,4 30,4

W58_A 2/1 kap oost aanbouw voor 1,50 39,1 34,8 30,3 40,3

W59_A 2/1 kap oost aanbouw achter 1 1,50 22,7 19,7 14,9 24,9

W60_A 2/1 kap oost aanbouw achter 2 1,50 25,6 22,8 16,9 27,8

W61_A 2/1 kap oost achter 1,50 23,7 21,3 15,2 26,3

W61_B 2/1 kap oost achter 4,50 25,4 22,9 16,9 27,9

W61_C 2/1 kap oost achter 7,50 30,7 26,8 21,8 31,8

W62_A 2/1 kap noord zij 1,50 33,6 29,1 25,1 35,1

W62_B 2/1 kap noord zij 4,50 28,2 24,4 20,7 30,7

W62_C 2/1 kap noord zij 7,50 31,7 27,4 23,7 33,7

W63_A 2/1 kap noord voor 1,50 39,5 35,2 30,8 40,8

W63_B 2/1 kap noord voor 4,50 42,1 37,3 32,9 42,9

W63_C 2/1 kap noord voor 7,50 43,6 38,8 34,4 44,4

W64_A 2/1 kap noord zij 1,50 38,6 34,2 30,0 40,0

W64_B 2/1 kap noord zij 4,50 40,6 35,8 31,6 41,6

W64_C 2/1 kap noord zij 7,50 42,1 37,2 33,0 43,0

W65_A 2/1 kap noord aanbouw voor 1,50 35,9 31,6 27,5 37,5

W66_A 2/1 kap noord aanbouw achter 1,50 25,9 22,1 17,8 27,8

W67_A 2/1 kap noord achter 1,50 24,9 21,1 16,8 26,8

W67_B 2/1 kap noord achter 4,50 26,8 22,8 18,7 28,7

W67_C 2/1 kap noord achter 7,50 29,4 24,1 20,0 30,0

W68_A 2/1 kap noord aanbouw achter 1 1,50 22,5 19,9 13,6 24,9

W69_A 2/1 kap noord aanbouw achter 2 1,50 22,3 18,8 13,9 23,9

W70_A 2/1 kap noord zij 1,50 29,1 25,4 21,4 31,4

W70_B 2/1 kap noord zij 4,50 30,4 26,6 22,7 32,7

W70_C 2/1 kap noord zij 7,50 34,2 29,6 25,6 35,6

W71_A 2/1 kap noord voor 1,50 39,3 35,4 31,0 41,0

W71_B 2/1 kap noord voor 4,50 41,4 37,1 32,9 42,9

W71_C 2/1 kap noord voor 7,50 43,5 38,7 34,5 44,5

W72_A 2/1 kap noord zij 1,50 38,1 34,2 30,0 40,0

W72_B 2/1 kap noord zij 4,50 38,9 34,9 30,5 40,5

W72_C 2/1 kap noord zij 7,50 40,5 36,5 32,2 42,2

W73_A 2/1 kap noord aanbouw voor 1,50 38,0 34,3 30,0 40,0

W74_A 2/1 kap noord aanbouw zij 1,50 34,4 30,9 26,0 36,0

W75_A 2/1 kap noord aanbouw achter 1,50 24,2 21,7 15,1 26,7

W76_A 2/1 kap noord achter 1,50 22,9 20,5 14,2 25,5

W76_B 2/1 kap noord achter 4,50 24,3 21,9 15,5 26,9

W76_C 2/1 kap noord achter 7,50 28,2 25,7 20,4 30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai

20080618, bijlage 5Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Rapport: Resultatentabel

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A vrijstaand west voor 1,50 69,4 69,3 69,3

W01_B vrijstaand west voor 4,50 69,6 69,5 69,5

W01_C vrijstaand west voor 7,50 69,4 69,3 69,3

W02_A vrijstaand west zij 1,50 70,5 69,9 69,9

W02_B vrijstaand west zij 4,50 70,9 68,1 68,1

W02_C vrijstaand west zij 7,50 70,7 70,6 70,6

W03_A vrijstaand west aanbouw voor 1,50 70,3 70,2 70,2

W04_A Vrijstaand west aanbouw zij 1,50 67,6 67,5 67,5

W05_A Vrijstaand west aanbouw achter 1,50 62,4 62,4 62,1

W06_A Vrijstaand west achter 1,50 64,1 64,1 63,7

W06_B Vrijstaand west achter 4,50 65,7 65,7 65,3

W06_C Vrijstaand west achter 7,50 65,5 65,5 65,2

W07_A vrijstaand west zij 1,50 57,9 57,9 57,4

W07_B vrijstaand west zij 4,50 55,1 54,9 54,9

W07_C vrijstaand west zij 7,50 55,6 55,5 55,5

W08_A 2/1 kap west voor 1,50 62,8 62,7 62,7

W08_B 2/1 kap west voor 4,50 65,2 65,1 65,1

W08_C 2/1 kap west voor 7,50 65,1 65,0 65,0

W09_A 2/1 kap west zij 1,50 54,7 54,6 54,6

W09_B 2/1 kap west zij 4,50 60,0 60,0 59,6

W09_C 2/1 kap west zij 7,50 60,5 60,5 60,2

W10_A 2/1 kap west aanbouw voor 1,50 54,3 54,2 54,2

W11_A 2/1 kap west aanbouw zij 1,50 61,6 61,6 61,1

W12_A 2/1 kap west aanbouw achter 1,50 61,8 61,8 61,3

W13_A 2/1 kap west achter 1,50 58,2 58,2 57,6

W13_B 2/1 kap west achter 4,50 62,1 62,1 61,6

W13_C 2/1 kap west achter 7,50 62,1 62,1 61,6

W14_A 2/1 kap west aanbouw achter 1,50 60,0 60,0 59,4

W15_A 2/1 kap west aanbouw zij 1,50 44,2 44,1 44,1

W16_A 2/1 kap west zij 1,50 44,8 44,7 44,7

W16_B 2/1 kap west zij 4,50 57,3 57,3 56,8

W16_C 2/1 kap west zij 7,50 58,1 58,1 57,6

W17_A starterswoning blok 1 west zij 1,50 52,1 52,1 52,1

W17_B starterswoning blok 1 west zij 4,50 56,4 56,4 56,1

W17_C starterswoning blok 1 west zij 7,50 56,7 56,7 56,4

W18_A starterswoning blok 1 west achter 1 1,50 49,7 49,7 49,6

W18_B starterswoning blok 1 west achter 1 4,50 61,6 61,6 61,1

W18_C starterswoning blok 1 west achter 1 7,50 61,8 61,8 61,3

W19_A starterswoning blok 1 west achter 2 1,50 56,9 56,9 56,2

W19_B starterswoning blok 1 west achter 2 4,50 59,8 59,8 59,3

W19_C starterswoning blok 1 west achter 2 7,50 60,7 60,7 60,2

W20_A starterswoning blok 1 west achter 3 1,50 54,3 54,3 53,7

W20_B starterswoning blok 1 west achter 3 4,50 56,5 56,5 56,0

W20_C starterswoning blok 1 west achter 3 7,50 58,1 58,1 57,6

W21_A starterswoning blok 1 west zij 1,50 40,6 40,6 40,6

W21_B starterswoning blok 1 west zij 4,50 42,7 42,7 42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai

20080618, bijlage 5Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Rapport: Resultatentabel

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W21_C starterswoning blok 1 west zij 7,50 47,4 47,3 47,3

W22_A starterswoning blok 1 west voor 1 1,50 57,6 57,5 57,5

W22_B starterswoning blok 1 west voor 1 4,50 60,1 60,0 60,0

W22_C starterswoning blok 1 west voor 1 7,50 61,4 61,3 61,3

W23_A starterswoning blok 1 west voor 2 1,50 58,8 58,7 58,7

W23_B starterswoning blok 1 west voor 2 4,50 61,7 61,6 61,6

W23_C starterswoning blok 1 west voor 2 7,50 62,4 62,3 62,3

W24_A starterswoning blok 1 west voor 3 1,50 60,3 60,2 60,2

W24_B starterswoning blok 1 west voor 3 4,50 63,6 63,5 63,5

W24_C starterswoning blok 1 west voor 3 7,50 63,6 63,5 63,5

W25_A starterswoning blok 2 west zij 1,50 42,6 42,6 42,6

W25_B starterswoning blok 2 west zij 4,50 44,3 44,3 44,3

W25_C starterswoning blok 2 west zij 7,50 47,9 47,8 47,8

W26_A starterswoning blok 2 west achter 1 1,50 54,4 54,4 53,7

W26_B starterswoning blok 2 west achter 1 4,50 56,5 56,5 56,0

W26_C starterswoning blok 2 west achter 1 7,50 58,3 58,3 57,8

W27_A starterswoning blok 2 west achter 2 1,50 53,0 53,0 52,4

W27_B starterswoning blok 2 west achter 2 4,50 55,0 55,0 54,4

W27_C starterswoning blok 2 west achter 2 7,50 56,6 56,6 56,1

W28_A starterswoning blok 2 west zij 1,50 40,6 40,6 40,6

W28_B starterswoning blok 2 west zij 4,50 42,2 42,2 42,2

W28_C starterswoning blok 2 west zij 7,50 44,3 44,3 44,3

W29_A starterswoning blok 2 west voor 1 1,50 54,1 54,0 54,0

W29_B starterswoning blok 2 west voor 1 4,50 55,8 55,6 55,6

W29_C starterswoning blok 2 west voor 1 7,50 57,4 57,3 57,3

W30_A starterswoning blok 2 west voor 2 1,50 57,6 57,5 57,5

W30_B starterswoning blok 2 west voor 2 4,50 59,8 59,7 59,7

W30_C starterswoning blok 2 west voor 2 7,50 61,5 61,4 61,4

W31_A vrijstaand oost voor 1,50 60,7 60,6 60,6

W31_B vrijstaand oost voor 4,50 63,5 63,5 63,5

W31_C vrijstaand oost voor 7,50 63,9 63,9 63,9

W32_A vrijstaand oost zij 1,50 61,6 61,5 61,5

W32_B vrijstaand oost zij 4,50 62,3 62,3 62,3

W32_C vrijstaand oost zij 7,50 63,0 63,0 63,0

W33_A vrijstaand oost aanbouw voor 1,50 59,0 59,0 59,0

W34_A vrijstaand oost aanbouw zij 1,50 58,3 58,3 58,3

W35_A vrijstaand oost aanbouw achter 1,50 42,8 42,8 42,8

W36_A vrijstaand oost achter 1,50 41,4 41,4 41,4

W36_B vrijstaand oost achter 4,50 44,1 44,1 44,1

W36_C vrijstaand oost achter 7,50 48,1 48,1 48,1

W37_A vrijstaand oost zij 1,50 46,5 46,5 46,5

W37_B vrijstaand oost zij 4,50 48,7 48,7 48,7

W37_C vrijstaand oost zij 7,50 52,0 52,0 52,0

W38_A starterswoningen oost zij 1,50 59,1 59,1 59,1

W38_B starterswoningen oost zij 4,50 61,8 61,8 61,8

W38_C starterswoningen oost zij 7,50 62,8 62,8 62,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai

20080618, bijlage 5Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Rapport: Resultatentabel

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W39_A starterswoningen oost voor 1 1,50 59,7 59,6 59,6

W39_B starterswoningen oost voor 1 4,50 62,4 62,4 62,4

W39_C starterswoningen oost voor 1 7,50 63,1 63,1 63,1

W40_A starterswoningen oost voor 2 1,50 59,4 59,3 59,3

W40_B starterswoningen oost voor 2 4,50 62,4 62,3 62,3

W40_C starterswoningen oost voor 2 7,50 62,7 62,7 62,7

W41_A starterswoningen oost voor 3 1,50 58,4 58,4 58,4

W41_B starterswoningen oost voor 3 4,50 60,9 60,8 60,8

W41_C starterswoningen oost voor 3 7,50 62,1 62,1 62,1

W42_A starterswoningen oost zij 1,50 54,4 54,3 54,3

W42_B starterswoningen oost zij 4,50 57,1 57,0 57,0

W42_C starterswoningen oost zij 7,50 58,3 58,2 58,2

W43_A starterswoningen oost achter 1 1,50 40,1 40,0 40,0

W43_B starterswoningen oost achter 1 4,50 42,9 42,8 42,8

W43_C starterswoningen oost achter 1 7,50 47,5 47,4 47,4

W44_A starterswoningen oost achter 2 1,50 40,6 40,5 40,5

W44_B starterswoningen oost achter 2 4,50 43,4 43,3 43,3

W44_C starterswoningen oost achter 2 7,50 47,2 47,2 47,2

W45_A starterswoningen oost achter 3 1,50 40,7 40,6 40,6

W45_B starterswoningen oost achter 3 4,50 43,7 43,6 43,6

W45_C starterswoningen oost achter 3 7,50 48,3 48,3 48,3

W46_A 2/1 kap oost zij 1,50 57,0 57,0 57,0

W46_B 2/1 kap oost zij 4,50 58,9 58,9 58,9

W46_C 2/1 kap oost zij 7,50 60,7 60,7 60,7

W47_A 2/1 kap oost voor 1,50 57,0 57,0 57,0

W47_B 2/1 kap oost voor 4,50 59,1 59,1 59,1

W47_C 2/1 kap oost voor 7,50 60,9 60,9 60,9

W48_A 2/1 kap oost zij 1,50 45,1 45,1 45,1

W48_B 2/1 kap oost zij 4,50 46,6 46,6 46,6

W48_C 2/1 kap oost zij 7,50 50,1 50,0 50,0

W49_A 2/1 kap oost aanbouw voor 1,50 52,6 52,5 52,5

W50_A 2/1 kap oost aanbouw achter 1,50 40,8 40,8 40,8

W51_A 2/1 kap oost achter 1,50 41,5 41,4 41,4

W51_B 2/1 kap oost achter 4,50 43,8 43,8 43,8

W51_C 2/1 kap oost achter 7,50 48,6 48,4 48,4

W52_A 2/1 kap oost aanbouw achter 1,50 41,9 41,9 41,9

W53_A 2/1 kap oost aanbouw zij 1,50 41,7 41,6 41,6

W54_A 2/1 kap oost aanbouw voor 1,50 56,5 56,5 56,1

W55_A 2/1 kap oost zij 1,50 55,2 55,2 55,2

W55_B 2/1 kap oost zij 4,50 56,9 56,9 56,9

W55_C 2/1 kap oost zij 7,50 58,6 58,6 58,6

W56_A 2/1 kap oost voor 1,50 55,8 55,8 55,8

W56_B 2/1 kap oost voor 4,50 57,4 57,4 57,4

W56_C 2/1 kap oost voor 7,50 59,0 59,0 59,0

W57_A 2/1 kap oost zij 1,50 49,9 49,8 49,8

W57_B 2/1 kap oost zij 4,50 37,8 37,8 37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek industrielawaai

20080618, bijlage 5Woningbouwplan Burgemeester Manderslaan te Zundert

Rapport: Resultatentabel

Model: IL Boomkweker LAr,LT, situatie januari 2012

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W57_C 2/1 kap oost zij 7,50 43,1 43,1 43,1

W58_A 2/1 kap oost aanbouw voor 1,50 55,0 55,0 55,0

W59_A 2/1 kap oost aanbouw achter 1 1,50 38,7 38,6 38,6

W60_A 2/1 kap oost aanbouw achter 2 1,50 39,2 39,0 39,0

W61_A 2/1 kap oost achter 1,50 38,2 38,2 38,2

W61_B 2/1 kap oost achter 4,50 40,2 40,2 40,2

W61_C 2/1 kap oost achter 7,50 44,6 44,6 44,6

W62_A 2/1 kap noord zij 1,50 50,7 50,6 50,6

W62_B 2/1 kap noord zij 4,50 43,8 43,6 43,6

W62_C 2/1 kap noord zij 7,50 47,4 47,3 47,3

W63_A 2/1 kap noord voor 1,50 56,2 56,1 56,1

W63_B 2/1 kap noord voor 4,50 58,1 58,0 58,0

W63_C 2/1 kap noord voor 7,50 59,8 59,6 59,6

W64_A 2/1 kap noord zij 1,50 55,4 55,3 55,3

W64_B 2/1 kap noord zij 4,50 56,7 56,6 56,6

W64_C 2/1 kap noord zij 7,50 58,0 57,8 57,8

W65_A 2/1 kap noord aanbouw voor 1,50 54,4 54,2 54,2

W66_A 2/1 kap noord aanbouw achter 1,50 46,6 46,5 46,5

W67_A 2/1 kap noord achter 1,50 45,1 44,9 44,9

W67_B 2/1 kap noord achter 4,50 46,5 46,4 46,4

W67_C 2/1 kap noord achter 7,50 44,3 44,1 44,1

W68_A 2/1 kap noord aanbouw achter 1 1,50 38,8 38,8 38,8

W69_A 2/1 kap noord aanbouw achter 2 1,50 36,1 36,1 36,1

W70_A 2/1 kap noord zij 1,50 51,6 51,5 51,5

W70_B 2/1 kap noord zij 4,50 53,3 53,2 53,2

W70_C 2/1 kap noord zij 7,50 55,3 55,2 55,2

W71_A 2/1 kap noord voor 1,50 56,7 56,5 56,5

W71_B 2/1 kap noord voor 4,50 58,1 58,0 58,0

W71_C 2/1 kap noord voor 7,50 59,8 59,7 59,7

W72_A 2/1 kap noord zij 1,50 57,0 56,9 56,9

W72_B 2/1 kap noord zij 4,50 56,5 56,4 56,4

W72_C 2/1 kap noord zij 7,50 58,2 58,1 58,1

W73_A 2/1 kap noord aanbouw voor 1,50 56,9 56,8 56,8

W74_A 2/1 kap noord aanbouw zij 1,50 56,3 56,2 56,2

W75_A 2/1 kap noord aanbouw achter 1,50 44,8 44,8 44,3

W76_A 2/1 kap noord achter 1,50 46,6 46,5 46,5

W76_B 2/1 kap noord achter 4,50 48,2 48,1 48,1

W76_C 2/1 kap noord achter 7,50 50,1 50,0 50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II: 
Invoergegevens 

  



bodemgebiedenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Omtrek Opp. Bf

04 Aa of weerijs     104702.62     386533.69          1057.23          6847.83 0.00
Weg     104546.72     386789.02           320.03          1151.68 0.00
Weg     104570.73     386669.72           310.97          1066.16 0.00
Weg     104608.09     386743.44           122.56           514.52 0.00
bm1     104479.77     386768.58           395.09          2368.14 0.00

bm2     104630.96     386857.63           522.66          3719.58 0.00
ts     104613.23     386830.72           857.13          3745.19 0.00
wd1     104408.88     386894.29           352.68          1584.02 0.00
wd2     104475.75     386752.49           382.35          2214.98 0.00
wd3     104536.95     386591.36           670.40          5637.10 0.00

bedrijf     104544.92     386632.62           161.02          1025.64 0.00
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ImmissiepuntenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel

1     104572.03     386676.33      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
2     104576.33     386675.45      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
3     104578.66     386679.10      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
4     104576.65     386683.34      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
5     104572.08     386684.70      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja

6     104569.99     386680.63      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
7     104585.01     386681.84      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
8     104589.10     386681.43      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
9     104591.69     386684.69      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
10     104589.60     386689.15      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja

11     104584.75     386690.54      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
12     104582.74     386686.69      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
13     104597.97     386688.04      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
14     104602.04     386687.36      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
15     104604.50     386691.02      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja

16     104602.38     386695.59      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
17     104597.82     386696.71      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
18     104595.87     386692.54      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
19     104610.94     386693.62      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
20     104615.15     386693.39      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja

21     104617.44     386696.89      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
22     104615.28     386701.56      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
23     104610.86     386702.61      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
24     104608.66     386698.53      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
25     104639.78     386684.34      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja

26     104643.44     386682.36      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
27     104647.89     386684.39      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
28     104649.09     386688.77      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
29     104645.12     386691.08      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
30     104640.75     386689.08      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja

31     104638.21     386693.04      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
32     104643.12     386695.30      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
33     104644.09     386699.41      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
34     104642.31     386703.30      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
35     104639.89     386709.24      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

36     104637.19     386714.98      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
37     104633.34     386722.23      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
38     104630.72     386727.84      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
39     104627.92     386733.86      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
40     104625.65     386738.72      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

41     104623.91     386742.44      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
42     104614.95     386737.72      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
43     104616.78     386733.80      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
44     104618.71     386729.65      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
45     104620.84     386725.08      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

46     104622.83     386720.82      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
47     104624.66     386716.90      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
48     104626.51     386713.16      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
49     104628.80     386708.31      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
50     104631.18     386703.26      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

51     104633.15     386699.05      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
52     104635.28     386694.42      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
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ImmissiepuntenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel

53     104619.79     386747.03      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
54     104617.02     386751.60      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
55     104614.91     386755.10      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
56     104612.08     386759.84      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
57     104609.22     386764.51      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

58     104606.25     386769.36      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
59     104599.28     386769.94      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
60     104597.32     386765.08      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
61     104600.34     386760.15      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
62     104603.18     386755.52      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

63     104606.68     386750.06      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
64     104609.04     386746.16      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
65     104611.59     386741.95      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
66     104555.58     386715.66      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
67     104561.17     386718.27      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

68     104566.57     386720.79      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
69     104572.67     386723.64      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
70     104577.53     386721.14      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
71     104576.21     386715.11      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
72     104571.52     386712.92      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

73     104565.66     386710.18      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
74     104559.56     386707.33      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
75     104554.50     386711.10      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
76     104579.00     386722.29      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
77     104583.41     386720.54      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

78     104589.51     386723.35      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
79     104595.28     386726.02      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
80     104599.62     386728.02      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
81     104600.09     386734.23      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
82     104594.97     386736.13      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja

83     104589.61     386733.65      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
84     104583.93     386731.03      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
85     104578.50     386728.53      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50      7.50 Ja
ZZ6 A1     104546.69     386770.96      0.00 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
ZZ6 Z1     104546.87     386773.71      0.00 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja

ZZ6 Z2     104544.46     386777.72      0.00 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
ZZ10 A1     104556.32     386776.59      0.00 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
ZZ10 Z1     104553.80     386777.59      0.00 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
ZZ10 Z2     104552.16     386783.94      0.00 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
1A     104571.36     386677.74      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja

7A     104584.15     386683.68      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
13A     104597.21     386689.70      1.10 Eigen waarde      1.50      4.50 -- Ja
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objectenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Opp. Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

08 Loods Wildertsedijk 55     8.00      0.00 Eigen waarde 0 dB     104589.82     386634.67            97.13           542.13 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
garage     3.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104564.73     386683.95            22.15            26.83 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
garage     3.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104580.58     386683.02            22.58            27.61 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
garage     3.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104590.53     386695.85            21.98            26.28 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
garage     3.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104603.41     386701.82            21.95            26.24 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

garage     3.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104555.62     386701.99            21.05            22.62 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
garage     3.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104606.32     386727.51            21.03            22.95 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
huis 9     6.40      1.10 Eigen waarde 0 dB     104575.24     386686.09            33.91            69.63 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
huis 10     6.40      1.10 Eigen waarde 0 dB     104588.15     386692.02            33.91            69.84 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
huis 11     6.40      1.10 Eigen waarde 0 dB     104601.10     386698.12            34.08            70.19 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

huis 12     6.40      1.10 Eigen waarde 0 dB     104614.05     386703.98            34.10            70.59 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
huis 1-4     8.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104553.08     386714.38            67.88           224.89 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
huis 5-8     8.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104576.67     386727.57            66.12           218.13 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
huis 16-19     8.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104634.54     386719.41            75.07           273.92 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
huis 20-21     8.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104613.41     386757.38            48.42           139.45 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

huis 22-23     8.00      1.10 Eigen waarde 0 dB     104604.05     386772.75            54.95           172.02 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
nw 1     8.00      0.00 Eigen waarde 0 dB     104632.00     386701.75            50.38           153.04 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
nw 2     8.00      0.00 Eigen waarde 0 dB     104645.35     386696.43            40.63           103.12 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
nw 3     6.00      0.00 Eigen waarde 0 dB     104638.29     386687.85            34.28            71.08 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
garage     3.00      0.00 Eigen waarde 0 dB     104641.41     386693.03            21.93            25.94 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

03 wildertsedijk49     8.00      1.50 Eigen waarde 0 dB     104534.85     386663.76            47.02            94.05 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
51 woning     8.00      1.50 Eigen waarde 0 dB     104542.48     386648.57            32.15            56.11 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
51 woningL     3.00      1.50 Eigen waarde 0 dB     104555.79     386642.52            21.38            25.40 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
garage     2.50      1.50 Eigen waarde 0 dB     104562.70     386646.59            20.38            23.91 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

    6.00      0.00 Relatief 0 dB     104435.20     386844.94           112.55           432.06 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

    6.00      0.00 Relatief 0 dB     104499.87     386853.91            39.45            87.19 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
    6.00      0.00 Relatief 0 dB     104484.05     386845.25            37.80            76.63 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
    6.00      0.00 Relatief 0 dB     104419.30     386681.19            41.18           100.59 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
    6.00      0.00 Relatief 0 dB     104483.12     386681.28            32.12            57.89 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
    6.00      0.00 Relatief 0 dB     104426.63     386669.72            40.60            99.41 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

    6.00      0.00 Relatief 0 dB     104517.80     386862.59            37.09            77.01 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

22-11-2013 10:16:48Geomilieu V2.30



objectenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Opp. Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

bestw     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104692.73     386704.05            67.56           178.78 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bwon     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104674.12     386732.39            66.25           175.01 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bwon     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104644.49     386742.01            67.31           186.03 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bwon     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104619.24     386784.70            53.90           149.48 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bwon     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104631.49     386764.87            54.01           158.07 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

gara     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104551.59     386752.74            21.79            27.18 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104555.68     386773.91            19.03            21.04 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104543.05     386666.76            17.32            17.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104545.37     386672.22            18.41            19.07 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104536.03     386691.56            22.25            23.74 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104526.85     386714.70            28.83            51.95 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104531.73     386716.93            13.68            11.69 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104539.91     386678.91            18.56            20.26 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104533.96     386691.31            18.85            20.31 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104524.29     386714.37            19.01            20.88 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104532.55     386696.77            18.38            19.85 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104514.53     386737.35            18.28            19.36 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104520.16     386725.04            18.38            19.25 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
woningen     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104506.27     386731.15            44.29           106.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
woningen     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104516.11     386708.09            44.31           106.93 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104516.68     386737.68            23.39            33.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104521.97     386747.43            17.11            16.86 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104524.70     386758.92            31.78            43.46 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104504.70     386760.41            45.85            67.07 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
woningen     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104496.60     386754.13            43.60           101.86 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

BM10-12     8.00      0.00 Relatief 0 dB     104554.97     386775.87            60.99           142.34 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104567.80     386781.26            26.13            42.15 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104589.51     386793.48            18.45            17.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104599.80     386799.86            13.10            10.46 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104602.80     386807.05            19.69            20.29 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104612.93     386807.78            18.49            20.88 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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objectenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Opp. Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104619.92     386803.47            18.78            22.05 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104604.48     386810.96            32.98            46.22 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
woningen     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104600.95     386808.96            53.16           137.66 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
woningen     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104581.64     386807.00            59.50           139.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
woningen     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104566.00     386797.29            58.20           135.29 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104531.24     386762.05            20.86            24.39 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104534.32     386763.36            13.14            10.57 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104545.28     386745.65            21.73            28.45 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
woningen     8.00      0.00 Relatief 0 dB     104525.84     386770.42            59.72           188.44 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104546.53     386766.35            20.23            25.43 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

wd8     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104441.29     386810.88           138.31           863.05 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
wd10A/10B     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104458.65     386774.48            44.86           108.22 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
wd12     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104469.58     386754.77            27.28            45.12 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
wd14     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104473.17     386726.19            29.30            50.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
wd16     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104480.34     386714.03            27.61            47.29 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

wd18     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104495.71     386698.37            43.89           104.28 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
wd45/47     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104532.20     386671.40            44.10           104.24 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104454.92     386776.99            11.95             7.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104448.38     386769.17            17.74            18.92 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104453.70     386761.13            19.61            23.73 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104450.40     386751.61            21.90            26.21 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104458.49     386747.93            23.61            32.61 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104464.03     386726.37            29.03            52.06 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104472.90     386717.43            19.67            22.84 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104476.29     386690.66            29.43            50.73 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104471.04     386731.08            15.93            15.21 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
wd21     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104445.76     386838.53            41.06            98.07 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
wd23     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104451.43     386814.65            31.55            60.61 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
wd25     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104456.07     386807.76            29.55            51.15 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
wd27     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104460.78     386801.00            26.49            42.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

wd29     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104477.60     386801.32            36.71            73.69 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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objectenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Opp. Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

wd31     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104486.70     386773.25            27.98            48.73 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104464.16     386809.97            32.22            51.56 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104453.13     386825.08            18.87            20.44 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104460.57     386817.50            22.85            28.53 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104469.36     386817.70            17.98            19.91 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104508.79     386798.90            33.70            60.39 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104490.25     386786.33            16.47            15.94 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm1/3     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104517.25     386790.27            44.90           102.51 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm5/7     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104533.30     386802.16            39.86            86.36 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm9/11     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104550.40     386813.24            48.76           133.89 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

bm13/15     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104569.42     386825.94            44.65           107.02 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm17     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104585.48     386836.28            28.31            49.69 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm19     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104595.14     386854.63            34.74            70.29 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm21     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104606.43     386860.43            34.06            70.88 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm23     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104611.49     386852.18            27.03            45.63 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

bm25/27     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104622.30     386859.19            41.38            93.29 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm29/31     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104639.02     386870.20            48.21           141.57 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm33/35     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104655.94     386880.92            41.47            93.92 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm37/39     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104672.86     386891.83            41.30            93.53 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm41     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104689.28     386902.44            27.65            47.76 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

TS1     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104670.85     386774.91            57.26           138.41 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
TS3     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104678.71     386759.49            44.21           104.64 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
TS5     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104689.27     386748.36            52.16           141.88 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
TS7     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104697.40     386729.66            50.79           138.43 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
TS9     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104737.66     386749.03            47.54           126.23 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

TS11     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104725.62     386767.83            62.08           174.91 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
TS13     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104725.25     386785.26            46.08           122.96 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
TS15     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104717.60     386785.08            64.35           160.11 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104646.16     386808.90            21.17            26.20 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104645.88     386827.32            23.78            35.33 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104655.15     386835.92            19.46            21.98 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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objectenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp X-1 Y-1 Omtrek Opp. Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104674.85     386846.52            26.15            30.85 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104539.32     386824.84            22.65            28.55 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104555.26     386834.70            19.59            23.06 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104553.07     386845.93            28.05            39.76 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104558.22     386848.99            13.32            10.67 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104573.88     386849.82            18.05            18.68 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104587.52     386850.14            23.71            34.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104592.83     386863.07            20.02            23.08 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104609.04     386865.21            34.15            69.67 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
opstal     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104624.05     386881.31            18.28            19.18 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

BM28     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104631.51     386833.53            38.77            70.03 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
BM30     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104641.33     386839.77            36.23            61.01 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm32/34     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104651.85     386846.36            81.67           185.12 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm36     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104672.71     386858.81            18.73            20.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm36     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104674.50     386862.76            38.16            76.73 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

bm37     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104695.17     386864.12            32.98            64.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
bm38     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104700.72     386874.13            17.27            18.16 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
ts 38     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104656.45     386795.46            50.15           116.23 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
ts 36     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104679.30     386800.68            53.84           115.87 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
ts 34     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104687.58     386823.72            62.99           175.01 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

ts 32     3.00      0.00 Relatief 0 dB     104712.79     386821.51            41.45           103.06 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
woning     7.00      0.00 Relatief 0 dB     104566.34     386608.19            52.26           148.34 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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schermenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Lengte Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k

01 Scherm     104499.61     386689.75     104572.33     386475.34     4.00     4.00      0.00      0.00           226.99 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
muur     104546.34     386777.83     104558.64     386757.27     1.80     1.80      0.00      0.00            23.96 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
scherm     104555.53     386773.88     104563.52     386760.35     1.50     1.50      0.00      0.00            15.71 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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schermenBijlage II
Invoergegevens alle modellen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

01 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
muur 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
scherm 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Maximale geluidniveausBijlage II
puntbronnenInvoergegevens industrielawaai

Model: Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k

LAmax 01 max Heftruck     104597.35     386649.16     0.75      0.00  11.14  13.80  18.06   54.40   67.20   75.20   78.90   98.40   96.50   97.50   91.40   82.70
LAmax 08 max Heftruck     104598.78     386644.19     0.75      0.00   8.13  10.79  15.05   54.40   67.20   75.20   78.90   98.40   96.50   97.50   91.40   82.70
LAmax 09 max Heftruck     104597.03     386647.54     0.50      0.00  11.14  13.80  18.06   54.40   67.20   75.20   78.90   98.40   96.50   97.50   91.40   82.70
LAmax 10 max Afblazen remlucht     104546.85     386626.74     0.75      0.00   0.00   0.00   0.00   61.50   67.00   89.50   97.50   93.00   93.50   98.50   98.00 --
LAmax 11 max Afblazen remlucht     104595.73     386649.25     0.75      0.00   0.00   0.00   0.00   61.50   67.00   89.50   97.50   93.00   93.50   98.50   98.00 --

LAmax 12 max Dichtslaan portier     104595.61     386649.00     1.25      0.00   0.00   0.00   0.00   71.00   80.50   89.50   94.50   94.00   92.00   92.50   79.00 --
LAmax Max bro1 maximale bron bomenrooijer     104598.25     386640.17     0.75      0.00   0.00   0.00   0.00   55.50   76.50   90.50   93.40   96.00  100.60  103.30   96.60   89.30
LAmax Max bro2 maximale bron bomenrooijer     104614.89     386658.68     0.75      0.00   0.00   0.00   0.00   55.50   76.50   90.50   93.40   96.00  100.60  103.30   96.60   89.30
LAmax max vm     104595.92     386649.23     0.75      0.00   0.00   0.00   0.00 --   80.20   91.40   92.20   98.20  100.80   99.60   94.80   86.20
LAmax max vm     104594.71     386648.71     0.75      0.00   0.00   0.00   0.00 --   80.20   91.40   92.20   98.20  100.80   99.60   94.80   86.20

LAmax max vm     104597.57     386650.04     0.75      0.00   0.00   0.00   0.00 --   80.20   91.40   92.20   98.20  100.80   99.60   94.80   86.20
LAmax max tra4     104598.62     386650.35     0.75      0.00   0.00 -- --   55.60   76.50   90.60   93.50   96.10  100.70  103.40   96.70   89.40
LAmax max tra5     104603.30     386652.81     0.75      0.00   0.00 -- --   55.60   76.50   90.60   93.50   96.10  100.70  103.40   96.70   89.40
LAmax max tra6     104609.43     386655.95     0.75      0.00   0.00 -- --   55.60   76.50   90.60   93.50   96.10  100.70  103.40   96.70   89.40
LAmax max tra7     104614.75     386658.61     0.75      0.00   0.00 -- --   55.60   76.50   90.60   93.50   96.10  100.70  103.40   96.70   89.40

LAmax max tra3     104596.74     386649.54     0.75      0.00   0.00   0.00 --   55.60   76.50   90.60   93.50   96.10  100.70  103.40   96.70   89.40
LAmax max tra2     104589.26     386646.20     0.75      0.00   0.00   0.00 --   55.60   76.50   90.60   93.50   96.10  100.70  103.40   96.70   89.40
LAmax max tra1     104579.02     386641.51     0.75      0.00   0.00   0.00 --   55.60   76.50   90.60   93.50   96.10  100.70  103.40   96.70   89.40
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Maximale geluidniveausBijlage II
puntbronnenInvoergegevens industrielawaai

Model: Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr Totaal

LAmax  102.72
LAmax  102.72
LAmax  102.72
LAmax  103.83
LAmax  103.83

LAmax   99.91
LAmax  106.59
LAmax  106.59
LAmax  105.36
LAmax  105.36

LAmax  105.36
LAmax  106.69
LAmax  106.69
LAmax  106.69
LAmax  106.69

LAmax  106.69
LAmax  106.69
LAmax  106.69
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveauBijlage II
mobiele bronnenInvoergegevens industrielawaai

Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n Gem.snelheid Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250

LAr,LT MB01 Vw     104540.99     386624.18     104595.89     386649.23  15            60.34     6     1     1 --   77.20   88.40   89.20
LAr,LT MB02 Vw incl. signl     104541.00     386624.18     104595.90     386649.23  15            60.34     6     1     1 --   77.20   88.40   89.20
LAr,LT MB03 Tractor a+v     104541.00     386624.18     104595.90     386649.23  15            60.34    50    10 --   52.60   73.50   87.60   90.50
LAr,LT MB04 Bestelw. a+v     104541.00     386624.18     104595.90     386649.23  15            60.34    16    10 --   71.00   74.00   83.10   85.40
LAr,LT MB05 Tractoren extra kuilplaats     104598.83     386650.46     104614.33     386658.47  15            17.45    20 -- --   52.60   73.50   87.60   90.50

LAr,LT MB06 Bomenrooier     104598.33     386641.30     104614.39     386658.51  10            26.79     6     2     2   52.50   73.50   87.50   90.40
LAr,LT Heftruck     104600.27     386640.56     104596.89     386639.54   5            50.53    64    16    16   42.60   72.70   79.20   77.90
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveauBijlage II
mobiele bronnenInvoergegevens industrielawaai

Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) H-1 H-n M-1 M-n

LAr,LT   95.20   97.80   96.60   91.80   83.20  102.36  35.42  38.43  41.44     0.75     0.75      0.00      0.00
LAr,LT   95.20   99.30   98.50   91.80   83.20  103.46  35.42  38.43  41.44     0.75     0.75      0.00      0.00
LAr,LT   93.10   97.70  100.40   93.70   86.40  103.69  26.21  28.43 --     0.75     0.75      0.00      0.00
LAr,LT   85.30   91.90   92.10   90.10   81.80   97.22  31.16  28.43 --     0.75     0.75      0.00      0.00
LAr,LT   93.10   97.70  100.40   93.70   86.40  103.69  30.14 -- --     0.75     0.75      0.00      0.00

LAr,LT   93.00   97.60  100.30   93.60   86.30  103.59  33.50  33.50  36.51     0.75     0.75      0.00      0.00
LAr,LT   87.90   87.60   86.40   80.20   70.60   92.81  24.99  26.24  29.25     0.75     0.75      0.00      0.00
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveauBijlage II
puntbronnenInvoergegevens industrielawaai

Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

LAr,LT 01 Heftruck man.     104597.15     386649.26     0.75      0.00  16.81  21.11  24.12   49.40   62.20   70.20   73.90   93.40   91.50   92.50   86.40   77.70   97.72
LAr,LT 02 lassen/slijpen     104604.94     386609.74     1.25      0.00  11.14 -- -- --   26.00   33.20   37.20   43.20   43.70   41.90   43.20   37.40   49.73
LAr,LT 03 lassen/slijpen     104613.51     386612.82     1.25      0.00  11.14 -- -- --   26.00   33.20   37.20   43.20   43.70   41.90   43.20   37.40   49.73
LAr,LT 04 Koelcel     104617.22     386618.97     1.33      0.00   3.01   3.01   3.01   35.50   56.20   66.30   69.20   69.80   68.70   65.20   60.80   53.60   75.40
LAr,LT 05 beregeningsinstallatie     104761.09     386590.47     0.10      0.00   0.35   0.00   9.03 --   52.50   69.30   69.90   78.70   81.60   79.70   76.40   68.10   85.80

LAr,LT 06 compressor     104597.32     386638.36     2.70      0.00  14.15 -- --   58.10   65.30   76.60   87.10   97.70   95.30   90.00   85.10   78.80  100.51
LAr,LT 07 tractor stationair     104596.84     386644.87     0.75      0.00  14.15 -- --   60.30   73.00   78.00   75.80   82.50   87.20   88.00   86.30   75.60   92.83
LAr,LT 09 Heftruck stat.     104597.20     386649.41     0.50      0.00  10.79  15.05  18.06   48.60   62.30   66.20   66.30   76.90   75.50   74.10   66.70   59.60   81.00
LAr,LT 01 Heftruck man.     104593.62     386643.97     0.75      0.00  16.81  21.11  24.12   49.40   62.20   70.20   73.90   93.40   91.50   92.50   86.40   77.70   97.72
LAr,LT 01 Heftruck man.     104610.08     386650.50     0.75      0.00  16.81  21.11  24.12   49.40   62.20   70.20   73.90   93.40   91.50   92.50   86.40   77.70   97.72

LAr,LT 01 Heftruck man.     104596.77     386639.40     0.75      0.00  16.81  21.11  24.12   49.40   62.20   70.20   73.90   93.40   91.50   92.50   86.40   77.70   97.72
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Mobiele bronnenBijlage II
Invoergegevens verkeersaantrekkende werking

Model: Verkeer langs de woningen Burg Manderslaan 6 en 10
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam X-1 Y-1 X-n Y-n Gem.snelheid Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k

verk vw in     104543.09     386786.66     104572.89     386733.19  15            61.39     3 -- --   56.60   76.20   85.10   90.00   94.60   98.30   96.60   89.80
verk pw in     104543.84     386785.27     104573.25     386732.34  20            60.72    46    16    16    0.00   63.00   70.00   75.00   81.00   83.00   82.00   76.00
verk vw ui     104575.27     386733.27     104544.97     386787.77  15            62.41     3 -- --   56.60   76.20   85.10   90.00   94.60   98.30   96.60   89.80
verk pw ui     104545.50     386786.78     104575.30     386733.46  20            61.15    46    12    16    0.00   63.00   70.00   75.00   81.00   83.00   82.00   76.00
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Mobiele bronnenBijlage II
Invoergegevens verkeersaantrekkende werking

Model: Verkeer langs de woningen Burg Manderslaan 6 en 10
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) H-1 H-n M-1 M-n

verk vw in   76.50  102.20  44.81 -- --     0.75     0.75      0.00      0.00
verk pw in   66.00   87.57  34.25  34.07  37.08     0.75     0.75      0.00      0.00
verk vw ui   76.50  102.20  44.88 -- --     0.75     0.75      0.00      0.00
verk pw ui   66.00   87.57  34.22  35.29  37.05     0.75     0.75      0.00      0.00
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wegenBijlage II
Invoergegevens wegverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hbron Helling Wegdek Wegdek Lengte V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) LV(D) LV(A)

Wdijk1 Eerste deel Wildertsedijk   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband           132.03  50  50  50  50  50  50    185.33     85.85
Wdijk2 Tweede deel Wildertsedijk   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband           260.91  50  50  50  50  50  50    185.33     85.85
Wdijk3 Tweede deel Wildertsedijk   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband           232.72  50  50  50  50  50  50    185.33     85.85
B. Mandln Burgemeester Manderslaan   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband           375.26  50  50  50  50  50  50    171.91     87.26
nieuweweg Weg binnen plangebied   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband            69.52  30  30  30  30  30  30      7.67      6.00

nieuwewg1 Weg binnen plangebied   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband            29.96  30  30  30  30  30  30      6.33      4.94
nieuwewg2 Weg binnen plangebied   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband            26.58  30  30  30  30  30  30      1.33      1.04
nieuwewg3 Weg binnen plangebied   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband            22.15  30  30  30  30  30  30      1.00      0.78
nieuwewg4 Weg binnen plangebied   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband           202.63  30  30  30  30  30  30      5.33      4.16
Turnstraat   0.75  0 W9a Elementenverharding in keperverband           400.64  50  50  50  50  50  50      7.67      6.00
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wegenBijlage II
Invoergegevens wegverkeer

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)

Wdijk1     15.88     16.47      7.52      1.34
Wdijk2     15.88     16.47      7.52      1.34
Wdijk3     15.88     16.47      7.52      1.34
B. Mandln     12.08      8.80      2.18      0.16
nieuweweg      3.00      0.50 -- --

nieuwewg1      2.47      0.41 -- --
nieuwewg2      0.52      0.09 -- --
nieuwewg3      0.39      0.07 -- --
nieuwewg4      2.08      0.35 -- --
Turnstraat      3.00      0.50 -- --
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Weg in plangebiedBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

ZZ10 Z1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 52 49 46 54
ZZ10 Z1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 50 46 43 51
84_A Nieuwbouw 1.50 49 45 42 50
85_A Nieuwbouw 1.50 49 45 42 50
83_A Nieuwbouw 1.50 49 45 42 50

ZZ10 Z2_A Burg. Manderslaan 10 1.50 48 45 42 50
82_A Nieuwbouw 1.50 48 45 42 50
ZZ6 Z1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 48 45 42 50
ZZ6 Z2_B Burg. Manderslaan 6 4.50 48 45 42 50
84_B Nieuwbouw 4.50 48 45 42 50

85_B Nieuwbouw 4.50 48 44 41 50
83_B Nieuwbouw 4.50 48 44 41 50
82_B Nieuwbouw 4.50 48 44 41 49
ZZ6 Z2_A Burg. Manderslaan 6 1.50 48 44 41 49
ZZ10 Z2_B Burg. Manderslaan 10 4.50 47 44 41 49

20_A Nieuwbouw 1.50 47 43 40 49
84_C Nieuwbouw 7.50 47 43 40 48
85_C Nieuwbouw 7.50 47 43 40 48
52_A Nieuwbouw 1.50 47 43 40 48
52_B Nieuwbouw 4.50 47 43 40 48

20_B Nieuwbouw 4.50 47 43 40 48
51_A Nieuwbouw 1.50 47 43 40 48
51_B Nieuwbouw 4.50 47 43 40 48
83_C Nieuwbouw 7.50 47 43 40 48
82_C Nieuwbouw 7.50 47 43 40 48

21_A Nieuwbouw 1.50 46 43 40 48
21_B Nieuwbouw 4.50 46 43 40 48
14_A Nieuwbouw 1.50 46 43 40 48
50_B Nieuwbouw 4.50 46 43 40 48
65_B Nieuwbouw 4.50 46 43 40 48

50_A Nieuwbouw 1.50 46 43 40 48
64_B Nieuwbouw 4.50 46 43 40 48
14_B Nieuwbouw 4.50 46 43 40 48
8_A Nieuwbouw 1.50 46 43 40 48
64_A Nieuwbouw 1.50 46 43 40 48

22_B Nieuwbouw 4.50 46 43 40 48
65_A Nieuwbouw 1.50 46 43 40 48
25_A Nieuwbouw 1.50 46 43 40 48
25_B Nieuwbouw 4.50 46 43 40 48
22_A Nieuwbouw 1.50 46 43 39 48

49_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 48
8_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 48
49_A Nieuwbouw 1.50 46 42 39 48
52_C Nieuwbouw 7.50 46 42 39 48
51_C Nieuwbouw 7.50 46 42 39 48

63_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 47
81_A Nieuwbouw 1.50 46 42 39 47
81_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Weg in plangebiedBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

48_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 47
ZZ10 A1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 46 42 39 47
48_A Nieuwbouw 1.50 46 42 39 47
47_A Nieuwbouw 1.50 46 42 39 47
43_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 47

47_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 47
42_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 47
50_C Nieuwbouw 7.50 46 42 39 47
65_C Nieuwbouw 7.50 46 42 39 47
46_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 47

44_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 47
46_A Nieuwbouw 1.50 46 42 39 47
63_A Nieuwbouw 1.50 46 42 39 47
45_B Nieuwbouw 4.50 46 42 39 47
45_A Nieuwbouw 1.50 45 42 39 47

64_C Nieuwbouw 7.50 45 42 39 47
44_A Nieuwbouw 1.50 45 42 39 47
43_A Nieuwbouw 1.50 45 42 39 47
69_A Nieuwbouw 1.50 45 42 39 47
2_A Nieuwbouw 1.50 45 42 39 47

42_A Nieuwbouw 1.50 45 42 39 47
49_C Nieuwbouw 7.50 45 42 39 47
63_C Nieuwbouw 7.50 45 42 39 47
81_C Nieuwbouw 7.50 45 42 39 47
2_B Nieuwbouw 4.50 45 42 39 47

69_B Nieuwbouw 4.50 45 42 39 47
42_C Nieuwbouw 7.50 45 41 38 47
43_C Nieuwbouw 7.50 45 41 38 47
48_C Nieuwbouw 7.50 45 41 38 47
47_C Nieuwbouw 7.50 45 41 38 47

44_C Nieuwbouw 7.50 45 41 38 47
46_C Nieuwbouw 7.50 45 41 38 46
45_C Nieuwbouw 7.50 45 41 38 46
62_B Nieuwbouw 4.50 45 41 38 46
69_C Nieuwbouw 7.50 44 41 38 46

62_C Nieuwbouw 7.50 44 41 38 46
ZZ10 A1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 44 41 38 46
62_A Nieuwbouw 1.50 44 41 37 46
68_B Nieuwbouw 4.50 44 40 37 46
ZZ6 A1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 44 40 37 46

68_A Nieuwbouw 1.50 44 40 37 45
61_B Nieuwbouw 4.50 44 40 37 45
61_C Nieuwbouw 7.50 43 40 37 45
68_C Nieuwbouw 7.50 43 40 37 45
61_A Nieuwbouw 1.50 43 39 36 44

30_A Nieuwbouw 1.50 43 39 36 44
67_B Nieuwbouw 4.50 43 39 36 44
60_B Nieuwbouw 4.50 43 39 36 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Weg in plangebiedBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

19_A Nieuwbouw 1.50 43 39 36 44
19_B Nieuwbouw 4.50 42 39 36 44
13_A Nieuwbouw 1.50 42 39 36 44
67_A Nieuwbouw 1.50 43 39 36 44
60_C Nieuwbouw 7.50 42 39 36 44

7_A Nieuwbouw 1.50 42 39 36 44
13_B Nieuwbouw 4.50 42 39 36 44
7_B Nieuwbouw 4.50 42 39 36 44
67_C Nieuwbouw 7.50 42 39 36 44
15_B Nieuwbouw 4.50 42 38 35 44

9_B Nieuwbouw 4.50 42 38 35 44
30_B Nieuwbouw 4.50 42 38 35 44
ZZ6 Z1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 42 38 35 44
9_A Nieuwbouw 1.50 42 38 35 43
15_A Nieuwbouw 1.50 42 38 35 43

60_A Nieuwbouw 1.50 42 38 35 43
3_B Nieuwbouw 4.50 41 38 35 43
31_A Nieuwbouw 1.50 41 38 35 43
23_B Nieuwbouw 4.50 41 38 35 43
66_B Nieuwbouw 4.50 41 38 35 43

31_B Nieuwbouw 4.50 41 38 35 43
3_A Nieuwbouw 1.50 41 38 35 43
66_C Nieuwbouw 7.50 41 37 34 43
66_A Nieuwbouw 1.50 41 37 34 43
70_B Nieuwbouw 4.50 41 37 34 42

23_A Nieuwbouw 1.50 40 37 34 42
70_A Nieuwbouw 1.50 40 37 34 42
31_C Nieuwbouw 7.50 40 37 34 42
70_C Nieuwbouw 7.50 40 37 34 42
80_C Nieuwbouw 7.50 40 36 33 42

29_B Nieuwbouw 4.50 39 36 33 41
10_B Nieuwbouw 4.50 39 36 33 41
26_B Nieuwbouw 4.50 39 36 33 41
16_B Nieuwbouw 4.50 39 36 33 41
26_A Nieuwbouw 1.50 39 35 32 41

4_B Nieuwbouw 4.50 39 35 32 40
79_C Nieuwbouw 7.50 39 35 32 40
10_A Nieuwbouw 1.50 38 35 32 40
32_B Nieuwbouw 4.50 38 35 32 40
32_C Nieuwbouw 7.50 38 35 32 40

4_A Nieuwbouw 1.50 38 35 32 40
16_A Nieuwbouw 1.50 38 35 32 40
79_B Nieuwbouw 4.50 38 35 32 40
80_B Nieuwbouw 4.50 38 34 31 40
ZZ6 A1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 38 34 31 40

78_C Nieuwbouw 7.50 37 34 31 39
78_B Nieuwbouw 4.50 37 33 30 39
27_B Nieuwbouw 4.50 37 33 30 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Weg in plangebiedBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

76_B Nieuwbouw 4.50 37 33 30 38
76_C Nieuwbouw 7.50 37 33 30 38
79_A Nieuwbouw 1.50 36 33 30 38
1_B Nieuwbouw 4.50 36 33 30 38
77_C Nieuwbouw 7.50 36 33 30 38

80_A Nieuwbouw 1.50 36 33 30 38
1_A Nieuwbouw 1.50 36 32 29 38
76_A Nieuwbouw 1.50 36 32 29 38
27_A Nieuwbouw 1.50 36 32 29 38
77_B Nieuwbouw 4.50 36 32 29 37

32_A Nieuwbouw 1.50 36 32 29 37
17_B Nieuwbouw 4.50 35 32 29 37
71_C Nieuwbouw 7.50 35 31 28 37
78_A Nieuwbouw 1.50 34 31 28 36
71_B Nieuwbouw 4.50 34 31 28 36

18_B Nieuwbouw 4.50 34 31 28 36
59_C Nieuwbouw 7.50 34 31 28 36
72_C Nieuwbouw 7.50 34 31 28 36
12_B Nieuwbouw 4.50 34 30 27 36
24_B Nieuwbouw 4.50 34 30 27 35

72_B Nieuwbouw 4.50 33 30 27 35
59_B Nieuwbouw 4.50 33 30 27 35
77_A Nieuwbouw 1.50 33 30 27 35
73_C Nieuwbouw 7.50 33 29 26 35
73_B Nieuwbouw 4.50 32 29 26 34

17_A Nieuwbouw 1.50 32 29 26 34
74_C Nieuwbouw 7.50 31 28 25 33
11_B Nieuwbouw 4.50 31 28 25 33
59_A Nieuwbouw 1.50 31 28 25 33
71_A Nieuwbouw 1.50 31 28 25 33

74_B Nieuwbouw 4.50 31 27 24 32
72_A Nieuwbouw 1.50 30 27 24 32
73_A Nieuwbouw 1.50 29 26 23 31
6_B Nieuwbouw 4.50 29 26 23 31
74_A Nieuwbouw 1.50 28 25 22 30

11_A Nieuwbouw 1.50 28 24 21 29
5_B Nieuwbouw 4.50 28 24 21 29
75_C Nieuwbouw 7.50 27 24 21 29
75_B Nieuwbouw 4.50 26 23 20 28
5_A Nieuwbouw 1.50 24 21 18 26

75_A Nieuwbouw 1.50 23 20 17 25
36_A Nieuwbouw 1.50 13 8 5 14
54_A Nieuwbouw 1.50 13 8 5 14
41_A Nieuwbouw 1.50 12 8 5 14
53_A Nieuwbouw 1.50 12 8 5 13

55_A Nieuwbouw 1.50 12 8 5 13
39_A Nieuwbouw 1.50 12 8 5 13
40_A Nieuwbouw 1.50 12 7 4 13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Weg in plangebiedBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

56_A Nieuwbouw 1.50 12 7 4 13
38_A Nieuwbouw 1.50 11 7 4 13
35_A Nieuwbouw 1.50 11 7 4 12
37_A Nieuwbouw 1.50 11 7 3 12
28_A Nieuwbouw 1.50 11 6 3 12

53_B Nieuwbouw 4.50 10 6 3 11
57_A Nieuwbouw 1.50 10 6 3 11
33_A Nieuwbouw 1.50 10 6 3 11
41_B Nieuwbouw 4.50 10 6 3 11
34_A Nieuwbouw 1.50 10 6 3 11

58_A Nieuwbouw 1.50 10 6 3 11
54_B Nieuwbouw 4.50 9 5 2 10
56_B Nieuwbouw 4.50 9 5 2 10
28_B Nieuwbouw 4.50 9 4 1 10
57_B Nieuwbouw 4.50 9 4 1 10

34_B Nieuwbouw 4.50 9 4 1 10
33_B Nieuwbouw 4.50 9 4 1 10
58_B Nieuwbouw 4.50 9 4 1 9
55_B Nieuwbouw 4.50 8 4 1 9
35_B Nieuwbouw 4.50 8 3 0 9

36_B Nieuwbouw 4.50 8 3 0 9
37_B Nieuwbouw 4.50 8 3 0 9
40_B Nieuwbouw 4.50 8 3 0 9
39_B Nieuwbouw 4.50 8 3 0 9
38_B Nieuwbouw 4.50 8 3 0 9

33_C Nieuwbouw 7.50 -15 -20 -23 -14
34_C Nieuwbouw 7.50 -17 -22 -25 -17
12_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
18_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
24_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --

29_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
35_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
36_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
37_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
38_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --

39_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
40_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
41_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
53_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
54_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --

55_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
56_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
57_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
58_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
6_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:35:47Geomilieu V2.30



Burgemeester ManderslaanBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Manderslaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

ZZ10 Z2_B Burg. Manderslaan 10 4.50 59 56 47 59
ZZ10 Z2_A Burg. Manderslaan 10 1.50 59 55 46 59
ZZ6 Z2_B Burg. Manderslaan 6 4.50 58 55 46 58
ZZ6 Z2_A Burg. Manderslaan 6 1.50 58 55 45 58
ZZ10 Z1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 56 53 44 56

ZZ6 Z1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 56 53 44 56
ZZ10 Z1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 56 53 43 56
ZZ6 Z1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 53 49 40 52
59_C Nieuwbouw 7.50 47 44 35 47
59_B Nieuwbouw 4.50 46 42 33 45

ZZ10 A1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 46 42 33 45
85_C Nieuwbouw 7.50 46 42 33 45
69_C Nieuwbouw 7.50 45 42 33 45
68_C Nieuwbouw 7.50 45 42 32 45
67_C Nieuwbouw 7.50 45 41 32 44

66_C Nieuwbouw 7.50 45 41 32 44
84_C Nieuwbouw 7.50 45 41 32 44
58_C Nieuwbouw 7.50 45 41 32 44
83_C Nieuwbouw 7.50 44 41 32 44
57_C Nieuwbouw 7.50 44 41 31 44

82_C Nieuwbouw 7.50 44 41 31 44
56_C Nieuwbouw 7.50 44 40 31 43
85_B Nieuwbouw 4.50 44 40 31 43
75_C Nieuwbouw 7.50 43 40 31 43
69_B Nieuwbouw 4.50 43 40 30 43

68_B Nieuwbouw 4.50 43 39 30 42
59_A Nieuwbouw 1.50 43 39 30 42
84_B Nieuwbouw 4.50 43 39 30 42
60_C Nieuwbouw 7.50 43 39 30 42
67_B Nieuwbouw 4.50 43 39 30 42

58_B Nieuwbouw 4.50 43 39 30 42
66_B Nieuwbouw 4.50 43 39 30 42
83_B Nieuwbouw 4.50 42 39 29 42
61_C Nieuwbouw 7.50 42 39 29 42
54_C Nieuwbouw 7.50 42 39 29 42

82_B Nieuwbouw 4.50 42 38 29 41
76_C Nieuwbouw 7.50 42 38 29 41
55_C Nieuwbouw 7.50 42 38 29 41
57_B Nieuwbouw 4.50 42 38 29 41
62_C Nieuwbouw 7.50 42 38 29 41

56_B Nieuwbouw 4.50 42 38 29 41
64_C Nieuwbouw 7.50 41 38 29 41
85_A Nieuwbouw 1.50 41 38 29 41
53_C Nieuwbouw 7.50 41 38 29 41
63_C Nieuwbouw 7.50 41 38 28 41

41_C Nieuwbouw 7.50 41 38 28 41
69_A Nieuwbouw 1.50 41 38 28 41
84_A Nieuwbouw 1.50 41 38 28 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:31:16Geomilieu V2.30



Burgemeester ManderslaanBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Manderslaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

75_B Nieuwbouw 4.50 41 37 28 40
60_B Nieuwbouw 4.50 41 37 28 40
70_C Nieuwbouw 7.50 40 37 28 40
76_B Nieuwbouw 4.50 40 37 28 40
65_C Nieuwbouw 7.50 40 37 28 40

39_C Nieuwbouw 7.50 40 37 28 40
61_B Nieuwbouw 4.50 40 37 27 40
40_C Nieuwbouw 7.50 40 37 27 40
42_C Nieuwbouw 7.50 40 37 27 40
38_C Nieuwbouw 7.50 40 37 27 40

54_B Nieuwbouw 4.50 40 36 27 39
83_A Nieuwbouw 1.50 40 36 27 39
62_B Nieuwbouw 4.50 40 36 27 39
68_A Nieuwbouw 1.50 40 36 27 39
58_A Nieuwbouw 1.50 39 36 27 39

64_B Nieuwbouw 4.50 39 36 27 39
55_B Nieuwbouw 4.50 39 36 27 39
75_A Nieuwbouw 1.50 39 36 27 39
81_C Nieuwbouw 7.50 39 36 27 39
67_A Nieuwbouw 1.50 39 36 26 39

66_A Nieuwbouw 1.50 39 36 26 39
53_B Nieuwbouw 4.50 39 36 26 39
37_C Nieuwbouw 7.50 39 35 26 39
41_B Nieuwbouw 4.50 39 35 26 38
76_A Nieuwbouw 1.50 39 35 26 38

82_A Nieuwbouw 1.50 39 35 26 38
57_A Nieuwbouw 1.50 39 35 26 38
43_C Nieuwbouw 7.50 38 35 26 38
56_A Nieuwbouw 1.50 38 35 26 38
63_B Nieuwbouw 4.50 38 35 26 38

39_B Nieuwbouw 4.50 38 35 26 38
36_C Nieuwbouw 7.50 38 35 26 38
70_A Nieuwbouw 1.50 38 35 25 38
65_B Nieuwbouw 4.50 38 35 25 38
38_B Nieuwbouw 4.50 38 35 25 38

40_B Nieuwbouw 4.50 38 34 25 37
70_B Nieuwbouw 4.50 38 34 25 37
35_C Nieuwbouw 7.50 38 34 25 37
42_B Nieuwbouw 4.50 38 34 25 37
33_C Nieuwbouw 7.50 37 34 25 37

34_C Nieuwbouw 7.50 37 34 25 37
37_B Nieuwbouw 4.50 37 34 25 37
60_A Nieuwbouw 1.50 37 33 24 37
81_B Nieuwbouw 4.50 37 34 24 37
36_B Nieuwbouw 4.50 37 33 24 36

61_A Nieuwbouw 1.50 36 33 23 36
44_C Nieuwbouw 7.50 36 33 23 36
35_B Nieuwbouw 4.50 36 33 24 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:31:16Geomilieu V2.30



Burgemeester ManderslaanBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Manderslaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

43_B Nieuwbouw 4.50 36 33 23 36
64_A Nieuwbouw 1.50 36 33 23 36
81_A Nieuwbouw 1.50 36 33 23 36
33_B Nieuwbouw 4.50 36 33 23 36
45_C Nieuwbouw 7.50 36 33 23 36

34_B Nieuwbouw 4.50 36 32 23 35
46_C Nieuwbouw 7.50 36 32 23 35
62_A Nieuwbouw 1.50 36 32 23 35
55_A Nieuwbouw 1.50 35 32 23 35
5_B Nieuwbouw 4.50 35 32 22 35

28_B Nieuwbouw 4.50 35 32 23 35
47_C Nieuwbouw 7.50 35 32 22 35
ZZ6 A1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 35 32 22 35
ZZ6 A1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 35 31 22 34
54_A Nieuwbouw 1.50 35 31 22 34

44_B Nieuwbouw 4.50 35 31 22 34
45_B Nieuwbouw 4.50 35 31 22 34
63_A Nieuwbouw 1.50 35 31 22 34
29_B Nieuwbouw 4.50 34 31 22 34
6_B Nieuwbouw 4.50 34 31 22 34

46_B Nieuwbouw 4.50 34 31 22 34
65_A Nieuwbouw 1.50 34 31 21 34
ZZ10 A1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 34 31 21 34
23_B Nieuwbouw 4.50 34 31 21 34
1_B Nieuwbouw 4.50 34 31 21 34

53_A Nieuwbouw 1.50 34 30 21 34
41_A Nieuwbouw 1.50 34 30 21 34
42_A Nieuwbouw 1.50 34 30 21 33
40_A Nieuwbouw 1.50 34 30 21 33
22_B Nieuwbouw 4.50 34 30 21 33

17_B Nieuwbouw 4.50 33 30 20 33
39_A Nieuwbouw 1.50 33 30 20 33
43_A Nieuwbouw 1.50 33 29 20 32
11_B Nieuwbouw 4.50 33 29 20 32
38_A Nieuwbouw 1.50 33 29 20 32

47_B Nieuwbouw 4.50 33 29 20 32
48_C Nieuwbouw 7.50 33 29 20 32
22_A Nieuwbouw 1.50 32 29 19 32
31_B Nieuwbouw 4.50 32 29 19 32
49_C Nieuwbouw 7.50 32 29 19 32

5_A Nieuwbouw 1.50 32 29 19 32
37_A Nieuwbouw 1.50 32 28 19 32
36_A Nieuwbouw 1.50 32 28 19 31
33_A Nieuwbouw 1.50 32 28 19 31
45_A Nieuwbouw 1.50 32 28 19 31

21_B Nieuwbouw 4.50 32 28 19 31
46_A Nieuwbouw 1.50 32 28 19 31
44_A Nieuwbouw 1.50 32 28 19 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:31:16Geomilieu V2.30



Burgemeester ManderslaanBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Manderslaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_A Nieuwbouw 1.50 32 28 19 31
50_C Nieuwbouw 7.50 32 28 18 31
12_B Nieuwbouw 4.50 31 28 18 31
35_A Nieuwbouw 1.50 31 28 18 31
52_C Nieuwbouw 7.50 31 28 18 31

30_B Nieuwbouw 4.50 31 28 18 31
48_B Nieuwbouw 4.50 31 28 18 31
51_C Nieuwbouw 7.50 31 28 18 31
23_A Nieuwbouw 1.50 31 27 18 31
34_A Nieuwbouw 1.50 31 27 18 31

11_A Nieuwbouw 1.50 31 27 18 30
10_B Nieuwbouw 4.50 31 27 18 30
13_B Nieuwbouw 4.50 31 27 18 30
7_B Nieuwbouw 4.50 31 27 18 30
18_B Nieuwbouw 4.50 31 27 18 30

73_C Nieuwbouw 7.50 31 27 18 30
24_B Nieuwbouw 4.50 31 27 18 30
49_B Nieuwbouw 4.50 31 27 17 30
16_B Nieuwbouw 4.50 30 27 17 30
25_B Nieuwbouw 4.50 30 27 17 30

74_B Nieuwbouw 4.50 30 27 17 30
52_B Nieuwbouw 4.50 30 27 17 30
47_A Nieuwbouw 1.50 30 27 17 30
4_B Nieuwbouw 4.50 30 26 17 29
50_B Nieuwbouw 4.50 30 26 17 29

51_B Nieuwbouw 4.50 30 26 17 29
9_B Nieuwbouw 4.50 30 26 17 29
15_B Nieuwbouw 4.50 30 26 17 29
3_B Nieuwbouw 4.50 30 26 16 29
72_C Nieuwbouw 7.50 29 26 17 29

19_B Nieuwbouw 4.50 30 26 16 29
28_A Nieuwbouw 1.50 29 26 16 29
48_A Nieuwbouw 1.50 29 26 16 29
71_C Nieuwbouw 7.50 29 26 16 29
49_A Nieuwbouw 1.50 29 26 16 29

30_A Nieuwbouw 1.50 29 26 16 29
25_A Nieuwbouw 1.50 29 25 16 28
1_A Nieuwbouw 1.50 29 25 15 28
21_A Nieuwbouw 1.50 29 25 15 28
10_A Nieuwbouw 1.50 28 25 15 28

52_A Nieuwbouw 1.50 28 25 15 28
73_B Nieuwbouw 4.50 28 25 15 28
16_A Nieuwbouw 1.50 28 25 15 28
32_B Nieuwbouw 4.50 28 25 15 28
50_A Nieuwbouw 1.50 28 24 15 28

4_A Nieuwbouw 1.50 28 24 15 27
51_A Nieuwbouw 1.50 28 24 15 27
74_A Nieuwbouw 1.50 28 24 15 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:31:16Geomilieu V2.30



Burgemeester ManderslaanBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Manderslaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

7_A Nieuwbouw 1.50 28 24 15 27
79_C Nieuwbouw 7.50 28 24 15 27
32_A Nieuwbouw 1.50 27 24 15 27
15_A Nieuwbouw 1.50 27 24 14 27
13_A Nieuwbouw 1.50 27 24 14 27

3_A Nieuwbouw 1.50 27 24 14 27
19_A Nieuwbouw 1.50 27 24 14 27
72_B Nieuwbouw 4.50 27 24 14 27
9_A Nieuwbouw 1.50 27 23 14 27
77_C Nieuwbouw 7.50 27 23 14 26

2_B Nieuwbouw 4.50 26 23 14 26
71_B Nieuwbouw 4.50 26 23 13 26
79_B Nieuwbouw 4.50 26 23 13 26
74_C Nieuwbouw 7.50 26 22 13 25
73_A Nieuwbouw 1.50 25 22 12 25

77_B Nieuwbouw 4.50 25 22 12 25
2_A Nieuwbouw 1.50 25 21 12 25
72_A Nieuwbouw 1.50 25 21 12 24
80_C Nieuwbouw 7.50 25 21 11 24
71_A Nieuwbouw 1.50 25 21 11 24

77_A Nieuwbouw 1.50 24 21 11 24
79_A Nieuwbouw 1.50 24 21 11 24
78_C Nieuwbouw 7.50 24 20 11 24
78_B Nieuwbouw 4.50 24 20 11 23
31_A Nieuwbouw 1.50 24 20 10 23

78_A Nieuwbouw 1.50 23 20 10 23
80_A Nieuwbouw 1.50 23 20 10 23
80_B Nieuwbouw 4.50 23 20 10 23
8_B Nieuwbouw 4.50 20 17 7 20
8_A Nieuwbouw 1.50 19 16 6 19

20_A Nieuwbouw 1.50 13 9 0 12
20_B Nieuwbouw 4.50 12 8 -1 11
14_A Nieuwbouw 1.50 11 7 -2 10
14_B Nieuwbouw 4.50 8 4 -6 7
12_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --

18_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
24_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
26_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
26_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
27_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --

27_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
29_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
31_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
32_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
6_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:31:16Geomilieu V2.30



Bijlage III : 
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wegverkeerslawaai 
  



TurnstraatBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Turnstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

54_C Nieuwbouw 7.50 39 37 34 42
57_C Nieuwbouw 7.50 39 37 34 42
56_C Nieuwbouw 7.50 39 37 34 42
41_C Nieuwbouw 7.50 39 37 34 42
58_C Nieuwbouw 7.50 39 37 34 42

40_C Nieuwbouw 7.50 39 37 34 42
39_C Nieuwbouw 7.50 39 37 34 41
53_C Nieuwbouw 7.50 39 37 34 41
38_C Nieuwbouw 7.50 38 36 33 41
55_C Nieuwbouw 7.50 38 36 33 41

37_C Nieuwbouw 7.50 38 36 33 41
36_C Nieuwbouw 7.50 38 36 33 40
35_C Nieuwbouw 7.50 38 35 32 40
58_B Nieuwbouw 4.50 37 35 32 40
57_B Nieuwbouw 4.50 37 35 32 40

34_C Nieuwbouw 7.50 37 35 32 40
56_B Nieuwbouw 4.50 37 35 32 40
33_C Nieuwbouw 7.50 37 35 32 40
40_B Nieuwbouw 4.50 37 35 32 39
54_B Nieuwbouw 4.50 37 35 32 39

41_B Nieuwbouw 4.50 37 34 31 39
39_B Nieuwbouw 4.50 36 34 31 39
38_B Nieuwbouw 4.50 36 34 31 39
55_B Nieuwbouw 4.50 36 34 31 39
37_B Nieuwbouw 4.50 36 34 31 39

53_B Nieuwbouw 4.50 36 34 31 39
36_B Nieuwbouw 4.50 35 33 30 38
35_B Nieuwbouw 4.50 35 33 30 38
34_B Nieuwbouw 4.50 34 32 29 37
58_A Nieuwbouw 1.50 34 32 29 37

33_B Nieuwbouw 4.50 34 32 29 37
57_A Nieuwbouw 1.50 34 32 29 37
28_B Nieuwbouw 4.50 34 32 29 37
59_C Nieuwbouw 7.50 33 31 28 36
56_A Nieuwbouw 1.50 33 31 28 36

40_A Nieuwbouw 1.50 33 30 27 35
38_A Nieuwbouw 1.50 32 30 27 35
37_A Nieuwbouw 1.50 32 30 27 35
55_A Nieuwbouw 1.50 32 30 27 35
59_B Nieuwbouw 4.50 32 30 27 35

54_A Nieuwbouw 1.50 32 30 27 34
41_A Nieuwbouw 1.50 32 30 27 34
39_A Nieuwbouw 1.50 32 30 27 34
29_B Nieuwbouw 4.50 32 29 26 34
53_A Nieuwbouw 1.50 31 29 26 34

36_A Nieuwbouw 1.50 31 29 26 33
32_C Nieuwbouw 7.50 31 29 26 33
35_A Nieuwbouw 1.50 31 28 25 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:35:12Geomilieu V2.30



TurnstraatBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Turnstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_A Nieuwbouw 1.50 30 28 25 33
31_C Nieuwbouw 7.50 30 28 25 32
34_A Nieuwbouw 1.50 30 28 25 32
59_A Nieuwbouw 1.50 30 28 25 32
30_B Nieuwbouw 4.50 29 26 23 31

28_A Nieuwbouw 1.50 28 26 23 31
31_B Nieuwbouw 4.50 28 26 23 31
32_B Nieuwbouw 4.50 28 26 23 31
ZZ6 A1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 27 25 22 30
81_C Nieuwbouw 7.50 27 24 21 29

ZZ6 Z1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 26 24 21 29
32_A Nieuwbouw 1.50 25 23 20 28
82_C Nieuwbouw 7.50 25 22 19 27
84_C Nieuwbouw 7.50 25 22 19 27
85_C Nieuwbouw 7.50 24 22 19 27

67_C Nieuwbouw 7.50 24 22 19 27
83_C Nieuwbouw 7.50 24 21 18 26
31_A Nieuwbouw 1.50 24 21 18 26
68_C Nieuwbouw 7.50 24 21 18 26
66_C Nieuwbouw 7.50 24 21 18 26

ZZ10 A1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 23 21 18 26
ZZ10 A1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 23 21 18 26
69_C Nieuwbouw 7.50 23 20 17 25
ZZ6 A1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 23 20 17 25
ZZ6 Z2_B Burg. Manderslaan 6 4.50 23 20 17 25

49_C Nieuwbouw 7.50 23 20 17 25
67_B Nieuwbouw 4.50 22 20 17 25
21_B Nieuwbouw 4.50 22 19 16 24
50_C Nieuwbouw 7.50 22 19 16 24
51_C Nieuwbouw 7.50 22 19 16 24

22_B Nieuwbouw 4.50 22 19 16 24
80_C Nieuwbouw 7.50 22 19 16 24
66_B Nieuwbouw 4.50 22 19 16 24
81_B Nieuwbouw 4.50 22 19 16 24
85_B Nieuwbouw 4.50 22 19 16 24

84_B Nieuwbouw 4.50 22 19 16 24
48_C Nieuwbouw 7.50 22 19 16 24
79_C Nieuwbouw 7.50 22 19 16 24
52_C Nieuwbouw 7.50 21 19 16 24
ZZ10 Z2_B Burg. Manderslaan 10 4.50 21 19 16 24

77_C Nieuwbouw 7.50 22 19 16 24
15_B Nieuwbouw 4.50 21 19 16 24
78_C Nieuwbouw 7.50 21 19 16 24
68_B Nieuwbouw 4.50 21 19 16 23
82_B Nieuwbouw 4.50 21 18 15 23

70_C Nieuwbouw 7.50 21 18 15 23
83_B Nieuwbouw 4.50 21 18 15 23
ZZ6 Z2_A Burg. Manderslaan 6 1.50 21 18 15 23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:35:12Geomilieu V2.30



TurnstraatBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Turnstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

23_B Nieuwbouw 4.50 21 18 15 23
66_A Nieuwbouw 1.50 21 18 15 23
67_A Nieuwbouw 1.50 21 18 15 23
ZZ10 Z1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 21 18 15 23
16_B Nieuwbouw 4.50 21 18 15 23

68_A Nieuwbouw 1.50 20 18 15 23
72_C Nieuwbouw 7.50 20 18 15 23
71_C Nieuwbouw 7.50 20 18 15 23
30_A Nieuwbouw 1.50 20 18 14 23
85_A Nieuwbouw 1.50 20 17 14 22

52_B Nieuwbouw 4.50 20 17 14 22
69_B Nieuwbouw 4.50 20 17 14 22
84_A Nieuwbouw 1.50 20 17 14 22
17_B Nieuwbouw 4.50 20 17 14 22
14_B Nieuwbouw 4.50 20 17 14 22

42_C Nieuwbouw 7.50 20 17 14 22
73_C Nieuwbouw 7.50 20 17 14 22
48_B Nieuwbouw 4.50 20 17 14 22
9_B Nieuwbouw 4.50 20 17 14 22
51_B Nieuwbouw 4.50 20 17 14 22

43_C Nieuwbouw 7.50 20 17 14 22
49_B Nieuwbouw 4.50 20 17 14 22
74_C Nieuwbouw 7.50 20 17 14 22
19_B Nieuwbouw 4.50 20 17 14 22
ZZ6 Z1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 20 17 14 22

76_C Nieuwbouw 7.50 20 17 14 22
82_A Nieuwbouw 1.50 19 17 14 22
83_A Nieuwbouw 1.50 19 17 14 22
65_C Nieuwbouw 7.50 19 16 13 22
81_A Nieuwbouw 1.50 19 16 13 21

5_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21
64_C Nieuwbouw 7.50 19 16 13 21
11_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21
50_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21
24_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21

10_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21
20_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21
47_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21
69_A Nieuwbouw 1.50 19 16 13 21
21_A Nieuwbouw 1.50 19 16 13 21

23_A Nieuwbouw 1.50 19 16 13 21
13_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21
22_A Nieuwbouw 1.50 19 16 13 21
25_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21
78_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21

63_C Nieuwbouw 7.50 18 16 13 21
79_B Nieuwbouw 4.50 19 16 13 21
17_A Nieuwbouw 1.50 18 15 12 20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:35:12Geomilieu V2.30



TurnstraatBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Turnstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

43_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
77_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
8_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
80_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
72_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20

71_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
ZZ10 Z2_A Burg. Manderslaan 10 1.50 18 15 12 20
73_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
11_A Nieuwbouw 1.50 18 15 12 20
5_A Nieuwbouw 1.50 18 15 12 20

18_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
47_C Nieuwbouw 7.50 18 15 12 20
4_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
74_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
42_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20

3_B Nieuwbouw 4.50 18 15 12 20
2_B Nieuwbouw 4.50 17 15 12 20
15_A Nieuwbouw 1.50 17 14 11 19
75_C Nieuwbouw 7.50 17 15 12 19
16_A Nieuwbouw 1.50 17 14 11 19

44_B Nieuwbouw 4.50 17 14 11 19
46_B Nieuwbouw 4.50 17 14 11 19
7_B Nieuwbouw 4.50 17 14 11 19
44_C Nieuwbouw 7.50 17 14 11 19
63_B Nieuwbouw 4.50 17 14 11 19

52_A Nieuwbouw 1.50 17 14 11 19
60_A Nieuwbouw 1.50 17 14 11 19
47_A Nieuwbouw 1.50 17 14 11 19
73_A Nieuwbouw 1.50 17 14 11 19
74_A Nieuwbouw 1.50 17 14 11 19

48_A Nieuwbouw 1.50 17 14 11 19
12_B Nieuwbouw 4.50 17 14 11 19
75_B Nieuwbouw 4.50 16 14 11 19
64_B Nieuwbouw 4.50 16 14 11 19
65_B Nieuwbouw 4.50 17 13 10 19

43_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
72_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
49_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
71_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
44_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18

63_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
62_C Nieuwbouw 7.50 16 13 10 18
19_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
51_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
78_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18

75_A Nieuwbouw 1.50 15 13 10 18
79_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
64_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:35:12Geomilieu V2.30



TurnstraatBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Turnstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

46_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
9_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
77_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
80_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18
10_A Nieuwbouw 1.50 16 13 10 18

45_B Nieuwbouw 4.50 16 13 10 18
70_B Nieuwbouw 4.50 15 12 9 17
50_A Nieuwbouw 1.50 15 12 9 17
46_C Nieuwbouw 7.50 15 12 9 17
42_A Nieuwbouw 1.50 15 12 9 17

65_A Nieuwbouw 1.50 15 12 9 17
13_A Nieuwbouw 1.50 15 12 9 17
62_B Nieuwbouw 4.50 15 12 9 17
26_B Nieuwbouw 4.50 14 12 9 17
6_B Nieuwbouw 4.50 15 12 9 17

61_A Nieuwbouw 1.50 14 12 9 17
27_B Nieuwbouw 4.50 14 12 9 16
20_A Nieuwbouw 1.50 14 11 8 16
62_A Nieuwbouw 1.50 14 11 8 16
4_A Nieuwbouw 1.50 14 11 8 16

7_A Nieuwbouw 1.50 14 11 8 16
45_A Nieuwbouw 1.50 14 11 8 16
14_A Nieuwbouw 1.50 14 11 8 16
45_C Nieuwbouw 7.50 14 11 8 16
25_A Nieuwbouw 1.50 14 11 8 16

70_A Nieuwbouw 1.50 13 11 8 16
3_A Nieuwbouw 1.50 13 10 7 15
ZZ10 Z1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 13 10 7 15
8_A Nieuwbouw 1.50 13 10 7 15
1_B Nieuwbouw 4.50 13 10 7 15

60_C Nieuwbouw 7.50 13 10 7 15
61_B Nieuwbouw 4.50 13 10 7 15
60_B Nieuwbouw 4.50 13 10 7 15
61_C Nieuwbouw 7.50 13 10 7 15
76_B Nieuwbouw 4.50 13 10 7 15

2_A Nieuwbouw 1.50 12 9 6 14
1_A Nieuwbouw 1.50 11 8 5 13
76_A Nieuwbouw 1.50 11 8 5 13
12_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
18_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --

24_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
26_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
27_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
29_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
6_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:35:12Geomilieu V2.30



WildertsedijkBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wildertsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

75_C Nieuwbouw 7.50 50 47 40 51
1_B Nieuwbouw 4.50 49 46 39 49
75_B Nieuwbouw 4.50 48 45 38 48
2_B Nieuwbouw 4.50 48 45 37 48
74_C Nieuwbouw 7.50 48 45 37 48

6_B Nieuwbouw 4.50 48 44 37 48
66_C Nieuwbouw 7.50 48 44 37 48
73_C Nieuwbouw 7.50 47 44 37 48
67_C Nieuwbouw 7.50 47 44 37 47
7_B Nieuwbouw 4.50 47 44 36 47

8_B Nieuwbouw 4.50 47 44 36 47
1_A Nieuwbouw 1.50 47 43 36 47
72_C Nieuwbouw 7.50 46 43 36 46
74_B Nieuwbouw 4.50 46 42 35 46
13_B Nieuwbouw 4.50 46 42 35 46

52_C Nieuwbouw 7.50 46 42 35 46
68_C Nieuwbouw 7.50 46 42 35 46
7_A Nieuwbouw 1.50 45 42 35 46
25_B Nieuwbouw 4.50 45 42 35 46
14_B Nieuwbouw 4.50 45 42 35 45

69_C Nieuwbouw 7.50 45 42 35 45
8_A Nieuwbouw 1.50 45 42 35 45
2_A Nieuwbouw 1.50 45 42 35 45
71_C Nieuwbouw 7.50 45 42 35 45
20_B Nieuwbouw 4.50 45 42 35 45

51_C Nieuwbouw 7.50 45 42 35 45
73_B Nieuwbouw 4.50 45 42 34 45
19_B Nieuwbouw 4.50 45 41 34 45
50_C Nieuwbouw 7.50 45 41 34 45
66_B Nieuwbouw 4.50 45 41 34 45

ZZ10 Z2_B Burg. Manderslaan 10 4.50 45 41 34 45
52_B Nieuwbouw 4.50 45 41 34 45
31_C Nieuwbouw 7.50 44 41 34 45
25_A Nieuwbouw 1.50 44 41 34 45
32_C Nieuwbouw 7.50 44 41 34 45

67_B Nieuwbouw 4.50 44 41 34 45
20_A Nieuwbouw 1.50 44 41 34 44
26_B Nieuwbouw 4.50 44 41 34 44
14_A Nieuwbouw 1.50 44 41 33 44
12_B Nieuwbouw 4.50 44 41 33 44

13_A Nieuwbouw 1.50 44 41 33 44
51_B Nieuwbouw 4.50 44 41 33 44
27_B Nieuwbouw 4.50 44 41 33 44
75_A Nieuwbouw 1.50 44 40 33 44
85_C Nieuwbouw 7.50 44 40 33 44

19_A Nieuwbouw 1.50 44 40 33 44
49_C Nieuwbouw 7.50 43 40 33 44
52_A Nieuwbouw 1.50 43 40 33 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:34:28Geomilieu V2.30



WildertsedijkBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wildertsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

50_B Nieuwbouw 4.50 43 40 33 44
84_C Nieuwbouw 7.50 43 40 33 43
26_A Nieuwbouw 1.50 43 40 33 43
31_B Nieuwbouw 4.50 43 40 33 43
68_B Nieuwbouw 4.50 43 40 33 43

27_A Nieuwbouw 1.50 43 40 32 43
51_A Nieuwbouw 1.50 43 40 32 43
61_C Nieuwbouw 7.50 43 39 32 43
32_B Nieuwbouw 4.50 43 39 32 43
50_A Nieuwbouw 1.50 43 39 32 43

ZZ10 Z2_A Burg. Manderslaan 10 1.50 43 39 32 43
74_A Nieuwbouw 1.50 43 39 32 43
83_C Nieuwbouw 7.50 43 39 32 43
5_B Nieuwbouw 4.50 43 39 32 43
72_B Nieuwbouw 4.50 42 39 32 43

31_A Nieuwbouw 1.50 42 39 32 43
62_C Nieuwbouw 7.50 42 39 32 43
69_B Nieuwbouw 4.50 42 39 32 42
64_C Nieuwbouw 7.50 42 39 31 42
60_C Nieuwbouw 7.50 42 39 31 42

65_C Nieuwbouw 7.50 42 39 31 42
82_C Nieuwbouw 7.50 42 39 31 42
32_A Nieuwbouw 1.50 42 39 31 42
49_B Nieuwbouw 4.50 42 39 31 42
78_C Nieuwbouw 7.50 42 38 31 42

46_C Nieuwbouw 7.50 42 38 31 42
48_C Nieuwbouw 7.50 42 38 31 42
47_C Nieuwbouw 7.50 42 38 31 42
43_C Nieuwbouw 7.50 42 38 31 42
45_C Nieuwbouw 7.50 42 38 31 42

18_B Nieuwbouw 4.50 42 38 31 42
63_C Nieuwbouw 7.50 42 38 31 42
44_C Nieuwbouw 7.50 42 38 31 42
ZZ6 A1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 42 38 31 42
77_C Nieuwbouw 7.50 41 38 31 42

73_A Nieuwbouw 1.50 41 38 31 42
71_B Nieuwbouw 4.50 41 38 31 42
42_C Nieuwbouw 7.50 41 38 31 41
49_A Nieuwbouw 1.50 41 38 31 41
80_C Nieuwbouw 7.50 41 38 31 41

85_B Nieuwbouw 4.50 41 38 30 41
67_A Nieuwbouw 1.50 41 38 30 41
11_B Nieuwbouw 4.50 41 37 30 41
ZZ6 Z2_B Burg. Manderslaan 6 4.50 41 37 30 41
79_C Nieuwbouw 7.50 41 37 30 41

84_B Nieuwbouw 4.50 40 37 30 41
66_A Nieuwbouw 1.50 40 37 30 41
61_B Nieuwbouw 4.50 40 37 30 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:34:28Geomilieu V2.30



WildertsedijkBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wildertsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

10_B Nieuwbouw 4.50 40 37 30 40
83_B Nieuwbouw 4.50 40 37 30 40
68_A Nieuwbouw 1.50 40 37 29 40
62_B Nieuwbouw 4.50 40 37 29 40
46_B Nieuwbouw 4.50 40 36 29 40

65_B Nieuwbouw 4.50 40 36 29 40
60_B Nieuwbouw 4.50 40 36 29 40
82_B Nieuwbouw 4.50 40 36 29 40
17_B Nieuwbouw 4.50 40 36 29 40
21_B Nieuwbouw 4.50 39 36 29 40

43_B Nieuwbouw 4.50 39 36 29 40
64_B Nieuwbouw 4.50 39 36 29 40
76_C Nieuwbouw 7.50 39 36 29 40
45_B Nieuwbouw 4.50 39 36 29 40
ZZ6 Z2_A Burg. Manderslaan 6 1.50 39 36 29 40

4_B Nieuwbouw 4.50 39 36 29 40
47_B Nieuwbouw 4.50 39 36 29 39
ZZ10 Z1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 39 36 29 39
21_A Nieuwbouw 1.50 39 36 29 39
ZZ10 A1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 39 36 29 39

63_B Nieuwbouw 4.50 39 36 29 39
48_B Nieuwbouw 4.50 39 36 29 39
44_B Nieuwbouw 4.50 39 36 28 39
30_B Nieuwbouw 4.50 39 36 28 39
69_A Nieuwbouw 1.50 39 36 28 39

42_B Nieuwbouw 4.50 39 36 28 39
30_A Nieuwbouw 1.50 39 35 28 39
80_B Nieuwbouw 4.50 39 35 28 39
22_B Nieuwbouw 4.50 38 35 28 39
10_A Nieuwbouw 1.50 38 35 28 38

22_A Nieuwbouw 1.50 38 35 28 38
78_B Nieuwbouw 4.50 38 35 28 38
24_B Nieuwbouw 4.50 38 35 28 38
4_A Nieuwbouw 1.50 38 34 27 38
79_B Nieuwbouw 4.50 38 34 27 38

16_B Nieuwbouw 4.50 38 34 27 38
46_A Nieuwbouw 1.50 38 34 27 38
77_B Nieuwbouw 4.50 38 34 27 38
85_A Nieuwbouw 1.50 38 34 27 38
29_B Nieuwbouw 4.50 38 34 27 38

59_C Nieuwbouw 7.50 38 34 27 38
47_A Nieuwbouw 1.50 38 34 27 38
5_A Nieuwbouw 1.50 38 34 27 38
ZZ6 A1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 38 34 27 38
76_B Nieuwbouw 4.50 38 34 27 38

70_C Nieuwbouw 7.50 38 34 27 38
45_A Nieuwbouw 1.50 37 34 27 38
61_A Nieuwbouw 1.50 37 34 27 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:34:28Geomilieu V2.30



WildertsedijkBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wildertsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

48_A Nieuwbouw 1.50 37 34 27 37
81_C Nieuwbouw 7.50 37 34 27 37
11_A Nieuwbouw 1.50 37 34 27 37
44_A Nieuwbouw 1.50 37 34 27 37
72_A Nieuwbouw 1.50 37 34 27 37

60_A Nieuwbouw 1.50 37 34 26 37
43_A Nieuwbouw 1.50 37 34 26 37
23_B Nieuwbouw 4.50 37 34 26 37
83_A Nieuwbouw 1.50 37 33 26 37
62_A Nieuwbouw 1.50 37 33 26 37

65_A Nieuwbouw 1.50 37 33 26 37
ZZ10 Z1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 37 33 26 37
84_A Nieuwbouw 1.50 37 33 26 37
71_A Nieuwbouw 1.50 36 33 26 37
64_A Nieuwbouw 1.50 36 33 26 37

80_A Nieuwbouw 1.50 36 33 26 37
42_A Nieuwbouw 1.50 36 33 26 37
82_A Nieuwbouw 1.50 36 33 26 36
63_A Nieuwbouw 1.50 36 33 26 36
ZZ10 A1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 36 33 25 36

3_B Nieuwbouw 4.50 36 33 25 36
79_A Nieuwbouw 1.50 36 33 25 36
15_B Nieuwbouw 4.50 36 32 25 36
16_A Nieuwbouw 1.50 36 32 25 36
78_A Nieuwbouw 1.50 35 32 25 35

9_B Nieuwbouw 4.50 35 32 25 35
15_A Nieuwbouw 1.50 35 32 25 35
59_B Nieuwbouw 4.50 35 32 25 35
17_A Nieuwbouw 1.50 35 32 24 35
81_B Nieuwbouw 4.50 35 32 24 35

9_A Nieuwbouw 1.50 34 31 24 35
76_A Nieuwbouw 1.50 34 31 24 35
ZZ6 Z1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 34 31 24 34
77_A Nieuwbouw 1.50 34 31 24 34
ZZ6 Z1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 34 31 24 34

3_A Nieuwbouw 1.50 34 31 23 34
70_B Nieuwbouw 4.50 34 30 23 34
23_A Nieuwbouw 1.50 33 30 23 33
59_A Nieuwbouw 1.50 33 30 22 33
28_A Nieuwbouw 1.50 31 28 21 32

36_A Nieuwbouw 1.50 31 27 20 31
81_A Nieuwbouw 1.50 31 27 20 31
41_A Nieuwbouw 1.50 31 27 20 31
37_A Nieuwbouw 1.50 30 27 20 31
40_A Nieuwbouw 1.50 30 27 20 31

56_A Nieuwbouw 1.50 30 27 20 30
70_A Nieuwbouw 1.50 30 27 19 30
57_A Nieuwbouw 1.50 30 26 19 30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:34:28Geomilieu V2.30



WildertsedijkBijlage III
Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wildertsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

34_A Nieuwbouw 1.50 30 26 19 30
58_A Nieuwbouw 1.50 30 26 19 30
53_A Nieuwbouw 1.50 30 26 19 30
33_A Nieuwbouw 1.50 29 26 19 29
54_A Nieuwbouw 1.50 29 26 19 29

55_A Nieuwbouw 1.50 29 26 19 29
38_A Nieuwbouw 1.50 29 26 18 29
39_A Nieuwbouw 1.50 29 26 18 29
35_A Nieuwbouw 1.50 29 25 18 29
58_C Nieuwbouw 7.50 23 19 12 23

58_B Nieuwbouw 4.50 22 19 11 22
57_C Nieuwbouw 7.50 20 17 10 20
57_B Nieuwbouw 4.50 20 16 9 20
56_C Nieuwbouw 7.50 15 12 4 15
56_B Nieuwbouw 4.50 14 11 4 14

12_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
18_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
24_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --
28_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
29_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --

33_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
33_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
34_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
34_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
35_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --

35_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
36_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
36_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
37_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
37_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --

38_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
38_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
39_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
39_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
40_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --

40_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
41_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
41_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
53_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
53_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --

54_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
54_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
55_B Nieuwbouw 4.50 -- -- -- --
55_C Nieuwbouw 7.50 -- -- -- --
6_A Nieuwbouw 1.50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 8:34:28Geomilieu V2.30
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Bijlage IV
Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

8_B 4.50 51 47 42 52
2_B 4.50 51 47 42 52
3_B 4.50 50 45 41 51
7_B 4.50 50 46 41 51
14_B 4.50 50 46 41 51

13_B 4.50 50 45 41 51
7A_B 4.50 50 45 40 50
13A_B 4.50 49 45 40 50
2_A 1.50 49 45 40 50
8_A 1.50 49 44 40 50

7_A 1.50 50 45 40 50
13_A 1.50 49 44 40 50
4_B 4.50 49 43 40 50
18_B 4.50 48 44 40 50
12_B 4.50 49 44 39 49

20_B 4.50 48 44 39 49
7A_A 1.50 49 44 39 49
19_B 4.50 48 44 39 49
13A_A 1.50 49 44 39 49
3_A 1.50 48 43 39 49

14_A 1.50 48 43 39 49
24_B 4.50 47 42 38 48
25_B 4.50 47 42 38 48
1_B 4.50 47 43 36 48
19_A 1.50 47 42 38 48

9_B 4.50 45 41 37 47
72_C 7.50 47 42 37 47
52_C 7.50 46 42 37 47
1A_B 4.50 46 42 35 47
51_C 7.50 46 42 37 47

4_A 1.50 46 41 37 47
31_C 7.50 46 42 37 47
1_A 1.50 45 42 34 47
50_C 7.50 46 41 37 47
20_A 1.50 46 41 37 47

26_B 4.50 46 41 37 47
49_C 7.50 46 41 36 46
52_B 4.50 46 41 36 46
1A_A 1.50 45 41 33 46
51_B 4.50 45 40 36 46

73_C 7.50 46 41 36 46
31_B 4.50 45 41 36 46
32_C 7.50 45 41 36 46
71_C 7.50 45 40 36 46
72_B 4.50 46 40 36 46

6_B 4.50 45 41 34 46
50_B 4.50 45 40 36 46
48_C 7.50 45 40 36 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:11:39Geomilieu V2.30



Bijlage IV
Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

27_B 4.50 45 40 35 45
25_A 1.50 45 40 35 45
77_C 7.50 44 39 35 45
78_C 7.50 44 39 35 45
9_A 1.50 44 39 35 45

49_B 4.50 44 39 35 45
10_B 4.50 43 39 35 45
32_B 4.50 44 39 35 45
73_B 4.50 44 39 34 44
74_C 7.50 43 39 33 44

71_B 4.50 44 39 34 44
31_A 1.50 44 38 34 44
26_A 1.50 43 39 34 44
52_A 1.50 43 39 34 44
77_B 4.50 42 37 33 43

48_B 4.50 43 37 33 43
51_A 1.50 43 38 33 43
47_C 7.50 43 38 33 43
78_B 4.50 43 37 33 43
34_C 7.50 42 38 31 43

33_C 7.50 42 38 33 43
21_B 4.50 42 38 33 43
50_A 1.50 42 38 33 43
36_C 7.50 43 38 33 43
74_B 4.50 41 38 31 43

27_A 1.50 42 38 32 43
79_C 7.50 42 37 33 43
49_A 1.50 42 37 33 43
22_B 4.50 42 37 32 42
10_A 1.50 40 36 32 42

35_C 7.50 41 37 31 42
16_B 4.50 40 37 30 42
32_A 1.50 42 37 32 42
73_A 1.50 41 36 31 41
48_A 1.50 40 35 31 41

76_C 7.50 40 35 31 41
80_C 7.50 40 35 31 41
75_C 7.50 38 36 26 41
71_A 1.50 40 35 31 41
47_B 4.50 39 34 30 40

21_A 1.50 40 35 30 40
70_C 7.50 38 34 30 40
79_B 4.50 39 35 30 40
46_C 7.50 40 35 30 40
72_A 1.50 40 35 30 40

30_B 4.50 39 35 29 40
77_A 1.50 38 34 30 40
22_A 1.50 39 35 30 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:11:39Geomilieu V2.30



Bijlage IV
Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

11_B 4.50 39 34 29 39
29_B 4.50 38 34 29 39
15_B 4.50 38 34 29 39
5_B 4.50 38 34 29 39
45_C 7.50 39 33 29 39

76_B 4.50 37 32 29 39
42_C 7.50 39 33 28 39
80_B 4.50 37 32 29 39
16_A 1.50 36 34 27 39
65_C 7.50 37 33 29 39

78_A 1.50 37 32 28 38
44_C 7.50 38 33 28 38
74_A 1.50 37 33 27 38
47_A 1.50 36 32 28 38
75_B 4.50 35 33 23 38

70_B 4.50 35 31 28 38
43_C 7.50 38 32 28 38
23_B 4.50 38 32 27 38
17_B 4.50 35 32 27 37
79_A 1.50 35 31 27 37

15_A 1.50 35 32 26 37
64_C 7.50 36 31 27 37
30_A 1.50 35 31 25 36
65_B 4.50 35 30 26 36
46_B 4.50 34 30 26 36

76_A 1.50 34 30 26 36
63_C 7.50 35 30 26 36
5_A 1.50 35 30 26 36
62_C 7.50 33 29 25 35
42_B 4.50 35 29 25 35

11_A 1.50 35 30 25 35
81_C 7.50 34 29 25 35
80_A 1.50 33 29 25 35
61_C 7.50 32 28 24 34
45_B 4.50 33 28 24 34

43_B 4.50 33 28 24 34
46_A 1.50 32 28 24 34
64_B 4.50 33 28 24 34
44_B 4.50 32 28 24 34
ZZ10 A1_B 4.50 31 28 24 34

70_A 1.50 31 27 24 34
ZZ6 A1_B 4.50 32 29 23 34
ZZ10 Z1_B 4.50 31 27 23 33
63_B 4.50 32 27 23 33
28_B 4.50 32 28 22 33

62_B 4.50 31 26 23 33
23_A 1.50 33 27 22 33
17_A 1.50 31 27 23 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:11:39Geomilieu V2.30



Bijlage IV
Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

42_A 1.50 32 27 23 33
44_A 1.50 31 27 23 33
81_B 4.50 31 26 22 32
45_A 1.50 30 26 22 32
43_A 1.50 31 27 22 32

61_B 4.50 29 25 22 32
28_A 1.50 28 27 19 32
65_A 1.50 32 27 22 32
37_C 7.50 30 27 22 32
60_C 7.50 32 26 22 32

64_A 1.50 30 26 22 32
ZZ10 Z1_A 1.50 29 25 21 31
ZZ10 Z2_B 4.50 29 26 21 31
33_B 4.50 28 26 19 31
68_C 7.50 31 25 21 31

67_C 7.50 31 25 21 31
34_B 4.50 28 26 19 31
38_C 7.50 29 25 19 30
35_B 4.50 27 25 18 30
36_B 4.50 27 25 18 30

63_A 1.50 28 24 20 30
34_A 1.50 26 25 17 30
69_C 7.50 29 24 19 29
39_C 7.50 27 24 18 29
ZZ6 Z1_B 4.50 28 23 19 29

ZZ10 Z2_A 1.50 27 24 19 29
66_C 7.50 28 24 18 29
60_B 4.50 28 23 19 29
ZZ6 Z2_B 4.50 28 22 19 29
35_A 1.50 25 24 16 29

37_B 4.50 25 24 16 29
36_A 1.50 26 24 17 29
40_C 7.50 25 24 17 29
85_C 7.50 28 23 19 29
41_C 7.50 25 23 16 28

38_B 4.50 25 23 16 28
ZZ6 A1_A 1.50 28 23 18 28
84_C 7.50 27 22 18 28
62_A 1.50 27 22 18 28
39_B 4.50 24 23 15 28

83_C 7.50 27 22 18 28
61_A 1.50 26 22 18 28
37_A 1.50 24 23 15 28
40_B 4.50 24 23 15 28
54_C 7.50 26 23 15 28

38_A 1.50 24 23 15 28
41_B 4.50 24 22 15 27
55_C 7.50 24 22 15 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:11:39Geomilieu V2.30



Bijlage IV
Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

60_A 1.50 26 22 17 27
56_C 7.50 25 22 15 27
39_A 1.50 24 22 15 27
40_A 1.50 24 22 15 27
ZZ10 A1_A 1.50 25 21 17 27

41_A 1.50 24 22 15 27
33_A 1.50 25 22 16 27
54_B 4.50 23 22 14 27
57_C 7.50 23 22 14 27
55_B 4.50 23 22 14 27

82_C 7.50 25 21 16 26
58_C 7.50 22 21 14 26
56_B 4.50 23 21 14 26
58_A 1.50 22 21 13 26
54_A 1.50 22 21 14 26

55_A 1.50 22 21 13 26
57_B 4.50 22 21 13 26
58_B 4.50 22 21 13 26
82_A 1.50 24 20 16 26
56_A 1.50 22 21 13 26

68_B 4.50 25 20 16 26
69_B 4.50 25 20 15 25
53_C 7.50 25 20 15 25
67_B 4.50 25 20 15 25
69_A 1.50 25 20 15 25

57_A 1.50 21 20 12 25
66_B 4.50 24 20 15 25
85_A 1.50 24 20 15 25
84_A 1.50 24 20 14 25
75_A 1.50 24 20 14 25

85_B 4.50 24 19 15 25
83_A 1.50 23 20 13 25
68_A 1.50 24 19 14 24
84_B 4.50 24 19 14 24
ZZ6 Z1_A 1.50 23 19 14 24

83_B 4.50 23 18 14 24
67_A 1.50 24 19 14 24
66_A 1.50 23 19 13 24
81_A 1.50 23 18 14 24
ZZ6 Z2_A 1.50 22 18 13 23

82_B 4.50 22 18 13 23
53_B 4.50 21 17 12 22
53_A 1.50 20 17 12 22
59_C 7.50 20 16 12 22
59_A 1.50 19 16 10 21

59_B 4.50 18 14 9 19
12_A 1.50 -- -- -- --
18_A 1.50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:11:39Geomilieu V2.30



Bijlage IV
Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

24_A 1.50 -- -- -- --
29_A 1.50 -- -- -- --
6_A 1.50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:11:39Geomilieu V2.30



Bijlage V: 
Rekenresultaten maximale 

geluidniveaus 
  



Bijlage V
Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidniveaus

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

7_B 4.50 67 67 67
14_B 4.50 67 67 67
2_B 4.50 68 68 67
7A_B 4.50 67 67 67
8_B 4.50 67 67 67

3_B 4.50 67 67 67
9_B 4.50 66 66 66
7_A 1.50 67 67 66
4_B 4.50 66 66 65
14_A 1.50 66 65 65

12_B 4.50 66 66 65
13_B 4.50 67 67 65
7A_A 1.50 66 66 65
19_A 1.50 65 65 65
13A_B 4.50 66 66 65

20_B 4.50 65 65 65
19_B 4.50 65 65 65
25_B 4.50 65 65 65
2_A 1.50 66 66 65
18_B 4.50 65 65 65

8_A 1.50 66 66 64
10_B 4.50 65 64 64
13_A 1.50 66 66 64
3_A 1.50 65 65 64
9_A 1.50 65 64 64

26_B 4.50 64 64 64
24_B 4.50 64 64 64
31_B 4.50 64 64 64
52_B 4.50 64 64 64
72_C 7.50 64 64 64

31_C 7.50 64 64 64
52_C 7.50 64 64 64
13A_A 1.50 66 65 64
31_A 1.50 64 63 63
20_A 1.50 63 63 63

51_B 4.50 63 63 63
51_C 7.50 63 63 63
25_A 1.50 63 63 63
4_A 1.50 64 64 63
27_B 4.50 63 63 63

32_B 4.50 63 63 63
32_C 7.50 63 63 63
50_B 4.50 62 62 62
50_C 7.50 62 62 62
72_B 4.50 62 62 62

73_C 7.50 62 62 62
10_A 1.50 63 62 62
26_A 1.50 62 62 62
49_B 4.50 62 62 62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:35:48Geomilieu V2.30



Bijlage V
Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidniveaus

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

29_B 4.50 62 62 62
49_C 7.50 62 62 61
52_A 1.50 61 61 61
48_C 7.50 61 61 61
78_C 7.50 61 61 61

48_B 4.50 61 61 61
1_B 4.50 67 67 60
51_A 1.50 61 60 60
79_C 7.50 60 60 60
27_A 1.50 60 60 60

47_C 7.50 60 60 60
33_C 7.50 60 60 60
80_C 7.50 60 60 60
73_B 4.50 60 60 60
71_C 7.50 63 61 60

21_B 4.50 60 60 60
32_A 1.50 60 60 60
47_B 4.50 60 60 60
46_C 7.50 60 60 60
15_B 4.50 60 60 60

50_A 1.50 60 60 60
1A_B 4.50 67 67 59
22_B 4.50 59 59 59
16_B 4.50 61 61 59
79_B 4.50 59 59 59

77_C 7.50 62 60 59
78_B 4.50 60 60 59
46_B 4.50 59 59 59
71_B 4.50 62 60 59
49_A 1.50 59 59 59

80_B 4.50 59 59 59
70_C 7.50 61 58 58
36_C 7.50 59 59 58
1_A 1.50 66 66 58
21_A 1.50 58 58 58

15_A 1.50 58 58 58
48_A 1.50 58 58 58
73_A 1.50 58 58 58
77_B 4.50 60 58 58
6_B 4.50 66 66 57

1A_A 1.50 66 66 57
47_A 1.50 57 57 57
30_B 4.50 57 57 57
79_A 1.50 57 57 57
34_C 7.50 60 60 57

74_C 7.50 62 62 57
22_A 1.50 57 57 57
35_C 7.50 58 58 57
46_A 1.50 57 56 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:35:48Geomilieu V2.30



Bijlage V
Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidniveaus

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

45_C 7.50 56 56 56
70_B 4.50 59 56 56
16_A 1.50 58 58 56
72_A 1.50 57 56 56
81_C 7.50 56 56 56

65_C 7.50 55 55 55
11_B 4.50 56 56 55
77_A 1.50 57 56 55
23_B 4.50 55 55 55
74_B 4.50 60 60 55

45_B 4.50 54 54 54
71_A 1.50 59 55 54
81_B 4.50 54 54 54
5_B 4.50 56 55 54
30_A 1.50 54 54 54

65_B 4.50 54 54 54
80_A 1.50 55 54 54
44_C 7.50 54 54 53
75_C 7.50 58 58 53
76_C 7.50 59 54 53

78_A 1.50 54 53 53
23_A 1.50 53 52 52
64_C 7.50 56 52 52
42_C 7.50 53 52 52
43_C 7.50 53 53 52

45_A 1.50 52 52 52
63_C 7.50 52 52 52
75_B 4.50 56 56 52
60_C 7.50 51 51 51
5_A 1.50 53 53 51

76_B 4.50 57 51 51
64_B 4.50 54 50 50
74_A 1.50 55 54 50
43_B 4.50 50 50 50
11_A 1.50 53 53 50

63_B 4.50 50 50 50
44_B 4.50 50 50 50
42_B 4.50 50 50 50
17_B 4.50 55 51 50
76_A 1.50 55 48 48

43_A 1.50 48 48 48
ZZ6 Z1_B 4.50 48 48 48
ZZ6 A1_B 4.50 49 49 48
ZZ6 Z2_B 4.50 48 48 48
44_A 1.50 48 48 48

ZZ10 A1_B 4.50 49 48 48
62_C 7.50 55 48 48
61_C 7.50 54 47 47
60_B 4.50 47 47 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:35:48Geomilieu V2.30



Bijlage V
Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidniveaus

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

ZZ10 Z1_B 4.50 48 48 47
65_A 1.50 47 47 47
42_A 1.50 47 47 47
64_A 1.50 46 46 46
70_A 1.50 55 46 46

ZZ10 Z2_B 4.50 47 47 46
17_A 1.50 52 48 46
68_C 7.50 46 46 46
67_C 7.50 46 46 46
61_B 4.50 50 46 46

28_B 4.50 46 46 46
62_B 4.50 50 45 45
ZZ10 Z2_A 1.50 46 46 45
33_B 4.50 45 45 45
37_C 7.50 45 45 45

63_A 1.50 44 44 44
66_C 7.50 45 45 44
ZZ6 A1_A 1.50 44 44 44
69_C 7.50 45 43 43
82_C 7.50 43 43 43

ZZ10 Z1_A 1.50 44 44 43
85_C 7.50 45 43 43
83_C 7.50 43 43 43
84_C 7.50 43 43 43
38_C 7.50 43 43 43

ZZ6 Z2_A 1.50 42 42 42
ZZ6 Z1_A 1.50 43 42 42
35_B 4.50 42 42 42
62_A 1.50 42 42 42
33_A 1.50 42 42 42

34_B 4.50 42 42 42
ZZ10 A1_A 1.50 42 42 42
36_B 4.50 42 42 42
34_A 1.50 41 41 41
68_B 4.50 42 42 41

61_A 1.50 41 41 41
67_B 4.50 41 41 41
60_A 1.50 41 41 40
28_A 1.50 40 40 40
66_B 4.50 41 41 40

35_A 1.50 40 40 40
69_B 4.50 41 40 40
39_C 7.50 42 40 40
85_B 4.50 40 40 40
36_A 1.50 40 39 39

84_B 4.50 39 39 39
40_C 7.50 39 39 39
83_B 4.50 39 39 39
68_A 1.50 40 40 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:35:48Geomilieu V2.30



Bijlage V
Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidniveaus

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

69_A 1.50 40 39 39
67_A 1.50 40 40 39
41_C 7.50 42 39 39
83_A 1.50 40 39 39
85_A 1.50 39 39 39

84_A 1.50 39 39 39
82_B 4.50 39 39 38
37_B 4.50 39 38 38
66_A 1.50 39 39 38
82_A 1.50 41 38 38

75_A 1.50 41 41 38
81_A 1.50 38 38 38
57_C 7.50 38 38 38
55_C 7.50 38 38 38
38_B 4.50 38 38 38

54_C 7.50 37 37 37
39_B 4.50 37 37 37
39_A 1.50 37 37 37
56_C 7.50 40 37 37
40_A 1.50 37 37 37

41_A 1.50 37 37 37
53_C 7.50 38 38 37
40_B 4.50 37 37 37
58_C 7.50 37 37 37
37_A 1.50 37 37 37

41_B 4.50 37 37 36
55_A 1.50 36 36 36
38_A 1.50 37 37 36
54_B 4.50 37 36 36
55_B 4.50 37 36 36

56_B 4.50 35 35 35
53_B 4.50 36 35 35
59_C 7.50 37 35 35
54_A 1.50 35 35 35
53_A 1.50 36 35 35

56_A 1.50 35 35 35
57_B 4.50 34 34 34
58_B 4.50 34 34 34
59_B 4.50 34 34 34
59_A 1.50 34 33 33

58_A 1.50 33 33 33
57_A 1.50 34 34 33
12_A 1.50 -- -- --
18_A 1.50 -- -- --
24_A 1.50 -- -- --

29_A 1.50 -- -- --
6_A 1.50 -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 9:35:48Geomilieu V2.30



Bijlage VI: 
Rekenresultaten 

verkeersaantrekkende werking 
 



Bijlage VI
Etmaalwaarden verkeersaantrekkende werking

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeer langs de woningen Burg Manderslaan 6 en 10

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

ZZ10 A1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 44 38 36 46
ZZ10 A1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 43 38 35 45
ZZ10 Z1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 50 44 42 52
ZZ10 Z1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 48 42 39 49
ZZ10 Z2_A Burg. Manderslaan 10 1.50 46 40 38 48

ZZ10 Z2_B Burg. Manderslaan 10 4.50 45 39 36 46
ZZ6 A1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 36 30 27 37
ZZ6 A1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 43 37 34 44
ZZ6 Z1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 39 33 31 41
ZZ6 Z1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 46 40 38 48

ZZ6 Z2_A Burg. Manderslaan 6 1.50 45 39 37 47
ZZ6 Z2_B Burg. Manderslaan 6 4.50 46 40 37 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 14:49:58Geomilieu V2.30



Bijlage VI
Lden verkeersaantrekkende werking

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeer langs de woningen Burg Manderslaan 6 en 10

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

ZZ10 A1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 44 38 36 45
ZZ10 A1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 43 38 35 44
ZZ10 Z1_A Burg. Manderslaan 10 1.50 50 44 42 50
ZZ10 Z1_B Burg. Manderslaan 10 4.50 48 42 39 48
ZZ10 Z2_A Burg. Manderslaan 10 1.50 46 40 38 47

ZZ10 Z2_B Burg. Manderslaan 10 4.50 45 39 36 45
ZZ6 A1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 36 30 27 36
ZZ6 A1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 43 37 34 43
ZZ6 Z1_A Burg. Manderslaan 6 1.50 39 33 31 40
ZZ6 Z1_B Burg. Manderslaan 6 4.50 46 40 38 47

ZZ6 Z2_A Burg. Manderslaan 6 1.50 45 39 37 46
ZZ6 Z2_B Burg. Manderslaan 6 4.50 46 40 37 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-11-2013 14:50:59Geomilieu V2.30
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