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Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en
-onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het
gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de
eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van
vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Betrouwbaarheid

Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen
van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van
deze informatie.
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1 INLEIDING

Ruimte voor Ruimte Limburg heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een
historisch bodemonderzoek op de locatie tussen de Goorseweg en de Hoenderweg te Ottersum.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, alsmede de
nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel het in 2006 door Oko Care uitgevoerde verkennend bo-
demonderzoek (rapporthummer: 2006/RS5555A/HVH, d.d. 14 april 2006), conform de NEN 5740, mid-
dels een archiefonderzoek en een terreininspectie, te actualiseren.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van milieuhygiénisch vooronderzoek”, aangevuld met een aantal profileringsboringen. Het
opgeboorde materiaal is zintuigelijk beoordeeld.

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een
afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (£ 8,3 ha) is gelegen tussen de Goorseweg en de Hoenderweg te Ottersum (zie
bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Gennep, sectie C, nummers 322, 324,
1846, 1847.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 13,5
m +NAP en zijn de codrdinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 196.055,
Y =413.410.
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3 GERAADPLEEGDE BRONNEN

In tabel | zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven. Van de locatie
en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het histori-
sche, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemon-
derzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen.

Tabel I. Geraadpleegde bronnen

Onderdeel

Bron

Historisch, huidig en toekomstig gebruik

Opdrachtgever Ruimte voor Ruimte Limburg
(contactpersoon: de heer R. Steijvers ), d.d. 14 mei 2019

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calami-
teiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek

Gemeente Gennep (contactpersoon: de heer W.A.C. Neelen), d.d. 27 mei 2019

Locatiegegevens van internet:

- historisch topografisch kaartmateriaal

- basisregistratie grootschalige topografie
- kadastrale gegevens

- hoogtekaart

- luchtfoto's

- Google streetview

www.topotijdreis.nl

www.pdok.nl

www.kadaster.nl

www.ahn.nl
webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms
maps.google.nl

www.bodemloket.nl
www.limburg.nl
maps.bodemdata.nl
www.dinoloket.nl
www.kadaster.nl/klic-wion

- provinciale bodeminformatie

- bodemopbouw
- geo(hydro)logie
- kabels en leidingen

Uitgevoerd door medewerker mevrouw N. Hutjens, d.d. 7 juni 2019

Terreininspectie

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE

Uit historisch kaartermateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie altijd in agrarisch gebruik is geweest en
nimmer bebouwd is geweest met huizen. Tussen circa 1900 en 1965 hebben er diverse wegen ter
plaatse van de onderzoekslocatie gelegen. Vanaf ongeveer 1970 zijn deze wegen verwijderd en be-
staat de onderzoekslocatie geheel uit akkerland. Sindsdien is de onderzoeksactie niet wezenlijk meer
veranderd.

Momenteel bestaat de onderzoekslocatie uit weide en akkerland.

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Gennep bekend, heeft er op de onderzoekslocatie
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te
verwachten. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of
stortingen.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.
5 TOEKOMSTIGE SITUATIE

De initiatiefnemer is voornemens woonhuizen op de locatie te bouwen.
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6 CALAMITEITEN

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Gen-
nep blijkt, niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE

In 2006 is door Oko Care een verkennend bodemonderzoek op de onderzoekslocatie uitgevoerd (rap-
portnummer: 2006/RS5555A/HVH, d.d. 14 april 2006). Destijds zijn er geen zintuiglijke verontreinigin-
gen in de bodem aangetroffen. In de bovengrond is destijds plaatselijk een lichte verontreiniging met
EOX vastgesteld. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. In het grondwater zijn
destijds lichte verontreinigingen met cadmium, chroom, koper, nikkel, zink en xylenen aangetroffen.
Daarnaast is er plaatselijk in het grondwater een sterke verontreiniging met nikkel en lood vastgesteld.
Verder is er plaatselijk een matige verontreiniging met nikkel en zink. Deze metaalverontreinigingen in
het grondwater zijn destijds gerelateerd aan de regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van
zware metalen in het grondwater.

8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aangren-
zende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de
omliggende terreindelen is als volgt:

aan de noordzijde bevinden zich deels akkers en een korfbalvereniging;

aan de oostzijde bevindt zich een verharde weg (Goorseweg);

aan de zuidzijde bevinden zich diverse woonhuizen met bijbehorende siertuin;
aan de westzijde bevindt zich een verharde weg (Hoenderweg).

1111

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriéle activiteiten in de directe omgeving
van de onderzoekslocatie plaats. Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende per-
celen geen grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten.

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg
heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentraties
van metalen in het grondwater (zie “Beleidskader bodem, actualisatie 2016”, vastgesteld door Gede-
puteerde Staten van Limburg op 26 juli 2016).

De onderzoekslocatie is met betrekking tot zowel de boven- als ondergrond gelegen binnen de bodem-
kwaliteitszone "AW2000”, van het gebied waarvoor de gemeenten Bergen (L), Gennep en Mook &
Middelaar een “Regionale Bodemkwaliteitskaart 2011” hebben opgesteld. Regionaal kunnen hier ver-
hoogde concentraties PCB voorkomen.
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10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een radebrikgrond, die volgens
de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit fijnzandige lichte zavel. De afzettin-
gen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Kreftenheye.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt £ 10,0 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op = 3,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in zuidelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn
op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.

11 TERREININSPECTIE

Op 7 juni 2019 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die
mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn 4 profileringsboringen tot 1,0 m -mv geplaatst. Deze profile-
ringsboringen zijn gezet ter verificatie van de voormalige wegen die in het verleden op de onderzoeks-
locatie hebben gelegen. De bovengrond ter plaatse van boring 02 is zwak kolengruishoudend. In de
overige boringen zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Gezien het feit dat kolengruis
geen verband houdt met historische wegen, wordt verwacht dat het een individueel stukje kolengruis
betreft. Er kan geconcludeerd worden dat, op basis van de profileringsboringen, geen verharde wegen
of resten hiervan in de bodem aanwezig zijn. In bijlage 3 zijn de boorprofielen van de 4 profileringsbo-
ringen opgenomen.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. De onderzoekslocatie is deels
begroeid met gewassen en deels met hoog gras.

Uit de terreininspectie blijkt dat er, ten opzichte van het voorgaand verkennend bodemonderzoek, geen
wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden die mogelijk geleid kunnen hebben tot verslechtering
van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem.
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12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Ruimte voor Ruimte Limburg heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een histo-
risch bodemonderzoek op de locatie tussen de Goorseweg en de Hoenderweg te Ottersum.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, alsmede de
nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel het in 2006 door Oko Care uitgevoerde verkennend bo-
demonderzoek (rapportnummer: 2006/RS5555A/HvVH, d.d. 14 april 2006), conform de NEN 5740, mid-
dels een archiefonderzoek en een terreininspectie, te actualiseren.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn 4 profileringsboringen tot 1,0 m -mv geplaatst. Deze profile-
ringsboringen zijn gezet ter verificatie van de voormalige wegen die in het verleden op de onderzoeks-
locatie hebben gelegen. De bovengrond ter plaatse van boring 02 is zwak kolengruishoudend. In de
overige boringen zijn zintuigelijk geen verontreinigingen waargenomen.

Gezien het feit dat kolengruis geen verband houdt met historische wegen, wordt verwacht dat het een
individueel stukje kolengruis betreft. Tevens zijn in het voorgaand onderzoek van Oko Care geen zin-
tuigelijke verontreinigingen waargenomen en was de parameter PAK analytisch niet verhoogd ten op-
zichte van de achtergrondwaarde.

Op basis van het vooronderzoek, terreininspectie en het voorgaand verkennend bodemonderzoek, kan
gesteld worden dat er, ten opzichte van het verkennend bodemonderzoek dat in 2006 is uitgevoerd,
geen wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden die mogelijk geleid kunnen hebben tot ver-
slechtering van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat het verkennend bodemonderzoek, dat is uitge-
voerd door Oko Care (rapportnummer: 2006/RS5555/HvH, d.d. 14 april 2016) nog steeds actueel is.

Econsultancy
Boxmeer, 23 december 2019
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Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 1.

Foto 2.
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Foto 3.

Foto 4.
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Foto 5.



Bijlage 3 Boorprofielen
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Boorprofielen

Boring:

0

Projectcode: 9567.001

01

akker

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Leem, sterk zandig, neutraalbruin,
Edelmanboor

03

akker

40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Leem, sterk zandig, neutraalbruin,
Edelmanboor

Boring:

0

50

100

04

Paginél van 1

0 akker
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, zwak kolengruishoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

50,
Leem, sterk zandig, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

0 akker
Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, zwak grindig, donkerbruin,
Edelmanboor

50
Leem, sterk zandig, zwak

0 oerhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Leem, zwak zandig, neutraalbruin,
Edelmanboor

Getekend volgens NEN 5104






