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1. Inleiding 
 
In het bouwplan Juliana-Bernhardlaan worden 11 appartementen gerealiseerd. Het 
bouwplan is gelegen binnen de invloedssfeer van een aantal wegen in de omgeving. 
Om te bepalen of voldaan wordt aan de voorwaarden in de Wet geluidhinder en er 
en goed woon- en leefklimaat ontstaat is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In 
dit rapport wordt een en ander behandeld. 
 
 
2. Uitgangspunten 
 
2.1. Tekeningen 
 
Dit rapport hoort bij de tekeningen van het plan van 12-12-2023 van 
Architectenbureau Coppen. 
 
 
2.2. Situatie 
 
Onderstaande figuur toont de situatie met het bouwplan. 
 

 
Situatie (zonder schaal) 
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2.3. Wet en regelgeving 
 
Wet geluidhinder 
Wanneer een woning wordt gerealiseerd in een zone langs een weg is de Wet 
geluidhinder (Wgh) van toepassing. Op basis van artikel 77 van de Wgh moet een 
akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Het onderzoek moet aantonen dat de 
geluidbelasting van de gevels in het plan voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Het 
plan is gelegen binnen de akoestische zone van de Juliana-Bernhardlaan (50 
km/uur). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. 
Indien niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de 
geluidbelasting van deze weg, biedt de Wgh een mogelijkheid om hiervan af te 
wijken en kan er een hogere waarde worden vastgesteld volgens artikel 76 Wgh. De 
maximale ontheffingswaarde bedraagt voor nieuwbouw in stedelijk gebied 63 dB. 
 
De 30 km/uur wegen hebben geen akoestische zone en de Wgh is niet van 
toepassing. 
 
 
Goed woon- en leefklimaat 
Het verkeer op de 30 km/uur wegen kan, in verband met de verkeersintensiteit en de 
wegafwerking, wel een geluidbelasting veroorzaken op de gevels van de nieuwe 
woningen. In het kader van een goed woon en leefklimaat wordt de cumulatieve 
geluidbelasting berekend van alle wegen. Bij een geluidbelasting Lden van meer dan 
53 dB, wordt aangetoond dat aan de binnennivo-eisen uit het Bouwbesluit voldaan 
wordt, zodat een goed woon- en leefklimaat voor de woningen gegarandeerd wordt. 
 
 
Gemeentelijk beleid 
De gemeente Heerlen heeft aanvullend geluidbeleid. 
Elke woning moet een geluidluwe gevel hebben. 
Elke woning moet een geluidluwe buitenruimte hebben. 
 
 
Bouwbesluit 
In afdeling 3.1 en artikel 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit worden eisen gesteld ter 
bescherming tegen industrie-, weg- en railverkeerslawaai. Bij verblijfsgebieden met 
een woonfunktie en met een geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 
van meer dan 53 dB, moet de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingskonstrukties ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de 
gevelbelasting Lden en 33 dB. Bij een gevelbelasting van 53 dB (en lager), wordt een 
minimale geluidwering geëist van 20 dB. In het algemeen wordt er van uitgegaan 
dat met de in de huidige bouw gebruikte materialen en konstrukties wordt voldaan 
aan laatstgenoemde eis, zodat alleen bij gevelbelastingen die hoger zijn dan 53 dB 
mogelijk aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen om aan de vereiste 
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geluidwering te voldoen. Ten aanzien van een verblijfsruimte geldt een minimale eis 
voor de karakteristieke geluidwering die 2 dB lager is dan voor verblijfsgebieden. 
Indien een verblijfsruimte geen deel uitmaakt van een verblijfsgebied, is deze ruimte 
tevens verblijfsgebied en geldt de geluidweringeis van een verblijfsgebied. 
 
 
3. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
 
3.1 Geluidbelasting van de gevels 
 
De geluidbelasting van de gevels voor het peiljaar 2034 zijn bepaald op basis van de 
van de gemeente Heerlen verkregen verkeersgegevens voor 2030. Er is een totale 
autonome groei aangehouden van 0,5%. 
 
In bijlage 1 zijn de invoergegevens gegeven voor de berekening. Het plan is gelegen 
binnen de akoestische zone van de Juliana-Bernhardlaan. 
De toegestane snelheid bedraagt 50 km/uur en deze weg is voorzien van het stille 
wegdek ‘dunne deklaag B’ (DDB) wegverharding. 
 
De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde 
wordt niet overschreden. 
De maximale geluidbelasting na aftrek (5 dB) bedraagt 53 dB. 
 
De 30 km/uur wegen hebben geen bijdrage in de cumulatieve geluidbelasting 
De cumulatieve geluidbelasting Lden bedraagt maximaal 58 dB. 
In bijlage 2 zijn de resultaten gegeven. 
 
 
3.2 Bron- en overdrachtsmaatregelen 
 
Bronmaatregel 
Er ligt al een bronmaatregel: wegdektype DDB. Wanneer deze vervangen wordt voor 
een stiller type is de maximaal te behalen extra reductie 1 dB. Er wordt hiermee niet 
aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. Bovendien is het bestaande wegdek nog niet 
toe aan vervanging en brengt dat financiële bezwaren met zich mee. 
 
Scherm 
Er is gerekend aan een scherm aan de voorzijde op de erfgrens van 40 m lang en  
6 m hoog. Er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Een scherm is echter niet 
wenselijk in verband met de ruimtelijke ordening. 
 
Bron – en overdrachtsmaatregelen blijken niet mogelijk/afdoende. Een hogere 
waarde wordt aangevraagd zonder deze maatregelen. 
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3.3 Hogere grenswaarde 
 
Er wordt een hogere waarde aangevraagd voor de geluidbelasting van de gevels ten 
gevolge van de Juliana Bernhardlaan. 
Onderstaand een overzicht van de geluidbelastingen per verdieping na aftrek. 
 

 
 
 
Geluidbelasting (na aftrek) > 48 dB begane grond 
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Geluidbelasting (na aftrek) > 48 dB eerste verdieping 
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Geluidbelasting (na aftrek) > 48 dB tweede verdieping 
 
In de onderstaande tabel zijn de 6 woningen gegeven waarvoor een hogere waarde 
wordt aangevraagd. De maximale geluidbelasting bedraagt 53 dB. 
 

appartement gevel geluidbelasting 
JBlaan inkl. af-
trek 

1 voor 53 
2 voor 53 
5 voor 53 
6 voor 53 
9 voor 53 
10 voor 53 
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De woningen 3, 4, 7, 8 en 11 zijn niet geluidbelast. 
 
De gemeente Heerlen heeft aanvullende beleid met betrekking tot een aanvraag 
hogere waarde voor nieuwe woonfunkties. Men vraagt om een akoestisch gunstige 
indeling en om een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. 
Alle woningen hebben een geluidluwe gevel aan een verblijfsruimte en alle 
woningen hebben een (gedeeltelijk) geluidluwe buitenruimte. 
 
Voor de buitenruimten geldt het volgende. 
De terrassen van de woningen 1 en 2 zijn geluidluw. De geluidbelasting is (na aftrek) 
< 48 dB. 
 
De voorzijde van de balkons/loggia’s van de woningen 5, 6, 9 en 10 zijn geluidbelast. 
De balkons zijn terrasgevel qua ‘geluidklassificering’. In de NPR 5272 wordt een 
overzicht gegeven van gestandaardiseerde, volgens onderzoek bepaalde 
gevelstruktuurkorrekties (Cg). Bij terrasgevels met een gesloten borstwering en een 
geluidabsorberend plafond, geldt een gevelstruktuurkorrektie van 6-7 dB. Hiermee is 
te bewijzen dat de balkons (gedeeltelijk) geluidluw zijn. Immers 53 dB – 6 dB < 48 dB. 
Zie onderstaande figuur uit NPR5272. 
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4. Goed woon- en leefklimaat Bouwbesluittoets geluidwering gevels 
 
4.1 Berekening van de geluidwering van de gevels 
 
De karakteristieke geluidwering van de gevel is berekend met het rekenprogramma 
Geluidwering Gevels V4.55 van DGMR Software. Volgens methode NPR 5272. 
 
De berekening is uitgevoerd voor de geluidbelaste verblijfsruimten in de 
appartementen 1, 2, 5, 6, 9 en 10. De voorgevels zijn geluidbelast. 
 
In onderstaande tabel is per ruimte en per gebied de geluidbelasting, de vereiste 
geluidwering en de berekende geluidwering gegeven. In bijlage 3 staan de 
berekeningen van de geluidweringen en karakteristieke geluidweringen, met 
toepassing van de in 4.2 omschreven kombinaties van materialen en konstrukties, 
waarmee wordt voldaan aan de eisen in het Bouwbesluit. Er wordt voor de 
woonfunkties een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd. 
 
 

ruimte/gebied geluidbelasting 
Lden [dB] 

vereiste geluidwering 
GA:k [dB] 

berekenende geluid-
wering G A:k [dB] 

Appartement 1 
Woonkamer 58 23 30 
Slaapkamer 58 23 29 
Woonkamer + 
slaapkamer 

58 25 30 

Appartement 2 
Woonkamer 58 25 30 

Appartement 5=6 
Woonkamer 58 25 32 

Appartement 9 
Woonkamer 58 25 31 

Appartement 10 
Woonkamer 58 23 30 
Slaapkamer 58 23 28 
Woonkamer + 
slaapkamer 

58 25 31 

 
 
4.2 Geluidwerende voorzieningen 
 
Met de onderstaande uitgangspunten en voorzieningen wordt voldaan aan de in 
hoofdstuk 2.3 genoemde Bouwbesluiteisen. De genoemde RA-waarden zijn 
luchtgeluidisolatie-waarden met betrekking tot het standaard geluidspektrum van 
buitengeluid.  
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Steenachtige spouwkonstrukties 
De dichte geveldelen bestaan uit spouwkonstrukties met een kalkzandstenen of 
betonnen binnenspouwblad en bakstenen buitenspouwblad. RA ≥ 51 dB. 
 
Paneelkonstrukties 
In de loggia’s van de appartementen 9 en 10 worden paneelkonstrukties toegepast in 
en boven de kozijnen. Er is uitgegaan van een eenvoudige sandwichkonstruktie met 
harde thermische isolatie. RA ≥ 26 dB 
 
Glas 
Met toepassing met standaard tripple glas (6-12-6-12-6) met RA = 28,5 dB, wordt voor 
alle geluidbelaste gevels voldaan aan de eisen.  
 
Naad- en kierdichting 
Naden: 
Aan de dichtingen van de naden tussen de kunststoffen kozijnen en de muren 
worden i.v.m. de luchtdichting zware eisen gesteld (RA = 50 dB). Dit betekent dat de 
naden tussen de kozijnen en de muuropening volledig luchtdicht en blijvend 
luchtdicht moeten zijn. Bij kunststoffen kozijnen wordt eerst een houten stelkozijn 
geplaatst, waarna het kunststof hierin wordt aangebracht. In principe moeten beide 
dichtingen worden uitgevoerd met tussenvoeging van Compri-band of met 
toepassing van (ook aan kunststof hechtende) kit. 
Kieren: 
Bij uitvoering in kunststof, worden in de bewegende raamdelen dubbele rubberen 
inbouw-kaderdichtingen toegepast. Bij de goede fabrikaten voldoet dit type 
kierdichting aan de eisen. RA = 45 dB. 
 
Ventilatie 
Ventilatie vindt plaats met mechanische toe- en afvoer. Er zijn geen ventilatieope-
ningen in de gevels en derhalve geen geluidwerende voorzieningen hieraan. 
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5. Konklusie 
 
Het bouwplan met 11 nieuwe appartementen is gelegen binnen de zone van de 
Juliana-Bernhardlaan, verder is het gelegen aan 30 km/uur zones. De 
geluidbelasting ten gevolge van de Juliana-Bernhardlaan is getoetst aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Er wordt niet voldaan aan 
de voorkeursgrenswaarde. Er wordt een hogere waarde aangevraagd van maximaal 
53 dB. In verband met de garantie voor een goed woon- en leefklimaat is de 
geluidbelasting Lden bepaald van alle omliggende wegen. De geluidbelasting Lden 
bedraagt maximaal 58 dB. 
Alle woningen hebben een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. 
Een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd bij een binnennivo van 
maximaal 33 dB. De geluidwering van de gevels van de woningen is berekend en 
getoetst aan deze waarde. Er wordt zonder aanvullende geluidwerende maatregelen 
voldaan aan deze waarde. Een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mw. Ir. L. Reubsaet 
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