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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het toelaten van geluidgevoelige gebouwen in het Von 
Clermontpark in Vaals. De huidige bestemmingsvlakken zijn aangewezen met de functie “Gemengd” met de 
functieaanduiding “bijzondere woonvormen”. Om het plan te realiseren, wordt een omgevingsvergunning 
buitenplanse omgevingsvergunning BOPA, aangevraagd voor de bouwdelen A, B1 en B2 en TAM-IMRO voor 
bouwdeel C. 
 
Plan 
Het plan strekt tot het realiseren van 24 appartementen en 3 penthouses in bouwdeel A, 8 grondgebonden 
woningen in elk van de bouwdelen B1 en B2 en 6 bouwkavels voor vrijstaande woningen in bouwdeel C, in totaal 
46 wooneenheden.  
 
Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen, § 5.1.4.2a.1 en 4 Bkl  
Het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied vereist dat in een omgevingsplan 
rekening wordt gehouden met het geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen en dat het plan erin 
voorziet dat het geluid aanvaardbaar is. Indien de locatie is gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van een 
of meer geluidbronnen, wordt het geluid ervan vastgesteld en getoetst aan de standaardwaarden. Als een 
standaardwaarde wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op de gevel te 
worden beoordeeld.  
De locatie ligt binnen het geluidaandachtsgebied van de provinciale weg Maastrichterlaan, een 50 km/uur-weg 
en de gemeentewegen Beemderlaan, Jos Francotteweg en Sneeuwberglaan, alle 30 km/uur-wegen. De overige 
30 km/uur-wegen hebben een verkeersintensiteit lager dan of gelijk aan 1.000 per etmaal en behoeven, gelet op 
artikel 5.78 lid 1 onder c van het Beluit kwaliteit leefomgeving , geen toetsing aan waarden. De locatie ligt niet in 
een geluidaandachtsgebied van spoorwegen of industrieterreinen. 
 
Vaststellen en toetsen van waarden, evaluatie  
Het geluid door wegen is berekend volgens bijlage IVe van de Omgevingsregeling. 
Het geluid door de geluidbronsoort Provinciale wegen is niet hoger is dan de standaardwaarde 50 Lden ; de 
hoogste waarde bedraagt 42 Lden bij appartementen van bouwdeel A. Het geluid door de geluidbronsoort 
Gemeentewegen is op één woning van bouwdeel B1, rekenpunten B1.16zw/no/zo hoger  dan de 
standaardwaarde 53 Lden; de waarde bedraagt hier ten hoogste 58 Lden door de maatgevende geluidbron, de 
Beemderlaan. De grenswaarde van 70 Lden onder artikel 5.78u wordt niet overschreden. Bij alle overige 
woningen van bouwdeel B1, alsmede bij alle appartementen van bouwdeel A, alle woningen van bouwdeel B2 
en alle woningen van bouwdeel C, is het geluid niet hoger dan 53 Lden.   
Geluidbeperkende maatregelen zijn afgewogen; hieruit volgt dat het toepassen van een niet-geluidgevoelige 
gevel met bouwkundige maatregelen aan de zuidoostgevel, financieel doelmatig wordt geacht, maar 
overwegende bezwaren van andere aard ontmoet. Het gecumuleerde geluid op de zuidoostgevel is berekend en 
bedraagt 58 Lden; dit wordt gekwalificeerd als  “Matig” volgens de methode Miedema. Dit wordt nog net 
acceptabel geacht.  Op de zuidwest- en noordoostgevel resteert een waarde van 54 Lden, een marginale 
overschrijding van 1 dB van de standaardwaarde. Dit wordt acceptabel geacht.  
Het gecumuleerde geluid op de zuidwest- en noordoostgevel is berekend en bedraagt 54 Lden; dit wordt 
gekwalificeerd als  “Redelijk” volgens de methode Miedema. Hieruit volgt dat het gecumuleerde geluid, 
gemotiveerd, aanvaardbaar is.  Met toepassing van artikel 3.26 van de Omgevingsregeling, bedraagt het 
gezamenlijke geluid, 54 Lden. Gelet op artikel 5.78ad van het Besluit kwaliteit leefomgeving, dient de waarden 
van 58 Lden voor de zuidoostgevel en 54 Lden  voor de zuidwest- en noordoostgevel in het omgevingsplan te 
worden vastgelegd. De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dient te voldoen aan de in artikel 
4.103 van het Besluit bouwwerken leefomgeving opgenomen, minimaal vereiste geluidwering. Het gezamenlijk 
geluid op de uitwendige scheidingsconstructie dient hierbij als  uitgangspunt te worden genomen.  
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Geluid door activiteiten, § 5.1.4.2.1 en 2 Bkl en Activiteiten en milieuzonering 
Met het toelaten van een geluidgevoelig gebouw dient er sprake te zijn van een evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties. Het geluid door activiteiten/functies op de gevel van het geluidgevoelig gebouw dient 
aanvaardbaar te zijn en tegelijkertijd mogen aanwezige bedrijfsfuncties niet ingeperkt worden door het toelaten 
van een nieuw geluidgevoelig gebouw. 
 
Impact van de omgeving op het plan 
Aan de hand van de lijst met geluidzones van Activiteiten en milieuzonering is beoordeeld of de locatie buiten 
de geluidzones is gelegen van de aanwezige activiteiten en functies. De gebiedsfunctie “Gemengd gebied met 
wonen” wordt van toepassing geacht op basis van een inventarisatie van functies/activiteiten in de omgeving. 
Uit de beoordeling volgt dat de locatie van de bouwdelen A, B1, B2 en C  buiten de geluidzones ligt van de 
beschouwde functies/activiteiten Gemengd en Detailhandel aan de percelen Sneeuwberglaan 8, en de even 
nummers 20 t/m 26. Er is hierom sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 
 
Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer§ 5.1.4.2a.5. 
Aangenomen mag worden dat de verkeersafwikkeling door het plan zal plaatsvinden via de Beemderlaan, deze 
weg heeft een verkeersintensiteit van 13.201 motorvoertuigen per etmaal. De verkeersgeneratie door 27 
appartementen en 22 grondgebonden woningen van de bouwdelen A, B1, B2 en C zal geen akoestisch effect op 
het geluid door het wegverkeer. Er is geen toename van meer dan 1,5 dB, de waarde onder artikel 5.78af van 
het Besluit kwaliteit leefomgeving. 
 
 
Eindconclusie: realisatie van het plan  
De geluidgevoelige gebouwen worden toelaatbaar geacht, mits van één woning van bouwdeel B1, de 
zuidoostgevel wordt uitgevoerd als niet-geluidgevoelige gevel en deze maatregel, alsook het gezamenlijk geluid 
op de zuidwest- en noordoostgevel van deze woning worden vastgelegd in het omgevingsplan.      
 
 
 
 
 
 
  

Deze “Samenvatting en conclusie” is een bondige beschrijving van het volledige onderzoek. Het verantwoordingsdeel van 
deze rapportage, hoofdstukken 1 tot en met 5, behandelt kernachtig het plan, de uitgangspunten die gehanteerd worden, 
berekeningsresultaten en de toetsing. Van de Opdrachtgever wordt verwacht dat deze de uitgangspunten die worden 
gehanteerd, voor zover mogelijk, checkt met de realiteit en de gewenste doelstelling van het plan. 
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1 INLEIDING EN LEESWIJZER 
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het toelaten van geluidgevoelige gebouwen in het Von 
Clermontpark in Vaals. De huidige bestemmingsvlakken zijn aangewezen met de functie “Gemengd” met de 
functieaanduiding “bijzondere woonvormen”. Om het plan te realiseren, wordt een omgevingsvergunning 
buitenplanse omgevingsvergunning BOPA, aangevraagd voor de bouwdelen A, B1 en B2 en TAM-IMRO voor 
bouwdeel C. 
 
De navolgende tekeningen/bestanden zijn voor dit onderzoek overgelegd: 
• BOUWPLAN.PDF 
• 23-200 DO Nieuwe situatie Von Clermontpark 12-03-2024.dwg 
• 23-200 DO Nieuwe situatie Von Clermontpark versie H 05-03-2024 
• 482-B-S001-A1-230608 
• 482-B-S001-A1-230613 
• 482-B-S101-A1-230608 
• 482-Bouwdeel C-Kavels-A3 230310 
• 240307_TO_Totaal_set 
 
Deze rapportage bestaat uit twee delen: 
Een “Samenvatting en conclusie”: een bondige beschrijving van het volledige onderzoek. Deze is direct na de 
titelpagina opgenomen in deze rapportage. 
Een “Verantwoording”: deze begint bij dit hoofdstuk en behandelt kernachtig het plan, de uitgangspunten die 
gehanteerd worden, berekeningsresultaten, de toetsing, conclusies en advies. Van de Opdrachtgever wordt 
verwacht dat deze de uitgangspunten die worden gehanteerd, voor zover mogelijk, checkt met de realiteit en de 
gewenste doelstelling van het plan. 
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2 SITUATIE EN REGIME 
 
2.1 Korte beschrijving van het plan 
Het plan strekt tot het realiseren van 24 appartementen en 3 penthouses in bouwdeel A, 8 grondgebonden 
woningen in elk van de bouwdelen B1 en B2 en 6 bouwkavels voor vrijstaande woningen in bouwdeel C, in totaal 
46 wooneenheden.  
 
Tabel 1 Overzicht van wooneenheden  

Omschrijving  Wooneenheden  Bouwlagen Procedure 
Bouwdeel A 24 appartementen en 3 penthouses 5 bouwlagen (5e bouwl.: penth.) BOPA 
Bouwdeel B1 8 grondgebonden woningen 3 bouwlagen  
Bouwdeel B2 8 grondgebonden woningen 3 bouwlagen  
Bouwdeel C 6 bouwkavels  TAM-IMRO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 1 Plan Figuur 2 Uitsnede kaart Omgevingsloket 

Figuur 3 Luchtfoto 
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2.2 Situatie en analyse 
 
Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen, § 5.1.4.2a.1 en 4 Bkl   
De locatie ligt binnen het geluidaandachtsgebied van de provinciale weg Maastrichterlaan, een 50 km/uur-weg 
en de gemeentewegen Beemderlaan, Jos Francotteweg en Sneeuwberglaan, alle 30 km/uur-wegen. De overige 
30 km/uur-wegen hebben een verkeersintensiteit lager dan of gelijk aan 1.000 per etmaal en behoeven, gelet op 
artikel 5.78 lid 1 onder c van het Beluit kwaliteit leefomgeving , geen toetsing aan waarden. De locatie ligt niet in 
een geluidaandachtsgebied van spoorwegen of industrieterreinen. 
  
Geluid door activiteiten, § 5.1.4.2.1 Bkl, Activiteiten en milieuzonering   
Voor de beoordeling van een “evenwichtige toedeling van functies aan locaties” zijn de volgende, relevante 
(bedrijfs-)functies in de nabijheid van de locatie aanwezig:  
• Vanuit de omgeving naar het plan: 

o Gemengd 
 Sneeuwberglaan 8, in gebruik als bijeenkomstfunctie voor maatschappelijke doeleinden 
 Sneeuwberglaan 22 t/m 26, diverse bedrijven met bedrijfsgebouwen 

o Detailhandel, Sneeuwberglaan 20, Supermarkt  
 
 
Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer§ 5.1.4.2a.5 bkl 
Voor de beoordeling hiervan worden de  volgende geluidsbronnen/activiteiten beschouwd:  
• Verkeersaantrekkende werking van het plan in relatie tot de bestaande woningen 
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2.3 Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen, § 5.1.4.2a.1 en 4 Bkl  
Het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied vereist dat in een omgevingsplan 
rekening wordt  gehouden met het geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Het plan dient erin te 
voorzien dat het geluid aanvaardbaar is. 
Het beoordelingskader is van toepassing op het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een 
geluidaandachtsgebied, een nieuwe situatie, maar het is niet van toepassing op een geluidgevoelig gebouw voor 
zover die op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit al rechtmatig op een locatie zijn toegestaan op het tijdstip van de wijziging van het 
omgevingsplan, een bestaande situatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geluidaandachtsgebieden  
De geluidaandachtsgebieden dienen, onder artikel 11.52 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, opgenomen te 
worden in het Geluidregister, de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) van het RIVM (rivm.nl/cvgg). Bij  
inwerkingtreding van de Omgevingswet is dit geluidregister nog niet voor alle wegen, spoorwegen en 
industrieterreinen gevuld. 
 
Overgangsrecht gemeentelijke wegen 
In de periode dat er nog geen aandachtsgebieden zijn vastgesteld voor gemeentelijke wegen of spoorwegen 
zonder geluidproductieplafond, maar er wel nieuwe een geluidgevoelig gebouw mogelijk worden gemaakt 
binnen de invloedssfeer van een bestaande weg, is er wel een akoestisch onderzoek nodig. In art. 17.5 lid 1  van 
de Omgevingsregeling is vastgesteld wat in de overgangsperiode de omvang is van het geluidaandachtsgebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsregeling 
Artikel 17.5, overgangsrecht geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen 

1.  Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarop de gegevens voor de basisgeluidemissie uiterlijk worden verzameld, 
bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied dat zich aan weerszijden van de as van de weg uitstrekt tot de volgende afstand, 
gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van de spoorweg: 
a. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m 
b. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid van meer dan 30 km/u 

geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m en 
c. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m 

 
 

Besluit kwaliteit leefomgeving 
Artikel 5.78, toepassingsbereik (Bkl) 

1. Paragraaf 5.1.4.2a is van toepassing op een geluidgevoelig gebouw dat is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een 
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en dat geheel of gedeeltelijk ligt in een 
geluidaandachtsgebied van:  
a. wegen, spoorwegen en industrieterreinen met geluidproductieplafonds 
b. lokale spoorwegen zonder geluidproductieplafonds 
c. verharde gemeentewegen en waterschapswegen zonder geluidproductieplafonds, niet zijnde een erf in de zin van het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen per 
etmaal als kalenderjaargemiddelde   

2. Paragraaf 5.1.4.2a is, met uitzondering van artikel 5.78s, eerste en tweede lid, niet van toepassing op een geluidgevoelig gebouw 
dat op grond van een omgevingsplan voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is toegelaten voor een duur van niet meer 
dan tien jaar 

3. Artikel 5.60 is van overeenkomstige toepassing  
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Analyse  
De locatie ligt binnen het geluidaandachtsgebied van de provinciale weg Maastrichterlaan, een 50 km/uur-weg 
en de gemeentewegen Beemderlaan, Jos Francotteweg en Sneeuwberglaan, alle 30 km/uur-wegen. De overige 
30 km/uur-wegen hebben een verkeersintensiteit lager dan of gelijk aan 1.000 per etmaal en behoeven, gelet op 
artikel 5.78 lid 1 onder c van het Beluit kwaliteit leefomgeving , geen toetsing aan waarden. De locatie ligt niet in 
een geluidaandachtsgebied van spoorwegen of industrieterreinen. 
 
Tabel 2  Geluidaandachtsgebied(en) van de beschouwde geluidbronsoorten/geluidbronnen 

Weg    Geluid-
aandachtsgebied 

Ligging 

Provincale wegen, art. 12.7 Besluit kwaliteit leefomgeving (art. 74 Wgh)  
 Rijstroken Stedelijk Ligging Buitenstedelijk Ligging 
- 5 of meer 350 meter - 600 meter - 
- 3 of 4 350 meter - 400 meter - 
Maastrichterlaan  1 of 2 200 meter Binnen 250 meter - 
Gemeentewegen en lokale spoorwegen, art. 17.5 Omgevingsregeling   
 Rijstroken/sporen Snelheid  Ligging 
Burgemeester Rhoenstraat, 
Clarissenstraat, Prof. Von Kármánstraat 

- ≤ 1.000 mvt/etm 0 m -- 

Beemderlaan, Jos Francotteweg,  
Sneeuwberglaan  

1 of 2  ≤ 30 km/u 100 m Binnen 

- 1 of 2 > 30 km/u 200 m - 
- 3 of meer - 350 m - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standaardwaarde 
Een omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, voorziet erin dat het geluid op dat gebouw 
niet hoger is dan de standaardwaarde onder artikel 5.78t van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Hierbij dient in 
ieder geval rekening te worden gehouden met het gecumuleerde geluid op de gevel van een geluidgevoelig 
gebouw, onder artikel 5.78s, lid 3. Als de  standaardwaarde wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van 
het gecumuleerde geluid op de gevel van het geluidgevoelige gebouw onder artikel 5.78ac, te worden 
beoordeeld.  

Besluit kwaliteit leefomgeving 
Artikel 12.7, tijdelijk geluidaandachtsgebied 

1. Als toepassing wordt gegeven aan artikel 3.2, eerste lid, van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, wordt ook het 
geluidaandachtsgebied bepaald 

2. Totdat toepassing is gegeven aan artikel 3.5, tweede lid, van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, is het 
geluidaandachtsgebied van een provinciale weg de geluidzone, bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder 

3. Totdat toepassing is gegeven aan artikel 3.6, tweede lid, van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, is het 
geluidaandachtsgebied van een industrieterrein de krachtens artikel 40 van de Wet geluidhinder vastgestelde geluidzone. 

 

Besluit kwaliteit leefomgeving  
Artikel 5.78s, geluid in geluidaandachtsgebied – rekening houden met en aanvaardbaarheid 

1. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen op 
geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied 

2. Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door een weg, spoorweg of industrieterrein op geluidgevoelige gebouwen in een 
geluidaandachtsgebied aanvaardbaar is 

3. Bij de toepassing van het eerste lid wordt in ieder geval voldaan aan artikel 5.78ac 
4. Aan het tweede lid wordt voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.78t 
5. In afwijking van het vierde lid kan aan het tweede lid worden voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.78u, 5.78v, 5.78w, 

5.78x, 5.78y of 5.78aa  
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Voor een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b of d, waarvan het gebruik in de 
nacht (a), respectievelijk de avond en de nacht (b) in het omgevingsplan is uitgesloten, onder artikel 5.78t, derde 
en vierde lid:  
a. gelden de waarden in Lnight niet en wordt Lde gelezen voor Lden   
b. gelden de waarden in Lnight niet en wordt Lday gelezen voor Lden   
 
 
 
 
 
 
Grenswaarde 
Een omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw 
hoger is dan de standaardwaarde als: 
a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen; 
b. de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel 

mogelijk wordt beperkt; en 
c. het geluid op een geluidgevoelig gebouw niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u. 
 
 
De waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel van een geluidgevoelig gebouw, onder artikel 5.78 ad, wordt 
vastgelegd in het omgevingsplan en is noodzakelijk voor het bepalen van de vereiste geluidwering van  een 
geluidgevoelig gebouw.  
 
 
 
 
 
 
Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel 
doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Artikel 5.78t, derde lid en vierde lid, is van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat tabel 5.78u voor tabel 5.78t wordt gelezen.  
 
Tabel 3 Standaard- en grenswaarde per geluidbronsoort, tabel 5.78t, resp. 5.78u, Bkl 

Geluidbronsoort Standaardwaarde, tabel 5.78t Grenswaarde, tabel 5.78u  
Provinciale wegen 50 Lden 60 Lden 
Rijkswegen   
Gemeentewegen 53 Lden 70 Lden 
Waterschapswegen   
Lokale spoorwegen 55 Lden 65 Lden 
Hoofdspoorwegen   
Industrieterreinen 50 Lden 55 Lden 
 40 Lnight 45 Lnight 

 

Gecumuleerd geluid, artikel 3.25 Omgevingsregeling  
Het gecumuleerd geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen 
in hinderlijkheid. 

Gezamenlijk geluid, artikel 3.26 Omgevingsregeling 
Het gezamenlijk geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor 
de verschillen in hinderlijkheid. Hierbij wordt dus niet gecorrigeerd voor verschillen in hinderlijkheid. Dat is een belangrijk verschil met 
gecumuleerd geluid. 

Artikel 3.21, eerste lid, onder b of d  
b. onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan 
d. bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan 
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Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, door …,…,… kan er in voorzien dat het geluid op het gebouw hoger is dan de 
grenswaarde als: 
  
Artikel 5.78v, overschrijding grenswaarde bij vervangende nieuwbouw  

a. de grenswaarde met niet meer dan 5 dB wordt overschreden 
b. het gebouw op een locatie wordt toegelaten ter vervanging van een op het tijdstip van de vaststelling van het omgevingsplan 

bestaand geluidgevoelig gebouw en  
c. het aantal geluidgevoelige gebouwen met meer geluid dan de grenswaarde niet wezenlijk toeneemt 

 
Artikel 5.78w, overschrijding grenswaarde bij functiewijziging  

de grenswaarde met niet meer dan 5 dB wordt overschreden 
 
Artikel 5.78y, overschrijding grenswaarde; niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen 

1. bouwkundige maatregelen kunnen worden getroffen die: 
a. bestaand uit en uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een 

gemeenschappelijke doorgang of 
b. borgen dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructies die direct grenzen aan een 

verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde 
2. bij toepassing van het eerste lid wordt in het omgevingsplan bepaald dat de gevel een niet-geluidgevoelige gevel met 

bouwkundige maatregelen is 
 
Artikel 5.78z, overschrijding grenswaarde - maatregelen 

1. de artikelen 5.78v, 5.78w, 5.78x (hier niet vermeld, zeehaven gebonden activiteiten) en 5.78y worden alleen toegepast als:  
a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de grenswaarde te voldoen en   
b. de overschrijding van de grenswaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt 

2. geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en 
daartegen geen overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
technische aard bestaan  

 
Artikel 5.78aa, overschrijding grenswaarde vanwege zwaarwegende belangen; niet geluidgevoelige gevel 

1. als: 
a. zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen  en 
b. geen andere dan de maatregelen, bedoeld in artikel 5.78z, in aanmerking komen om het geluid te laten voldoen aan de 

grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78 
2. bij toepassing van het eerste lid wordt in het omgevingsplan bepaald dat de gevel een niet-geluidgevoelige gevel is 

  
Artikel 5.78ab, belang van een geluidluwe gevel 

1. bij de toepassing van artikel 5.78u wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken 
2. bij de toepassing van artikel 5.78v. 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa wordt rekening gehouden met het belang van het beschermen 

van de gezondheid door een geluidluwe gevel 

Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, door …,…,… kan er in voorzien dat het geluid op het gebouw hoger is dan de 
standaardwaarde als: 
  
Artikel 5.78u, overschrijding standaardwaarde 

1. als: 
a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen; 
b. de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt 

beperkt; en 
c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u. 

2. als toepassing is gegeven aan artikel 3.27, tweede lid, geldt voor het geluid door de gemeenteweg en de lokale spoorweg 
gezamenlijk de grenswaarde voor gemeentewegen, bedoeld in tabel 5.78u 

3. geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en 
daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
technische aard bestaan 

4. artikel 5.78t, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor tabel 5.78t wordt gelezen:  
tabel 5.78u 
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Toelichting bij artikel 5.78ab onder 1, antwoord van helpdesk.iplo@rws.nl) 
Vraag: Hoe het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel te betrekken bij toepassing van artikel 5.78u onder 
1. Is geluidluw bij een rijksweg dan lager dan 50 Lden? Of mag het bijvoorbeeld ook 53 of 55 Lden dan zijn? Antwoord: Het Bkl bevat geen 
definitie van geluidluwe gevel. Het bevoegd gezag overweegt zelf wat zij, in het belang van het beschermen van de gezondheid, onder 
geluidluwe gevel verstaat. Sommige gemeenten hebben een beleid(sregel) waarin is aangegeven wat zij onder een geluidluwe gevel verstaan 
bij besluitvorming. 
 

 
Berekening gecumuleerd geluid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Omgevingsregeling 
Artikel 3.25, berekenen gecumuleerd geluid  

1. het gecumuleerde geluid wordt berekend door eerst het geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen om te 
rekenen naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt en dan het gecumuleerde geluid te berekenen volgens de 
formule uit het vierde lid.  

2. het geluid door wegen, spoorwegen, industrieterreinen, windturbines en schietbanen wordt omgerekend naar het geluid door 
wegen dat evenveel hinder veroorzaakt, volgens de formules: 
a. voor wegen: LVL* =  1,00 * LVL + 0,00 
b. voor spoorwegen: LRL* =  0,0192 * LRL2 – 1,3715 * LRL + 65,05 

c. voor industrieterreinen: LIL* =  0,0146 * LIL2 – 0,5802 * LIL + 45,024 
d. voor windturbines: LWT* =  0,0388 * LWT2 – 2,063 * LWT + 67,673 en  
e. voor schietbanen: LSG* =  1,0 * LSG + 0,00 
waarbij: 
LVL, LRL, LIL en  LWT  worden uitgedrukt in Lden en LSG wordt uitgedrukt in BS,dan. aand uit en uitwendige scheidingsconstructie die 
geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang of 

3. vanaf een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip wordt het geluid door luchtvaart omgerekend naar het geluid door wegen dat 
evenveel hinder veroorzaakt, volgens de formule: 
LLL* =  -0,0095 * LLL2 + 2,165 * LLL – 17,489 
waarbij: 
LLL wordt uitgedrukt in Lden. 

4. het gecumuleerde geluid LCUM wordt berekend volgens de formule: 
 
 
 
waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken geluidbronnen en de index n staat voor de geluidbronsoorten en andere 
geluidbronnen, bedoeld in het eerste lid of, als geluid door andere geluidbronnen wordt betrokken, het geluid door die 
geluidbronnen. 
 

Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, door …,…,… kan er in voorzien dat het geluid op het gebouw hoger is dan de 
grenswaarde als: 
  
Artikel 5.78ac, beoordeling aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid  

bij de toepassing van de artikelen 5.78u, 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa wordt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde 
geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld 

 
Artikel 5.78ad, bepalen van gezamenlijk geluid  

bij de toepassing van de artikelen 5.78u, 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa wordt het gezamenlijk geluid op de gevel van 
geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgelegd 

 

mailto:helpdesk.iplo@rws.nl
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De nota van toelichting bij het Aanvullingsbesluit geluid (artikelsgewijs, artikel 3.36) bevat onderstaande tabel, 
die al sinds de jaren ’90 veelvuldig gebruikt is in onder meer MER-studies en toelichtingen bij 
bestemmingsplannen en waarvan het gebruik aanvaard is in vaste jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uit de toelichting (algemeen deel en artikelsgewijs) op de gehele consultatieversie van de Aanvullingsregeling 
geluid Omgevingswet, blz 14 en 15.  
 
Het bevoegd gezag kan deze tabel gebruiken als hulpmiddel voor een objectieve kwalificatie van het gecumuleerde geluid. Zoals gezegd 
spelen bij de afweging of sprake is van een aanvaardbare situatie echter meer omstandigheden en belangen een rol. De afweging die 
gemaakt moet worden speelt zich af op het complexe snijvlak van belangen van hinder en gezondheid, woningbouw, economie en 
mobiliteit, waaronder luchtvaart.  

 
 

Berekening gezamenlijk geluid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-.-.- 
 

Omgevingsregeling 
 

Artikel 3.26, berekenen gezamenlijk geluid  
1. het gezamenlijk geluid wordt berekend door het geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen op te tellen volgens 

de formule: 
 
 

 
 
waarbij wordt verstaan onder: 
Lg: gezamenlijk geluid en 
Lk: geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen 

2. als bij het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een geluidgevoelige ruimte, 
bedoeld in artikel 3.53, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van NEN 
5077 om afwijkende spectra te gebruiken, wordt ook het gezamenlijk geluid per octaafbandindex berekend volgens de formule:   
 
 
 
 
waarbij wordt verstaan onder: 
i: octaafbandindex en 
Lk: geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen 



 
 
 
ROIV240105 Von Clermontpark Vaals - toelaten van geluidgevoelige gebouwen 
 

Bladzijde 10 
 
 

 
2.4 Geluid door activiteiten, § 5.1.4.2.1 en 2 Bkl en Activiteiten en milieuzonering 
Het bevoegd gezag, dat is veelal de gemeente, houdt bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw bij een 
activiteit altijd rekening met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu, artikel 5.55, lid 1 
onder b. De regels in het omgevingsplan moeten leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, 
onder artikel 4.2 eerste lid van de Omgevingswet. Enerzijds dient er bij de nieuw geluidgevoelig functie sprake 
te zijn van “aanvaardbaar geluid”. Dit dient afgewogen te worden. Anderzijds mogen de nabij aanwezige 
bedrijfsfuncties niet ingeperkt worden door de realisatie van een nieuwe geluidgevoelig functie. Hiervoor bevat 
het Besluit kwaliteit leefomgeving een systematiek met waarden en eisen waarbinnen het bevoegd gezag de 
aanvaardbaarheid van geluid beoordeelt (artikel 5.59 Bkl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit kwaliteit leefomgeving, § 5.1.4.2.1 Geluid door activiteiten  
Artikel 5.55, toepassingsbereik 

1. Paragraaf 5.1.4.2 is van toepassing op het toelaten: 
a. op een locatie van een activiteit, anders dan het wonen, die geluid veroorzaakt op een geluidgevoelig gebouw dat is 

toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit; of 
b. van een geluidgevoelig gebouw waarop geluid wordt veroorzaakt door een activiteit, anders dan het wonen, die op een 

locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit 

2. In afwijking van het eerste lid is paragraaf 5.1.4.2: 
a. niet van toepassing op een geluidgevoelig gebouw die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen op een industrieterrein waarvoor 

geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld; 
b. niet van toepassing op het geluid op een niet-geluidgevoelige gevel 
c. met uitzondering van artikelen 5.58 en 5.59 niet van toepassing op een geluidgevoelig gebouw dat op grond van een 

omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is toegelaten voor een duur van 
niet meer dat 10 jaar  

d. niet van toepassing op het geluid door activiteiten die worden verricht op een industrieterrein waarvoor 
geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld met uitzondering van windturbines, windparken, civiele 
buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen 

e. niet van toepassing op het geluid door spoorvoertuigen op spoorwegemplacementen die onderdeel zijn van een 
hoofdspoorweg of bij een omgevingsverordening aangewezen lokale spoorweg 

f. niet van toepassing op verkeer op wegen, vaarwegen en spoorwegen   
 
Artikel 5.58, meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit 

1. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als één activiteit beschouwd: 
a. een activiteit als bedoeld in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of 
b. als het gaat om andere activiteiten dan bedoeld onder a, meerdere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en 

die: 
1. rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan; of 
2. elkaar functioneel ondersteunen 

 
Artikel 5.59, geluid door activiteiten – rekening houden met en aanvaardbaarheid 

1. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het geluid door activiteiten op een geluidgevoelig gebouw 
2. Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw aanvaardbaar is 
3. Op het bepalen van het geluid door activiteiten op een geluidgevoelig gebouw zijn bij ministeriële regeling gestelde regels van 

toepassing 
 
Artikel 5.60, waar waarden gelden 

Een omgevingsplan bepaalt dat de waarden voor het geluid door een activiteit:  
a. op een geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen, gelden: 

1. op de gevel als het gaat om een geluidgevoelig gebouw 
2. op de locatie waar een gevel mag komen, als het gaat om een nieuw geluidgevoelig gebouw 

b. op een woonschip of woonwagen gelden op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van dat woonschip of die woonwagen; 
en 

c. in een geluidgevoelige ruimte gelden in de geluidgevoelige ruimte 
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Activiteiten en milieuzonering 
Activiteiten en milieuzonering is een hulpmiddel waarmee kan worden ingeschat of een activiteit voor wat 
betreft de benodigde gebruiksruimte voor geluid (en geur) in een bepaald gebied inpasbaar is en anderzijds of 
een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaatbaar is, gelet op de gebruiksruimte van een aanwezige, bestaande 
activiteit. 
 
Systematiek 
In het onderstaand figuur is de ligging van de verschillende geluidzones ten opzichte van een rustige woonwijk 
en gemengd gebied weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 4 Systematiek 

Gebiedsfunctie  
Er zijn daarnaast gebieden waar slechts (incidenteel) activiteiten (anders dan wonen) plaatsvinden. Denk aan een rustige woonwijk. 
Enerzijds gaat het om aan huis verbonden beroepen en bedrijven. Voor het bepalen van de inpasbaarheid daarvan hebben de meeste 
gemeenten inmiddels eigen beleid vastgesteld en veelal in bestemmingsplannen verankerd. Daarnaast zijn in rustige woonwijken 
soms incidentele bedrijfslocaties aanwezig. De inpasbaarheid daarvan is maatwerk. De rustige woonwijken blijven in deze uitgave 
verder buiten beschouwing. 

 
 

Gebiedsfunctie gemengd gebieden met wonen  
Binnen een gemengd gebied met wonen kunnen naast wonen verschillende andere functies worden toegelaten. Dat kunnen functies 
als detailhandel, kantoren en horeca zijn, maar ook (mede) bedrijfs-functies zijn (bedrijf: ‘een onderneming gericht op het produceren, 
bewerken, herstellen, installeren of inzamelen van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen’).  
In gemengd gebied met wonen kunnen alleen bedrijven zich vestigen, die naar aard en invloed op de omgeving geschikt zijn voor 
ligging in een gebied met functiemenging inclusief wonen. Bij een goede bouwkundige constructie is het mogelijk de 
bedrijfsactiviteiten uit te voeren in hetzelfde gebouw als de woningen, bijvoorbeeld in de plint. Contactgeluid, geurdoorslag en 
trillingen worden hierbij in voldoende mate voorkomen. 
Binnen gemengd gebied met wonen worden geen zones met gebruiksruimte voor geluid en geur vastgesteld. De waarden en regels 
in het omgevingsplan die zijn gericht op het beschermen van gevoelige gebouwen zijn tevens de regels die de gebruiksruimte voor de 
(bedrijfs)activiteiten begrenzen. 
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2.5 Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer, § 5.1.4.2a.5. 
De instructieregels gelden voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door een lokale (spoor)weg, onder artikel 
5.78ae van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De aanleg van een weg of de ontwikkeling van een woonwijk  kan 
leiden tot een verkeerstoename op wegen waarvoor het bevoegd gezag geen besluit neemt. Het omgevingsplan 
voorziet erin dat het geluid door wegen buiten het plangebied niet meer toeneemt dan 1, 5 dB op geluidgevoelige 
gebouwen onder artikel 5.78af ten opzichte van de situatie in het maatgevende jaar zonder de wijziging. Het 
omgevingsplan kan, onder voorwaarden, ook voorzien in een toename van meer dan 1,5 dB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Artikel 5.78af, indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer 
1. Een omgevingsplan dat een toename van de verkeersintensiteit veroorzaakt op een weg of spoorweg voorziet erin dat het geluid 

door die weg of spoorweg op geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 1,5 dB toeneemt als gevolg van die toename van de 
verkeersintensiteit 

2. De toename van het geluid wordt bepaald door de situatie in een voor die weg of spoorweg maatgevend jaar na de wijziging te 
vergelijken met de situatie in datzelfde jaar zonder die wijziging  

3. Een omgevingsplan kan erin voorzien dat het geluid met neer dan 1,5 dB toeneemt als: 
a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om die toename te voorkomen 
b. de toename van het geluid door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt en  
c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in artikel 3.35 

4. Geluidbeperkende matregelen als bedoeld in het derde lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en 
daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
technische aard bestaan 

5. Bij de toepassing van het derde lid wordt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw 
beoordeeld  

 
Artikel 5.78ag, overschrijding grenswaarde vanwege zwaarwegende belangen 

Bij toepassing van artikel 5.78af kan een omgevingsplan meer geluid dan de grenswaarden, bedoeld in artikel 3.35 toelaten als 
zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen. 

 
 

Besluit kwaliteit leefomgeving, § 5.1.4.2a.5. Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer 
Artikel 5.78ae, toepassingsbereik 

1. Deze subparagraaf is van toepassing op het geluid door: 
a. verharde gemeentewegen en waterschapswegen, niet zijnde een erf in de zin van het Regelement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal als 
kalenderjaargemiddelde; en    

b. lokale spoorwegen die niet op grond van artikel 2.13a, eerste lid van de wet zijn aangewezen. 
2. Deze subparagraaf is niet van toepassing op: 

a. een weg of spoorweg waarop paragraaf 5.1.4.2a.3 van toepassing is; 
b. een wijziging van een weg of spoorweg of het gebruik van een spoorweg waarop paragraaf 5.1.4.2a.3 niet van toepassing is 

op grond van artikel 5.78j of 5.78k; en  
c. het geluid op een niet geluid-gevoelige gevel 

 
 

 
 



 
 
 
ROIV240105 Von Clermontpark Vaals - toelaten van geluidgevoelige gebouwen 
 

Bladzijde 13 
 
 

 

3 GELUID DOOR WEGEN/SPOORWEGEN/INDUSTRIETERREINEN 
 
3.1 Geluidbronnen 
Van de navolgende geluidbronnen, gereguleerd onder paragraaf 5.1.4.2a.1 en 4 van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving, is het geluid door met modelberekeningen onderzocht: 
• Provinciale weg 

○ Maastrichterlaan 
• De 30 km/uur-wegen: 

○ Beemderlaan 
○ Jos Francotteweg 
○ Sneeuwberglaan 

 
De Burgemeester Rhoenstraat, Clarissenstraat en Prof. Von Kármánstraat hebben een verkeersintensiteit die niet 
hoger is dan 1.000 motorviertuigen per etmaal en behoeven hierom geen beschouwing. 
 
Brongegevens 
Geluidbronsoort Provinciale wegen. De verkeersgegevens van de Maastrichterlaan N278 zijn ontleend aan de 
Atlas Limburg. Uitgaande van 11.105 motorvoertuigen per etmaal in het teljaar 2018, met een autonome groei 
van 1% bedraagt de prognose voor het jaar 2034: 13.021 motorvoertuigen pr etmaal. Uit het Actieplan 
omgevingslawaai provinciale wegen 2019-2023 blijkt dat op deze weg een geluidsreducerend wegdek is 
toegepast (bladzijde 23, figuur 2.4); dit is SMA-NL8 G+ volgens opgave van een medewerker van de provincie 
Limburg. 
Geluidbronsoort Gemeentewegen. Gericht op dit project heeft de gemeente Vaals verkeerstellingen uitgevoerd 
aan de Beemderlaan, Jos Francotteweg, Sneeuwberglaan, Burgemeester Rhoenstraat, Clarissenstraat en Prof. 
Von Kármánstraat. In een verkeersanalyse zijn deze gegevens uitgewerkt in het correcte format; in overleg met 
de gemeente Vaals is hierbij uitgegaan van 0% autonome groei. 
In onderstaande tabel zijn de invoergegevens van de meest relevante wegvakken opgenomen; voor een volledig 
beeld wordt verwezen naar de bijlagen.  
 
Tabel 4 Beschouwde wegen 

Geluidbronsoort/wegen Wegvak Etmaalintensiteit Snelheid Wegdek 
Provinciale weg(en)     
Maastrichterlaan N278 M1 13.021 50 km/uur SMA-NL 8 G+ 
 M2 13.021   
 M3 13.021  SMA 0/8 
Gemeenteweg(en)     
Beemderlaan B 14.519 30 km/uur Referentiewegdek 
Jos Francotteweg F 1.768   
Sneeuwberglaan S 8.974   
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3.2 Rekenmodel(len) en uitgangspunten 
 
Rekenmodellen 
Het geluid door wegen is berekend volgens bijlage IVe van de Omgevingsregeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 5 3D-impressie van het rekenmodel 

Figuur 6 Wegen in het rekenmodel 
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Rekenpunten en -hoogte 
Het geluid is bepaald op rekenpunten conform artikel 3.2 van de Omgevingsregeling.  
 

   
 

 
 
 
  

Figuur 8  Rekenpunten bouwdeel A  Figuur 7  Rekenpunten bouwdeel B1  

Figuur 10  Rekenpunten bouwdeel B2  Figuur 9  Rekenpunten bouwdeel C  
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3.3 Rekenresultaten 
In deze paragraaf worden de rekenresultaten voor de geluidbelasting Lden vanwege de geluidbronsoort 
Provinciale wegen en Gemeentewegen gepresenteerd. De waarden zijn afgerond conform artikel 3.4 onder b 
van de Omgevingsregeling.  
 
Tabel 5 Resultatentabel geluid door geluidbronsoort Provinciale wegen en Gemeentewegen 

Omschrijving Gevel- Rekenpunt Hoogte Maastr. Gemeentewegen Gecum. Gezam. 
  oriëntatie punt  laan Totaal Beemd.ln J. Franc. Sneeuwb Lcum Lg 
    50 Lden 53 Lden      
Bouwdeel A           
Appartement Zuidwest A4zw(p)_E 17,1 m 42 (41,8) 39 (39,4) 39 (39,4) 19 (17,9) 16 (15,6) 44 (43,8) 44 (43,8) 
Appartement  A4zw_D 13,9 m 42 (41,9) 45 (44,6) 44 (44,5) 16 (16,4) 15 (15,3) 46 (46,5) 46 (46,5) 
Appartement  A5zw(p)_E 17,1 m 42 (41,8) 40 (40,3) 40 (40,3) 19 (18,7) 15 (15,4) 44 (44,1) 44 (44,1) 
Appartement  A6zo_E 17,1 m 39 (39,2) 48 (48,5) 48 (48,0) - 39 (38,8) 49 (49,0) 49 (49,0) 
Appartement Noordwest   ≤ 50,4 ≤ 53,4      
Appartement Noordoost   ≤≤ 50,4 ≤ 53,4      
Appartement Zuidoost   ≤ 50,4 ≤ 53,4      
Bouwdeel B1           
Woning Zuidwest B1.09zw_C 7,5 m 41 (41,0) 48 (47,6) 48 (47,6) 14 (13,7) 14 (13,6) 48 (48,5) 48 (48,5) 
 Noordwest   ≤ 50,4 ≤ 53,4      
 Noordoost   ≤≤ 50,4 ≤ 53,4      
 Zuidoost   ≤ 50,4 ≤ 53,4      
Woning Zuidwest B1.15zw_C 7,5 m 39 (39,4) 52 (52,5) 52 (52,5) 12 (12,0) 16 (15,6) 53 (52,7) 53 (52,7) 
 Noordoost B1.15no(v) 7,5 m 4 (3,7) 52 (52,3) 52 (52,1) 8 (7,7) 38 (38,1) 52 (52,3) 52 (52,3) 
Woning Zuidwest B1.16zw_A 1,7 m 35 (35,0) 53 (53,1) 53 (53,1) 11 (10,9) 7 (7,1) 53 (53,2) 53 (53,2) 
  B1.16zw_B 4,6 m 39 (38,9) 54 (53,9) 54 (53,9) 12 (12,2) 11 (10,9) 54 (54,0) 54 (54,0) 
  B1.16zw_C 7,5 m 39 (39,4) 54 (53,8) 54 (53,8) 12 (12,5) 16 (15,7) 54 (53,9) 54 (53,9) 
 Noordoost B1.16no_A 1,7 m 18 (18,0) 53 (53,0) 53 (52,9) 7 (7,3) 34 (34,4) 53 (53,1) 53 (53,1) 
  B1.16no(v) 4,6 m 11 (10,9) 53 (53,4) 53 (53,3) 6 (6,3) 36 (36,1) 53 (53,4) 53 (53,4) 
  B1.16no(v) 7,5 m 7 (6,8) 54 (53,5) 53 (53,4) 7 (6,7) 38 (38,1) 54 (53,6) 54 (53,6) 
 Zuidoost B1.16zo_A 1,7 m 34 (33,8) 57 (57,1) 57 (57,1) 6 (5,6) 32 (32,5) 57 (57,2) 57 (57,2) 
  B1.16zo_B 4,6 m 35 (35,0) 58 (57,6) 58 (57,6) 7 (6,7) 34 (33,9) 58 (57,7) 58 (57,7) 
  B1.16zo_C 7,5 m 36 (35,5) 57 (57,4) 57 (57,4) 6 (6,3) 35 (35,4) 57 (57,4) 57 (57,4) 
Bouwdeel B2           
Woning Zuidwest B2.08zw_C 7,5 m 41 (40,7) 41 (40,6) 40 (40,4) 28 (27,7) 19 (19,3) 44 (43,7) 44 (43,7) 
 Noordwest   ≤ 50,4 ≤ 53,4      
 Noordoost   ≤≤ 50,4 ≤ 53,4      
 Zuidoost B2.08zo_C 7,5 m 39 (39,1) 41 (41,3) 40 (39,6) 12 (12,5) 36 (36,5) 43 (43,4) 43 (43,4) 
Bouwdeel C           
Woning Noordoost C4no_C 7,5 m - 39 (38,7) 32 (32,3) 30 (29,7) 37 (36,7) 39 (38,7) 39 (38,7) 
 Zuidwest   ≤ 50,4 ≤ 53,4      
 Noordwest   ≤ 50,4 ≤ 53,4      
 Noordoost   ≤ 50,4 ≤ 53,4      
Woning Zuidoost  C6zo_B 4,6 m 35 (34,8) 35 (34,9) 36 (35,9) 22 (21,9) 24 (24,1) 38 (37,9) 38 (37,9) 

 
 
Uit de resultaten volgt dat het geluid door de geluidbronsoort Provinciale wegen niet hoger is dan 50 Lden ; de 
hoogste waarde bedraagt 42 Lden bij appartementen van bouwdeel A. Het geluid door de geluidbronsoort 
Gemeentewegen is op één woning van bouwdeel B1, rekenpunten B1.16zw/no/zo hoger  dan 53 Lden ; de waarde 
bedraagt hier ten hoogste 58 Lden door de maatgevende geluidbron, de Beemderlaan. De grenswaarde van 60 
Lden wordt niet overschreden. Bij alle overige woningen van bouwdeel B1, alsmede bij alle appartementen van 
bouwdeel A, alle woningen van bouwdeel B2 en alle woningen van bouwdeel C, is het geluid niet hoger dan 53 
Lden.   
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3.4 Overschrijding standaardwaarde 
Het geluid door de geluidbronsoort Gemeentewegen is op de woning met rekenpunten B1.16zw/no/zo, hoger  
dan 53 Lden; de hoogste waarde bedraagt hier ten hoogste 58 Lden door de maatgevende geluidbron, de 
Beemderlaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Afweging van geluidbeperkende maatregelen  
Gelet op de overschrijding van de standaardwaarde van 53 Lden, dient er een afweging van geluidbeperkende 
maatregelen, zoals bijvoorbeeld een bronmaatregel, “stiller asfalt” en/of een overdrachtsmaatregel, zoals 
bijvoorbeeld een geluidsscherm, plaats te vinden. 
 
Bronmaatregel 
Op de Beemderlaan is het referentiewegdek toegepast. Toepassing van dunne deklagen A en B wordt mogelijk 
geacht, maar een- of tweelaags ZOAB wordt voor deze situatie niet als een serieuze optie gezien. Uit de tabel 
“Wegdekcorrectiefactoren voor gebruik in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (versie 1-5-2015)” blijkt 
dat het effect van een “stiller” wegdek, dunne deklagen A en B, circa 2 dB bedraagt ten opzichte van het 
referentiewegdek (bron: CROW publicatie 316). 
  
Het toepassen van een dunne deklaag, type A of B, leidt voor dit project: 
• Tot een reductie van circa 2 dB 

o Er resteert dan nog steeds een, weliswaar lagere, overschrijding van de standaardwaarde van 53 
Lden.  

 
Maatregel: 
• 7 m1 breedte, lengte 60 m1 à € 40,-- /m2  = ± € 16.800,-- 
 
Conclusie:  het toepassen van een stiller wegdek wordt niet financieel doelmatig geacht. 
 
 

Figuur 11  Woning van bouwdeel B1 met overschrijding van 
de standaardwaarde, rekenpunten B1.16zw/no/zo  

Beemderlaan 

54 Lden 

 

54 Lden 

 

58 Lden 
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Maatregel in de overdracht 
Een te realiseren geluidafschermende voorziening zou, langs de Beemderlaam, in totaal tenminste 60 meter lang  
en tenminste 8 meter hoog dienen te zijn en te worden gesitueerd op de grens van het plangebied.  
 
Maatregel: 
• 8 m1 hoog, lengte 60 m1 à € 300,-- /m2  = ± € 144.000,-- 
 
Conclusie: redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een doelmatig geluidscherm hier om stedenbouwkundige 
redenen en om redenen van financiële doelmatigheid niet geplaatst kan worden. 
 
Maatregel bij de ontvanger 
De zuidoostgevel van de woning kan uitgevoerd worden als niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige 
maatregelen. 
 

 
 
 
Uit de plattegronden van de bouwtekening volgt dat toepassing van een niet-geluidgevoelige gevel op de begane 
grond geen aanpassing van het ontwerp vergt, maar wel op de eerste en tweede verdieping: het raam in de 
zuidoostgevel dient te vervallen en, indien noodzakelijk voor de daglichttoetreding, verplaatst te worden naar 
de noordoostgevel.    
 
Voor een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen onder artikel 5.78y gelden de volgende 
voorwaarden: 
• De gevel bestaat uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan een 

gemeenschappelijke doorgang. Het gaat hierbij doorgaans om deuren die door gebruikers van meerdere 
appartementen worden benut. Een voor- of achterdeur van een woning is geen gemeenschappelijke 
doorgang als bedoeld in dit artikel, of 

• Bouwkundige maatregelen borgen dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige 
scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde. 

• In het omgevingsplan wordt vastgelegd dat de gevel waarvoor bouwkundige maatregelen zijn geborgd een 
niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen is. 

Figuur 14 Plattegrond begane grond Figuur 12 Plattegrond eerste verdieping Figuur 13 Plattegrond tweede verdieping 
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Conclusie:  het toepassen van niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen leidt ertoe dat er geen 
sprake meer is van overschrijding van 53 Lden  op de zuidoostgevel; er resteert dan een minimale overschrijding 
van op de zuidwest- en noordoostgevel van 1 dB. Deze maatregel is besproken, maar wordt vanuit bouwkundige 
en stedenbouwkundige redenen afgewezen. De geluidbelasting van 58 dB(A) op de zuidoostgevel wordt nog net 
acceptabel geacht. De waarden van 58 Lden op de zuidoostgevel en 54 Lden op zuidwest- en noordoostgevel van 
het gezamenlijk geluid Lg  op de eerder genoemde gevels dient te worden vastgelegd in het omgevingsplan. 
 
Resumé maatregelen/waarden vastleggen in het omgevingsplan: 
A. Voor de zuidoostgevel geldt een gezamenlijk geluid Lg van ten hoogste 58 Lden  
B. Voor de zuidwest- en noordoostgevel geldt een gezamenlijk geluid Lg van ten hoogste 54 Lden 
C. De karakteristieke geluidwering van de zuidoost-, zuidwest- en noordoostgevel dient te voldoen aan de 

waarde volgens artikel 4.103 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.   
 
Belang van een geluidluwe gevel  
Gelet op artikel 5.78ab onder 1, dient het  belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe 
gevel te worden betrokken bij toepassing van artikel 5.78u.  
Na het toepassen van de niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen, resteert er een waarde van 
54 Lden voor het geluid door Gemeentewegen. Aangezien het een marginale overschrijding is van 1 dB van de 
standaardwaarde, wordt een geluidluwe gevel niet noodzakelijk geacht. 
 
Aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid  
Gelet op artikel 5.78ac, dient het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw te worden beoordeeld. 
Na het toepassen van de niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen voor de zuidoostgevel, 
resteert het gecumuleerde geluid op de zuidwest- en noordoostgevel van 54 Lden; dit wordt gekwalificeerd als  
“Redelijk” volgens de methode Miedema. Hieruit volgt dat het gecumuleerde geluid aanvaardbaar is. 
 
Bepalen van het gezamenlijke geluid 
Na het toepassen van de niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen voor de zuidoostgevel, 
resteert, met toepassing van artikel 3.26 van de Omgevingsregeling, het gezamenlijke geluid op de zuidwest- en 
noordoostgevel van 54 Lden. Gelet op artikel 5.78ad van het Besluit kwaliteit leefomgeving, dient dit in het 
omgevingsplan te worden vastgelegd.  
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de vast te stellen waarden, uitgaande van de hoogste 
waarde voor elke afzonderlijke woning/appartement. 
 
Tabel 6  Overzicht van de vast te stellen waarden 

Omschrijving Gezamenlijk geluid Lg Tot. 
 60 59 58 57 56 55 54  
Woning bouwdeel B1, zuidwestgevel, B1.16zw       1 1 
Woning bouwdeel B1, zuidoostgevel, B1.16zo   1     1 
Woning bouwdeel B1, noordoostgevel, B1.16no       1 1 
Totaal   1    2 3 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROIV240105 Von Clermontpark Vaals - toelaten van geluidgevoelige gebouwen 
 

Bladzijde 20 
 
 

 
Minimaal vereiste geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 
De geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie bij overschrijding van de standaardwaarde is geregeld 
in artikel 4.103 van het Besluit bouwwerken. Het gezamenlijk geluid op de uitwendige scheidingsconstructie geldt 
vormt hierbij het uitgangspunt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onderstaande tabel is de minimaal vereiste karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie, GA,k opgenomen. Uitgaande van een waarde van 58 Lden  voor het gezamenlijk geluid op 
de hoogst belaste, uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, dient deze 25 dB (58-33=25) te 
bedragen. Met toepassing van een WTW-installatie mag aangenomen worden dat (met een gevel zonder 
ventilatieopeningen) hieraan kan worden voldaan.   
 
Tabel 7  Minimaal vereiste karakteristieke geluidwering GA;k 

Omschrijving Minimaal vereiste karakteristieke geluidwering, GA;k  (artikel 4.103 Bbl) 
Gezamenlijk geluid, bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving 
Verblijfsgebied GA;k ≥ gezamenlijk geluid – 33 dB  
Verblijfsruimte GA;k ≥ gezamenlijk geluid  – 35 dB 
Gezamenlijk geluid door activiteiten, bedoeld § 5.1.4.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving 
Verblijfsgebied GA;k ≥ gezamenlijk geluid – 35 dB(A)  
Verblijfsruimte GA;k ≥ gezamenlijk geluid  – 37 dB(A) 

 
  

Artikel 4.103, geluidwering bij weg-, spoorweg- of industriegeluid door activiteiten (Bbl) 
1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is:  

a. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit  of 
het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijk geluid, bedoeld in 
bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33 dB; en 

b. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit 
toegestane geluid door activiteiten, bedoeld in paragraaf 5.1.4.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 35 dB(A), tenzij 
dit geluid is betrokken bij het bepalen van het geluid, bedoeld onder a. 

2. op een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied als bedoeld in het eerste lid, die niet de scheiding vormt met een 
verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste lid van toepassing is, is dat lid van overeenkomstige 
toepassing 

3. een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste en tweede lid van een verblijfsruimte heeft een volgens de NEN 5077 bepaalde 
karakteristieke geluidwering die ten hoogste 2 dB of dB(A) lager is dan de in het eerste en tweede lid bedoelde karakteristieke 
geluidwering uitgaande van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt  

 

Artikel 4.103b, niet-geluidgevoelige gevel (Bbl) 
1. Bij een niet-geluidgevoelige gevel als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt bij toepassing van artikel 

4.103, eerste lid, aanhef en onder a, uitgegaan van het gezamenlijk geluid op die gevel, verhoogd met 3 dB 
2. Bij een niet -geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen als bedoeld in bijlage I van het Besluit kwaliteit leefomgeving:  

a. bevat de uitwendige scheidingsconstructie van die gevel geen te openen delen anders dan onderdeel van een 
gemeenschappelijke toegang; of 

b. worden aan het gebouw zodanige bouwkundige maatregelen getroffen dat het geluid op te openen delen in de  uitwendige 
scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruime niet hoger is dan 
de grenswaarden, bedoeld in artikel 5.78u van het Besluit kwaliteit leefomgeving.  
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3.5 Evaluatie 
 
Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen 
Het geluid door de geluidbronsoort Provinciale wegen is niet hoger is dan de standaardwaarde 50 Lden ; de 
hoogste waarde bedraagt 42 Lden bij appartementen van bouwdeel A. Het geluid door de geluidbronsoort 
Gemeentewegen is op één woning van bouwdeel B1, rekenpunten B1.16zw/no/zo hoger  dan de 
standaardwaarde 53 Lden; de waarde bedraagt hier ten hoogste 58 Lden door de maatgevende geluidbron, de 
Beemderlaan. De grenswaarde van 70 Lden onder artikel 5.78u wordt niet overschreden. Bij alle overige woningen 
van bouwdeel B1, alsmede bij alle appartementen van bouwdeel A, alle woningen van bouwdeel B2 en alle 
woningen van bouwdeel C, is het geluid niet hoger dan 53 Lden.   
Geluidbeperkende maatregelen zijn afgewogen; hieruit volgt dat het toepassen van een niet-geluidgevoelige 
gevel met bouwkundige maatregelen aan de zuidoostgevel, financieel doelmatig wordt geacht, maar 
overwegende bezwaren van andere aard ontmoet. Het gecumuleerde geluid op de zuidoostgevel is berekend en 
bedraagt 58 Lden; dit wordt gekwalificeerd als  “Matig” volgens de methode Miedema. Dit wordt nog net 
acceptabel geacht.  Op de zuidwest- en noordoostgevel resteert een waarde van 54 Lden, een marginale 
overschrijding van 1 dB van de standaardwaarde. Dit wordt acceptabel geacht.  
Het gecumuleerde geluid op de zuidwest- en noordoostgevel is berekend en bedraagt 54 Lden; dit wordt 
gekwalificeerd als  “Redelijk” volgens de methode Miedema. Hieruit volgt dat het gecumuleerde geluid, 
gemotiveerd, aanvaardbaar is.  Met toepassing van artikel 3.26 van de Omgevingsregeling, bedraagt het 
gezamenlijke geluid, 54 Lden. Gelet op artikel 5.78ad van het Besluit kwaliteit leefomgeving, dient de waarden 
van 58 Lden voor de zuidoostgevel en 54 Lden  voor de zuidwest- en noordoostgevel in het omgevingsplan te 
worden vastgelegd. De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dient te voldoen aan de in artikel 
4.103 van het Besluit bouwwerken leefomgeving opgenomen, minimaal vereiste geluidwering. Het gezamenlijk 
geluid op de uitwendige scheidingsconstructie dient hierbij als  uitgangspunt te worden genomen.  
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4 ACTIVITEITEN EN MILIEUZONERING 
Het geluidgevoelige gebouw kan worden toegelaten als er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies 
aan locaties. 
 
4.1 Gebiedsfunctie 
De normstelling die gehanteerd wordt voor de beoordeling van de geluidszones van activiteiten  wordt gebaseerd 
op de gebiedsfunctie.  
 
Inventarisatie 
In de omgeving van de locatie is een aantal bestemmingsvlakken relevant voor beschouwing in het kader van 
Activiteiten en milieuzonering, het betreft de functies:  
1. “Gemengd”, Sneeuwberglaan 22 t/m 26, diverse bedrijven met bedrijfsgebouwen, waarbij deze  

bedrijfsgebouwen het eventueel op het erf geproduceerd geluid afschermen in de richting van de Professor 
von Kármánstraat 

2. “Detailhandel”, Sneeuwberglaan 20, Supermarkt 
3. “Gemengd”, Sneeuwberglaan 8, in gebruik als bijeenkomstfunctie voor maatschappelijke doeleinden (Food 

Bank, Kust Collectief, enz.) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bepalen gebiedsfunctie 
De gebiedsfunctie “Gemengd gebied met wonen” wordt van toepassing geacht op basis van een inventarisatie 
van functies/activiteiten in de omgeving. 
 
 
  

Figuur 16  Functies in de omgeving 

Figuur 15  Luchtfoto met de locaties met activiteiten 
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4.2 Impact van de omgeving op het plan  
Het toelaten van een geluidgevoelig gebouw is mogelijk als het geluid door de aanwezige activiteiten/functies, 
aanvaardbaar is.  
 
Beschouwing van de geluidszones 
In de lijst met geluidzones van activiteiten en milieuzonering zijn, op basis van omschrijvingen, afstanden tot 
functies/activiteiten opgenomen waar geluidwaarden worden vastgesteld of getoetst worden. De voor deze 
situatie toepasselijke afstanden zijn opgenomen in onderstaande tabel.  
 
Tabel 8 Geluidzones zoals opgenomen in de lijst van Activiteiten en milieuzonering  

Omschrijving Geluidzone  Waarden in de dag/avond/nacht 
Gemengd, Sneeuwberglaan 22 t/m 26, diverse 
bedrijven met bedrijfsgebouwen, milieucategorie 1 en 
2 

1 10 meter 45/40/35 dB(A) 

Detailhandel en milieucategorie 1 en 2, 
Sneeuwberglaan 20, Supermarkt 

FM/1 10 meter 45/40/35 dB(A) 

Gemengd, Sneeuwberglaan 8, milieucategorie 1 en 2 1 10  meter 45/40/35 dB(A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabel 9 Toets aan de richtafstand  

Omschrijving/bestemming Adres Afstand1) Geluidszone Toets 

Gemengd, mc 1 en 2 Sneeuwb.ln 22 t/m 26  ± 13 meter1) 10 meter Voldoet 

Detailhandel, mc 1 en 2, Supermarkt Sneeuwberglaan 20 ± 28 meter2)  Voldoet 

Gemengd, mc 1 en 2 Sneeuwberglaan 8 ± 31 meter3)  Voldoet 
1) Gemeten tussen perceel/bestemmingsvlak Sneeuwberglaan 26 en bouwvlak kavel 4 van bouwdeel C 
2) Gemeten tussen perceel/bestemmingsvlak Sneeuwberglaan 20 en bouwvlak bouwdeel A 
3) Gemeten tussen perceel/bestemmingsvlak Sneeuwberglaan 8 en bouwvlak bouwdeel B1 
 
 
Evaluatie 
Uit de beoordeling volgt dat de locatie van de bouwdelen A, B1, B2 en C  buiten de geluidzones ligt van de 
beschouwde functies/activiteiten Gemengd en Detailhandel aan de percelen Sneeuwberglaan 8, en de even 
nummers 20 t/m 26. Er is hierom sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 
 
 

Figuur 17  Ligging van de bestemmingsvlakken Gemengd 
en Detailhandel ten opzichte van de Prof. Von 
Kármanstraat en de locatie 
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5 INDIRECT AKOESTISCHE EFFECTEN VAN VERANDEREND VERKEER  
Voor deze beoordeling wordt de  volgende geluidsbron/activiteit beschouwd:  
• Verkeersaantrekkende werking van het plan in relatie tot de bestaande woningen 
 
 
Verkeersintensiteit Beemderlaan 
De Beemderlaan heeft een verkeersintensiteit van 13.201 motorvoertuigen per etmaal, zie tabel 6 van paragraaf 
3.1. Aangenomen mag worden dat de verkeersafwikkeling door het plan zal plaatsvinden via deze weg. De  
verkeersgeneratie door 27 appartementen en 22 grondgebonden woningen zal geen akoestisch effect hebben 
op het geluid van het verkeer op de Beemderlaan. De verkeersbewegingen zullen opgaan in het heersende 
verkeersbeeld.  
 
Evaluatie 
Aangenomen mag worden dat de verkeersafwikkeling door het plan zal plaatsvinden via de Beemderlaan, deze 
weg heeft een verkeersintensiteit van 13.201 motorvoertuigen per etmaal. De verkeersgeneratie door 27 
appartementen en 22 grondgebonden woningen van de bouwdelen A, B1, B2 en C zal geen akoestisch effect op 
het geluid door het wegverkeer. Er is geen toename van meer dan 1,5 dB, de waarde onder artikel 5.78af van 
het Besluit kwaliteit leefomgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Bijlage 1 : Invoergegevens 
rekenmodel(len)   
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3D-weergave rekenmodel 



R1

Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Invoergegevens rekenmodellen

totaaloverzicht model

Omgevingswet, wegverkeer, [Bouwplan Von Clermontpark Vaals - Prognose wegverkeerslawaai 2034] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Know How Acoustics raadgevend ingenieursbureau

199350 199400 199450 199500 199550 199600 199650 199700 199750 199800 199850 199900

309850

309800

309750

309700

309650

309600

309550

309500

309450

309400

309350

309300

309250

309200

309150

309100

Wegen

Toetspunten

Bodemgebieden

Gebouwen

Mini rotondes

Hoogtelijnen

GPS punten

Hulplijnen

Hulpvlakken

0 m 100 m

schaal = 1 : 3269



R1

M1

M2

M3

S

B

R1
R2

K
C

F

Bouwdeel B1

Bouwdeel A

Bouwdeel B2
Bouwdeel C

Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Invoergegevens rekenmodellen

ligging wegen en rotonde

Omgevingswet, wegverkeer, [Bouwplan Von Clermontpark Vaals - Prognose wegverkeerslawaai 2034] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Know How Acoustics raadgevend ingenieursbureau

199350 199400 199450 199500 199550 199600 199650 199700 199750 199800 199850 199900

309800

309750

309700

309650

309600

309550

309500

309450

309400

309350

309300

309250

309200

309150

309100

309050

Wegen

Bodemgebieden

Gebouwen

Mini rotondes

GPS punten

Hulplijnen

Hulpvlakken

0 m 100 m

schaal = 1 : 3269



Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: Alle wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Omschr. Hdef. Lengte Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))

B Beemderlaan Relatief           298,17 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  30  30  30 --
S Sneeuwberglaan Relatief           443,77 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  30  30  30 --
F Jos Francotteweg Relatief           297,07 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  30  30  30 --
R1 Burg. Rhoenstraat Relatief           233,00 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  30  30  30 --
R2 Burg. Rhoenstraat Relatief            97,90 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  30  30  30 --

C Clarissenstraat Relatief           189,25 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  30  30  30 --
K Prof v. Karmanstraat Relatief           294,38 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  30  30  30 --
M1 N278, Maastrichtselaan Relatief           274,36 Verdeling False  1,5   0,75   0 W18 SMA-NL 8 G+  50 -- -- --
M2 N278, Maastrichtselaan Relatief           148,46 Verdeling False  1,5   0,75   0 W18 SMA-NL 8 G+  50 -- -- --
M3 N278, Maastrichtselaan Relatief           217,00 Verdeling False  1,5   0,75   0 W7 SMA 0/8  50 -- -- --
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Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: Alle wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) 30 km/uur Totaal aantal %Int(D)

B  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True  14519,00   7,21
S  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True   8974,00   7,47
F  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True   1768,00   6,92
R1  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    465,00   7,22
R2  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    233,00   7,22

C  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    777,00   6,74
K  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    254,00   7,35
M1  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False  13021,00   6,77
M2  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False  13021,00   6,77
M3  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False  13021,00   6,77

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: Alle wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

B   2,67   0,35 -- -- -- -- --  95,61  97,62  90,80 --   3,80   2,25   1,99 --   0,60
S   2,12   0,23 -- -- -- -- --  93,20  95,01  85,46 --   5,84   4,86   4,85 --   0,96
F   2,31   0,97 -- -- -- -- --  93,05  94,48  89,78 --   6,00   4,29   7,30 --   0,95
R1   2,10   0,62 -- -- -- -- --  82,63  87,18  78,26 --  14,64  12,82  21,74 --   2,73
R2   2,10   0,62 -- -- -- -- --  82,63  87,18  78,26 --  14,64  12,82  21,74 --   2,73

C   1,38   1,71 -- -- -- -- --  92,04 100,00  99,06 --   6,05 --   0,94 --   1,91
K   1,97   0,49 -- -- -- -- --  88,84  95,00  90,00 --   9,82   5,00  10,00 --   1,34
M1   3,10   0,80 -- -- -- -- --  92,22  96,37  91,47 --   6,73   3,52   7,88 --   1,04
M2   3,10   0,80 -- -- -- -- --  92,22  96,37  91,47 --   6,73   3,52   7,88 --   1,04
M3   3,10   0,80 -- -- -- -- --  92,22  96,37  91,47 --   6,73   3,52   7,88 --   1,04

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: Alle wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)

B   0,13   7,21 -- -- -- -- --   1000,86    378,43     46,14 --     39,78      8,72      1,01 --      6,28      0,50
S   0,13   9,70 -- -- -- -- --    624,77    180,76     17,64 --     39,15      9,25      1,00 --      6,44      0,25
F   1,23   2,92 -- -- -- -- --    113,84     38,59     15,40 --      7,34      1,75      1,25 --      1,16      0,50
R1 -- -- -- -- -- -- --     27,74      8,51      2,26 --      4,92      1,25      0,63 --      0,92 --
R2 -- -- -- -- -- -- --     13,90      4,27      1,13 --      2,46      0,63      0,31 --      0,46 --

C -- -- -- -- -- -- --     48,20     10,72     13,16 --      3,17 --      0,12 --      1,00 --
K -- -- -- -- -- -- --     16,59      4,75      1,12 --      1,83      0,25      0,12 --      0,25 --
M1   0,11   0,65 -- -- -- -- --    812,94    389,00     95,28 --     59,33     14,21      8,21 --      9,17      0,44
M2   0,11   0,65 -- -- -- -- --    812,94    389,00     95,28 --     59,33     14,21      8,21 --      9,17      0,44
M3   0,11   0,65 -- -- -- -- --    812,94    389,00     95,28 --     59,33     14,21      8,21 --      9,17      0,44
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Invoergegevens rekenmodellen

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: Alle wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250

B      3,66 --   79,32   85,26   92,89   98,24  101,85   97,29   90,41   80,22  104,90   74,65   80,20   88,21
S      2,00 --   77,68   83,98   91,30   96,66  100,09   95,59   89,03   79,08  103,22   71,69   77,72   85,42
F      0,50 --   70,29   76,62   83,93   89,28   92,71   88,21   81,67   71,72   95,84   65,60   71,72   79,09
R1 -- --   65,85   73,12   79,61   85,00   87,82   83,51   77,94   68,51   91,24   59,13   66,22   73,29
R2 -- --   62,85   70,12   76,61   82,00   84,82   80,51   74,94   65,51   88,24   56,13   63,22   70,29

C -- --   67,09   73,52   80,58   86,03   89,23   84,76   78,49   68,70   92,45   58,86   63,88   72,29
K -- --   62,50   69,31   76,26   81,60   84,80   80,39   74,26   64,56   88,05   55,82   61,85   69,58
M1      0,68 --   78,88   86,79   94,76  102,45  105,56  100,07   92,05   80,87  108,39   74,95   82,56   90,66
M2      0,68 --   78,88   86,79   94,76  102,45  105,56  100,07   92,05   80,87  108,39   74,95   82,56   90,66
M3      0,68 --   80,90   89,06   96,16  103,17  107,71  102,38   95,21   84,78  110,24   76,80   84,65   91,91
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Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: Alle wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

B   93,53   97,35   92,74   85,46   74,98  100,31   68,83   75,28   81,64   87,47   89,94   85,53   80,04   70,60
S   90,70   94,39   89,84   82,89   72,68   97,42   65,69   72,43   78,48   84,36   86,52   82,20   77,12   67,84
F   84,50   87,93   83,40   76,78   66,78   91,05   62,74   69,38   76,16   81,67   84,64   80,22   74,28   64,65
R1   78,45   81,84   77,45   71,21   61,48   85,04   54,24   62,14   68,75   73,83   76,92   72,68   67,02   57,59
R2   75,45   78,84   74,44   68,21   58,48   82,04   51,24   59,14   65,75   70,83   73,92   69,68   64,02   54,59

C   77,64   81,62   76,95   69,27   58,41   84,50   59,84   65,08   73,34   78,67   82,60   77,95   70,42   59,71
K   74,84   78,57   74,01   67,03   56,80   81,59   50,04   56,80   64,07   69,26   72,76   68,32   61,85   51,97
M1   98,37  101,91   96,46   87,94   76,55  104,60   69,59   77,55   85,53   93,18   96,28   90,80   82,82   71,67
M2   98,37  101,91   96,46   87,94   76,55  104,60   69,59   77,55   85,53   93,18   96,28   90,80   82,82   71,67
M3   98,68  103,92   98,59   91,06   80,22  106,29   71,62   79,83   86,94   93,92   98,44   93,12   85,98   75,59

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: Alle wegen

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal

B   93,43 -- -- -- -- -- -- -- -- --
S   90,16 -- -- -- -- -- -- -- -- --
F   87,96 -- -- -- -- -- -- -- -- --
R1   80,29 -- -- -- -- -- -- -- -- --
R2   77,29 -- -- -- -- -- -- -- -- --

C   85,51 -- -- -- -- -- -- -- -- --
K   75,90 -- -- -- -- -- -- -- -- --
M1   99,12 -- -- -- -- -- -- -- -- --
M2   99,12 -- -- -- -- -- -- -- -- --
M3  100,98 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: Alle wegen

Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Omschr. Namespace LokaalID Versie

R1 Minirotonde bij Tyrellsestraat
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Model: Activiteiten en milieuzonering (LAr,LT)

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Namespace LokaalID Versie TypeLw Weging Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH

K1 Sneeuwberglaan 20, geluidruimte zone 1 (30 m)     5,00    183,17 Relatief False A   0,00   5,00  10,00   10,0   10,0
K2 Rhoenstraat 22, geluidruimte zone 1 (30 m)     5,00    181,28 Relatief False A   0,00   5,00  10,00   10,0   10,0
K3 Rhoenstraat 24, geluidruimte zone 1 (30 m)     5,00    183,60 Relatief False A   0,00   5,00  10,00   10,0   10,0
K4 Rhoenstraat 26, geluidruimte zone 1 (30 m)     5,00    184,60 Relatief False A   0,00   5,00  10,00   10,0   10,0
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Model: Activiteiten en milieuzonering (LAr,LT)

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

K1 Ja --   35,10   40,10   44,10   48,10   49,10   47,10   46,10   44,10 --   70,97   75,97   79,97   83,97   84,97
K2 Ja --   38,20   43,20   47,20   51,20   52,20   50,20   49,20   47,20 --   69,16   74,16   78,16   82,16   83,16
K3 Ja --   38,30   43,30   47,30   51,30   52,30   50,30   49,30   47,30 --   68,11   73,11   77,11   81,11   82,11
K4 Ja --   38,70   43,70   47,70   51,70   52,70   50,70   49,70   47,70 --   68,51   73,51   77,51   81,51   82,51

Model: Activiteiten en milieuzonering (LAr,LT)

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

K1   82,97   81,97   79,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
K2   81,16   80,16   78,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
K3   80,11   79,11   77,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
K4   80,51   79,51   77,51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. Groep Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

     480681 A1zw Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 --      4,90      7,90     10,90     13,90 -- --
     480682 A1zw(p) Bouwdeel A, ZWgevel  kavel 25 (penthous) -- -- -- -- --     17,10 --
     480683 A2zw Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 --      4,90      7,90     10,90     13,90 -- --
     480684 A2zw (p) Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 25 (penthous) -- -- -- -- --     17,10 --
     480685 A3zw Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 --      4,90      7,90     10,90     13,90 -- --

     480686 A3zw (p) Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- -- -- -- --     17,10 --
     480688 A4zw Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 --      4,90      7,90     10,90     13,90 -- --
     480689 A4zw (p) Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- -- -- -- --     17,10 --
     480690 A5zw Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 --      4,90      7,90     10,90     13,90 -- --
     480691 A5zw (p) Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- -- -- -- --     17,10 --

     480692 A6zw Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 --      4,90      7,90     10,90     13,90 -- --
     480693 A6zw (p) Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- -- -- -- --     17,10 --
     480694 A6zo Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 --      4,90      7,90     10,90     13,90     17,10 --
     480695 A5no Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 --      4,90      7,90     10,90     13,90     17,10 --
     480696 A4no Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 --      4,90      7,90     10,90     13,90     17,10 --

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 --      4,90      7,90     10,90     13,90     17,10 --
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 --      4,90      7,90     10,90     13,90     17,10 --
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 --      4,90      7,90     10,90     13,90     17,10 --
Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 --      4,90      7,90     10,90     13,90     17,10 --

     480697 A3no 
     480698 A2no 
     480699 A1no 
     480700 A1nw 
     480701 B2.01zw Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --

     480702 B2.02zw Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480703 B2.03zw Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480704 B2.04zw Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480705 B2.05zw Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480706 B2.06zw Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --

     480707 B2.07zw Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480708 B2.08zw Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480709 B2.08zo Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480710 B2.08no Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480714 B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --

     480715 B2.07no Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480716 B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480717 B2.06no Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 06 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480718 B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480720 B2.05no Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --

     480721 B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480722 B2.04no Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480723 B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480724 B2.03no Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480725 B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --

     480726 B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480727 B2.02no Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480728 B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480729 B2.01no Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480730 B2.01nw Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --

     480731 B1.09zw Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480732 B1.10zw Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480733 B1.11zw Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480734 B1.12zw Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480735 B1.13zw Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --

     480736 B1.14zw Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480737 B1.15zw Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480738 B1.16zw Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480739 B1.16zo Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480740 B1.16no Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --

     480741 B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480742 B1.15no Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480743 B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480744 B1.14no Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480745 B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --

     480746 B1.13no Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480747 B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480748 B1.12no Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480749 B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480750 B1.11no Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --

     480751 B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480752 B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480753 B1.10no Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --
     480754 B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- --      4,60      7,50 -- -- --
     480755 B1.09no Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (bgg) --      1,70 -- -- -- -- --

     480756 B1.09nw Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480758 C1zw Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480759 C1zo Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480760 C1no Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480761 C1nw Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --

     480762 C2zw Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480763 C2zo Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480764 C2no Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. Groep Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

     480765 C2nw Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480766 C3zw Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480767 C3zo Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480768 C3no Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480769 C3nw Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --

     480770 C4zw Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480771 C4zo Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480772 C4no Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480773 C4nw Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480774 C5zw Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --

     480775 C5zo Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480776 C5no Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480777 C5nw Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480778 C6zw Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480779 C6zo Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --

     480780 C6no Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
     480781 C6nw Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 --      1,70      4,60      7,50 -- -- --
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Omschr. Namespace LokaalID Versie Bf

B01 N278, Maastrichterlaan 0,00
B02 Beemderlaan 0,00
B03 Sneeuwberglaan 0,00
B04 Beemderlaan 0,00
B05 waterpartij 0,00

B06 Prof. von Karmanstraat 0,00
B07 Jos Franscotteweg e.d. 0,00
B08 Clarissenstraat e.d. 0,00
B09 Burg. Roehnstraat 0,00
B10 bedrijventerrein 0,20

B11 Bedrijventerrein 0,20
B12 Bedrijventerrein e.d. 0,20
B13 Bedrijven e.d. 0,20
B14 groten pleinen e.d. 0,20
B15 woonwijken e.d. 0,50

B16 woonwijken e.d. 0,50
B17 bedrijven e.d. 0,20
B18 bedrijven e.d. 0,20
B19 woonwijken e.d. 0,50
B20 woonwijken e.d. 0,50

B21 woonwijken e.d. 0,00
B22 Bouwplan deel A, B1 en B2 0,50
B23 Bouwplan deelC 0,50
B24 Bouwplan deel D 0,50
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Invoergegevens rekenmodellen

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: gebouwen binnen het plan

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Namespace LokaalID Versie Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar

G01 Bouwdeel B2 (8 grondgebonden woningen), bgg     3,20    188,00 Eigen waarde    0
G02 Bouwdeel B2 (8 grondgebonden woningen), verd     9,10    188,00 Eigen waarde    0
G03 Bouwdeel B1 (8 grondgebonden woningen), bgg     3,20    187,40 Eigen waarde    0
G04 Bouwdeel B1 (8 grondgebonden woningen), verd     9,10    187,40 Eigen waarde    0
G05 Bouwdeel A (24 app & 3 penthouses), bgg     3,20    186,00 Eigen waarde    0

G06 Bouwdeel A (24 app & 3 penthouses), verd 1-4    16,10    186,00 Eigen waarde    0
G07 Bouwdeel A (24 app & 3 penthouses), penth    18,90    186,00 Eigen waarde    0
G08 Bouwdeel A (24 app & 3 penthouses), trappenh.    20,00    186,00 Eigen waarde    0
G09 Bouwdeel C, grondgebonden woning (kavel 1)     8,80    189,50 Eigen waarde    0
G10 Bouwdeel C, grondgebonden woning (kavel 2)     8,80    187,80 Eigen waarde    0

G11 Bouwdeel C, grondgebonden woning (kavel 3)     8,80    186,70 Eigen waarde    0
G12 Bouwdeel C, grondgebonden woning (kavel 4)     8,80    187,30 Eigen waarde    0
G13 Bouwdeel C, grondgebonden woning (kavel 5)     8,80    188,50 Eigen waarde    0
G14 Bouwdeel C, grondgebonden woning (kavel 6)     8,80    189,50 Eigen waarde    0
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Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Bouwplan Von Clermontpark Vaals - DON-PL/2403

Groep: gebouwen binnen het plan

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

G01    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G02    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G03    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G04    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G05    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G06    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G07    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G08    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G09    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G10    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G11    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G12    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G13    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G14    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Invoergegevens rekenmodellen

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

Model eigenschap

Omschrijving Prognose wegverkeerslawaai 2034
Verantwoordelijke ing AJM van Wieren (KHA)
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|

Aangemaakt door Bert van Wieren op 13-3-2024
Laatst ingezien door Bert van Wieren op 25-4-2024
Model aangemaakt met Geomilieu V2023.3

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Aandachtsgebied 5000
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 0,80
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Ja
Geluidbronsoort Gemeentewegen
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde Ja
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt Nee
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Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Activiteiten en milieuzonering (LAr,LT)

Model eigenschap

Omschrijving Activiteiten en milieuzonering (LAr,LT)
Verantwoordelijke ing AJM van Wieren (KHA)
Rekenmethode #2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|

Aangemaakt door Bert van Wieren op 19-4-2024
Laatst ingezien door Bert van Wieren op 25-4-2024
Model aangemaakt met Geomilieu V2023.3

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,8
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Max.refl.afstand --
Max.refl.diepte 1



 



 
 
 

 
 

Bijlage 2 : Rekenresultaten 
geluidbronsoorten wegverkeer en 
afzonderlijke wegen Lden    

  



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 



Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Provinciale wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maastrichterlaan, N278 (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
A1nw_A Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 4,90 34,0 30,6 25,1 34,7
A1nw_B Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 7,90 34,5 31,0 25,6 35,1
A1nw_C Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 10,90 34,9 31,4 25,9 35,6
A1nw_D Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 13,90 35,4 31,8 26,3 36,0
A1nw_E Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 17,10 35,9 32,1 26,7 36,4

A1zw(p)_E Bouwdeel A, ZWgevel  kavel 25 (penthous) -- 199692,29 309543,12 17,10 40,2 36,6 31,1 40,8
A1zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 4,90 38,7 35,6 30,1 39,6
A1zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 7,90 39,6 36,3 30,8 40,3
A1zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 10,90 40,2 36,8 31,3 40,8
A1zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 13,90 40,7 37,1 31,7 41,3

A2zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 25 (penthous) -- 199699,68 309540,06 17,10 39,8 36,2 30,8 40,4
A2zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 4,90 38,8 35,7 30,1 39,6
A2zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 7,90 39,7 36,4 30,9 40,4
A2zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 10,90 40,2 36,8 31,4 40,9
A2zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 13,90 40,8 37,2 31,8 41,4

A3zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199706,85 309537,08 17,10 40,9 37,2 31,7 41,4
A3zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 4,90 38,2 35,0 29,5 39,0
A3zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 7,90 39,2 35,9 30,4 39,9
A3zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 10,90 39,8 36,4 30,9 40,5
A3zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 13,90 40,3 36,8 31,3 40,9

A4no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 4,90 6,9 3,4 -2,0 7,6
A4no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 4,90 3,3 -0,4 -5,7 3,9
A4no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 4,90 2,8 -0,9 -6,1 3,4
A4no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 4,90 2,2 -1,4 -6,7 2,9
A4no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 7,90 1,4 -2,2 -7,5 2,1

A4no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 7,90 -3,7 -7,3 -12,5 -3,0
A4no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 7,90 -3,2 -6,9 -12,1 -2,6
A4no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 7,90 -3,4 -7,0 -12,2 -2,7
A4no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 10,90 -5,5 -9,1 -14,5 -4,9
A4no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 10,90 -10,5 -14,1 -19,4 -9,8

A4no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 10,90 -10,0 -13,7 -18,9 -9,4
A4no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 10,90 -9,8 -13,4 -18,6 -9,1
A4no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 13,90 -17,4 -21,2 -26,4 -16,8
A4no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 13,90 -15,7 -19,3 -24,6 -15,0
A4no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 13,90 -15,1 -18,8 -24,0 -14,5

A4no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 13,90 -14,8 -18,4 -23,6 -14,1
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 17,10 -27,3 -31,0 -36,2 -26,7
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 17,10 -24,4 -27,9 -33,1 -23,7
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 17,10 -23,4 -27,0 -32,2 -22,7
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 17,10 -23,2 -26,8 -32,0 -22,5

A4zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199714,07 309534,09 17,10 41,2 37,6 32,1 41,8
A4zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 4,90 38,3 35,1 29,6 39,1
A4zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 7,90 40,4 37,0 31,5 41,1
A4zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 10,90 41,0 37,5 32,1 41,7
A4zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 13,90 41,3 37,8 32,3 41,9

A5no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 4,90 1,4 -2,3 -7,5 2,0
A5no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 7,90 -4,0 -7,6 -12,8 -3,3
A5no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 10,90 -10,2 -13,8 -19,0 -9,5
A5no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 13,90 -15,3 -18,9 -24,1 -14,6
A5no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 17,10 -22,5 -26,2 -31,4 -21,9

A5zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199721,15 309531,16 17,10 41,2 37,6 32,1 41,8
A5zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 4,90 37,8 34,6 29,1 38,6
A5zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 7,90 39,3 35,9 30,4 40,0
A5zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 10,90 39,9 36,4 30,9 40,5
A5zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 13,90 40,3 36,8 31,3 40,9

A6zo_A Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 4,90 36,4 33,2 27,7 37,2
A6zo_B Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 7,90 37,2 33,9 28,4 38,0
A6zo_C Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 10,90 37,7 34,3 28,8 38,4
A6zo_D Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 13,90 38,2 34,7 29,2 38,8
A6zo_E Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 17,10 38,7 35,0 29,5 39,2

A6zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199728,38 309528,16 17,10 41,1 37,4 31,9 41,6
A6zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 4,90 38,1 34,9 29,4 38,9
A6zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 7,90 39,5 36,2 30,7 40,3
A6zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 10,90 40,1 36,7 31,2 40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Provinciale wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maastrichterlaan, N278 (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
A6zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 13,90 40,6 37,0 31,5 41,2
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 7,50 1,2 -2,2 -7,5 2,0
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 4,60 4,9 1,5 -3,8 5,7
B1.09no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (bgg) -- 199743,48 309524,36 1,70 9,1 5,8 0,5 9,9
B1.09nw_A Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 1,70 30,6 27,4 21,9 31,4

B1.09nw_B Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 4,60 36,5 33,2 27,7 37,2
B1.09nw_C Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 7,50 37,0 33,6 28,1 37,7
B1.09zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 1,70 33,4 30,2 24,7 34,2
B1.09zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 4,60 39,6 36,3 30,8 40,4
B1.09zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 7,50 40,3 36,9 31,4 41,0

B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 7,50 -0,2 -3,6 -8,8 0,6
B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 4,60 3,3 -0,1 -5,3 4,1
B1.10no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (bgg) -- 199748,74 309522,19 1,70 7,4 4,0 -1,2 8,2
B1.10zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 1,70 33,4 30,1 24,7 34,2
B1.10zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 4,60 39,2 35,9 30,4 39,9

B1.10zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 7,50 39,8 36,4 30,9 40,5
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 7,50 -0,2 -3,6 -8,8 0,6
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 4,60 3,2 -0,1 -5,3 4,0
B1.11no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (bgg) -- 199753,53 309520,21 1,70 7,6 4,3 -0,9 8,5
B1.11zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 1,70 33,6 30,4 24,9 34,4

B1.11zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 4,60 39,1 35,8 30,3 39,8
B1.11zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 7,50 39,7 36,3 30,8 40,4
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 7,50 -2,5 -6,0 -11,2 -1,8
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 4,60 1,0 -2,5 -7,7 1,8
B1.12no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (bgg) -- 199758,59 309518,11 1,70 6,4 3,0 -2,2 7,2

B1.12zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 1,70 34,0 30,7 25,2 34,7
B1.12zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 4,60 39,0 35,7 30,2 39,8
B1.12zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 7,50 39,7 36,2 30,7 40,3
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 7,50 1,5 -2,0 -7,3 2,2
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 4,60 2,8 -0,6 -5,8 3,6

B1.13no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (bgg) -- 199763,62 309516,03 1,70 7,1 3,7 -1,6 7,9
B1.13zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 1,70 32,9 29,6 24,2 33,7
B1.13zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 4,60 38,1 34,7 29,2 38,8
B1.13zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 7,50 38,7 35,2 29,7 39,3
B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 7,50 1,6 -2,0 -7,3 2,2

B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 4,60 2,3 -1,3 -6,5 3,0
B1.14no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (bgg) -- 199768,51 309514,01 1,70 8,7 5,4 0,1 9,5
B1.14zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 1,70 33,1 29,8 24,3 33,8
B1.14zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 4,60 38,1 34,7 29,2 38,8
B1.14zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 7,50 38,6 35,1 29,7 39,3

B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 7,50 3,0 -0,6 -5,9 3,7
B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 4,60 4,5 1,0 -4,2 5,2
B1.15no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (bgg) -- 199773,78 309511,83 1,70 10,4 7,1 1,9 11,2
B1.15zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 1,70 34,1 30,8 25,4 34,9
B1.15zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 4,60 38,2 34,8 29,4 38,9

B1.15zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 7,50 38,7 35,2 29,8 39,4
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 7,50 6,0 2,6 -2,6 6,8
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 4,60 10,1 6,8 1,6 10,9
B1.16no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (bgg) -- 199778,45 309509,90 1,70 17,1 14,0 8,7 18,0
B1.16zo_A Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 1,70 33,0 29,7 24,4 33,8

B1.16zo_B Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 4,60 34,3 30,9 25,6 35,0
B1.16zo_C Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 7,50 34,9 31,3 26,0 35,5
B1.16zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 1,70 34,3 30,9 25,5 35,0
B1.16zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 4,60 38,2 34,8 29,4 38,9
B1.16zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 7,50 38,7 35,2 29,8 39,4

B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 7,50 1,9 -1,5 -6,8 2,7
B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 4,60 8,0 4,7 -0,7 8,8
B2.01no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199643,98 309565,69 1,70 12,4 9,2 3,9 13,3
B2.01nw_A Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 1,70 29,7 26,6 21,1 30,6
B2.01nw_B Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 4,60 29,6 26,4 20,9 30,4

B2.01nw_C Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 7,50 26,9 23,5 18,1 27,6
B2.01zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 1,70 28,9 25,7 20,3 29,7
B2.01zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 4,60 29,6 26,3 21,0 30,4
B2.01zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 7,50 30,1 26,8 21,4 30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Provinciale wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maastrichterlaan, N278 (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 7,50 0,5 -2,9 -8,2 1,2
B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 4,60 6,9 3,6 -1,7 7,7
B2.02no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199649,07 309563,58 1,70 11,7 8,5 3,2 12,6
B2.02zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 1,70 28,7 25,5 20,1 29,5
B2.02zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 4,60 29,4 26,1 20,8 30,2

B2.02zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 7,50 29,9 26,5 21,2 30,6
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 7,50 1,8 -1,5 -6,9 2,6
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 4,60 7,0 3,7 -1,7 7,8
B2.03no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199653,95 309561,57 1,70 13,0 9,9 4,5 13,9
B2.03zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 1,70 28,5 25,3 19,9 29,3

B2.03zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 4,60 29,1 25,9 20,5 30,0
B2.03zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 7,50 29,6 26,2 20,9 30,3
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 7,50 -1,9 -5,4 -10,7 -1,2
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 4,60 6,0 2,6 -2,7 6,7
B2.04no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199659,04 309559,46 1,70 10,9 7,7 2,3 11,8

B2.04zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 1,70 29,9 26,8 21,4 30,8
B2.04zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 4,60 31,6 28,4 23,0 32,5
B2.04zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 7,50 32,0 28,7 23,2 32,7
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 7,50 -2,0 -5,5 -10,8 -1,3
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 4,60 5,7 2,3 -3,0 6,4

B2.05no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199664,03 309557,39 1,70 10,7 7,4 2,1 11,5
B2.05zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 1,70 32,5 29,4 23,9 33,4
B2.05zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 4,60 34,5 31,3 25,8 35,3
B2.05zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 7,50 34,8 31,5 26,1 35,6
B2.06no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 06 (bgg) -- 199669,05 309555,32 1,70 11,4 8,2 2,8 12,2

B2.06zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 1,70 31,9 28,8 23,4 32,8
B2.06zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 4,60 34,5 31,3 25,8 35,3
B2.06zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 7,50 34,8 31,5 26,1 35,6
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 7,50 -3,6 -7,2 -12,4 -2,9
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 4,60 4,3 1,0 -4,4 5,1

B2.07no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (bgg) -- 199673,96 309553,29 1,70 9,6 6,3 0,9 10,4
B2.07zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 1,70 32,4 29,3 23,9 33,3
B2.07zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 4,60 35,6 32,4 27,0 36,4
B2.07zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 7,50 36,0 32,7 27,3 36,8
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 7,50 -2,5 -6,0 -11,2 -1,8

B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 4,60 5,8 2,4 -2,9 6,6
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 7,50 -2,9 -6,4 -11,7 -2,2
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 4,60 3,6 0,1 -5,2 4,3
B2.08no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199679,13 309551,15 1,70 10,1 6,6 1,2 10,8
B2.08zo_A Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 1,70 34,7 31,6 26,1 35,6

B2.08zo_B Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 4,60 37,8 34,6 29,1 38,6
B2.08zo_C Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 7,50 38,4 35,1 29,6 39,1
B2.08zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 1,70 36,7 33,5 28,0 37,5
B2.08zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 4,60 39,4 36,1 30,6 40,1
B2.08zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 7,50 40,0 36,6 31,1 40,7

C1no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 1,70 20,3 16,8 11,4 20,9
C1no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 4,60 18,3 14,8 9,3 19,0
C1no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 7,50 7,4 3,7 -1,6 8,0
C1nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 1,70 27,4 24,3 18,8 28,3
C1nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 4,60 28,3 25,0 19,6 29,1

C1nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 7,50 28,9 25,5 20,2 29,7
C1zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 1,70 29,0 26,0 20,6 30,0
C1zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 4,60 31,5 28,4 23,0 32,4
C1zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 7,50 32,5 29,2 23,8 33,3
C1zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 1,70 29,5 26,4 21,0 30,4

C1zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 4,60 30,7 27,5 22,1 31,6
C1zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 7,50 31,6 28,2 22,9 32,3
C2no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 1,70 23,5 20,4 15,1 24,4
C2no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 4,60 24,1 20,9 15,6 25,0
C2no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 7,50 23,7 20,5 15,2 24,6

C2nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 1,70 22,5 19,2 13,7 23,2
C2nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 4,60 22,2 18,7 13,3 22,9
C2nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 7,50 21,9 18,4 13,0 22,5
C2zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 1,70 27,3 24,3 19,0 28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Provinciale wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maastrichterlaan, N278 (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
C2zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 4,60 29,1 26,0 20,7 30,0
C2zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 7,50 30,1 26,9 21,5 31,0
C2zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 1,70 27,6 24,5 19,1 28,5
C2zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 4,60 30,7 27,6 22,1 31,6
C2zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 7,50 31,9 28,6 23,2 32,7

C3no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 1,70 22,4 19,3 13,9 23,3
C3no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 4,60 22,9 19,8 14,5 23,8
C3no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 7,50 22,3 19,2 13,9 23,2
C3nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 1,70 23,0 19,6 14,2 23,7
C3nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 4,60 22,6 19,2 13,8 23,3

C3nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 7,50 21,0 17,5 12,1 21,6
C3zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 1,70 27,3 24,3 18,9 28,2
C3zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 4,60 29,0 25,9 20,6 29,9
C3zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 7,50 29,7 26,5 21,2 30,6
C3zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 1,70 26,5 23,4 18,0 27,4

C3zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 4,60 28,4 25,2 19,9 29,3
C3zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 7,50 29,4 26,2 20,8 30,2
C4no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 1,70 13,8 10,2 4,9 14,4
C4no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 4,60 10,0 6,3 0,9 10,6
C4no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 7,50 -1,3 -5,1 -10,3 -0,7

C4nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 1,70 24,2 20,9 15,5 25,0
C4nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 4,60 25,7 22,3 17,0 26,5
C4nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 7,50 25,4 22,0 16,6 26,1
C4zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 1,70 25,7 22,6 17,3 26,6
C4zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 4,60 26,7 23,5 18,2 27,6

C4zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 7,50 27,4 24,2 18,9 28,3
C4zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 1,70 28,0 24,9 19,5 28,9
C4zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 4,60 29,5 26,3 20,9 30,3
C4zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 7,50 29,9 26,6 21,3 30,7
C5no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 1,70 22,9 19,8 14,5 23,9

C5no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 4,60 23,2 20,1 14,8 24,1
C5no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 7,50 22,3 19,2 13,9 23,2
C5nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 1,70 23,8 20,5 15,1 24,6
C5nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 4,60 24,2 20,8 15,5 25,0
C5nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 7,50 22,8 19,3 13,9 23,5

C5zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 1,70 28,4 25,3 20,0 29,3
C5zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 4,60 29,3 26,1 20,8 30,2
C5zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 7,50 30,1 26,8 21,4 30,9
C5zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 1,70 28,6 25,5 20,1 29,5
C5zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 4,60 29,8 26,6 21,2 30,7

C5zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 7,50 30,3 26,9 21,5 31,0
C6no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 1,70 23,7 20,6 15,2 24,6
C6no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 4,60 24,0 20,8 15,5 24,9
C6no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 7,50 23,2 20,1 14,8 24,1
C6nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 1,70 23,4 20,1 14,7 24,2

C6nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 4,60 23,7 20,2 14,8 24,4
C6nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 7,50 23,0 19,4 14,0 23,6
C6zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 1,70 33,0 30,0 24,6 33,9
C6zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 4,60 34,0 30,8 25,4 34,8
C6zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 7,50 34,7 31,4 26,0 35,4

C6zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 1,70 29,7 26,5 21,1 30,6
C6zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 4,60 31,8 28,5 23,1 32,6
C6zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 7,50 33,0 29,6 24,2 33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gem. wegen: > 1000 beweging  per etmaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
A1nw_A Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 4,90 35,3 30,7 23,8 34,9
A1nw_B Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 7,90 36,4 31,5 24,6 35,9
A1nw_C Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 10,90 36,6 31,2 24,3 35,9
A1nw_D Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 13,90 37,8 32,2 25,8 37,2
A1nw_E Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 17,10 38,7 33,1 26,8 38,0

A1zw(p)_E Bouwdeel A, ZWgevel  kavel 25 (penthous) -- 199692,29 309543,12 17,10 38,5 33,9 27,2 38,2
A1zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 4,90 40,9 37,0 30,0 40,8
A1zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 7,90 42,1 37,9 31,0 41,9
A1zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 10,90 43,1 38,6 31,7 42,8
A1zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 13,90 43,2 38,6 31,7 42,8

A2zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 25 (penthous) -- 199699,68 309540,06 17,10 38,6 34,1 27,2 38,3
A2zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 4,90 41,5 37,5 30,6 41,4
A2zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 7,90 42,8 38,5 31,6 42,5
A2zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 10,90 43,7 39,2 32,3 43,4
A2zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 13,90 43,9 39,4 32,4 43,6

A3zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199706,85 309537,08 17,10 39,4 34,8 28,0 39,1
A3zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 4,90 41,7 37,7 30,8 41,6
A3zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 7,90 43,1 38,8 31,8 42,8
A3zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 10,90 43,9 39,4 32,5 43,6
A3zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 13,90 44,1 39,5 32,6 43,7

A4no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 4,90 40,5 35,6 28,7 40,0
A4no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 4,90 40,0 35,1 28,3 39,5
A4no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 4,90 39,5 34,8 27,9 39,1
A4no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 4,90 38,4 33,6 26,8 38,0
A4no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 7,90 42,6 37,5 30,5 42,0

A4no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 7,90 42,4 37,3 30,3 41,7
A4no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 7,90 42,1 37,0 30,0 41,5
A4no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 7,90 40,8 35,6 28,7 40,2
A4no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 10,90 43,6 38,3 31,2 42,9
A4no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 10,90 43,6 38,3 31,3 42,9

A4no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 10,90 43,6 38,2 31,1 42,8
A4no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 10,90 42,6 37,2 30,1 41,9
A4no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 13,90 44,4 39,0 32,0 43,7
A4no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 13,90 44,5 39,1 32,0 43,7
A4no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 13,90 44,4 39,0 31,8 43,6

A4no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 13,90 43,8 38,3 31,2 43,0
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 17,10 44,9 39,5 32,4 44,1
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 17,10 45,0 39,6 32,5 44,2
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 17,10 44,9 39,4 32,3 44,1
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 17,10 44,5 38,9 31,8 43,6

A4zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199714,07 309534,09 17,10 39,8 35,2 28,3 39,4
A4zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 4,90 42,6 38,6 31,6 42,5
A4zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 7,90 44,1 39,7 32,7 43,8
A4zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 10,90 44,8 40,2 33,3 44,4
A4zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 13,90 44,9 40,4 33,4 44,6

A5no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 4,90 36,2 31,0 24,4 35,6
A5no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 7,90 39,7 34,2 27,2 38,9
A5no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 10,90 42,1 36,4 29,3 41,2
A5no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 13,90 43,4 37,7 30,5 42,5
A5no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 17,10 44,2 38,4 31,2 43,3

A5zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199721,15 309531,16 17,10 40,6 36,1 29,2 40,3
A5zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 4,90 43,4 39,3 32,3 43,3
A5zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 7,90 44,9 40,5 33,5 44,6
A5zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 10,90 45,5 40,9 34,0 45,1
A5zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 13,90 45,6 41,1 34,1 45,2

A6zo_A Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 4,90 45,8 41,4 34,4 45,5
A6zo_B Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 7,90 47,2 42,6 35,6 46,8
A6zo_C Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 10,90 47,8 43,1 36,1 47,4
A6zo_D Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 13,90 48,5 43,8 36,8 48,1
A6zo_E Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 17,10 48,9 44,2 37,2 48,5

A6zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199728,38 309528,16 17,10 42,9 38,3 31,4 42,5
A6zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 4,90 43,8 39,6 32,7 43,6
A6zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 7,90 45,1 40,7 33,7 44,8
A6zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 10,90 45,6 41,1 34,1 45,2
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gem. wegen: > 1000 beweging  per etmaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
A6zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 13,90 46,2 41,6 34,6 45,8
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 7,50 48,2 43,5 36,5 47,7
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 4,60 47,3 42,8 35,8 47,0
B1.09no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (bgg) -- 199743,48 309524,36 1,70 46,0 41,7 34,7 45,7
B1.09nw_A Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 1,70 37,8 33,6 26,6 37,6

B1.09nw_B Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 4,60 39,6 35,2 28,2 39,3
B1.09nw_C Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 7,50 41,0 36,4 29,4 40,6
B1.09zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 1,70 45,2 41,2 34,2 45,1
B1.09zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 4,60 47,3 42,9 35,9 47,0
B1.09zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 7,50 48,0 43,4 36,5 47,6

B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 7,50 48,6 43,9 36,9 48,2
B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 4,60 47,8 43,2 36,2 47,4
B1.10no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (bgg) -- 199748,74 309522,19 1,70 46,4 42,1 35,1 46,2
B1.10zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 1,70 46,1 42,0 35,0 46,0
B1.10zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 4,60 48,0 43,6 36,6 47,7

B1.10zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 7,50 48,6 44,0 37,1 48,2
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 7,50 49,1 44,5 37,5 48,7
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 4,60 48,3 43,7 36,7 47,9
B1.11no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (bgg) -- 199753,53 309520,21 1,70 46,9 42,7 35,7 46,7
B1.11zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 1,70 46,9 42,8 35,8 46,7

B1.11zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 4,60 48,7 44,3 37,3 48,4
B1.11zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 7,50 49,2 44,6 37,7 48,8
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 7,50 49,8 45,2 38,2 49,4
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 4,60 49,0 44,5 37,4 48,6
B1.12no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (bgg) -- 199758,59 309518,11 1,70 47,8 43,5 36,5 47,5

B1.12zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 1,70 47,8 43,6 36,6 47,6
B1.12zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 4,60 49,5 45,0 38,1 49,2
B1.12zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 7,50 49,8 45,2 38,3 49,4
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 7,50 50,6 46,0 39,0 50,2
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 4,60 49,9 45,3 38,3 49,5

B1.13no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (bgg) -- 199763,62 309516,03 1,70 48,9 44,5 37,5 48,6
B1.13zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 1,70 49,2 45,0 38,0 49,0
B1.13zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 4,60 50,7 46,2 39,2 50,4
B1.13zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 7,50 50,9 46,3 39,4 50,5
B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 7,50 51,5 46,9 39,9 51,1

B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 4,60 50,8 46,2 39,2 50,4
B1.14no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (bgg) -- 199768,51 309514,01 1,70 50,3 45,8 38,9 50,0
B1.14zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 1,70 50,3 46,0 39,0 50,0
B1.14zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 4,60 51,7 47,1 40,2 51,3
B1.14zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 7,50 51,8 47,2 40,3 51,4

B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 7,50 52,7 48,1 41,1 52,3
B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 4,60 52,0 47,4 40,4 51,6
B1.15no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (bgg) -- 199773,78 309511,83 1,70 51,7 47,1 40,2 51,3
B1.15zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 1,70 51,9 47,5 40,5 51,6
B1.15zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 4,60 52,9 48,4 41,4 52,5

B1.15zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 7,50 52,9 48,3 41,4 52,5
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 7,50 53,9 49,3 42,3 53,5
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 4,60 53,7 49,2 42,2 53,4
B1.16no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (bgg) -- 199778,45 309509,90 1,70 53,3 48,8 41,9 53,0
B1.16zo_A Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 1,70 57,5 53,0 46,0 57,1

B1.16zo_B Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 4,60 58,0 53,4 46,5 57,6
B1.16zo_C Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 7,50 57,8 53,2 46,3 57,4
B1.16zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 1,70 53,5 49,0 42,0 53,1
B1.16zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 4,60 54,2 49,7 42,7 53,9
B1.16zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 7,50 54,1 49,5 42,6 53,8

B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 7,50 38,1 33,1 26,0 37,5
B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 4,60 36,2 31,5 24,5 35,8
B2.01no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199643,98 309565,69 1,70 35,2 30,9 23,9 34,9
B2.01nw_A Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 1,70 27,1 22,1 17,1 27,1
B2.01nw_B Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 4,60 29,5 24,4 19,4 29,5

B2.01nw_C Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 7,50 32,0 26,8 21,5 31,8
B2.01zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 1,70 36,8 33,1 26,4 36,9
B2.01zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 4,60 37,6 33,6 27,0 37,6
B2.01zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 7,50 38,4 34,3 27,8 38,4
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gem. wegen: > 1000 beweging  per etmaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 7,50 38,8 33,8 26,7 38,2
B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 4,60 36,9 32,2 25,2 36,5
B2.02no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199649,07 309563,58 1,70 35,0 30,6 23,6 34,7
B2.02zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 1,70 36,9 33,2 26,6 37,1
B2.02zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 4,60 37,8 33,9 27,4 37,9

B2.02zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 7,50 38,7 34,6 28,1 38,7
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 7,50 38,8 33,7 26,6 38,1
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 4,60 36,6 31,9 24,8 36,2
B2.03no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199653,95 309561,57 1,70 35,1 30,7 23,7 34,8
B2.03zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 1,70 37,2 33,5 26,8 37,3

B2.03zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 4,60 38,2 34,2 27,7 38,2
B2.03zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 7,50 39,2 35,1 28,5 39,1
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 7,50 38,8 33,7 26,6 38,2
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 4,60 36,9 32,1 25,1 36,4
B2.04no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199659,04 309559,46 1,70 35,4 30,9 23,9 35,1

B2.04zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 1,70 37,7 33,9 27,3 37,8
B2.04zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 4,60 38,6 34,7 28,0 38,6
B2.04zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 7,50 39,5 35,4 28,7 39,4
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 7,50 39,0 33,8 26,6 38,3
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 4,60 36,8 32,0 24,9 36,3

B2.05no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199664,03 309557,39 1,70 35,5 31,0 24,0 35,1
B2.05zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 1,70 37,9 34,1 27,4 38,0
B2.05zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 4,60 38,9 34,9 28,2 38,8
B2.05zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 7,50 39,8 35,6 29,0 39,7
B2.06no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 06 (bgg) -- 199669,05 309555,32 1,70 35,0 30,5 23,5 34,7

B2.06zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 1,70 38,1 34,3 27,7 38,2
B2.06zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 4,60 39,2 35,2 28,6 39,2
B2.06zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 7,50 40,2 35,9 29,3 40,0
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 7,50 39,2 33,8 26,5 38,4
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 4,60 36,6 31,5 24,3 36,0

B2.07no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (bgg) -- 199673,96 309553,29 1,70 34,1 29,4 22,6 33,7
B2.07zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 1,70 38,3 34,5 27,8 38,4
B2.07zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 4,60 39,4 35,4 28,7 39,4
B2.07zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 7,50 40,4 36,2 29,5 40,3
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 7,50 39,0 33,7 26,6 38,3

B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 4,60 36,8 31,9 24,8 36,2
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 7,50 39,5 34,0 26,8 38,7
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 4,60 37,4 32,2 25,1 36,7
B2.08no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199679,13 309551,15 1,70 35,2 30,2 23,2 34,6
B2.08zo_A Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 1,70 39,1 34,9 27,9 38,9

B2.08zo_B Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 4,60 40,5 36,0 29,0 40,1
B2.08zo_C Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 7,50 41,8 37,1 30,0 41,3
B2.08zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 1,70 38,6 34,8 28,1 38,7
B2.08zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 4,60 39,8 35,7 29,0 39,7
B2.08zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 7,50 40,8 36,6 29,8 40,6

C1no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 1,70 30,2 25,6 21,2 30,6
C1no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 4,60 31,6 26,8 22,4 31,9
C1no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 7,50 33,0 28,0 23,3 33,1
C1nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 1,70 32,4 27,7 24,2 33,1
C1nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 4,60 34,7 29,9 26,5 35,4

C1nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 7,50 35,4 30,6 27,3 36,2
C1zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 1,70 26,2 21,5 16,0 26,2
C1zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 4,60 27,9 23,0 17,1 27,7
C1zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 7,50 30,5 25,5 19,1 30,1
C1zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 1,70 31,8 27,2 23,9 32,7

C1zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 4,60 34,7 30,0 26,8 35,6
C1zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 7,50 35,7 30,9 27,7 36,5
C2no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 1,70 29,1 24,5 19,9 29,4
C2no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 4,60 30,9 26,3 21,2 31,0
C2no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 7,50 32,7 27,9 22,3 32,6

C2nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 1,70 30,9 26,1 22,3 31,4
C2nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 4,60 32,9 28,0 24,3 33,4
C2nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 7,50 33,9 29,0 25,3 34,4
C2zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 1,70 29,6 25,7 19,2 29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gem. wegen: > 1000 beweging  per etmaal
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
C2zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 4,60 31,4 27,2 21,0 31,4
C2zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 7,50 33,1 28,6 22,3 32,9
C2zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 1,70 29,2 24,6 21,0 30,0
C2zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 4,60 32,1 27,3 23,8 32,8
C2zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 7,50 33,1 28,3 24,9 33,8

C3no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 1,70 31,7 27,5 20,9 31,6
C3no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 4,60 33,5 29,0 22,4 33,2
C3no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 7,50 36,2 31,3 24,3 35,7
C3nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 1,70 30,6 25,8 22,1 31,2
C3nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 4,60 32,2 27,4 23,6 32,8

C3nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 7,50 33,6 28,7 24,8 34,1
C3zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 1,70 32,3 28,6 21,7 32,4
C3zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 4,60 34,1 30,1 23,3 34,0
C3zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 7,50 35,8 31,4 24,6 35,5
C3zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 1,70 28,2 23,7 19,7 28,8

C3zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 4,60 31,6 27,2 22,5 32,0
C3zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 7,50 32,4 27,9 23,4 32,8
C4no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 1,70 34,7 30,3 24,0 34,6
C4no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 4,60 36,4 31,7 25,4 36,2
C4no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 7,50 39,2 34,0 27,5 38,7

C4nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 1,70 27,6 22,6 17,9 27,7
C4nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 4,60 29,6 24,6 19,8 29,6
C4nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 7,50 31,0 25,8 20,9 30,9
C4zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 1,70 34,3 30,1 23,2 34,1
C4zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 4,60 35,5 31,0 24,1 35,2

C4zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 7,50 37,8 33,0 26,0 37,4
C4zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 1,70 24,7 20,3 15,8 25,2
C4zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 4,60 28,2 23,6 19,1 28,6
C4zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 7,50 30,1 25,5 20,6 30,3
C5no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 1,70 35,5 31,6 24,6 35,4

C5no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 4,60 36,2 32,1 25,1 36,1
C5no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 7,50 37,3 32,9 25,9 37,0
C5nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 1,70 31,8 27,5 22,4 32,1
C5nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 4,60 32,9 28,5 23,6 33,2
C5nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 7,50 32,8 27,8 23,6 33,0

C5zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 1,70 36,1 32,3 25,4 36,1
C5zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 4,60 36,8 32,8 25,9 36,7
C5zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 7,50 37,6 33,4 26,4 37,4
C5zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 1,70 26,8 22,1 18,0 27,3
C5zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 4,60 27,9 23,1 19,0 28,3

C5zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 7,50 29,1 24,3 20,2 29,5
C6no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 1,70 36,2 32,4 25,8 36,3
C6no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 4,60 36,6 32,6 26,0 36,6
C6no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 7,50 36,3 32,0 25,4 36,2
C6nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 1,70 31,9 27,3 23,4 32,5

C6nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 4,60 33,2 28,5 24,7 33,8
C6nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 7,50 34,1 29,2 25,6 34,6
C6zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 1,70 34,5 30,7 24,0 34,6
C6zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 4,60 35,0 31,0 24,2 34,9
C6zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 7,50 34,7 30,5 23,7 34,5

C6zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 1,70 31,6 27,0 23,6 32,4
C6zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 4,60 33,6 29,0 25,6 34,4
C6zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 7,50 34,7 30,0 26,6 35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beemderlaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A1nw_A Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 4,90 31,8 28,0 21,1 31,8
A1nw_B Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 7,90 32,5 28,4 21,5 32,4
A1nw_C Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 10,90 28,9 24,6 17,6 28,6
A1nw_D Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 13,90 15,6 11,5 4,9 15,5
A1nw_E Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 17,10 13,8 9,7 3,1 13,7

A1zw(p)_E Bouwdeel A, ZWgevel  kavel 25 (penthous) -- 199692,29 309543,12 17,10 38,2 33,7 26,7 37,9
A1zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 4,90 40,8 36,9 30,0 40,8
A1zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 7,90 42,1 37,9 30,9 41,9
A1zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 10,90 43,0 38,6 31,6 42,7
A1zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 13,90 43,1 38,6 31,6 42,8

A2zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 25 (penthous) -- 199699,68 309540,06 17,10 38,5 34,0 27,0 38,2
A2zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 4,90 41,4 37,5 30,5 41,3
A2zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 7,90 42,7 38,5 31,5 42,5
A2zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 10,90 43,7 39,2 32,2 43,4
A2zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 13,90 43,9 39,3 32,4 43,5

A3zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199706,85 309537,08 17,10 39,3 34,7 27,8 38,9
A3zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 4,90 41,7 37,7 30,7 41,6
A3zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 7,90 43,1 38,8 31,8 42,8
A3zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 10,90 43,9 39,4 32,4 43,6
A3zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 13,90 44,0 39,5 32,5 43,7

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 4,90 36,3 32,2 25,2 36,2
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 4,90 36,4 32,2 25,2 36,2
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 4,90 36,6 32,4 25,4 36,4
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 4,90 35,5 31,2 24,2 35,3

A1no_A
A2no_A
A3no_A
A4no_A
A1no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 7,90 38,1 33,7 26,7 37,8

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 7,90 38,5 34,1 27,1 38,2
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 7,90 38,2 33,7 26,7 37,9
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 7,90 36,2 31,7 24,7 35,8
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 10,90 38,6 34,1 27,1 38,3

A2no_B
A3no_B
A4no_B
A1no_C
A2no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 10,90 38,7 34,2 27,2 38,4

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 10,90 38,1 33,5 26,6 37,7
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 10,90 35,9 31,4 24,4 35,6
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 13,90 38,6 34,1 27,1 38,3
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 13,90 38,7 34,1 27,2 38,3

A3no_C
A4no_C
A1no_D
A2no_D
A3no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 13,90 38,2 33,7 26,7 37,9

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 13,90 36,3 31,7 24,8 35,9
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 17,10 39,0 34,4 27,4 38,6
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 17,10 39,0 34,4 27,5 38,6
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 17,10 38,4 33,8 26,9 38,0

A4no_D
A1no_E
A2no_E
A3no_E
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 17,10 36,5 32,0 25,0 36,2

A4zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199714,07 309534,09 17,10 39,7 35,2 28,2 39,4
A4zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 4,90 42,6 38,6 31,6 42,5
A4zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 7,90 44,0 39,7 32,7 43,8
A4zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 10,90 44,8 40,2 33,3 44,4
A4zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 13,90 44,9 40,4 33,4 44,5

A5no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 4,90 29,0 24,9 17,9 28,9
A5no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 7,90 29,6 25,3 18,3 29,4
A5no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 10,90 28,8 24,3 17,4 28,5
A5no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 13,90 27,5 22,9 16,1 27,1
A5no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 17,10 27,4 22,8 16,2 27,1

A5zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199721,15 309531,16 17,10 40,6 36,1 29,1 40,3
A5zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 4,90 43,4 39,3 32,3 43,2
A5zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 7,90 44,9 40,5 33,5 44,6
A5zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 10,90 45,5 40,9 34,0 45,1
A5zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 13,90 45,6 41,1 34,1 45,2

A6zo_A Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 4,90 45,5 41,2 34,2 45,2
A6zo_B Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 7,90 46,8 42,2 35,2 46,4
A6zo_C Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 10,90 47,2 42,7 35,7 46,9
A6zo_D Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 13,90 47,9 43,4 36,4 47,5
A6zo_E Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 17,10 48,4 43,8 36,8 48,0

A6zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199728,38 309528,16 17,10 42,9 38,3 31,3 42,5
A6zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 4,90 43,8 39,6 32,7 43,6
A6zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 7,90 45,1 40,7 33,7 44,8
A6zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 10,90 45,6 41,1 34,1 45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beemderlaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A6zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 13,90 46,1 41,6 34,6 45,8
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 7,50 47,7 43,1 36,1 47,3
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 4,60 47,0 42,5 35,5 46,7
B1.09no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (bgg) -- 199743,48 309524,36 1,70 45,6 41,5 34,5 45,5
B1.09nw_A Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 1,70 37,6 33,5 26,5 37,4

B1.09nw_B Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 4,60 39,4 35,0 28,0 39,1
B1.09nw_C Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 7,50 40,6 36,0 29,1 40,2
B1.09zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 1,70 45,2 41,2 34,2 45,1
B1.09zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 4,60 47,3 42,9 35,9 47,0
B1.09zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 7,50 48,0 43,4 36,5 47,6

B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 7,50 48,2 43,6 36,6 47,8
B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 4,60 47,5 43,0 36,0 47,1
B1.10no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (bgg) -- 199748,74 309522,19 1,70 46,1 41,9 34,9 45,9
B1.10zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 1,70 46,1 42,0 35,0 46,0
B1.10zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 4,60 48,0 43,6 36,6 47,7

B1.10zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 7,50 48,6 44,0 37,1 48,2
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 7,50 48,7 44,1 37,1 48,3
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 4,60 48,0 43,5 36,5 47,6
B1.11no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (bgg) -- 199753,53 309520,21 1,70 46,6 42,4 35,4 46,4
B1.11zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 1,70 46,9 42,8 35,8 46,7

B1.11zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 4,60 48,7 44,3 37,3 48,4
B1.11zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 7,50 49,2 44,6 37,7 48,8
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 7,50 49,5 44,9 37,9 49,1
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 4,60 48,7 44,2 37,2 48,4
B1.12no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (bgg) -- 199758,59 309518,11 1,70 47,5 43,2 36,3 47,3

B1.12zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 1,70 47,8 43,6 36,6 47,6
B1.12zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 4,60 49,5 45,0 38,0 49,2
B1.12zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 7,50 49,8 45,2 38,3 49,4
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 7,50 50,3 45,7 38,8 49,9
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 4,60 49,6 45,1 38,1 49,3

B1.13no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (bgg) -- 199763,62 309516,03 1,70 48,7 44,4 37,4 48,4
B1.13zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 1,70 49,2 45,0 38,0 49,0
B1.13zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 4,60 50,7 46,2 39,2 50,3
B1.13zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 7,50 50,9 46,3 39,4 50,5
B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 7,50 51,3 46,7 39,7 50,9

B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 4,60 50,6 46,1 39,1 50,3
B1.14no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (bgg) -- 199768,51 309514,01 1,70 50,2 45,7 38,8 49,9
B1.14zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 1,70 50,3 46,0 39,0 50,0
B1.14zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 4,60 51,7 47,1 40,2 51,3
B1.14zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 7,50 51,8 47,2 40,3 51,4

B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 7,50 52,5 47,9 41,0 52,1
B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 4,60 51,8 47,3 40,3 51,5
B1.15no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (bgg) -- 199773,78 309511,83 1,70 51,5 47,1 40,1 51,2
B1.15zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 1,70 51,9 47,5 40,5 51,6
B1.15zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 4,60 52,9 48,4 41,4 52,5

B1.15zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 7,50 52,9 48,3 41,4 52,5
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 7,50 53,7 49,2 42,2 53,4
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 4,60 53,6 49,1 42,1 53,3
B1.16no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (bgg) -- 199778,45 309509,90 1,70 53,3 48,7 41,8 52,9
B1.16zo_A Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 1,70 57,5 52,9 46,0 57,1

B1.16zo_B Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 4,60 58,0 53,4 46,5 57,6
B1.16zo_C Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 7,50 57,7 53,2 46,2 57,4
B1.16zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 1,70 53,5 49,0 42,0 53,1
B1.16zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 4,60 54,2 49,7 42,7 53,9
B1.16zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 7,50 54,1 49,5 42,6 53,8

B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 7,50 33,5 29,3 22,3 33,3
B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 4,60 32,6 28,7 21,7 32,5
B2.01no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199643,98 309565,69 1,70 32,9 29,1 22,1 32,9
B2.01nw_A Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 1,70 15,3 11,7 4,9 15,4
B2.01nw_B Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 4,60 16,0 12,4 5,7 16,2

B2.01nw_C Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 7,50 15,5 11,8 5,1 15,6
B2.01zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 1,70 36,5 32,8 25,8 36,5
B2.01zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 4,60 37,1 33,3 26,3 37,1
B2.01zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 7,50 38,0 33,9 27,0 37,9
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beemderlaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 7,50 34,2 30,0 23,0 34,0
B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 4,60 33,6 29,6 22,6 33,5
B2.02no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199649,07 309563,58 1,70 32,5 28,7 21,7 32,5
B2.02zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 1,70 36,6 32,9 25,9 36,6
B2.02zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 4,60 37,3 33,4 26,5 37,3

B2.02zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 7,50 38,2 34,1 27,1 38,0
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 7,50 33,6 29,4 22,4 33,4
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 4,60 32,9 28,9 21,9 32,8
B2.03no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199653,95 309561,57 1,70 32,7 28,8 21,9 32,6
B2.03zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 1,70 36,9 33,2 26,2 36,9

B2.03zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 4,60 37,8 33,9 26,9 37,7
B2.03zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 7,50 38,8 34,7 27,7 38,6
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 7,50 33,5 29,3 22,3 33,3
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 4,60 33,1 29,0 22,1 32,9
B2.04no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199659,04 309559,46 1,70 32,8 29,0 22,0 32,8

B2.04zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 1,70 37,3 33,7 26,7 37,4
B2.04zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 4,60 38,3 34,4 27,4 38,2
B2.04zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 7,50 39,2 35,1 28,1 39,1
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 7,50 33,1 28,9 21,9 32,9
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 4,60 32,7 28,7 21,7 32,6

B2.05no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199664,03 309557,39 1,70 32,8 28,9 21,9 32,7
B2.05zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 1,70 37,5 33,8 26,8 37,6
B2.05zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 4,60 38,5 34,6 27,6 38,4
B2.05zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 7,50 39,5 35,3 28,4 39,3
B2.06no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 06 (bgg) -- 199669,05 309555,32 1,70 31,9 28,1 21,1 31,9

B2.06zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 1,70 37,8 34,1 27,1 37,8
B2.06zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 4,60 38,9 34,9 27,9 38,8
B2.06zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 7,50 39,8 35,7 28,7 39,6
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 7,50 28,5 24,4 17,5 28,4
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 4,60 28,9 24,9 17,9 28,8

B2.07no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (bgg) -- 199673,96 309553,29 1,70 29,7 25,8 18,9 29,7
B2.07zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 1,70 37,9 34,2 27,2 37,9
B2.07zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 4,60 39,1 35,1 28,1 39,0
B2.07zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 7,50 40,1 35,9 28,9 39,9
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 7,50 31,9 27,7 20,7 31,7

B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 4,60 31,9 27,9 20,9 31,8
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 7,50 28,0 23,9 16,9 27,8
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 4,60 28,3 24,4 17,4 28,2
B2.08no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199679,13 309551,15 1,70 27,7 23,9 16,9 27,7
B2.08zo_A Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 1,70 37,6 33,9 26,9 37,6

B2.08zo_B Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 4,60 38,8 34,8 27,8 38,7
B2.08zo_C Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 7,50 39,8 35,6 28,6 39,6
B2.08zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 1,70 38,3 34,6 27,6 38,3
B2.08zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 4,60 39,6 35,6 28,6 39,5
B2.08zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 7,50 40,6 36,4 29,4 40,4

C1no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 1,70 22,2 18,6 11,6 22,3
C1no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 4,60 22,8 19,0 12,1 22,8
C1no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 7,50 22,8 18,9 12,0 22,7
C1nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 1,70 15,4 11,8 5,1 15,6
C1nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 4,60 15,7 12,0 5,4 15,8

C1nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 7,50 16,1 12,3 5,6 16,1
C1zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 1,70 19,3 15,6 9,0 19,5
C1zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 4,60 21,1 17,3 10,6 21,2
C1zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 7,50 24,2 20,3 13,5 24,2
C1zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 1,70 18,0 14,5 7,8 18,2

C1zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 4,60 19,1 15,4 8,8 19,3
C1zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 7,50 20,3 16,5 9,8 20,3
C2no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 1,70 21,4 17,7 11,0 21,5
C2no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 4,60 25,2 21,4 14,5 25,2
C2no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 7,50 27,2 23,3 16,4 27,2

C2nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 1,70 15,1 11,5 4,7 15,2
C2nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 4,60 18,1 14,4 7,5 18,2
C2nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 7,50 14,9 11,1 4,3 14,9
C2zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 1,70 28,1 24,5 17,5 28,2
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beemderlaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

C2zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 4,60 29,1 25,4 18,4 29,1
C2zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 7,50 30,0 26,2 19,2 30,0
C2zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 1,70 15,8 12,2 5,5 15,9
C2zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 4,60 17,2 13,6 6,9 17,4
C2zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 7,50 17,3 13,5 6,9 17,4

C3no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 1,70 29,0 25,4 18,5 29,1
C3no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 4,60 29,9 26,2 19,3 30,0
C3no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 7,50 30,8 26,9 20,0 30,8
C3nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 1,70 15,8 12,2 5,5 16,0
C3nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 4,60 16,2 12,6 5,9 16,4

C3nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 7,50 14,7 10,9 4,3 14,8
C3zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 1,70 31,8 28,3 21,3 31,9
C3zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 4,60 33,2 29,5 22,5 33,3
C3zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 7,50 33,9 30,0 23,1 33,9
C3zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 1,70 19,8 16,3 9,4 19,9

C3zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 4,60 27,2 23,6 16,5 27,3
C3zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 7,50 27,2 23,4 16,4 27,2
C4no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 1,70 31,7 28,0 21,0 31,7
C4no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 4,60 31,4 27,6 20,6 31,4
C4no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 7,50 32,4 28,4 21,4 32,3

C4nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 1,70 16,3 12,6 5,9 16,4
C4nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 4,60 16,3 12,6 5,9 16,4
C4nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 7,50 15,3 11,5 4,8 15,4
C4zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 1,70 32,3 28,6 21,6 32,3
C4zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 4,60 32,8 28,9 22,0 32,8

C4zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 7,50 34,4 30,3 23,4 34,3
C4zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 1,70 18,7 15,1 8,4 18,9
C4zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 4,60 21,1 17,3 10,7 21,2
C4zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 7,50 24,5 20,6 13,9 24,5
C5no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 1,70 34,5 30,8 23,8 34,5

C5no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 4,60 35,1 31,2 24,3 35,0
C5no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 7,50 35,6 31,6 24,6 35,5
C5nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 1,70 28,2 24,6 17,6 28,3
C5nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 4,60 28,3 24,5 17,6 28,3
C5nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 7,50 18,2 14,3 7,6 18,2

C5zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 1,70 35,6 31,9 24,9 35,6
C5zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 4,60 36,2 32,4 25,4 36,2
C5zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 7,50 36,7 32,7 25,7 36,6
C5zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 1,70 17,0 13,5 6,7 17,2
C5zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 4,60 18,0 14,3 7,6 18,1

C5zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 7,50 18,4 14,6 7,9 18,5
C6no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 1,70 35,6 31,9 24,9 35,6
C6no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 4,60 35,9 32,1 25,0 35,9
C6no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 7,50 35,0 30,9 23,9 34,8
C6nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 1,70 22,6 19,0 12,0 22,7

C6nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 4,60 22,9 19,2 12,3 23,0
C6nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 7,50 19,7 15,8 9,0 19,7
C6zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 1,70 34,0 30,3 23,3 34,0
C6zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 4,60 34,4 30,5 23,5 34,3
C6zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 7,50 33,7 29,7 22,7 33,6

C6zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 1,70 18,2 14,5 7,8 18,3
C6zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 4,60 21,9 18,3 11,4 22,0
C6zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 7,50 22,9 19,2 12,3 23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jos Francotteweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A1nw_A Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 4,90 19,9 15,2 12,1 20,8
A1nw_B Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 7,90 20,5 15,8 12,7 21,4
A1nw_C Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 10,90 22,8 18,1 15,0 23,7
A1nw_D Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 13,90 28,6 23,8 20,7 29,5
A1nw_E Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 17,10 29,9 25,1 22,0 30,7

A1zw(p)_E Bouwdeel A, ZWgevel  kavel 25 (penthous) -- 199692,29 309543,12 17,10 25,0 20,2 17,1 25,9
A1zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 4,90 20,9 16,2 13,1 21,8
A1zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 7,90 20,6 15,9 12,8 21,5
A1zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 10,90 21,2 16,5 13,4 22,1
A1zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 13,90 21,9 17,1 14,0 22,8

A2zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 25 (penthous) -- 199699,68 309540,06 17,10 21,2 16,4 13,3 22,0
A2zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 4,90 20,7 15,9 12,9 21,6
A2zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 7,90 20,3 15,6 12,5 21,2
A2zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 10,90 20,9 16,1 13,0 21,8
A2zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 13,90 21,5 16,8 13,7 22,4

A3zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199706,85 309537,08 17,10 21,9 17,1 14,0 22,7
A3zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 4,90 18,1 13,3 10,2 19,0
A3zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 7,90 18,0 13,2 10,2 18,9
A3zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 10,90 18,6 13,9 10,8 19,5
A3zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 13,90 19,4 14,7 11,6 20,3

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 4,90 26,0 21,3 18,2 26,9
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 4,90 25,9 21,2 18,1 26,8
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 4,90 25,5 20,8 17,7 26,4
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 4,90 25,2 20,5 17,4 26,1

A1no_A
A2no_A
A3no_A
A4no_A
A1no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 7,90 26,0 21,3 18,2 26,9

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 7,90 25,9 21,2 18,1 26,8
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 7,90 25,5 20,7 17,6 26,4
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 7,90 25,3 20,5 17,4 26,1
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 10,90 26,3 21,5 18,4 27,1

A2no_B
A3no_B
A4no_B
A1no_C
A2no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 10,90 26,0 21,3 18,2 26,9

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 10,90 25,6 20,9 17,8 26,5
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 10,90 25,4 20,7 17,6 26,3
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 13,90 27,2 22,5 19,4 28,1
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 13,90 26,6 21,9 18,8 27,5

A3no_C
A4no_C
A1no_D
A2no_D
A3no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 13,90 26,0 21,2 18,1 26,9

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 13,90 25,8 21,1 18,0 26,7
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 17,10 27,8 23,1 20,0 28,7
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 17,10 27,3 22,5 19,4 28,1
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 17,10 26,4 21,6 18,5 27,2

A4no_D
A1no_E
A2no_E
A3no_E
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 17,10 26,2 21,5 18,4 27,1

A4zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199714,07 309534,09 17,10 17,0 12,3 9,2 17,9
A4zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 4,90 12,7 8,0 5,0 13,6
A4zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 7,90 13,4 8,7 5,7 14,3
A4zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 10,90 14,3 9,6 6,6 15,2
A4zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 13,90 15,5 10,7 7,7 16,4

A5no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 4,90 25,1 20,3 17,2 25,9
A5no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 7,90 25,2 20,4 17,4 26,1
A5no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 10,90 25,4 20,6 17,5 26,3
A5no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 13,90 25,8 21,0 17,9 26,6
A5no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 17,10 26,2 21,4 18,3 27,0

A5zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199721,15 309531,16 17,10 17,8 13,0 10,0 18,7
A5zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 4,90 12,4 7,7 4,6 13,3
A5zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 7,90 12,9 8,2 5,2 13,8
A5zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 10,90 13,5 8,7 5,7 14,4
A5zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 13,90 14,4 9,6 6,6 15,3

A6zo_A Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 4,90 6,4 1,7 -1,3 7,4
A6zo_B Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 7,90 6,1 1,4 -1,7 7,0
A6zo_C Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 10,90 1,7 -3,0 -6,0 2,7
A6zo_D Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 13,90 -1,5 -6,3 -9,2 -0,6
A6zo_E Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 17,10 -4,2 -8,9 -11,8 -3,2

A6zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199728,38 309528,16 17,10 15,8 11,0 8,0 16,7
A6zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 4,90 12,4 7,7 4,6 13,3
A6zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 7,90 12,9 8,2 5,2 13,8
A6zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 10,90 13,4 8,6 5,6 14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jos Francotteweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A6zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 13,90 14,1 9,4 6,3 15,0
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 7,50 4,4 -0,3 -3,4 5,3
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 4,60 4,8 0,0 -3,0 5,7
B1.09no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (bgg) -- 199743,48 309524,36 1,70 5,0 0,3 -2,8 5,9
B1.09nw_A Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 1,70 10,9 6,2 3,2 11,8

B1.09nw_B Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 4,60 11,6 6,9 3,8 12,5
B1.09nw_C Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 7,50 12,3 7,6 4,6 13,3
B1.09zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 1,70 11,2 6,4 3,4 12,1
B1.09zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 4,60 12,3 7,6 4,6 13,2
B1.09zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 7,50 12,8 8,1 5,0 13,7

B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 7,50 4,2 -0,5 -3,5 5,2
B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 4,60 4,5 -0,2 -3,3 5,4
B1.10no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (bgg) -- 199748,74 309522,19 1,70 4,8 0,1 -3,0 5,7
B1.10zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 1,70 10,9 6,2 3,2 11,8
B1.10zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 4,60 12,1 7,4 4,3 13,0

B1.10zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 7,50 12,5 7,8 4,7 13,4
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 7,50 4,6 -0,1 -3,1 5,6
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 4,60 4,7 0,0 -3,0 5,6
B1.11no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (bgg) -- 199753,53 309520,21 1,70 4,4 -0,4 -3,4 5,3
B1.11zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 1,70 10,6 5,9 2,8 11,5

B1.11zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 4,60 11,7 7,0 4,0 12,7
B1.11zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 7,50 12,0 7,3 4,2 12,9
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 7,50 4,3 -0,4 -3,4 5,3
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 4,60 4,4 -0,3 -3,3 5,3
B1.12no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (bgg) -- 199758,59 309518,11 1,70 4,2 -0,6 -3,6 5,1

B1.12zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 1,70 10,6 5,9 2,9 11,5
B1.12zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 4,60 11,9 7,2 4,1 12,8
B1.12zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 7,50 12,3 7,5 4,5 13,2
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 7,50 4,7 0,0 -3,0 5,7
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 4,60 4,6 -0,1 -3,1 5,6

B1.13no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (bgg) -- 199763,62 309516,03 1,70 4,5 -0,2 -3,3 5,4
B1.13zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 1,70 10,2 5,4 2,4 11,1
B1.13zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 4,60 11,3 6,6 3,5 12,2
B1.13zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 7,50 11,6 6,8 3,8 12,5
B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 7,50 6,9 2,1 -0,9 7,8

B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 4,60 7,2 2,5 -0,6 8,1
B1.14no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (bgg) -- 199768,51 309514,01 1,70 7,1 2,4 -0,6 8,0
B1.14zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 1,70 10,0 5,3 2,2 10,9
B1.14zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 4,60 11,3 6,6 3,5 12,2
B1.14zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 7,50 11,7 7,0 3,9 12,6

B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 7,50 6,8 2,0 -1,0 7,7
B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 4,60 7,8 3,1 0,1 8,8
B1.15no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (bgg) -- 199773,78 309511,83 1,70 6,9 2,1 -0,9 7,8
B1.15zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 1,70 9,7 4,9 1,9 10,6
B1.15zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 4,60 10,9 6,2 3,1 11,8

B1.15zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 7,50 11,1 6,4 3,4 12,0
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 7,50 5,8 1,1 -1,9 6,7
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 4,60 5,3 0,6 -2,4 6,3
B1.16no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (bgg) -- 199778,45 309509,90 1,70 6,3 1,6 -1,4 7,3
B1.16zo_A Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 1,70 4,7 -0,1 -3,1 5,6

B1.16zo_B Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 4,60 5,8 1,1 -1,9 6,7
B1.16zo_C Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 7,50 5,4 0,6 -2,4 6,3
B1.16zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 1,70 10,0 5,3 2,2 10,9
B1.16zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 4,60 11,3 6,6 3,5 12,2
B1.16zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 7,50 11,6 6,8 3,8 12,5

B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 7,50 18,3 13,5 10,5 19,2
B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 4,60 15,6 10,8 7,8 16,5
B2.01no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199643,98 309565,69 1,70 13,2 8,5 5,5 14,1
B2.01nw_A Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 1,70 22,6 17,9 14,8 23,5
B2.01nw_B Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 4,60 25,1 20,5 17,4 26,1

B2.01nw_C Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 7,50 27,0 22,3 19,2 27,9
B2.01zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 1,70 24,7 20,1 17,0 25,7
B2.01zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 4,60 26,4 21,7 18,6 27,3
B2.01zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 7,50 27,5 22,8 19,7 28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jos Francotteweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 7,50 17,3 12,6 9,5 18,2
B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 4,60 15,4 10,6 7,6 16,3
B2.02no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199649,07 309563,58 1,70 13,6 8,9 5,9 14,6
B2.02zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 1,70 25,7 21,0 17,9 26,6
B2.02zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 4,60 27,6 22,9 19,8 28,5

B2.02zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 7,50 28,6 23,9 20,8 29,5
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 7,50 17,8 13,0 10,0 18,7
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 4,60 15,5 10,8 7,8 16,5
B2.03no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199653,95 309561,57 1,70 13,9 9,2 6,2 14,9
B2.03zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 1,70 25,9 21,2 18,1 26,8

B2.03zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 4,60 27,1 22,4 19,3 28,0
B2.03zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 7,50 28,0 23,3 20,2 28,9
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 7,50 17,9 13,2 10,1 18,8
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 4,60 15,7 11,0 8,0 16,6
B2.04no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199659,04 309559,46 1,70 13,3 8,6 5,6 14,3

B2.04zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 1,70 26,1 21,4 18,3 27,0
B2.04zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 4,60 26,5 21,8 18,7 27,4
B2.04zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 7,50 27,2 22,4 19,3 28,1
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 7,50 16,9 12,2 9,1 17,8
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 4,60 15,3 10,6 7,5 16,2

B2.05no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199664,03 309557,39 1,70 14,4 9,7 6,7 15,3
B2.05zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 1,70 26,3 21,6 18,5 27,2
B2.05zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 4,60 26,9 22,2 19,1 27,8
B2.05zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 7,50 27,7 22,9 19,8 28,5
B2.06no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 06 (bgg) -- 199669,05 309555,32 1,70 13,9 9,2 6,2 14,9

B2.06zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 1,70 26,5 21,8 18,7 27,4
B2.06zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 4,60 27,3 22,6 19,5 28,2
B2.06zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 7,50 28,0 23,3 20,2 28,9
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 7,50 16,3 11,6 8,5 17,2
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 4,60 14,7 10,0 7,0 15,7

B2.07no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (bgg) -- 199673,96 309553,29 1,70 19,3 14,6 11,5 20,2
B2.07zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 1,70 27,1 22,4 19,3 28,0
B2.07zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 4,60 26,6 21,9 18,8 27,5
B2.07zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 7,50 27,4 22,6 19,5 28,3
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 7,50 16,7 11,9 8,9 17,6

B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 4,60 15,2 10,4 7,4 16,1
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 7,50 20,4 15,7 12,6 21,3
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 4,60 19,5 14,7 11,6 20,4
B2.08no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199679,13 309551,15 1,70 17,8 13,1 10,0 18,7
B2.08zo_A Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 1,70 6,8 2,1 -0,9 7,8

B2.08zo_B Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 4,60 8,7 4,0 1,0 9,7
B2.08zo_C Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 7,50 11,6 6,9 3,9 12,5
B2.08zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 1,70 26,4 21,7 18,6 27,3
B2.08zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 4,60 26,1 21,4 18,3 27,0
B2.08zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 7,50 26,9 22,1 19,0 27,7

C1no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 1,70 27,8 23,1 19,9 28,7
C1no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 4,60 29,0 24,3 21,2 29,9
C1no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 7,50 29,5 24,7 21,6 30,4
C1nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 1,70 31,9 27,1 24,0 32,8
C1nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 4,60 34,3 29,5 26,4 35,1

C1nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 7,50 35,0 30,3 27,1 35,9
C1zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 1,70 20,2 15,6 12,5 21,2
C1zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 4,60 19,9 15,3 12,2 20,9
C1zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 7,50 19,9 15,3 12,2 20,9
C1zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 1,70 31,5 26,9 23,8 32,5

C1zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 4,60 34,5 29,8 26,7 35,4
C1zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 7,50 35,5 30,7 27,6 36,3
C2no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 1,70 26,2 21,6 18,5 27,2
C2no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 4,60 26,7 22,0 18,9 27,6
C2no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 7,50 26,6 21,9 18,8 27,5

C2nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 1,70 29,6 24,9 21,8 30,5
C2nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 4,60 31,7 27,0 23,8 32,6
C2nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 7,50 32,8 28,0 24,9 33,6
C2zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 1,70 20,4 15,8 12,7 21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jos Francotteweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

C2zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 4,60 23,5 18,8 15,7 24,4
C2zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 7,50 24,3 19,6 16,5 25,2
C2zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 1,70 28,5 23,8 20,7 29,4
C2zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 4,60 31,4 26,6 23,5 32,3
C2zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 7,50 32,5 27,7 24,6 33,4

C3no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 1,70 20,7 15,9 12,8 21,5
C3no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 4,60 22,1 17,3 14,2 22,9
C3no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 7,50 18,5 13,7 10,7 19,4
C3nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 1,70 29,5 24,8 21,7 30,4
C3nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 4,60 31,0 26,2 23,1 31,8

C3nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 7,50 32,2 27,4 24,3 33,0
C3zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 1,70 13,7 9,2 6,2 14,8
C3zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 4,60 18,5 13,9 10,8 19,4
C3zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 7,50 21,4 16,7 13,6 22,3
C3zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 1,70 26,8 22,0 18,9 27,6

C3zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 4,60 28,7 23,9 20,8 29,5
C3zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 7,50 30,0 25,2 22,1 30,8
C4no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 1,70 25,6 20,9 17,8 26,5
C4no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 4,60 27,8 23,1 19,9 28,7
C4no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 7,50 28,9 24,1 21,0 29,7

C4nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 1,70 23,9 19,2 16,1 24,8
C4nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 4,60 25,8 21,1 18,0 26,7
C4nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 7,50 26,8 22,0 18,9 27,6
C4zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 1,70 18,6 13,9 10,8 19,5
C4zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 4,60 19,1 14,4 11,3 20,0

C4zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 7,50 19,3 14,6 11,5 20,2
C4zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 1,70 22,0 17,5 14,3 23,0
C4zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 4,60 25,5 20,9 17,8 26,5
C4zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 7,50 26,6 21,9 18,8 27,5
C5no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 1,70 13,4 8,7 5,7 14,3

C5no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 4,60 13,8 9,1 6,1 14,7
C5no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 7,50 14,3 9,5 6,5 15,2
C5nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 1,70 27,7 23,1 19,9 28,6
C5nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 4,60 29,4 24,7 21,6 30,3
C5nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 7,50 30,5 25,8 22,7 31,4

C5zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 1,70 18,8 14,2 11,1 19,7
C5zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 4,60 19,6 15,0 11,9 20,6
C5zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 7,50 20,4 15,7 12,6 21,3
C5zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 1,70 25,0 20,3 17,2 25,9
C5zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 4,60 25,9 21,2 18,1 26,8

C5zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 7,50 27,2 22,5 19,4 28,1
C6no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 1,70 25,8 21,1 18,0 26,7
C6no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 4,60 25,3 20,6 17,5 26,2
C6no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 7,50 25,1 20,3 17,2 26,0
C6nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 1,70 30,5 25,9 22,8 31,5

C6nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 4,60 32,0 27,3 24,2 32,9
C6nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 7,50 33,0 28,3 25,1 33,9
C6zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 1,70 21,5 16,8 13,7 22,4
C6zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 4,60 21,0 16,3 13,2 21,9
C6zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 7,50 21,7 17,0 13,9 22,6

C6zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 1,70 31,2 26,6 23,4 32,1
C6zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 4,60 33,2 28,4 25,3 34,1
C6zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 7,50 34,2 29,5 26,4 35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sneeuwberglaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A1nw_A Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 4,90 32,5 27,0 19,8 31,7
A1nw_B Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 7,90 34,0 28,3 21,1 33,1
A1nw_C Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 10,90 35,5 29,8 22,6 34,6
A1nw_D Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 13,90 37,3 31,5 24,2 36,3
A1nw_E Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 17,10 38,1 32,3 25,0 37,1

A1zw(p)_E Bouwdeel A, ZWgevel  kavel 25 (penthous) -- 199692,29 309543,12 17,10 21,3 15,7 8,6 20,5
A1zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 4,90 14,0 8,7 1,7 13,3
A1zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 7,90 16,7 11,3 4,3 16,0
A1zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 10,90 17,9 12,4 5,5 17,1
A1zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 13,90 18,6 13,1 6,1 17,8

A2zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 25 (penthous) -- 199699,68 309540,06 17,10 18,5 12,9 6,0 17,7
A2zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 4,90 13,7 8,5 1,5 13,1
A2zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 7,90 16,1 10,7 3,7 15,4
A2zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 10,90 17,1 11,7 4,7 16,4
A2zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 13,90 17,8 12,3 5,4 17,0

A3zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199706,85 309537,08 17,10 17,3 11,8 4,8 16,6
A3zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 4,90 12,5 7,3 0,3 11,8
A3zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 7,90 14,8 9,5 2,5 14,1
A3zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 10,90 15,9 10,5 3,5 15,2
A3zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 13,90 16,6 11,1 4,2 15,8

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 4,90 38,2 32,7 25,4 37,4
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 4,90 37,2 31,6 24,4 36,3
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 4,90 36,0 30,5 23,3 35,2
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 4,90 34,8 29,3 22,1 33,9

A1no_A
A2no_A
A3no_A
A4no_A
A1no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 7,90 40,6 34,9 27,6 39,6

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 7,90 39,9 34,2 26,9 39,0
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 7,90 39,7 34,0 26,7 38,8
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 7,90 38,8 33,1 25,8 37,9
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 10,90 41,8 36,1 28,7 40,9

A2no_B
A3no_B
A4no_B
A1no_C
A2no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 10,90 41,8 36,0 28,7 40,8

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 10,90 42,0 36,3 28,9 41,1
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 10,90 41,5 35,7 28,4 40,5
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 13,90 43,0 37,2 29,9 42,0
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 13,90 43,0 37,3 29,9 42,1

A3no_C
A4no_C
A1no_D
A2no_D
A3no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 13,90 43,1 37,3 30,0 42,1

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 13,90 42,9 37,1 29,8 42,0
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 17,10 43,5 37,7 30,3 42,5
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 17,10 43,7 37,9 30,5 42,7
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 17,10 43,7 37,9 30,5 42,7

A4no_D
A1no_E
A2no_E
A3no_E
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 17,10 43,6 37,9 30,5 42,7

A4zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199714,07 309534,09 17,10 16,3 10,8 3,9 15,6
A4zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 4,90 12,3 7,0 0,1 11,6
A4zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 7,90 14,5 9,1 2,1 13,7
A4zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 10,90 15,5 10,1 3,1 14,8
A4zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 13,90 16,0 10,6 3,6 15,3

A5no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 4,90 34,8 29,3 22,1 34,0
A5no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 7,90 39,0 33,4 26,1 38,1
A5no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 10,90 41,8 36,0 28,6 40,8
A5no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 13,90 43,2 37,5 30,1 42,3
A5no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 17,10 44,0 38,2 30,9 43,0

A5zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199721,15 309531,16 17,10 16,1 10,6 3,7 15,4
A5zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 4,90 11,7 6,5 -0,5 11,1
A5zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 7,90 13,9 8,6 1,6 13,2
A5zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 10,90 15,1 9,7 2,8 14,4
A5zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 13,90 15,7 10,3 3,3 15,0

A6zo_A Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 4,90 33,4 27,9 20,6 32,6
A6zo_B Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 7,90 36,8 31,2 23,8 35,9
A6zo_C Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 10,90 38,8 33,0 25,7 37,8
A6zo_D Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 13,90 39,5 33,7 26,3 38,5
A6zo_E Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 17,10 39,8 34,0 26,6 38,8

A6zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199728,38 309528,16 17,10 16,5 11,0 4,1 15,8
A6zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 4,90 11,2 5,9 -1,1 10,5
A6zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 7,90 13,6 8,2 1,2 12,9
A6zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 10,90 15,0 9,7 2,7 14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sneeuwberglaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

A6zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 13,90 15,8 10,4 3,4 15,1
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 7,50 38,2 32,5 25,2 37,3
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 4,60 36,2 30,7 23,4 35,3
B1.09no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (bgg) -- 199743,48 309524,36 1,70 34,4 29,0 21,7 33,6
B1.09nw_A Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 1,70 24,1 18,7 11,7 23,4

B1.09nw_B Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 4,60 26,9 21,3 14,3 26,1
B1.09nw_C Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 7,50 31,1 25,4 18,2 30,2
B1.09zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 1,70 8,6 3,3 -3,6 7,9
B1.09zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 4,60 12,0 6,7 -0,3 11,3
B1.09zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 7,50 14,3 8,9 2,0 13,6

B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 7,50 38,4 32,8 25,4 37,5
B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 4,60 36,7 31,1 23,8 35,8
B1.10no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (bgg) -- 199748,74 309522,19 1,70 35,0 29,6 22,3 34,2
B1.10zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 1,70 8,0 2,7 -4,2 7,4
B1.10zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 4,60 12,8 7,5 0,4 12,1

B1.10zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 7,50 15,3 10,0 2,9 14,6
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 7,50 38,9 33,2 25,9 38,0
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 4,60 37,0 31,5 24,2 36,2
B1.11no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (bgg) -- 199753,53 309520,21 1,70 35,8 30,4 23,1 35,0
B1.11zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 1,70 7,7 2,3 -4,5 7,0

B1.11zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 4,60 11,0 5,6 -1,3 10,3
B1.11zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 7,50 14,0 8,6 1,6 13,3
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 7,50 39,1 33,4 26,1 38,2
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 4,60 37,2 31,6 24,3 36,3
B1.12no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (bgg) -- 199758,59 309518,11 1,70 35,7 30,3 23,0 34,9

B1.12zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 1,70 8,6 3,2 -3,6 7,9
B1.12zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 4,60 12,2 6,9 -0,1 11,5
B1.12zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 7,50 16,1 10,7 3,6 15,3
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 7,50 39,2 33,5 26,2 38,2
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 4,60 37,0 31,5 24,2 36,2

B1.13no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (bgg) -- 199763,62 309516,03 1,70 35,4 30,0 22,7 34,6
B1.13zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 1,70 8,1 2,7 -4,1 7,4
B1.13zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 4,60 11,9 6,5 -0,4 11,1
B1.13zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 7,50 16,1 10,8 3,7 15,4
B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 7,50 38,8 33,1 25,8 37,8

B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 4,60 36,7 31,2 23,9 35,9
B1.14no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (bgg) -- 199768,51 309514,01 1,70 34,5 29,1 21,8 33,7
B1.14zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 1,70 8,1 2,8 -4,1 7,4
B1.14zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 4,60 12,2 6,8 -0,1 11,5
B1.14zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 7,50 16,8 11,5 4,3 16,1

B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 7,50 39,0 33,3 26,0 38,1
B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 4,60 36,8 31,3 24,0 36,0
B1.15no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (bgg) -- 199773,78 309511,83 1,70 35,5 30,1 22,8 34,7
B1.15zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 1,70 7,7 2,4 -4,5 7,0
B1.15zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 4,60 11,6 6,3 -0,7 10,9

B1.15zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 7,50 16,4 11,0 3,9 15,6
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 7,50 39,0 33,3 26,0 38,1
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 4,60 36,9 31,4 24,1 36,1
B1.16no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (bgg) -- 199778,45 309509,90 1,70 35,2 29,8 22,5 34,4
B1.16zo_A Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 1,70 33,3 28,0 20,6 32,5

B1.16zo_B Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 4,60 34,8 29,3 22,0 33,9
B1.16zo_C Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 7,50 36,3 30,7 23,4 35,4
B1.16zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 1,70 7,8 2,4 -4,4 7,1
B1.16zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 4,60 11,6 6,3 -0,7 10,9
B1.16zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 7,50 16,4 11,1 3,9 15,7

B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 7,50 36,2 30,7 23,4 35,3
B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 4,60 33,7 28,3 21,1 32,9
B2.01no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199643,98 309565,69 1,70 31,2 26,0 18,8 30,5
B2.01nw_A Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 1,70 24,7 19,4 12,3 24,0
B2.01nw_B Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 4,60 27,2 21,7 14,7 26,4

B2.01nw_C Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 7,50 30,2 24,7 17,5 29,4
B2.01zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 1,70 14,2 9,0 2,0 13,5
B2.01zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 4,60 19,2 13,9 6,9 18,5
B2.01zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 7,50 21,5 16,2 9,2 20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sneeuwberglaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 7,50 36,9 31,4 24,1 36,1
B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 4,60 34,2 28,8 21,5 33,4
B2.02no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199649,07 309563,58 1,70 31,4 26,1 18,9 30,7
B2.02zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 1,70 14,6 9,4 2,5 14,0
B2.02zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 4,60 19,8 14,5 7,5 19,1

B2.02zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 7,50 21,9 16,5 9,5 21,2
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 7,50 37,1 31,6 24,3 36,3
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 4,60 34,2 28,8 21,6 33,5
B2.03no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199653,95 309561,57 1,70 31,4 26,1 19,0 30,7
B2.03zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 1,70 14,2 9,0 2,1 13,6

B2.03zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 4,60 19,5 14,2 7,2 18,8
B2.03zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 7,50 21,4 16,0 9,1 20,7
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 7,50 37,2 31,7 24,4 36,4
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 4,60 34,5 29,1 21,9 33,7
B2.04no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199659,04 309559,46 1,70 31,8 26,5 19,3 31,1

B2.04zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 1,70 14,2 9,0 2,0 13,5
B2.04zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 4,60 19,7 14,3 7,3 19,0
B2.04zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 7,50 21,5 16,1 9,1 20,8
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 7,50 37,6 32,1 24,7 36,8
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 4,60 34,6 29,2 22,0 33,8

B2.05no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199664,03 309557,39 1,70 32,1 26,8 19,6 31,4
B2.05zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 1,70 14,3 9,0 2,1 13,6
B2.05zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 4,60 19,7 14,3 7,3 19,0
B2.05zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 7,50 21,5 16,1 9,1 20,8
B2.06no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 06 (bgg) -- 199669,05 309555,32 1,70 32,1 26,7 19,6 31,3

B2.06zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 1,70 14,5 9,2 2,3 13,8
B2.06zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 4,60 19,8 14,4 7,4 19,0
B2.06zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 7,50 21,5 16,0 9,1 20,7
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 7,50 38,8 33,2 25,9 37,9
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 4,60 35,8 30,3 23,1 35,0

B2.07no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (bgg) -- 199673,96 309553,29 1,70 32,0 26,7 19,5 31,2
B2.07zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 1,70 15,6 10,3 3,3 14,9
B2.07zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 4,60 21,7 16,4 9,2 21,0
B2.07zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 7,50 22,9 17,4 10,4 22,1
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 7,50 38,1 32,5 25,2 37,2

B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 4,60 35,1 29,6 22,4 34,3
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 7,50 39,1 33,5 26,2 38,2
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 4,60 36,8 31,3 24,0 36,0
B2.08no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199679,13 309551,15 1,70 34,3 28,9 21,7 33,5
B2.08zo_A Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 1,70 33,5 28,2 20,9 32,8

B2.08zo_B Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 4,60 35,6 30,1 22,8 34,8
B2.08zo_C Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 7,50 37,4 31,8 24,5 36,5
B2.08zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 1,70 14,1 8,8 1,8 13,4
B2.08zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 4,60 18,7 13,3 6,3 17,9
B2.08zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 7,50 20,0 14,5 7,6 19,3

C1no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 1,70 24,6 19,4 12,4 24,0
C1no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 4,60 26,6 21,3 14,3 25,9
C1no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 7,50 29,6 24,2 17,1 28,8
C1nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 1,70 22,3 17,0 10,0 21,6
C1nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 4,60 23,2 17,8 10,8 22,5

C1nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 7,50 24,1 18,6 11,5 23,3
C1zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 1,70 23,6 18,3 11,3 22,9
C1zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 4,60 25,9 20,5 13,5 25,2
C1zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 7,50 28,7 23,3 16,2 28,0
C1zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 1,70 13,4 8,3 1,3 12,8

C1zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 4,60 16,4 11,1 4,1 15,7
C1zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 7,50 17,7 12,3 5,4 17,0
C2no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 1,70 24,0 18,7 11,7 23,3
C2no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 4,60 26,3 20,9 13,9 25,6
C2no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 7,50 29,5 24,0 17,0 28,7

C2nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 1,70 24,4 19,1 12,1 23,7
C2nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 4,60 25,9 20,5 13,5 25,2
C2nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 7,50 27,0 21,5 14,5 26,3
C2zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 1,70 22,0 16,8 9,8 21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals

Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Gemeentelijke wegen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sneeuwberglaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

C2zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 4,60 25,2 19,9 12,8 24,5
C2zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 7,50 28,8 23,4 16,2 28,0
C2zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 1,70 19,6 14,5 7,5 19,0
C2zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 4,60 22,5 17,2 10,2 21,8
C2zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 7,50 23,2 17,9 10,9 22,5

C3no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 1,70 27,6 22,3 15,2 26,9
C3no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 4,60 30,3 25,0 17,8 29,6
C3no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 7,50 34,7 29,2 21,9 33,8
C3nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 1,70 23,5 18,2 11,2 22,8
C3nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 4,60 25,9 20,5 13,5 25,2

C3nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 7,50 28,0 22,4 15,4 27,2
C3zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 1,70 22,2 17,0 10,0 21,6
C3zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 4,60 26,0 20,7 13,6 25,3
C3zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 7,50 30,7 25,3 18,0 29,9
C3zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 1,70 20,0 14,9 7,9 19,4

C3zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 4,60 22,4 17,2 10,3 21,8
C3zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 7,50 23,4 18,1 11,1 22,7
C4no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 1,70 30,5 25,2 18,1 29,8
C4no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 4,60 33,8 28,4 21,2 33,0
C4no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 7,50 37,6 32,0 24,7 36,7

C4nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 1,70 24,5 19,2 12,2 23,8
C4nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 4,60 26,9 21,4 14,4 26,1
C4nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 7,50 28,8 23,2 16,1 27,9
C4zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 1,70 29,6 24,4 17,2 28,9
C4zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 4,60 32,0 26,7 19,5 31,3

C4zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 7,50 35,1 29,6 22,3 34,3
C4zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 1,70 17,7 12,6 5,5 17,1
C4zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 4,60 22,4 17,2 10,2 21,8
C4zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 7,50 24,5 19,2 12,2 23,8
C5no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 1,70 28,4 23,2 16,1 27,7

C5no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 4,60 29,9 24,6 17,4 29,2
C5no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 7,50 32,3 26,8 19,6 31,5
C5nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 1,70 24,2 18,9 11,9 23,5
C5nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 4,60 26,2 20,8 13,8 25,5
C5nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 7,50 28,4 22,8 15,8 27,6

C5zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 1,70 25,6 20,4 13,2 24,9
C5zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 4,60 27,4 22,2 14,9 26,7
C5zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 7,50 29,6 24,2 17,0 28,8
C5zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 1,70 20,4 15,3 8,2 19,8
C5zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 4,60 22,1 16,8 9,8 21,4

C5zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 7,50 23,2 17,8 10,8 22,5
C6no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 1,70 23,4 18,1 11,2 22,8
C6no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 4,60 25,8 20,4 13,4 25,0
C6no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 7,50 29,2 23,7 16,6 28,4
C6nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 1,70 23,6 18,4 11,3 22,9

C6nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 4,60 24,9 19,5 12,5 24,1
C6nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 7,50 26,5 21,0 13,9 25,7
C6zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 1,70 22,5 17,3 10,3 21,9
C6zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 4,60 24,8 19,5 12,4 24,1
C6zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 7,50 26,7 21,4 14,2 26,0

C6zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 1,70 17,4 12,3 5,3 16,8
C6zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 4,60 19,0 13,8 6,8 18,4
C6zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 7,50 20,2 14,8 7,8 19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Cumulatief alle wegen, exclusief < 1000 bew.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alle wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
A1nw_A Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 4,90 37,7 33,7 27,5 37,8
A1nw_B Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 7,90 38,6 34,3 28,1 38,6
A1nw_C Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 10,90 38,9 34,3 28,2 38,7
A1nw_D Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 13,90 39,8 35,0 29,1 39,6
A1nw_E Bouwdeel A, NWgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199690,05 309549,15 17,10 40,5 35,6 29,7 40,3

A1zw(p)_E Bouwdeel A, ZWgevel  kavel 25 (penthous) -- 199692,29 309543,12 17,10 42,4 38,5 32,6 42,7
A1zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 4,90 43,0 39,3 33,1 43,3
A1zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 7,90 44,0 40,2 33,9 44,2
A1zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 10,90 44,9 40,8 34,5 44,9
A1zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 1, 7, 13 & 19 -- 199690,32 309538,25 13,90 45,1 41,0 34,7 45,1

A2zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 25 (penthous) -- 199699,68 309540,06 17,10 42,3 38,3 32,3 42,5
A2zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 4,90 43,3 39,7 33,4 43,6
A2zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 7,90 44,5 40,6 34,2 44,6
A2zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 10,90 45,3 41,2 34,9 45,3
A2zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 2, 8, 14 & 20 -- 199697,70 309535,19 13,90 45,6 41,4 35,1 45,6

A3zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199706,85 309537,08 17,10 43,2 39,2 33,3 43,4
A3zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 4,90 43,3 39,6 33,2 43,5
A3zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 7,90 44,6 40,6 34,2 44,6
A3zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 10,90 45,3 41,2 34,8 45,3
A3zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 3, 9, 15 & 21 -- 199704,89 309532,21 13,90 45,6 41,4 35,0 45,5

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 4,90 40,5 35,6 28,7 40,0
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 4,90 40,0 35,1 28,3 39,5
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 4,90 39,5 34,8 27,9 39,1
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 4,90 38,4 33,6 26,8 38,0

A1no_A
A2no_A
A3no_A
A4no_A
A1no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 7,90 42,6 37,5 30,5 42,0

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 7,90 42,4 37,3 30,3 41,7
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 7,90 42,1 37,0 30,0 41,5
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 7,90 40,8 35,6 28,7 40,2
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 10,90 43,6 38,3 31,2 42,9

A2no_B
A3no_B
A4no_B
A1no_C
A2no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 10,90 43,6 38,3 31,3 42,9

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 10,90 43,6 38,2 31,1 42,8
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 10,90 42,6 37,2 30,1 41,9
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 13,90 44,4 39,0 32,0 43,7
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 13,90 44,5 39,1 32,0 43,7

A3no_C
A4no_C
A1no_D
A2no_D
A3no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 13,90 44,4 39,0 31,8 43,6

Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 13,90 43,8 38,3 31,2 43,0
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 1, 7, 13, 19 & 25 -- 199695,71 309551,61 17,10 44,9 39,5 32,4 44,1
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 2, 8, 14, 20 & 25 -- 199703,10 309548,55 17,10 45,0 39,6 32,5 44,2
Bouwdeel A, NOgevel, kavel 3, 9, 15, 21 & 26 -- 199710,29 309545,57 17,10 44,9 39,4 32,3 44,1

A4no_D
A4no_E
A4no_E
A4no_E
A4no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 4, 10, 16, 22 & 26 -- 199717,49 309542,58 17,10 44,5 38,9 31,8 43,7

A4zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 26 (penthous) -- 199714,07 309534,09 17,10 43,6 39,6 33,6 43,8
A4zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 4,90 44,0 40,2 33,7 44,1
A4zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 7,90 45,6 41,6 35,2 45,6
A4zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 10,90 46,3 42,1 35,7 46,3
A4zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 4, 10, 16 & 22 -- 199712,09 309529,23 13,90 46,5 42,3 35,9 46,5

A5no_A Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 4,90 36,2 31,0 24,4 35,6
A5no_B Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 7,90 39,7 34,2 27,2 38,9
A5no_C Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 10,90 42,1 36,4 29,3 41,2
A5no_D Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 13,90 43,4 37,7 30,5 42,5
A5no_E Bouwdeel A, NOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199724,59 309539,64 17,10 44,2 38,4 31,2 43,2

A5zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199721,15 309531,16 17,10 43,9 39,9 33,9 44,1
A5zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 4,90 44,5 40,6 34,0 44,5
A5zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 7,90 46,0 41,8 35,3 45,9
A5zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 10,90 46,5 42,3 35,7 46,4
A5zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 5, 11, 17 & 23 -- 199719,19 309526,28 13,90 46,7 42,4 35,9 46,6

A6zo_A Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 4,90 46,2 42,0 35,2 46,1
A6zo_B Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 7,90 47,6 43,1 36,3 47,3
A6zo_C Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 10,90 48,2 43,7 36,9 47,9
A6zo_D Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 13,90 48,9 44,3 37,5 48,5
A6zo_E Bouwdeel A, ZOgevel, kavel 5, 11, 17, 23 & 27 -- 199734,35 309530,92 17,10 49,3 44,7 37,9 49,0

A6zw (p)_E Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 27 (penthous) -- 199728,38 309528,16 17,10 45,1 40,9 34,7 45,1
A6zw_A Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 4,90 44,8 40,9 34,3 44,9
A6zw_B Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 7,90 46,2 42,0 35,5 46,1
A6zw_C Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 10,90 46,7 42,4 35,9 46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Cumulatief alle wegen, exclusief < 1000 bew.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alle wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
A6zw_D Bouwdeel A, ZWgevel, kavel 6, 12, 18 & 24 -- 199726,43 309523,28 13,90 47,2 42,9 36,4 47,1
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 7,50 48,2 43,5 36,5 47,7
B1.09no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (1e & 2e verd) -- 199743,06 309523,33 4,60 47,3 42,8 35,8 47,0
B1.09no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 09 (bgg) -- 199743,48 309524,36 1,70 46,0 41,7 34,7 45,7
B1.09nw_A Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 1,70 38,5 34,5 27,9 38,5

B1.09nw_B Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 4,60 41,3 37,3 31,0 41,4
B1.09nw_C Bouwdeel B1, NWgevel, kavel 09 -- 199738,69 309520,32 7,50 42,5 38,2 31,8 42,4
B1.09zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 1,70 45,5 41,5 34,6 45,4
B1.09zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 4,60 48,0 43,8 37,1 47,9
B1.09zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 09 -- 199739,60 309514,86 7,50 48,7 44,3 37,6 48,5

B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 7,50 48,6 43,9 36,9 48,2
B1.10no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (1e & 2e verd) -- 199748,32 309521,16 4,60 47,8 43,2 36,2 47,4
B1.10no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 10 (bgg) -- 199748,74 309522,19 1,70 46,4 42,1 35,1 46,2
B1.10zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 1,70 46,3 42,3 35,4 46,2
B1.10zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 4,60 48,6 44,3 37,5 48,4

B1.10zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 10 -- 199744,85 309512,69 7,50 49,1 44,7 38,0 48,9
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 7,50 49,1 44,5 37,5 48,7
B1.11no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (1e & 2e verd) -- 199753,11 309519,17 4,60 48,3 43,7 36,7 47,9
B1.11no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 11 (bgg) -- 199753,53 309520,21 1,70 46,9 42,7 35,7 46,7
B1.11zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 1,70 47,1 43,0 36,1 47,0

B1.11zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 4,60 49,2 44,8 38,1 49,0
B1.11zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 11 -- 199749,64 309510,71 7,50 49,7 45,2 38,5 49,4
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 7,50 49,9 45,2 38,2 49,4
B1.12no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (1e & 2e verd) -- 199758,16 309517,09 4,60 49,0 44,5 37,4 48,6
B1.12no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 12 (bgg) -- 199758,59 309518,11 1,70 47,8 43,5 36,5 47,5

B1.12zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 1,70 48,0 43,8 36,9 47,8
B1.12zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 4,60 49,9 45,5 38,7 49,6
B1.12zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 12 -- 199754,71 309508,61 7,50 50,2 45,7 39,0 49,9
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 7,50 50,6 46,0 39,0 50,2
B1.13no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (1e & 2e verd) -- 199763,21 309515,00 4,60 49,9 45,3 38,3 49,5

B1.13no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 13 (bgg) -- 199763,62 309516,03 1,70 48,9 44,5 37,5 48,6
B1.13zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 1,70 49,3 45,1 38,1 49,1
B1.13zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 4,60 50,9 46,5 39,6 50,6
B1.13zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 13 -- 199759,74 309506,53 7,50 51,1 46,6 39,8 50,8
B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 7,50 51,5 46,9 39,9 51,1

B1.14no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (1e & 2e verd) -- 199768,10 309512,97 4,60 50,8 46,2 39,2 50,4
B1.14no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 14 (bgg) -- 199768,51 309514,01 1,70 50,3 45,8 38,9 50,0
B1.14zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 1,70 50,4 46,1 39,1 50,1
B1.14zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 4,60 51,8 47,4 40,5 51,5
B1.14zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 14 -- 199764,61 309504,52 7,50 52,0 47,5 40,6 51,7

B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 7,50 52,7 48,1 41,1 52,3
B1.15no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (1e & 2e verd) -- 199773,35 309510,80 4,60 52,0 47,4 40,4 51,6
B1.15no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 15 (bgg) -- 199773,78 309511,83 1,70 51,7 47,1 40,2 51,3
B1.15zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 1,70 52,0 47,6 40,7 51,7
B1.15zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 4,60 53,1 48,5 41,7 52,7

B1.15zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 15 -- 199769,88 309502,34 7,50 53,1 48,5 41,7 52,7
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 7,50 53,9 49,3 42,3 53,5
B1.16no(v) Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (1e & 2e verd) -- 199778,02 309508,87 4,60 53,7 49,2 42,2 53,4
B1.16no_A Bouwdeel B1, NOgevel, kavel 16 (bgg) -- 199778,45 309509,90 1,70 53,3 48,8 41,9 53,0
B1.16zo_A Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 1,70 57,5 53,0 46,0 57,2

B1.16zo_B Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 4,60 58,0 53,4 46,5 57,7
B1.16zo_C Bouwdeel B1, ZOgevel, kavel 16 -- 199779,23 309503,62 7,50 57,8 53,2 46,3 57,4
B1.16zw_A Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 1,70 53,5 49,1 42,1 53,2
B1.16zw_B Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 4,60 54,3 49,8 42,9 54,0
B1.16zw_C Bouwdeel B1, ZWgevel, kavel 16 -- 199774,55 309500,41 7,50 54,2 49,7 42,8 53,9

B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 7,50 38,1 33,1 26,0 37,5
B2.01no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199643,53 309564,67 4,60 36,2 31,5 24,5 35,8
B2.01no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199643,98 309565,69 1,70 35,2 30,9 23,9 34,9
B2.01nw_A Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 1,70 31,6 27,9 22,5 32,2
B2.01nw_B Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 4,60 32,6 28,5 23,3 33,0

B2.01nw_C Bouwdeel B2, NWgevel, kavel 08 -- 199639,02 309561,59 7,50 33,2 28,4 23,2 33,2
B2.01zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 1,70 37,4 33,8 27,3 37,6
B2.01zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 4,60 38,2 34,4 28,0 38,4
B2.01zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 01 -- 199640,07 309556,20 7,50 39,0 35,0 28,7 39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Cumulatief alle wegen, exclusief < 1000 bew.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alle wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 7,50 38,8 33,8 26,7 38,2
B2.02no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 02 (1e & 2e verd) -- 199648,64 309562,56 4,60 36,9 32,3 25,2 36,5
B2.02no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199649,07 309563,58 1,70 35,0 30,7 23,7 34,8
B2.02zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 1,70 37,5 33,9 27,5 37,8
B2.02zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 4,60 38,4 34,5 28,2 38,6

B2.02zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 02 -- 199645,19 309554,09 7,50 39,3 35,2 28,9 39,3
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 7,50 38,8 33,7 26,6 38,1
B2.03no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199653,52 309560,54 4,60 36,6 31,9 24,8 36,2
B2.03no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199653,95 309561,57 1,70 35,2 30,8 23,8 34,9
B2.03zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 1,70 37,7 34,1 27,6 38,0

B2.03zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 4,60 38,7 34,8 28,4 38,8
B2.03zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 03 -- 199650,07 309552,07 7,50 39,7 35,6 29,2 39,7
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 7,50 38,8 33,7 26,6 38,2
B2.04no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199658,61 309558,40 4,60 36,9 32,1 25,1 36,4
B2.04no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199659,04 309559,46 1,70 35,4 31,0 24,0 35,1

B2.04zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 1,70 38,3 34,7 28,3 38,6
B2.04zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 4,60 39,4 35,6 29,2 39,6
B2.04zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 04 -- 199655,14 309549,97 7,50 40,2 36,2 29,8 40,3
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 7,50 39,0 33,8 26,6 38,3
B2.05no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199663,61 309556,36 4,60 36,8 32,0 24,9 36,3

B2.05no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199664,03 309557,39 1,70 35,5 31,0 24,0 35,2
B2.05zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 1,70 39,0 35,4 29,0 39,3
B2.05zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 4,60 40,2 36,4 30,2 40,4
B2.05zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 05 -- 199660,15 309547,90 7,50 41,0 37,1 30,8 41,1
B2.06no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 06 (bgg) -- 199669,05 309555,32 1,70 35,1 30,5 23,5 34,7

B2.06zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 1,70 39,0 35,4 29,0 39,3
B2.06zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 4,60 40,5 36,7 30,4 40,7
B2.06zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 06 -- 199665,16 309545,82 7,50 41,3 37,3 31,0 41,4
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 7,50 39,2 33,8 26,5 38,4
B2.07no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (1e & 2e verd) -- 199673,55 309552,25 4,60 36,6 31,5 24,3 36,0

B2.07no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 07 (bgg) -- 199673,96 309553,29 1,70 34,2 29,4 22,6 33,8
B2.07zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 1,70 39,3 35,6 29,3 39,6
B2.07zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 4,60 40,9 37,2 30,9 41,1
B2.07zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 07 -- 199670,07 309543,79 7,50 41,7 37,8 31,5 41,9
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 7,50 39,0 33,7 26,6 38,3

B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199668,63 309554,29 4,60 36,8 31,9 24,8 36,2
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 7,50 39,5 34,0 26,8 38,7
B2.08no(v) Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (1e & 2e verd) -- 199678,71 309550,12 4,60 37,4 32,2 25,1 36,7
B2.08no_A Bouwdeel B2, NOgevel, kavel 08 (bgg) -- 199679,13 309551,15 1,70 35,2 30,2 23,2 34,7
B2.08zo_A Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 1,70 40,4 36,6 30,1 40,5

B2.08zo_B Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 4,60 42,4 38,4 32,1 42,5
B2.08zo_C Bouwdeel B2, ZOgevel, kavel 08 -- 199679,57 309544,90 7,50 43,4 39,2 32,8 43,4
B2.08zw_A Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 1,70 40,8 37,2 31,1 41,2
B2.08zw_B Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 4,60 42,6 39,0 32,9 42,9
B2.08zw_C Bouwdeel B2, ZWgevel, kavel 08 -- 199675,24 309541,65 7,50 43,4 39,6 33,5 43,7

C1no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 1,70 30,7 26,1 21,6 31,1
C1no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 4,60 31,8 27,1 22,6 32,1
C1no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 01 -- 199582,78 309557,47 7,50 33,0 28,0 23,3 33,1
C1nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 1,70 33,6 29,3 25,3 34,4
C1nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 4,60 35,6 31,1 27,3 36,3

C1nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 01 -- 199576,95 309554,82 7,50 36,3 31,8 28,1 37,0
C1zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 1,70 30,8 27,3 21,9 31,5
C1zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 4,60 33,1 29,5 23,9 33,6
C1zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 01 -- 199586,76 309552,19 7,50 34,6 30,8 25,1 35,0
C1zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 1,70 33,8 29,8 25,7 34,7

C1zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 4,60 36,2 31,9 28,1 37,0
C1zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 01 -- 199580,63 309549,51 7,50 37,1 32,8 28,9 37,9
C2no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 1,70 30,2 25,9 21,2 30,6
C2no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 4,60 31,7 27,4 22,2 32,0
C2no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 02 -- 199595,93 309570,53 7,50 33,2 28,7 23,1 33,2

C2nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 1,70 31,5 26,9 22,9 32,0
C2nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 4,60 33,2 28,5 24,7 33,8
C2nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 02 -- 199588,87 309570,71 7,50 34,1 29,3 25,6 34,7
C2zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 1,70 31,6 28,1 22,1 32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwplan Von Clermontpark Vaals
Prognose wegverkeerslawaai 2034 (Cumulatief alle wegen, exclusief < 1000 bew.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Prognose wegverkeerslawaai 2034

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alle wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
C2zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 4,60 33,4 29,6 23,8 33,8
C2zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 02 -- 199593,65 309564,00 7,50 34,9 30,8 24,9 35,1
C2zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 1,70 31,5 27,6 23,2 32,3
C2zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 4,60 34,5 30,4 26,1 35,2
C2zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 02 -- 199587,66 309564,63 7,50 35,6 31,5 27,1 36,3

C3no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 1,70 32,2 28,1 21,7 32,2
C3no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 4,60 33,8 29,5 23,0 33,7
C3no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 03 -- 199612,12 309582,21 7,50 36,4 31,6 24,7 35,9
C3nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 1,70 31,3 26,8 22,8 31,9
C3nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 4,60 32,7 28,0 24,0 33,2

C3nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 03 -- 199605,65 309582,67 7,50 33,9 29,0 25,1 34,3
C3zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 1,70 33,5 30,0 23,5 33,8
C3zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 4,60 35,3 31,5 25,2 35,5
C3zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 03 -- 199610,42 309575,95 7,50 36,7 32,7 26,2 36,8
C3zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 1,70 30,5 26,6 21,9 31,2

C3zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 4,60 33,3 29,3 24,4 33,9
C3zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 03 -- 199603,83 309576,35 7,50 34,2 30,1 25,3 34,7
C4no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 1,70 34,7 30,4 24,0 34,6
C4no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 4,60 36,5 31,7 25,4 36,2
C4no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 04 -- 199631,38 309580,92 7,50 39,2 34,0 27,5 38,7

C4nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 1,70 29,2 24,9 19,9 29,6
C4nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 4,60 31,1 26,6 21,6 31,3
C4nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 04 -- 199625,20 309579,23 7,50 32,1 27,3 22,3 32,2
C4zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 1,70 34,9 30,8 24,2 34,8
C4zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 4,60 36,1 31,7 25,1 35,9

C4zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 04 -- 199634,61 309575,43 7,50 38,2 33,6 26,8 37,9
C4zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 1,70 29,7 26,2 21,0 30,4
C4zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 4,60 31,9 28,1 23,1 32,6
C4zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 04 -- 199628,21 309573,32 7,50 33,0 29,1 24,0 33,6
C5no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 1,70 35,7 31,8 25,0 35,7

C5no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 4,60 36,5 32,4 25,5 36,3
C5no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 05 -- 199621,66 309563,30 7,50 37,4 33,0 26,1 37,1
C5nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 1,70 32,4 28,3 23,1 32,8
C5nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 4,60 33,5 29,1 24,2 33,8
C5nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 05 -- 199615,14 309563,68 7,50 33,2 28,3 24,0 33,5

C5zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 1,70 36,8 33,1 26,5 36,9
C5zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 4,60 37,5 33,7 27,1 37,6
C5zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 05 -- 199619,95 309556,99 7,50 38,3 34,2 27,6 38,2
C5zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 1,70 30,8 27,1 22,2 31,5
C5zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 4,60 32,0 28,2 23,3 32,7

C5zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 05 -- 199613,36 309557,44 7,50 32,7 28,8 23,9 33,3
C6no_A Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 1,70 36,5 32,7 26,2 36,6
C6no_B Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 4,60 36,9 32,9 26,4 36,9
C6no_C Bouwdeel C, NOgevel, kavel 06 -- 199605,18 309551,85 7,50 36,5 32,3 25,8 36,4
C6nw_A Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 1,70 32,5 28,0 23,9 33,1

C6nw_B Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 4,60 33,7 29,1 25,2 34,3
C6nw_C Bouwdeel C, NWgevel, kavel 06 -- 199598,99 309552,25 7,50 34,4 29,6 25,9 35,0
C6zo_A Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 1,70 36,8 33,4 27,3 37,3
C6zo_B Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 4,60 37,5 33,9 27,8 37,9
C6zo_C Bouwdeel C, ZOgevel, kavel 06 -- 199603,70 309545,49 7,50 37,7 34,0 28,0 38,0

C6zw_A Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 1,70 33,8 29,8 25,6 34,6
C6zw_B Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 4,60 35,8 31,8 27,5 36,6
C6zw_C Bouwdeel C, ZWgevel, kavel 06 -- 199596,89 309545,98 7,50 36,9 32,8 28,6 37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 : Verkeersanalyse plan  
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Verkeersanalyse plan Von Clermontpark in Vaals (Gemeentelijke wegen)

Beemderlaan, 30 km/uur, twee richtingen

Tellingen verricht in de periode do 14-03-2024 t/m vr 22-03-224 (aangeleverd door Gem. Vaals)

De telgroep Tweewielers is buiten beschouwing gelaten

lichte motorvoertuigen (personenwagens en busjes)

periode lichte motorvoertuigen middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen totaal

(personenwagens en busjes) (vrachtwagens) (vrachtwagens met opleggers) per uur

00:00-01:00 uur 48 1 0 49

01:00-02:00  uur 23 1 1 25

02:00-03:00  uur 12 0 2 14

03:00-04:00  uur 16 0 6 22

04:00-05:00  uur 16 0 14 30

05:00-06:00  uur 39 0 4 43

06:00-07:00  uur 130 4 2 136

07:00-08:00  uur 260 11 2 273

08:00-09:00  uur 632 40 11 683

09:00-10:00  uur 887 68 9 964

10:00-11:00  uur 928 32 5 965

11:00-12:00  uur 1109 35 14 1158

12:00-13:00  uur 1194 60 8 1262

13:00-14:00  uur 1157 50 11 1218

14:00-15:00  uur 1176 42 3 1221

15:00-16:00  uur 1285 58 7 1350

16:00-17:00  uur 1142 34 3 1179

17:00-18:00  uur 1222 26 2 1250

18:00-19:00  uur 1020 21 0 1041

19:00-20:00  uur 673 19 1 693

20:00-21:00  uur 442 12 1 455

21:00-22:00 uur 238 1 0 239

22:00-23:00 uur 163 3 0 166

23:00-00:00 uur 81 2 0 83

totaal per etmaal 13893 520 106 14519

Prognose verkeersintensiteiten 2034
Bij uitgangspunt geen autonome groei

Intentisteiten gemiddelde weekdag (aantallen)

categorie dag avond nacht etmaal

licht mvtg 12012 1516 365 13893

middelzware mvtg 477 35 8 520

zware mvtg 75 2 29 106

totaal 12564 1553 402 14519

Vedeling gemiddelde weekdag (procentueel)

categorie dag avond nacht

uur intensiteit (%) 7,211 2,674 0,346

licht mvtg 95,606 97,618 90,796

middelzware mvtg 3,797 2,254 1,990

zware mvtg 0,597 0,129 7,214

totaal 100,000 100,000 100,000



Verkeersanalyse plan Von Clermontpark in Vaals (Gemeentelijke wegen)

Sneeuwberglaan, 30 km/uur, twee richtingen

Tellingen verricht in de periode do 14-03-2024 t/m vr 22-03-224 (aangeleverd door Gem. Vaals)

De telgroep Tweewielers is buiten beschouwing gelaten

lichte motorvoertuigen (personenwagens en busjes)

periode lichte motorvoertuigen middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen totaal

(personenwagens en busjes) (vrachtwagens) (vrachtwagens met opleggers) per uur

00:00-01:00 uur 17 2 2 21

01:00-02:00  uur 7 1 3 11

02:00-03:00  uur 7 0 1 8

03:00-04:00  uur 9 0 3 12

04:00-05:00  uur 10 1 2 13

05:00-06:00  uur 28 0 4 32

06:00-07:00  uur 35 3 1 39

07:00-08:00  uur 85 13 2 100

08:00-09:00  uur 487 36 8 531

09:00-10:00  uur 631 42 3 676

10:00-11:00  uur 602 44 5 651

11:00-12:00  uur 786 41 7 834

12:00-13:00  uur 798 46 8 852

13:00-14:00  uur 664 47 9 720

14:00-15:00  uur 781 50 8 839

15:00-16:00  uur 721 48 8 777

16:00-17:00  uur 701 37 16 754

17:00-18:00  uur 702 34 3 739

18:00-19:00  uur 543 32 0 575

19:00-20:00  uur 342 20 0 362

20:00-21:00  uur 228 10 1 239

21:00-22:00 uur 97 6 0 103

22:00-23:00 uur 56 1 0 57

23:00-00:00 uur 28 1 0 29

totaal per etmaal 8365 515 94 8974

Prognose verkeersintensiteiten 2034
Bij uitgangspunt geen autonome groei

Intentisteiten gemiddelde weekdag (aantallen)

categorie dag avond nacht etmaal

licht mvtg 7501 723 141 8365

middelzware mvtg 470 37 8 515

zware mvtg 77 1 16 94

totaal 8048 761 165 8974

Vedeling gemiddelde weekdag (procentueel)

categorie dag avond nacht

uur intensiteit (%) 7,473 2,120 0,230

licht mvtg 93,203 95,007 85,455

middelzware mvtg 5,840 4,862 4,848

zware mvtg 0,957 0,131 9,697

totaal 100,000 100,000 100,000



Verkeersanalyse plan Von Clermontpark in Vaals (Gemeentelijke wegen)

Burgemeester Rhoenstraat, 30 km/uur, twee richtingen

Tellingen verricht in de periode wo 27-03-2024 t/m wo 03-04-224 (aangeleverd door Gem. Vaals)

De telgroep Tweewielers is buiten beschouwing gelaten

lichte motorvoertuigen (personenwagens en busjes)

periode lichte motorvoertuigen middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen totaal

(personenwagens en busjes) (vrachtwagens) (vrachtwagens met opleggers) per uur

00:00-01:00 uur 2 1 0 3

01:00-02:00  uur 0 0 0 0

02:00-03:00  uur 2 0 0 2

03:00-04:00  uur 0 0 0 0

04:00-05:00  uur 3 0 0 3

05:00-06:00  uur 2 0 0 2

06:00-07:00  uur 3 4 0 7

07:00-08:00  uur 22 5 1 28

08:00-09:00  uur 26 3 2 31

09:00-10:00  uur 34 8 3 45

10:00-11:00  uur 31 7 1 39

11:00-12:00  uur 29 9 0 38

12:00-13:00  uur 21 5 0 26

13:00-14:00  uur 26 4 0 30

14:00-15:00  uur 35 6 1 42

15:00-16:00  uur 21 4 2 27

16:00-17:00  uur 33 3 1 37

17:00-18:00  uur 28 2 0 30

18:00-19:00  uur 27 3 0 30

19:00-20:00  uur 15 3 0 18

20:00-21:00  uur 10 1 0 11

21:00-22:00 uur 7 1 0 8

22:00-23:00 uur 2 0 0 2

23:00-00:00 uur 6 0 0 6

totaal per etmaal 385 69 11 465

Prognose verkeersintensiteiten 2034
Bij uitgangspunt geen autonome groei

Intentisteiten gemiddelde weekdag (aantallen)

categorie dag avond nacht etmaal

licht mvtg 333 34 18 385

middelzware mvtg 59 5 5 69

zware mvtg 11 0 0 11

totaal 403 39 23 465

Vedeling gemiddelde weekdag (procentueel)

categorie dag avond nacht

uur intensiteit (%) 7,222 2,097 0,618

licht mvtg 82,630 87,179 78,261

middelzware mvtg 14,640 12,821 21,739

zware mvtg 2,730 0,000 0,000

totaal 100,000 100,000 100,000



Verkeersanalyse plan Von Clermontpark in Vaals (Gemeentelijke wegen)

Clarissenstraat, 30 km/uur, twee richtingen

Tellingen verricht in de periode wo 03-04-2024 t/m wo 10-04-224 (aangeleverd door Gem. Vaals)

De telgroep Tweewielers is buiten beschouwing gelaten

lichte motorvoertuigen (personenwagens en busjes)

periode lichte motorvoertuigen middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen totaal

(personenwagens en busjes) (vrachtwagens) (vrachtwagens met opleggers) per uur

00:00-01:00 uur 1 0 0 1

01:00-02:00  uur 0 0 0 0

02:00-03:00  uur 0 0 0 0

03:00-04:00  uur 9 0 0 9

04:00-05:00  uur 2 0 0 2

05:00-06:00  uur 19 1 0 20

06:00-07:00  uur 74 0 0 74

07:00-08:00  uur 51 2 0 53

08:00-09:00  uur 42 7 10 59

09:00-10:00  uur 41 1 0 42

10:00-11:00  uur 62 6 1 69

11:00-12:00  uur 57 5 1 63

12:00-13:00  uur 57 4 0 61

13:00-14:00  uur 40 2 0 42

14:00-15:00  uur 47 6 0 53

15:00-16:00  uur 43 0 0 43

16:00-17:00  uur 62 1 0 63

17:00-18:00  uur 43 3 0 46

18:00-19:00  uur 33 1 0 34

19:00-20:00  uur 18 0 0 18

20:00-21:00  uur 17 0 0 17

21:00-22:00 uur 7 0 0 7

22:00-23:00 uur 1 0 0 1

23:00-00:00 uur 0 0 0 0

totaal per etmaal 726 39 12 777

Prognose verkeersintensiteiten 2034
Bij uitgangspunt geen autonome groei

Intentisteiten gemiddelde weekdag (aantallen)

categorie dag avond nacht etmaal

licht mvtg 578 43 105 726

middelzware mvtg 38 0 1 39

zware mvtg 12 0 0 12

totaal 628 43 106 777

Vedeling gemiddelde weekdag (procentueel)

categorie dag avond nacht

uur intensiteit (%) 6,735 1,384 1,705

licht mvtg 92,038 100,000 99,057

middelzware mvtg 6,051 0,000 0,943

zware mvtg 1,911 0,000 0,000

totaal 100,000 100,000 100,000



Verkeersanalyse plan Von Clermontpark in Vaals (Gemeentelijke wegen)

Jos Francotteweg, 30 km/uur, twee richtingen

Tellingen verricht in de periode wo 03-04-2024 t/m wo 10-04-224 (aangeleverd door Gem. Vaals)

De telgroep Tweewielers is buiten beschouwing gelaten

lichte motorvoertuigen (personenwagens en busjes)

periode lichte motorvoertuigen middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen totaal

(personenwagens en busjes) (vrachtwagens) (vrachtwagens met opleggers) per uur

00:00-01:00 uur 5 0 0 5

01:00-02:00  uur 1 1 0 2

02:00-03:00  uur 4 0 0 4

03:00-04:00  uur 3 0 0 3

04:00-05:00  uur 8 0 0 8

05:00-06:00  uur 41 5 0 46

06:00-07:00  uur 53 4 4 61

07:00-08:00  uur 84 11 2 97

08:00-09:00  uur 98 4 0 102

09:00-10:00  uur 107 4 1 112

10:00-11:00  uur 134 9 3 146

11:00-12:00  uur 148 12 4 164

12:00-13:00  uur 127 9 1 137

13:00-14:00  uur 121 10 0 131

14:00-15:00  uur 115 8 3 126

15:00-16:00  uur 111 6 0 117

16:00-17:00  uur 138 3 0 141

17:00-18:00  uur 90 9 0 99

18:00-19:00  uur 93 3 0 96

19:00-20:00  uur 59 4 2 65

20:00-21:00  uur 50 1 0 51

21:00-22:00 uur 28 2 0 30

22:00-23:00 uur 17 0 0 17

23:00-00:00 uur 8 0 0 8

totaal per etmaal 1643 105 20 1768

Prognose verkeersintensiteiten 2034
Bij uitgangspunt geen autonome groei

Intentisteiten gemiddelde weekdag (aantallen)

categorie dag avond nacht etmaal

licht mvtg 1366 154 123 1643

middelzware mvtg 88 7 10 105

zware mvtg 14 2 4 20

totaal 1468 163 137 1768

Vedeling gemiddelde weekdag (procentueel)

categorie dag avond nacht

uur intensiteit (%) 6,919 2,305 0,969

licht mvtg 93,052 94,479 89,781

middelzware mvtg 5,995 4,294 7,299

zware mvtg 0,954 1,227 2,920

totaal 100,000 100,000 100,000



Verkeersanalyse plan Von Clermontpark in Vaals (Gemeentelijke wegen)

Prof. von Karmanstraat, 30 km/uur, twee richtingen

Tellingen verricht in de periode wo 03-04-2024 t/m wo 10-04-224 (aangeleverd door Gem. Vaals)

De telgroep Tweewielers is buiten beschouwing gelaten

lichte motorvoertuigen (personenwagens en busjes)

periode lichte motorvoertuigen middelzware motorvoertuigen Zware motorvoertuigen totaal

(personenwagens en busjes) (vrachtwagens) (vrachtwagens met opleggers) per uur

00:00-01:00 uur 0 0 0 0

01:00-02:00  uur 0 0 0 0

02:00-03:00  uur 1 0 0 1

03:00-04:00  uur 2 0 0 2

04:00-05:00  uur 1 1 0 2

05:00-06:00  uur 1 0 0 1

06:00-07:00  uur 3 0 0 3

07:00-08:00  uur 4 0 0 4

08:00-09:00  uur 8 1 0 9

09:00-10:00  uur 22 3 1 26

10:00-11:00  uur 15 0 0 15

11:00-12:00  uur 23 5 0 28

12:00-13:00  uur 16 4 2 22

13:00-14:00  uur 18 1 0 19

14:00-15:00  uur 27 3 0 30

15:00-16:00  uur 16 0 0 16

16:00-17:00  uur 20 1 0 21

17:00-18:00  uur 12 4 0 16

18:00-19:00  uur 18 0 0 18

19:00-20:00  uur 4 1 0 5

20:00-21:00  uur 8 0 0 8

21:00-22:00 uur 5 0 0 5

22:00-23:00 uur 2 0 0 2

23:00-00:00 uur 1 0 0 1

totaal per etmaal 227 24 3 254

Prognose verkeersintensiteiten 2034
Bij uitgangspunt geen autonome groei

Intentisteiten gemiddelde weekdag (aantallen)

categorie dag avond nacht etmaal

licht mvtg 199 19 9 227

middelzware mvtg 22 1 1 24

zware mvtg 3 0 0 3

totaal 224 20 10 254

Vedeling gemiddelde weekdag (procentueel)

categorie dag avond nacht

uur intensiteit (%) 7,349 1,969 0,492

licht mvtg 88,839 95,000 90,000

middelzware mvtg 9,821 5,000 10,000

zware mvtg 1,339 0,000 0,000

totaal 100,000 100,000 100,000
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