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project 20201400 , Woonwenz te Venlo - 3 lokaties
Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

24-11-2020
Hazenberg Bouw B.V. - Nederland
mun

NPR 5272
gebouw hoekwoning
Rekenmethode

Uitgevoerd door mun
weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

GA;k 29.0 dB

GA;k, vereist 25.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 58 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 19.3

begane grond totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

woonkamer\keuken
7.9Su,ruimte m2

GA;k, vereist 23 dB

GA;k 28.3 dB

V 73.2 m3

T,ref 0.5 s

GA 33.2 dB

Lp 24.8 dB 17.7 21.8 18.2 12.5 11.4Lp

40.3 36.2 39.8 45.5 46.6GA

voorgevel
Su,gevel 7.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.3 dB

GA,gevel 33.2 dB 40.3 36.2 39.8 45.5 46.6

Lp,gevel 24.8 17.7 21.8 18.2 12.5 11.4

GA,g

Lp,gdB

33.2

24.8
Gi,g 26.3 26.2 32.8 41.5 40.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

3.6wand 4.21 mw51 wand 49.5 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

10.8kozijn 0.78 ko37 kozijn 42.3 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

24.0glas 2.94 gs35ax glas 29.1 29.3 22.5 21.9 29.1 41.2 40.3RAm2 1.5SGG CLIMAPLUS ACOUSTIC 26/35

16.1fonafh 7.92 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

slaapkamer 1
11.4Su,ruimte m2

GA;k, vereist 23 dB

GA;k 29.7 dB

V 36.6 m3

T,ref 0.5 s

GA 30.0 dB

Lp 28.0 dB 20.9 24.7 21.4 16.5 15.4Lp

37.1 33.3 36.6 41.5 42.6GA
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voorgevel
Su,gevel 11.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.7 dB

GA,gevel 30.0 dB 37.1 33.3 36.6 41.5 42.6

Lp,gevel 28.0 20.9 24.7 21.4 16.5 15.4

GA,g

Lp,gdB

30.0

28.0
Gi,g 23.1 23.3 29.6 37.5 36.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

9.1wand 7.44 mw51 wand 48.6 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

15.7kozijn 1.20 ko37 kozijn 42.0 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

26.7glas 2.76 gs35ax glas 31.0 29.3 22.5 21.9 29.1 41.2 40.3RAm2 1.5SGG CLIMAPLUS ACOUSTIC 26/35

20.7fonafh 11.40 kt40 fonafh 37.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

GA;k 30.3 dB

GA;k, vereist 25.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 58 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 47.6

zolder totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

slaapkamer 2
47.6Su,ruimte m2

GA;k, vereist 23 dB

GA;k 26.1 dB

V 54.8 m3

T,ref 0.5 s

GA 26.1 dB

Lp 31.9 dB 29.8 25.3 21.9 16.9 16.2Lp

28.2 32.7 36.1 41.1 41.8GA

voorgevel
Su,gevel 16.4 m2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Cl

GA;k,gevel 29.4 dB

GA,gevel 29.4 dB 31.1 36.4 40.1 46.7 47.6

Lp,gevel 28.6 26.9 21.6 17.9 11.3 10.4

GA,g

Lp,gdB

29.4

28.6
Gi,g 17.1 26.4 33.1 42.7 41.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

28.3dak 16.37 dud30 dak 29.7 29.7 17.2 26.7 33.8 47.5 48.9RAm2 1.5Unidek Aero Passief - met dakpannen

16.5fonafh 16.37 kt40 fonafh 41.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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achtergevel
Su,gevel 17.7 m2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0Cl

GA;k,gevel 30.1 dB

GA,gevel 30.1 dB 31.8 37.1 40.8 47.4 48.2

Lp,gevel 27.9 26.2 20.9 17.2 10.6 9.8

GA,g

Lp,gdB

30.1

27.9
Gi,g 17.8 27.1 33.8 43.4 42.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

27.6dak 17.70 dud30 dak 30.4 29.7 17.2 26.7 33.8 47.5 48.9RAm2 1.5Unidek Aero Passief - met dakpannen

15.9fonafh 17.70 kt40 fonafh 42.1 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

kopgevel
Su,gevel 13.5 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 35.1 dB

GA,gevel 35.1 dB 42.0 39.6 41.8 44.2 44.8

Lp,gevel 22.9 16.0 18.4 16.2 13.8 13.2

GA,g

Lp,gdB

35.1

22.9
Gi,g 28 29.6 34.8 40.2 38.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

9.5wand 12.21 mw51 wand 48.5 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

10.7kozijn 0.57 ko37 kozijn 47.3 36.8 31.0 34.0 34.0 39.0 44.0RAm2 1.5Kozijn K3

19.1glas 0.72 gs35ax glas 38.9 29.3 22.5 21.9 29.1 41.2 40.3RAm2 1.5SGG CLIMAPLUS ACOUSTIC 26/35

19.7fonafh 13.50 kt40 fonafh 38.3 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.


