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1 INLEIDING 

In opdracht van Beusmans & Jansen Onderzoek & Advies in Ruimtelijke ordening is, in het 

kader van de inpandige wijziging van een bedrijfsgebouw naar woningen aan de Rijksweg 106 

te Velden, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te treffen akoestische 

maatregelen waarmee de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 

kan voldoen aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit.  

 

De berekeningen zijn gebaseerd op: 

- het “Bouwbesluit 2012”; 

- de “NPR 5272”; 

- de “Rekenmethode ‘97” d.d. 15 mei 1997 van de Intergemeentelijke werkgroep 

bouwfysica van grote gemeenten. 

 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende door de opdrachtgever ter beschikking 

gestelde tekeningen opgenomen in bijlage I. Voor nadere gegevens met betrekking tot de 

berekeningsgegevens en -resultaten wordt verwezen naar de betreffende rekenbladen, zie bijlage 

II. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Optredende geluidbelastingen 

De optredende gevelbelastingen zijn gebaseerd op het rapport “AO Rijksweg 106 Velden 

Wegverkeerslawaai”, d.d. 25 juli 2023, kenmerk Rm230303aaA0.flso_01, opgesteld door K+ 

Adviesgroep. 

 

In figuur 2.1 is een overzicht opgenomen van de waarneempunten uit het akoestisch model. In 

tabel 2.1 zijn de optredende gevelbelastingen samengevat inclusief de op grond van afdeling 3.1 

vereiste geluidwering.  

 

 

Figuur 2.1:Situering waarneempunten 

 

Tabel 2.1 Optredende geluidbelastingen exclusief aftrek artikel 110g Wgh. 

Waar- Waar- Berekende waarde Eis Comfort 

neem- neem- N271 Schande- Markt Totaal Bouw eis 

punt hoogte Rijksweg lose-   wvl besluit   

      weg         

1 1,5 65 52 51 65 27 27 

1 4,5 66 53 52 66 28 28 

1 7,5 66 53 52 66 28 28 

2 1,5 65 51 48 65 27 27 

2 4,5 66 52 50 66 28 28 

2 7,5 66 51 50 66 28 28 

3 1,5 65 50 48 65 27 27 

3 4,5 66 51 50 66 28 28 

3 7,5 66 51 50 66 28 28 

4 4,5 41 38 37 44 20 20 
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Vervolgtabel 2.1 Optredende geluidbelastingen exclusief aftrek artikel 110g Wgh. 

Waar- Waar- Berekende waarde Eis Comfort 

neem- neem- N271 Schande- Markt Totaal Bouw eis 

punt hoogte Rijksweg lose-   wvl besluit   

      weg         

4 7,5 44 30 40 45 20 20 

5 4,5 40 38 36 43 20 20 

5 7,5 42 39 38 45 20 20 

6 4,5 37 32 36 40 20 20 

6 7,5 38 33 38 42 20 20 

7 1,5 42 35 35 43 20 20 

8 1,5 41 41 36 45 20 20 

9 1,5 39 33 35 41 20 20 
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3 ONDERZOEK GELUIDWERENDE GEVELMAATREGELEN 

3.1 Uitgangspunten 

3.1.1 Algemeen 

De eisen met betrekking tot geluid van buiten worden beschreven in afdeling 3.1 van het 

Bouwbesluit. Voor dit project worden de onderstaande eisen gegeven:  

− de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet, ter beperking 

van geluidhinder in een verblijfsgebied bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste gelijk 

zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting op die scheidingsconstructie en 33 dB, met 

een minimum van 20 dB; 

− voor verbouwsituaties geldt in artikel 3.5 dat voor het niveau van eisen moet worden 

uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. 

− aan de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een 

verblijfsruimte worden 2 dB minder strenge eisen gesteld dan bovenbeschreven.  

 

Een verblijfsgebied is gedefinieerd als een besloten ruimte, bestaande uit een of meer met elkaar 

in verbinding staande, op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en andere afzonderlijke 

ruimten anders dan een toilet- of badruimte, technische ruimte of gemeenschappelijke 

verkeersruimte. Voor woningen gelden hierbij de volgende minimum afmetingen: 

− minimale hoogte 2,6 m, 

− minimale breedte 1,8 m, 

− minimum vloeroppervlakte 5 m2. 

 

Een verblijfsruimte is een besloten ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen.  

 

De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een ruimte dient 

conform NEN 5077 bepaald te worden volgens:  

G G
V

T SA k A

o u

; lg= −10
6

  [dB(A)]   (1) 

waarin: Su = oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie, indien sprake is van een verblijfsgebied wordt 

Su aangeduid als Stot.  

 

De akoestische berekeningen zijn uitgevoerd conform het gestelde in de NPR5272. Bij dit 

onderzoek is uitgegaan van de in tabel 2.1 opgenomen gevelbelastingen. 

 

Correctiefactoren 

Bij het berekenen van de karakteristieke geluidwering is rekening gehouden met de 

gevelvlakfactor (CL). Deze gevelvlakfactor brengt het verschil in rekening tussen de hoogste 

geluidbelasting op het verblijfsgebied en afwijkende geluidbelastingen op individuele vlakken 
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van het betreffende verblijfsgebied. Deze CL is bepaald conform de NPR5272. 

3.1.2 Bronspectrum 

Bij de berekeningen is uitgegaan van het gewogen bronspectrum voor wegverkeer (RMV 2012). 

In tabel 3.1 zijn de correctiefactoren per octaafband weergegeven. 

 

Tabel 3.1 : Correctiefactoren per octaafband voor het spectrum wegverkeer 

Bron 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Wegverkeer - -14 -10 -7 -4 -6 - 

3.1.3 Ventilatie 

Bij het dimensioneren van de vereiste gevelmaatregelen moet rekening worden gehouden met 

de vereiste ventilatieopeningen in de gevel conform het gestelde in artikel 3.29 van het 

Bouwbesluit (nieuw te bouwen woningen). 

Hierin worden de volgende voor dit project van toepassing zijnde eisen gegeven: 

- de voorziening van de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied, bepaald 

overeenkomstig NEN 1087, moet een capaciteit hebben van tenminste 0,9 dm3/s per m2 

vloeroppervlakte van dat gebied, met een minimum van 7 dm3/s; 

- de voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte moet, bepaald 

overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 7 dm3/s; 

- de voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte waarin zich een 

opstelplaats voor een kooktoestel bevindt moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een 

capaciteit hebben van tenminste 21 dm3/s; 

- de vereiste luchttoevoer van een verblijfsgebied dient voor minimaal 50% rechtstreeks van 

buiten afkomstig te zijn. 

3.2 Gehanteerde berekeningsvariabelen en -resultaten 

Het bepalen van de karakteristieke geluidwering overeenkomstig NEN 5077 is gebaseerd op 

nauwkeurig beschreven meetvoorschriften. Om uit te sluiten dat bij eventuele metingen andere 

variabelen worden gehanteerd dan bij de berekening zijn deze in tabellen 3.2 gepresenteerd. 

Alleen de gevels waar de karakteristieke geluidwering hoger dient te zijn dan de minimum eis 

van 20 dB zijn opgenomen in de berekeningen. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen 

in bijlage II.  

 

Tabel 3.2: Gehanteerde berekeningsparameters met natuurlijke toevoer appartement 1. 

 VG/ 

VR 

Ruimte Gevel Vereiste 

toevoer 

[l/s] 

Gerealiseer

de toevoer 

[l/s] 

Gevel-

oppervlak 

Stot [m2] 

GA;k vereist 

[dB] 

GA;k behaald 

[dB] 

App. 

1 

VG1 
Slp Voor 14 15,5 12,6 27 28 

* overige ventilatietoevoer vindt plaats via de achtergevel. 
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Vervolgtabel 3.2: Gehanteerde berekeningsparameters met natuurlijke toevoer appartement 2. 

 VG/ 

VR 

Ruimte Gevel Vereiste 

toevoer 

[l/s] 

Gerealiseer

de toevoer 

[l/s] 

Gevel-

oppervlak 

Stot [m2] 

GA;k vereist 

[dB] 

GA;k behaald 

[dB] 

App. 

2 

VG1 
Slp Voor 14 15,5 11,9 27 28 

App. 

3 

VG1 
Slp Voor 14 15,5 13,7 27 28 

App. 

4 

VG1 Woon Voor - -* 8,8 28 29 

VG2 Slp Schuin dak 9 9 9,7 28 32 

App. 

6 

VG1 Woon Voor - -* 8,8 28 29 

VG2 Slp Schuin dak 9 9 9,7 28 32 

* overige ventilatietoevoer vindt plaats via de achtergevel. 

3.3 Akoestische voorzieningen 

In navolgende tabel 3.3 is een overzicht opgenomen van de toe te passen materialen c.q. 

constructies per type woning. Alleen de gevels waar de karakteristieke geluidwering hoger moet 

zijn dan de minimum eis van 20 dB zijn opgenomen in de berekeningen. Voor een omschrijving 

van de gebruikte codes wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

 

Tabel 3.3: Omschrijving toe te passen materialen c.q. constructies. 

Type Verd. Ruimte Gevel Metselwerk Hellend 

Dak 

Glas Suskast Naad- en 

Kierdichting 

1 BG Slp Voor MW46 - GD27D SDU35S KT45 

2 BG Slp Voor MW46 - GD27D SDU35S KT45 

3 BG Slp Voor MW46 - GD27D SDU35S KT45 

4 
1e Woon Voor MW46 - GD27D - KT45 

2e Slp Voor - DA41 GS37BB SAC42 KT45 

6 
1e Woon Voor MW46 - GD27D - KT45 

2e Slp Voor - DA41 GS37BB SAC42 KT45 
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4 OMSCHRIJVING VAN DE TOE TE PASSEN MATERIALEN C.Q. 

CONSTRUCTIES 

4.1 Algemeen 

De in de berekeningen gebruikte geluidsisolatiewaarden zijn gebaseerd op de “Rekenmethode 

NPR5272”. De navolgende opsomming pretendeert niet uitputtend te zijn. Wil men echter 

andere dan de genoemde materialen toepassen, dan adviseren wij om de desbetreffende 

fabrikant/leverancier met een akoestisch meetrapport te laten aantonen dat de door hun 

geleverde materialen c.q. constructies qua geluidsisolatie voldoen aan de in dit rapport gestelde 

waarden (uitgaande van een veiligheidsmarge van 1,5 dB(A)), zijnde de voor buitengeluid 

gecorrigeerde eengetalswaarde voor de luchtgeluidsisolatie in dB(A).  

 

Verder wordt erop gewezen dat alle in dit rapport weergegeven detailtekeningen principedetails 

betreffen en als zodanig niet zonder meer door de architect bij de uitvoering van de 

bestektekening mogen worden overgenomen. Als bijvoorbeeld de thermische kwaliteit van de 

constructies op grond van de ep-berekening beter moet zijn dan op grond van het akoestisch 

onderzoek dan moet aan de zwaarste eis worden voldaan.  

4.2 Metselwerk 

Code Omschrijving 

MW46 Steenachtige spouwmuur 200 kg/m2 

4.3 Glas 

Code RA,weg * Fabrikant Type aanduiding Opbouw Dikte [mm] 

GD27D 27 elk fabrikaat Ther.iso. glas, standaard HR++ 4-15-5 24 

GS37BB 37 Velux Velux dakraam GGU 62   

 *: genoemde waarde is de praktijkwaarde 

4.4 Ventilatie  

Code Fabrikant Type aanduiding Qv l/s Dne,A 

SDU35S Duco DucoMax Corto 15 ‘ZR’ 20.7 35 

SAC42 Acoustair Acoustair suskast op Velux dakraam 9,5 42 

4.5 Hellend dak 

Code Omschrijving RA,weg 

DA41 

Pannendak met geïsoleerde dakplaten (PUS/PS), met aftimmering onder 

de balklaag op grote spouw (min. 150 mm). Spouw gevuld met 50 mm 

minerale wol over het gehele oppervlak. Binnenzijde afgewerkt met 

gipsplaten op verende regels. Dampremmende laag. Minimale 

balkafstand 1,5 m. 

Massa dakelement 8-18 kg/m². 

 

41 

4.6 Kierdichting 

Uit controlemetingen bij gerealiseerde projecten is komen vast te staan, dat blijkbaar niet genoeg 
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nadruk kan worden gelegd op het belang van de kierdichting. Het heeft namelijk nauwelijks zin 

welke akoestische maatregelen dan ook te treffen, als de kierdichting niet in orde is.  

 

Naast een accurate werkwijze zijn hierbij de volgende punten van belang: 

a) de kierdichtingsprofielen dienen volgens voorschrift fabrikant te worden aangebracht 

waarbij met name de aansluitingen in de hoeken de nodige aandacht vragen; 

b) de bewegende delen dienen te worden afgehangen binnen de maattoleranties, zoals die door 

de fabrikant van het kierdichtingsprofiel worden opgegeven; 

c) kromme ramen en deuren kunnen nooit over de volle omtrek goed sluiten. 

 

Code Omschrijving 

KT45 Kierdichtingsklasse 1 (45 dB(A)), hetgeen impliceert een dubbele kierdichting, indrukking 

meer dan 4 mm een en ander volgens bijgevoegde principedetails.  

4.7 Naaddichting 

De naden tussen de gevelelementen moeten zeer zorgvuldig worden afgedicht, zodat een zeer 

grote mate van luchtdichtheid ontstaat. Dit kan het best gebeuren met geïmpregneerde 

opencellige dichtingsband breedte minimaal 20 mm, dikte minimaal 3 maal de voegbreedte. 

Daarnaast moeten de naden bij kierdichting  KT45, daar waar dichtingsband wordt gebruikt, aan 

de binnenzijde ook nog zorgvuldig en volgens voorschrift fabrikant worden afgekit met tiokol 

of siliconen kit (kitklasse K25). In de overige gevallen moeten de naden zowel aan de 

binnenzijde als buitenzijde zorgvuldig worden afgekit volgens voorschrift fabrikant met 

siliconen of tiokol kit (kitklasse K25). Tevens moet extra aandacht worden geschonken aan (de 

detaillering van) vensterbanken en dak-/ plafondaansluitingen. 

4.8 Hang- en sluitwerk 

De bewegende delen moeten zorgvuldig en binnen de marges van het kierdichtingssysteem 

worden afgehangen. Daarnaast moet een deugdelijk hang- en sluitwerk worden toegepast, dat 

de bewegende delen ook in de toekomst goed aantrekt op de kierdichting en kromtrekken van 

ramen en deuren voorkomt. Dit betekent o.a. dat op deuren een driepuntssluiting (inclusief 

loopslot) en op raamvleugels minimaal een tweepuntssluiting (b.v. twee raamboompjes met 

oplopend sluitplaatje) moeten worden toegepast. 
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opp: 2 m²
installatie

opp: 5 m²
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opp: 6 m²
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Overloop
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3430 +P

9300 +P
9510 +P

b.k. dakrand
aanbouw begane grond

b.k. dakrand
aanbouw 1e/2e verd.

b.k. nok

V1 V1V1 V1V1 V1

V1V1V1 V1 V1V1

V2V2V2V2
'houtlook' cementgebonden vezelplaten
type: cedral Click
kleur: grijs

rookgas toe- en afvoer
middels geveldoorlaat

3330 +P

9554 +P

b.k. dakrand

b.k. goot

b.k. nok

metselwerk aanbouw voor-/achterzijde
type: handvorm, dikformaat
kleur baksteen: grijs
verband: halfsteens

nieuwe dakpannen als bestaand
type: VHV
kleur: rood

bestaand metselwerk 
hoofdgebouw handhaven

bestaande kozijnen  vervangen
materiaal: kunststof
kleur: RAL9010 

nieuwe kozijnen aanbouw
materiaal: kunststof
kleur: RAL9010

6370 +P

V3 V3 V3

+0 Begane grond

+3630 1e Verdieping

+6320 2e Verdieping

-1000 Fundering

bestaande betonvloer 

stalen liggers conform constructeur

2
7
0
0

30 min. WBDBO

30 min. WBDBO
terras

3000 2365

GEVEL RC 4,7m².K/W
baksteen 100mm
luchtspouw 30mm
isolatie 135mm
kalkzandsteen volgens constructeur

2
7
0
0

2
3
5
0

2
4
5
0

PD-202

PD-203
PD-204

PD-101

PD-102

PD-205

PD-001

PD-201

DAK RC min. 5,5m².K/W
Dakbedekking

(afschot)Isolatie
Dampremmende laag

Houten balklaag conform constructeur

A

A

bestaande kelder wordt gedempt

DD

CC

B

B

N

kadastraal bekend:
gemeente Arcen en Velden
Sectie C
Nummer 11424, 11425, 11426

op de begane grond 3 
senioren-appartemente van 

ca. 68m² GO

op de 1e en 2e verdieping 3 
starters-appartemente van ca. 
65m² GO

PB

PB

PT = privetuin
PB = privebalkon
CP = carport (vergunningsvrij)

PT

PT

PT

PB

CP

CP

CP

CP

CP

CP

5650 6050 8067
7330

6610

5
1
2
0

5
3
7
0

5
0
7
0

30 min. WBDBO30 min. WBDBO

30 min. WBDBO 30 min. WBDBO

30 min. WBDBO30 min. WBDBO

cv-
ketel

cv-
ketel

cv-
ketel

2
3

5
0

2
4

5
0

+0 Begane grond

+3630 1e Verdieping

+6320 2e Verdieping

30 min. WBDBO30 min. WBDBO

30 min. WBDBO 30 min. WBDBO

30 min. WBDBO30 min. WBDBO

30 min. WBDBO

PD-206
PD-207

PD-103

+0 Begane grond

+3630 1e Verdieping

+6320 2e Verdieping

-1000 Fundering

-150 Situatie

30 min. WBDBO

30 min. WBDBO

30 min. WBDBO

2
7
0
0

VLOER RC min. 3,7m².K/W
Cementdekvloer 70mm

Betonvloer C25 (met wapening 6-150#)
120mm

Drukvaste EPS isolatie 130mm
pe-folie

verdicht zandpakket

DAK RC min. 4,7m².K/W
Dakbedekking
Isolatie
Dampremmende laag
Breedplaatvloer conform constructeur

DAKPAKKET RC: 5,3m²*K/W
Keramische dakpan

Volledig bedekt met waterkerende folie
Slimfix dakplaten

Houten gordingen conform constructeur

DAK RC min. 5,5m².K/W
Dakbedekking
(afschot)Isolatie
Dampremmende laag
Houten balklaag conform constructeur

GEVEL RC 4,7m².K/W
baksteen 100mm
luchtspouw 30mm
isolatie 135mm
kalkzandsteen volgens constructeur

Verdiepingsvloer
Fermacell 2E32
osb-plaat
houten balklaag conform constructeur
houten regelwerk
gipsplaat

Houten regelwerk
Gipsplaat

ALGEMEEN RENVOOI

- Al het nieuwe glas van de uitwendige scheidingscontructies uit te voeren als
dubbele isolerende beglazing
- Ventilatie volgens berekeningen bouwbesluit
- Brandwerende voorzieningen volgens eisen regionale brandweer
- Brievengleuf volgens NEN 1770 (laatste uitgave)
- Geluidwering uitwendige scheidingscontructies (buitenwanden en dak;
grenzend aan verbl. gebied) volgens bouwbesluit afdeling 3.1
- Afscheidingen nabij randen van trapgaten en/of vides moeten een hoogte
hebben van minimaal 1000+ ten opzichte van aangrenzend vloerpeil en de
afscheiding moet worden ingericht volgens bouwbesluit artikel 2.18
- Alle isolatie in de funderingen uitvoeren in geslotencellig materiaal, bv EPS 
isolatie (o.g.)
- Centrale verwarmingsinstallatie volgens NEN 3028 en NEN 1078 +
aanvullingen. Een en ander volgens laatste uitgave
- Beton-, hout-, en staalconstructies volgens berekeningen constructeur
- Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en)
- Systeemvloeren volgens berekening en tekening fabrikant
- Dilitaties volgens opgave constructeur, steenfabrikant
- Riolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215 (laatste uitgave)
- Water voorziening vlgns. NEN 1066, gasvoorziening vlgns. NEN 1078,
electra vlgns. NEN 1010 (e.e.a. volgens laatste uitgaven)
- De in het bereikbare vlak (NEN 5078) gelegen gevelopeningen van
inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2
voorzien conform NEN 5098

Leidingen, kabelgoten, ventilatiekanalen e.d. die door een brandscheiding
voeren dienen zodanig brandwerend te zijn uitgevoerd dat
deze eenzelfde brandwerendheid bezitten als de brandscheiding. Wanneer
leidingdoorvoeren worden uitgevoerd als beschreven in
de handleiding 'Brandveilige doorvoeren' uitgave 2007 van de SBR, wordt
voldaan aan de eis.

MATERIALEN RENVOOI

V1 glas voorzien van 
ventilatierooster (Ducoline 23)

GEVEL RC 4,7m².K/W
baksteen 100mm
luchtspouw 30mm
isolatie 135mm
kalkzandsteen volgens constructeur

rookmelder conform NEN2555 
(gekoppeld en aangesloten op 
het lichtnet)

RM

V2 glas voorzien van 
ventilatierooster (Ducoline 17)

Woningscheidende wand
Gipsplaat 15mm gyproc (30min.)
Multiplex 18mm
Dampremmende folie
Stijl en regelwerk 89x38mm
STIJLEN VERSPRINGEND AANBRENGEN
Minerale wol tussen de stijlen
Luchtspouw
Stijl en regelwerk 89x38mm
Dampremmende folie
Multiplex 18mm
Gipsplaat 15mm gyproc (30min.)

Kalkzandsteen 100mm

GEVEL RC min. 4,0m².K/W
cementgebonden gevelbekleding 12mm
houten regelwerk verduurzaamd 45x28mm
houten regels 38x170mm waartussen 160mm minerale wol
osb-plaat 12mm
stucplaat 10mm

Bestaande spouwmuur

dikte conform constructeur

Metal stud wand

V3 boven kozijn (uit het zicht)
ventilatierooster (Ducomax ZR)

Onderdeel Materiaal Kleur Opmerkingen
metselwerk bestaand baksteen rood handvorm, waalformaat,

halfsteensverband
voegwerk bestaand cement grijs
metselwerk nieuw baksteen blauw / rood handvorm, dikformaat,

halfsteensverband
voegwerk nieuw cement (donker)grijs
dakbedekking (plat) bitumen zwart
dakbedekking (hellend) keramische dakpan rood type VHV (als bestaand)
dakrand / goot zink naturel gepatineerd
kozijnen kunststof RAL 9010
draaiende delen kunststof RAL 9010
raamdorpels belgisch hardsteen grijs geschuurd / mat
gevelbekleding cem. geb. vezelpl. grijs type Cedral Click

KLEUREN EN MATERIALENSTAAT

datum

schaal

formaat A0

Molendijk 54   5941EG Velden   06-10723002 
As indicated

GEWIJZIGDE TOESTAND

Herbestemmen van het bedrijfspand aan de Rijksweg 106 te Velden tot appartementen.
I.o.v. dhr. H.J.M. Peters

26 juli 2023

DO-03 CONCEPT

2210

schaal :  1 : 100

Begane grond

schaal :  1 : 100

1e Verdieping

schaal :  1 : 100

2e Verdieping

schaal :  1 : 100

Achtergevel
schaal :  1 : 100

Rechter zijgevel
schaal :  1 : 100

Voorgevel
schaal :  1 : 100

Doorsnede A-A

schaal :  1 : 100

Kelder / Fundering

schaal :  1 : 500

Situatie

schaal :  1 : 100

Doorsnede D-D

schaal :  1 : 100

Doorsnede C-C

schaal :  1 : 100

Doorsnede B-B

schaal :

3D-impressie voorzijde
schaal :

3D-impressie achterzijde

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!
afmetingen gewijzigd
Bebouwd oppervlakte: 443m²
Bruto vloeroppervlakte: 713m²
Bruto inhoud: 1590m³

rsmit
Rechthoek

rsmit
Rechthoek

rsmit
Rechthoek

rsmit
Rechthoek

rsmit
Rechthoek

rsmit
Rechthoek

rsmit
Schrijfmachine
= GS37BB: Velux dakraam GGU 62
= SAC42: Acoustair suskast op VELUX dakraam

rsmit
Rechthoek

rsmit
Schrijfmachine
= GD27D: Elk fabrikant, standaard HR++, 4-15-5
= SDU35S: DucoMax Corto 15 'ZR'

rsmit
Tekstvak
App. 1

rsmit
Tekstvak
App. 2

rsmit
Tekstvak
App. 3

rsmit
Tekstvak
App. 4

rsmit
Tekstvak
App. 6

rsmit
Tekstvak
App. 4

rsmit
Tekstvak
App. 6
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Berekeningsresultaten geluidwerende voorzieningen 

 

 



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

1pg:

K+ Adviesgroep b.v.

project m230303aa, AO Rijksweg 106 Velden

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

13-09-2023

R. Smit

NPR 5272

gebouw Appartement 1
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

2pg:

K+ Adviesgroep b.v.

GA;k 27.6 dB

GA;k, vereist 27.0 dB
debiet 15.5 dm3/s

debiet, vereist 14.0 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 65 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 12.6

VG1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Slaapkamer
12.6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 27.6 dB

V 42.6 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.2 dB

Lp 36.8 dB 29.6 34.2 28.0 25.2 24.4Lp

35.4 30.8 37.0 39.8 40.6GA

Voorgevel
Su,gevel 12.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.6 dB

GA,gevel 28.2 dB 35.4 30.8 37.0 39.8 40.6

Lp,gevel 36.8 29.6 34.2 28.0 25.2 24.4

GA,g

Lp,gdB

28.2

36.8

Gi,g 21.4 20.8 30 35.8 34.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

21.3wand 9.15 mw46** wand 43.1 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 200 kg/m2

34.5glas 3.40 gd27d glas 30.0 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

22.5fonafh 12.55 kt45** fonafh 42.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 20.7 debiet: 15.5dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

8.2

H: 1.5 D: 10.0
berekend

Dv: 0.3 Dh: 1.1

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

32.2suskast 0.75 sdu35s suskast 32.2 35.0 29.2 28.9 35.0 40.1 37.9DneAm --DucoMax Corto 15 'ZR'

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

3pg:

K+ Adviesgroep b.v.

project m230303aa, AO Rijksweg 106 Velden

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

13-09-2023

R. Smit

NPR 5272

gebouw Appartement 2
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

4pg:

K+ Adviesgroep b.v.

GA;k 27.4 dB

GA;k, vereist 27.0 dB
debiet 15.5 dm3/s

debiet, vereist 14.0 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 65 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 11.9

VG1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Slaapkamer
11.9Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 27.4 dB

V 41 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.0 dB

Lp 37.0 dB 29.8 34.4 28.1 25.3 24.6Lp

35.2 30.6 36.9 39.7 40.4GA

Voorgevel
Su,gevel 11.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.4 dB

GA,gevel 28.0 dB 35.2 30.6 36.9 39.7 40.4

Lp,gevel 37.0 29.8 34.4 28.1 25.3 24.6

GA,g

Lp,gdB

28.0

37.0

Gi,g 21.2 20.6 29.9 35.7 34.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

21.2wand 8.54 mw46** wand 43.2 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 200 kg/m2

34.7glas 3.40 gd27d glas 29.7 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

22.4fonafh 11.94 kt45** fonafh 42.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 20.7 debiet: 15.5dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

8.2

H: 1.5 D: 10.0
berekend

Dv: 0.3 Dh: 1.1

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

32.4suskast 0.75 sdu35s suskast 32.0 35.0 29.2 28.9 35.0 40.1 37.9DneAm --DucoMax Corto 15 'ZR'

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

5pg:

K+ Adviesgroep b.v.

project m230303aa, AO Rijksweg 106 Velden

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

13-09-2023

R. Smit

NPR 5272

gebouw Appartement 3
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

6pg:

K+ Adviesgroep b.v.

GA;k 28.0 dB

GA;k, vereist 27.0 dB
debiet 15.5 dm3/s

debiet, vereist 14.0 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 65 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 13.7

VG1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Slaapkamer
13.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 28.0 dB

V 46.4 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.5 dB

Lp 36.5 dB 29.3 33.9 27.7 24.9 24.1Lp

35.7 31.1 37.3 40.1 40.9GA

Voorgevel
Su,gevel 13.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.0 dB

GA,gevel 28.5 dB 35.7 31.1 37.3 40.1 40.9

Lp,gevel 36.5 29.3 33.9 27.7 24.9 24.1

GA,g

Lp,gdB

28.5

36.5

Gi,g 21.7 21.1 30.3 36.1 34.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

21.5wand 10.33 mw46** wand 43.0 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 200 kg/m2

34.1glas 3.40 gd27d glas 30.3 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

22.5fonafh 13.73 kt45** fonafh 42.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

Celev 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RqA:

Qv: 20.7 debiet: 15.5dm3/s dm3/s

Cpos 2.0 0.5 -0.5 0.0 0.0

8.2

H: 1.5 D: 10.0
berekend

Dv: 0.3 Dh: 1.1

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

31.9suskast 0.75 sdu35s suskast 32.6 35.0 29.2 28.9 35.0 40.1 37.9DneAm --DucoMax Corto 15 'ZR'

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

7pg:

K+ Adviesgroep b.v.

project m230303aa, AO Rijksweg 106 Velden

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

13-09-2023

R. Smit

NPR 5272

gebouw Appartement 4
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

8pg:

K+ Adviesgroep b.v.

GA;k 29.1 dB

GA;k, vereist 28.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 66 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 8.8

VG1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woon/keuken
8.8Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 26 dB

GA;k 29.1 dB

V 71.6 m3

T,ref 0.5 s

GA 33.4 dB

Lp 32.6 dB 25.1 30.6 23.2 19.1 16.8Lp

40.9 35.4 42.8 46.9 49.2GA

Voorgevel
Su,gevel 8.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.1 dB

GA,gevel 33.4 dB 40.9 35.4 42.8 46.9 49.2

Lp,gevel 32.6 25.1 30.6 23.2 19.1 16.8

GA,g

Lp,gdB

33.4

32.6

Gi,g 26.9 25.4 35.8 42.9 43.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

18.4wand 6.14 mw46** wand 43.3 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 200 kg/m2

32.2glas 2.67 gd27d glas 29.5 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

19.7fonafh 8.81 kt45** fonafh 42.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

9pg:

K+ Adviesgroep b.v.

GA;k 32.4 dB

GA;k, vereist 28.0 dB
debiet 9.0 dm3/s

debiet, vereist 9.0 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 66 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 9.7

VG2 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Slaapkamer
9.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 26 dB

GA;k 27.5 dB

V 9.4 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.5 dB

Lp 38.5 dB 32.6 34.3 29.5 30.7 26.4Lp

33.4 31.7 36.5 35.3 39.6GA

Schuindak
Su,gevel 9.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.5 dB

GA,gevel 27.5 dB 33.4 31.7 36.5 35.3 39.6

Lp,gevel 38.5 32.6 34.3 29.5 30.7 26.4

GA,g

Lp,gdB

27.5

38.5

Gi,g 19.4 21.7 29.5 31.3 33.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

33.9dak 8.86 da41 dak 32.1 41.2 30.0 35.0 48.0 54.0 57.0RAm2 1.5DH8z: DH8, speciale uitvoering

28.4glas 0.86 gs37bb glas 37.6 36.5 26.2 32.1 36.7 43.5 45.1RAm2 1.5Velux dakraam GGU 62

Celev 1.8 2.0 2.7 3.3 3.3

RqA:

Qv: 9.5 debiet: 9.0dm3/s dm3/s

Cpos 0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0

11.6

H: 7.5 D: 10.0
berekend

Dv: 0.6 Dh: 0.9

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

35.9suskast 0.95 sac42 suskast 30.1 41.8 39.6 35.0 42.8 44.3 46.6DneAm --Acoustair suskast op Velux dakraam

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

10pg:

K+ Adviesgroep b.v.

project m230303aa, AO Rijksweg 106 Velden

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

13-09-2023

R. Smit

NPR 5272

gebouw Appartement 6
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

11pg:

K+ Adviesgroep b.v.

GA;k 29.0 dB

GA;k, vereist 28.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 66 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 8.8

VG1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woon/keuken
8.8Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 26 dB

GA;k 29.0 dB

V 71.3 m3

T,ref 0.5 s

GA 33.4 dB

Lp 32.6 dB 25.1 30.7 23.2 19.1 16.8Lp

40.9 35.3 42.8 46.9 49.2GA

Voorgevel
Su,gevel 8.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.0 dB

GA,gevel 33.4 dB 40.9 35.3 42.8 46.9 49.2

Lp,gevel 32.6 25.1 30.7 23.2 19.1 16.8

GA,g

Lp,gdB

33.4

32.6

Gi,g 26.9 25.3 35.8 42.9 43.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

18.4wand 6.10 mw46** wand 43.3 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 200 kg/m2

32.2glas 2.67 gd27d glas 29.4 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

19.7fonafh 8.77 kt45** fonafh 42.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2023

12pg:

K+ Adviesgroep b.v.

GA;k 32.4 dB

GA;k, vereist 28.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 66 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 9.7

VG2 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Slaapkamer
9.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 26 dB

GA;k 27.5 dB

V 9.4 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.5 dB

Lp 38.5 dB 32.6 34.3 29.5 30.7 26.4Lp

33.4 31.7 36.5 35.3 39.6GA

Schuindak
Su,gevel 9.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.5 dB

GA,gevel 27.5 dB 33.4 31.7 36.5 35.3 39.6

Lp,gevel 38.5 32.6 34.3 29.5 30.7 26.4

GA,g

Lp,gdB

27.5

38.5

Gi,g 19.4 21.7 29.5 31.3 33.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

33.9dak 8.86 da41 dak 32.1 41.2 30.0 35.0 48.0 54.0 57.0RAm2 1.5DH8z: DH8, speciale uitvoering

28.4glas 0.86 gs37bb glas 37.6 36.5 26.2 32.1 36.7 43.5 45.1RAm2 1.5Velux dakraam GGU 62

Celev 1.8 2.0 2.7 3.3 3.3

RqA:

Qv: 9.5 debiet: 9.0dm3/s dm3/s

Cpos 0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0

11.6

H: 7.5 D: 10.0
berekend

Dv: 0.6 Dh: 0.9

2-hoeks 1 gevelzijde

Celev:

Cpos:

m m

mm

35.9suskast 0.95 sac42 suskast 30.1 41.8 39.6 35.0 42.8 44.3 46.6DneAm --Acoustair suskast op Velux dakraam

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.


