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1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van de heer H. Timmermans, Veulenseweg 62 te Veulen, is door HMB BV 
een akoestisch industrielawaaionderzoek uitgevoerd op locatie Brugpas / Veulenseweg te 
Veulen. 
 
Directe aanleiding tot het onderzoek is de beoogde woningbouw op het betreffende 
perceel. De plannen passen niet binnen de vigerende bestemming. 
 
Het doel van dit onderzoek is meerledig: 
• er wordt onderzocht hoe de plannen zich verhouden tot omliggende zoneplichtige 

geluidbronnen (toetsingskader Wgh); 
• er wordt bepaald in hoeverre een eventuele herbestemming van de bestaande 

bedrijfswoningen tot burgerwoningen inbreuk doet op de geluidruimte van het 
rundveebedrijf (toetsingskader Wro); 

• er wordt beoordeeld wat het effect van omliggende geluidbronnen is op het woon- en 
leefklimaat op de onderzoekslocaties (toetsingskader Wgh en Wro). 

 
Voor zover betrekking op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het onderzoek 
uitgevoerd conform de richtlijnen zoals opgenomen in de VNG-brochure ‘Bedrijven en 
milieuzonering 2009’. Onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is 
uitgevoerd conform het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. 
 
Het voorliggende rapport doet verslag van de uitgangspunten en berekeningsresultaten. 
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2 GEBRUIKTE GEGEVENS 
 
 
2.1 Algemene gegevens 
 
Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de onderstaande 
uitgangsgegevens: 
• een kadastrale tekening, luchtfoto en topografische kaart van de omgeving; 
• stedebouwkundig plan en inrichtingsplan (beide d.d. 24-02-2016) van Claassen BV; 
• ter plaatse opgenomen situatiegegevens; 
• verkeersgegevens van omliggende wegen zoals opgenomen in Verkeersmodel Noord 

Limburg (uitsnede gemeente Venray), zoals aangeleverd door de gemeente Venray 
• het bestaande akoestisch onderzoek voor Stichting De Hoefslag (HMB, kenmerk 04-

0668-07, d.d. 26-02-2004, inclusief aanvulling B01_04-0668-07, d.d. 11-05-2004); 
 
 
2.2 Situatiebeschrijving 
 
Opdrachtgever is voornemens om op de onderzoekslocatie nieuwe woningen te 
realiseren. De plannen passen niet binnen de vigerende bestemming. De locatie bevindt 
zich binnen de bebouwde kom van het kerkdorp Veulen. In de omgeving bevinden zich 
zowel woningen als verschillende bedrijfsvormen (maatschappelijk en horeca). Tevens 
bevindt de locatie zich binnen de op grond van de Wet geluidhinder voorgeschreven 
zone van de Brugpas en Veulenseweg. Onderstaande figuur 1 geeft een verbeelding van 
de onderzoekslocatie.  
 
figuur 1: verbeelding onderzoekslocatie 

 
bron: www.ruimtelijkeplannen.nl bron: http://portal.prvlimburg.nl 
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3 TOETSINGSKADER 
 
Omdat de plannen niet passen binnen de vigerende bestemming dient aangetoond te 
worden dat er in de beoogde situatie sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening. 
Voor wat betreft het deelaspect geluid is daarbij in eerste instantie de Wet geluidhinder 
(Wgh) van belang. Hierin worden zogenoemde ‘geluidgevoelige bestemmingen’ 
beschermd tegen geluidhinder van alle volgens de wet zoneplichtige geluidbronnen 
(wegen, spoorwegen, industrieterreinen en enkele ‘overige zones’). 
 
Ook in situaties waarin de Wgh niet van toepassing is zal in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening een akoestische beschouwing gegeven moeten worden. Het betreft 
bijvoorbeeld functies die volgens de Wgh niet als geluidgevoelig gelden, maar toch een 
bepaalde mate van bescherming tegen geluid behoeven (zoals bijvoorbeeld kantoren of 
vakantiewoningen). Ook bij het realiseren van gevoelige functies in de nabijheid van 
geluidbronnen die buiten de zoneringsplicht van de Wgh vallen zal het deelaspect geluid 
getoetst moeten worden (zoals bijvoorbeeld 30km-wegen of bedrijven die niet zijn 
gelegen op gezoneerde industrieterreinen). 
 
 
3.1 Eisen met betrekking tot zoneplichtige bronnen (Wgh) 
 
Industrielawaai: 
In de omgeving bevindt zich geen gezoneerd industrieterrein. Verdere beoordeling is 
daarom niet aan de orde. 
 
Wegverkeerslawaai: 
De onderzoekslocatie ligt binnen de geluidzone van meerdere wegen. Voor nieuw te 
realiseren woonfuncties binnen de zone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB (art. 82.1 Wet geluidhinder). 
 
Voor woningen in stedelijk gebied kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld tot 
maximaal 63 dB (art. 83.2 Wgh). 
 
Berekening van de geluidbelasting gebeurt volgens het Reken- en meetvoorschrift Geluid 
2012. Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder mag bij de bepaling van de 
gevelgeluidbelasting voor wegen een aftrek in rekening worden gebracht van: 
• 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de 
weg zonder aftrek 56 dB is; 

• 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de 
weg zonder aftrek 57 dB is; 

• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de 
weg zonder aftrek anders is dan 56 of 57 dB; 

• 5 dB voor alle overige wegen. 
 
Indien de gecorrigeerde geluidbelasting op de gevel boven de voorkeursgrenswaarde 
doch onder de maximale ontheffingswaarde ligt kan door het college van B&W 
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ontheffing worden verleend voor een hogere grenswaarde. Hieraan kan enkel 
medewerking worden verleend indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de 
geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn of op bezwaren stuiten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 
aard. Mocht de geluidbelasting op de gevel boven de maximale ontheffingswaarde 
liggen, dan is het realiseren van een woonfunctie in principe niet toegestaan. 
 
Op grond van het Bouwbesluit dient de uitwendige scheidingsconstructie die de 
scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht een karakteristieke 
geluidwering (GA;k) te hebben van minimaal 20 dB(A). Daarnaast mag de 
geluidbelasting binnen een verblijfgebied niet meer bedragen dan 33 dB, en binnen een 
verblijfsruimte niet meer dan 35 dB. Indien de ongecorrigeerde totale geluidbelasting op 
de gevel dus hoger is dan 33 + 20 = 53 dB, dient middels berekening te worden 
aangetoond welke maatregelen noodzakelijk zijn opdat aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen met betrekking tot de gevelgeluidwering wordt voldaan. 
 
Railverkeerslawaai: 
De locatie ligt niet binnen de zone van een spoorweg. Beoordeling is niet aan de orde. 
 
Andere geluidzones: 
De onderzoekslocatie ligt niet binnen een gebied waarvoor bij algemene maatregel van 
bestuur een geluidzone is aangewezen. Verdere beoordeling is daarom niet aan de orde. 
 
Cumulatie: 
Indien een geluidgevoelige bestemming is gelegen binnen de zone van verschillende 
types geluidbronnen (bijvoorbeeld weg én spoor) en er daarnaast sprake is van een 
‘relevante blootstelling’ (hiervan is enkel sprake indien de voorkeursgrenswaarde wordt 
overschreden), dan dient onderzoek te worden gedaan naar het effect van samenloop van 
de verschillende bronnen. De Wet geluidhinder geeft voor een dergelijke cumulatieve 
geluidbelasting wel een bepalingsmethode, maar geen toetsingskader. Het bevoegd 
gezag komt daarmee een bepaalde mate van beoordelingsvrijheid toe. 
 
 
3.2 Eisen met betrekking tot overige (niet-zoneplichtige) bronnen (Wro) 
 
Industrielawaai: 
De Wet geluidhinder is enkel van toepassing op gezoneerde industrieterreinen. 
Inrichtingen die niet op een dergelijk terrein liggen, vallen buiten het beoordelingskader 
van de Wgh. Indien geluidgevoelige bestemmingen zijn beoogd nabij dergelijke 
bedrijven, dient bij de ruimtelijke afweging rekening te worden gehouden met het 
akoestisch woon- en leefklimaat bij de nieuwe bestemming, en de op grond van de 
milieuwetgeving geldende rechten van het bedrijf, waarbij ook eventuele 
uitbreidingsmogelijkheden worden beschouwd. 
Beoordeling van deze aspecten vindt in eerste instantie plaats volgens de VNG-brochure 
‘Bedrijven en milieuzonering 2009’, waarbij gebruik wordt gemaakt van richtafstanden 
voor verschillende types bedrijven en omgevingen (zie § 4.2). Van deze richtwaarden 
kan worden afgeweken, mits bovenstaande aspecten voldoende worden overwogen.  
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Overige geluidbronnen: 
De locatie ligt binnen de invloedsfeer van enkele wegen met een 30 km-regime. In de 
omgeving bevinden zich verder geen overige zones of zogenoemde beperkingengebieden 
als bedoeld in de Wet luchtvaart.  
 
Cumulatie: 
Ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient als er sprake is van 
blootstelling aan meerdere bronnen inzicht te worden gegeven in de gecumuleerde 
geluidbelasting. Het gaat dus niet om de individuele geluidbronnen (bedrijven, wegen of 
spoorwegen) maar om de totale geluidbelasting van alle relevante omliggende bronnen. 
Eventuele vrijstellingen of toeslagen op basis van aanverwante wetgevingen worden bij 
de beoordeling van het woon- en leefklimaat in het kader van de ruimtelijke ordening 
niet betrokken. Het ontbreekt echter aan een wettelijk normeringstelsel waardoor het 
bevoegd gezag een bepaalde mate van beoordelingsvrijheid toekomt. 
 
 
3.3 Definitie geluidgevoelige bestemmingen 
 
Op grond van de Wet geluidhinder worden woningen, andere geluidgevoelige gebouwen 
en geluidgevoelige terreinen beschermd tegen geluid. In het Besluit geluidhinder worden 
vervolgens de termen ‘ander geluidgevoelig gebouw’ en ‘geluidgevoelig terrein’ nader 
omschreven. Conform de Wgh gelden daarom de volgende objecten als geluidgevoelig: 
• woningen; 
• onderwijsgebouwen; 
• ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
• verzorgingstehuizen; 
• psychiatrische inrichtingen; 
• kinderdagverblijven; 
• woonwagenstandplaatsen; 
• ligplaatsen voor woonschepen. 
 
Voor ‘andere geluidgevoelige gebouwen’ geldt de bescherming alleen voor bepaalde 
verblijfsruimten zoals genoemd in art. 1.1 lid d van het Besluit. Alle functies die niet 
onder bovenstaande categorieën vallen zijn volgens de Wet geluidhinder niet beschermd 
tegen geluidhinder. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan het wenselijk zijn om ook 
bescherming te bieden aan functies die op grond van de Wgh niet als geluidgevoelig 
gelden. Te denken valt aan recreatiewoningen, kantoren of kampeerplaatsen. In principe 
kan elke situatie waarin met enige regelmaat en gedurende langere tijd personen kunnen 
verblijven als geluidgevoelig worden beschouwd1. Het bevoegd gezag bezit enige mate 
van beoordelingsvrijheid om te bepalen welke objecten bescherming tegen geluidhinder 
behoeven en wat het beschermingsniveau voor dergelijke objecten is. 

                                                
1 zie ook uitspraak ABRvS d.d. 29-02-2012, nr. 201002029/1/T1/R2 
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4 ONDERZOEKSMETHODE 
 
 
4.1 Wet geluidhinder 
 
Het onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder is uitgevoerd overeenkomstig het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het 
computerprogramma Geomilieu V3.11 van dgmr. Zie §4.3 voor een verantwoording van 
het rekenmodel en bijlage 2 voor een uitgebreid overzicht van alle invoergegevens. 
 
De toetspunten liggen op de gevels van de nieuw beoogde geluidgevoelige 
bestemmingen. Op grond van art. 1b lid 4 uit de Wet geluidhinder gelden de geluideisen 
niet op een zogenaamde ‘dove gevel’. Een dergelijke gevel bevat geen (of slechts bij 
uitzondering) te openen delen, en heeft een dusdanige geluidwering dat een leefbaar 
binnenklimaat in de woning gewaarborgd is. 
 
Alle berekende waardes worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij 
een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal (art. 1.3 lid 1 uit het ‘RMV 
geluid’) 
 
 
4.2 Bedrijven en milieuzonering 2009 
 
De VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’ is een algemeen geaccepteerd 
hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. De methode gaat uit 
van richtafstanden tussen milieubelastende activiteiten enerzijds en geluidgevoelige 
functies anderzijds. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de betreffende 
activiteit (milieucategorie) en de aard van de lokale omgeving. Gesteld wordt dat in een 
gemengd gebied al een hoger achtergrondgeluidsniveau heerst dan in een rustige 
omgeving, en dat daardoor in gemengd gebied een kleinere richtafstand gehanteerd kan 
worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, en zonder dat de 
betreffende bedrijven onevenredig worden beperkt. De te hanteren richtafstanden zijn 
opgenomen in onderstaande tabel 1. 
 
tabel 1: richtafstanden op basis van VNG-brochure 

milieucategorie 
rustige woonwijk of 

rustig buitengebied [m] gemengd gebied [m] 
1 10 0 
2 30 10 

3.1 50 30 
3.2 100 50 
4.1 200 100 
4.2 300 200 
5.1 500 300 
5.2 700 500 
5.3 1000 700 
6 1500 1000 

 
In §4.2 van de brochure wordt vervolgens een stappenplan uitgewerkt ter beoordeling 
van de inpasbaarheid van een woningbouwlocatie in de nabijheid van bedrijven. 
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Stappenplan (conform §4.2 VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering 2009): 
1. Bepaal met behulp van de richtafstandentabel alle relevante bedrijven in de omgeving. 
2. Bepaal de toelaatbare milieucategorieën van deze bedrijven en teken de bijbehorende 

richtafstanden (milieuzones) in op de plankaart. 
3. Indien de milieuzones de gewenste woningbouwlocatie overlappen: 

a. pas de woningbouwplannen aan, of 
b. ga na wat de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten zijn. Indien dit kleinere 

richtafstanden oplevert, beoordeel dan of benedenwaarts aanpassen van de 
milieucategorie in het bestemmingsplan mogelijk danwel wenselijk is.  

4. Indien ook de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten strijdig zijn met de bouwplannen: 
a. pas de woningbouwplannen aan, of 
b. doe desgewenst vervolgonderzoek naar de werkelijke milieubelasting, en bepaal 

of woningbouw (al dan niet na het treffen van geluidreducerende maatregelen) 
alsnog wenselijk/mogelijk is. 

 
Als de afstand tussen het plangebied en de inrichting voldoet aan de richtafstand, wordt 
gesteld dat het betreffende bedrijf niet onevenredig worden geschaad, en dat een goed 
woon- en leefklimaat in het plangebied gewaarborgd is (stap 1/2). Indien de afstand 
kleiner is dan de richtafstand, is realiseren van geluidgevoelige functies pas mogelijk na 
bestuurlijke danwel beleidsmatige afweging, waarbij de belangen van zowel de 
geluidgevoelige als -belastende functie zijn meegewogen. In die afweging speelt ook de 
langere termijnvisie op de bedrijfslocatie een rol (stap 3/4). 
 
 
4.3 Verantwoording rekenmodel 
 
Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma Geomilieu 
V3.11 van dgmr (modules IL en RMW-2012). 
 
Gebouwen zijn in het rekenmodel ingevoerd als objecten met een reflectiefactor 0,8 
(representatief voor wanden van gebouwen met ramen en kleine uitsparingen).  
 
Verharde bodemgebieden zijn in het rapport als zodanig ingevoerd. Halfverhardingen 
zijn ingevoerd met een bodemfactor Bf=0,5. Voor het omliggende terrein is gerekend 
met een bodemfactor Bf=0,8 (overwegend zacht).  
 
Toetspunten zijn ingevoerd ter plaatse van de gevels van de nieuwe woningen. De 
emissiewaarden zijn voor wegverkeer berekend op een hoogte van 1,5 en 4,5 m. De 
punten zijn gekoppeld aan het betreffende gebouw. Dit betekent dat reflecties in de 
achterliggende gevel niet worden meegenomen. 
 
Geluidbronnen (IL) zijn ingevoerd als puntbron met het bijbehorende geluidvermogen en 
bedrijfsduurcorrectie. 
 
Wegen (RMW-2012) zijn ingevoerd op basis van de door de wegbeheerder aangeleverde 
verkeersgegevens. Kruisingen, mini-rotondes en obstakels zijn voor zover van 
toepassing in het model ingevoerd overeenkomstig de regels uit het reken- en 
meetvoorschrift. 
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De invoergegevens met betrekking tot gemeenschapshuis ‘De Hoefslag’ zijn 
ongewijzigd overgenomen uit het bestaande rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de 
oprichtingsvergunning van het gemeenschapshuis. Het akoestisch onderzoek van destijds 
(HMB, kenmerk 04-0668-07, d.d. 26-02-2004, inclusief aanvulling B01_04-0668-07, 
d.d. 11-05-2004). 
 
De invoergegevens met betrekking tot café-zaal ’t Veule zijn afgeleid uit geluidmetingen 
en de vigerende maximaal toelaatbare bedrijfsvoering. 
 
Zie bijlage 3 voor een uitgebreid overzicht van alle invoergegevens. 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
5.1 Wet geluidhinder 
 
Zoals in §3.1 reeds is vastgesteld ligt de locatie binnen de zone van de Brugpas en de 
Veulenseweg. Beide wegen vallen gedeeltelijk binnen een 30 km-zone, maar omdat de 
locatie is gelegen binnen de wettelijke zone van de wel zoneplichtige delen van beide 
wegen, is de berekening voor de gehele wegen uitgevoerd. Zie tabel 2 voor een overzicht 
van de gehanteerde verkeersgegevens. 
 
tabel 2: overzicht verkeersgegevens (2026) 

weg 
zonebreedte 

[m] 
intensiteit 

[mvt./etmaal] 
rijsnelheid 

[km/h] wegdektype 
Brugpas (60 km/h) 200 173 60 referentiewegdek 
Brugpas (30 km/h) n.v.t. 173/413 30 referentiewegdek 
Veulenseweg (30 km/h) n.v.t. 1205 30 referentiewegdek 
Veulenseweg (60 km/h) 200 1205 60 referentiewegdek 

 
De berekeningen voor wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd conform Standaard 
RekenMethode 2 (SRM2) uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Zie bijlage 2 
voor een overzicht van de gebruikte verkeersintensiteiten en de –verdelingen en bijlage 3 
voor een uitgebreid overzicht van de invoergegevens en onderzoeksresultaten.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat voor alle woningen en voor alle wegen voldaan wordt aan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Aangezien er sprake is van slechts één geluidstype (wegverkeer) en nergens sprake is 
van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is cumulatie in het kader van de 
Wet geluidhinder niet aan de orde. 
 
 
5.2 Wet ruimtelijke ordening 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich drie akoestisch relevante 
inrichtingen. Voor gemeenschapshuis ‘De Hoefslag’ aan de Brugpas 2 en de 
voormalige basisschool aan de Veulenseweg 53 (beide bestemming ‘maatschappelijk 
gemengd’), geldt een richtafstand van 30 m (milieucategorie 2 toegestaan). Voor café-
zaal ’t Veule aan de Veulenseweg 49 (bestemming ‘horeca’) geldt een richtafstand van 
10 m (lichte en middelzware horeca toegestaan).  
 
Voor eerstgenoemde inrichtingen wordt niet aan de richtafstand voldaan, zodat 
aanvullend onderzoek naar de werkelijk te verwachten geluidbelasting noodzakelijk is. 
Voor De Hoefsag is het nader onderzoek gebaseerd op het akoestisch onderzoek dat ten 
grondslag ligt aan de oprichtingsvergunning.  
 
Voor de voormalige basisschool wordt gesteld dat de bestaande woning Veulensweg 51 
maatgevend is, en dat de nieuwbopuwplannen geen inbreuk doen op de geluidruimte 
van de inrichting.  
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Hoewel voor ’t Veule wel wordt voldaan aan de richtafstand, bevindt zich in de 
bestaande situatie geen geluidgevoelige bestemming binnen de richtsafstand van 10 m, 
waardoor het bedrijf in de huidige situatie meer geluid mag produceren dan op grond 
van de richtafstand te verwachten. Daarom is ook voor deze inrichting nader onderzoek 
uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting op basis van de huidige geluidruimte. 
 
De representatieve bedrijfsvoering van De Hoefslag is gebaseerd op het bestaande 
akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan de oprichtingsvergunning. 
De vigerende geluidruimte van ’t Veule is op basis van geluidmetingen in kaart gebracht. 
Middels een ruisgenerator is binnen de feestzaal een hoog geluidniveau gegenereerd. 
Vervolgens is buiten de inrichting op diverse plaatsen het immissieniveau gemeten. Op 
basis van deze meetgegevens is een computermodel opgesteld waarmee de 
geluiduitstraling vanuit de feestzaal naar de omgeving in kaart wordt gebracht. 
Maatgevend hierbij is de situatie waarbij de inrichting bij bestaande omliggende 
woningen nog juist voldoet aan de grenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde. Deze 
situatie is als vigerend aangenomen. 
 
Bij de verdere uitwerking van de nieuwbouwplannen is rekening gehouden met de op 
bovenstaande manier vastgestelde vigerende geluidruimte van De Hoefslag en ’t Veule. 
Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de parkeerplaats tussen De Hoefslag en de 
onderzoekslocatie (bodemgebied 04) wordt uitgevoerd als een halfverharding met een 
bodemfactor van 0,5. 
 
Het definitieve plan is vervolgens nogmaals doorgerekend, waarbij is vastgesteld dat ten 
opzichte van ’t Veule aan alle geldende geluideisen wordt voldaan (geluidbelasting 
bedraagt nergens meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde). Voor ’t Veule is vastgesteld dat op 
de kopgevel van één woonblok (toetspunt 03) de norm met 1 dB wordt overschreden. 
Indien deze gevel wordt uitgevoerd als zogenaamde ‘dove gevel’ hoeft deze niet getoetst 
te worden, en wordt voor alle punten aan de geluideisen voldaan.  
 
Een uitgebreide uitwerking van alle invoergegevens en rekenresultaten is in de bijlagen 
opgenomen.  
 
Omdat er geen sprake is van meerdere relevante geluidbronnen, hoeft er geen rekening te 
worden gehouden met cumulatie van geluid.  
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6 CONCLUSIES 
 
 
In opdracht van de heer H. Timmermans, Veulenseweg 62 te Veulen, is door 
milieukundig adviesbureau HMB BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd op locatie 
Brugpas / Veulenseweg te Veulen. 
 
Aanleiding tot het onderzoek is een bestemmingsplanprocedure voor het realiseren van 
nieuwe woningen op de onderzoekslocatie. 
 
Het doel van dit onderzoek is meerledig: 
• er wordt onderzocht hoe de plannen zich verhouden tot omliggende zoneplichtige 

geluidbronnen (toetsingskader Wgh); 
• er wordt bepaald in hoeverre een eventuele herbestemming van de bestaande 

bedrijfswoningen tot burgerwoningen inbreuk doet op de geluidruimte van het 
rundveebedrijf (toetsingskader Wro); 

• er wordt beoordeeld wat het effect van omliggende geluidbronnen is op het woon- en 
leefklimaat op de onderzoekslocaties (toetsingskader Wgh en Wro). 

 
Uit het onderzoek volgt dat: 
• de kopgevel van één woonblok (toetspunt 03) uitgevoerd dient te worden als ‘dove 

gevel’. In een dergelijke gevel mogen zich geen te openen delen bevinden, en de 
geluidwering van de gevel dient dusdanig te zijn dat voldaan wordt aan de 
geluideisen uit het Bouwbesluit; 

• de parkeerplaats tussen dit woonblok en de Hoefslag uitgevoerd dient te worden als 
halfverharding (bodemfactor Bf ≥ 0,5); 

• de herbestemming van de bestaande agrarische bestemming naar woonbestemming 
met inachtneming van bovenstaande geen inbreuk doet op de geluidruimte van 
omliggende inrichtingen; 

• een goed woon- en leefklimaat ter plaatse gewaarborgd is. 
 

 

halfverharding 

dove gevel 



 

 

 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
Onderzoekslocatie 










































































