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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het initiatief betreft de herbestemming van de gronden aan de Haarweg 2 te Over-

berg. Hier bevindt zich nu nog het voormalige Toyota garagebedrijf van Gebroeders 

van Gent. In het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Overberg, Maarn, Maars-

bergen, Amerongen’ heeft het grondgebied de bestemming ‘Bedrijf’ met de functie-

aanduiding ‘garage’. Binnen deze bestemming zijn woningen niet toegestaan. Daar-

mee past het voorgenomen initiatief niet binnen de ter plaatse geldende juridisch-

planologische kaders. Om de woningen alsnog mogelijk te maken moet er een nieuw 

bestemmingsplan worden opgesteld. In het kader van het bestemmingsplan is onder-

zoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en railver-

keerslawaai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid. 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied betreft het perceel Haarweg 2 in Overberg, gemeente Utrechtse Heu-

velrug. Deze locatie bevindt zich buiten de bebouwde kom en ligt op korte afstand van 

de spoorlijn Rhenen-Utrecht. Navolgende afbeelding toont de globale ligging en be-

grenzing van het plangebied.  

 

 

Figuur 1 Globale ligging plangebied (in blauw) 
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1.3 Doel van het onderzoek 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet 

geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe 

planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mo-

gelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek 

worden verricht.  
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Wet geluidhinder 

2.1.1 Zones 

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisa-

tie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Wegverkeer 

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de 

weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is geme-

ten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, 

zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Aantal rijstroken Zones langs wegen 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 

3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 

5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen 

 

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/u-

regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onder-

zoeksplichtig
1
. 

 

Railverkeer 

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting 

op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een 

spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschre-

ven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt Zones langs spoorwegen 

Kleiner dan 56 dB 100 meter 

Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB 200 meter 

Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB 300 meter 

Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB 600 meter 

Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB 900 meter 

Gelijk aan of groter dan 74 dB 1.200 meter 

Tabel 2 Overzicht van de zones langs spoorwegen 

                                                      
1  

Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplicht. Op 

3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgespro-

ken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project 

aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en 

leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onder-

zocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatba-

re geluidbelasting op de gevel.  
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Industrielawaai 

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereser-

veerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gele-

gen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieter-

rein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein. 

2.1.2 Grenswaarden 

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare ge-

luidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:  

 Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde garandeert een goede 

woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoor-

wegen, enzovoort). 

 Maximaal ontheffingswaarde: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer 

waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd. 

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, rail-

verkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of 

buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel 

zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest 

voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergeven. 

 

 Wegverkeer Railverkeer Gezoneerd 

industrieterrein 

Stedelijk gebied    

Ten hoogst toelaatbare  

geluidbelasting 

48 dB (art. 82 Wgh) 

 

55 dB (art. 4.9 lid 1) 

 

50 dB (art. 44 Wgh) 

 

Maximale ontheffingswaarde  63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 68 dB (art. 4.10) 55 dB (art. 45 Wgh) 

Buitenstedelijk gebied    

Ten hoogst toelaatbare  

geluidbelasting 

48 dB (art. 82 Wgh) 

 

55 dB (art. 4.9 lid 1) 

 

50 dB (art. 44 Wgh) 

 

Maximale ontheffingswaarde 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh) 68 dB (art. 4.10) 55 dB (art. 45 Wgh) 

Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh 

 

Gezien de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en de maximale ontheffingswaar-

de kunnen zich drie situaties voordoen: 

 

Een geluidbelasting lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige 

bebouwing te realiseren.  

 

Een geluidbelasting tussen de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting en de 

maximale ontheffingswaarde 

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbe-

lasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, 

verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige 

bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere 

waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.  
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Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde 

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet moge-

lijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelas-

ting daalt tot een waarde lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting of de 

maximale ontheffingswaarde. 

2.2 Hogere waarde procedure 

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeurs-

grenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kan bij het college van burge-

meester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden aangevraagd. 

 

Eén van de voorwaarden uit de Wgh is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. 

Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit 

lokaal hogere waarden beleid. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een hogere 

waarden beleid. 

 

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in ver-

band met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB 

niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek 

beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een Bouwvergunning. 

 

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W 

vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn 

meegenomen, zoals railverkeerslawaai of industrielawaai (art. 157 Wgh, Bgh 

Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5). 

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting 

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige 

bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere ge-

luidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt 

aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen 

stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele 

geluidbelasting.  

 

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is der-

halve ter beoordeling van het bevoegd gezag. 
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2.4 Rekenmethodieken 

2.4.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen 

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industriela-

waai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor 

de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven 

in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelas-

ting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV(hoofdstuk 3) van 

het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd indu-

strieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen in-

dustrielawaai 1999.  

 

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet 

worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties 

kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. 

Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, 

waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden 

gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor 

is gebruikgemaakt van het computerprogramma WinHavik (versie 9.02). 

2.4.2 Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting 

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt 

blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Re-

kenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die 

niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te 

worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde ge-

luidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclu-

sief aftrek artikel 110g Wgh. 
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3 Onderzoeksgegevens 

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Haarweg 

en de Dwarsweg) en de gemeente Veenendaal (Slaperdijk) en de verdelingen. 

3.1 Selectie van geluidbronnen 

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke (spoor)wegen rele-

vant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen we-

gen en een spoorlijn.  

 

Het plangebied ligt in de akoestische aandachtszone van de Haarweg, Dwarsweg en 

de Slaperdijk. Ook ligt het plangebied in de akoestische aandachtszone van de spoor-

lijn Rhenen-Utrecht (geocode 562). Het akoestisch onderzoek richt zich op deze ver-

keersbronnen. 

3.1.1 Snelheid wegen 

Op alle wegen geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur.  

3.1.2 Wegverharding 

Op alle wegen bestaat de wegverharding uit gesloten verharding (referentiewegdek).  

3.1.3 Verkeersintensiteiten wegen 

In dit onderzoek is de intensiteit (voertuigbewegingen per etmaal) van de personenau-

to’s en vrachtwagens (middelzware en zware vrachtwagens) afkomstig van de ge-

meenten Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal, het betreft gegevens van het progno-

sejaar 2030. In tabel 4 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven voor het 

prognosejaar 2030. 

 

Weg(vak) Etmaalintensiteit 2030 

 

Haarweg 2.233 

Dwarsweg 3.283 

Slaperdijk 4.323 

Tabel 4 Verkeersintensiteiten  

3.1.4 Bebouwing en waarneemhoogten 

De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer, waar-

bij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter. 

3.1.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh  

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt 

een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid 

hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelas-
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ting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelas-

ting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt 

berekend bedraagt de correctie 2 dB.  

 

In dit onderzoek wordt een correctie van 5 dB
2
 toegepast aangezien de snelheid lager 

ligt dan 70 km/uur. 

3.1.6 Snelheid en intensiteiten van de spoorlijn 

Voor de geluidberekening zijn de snelheid en de verkeersintensiteiten van de treinen 

van belang op de spoorlijn. De gebruikte spoorgegevens zijn afkomstig uit het geluid-

register
3
, welke zijn vastgesteld in het kader van SWUNG I. Naast de spoorgegevens 

bevat het geluidregister ook nog de informatie van de aanwezige geluidschermen 

langs het spoor. 

3.1.7 Maaiveldhoogte spoor 

Het spoor is ter plaatse gelegen op ongeveer 13 meter boven NAP. De hoogtes van 

bovenkantspoor (B.S.) zijn afkomstig uit het geluidregister. De hoogte van het plange-

bied bedraagt circa 12 meter
4
 boven NAP. 

                                                      
2
  Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het 

stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toe-

gepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen 

zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandenge-

luid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik 

van elektrische en hybride auto’s, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller 

worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hier-

mee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan “Parijsch Zuid” 

in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2). 
3
  http://www.geluidregisterspoor.nl/, voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de versie 5 ok-

tober 2018. 
4
  Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl). 
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4 Onderzoek 

4.1 Onderzoeksopzet  

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in prin-

cipe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan 

de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de hoogst 

toelaatbare geluidbelasting. In deze situatie worden de woningen buiten de bebouwde 

kom gesitueerd. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor wegverkeer be-

draagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB. Voor railverkeer geldt 

een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB en een maximale onthef-

fingswaarde van 68 dB.  

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen  

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-

berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron en dus per 

weg of spoorweg. De grafische weergave van het model is weergegeven in de over-

zichtstekening van bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de ver-

schillende waarneempunten te zien. In bijlage C is een rapportage met de invoerge-

gevens en rekenresultaten van het model opgenomen.  
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4.3 Geluidbelastingen 

4.3.1 Haarweg 

In figuur 3 en in tabel 5 is de geluidbelasting vanwege de Haarweg weergegeven op 

de gevels van de te realiseren woningen. In bijlage B is een volledig overzicht van de 

geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.  

 

 

Figuur 2 Geluidbelasting vanwege de Haarweg incl. aftrek conform art. 110g Wgh [dB] 

 

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Haarweg op voorname-

lijk de noordgevels van de woningen de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. On-

derzoek naar maatregelen is noodzakelijk.  

 

Conform het gemeentelijk geluidsbeleid heeft elke woning tenminste één geluidsluwe 

gevel.  
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4.3.2 Dwarsweg 

In figuur 4 en tabel 5 is de geluidbelasting vanwege de Dwarsweg weergegeven op de 

gevels van de te realiseren woningen. In bijlage B is een volledig overzicht van de ge-

luidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.  

 

 

Figuur 4 geluidbelasting vanwege de Dwarsweg incl. aftrek conform art. 110g Wgh [dB] 

 

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Dwarsweg voldaan aan 

de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, met uitzondering van de tweede verdie-

ping van de zuidgevel van de meest westelijke woning. Hiervoor dient maatregelen te 

worden overwogen. 

 

Conform het gemeentelijk geluidsbeleid heeft elke woning tenminste één geluidsluwe 

gevel. 
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4.3.3 Slaperdijk 

In figuur 5  en in tabel 5 is de geluidbelasting vanwege de Slaperdijk weergegeven op 

de gevels van de te realiseren woningen. In bijlage C is een volledig overzicht van de 

geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.  
 

 

Figuur 5  geluidbelasting vanwege de Slaperdijk incl. aftrek conform art. 110g Wgh [dB] 

 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Slaperdijk een overschrijding van twee wo-

ningen. Op de oostgevel van de meest oostelijke woning wordt de maximale onthef-

fingswaarde overschreden op de eerste en de tweede verdieping. Onderzoek naar 

maatregelen is noodzakelijk. 

 

Aan elke woning hebben meerdere gevels een geluidsluwe gevel. 
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4.3.4 Spoorlijn Rhenen-Utrecht 

In onderstaande figuur en in tabel 5 is de geluidbelasting vanwege de spoorlijn weer-

gegeven op de gevels van de woningen. In bijlage C is een volledig overzicht van de 

geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.  

 

 

Figuur 6  geluidbelasting vanwege de spoorlijn Rhenen-Utrecht [dB] 

 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de spoorlijn Rhenen-Utrecht er een overschrij-

ding optreedt op de alle drie te realiseren woningen. Onderzoek naar maatregelen is 

noodzakelijk. Op de begane grond bedraagt overal de geluidsbelasting minder dan de 

ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. 

 

Conform het gemeentelijk geluidsbeleid heeft elke woning tenminste één geluidsluwe 

gevel. 

4.3.5 Overzicht 

In tabel 5 zijn de geluidsbelastingen van de wegen en de spoorlijn weergegeven. 

 

Tabel 5. Geluidsbelasting in dB (incl. corr. art. 110g Wgh) 

wnp hoogte (m) Dwarsweg Slaperdijk Haarweg spoorlijn 

1 1,50 31,43 41,55 53,10 43,31 

1 4,50 30,61 42,24 53,45 43,51 

1 7,50 31,09 43,48 53,35 43,94 

2 1,50 40,91 43,42 45,03 53,26 

2 4,50 41,48 44,85 46,37 55,30 

2 7,50 42,04 46,24 46,41 55,89 

3 1,50 45,95 42,47 41,64 56,86 

3 4,50 47,38 43,03 42,00 59,06 

3 7,50 48,61 44,01 42,43 60,09 

4 1,50 44,24 30,76 50,01 54,97 

4 4,50 44,82 31,64 50,60 56,86 

4 7,50 45,74 31,10 50,65 57,26 

5 1,50 18,63 44,01 52,10 40,44 

5 4,50 20,75 45,02 52,67 40,82 

5 7,50 20,87 45,83 52,62 40,36 
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wnp hoogte (m) Dwarsweg Slaperdijk Haarweg spoorlijn 

6 1,50 37,72 44,98 45,47 51,57 

6 4,50 37,78 45,79 46,90 53,40 

6 7,50 38,30 47,22 46,94 54,28 

7 1,50 40,86 44,56 32,12 54,29 

7 4,50 43,25 45,50 31,62 56,46 

7 7,50 45,00 46,90 28,12 57,43 

8 1,50 36,81 38,00 49,51 49,81 

8 4,50 38,27 39,72 49,95 51,80 

8 7,50 40,35 40,65 49,84 52,82 

9 1,50 27,15 49,72 51,79 39,95 

9 4,50 26,94 50,50 52,29 40,57 

9 7,50 25,35 50,65 52,21 39,58 

10 1,50 32,83 52,65 42,96 52,04 

10 4,50 34,61 54,14 44,30 53,85 

10 7,50 33,97 54,56 44,33 54,74 

11 1,50 41,85 46,92 32,45 54,88 

11 4,50 43,08 49,05 32,78 57,00 

11 7,50 44,39 50,24 31,82 57,82 

12 1,50 39,14 36,88 47,42 50,80 

12 4,50 40,43 37,44 48,46 52,51 

12 7,50 41,87 38,60 48,41 53,50 

49 Overschrijding wegverkeerslawaai  

56 Overschrijding railverkeerslawaai  

4.4 Maatregelenoverweging 

Vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting door de 

Haarweg, Slaperdijk en de spoorlijn Rhenen-Utrecht. is gekeken naar mogelijke maat-

regelen. 

 

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de ge-

luidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeurs-

grenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, 

overdracht en ontvanger. 

4.4.1 Bronmaatregelen 

Geluidstil asfalt 

Geluidstil asfalt kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de geluidemissie 

van de wegen. Er kan voor worden gekozen om hier een stilasfalt type van deklaag A 

of B toe te passen. De te behalen reductie is dan circa 3 dB. Deze maatregel biedt 

hiermee niet voldoende resultaat om te kunnen voldoen aan de ten hoogste toelaatba-

re geluidsbelasting van 48 dB. Ander (stil)asfalt is gezien de omvang van het plan en 

de beperkte geluidwinst daarom niet doelmatig.  

 

Vermindering van snelheid en intensiteit is om verkeerskundige redenen niet accepta-

bel en wordt ook niet behandeld. 
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4.4.2 Overdrachtsmaatregelen 

Afstand vergroten 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren is het vergroten van de afstand 

tussen het plan en de bron. Gezien de geringe ruimte binnen het plangebied is er niet 

of nauwelijks een mogelijkheid voor het vergroten van de afstand. Tevens betekent 

een verschuiving van de ene bron af het naderen van de andere bron. 

 

Afscherming 

Een afscherming van 3 meter hoog en een kort scherm aan twee woningen zal op de 

begane grond de geluidsbelasting onder de maximaal te ontheffen geluidsbelasting 

brengen. In de volgende afbeelding (figuur 7) is de locatie weergegeven. Ook is de 

gecumuleerde geluidsbelasting weergegeven. 

 

 

Figuur 7 situering afscherming en gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh) 

 

Uit de afbeelding blijkt dat elke woning op de begane grond twee geluidsluwe gevelde-

len heeft. Uit de berekeningen blijkt dat de woningen officieel niet voldoen aan het 

gemeentelijk beleid, maar door de maatregel wel een geluidsluwe buitenruimte en een 

begane grond zullen hebben. Op de eerste en tweede verdieping dienen gevelmaat-

regelen getroffen te worden. Hierdoor ontstaat een acceptabel woon- en leefklimaat. 

4.4.3 Maatregelen aan de gevel 

De locatie is net buiten de bebouwde kom gelegen. Hierdoor zijn de maximaal te ont-

heffen waarden lager dan in de bebouwde kom. Door deze lagere maximaal te onthef-

fen geluidsbelasting, dient de eerste en tweede verdieping van de oostgevel van de 

oostelijke woning als een ‘dove’ gevel te worden uitgevoerd. Een dove gevel is een 

gevel waarin geen te openen geveldelen mogen bevinden, zoals ramen en deuren.  

4.4.4 Hogere grenswaarde aanvraag 

Aangezien maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk zijn of stuiten 

op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, technische 
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en financiële aard kan een hogere grenswaarde procedure worden opgestart, waarbij 

ook maatregelen bij de ontvanger er voor moeten zorgen dat de binnenwaarde ge-

waarborgd blijft. 

4.4.5 Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid 

In de gemeentelijke beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder gemeente 

Utrechtse Heuvelrug uit 2009 is opgenomen dat een hogere waarde mogelijk is indien 

op basis van akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting niet kan 

worden verlaagd door het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen en het vergro-

ten van de afstand tussen bron en ontvanger. In onderhavige situatie wordt het 

nieuwbouwplan gerealiseerd ter vervanging van (bedrijfs)gebouwen. Maatregelen zijn 

onderzocht en blijken te stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundi-

ge en financiële aard. 

 

Verder stelt het geluidbeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de volgende 

voorwaarden voor de aanvraag hogere waarden: 

 Een woning heeft ten minste één geluidluwe zijde en de buitenruimte die als ver-

blijfsruimte wordt gebruikt moet aan de geluidluwe zijde zijn gesitueerd; 

 Verblijfsruimten moeten zo veel mogelijk aan de geluidluwe zijde liggen; 

 Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidluwe zijde liggen; 

 Daar waar niet anders kan, is ten hoogste één ‘dove gevel’ per woning toelaatbaar. 

 

Ten slotte zijn in de beleidsregels bepalingen opgenomen omtrent cumulatie. Cumula-

tie dient te worden beschouwd indien de geluidbelasting vanwege verschillende ge-

luidbronnen hoger is dan de desbetreffende voorkeursgrenswaarden. 

4.4.6 Maatregelen bij de ontvanger 

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger zijn erop gericht om de 

binnenwaarde te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Het niveau van 33 dB bin-

nenwaarde uit de Wgh kan hierbij als leidraad worden gehanteerd. Een goed woon- 

en leefklimaat kan daarmee worden gewaarborgd.  

4.5 Cumulatie 

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege de Slaperdijk, Haarwege en 

de spoorlijn Rhenen-Utrecht.  

 

In het kader van de Wgh dienen de gecumuleerde geluidbelastingen inzichtelijk te 

worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde 

geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen 

voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de 

berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. In tabel 6 is de gecumuleerde ge-

luidsbelasting (incl. schermen) weergegeven. 
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Tabel 6 Gecumuleerde geluidsbelasting in dB incl. afscherming en benodigde gevelreductie 

 
        benodigde 

wnp hoogte (m) wegen spoor Lcum gevelreductie 

1 1,50 58,42 43,31 58,5 25 

1 4,50 58,79 43,51 58,8 26 

1 7,50 58,80 43,94 58,9 26 

2 1,50 52,33 46,07 52,7 20 

2 4,50 54,16 48,88 54,7 22 

2 7,50 55,04 52,69 55,9 23 

3 1,50 49,71 53,53 52,6 20 

3 4,50 54,22 57,04 56,6 24 

3 7,50 55,61 59,28 58,3 25 

4 1,50 56,07 54,97 57,2 24 

4 4,50 56,66 56,86 58,1 25 

4 7,50 56,90 57,26 58,4 25 

5 1,50 57,73 40,44 57,8 25 

5 4,50 58,36 40,82 58,4 25 

5 7,50 58,45 40,36 58,5 25 

6 1,50 53,45 49,22 54,1 21 

6 4,50 54,63 50,99 55,3 22 

6 7,50 55,36 52,39 56,2 23 

7 1,50 49,96 49,78 51,4 20 

7 4,50 52,22 52,25 53,7 21 

7 7,50 53,99 54,79 55,6 23 

8 1,50 54,83 43,82 55,0 22 

8 4,50 55,51 46,20 55,7 23 

8 7,50 55,71 48,82 56,1 23 

9 1,50 58,90 39,11 58,9 26 

9 4,50 59,51 39,84 59,5 27 

9 7,50 59,52 38,57 59,5 27 

10 1,50 58,13 51,94 58,5 26 

10 4,50 59,61 53,85 60,0 27 

10 7,50 59,99 54,74 60,5 27 

11 1,50 51,55 52,74 53,4 20 

11 4,50 55,00 55,46 56,5 24 

11 7,50 56,26 56,69 57,8 25 

12 1,50 52,91 44,23 53,2 20 

12 4,50 54,23 46,81 54,6 22 

12 7,50 54,55 48,90 55,0 22 

 

De hoogste gecumuleerde geluidbelasting (Lcum) bedraagt 60 dB, exclusief aftrek art. 

110g Wgh. In de Wgh zijn geen normen opgenomen voor de gecumuleerde geluidbe-

lasting. 
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In het kader van een goed woon- en leefklimaat kunnen bouwkundige maatregelen 

(gevelisolatie) worden getroffen om ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelasting 

een acceptabel geluidniveau te kunnen waarborgen.  

4.6 Hogere grenswaarden 

Daar er overschrijdingen zijn van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 

wegverkeer en railverkeer optreden, dienen er hogere grenswaarden aangevraagd te 

worden. In tabel 8 is de hogere waarde per woning en weg/spoor opgenomen. 

 

Tabel 8. Benodigde hogere grenswaarde (incl. afscherming) 

woning rekenpunt Dwarsweg Slapersdijk Haarweg Spoorlijn 

oost 9-12 - 53 52 59 

midden 5-8 - - 53 - 

west 1-4 49 - 53 57 

 

Voor de oostelijke woning geldt tevens dat de eerste en tweede verdieping als een 

‘dove’ gevel uitgevoerd dient te worden (dit ten gevolge van de Slapersdijk). 
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5 Conclusie 

De initiatiefnemer is voornemens op het perceel van een voormalig garagebedrijf aan 

de Haarweg 2 te Overberg, drie grondgebonden woningen te realiseren. Om de ont-

wikkeling mogelijk te maken wordt een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. In het ka-

der van de ruimtelijke onderbouwing is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelas-

ting op de woningen vanwege wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai. 

  

Op basis van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrok-

ken: 

 De geluidbelasting vanwege de Slaperdijk bedraagt maximaal 55 dB. Dit is hoger 

dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en de maximaal te ontheffen ge-

luidsbelasting voor woningen buiten de bebouwde kom. Maatregelen dienen der-

halve te worden onderzocht. 

 De geluidbelasting vanwege de Haarweg bedraagt maximaal 53 dB. Dit is hoger 

dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting maar lager dan de maximaal te 

ontheffen geluidsbelasting. Maatregelen dienen derhalve te worden onderzocht.  

 De geluidbelasting vanwege de Dwarsweg bedraagt maximaal 49 dB. Dit is hoger 

dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting maar lager dan de maximaal te 

ontheffen geluidsbelasting. Maatregelen dienen derhalve te worden onderzocht. 

 De geluidbelasting vanwege de spoorlijn Rhenen-Utrecht bedraagt maximaal 

59 dB. Dit is hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting maar lager dan 

de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Maatregelen dienen derhalve te wor-

den onderzocht. 

 Uit het onderzoek blijkt dat er door 4 schermen er voor elke woning op de begane 

grond een geluidsluwe buitenruimte met meerdere geluidsluwe geveldelen te reali-

seren is.  

 Op de eerste en de tweede verdieping van de oostelijke gevel van de oostelijke 

woning dient de gevel als ‘doof’ te worden uitgevoerd (ten gevolge van de Slapers-

dijk).  

 Door het treffen van gevelmaatregelen zal de binnenwaarde van 33 dB worden 

gewaarborgd.  

 Voor het plan dienen hogere grenswaarden te worden aangevraagd voor de Haar-

weg, de Slaperdijk, de Dwarsweg en de spoorlijn Rhenen-Utrecht.  
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Schermen

type links rechts

reflectie [%] schermverhogingen gekoppeld

il kenmerknr m,gemz,gem lengte

zwevend

vl/rl

4464 0 0 perron¨8.5 6.2 171 st.(-5dB) ¨
5988 0 0 perron¨8.5 6.2 171 st.(-5dB) ¨
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1  [1] gevel RL 43.3138.91 35.781 1.5 -- -- --39.74 43.31 45.78 (0) 45.78
RL 43.5139.13 35.971 4.5 -- -- --39.94 43.51 45.97 (0) 45.97
RL 43.9439.55 36.401 7.5 -- -- --40.37 43.94 46.40 (0) 46.40
VL 58.4255.65 47.981 1.5 57.67 55.65 47.9857.67 58 58 (0) 57.98
VL 58.7956.02 48.351 4.5 58.04 56.02 48.3558.04 59 58 (0) 58.35
VL 58.8056.03 48.361 7.5 58.05 56.03 48.3658.05 59 58 (0) 58.36
VL 36.4333.67 26.001 1.5 35.67 33.67 26.0035.67 31 31 (1) 5 36.00 5
VL 35.6132.87 25.191 4.5 34.83 32.87 25.1934.83 31 30 (1) 5 35.19 5
VL 36.0933.33 25.661 7.5 35.33 33.33 25.6635.33 31 31 (1) 5 35.66 5
VL 46.5543.68 36.021 1.5 45.92 43.68 36.0245.92 42 41 (2) 5 46.02 5
VL 47.2444.37 36.711 4.5 46.61 44.37 36.7146.61 42 42 (2) 5 46.71 5
VL 48.4845.61 37.951 7.5 47.85 45.61 37.9547.85 43 43 (2) 5 47.95 5
VL 58.1055.34 47.661 1.5 57.34 55.34 47.6657.34 53 53 (3) 5 57.66 5
VL 58.4555.69 48.021 4.5 57.69 55.69 48.0257.69 53 53 (3) 5 58.02 5
VL 58.3555.59 47.921 7.5 57.59 55.59 47.9257.59 53 53 (3) 5 57.92 5

0.0 8.8

2  [2] gevel RL 53.2648.86 45.731 1.5 -- -- --49.70 53.26 55.73 (0) 55.73
RL 55.3050.90 47.761 4.5 -- -- --51.74 55.30 57.76 (0) 57.76
RL 55.8951.51 48.351 7.5 -- -- --52.35 55.89 58.35 (0) 58.35
VL 53.2050.41 42.741 1.5 52.48 50.41 42.7452.48 53 53 (0) 52.74
VL 54.4551.66 44.001 4.5 53.71 51.66 44.0053.71 54 54 (0) 54.00
VL 55.0852.30 44.631 7.5 54.34 52.30 44.6354.34 55 55 (0) 54.63
VL 45.9143.17 35.501 1.5 45.11 43.17 35.5045.11 41 41 (1) 5 45.50 5
VL 46.4843.82 36.151 4.5 45.56 43.82 36.1545.56 41 41 (1) 5 46.15 5
VL 47.0444.43 36.761 7.5 46.06 44.43 36.7646.06 42 42 (1) 5 46.76 5
VL 48.4245.54 37.891 1.5 47.79 45.54 37.8947.79 43 43 (2) 5 47.89 5
VL 49.8546.98 39.331 4.5 49.22 46.98 39.3349.22 45 44 (2) 5 49.33 5
VL 51.2448.38 40.721 7.5 50.61 48.38 40.7250.61 46 46 (2) 5 50.72 5
VL 50.0347.27 39.601 1.5 49.27 47.27 39.6049.27 45 45 (3) 5 49.60 5
VL 51.3748.61 40.941 4.5 50.61 48.61 40.9450.61 46 46 (3) 5 50.94 5
VL 51.4148.65 40.971 7.5 50.65 48.65 40.9750.65 46 46 (3) 5 50.97 5

0.0 8.8

3  [3] gevel RL 56.8652.44 49.331 1.5 -- -- --53.30 56.86 59.33 (0) 59.33
RL 59.0654.66 51.531 4.5 -- -- --55.50 59.06 61.53 (0) 61.53
RL 60.0955.68 52.561 7.5 -- -- --56.54 60.09 62.56 (0) 62.56
VL 53.5450.78 43.111 1.5 52.78 50.78 43.1152.78 54 53 (0) 53.11
VL 54.5751.81 44.141 4.5 53.80 51.81 44.1453.80 55 54 (0) 54.14
VL 55.6252.86 45.191 7.5 54.85 52.86 45.1954.85 56 55 (0) 55.19
VL 50.9548.23 40.561 1.5 50.12 48.23 40.5650.12 46 46 (1) 5 50.56 5
VL 52.3849.66 41.981 4.5 51.56 49.66 41.9851.56 47 47 (1) 5 51.98 5
VL 53.6150.89 43.221 7.5 52.79 50.89 43.2252.79 49 48 (1) 5 53.22 5
VL 47.4744.60 36.941 1.5 46.84 44.60 36.9446.84 42 42 (2) 5 46.94 5
VL 48.0345.17 37.511 4.5 47.40 45.17 37.5147.40 43 43 (2) 5 47.51 5
VL 49.0146.15 38.491 7.5 48.37 46.15 38.4948.37 44 43 (2) 5 48.49 5
VL 46.6443.88 36.201 1.5 45.88 43.88 36.2045.88 42 41 (3) 5 46.20 5
VL 47.0044.24 36.571 4.5 46.24 44.24 36.5746.24 42 42 (3) 5 46.57 5
VL 47.4344.67 36.991 7.5 46.67 44.67 36.9946.67 42 42 (3) 5 46.99 5

0.0 8.8

4  [4] gevel RL 54.9750.55 47.451 1.5 -- -- --51.41 54.97 57.45 (0) 57.45
RL 56.8652.45 49.331 4.5 -- -- --53.30 56.86 59.33 (0) 59.33
RL 57.2652.85 49.731 7.5 -- -- --53.71 57.26 59.73 (0) 59.73
VL 56.0853.31 45.641 1.5 55.32 53.31 45.6455.32 56 56 (0) 55.64

0.0 8.8

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 29-12-2020 14:23
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z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 56.6653.90 46.221 4.5 55.90 53.90 46.2255.90 57 56 (0) 56.22
VL 56.9054.14 46.461 7.5 56.14 54.14 46.4656.14 57 56 (0) 56.46
VL 49.2446.48 38.801 1.5 48.48 46.48 38.8048.48 44 44 (1) 5 48.80 5
VL 49.8247.05 39.381 4.5 49.06 47.05 39.3849.06 45 44 (1) 5 49.38 5
VL 50.7447.98 40.301 7.5 49.98 47.98 40.3049.98 46 45 (1) 5 50.30 5
VL 35.7632.88 25.231 1.5 35.15 32.88 25.2335.15 31 30 (2) 5 35.23 5
VL 36.6433.76 26.111 4.5 36.03 33.76 26.1136.03 32 31 (2) 5 36.11 5
VL 36.1033.22 25.571 7.5 35.48 33.22 25.5735.48 31 31 (2) 5 35.57 5
VL 55.0152.25 44.581 1.5 54.25 52.25 44.5854.25 50 50 (3) 5 54.58 5
VL 55.6052.84 45.161 4.5 54.84 52.84 45.1654.84 51 50 (3) 5 55.16 5
VL 55.6552.89 45.211 7.5 54.88 52.89 45.2154.88 51 50 (3) 5 55.21 5

5  [1] gevel RL 40.4436.18 32.871 1.5 -- -- --36.86 40.44 42.87 (0) 42.87
RL 40.8236.56 33.251 4.5 -- -- --37.25 40.82 43.25 (0) 43.25
RL 40.3636.10 32.791 7.5 -- -- --36.79 40.36 42.79 (0) 42.79
VL 57.7354.95 47.281 1.5 56.99 54.95 47.2856.99 58 57 (0) 57.28
VL 58.3655.59 47.911 4.5 57.62 55.59 47.9157.62 58 58 (0) 57.91
VL 58.4555.67 48.001 7.5 57.71 55.67 48.0057.71 58 58 (0) 58.00
VL 23.6320.94 13.261 1.5 22.77 20.94 13.2622.77 19 18 (1) 5 23.26 5
VL 25.7523.06 15.391 4.5 24.89 23.06 15.3924.89 21 20 (1) 5 25.39 5
VL 25.8723.25 15.571 7.5 24.90 23.25 15.5724.90 21 21 (1) 5 25.57 5
VL 49.0146.15 38.491 1.5 48.38 46.15 38.4948.38 44 43 (2) 5 48.49 5
VL 50.0247.16 39.501 4.5 49.39 47.16 39.5049.39 45 45 (2) 5 49.50 5
VL 50.8347.96 40.301 7.5 50.20 47.96 40.3050.20 46 45 (2) 5 50.30 5
VL 57.1054.34 46.661 1.5 56.34 54.34 46.6656.34 52 52 (3) 5 56.66 5
VL 57.6754.91 47.231 4.5 56.91 54.91 47.2356.91 53 52 (3) 5 57.23 5
VL 57.6254.86 47.181 7.5 56.86 54.86 47.1856.86 53 52 (3) 5 57.18 5

0.0 8.7

6  [2] gevel RL 51.5747.22 44.021 1.5 -- -- --48.03 51.57 54.02 (0) 54.02
RL 53.4049.06 45.841 4.5 -- -- --49.86 53.40 55.84 (0) 55.84
RL 54.2849.95 46.711 7.5 -- -- --50.75 54.28 56.71 (0) 56.71
VL 53.6250.82 43.161 1.5 52.89 50.82 43.1652.89 54 53 (0) 53.16
VL 54.6851.90 44.231 4.5 53.94 51.90 44.2353.94 55 54 (0) 54.23
VL 55.3752.58 44.921 7.5 54.64 52.58 44.9254.64 55 55 (0) 54.92
VL 42.7240.12 32.451 1.5 41.73 40.12 32.4541.73 38 37 (1) 5 42.45 5
VL 42.7840.31 32.631 4.5 41.58 40.31 32.6341.58 38 38 (1) 5 42.63 5
VL 43.3040.92 33.241 7.5 41.94 40.92 33.2441.94 38 38 (1) 5 43.24 5
VL 49.9847.12 39.461 1.5 49.35 47.12 39.4649.35 45 44 (2) 5 49.46 5
VL 50.7947.92 40.271 4.5 50.15 47.92 40.2750.15 46 45 (2) 5 50.27 5
VL 52.2249.35 41.701 7.5 51.59 49.35 41.7051.59 47 47 (2) 5 51.70 5
VL 50.4747.71 40.041 1.5 49.71 47.71 40.0449.71 45 45 (3) 5 50.04 5
VL 51.9049.14 41.461 4.5 51.14 49.14 41.4651.14 47 46 (3) 5 51.46 5
VL 51.9449.18 41.501 7.5 51.18 49.18 41.5051.18 47 47 (3) 5 51.50 5

0.0 8.7

7  [3] gevel RL 54.2949.89 46.761 1.5 -- -- --50.73 54.29 56.76 (0) 56.76
RL 56.4652.07 48.921 4.5 -- -- --52.90 56.46 58.92 (0) 58.92
RL 57.4353.05 49.881 7.5 -- -- --53.89 57.43 59.88 (0) 59.88
VL 51.2848.48 40.821 1.5 50.55 48.48 40.8250.55 51 51 (0) 50.82
VL 52.6449.85 42.191 4.5 51.90 49.85 42.1951.90 53 52 (0) 52.19
VL 54.1051.31 43.651 7.5 53.37 51.31 43.6553.37 54 54 (0) 53.65
VL 45.8643.23 35.561 1.5 44.91 43.23 35.5644.91 41 41 (1) 5 45.56 5
VL 48.2545.59 37.911 4.5 47.35 45.59 37.9147.35 43 43 (1) 5 47.91 5
VL 50.0047.33 39.661 7.5 49.11 47.33 39.6649.11 45 45 (1) 5 49.66 5
VL 49.5646.70 39.041 1.5 48.93 46.70 39.0448.93 45 44 (2) 5 49.04 5
VL 50.5047.63 39.981 4.5 49.86 47.63 39.9849.86 45 45 (2) 5 49.98 5

0.0 8.7
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 51.9049.04 41.381 7.5 51.26 49.04 41.3851.26 47 46 (2) 5 51.38 5
VL 37.1234.36 26.681 1.5 36.35 34.36 26.6836.35 32 32 (3) 5 36.68 5
VL 36.6233.86 26.191 4.5 35.86 33.86 26.1935.86 32 31 (3) 5 36.19 5
VL 33.1230.36 22.691 7.5 32.36 30.36 22.6932.36 28 28 (3) 5 32.69 5

8  [4] gevel RL 49.8145.41 42.281 1.5 -- -- --46.26 49.81 52.28 (0) 52.28
RL 51.8047.41 44.261 4.5 -- -- --48.25 51.80 54.26 (0) 54.26
RL 52.8248.44 45.281 7.5 -- -- --49.28 52.82 55.28 (0) 55.28
VL 55.0252.26 44.591 1.5 54.26 52.26 44.5954.26 55 55 (0) 54.59
VL 55.6152.85 45.171 4.5 54.84 52.85 45.1754.84 56 55 (0) 55.17
VL 55.7552.99 45.321 7.5 54.99 52.99 45.3254.99 56 55 (0) 55.32
VL 41.8139.14 31.461 1.5 40.93 39.14 31.4640.93 37 36 (1) 5 41.46 5
VL 43.2740.65 32.971 4.5 42.30 40.65 32.9742.30 38 38 (1) 5 42.97 5
VL 45.3542.72 35.051 7.5 44.40 42.72 35.0544.40 40 40 (1) 5 45.05 5
VL 43.0040.14 32.481 1.5 42.37 40.14 32.4842.37 38 37 (2) 5 42.48 5
VL 44.7241.86 34.201 4.5 44.08 41.86 34.2044.08 40 39 (2) 5 44.20 5
VL 45.6542.79 35.131 7.5 45.01 42.79 35.1345.01 41 40 (2) 5 45.13 5
VL 54.5151.75 44.081 1.5 53.75 51.75 44.0853.75 50 49 (3) 5 54.08 5
VL 54.9552.19 44.521 4.5 54.19 52.19 44.5254.19 50 50 (3) 5 54.52 5
VL 54.8452.08 44.411 7.5 54.08 52.08 44.4154.08 50 49 (3) 5 54.41 5

0.0 8.7

9  [1] gevel RL 39.9535.66 32.361 1.5 -- -- --36.46 39.95 42.36 (0) 42.36
RL 40.5736.28 32.971 4.5 -- -- --37.08 40.57 42.97 (0) 42.97
RL 39.5835.32 31.971 7.5 -- -- --36.12 39.58 41.97 (0) 41.97
VL 58.9056.10 48.431 1.5 58.19 56.10 48.4358.19 59 58 (0) 58.43
VL 59.5156.71 49.041 4.5 58.80 56.71 49.0458.80 60 59 (0) 59.04
VL 59.5256.71 49.041 7.5 58.81 56.71 49.0458.81 60 59 (0) 59.04
VL 32.1529.62 21.951 1.5 31.03 29.62 21.9531.03 27 27 (1) 5 31.95 5
VL 31.9429.41 21.731 4.5 30.84 29.41 21.7330.84 27 27 (1) 5 31.73 5
VL 30.3527.90 20.221 7.5 29.12 27.90 20.2229.12 25 25 (1) 5 30.22 5
VL 54.7251.86 44.201 1.5 54.08 51.86 44.2054.08 50 49 (2) 5 54.20 5
VL 55.5052.64 44.981 4.5 54.87 52.64 44.9854.87 51 50 (2) 5 54.98 5
VL 55.6552.79 45.131 7.5 55.02 52.79 45.1355.02 51 50 (2) 5 55.13 5
VL 56.7954.03 46.361 1.5 56.03 54.03 46.3656.03 52 51 (3) 5 56.36 5
VL 57.2954.53 46.861 4.5 56.53 54.53 46.8656.53 52 52 (3) 5 56.86 5
VL 57.2154.45 46.781 7.5 56.45 54.45 46.7856.45 52 52 (3) 5 56.78 5

0.0 8.7

10  [2] gevel RL 52.0447.78 44.441 1.5 -- -- --48.54 52.04 54.44 (0) 54.44
RL 53.8549.61 46.251 4.5 -- -- --50.35 53.85 56.25 (0) 56.25
RL 54.7450.49 47.141 7.5 -- -- --51.23 54.74 57.14 (0) 57.14
VL 58.1355.29 47.631 1.5 57.47 55.29 47.6357.47 58 58 (0) 57.63
VL 59.6156.77 49.101 4.5 58.95 56.77 49.1058.95 60 59 (0) 59.10
VL 59.9957.14 49.481 7.5 59.33 57.14 49.4859.33 60 59 (0) 59.48
VL 37.8335.95 28.271 1.5 35.45 35.95 28.2735.45 33 33 (1) 5 38.27 5
VL 39.6137.42 29.741 4.5 37.90 37.42 29.7437.90 35 35 (1) 5 39.74 5
VL 38.9736.97 29.291 7.5 36.89 36.97 29.2936.89 34 34 (1) 5 39.29 5
VL 57.6554.79 47.131 1.5 57.01 54.79 47.1357.01 53 52 (2) 5 57.13 5
VL 59.1456.28 48.621 4.5 58.50 56.28 48.6258.50 54 54 (2) 5 58.62 5
VL 59.5656.70 49.041 7.5 58.92 56.70 49.0458.92 55 54 (2) 5 59.04 5
VL 47.9645.20 37.521 1.5 47.20 45.20 37.5247.20 43 43 (3) 5 47.52 5
VL 49.3046.54 38.871 4.5 48.54 46.54 38.8748.54 44 44 (3) 5 48.87 5
VL 49.3346.57 38.891 7.5 48.57 46.57 38.8948.57 44 44 (3) 5 48.89 5

0.0 8.7

11  [3] gevel RL 54.8850.55 47.301 1.5 -- -- --51.37 54.88 57.30 (0) 57.30
RL 57.0052.68 49.421 4.5 -- -- --53.49 57.00 59.42 (0) 59.42
RL 57.8253.50 50.241 7.5 -- -- --54.31 57.82 60.24 (0) 60.24

0.0 8.7
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6SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 53.2150.41 42.751 1.5 52.50 50.41 42.7552.50 53 53 (0) 52.75
VL 55.1152.29 44.631 4.5 54.41 52.29 44.6354.41 55 55 (0) 54.63
VL 56.3053.48 45.821 7.5 55.60 53.48 45.8255.60 56 56 (0) 55.82
VL 46.8544.24 36.561 1.5 45.88 44.24 36.5645.88 42 42 (1) 5 46.56 5
VL 48.0845.43 37.761 4.5 47.15 45.43 37.7647.15 43 43 (1) 5 47.76 5
VL 49.3946.75 39.081 7.5 48.46 46.75 39.0848.46 44 44 (1) 5 49.08 5
VL 51.9249.06 41.401 1.5 51.29 49.06 41.4051.29 47 46 (2) 5 51.40 5
VL 54.0551.19 43.531 4.5 53.41 51.19 43.5353.41 49 49 (2) 5 53.53 5
VL 55.2452.38 44.721 7.5 54.61 52.38 44.7254.61 50 50 (2) 5 54.72 5
VL 37.4534.69 27.011 1.5 36.69 34.69 27.0136.69 32 32 (3) 5 37.01 5
VL 37.7835.02 27.351 4.5 37.02 35.02 27.3537.02 33 32 (3) 5 37.35 5
VL 36.8234.06 26.391 7.5 36.06 34.06 26.3936.06 32 31 (3) 5 36.39 5

12  [4] gevel RL 50.8046.37 43.281 1.5 -- -- --47.22 50.80 53.28 (0) 53.28
RL 52.5148.10 44.991 4.5 -- -- --48.94 52.51 54.99 (0) 54.99
RL 53.5049.09 45.981 7.5 -- -- --49.93 53.50 55.98 (0) 55.98
VL 53.3450.58 42.901 1.5 52.58 50.58 42.9052.58 53 53 (0) 52.90
VL 54.3851.62 43.941 4.5 53.62 51.62 43.9453.62 54 54 (0) 53.94
VL 54.6451.87 44.201 7.5 53.89 51.87 44.2053.89 55 54 (0) 54.20
VL 44.1441.43 33.761 1.5 43.29 41.43 33.7643.29 39 39 (1) 5 43.76 5
VL 45.4342.71 35.031 4.5 44.61 42.71 35.0344.61 40 40 (1) 5 45.03 5
VL 46.8744.11 36.431 7.5 46.11 44.11 36.4346.11 42 41 (1) 5 46.43 5
VL 41.8839.01 31.361 1.5 41.25 39.01 31.3641.25 37 36 (2) 5 41.36 5
VL 42.4439.56 31.911 4.5 41.81 39.56 31.9141.81 37 37 (2) 5 41.91 5
VL 43.6040.73 33.071 7.5 42.97 40.73 33.0742.97 39 38 (2) 5 43.07 5
VL 52.4249.66 41.981 1.5 51.65 49.66 41.9851.65 47 47 (3) 5 51.98 5
VL 53.4650.70 43.021 4.5 52.69 50.70 43.0252.69 48 48 (3) 5 53.02 5
VL 53.4150.65 42.981 7.5 52.65 50.65 42.9852.65 48 48 (3) 5 52.98 5

0.0 8.7
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7SAB, Arnhem

Baanvakken

z,gem lengte bovenbouw railonderbreking kenmerknr km1 km2 prognosegroep algemeenraildemp CplafondWissellen

toeslagen

brug

correctie

railruwheid

spectrum

32068 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483302700033000000276.9  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    84     n   0.16    40     n   0.00    84     n   0.20    40     n   0.00    84     n   0.00    40     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    84     n   2.36    40     n   0.00    84     n   2.04    40     n   0.10    84     n   1.00    40     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    84     n   0.21    40     n   0.00    84     n   0.24    40     n   0.03    84     n   0.05    40     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    84     n   0.37    40     n   0.00    84     n   0.42    40     n   0.04    84     n   0.08    40     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    84     n   0.42    40     n   0.00    84     n   0.22    40     n   0.02    84     n   0.14    40     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    84     n   5.13    40     n   0.00    84     n   4.11    40     n   0.48    84     n   1.14    40     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    84     n   1.97    40     n   0.00    84     n   2.20    40     n   0.24    84     n   0.44    40     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32069 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483305500033027000287.1  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    84     n   0.16    45     n   0.00    84     n   0.20    45     n   0.00    84     n   0.00    45     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    84     n   2.36    45     n   0.00    84     n   2.04    45     n   0.10    84     n   1.00    45     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    84     n   0.21    45     n   0.00    84     n   0.24    45     n   0.03    84     n   0.05    45     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    84     n   0.37    45     n   0.00    84     n   0.42    45     n   0.04    84     n   0.08    45     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    84     n   0.42    45     n   0.00    84     n   0.22    45     n   0.02    84     n   0.14    45     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    84     n   5.13    45     n   0.00    84     n   4.11    45     n   0.48    84     n   1.14    45     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    84     n   1.97    45     n   0.00    84     n   2.20    45     n   0.24    84     n   0.44    45     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32070 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483312700033055000727.2  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    85     n   0.16    45     n   0.00    85     n   0.20    45     n   0.00    85     n   0.00    45     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    85     n   2.36    45     n   0.00    85     n   2.04    45     n   0.10    85     n   1.00    45     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    85     n   0.21    45     n   0.00    85     n   0.24    45     n   0.03    85     n   0.05    45     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    85     n   0.37    45     n   0.00    85     n   0.42    45     n   0.04    85     n   0.08    45     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    85     n   0.42    45     n   0.00    85     n   0.22    45     n   0.02    85     n   0.14    45     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    85     n   5.13    45     n   0.00    85     n   4.11    45     n   0.48    85     n   1.14    45     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    85     n   1.97    45     n   0.00    85     n   2.20    45     n   0.24    85     n   0.44    45     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32071 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483315500033127000287.5  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    85     n   0.16    51     n   0.00    85     n   0.20    51     n   0.00    85     n   0.00    51     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    85     n   2.36    51     n   0.00    85     n   2.04    51     n   0.10    85     n   1.00    51     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    85     n   0.21    51     n   0.00    85     n   0.24    51     n   0.03    85     n   0.05    51     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    85     n   0.37    51     n   0.00    85     n   0.42    51     n   0.04    85     n   0.08    51     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    85     n   0.42    51     n   0.00    85     n   0.22    51     n   0.02    85     n   0.14    51     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    85     n   5.13    51     n   0.00    85     n   4.11    51     n   0.48    85     n   1.14    51     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    85     n   1.97    51     n   0.00    85     n   2.20    51     n   0.24    85     n   0.44    51     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32072 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483322700033155000727.7  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    86     n   0.16    51     n   0.00    86     n   0.20    51     n   0.00    86     n   0.00    51     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    86     n   2.36    51     n   0.00    86     n   2.04    51     n   0.10    86     n   1.00    51     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    86     n   0.21    51     n   0.00    86     n   0.24    51     n   0.03    86     n   0.05    51     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    86     n   0.37    51     n   0.00    86     n   0.42    51     n   0.04    86     n   0.08    51     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    86     n   0.42    51     n   0.00    86     n   0.22    51     n   0.02    86     n   0.14    51     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    86     n   5.13    51     n   0.00    86     n   4.11    51     n   0.48    86     n   1.14    51     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    86     n   1.97    51     n   0.00    86     n   2.20    51     n   0.24    86     n   0.44    51     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32073 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483325500033227000287.9  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop

1.50.0 0.00=gemiddeld
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8SAB, Arnhem

z,gem lengte bovenbouw railonderbreking kenmerknr km1 km2 prognosegroep algemeenraildemp CplafondWissellen

toeslagen

brug

correctie

railruwheid

spectrum

 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    86     n   0.16    56     n   0.00    86     n   0.20    56     n   0.00    86     n   0.00    56     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    86     n   2.36    56     n   0.00    86     n   2.04    56     n   0.10    86     n   1.00    56     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    86     n   0.21    56     n   0.00    86     n   0.24    56     n   0.03    86     n   0.05    56     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    86     n   0.37    56     n   0.00    86     n   0.42    56     n   0.04    86     n   0.08    56     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    86     n   0.42    56     n   0.00    86     n   0.22    56     n   0.02    86     n   0.14    56     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    86     n   5.13    56     n   0.00    86     n   4.11    56     n   0.48    86     n   1.14    56     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    86     n   1.97    56     n   0.00    86     n   2.20    56     n   0.24    86     n   0.44    56     n

32074 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483332700033255000728.1  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    88     n   0.16    56     n   0.00    88     n   0.20    56     n   0.00    88     n   0.00    56     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    88     n   2.36    56     n   0.00    88     n   2.04    56     n   0.10    88     n   1.00    56     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    88     n   0.21    56     n   0.00    88     n   0.24    56     n   0.03    88     n   0.05    56     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    88     n   0.37    56     n   0.00    88     n   0.42    56     n   0.04    88     n   0.08    56     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    88     n   0.42    56     n   0.00    88     n   0.22    56     n   0.02    88     n   0.14    56     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    88     n   5.13    56     n   0.00    88     n   4.11    56     n   0.48    88     n   1.14    56     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    88     n   1.97    56     n   0.00    88     n   2.20    56     n   0.24    88     n   0.44    56     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32075 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483335500033327000288.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    88     n   0.16    59     n   0.00    88     n   0.20    59     n   0.00    88     n   0.00    59     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    88     n   2.36    59     n   0.00    88     n   2.04    59     n   0.10    88     n   1.00    59     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    88     n   0.21    59     n   0.00    88     n   0.24    59     n   0.03    88     n   0.05    59     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    88     n   0.37    59     n   0.00    88     n   0.42    59     n   0.04    88     n   0.08    59     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    88     n   0.42    59     n   0.00    88     n   0.22    59     n   0.02    88     n   0.14    59     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    88     n   5.13    59     n   0.00    88     n   4.11    59     n   0.48    88     n   1.14    59     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    88     n   1.97    59     n   0.00    88     n   2.20    59     n   0.24    88     n   0.44    59     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32076 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483342700033355000728.6  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    89     n   0.16    59     n   0.00    89     n   0.20    59     n   0.00    89     n   0.00    59     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    89     n   2.36    59     n   0.00    89     n   2.04    59     n   0.10    89     n   1.00    59     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    89     n   0.21    59     n   0.00    89     n   0.24    59     n   0.03    89     n   0.05    59     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    89     n   0.37    59     n   0.00    89     n   0.42    59     n   0.04    89     n   0.08    59     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    89     n   0.42    59     n   0.00    89     n   0.22    59     n   0.02    89     n   0.14    59     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    89     n   5.13    59     n   0.00    89     n   4.11    59     n   0.48    89     n   1.14    59     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    89     n   1.97    59     n   0.00    89     n   2.20    59     n   0.24    89     n   0.44    59     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32077 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483350000033427000738.9  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    89     n   0.16    63     n   0.00    89     n   0.20    63     n   0.00    89     n   0.00    63     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    89     n   2.36    63     n   0.00    89     n   2.04    63     n   0.10    89     n   1.00    63     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    89     n   0.21    63     n   0.00    89     n   0.24    63     n   0.03    89     n   0.05    63     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    89     n   0.37    63     n   0.00    89     n   0.42    63     n   0.04    89     n   0.08    63     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    89     n   0.42    63     n   0.00    89     n   0.22    63     n   0.02    89     n   0.14    63     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    89     n   5.13    63     n   0.00    89     n   4.11    63     n   0.48    89     n   1.14    63     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    89     n   1.97    63     n   0.00    89     n   2.20    63     n   0.24    89     n   0.44    63     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32078 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483352700033500000279.1  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    90     n   0.16    63     n   0.00    90     n   0.20    63     n   0.00    90     n   0.00    63     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    90     n   2.36    63     n   0.00    90     n   2.04    63     n   0.10    90     n   1.00    63     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    90     n   0.21    63     n   0.00    90     n   0.24    63     n   0.03    90     n   0.05    63     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    90     n   0.37    63     n   0.00    90     n   0.42    63     n   0.04    90     n   0.08    63     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    90     n   0.42    63     n   0.00    90     n   0.22    63     n   0.02    90     n   0.14    63     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    90     n   5.13    63     n   0.00    90     n   4.11    63     n   0.48    90     n   1.14    63     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    90     n   1.97    63     n   0.00    90     n   2.20    63     n   0.24    90     n   0.44    63     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 29-12-2020 14:23
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32079 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483355500033527000289.2  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    90     n   0.16    66     n   0.00    90     n   0.20    66     n   0.00    90     n   0.00    66     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    90     n   2.36    66     n   0.00    90     n   2.04    66     n   0.10    90     n   1.00    66     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    90     n   0.21    66     n   0.00    90     n   0.24    66     n   0.03    90     n   0.05    66     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    90     n   0.37    66     n   0.00    90     n   0.42    66     n   0.04    90     n   0.08    66     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    90     n   0.42    66     n   0.00    90     n   0.22    66     n   0.02    90     n   0.14    66     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    90     n   5.13    66     n   0.00    90     n   4.11    66     n   0.48    90     n   1.14    66     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    90     n   1.97    66     n   0.00    90     n   2.20    66     n   0.24    90     n   0.44    66     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32080 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483362700033555000729.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    91     n   0.16    66     n   0.00    91     n   0.20    66     n   0.00    91     n   0.00    66     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    91     n   2.36    66     n   0.00    91     n   2.04    66     n   0.10    91     n   1.00    66     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    91     n   0.21    66     n   0.00    91     n   0.24    66     n   0.03    91     n   0.05    66     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    91     n   0.37    66     n   0.00    91     n   0.42    66     n   0.04    91     n   0.08    66     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    91     n   0.42    66     n   0.00    91     n   0.22    66     n   0.02    91     n   0.14    66     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    91     n   5.13    66     n   0.00    91     n   4.11    66     n   0.48    91     n   1.14    66     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    91     n   1.97    66     n   0.00    91     n   2.20    66     n   0.24    91     n   0.44    66     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32081 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483370000033627000739.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    91     n   0.16    69     n   0.00    91     n   0.20    69     n   0.00    91     n   0.00    69     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    91     n   2.36    69     n   0.00    91     n   2.04    69     n   0.10    91     n   1.00    69     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    91     n   0.21    69     n   0.00    91     n   0.24    69     n   0.03    91     n   0.05    69     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    91     n   0.37    69     n   0.00    91     n   0.42    69     n   0.04    91     n   0.08    69     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    91     n   0.42    69     n   0.00    91     n   0.22    69     n   0.02    91     n   0.14    69     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    91     n   5.13    69     n   0.00    91     n   4.11    69     n   0.48    91     n   1.14    69     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    91     n   1.97    69     n   0.00    91     n   2.20    69     n   0.24    91     n   0.44    69     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32082 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483372700033700000279.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    93     n   0.16    69     n   0.00    93     n   0.20    69     n   0.00    93     n   0.00    69     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    93     n   2.36    69     n   0.00    93     n   2.04    69     n   0.10    93     n   1.00    69     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    93     n   0.21    69     n   0.00    93     n   0.24    69     n   0.03    93     n   0.05    69     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    93     n   0.37    69     n   0.00    93     n   0.42    69     n   0.04    93     n   0.08    69     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    93     n   0.42    69     n   0.00    93     n   0.22    69     n   0.02    93     n   0.14    69     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    93     n   5.13    69     n   0.00    93     n   4.11    69     n   0.48    93     n   1.14    69     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    93     n   1.97    69     n   0.00    93     n   2.20    69     n   0.24    93     n   0.44    69     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32083 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483375500033727000289.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    93     n   0.16    73     n   0.00    93     n   0.20    73     n   0.00    93     n   0.00    73     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    93     n   2.36    73     n   0.00    93     n   2.04    73     n   0.10    93     n   1.00    73     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    93     n   0.21    73     n   0.00    93     n   0.24    73     n   0.03    93     n   0.05    73     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    93     n   0.37    73     n   0.00    93     n   0.42    73     n   0.04    93     n   0.08    73     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    93     n   0.42    73     n   0.00    93     n   0.22    73     n   0.02    93     n   0.14    73     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    93     n   5.13    73     n   0.00    93     n   4.11    73     n   0.48    93     n   1.14    73     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    93     n   1.97    73     n   0.00    93     n   2.20    73     n   0.24    93     n   0.44    73     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32084 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483382700033755000729.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    94     n   0.16    73     n   0.00    94     n   0.20    73     n   0.00    94     n   0.00    73     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    94     n   2.36    73     n   0.00    94     n   2.04    73     n   0.10    94     n   1.00    73     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    94     n   0.21    73     n   0.00    94     n   0.24    73     n   0.03    94     n   0.05    73     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 29-12-2020 14:23
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 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    94     n   0.37    73     n   0.00    94     n   0.42    73     n   0.04    94     n   0.08    73     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    94     n   0.42    73     n   0.00    94     n   0.22    73     n   0.02    94     n   0.14    73     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    94     n   5.13    73     n   0.00    94     n   4.11    73     n   0.48    94     n   1.14    73     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    94     n   1.97    73     n   0.00    94     n   2.20    73     n   0.24    94     n   0.44    73     n

32085 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483385500033827000289.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    94     n   0.16    75     n   0.00    94     n   0.20    75     n   0.00    94     n   0.00    75     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    94     n   2.36    75     n   0.00    94     n   2.04    75     n   0.10    94     n   1.00    75     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    94     n   0.21    75     n   0.00    94     n   0.24    75     n   0.03    94     n   0.05    75     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    94     n   0.37    75     n   0.00    94     n   0.42    75     n   0.04    94     n   0.08    75     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    94     n   0.42    75     n   0.00    94     n   0.22    75     n   0.02    94     n   0.14    75     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    94     n   5.13    75     n   0.00    94     n   4.11    75     n   0.48    94     n   1.14    75     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    94     n   1.97    75     n   0.00    94     n   2.20    75     n   0.24    94     n   0.44    75     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32086 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483392700033855000729.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    96     n   0.16    75     n   0.00    96     n   0.20    75     n   0.00    96     n   0.00    75     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    96     n   2.36    75     n   0.00    96     n   2.04    75     n   0.10    96     n   1.00    75     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    96     n   0.21    75     n   0.00    96     n   0.24    75     n   0.03    96     n   0.05    75     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    96     n   0.37    75     n   0.00    96     n   0.42    75     n   0.04    96     n   0.08    75     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    96     n   0.42    75     n   0.00    96     n   0.22    75     n   0.02    96     n   0.14    75     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    96     n   5.13    75     n   0.00    96     n   4.11    75     n   0.48    96     n   1.14    75     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    96     n   1.97    75     n   0.00    96     n   2.20    75     n   0.24    96     n   0.44    75     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32087 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483395500033927000289.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    96     n   0.16    78     n   0.00    96     n   0.20    78     n   0.00    96     n   0.00    78     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    96     n   2.36    78     n   0.00    96     n   2.04    78     n   0.10    96     n   1.00    78     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    96     n   0.21    78     n   0.00    96     n   0.24    78     n   0.03    96     n   0.05    78     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    96     n   0.37    78     n   0.00    96     n   0.42    78     n   0.04    96     n   0.08    78     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    96     n   0.42    78     n   0.00    96     n   0.22    78     n   0.02    96     n   0.14    78     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    96     n   5.13    78     n   0.00    96     n   4.11    78     n   0.48    96     n   1.14    78     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    96     n   1.97    78     n   0.00    96     n   2.20    78     n   0.24    96     n   0.44    78     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32088 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483402700033955000729.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    97     n   0.16    78     n   0.00    97     n   0.20    78     n   0.00    97     n   0.00    78     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    97     n   2.36    78     n   0.00    97     n   2.04    78     n   0.10    97     n   1.00    78     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    97     n   0.21    78     n   0.00    97     n   0.24    78     n   0.03    97     n   0.05    78     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    97     n   0.37    78     n   0.00    97     n   0.42    78     n   0.04    97     n   0.08    78     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    97     n   0.42    78     n   0.00    97     n   0.22    78     n   0.02    97     n   0.14    78     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    97     n   5.13    78     n   0.00    97     n   4.11    78     n   0.48    97     n   1.14    78     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    97     n   1.97    78     n   0.00    97     n   2.20    78     n   0.24    97     n   0.44    78     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

32089 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242483410000034027000739.2  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       o   0.00    97     n   0.16    80     n   0.00    97     n   0.20    80     n   0.00    97     n   0.00    80     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       o   0.00    97     n   2.36    80     n   0.00    97     n   2.04    80     n   0.10    97     n   1.00    80     n
 3  4 e-loc           reizigers       o   0.00    97     n   0.21    80     n   0.00    97     n   0.24    80     n   0.03    97     n   0.05    80     n
 3  4 mddm            reizigers       o   0.00    97     n   0.37    80     n   0.00    97     n   0.42    80     n   0.04    97     n   0.08    80     n
 3  4 sgm-2           reizigers       o   0.00    97     n   0.42    80     n   0.00    97     n   0.22    80     n   0.02    97     n   0.14    80     n
 3  4 sgm-3           reizigers       o   0.00    97     n   5.13    80     n   0.00    97     n   4.11    80     n   0.48    97     n   1.14    80     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       o   0.00    97     n   1.97    80     n   0.00    97     n   2.20    80     n   0.24    97     n   0.44    80     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

92738 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 2426233178000330780001787.4  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht

1.50.0 0.00=gemiddeld

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 29-12-2020 14:23
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vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    80     n   0.16    69     j   0.00    80     n   0.12    69     j   0.00    80     n   0.08    69     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    80     n   2.50    69     j   0.00    80     n   1.88    69     j   0.30    80     n   0.70    69     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    80     n   0.21    69     j   0.00    80     n   0.25    69     j   0.00    80     n   0.08    69     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    80     n   0.36    69     j   0.00    80     n   0.43    69     j   0.00    80     n   0.14    69     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    80     n   0.40    69     j   0.00    80     n   0.20    69     j   0.04    80     n   0.16    69     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    80     n   5.04    69     j   0.00    80     n   4.08    69     j   0.09    80     n   1.68    69     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    80     n   1.90    69     j   0.00    80     n   2.27    69     j   0.00    80     n   0.75    69     j

92739 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 2426233278000331780001007.8  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    80     n   0.16    76     j   0.00    80     n   0.12    76     j   0.00    80     n   0.08    76     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    80     n   2.50    76     j   0.00    80     n   1.88    76     j   0.30    80     n   0.70    76     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    80     n   0.21    76     j   0.00    80     n   0.25    76     j   0.00    80     n   0.08    76     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    80     n   0.36    76     j   0.00    80     n   0.43    76     j   0.00    80     n   0.14    76     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    80     n   0.40    76     j   0.00    80     n   0.20    76     j   0.04    80     n   0.16    76     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    80     n   5.04    76     j   0.00    80     n   4.08    76     j   0.09    80     n   1.68    76     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    80     n   1.90    76     j   0.00    80     n   2.27    76     j   0.00    80     n   0.75    76     j

1.50.0 0.00=gemiddeld

92740 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 2426233378000332780001008.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    80     n   0.16    79     j   0.00    80     n   0.12    79     j   0.00    80     n   0.08    79     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    80     n   2.50    79     j   0.00    80     n   1.88    79     j   0.30    80     n   0.70    79     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    80     n   0.21    79     j   0.00    80     n   0.25    79     j   0.00    80     n   0.08    79     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    80     n   0.36    79     j   0.00    80     n   0.43    79     j   0.00    80     n   0.14    79     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    80     n   0.40    79     j   0.00    80     n   0.20    79     j   0.04    80     n   0.16    79     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    80     n   5.04    79     j   0.00    80     n   4.08    79     j   0.09    80     n   1.68    79     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    80     n   1.90    79     j   0.00    80     n   2.27    79     j   0.00    80     n   0.75    79     j

1.50.0 0.00=gemiddeld

92741 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 2426233578000333780002009.0  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    80     n   0.16    80     n   0.00    80     n   0.12    80     n   0.00    80     n   0.08    80     n
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    80     n   2.50    80     n   0.00    80     n   1.88    80     n   0.30    80     n   0.70    80     n
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    80     n   0.21    80     n   0.00    80     n   0.25    80     n   0.00    80     n   0.08    80     n
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    80     n   0.36    80     n   0.00    80     n   0.43    80     n   0.00    80     n   0.14    80     n
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    80     n   0.40    80     n   0.00    80     n   0.20    80     n   0.04    80     n   0.16    80     n
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    80     n   5.04    80     n   0.00    80     n   4.08    80     n   0.09    80     n   1.68    80     n
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    80     n   1.90    80     n   0.00    80     n   2.27    80     n   0.00    80     n   0.75    80     n

1.50.0 0.00=gemiddeld

92742 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242623360100033578000239.2  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    80     n   0.16    83     j   0.00    80     n   0.12    83     j   0.00    80     n   0.08    83     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    80     n   2.50    83     j   0.00    80     n   1.88    83     j   0.30    80     n   0.70    83     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    80     n   0.21    83     j   0.00    80     n   0.25    83     j   0.00    80     n   0.08    83     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    80     n   0.36    83     j   0.00    80     n   0.43    83     j   0.00    80     n   0.14    83     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    80     n   0.40    83     j   0.00    80     n   0.20    83     j   0.04    80     n   0.16    83     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    80     n   5.04    83     j   0.00    80     n   4.08    83     j   0.09    80     n   1.68    83     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    80     n   1.90    83     j   0.00    80     n   2.27    83     j   0.00    80     n   0.75    83     j

1.50.0 0.00=gemiddeld

92743 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242623367800033601000779.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    83     j   0.16    83     j   0.00    83     j   0.12    83     j   0.00    83     j   0.08    83     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    83     j   2.50    83     j   0.00    83     j   1.88    83     j   0.30    83     j   0.70    83     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    83     j   0.21    83     j   0.00    83     j   0.25    83     j   0.00    83     j   0.08    83     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    83     j   0.36    83     j   0.00    83     j   0.43    83     j   0.00    83     j   0.14    83     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    83     j   0.40    83     j   0.00    83     j   0.20    83     j   0.04    83     j   0.16    83     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    83     j   5.04    83     j   0.00    83     j   4.08    83     j   0.09    83     j   1.68    83     j

1.50.0 0.00=gemiddeld

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 29-12-2020 14:23
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 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    83     j   1.90    83     j   0.00    83     j   2.27    83     j   0.00    83     j   0.75    83     j
92744 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242623370000033678000229.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    83     j   0.16    85     j   0.00    83     j   0.12    85     j   0.00    83     j   0.08    85     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    83     j   2.50    85     j   0.00    83     j   1.88    85     j   0.30    83     j   0.70    85     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    83     j   0.21    85     j   0.00    83     j   0.25    85     j   0.00    83     j   0.08    85     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    83     j   0.36    85     j   0.00    83     j   0.43    85     j   0.00    83     j   0.14    85     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    83     j   0.40    85     j   0.00    83     j   0.20    85     j   0.04    83     j   0.16    85     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    83     j   5.04    85     j   0.00    83     j   4.08    85     j   0.09    83     j   1.68    85     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    83     j   1.90    85     j   0.00    83     j   2.27    85     j   0.00    83     j   0.75    85     j

1.50.0 0.00=gemiddeld

92745 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242623377800033700000789.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    88     j   0.16    88     j   0.00    88     j   0.12    88     j   0.00    88     j   0.08    88     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    88     j   2.50    88     j   0.00    88     j   1.88    88     j   0.30    88     j   0.70    88     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    88     j   0.21    88     j   0.00    88     j   0.25    88     j   0.00    88     j   0.08    88     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    88     j   0.36    88     j   0.00    88     j   0.43    88     j   0.00    88     j   0.14    88     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    88     j   0.40    88     j   0.00    88     j   0.20    88     j   0.04    88     j   0.16    88     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    88     j   5.04    88     j   0.00    88     j   4.08    88     j   0.09    88     j   1.68    88     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    88     j   1.90    88     j   0.00    88     j   2.27    88     j   0.00    88     j   0.75    88     j

1.50.0 0.00=gemiddeld

92746 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242623380100033778000239.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    88     j   0.16    92     j   0.00    88     j   0.12    92     j   0.00    88     j   0.08    92     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    88     j   2.50    92     j   0.00    88     j   1.88    92     j   0.30    88     j   0.70    92     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    88     j   0.21    92     j   0.00    88     j   0.25    92     j   0.00    88     j   0.08    92     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    88     j   0.36    92     j   0.00    88     j   0.43    92     j   0.00    88     j   0.14    92     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    88     j   0.40    92     j   0.00    88     j   0.20    92     j   0.04    88     j   0.16    92     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    88     j   5.04    92     j   0.00    88     j   4.08    92     j   0.09    88     j   1.68    92     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    88     j   1.90    92     j   0.00    88     j   2.27    92     j   0.00    88     j   0.75    92     j

1.50.0 0.00=gemiddeld

92747 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242623387800033801000779.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    93     j   0.16    92     j   0.00    93     j   0.12    92     j   0.00    93     j   0.08    92     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    93     j   2.50    92     j   0.00    93     j   1.88    92     j   0.30    93     j   0.70    92     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    93     j   0.21    92     j   0.00    93     j   0.25    92     j   0.00    93     j   0.08    92     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    93     j   0.36    92     j   0.00    93     j   0.43    92     j   0.00    93     j   0.14    92     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    93     j   0.40    92     j   0.00    93     j   0.20    92     j   0.04    93     j   0.16    92     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    93     j   5.04    92     j   0.00    93     j   4.08    92     j   0.09    93     j   1.68    92     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    93     j   1.90    92     j   0.00    93     j   2.27    92     j   0.00    93     j   0.75    92     j

1.50.0 0.00=gemiddeld

92748 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242623390100033878000239.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    93     j   0.16    96     j   0.00    93     j   0.12    96     j   0.00    93     j   0.08    96     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    93     j   2.50    96     j   0.00    93     j   1.88    96     j   0.30    93     j   0.70    96     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    93     j   0.21    96     j   0.00    93     j   0.25    96     j   0.00    93     j   0.08    96     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    93     j   0.36    96     j   0.00    93     j   0.43    96     j   0.00    93     j   0.14    96     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    93     j   0.40    96     j   0.00    93     j   0.20    96     j   0.04    93     j   0.16    96     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    93     j   5.04    96     j   0.00    93     j   4.08    96     j   0.09    93     j   1.68    96     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    93     j   1.90    96     j   0.00    93     j   2.27    96     j   0.00    93     j   0.75    96     j

1.50.0 0.00=gemiddeld

92750 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 2426234001000339780001019.3  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00    97     j   0.16    99     j   0.00    97     j   0.12    99     j   0.00    97     j   0.08    99     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00    97     j   2.50    99     j   0.00    97     j   1.88    99     j   0.30    97     j   0.70    99     j

1.50.0 0.00=gemiddeld
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13SAB, Arnhem

z,gem lengte bovenbouw railonderbreking kenmerknr km1 km2 prognosegroep algemeenraildemp CplafondWissellen

toeslagen

brug

correctie

railruwheid

spectrum

 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00    97     j   0.21    99     j   0.00    97     j   0.25    99     j   0.00    97     j   0.08    99     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00    97     j   0.36    99     j   0.00    97     j   0.43    99     j   0.00    97     j   0.14    99     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00    97     j   0.40    99     j   0.00    97     j   0.20    99     j   0.04    97     j   0.16    99     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00    97     j   5.04    99     j   0.00    97     j   4.08    99     j   0.09    97     j   1.68    99     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00    97     j   1.90    99     j   0.00    97     j   2.27    99     j   0.00    97     j   0.75    99     j

92751 1=beton mono/duoblok+ball.bed 1=voegloos spoor of wissel 242623405300034001000999.2  (1)

                                         Dag                                   Avond                                 Nacht
vc rs materieel       treintype       r  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop  Qdoor Vdoor Rdoor  Qstop Istop Rstop
 1  3 mat'64-t        reizigers       a   0.00   100     j   0.16    99     j   0.00   100     j   0.12    99     j   0.00   100     j   0.08    99     j
 1  3 mat'64-v        reizigers       a   0.00   100     j   2.50    99     j   0.00   100     j   1.88    99     j   0.30   100     j   0.70    99     j
 3  4 e-loc           reizigers       a   0.00   100     j   0.21    99     j   0.00   100     j   0.25    99     j   0.00   100     j   0.08    99     j
 3  4 mddm            reizigers       a   0.00   100     j   0.36    99     j   0.00   100     j   0.43    99     j   0.00   100     j   0.14    99     j
 3  4 sgm-2           reizigers       a   0.00   100     j   0.40    99     j   0.00   100     j   0.20    99     j   0.04   100     j   0.16    99     j
 3  4 sgm-3           reizigers       a   0.00   100     j   5.04    99     j   0.00   100     j   4.08    99     j   0.09   100     j   1.68    99     j
 8  4 ddm-2/3         reizigers       a   0.00   100     j   1.90    99     j   0.00   100     j   2.27    99     j   0.00   100     j   0.75    99     j

1.50.0 0.00=gemiddeld
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14SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Slaperdijk 94.10 3.80 2.10 60 60 60dag
96.50 2.00 1.50 60 60 60avond
95.50 3.50 1.00 60 60 60nacht

9.7 403 2733.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (2)

2 01 glad asfalt/DAB Haarweg 96.50 2.50 1.00 60 60 60dag
96.50 2.50 1.00 60 60 60avond
96.50 2.50 1.00 60 60 60nacht

9.0 285 2233.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (3)

3 01 glad asfalt/DAB Dwarsweg 96.50 2.50 1.00 60 60 60dag
96.50 2.50 1.00 60 60 60avond
96.50 2.50 1.00 60 60 60nacht

8.8 394 3283.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (1)

5 01 glad asfalt/DAB Dwarsweg 96.00 2.50 1.00 1 35 35dag
96.50 2.50 1.00 35 35 35avond
96.50 2.50 1.00 35 35 35nacht

8.9 47 3283.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (1)

9 01 glad asfalt/DAB Slaperdijk 94.10 3.80 2.10 60 60 60dag
96.50 2.00 1.50 60 60 60avond
95.50 3.50 1.00 60 60 60nacht

9.4 158 4323.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (2)

10 01 glad asfalt/DAB Slaperdijk 94.10 3.80 2.10 60 60 60dag
96.50 2.00 1.50 60 60 60avond
95.50 3.50 1.00 60 60 60nacht

8.9 293 3655.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (2)
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1SAB, Arnhem

schermsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

180206 VLRL Haarweg 2 Overbergprojectnaam:
opdrachtgever:

ir D.A. Alkemadeadviseur:
902databaseversie:

29-12-2020

50

1

2

5

16.5.2 (build0)

11:55

þ

railverkeerslawaai

1

%

graden

graden

graden

þ

srmspl16;rekenhart16;rmg2012

50
29-12-2020

1

2

5

16.5.2 (build0)

11:55

verkeerslawaai

1

%

graden

graden

graden

þ
þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii16;rekenhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:
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2SAB, Arnhem

Schermen

type links rechts

reflectie [%] schermverhogingen gekoppeld

il kenmerknr m,gemz,gem lengte

zwevend

vl/rl

4464 0 0 perron¨8.5 6.2 171 st.(-5dB) ¨
5988 0 0 perron¨8.5 6.2 171 st.(-5dB) ¨
5989 80 80 ¨11.8 8.8 16 scherp ¨
5990 80 80 ¨11.8 8.8 10 scherp ¨
5992 80 80 ¨10.8 8.8 5 scherp ¨
5993 80 80 ¨10.8 8.8 6 scherp ¨
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3SAB, Arnhem

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1  [1] gevel RL 43.3138.91 35.781 1.5 -- -- --39.74 43.31 45.78 (0) 45.78
RL 43.5139.13 35.971 4.5 -- -- --39.94 43.51 45.97 (0) 45.97
RL 43.9439.55 36.401 7.5 -- -- --40.37 43.94 46.40 (0) 46.40
VL 58.4255.65 47.981 1.5 57.67 55.65 47.9857.67 58 58 (0) 57.98
VL 58.7956.02 48.351 4.5 58.04 56.02 48.3558.04 59 58 (0) 58.35
VL 58.8056.03 48.361 7.5 58.05 56.03 48.3658.05 59 58 (0) 58.36
VL 36.4333.67 26.001 1.5 35.67 33.67 26.0035.67 31 31 (1) 5 36.00 5
VL 35.6132.87 25.191 4.5 34.83 32.87 25.1934.83 31 30 (1) 5 35.19 5
VL 36.0933.33 25.661 7.5 35.33 33.33 25.6635.33 31 31 (1) 5 35.66 5
VL 46.5543.68 36.021 1.5 45.92 43.68 36.0245.92 42 41 (2) 5 46.02 5
VL 47.2444.37 36.711 4.5 46.61 44.37 36.7146.61 42 42 (2) 5 46.71 5
VL 48.4845.61 37.951 7.5 47.85 45.61 37.9547.85 43 43 (2) 5 47.95 5
VL 58.1055.34 47.661 1.5 57.34 55.34 47.6657.34 53 53 (3) 5 57.66 5
VL 58.4555.69 48.021 4.5 57.69 55.69 48.0257.69 53 53 (3) 5 58.02 5
VL 58.3555.59 47.921 7.5 57.59 55.59 47.9257.59 53 53 (3) 5 57.92 5

0.0 8.8

2  [2] gevel RL 46.0741.76 38.521 1.5 -- -- --42.50 46.07 48.52 (0) 48.52
RL 48.8844.55 41.321 4.5 -- -- --45.33 48.88 51.32 (0) 51.32
RL 52.6948.29 45.131 7.5 -- -- --49.19 52.69 55.13 (0) 55.13
VL 52.3349.53 41.861 1.5 51.61 49.53 41.8651.61 52 52 (0) 51.86
VL 54.1651.38 43.711 4.5 53.42 51.38 43.7153.42 54 54 (0) 53.71
VL 55.0452.26 44.601 7.5 54.30 52.26 44.6054.30 55 55 (0) 54.60
VL 39.3836.73 29.051 1.5 38.45 36.73 29.0538.45 34 34 (1) 5 39.05 5
VL 44.4941.89 34.221 4.5 43.48 41.89 34.2243.48 39 39 (1) 5 44.22 5
VL 46.8144.21 36.531 7.5 45.82 44.21 36.5345.82 42 42 (1) 5 46.53 5
VL 47.7944.92 37.261 1.5 47.16 44.92 37.2647.16 43 42 (2) 5 47.26 5
VL 49.7846.92 39.261 4.5 49.15 46.92 39.2649.15 45 44 (2) 5 49.26 5
VL 51.2448.38 40.721 7.5 50.61 48.38 40.7250.61 46 46 (2) 5 50.72 5
VL 50.0947.33 39.651 1.5 49.33 47.33 39.6549.33 45 45 (3) 5 49.65 5
VL 51.3748.61 40.941 4.5 50.61 48.61 40.9450.61 46 46 (3) 5 50.94 5
VL 51.4148.65 40.971 7.5 50.65 48.65 40.9750.65 46 46 (3) 5 50.97 5

0.0 8.8

3  [3] gevel RL 53.5349.13 46.001 1.5 -- -- --49.97 53.53 56.00 (0) 56.00
RL 57.0452.64 49.501 4.5 -- -- --53.48 57.04 59.50 (0) 59.50
RL 59.2854.86 51.741 7.5 -- -- --55.74 59.28 61.74 (0) 61.74
VL 49.7146.92 39.251 1.5 48.98 46.92 39.2548.98 50 49 (0) 49.25
VL 54.2251.46 43.791 4.5 53.46 51.46 43.7953.46 54 54 (0) 53.79
VL 55.6152.85 45.181 7.5 54.84 52.85 45.1854.84 56 55 (0) 55.18
VL 46.5543.81 36.141 1.5 45.76 43.81 36.1445.76 42 41 (1) 5 46.14 5
VL 51.8749.14 41.471 4.5 51.06 49.14 41.4751.06 47 46 (1) 5 51.47 5
VL 53.6050.88 43.201 7.5 52.78 50.88 43.2052.78 49 48 (1) 5 53.20 5
VL 45.2542.38 34.721 1.5 44.63 42.38 34.7244.63 40 40 (2) 5 44.72 5
VL 47.8244.96 37.301 4.5 47.18 44.96 37.3047.18 43 42 (2) 5 47.30 5
VL 49.0146.14 38.491 7.5 48.37 46.14 38.4948.37 44 43 (2) 5 48.49 5
VL 41.7138.95 31.271 1.5 40.95 38.95 31.2740.95 37 36 (3) 5 41.27 5
VL 47.0044.24 36.561 4.5 46.24 44.24 36.5646.24 42 42 (3) 5 46.56 5
VL 47.4344.67 36.991 7.5 46.67 44.67 36.9946.67 42 42 (3) 5 46.99 5

0.0 8.8

4  [4] gevel RL 54.9750.55 47.451 1.5 -- -- --51.41 54.97 57.45 (0) 57.45
RL 56.8652.45 49.331 4.5 -- -- --53.30 56.86 59.33 (0) 59.33
RL 57.2652.85 49.731 7.5 -- -- --53.71 57.26 59.73 (0) 59.73
VL 56.0753.31 45.641 1.5 55.31 53.31 45.6455.31 56 56 (0) 55.64

0.0 8.8
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4SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 56.6653.90 46.221 4.5 55.90 53.90 46.2255.90 57 56 (0) 56.22
VL 56.9054.14 46.461 7.5 56.14 54.14 46.4656.14 57 56 (0) 56.46
VL 49.2446.48 38.801 1.5 48.48 46.48 38.8048.48 44 44 (1) 5 48.80 5
VL 49.8247.05 39.381 4.5 49.06 47.05 39.3849.06 45 44 (1) 5 49.38 5
VL 50.7447.98 40.301 7.5 49.98 47.98 40.3049.98 46 45 (1) 5 50.30 5
VL 35.7632.88 25.231 1.5 35.15 32.88 25.2335.15 31 30 (2) 5 35.23 5
VL 36.6433.76 26.111 4.5 36.03 33.76 26.1136.03 32 31 (2) 5 36.11 5
VL 36.1033.22 25.571 7.5 35.48 33.22 25.5735.48 31 31 (2) 5 35.57 5
VL 55.0152.25 44.581 1.5 54.25 52.25 44.5854.25 50 50 (3) 5 54.58 5
VL 55.6052.84 45.161 4.5 54.84 52.84 45.1654.84 51 50 (3) 5 55.16 5
VL 55.6552.89 45.211 7.5 54.88 52.89 45.2154.88 51 50 (3) 5 55.21 5

5  [1] gevel RL 40.4436.18 32.871 1.5 -- -- --36.86 40.44 42.87 (0) 42.87
RL 40.8236.56 33.251 4.5 -- -- --37.25 40.82 43.25 (0) 43.25
RL 40.3636.10 32.791 7.5 -- -- --36.79 40.36 42.79 (0) 42.79
VL 57.7354.95 47.281 1.5 56.99 54.95 47.2856.99 58 57 (0) 57.28
VL 58.3655.59 47.911 4.5 57.62 55.59 47.9157.62 58 58 (0) 57.91
VL 58.4555.67 48.001 7.5 57.71 55.67 48.0057.71 58 58 (0) 58.00
VL 23.6320.94 13.261 1.5 22.77 20.94 13.2622.77 19 18 (1) 5 23.26 5
VL 25.7523.06 15.391 4.5 24.89 23.06 15.3924.89 21 20 (1) 5 25.39 5
VL 25.8723.25 15.571 7.5 24.90 23.25 15.5724.90 21 21 (1) 5 25.57 5
VL 49.0146.15 38.491 1.5 48.38 46.15 38.4948.38 44 43 (2) 5 48.49 5
VL 50.0247.16 39.501 4.5 49.39 47.16 39.5049.39 45 45 (2) 5 49.50 5
VL 50.8347.96 40.301 7.5 50.20 47.96 40.3050.20 46 45 (2) 5 50.30 5
VL 57.1054.34 46.661 1.5 56.34 54.34 46.6656.34 52 52 (3) 5 56.66 5
VL 57.6754.91 47.231 4.5 56.91 54.91 47.2356.91 53 52 (3) 5 57.23 5
VL 57.6254.86 47.181 7.5 56.86 54.86 47.1856.86 53 52 (3) 5 57.18 5

0.0 8.7

6  [2] gevel RL 49.2244.95 41.621 1.5 -- -- --45.71 49.22 51.62 (0) 51.62
RL 50.9946.73 43.391 4.5 -- -- --47.49 50.99 53.39 (0) 53.39
RL 52.3948.12 44.791 7.5 -- -- --48.90 52.39 54.79 (0) 54.79
VL 53.4550.65 42.981 1.5 52.74 50.65 42.9852.74 53 53 (0) 52.98
VL 54.6351.84 44.171 4.5 53.90 51.84 44.1753.90 55 54 (0) 54.17
VL 55.3652.58 44.911 7.5 54.63 52.58 44.9154.63 55 55 (0) 54.91
VL 40.4637.84 30.161 1.5 39.51 37.84 30.1639.51 35 35 (1) 5 40.16 5
VL 42.0239.57 31.891 4.5 40.78 39.57 31.8940.78 37 37 (1) 5 41.89 5
VL 43.2040.82 33.151 7.5 41.84 40.82 33.1541.84 38 38 (1) 5 43.15 5
VL 49.8947.03 39.371 1.5 49.26 47.03 39.3749.26 45 44 (2) 5 49.37 5
VL 50.7747.91 40.251 4.5 50.14 47.91 40.2550.14 46 45 (2) 5 50.25 5
VL 52.2249.35 41.691 7.5 51.59 49.35 41.6951.59 47 47 (2) 5 51.69 5
VL 50.5247.76 40.081 1.5 49.76 47.76 40.0849.76 46 45 (3) 5 50.08 5
VL 51.9049.14 41.461 4.5 51.14 49.14 41.4651.14 47 46 (3) 5 51.46 5
VL 51.9449.18 41.501 7.5 51.18 49.18 41.5051.18 47 47 (3) 5 51.50 5

0.0 8.7

7  [3] gevel RL 49.7845.45 42.221 1.5 -- -- --46.23 49.78 52.22 (0) 52.22
RL 52.2547.92 44.691 4.5 -- -- --48.71 52.25 54.69 (0) 54.69
RL 54.7950.43 47.221 7.5 -- -- --51.28 54.79 57.22 (0) 57.22
VL 49.9647.13 39.471 1.5 49.28 47.13 39.4749.28 50 49 (0) 49.47
VL 52.2249.43 41.761 4.5 51.50 49.43 41.7651.50 52 52 (0) 51.76
VL 53.9951.21 43.541 7.5 53.26 51.21 43.5453.26 54 54 (0) 53.54
VL 42.4539.76 32.081 1.5 41.59 39.76 32.0841.59 37 37 (1) 5 42.08 5
VL 47.2144.55 36.871 4.5 46.30 44.55 36.8746.30 42 42 (1) 5 46.87 5
VL 49.7347.06 39.391 7.5 48.83 47.06 39.3948.83 45 44 (1) 5 49.39 5
VL 48.7545.88 38.221 1.5 48.12 45.88 38.2248.12 44 43 (2) 5 48.22 5
VL 50.4047.54 39.881 4.5 49.76 47.54 39.8849.76 45 45 (2) 5 49.88 5

0.0 8.7
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 51.9049.03 41.381 7.5 51.26 49.03 41.3851.26 47 46 (2) 5 51.38 5
VL 38.1835.42 27.751 1.5 37.42 35.42 27.7537.42 33 33 (3) 5 37.75 5
VL 36.7133.95 26.281 4.5 35.95 33.95 26.2835.95 32 31 (3) 5 36.28 5
VL 33.1230.36 22.691 7.5 32.36 30.36 22.6932.36 28 28 (3) 5 32.69 5

8  [4] gevel RL 43.8239.49 36.271 1.5 -- -- --40.26 43.82 46.27 (0) 46.27
RL 46.2041.87 38.641 4.5 -- -- --42.66 46.20 48.64 (0) 48.64
RL 48.8244.47 41.261 7.5 -- -- --45.31 48.82 51.26 (0) 51.26
VL 54.8352.06 44.391 1.5 54.07 52.06 44.3954.07 55 54 (0) 54.39
VL 55.5152.75 45.071 4.5 54.75 52.75 45.0754.75 56 55 (0) 55.07
VL 55.7152.95 45.271 7.5 54.94 52.95 45.2754.94 56 55 (0) 55.27
VL 36.6434.01 26.331 1.5 35.70 34.01 26.3335.70 32 31 (1) 5 36.33 5
VL 41.2738.72 31.051 4.5 40.20 38.72 31.0540.20 36 36 (1) 5 41.05 5
VL 44.8142.19 34.521 7.5 43.83 42.19 34.5243.83 40 40 (1) 5 44.52 5
VL 42.0839.21 31.561 1.5 41.45 39.21 31.5641.45 37 37 (2) 5 41.56 5
VL 44.5941.73 34.071 4.5 43.95 41.73 34.0743.95 40 39 (2) 5 44.07 5
VL 45.6442.78 35.121 7.5 45.00 42.78 35.1245.00 41 40 (2) 5 45.12 5
VL 54.5251.76 44.091 1.5 53.76 51.76 44.0953.76 50 49 (3) 5 54.09 5
VL 54.9652.20 44.521 4.5 54.20 52.20 44.5254.20 50 50 (3) 5 54.52 5
VL 54.8452.08 44.411 7.5 54.08 52.08 44.4154.08 50 49 (3) 5 54.41 5

0.0 8.7

9  [1] gevel RL 39.1134.85 31.491 1.5 -- -- --35.64 39.11 41.49 (0) 41.49
RL 39.8435.59 32.231 4.5 -- -- --36.37 39.84 42.23 (0) 42.23
RL 38.5734.36 30.931 7.5 -- -- --35.14 38.57 40.93 (0) 40.93
VL 58.9056.10 48.431 1.5 58.18 56.10 48.4358.18 59 58 (0) 58.43
VL 59.5156.71 49.041 4.5 58.80 56.71 49.0458.80 60 59 (0) 59.04
VL 59.5256.71 49.041 7.5 58.81 56.71 49.0458.81 60 59 (0) 59.04
VL 30.4928.08 20.401 1.5 29.20 28.08 20.4029.20 25 25 (1) 5 30.40 5
VL 31.1728.68 21.001 4.5 30.00 28.68 21.0030.00 26 26 (1) 5 31.00 5
VL 29.8427.42 19.751 7.5 28.55 27.42 19.7528.55 25 25 (1) 5 29.75 5
VL 54.7251.86 44.201 1.5 54.08 51.86 44.2054.08 50 49 (2) 5 54.20 5
VL 55.5052.64 44.981 4.5 54.87 52.64 44.9854.87 51 50 (2) 5 54.98 5
VL 55.6552.79 45.131 7.5 55.02 52.79 45.1355.02 51 50 (2) 5 55.13 5
VL 56.7954.03 46.361 1.5 56.03 54.03 46.3656.03 52 51 (3) 5 56.36 5
VL 57.2954.53 46.861 4.5 56.53 54.53 46.8656.53 52 52 (3) 5 56.86 5
VL 57.2154.45 46.781 7.5 56.45 54.45 46.7856.45 52 52 (3) 5 56.78 5

0.0 8.7

10  [2] gevel RL 51.9447.67 44.341 1.5 -- -- --48.43 51.94 54.34 (0) 54.34
RL 53.8549.61 46.251 4.5 -- -- --50.35 53.85 56.25 (0) 56.25
RL 54.7450.49 47.141 7.5 -- -- --51.23 54.74 57.14 (0) 57.14
VL 58.1355.29 47.631 1.5 57.47 55.29 47.6357.47 58 58 (0) 57.63
VL 59.6156.77 49.101 4.5 58.95 56.77 49.1058.95 60 59 (0) 59.10
VL 59.9957.14 49.481 7.5 59.33 57.14 49.4859.33 60 59 (0) 59.48
VL 37.7435.84 28.161 1.5 35.42 35.84 28.1635.42 33 33 (1) 5 38.16 5
VL 39.6137.42 29.741 4.5 37.90 37.42 29.7437.90 35 35 (1) 5 39.74 5
VL 38.9736.97 29.291 7.5 36.89 36.97 29.2936.89 34 34 (1) 5 39.29 5
VL 57.6554.79 47.131 1.5 57.01 54.79 47.1357.01 53 52 (2) 5 57.13 5
VL 59.1456.28 48.621 4.5 58.50 56.28 48.6258.50 54 54 (2) 5 58.62 5
VL 59.5656.70 49.041 7.5 58.92 56.70 49.0458.92 55 54 (2) 5 59.04 5
VL 47.9645.20 37.521 1.5 47.20 45.20 37.5247.20 43 43 (3) 5 47.52 5
VL 49.3046.54 38.871 4.5 48.54 46.54 38.8748.54 44 44 (3) 5 48.87 5
VL 49.3346.57 38.891 7.5 48.57 46.57 38.8948.57 44 44 (3) 5 48.89 5

0.0 8.7

11  [3] gevel RL 52.7448.48 45.131 1.5 -- -- --49.28 52.74 55.13 (0) 55.13
RL 55.4651.20 47.851 4.5 -- -- --51.98 55.46 57.85 (0) 57.85
RL 56.6952.39 49.091 7.5 -- -- --53.20 56.69 59.09 (0) 59.09

0.0 8.7
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z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 51.5548.75 41.091 1.5 50.83 48.75 41.0950.83 52 51 (0) 51.09
VL 55.0052.19 44.521 4.5 54.31 52.19 44.5254.31 55 55 (0) 54.52
VL 56.2653.44 45.781 7.5 55.56 53.44 45.7855.56 56 56 (0) 55.78
VL 44.5141.95 34.281 1.5 43.45 41.95 34.2843.45 40 39 (1) 5 44.28 5
VL 47.4244.80 37.121 4.5 46.47 44.80 37.1246.47 42 42 (1) 5 47.12 5
VL 49.1946.56 38.881 7.5 48.25 46.56 38.8848.25 44 44 (1) 5 48.88 5
VL 50.3647.50 39.841 1.5 49.73 47.50 39.8449.73 45 45 (2) 5 49.84 5
VL 54.0551.18 43.531 4.5 53.41 51.18 43.5353.41 49 49 (2) 5 53.53 5
VL 55.2452.38 44.721 7.5 54.61 52.38 44.7254.61 50 50 (2) 5 54.72 5
VL 37.6734.91 27.231 1.5 36.91 34.91 27.2336.91 33 32 (3) 5 37.23 5
VL 38.6935.93 28.261 4.5 37.93 35.93 28.2637.93 34 33 (3) 5 38.26 5
VL 36.8034.04 26.371 7.5 36.04 34.04 26.3736.04 32 31 (3) 5 36.37 5

12  [4] gevel RL 44.2339.92 36.681 1.5 -- -- --40.66 44.23 46.68 (0) 46.68
RL 46.8142.48 39.261 4.5 -- -- --43.25 46.81 49.26 (0) 49.26
RL 48.9044.55 41.351 7.5 -- -- --45.35 48.90 51.35 (0) 51.35
VL 52.9150.14 42.471 1.5 52.16 50.14 42.4752.16 53 52 (0) 52.47
VL 54.2351.47 43.791 4.5 53.47 51.47 43.7953.47 54 54 (0) 53.79
VL 54.5551.78 44.111 7.5 53.80 51.78 44.1153.80 55 54 (0) 54.11
VL 37.4134.71 27.031 1.5 36.57 34.71 27.0336.57 32 32 (1) 5 37.03 5
VL 43.8341.12 33.451 4.5 43.00 41.12 33.4543.00 39 38 (1) 5 43.45 5
VL 46.3343.56 35.891 7.5 45.57 43.56 35.8945.57 41 41 (1) 5 45.89 5
VL 41.5938.72 31.061 1.5 40.96 38.72 31.0640.96 37 36 (2) 5 41.06 5
VL 42.4439.56 31.911 4.5 41.81 39.56 31.9141.81 37 37 (2) 5 41.91 5
VL 43.6040.73 33.071 7.5 42.97 40.73 33.0742.97 39 38 (2) 5 43.07 5
VL 52.4449.68 42.011 1.5 51.68 49.68 42.0151.68 47 47 (3) 5 52.01 5
VL 53.4850.72 43.051 4.5 52.72 50.72 43.0552.72 48 48 (3) 5 53.05 5
VL 53.4150.65 42.981 7.5 52.65 50.65 42.9852.65 48 48 (3) 5 52.98 5

0.0 8.7
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Slaperdijk 94.10 3.80 2.10 60 60 60dag
96.50 2.00 1.50 60 60 60avond
95.50 3.50 1.00 60 60 60nacht

9.7 403 2733.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (2)

2 01 glad asfalt/DAB Haarweg 96.50 2.50 1.00 60 60 60dag
96.50 2.50 1.00 60 60 60avond
96.50 2.50 1.00 60 60 60nacht

9.0 285 2233.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (3)

3 01 glad asfalt/DAB Dwarsweg 96.50 2.50 1.00 60 60 60dag
96.50 2.50 1.00 60 60 60avond
96.50 2.50 1.00 60 60 60nacht

8.8 394 3283.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (1)

5 01 glad asfalt/DAB Dwarsweg 96.00 2.50 1.00 1 35 35dag
96.50 2.50 1.00 35 35 35avond
96.50 2.50 1.00 35 35 35nacht

8.9 47 3283.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (1)

9 01 glad asfalt/DAB Slaperdijk 94.10 3.80 2.10 60 60 60dag
96.50 2.00 1.50 60 60 60avond
95.50 3.50 1.00 60 60 60nacht

9.4 158 4323.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (2)

10 01 glad asfalt/DAB Slaperdijk 94.10 3.80 2.10 60 60 60dag
96.50 2.00 1.50 60 60 60avond
95.50 3.50 1.00 60 60 60nacht

8.9 293 3655.0 6.50
4.10
.70

þHaarweg vlicht (2)
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