Graafmachine Stage-IV - kW 75-560 2016 100 Hydrauliek - wisselende inzet 0,9415 37% D 16 166,82 o 0,033 001 -0,46 0,0002 0,000 5,58 0,04
Verreiker Stage-1V - kW 75-560 2018 80 Hydrauliek - wisselende inzet 0,9227 9% D 105,38 0 0,033 001 -0,46 0,0002 0,000 3,68 0,03
Dumper Stage-IV - kW 75-560 2016 120 Transmissie - wisselende inzet 0,9415 30% D 16 164,47 o 0,033 0,01 -0,46 0,0002 0,000 551 0,04
Hijskraan Stage-IV - kW 75-560 2018 180 Hydrauliek - wisselende inzet 0,9227 37% D 719,36 ) 0,033 0,01 -0,46 00002 0,000 2394 0,17
Betonstorter Stage-IV - kW 75-560 2018 120 Transmissie - wisselende inzet 0,9227 30% D 16 161,35 0 0,033 0,01 -0,46 0,0002 0,000 5,40 0,04

Totale emissie (kg/j) 44,11 0,32

Totale
Emissie Emissie |emissie
NOx NH3 |per fase

(ke/i)  (ke/i) |(ke/s)

Bouw 44,11 0,32(44,43

Totale emissie (kg/j) 4411 0,32(44,43

Fase




