
 

 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Postbus 16919 
2500 BD  Den Haag 
 
 
Project: 21103VEC: evaluatie sanering asbesthoudend grind- / puinverharding 
Betreft: briefverslag evaluatie sanering grind- / puinverharding te Doorn 
Ons kenmerk: U21-0963 
Behandeld door: AK 
Kenmerk ILT: H542502/01/VER 
 
 Hazerswoude-Dorp, 16 december 2021 
 
Geachte heer/mevrouw,  
  
Hierbij ontvangt u het saneringsevaluatieverslag van een met asbest verontreinigd grind- / 
puinverharding op het perceel 7513 ter hoogte van de Driebergsestraatweg (naast 15) te Doorn.  
 
Ter plaatse is het volgende bodemonderzoek uitgevoerd:  

- ‘verkennend bodemonderzoek Driebergsestraatweg (nabij 15) te Doorn’ 
Bodem Portaal, kenmerk BO720OO01, d.d. 17 augustus 2020 

 
Uit dit bodemonderzoek blijkt dat de aanwezige grind-/puinlaag asbest bevat. Het terrein is circa 
1.175 m2 in oppervlak. De grindlaag is aanwezig over circa 600 - 800 m2. Daarnaast is er nog een 
asfaltverharding aanwezig van circa 200 m2..  De maximaal aangetroffen concentratie asbest in de 
grindlaag bedraagt 190 mg/kg d.s. De gemiddelde dikte van de grindlaag is 0,15 – 0,2 meter.  
 
Het aangetroffen asbest in de funderingslaag geeft aanleiding tot het uitvoeren van sanerende 
maatregelen. Omdat sprake is van een repac / puinfundering van een pad dient de sanering te 
worden uitgevoerd in het kader van het “Besluit asbestwegen milieubeheer”. Ten behoeve van deze 
sanering is een Plan van Aanpak asbestsanering uitgewerkt (Hoste Milieutechniek BV; Plan van 
Aanpak asbestsanering met als projectnummer 21103VEC en kenmerk U21-0537 d.d. 6 juli 2021).   
 
Middels dit plan van aanpak is de sanering aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ILT).  
 
Op 21 september 2021 heeft ILT per brief (brief met kenmerk H542502/01/VER d.d. 21 september 
2021) aangegeven dat de overtreding (het voorhanden hebben van een asbesthoudend puinpad) 
verboden is en voor 21 november 2021 opgelost moet zijn. (zie bijlage 2).  
Uitvoering: 
 
De sanering is uitgevoerd van 15 tot 17 november 2021.   
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De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Cautus-Projecten B.V. 
Cautus Projecten is gecertificeerd en erkend conform de BRL 7000 (certificaat K86673). 
 
Tijdens de ontgraving en afvoer is toezicht gehouden door de heer P.E. Hoste, milieukundig 
begeleider van Hoste Milieutechniek B.V. 
Hoste Milieutechniek B.V.is gecertificeerd en erkend conform de BRL SIKB 6000 (certificaat 
K43675). 
 
In bijlage 3 is een korte foto-impressie opgenomen van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden. 
 
De werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd. 
Het oostelijk deel is uitgekeurd conform de BRL SIKB 6001. Dit zijn de putbodems P01 t/m P03.  
Voor de controle van het asbestgehalte in de onderliggende bodem op het westelijk is een aanvullend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Hier is het asbestgehalte bepaald van de sleuven S01-05 en SL06 t/m 
SL09. 
 
De puinfundering is volledig ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker als asbesthoudend 
puin. In totaal is 325 ton asbesthoudend funderingsmateriaal afgevoerd.  
 
De afvoergegevens van de verschillende materialen zijn opgenomen in tabel 1, de afvoerbonnen 
zijn opgenomen in bijlage 6.  
 
Tabel 1. Afvoergegevens: 

 
De putbodems zijn uitgekeurd conform de BRL SIKB 6000 (zie tekening in bijlage 4): 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. 
Het aanvullend asbestonderzoek is zijn geheel opgenomen in bijlage 7. 
 
 

    
Materiaal Afvalstroomnummer Acceptant Hoeveelheid 
Asbest verontreinigd puin 05WQ80099045 Attero 325 ton 
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Onderstaand is een overzicht van de controlemonsters opgenomen. 
 
Asbest: gehalte in mg/kg d.s. terugsaneerwaarde toetsing / acties   
Putbodem 
-  P01 < 0,6 < 100 akkoord, geen verdere acties  
- P02 < 0,3 < 100 akkoord, geen verdere acties 
- P03 < 0,5 < 100 akkoord, geen verdere acties 
- SL01-05 < 0,4 < 100 akkoord, geen verdere acties 
- SL06 7 < 100 akkoord, geen verdere acties 
- SL07 < 0,5 < 100 akkoord, geen verdere acties 
- SL08 < 0,6 < 100 akkoord, geen verdere acties 
- SL09 < 0,5 < 100 akkoord, geen verdere acties 
 
 
Met de uitkeuring en het aanvullend onderzoek is aangetoond dat in de onderliggende bodem asbest 
overwegend niet aanwezig is. Ter hoogte van sleuf 06 is een gewogen asbestgehalte van 7,0 mg/kg d.s. 
vastgesteld. 
 
Conclusies en aanbevelingen: 
 
Ter plaatse van de saneringslocatie is de met asbest verontreinigde funderingslaag ontgraven en 
afgevoerd naar een erkend verwerker.  
 
De gewogen asbestgehaltes in de controlemonsters van de putbodem en in de analyses uit het nader 
asbestonderzoek zijn allen lager dan de terugsaneerwaarde van 100 mg/kg d.s.  
 
Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 
 
De sanering wordt als geslaagd en afgerond beschouwd.  
 
Hiermee is de overtreding van het “Besluit asbestwegen milieubeheer” ongedaan gemaakt. 
 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze evaluatie dan geven we u graag een nadere 
toelichting. Hiertoe kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hoste Milieutechniek BV 
 
 
Ing. A.A. Kramer
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Bijlagen: 
 
1. Gegevens kadaster 
2. Correspondentie ILT 
3. Foto-impressie saneringswerkzaamheden 
4. Uitvoeringstekening 
5. Analysecertificaten 
6. Afgevoerde materialen 
7. Aanvullend onderzoek naar asbest in de grond. 
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Bijlage 1: gegevens kadaster 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Doorn
A
7513

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 21294



BETREFT

Doorn A 7513
UW REFERENTIE

21294
GELEVERD OP

09-12-2021 - 13:48
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11114184888
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

08-12-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

08-12-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Doorn A 7513
Kadastrale objectidentificatie : 026310751370000

Kadastrale grootte 1.175 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 150446 - 449766
Omschrijving Perceel grond - gebruik onbekend

Koopsom € 238.000 Koopjaar 2020
Ontstaan uit Doorn A 3525

Doorn A 7129

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 80115/88

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 24-12-2020 om 09:00

Aanvullend stuk Hyp4 81537/148
Stuk vervallen ontbindende voorwaarde
Is aanvulling op Hyp4 80115/88

Ingeschreven op 22-06-2021 om 09:00

Naam gerechtigde BASTO Vastgoed B.V.
Adres Kekkeneind 11

5513 AA  WINTELRE
Statutaire zetel VELDHOVEN

KvK-nummer 77950461 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.26310751370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.26310352570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.26310712970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_80115_88
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_81537_148
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_80115_88
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.566024842
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=77950461
https://www.kadaster.nl/contact
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Bijlage 2: melding en instemming ILT 



Van: ILT
Aan: Ruben Koning | Hoste
Onderwerp: Melding asbestwegen [Incident: 210915-000126]
Datum: woensdag 15 september 2021 13:59:42

Image

Dank voor uw bericht. Wij streven ernaar binnen twee werkdagen te antwoorden, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen.
Your message has been received. We aim to reply within two working days, but no later than within five working days.

Onderwerp

Melding asbestwegen

Uw vraag gesteld op (15/09/2021 13:59 ) is :
Wat is de status deze melding. Vorige reactie na bellen in week 34 was dat het lag bij een inspecteur, waar ook een terugbelverzoek zou
moeten zijn neergelegd. Zojuist gebeld, melding bekend (althans het nr.) stukken niet vindbaar

Referentienummer 210915-000126

Gemaakt op: 15/09/2021 13:59
[---002:000505:50321---]

mailto:ilt1@mailft.custhelp.com
mailto:ruben@Hoste.nl


 

  

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD  Den Haag 

BASTO Vastgoed B.V. 
T.a.v.: dhr. B. Oosterbosch 
Kekkeneind 11 
5513AA WINTELRE 
 
 
info@bastovastgoed.nl  
 

  
Datum 21 september 2021 
Betreft Overtreding Besluit asbestwegen milieubeheer 
  
 

ILT/Toezicht en Opsporing 
Toezicht Marktordening  
Producttoezicht Team 2 
Handhaving Asbest 
 
Graadt van Roggenweg 500 
Utrecht 
 
Postbus 16191 
2500 BD  Den Haag 
 
Contactgegevens 
ing. J.O. van Erpers Royaards 
Senior inspecteur 
 
M +31(0)6-27020623 
E jo.roijaards@ilent.nl 

 
Klantcontactcentrum(KCC) 
T 088 489 00 00 
F 070 456 27 77 
 

www.ilent.nl 

 
Ons kenmerk 
H542502/01/VER 
 
Bijlage 
1 
 
C.C.: 
Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug 
ODRU 
Hoste Milieutechniek B.V. 
 

Pagina 1 van 2  

 

 

Geacht heer Oosterbosch,  
 
Op 13 juli 2021 heb ik namens u een melding (met daarbij horende documenten) 
ontvangen met betrekking tot het voorhanden hebben van een asbesthoudende 
weg zijnde Driebergsestraatweg naast nr. 15 te Doorn (Kadastraal bekend als; 
Doorn, sectie A, perceel 7513). Technisch is er wat misgegaan waardoor deze 
melding niet doorgezet is naar een inspecteur en daardoor te laat is opgepakt, 
waarvoor onze excuses. 
 
Overtredingen  
Op basis van de bovengenoemde melding en het “Plan van Aanpak 
Asbestsanering, Driebergsestraatweg naast nr. 15 te Doorn”, projectnummer: 
21103VEC, opgesteld door Hoste Milieutechniek B.V., datum: 6 juli 2021 en het 
“Verkennend bodemonderzoek, Driebergsestraatweg (nabij 15) te Doorn” 
projectnummer: BO720OO01, opgesteld door Bodemportaal B.V., datum: 17 
augustus 2020, in opdracht van Oosterbosch Dakwerken B.V. constateer ik dat u 
een asbestweg voorhanden heeft.  
Volgens artikel 2, eerste lid van het Besluit Asbestwegen milieubeheer is het 
voorhanden hebben van een asbestweg verboden (zie bijlage Wettelijk kader).  
 
Daarnaast overtreedt u artikel 5 van het Beluit Asbestwegen daarin staat dat: 
degene die weet of had kunnen weten dat hij een asbestverdachte weg 
voorhanden heeft, dient dit terstond te melden aan de ILT. 
 
Uit het rapport “Verkennend bodemonderzoek, Driebergsestraatweg (nabij 15) te 
Doorn” projectnummer: BO720OO01, opgesteld door Bodemportaal B.V., blijkt dat 
op 17 augustus 2020 reeds bekend was dat er sprake is van een asbestverdachte 
weg. De melding pas is ingediend op 13 juli 2021. 
 
Wat betekent dit voor u? 
Op grond van de wettelijke bepalingen moet u de tekortkoming oplossen vóór 21 
november 2021 Nadat dit is gebeurd, verzoek ik u zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk binnen één maand na uitvoering van de werkzaamheden het 
evaluatierapport aan mij toe te zenden. Ik ga dan na of uw correcties afdoende 
zijn. Hiervan breng ik u per brief op de hoogte. 
  

mailto:info@bastovastgoed.nl
mailto:jo.roijaards@ilent.nl
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ILT/Toezicht en Opsporing 
Toezicht Marktordening  
Producttoezicht Team 2 
Handhaving Asbest 

 
Ons kenmerk 
H542502/01/VER 

 

Toesturen evaluatierapport. 
Het evaluatierapport kunt u toesturen via het e-mailadres: asbestwegen@ilent.nl 
Vermeld hierbij in het onderwerp ons ILT-kenmerk van deze brief.  
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u mij via telefoonnummer 06-
27020623 bereiken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 
Namens deze 
De Inspecteur ILT/Handhaving asbest  

 
ing. J.O. van Erpers Roijaards 
Senior inspecteur 
 

mailto:asbestwegen@ilent.nl
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ILT/Toezicht en Opsporing 
Toezicht Marktordening 
Producttoezicht Team 2 
 

Postbus 16191 
2500 BD  Den Haag 

 

Betreft 
wettelijk kader en 
toelichting Besluit 
asbestwegen milieubeheer 

 
 

 
 

 

 
1.Wettelijk kader Besluit asbestwegen milieubeheer  
 
Regelgeving 
De volgende regelgeving is (mogelijk) op deze situatie van toepassing: 

• Besluit asbestwegen milieubeheer van 8 september 2000 
(gepubliceerd in Staatsblad 2000, 374). 

• Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer 
(gepubliceerd in Staatscourant 2000, 190 en Staatscourant 2000, 212 V, 
laatstelijk gewijzigd Staatscourant 2002, 175). 

 
Definitie “weg” in het Besluit asbestwegen milieubeheer 
Wat onder een weg worden verstaan is vermeld in artikel 1 van het Besluit: 

Artikel 1 lid 1 onder d: weg, pad, erfverharding of gedeelte daarvan, 
alsmede andere grond die bestemd is om door rij- of ander verkeer te 
worden gebruikt. 
Artikel 1 lid 2: onder weg wordt tevens verstaan stroken van een halve 
meter aan beide zijden van en direct aansluitend op een weg. 

Waar hieronder “weg” is vermeld, dient tevens “pad “of “erfverharding” gelezen te 
worden. 
 
Verboden gedraging 
In artikel 2, lid 1 van het Besluit is bepaald dat het voorhanden hebben van een 
asbesthoudende weg verboden is. Daar zijn echter twee uitzonderingen op; deze 
zijn hieronder in de toelichting nader uitgewerkt en uitgelegd. 
Zijn deze uitzonderingen niet van toepassing dan moet de eigenaar van een 
asbesthoudende weg er voor zorgen dat de verboden gedraging wordt beëindigd. 
Hoe dat moet en aan welke eisen daaraan gesteld worden, wordt verder in deze 
bijlage aangegeven.  
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In artikel 5 is aangegeven dat degene die weet of had kunnen weten dat hij een 
asbestweg voorhanden heeft de weg direct bij de minister (i.c. de Inspectie 
Leefomgeving en Transport) dient te melden en de volgende gegevens dient te 
verstrekken:  

a. naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar van de weg; 
b. de kadastrale gegevens van de weg; 
c. de plaats of plaatsen op de weg, waar het asbest zich bevindt, en 
d. de maatregelen die aan de weg zijn of worden genomen. 

Indien de asbesthoudende weg niet of niet direct gemeld wordt is dat een 
verboden gedraging. 

Toelichting 
Algemeen 
De doelstelling van deze regelgeving is het beschermen van weggebruikers, 
omwonenden en anderen tegen blootstelling aan asbestvezels.  
De kankerverwekkende stof asbest kan schadelijke gevolgen opleveren voor de 
gezondheid van de mens.  
 
Verbod en uitzonderingen  
Het algemene verbod om een asbesthoudende weg voorhanden te hebben is 
vastgelegd in artikel 2, lid 1 van het Besluit asbestwegen milieubeheer. Het 
Besluit is dan ook van toepassing op alle asbest bevattende wegen en stroken (zie 
eerdere definitie). Hierop zijn de volgende uitzonderingen: 

• Het is niet verboden een asbesthoudende weg voorhanden te hebben 
indien de eigenaar heeft aangetoond dat de concentratie serpentijnasbest 
(dat wil zeggen wit asbest, ook wel chrysotiel genoemd) vermeerderd met 
tienmaal de concentratie amfiboolasbest (andere soorten asbest) ten 
hoogste 100 mg/kg droge stof is. Het onderzoek om de concentratie 
asbest vast te stellen dient door een erkend bedrijf/instelling (conform 
NEN 5897) te zijn uitgevoerd. 

• Het is niet verboden een asbesthoudende weg voorhanden te hebben 
indien de eigenaar heeft aangetoond dat het asbest vóór 1 juli 1993 is 
aangebracht én het asbest is afgeschermd door een verharding die geen 
asbest bevat én die voldoet aan CROW-publicatie 811, uitgave januari 
1994. De weg moet voldoen aan een van de volgende criteria: 
• de weg heeft een duurzame afscherming van het asbest, welke 

afscherming bestaat uit asfalt, klinkers of beton, welke afscherming in 
een goede staat verkeert of 

• de weg heeft een duurzame afscherming van het asbest, welke 
afscherming bestaat uit een laag zand, grond, puingranulaat of 
materiaal dat een vergelijkbare afscherming biedt, waarvan de dikte 
ten minste 0,2 m is. In alle andere gevallen dient het asbest te 
worden verwijderd. 

 
 
 
 
 

                                                
1 CROW is het Nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (www.crow.nl).  

http://www.crow.nl/
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Sanering asbesthoudende weg 
Tenzij een van de hierboven genoemde uitzonderingen van toepassing is, is het 
verboden een asbestweg voorhanden te hebben en moet de eigenaar  ervoor 
zorgen dat de overtreding beëindigd wordt. Hij moet de asbestweg daarom 
saneren. Sanering kan plaatsvinden door: 

• Het ontgraven en afvoeren van het asbesthoudend materiaal naar een 
erkende verwerker. 

• Het duurzaam afdekken van het asbest door klinkers, asfalt of beton. 
• Het duurzaam afschermen van het asbest door een laag grond, puin of 

zand van ten minste 0,2 m.  
De twee laatste mogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan indien het asbest vóór 
1 juli 1993 is aangebracht. Hieraan is tevens een permanente 
onderhoudsverplichting gekoppeld om de afdekkingslaag in goede staat te 
houden. 
Onder punt 2 wordt nader ingegaan op andere aspecten waar u rekening mee 
dient te houden bij de sanering van een asbesthoudende weg. 
 
Het verwijderen van asbesthoudend materiaal verdient om de volgende redenen 
de voorkeur: 

• De eigenaar van een afgedekte asbestweg heeft de plicht de asbestvrije 
verharding zodanig te onderhouden dat deze ook in de toekomst blijft 
voldoen aan CROW-publicatie 81 (uitgave januari 1994). Zeker bij het 
afdekken met zand, grond en dergelijke zal regelmatig onderhoud nodig 
zijn aangezien deze afdekmaterialen onderhevig zijn aan weersinvloeden 
in combinatie met het gebruik van een weg. 

• Door de aanwezigheid van het asbestbevattend materiaal is de waarde 
van de grond waarop de weg zich bevindt lager dan wanneer er geen 
asbest aanwezig is. 

• Bij afdekken moet de aanwezigheid van asbestbevattende materiaal 
permanent worden geregistreerd om te voorkomen dat tijdens 
wegwerkzaamheden blootstelling van werknemers aan asbest plaatsvindt. 
Afgezien van het feit dat het volledig verwijderen van asbesthoudend 
materiaal de meest duurzame oplossing is, blijkt tevens uit de praktijk dat 
de kosten van het verwijderen van de asbesthoudende laag nagenoeg 
gelijk zijn aan de kosten van asfalteren. 

 
2. Waar moet bij sanering onder andere rekening mee 
worden gehouden. 

• Bij de wijze van sanering dient rekening te worden gehouden met het 
voor dit gebied geldende bestemmingsplan. Hiervoor dient u contact op te 
nemen met uw gemeente. 

• Indien u voornemens bent een sanering uit te (laten) voeren, dient u de   
Inspectie op grond van artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
minimaal  5 dagen voordat met de daadwerkelijke sanering van de 
asbestweg wordt begonnen de volgende gegevens aan te leveren: 

o Het plan van aanpak (saneringsplan). 
o De naam van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. 
o Naar welke verwerker (inclusief afvalstroomnummer) het 

asbesthoudend puin wordt afgevoerd. 
• Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit, dienen handelingen bedoeld 

in artikel 5 onder e en f van het Productenbesluit asbest, zijnde 
werkzaamheden met asbesthoudende grond, te worden begeleid door een 
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persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid 
arbeidshygiëne of veiligheidsdeskundige. 

• Na afloop van de sanering dient u, binnen vier weken, een 
evaluatierapport te overleggen waaruit blijkt wanneer de werkzaamheden 
zijn uitgevoerd, waar de vrijgekomen afvalstoffen naartoe zijn afgevoerd, 
de hoeveelheden afvalstoffen die zijn afgevoerd en de informatie waaruit 
blijkt dat daadwerkelijk alle asbest is verwijderd (uitkeurgegevens). Op 
basis hiervan wordt bepaald of de overtreding van het Besluit 
asbestwegen milieubeheer is beëindigd. 

 
 
 
3. Tijdelijke maatregelen 
Zonodig dienen tijdelijke maatregelen aangebracht te worden, in stand te worden  
gehouden en onderhouden te worden om onnodige blootstelling van derden aan 
asbest ten gevolge van het gebruik van de weg zoveel mogelijk te voorkomen. 
Deze tijdelijke maatregelen kunnen zijn: 

• Afsluiting van de weg voor alle verkeer. 
• Het aanbrengen van waarschuwingsborden bij alle toegangspunten van de 

wegen met een tekst of pictogram die/dat aangeeft dat er sprake is van 
asbest, bijvoorbeeld: “gevaar asbest”. 

• Het aanbrengen van een tijdelijke afdekking van de asbesthoudende weg 
 
Bovengenoemde tijdelijke maatregelen kunnen weer worden verwijderd indien 
aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

• Indien u middels onderzoek overeenkomstig NEN-5897 aantoont dat de 
concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal de concentratie 
amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg droge stof; 

• Indien de weg is gesaneerd in de zin van het Besluit asbestwegen 
milieubeheer. 
 

4. Meldingsplicht 
Op grond van artikel 5 lid 1 van het Besluit asbestwegen milieubeheer dient 
degene die weet of had kunnen weten dat hij een asbestverdachte weg 
voorhanden heeft, dit terstond melden aan de Minister melden i.c. Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). Daar worden de gemelde gegevens 
geregistreerd met het oog op toekomstige werkzaamheden aan die weg.  
Het doel van deze registratie is te voorkomen dat degenen die onderhoud plegen 
aan een asbestbevattende weg, uit onwetendheid worden blootgesteld aan 
asbest. Indien blijkt dat de weg inderdaad een asbesthoudende weg is, dan wordt 
de reeds aangedragen informatie beschouwd als een melding en om die reden 
hoeft u dan niet meer apart een melding aan de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) te doen. 
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Bijlage 3: foto-impressie saneringswerkzaamheden
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 Bijlage 4: uitvoeringstekening 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Doorn
A
7513

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 21294

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Getypte tekst
P01

arend.kramer
Getypte tekst
P03

arend.kramer
Getypte tekst
P02



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Doorn
A
7513

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 21294

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Getypte tekst
P01

arend.kramer
Getypte tekst
P03

arend.kramer
Getypte tekst
P02

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Getypte tekst
RE1

arend.kramer
Getypte tekst
RE3

arend.kramer
Getypte tekst
RE2

arend.kramer
Getypte tekst
RE4



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Doorn
A
7513

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 21294

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Getypte tekst
P01

arend.kramer
Getypte tekst
P03

arend.kramer
Getypte tekst
P02

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Getypte tekst
RE1

arend.kramer
Getypte tekst
RE3

arend.kramer
Getypte tekst
RE2

arend.kramer
Getypte tekst
RE4

arend.kramer
Rechthoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Getypte tekst
01

arend.kramer
Getypte tekst
02

arend.kramer
Getypte tekst
03

arend.kramer
Getypte tekst
04

arend.kramer
Getypte tekst
05

arend.kramer
Getypte tekst
06

arend.kramer
Getypte tekst
07

arend.kramer
Getypte tekst
08

arend.kramer
Getypte tekst
09

arend.kramer
Getypte tekst
01

arend.kramer
Getypte tekst
RE1

arend.kramer
Getypte tekst
OnderzoekslocatieSaneringslocatieSleufnummerRuimtelijk Eenheid

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Rechthoek

arend.kramer
Lijn
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Bijlage 5: analysecertificaten 
 



T.a.v. Arend Kramer
Duitslandlaan 2a
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 18-Nov-2021

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Nov-2021

21103-10

Driebergsestraatweg 15 Doorn

21103VEC
2021186329/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Driebergsestraatweg 15 Doorn

1

1/1

21103VEC

21103-10

Analysecertificaat

18-Nov-2021/22:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-Nov-2021

2021186329/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Nov-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

89.0% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

16.1kgIn behandeling genomen hoeveelheid
1)

14302gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

0.0mgAsbest (som)
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

1.1mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.5mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.5mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

<0.6mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.6mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.6mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 P01 12403451

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021186329/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12403451 P01

1693956MG  0  0 16-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021186329/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021186329/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6952789
Uw referentie : P01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.G.
Datum geanalyseerd : 18-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16070 g
Droge massa aangeleverde monster : 14302 g
Percentage droogrest : 89,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13958,7 98,8 10,8 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 38,4 0,3 5,8 15,10 0 0,0
1-2 mm 82,2 0,6 21,0 25,55 0 0,0
2-4 mm 20,8 0,1 20,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 10,4 0,1 10,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 13,8 0,1 13,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14124,3 100,0 82,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,1 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1274592
Uw project omschrijving : 2021186329-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NZNK-WMKP-YPVP-ATFP Ref.: 1274592_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1274592
Uw project omschrijving : 2021186329-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NZNK-WMKP-YPVP-ATFP Ref.: 1274592_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6952789 P01 P01 0-0 1693956MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1274592
Uw project omschrijving : 2021186329-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NZNK-WMKP-YPVP-ATFP Ref.: 1274592_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1274592
Uw project omschrijving : 2021186329-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NZNK-WMKP-YPVP-ATFP Ref.: 1274592_certificaat_v1



T.a.v. Arend Kramer
Duitslandlaan 2a
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 22-Nov-2021

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Nov-2021

21103-11

Driebergsestraatweg 15 Doorn

21103VEC
2021187244/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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21103VEC

21103-11

Analysecertificaat

22-Nov-2021/12:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Nov-2021

2021187244/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Nov-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

87.6% (m/m) 93.1Droge stof (Extern)
2)2)

14.0kg 12.3In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)

12246g 11414Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest (som)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

0.6mg/kg ds 1.0Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)

0.3mg/kg ds 0.5Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.3mg/kg ds 0.5Amfibool bovengrens
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.5Asbest in grond
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.5Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.5Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

P02

P03 12406362

12406361

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021187244/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12406361 P02

1693960MG  0  0 17-Nov-2021

 12406362 P03

1693959MG  0  0 17-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021187244/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6954644
Uw referentie : P02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 22-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13980 g
Droge massa aangeleverde monster : 12246 g
Percentage droogrest : 87,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9809,3 81,1 13,4 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 300,5 2,5 64,5 21,46 0 0,0
1-2 mm 1010,5 8,4 483,5 47,85 0 0,0
2-4 mm 277,5 2,3 277,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 314,0 2,6 314,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 377,0 3,1 377,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12088,8 100,0 1529,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,6 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1275197
Uw project omschrijving : 2021187244-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VHYM-YOVY-REYQ-HJAO Ref.: 1275197_certificaat_v1



Monstercode : 6954645
Uw referentie : P03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.Z.
Datum geanalyseerd : 19-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12260 g
Droge massa aangeleverde monster : 11414 g
Percentage droogrest : 93,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9495,8 85,3 13,3 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 88,0 0,8 16,5 18,75 0 0,0
1-2 mm 137,0 1,2 45,5 33,21 0 0,0
2-4 mm 150,0 1,3 150,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 327,5 2,9 327,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 936,5 8,4 936,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11134,8 100,0 1489,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 1,0 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1275197
Uw project omschrijving : 2021187244-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VHYM-YOVY-REYQ-HJAO Ref.: 1275197_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1275197
Uw project omschrijving : 2021187244-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VHYM-YOVY-REYQ-HJAO Ref.: 1275197_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6954644 P02 P02 0-0 1693960MG

6954645 P03 P03 0-0 1693959MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1275197
Uw project omschrijving : 2021187244-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VHYM-YOVY-REYQ-HJAO Ref.: 1275197_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1275197
Uw project omschrijving : 2021187244-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VHYM-YOVY-REYQ-HJAO Ref.: 1275197_certificaat_v1



 Bijlagen bij evaluatie 21303VEC met kenmerk U21-0963 d.d. 16 december 2021 
 

 

Bijlage 6: afgevoerde materialen



x

x

x

Cautus Projecten BV ,
Schotlandlaan 1

2391 PR Hazerswoude-Dorp
525825VIHB 2947094

Cautus Projecten B.V. ,
Schotlandlaan 1

2391 PR HAZERSWOUDE-DORP
05WQ80099045

170504 c D05

FUND.MATERIAAL, ASBESTHOUDEND-NAT

Driebergsestraatweg 15 ,
Driebergsestraatweg 15
3941 ZS Doorn

Attero Wilp - Grondreiniger Nat
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp-Gelderland

BASTO Vastgoed B.V. ,

Kekkeneind 11
5513 AA Wintelre
3074105

Attero B.V.,

VAMweg 7
9418 TM WIJSTER

x
,

0.0

0,0

2624602
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Bijlage 7: aanvullend onderzoek naar asbest in de bodem 



 

 Aanvullend onderzoek naar asbest in grond  
  

 in het kader van de vaststelling van de bodemkwaliteit 
 na sanering van de asbesthoudende 
 grind- / puinverharding op de locatie 
  

 Driebergsestraatweg (naast 15)  
 perceel 7513  
 Doorn 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullend onderzoek naar asbest in grond 
 

in het kader van de vaststelling van de bodemkwaliteit 
na sanering van de asbesthoudende  

grind- / puinlverhardingop de locatie 
 

Driebergsestraatweg (naast 15) 
perceel 7513 

Doorn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projectcode:   21103VEC 
Kenmerk:    U21-0962 
Datum:     16 december 2021  
Opdrachtgever:  Vectis B.V. 
 
Deze rapportage mag niet anders dan in zijn geheel en niet zonder toestemming van de opdrachtgever worden gekopieerd, 
vermenigvuldigd en/of verzonden. 
 
 
 

opsteller: ing. A.A. Kramer [paraaf]  
 

controle: ing. S.H.L. Hoste  [paraaf] 
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1 Inleiding 
 
In opdracht van Vectis B.V. heeft Hoste Milieutechniek BV een aanvullend onderzoek naar asbest in 
grond uitgevoerd op de locatie Driebergsestraatweg (naast 15) perceel 7513 te Doorn.   
 
Ter plaatse is een sanering in uitvoering van een asbesthoudende grind- / puinverharding. Dit 
aanvullend bodemonderzoek maakt onderdeel uit van de vaststelling van de bodemkwaliteit na 
verwijderering van de puinlaag. 
 
Doel van dit onderzoek is een verificatie van de tot dusver behaalde saneringsresultaat en een onderzoek 
naar de asbestconcentratie in de bodemlaag onder de verwijdere puinverharding op het westelijk deel van 
de saneringslocatie.  
 
Het onderzoeksprogramma is gebaseerd op hoofdstuk 7 van de NEN 5707+C1 “Bodem – inspectie en 
monsterneming van asbest in bodem en partijen grond” (augustus 2016). 
 
In hoofdstuk 2 van de rapportage is de uitgangssituatie beschreven 
In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses van het aanvullend 
onderzoek naar asbest in de grond beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd. 
 
 

 Foto: luchtfoto (bron: www.kadastralekaart.com) 
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2 Uitgangssituatie 
 
 
 
2.1 Gebruik van de locatie 
 
Adres: Driebergsestraatweg -  perceel 7513 - Doorn  
Kadaster: Doorn, sectie A, perceel 7513, gedeeltelijk.  
Gebruik: parkeerplaats verhard met grind en asfalt. 
Oppervlakte: circa 1.175 m2 (700 m2 onderzoek) 
Postcode: 3941 ZS 
 
De locatie is lange tijd gebruikt als parkeerplaats en is 
verhard met grind-/puinverharding en asfalt. De grind-/ 
puinverharding is verontreinigd met asbest. Op dit moment 
is een sanering in uitvoering waarbij de asbesthoudende 
puinverharding wordt verwijderd. 
Het bevoegde gezag voor deze sanering is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Inspectie 
Leefomgeving en Transport. 
 
In het kader van de bestemmingswijziging / herinrichting van de locatie zijn met Omgevingsdienst 
Regio Utrecht de volgende aanvullende afspraken gemaakt: 
Na verwijdering van de asbesthoudende grind-/puinlaag zal de onderliggende bodemlaag worden 
uitgekeurd conform BRL SIKB 6001. Als deze uitkeuring geen aanleiding geeft om een 
asbestverontreiniging in de onderliggende bodemlaag te verwachten, is een verkennend onderzoek 
naar asbest in de bodem niet meer noodzakelijk. 
 
 
2.2 Sanering asbesthoudende grind-/puinverharding 
 
Voor de verwijdering van de asbesthoudende grind-/puinverharding is door ons bureau het volgende 
plan van aanpak opgesteld: 

• ‘Plan van aanpak asbestsanering Driebergsestraatweg naast nr 15 te Doorn’ 
Hoste Milieutechniek BV, projectnummer 21103VEC met kenmerk U21-0537, d.d. 6 juli 2021. 

 
De sanering is nu in uitvoering. De asfaltverharding en de asbesthoudende grind- / puinverharding zijn 
inmiddels verwijderd. In afwachting van de resultaten van het onderhavige onderzoek is de sanering 
echter nog niet afgesloten met een evaluatie en eindmelding naar ILT.  
 
Op het oostelijk deel van de locatie was er visueel een hele duidelijke scheiding tussen de aanwezige 
grind- / puinverharding en de onderliggende zintuiglijk schone bodem (puinvrij). Hier is de bodem 
uitgekeurd conform BRL SIKB 6001. In totaal zijn drie putbodems bemonsterd (P01 t/m P03) en 
geanalyseerd. Bij deze putbodems is visueel en analytisch geen asbest meer aangetoond. 
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Op het westelijk deel van de locatie bleek de onderliggende bodem na het verwijderen van de grind- / 
puinverharding nog puinhoudend. In overeenstemming met de afspraken met de ODRU is deze bodem 
niet uitgekeurd conform de BRL SIKB 6001 maar is hier een asbestonderzoek uitgevoerd in 
aansluitend met de NEN-5707. 
 
  
 
2.3 Onderzoeksopzet 
 
Het onderzoeksprogramma is opgesteld conform hoofdstuk 7 (nader onderzoek) uit de NEN 5707+C1 
“Bodem – inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond” d.d. augustus 2016.  
 
Omdat in het geval van het mogelijk aantreffen van een asbestverontreiniging die aanvullende 
sanerende acties zou kunnen vereisen, zijn ten behoeve van het aanvullend asbestonderzoek geen 
inspectiegaten geplaatst maar direct sleuven gegraven. Hiermee zou bij het aantreffen van asbest en 
een eventuele saneringsnoodzaak direct worden voldaan aan de onderzoekseis bij nader onderzoek. 
 
Nader onderzoek naar asbest in de grond kan als volgt worden uitgevoerd: 
A het vaststellen van het gemiddelde gehalte van de verontreiniging per ruimtelijke eenheid van 

maximaal 1.000 m2 (paragraaf 7.2 NEN 5707) 
B: het vaststellen van het gehalte per homogeen vak van 50 tot 200 m2 (paragraaf 7.3 NEN 5707) 

onderzoeksvariant 1. 
 
Het nader onderzoek zal worden uitgevoerd volgens methode B: “het vaststellen van het gehalte per 
homogeen vak van 50 tot 200 m2”.  
Het te onderzoeken oppervlak van 700 m2 is verdeeld in vier vakken van elk minder dan 200 m2. Per 
vak wordt één korte sleuf gegraven van minimaal 2 m x 0,3 m.  
Voor het graven van de inspectiesleuven wordt gebruik gemaakt van een hydraulische graafmachine. 
 
In de navolgende tabel is het voorstel van het aanvullend bodemonderzoek schematisch weergegeven. 
 
Tabel 2.4.1: Onderzoeksprogramma aanvullend onderzoek naar asbest (par. 7.3 NEN 5707+C1) 

Locatie 
 

Inspectiesleuven tot 0,5 
m onder verdachte 
laag (m-mv)  

Boringen tot in de 
ongeroerde onder-
grond (a) 

Aantal te analyseren 
materiaalverzamel-
monsters (b) 

Aantal te analyseren 
grondmonsters uit 
geroerde lagen 

Onderzoekslocatie 
700 m2 

4 vakken van elk 
maximaal 200 m2 

4 sleuven 
1 sleuf per vak 

- 
 (b) 4 

(minimaal 1 per vak) 

(a) De inspectiesleuf wordt na uitgraven met een handboor doorgezet tot 2,0 m-mv.  
(b) Het aantal materiaalverzamelmonsters (AVM)  is afhankelijk van de waarnemingen 
 
Het uitkomende materiaal wordt geïnspecteerd op de aanwezigheid van stukjes asbest. Zoveel 
mogelijk worden per bodemlaag of per traject van 0,5 m in het veld van de zeeffractie van de grond    
< 20 mm mengmonsters samengesteld. Van eventueel aangetroffen asbest plaatmateriaal wordt een 
asbest verzamelmonster samengesteld ter analyse.  
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3 Aanvullend onderzoek naar asbest in de grond  
 
 
3.1 Algemeen 
 
Het aanvullend onderzoek naar asbest in grond is verricht conform de NEN 5707+C1 (augustus 2016). 
Het onderzoek is uitgevoerd conform paragraaf 7.3: “onderzoeksvariant 1”. 
Nader onderzoek naar asbest in de bodem gebeurt in hoofdlijn als volgt: 

• Verdeeld over de onderzoekslocatie worden inspectiesleuven van 2,0 x 0,3 meter graven tot 
onderkant verdachte (puinhoudende) laag.  

• Het materiaal uit de inspectiesleuven wordt geharkt / gezeefd over 20 mm. Van alle mogelijke 
asbesthoudende materialen uit de fractie groter dan 20 mm wordt een materiaalverzamelmonster 
gemaakt. Van het oorspronkelijke materiaal wordt een verzamelmonster samengesteld. Vanwege 
de aard van het te onderzoeken materiaal, (deels) puinhoudende grond, kunnen hier ook delen uit 
de fractie > 20 mm bijzitten. 

• Ter bevestiging van de waarnemingen en ter bepaling van de asbestgehalten worden diverse 
materiaalverzamelmonsters en grondmonsters door het laboratorium onderzocht op de 
aanwezigheid van asbest. 

Omdat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens paragraaf 7.3 zal per inspectiesleuf minimaal één grond- / 
puinmonster worden geanalyseerd op asbest. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd op 30 november 2021 door de heer P.E. Hoste (certificaatnummer 
K43672). De veldwerkzaamheden, monstername en monsterbehandeling zijn uitgevoerd conform de 
richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Hoste Milieutechniek BV is als opdrachtnemer 
onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7. 
van de BRL SIKB 2000. 
 
Door een hydraulische graafmachine zijn 9 inspectiesleuven gegraven. In enkele sleuven zijn handmatig 
inspectiegaten doorgezet. (Opmerking: in verband met een miscommunicatie met de monsternemer zijn 
in één van de vakken vijf inspectiesleuven gegraven). 
 
Tabel 3.2.1 geeft een overzicht van de verrichte proefsleuven en asbestinspectiegaten.  
 
Tabel 3.2.1: verrichte asbestinspectiesleuven en -gaten 

RE Inspectiesleuf / -gat   
(bodemtraject cm-mv) 

Afmetingen (cm x cm x cm-mv) 

RE 1 
 
RE 2 
RE 2A 
RE 3 
 
RE4 

SL09 laag 1 (0 – 30) 
SL09 laag 2* (30 – 80) 
SL06 (0 – 50) (50 – 70) 
SL07 (0 – 50) (50 – 70) 
SL08 laag 1 (0 – 50) 
SL08 laag 2 (50 – 100) 
SL01 (0 – 50) 
SL02 (0 – 50) 
SL03 (0 – 50) 
SL04 (0 – 50) 
SL05 (0 – 50) 
SL04 laag 2* (50 – 100) 

200 x 68 x 30 
30 x 30 x 50 

200 x 60 x 50 en 200 x 60 x 20 
200 x 60 x 50 en 200 x 60 x 20 

200 x 65 x 50 
30 x 31 x 50 

200 x 68 x 50 
200 x 68 x 50 
200 x 68 x 50 
200 x 68 x 50 
200 x 68 x 50 
30 x 30 x 50 

* De sleuf is middels een inspectiegat doorgezet tot in de eerste visueel schone onderlaag 
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3.2 Waarnemingen / monstersamenstelling en analysepakketten 
 
De situering van de inspectiesleuven is weergegeven op tekening in bijlage 2.  
 
Van maaiveld tot circa 0,5 m-mv is een gemengde grond / puinlaag aanwezig (circa 50% / 50%). 
Daaronder is een visueel schone zandlaag (puinvrij) aanwezig.   
 
Per inspectiesleuf is van de boven- en ondergrond het uitgegraven materiaal uitgeharkt en uitgezeefd over 
20 mm. 
 
In de inspectiesleuven 06 (RE2A) is in de bovenlaag asbestverdacht materiaal aangetroffen. Hiervan is 
een asbestverzamelmonster samengesteld.  
 
De zintuiglijke waarnemingen zijn in opgenomen in tabel 3.2.1. 
 
Tabel 3.2.1: zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring/sleuf Diepte sleuf 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

SL01 1 0 – 0,5 Puin + Zand Ca. 50% puin + 50% zand 
SL02 1 0 – 0,5 Puin + Zand Ca. 50% puin + 50% zand 
SL03 1 0 – 0,5 Puin + Zand Ca. 50% puin + 50% zand 
SL04 1 0 – 0,5 Puin + Zand Ca. 50% puin + 50% zand 
SL05 1 0 – 0,5 Puin + Zand Ca. 50% puin + 50% zand 
SL04 laag 2 1 0,5 - 1 Zand - 
SL06 0,7 0 – 0,5 Puin + Zand Ca. 50% puin + 50% zand, asbestverdacht 

materiaal 
SL06 laag 2 0,7 0,5 – 0,7 Zand - 
SL07 0,7 0 – 0,5 Puin + Zand Ca. 50% puin + 50% zand 
SL07 laag 2 0,7 0,5 – 0,7 Zand - 
SL08 1 0 – 0,5 Puin + Zand Ca. 50% puin + 50% zand 
SL08 laag 2 1 0,5 – 1,0 Zand - 
SL09 0,8 0 – 0,3 Puin + Zand Ca. 50% puin + 50% zand 
SL09 laag 2 0,8 0,3 – 0,8 Zand - 
 
Per vak zijn separate monsters van de uitgezeefde grondhoudende puinlaag en uit bodem bestaande 
onderlagen samengesteld voor kwalitatieve analyse op asbest. 
 
De grafische boorprofielen van de sleuven zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
Het veldwerkverslag met de laagbeschrijvingen is opgenomen in bijlage 4.  
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3.3 Analyseresultaten en interpretatie 
 
De monsters zijn voor chemische analyse bij Eurofins-Analytico te Barneveld aangeboden.  
Eurofins heeft de asbestanalyses uitbesteed aan Eurofins-Omegam. 
 
De verkregen asbest verzamelmonsters zijn ingezet voor analyse:  
  AVM-01              RE2A.1 SL06 (0 - 50) 2 stukjes, 790 gram d.s. 
   
Ten behoeve van het onderzoek van het uitgezeefde materiaal < 20 mm zijn de volgende grond-  / 
puinmonsters geanalyseerd op asbest: 
  
 Amm-01 RE1.1 SL09 (0 – 30)   puin / grond 
 Amm-02 RE2.1 SL07 (0 – 50)   puin / grond 
 Amm-03 RE2A.1 SL06 (0 – 50)  puin / grond 
 Amm-04 RE2A.2 SL06 (50-70)  zand 
 Amm-05 RE3.1 SL08 (0 – 50)   puin / grond 
 Amm-06 RE4.1 SL01 t/m 05 (0 – 50)  puin / grond 
 
Op basis van onderzoek naar asbest kunnen de volgende vervolgacties worden onderscheiden: 
 

Gewogen asbestgehalte Vervolgactie 
 
 

geen geen belemmeringen of vervolgacties 
kleiner dan 50 geen vervolgonderzoek / geen sanerende maatregelen 
groter dan 50 en kleiner dan 100 vervolgonderzoek ter vaststelling omvang 
 bepaling gemiddelde gewogen gehalte per vak of ruimtelijke eenheid 
 vaststellen saneringsnoodzaak 
groter of gelijk aan 100 indien omvang nog niet bepaald dan nader onderzoek ter vaststelling omvang 
 uitvoeren sanerende maatregelen 
 

 
 
In tabel 3.3.1 is een samenvatting van de werkzaamheden en de onderzoeksresultaten opgenomen. 

 
Tabel 3.3.1: werkzaamheden en analyseresultaten onderzoek asbest in de grond 
Sleuf Traject  

(m-mv) 
Samenstelling  
grond /  
gradatie puin 

Monstercode 
AVM  
> 20 mm 

Asbestgehalte      > 
20 mm 

Monstercode 
uitgezeefde  
fractie < 20 mm 

Asbestgehalte  < 
20 mm 

Totaal 
gewogen 
asbestgehalte 
in mg/kg d.s. 

SL01 t/m 05 
(RE 4) 

0 – 0,5 50% puin, 50%  
grond 

n.v.t. - Amm-06 < 0,4 
 

n.a.  

SL06 (RE2A) 0 – 0,5 
 
0,5 – 0,7 

50% puin, 50%  
Grond/AVM 
Zand 

AVM-01 
 
n.v.t. 

7 Amm-03 < 0,5 7 

SL07 (RE2.1) 0 – 0,5 50% puin, 50%  
Grond 

n.v.t. - Amm-02 < 0,5 n.a. 

SL08 (RE3.1) 0 – 0,5 50% puin, 50%  
Grond 

n.v.t. - Amm-05 < 0,6 n.a. 

SL09 (RE1.1) 0 – 0,3 50% puin, 50%  
grond 

n.v.t. - Amm-01 < 0,5 n.a. 

n.a.    niet aangetoond 
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De toetsingstabellen en de analysecertificaten van het milieulaboratorium zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
Interpretatie: 
 
• Het asbest verzamelmonster uit de toplaag van sleuf SL06 blijkt asbesthoudend te zijn en bevat 

enkel serpentijn (chrysotiel) asbest. In het uitgezeefde monster van sleuf is geen asbest aangetoond. 
Teruggerekend op het volume van de uitgekomen laag is het gewogen gehalte aan asbest circa 7 
mg/kg d.s.  

• Deoverige monsters uit de puin / grond laagzijn niet verontreinigd met asbest.  
• De onderliggende zandlaag uit sleuf SL06 is niet verontreinigd met asbest. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
In opdracht van Vectis B.V. heeft Hoste Milieutechniek BV een aanvullend onderzoek naar asbest in 
grond uitgevoerd op de locatie Driebergsestraatweg (naast 15) perceel 7513 te Doorn.   
 
Ter plaatse is een sanering in uitvoering van een asbesthoudende grind- / puinverharding. Dit 
aanvullend bodemonderzoek maakt onderdeel uit van de vaststelling van de bodemkwaliteit na 
verwijderering van de puinlaag. 
 
Doel van dit onderzoek is een verificatie van de tot dusver behaalde saneringsresultaat en een onderzoek 
naar de asbestconcentratie in de bodemlaag onder de verwijdere puinverharding op het westelijk deel van 
de saneringslocatie.  
 
 
Waarnemingen en resultaten: 
 
In de bodem en de puinhoudende lagen is bij één sleuf (SL06) asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dit 
resulteert in een gewogen asbestgehalte van 7 mg/kg d.s.. 
In puin/bodemlagen zonder asbesthoudend materiaal is in de uitgezeefde fractie geen asbest aangetoond.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen: 
 
Met het uitgevoerde onderzoek is aangetoond dat puin en grondhoudende laag onder het westelijk deel 
van de gesaneerde grind- / puinverharding overwegend geen asbest bevat. Zeer lokaal is een gewogen 
asbestgehalte van 7 mg/kg d.s. vastgesteld. Dit wordt geheel veroorzaakt door het aangetroffen 
asbesthoudende materiaal > 20 mm. Het gehalte van 7 mg/kg d.s. is ver beneden de norm van 50 
mg/kg d.s. (reden tot nader onderzoek) en 100 mg/kg d.s. (reden tot sanerende maatregelen). 
 
Uit de uitkeuring conform de BRL SIKB 6001 bleek dat de bodem onder het oostelijk deel van de 
gesaneerde grind- / puinverharding niet verontreinigd is met asbest. 
 
Hiermee is aan de sanerings- en onderzoekseisen voldaan. 
Het uitvoeren van extra onderzoek en/of het treffen van aanvullende sanerende maatregelen zijn niet 
noodzakelijk. 
 
 
Aanbevolen wordt deze conclusie voor te leggen aan het bevoegde gezag (in dit geval de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht). 
  
   Hazerswoude-Dorp, 16 december 2021 
 Hoste Milieutechniek BV 
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Bijlage 1: overzichtskaart 



 

 

 

 

Overzichtskaart 
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Bijlage 2: situatietekening  



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Doorn
A
7513

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 21294

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Getypte tekst
P01

arend.kramer
Getypte tekst
P03

arend.kramer
Getypte tekst
P02

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Veelhoekige lijn

arend.kramer
Getypte tekst
RE1

arend.kramer
Getypte tekst
RE3

arend.kramer
Getypte tekst
RE2

arend.kramer
Getypte tekst
RE4

arend.kramer
Rechthoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Getypte tekst
01

arend.kramer
Getypte tekst
02

arend.kramer
Getypte tekst
03

arend.kramer
Getypte tekst
04

arend.kramer
Getypte tekst
05

arend.kramer
Getypte tekst
06

arend.kramer
Getypte tekst
07

arend.kramer
Getypte tekst
08

arend.kramer
Getypte tekst
09

arend.kramer
Getypte tekst
01

arend.kramer
Getypte tekst
RE1

arend.kramer
Getypte tekst
OnderzoekslocatieSaneringslocatieSleufnummerRuimtelijk Eenheid

arend.kramer
Veelhoek

arend.kramer
Rechthoek

arend.kramer
Lijn
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Bijlage 3: grafische boorprofielen sleuven 



Projectcode: 21103VEC

Datum: 9-12-2021

Boring: S01

Boormeester: Peter Hoste

0

50

100

braak0

Grijsbruin, Edelmanboor,

Puin/zandlaag

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor

-100

Datum: 9-12-2021

Boring: S02

Boormeester: Peter Hoste

0

50

100

braak0

Grijsbruin, Edelmanboor,

Puin/zandlaag

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor

-100

Datum: 9-12-2021

Boring: S03

Boormeester: Peter Hoste

0

50

100

braak0

Grijsbruin, Edelmanboor,

Puin/zandlaag

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor

-100

Datum: 9-12-2021

Boring: S04

Boormeester: Peter Hoste

0

50

100

braak0

Grijsbruin, Edelmanboor,

Puin/zandlaag

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor

-100

Datum: 9-12-2021

Boring: S05

Boormeester: Peter Hoste

0

50

100

braak0

Grijsbruin, Edelmanboor,

Puin/zandlaag

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor

-100

Datum: 9-12-2021

Boring: S06

Boormeester: Peter Hoste

0

50

100

braak0

Zwak asbestverdacht

materiaal houdend,

grijsbruin, Edelmanboor,

Puin/zandlaag
-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor
-100



Projectcode: 21103VEC

Datum: 9-12-2021

Boring: S07

Boormeester: Peter Hoste

0

50

100

braak0

Grijsbruin, Edelmanboor,

Puin/zandlaag

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor

-100

Datum: 9-12-2021

Boring: S08

Boormeester: Peter Hoste

0

50

100

braak0

Grijsbruin, Edelmanboor,

Puin/zandlaag

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor

-100

Datum: 9-12-2021

Boring: S09

Boormeester: Peter Hoste

0

50

braak0

Grijsbruin, Edelmanboor,

Puin/zandlaag-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor

-80
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Bijlage 4: veldverslag asbest 



MAAIVELDINSPECTIE

Projectnummer: /-\ ^0 ^» VCr L | Projectleider/adviseur:

Locatie: 0 i v •e bfi'\;\' »c' st- fi-<. 'k V ^'-''

ÎAJM'BESCHRUVING NIAJMVELD

Aard en mate van begroeiing i.-^*.-<;'v< .';>•* (y:(^(-'i r".̂

i(\e^-\ ^A t-Ct i <u/(*/s -~> L.^'/>''( \/ ^ l.v;.«<r:'^ •A <-A^A :/ ^»^Vi ^Aanwezige verharding

Asbest verdachte locaties? DNee JSJa;namelijk: ^ fu^A JLA^\ <<^-<^ V^/irv-^i i.-v't\Interventiewaarde asbest D < 100 mg/kg D > 100 mg/kg .S niet bekend

Wijkt de situatie af van de gegevens uit het vooronderzoek? ,B Nee D Ja, koppel terug naar projectleider

OMSTANDIGHEDEN VISUELE INSPECTIE

Neerslag OGeen Q Regen D Hagel D Sneeuw D < 10 mm/uur D > 10

Tijdstip uur (n& zonsopgang en v66r zonsondergang) Tijdsbesteding:

Zicht D < 50m x D > 50m

Bedekking maaiveld

Vegetatie verwijderd? C] Nee ©-Ja Bedekkingsgraad (na venvijdering) D < 25% >25%

Inspectie efficiSntie D ktei D zand f^.^',^ D droog D nat D vastgereden D los

Schatting efflci6ntie klassen a 90%-100% z Zand, droog, los en geen vegetatie

D 70%- 90% Zand, vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

L3 70% - 90% Klei, leem en veen, droog, ]os en geen vegetatie

D 50% -70% /^>[ i \ Klei, leem en veen, vochtig, vastgereden en matige vegetatie

JS^nders..;Cy/ iQ./^1 \U</^ t ^V^ic'A-fc't ;'-^^> -^///,,^RESULtATEN VISUELE INSPECTIE MAAIVELD
Nummer Soort materlaal Gewicht (in kg) Barcode Hechtgebonden ja/nee

1

^•'/^

"1[N moc^ eR Wrcrfnc^ • /\-^
l'[c^^...'5

^•^:
^ *- ^-.^t.^'v<- ec .•^0-Z'Z^ FTO^T

10 ^k^rv-Yr'.'-
11
12

m n .'-,.Jf:' ^13 - •) 7'
<^/_t/ •i--^. M [ ••^<.

14
~>/'II / ;2^^15

16
17
18

ONDERTEKENING EN VERKLARING VAN ONAFHANKELUI.uf
-r

Akkoord monsternemer: (naam) j~i ;

1L^^-
Akkoord projectleider: (naam)

//
Datum: _',(_^ I ^ - 7 f Datum: ^
Handtekening: 7 Handtekening:

De monsternemer verklaart dat hij/zij onafhankelijk is van de opdrachtgever en/of de eigenaar van de locatie conform de eisen van de
BRL SIKB 2000

HB-Bijlage 5: Veldwerkfornuilier asbeslouder:oek
Versie R04 d.d. 24-09-2021



HB-BijIage 5: Veldwerkformulier asbestonderzoek

PROJECTGEGEVENS

Projectnummer:

Locatie:

Datum uitvoering:

Tijdsafspraak:

Opdrachtgever:

Contactpersoon:

Toegang tot locatie:

Projectleider / adviseur:
\

"\ -' I

^

./*,
'<'

I •

^
VOORINFORMATIE

Verdacht op asbest?

Onderzoeksprotocol

Oppervlakte locatie

Locatie onderverdeeld in
deelgebieden?

£S[ Onbekend

D Nee

D Ja, ongedefinieerd puin in / op de bodem

D Ja, asbesthoudend of mogelijk asbesthoudend materiaal aangetroffen

D Ja, op basis resultaten eerder uitgevoerd asbestonderzoek

D VO - onverdacht: kleinschalig §6.4.2 / grootschalig § 6.4.3

D VO - verdacht met duidelijke verontreinigingskern: § 6.4.4

D VO - verdacht met diffuse belasting - heterogeen verdeeld: § 6.4.5

D VO - verdacht met onbekende plaats: § 6.4.6

8.NO - korte sleuven per ruimtelijke eenheid van 50 tot 200 m2: § 7.3 / variant 1

D NO - lange sleuven over geheel verdacht traject: § 7.3 / variant 2

D Anders:

m2

\)
TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

D Locatie inspectie

D Maaiveld inspectie

D Inspectiegaten I x b = 0,30 x 0,30 m

D Gaten doorzetten tot onderzijde verdachte laag (12 cm 0)

B.lnspectiesleuven I x b - 2,00 x 0,30 m

Aantal: Diepte:

Aantal: Diepte:

Aantal: "-; Diepte:

TOELICHTING
\

Materiaal voor veiligheid (check eerst noodzaak via § 4.2 van VKB-protocol 2018)

D Afspoelbare of wegwerpoveralls

D Veiligheidshelm

D PS-overdrukmasker met filter en laadapparaten

D Overdrukcabine op de laadschop of kraan

D Plakband

Instructie / overdracht

Projectleider:

Monstememer:

^

SH(WH/...

PH)...

D Afspoelbare laarzen of wegwerpoverschoenen

D Veiligheidshandschoenen

D Halfgelaatsmasker

D Asbest decontaminatie-unit

D Stickers met de tekst 'Voorzichtig, bevat asbest"

Datum
^ • -•

! I .
'I

/ ^ Paraaf

>^'-

..-"X • .

~y

-H' _

ffB-Bijlage 5: Ve1dwei'kformnlierasbestonder:oek
Versie R04 d.d. 24-09-2021

r



24lG'yv^

INSPECTIEGAT/-SLEUF

Datum monstername

Vochtigheld_

L x B (in meter)
Traiect (in m-mv)

Samenstelling / bijmenging
kleur

Gewicht residu > 20 mm

in kiloaram

Aantal waargenomen stukjes
asbestverdacht

Totaal gewicht stukjes
asbestverdacht In gram

Tofaa] gewicht AVM
in gram

Asbestverzamelmonster

(monstercode / barcode)

Emmers grond

(monstercode / barcode /
gewicht in kilogram)

Pf ^ e^p»^5e sUc^< ^ i^^
(NWCTffiGATBN / INSPECTIESLeUVeiU

^ I ' ^^i ^\
^. • i.-2 ( .

> ^- /-

^ j.L.-l,/ •r-' L ;(-'

-^ ^'vZ

\^\i.^\ t ?6\t-\c-{

n \j i .

i7-2^( l^M^_ ^
t?2J-ym</\Y; ^

1

^ Vc'c

^TT
'-?c'-1 v^

^i7j
-\-c~^^ ^

~ CQ^~(

S£:
0

72^ ^

.' .n

2_

n
<— , ">^ It'V^-ll-^

J^'\ '"'
T'—~

?/A6 '
-T

(((SPECTIEOATBN / [N8P»;Tfeflt

INSPECTIEGAT/-SLEUF

Datum monstername

Vochtigheid
L x B (in meter)
Traiect fm-mv)

Samenstelling / bij'menging

kleur

Gswicht residu > 20 mm

In kiloqram

Aantal waargenomen stukjes
asbestverdacht

Totaal gewicht losse stukjes
asbestverdacht in gram

Totaalgewicht AVM (gram)

Asbestverzamelmonster

(monstercode / barcode)

Emmers grand

;monstercode / barcode)

£S£L

WFK^TBWNtNSEKVERKlARIWOyANOMAPRANKEUJKMeiB /"
Akkoord monsfernemer fnaam) Akkoord projectlsider (naam): /,..'

Datum: <r - _i_L Datum:

Handtekening: Handtekening:

De monsternemer verklaart dat hij / zij onafhankelijk is van de opdrachtgever en/of de eigenaar Man de locatie conform de eisen
van de BRL SIKB 2000 van de de BRL SIKB 2000

F2.37: Veldwerkformuher asbestoiiderzoek

Versle 3 d.d. 01-04-2018



blad...

totaal aantal bladen ,. .

RESULTATEN MONSTERNAME

Projectnummer:

Locatie:
2-\ ic ^ ^-C Projectleider/ adviseur:

.PLi? l"L'r Li^.- ^ I (2< d^N,.i IS r>-:.C.^
IMSPECTIEGATGEN / fNSPECTIESLEUVEN

INSPECTIEGAT / -SLEUF

Datum monstemame

Vochtigheid

Lx B (in 2 decimalen)

Traject (in m-mv)

Samenstelling / bijmenging

Gewicht residu > 20 mm
(in kg)
Aantal waargenomen

stukjes asbestverdacht

Totaal gewicht stukjes
asbestverdacht (in kg)

Asbestverzamelmonster

(monstercode / barcode)

Emmers grond / puin
(monstercode / barcode)

Gewicht d.s.

^£.2A l [•kA''>
_^_^1^_:1L

_>_a_^
2.0-^ -\ C /•;'6 ii^

-L. o - c s_fiv\ - ;/v\^/

T~ —'—"^
\L.W\ T~ ^CU'-N^I

n.. v' 4 '

<L6'^^S

0. 7^ <:^
cc^c^c A 6

I'U^o^ct i}^^cjMt
D 10 kg 0^25 kg

^z^.z
^) -(\^\

_^ ,7 fc

?, Oo . -\- ("- 6

- CL',S~ -0 -^~\i'v\ iv\ v

^,'"
0

_^_

n'L^i [iu ^6
^110 kg _D 25 kg

INSPECTIEGATGEN / INSPECTIESLEUVEN

INSPECTIEGAT/-SLEUF

Datum monstername

Vochtigheid

Lx B (in 2 decimalen)

Traject (in m-mv)

Samenstelling / bijmenging

Gewicht residu > 20 mm
(in kg)

Aantal waargenomen
stukjes asbestverdacht

Totaal gewicht stukjes
asbestverdacht (in kg)

Asbestverzamelmonster

(monstercode / barcode)

Emmers grand / puin
(monstercode / barcode)

Gewicht d.s.

^fc2 l lAw^
''•C- it..-'^

> vl^
iL (-l^ ^ _c ji](-i.

-_ Lo <^<.:] ^.'\ J'\L/

(A i ^ A ^q[\i\

ll \ \

^ _i•i}2.^ i ^/\c < i^tt.^M6
D 10 kg _JS-25kg

^ z.?-.
''•>f -i !-^ |

\ i'-> /.,

•'7 (•..'(-' .. ("• ^<-;

^T.'(..-,S - t,c'7^ ':''v
t"

"?-s,

0

./--

17^ f 5 f, M6 '
Jg<10kg D 25 kg

ONDERTEKENING EN VERKLARING VAN ONAFHANKELUKHEID

Akkoord monsternemer: (naam) t~->i

r'- ^-^
Datum: ^(' _ ( I -'? \

Handtekening: ( \ i

Akkoord projectleider: (naam) ,.--,' /, ,.
'-f • , • /

^L

Datum: • j /• .

Handtekening:

De monsternemer verklaart dat hij/zij onafhankelijk is van de opdrachtgever en/of de eigenaar van de locatie conform de eisen van de
BRL SIK&2000

HB-Bijlage 5: Velciwerkformiilier asbestonderzoek
Versie R04 d.d. 24-09-2021



blad...

totaal aantal b laden .. .

RESULTATEN MONSTERNAME

Projectnummer: K;'^\/C(L Projectleider / adviseur:

Locatie: r-v, f i:-^\'^';.it^^\ i^j^^
INSPfeCTIEGATG^N / INSPEj^TIESLEUVENÎESn

INSPECTIEGAT/-SLEUF ^ -I . I ^s\ C£ /-, 1
Datum monstername

••^1

•~>L I' 7 \
S7:>7

•r/ - l\ -(

Vochtigheid •^ 1-) ^

Lx B (in 2 decimalen) Z, co .< ^('.c, C ^^ vC ^>^t
Traject (in m-mv) -ci^c^n.- IVt^ '£^M/:'7;-v\ _- (.'^

Samenstelling / bijmenging
Vcy\ i/~\ v ^_C(^ĉ ^' <-->

:2J_
Gewicht residu > 20 mm
(in kg) n-^' <: c^
Aantal waargenomen
stukjes asbestverdacht

Totaa] gewicht stukjes
asbestverdacht (in kg)

Asbestverzamelmonster
(monstercode / barcode)

Emmers grand / puin
(monstercode / barcode)

}2^ I-^/A<j't-172^7^6 7Z^S'6 ^6
Gewicht d.s. D 10 kg Q 25 kg ,1310kg D 25 kg

INSPECTIEGATGEN / INSPECTIESLEUVEN

INSPECTIEGAT/-SLEUF (Lfc.3 \ l^ l^L Q
<_..

Datum monstername ^c -//•-? ^ 'c^ - / /..- /

Vochtigheid >~/9 ^ >J^'t
Lx B (in 2 decimalen) 2,c^ v ()L

t~-u -r.,'4^ ^ ?V'\Y

t, ^ - l.~\ ,\\ -'^ \y_
Traject (in m-mv) q» c •Y»\'cj -^.i

Samenstelling / bijmenging T7
^L\^ t7c-(^/ 7. A.

Gewicht residu > 20 mm
(in kg) Y\_\L{ u
Aantal waargenomen
stukjes asbestverdacht

Totaal gewicht stukjes
asbestverdacht (in kg)

Asbestverzamelmonster

(monstercode / barcode) ^>———^-
i^/U4?->^ i'^1^2^" ^^_n^n iv\cEmmers grand / puin

(monstercode / barcode)

'.;-1

Gewichtd.s. D 10 kg .13-25 kg P^lOkg D 25 kg

ONDERTEKENING EN VERKLARING VAN ONAFHANKELUKHEID

Akkoord monsternemer: (naam) 0 j/f , , ,
16 Sl C^

Akkoord projectleider: (naam)
//y

-L_ ^-A-
Datum:

Handtekening: Handtekening:

De monsternemer verklaart dat hij/zij onafhankelijk is van de opdrachtgever en/of de eigenaar van de locatie conform de eisen van de
BRL SIKB 2000

HB-Bijlage 5: Veldwerkfonmilier asbestonderzoek
Versie R04 cl.d. 24-09-2021



 

BIJLAGE: foto’s nader onderzoek naar asbest in grond  
 

 
SL01   SL02 

SL03   SL04 



 

SL05 SL06 

SL07 SL08 
 
 
 

 
 
 



 

SL09 Overzicht terrein 
 



 

21103VEC / kenmerk U21-0962 / 16 december 2021  
Aanvullend onderzoek asbest in grond Driebergsestraatweg (naast 15) – perceel 7513 - Doorn 
                                                                                                                                                                             

               

Bijlage 5: toetsingstabellen 



Berekening asbestconcentratie:

Projectcode: 21103VEC
Omschrijving: Driebergsestraatweg (naast 15) Doorn

Monstercode SL06 (RE2A.1)

Oppervlakte in m2 2 x 0,6 1,20

Inspectiediepte in m 0 - 0,5 0,50

Geinspecteerd volume in m3 0,60

Droge stofpercentage 87,2

Soortelijk gewicht in kg/m3 1.700

Geinspecteerd in kg/d.s. 889,4

Analyseresultaten AVM-SL06 (Amm-01)

(factor =  3533g/134g = x 26,5)

Materiaalverzamelmonster:

mg wegingsfactor mg

amfibool-amosiet/crocidoliet/ 0 10 0

  /anthophyliet/actinoliet/tremoliet

serpentijn-chrysotiel 5.600 1 5.600

Totaal 5.600,00

Gehalte in mg/kg d.s. 6,3

Inspectie effyciency in procent 90,00

Gecorrigeerd gehalte in mg/kg d.s. 7,0

Grondmonster Amm-01.1

Gehalte in mg/kg d.s. <0,5

Totaal gewogen gehalten in mg/kg d.s. 7

n.a. is niet aantoonbaar
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Bijlage 6: analysecertificaten 



T.a.v. Willem Hoste
Duitslandlaan 2a
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 08-Dec-2021

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Nov-2021

21103-02

Driebergsestraatweg 15 Doorn

21103VEC
2021195752/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Driebergsestraatweg 15 Doorn

1 2 3 4 51)

PH

1/4

21103VEC

21103-02

Analysecertificaat

08-Dec-2021/17:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Dec-2021

2021195752/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Dec-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)2)

87.9% (m/m) 91.3 87.2 89.3 88.5Droge stof (Extern)
3)

kg 12.9In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)2)

26695g 25646 22934 11511 27718Droge massa aangeleverd monster
2)2)2)2)2)

N.v.t.mg N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
3)

mg 0.0Asbest fractie >20mm
3)

mg 0.0Asbest (som)
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Totaal asbest (ondergrens)
2)2)2)2)2)

0.9mg/kg ds 0.8 1.0 1.3 1.0Totaal asbest (bovengrens)
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Serpentijn ondergrens
2)2)2)2)2)

0.5mg/kg ds 0.4 0.5 0.7 0.5Serpentijn bovengrens
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Amfibool ondergrens
2)2)2)2)2)

0.5mg/kg ds 0.4 0.5 0.7 0.5Amfibool bovengrens
3)

mg/kg ds <0.7Asbest in grond
3)

mg/kg ds <0.7Totaal gehalte asbest
3)

mg/kg ds <0.7Serpentijn concentratie
3)

mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
3)

mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
3)

mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden
4)4)4)4)

30.4kg 28.1 26.3 31.3In behandeling genomen hoeveelheid
4)4)4)4)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
4)4)4)4)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
4)4)4)4)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
4)4)4)4)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
4)4)4)4)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
4)4)4)4)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm

1

2

3

4

5

Amm-01 - RE1.1

Amm-02 - RE2.1

Amm-03 - RE2A.1

Amm-04 - RE2A.2

Amm-05 - RE3.1 12434868

12434867

12434866

12434865

12434864

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Driebergsestraatweg 15 Doorn

1 2 3 4 51)

PH

2/4

21103VEC

21103-02

Analysecertificaat

08-Dec-2021/17:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Dec-2021

2021195752/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Dec-2021

A,B,C

4)4)4)4)
0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest (som)

4)4)4)4)
<0.5mg/kg ds <0.5 <0.5 <0.6Asbest in puin

4)4)4)4)
<0.5mg/kg ds <0.5 <0.5 <0.6Totaal gehalte asbest

4)4)4)4)
<0.5mg/kg ds <0.5 <0.5 <0.6Serpentijn concentratie

4)4)4)4)
0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Amfibool concentratie

4)4)4)4)
0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden

4)4)4)4)
0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

Amm-01 - RE1.1

Amm-02 - RE2.1

Amm-03 - RE2A.1

Amm-04 - RE2A.2

Amm-05 - RE3.1 12434868

12434867

12434866

12434865

12434864

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Driebergsestraatweg 15 Doorn

6 7

PH

3/4

21103VEC

21103-02

Analysecertificaat

08-Dec-2021/17:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Dec-2021

2021195752/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Dec-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
2)2)

90.2% (m/m) 76.0Droge stof (Extern)
2)

26880gDroge massa aangeleverd monster
2)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
2)

0.7mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
2)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
2)

0.4mg/kg dsSerpentijn bovengrens
2)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
2)

0.4mg/kg dsAmfibool bovengrens
3)

2Aantal stuks
3)

g 44.6Totaal massa asbest
3)

mg 0.0Amfibool massa asbest
3)

mg 5600Serpentijn massa asbest
2)

mg 0.0Totaal Amfibool ondergrens
2)

mg 0.0Totaal Amfibool bovengrens
2)

mg 4500Totaal Serpentijn ondergrens
2)

mg 6700Totaal Serpentijn bovengrens
4)

29.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
4)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
4)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
4)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
4)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
4)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
4)

0.0mgAsbest fractie >20mm
4)

0.0mgAsbest (som)
4)

<0.4mg/kg dsAsbest in puin
4)

<0.4mg/kg dsTotaal gehalte asbest
4)

<0.4mg/kg dsSerpentijn concentratie
4)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
4)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden

6

7

Amm-06 - RE4.1

AVM-01 - RE2A.1 12434870

12434869

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Driebergsestraatweg 15 Doorn

6 7

PH

4/4

21103VEC

21103-02

Analysecertificaat

08-Dec-2021/17:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Dec-2021

2021195752/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Dec-2021

A,B,C

4)
0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

6

7

Amm-06 - RE4.1

AVM-01 - RE2A.1 12434870

12434869

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

FZ



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021195752/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12434864 Amm-01 - RE1.1

1724146MG  0  0 30-Nov-2021

1724145MG  0  0 30-Nov-2021

 12434865 Amm-02 - RE2.1

1724155MG  0  0 30-Nov-2021

1724154MG  0  0 30-Nov-2021

 12434866 Amm-03 - RE2A.1

1724160MG  0  0 30-Nov-2021

1724159MG  0  0 30-Nov-2021

 12434867 Amm-04 - RE2A.2

1724141MG  0  0 30-Nov-2021

 12434868 Amm-05 - RE3.1

1724143MG  0  0 30-Nov-2021

1724142MG  0  0 30-Nov-2021

 12434869 Amm-06 - RE4.1

1724158MG  0  0 30-Nov-2021

1724157MG  0  0 30-Nov-2021

 12434870 AVM-01 - RE2A.1

0021980AG  0  0 30-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021195752/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 4)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021195752/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verzamel NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6972102
Uw referentie : Amm-04 - RE2A.2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 08-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12890 g
Droge massa aangeleverde monster : 11511 g
Percentage droogrest : 89,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11202,0 99,2 13,4 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 25,5 0,2 3,5 13,73 0 0,0
1-2 mm 16,5 0,1 4,5 27,27 0 0,0
2-4 mm 4,0 0,0 4,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 11,5 0,1 11,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 37,0 0,3 37,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11296,5 100,0 73,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,3 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1



Monstercode : 6972105
Uw referentie : AVM-01 - RE2A.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/11/2021

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 01-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 58,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 44,6 g
Percentage droogrest : 75,98 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 44,6 hecht chrysotiel 10-15 2 5575,0 0,0
Totaal 44,6 2 5575,0 0,0

Ondergrens 4460 0
Bovengrens 6690 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 5600 0,0 5600
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 5600 0,0

Totaal massa asbest: 5600 mg

Tabel 2 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1



Monstercode : 6972099
Uw referentie : Amm-01 - RE1.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.O.
Datum geanalyseerd : 08-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 30370 g
Droge massa aangeleverde monster : 26695 g
Percentage droogrest : 87,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 14822,1 56,0 13,0 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 512,5 1,9 96,5 18,83 0 0,0
1-2 mm 636,0 2,4 148,0 23,27 0 0,0
2-4 mm 622,0 2,4 421,0 67,68 0 0,0
4-8 mm 1806,5 6,8 1806,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 2515,5 9,5 2515,5 100,00 0 0,0
>20 mm 5534,5 20,9 5534,5 100,00 0 0,0
Totaal 26449,1 100,0 10535,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1



Monstercode : 6972100
Uw referentie : Amm-02 - RE2.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.O.
Datum geanalyseerd : 08-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 28090 g
Droge massa aangeleverde monster : 25646 g
Percentage droogrest : 91,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 14505,7 57,0 13,0 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 347,0 1,4 104,0 29,97 0 0,0
1-2 mm 448,5 1,8 162,5 36,23 0 0,0
2-4 mm 363,5 1,4 219,5 60,39 0 0,0
4-8 mm 815,5 3,2 815,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 1732,5 6,8 1732,5 100,00 0 0,0
>20 mm 7223,5 28,4 7223,5 100,00 0 0,0
Totaal 25436,2 100,0 10270,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2-4 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,8 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1



Monstercode : 6972101
Uw referentie : Amm-03 - RE2A.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 07-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 26300 g
Droge massa aangeleverde monster : 22934 g
Percentage droogrest : 87,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 14853,9 65,4 12,7 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 80,5 0,4 14,0 17,39 0 0,0
1-2 mm 24,5 0,1 8,5 34,69 0 0,0
2-4 mm 27,0 0,1 16,5 61,11 0 0,0
4-8 mm 218,5 1,0 218,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 1165,0 5,1 1165,0 100,00 0 0,0
>20 mm 6337,5 27,9 6337,5 100,00 0 0,0
Totaal 22706,9 100,0 7772,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 1,0 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 5 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1



Monstercode : 6972103
Uw referentie : Amm-05 - RE3.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.O.
Datum geanalyseerd : 08-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31320 g
Droge massa aangeleverde monster : 27718 g
Percentage droogrest : 88,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 18851,3 68,5 13,0 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 575,5 2,1 33,0 5,73 0 0,0
1-2 mm 582,5 2,1 178,5 30,64 0 0,0
2-4 mm 566,5 2,1 414,5 73,17 0 0,0
4-8 mm 872,5 3,2 872,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 1138,0 4,1 1138,0 100,00 0 0,0
>20 mm 4919,5 17,9 4919,5 100,00 0 0,0
Totaal 27505,8 100,0 7569,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 6 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1



Monstercode : 6972104
Uw referentie : Amm-06 - RE4.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.O.
Datum geanalyseerd : 08-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 29800 g
Droge massa aangeleverde monster : 26880 g
Percentage droogrest : 90,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 18355,6 68,9 13,0 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 157,0 0,6 39,0 24,84 0 0,0
1-2 mm 111,5 0,4 32,0 28,70 0 0,0
2-4 mm 331,0 1,2 239,5 72,36 0 0,0
4-8 mm 1012,0 3,8 1012,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 1986,0 7,5 1986,0 100,00 0 0,0
>20 mm 4692,0 17,6 4692,0 100,00 0 0,0
Totaal 26645,1 100,0 8013,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 7 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Amm-03 - RE2A.1
Monstercode : 6972101

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6972102 Amm-04 - RE2A.2 Amm-04 - RE2A.2 0-0 1724141MG

6972105 AVM-01 - RE2A.1 AVM-01 - RE2A.1 0-0 0021980AG

6972099 Amm-01 - RE1.1 0-0 1724146MG
0-0 1724145MG

6972100 Amm-02 - RE2.1 0-0 1724155MG
0-0 1724154MG

6972101 Amm-03 - RE2A.1 0-0 1724159MG
0-0 1724160MG

6972103 Amm-05 - RE3.1 0-0 1724143MG
0-0 1724142MG

6972104 Amm-06 - RE4.1 0-0 1724157MG
0-0 1724158MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster :
Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1280933
Uw project omschrijving : 2021195752-21103VEC
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EJSC-DSJR-ZDVW-OTCW Ref.: 1280933_certificaat_v1
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Bijlage 7: certificaten betrokken personen 
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Certificaten betrokken personen 
 
Asbest 
onderzoek/ 
sleuven: 

Norm- 
document: 

Veldwerker: Instelling: Adres: Certificaat: 

30-11-2021 SIKB 2000 
- 2018 

De heer P.E. 
Hoste 
 

Hoste 
Milieutechniek 
B.V. 

Duitslandlaan 2a, 
Hazerswoude-Dorp 

Certificaat 
K43672  

 
 

https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/?normdocumentnummer=SIKB+2000+-+2018&persoon=kruithof&results=normdocument&form=normdocument
https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/?normdocumentnummer=SIKB+2000+-+2018&persoon=kruithof&results=normdocument&form=normdocument
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