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SAMENVATTING 
 

Soort: Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding: Opstellen van een bestemmingsplan 

Doel: Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, en daarmee of 
er mogelijk beperkingen zijn voor het opstellen van een bestemmingsplan 

Opzet: Conform NEN 5740 

Locatie: Lijnbaan / Lange Akker te Uithuizermeeden 

Kadastraal: Gemeente Uithuizermeeden, sectie G, nummers 3300, 2865, 2808, 3296, 
2706, 2864, 2705, 3294 en 2738 

Oppervlakte: 6.600 m² 

Terreingebruik: wonen 

Terreingebruik in omgeving: wonen 

Hypothese: Ter plaatse van de “voormalige” ondergrondse tank kunnen verhogingen aan 
minerale olie en aromaten worden verwacht. Ter plaatse van de voormalige 
kolk kunnen verhogingen aan zware metalen en PAK worden verwacht. 
Tevens kan de aanwezigheid van asbest niet worden uitgesloten. Op het 
overige terreindeel worden geen verhogingen verwacht dit deel wordt 
aangemerkt als onverdacht. 

Boringen waarvan peilbuizen: Inspectie gaten Aantal boringen en peilbuizen: 

20 3 3 

Bodemopbouw: 0,0-0,3 (klei) 
0,3-3,0 (zand) 

Grondwaterstand: Pb01  0,98 m-mv 
Pb02  0,62 m-mv 
Pb19  0,30 m-mv 

Zintuiglijke waarnemingen In de bovengrond van de boringen 01, 02, 04, 06, 10, 12, 13, 14, 15 en 16 
zijn bijmeningen aan baksteen en/of puin aangetroffen. De mate varieert van 
zwak tot matig. In de ondergrond van de boringen 04, 12, 18, 19 en 20 zijn 
bijmengingen aan baksteen, puin, plastic en/of kolen aangetroffen. De mate 
varieert van zwak tot matig. 

Resultaten grond: Alleen lichte verhogingen 

Resultaten grondwater: Alleen lichte verhogingen 

Hypothese is gedeeltelijk bevestigd 

De aangetoonde lichte verhogingen vormen geen aanleiding tot het uitvoeren 
van een nader bodemonderzoek 

Conclusies: 

Er zijn ons inziens geen belemmeringen voor het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan 
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door de HKB Stedenbouwkundigen is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op diverse percelen aan de Lijnbaan / Lange 
Akker. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan. Men is voornemens om de bestaande woningen en garages te slopen en 
het gebied opnieuw in te richten. 
 
Het doel is het onderzoeken of er verontreiniging van de bodem aanwezig is, die het 
bestemmingsplan, milieukundig gezien, zou kunnen belemmeren. 
 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het basisniveau is gehanteerd. De resultaten van het vooronderzoek zijn 
verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op de direct aangrenzende 
percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
De percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Uithuizermeeden, sectie G, nummers 3300, 
2865, 2808, 3296, 2706, 2864, 2705, 3294 en 2738. De percelen hebben een gezamenlijk 
oppervlak van circa 6.600 m². De onderzoekslocatie bestaat uit de gehele percelen. De 
begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I.  
 

2.2 Huidige situatie 
 
Op de locatie zijn aan de Lange Akker woningen met een voor- en achtertuin aanwezig. 
Achter de woningen zijn garageboxen aanwezig. Binnen het plangebied zijn enkele panden 
reeds gesloopt. Het betreft een voormalige school en een pand op het westelijk deel van het 
plangebied. 
 
Een deel van de onderzoekslocatie is verhard met tegels en asfalt. De regionale ligging van 
de locatie is weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- opdrachtgever 
- gemeente Eemsmond (telefonisch contact mevr. A.J. Haan d.d. 5 okt. 2010) 
- Provincie Groningen (telefonisch contact dhr. H. Meeles d.d. 7 okt. 2010) 
- oud kaartmateriaal (Grote Historische Provincie Atlas en www.historiekaart.nl) 
- bodeminformatiekaart van de Provincie Groningen 
- www.bodemloket.nl  

 
Volgens informatie van de opdrachtgever en de gemeente is ter plaatse van de Lijnbaan 6 
een ondergrondse huisbrandolie tank aanwezig geweest. De exacte ligging van de 
ondergrondse tank is in de dossiers van de gemeente Eemsmond niet te herleiden. De tank 
heeft vermoedelijk aan de voorzijde van de voormalige school gelegen. Er is een notitie 
aanwezig dat de tank inwendig is gereinigd en afgevuld is met zand. Hieruit kan worden 
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afgeleid dat de tank mogelijk nog aanwezig is. Op het overige terrein zijn voor zover bekend 
geen tanks aanwezig geweest. 
 
Uit informatie van de website van de provincie Groningen en Bodemloket.nl is gebleken dat 
er op de locatie een gedempte kolk aanwezig is geweest. Deze kolk is eveneens terug te 
vinden op oud kaartmateriaal. De gedempte kolk is gelegen ten oosten van de garageboxen. 
Momenteel dient deze zone als groenvoorziening. 
 
Uit dossier onderzoek bij de gemeente Eemsmond is gebleken dat deze gedempte kolk in 
december 1998 is onderzocht. De bovengrond ter plaatse van de kolk blijkt licht 
verontreinigd te zijn. Deze informatie is niet bekend bij de provincie Groningen. De kolk is 
vermoedelijk gedempt met (bouw)afval en grond. 
 
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn 
ontstaan. 
 
In de nabije omgeving zijn geen grootschalige gevallen van bodemverontreiniging bekend.  
 

2.4 Voorgaand onderzoek 
 
Ter plaatse van de gedempte kolk is in 1998 een bodemonderzoek verricht (door DHV 
Noord Nederland BV, project GR/031/0029, d.d. 15 dec. 1998). Met het onderzoek zijn drie 
boringen ter plaats van de gedempte kolk verricht. Hiervan is één boring voorzien van een 
peilbuis. Tevens zijn er drie slibboringen verricht in een slootje dat aan de zuidzijde van de 
gedempte kolk is gelegen. Uit het onderzoek bleek dit slootje niet watervoerend te zijn. Uit 
een analyse van de grond blijkt dat de gehalten aan minerale olie en PAK licht verhoogd 
zijn. In het grondwater zijn de gehalten aan chroom, arseen en fenolindex  licht verhoogd.  
 

2.5 Toekomstige situatie 
 

De huidige woningen en garageboxen worden gesloopt. Het plangebied zal opnieuw worden 
ingericht met een aantal woningen. De zone nabij de garageboxen wordt opnieuw als 
groenvoorziening ingericht. Ter plaatse van de gedempte kolk worden geen bouwactiviteiten 
gepland. 
 

2.6 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Ter plaatse van de ‘voormalige’ ondergrondse tank kunnen verhogingen aan minerale olie en 
aromaten worden verwacht. Ter plaatse van de voormalige kolk kunnen verhogingen aan 
zware metalen en PAK worden verwacht. Tevens kan de aanwezigheid van asbest niet 
worden uitgesloten. Deze deellocaties worden beschouwd als verdacht voor deze parameters. 
 
Ter plaatse van het overige terreindeel wordt voorafgaand aan het bodemonderzoek geen 
verontreiniging verwacht. Dit deel van de locatie wordt aangemerkt als onverdacht.  
 
Ter plaatse van de ‘voormalige’ ondergrondse tank is de onderzoeksopzet gebaseerd op de 
"Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meer ondergronds opslag tanks 
(VEP-OO)" van de NEN 5740.  
 
Ter plaatse van de gedempte kolk is de onderzoeksopzet gebaseerd op de 
onderzoeksstrategie voor een plaatselijk verdachte locatie (VEP) van de NEN 5740. Tijdens 
een tweede veldwerkfase zijn nog eens drie aanvullende boringen, een peilbuis en drie 
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inspectiegaten ten behoeve van asbest onderzoek verricht. Het asbestonderzoek heeft een 
indicatief karakter.  
 
Ter plaatse van het overige terreindeel is de onderzoeksopzet gebaseerd op de 
"Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)" van de NEN 5740.  
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan 
in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag 
van een bouwvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
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3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering  
 
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 7 
oktober 2010 door boormeester dhr. L.J. Schuil. De aanvullende boringen en peilbuis ter 
plaatse van de gedempte kolk zijn verricht op 19 oktober 2010. Het grondwater is op 
respectievelijk 19 en 26 oktober bemonsterd door dhr. L.J. Schuil.  
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL 
SIKB 2000 (vigerende versie). Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten 
van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze BRL. Grondslag BV is 
als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als 
bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000. 
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie twintig boringen verricht (nrs. 01 t/m 20). 
De boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. De boringen 01, 02 en 19 zijn 
voorzien van een peilbuis. Peilbuis 01 is geplaatst centraal op het perceel. Peilbuis 02 is 
geplaatst ter hoogte van de vermoedelijke ligging van de ondergrondse tank.  
 
Naar aanleiding van de waargenomen bijmengingen ter plaatse van de gedempte kolk 
(boring 12), zijn aanvullend de boringen 18, 19 en 20 verricht tot onder de demping. Boring 
19 is voorzien van een peilbuis. De aanvullende boringen zijn gecombineerd met inspectie 
gaten ten behoeve van  asbest onderzoek. De ligging van de boringen en de peilbuizen is 
weergegeven in bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv (meter minus maaiveld). 
De boringen 09 en 12 zijn doorgezet tot een diepte van 1,7 en 2,2 m-mv. De boringen 01, 02, 
18, 19 en 20 zijn doorgezet tot een maximale diepte van 3,4 m-mv. Boring 04 is gestuit op 
een diepte van 1,2 m-mv op een handmatig ondoordringbare laag. 
 

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
In de bovengrond is veelal zand aangetroffen. In de ondergrond is wisselend zand, klei en 
veen aangetroffen. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond van de boringen 01, 02, 04, 06, 10, 12, 13, 14, 15 en 16 zijn bijmeningen 
aan baksteen en/of puin aangetroffen. De mate varieert van zwak tot matig. In de ondergrond 
van de boringen 04, 12, 18, 19 en 20 zijn bijmengingen aan baksteen, puin, plastic en/of 
kolen aangetroffen. De mate varieert van zwak tot matig. Dit kan duiden op een 
verontreiniging met zware metalen en/of PAK.  
 
In de ondergrond van de boringen 19 en 20 zijn eveneens slibresten aangetroffen. Dit duidt 
op de waterbodem van de voormalige kolk. Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of 
op de bodem aangetroffen.  
 
Ter plaatse van de gedempte kolk was de afvoer van (regen)waterafvoer slecht. Dit wordt 
mogelijk veroorzaakt door het geroerde dempingsmateriaal dat mogelijk minder goed 
doorlatend is dan de bodem in de omgeving.  
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3.2.2 Grondwater  
 
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 

peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

grondwaterstand 
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

Waarnemingen 

overig terreindeel 

01 2,0-3,0 0,98 8,1 1,1 blank, helder 

vermoedelijke ondergrondse tank 

02 1,5-2,5 0,62 7,8 1,4 blank, helder 

gedempte kolk 

03 2,4-3,4 0,30 7,8 2,5 blank, helder 
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4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
Voor dit onderzoek zijn zowel monsters van de grond als het grondwater voor analyse 
geselecteerd. De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd 
laboratorium. 
 

4.1 Toetsingskader  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering 
2009’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’.  
 
De normwaarden bestaan uit een landelijke (generieke) achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) en uit een interventiewaarde (zowel grond als grondwater). Het 
gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde is de T-waarde.  
 
De normwaarden zijn weergegeven in bijlage III. Voor grond wordt getoetst aan de 
landelijke (generieke) achtergrondwaarden, voor grondwater aan de streefwaarden voor 
ondiep grondwater (< 10 m-mv). Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 
 

lichte verhoging : gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde 
sterke verhoging : gehalte > interventiewaarde 

 
De normen geldend voor grond voor barium zijn per 1 april 2009 tijdelijk buiten werking 
gesteld. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron 
(menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige 
normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.  
 
De normwaarden voor organische verbindingen in grond zijn afhankelijk van het percentage 
organische stof. De normwaarden voor een aantal niet-organische verbindingen in grond zijn 
afhankelijk van de percentages organische stof en lutum. De streef- en interventiewaarden 
voor grondwater zijn vaste waarden. Een verhoging ten opzichte van de T- of 
interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek.  
 
Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd 
aan een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te 
spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond 
of 100 m³ grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. De termijn waarop een 
‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ dient te worden gesaneerd, wordt bepaald door de 
spoedeisendheid. Hierbij zijn de actuele risico’s voor de mens, het ecosysteem en voor 
verspreiding bepalend. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ´nieuw geval van bodemverontreiniging´. In 1987 is de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming opgenomen, die inhoudt dat een nieuw geval van bodemverontreiniging, 
ongeacht de ernst van de verontreiniging, in beginsel terstond dient te worden verwijderd. 
 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde 
conserveringstermijn. Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd 
analyseren van monsters bij nader onderzoek. Overschrijding van de conserveringstermijn 
leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. De maximale 
conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten, 
naftaleen) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de 
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termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, 
organische stof 28 dagen, zware metalen 6 maanden). Conserveringstermijnen zijn opgesteld 
in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). De conserveringstermijn is vastgesteld op 
de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % 
bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een 
conserveringstermijn vindt derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 
dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek verricht naar de conserveringstermijn 
van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en gevalideerd op 
basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 
 
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan 
enkele dagen. In die tijd worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de 
geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop een conserveringstermijn is gedefinieerd, 
wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de 
conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke 
gehalte op het moment van monstername. 
 

4.2 Analyses grond  
 
Zes grond(meng)monsters zijn voor analyse geselecteerd. De analyseresultaten zijn 
weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage IV. 
 
Tabel 4.1: Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.)  
Monster Waarnemingen Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK  PCB’s

Bovengrond 

01(0,00-0,30)+ 
08(0,05-0,50)+ 
09(0,00-0,60)+ 
16(0,30-0,50) 

- 
- 
- 
baksteen+ 

- - - - - 88 - - - - 6,6 - 

02(0,00-0,60)+ 
04(0,00-0,50)+ 
06(0,00-0,50)+ 
10(0,00-0,50)+ 
14(0,00-0,50) 

puin+ 
baksteen+ 
puin+ 
baksteen+ 
baksteen+, puin+ 

- - - - - - - - - - 3,5 - 

Ondergrond 

01(1,10-1,50)+ 
01(1,50-2,00)+ 
02(0,60-1,10)+ 
02(1,10-1,60)+ 
09(1,30-1,70) 

- 
- 
- 
- 
- 

- - 5,1 - - - - - - - - - 

Gedempte kolk 

04(0,60-1,20)+ 
12(0,60-0,90)+ 
12(0,90-1,50)+ 
12(1,50-2,00) 

baksteen+ 
plastic+ 
baksteen+, puin+ 
baksteen+, puin+ 

- - - - 0,15 40 - - - - 3,5 - 

19(2,50-3,10)+ 
20(1,90-2,20) 

puin+, slib++ 
slib+ 

- - - 36 0,39 61 - - - - - - 

Ondergrondse tank 

02(1,60-2,00)+ 
02(2,00-2,50) 

- 
- 

         -   

waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
blanco : geen analyse uitgevoerd 
- : het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet) 
getal : het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde 
getal* : het gehalte overschrijdt de T-waarde 
getal** : het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 
getal# : het gehalte wordt veroorzaakt door humuszuren (natuurlijke herkomst) 
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Overig terreindeel 
De geselecteerde mengmonsters van de bovengrond zijn geanalyseerd op het voorgeschreven 
NEN-analysepakket. Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen 
van de kwaliteit van de grond. 
 

In het mengmonster van de boringen 01/08/09/16 zijn de gehalten aan lood en PAK 
licht verhoogd.  

 
In het mengmonster van de boringen 02/04/06/10/14 is het gehalte aan PAK licht 
verhoogd.  

 
Het geselecteerde mengmonster van de ondergrond is eveneens geanalyseerd op een NEN-
pakket. 
 

In het mengmonster van de boringen 01/02/09 is het gehalte aan kobalt licht 
verhoogd. 

 
Gedempte kolk 
Twee mengmonsters van de gedempte kolk zijn geanalyseerd op een NEN pakket.  

 
Het mengmonster van boring 12 is afkomstig van het dempingsmateriaal uit de 
gedempte kolk. Er zijn zintuiglijk diverse bijmengingen zijn waargenomen. In dit 
mengmonster zijn de gehalten aan kwik, lood en PAK licht verhoogd. Boring 4 is 
aan dit mengmonster toegevoegd in verband met de gelijkwaardige bodemvreemde 
bijmengingen. 
 
Het mengmonster van de boringen 19 en 20 is afkomstig van de vermoedelijke 
voormalige waterbodem van de gedempte kolk. Er zijn slibsporen en puinsporen 
aangetroffen. In het mengmonster van de boringen 19/20 zijn de gehalten aan koper, 
kwik en lood licht verhoogd. 

 
Het geselecteerde mengmonster van de ondergrondse tank is geanalyseerd op minerale olie. 
 
 In het mengmonster van boring 02 zijn geen verhogingen aangetoond. 
 

4.3 Analyses grondwater  
 
De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten 
zijn weergegeven in bijlage IV. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater ( g/l) 

VAK Peilbuis filterstelling 
(m-mv) 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn 

B T E X S N 

Olie VOCl 

overig terreindeel 

pb 01 2,0-3,0 61 - - - - - 5,1 16 - - - - - - - - - 

vermoedelijke ondergrondse tank 

pb 02 1,5-2,5          - - - - - 0,061 -  

gedempte kolk 

pb 19 2,4-3,4 170 - - - - - - 16 - - - - 0,43 - - - - 

blanco : geen analyse uitgevoerd 
- : de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet) 
getal : de concentratie overschrijdt de streefwaarde 
getal* : de concentratie overschrijdt de T-waarde 
getal** : de concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
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De grondwatermonsters afkomstig uit peilbuizen 01 en 19 zijn geanalyseerd op een NEN-
analysepakket. Op deze wijze wordt een breed beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. 
 

In het grondwater afkomstig uit peilbuis 01 zijn de concentratie aan barium, 
molybdeen en nikkel licht verhoogd. 
 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 19 zijn de concentratie aan barium, nikkel 
en de som xyleen licht verhoogd. 

 
Het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 02, ter plaatse van de vermoedelijke ligging 
van de ondergrondse tank, is geanalyseerd op minerale olie en aromaten. 
 

In het grondwater afkomstig uit deze peilbuis is de concentratie aan naftaleen licht 
verhoogd. 

 
4.4 Asbest analyse 

 
Uit de inspectiegaten van de boringen 18, 19 en 20 is van de actuele contactzone tussen 0,0-
0,5 m-mv een mengmonster samengesteld voor analyse op asbest. De analyseresultaten van 
de asbestanalyse zijn weergegeven in tabel 4.3. Het analysecertificaat is weergegeven in 
bijlage IV. 
 
Tabel 4.3: analyseresultaten fijne fractie (grondmonster)  

gemeten waarde fijne fractie (< 2cm) in mg/kg ds   Locatie 
 

serpentijn amfibool 

MM fijne fractie (18/19/20) - - 

- de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde asbest 
getal de concentratie overschrijdt de interventiewaarde asbest  
 
In het mengmonster van de fijne fractie uit de inspectiegaten 18, 19 en 20 is geen asbest 
aangetoond. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Lijnbaan 
/ Lange Akker te Uithuizermeeden is vastgelegd. 
 
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de ‘voormalige’ ondergrondse tank verhogingen 
aan minerale olie en aromaten kunnen worden verwacht, is bevestigd. In het grondwater is 
een lichte verhogingen aan naftaleen aangetoond. De lichte verhoging vormt geen aanleiding 
tot het uitvoeren van nader onderzoek.  
 
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de gedempte kolk verhogingen aan zware metalen 
en PAK kunnen worden verwacht, is bevestigd. In het dempingsmateriaal en in de 
voormalige waterbodem van de kolk zijn lichte verhogingen aan koper, kwik en lood 
aangetoond. Er is geen asbest in het dempingsmateriaal aangetroffen. De resultaten vormen 
geen aanleiding voor nader onderzoek.  
 
De gestelde hypothese dat ter plaatse van het overige terreindeel geen verhogingen worden 
verwacht, is niet bevestigd. In de bovengrond zijn lichte verhogingen aan lood en PAK 
aangetoond. In de ondergrond zijn lichte verhogingen aan kobalt, kwik, lood en PAK 
aangetoond. In het grondwater zijn lichte verhogingen aan barium, molybdeen, nikkel, 
xyleen en naftaleen aangetoond. De lichte verhoging vormt geen aanleiding tot het uitvoeren 
van nader onderzoek. 
 
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens, milieuhygiënisch gezien, geen belemmeringen 
voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en de beoogde herontwikkeling van het 
gebied. 
 
Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de bouw vrijkomt te hergebruiken binnen de 
perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport worden 
afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor hergebruik 
elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit. Met 
name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank of 
-depot. Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen 
hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek.  
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BIJLAGE I:  KAARTMATERIAAL



Omgevingskaart Klantreferentie: 16798 sb

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500
 Hier bevindt zich Kadastraal object UITHUIZERMEEDEN G 3650

Hoofdstraat , UITHUIZERMEEDEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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BIJLAGE II: BOORBESCHRIJVINGEN



Project: 16798Projectnaam: LIJNBAAN/LANGE AKKER
getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

0

Klei, matig zandig, grijs

-30

Zand, zeer fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, bruin

-80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijsbruin

-110

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
roest, grijs

-200

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs

-300

Boring: 02
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen puin, bruin

-60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
roest, grijs

-110

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

-200

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs

-250

Boring: 03
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs

-50

Boring: 04
0

50

100

1

2

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleiïg, sporen baksteen, grijs

-120

Gestuit
-121

Boring: 05
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs

-50

Boring: 06
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen puin, grijs

-50



Project: 16798Projectnaam: LIJNBAAN/LANGE AKKER
getekend volgens NEN 5104

Boring: 07
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs

-50

Boring: 08
0

50

1

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige
-5

Klei, matig zandig, grijsbruin

-50

Boring: 09
0

50

100

150

1

2

3

4

5

0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
bruin

-60

Zand, zeer fijn, sporen roest, bruin
-80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs
-100

Klei, zwak zandig, grijs

-130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs

-170

Boring: 10
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
baksteen, grijs

-50

Boring: 11
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs

-50

Boring: 12
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin

-60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
plastichoudend, grijs

-90

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, sterk 
siltig, zwak baksteenhoudend, 
zwak puinhoudend, grijsbruin

-150

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, sterk 
siltig, sporen baksteen, sporen 
puin, grijsbruin

-200

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, sterk 
siltig, grijsbruin-220



Project: 16798Projectnaam: LIJNBAAN/LANGE AKKER
getekend volgens NEN 5104

Boring: 13
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

-5

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
baksteen, grijs

-50

Boring: 14
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, sterk 
siltig, zwak baksteenhoudend, 
zwak puinhoudend, grijsbruin

-50

Boring: 15
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

-5

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
baksteenhoudend, sporen puin, grijs

-50

Boring: 16
0

50

1

2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs

-30

Klei, matig zandig, sporen 
baksteen, grijs-50

Boring: 17
0

50

1

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijs

-50

Boring: 18
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
grijsbruin

-40

Klei, zwak zandig, matig 
puinhoudend, sporen kolen, grijs

-120

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, sporen 
planten, bruingrijs

-300



Project: 16798Projectnaam: LIJNBAAN/LANGE AKKER
getekend volgens NEN 5104

Boring: 19
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
grijsbruin

-60

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, sporen kolen, 
grijsbruin

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleiïg, lichtgrijs

-220

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleiïg, matig humeus, grijsbruin

-250

Veen, zwak zandig, sporen puin, 
matig slibhoudend, bruin, vml. 
slootbodem

-310

Klei, matig zandig, grijs

-340

Boring: 20
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, grijsbruin

-90

Klei, matig zandig, sporen puin, grijs

-150

Klei, matig zandig, grijs

-190

Veen, matig zandig, zwak 
schelphoudend, matig 
slibhoudend, donkergrijs, vml. 
slootbodem

-220

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs

-300
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BIJLAGE III: TOETSINGSTABELLEN



                  Toetsingswaarden grond (mg/kg ds)

Projectnaam: Lijnbaan / Lange Akker Organische stof: 2 % Bodemtype: BG1

Projectnummer: 16798 Lutum: 14 %

Parameter Achtergrondwaarde T-waarde Interventiewaarde

 METALEN

Barium (Ba) 123 358 594

Cadmium (Cd) 0,41 4,7 8,9

Kobalt (Co) 9,9 67 125

Koper (Cu) 27 79 130

Kwik (Hg)  (anorganisch) 0,12 15,0 29,9

Lood (Pb) 39 225 412

Molybdeen (Mo) 1,5 96 190

Nikkel (Ni) 24 46 69

Zink (Zn) 95 292 489

 ORGANISCHE PARAMETERS

Minerale olie 38 519 1000

PAK (som 10) 1,5 20,8 40,0

PCB (som 7) 0,004 0,10 0,20

Projectnaam: Lijnbaan / Lange Akker Organische stof: 2 % Bodemtype: BG2

Projectnummer: 16798 Lutum: 14 %

Parameter Achtergrondwaarde T-waarde Interventiewaarde

 METALEN

Barium (Ba) 123 358 594

Cadmium (Cd) 0,41 4,7 8,9

Kobalt (Co) 9,9 67 125

Koper (Cu) 27 79 130

Kwik (Hg)  (anorganisch) 0,12 15,0 29,9

Lood (Pb) 39 225 412

Molybdeen (Mo) 1,5 96 190

Nikkel (Ni) 24 46 69

Zink (Zn) 95 292 489

 ORGANISCHE PARAMETERS

Minerale olie 38 519 1000

PAK (som 10) 1,5 20,8 40,0

PCB (som 7) 0,004 0,10 0,20

                  Interventiewaarden conform de 'Circulaire bodemsanering 2009'

                  Achtergrondwaarden: generieke achtergrondwaarden conform Bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit



                  Toetsingswaarden grond (mg/kg ds)

Projectnaam: Lijnbaan / Lange Akker Organische stof: 0,8 % Bodemtype: OG1

Projectnummer: 16798 Lutum: 3,5 %

Parameter Achtergrondwaarde T-waarde Interventiewaarde

 METALEN

Barium (Ba) 58 170 282

Cadmium (Cd) 0,36 4,0 7,7

Kobalt (Co) 5,0 34 63

Koper (Cu) 20 58 97

Kwik (Hg)  (anorganisch) 0,11 12,9 25,7

Lood (Pb) 33 189 346

Molybdeen (Mo) 1,5 96 190

Nikkel (Ni) 14 26 39

Zink (Zn) 64 195 327

 ORGANISCHE PARAMETERS

Minerale olie 38 519 1000

PAK (som 10) 1,5 20,8 40,0

PCB (som 7) 0,004 0,10 0,20

Projectnaam: Lijnbaan / Lange Akker Organische stof: 2 % Bodemtype: OG2

Projectnummer: 16798 Lutum: 15 %

Parameter Achtergrondwaarde T-waarde Interventiewaarde

 METALEN

Barium (Ba) 129 376 623

Cadmium (Cd) 0,42 4,7 9,1

Kobalt (Co) 10,3 71 131

Koper (Cu) 28 81 133

Kwik (Hg)  (anorganisch) 0,13 15,2 30,3

Lood (Pb) 39 229 418

Molybdeen (Mo) 1,5 96 190

Nikkel (Ni) 25 48 71

Zink (Zn) 98 301 504

 ORGANISCHE PARAMETERS

Minerale olie 38 519 1000

PAK (som 10) 1,5 20,8 40,0

PCB (som 7) 0,004 0,10 0,20

                  Interventiewaarden conform de 'Circulaire bodemsanering 2009'

                  Achtergrondwaarden: generieke achtergrondwaarden conform Bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit



                  Toetsingswaarden grond (mg/kg ds)

Projectnaam: Lijnbaan / Lange Akker Organische stof: 11,3 % Bodemtype: vml. slootbod.

Projectnummer: 16798 Lutum: 10 %

Parameter Achtergrondwaarde T-waarde Interventiewaarde

 METALEN

Barium (Ba) 98 # 286 # 475 #

Cadmium (Cd) 0,54 6,1 11,7

Kobalt (Co) 8,0 55 101

Koper (Cu) 31 89 147

Kwik (Hg)  (anorganisch) 0,13 15,2 30,2

Lood (Pb) 42 243 445

Molybdeen (Mo) 1,5 96 190

Nikkel (Ni) 20 39 57

Zink (Zn) 97 298 499

 ORGANISCHE PARAMETERS

Minerale olie 215 2932 5650

PAK (som 10) 1,7 23,4 45,2

PCB (som 7) 0,023 0,58 1,13

#  de norm geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm tijdelijk buiten werking gesteld.

                  Interventiewaarden conform de 'Circulaire bodemsanering 2009'

                  Achtergrondwaarden: generieke achtergrondwaarden conform Bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit



                  Toetsingswaarden grond (mg/kg ds)

Projectnaam: Lijnbaan / Lange Akker Organische stof: 0,8 % Bodemtype: Ondergr. Tank

Projectnummer: 16798 Lutum: 3,5 %

Parameter Achtergrondwaarde T-waarde Interventiewaarde

 METALEN

Barium (Ba) 58 # 170 # 282 #

Cadmium (Cd) 0,36 4,0 7,7

Kobalt (Co) 5,0 34 63

Koper (Cu) 20 58 97

Kwik (Hg)  (anorganisch) 0,11 12,9 25,7

Lood (Pb) 33 189 346

Molybdeen (Mo) 1,5 96 190

Nikkel (Ni) 14 26 39

Zink (Zn) 64 195 327

 ORGANISCHE PARAMETERS

Minerale olie 38 519 1000

PAK (som 10) 1,5 20,8 40,0

PCB (som 7) 0,004 0,10 0,20

#  de norm geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm tijdelijk buiten werking gesteld.

                  Interventiewaarden conform de 'Circulaire bodemsanering 2009'

                  Achtergrondwaarden: generieke achtergrondwaarden conform Bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit



            Toetsingswaarden grondwater ( g/liter)

Parameter Streefwaarde T-waarde Interventiewaarde

 ANORGANISCHE PARAMETERS - METALEN

Barium (Ba) 50 338 625

Cadmium (Cd) 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) 20 60 100

Koper (Cu) 15 45 75

Kwik (Hg) 0,05 0,175 0,3

Lood (Pb) 15 45 75

Molybdeen (Mo) 5,0 153 300

Nikkel (Ni) 15 45 75

Zink (Zn) 65 433 800

 ORGANISCHE PARAMETERS - NIET AROMATISCH

Minerale olie 50 325 600

 ORGANISCHE PARAMETERS - AROMATISCH

Benzeen 0,2 15,1 30

Tolueen 7,0 504 1000

Ethylbenzeen 4,0 77 150

Xylenen (som) 0,2 35,1 70

Styreen (vinylbenzeen) 6,0 153 300

Naftaleen 0,01 35,0 70

 ORGANISCHE PARAMETERS - GEHALOGENEERD (VOCL)

1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10

1,2-dichlooretheen (trans) - - -

1,2-dichlooretheen (cis) - - -

Som 1,2-dichlooretheen 0,01 10 20

1,1-dichloorethaan 7,0 454 900

1,2-dichloorethaan 7,0 204 400

1,1-dichloorpropaan - - -

1,2-dichloorpropaan - - -

1,3-dichloorpropaan - - -

Som dichloorpropanen 0,8 40,4 80

Dichloormethaan 0,01 500 1000

Trichloormethaan (chloroform) 6,0 203 400

Tetrachloormethaan (tetra) 0,01 5,0 10

1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300

1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130

Trichlooretheen (tri) 24 262 500

Tetrachlooretheen (per) 0,01 20 40

Bromoform (tribroommethaan) - - 630

Vinylchloride (monochlooretheen) 0,01 2,5 5,0

- : geen toetsingswaarde vastgesteld

                  Streef- en interventiewaarden conform de 'Circulaire bodemsanering 2009'
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BIJLAGE IV: ANALYSECERTIFICATEN



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Koningswater ontsluiting
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof (Ds)
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest (AS3000)

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

193106 193111 193117 193123

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++

80,0 81,1 77,8 80,2
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,0   2,0   0,8   2,0   
3,5 3,6 5,8 4,7

14 14 3,5 15

24 39 <15 34
<0,17 <0,17 <0,17 <0,17

9,5 6,9 5,1 7,0
6,8 7,8 <5,0 12

<0,05 0,08 <0,05 0,15
88 35 <13 40

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
10 9,9 5,3 7,9
40 44 <17 52

0,25 0,10 <0,050 0,086
0,71 0,36 <0,050 0,35
0,59 0,41 <0,050 0,45
0,39 0,30 0,075 0,35
0,31 0,20 <0,050 0,21
0,75 0,36 <0,050 0,40

1,2 0,42 <0,050 0,44
1,8 0,96 0,064 0,80

0,46 0,36 <0,050 0,42
0,11 <0,050 <0,050 <0,050

6,6 3,5   0,14   3,5   
6,6 3,5   0,42   3,5   

<20 <20 <20 <20
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

x) x) x) x)

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid

193106
193111
193117
193123

07.10.2010
07.10.2010
07.10.2010
07.10.2010

Monstername Monsteromschrijving
BG1 BG1 01 (0-30) 08 (5-50) 09 (0-60) 16 (30-50)
BG2 BG2 02 (0-60) 04 (0-60) 06 (0-50) 10 (0-50) 14 (0-50)
OG1 OG1 01 (110-150) 01 (150-200) 02 (60-110) 02 (110-160) 09 (130-170)
OG2 OG2 04 (60-120) 12 (60-90) 12 (90-150) 12 (150-200)

Monsternr.

BG1 BG1 01 (0-30) 08
(5-50) 09 (0-60) 16 (30-5

BG2 BG2 02 (0-60) 04
(0-60) 06 (0-50) 10 (0-50

OG1 OG1 01 (110-150)
01 (150-200) 02 (60-110

OG2 OG2 04 (60-120)
12 (60-90) 12 (90-150) 1

Opdracht   210872   Bodem / Eluaat Blad 2 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

193106 193111 193117 193123

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 9,4 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

n.a. n.a. n.a. n.a.
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

#) #) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie
van de opdracht en rapportage.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform AS 3000: 

conform AS 3000:  n)

conform AS 3000: 

conform AS 3000 en NEN 5754: 
conform AS 3000/NEN 6961/NEN-EN 13657: 

Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PCB (7 Ballschmiter) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Carbonaten dmv asrest (AS3000) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Voorbehandeling conform AS3000 Droge stof (Ds) Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) IJzer (Fe2O3)
Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Organische stof
Koningswater ontsluiting

Grond

Blad 3 van 3

BG1 BG1 01 (0-30) 08
(5-50) 09 (0-60) 16 (30-5

BG2 BG2 02 (0-60) 04
(0-60) 06 (0-50) 10 (0-50

OG1 OG1 01 (110-150)
01 (150-200) 02 (60-110

OG2 OG2 04 (60-120)
12 (60-90) 12 (90-150) 1

GRONDSLAG HHW ,   L. Schuil
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   210872   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
.
.



Page 1.

Chromatogram for Order No. 210872, Analysis No. 193106, created at 11.10.2010 19:30:04
Monsteromschrijving: BG1 BG1 01 (0-30) 08 (5-50) 09 (0-60) 16 (30-50)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 210872, Analysis No. 193111, created at 11.10.2010 16:50:14
Monsteromschrijving: BG2 BG2 02 (0-60) 04 (0-60) 06 (0-50) 10 (0-50) 14 (0-50)



Page 3.

Chromatogram for Order No. 210872, Analysis No. 193117, created at 12.10.2010 01:40:05
Monsteromschrijving: OG1 OG1 01 (110-150) 01 (150-200) 02 (60-110) 02 (110-160) 09 (130-170)



Page 4.

Chromatogram for Order No. 210872, Analysis No. 193123, created at 11.10.2010 17:30:13
Monsteromschrijving: OG2 OG2 04 (60-120) 12 (60-90) 12 (90-150) 12 (150-200)



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

27.10.2010Datum
35004724Relatienr
213068Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   213068   Bodem / Eluaat

GRONDSLAG HHW ,   L. Schuil
Distributeur

Opdrachtgever 35004724 GRONDSLAG HHW
Referentie 16798 LIJNBAAN/LANGE AKKER ( L. Schuil)
Opdrachtacceptatie 20.10.10
Monsternemer Opdrachtgever

GRONDSLAG HHW 
GALILEISTRAAT 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Blad 1 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Koningswater ontsluiting
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof (Ds)
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest (AS3000)

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

204499

--
--
--
--

--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

++
++

58,7
<5,0

11,3   
8,6

10

26
<0,17

5,8
36

0,39
61

<1,5
6,3
46

<0,050
<0,050

0,11
<0,050

0,11
0,12

<0,050
0,14
0,15

<0,050
0,63   
0,81   

<20
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0

x)

x)

#)

Eenheid

204499 19.10.2010
Monstername Monsteromschrijving

vml. slootbodem vml. slootbodem 19 (250-310) 20 (190-220)
Monsternr.

vml. slootbodem vml.
slootbodem 19 (250-31

Opdracht   213068   Bodem / Eluaat Blad 2 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

204499

--
--
--
--

--
--

--
--
--
--
--
--
--

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.a.
0,0049   

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie
van de opdracht en rapportage.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform AS 3000: 

conform AS 3000:  n)

conform AS 3000: 

conform AS 3000 en NEN 5754: 
conform AS 3000/NEN 6961/NEN-EN 13657: 

Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PCB (7 Ballschmiter) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Carbonaten dmv asrest (AS3000) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Voorbehandeling conform AS3000 Droge stof (Ds) Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) IJzer (Fe2O3)
Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Organische stof
Koningswater ontsluiting

Grond

Blad 3 van 3

vml. slootbodem vml.
slootbodem 19 (250-31

GRONDSLAG HHW ,   L. Schuil
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   213068   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
.
.



Page 1.

Chromatogram for Order No. 213068, Analysis No. 204499, created at 22.10.2010 11:50:07
Monsteromschrijving: vml. slootbodem vml. slootbodem 19 (250-310) 20 (190-220)



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

25.10.2010Datum
35004724Relatienr
213067Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Bij dit rapport is een bijlage gevoegd die betrekking heeft op conservering, conserveringstermijn of verpakking.

Opdracht   213067   Bodem / Eluaat

GRONDSLAG HHW ,   L. Schuil
Distributeur

Opdrachtgever 35004724 GRONDSLAG HHW
Referentie 16798 LIJNBAAN/LANGE AKKER ( L. Schuil)
Opdrachtacceptatie 20.10.10
Monsternemer Opdrachtgever

GRONDSLAG HHW 
GALILEISTRAAT 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Blad 1 van 2



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Algemene monstervoorbehandeling

Minerale olie

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof (Ds)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

204496

--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

++
77,5

<20
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

Eenheid

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie
van de opdracht en rapportage.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform AS 3000: 
conform AS 3000:  n)

conform AS 3000: 

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Voorbehandeling conform AS3000 Droge stof (Ds)

Grond

204496 07.10.2010
Monstername Monsteromschrijving

ondergrondse tank 02 (160-200) 02 (200-250)
Monsternr.

Blad 2 van 2

ondergrondse tank 02
(160-200) 02 (200-250)

GRONDSLAG HHW ,   L. Schuil
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   213067   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
.
.



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Bijlage bij Opdrachtnr. 213067 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Koolwaterstoffractie
C36-C40
Koolwaterstoffractie
C24-C28
Droge stof (Ds)
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C16-C20
Koolwaterstoffractie
C28-C32
Koolwaterstoffractie
C12-C16
Koolwaterstoffractie
C32-C36
Koolwaterstoffractie
C20-C24

204496

204496

204496

204496
204496

204496

204496

204496

204496

204496

Blad 1 van 1



Page 1.

Chromatogram for Order No. 213067, Analysis No. 204496, created at 22.10.2010 13:50:09
Monsteromschrijving: ondergrondse tank 02 (160-200) 02 (200-250)



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

27.10.2010Datum
35004724Relatienr
213069Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   213069   Bodem / Eluaat

GRONDSLAG HHW ,   L. Schuil
Distributeur

Opdrachtgever 35004724 GRONDSLAG HHW
Referentie 16798 LIJNBAAN/LANGE AKKER ( L. Schuil)
Opdrachtacceptatie 20.10.10
Monsternemer Opdrachtgever

GRONDSLAG HHW 
GALILEISTRAAT 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Blad 1 van 2



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Overig onderzoek
Asbest (som)

204502

--zie bijlage

Eenheid

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie
van de opdracht en rapportage.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5707, 2003/C1: 2006 nl;: Asbest (som)
Grond

Asbest (som) Sanitas Milieu Services BV., Zeemanstraat 49, 2991 XR  Barendrecht

Extern lab

Extern lab

Parameter

204502 19.10.2010
Monstername Monsteromschrijving

analyse tbv asbest MMFF (0-50)
Monsternr.

Blad 2 van 2

analyse tbv asbest
MMFF (0-50)

GRONDSLAG HHW ,   L. Schuil
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   213069   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
.
.







Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

25.10.2010Datum
35004724Relatienr
213070Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   213070   Water

GRONDSLAG HHW ,   L. Schuil
Distributeur

Opdrachtgever 35004724 GRONDSLAG HHW
Referentie 16798 LIJNBAAN/LANGE AKKER ( L. Schuil)
Opdrachtacceptatie 20.10.10
Monsternemer Opdrachtgever

GRONDSLAG HHW 
GALILEISTRAAT 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Blad 1 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

204503 204504

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

61
<0,80

<5,0
<5,0

<0,05
<10
5,1
16
22

<0,20 <0,20
<0,30 <0,30
<0,30 <0,30
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10

n.a. n.a.
0,21   0,21   
<0,050 0,061

<0,30 <0,30

<0,20
<0,60
<0,10
<0,60
<0,60
<0,10

<0,20   
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

n.a.

0,14   

<0,60
<0,10
<0,30
<0,30

#) #)

#)

Eenheid

m)

204503
204504

01-1-1 01-1-1 01 (200-300)
02-1-1 02-1-1 02 (150-250)

19.10.2010
19.10.2010

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

01-1-1 01-1-1 01 (200-
300)

02-1-1 02-1-1 02 (150-
250)

Opdracht   213070   Water Blad 2 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

204503 204504

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

<0,30
n.a.

0,63   

<100 <100
<20 <20
<20 <20
<10 <10
<10 <10
<10 <10
<10 <10
<10 <10
<10 <10

<0,60

#)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.
m) De bepalingsgrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie
van de opdracht en rapportage.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
conform AS 3000: 

conform AS 3000:  n)

conform AS 3000: 

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)
Som Xylenen (Factor 0,7) Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Blad 3 van 3

01-1-1 01-1-1 01 (200-
300)

02-1-1 02-1-1 02 (150-
250)

GRONDSLAG HHW ,   L. Schuil
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   213070   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
.
.
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Chromatogram for Order No. 213070, Analysis No. 204503, created at 25.10.2010 14:41:04
Monsteromschrijving: 01-1-1 01-1-1 01 (200-300)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 213070, Analysis No. 204504, created at 25.10.2010 14:41:07
Monsteromschrijving: 02-1-1 02-1-1 02 (150-250)



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

01.11.2010Datum
35004724Relatienr
214197Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   214197   Water

Opdrachtgever 35004724 GRONDSLAG HHW
Referentie 16798 LIJNBAAN/LANGE AKKER ( L. Schuil)
Opdrachtacceptatie 26.10.10
Monsternemer Opdrachtgever

GRONDSLAG HHW 
  L. Schuil
GALILEISTRAAT 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Blad 1 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

210635

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--

170
<0,80

12
<5,0

<0,05
<10

<3,0
16
23

<0,20
0,35

<0,30
0,26
0,17
0,43
0,43

<0,050
<0,30

<0,20
<0,60
<0,10
<0,60
<0,60
<0,10
<0,10

<0,20   
<0,10
<0,10
<0,10

n.a.

0,14   

<0,60
<0,10
<0,30
<0,30

#)

Eenheid

m)

210635 19-1-1 19-1-1 19 (240-340) 26.10.2010
Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

19-1-1 19-1-1 19 (240-
340)

Opdracht   214197   Water Blad 2 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

A L-W e s t  B . V .  

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

210635

--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

<0,30
n.a.

0,63   

<100
<20
<20
<10
<10
<10
<10
<10
<10

<0,60

#)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.
m) De bepalingsgrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie
van de opdracht en rapportage.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
conform AS 3000: 

conform AS 3000:  n)

conform AS 3000: 

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)
Som Xylenen (Factor 0,7) Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Blad 3 van 3

19-1-1 19-1-1 19 (240-
340)

Opdracht   214197   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
.
.



Page 1.

Chromatogram for Order No. 214197, Analysis No. 210635, created at 29.10.2010 17:20:04
Monsteromschrijving: 19-1-1 19-1-1 19 (240-340)



Grondslag BV                            
 

__________________________________________________________________________ 

BIJLAGE V: VERKLARENDE WOORDENLIJST 



 

Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te 
stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
 
NVN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op 
verkennend onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. De norm is niet van toepassing op 
onderzoek voor waterbodems. Het BSB combi-protocol is in deze norm opgenomen. 
 
NEN-pakket: Standaard analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) *  

Polychloorbifenylen (PCB’s) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: (Diepte) in meter minus maaiveld 
 
pH: zuurgraad 
 
EC: Geleidingsvermogen 
 
Streefwaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem zijn veilig gesteld. 
 
T-waarde (tussenwaarde): Is (streefwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat 
er mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
 
Achtergrondwaarde: deze waarden zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in 
de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 
Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK’s Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen   

PCB’s Polychloorbifenylen   

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
 



Bijlage 2
Archeologie





Naar aanleiding van uw verzoek is de archeologische situatie van het herstructureringsplan voor de Lijnbaan en 
Lange Akker te Uithuizermeeden beoordeeld. Het plangebied heeft grotendeels een lage archeologische 
verwachtingswaarde. Alleen het oostelijke gedeelte, namelijk de garageboxen met toerit en alles ten oosten 
daarvan, liggen binnen de historische kern van Uithuizermeeden. Hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek 
nodig is bij ingrepen groter dan 100 m2. Alle bodemingrepen die volgens het planvoornemen zullen worden 
uitgevoerd liggen in het gedeelte met de lage verwachting. Bij het huidige planvoornemen is dus geen 
archeologisch onderzoek nodig, ook geen bureauonderzoek. Als de plannen voor het oostelijk deel van het 
plangebied worden gewijzigd is mogelijk wel een archeologisch (bureau)onderzoek  nodig. 

Op de archeologische beleidskaart was de grens tussen de lage verwachting en de historische kern moeilijk te 
zien. Deze is herleid aan de hand van de vorm van het digitale bestand van de historische kern (die gebaseerd is 
op de kadastrale minuut) en de projectie van de huidige topografie op de kadastrale kaart.  

!

De vorm van de historische kern op de beleidskaart. 



!

De kadastrale kaart met daar overheen de huidige topografie. De bebouwing ontbreekt hierbij maar de oprit en 
het pleintje van de garageboxen zijn wel weergegeven.  



Bijlage 3
Ecologische quickscan













































 i n  o p d r a c h t  v a n : 



 c o n t a c t p e r s o o n : 









 u i t g e v o e r d  d o o r : 































  

   

    

    

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

  

   

   

   

    

   

   












 

 

 






   
































 

             




 



 



              

••••    





 

••••    
           


••••    


••••    
••••              


••••    

            


          

         


          

        

          
   
          



         
         
        




 


       

           



             

        
           


 
          

         
         

     
         






 

 

      


     

         
         


           


         



          





 



         
          
  




 


            

         





 

 

 

           


             






 



            
          




 

            
        



 








    
         



            




 

 


        




           


           

 
       
          
          
           




             




 




 

           
         


  
            


            

              





         
      
          
      
      



 


            
        
       



 

           





 

 


 

 
           
             


  


  

    
    
    
    
    



    


      



 

                



             
        
       
          




  
           



          
           
            
          



 

              
           



          



 





          





        
          
            



             




 

  

         
     

           
           
         







        
   














 

 
































 


























































Bijlage 4
Nader ecologisch onderzoek

















































 i n  o p d r a c h t  v a n : 




 c o n t a c t p e r s o o n :









 u i t g e v o e r d  d o o r : 


























   

    

   

   

   

   

   

   

    

   

   

    

   

    

   

  

 

















 

 

 


             



              
  


              




 







          
          




      



            
 
















            





 

 

   




    

          








             
            
 
















 

 






 
         




 


    

      
      
      
      




















          






 

 








 




         




            

       

     
            










 

 

    




















   

    




   


   
      
    
      




       


      


         
     
 




         


      


      





         





 






 



 



  
  

           

         






 


         








           




  

          
        



           


             



 

          



































 

          



 





          



    
          



 









 

 

 






            



         


      
 


           





 

 

           
           


          







 
 
          
         
  








 

 








 




 









 











        
           










     
  
          










 



           






 






     









 





       





 
 
 




 


    
 


   
             
        




         
 



      


     

        
        
     
       

   
        
     
      

     
    

      
     
   







 



          




 

   


     

  



              


 





        

         
       
         
        

  




 



 





 











         


        







 
 














 
 



 

 











Bijlage 5
Inspraak en overleg
















