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BOUWBESLUIT

Er is bij dit bouwplan gebruikt gemaakt van de " uitzonderingen 
woonfunctie voor particulier eigendom” volgens artikel 1.12a van het
bouwbesluit.

Optische rookmelder, aangsloten op elektranet en doorgekoppeld
5540 0+ 3600 +1 3300 (RM) gemonteerd. De rookmelder dient voorzien te zijn van een oplaadbare als bestaand

5540 1004 1460 ||100 2040 +1 3300 accu welke tot minimaal 1 uur na eventuele stroomuitval in werking blijft.

Ventilatie meterkast minimaal 2 dm3/s per m3 inhoud met een minimum 
van 2 dm2/s.
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 een vrije doorgang van minimaal 850x2100 mm. Dit betekent een 
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1.500+ Alle nieuwe ramen en deuren uit te voeren in hardhout en voorzien van 
minimaal HR++—beglazing met een maximale U—waarde van 1,1 W/m2K.
Ter plaatse van de aanwezige en te behouden stalen kozijnen worden 

3880 100++ 5260 0+ 3300 nieuw draai kiepramen geplaatst met HR++—beglazing met eenzelfde
5540 2080 1004+ 920 + 3800 HR++—beglazing.
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1e v di pin Trap naar de verdiepingen:
— minimale breedte: 0,8 m
- minimale vrije hoogte: 1,90 m Doo sn d
— minimale breedte aantrede tpv looplijn: 0,18 m
— maximale hoogte optrede 0,22 m
— minimum afstand klimlijn tot de zijkanten van de trap: 0,2 m

Vloerafscheidingen:
- min. 0,9 meter gemeten vanaf de vloer
— tot een hoogte van 0,6 m geen grotere opening dan 0,2 m
— horizontale afstand tussen trap/vloer en afscheiding max. 0,1 meter
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