Sloopkraan Stage-IV - kW 75-560 2018 160 Hydrauliek - wisselende inzet 0,9227 37% D 40 641,80 0 0,033 0,005 -0,46 0,0002 0,000 21,38 0,15
Dumpers Stage-IV - kW 75-560 2018 140 Transmissie - wisselende inzet 0,9227 30% D 40 467,07 0 0,033 0,005 -0,46 0,0002 0,000 15,61 0,11
Graafmachine Stage-IV - kW 75-560 2018 140 Hydrauliek - wisselende inzet 0,9227 37% D 40 564,23 0 0,033 0,005 -0,46 0,0002 0,000 18,82 0,14
Betonstorter Stage-IV - kW 75-560 2018 180 Transmissie - wisselende inzet 0,9227 30% D 16 237,78 0 0,033 0,005 -0,46 0,0002 0,000 7,93 0,06
Hijskraan Stage-IV - kW 75-560 2018 160 Hydrauliek - wisselende inzet 0,9227 37% D 80 1283,59 0 0,033 0,005 -0,46 0,0002 0,000 42,76 0,31
Verreiker Stage-1V - kW 75-560 2018 140 Hydrauliek - wisselende inzet 0,9227 37% D 80 1128,46 0 0,033 0,005 -0,46 0,0002 0,000 37,64 0,27

Totale emissie (kg/j) 106,50 0,77

Emissie Emissie |emissie
NOx NH3 |per fase

(ke/i)  (ke/i) |(ke/i)
Realisatiefase 106,50 0,77(107,26

Fase

Totale emissie (kg/j) 106,50 0,77|107,26



