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Breedplaatvloeren:

berekening en tekening vloer vigs . fabr. / lev.
Deze ter controle te sturen naar B&W toezicht betreffende gemeente en constructeur (rekening houdend met
een controle tijd van 1 week)
oo > Overspanningsrichting breedplaatvloeren, dikte volgens bijschriften.
Indien rolluikbakken aanwezig (vigs. principaal) dan de VS: 250 mm breder uit te rekenen als de dagmaat v/h

Staalconstructies:
constructiestaal:
constructiestaal: kokers:
Boutkwaliteit: 8.
Ankerkwaliteit: 4.6
Lashoek minimaal 2 zijdig 0,5 * aan te sluiten plaatdeel - tenzij anders vermeld.
Staalwerkplaatstekeningen en detail berekeningen in 2 voud ter controle naar B&Wt en constructeur
Staalwerk in aanraking met buitenlucht (ook spouw): thermisch te verzinken o.g.
Bescherming staalconstructie volgens architect / opdrachtgever,

8

Algemeen 2 woningen:

FeE 235 f-y:rep = 235 N/mm2
FeE 275 f-y:rep = 275 N/mm2
f-y:rep = 640 N/mm2

Alle maten vigs. tek. architect en in het werk na te meten,
Voor extra bouwkundige voorzieningen volgens tek. architect.
Puien (0,004 L) vrijhouden van alle constructies i.v.m. doorbuigingen constructies

ft;b;rep = 800 N/mm2

f-y:rep = 235 N/mmt;b;rep = 400 N/mm2

Houtwerk uit te voeren als
Houtsoort: Europees naaldhout
Droogteklasse / klimaatklasse I

Standaard bouwhout -> C18

Alle niet doordragende (naar de fundering) en niet vloerdragende wanden op de verdiepings- of zoldervloer
aan te zetten op DPC folie i.v.m. doorbuigingen van de onderliggende vloer.
Xxxx = VS = Versterkte vloerstrook (vloerraveling) vigs. berek. en tek. vioer fabr. lev.
Leidingwerk groter dan 30 mm -> plaats en diameter door te geven aan vloer fabr. / lev.
Maximale dikte afwerklaag = 70 / 50 mm

Vloerdragende wanden (zie overzichten) uit te voeren als Porotherm Poriso stuc 100/120/140/190 mm (fd = 2,9
N/mm2) of kalkzandsteen 100-150-200 mm of gelijkwaardig.

Wanden onderling en in de hoeken goed te koppelen / in verband te metselen
Metselwerk dilataties vigs. fabr. / lev. ter controle naar B&Wt en constructeur.
= niet vloerdragende wanden: lichte scheidings wanden op de vloer of gemetseld met lijnlast 5 N/m1
op de vloer te rekenen door de vloerfabr. / lev. (deze wanden 20 mm vrijhouden van de vloer)
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Bijschrift behorende bij de fundering / begane grondvloer 2 woningen:
Funderings stroken: dikte 300 mm.

Geen leidingen door fundering, laslengte wapening 40*diameter.
afstand houders op de onderwapening)

Aanlegnivo minimaal 800 mm — peil of 700 mm - maaiveld (vorstvrij)
Fundering op vaste grondslag + folie (of werkvloer 30 mm) te storten

*

Begane grond vloeren:

grondwerk)
Rondom 5 mm vrij te houden van alle bouwmuren.

Betonkwaliteit C20-25, milieuklasse XC2: dekking funderingswapening 35 mm rondom.

= vloerdragende stroken = buiten zijde binnenmetselwerk is hart funderingsstrook

Standaardwapening # rond 8-150 onderin en bovenin (bovenwapening voor het storten op hoogte te stellen middels

Uitvoeren als vloer op zand dik = 100 mm op folie + krimpnet rond 6-150 mm. Aan te brengen op verdicht zuiver
zandpakket dik minimaal 400 mm, welke 2 x kruislings te verdichten met de daarvoor bestemde trilplaat (zie
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LL1
LL2
LL3

algemeen fundering

Gerekend is met een grondspanning van 140 / 160 kN/m2 onder de funderingen
(afhankelijk van grootte poer / breedte strook), dit door de aannemer / principaal evt. te
verifiéren middels (hand) sonderingen + advies

1)De ontgraving voor de grondverbetering weer aanvullen met schoon zand in lagen
van 30 cm. dikte, waarbij iedere laag verdicht dient te worden met een mechanische
trilplaat met een slaggewicht van 2000 kg. Dit aantrillen dient te geschieden in 4
gangen per laag, welke om en om haaks op elkaar moeten worden uitgevoerd,

2)De aanvulling in den droge uit te voeren, zonodig de grondwaterstand te verlagen tot
50 cm onder het ontgravingnivo,

3)Het zandpakket onder de funderingsstroken dient een minimale sondeerwaarde te

maaiveld

G=

bouwpeil

/
/

Opleglen
D -

= niet vloer dragend metselwerk

Maximaal gerekende afwerklaag = 70 mm
Rest volgens algemene omschrijving

Lijn / puntlasten -> plaats volgens tekening architect

> Overspanningsrichting breedplaatvioer 230 (240) mm dik, platte dak eventueel dunner 150
mm) - berekening en tekening vloer vigs. fabr. / lev.deze ter controle te sturen naar B&W toezicht
betreffende gemeente en op afdruk naar de constructeur.

= lijnlast metselwerk wanden op de vloer: perm. = 5,5 kN/m1 -> voorkeur alle wanden die

= lijnlast dak + metselwerk op de vloerrand: perm. / v.b. 6 / 2 kN/m1
= lijnlast dak op de vloerrand: perm. / v.b. = 4/1,5 kN/m1
= lijnlast 6 kN/m1 + evt. zolderlasten vigs. fabr. / lev.

Lateien verdiepingsvloer:
gte = 1*hoogte latei en minimaal 100 mm.
bi. = bui. betimmering tot de vloer / dak + overkragende (versterkte) vioerstrook

Let op sneeuwophoping op platte daken vigs. de NEN-EN

vigs. fabr. / lev + LL2 — pui vrijhouden van de vloer
bi. = indien voldoende oplegging tpv trapzijde: stalton latei + mw. + VS + LL3
— indien niet voldoende oplegging voor de vloer dan vioerdragende hoeklijn 200-100-12
(evt. lip ter breedte m.w. aanlassen) aan te brengen
bui. = hoeklijn 80-80-8 of rollaag + 2 |. Murfor
bi. = betimmering tot de vloer + versterkte vloerstrook vigs. fabr. lev
bui. = hoeklijn 150-100-10 (of betimmering tot het dak)
bi. = stalton latei + m.w. + versterkte vloersrook vigs. fabr. / lev
bui. = hoeklijn 80-80-8 of betimmering tot het dak

niet doordragende zijn naar de begane grondvleor wanden: uit te voeren als lichte scheidingswanden:
metal stud / houten stijl en regelwerk of gasbeton 70 mm

Boven binnendeuren: niet vloerdragende stalton lateien + metselwerk + versterkte vioerstrook vigs.
fabr. lev.

L
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grondverbetering

hebben van 4 Mn/m2 vanaf aanlegnivo tot minimaal 1 meter minus aanlegnivo,
4)Indien geen grondverbetering hoeft te worden toegepast, de bouwput natrillen zodat
aan bovenstaande eisen wordt voldaan,

5)Door het lostrillen van de bovenkant van het zandpakket dient ter plaatse van de
funderingsstroken het lossen zand verwijderd te worden,

ontgravingsnivo
ongeroerde vaste bank

140mm Kingspan Therma ™
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Bijschrift behorende bij de zoldervloer 2 woningen:

Smmmmmmmnen > Overspanningsrichting breedplaatvloer 230 (240) mm dik, berekening en tekening

vloer vigs. fabr. / lev.: deze ter controle te sturen naar B&W toezicht betreffende gemeente en

op afdruk naar de constructeur. =

ND = niet vloer dragend metselwerk =

Maximaal gerekende afwerklaag = 50 mm =

Rest volgens algemene omschrijving HSP=

Lijn / puntlasten -> plaats volgens tekening architect

LL = lijnlast dak + afschuiflasten dak op de vloerrand: perm. / v.b. = 4,1/1,5 kN/m1

PL = puntlast op de vloer (indien voor houten spant gekozen wordt: perm. v.b. = 8/6 kN MP

LL1 = lijnlast gevel / dak op vloerrand: perm. /v.b. = 8/3 kN/m1 MP1

Lateien zoldervloer: MP2

Opleglengte = 1*hoogte latei en minimaal 100 mm. —t

B= bi. = indien voldoende oplegging tpv trapzijde: stalton latei + mw. + VS + LL1: —t
indien niet voldoende oplegging voor de vloer dan vloerdragende hoeklijn 200-100-10. SL
bui. = hoeklijn 80-80-8 of rollaag + 1 L. Murfor

C= bi. = stalton latei + m.w. + versterkte vloerstrook vigs. fabr. / lev. ST
bui. = hoeklijn 80-80-8 of rollaag + 2 L. Murfor STR

A

gordingen tot max. 5,5

Bijschriften behorende bij de dakplan 2 woningen:

Nokgording en muurplaten minimaal 3 cm. aanzagen voor oplegging dakplaten.
Dakplaten volgens fabr. / lev. (voorzien van oplegvild tpv alle houtwerk)
Gordingen vast tegen houten spant aan te zagen en door te koppelen

m lang en max. 1 m hoh: minimaal 71*271.

alternatief dak 1: gordingen: tot max. 5,5 m lang en max. 2 m hoh: minimaal 2*71*271 gekoppeld.
alternatief dak 2: gordingen met houten tussenspant: tot max. 2,75 m lang en max. 2 m hoh: minimaal 71*171

houten spant: 71*171 :
platdakbalklaag tot 2,9

zie schema / details
m lang: minimaal 46*146 hoh 400 mm of 59*146 hoh 600 mm + 18 mm

underlayment te verschroeven, geen grind, afschot 16 mm/m1 naar dakrand en dakrand < 100 mm hoog.
Boven pui dubbele gekoppelde balk te leggen

= muurplaat 44 (59-71)
= muurplaat 59 (71) * 1
hier afschuifverbinding
= muurplaat 59 (71) * 1

* 196 (221-244) + muurplaatankers M12-1000 mm lang 500 mm

56 (171) op of tegen de zoldervloer (zie details) + instortankers M12 - 800 mm:
dakplaten, volgens attest fabr. / lev. aan te brengen

56 (171) op de verdiepingsvloer + instortankers M12 - 1000 mm.

= gording / stormankers elke gording

= balklaag- haakankers elke 2e platdakbalk
= slapers dakkapel 71171, evt. in de dakplaten te verwerken (goed te verankeren aan de muurplaat zoldervioer
(MP1) + stijlen 46*71 -480 + eenzijdige 12 mm beplating te verschroeven

= stijl onder slaper tpv kozijn 71*71 naar de verdiepingsvioer

= onder het kozijn stijl en regelwerk 4696 hoh 600 mm op de verdiepingsvloer

Lateien daklijn:
Opleglengte = 1*hoogte latei en minimaal 100 mm.

=bi. = stalton latei + minimaal 400 mm vol metselwerk of hoeklijn 80-80-8 / 100-100-8 (10)
bui. = hoeklijn 80-80-8 of rollaag + 1 L. Murfor

HSP

bij alternatief 2
kapconstructie
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RECHTS Eisen van Bouwbesluit t.a.v. ruimte oppervlakten,daglichttoetreding, ‘
doorspuibaarheid en ventilatie. |
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1 |Woonkamer [32,09 m? [32,09m? |verbliffsruimte |28,9 |59 |14,7% 1,93 10,48 peil is afgewerkte begane grondvloer te kiezen 30cm boven kruin weg aan voorgevel
2 [Ewee 20 ot b 2 XS5t e ol <2
3 |Keuken 28,35 m? 28,35 m? |verblijffsruimte |25,5 (4,9 |13,8% |47,4 (1,70 |0,43 afscheiding t.p.v. frap; bal%strade min. 100cm.
4 |Fietsberging |7,81 m? bergruimte schilderwerk conform NPR 3672
5 rt. 1.27 m? K imt brievenbus volgens nen 1770
po ' mz ve.r ee.rsrwm ° cv ketel type: warmtepomp vailant vigs. EPC (opgave installateur)
6 |we 1,73 m toiletruimte 7,0 voor sanitaire ruimten; vioer geheel betegelen en wanden betegelen van vioer tot plafond
7 |Berging 5,60 m? bergruimte Berperking van ontwikkeling van brand en rook: dient te voldoen aan afd. 2.9
Begane Grond: 7 82,04 m* 60,44 m? deuren, ramen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een
' ’ ’ uitwendige scheidingconstructie van woning(& garage), die bepaald overenkomstig
NEN 5087, bereikbaar zijn, moeten, bepaald overeenkomstig NEN 5096
8 |overloop 7,34 m? verkeersruimte een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben van tenminste 2.
9 |badkamer 479 m? badruimte 140 spouwmuur onder en boven voorzien van open stootvoegen 120cm hoh
) ’ in spouwmuur RVS spouwankers toepassen g4mm; 4 st/m2 (indien Rc >3,5)
10 |slp.kamer1 13,61 m? |13,61 m? |verblijfsruimte (12,2 2,8 |16,5% 0,82 (0,20 het gehele pand te voorzien van isolerende beglazing type HR++ -glas
10 |go1 299 m? onbenoemd isolerende beglazing als droge beglazing toepassen
’ 2 2 —— 5 afschot platte daken min. 16mm/m1
11 |slp.kamer2 577m?> 577 m*> |verblijfsruimte 7,0 10,9 12,5% 0,35 0,09 dakplaat voldoet aan eis 20dB; indien naden en kieren afgedicht
11902 2,86 m* onbenoemd bij nieuwb k dakkapell bouwen/bijb Idt isolati
12 [slpkamer3 9,86 m? |9,86m? |verblifsruimte |8,9 |2,8 |22,7% 0,59 |0,15 Vl'g g'ﬁl“E"L ?g‘ggeac"fmn 3anag§;2=a”5ajgn‘;”a"l‘(’ig o“er?L\J/\{(v)erLg?,es rﬁlzmle
Verdieping: 7 4722m? 29,24 m? geluidswering confrom NEN'5077 ’ ’
drinkwaterinstallatie conform NEN 1006
gehele waterleidinginstallatie uitvoeren in koperen pijpen
13 |zolder 1384 m? | |onbenoemd | 144 | | kwal. hafhard conform NEN 2200, NEN 2263
Zolder: 1 13,84 m*> 0,00 m? warmwaterleidingen in wanden/vloeren wegwerken, doorvoeren
Totaal: 15 143,10 m? 89,68 m? uitvoeren met mantelbuizen van PE 3
daglichttoetreding vigs. NEN 2057 e .
‘89,68/143,10=62,7%‘ elektrische installatie vigs. NEN 1010
elk woonhuis is 1 brandcompartiment
knevelend hang-sluitwerk toepassen, vigs SBR detailering
alle riool gerecycled pvc komo keur idem de hulpstukken.
alle h.w.a te voorzien van syfons, kleur volgens gemeente
binnenmiddellijn conform NEN3215 en NPR3216 _
LINKS Eisen van Bouwbesluit t.a.v. ruimte oppervlakten,daglichttoetreding, mﬂ'%éﬂﬂgﬁt'g%agtgﬂ te?ggr?zzfnt’e%ﬁ?e‘jﬁﬂ?sirg&ﬂjyew'd‘ voorzien.
doorspuibaarheid en ventilatie. onder en boven de mk. deur een rooster doorlaat 100 cm?
= afmetingen mk; min. 0,35 x 0,75 x 2,10 m.
= badkamerdeur; rooster doorlaat min. 168 cm2 of deur 2cm vrij van vioer
= wc-deur: rooster doorlaat 84 ¢cm? of deur 1cm vrij van vioer
‘yE % tpv. van of nabij stookplaats openhaard meteriaal uitvoeren in brandklasse
= 3 AJAfl (nauwelijks brandbaar) volgens NEN-EN 13501-1
o % 3 ALGEMEEN VENTILATIE: verblijfs-,ruimte & gebied 0,9 I/s per m?
< o © TOEvoer verblijfsruimten dmv BUVA topstream ventilatie-roosters
~ —~| § B AFvoer dmv kanalen naar "Vitail Air" mech.ventilatie-Unit
S Lo 8 geheel vigs. NEN 1087 en NPR 1088
(=) - | & 1S luchttoevoer haard 30cm boven terrein
* @©
© © @ % % -1-. keuken min. 21/s
0 < = c | €| € -2-. badkamer min. 14l/s
o0 S © Ll o | ® -3~ wemin, 7 lis ,
o 2 c o | 8| 8 i stf?/ndl iding eluchtln% @90mm.
5 k= - 138 o e |5 |5 -A-. afvoerkandal wasemkap
IS = Q Q S o o
% £ @ 3 3 “lele de pvc folie onder de binnenmuren laten doorlopen.
8 c > o | 6| © ( . _
=] © 8 o ) G ) © © o] o] afmetingen en wapening van fundering als zowel zwaartes
Z Z > e 2 ) ©c | © | © van lateien, stalen balken/spanten en alle kaphout
volgens berekening, tekening van de konstrukteur (evt. via aannemer)
.1 |.Woonkamer |32,09 m? |32,09 m? |verblijffsruimte (28,9 |59 [14,7% 1,93 0,48
.2 |.Entree 5,20 m? verkeersruimte
.3 |.Keuken 28,35 m* 28,35 m? |verblijffsruimte 25,5 |4,9 [13,8% |47,4 |1,70 0,43
4 |.Fietsberging |7,81 m? bergruimte \
.5 |.port. 1,27 m? verkeersruimte s kad.gem. Budel
6 |wc 1,73 m? toiletruimte 7,0 ~ SO o 4423.4527
.7 |.Berging 5,60 m? bergruimte / ' o /
Begane Grond: 7 82,04 m* 60,44 m?
.8 |.overloop 7,34 m? verkeersruimte
.9 |.badkamer 4,79 m? badruimte 14,0 I . b M . I D 't info@grensstreekarchitecten.nl
.10 |.slp.kamer1 13,61 m? |13,61 m? |verbliffsruimte |12,2 (2,8 |16,5% 0,82 (0,20 n g e n I e u rS u ro I e a.VI S nadruk verboden pd: 26-11-2018 15:15:15
.10 |.go1 2,99 m? onbenoemd
.11 |.slp.kamer2 577m2 |577m? |verblijfsruimte |7,0 |0,9 |12,5% 0,35 /0,09 . . -
11| go2 2,86 m? onbenoemd o _ 5 | Miel Davits || 'troutje 22 || 6024 BP || Budel (NL) | 0495.518496 || fax. 518705 || 06.51816185]
12| slpkamer3 9,86 m? [9,86m? |verblifsruimte |89 2,8 |22,7% 0,59 |0,15 g(;gitﬂég:l agx'ﬁfﬁég rﬂétr?ltgﬁéirs 3 twee-onder-een-kap a:25-04-2018 h: o:
Verdieping: 7 47,22 m? 29,24 m? S plan voor het bouwen van aan 4 woningen aan Dr. Ant. ‘ b: 23-08-2018 H i: H p:
werkno. : 18-4875 e Mathijsenstraat 21-23 voor Dhr. A.C. Saanen, De Roedel  04-09-2018 _
\.13 \.zolder \13,84 m? \ \onbenoemd \ \ \14,4 \ \ \ X ¢ VA-Uor I a:
Jeroen Boschlaan 5 [ 21, 6021MK, Bud_el
Zolder: 1 13,84 m? 0,00 m? 6021 KP Budel 2 S t.saanen@kpnmail.nl 06-17949009 ‘ d: 26-11-2018 H k: H r:
Totaal: 15 143,10 m? 89,68 m? tel: 0495-499943 / 06-12814040 2 ] - ]
. e-mail: info@jduisters.n £ : e : s
89,68/143,10=62,7%) Internet: wwiv.jduisters.l 3 ‘ datum: H getekend: ‘ ‘ werk nr: ‘ ‘ blad nr: ‘ ‘ schaal: ‘ ‘ : ‘ ‘ m: ‘ ‘ t:
©
£ 09-04-2018 josvanzon 4922 la 1:100 o: n: u:

Z:\Revit projecten\4900\4922 Saanen app. Bude\N\WONINGEN\w4922 A1B1C4 twee-onder-een-kap E.rvt
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Voorgevel. Rechtergevel. Achtergevel. Linkergevel. Doorsnede A. Doorsnede B
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A ) ° 21,04 m* ° 21,04 m* A ) | ( | . alle ruimten: ‘ s alle ruimten: S | |
. k"‘éde:'“E.' i T zolder i zolder vioerafwerking vloerafwerking
onderbrekin | 918 m? g | 918 m? g mantelb. vigs. - vioerverwarming mantelb. vigs. - vioerverwarming O ! F F
. ’ | ’ nutsbedr./gem. @ kr. net 5-150 L |l nutsbedr/gem. & kr. net 85-150 | + —+ + —+
8 S S . , g , KN 2 8 cm Kingspan Therma TF70 p0d 2 8 cm Kingspan Therma TF70 6
i \ S |Bog[*  10cmst. beton S |koq|*  10cmst. beton i :
I I kr. net 6-150 kr. net #6-150 ' +— 1 —+ +— 1 —+
| | & 5cm tempex . 5cm tempex | . .
PE-folie PE-folie [l vs| 12 g [l vs| L2 g
NN — — ; N ; N J = B S ____— -2 § 1S —— -5 8]
A ] —C——— — ] ] R ] ° S S =
X %N APY 120 5 5 i =K R Kk ok "k ROk ‘§<_ - - = <§3— - - = : . Muurpl::at \MX — : = Muurplz:at MX —
120 |19 100 fp 330 A 180 0 | 10 g Fas0 ) & i < 3 i
(I 172 g < ‘ Ay 214 By 216 Ay 2 214 2 216 A0y i % i o o
0, 440 0, 440 idi N\ ' ' <~  wl
”VS 1 ”VS Vloera.fSCheldmgen vigs. BB art. .16 tim ?'20 AVSOAV 440 XsOAV AVSOAV 440 Xs(]/ overstort [1 = infiltratie-kratten fabr. Wavin - Azura overstort [1 = infiltratie-kratten fabr. Wavin - Azura
GROENAANPLANT GROENAANPLANT trap eigenschappen BB art. 2.32 t/m 2.36: cap. berging 15mm per m? verhard opp.= cap. berging 15mm per m? verhard opp.=
- optrede max 18,8cm (93+25)= 117%0,015= 1,755m? (94+57)= 151*0,015= 2,265m?*
L 133 1 50 500 - aantrede min. 22cm alt. Aquacell PP =185l. -> 10 kraten alt. Aquacell PP =185l. -> 13 kraten . .
# - trede- en bordesafscheiding vanaf (ali(. Azura inf.units 6001./8001./10001.) (alt|. Azura inf.units 6001./8001./10001.) ‘ 7 er dl e ln Vl O er
T 5cm tot 100cm+ trede/bordes ¢ ¢
Begane Grond Verdiepin - et SR akplan
- ° ; - ® l inw 40 x 50 cm.  schoonwater riool in rood-bruine uitvoering l inw 40 x 50 cm.
] - openingen boven 70cm = 20cm [Tl o o o il ]l on o o o
(X) = Rookmelder, aangesloten op lichtnet en - geen horizontale regels tussen; | I: | :I —20- i \ I: | :I 200 o
onderling gekoppeld. 20 tot 70cm b | | =+ - terfscheiding | =+ - terfscheiding
De rookmelders voorzien van een ot 7lcm boven vioer T =t aansl. op gem. riool T - aansl. op gem. riool
oplaadbare accu/batterij met een werkduur - trapbreedte min 80cm v - 0p gem. V - 0p gem.
van minimaal 60 minuten na eventuele - vrije hoogte min. 230cm . .
stroomuitval. Rookmelders NEN2555 f s dan ;
- min 1 zijden; leuning 90cm+ trede F d - 1
- balustrades min 100cm + vioer un erln rlO O
- doorvalbeveiliging ramen 85cm + vioer i i i i
gng Gerekend is met een grondspannmg van 140 kN/m2 on<.1erlde fundenngeq (gfhankgluk van Bijschrift behorende bij de fundering / begane grondvloer senioren woningen: Bijschrift behorende bij de verdiepingsvloer / platte daken senioren woningen: Bijschriften behorende bij de daklijn senioren woningen:
grootte poer / breedte strook), dit door de aannemer / principaal evt. te verifiéren middels
(hand) sonderingen + advies Funderings stroken: dikte 300 (250) mm. PSR- > Overspanningsrichting breedplaatvioer 200 (220) mm dik (i.v.m. leidingen in de vioer), platte dak eventueel Nokgording en muurplaten minimaal 3 cm. aanzagen voor oplegging dakplaten.
) ) . Betonkwaliteit C20-25, milieuklasse XC2: dekking funderingswapening 35 mm rondom. dunner (170 mm) - berekening en tekening vloer vigs. fabr. / lev.: deze temtrole te sturen naar B&W toezicht Dakplaten volgens fabr. / lev. (voorzien van oplegvild tpv alle houtwerk)
1)De ontgraving voor de grondverbetering weer aanvullen met schoon zand in lagen van 30 bouwpeil Geen leidingen door fundering, laslengte wapening 40*diameter. betreffende gemeente en op afdruk naar de constructeur.
cm. dikte, waarbij iedere laag verdicht dient te worden met een mechanische trilplaat mefaaiveld \/ Standaardwapening # rond 8-150 onderin en bovenin (bovenwapening voor het storten op ND = niet vloer dragend metselwerk 1 =gordingen tot max. 4,4 m lang en max. 1,6 m hoh: minimaal 71*221
een slaggewicht van 2000 kg. Dit aantrillen dient te geschieden in 4 gangen per laag, welke vV v hoogte te stellen middels afstand houders op de onderwapening) Maximaal gerekende afwerklaag = 70 mm (indien zonne cellen worden toegepast minimaal 94*221 of 71*244 toepassen)
om en om haaks op elkaar moeten worden uitgevoerd, VA Aanlegnivo minimaal 800 mm — peil of 700 mm - maaiveld (vorstvrij) Rest volgens algemene omschrijving 2 =gording boven dakkapel: minimaal gekoppelde 2*59*221 of enkele 71*271
2)De aanvulling in den droge uit te voeren, zonodig de grondwaterstand te verlagen tot 50 Fundering op vaste grondslag + folie (of werkvloer 30 mm) te storten . ] ] 3 = platdakbalklaag tot 2,4 m lang: minimaal 46*146 hoh 600 mm + 18 mm underlayment
cm onder het ontgravingnivo I | . Lijn / puntlasten -> plaats volgens tekening architect ) te verschroeven(, geen)grlnd, ?fschot 16)3 mm/m1 naar dakrand en dakrand < 100 mm hoog
Algemeen senioren woningen: ! . . - . . *= vloerdragende stroken = buiten zijde binnenmetselwerk is hart funderingsstrook LL = lijnlast metselwerk wanden op de vloer: perm. = 8 kN/m1 MP = muurplaat 44 (59-71) * 196 (221-244) + instortankers M12 - 800 mm: hier
g g 3)He‘: ﬁr}dpfkket ?nderl de fun?etrlngs§trokle1r1 dient een mlnlme;Ie sondeerwaarde te hebben 49 grondverbetering LL1 = lijnlast buitengevel m.w. op de vioer: perm. = V/A = 1 kN/m1 — midden = 8 kN/m1 afschuifverbinding dakplaten, volgens attest fabr. / lev. aan te brengen
Alle maten vigs. tek. architect en in het werk na te meten, van 4 Mn/mz vanat aanlegnivo 1ot minimaa meter minus aanlegnivo, . Begane grond vloeren: LL2 = lijnlast dak + afschuiflasten dak op de vloerrand: perm. / v.b. = 5/3 kN/m1 -+ = gording / stormankers elke gording
Voor extra bouwkundige voorzieningen volgens tek. architect. (voor ramen voorzien van rolluiken; g)lndler: ge«zn gr.ondverbg:erlr;g hoeft te worden toegepast, de bouwput natrillen zodat aan ontgravingsnivo Uitvoeren als vioer op zand dik = 100 mm op folie + krimpnet rond 6-150 mm. Aan te brengen o N _ SL = slapers dakkapel 59*171, evt. in de dakplaten te verwerken
Puien (0,004 L) vrijhouden van alle constructies i.v.m. doorbuigingen constructies rooster (fttream) in het glas opnemen 5;)|Slensf?atnl et(JTIIISen word Vt? aarlz, ¢ van het zandoakket dert tor ojaat y ~ongeroerde vast bank gp éerdlcht zglve{r Zadndfalk:(ettd(lk mlnlmgal 4I(<))O mm, welke 2 x kruislings te verdichten met S = stabiliteits wanden minimaal 100 mm dik L ateion daid
oor het lostrillen van de bovenkant van het zandpakket dient ter plaatse van de e daarvoor bestemde trilplaat (zie grondwerl! ateien daklijn:
Breedplaatvloeren: — funderingsstroken het lossen zand verwijderd te worden, Rondom 5 mm vrij te houden van alle bouwmuren. Lateien verdiepingsvloer: Opleglengte = 1*hoogte latei en minimaal 100 mm.
berekening en tekening vioer vigs . fabr. / lev. Opleglengte = 1*hoogte latei en minimaal 100 mm. A =bi. = stalton latei + minimaal 400 mm vol metselwerk erboven
Deze ter controle te sturen naar B&W toezicht betreffende gemeente en constructeur (rekening houdend B= Bi.'= str;cllto‘g”latg(i;sgn.gv. ;rbvetrsterktg vI?etrEtri)gkkvlgs. fabr. / lev bui. = hoeklijn 80-80-8 of rollaag + 1 L. Murfor
met een controle tijd van 1 week) LUCHTDICHTING ui. = hoeklijn 80-80-8 of betimmering tot het da
P —— > Overspanningsrichting breedplaatvioeren, dikte volgens bijschriften. OPEN STOOTVOEG C= bl..= betim. tot de vloer of hoeklijn 150-100-10 + versterkte vloerstrook vigs. fabr. / lev + LL2
Ir}ﬁien rolluikbakken aanwezig (vigs. principaal) dan de VS: 250 mm breder uit te rekenen als de dagmaat 5. giljl-—zbggswklggt Lseo\-/ﬂooeor_;?hoeklijn 200-100-10 + versterkte vioersirook vigs. fabr. /lev + LL2
vih raam DPC-FOLIE = = N -100- fabr.
Alle niet doordragende (naar de fundering) en niet vioerdragende wanden op de verdiepings- of bui. = hoeklijn 200-100-10 )
zoldervloer aan te zetten op DPC folie i.v.m. doorbuigingen van de Onder”ggende vloer. ST. HOEKLIJN E= EI..= bﬁtlmkrlnerI?gOt(?]to%e1vcl)oefrt§)fthoeklljn 1?0{1}0?-(11 Ok+ versterkte vloerstrook V|gS. fabr. / lev
Xxxx = VS = Versterkte vloerstrook (vloerraveling) vigs. berek. en tek. vloer fabr. lev. ul. = hoexklijn -100-10 of betimmering tot het aa
Leidingwerk groter dan 30 mm -> plaats en diameter door te geven aan vloer fabr. / lev. OPEN STOOTVOEG Boven binnendeuren: niet vloerdragende stalton lateien + metselwerk + versterkte vioerstrook vigs. fabr. / lev.
Maximale dikte afwerklaag = 70 / 50 mm P
>=20MM I
Vloerdragende wanden (zie overzichten) uit te voeren als Porotherm Poriso stuc 100/120/140/190 mm Vrije doorlaat
(fd = 2,9 N/mm2) of kalkzandsteen 100-150-200 mm of gelijkwaardig. VENT ROOSTER FABRBUVA |
Wanden onderling en in de hoeken goed te koppelen / in verband te metselen : : — _
Metselwerk dilataties vigs. fabr. / lev. ter controle naar B&Wt en constructeur. TYPE TOPSTREAM 21 DM3/S/M1
ND = niet vloerdragende wanden: lichte scheidings wanden op de vloer of gemetseld met lijnlast 5 N/m1 ] 1
op de vloer te rekenen door de vloerfabr. / lev. (deze wanden 20 mm vrijhouden van de vloer) a gemeen
Staalconstructies:
constructiestaal: FeE 235 f-y:rep = 235 N/mm2 peil is afgewerkte begane grondvloer te kiezen 30cm boven kruin weg aan voorgevel
constructiestaal: kokers: FeE 275 f-y:rep = 275 N/mm2 ! deuren binnen; 2,3m. x 0,93m. lage of geen dorpels <20mm,
Boutkwaliteit: 8.8 f-y:rep = 640 N/mm2 ft;b;rep = 800 N/mm2 \ alle wanden uitvoeren volgens NEN 1070
Ankerkwaliteit: 4.6 f-y:rep = 235 N/mm2 ft:b;rep = 400 N/mm2 dakpannen | 13 132 afscheiding t.p.v. trap; balustrade min. 100cm.
Lashoek minimaal 2 zijdig 0,5 * aan te sluiten plaatdeel - tenzij anders vermeld. panlatten 8 «— 8 «— schilderwerk conform NPR 3672
Staalwerkplaatstekeningen en detail berekeningen in 2 voud ter controle naar B&Wt en constructeur dakplaat; Unilin brievenbus volgens nen 1770
Staalwerk in aanraking met buitenlucht (ook spouw): thermisch te verzinken o.g. SW plus Univision 12 3 Rc 6,0 cv ketel type: warmtepomp vailant vigs. EPC (opgave installateur)
Bescherming staalconstructie volgens architect / opdrachtgever, 132 153 132 153 voor sanitaire ruimten; vioer geheel betegelen en wanden betegelen van vloer tot plafond
4 Berperking van ontwikkeling van brand en rook: dient te voldoen aan afd. 2.9 |
Houtwerk uit te voeren als 14 l 6 0 l deuren, ramen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een N
Houtsoort: Europees naaldhout ) uitwendige scheidingconstructie van woning(& garage), die bepaald overenkomstig N
Droogtek! / Klimaatkl I S o 0 o NEN 5087, bereikbaar zijn, moeten, bepaald overeenkomstig NEN 5096
roogteklasse / klimaatklasse / /) : . .
Standaard bouwhout -> C18 N\ / S een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben van tenminste 2.
N Y 6517 342 SH 342 spouwmuur onder en boven voorzien van open stootvoegen 120cm hoh —_—
N\ 'y DA 2 2 in spouwmuur RVS spouwankers toepassen g4mm; 4 st/m2 (indien Rc >3,5) \ ‘
pE het gehele pand te voorzien van isolerende beglazing type HR++ -glas o~ —a
4 S . ) . (S I\
) isolerende beglazing als droge beglazing toepassen | | &
PeNWaNDANN >3 % K25 28 6 afschot platte daken min. 16mm/m1 ]
8 78
2 dakplaat voldoet aan eis 20dB; indien naden en kieren afgedicht
AN / )
9 bij nieuwbouw en ook dakkapellen en aanbouwen/bijbouwen geldt: isolatie
vigs NEN 1068 Rc,min van gevels=4,5 van dak=6,0 en vioer=3,5 m*K/W oW
geluidswering confrom NEN 5077 N
drinkwaterinstallatie conform NEN 1006 _— &
o Dakbedekking 18,9 18,9 gehele waterleidinginstallatie uitvoeren in koperen pijpen N
2x70mm Kingspan Therma ™ — — kwal. hathard conform NEN 2200, NEN 2263
TR26 FM Rd=6,35 5 warmwaterleidingen in wanden/vloeren wegwerken, doorvoeren %
. . AD
i i 18mm plywood N uitvoeren met mantelbuizen van PE AN
i binnenafwerking balklaag 46 x 146 hoh 600mm )
_ Dakbedekking dakpannen dampremmende laag regelwe?rk ° . . —
140mm Kingspan Therrl'na panlatten regelwerk 5x10 waartussen plafondafwerking R o dagllqhttoetyedlng VlgS NEN 2057 “,,,J |
19mm plywood breedplaatyl T1R72g FM 2%%'/3'2305 dakpfaat, Unilin | Kingspan Kooltherm K8 elektrische installatie vigs. NEN 1010 ko e .
A reedplaatvioer 170mm( ) | SW plus Univision 12 3 Rc 6,0 dik 84mm. Rc 4,58 dakpannen eg ane ron . er lep lng elk woonhuis is 1 brandcompartiment | | \ o
S —— N buitenafwerking garkﬂal\ttep Ui alu. kraal o || knevelend hang-sluitwerk toepassen, vigs SBR detailering
A AR A akplaat, Unilin ; ; D YAV alle riool gerecycled pvc komo keur idem de hulpstukken.
1 = = =] SW plus U 123Rc60 8mm keralit bekledin 5 _ |
| { lood plus Univision b, ob regelwerk | WA alle h.w.a te voorzien van syfons, kleur volgens gemeente |
| \ . | IP | ?( ool X binnenmiddelljin conform NEN3215 en NPR3216 |
open voeg | zink no.14 alu. lekdorpel . ‘ AN ‘ ‘ ] J Indien infiltratiekratten toegepast, bladvangers in HWA voorzien. rE
< ‘ ST 4 N W i I mk vigs NEN 2768 en eisen gemeente/nutsbedrijven e I
P | N A ] ] L balklaag 46|x 146 hoh 600mm onder en boven de mk. deur een rooster doorlaat 100 cm? % ‘ P
| | e ] stormanker | ] LINKS Eisen van Bouwbesluit t.a.v. ruimte oppervlakten,daglichttoetreding, RECHTS Eisen van Bouwbesluit t.a.v. ruimte oppervlakten,daglichttoetreding, afmetingen mk; min. 0,35 x 0,75 x 2,10 m. i} =
Kingspan Kooltherm K8, &t i T A doorspuibaarheid en ventilatie doorspuibaarheid en ventilatie badkamerdeur; rooster doorlaat min. 168 cm2 of deur 2cm vrij van vioer
ik 84mm. Rc 458 Y AN P ] i we-deur: rooster doorlaat 84 cm? of deur 1cm vrij van vioer [ A PTT
T S % <% . | ' F tov. van of nabij stookplaats openhaard meteriaal uitvoeren in brandklasse
UM 5 A1) A Kingspan Kooltherm K8, | o - £ = A/Afl (nauwelijks brandbaar) volgens NEN-EN 13501-1 - \
11 e >nid K dik 84mm, Rc 4,58 | | » |« X . . . A GROENAANPLANT
|/ ol = 0] £ ) ALGEMEEN VENTILATIE: verblijfs-,ruimte & gebied 0,9 I/s per m
<t 1 b (59X171) ! = 3 = 3 TOEvoer verbliffsruimten dmv BUVA topstream ventilatie-roosters
- - A= 7 2 o 2| © AFvoer dmv kanalen naar "Vitail Air" mech.ventilatie-Unit
L] o o | 2 O] o | 2 geheel vigs. NEN 1087 en NPR 1088
Al ggﬁg{]ennen > > 38 > gl luchttoevoer haard 30cm boven terrein i - (
7 s e —~ O = — O =
" B < " dakplaat; Unilin S L | o b 2 Lo 3 -1-. keuken min. 21/s \
B A /\ SW plus Univision 12 3 Rc 6,0 =) — | £ | € =) - | | € -2-. badkamer min. 14l/s o o
10 30 20 10 N * © o | © * © o | © -3--wemin. 7 I/s —
A=A " ¥ # A=K V N ) O S 5| @ Q o) S| ~
B S S B p N ‘ NB zonnepanelen op voor dakvlak o % % § 28 o % % § 28 -A-. afvoerkanaal wasemkap 2
% W D © © = © ©
1 2 / S \\ Hi . - om E > — © © m E > fu © © . . [
. . 10 b , . N\ ier afschuifverbinding o Q| 5| 9 o Q| 5| o de pvc folie onder de binnenmuren laten doorlopen. [
metselwerk wit geschiderd (% loerafwerki loerafwerki o loerafwerki T T loerafwerki loerafwerki > metselwerk wit geschilderd \\ dakplaten vigs. attest. = £ 2| 8 &8 1 813 |3 - £ 2 2 8 | 8|33 afmetingen en wapening van fundering als zowel zwaartes =
Kingspan Kooltherm K8 / vioeraneriing vioeratwerking - o Vosrawerng | vioeratwerking vioeratwerking i Kingspan Kooltherm K8 N\ fabr./lev. 2 S = | 2 Q TS| F|F 2 S = | 2 Q ® | 3| F |ateien, stalen balken/spant lle kaphout L2
INGSp: ' g |vioerverwarming vioerverwarming ) vioerverwarming . . ‘ | vioerverwarming vioerverwarming qp NgSp : zwelband ) c £ © 19 2 .| 2] 2 c £ © 19 2 .| 2] 2 van lateien, stalen balken/spanten en alle kaphou . kad.gem. Budel o
dik 84mm, Rc 4,58 1= kr. net #5-150 kr. net 25-150 A E kr. net 25-150 binnendraaiende deur ‘ kr. net @5-150 kr. net @5-150 1 dik 84mm, Rc 4,58 < \ S © O Q) G > | ® © & 8 8 S © (@) o S > | ® ® a S S volgens berekening, tekening van de konstrukteur (evt. via aannemer) zrre;:tffz 4254507 5%
open stootvoeg Z A g 8 cm Kingspan Therma TF70 8 cm Kingspan Therma TF70 I 8 cm Kingspan Therma TF70 } ‘ E 8 cm Kingspan Therma TF70 8 cm Kingspan Therma TF70 MK % open stootvoeg vullen met glaswo N rbb vogelschroot < < o > Q g | © =2 cl ol ® < < o > Q g | © L=2] LS = B R = : e [ T
M 2 10cm st. beton 10cm st. beton { @ 10cm st. beton g 10cm st. beton 10cm st. beton € { be N =
// E kr. net 86-150 kr. net g6-150 // E kr. net 26-150 opstanhoodte <20mm < | | & kr.netg6-150 kr. net 26-150 o3 // ! v sinken aoot 1 |Woonkamer |21,04 m? [21,04 m? |verblijffsruimte 18,9 (4,8 |18,3% 1,26 (0,32 .1 |Woonkamer (21,04 m?> |21,04 m? |verblijffsruimte 18,9 (4,8 |18,3% 1,26 (0,32
- 5cm tempex 5cm tempex A = 5cm tempex pstapnoog = 5cm tempex 5cm tempex g |/ \ N DS A 2 2 r ; o 2 2 W ; o
&z PE-folie PE-folic N & PE-folie | © PE-folie PE-folie 5 Vi | 35 =0 é;‘b 2 |keuken 16,98 m 16,98 m? |verblijffsruimte 15,3 |5,3 |25,0% (34,2 (1,02 |0,25 .2 |keuken 16,98 m 16,98 m? |verblijffsruimte 15,3 |5,3 |25,0% (34,2 (1,02 |0,25 =
a : ) 4 / : b7 3 3 = | breedplaatvioer 29U 2 2 . .
B D 1 I I I B \ e L | I Z% K R | 200/220mm % > 3 |k 2,90 m onbenoem.d 3 k. 2,89 m onbenoemfj ol
AL _ _ _ Klinkers e I A R . e _ & B ‘ AN 6mm trespa 4 |Hal 10,46 m2 verkeersruimte 4 |Hal 11,18 m? verkeersruimte
P N X/ \N/N/\N/\N/\/\/\/\/ \; ! \ /\ /\/] W\ N/ N/ \/\/\ /\/ \/\/ \\; ) / XN\ /\ / N/ \N/\N/\/\/\/\/ \; ;// \/\/\/\/ \/\ JANVVAVAVEA ) g | < open stootvoe 5 Berging 3,93 m? bergruimte 5 Berging 5,35 m2 bergruimte
D.P.C folie | p 9
/ 1 I 1 B 1 I \ ,
Y 4 A N 4 Kingspan Kooltherm K8, 5% N F 4 E— — — X 5 hak 1S 6 |W.c. 2,29 m? toiletruimte 7,0 6 |W.c. 2,16 m? toiletruimte 7,0 - - - info@ treekarchitect |
AVAVA VAVAVAVAVAVAVAVAVAV/ JAVAV/S \VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY/ dik 84mm, Rc 4,58 \VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/ \WAVAVAVAVAVAY. AVAVAVAY - 29 haken om N 7 |Badk 5.46 m? badruimte 140 7 |Badk 498 m? badruimte 14.0 info@grensstreekarchitecten.n
open stootvoe — T — — TEN e i i = F= === open stootvoe elke mp-anker A : ! d : : ’ d g K - o711 27
i ? 71— chmmisolaie e/ Jufl] \Srom isolafie openstootvoeg |——smmisolatie pmmisolatier 11| — P ¢ 1)< Kingspan Kooltherm K8 8 |slp. kamer 12,73 m? 12,73 m? |verblijfsruimte [13,2 [2,9 [18,2% 0,76 [0,19 8 |slp. kamer 12,58 m* 12,58 m*> |verblijfsruimte [13,2 [2,9 [18,4% 0,75 /0,19 ngenieursouro e AVILS  reankversoser pd: 27112018 16:27:49
o = L1 : ? . .
© DP.C i | kr. net @8 #150 || kr.net @8 #150 || DP.C folie | knete8 #150 | | kr. net o8 #150 [ e © > Tl ~ dik 84mm, Rc 4,58 Begane Grond: 8 75,78 m?> 50,74 m? Begane Grond: 8 77,16 m?> 50,59 m? Constructio adviesburo J. Duisters
P. | V> . - - ; -
il | 8 | | 8 | [ DRCle K< boton- staal- en houtconstructies = | Miel Davits || 'troutje 22 || 6024 BP || Budel (NL) | 0495.518496 || fax. 518705 || 06.51816185 |
| | g \ \ | 8 \ \ B0 W's 9 |overloop 3,86 m? verkeersruimte .9 |overloop 3,86 m? verkeersruimte g
1 folie | Kr. net 08 #150 7 c.neto8#150 | rop 3 A ke et o8 4150 o 4 | . net 08 #150 | e ke 10 |VG Slp. kamer |8,72m? |8,72m? |verblifsruimte |7,8 |2.2 |20,2% 0,52 0,13 10|VG Slp. kamer [8,72m? |8,72m? | verbliffsruimte 7,8 2,2 |20,5% 0,52 0,13 werkno. :187-4875 S E 2 geschakelde a: 25-04-2018 h: o:
+  —— ] | —— fole| ——— ———1— & L L e 1 e 11 [zolder 9,18 m? onbenoemd 11| zolder 9,18 m? onbenoemd § plan voor het bouwen van aan 4 woningen aan Dr. Ant. | b: 23-08-2018 | i: |
: . : . PR ..
4 vigs overzicht ' | Vvigsoverzicht | 4 vigs overzicht , ! vigs overzicht | 1 O AL 12 |GO 7,95 m? onbenoemd 12/GO 7,95 m? onbenoemd égrzc}er&PB%su?é?anS 2 Mathijsenstraat 21-23 voor Dhr. A.C. Saanen, De Roedel ¢: 26-11-2018 j- o
// . N N N N X .- = = - -
by Verdieping: 4 2072m? 8,72 m? Verdieping: 4 29.72m? 8,72 m? tel: 0495-499943 / 06-12814040 g 21, 60215:?, Budell | 0617949009 ‘ H H
— - - . 2 2 . 2 2 e-mail: info@jduisters.nl z |:| t.saanen pnmail.n - d: k: r:
u Totaal: 12 105,50 m? 59,46 m Totaal: 12 106,88 m* 59,31 m Itormet ww@vj.jduisters.nl g
y v .
59,46/105,50=56,3% 59,31/106,88=55,5% £ : e . S
I3 ‘ datum: H getekend: H werk nr: H blad nr: H schaal: Hf: H m: H t:
@©
& 09-04-2018 jos van zon 4922 1 1:100 g: n: u:
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