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Burgemeester van Houtstraat 53

PV cellen vlgs EPC berekening
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NEN 5087, bereikbaar zijn, moeten, bepaald overeenkomstig NEN 5096

spouwmuur onder en boven voorzien van open stootvoegen 120cm hoh

uitwendige scheidingconstructie van woning(& garage), die bepaald overenkomstig

deuren, ramen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een

afscheiding t.p.v. trap; balustrade min. 100cm.

een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben van tenminste 2.

elektrische installatie vlgs. NEN 1010

in spouwmuur RVS spouwankers toepassen ø4mm; 4 st/m2 (indien Rc >3,5)

daglichttoetreding vlgs. NEN 2057

geheel vlgs. NEN 1087 en NPR 1088

mk vlgs NEN 2768 en eisen gemeente/nutsbedrijven

cv ketel type: vlgs. EPC/opgave installateur

alle wanden uitvoeren volgens NEN 1070

warmwatertoestel bij de cv.

brievenbus volgens nen 1770

afschot platte daken min. 16mm/m1

alle riool gerecycled pvc komo keur idem de hulpstukken.

alle h.w.a te voorzien van syfons, kleur volgens gemeente

AFvoer dmv kanalen naar "Vitail Air" mech.ventilatie-Unit 

uitvoeren met mantelbuizen van PE

kwal. hafhard conform NEN 2200, NEN 2263

deuren in buitengevel; lage of geen dorpels <20mm, voordeur 2,3m.x1,03m.

TOEvoer verblijfsruimten dmv BUVA topstream ventilatie-roosters

afmetingen mk; min. 0,35 x 0,75 x 2,10 m.

schilderwerk conform NPR 3672

het gehele pand te voorzien van isolerende beglazing type HR++ -glas

isolerende beglazing als droge beglazing toepassen

onder en boven de mk. deur een rooster doorlaat 100 cm2

binnenmiddellijn conform NEN3215 en NPR3216

wc-deur: rooster doorlaat 84 cm2 of deur 1cm vrij van vloer

gehele waterleidinginstallatie uitvoeren in koperen pijpen

drinkwaterinstallatie conform NEN 1006

deuren binnen; 2,3m. x 0,93m. lage of geen dorpels <20mm,

badkamerdeur; rooster doorlaat min. 168 cm2 of deur 2cm vrij van vloer

ALGEMEEN VENTILATIE: verblijfs-,ruimte & gebied 0,9 l/s per m2

warmwaterleidingen in wanden/vloeren wegwerken, doorvoeren

dakplaat voldoet aan eis 20dB; indien naden en kieren afgedicht

voor sanitaire ruimten; vloer geheel betegelen en wanden betegelen van vloer tot plafond

peil is afgewerkte begane grondvloer te kiezen 30cm boven kruin weg aan voorgevel

luchttoevoer haard 30cm boven terrein

gehele woonhuis is 1 brandcompartiment

knevelend hang-sluitwerk toepassen, vlgs SBR detailering

-5-. standleiding-beluchting ø75mm.

-2-. badkamer min. 14l/s

-A-. afvoerkanaal wasemkap 

-4-. berging min. 7 l/s

-1-. keuken min. 21vl/s

-3-. wc min. 7 l/s

Berperking van ontwikkeling van brand en rook: dient te voldoen aan afd. 2.9

Indien infiltratiekratten toegepast, bladvangers in HWA voorzien.

geluidswering confrom NEN 5077

bij nieuwbouw: isolatie vlgs NEN 1068 Rc,min van gevels=4,5 van 
dak=6,0 en vloer=3,5 m²K/W
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plan voor het bouwen van een leeftijdbestendige

woning aan Burgemeester van Houtstraat te Budel

11-02-2019                                  5040 blad 1

i.o.v. V.O.F. De Meulen, De Dijk 18, 6028RJ Gastel

tel.(0495)495040
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Eisen van Bouwbesluit  t.a.v. ruimte oppervlakten,daglichttoetreding, doorspuibaarheid  en
ventilatie.
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1 entree 4,48 m² verkeersruimte

3 woonkamer+keuken 49,69 m² 49,69 m² verblijfsruimte 44,7 25,363 51,0% 40,9 2,98 0,75

4 douche 5,22 m² badruimte 20,4

5 slp.kamer 12,31 m² 12,31 m² verblijfsruimte 11,1 7,700 62,5% 0,74 0,18

6 slp.kamer 6,68 m² 6,68 m² verblijfsruimte 6,0 2,832 42,4% 0,40 0,10

7 go 4,45 m² Go

8 go 0,71 m² Go

9 go 2,99 m² Go

Begane Grond: 8 86,54 m² 68,69 m²

totaal: 8 86,54 m² 68,69 m²

Spanten

WERKNUMMER:22258        d.d. 07-03-2023

Algemeen:

Er is géén grind als ballastlaag op het dak geteld
Er is rekening gehouden met het aanbrengen van zonnepanelen à 10 kg/m2 op het hellend dak Verankering dakplaten m.b.t. 
afschuiving volgens opgave leverancier

Staal:
Voorschriften staalconstructie NEN-EN 1993-1-1 en NEN-EN 1993-1-8
Staalkwaliteit walsprofielen: S235
Kwaliteit bouten 8.8
Kwaliteit ankers 4.6
Minimale lashoek a=4mm
Oppervlaktebehandeling staalconstructie volgens bestek/opdrachtgever
Werk- detailtekeningen en detailberekeningen staalconstructies volgens leverancier/aannemer; ter controle aanbieden aan 
constructeur en betreffende gemeente
Stalen lateien minimaal 150mm opleggen; tenzij anders vermeld

Metselwerk:
Dragend metselwerk uitvoeren in kalkzandsteen CS12 dikte volgens schema 
Steendruksterkte: 12 N/mm2
Morteldruksterkte: 10 N/mm2

Hout:

Houtkwaliteit gordingen + balklaag: C24

T.b.v. stabiliteit: 1x underlayment platen t=18mm kruislings, verspringend en geschroefd aan te brengen op houten balklaag
Alle dubbele houten onderdelen geschroefd + verlijmd uitvoeren
Indien de dakopstand van platte daken hoger is dan 100mm dient er minimaal één noodoverstort (100x60mm) opgenomen te 
worden per afschotrichting
Houten balklaag koppelen aan stalen ligger middels strip 100x50x5 en 2 houtdraadbouten M8 Houten balklagen en gordingen 
voorzien van stormankers tegen opwaaien; bevestigen in spouw

Indien geen sonderingen aanwezig, keuze van type fundering geheel ter verantwoording van opdrachtgever/aannemer. 

Uitgangspunt van de berekening, maximaal toelaatbare grondspanning stroken 140 N/mm2, poeren 180 N/mm2

Fundering:

Betonkwaliteit in het werk gestorte onderdelen: C20/25
Wapening: B500B
Milieuklasse XC4/XF1
Dekking boven: 35mm
Dekking onder: 80mm (of 35mm en toepassen werkvloer d=30mm) Netoverlap minimaal 400mm

Onderkant fundering = P-800mm

Funderingsstroken & poeren

Breedte: volgens schema
Dikte: 300mm
Basiswapening: #Ø8-150 (onder); tenzij anders aangegeven

t.p.v. arcering: naast onderwapening #Ø8-150
tevens bovenwapening #Ø8-150

Begane grondvloer:

Betonkwaliteit: C20/25 
Wapening: B500B 
Milieuklasse: XC1 
Netoverlap minimaal 400mm

Betonvloer dik: 100mm 
Basiswapening: #Ø6-150 (midden)

Ontgraving

Fundering aanleggen op de vaste bank
Alle humus,- veen,- leem,- en kleihoudende lagen dienen te worden verwijderd
Overige onderliggende tussenliggende waardes in het werk te bepalen.
Ontgraven tot ontgravingsniveau en aanvullen met een goed verdicht zuiver zandpakket verdicht volgens geldende richtlijnen. 
E.e.a. volgens hoofdstuk 2.4 statische berekening

Bij toepassing van grondverbetering conusweerstand minimaal 4N/mm2
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