
Geachte heer Heerink,

Op verzoek van   stuur ik u de standaard waterparagraaf voor bovengenoemd plan. 
Concreet betekent dit dat u direct door kunt gaan met de planvorming onder de voorwaarde dat u de
standaard waterparagraaf uit dit document toepast. Deze tekst is hieronder weergegeven en dient u één op
één over te nemen in bijvoorbeeld het bestemmingsplan. In deze waterparagraaf is het wateradvies van het
waterschap automatisch verwerkt. Wij beschouwen hiermee het plan als afgehandeld.

Op 4 november 2010 heeft u ons het ingevulde formulier van de watertoets gezonden.
Na bestudering van de informatie bij uw voorgenomen plan en het maken van een afweging komt uw
plan in aanmerking voor de korte procedure.

STANDAARD WATERPARAGRAAF
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht de Watertoets uit te voeren. De
Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Deze standaard
waterparagraaf heeft betrekking op het plan Beulakerweg 54 te Giethoorn. In uw formulier geeft u aan
dat het plan voorziet in de sloop van een woning. Ter vervanging hiervan wordt één logiesgebouw
gerealiseerd ten behoeve van zes kamers voor maximaal twaalf personen. Tevens wordt planologisch
voorzien in een bijgebouw met een maximum oppervlak van ca. 50 m

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft
geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het
plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De toename van het verharde
oppervlak is minder dan 1.500 m namelijk 209,25 m

Er wordt rekening gehouden met de wijze van onderhoud (varend of vanaf de kant) en de daarbij
geldende voorwaarden. Voor werkzaamheden binnen de aangegeven zones van het waterschap is een 
vergunning op grond van de Waterwet noodzakelijk.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen. Als de
hemelwaterafvoer (a) niet wordt aangesloten op een gescheiden rioolstelsel of (b) er wordt niet
afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem 
uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een 
bodempassage gewenst. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een duurzaam 
gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te
garanderen.

Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het Waterschap Reest en Wieden geïnformeerd over het plan door gebruik te
maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte
procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een 
geringe invloed op de waterhuishouding.
"De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen conform de Handreiking Watertoets III. 
Waterschap Reest en Wieden geeft een positief wateradvies".

© Waterschap Reest en Wieden
Dit document is opgesteld door .  op 29 november 2010.
De geleverde informatie in dit watertoetsdocument is houdbaar tot maximaal 6 maanden na bovengenoemde datum
en heeft alleen betrekking op het plan, zoals dat wordt genoemd bovenaan de eerste bladzijde. De informatie kan niet
worden gebruikt ten behoeve van andere plannen.
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