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1. Inleiding 

In opdracht van Arcelor Mittal heeft DGMR Bouw B.V. een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd 

inzake het aspect ‘beheersbaarheid van brand’. 

 

Aanleiding voor dit onderzoek is een functiewijziging van magazijn naar kantoor. Het betreft een 

oppervlakte van ongeveer 400 m2 in de Slotenlashal en de Spiral mill hall. Doel van het onderzoek 

is vast te stellen of de nieuwe situatie nog voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het 

Bouwbesluit 2013 en de uitgangspunten van de oorspronkelijke bouwvergunning.  

 

2. Situatie 

Het wereldwijde concern ArcelorMittal heeft zijn kantoor in Nederland gevestigd aan de 

Mannesmannweg 5 in Heijningen. De locatie is gelegen aan de westkant van de gemeente 

Moerdijk, op het industrieterrein Dintelmond (zie figuur 1).  

 

 

Figuur 1: overzichtsfoto locatie Dintelmond 

 

Onder de naam ‘Projects Europe’ worden vanuit Heijningen stalen funderingsoplossingen voor het 

bouwen van kademuren, havens, sluizen, golfbrekers en het beschoeien van rivier- en 

kanaaloevers aangeboden. Op het terrein worden spiraalbuizen geproduceerd voor funderingen.  

 

In de hallen op het terrein worden staalconstructies gevormd, nadat deze zijn samengesteld in de 

naastgelegen assemblagehal. De staalconstructies bestaan uit grote stalen buizen, die onder 

andere worden gebruikt als combiwanden (damwanden voor bouwputten). 
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De betreffende hal is aangegeven in figuur 2, waarbij tevens het gedeelte is aangegeven wat is 

ingericht als kantoor (gelegen op de verdieping). In bijlage 2 is zowel de vergunde als de 

gewijzigde situatie weergegeven. Het naastgelegen deel van het gebouw bestaat uit een 

assemblagehal, een magazijn, kantoorruimten en sanitaire voorzieningen. Dit bouwdeel is buiten 

het onderzoek gelaten.  

 

De hallen zijn in één apart brandcompartiment ondergebracht. Dit brandcompartiment heeft een 

oppervlakte van 4.700 m2. De hal is vergunt op basis van gelijkwaardigheid door gebruik te maken 

van Model Beheersbaarheid van Brand 1995, waarbij brandcompartimenten groter dan 1.000 m2 

kunnen worden toegestaan. DGMR heeft hiervoor het rapport K.01.1278.B van 9 augustus 2002 

opgesteld. Dit rapport is als bijlage 2 bijgevoegd. 

 

 

Figuur 2 situatie 

 

3. Toetsingskader 

In de oorspronkelijke bouwvergunning, voor het oprichten van de hallen, is het betreffende 

gedeelte niet aangemerkt als kantoorfunctie, maar werd het als ‘reserveruimte’ bestempeld. 

Doordat het nu in gebruik is genomen als kantoor, is sprake van een functiewijziging.  

 

Bij functiewijziging moet eerst worden bezien of het gebouw voldoet aan het niveau bestaande 

bouw voor de nieuwe functie. Voldoet het gebouw hier niet aan of men wil om andere redenen  

veranderingen aanbrengen aan het gebouw, dan zijn de verbouwvoorschriften uit het Bouwbesluit  

van toepassing op die (ver)bouwingreep. 
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3.1 Bouwbesluit 

De kantoorfunctie is getoetst aan het Bouwbesluit 20121 en de Regeling Bouwbesluit2. In beginsel 

is getoetst of wordt voldaan aan de voorschriften voor bestaande bouw. In die gevallen dat hier 

niet aan voldaan wordt, is gekeken naar de verbouwvoorschriften. Hierbij is het zogenaamde 

‘rechtens verkregen niveau’ van belang.  

3.2 Bouwvergunning  

Het rechtens verkregen niveau wordt gevormd door het niveau uit de bouwvergunning. In 2002 is 

een bouwvergunning verleend voor bouw van de Slotenlashal en de Spiral mill hall. In de 

bouwvergunning is ook de omvang van het brandcompartiment vastgelegd (4.700 m2).  

 

Bij de bepaling van deze omvang is gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel. De 

onderbouwing van deze gelijkwaardigheid is gedaan in rapportage K.01.1278.B van 9 augustus 

2002 van DGMR, die als onderdeel van de vergunning is gewaarmerkt.  

 

De gehanteerde gelijkwaardigheid voor het beoordelingsaspect ‘beperking van uitbreiding van 

brand’, is de Methode Beheersbaarheid van Brand 1995. Deze methode mag daarom ook nu 

worden gehanteerd voor het aantonen van gelijkwaardigheid. 

 

3.3 Gehanteerde stukken 

Voor het onderzoek zijn de volgende stukken gehanteerd: 

 

tekeningen van Arie de Jong Architectuur: 

 01.20a B.1 totaalsituatie terrein, d.d. 03-05-2002 

 01.20a B.2 plattegronden, d.d. 03-05-2002 

 01.20a B.3 gevels en doorsneden, d.d. 03-05-2002. 

 

Rapporten van DGMR bouw BV: 

 K.01.1278.B, d.d. 09-08-2002. 

 

Gewijzigde situatie: 

 Twee schetsen met de kantoorindeling. 

 

4. Voorschriften bestaande bouw 

Gekeken is of de gewijzigde functie voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande 

bouw. Hierbij is met name gekeken naar de aspecten:  

 Sterkte bij brand 

 Het veilig vluchten 

 Het beperken van de ontwikkeling van brand en rook 

 Het beperken van uitbreiding van brand 

                                                
1 Bouwbesluit 2012, staatsblad 2011 416 bijgewerkt tot en met de laatste wijzigingen gepubliceerd in staatsblad 2013, 75; 
inwerkingtreding: 1 maart 2013 
2 Regeling Bouwbesluit 2012 zoals gepubliceerd in staatscourant 2011, 23914, bijgewerkt tot en met de laatste wijzigingen 
in Staatscourant 2013 5457, inwerkingtreden 1 maart 2013. 
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Gebleken is dat voor al deze aspecten wordt voldaan aan de voorschriften, met uitzondering van 

de voorschriften voor het beperken van uitbreiding van brand. De omvang van een 

brandcompartiment is voor een kantoorfunctie beperkt tot 2.000 m2. In afwijking van deze 

rekenwaarde kan altijd door een andere invulling een gelijkwaardige veiligheid worden 

gerealiseerd. Dit dient echter wel te worden gemotiveerd.  

 

Al in de bouwvergunning van destijds is gebruik gemaakt van dit gelijkwaardigheidsbeginsel. 

Omdat dit het ‘rechtens verkregen niveau’ is, moet worden geijkt of nog steeds sprake is van 

eenzelfde mate van (brand)veiligheid.   

 

5. IJking uitgangspunten  

De gebruikswijziging heeft tot gevolg dat er in het gebouw een andere situatie aanwezig is dan 

waar in 2002 vanuit is gegaan in DRMR rapport K.01.1278.B, en dus in de vergunning. De 

wijzigingen zijn in onderstaande paragrafen benoemd en de consequenties zijn in beeld gebracht.  

5.1 Permenante vuurbelasting 

In de bouwvergunning is een permanente vuurbelasting van 16 kg vurenhout/m2 vastgelegd. In 

de nieuwe situatie blijft dit voor het grootste deel ongewijzigd. De enige wijziging is dat er 

installaties voor het klimaat in het nieuwe kantoor zijn bijgeplaatst. In bijlage 2 is de berekening 

van de permanente vuurbelasting geüpdate. De nieuwe permanente vuurbelasting is met 0,1 kg 

vurenhout/m2 gestegen en bedraagt daardoor afgerond nog steeds 16 kg vurenhout/m2. 

5.2 Variabele vuurbelasting 

In de bouwvergunning is een variabele vuurbelasting van 1 kg vurenhout/m2 vastgelegd. In de 

nieuwe situatie wordt 400 m2 magazijn vervangen door kantoorruimte. Voor het bepalen van de 

variabele vuurbelasting van de kantoorruimte hanteren wij een standaard waarde voor vuurlast 

namelijk 500 MJ/m2, wat neerkomt op 26 kgvh/m
2. Deze waarde is afkomstig uit de norm NEN 

6090 ‘bepaling van de vuurbelasting’.  

 

In bijlage 3 is de berekening van de variabele vuurbelasting geüpdate. De nieuwe variabele 

vuurbelasting is met 2,4 kg vurenhout/m2 gestegen en bedraagt daardoor afgerond 3 kg 

vurenhout/m2. 

5.3 Gemiddelde vuurbelasting 

De gemiddelde vuurbelasting in de vergunning bedraagt 17 kg vurenhout/m2. In tabel 1 is de 

nieuwe waarde (19 kg vh/m2) voor het brandcompartiment opgenomen. 

 

Tabel 1 

Vuurbelastingen van het brandcompartiment 

brandcompartiment oppervlakte 
[m2] 

vuurbelasting [kg vurenhout/m2] 

  permanent variabel gemiddeld 

nieuwe situatie 4700 16 3 19 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGMR-rapport K.01.1278.B 
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Bijlage 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente vuurlast 

  



dgmr

Brandveiligheidsonderzoek "Nieuwbouw slotenlashal en spiral mill hal te Fijnaart" F.2013.0792

bijlage 2

Permanente vuurbelasting hallen bewerking stalen buizen

Onderdeel Materiaal hoeveelheid gewicht verbrandingswaarde Hi totaal [MJ]

vloer beton 4700,0 m
2

0 MJ/m2 0

gevels stalen binnendoos 3915,5 m
2

0 MJ/m2 0

130 mm. minerale wol  3915,5 m
2

0 MJ/m2 0

stalen buitenbeplating 3915,5 m
2

0 MJ/m2 0

glas in houten kozijnen (75%) 366,8 m
2

2,5 kg/m2 0 MJ/kg 0

houten kozijen (25%) 122,3 m
2

1,3 kg/m2 19 MJ/kg 3020

overheaddeur klein vulling PUR-schuim 58,80 m
2

2 kg/m2 28 MJ/kg 3293

overheadeur groot vulling PUR-schuim 39,60 m
2

2 kg/m2 28 MJ/kg 2218

houten deur 12,0 stuk 420 MJ/stuk 5040

dak hal isolatie 100 mm. steenwol 4700,0 m
2

0 MJ/m2 0

stalen dakplaat 4700,0 m
2

0 MJ/m2 0

dakbedekking 2-laags bitumen t.p.v. stramien F-G4700,0 m
2

6 kg/m2 40 MJ/kg 1128000

installaties werktuigbouwkundig 4700,0 m
2

0,4 kg/m2 19 MJ/kg 35720

elektrotechnisch 4700,0 m
2

1 kg/m2 19 MJ/kg 89300

sanitair en riolering (polyethyleen) 4700,0 m
2

1,2 kg/m2 19 MJ/kg 107160

kantoor (nieuw) voorzieningen kantoor 400,0 m
2

1 kg/m2 19 MJ/kg 7600

totaal 1381351

Vloeroppervlak brandcompartiment: 4700 m2

Verbrandingswaard per vierkante meter vloeroppervlak: 294 MJ/m2

conclusie: De permanente vuurbelasting bedraagt: 15,5 kg vurenhout/m2

29-8-2013 Berekeningen F20130792 - Arcelor.xlsx  permanent



F.2013.0792.00.N001 

BMD Advies\BvB\Arcelor in Heijningen; Functie wijziging bestaande fabriekshal  

m:\doc\f\2013\079200\f2013079200n001_concept.docx 13-09-2013  10 

Bijlage 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabele vuurlast 
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Brandveiligheidsonderzoek "Nieuwbouw slotenlashal en spiral mill hal te Fijnaart" F.2013.0792

bijlage 3

Variabele vuurbelasting hallen bewerking stalen buizen

Onderdeel Materiaal hoeveelheid gewicht of vermogen verbrandingswaarde Hi totaal [MJ]

binnenwanden wand as 16 239,0 m
2

200 kg/m2 0 MJ/kg 0

overheaddeur as 16 met PUR vulling 25,0 m
2

2 kg/m2 28 MJ/kg 1400

wand as 36 274,0 m
2

200 kg/m2 0 MJ/kg 0

overheaddeur as 36 met PUR vulling 20,0 m
2

2 kg/m2 28 MJ/kg 1120

overheaddeur as 36 met PUR vulling 25,0 m
2

2 kg/m2 28 MJ/kg 1400

machines rollenbanen 2 kW 2,0 stuk 2 kW 16,5 MJ/stuk 33

overheadkranen 65 kW 5,0 stuk 65 kW 330,0 MJ/stuk 1650

lasautomaten 65 kW 5,0 stuk 65 kW 330,0 MJ/stuk 1650

slotprofielbanken 5 kW 2,0 stuk 5 kW 30,5 MJ/stuk 61

wals 3 kW 1,0 stuk 3 kW 20,9 MJ/stuk 21

wals 60 kW 1,0 stuk 60 kW 305,0 MJ/stuk 305

metalen werktuigen handlasmachine 10 kW 8,0 stuk 10 kW 55,3 MJ/stuk 442

freesmachine 30 kW 1,0 stuk 30 kW 155,1 MJ/stuk 155

freesmachine 60 kW 1,0 stuk 60 kW 305,0 MJ/stuk 305

handgereedschap 15 personen 15,0 stuk 242,8 MJ/stuk 3642

handslijpmachines 10 personen 10,0 stuk 242,8 MJ/stuk 2428

handsnijgereedschap 10 personen 10,0 stuk 242,8 MJ/stuk 2428

stalen hijsgereedschap 0 MJ/ 0

goederen stalen buizen 0 MJ/ 0

kantoor (nieuw) inventaris 400,0 m
2

500 MJ/m2 200000

diversen (10%) stelpost onvoorzien 21704

totaal 238745

Vloeroppervlak brandcompartiment: 4700 m2

Verbrandingswaard per vierkante meter vloeroppervlak: 51 MJ/m2

conclusie: De variabele vuurbelasting bedraagt: 2,7 kg vurenhout/m2

29-8-2013 Berekeningen F20130792 - Arcelor.xlsx  variabel




