hard houten kozijnstijl, afm.90x90mm

houten stelkozijn v.v. dpc-folie en tochtdichting

hard houten kozijn, afm.67x114mm
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40

HR++ beglazing, Uglas 1,1TW/m?*K

baksteen metselwerk raamdorpel

Opbouw spouwmuurconstructie: Rc=4,5m**K/W

- baksteen metselwerk, dikte 100mm

- zwak geventileerde luchtspouw, dikte 40mm
- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm
- kalkzandsteen, dikte 120mm

Principedetail 13

Principedetail 02

Opbouw hellende dakconstructie: Rc=6,0m>*K/W

- keramische dakpannen

- panlatten afm. 20x50mm

- prefab geisoleerde kapconstructie, volgens
opgave leverancier

- onderzijde v.v. plaatmateriaal, dikte 10mm

2.960+

kapconstructie verjongen:
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Opbouw spouwmuurconstructie: Rc=4,5m>*K/W
- baksteen metselwerk, dikte 100mm

- zwak geventileerde luchtspouw, dikte 40mm

- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm

keramische nokvorst
loodslabbe 18kg/m?
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houten klos t.b.v. opleging plat dak, :‘:"&:‘:‘:’:‘:‘

koppeling volgens opgave leverancier

. 9.570+

Principedetail 04

Opbouw plat dakconstructie: Rc=6,0m=*K/W
- bitumen dakbedekking, volgens opgave leverancier
- afschot dakisolatie, afschot 15mm/m1
- underlayment, dikte 19mm
- prefab geisoleerde kapconstructie, volgens
opgave leverancier

- kalkzandsteen, dikte 120mm

\ hardsteen vensterbank
onderzijde v.v. kitvoeg op rugvulling

Opbouw hellende dakconstructie: Rc=6,0mz*K/W

- keramische dakpannen

- panlatten afm. 20x50mm

- prefab geisoleerde kapconstructie, volgens
opgave leverancier

- onderzijde v.v. plaatmateriaal, dikte 10mm

Principedetail 03
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- onderzijde v.v. plaatmateriaal, dikte 10mm

prefab geisoleerde kapconstructie

verjongen t.p.v. aansluiting gevel

220

redcedar boeideel, afm.22x220mm

watervast multiplex, dikte 12mm

maatvoering overstekken

afstemmen op pannenmaat

Opbouw knieschot:

- houten framewerk, afm.46x96mm
- multiplex achterhout, dikte 10mm
- gipskartonplaat, dikte 9,5mm

Opbouw spouwmuurconstructie: Rc=4,5m>*K/W

Opbouw hellende dakconstructie: Rc=6,0m>*K/W

- keramische dakpannen

- panlatten afm. 20x50mm

- prefab geisoleerde kapconstructie, volgens
opgave leverancier

- onderzijde v.v. plaatmateriaal, dikte 10mm

- baksteen metselwerk, dikte 100mm

- zwak geventileerde luchtspouw, dikte 40mm
- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm
- kalkzandsteen, dikte 120mm

Opbouw verdiepingsvloerconstructie:
- vloerafwerking, volgens opgave opdrachtgever
- cementdekvloer v.v. vloerverwarming, dikte 70mm
- gewapende breedplaatvloer, volgens
opgave leverancier

Principedetail 10
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prefab geisoleerde kapconstructie
verjongen t.p.v. aansluiting gevel
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muurplaat, afm.71x171mm

70/ 20

Opbouw knieschot:
- houten framewerk, afm.46x96mm
- multiplex achterhout, dikte 10mm
- gipskartonplaat, dikte 9,5mm

Opbouw verdiepingsvloerconstructie:
- vloerafwerking, volgens opgave opdrachtgever
- cementdekvloer v.v. vloerverwarming, dikte 70mm
- gewapende breedplaatvloer, volgens
opgave leverancier

60
\\ staalconstructie, volgens opgave constructeur
gipskartonplaat afwerking v.v. houten regelwerk

120

redcedar boeideel, afm.22x220mm

watervast multiplex, dikte 12mm

maatvoering overstekken

afstemmen op pannenmaat

Principedetail 09

Opbouw houten gevel: Rc=4,5m**K/W

Opbouw hellende dakconstructie: Rc=6,0m?*K/W

- keramische dakpannen

- panlatten afm. 20x50mm

- prefab geisoleerde kapconstructie, volgens
opgave leverancier

- onderzijde v.v. plaatmateriaal, dikte 10mm

- douglas potdekselwerk, afm.25x275mm

- regelwerk, afm.20x50mm

- waterkerende laag (damp-open)

- houten stijlen, afm.46x121mm, h.0.h.400mm
- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm
- kalkzandsteen, dikte 120mm

Opbouw gootconstructie:

- zinken goot v.v. kraallijst

- waterkerende laag
- watervast multiplex, dikte 20mm
- houten sporen, afm.46x71mm, h.o.h. 400mm

kunststof vogelschroot /

260

350

- vuren gootbodem, afm.22x100mm

- houten gootklossen, afm.46x71mm, h.0.h.400mm
- rachelwerk, afm.20x50mm

- watervast multiplex, dikte 12mm

- redcedar boeiboord, afm.22x200mm+22x70mm

loodslabbe 18kg/m?

200

prefab betonlatei, volgens

Opbouw gootconstructie:
- zinken goot v.v. kraallijst

- vuren gootbodem, afm.22x100mm

- houten gootklossen, afm.46x71mm, h.0.h.400mm
- rachelwerk, afm.20x50mm

- watervast multiplex, dikte 12mm

- redcedar boeiboord, afm.22x200mm+22x70mm

hard houten kozijn, afm.67x114mm

HR++ beglazing, Uglas 1,1W/m?*K
loodslabbe 18kg/m?

baksteen metselwerk rollaag/ raamdorpel

Opbouw spouwmuurconstructie: Rc=4,5m**K/W

opgave leverancier

™ houten stelkozijn v.v. dpc-folie en tochtdichting

| hardsteen vensterbank
\X1

- baksteen metselwerk, dikte 100mm

- zwak geventileerde luchtspouw, dikte 40mm
- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm
- kalkzandsteen, dikte 120mm
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onderzijde v.v. kitvoeg op rugvulling

> [T™——__ houten stelkozijn v.v. dpc-folie en tochtdichting

Opbouw begane grondvloerconstructie: Rc=3,5m=*K/\W

- vloerafwerking, volgens opgave opdrachtgever

- cementdekvloer v.v. vioerverwarming, dikte 70mm

- geisoleerde kanaalplaatvloer, volgens opgave constructeur
- zwak geventileerde kruipruimte

Peil =0

70 20

kalkzandsteen vuilwerk, dikte 100mm

0.8.

dpc-folie

gewapende funderingsbalk, volgens

opgave constructeur, afm.400x600mm

600

400

schoonzand, dikte 50mm

mortelschroefpalen, volgens opgave constructeur

Principedetail 01
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::} Opbouw verdiepingsvloerconstructie:

::2 \ - vloerafwerking, volgens opgave opdrachtgever

:,:‘ \ - cementdekvloer v.v. vloerverwarming, dikte 70mm
< \

- gewapende breedplaatvloer, volgens
opgave leverancier
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260

T \ houten stelregel, afm.46x221mm

200

Opbouw spouwmuurconstructie: Rc=4,5m>*K/W
- baksteen metselwerk, dikte 100mm

- zwak geventileerde luchtspouw, dikte 40mm

- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm
- kalkzandsteen, dikte 120mm

Principedetail 08

Opbouw houten gevel: Rc=4,5m>*K/\W
- douglas potdekselwerk, afm.25x275mm

- regelwerk, afm.20x50mm

- waterkerende laag (damp-open)

- houten stijlen, afm.46x121mm, h.0.h.400mm
- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm
- kalkzandsteen, dikte 120mm

red cedar raamdorpel en dagkanten, afm.22x180mm

houten stelkozijn v.v. dpc-folie en tochtdichting
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hardsteen vensterbank
onderzijde v.v. kitvoeg op rugvulling

Principedetail 12

hard houten kozijn, afm.67x114mm
HR++ beglazing, Uglas 1,1W/m#*K
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Opbouw spouwmuurconstructie: Rc=4,5m**K/W .
- baksteen metselwerk, dikte 100mm

- zwak geventileerde luchtspouw, dikte 40mm
- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm
- kalkzandsteen, dikte 120mm

Opbouw houten gevel: Rc=4,5m>*K/\W
- douglas potdekselwerk, afm.25x275mm

- regelwerk, afm.20x50mm

- waterkerende laag (damp-open)

- houten stijlen, afm.46x121mm, h.0.h.400mm
- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm
- kalkzandsteen, dikte 120mm
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Opbouw knieschot:

- houten framewerk, afm.46x96mm
- multiplex achterhout, dikte 10mm
- gipskartonplaat, dikte 9,5mm

Opbouw verdiepingsvloerconstructie:

- vloerafwerking, volgens opgave opdrachtgever
- cementdekvloer v.v. vloerverwarming, dikte 70mm
- gewapende breedplaatvloer, volgens

opgave leverancier
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Principedetail 07

Opbouw hellende dakconstructie: Rc=6,0mz*K/W

- keramische dakpannen

- panlatten afm. 20x50mm

- prefab geisoleerde kapconstructie, volgens
opgave leverancier

- onderzijde v.v. plaatmateriaal, dikte 10mm

kunststof vogelschroot

Opbouw gootconstructie:

- zinken goot v.v. kraallijst

- vuren gootbodem, afm.22x100mm

- houten gootklossen, afm.46x71mm, h.0.h.400mm
- rachelwerk, afm.20x50mm

- watervast multiplex, dikte 12mm

- redcedar boeiboord, afm.22x200mm+22x70mm

6.000+

200

verzinkt stalen latei, volgens opgave constructeur

! 5.800+

prefab betonlatei, volgens opgave leverancier ~
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houten stelkozijn v.v. dpc-folie en tochtdichting - |

176 | 114

hardsteen vensterbank

{
onderzijde v.v. kitvoeg op rugvulling =

houten stelkozijn v.v. dpc-folie en tochtdichting ___—|
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kalkzandsteen balustrade, dikte 100mm

Opbouw verdiepingsvloerconstructie:
- vloerafwerking, volgens opgave opdrachtgever
- cementdekvloer v.v. vioerverwarming, dikte 70mm
- gewapende breedplaatvloer, volgens
opgave leverancier

707 20
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Opbouw begane grondvloerconstructie: Rc=3,5m**K/W

- vloerafwerking, volgens opgave opdrachtgever

- cementdekvloer v.v. vloerverwarming, dikte 70mm

- geisoleerde kanaalplaatvloer, volgens opgave constructeur
- zwak geventileerde kruipruimte

verzinkt stalen latei, volgens opgave constructeur

prefab betonlatei, volgens opgave leverancier

baksteen metselwerk rollaag

hard houten kozijn, afm.67x114mm
HR++ beglazing, Uglas 1,1W/m**K

loodslabbe 18kg/m?

4.020+

baksteen metselwerk rollaag/ raamdorpel

Principedetail 06

Opbouw spouwmuurconstructie: Rc=4,5m>*K/W
- baksteen metselwerk, dikte 100mm

- zwak geventileerde luchtspouw, dikte 40mm

- hardschuim spouwmuurisolatie, dikte 100mm
- kalkzandsteen, dikte 120mm

watervast multiplex op houten regel
loodslabbe 18kg/m?

houten stelkozijn v.v. dpc-folie en tochtdichting -

Peil=0
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Opbouw luifelconstructie:

- zinken dakbedekking v.v. kraallijst

- vuren gootbodem, afm.22x100mm

- houten gootklossen, afm.46x71mm, h.0.h.400mm
afsteunen richting gevel middels trekstang

- rachelwerk, afm.20x50mm

- watervast multiplex, dikte 12mm

- redcedar boeiboord, afm.22x200mm+22x70mm

hard houten kozijn, afm.67x114mm
HR++ beglazing, Uglas 1,1W/m**K

baksteen metselwerk rollaag/ raamdorpel

0.S.
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schoonzand, dikte 50mm
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houten stelkozijn v.v. dpc-folie en tochtdichting

kalkzandsteen vuilwerk, dikte 100mm
dpc-folie

gewapende funderingsbalk, volgens
opgave constructeur, afm.400x600mm

mortelschroefpalen, volgens opgave constructeur

Principedetail 05
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