
5120512051205120512051205120512051205120

1
spant

2
spant

3
spant

4
spant

5
spant

6
spant

7
spant

9
spant

10
spant

11
spant

8
spant

51800

200
24600

200

25000

5120512051205120512051205120512051205120

1
spant

2
spant

3
spant

4
spant

5
spant

6
spant

7
spant

9
spant

10
spant

11
spant

8
spant

1100-p
200 15460

275
10040 200 20430 2002285

51800

laadput

stalen spant

gordingen opklossen volgens ber. en tek constructeur

stalen spant

stalen spant

stalen spant

stalen spant

stalen spant

stalen spant

stalen spant

stalen spant

stalen spant

stalen spant

gordingen opklossen volgens ber. en tek constructeur

gordingen opklossen volgens ber. en tek constructeur

gordingen opklossen volgens ber. en tek constructeur

gordingen opklossen volgens ber. en tek constructeur

windverband gegalv.strip windverband gegalv.strip windverband gegalv.strip

w
anden               prefab betonelem

enten m
et baksteen strips     rood

dak                      vezelcem
ent golfplaten                                     antraciet

deuren                 hout                                                                  donkergroen
luchtinlaat kap     stalendam

w
andplaten                                      donkergroen

voedersilo's         polyester                                                           naturel
w

and m
estsilo's   gew

. betonw
and

        grijs
dak m

estsilo's      pvc kunststof
        antraciet

tel:
fax:

O
pdrachtgever:

W
erk:

W
erk nr:

S
chaal

d.d.
gew

. d.d.

van den SC
H

O
O

R
 bouw

kundig ontw
erpburo

G
ildelaan 7, 6095 A

L B
aexem

tel:  0475-451697
fax. 0475-451514
w

w
w

.vandenschoor.nl           info@
vandenschoor.nl

H
et bouw

en van 4 vleesvarkensstallen en drijfm
estoplagsilo's

B
estektekening, B

edrijf: V
eestraat 1, 6105 A

B
 M

aria-H
oop

M
aatschap

1t
0475-481083

4555-8
24-09-2014 V

1
1:200

15-01-2015 V
2

60 min WBDBO

zuurleidingen
conform voorschriften

60 m
in W

B
D

B
O

 E
-I

60 m
in W

B
D

B
O

 E
-I

bw
/zs

10

m
estopslagsilo   160 m

3
polyester, 6m

 hoog

Ø6000

H
H

m
estopslagsilo   160 m

3
polyester, 6m

 hoog

Ø6000

m
estopslagsilo   160 m

3
polyester, 6m

 hoog

Ø6000

50m
3

50m
3

inhoud drijfmestkelders ± 175 m3

200
24600

200

25000

5120512051205120512051205120512051205120

1
spant

2
spant

3
spant

4
spant

5
spant

6
spant

7
spant

9
spant

10
spant

11
spant

8
spant

1100-p

opslagruim
te stapelbare m

est 1000 ton

betonroosters

betonroosters

20 m
3

8 m
3

8 m
3

P
G

 9

m
estverw

erkingsruim
te

brandblusser
P

G
 9

3 m
3

3 m
3

3 m
3opslagruim

te

200 15460 200 4870 200 10040 200 20430 200

2435 2435

kadaverkoeling

berging + technische ruimte luchtwassers

50m
3

spuiwaterafvoer
naar opslagsilo

51800

laadput

afleverruim
te

hekwerk

geheel open
geheel open

mk

industriefunctie

P
G

 9

brandblusser

brandblusser

betonvloer dik 120m
m

w
ap. volgens berekning constructeur

p.e. folie dik 0,2 m
m

m
in 400m

m
 grondverbetering

vloer afvlinderen en voorzien van ingezaagde krim
pnaden'

vloer voorzien van kw
artsslijtlaag en curingcom

pound
vloer onder afschot volgens opgave opdrachtgever

afm
etingen poeren en funderingen volgens tek. en ber. constructeur

prefab elementen minimaal 500mm onder peil door zetten.

afmetingen poeren en funderingen volgens tek. en ber. constructeur

150
2285

275
betonvloer dik 120m

m
w

ap. volgens berekning constructeur
p.e. folie dik 0,2 m

m

m
in 400m

m
 grondverbetering

vloer afvlinderen en voorzien van ingezaagde krim
pnaden'

vloer voorzien van kw
artsslijtlaag en curingcom

pound
vloer onder afschot volgens opgave opdrachtgever

gew
. betonroosters

2700 m
m

-p
drijfm

estkelder
prefab betonnen afdekplaten

2700 m
m

-p

gew
. betonroosters

2700 m
m

-p
drijfm

estkelder

betonvloer dik 120m
m

betonwand 300 mm+p

dak sandw
ichpanelen

60m
m

 dik brandklasse B

- P
lattegrond -

- K
applan -

- Fundering -

512051205120

6
spant

7
spant

9
spant

8
spant

- P
lafond -

tpv afleverruim
te een plafond op 3,0m

 hoogte, isolatie dik 40 m
m

 aan onderzijde balklaag.
plafond op de m

uren as 8 en 7 leggen.
houten balklaag volgens opgave constructeur

9
10

11

1213

bw
/zs

betonvloer dik 120m
m

w
ap. volgens berekning constructeur

p.e. folie dik 0,2 m
m

m
in 400m

m
 grondverbetering

vloer afvlinderen en voorzien van ingezaagde krim
pnaden'

vloer voorzien van kw
artsslijtlaag en curingcom

pound
vloer onder afschot volgens opgave opdrachtgever

bw/zs

60 min WBDBO60 m
in W

B
D

B
O

 E
-I

60 m
in W

B
D

B
O

 E
-I

dak sandw
ichpanelen

60m
m

 dik brandklasse B

60 min WBDBO60 m
in W

B
D

B
O

 E
-I

60 m
in W

B
D

B
O

 E
-I

van binnen naar buiten
dak tussenlid, 60 m

in W
B

D
B

O
 E

-I

van binnen naar buiten
dak tussenlid, 60 m

in W
B

D
B

O
 E

-I

betonelem
enten behoren tot het tussenlid

staat los van de stal

staalconstructie van tussenlid
staat los van de stal

staalconstructie van tussenlid

A
lle doorvoeren in brandscheidingen:

voorzien van 60m
in.brandw

erende m
anchetten

voorzien van certificaten

A
lle m

aterialen, certificaten en details ter goed keuring overleggen
bij A

rchitect en B
randw

eer, alvorens de uitvoering van start gaat.

betonelem
enten behoren tot het tussenlid

staat los van de stal

staalconstructie van tussenlid
staat los van de stal

staalconstructie van tussenlid

A
lle doorvoeren in brandscheidingen:

voorzien van 60m
in.brandw

erende m
anchetten

voorzien van certificaten

A
lle m

aterialen, certificaten en details ter goed keuring overleggen
bij A

rchitect en B
randw

eer, alvorens de uitvoering van start gaat.

bw
/zs

60 m
in W

B
D

B
O

 E
-I

60 m
in W

B
D

B
O

 E
-I

60 m
in W

B
D

B
O

 E
-I

zuurvat (procesvat)

20-03-2017V
3

S
ituatie

S
ectie

S
chaal

G
em

. E
cht

Z no 448+449+38+36
1 - 2000

1
2

3

4
5

6
7

8

99

99

10

grens v/d inrichting

infiltratie bassin
BC

4
BC

5
BC

6
BC

7

BC
10

geboorde blusw
ater voorziening

capaciteit m
inim

aal  60M
3/uur

brandw
eer toegang

geboorde blusw
ater voorziening

capaciteit m
inim

aal  60M
3/uur

brandw
eer toegangen

brandw
eer toegangen

brandw
eer toegangen

brandw
eer toegangen

onbrandbaar dak gedeelte

onbrandbaar dak gedeelte

onbrandbaar dak gedeelte

TAS

TAS

TAS

TA
S

TAS

TAS

prefab betonelem
enten tot m

in 500m
m

 -p doorzetten

sandw
ichpaneel donker groen

4800

vloer voorzien van kw
artsslijtlaag en curingcom

pound
krim

pnaden diagonaal aanbrengen
vloer afvlinderen en voorzien van krim

pnaden
m

in 400m
m

 grondverbetering
p.e. folie dik 0,2 m

m
w

apening volgens ber. constructeur
gew

. betonvloer dik 120m
m

aanlegdiepte fundering tot op vaste grondslag
zonodig dieper als op tekening is aangegeven

afm
. funderingen volgens tek. en ber. constructeur

9

10

vogelschroot

stalen spant volgens berekening constructeur
gordingen volgens ber. constructeur

vezelcem
ent golfplaten

prefab geïsoleerde betonelem
enten

m
et baksteen strips

P
S

 isolatie dik 60 m
m

alum
inium

 dakgoot
hem

elw
aterafvoer naar infiltratiebassin

-1000m
m

peil

isolatieplaten 40m
m

. brandklasse B

3050

gew
. beton vloer dik 200m

m
,

w
ap. volgens tek. en ber. constructeur

275

betonroosters

vloer voorzien van kw
artsslijtlaag en curingcom

pound
krim

pnaden diagonaal aanbrengen
vloer afvlinderen en voorzien van krim

pnaden
m

in 400m
m

 grondverbetering
p.e. folie dik 0,2 m

m
w

apening volgens ber. constructeur
gew

. betonvloer dik 120m
m

drijfm
estkelders

peil

1100 m
m

-p

2700 m
m

-p

sectionaalpoort

vloer voorzien van kw
artsslijtlaag en curingcom

pound
krim

pnaden diagonaal aanbrengen
vloer afvlinderen en voorzien van krim

pnaden
m

in 400m
m

 grondverbetering
p.e. folie dik 0,2 m

m
w

apening volgens ber. constructeur
gew

. betonvloer dik 120m
m

1100 m
m

-p

vloer voorzien van kw
artsslijtlaag en curingcom

pound
krim

pnaden diagonaal aanbrengen
vloer afvlinderen en voorzien van krim

pnaden
m

in 400m
m

 grondverbetering
p.e. folie dik 0,2 m

m
w

apening volgens ber. constructeur
gew

. betonvloer dik 120m
m

peil

hekw
erk

volgens opdrachtgever

300 m
m

+p

vezelcem
ent w

indveer

30 x 50 m
m11

3000 m
m

 +p

prefab geisoleerde betonelem
enten

m
et baksteenstrips rood

stalen kopgevel kolom
m

en

P
U

 isolatie dik 50 m
m

stalen spant volgens berekening constructeur
gordingen volgens ber. constructeur

vezelcem
ent golfplaten

isolatieplaten 40m
m

. brandklasse B

sandw
ichpaneel donker groen

12

13


