
(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2021_1 , Rekenhart Release 15 april 2021

Naam van deze berekening: Waldfeuchterbaan 51 PM2,5

Gebiedsgegevens

Berekend op: 16:31:53

RD X coordinaat: 195 019 111000

RD Y coordinaat: 342 805 Breedte Y:1000 11

Project: Pigeon Trading, Waldfeuchterbaan 51

Uitvoer directory: I:\BO Efficy\Pigeon Trading B.V. (Waldfeuchterbaan 51)\ISL3a\Beoogd\PM2.5

Rekenjaar:2021

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.294 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM2.5Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2022/02/08

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Waldfeuchterbaan 51 195 486 343 299 9.860 n.v.t.

Waldfeuchterbaan 59 195 533 343 241 9.860 n.v.t.

Waldfeuchterbaan 40 195 482 343 221 9.860 n.v.t.

Waldfeuchterbaan 45 195 384 343 331 9.860 n.v.t.

Waldfeuchterbaan 41a 195 364 343 335 9.860 n.v.t.

Diergaardestr Z 4a 195 418 343 485 9.860 n.v.t.

Springweg 39 195 807 343 639 9.860 n.v.t.

Brongegevens

RD X Coord.:

Duivenloods

195 522

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:343 311

AB

0.00002

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 519

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 343 305285.00

hoogte van gebouw: 4.9

1.50

20.00

lengte van gebouw: 37.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 63.00

Date: 8-02-2022 Time: 16:31:57 Page   1



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2021_1 , Rekenhart Release 15 april 2021

Date: 8-02-2022 Time: 16:31:57 Page   2



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2021_1 , Rekenhart Release 15 april 2021

Naam van deze berekening: Waldfeuchterbaan 51 PM10

Gebiedsgegevens

Berekend op: 16:35:27

RD X coordinaat: 195 019 111000

RD Y coordinaat: 342 805 Breedte Y:1000 11

Project: Pigeon Trading, Waldfeuchterbaan 51

Uitvoer directory: I:\BO Efficy\Pigeon Trading B.V. (Waldfeuchterbaan 51)\ISL3a\Beoogd\PM10

Rekenjaar:2021

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.294 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2022/02/08

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Waldfeuchterbaan 51 195 486 343 299 16.28 6.1

Waldfeuchterbaan 59 195 533 343 241 16.12 6.1

Waldfeuchterbaan 40 195 482 343 221 16.11 6.0

Waldfeuchterbaan 45 195 384 343 331 16.11 6.0

Waldfeuchterbaan 41a 195 364 343 335 16.11 6.0

Diergaardestr Z 4a 195 418 343 485 16.11 6.0

Springweg 39 195 807 343 639 16.10 6.0

Brongegevens

RD X Coord.:

Duivenloods

195 522

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:343 311

AB

0.00044

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 519

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 343 305285.00

hoogte van gebouw: 4.9

1.50

20.00

lengte van gebouw: 37.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 63.00
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