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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van RO Connect opdracht gekregen voor het uitvoeren van een historisch bo-

demonderzoek aan de Nieuwstraat 42 te Heesch. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren 

van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een archiefonder-

zoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek".  

 

 

2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de volgende personen/ instanties 

aanwezige informatie: 

- Gemeente Bernheze, contactpersoon mevrouw J. van Gaal; 

- Huidige eigenaar, contactpersoon de heer H. Kanters;  

- Opdrachtgever, contactpersoon de heer O. Truschel; 

- OmgevingsDienst ZuidOost-Brabant, contactpersoon mevrouw O. Zavelyeva. 

 

Tevens is gebruik gemaakt van de informatie, welke verkregen is uit de op 29 augustus 2018 uit-

gevoerde terreininspectie.  

 

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 

over: 

 

 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

 eventuele calamiteiten; 

 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 

 de bodemopbouw en geohydrologie; 

 verhardingen, kabels en leidingen. 

 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 

 

 

3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen. 

 

De onderzoekslocatie (± 9.500 m²) ligt aan de Nieuwstraat 42, circa 2 kilometer ten zuidwesten van 

de kern van Heesch (zie bijlage 1) en is kadastraal bekend gemeente Bernheze, sectie F, nummer 

644. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 7,0 

m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 163.150, Y = 415.000. 
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4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 tot 1955 was de locatie, alsmede de omgeving 

ervan, destijds in agrarisch gebruik (akker) en werd extensief bewoond. De onderzoekslocatie die 

destijds uit een wijstgrond bestond, werd aan oostelijke en westelijke zijde begrenst door een sloot. 

Begin jaren ’60 tot begin jaren ‘70 is centraal op de onderzoekslocatie een groenstrook aanwezig 

geweest. Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat de huidige bebouwing omstreeks 1999 op de 

onderzoekslocatie is gerealiseerd (zie figuur 1). Tot op heden is dit gebruik niet wezenlijk veranderd.  

 
Figuur 1.  Uitsneden historisch kaartmateriaal 

    
1900   1950    1965    2010 

 

Momenteel is de onderzoekslocatie deels bebouwd met een woonhuis (± 280 m²) en tweetal stallen (± 

960 m² resp. ± 170 m²). Het overige terreindeel is in gebruik als grasland. In bijlage 2a is de huidige 

situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 

 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Bernheze bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 

nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 

verwachten. 

 

Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stor-

tingen.  

 

4.2 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens de huidige bestemming van de locatie (agrarisch) te wijzigen naar 

(bedrijfs)- bestemming.  

 

 

5. CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 

Bernheze blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 

 

 

6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
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7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Heesch. In bijlage 3 zijn de geraadpleegde 

informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Aan de zuidzijde van de onderzoekslo-

catie bevindt zich een openbare weg (Nieuwstraat). In de overige richtingen grenst de onderzoekslo-

catie aan landbouwpercelen (akkers en weides). 

 

Op het perceel dat zuidelijk aan de openbare weg grenst is in 2010 door RPS een verkennend onder-

zoek asbest in grond uitgevoerd (rapportnummer: RPS / AAB 10.0257, d.d. 25 mei 2010). Destijds 

zijn verdeeld over de locatie 28 gaten gegraven. Tijdens het onderzoek is op het maaiveld één stukje 

asbesthoudend (plaat)materiaal aangetroffen. Doordat er destijds in de bodem, zintuiglijk, geen as-

bestverdachte (plaat)materialen zijn waargenomen, zijn destijds geen analyses uitgevoerd.  

 

Op het perceel dat in noordelijke richting aan de onderzoekslocatie grenst is in 2010 door RPS een 

verkennend onderzoek asbest in grond uitgevoerd (rapportnummer: RPS / AAB 10.0257, d.d. 26 mei 

2010). Destijds zijn 14 gaten en 9 sleuven gegraven. Ter plaatse van diverse gaten en sleuven zijn 

destijds asbestconcentraties van >100 mg/kg aangetoond. De met asbest verontreinigde grond is 

destijds onder toezicht van het bevoegde gezag gesaneerd. Destijds is 250 m
3
 sterk met asbest ver-

vuilde grond ontgraven en afgevoerd, de saneringslocatie is met BGW-1 kwaliteit grond aangevuld. 

Tijdens het eindsituatie onderzoek zijn asbestgehaltes gemeten van <1,0 mg/kg d.s. tot 8,7 mg/kg d.s.  

 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 

verontreinigingen zijn te verwachten.  

 

 

8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

De onderzoekslocatie is met betrekking tot de bovengrond gelegen binnen de bodemkwaliteitszone 

“Bebouwing na 1950”, van het gebied waarvoor de gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, 

Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis, St. Michielsgestel, Uden en Veghel een bodem-

kwaliteitskaart hebben opgesteld (Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant, Tauw, Project-

nummer: 4736324, d.d. 12 juli 2011). Binnen deze zone kunnen de bovengrond verhoogde gehalten 

aan kwik voorkomen. Met betrekking tot de ondergrond is de onderzoekslocatie gelegen binnen de 

bodemkwaliteitsklasse “bebouwing”. Binnen deze zone komen geen verhoogde gehalten voor. 

 

 

9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

9.1 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, uit een laarpodzolgrond, die vol-

gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn 

zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van 

Boxtel. 
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9.2 Geohydrologie 

 

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. Deze slenk wordt aan de zuidwest-

zijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide breuken zijn 

noordwest-zuidoost gericht. 

 

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 41,5 m en wordt gevormd door de grove en 

grindrijke zanden van de Formaties van Beegden en Sterksel. Op deze fluviatiele en glaciofluviatiele 

formaties liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de For-

matie van Boxtel, met een dikte van ± 9 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde 

begrensd door kleiafzettingen van de Formatie van Stramproy. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 5,5 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, in noordwestelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 

10. TERREININSPECTIE 

 

Op 29 augustus 2018 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van 

bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

Een deel van het dak van een stal is voorzien van asbestverdachte golfplaten. De eigenaar van de 

locatie heeft aangegeven dat alhier geen asbesthoudende golfplaten zijn toegepast. De grote stal op 

de locatie is wel voorzien van asbestverdachte golfplaten maar is voorzien van een passende afwate-

ring. Verder zijn er aan de buitenzijde van de bebouwing geen asbestverdachte materialen waarge-

nomen. 

 

Tijdens de terreininspectie zijn geen potentiële verontreinigingsbronnen (anders dan de asbestver-

dachte golfplaten) aangetroffen. De onderzoekslocatie is ordentelijk. 
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

Econsultancy heeft in opdracht van RO Connect een historisch bodemonderzoek uitgevoerd aan de 

Nieuwstraat 42 te Heesch. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de onder-

zoekslocatie te verwachten. 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 

landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 

verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-

waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-

grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 

aan te wijzen. 

 

Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie kan gesteld worden dat er milieuhygiënisch 

géén belemmeringen bestaan voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de onder-

zoekslocatie. 

 

De onderzoeksresultaten geven géén aanleiding voor verder bodemonderzoek dan wel een bodem-

onderzoek op analytische grondslag. 

 

 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 12 september 2018 

 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 





Legenda

Asfalt

Klinker

Beton

Ontgravingsdiepte (m -mv)

Partijhoogte (m +mv)

Opnamerichting foto

Vloeistofdichte vloer

Prefab betonnen vloerplaat

Tegels

Golfplaat (asbest verdacht)

Boom

Bos

Struiken

Gras

Water

Braak

Grind

Onverhard

Puinverharding

Talud

Spoorbaan

Fietspad

Parkeerplaats

Duiker

Voormalige duiker

Trafo

Pomp

Olie/vetafscheider

Mangat

Riool inspectieput

Zinkput

Ontluchting

Vulpunt

Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm

Symbolen:

Bebouwing

Grens onderzoekslocatie

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Beschoeiing

Hekwerk

Spoorlijn

Wandmonster

Lijnen:

Ontgravingsvak

Saneringslocatie

Partij ontgraven grond

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Asfaltverharding

Reparatievak asfalt

Opslagtank (bovengronds)

Opslagtank (bovengronds in lekbak)

Opslagtank (ondergronds)

Struweel

Haag

Polygonen:
Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Peilbuis (diep)

Peilbuis

Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv

Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)

Peilbuis voorgaand onderzoek

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm

Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis

Boring tot 0,5 m -waterbodem

Boring tot 1,0 m -waterbodem

Boringen:

Niet verontreinigd

Gehalte >AW/S-waarde 

Gehalte >T-waarde 

Gehalte >I-waarde

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verontreinigingsgraad onbekend

Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld

Verontreiniging:



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 1.  
 

 
Foto 2.  
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Foto 3.  
 

 
Foto 4.  
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Foto 5.  
 

 
Foto 6.  

 

 



Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1900 - heden  www.topotijdreis.nl 

Luchtfoto ja 2017  www.pdok.nl 

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2010  www.bodemdata.nl 

Grondwaterkaart Nederland ja 1995  TNO REGIS II 

Bodemloket.nl ja heden   

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 29 augustus 2018 De heer H. Kanters Eigenaar  

Huidig gebruik locatie ja Augustus 2018 De heer O. Truschel opdrachtgever 

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht 
ja Augustus 2018 Mevrouw J. van 

Gaal 
Gemeente Bernheze 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet 
ja Augustus 2018 Mevrouw O. 

Zavelyeva 
OmgevingsDienst ZuidOost-
Brabant 

Archief ondergrondse tanks ja    

Archief bodemonderzoeken ja    

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 29 augustus 2018   

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    



 

 


