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1 INLEIDING 

 

Pittiger in Planologie te St-Oedenrode heeft namens één van haar klanten, in verband met de voor-

genomen bestemmingsplanwijziging, aan NIPA milieutechniek b.v. opdracht gegeven voor het uit-

voeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 ter plaatse van de percelen 

Raadhuisplein 16-19 te Heeswijk-Dinther. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek heb-

ben aanleiding gevormd voor het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. De resultaten van het 

verkennend bodemonderzoek zijn reeds eerder gerapporteerd onder rapportnummer 14892 (rap-

portdatum 3 december 2015). 

 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2008 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is 

NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 2.1 eerste lid onder I van de Regeling bodemkwaliteit 

erkend voor de werkzaamheid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 

� 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

� 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 

� 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

� 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

De contactpersoon van de opdrachtgever is mevrouw N. van de Goor. De werkzaamheden bij NIPA 

milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer ir. J.B.P. van der Stroom. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Raadhuisplein 16-19 te Heeswijk-Dinther en staat kadas-

traal bekend als gemeente Heeswijk-Dinther, sectie C, nummers 5644, 5645 en 5646. Het perceel 

heeft een oppervlakte van circa 2.500 m².  

 

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de 

NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het historisch onderzoek opgenomen. 

2.2.1 Omgeving 

De onderzoekslocatie is gelegen in het centrum van Heeswijk-Dinther. De directe omgeving van de 

locatie bestaat uit: 

- Noordzijde: Raadhuisplein en Schoolstraat met aan de overzijde het voormalig gemeentehuis  

- Oostzijde: woning met tuin 

- Zuidzijde: weilanden 

- Westzijde: woning met tuin, bedrijfsperceel  

2.2.2 Locatiegegevens en bodemgebruik 

De onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 2.500 m² betreft een bedrijfslocatie met enkele 

woonhuizen en een kantoor met twee bedrijfshallen in het centrum van Heeswijk-Dinther. Het per-

ceel Raadhuisplein 16 is deels bedrijfsmatig in gebruik door Van den Heuvel elektrotechniek. Het 

onbebouwde deel is verhard met tegel- en betonklinkers. Het achterterrein heeft momenteel nog 

een woonbestemming. Het voornemen bestaat om het achterterrein een bedrijfsbestemming te 

geven. De woonhuizen en het kantoor worden gesloopt, waarna nieuwe woningen zullen worden 

gerealiseerd. Een foto van de loods op het perceel Raadhuisplein 17-19 is opgenomen in bijlage 7. 
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2.2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie hebben verschillende (bedrijfs)activiteiten plaatsgevonden en zijn verschei-

dene (bodem)onderzoeken uitgevoerd. Uit gegevens van het bodemloket en de Omgevingsdienst 

Brabant Noord (ODBN) blijkt het volgende: 

 

Raadhuisplein 16: 

Op de locatie hebben de volgende (bedrijfs)activiteiten plaatsgevonden (activiteit; van, tot): 

- elektrotechnisch installatiebedrijf   onbekend onbekend 

- chemische wasserij/stomerij   1942 1956 

In 2009 is door Tauw b.v. een historisch onderzoek uitgevoerd. In de bodemrapportage vanuit de 

ODBN zijn geen verdere gegevens omtrent dit historisch onderzoek beschikbaar. 

 

Het perceel Raadhuisplein 16 heeft in het bodemloket de status ‘voldoende onderzocht’. Waarschijn-

lijk betreft de locatie een innamepunt voor een chemische wasserij. Het wordt niet waarschijnlijk 

geacht dat ter plaatse chemisch werd gereinigd. 

 

Raadhuisplein 17-19: 

Op de locatie hebben de volgende (bedrijfs)activiteiten plaatsgevonden (activiteit; van, tot): 

- autoverhuurbedrijf    1965 1977 

- autoreparatiebedrijf    1965 2001 

- autorijschool     1965 1977 

- benzinepompinstallatie    1965 2002 

- autowasserij     1965 2001 

- dieselpompinstallatie    1965 2002 

- petroleum- of kerosinetank (bovengronds)  1960 1977 

- taxibedrijf     1960 2001 

- benzine-service-station    1960 onbekend 

- benzinetank (ondergronds)   1960 onbekend 

- petroleum- of kerosinetank (ondergronds)  1960 onbekend 

- timmerwerkplaats    1942 onbekend 

- schildersbedrijf     1937 1947 

- gereedschappenfabriek    1938 onbekend 

- borstelwaren- en bezemfabriek   1938 onbekend 
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Op basis van de beschikbare gegevens uit het bodemloket is ter plaatse van het perceel Raadhuis-

plein 17-19 mogelijke een bodem- en/of grondwaterverontreiniging met zware metalen, aromaten 

en minerale olie aanwezig. 

 

In 2002 is door Econsultancy b.v. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 

NBR.BSB.BAS). Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

- Vanaf 1965 tot 2002 is op de onderzoekslocatie een taxibedrijf gevestigd geweest. Op de lo-

catie hebben onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden en werden er taxi’s gewassen en 

getankt. 

- De garage is in 1980 voorzien van een betonvloer. Aan de achterzijde is een werkplaats 

aanwezig geweest. In de werkplaats is een olieopslag aanwezig geweest. Aan de voorzijde is 

een wasplaats geweest, waswater werd geloosd op het gemeentelijk riool. Voorheen werd 

vermoedelijk aan de voorzijde van het terrein gewassen. 

- Sinds 1965 bevond zich ten noordoosten van de garage een ondergrondse dieseltank met 

een inhoud van 6.000 liter. Het vul- en ontluchtingspunt bevond zich nabij de tank. Aange-

geven in het rapport is dat de tank verwijderd zou worden. Door de eigenaar is aangegeven 

dat de tank reeds is verwijderd. 

- Ten noordoosten van de garage heeft zich een afleverzuil bevonden. 

Het bodemonderzoek heeft zich geconcentreerd op de garage, de ondergrondse tank en de aflever-

zuil en wasplaats. Plaatselijk zijn bijmengingen met puin aangetroffen, verscheidene boringen zijn 

gestaakt wegens de aanwezigheid van beton(puin). Uit de resultaten blijkt het volgende: 

- Achter de loods is de bovengrond licht verontreinigd met koper, lood, zink PAK en minerale 

olie. 

- De ondergrond en het grondwater nabij de (voormalige) tank zijn niet verontreinigd. 

- De bovengrond nabij de voormalige afleverzuil en wasplaats is licht verontreinigd met lood, 

zink, PAK en minerale olie. 

 

Op het bodemloket is aangegeven dat de locatie voldoende is onderzocht. 
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2.2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemopbouw en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grond-

waterkaart van Nederland (’s-Hertogenbosch, Kaartbladen 45 West en 45 Oost) en de Provinciale 

Overzichten Win- en Productiemiddelen (VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale 

gegevens samengevat. 

 

De onderzoekslocatie ligt nabij de gemeente Veghel. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 10 me-

ter +NAP. Plaatselijk kan de bodemopbouw afwijken van onderstaande gegevens. 

 

De in het Holoceen gevormde deklaag behorende tot de Nuenen Groep bestaat uit middel tot uiterst 

fijn lemig zand en heeft een dikte van circa 15 meter. Onder deze slecht doorlatende deklaag bevindt 

zich het eerste watervoerend pakket bestaande uit de grofzandige formaties van Veghel en Sterksel. 

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van circa 45 meter. De scheidende laag tussen het 

eerste en tweede watervoerend pakket bestaat uit kleien en slib-houdende afzettingen van de for-

maties van Kedichem en Tegelen over een dikte van circa 50 meter. Het tweede watervoerend pak-

ket bestaat voornamelijk uit grove zanden en grinden behorende tot de formatie van Tegelen. Verde-

re gegevens met betrekking tot de bodemopbouw zijn ons niet bekend geworden. 

 

De algemene stroming van het grondwater is noordwestelijk gericht. Dit stromingspatroon wordt 

bepaald door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant en Lim-

burg.  

2.2.5 Financieel- juridische situatie 

De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 2 van deze rapportage. 

2.3 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is. 

2.4 Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie beschouwd 

kan worden als een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreini-

ging (ONV). Hierbij kunnen maximaal licht verhoogde gehaltes aan zware metalen, PAK en minerale 

olie in de bovengrond voorkomen. 
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3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

3.1 Algemeen 

Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 2.500 m² zijn, conform de strate-

gie voor een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging van 

de NEN 5740, de volgende boringen verricht: 

 

* 8 boringen tot 0,5 meter –mv (boring 01, 02, 04, 06, 07, 08, 10, 12) 

* 1 boring tot 1,0 meter –mv in verband met puin (boring 09) 

* 2 boringen tot 2,0 meter –mv (boring 03, 11) 

* 1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis. (boring 05) 

* De peilbuis is nabij de voormalige tank geplaatst.  

 

Twee bovengrond- en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parameters uit het 

standaardpakket voor grond. Voor het berekenen van de gestandaardiseerde meetwaarden zijn van 

de grondmengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het grondwa-

termonster is geanalyseerd op de parameters uit het standaardpakket voor grondwater. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het 

bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en 

grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR- 

en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem-

onderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen zijn op 21 ok-

tober 2015 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is, na grondig afpompen, op 28 oktober 

2015 bemonsterd. De zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld 

bepaald. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer R. Reinders onder certificaat VB-002. 

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad 

voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar 

bijlage 5. De monsterrestanten en de niet-geanalyseerde grondmonsters zijn opgeslagen in een don-

kere ruimte, bij een temperatuur van +4 °C. 
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4 WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

 

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-

ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per 

1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in het Rege-

ling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit 

bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  

 

Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen 

voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-

ontreinigingsbronnen. 

 

In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de ach-

tergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde ver-

hoogde achtergrondwaarde aan.  

 

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-

den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013 [3]. De streefwaarden 

geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-

mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het 

grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van 

een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-

delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaar-

de. 

 

In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang 

en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be-

keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden. 
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Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten 

en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de 

aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming 

van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk 

deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek 

uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.  

 

In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontreiniging aan 

te geven: 

 

• niet verontreinigd/verhoogd (-): 

het gehalte aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/ streefwaarde; 

• licht verontreinigd/verhoogd (+): 

het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde/ streefwaarde maar lager 

dan of gelijk aan de tussenwaarde; 

• matig verontreinigd/verhoogd (++): 

het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de tussenwaarde maar lager dan of gelijk aan de in-

terventiewaarde; 

• sterk verontreinigd/verhoogd (+++): 

het gehalte aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde. 

 

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 

organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden 

van de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De achtergrond- en 

interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.  
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5 RESULTATEN 

5.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van alle boringen, met 

uitzondering van boring 09, zijn tegel- of klinkerverhardingen aanwezig. Ter plaatse van boring 09 is 

een halfverharding van kiezels aanwezig. Onder de kiezels is een laag opgebracht puin aanwezig. De 

bodem is, vanaf een diepte variërend van circa 0,03 à 0,5 meter –mv, tot een diepte variërend van 

circa 1,3 à 2,1 meter –mv, opgebouwd uit zeer fijn, zwak siltig (grindig/humeus) zand. Hieronder is de 

bodem tot een diepte van circa 3,4 meter –mv opgebouwd uit zwak zandige leem. Vanaf circa 3,4 

meter –mv tot minimaal het diepste punt van de boringen, circa 3,7 meter –mv, is de bodem opge-

bouwd uit zeer fijn, zwak siltig zand. 

 

Ter plaatse van de boringen 01 t/m 05, vanaf een diepte variërend van circa 0,03 tot 0,3 meter –mv 

tot een diepte variërend van circa 0,5 tot 0,6 meter –mv, zijn in de bodem bijmengingen met bak-

steen en/of kool aangetroffen. Ter plaatse van de boringen 04 en 05 zijn in de bodem geen olie-

water reacties waargenomen. 

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk verder geen bijzonderheden waargenomen die 

op een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van asbest-

verdachte materialen.  

 

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte 

variërend van circa 0,9 tot 2,2 meter –mv.  
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5.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- 

en toetsingsresultaten zijn samengevat in tabel 1. 

 

Tabel 1: Toetsingsresultaten grond en grondwater 

Grond Grondwater 

monster/peilbuis MM1 MM2 MM3 Pb05 

deelmonster 01A, 02A, 03B, 

04B, 05A 

06A, 07A, 08A, 09A, 

10A, 11A, 12A 

03C, 03D, 05B, 

05C, 11B, 11C 

 

meter –mv 0,03 – 0,6 0,08 – 1,0 0,5 – 1,5 2,7 – 3,7 

bijmenging baksteen, kool - -  

metalen         

barium + 110 -  -  -  

cadmium -  -  -  -  

kobalt -  -  -  -  

koper -  + 29 -  -  

kwik + 0,29 -  -  -  

lood + 150 + 61 -  -  

molybdeen -  -  -  -  

nikkel -  -  -  -  

zink + 99 + 88 -  -  

PAK +++ 300 + 2,2 -    

gechloreerde kwst.       -  

C+T dichlooretheen         

overige individueel         

aromatische kwst.         

benzeen       -  

tolueen       -  

ethylbenzeen       -  

xylenen       -  

minerale olie ++ 860 -  -  -  

naftaleen       -  

polychloorbifenylen         

PCB (7) + 0,024 + 0,0063 -    

Verklaring van tekens:  niets vermeld betekent niet geanalyseerd 

 - < achtergrond- ofwel streefwaarde / rapportagegrens 

 + > achtergrond- ofwel streefwaarde en < tussenwaarde 

 ++ > tussenwaarde en < interventiewaarde 

 +++ > interventiewaarde 

 gehaltes in grond in mg/kg d.s.; gehaltes in het grondwater in µg/l 

 

5.3 Interpretatie 

Grond 

In het mengmonster van de bovengrond waarin bijmengingen met baksteen en verbrandingsresten 

zijn aangetroffen (MM1), is een sterk verhoogd gehalte aan PAK gemeten, een matig verhoogd gehal-

te aan minerale olie, en licht verhoogde gehaltes aan barium, kwik, lood, zink en PCB gemeten. De 

aanwezigheid van de verhoogde gehaltes aan bovengenoemde verontreinigingen is mogelijk gerela-

teerd aan de bijmengingen in de bodem. Gelet op oliechromatogram is het gemeten oliegehalte het 

gevolg van de verontreiniging met PAK. 
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Licht verhoogde gehaltes aan lood en zink, zoals gemeten in het onderzoek door Econsultancy b.v. in 

2002, zijn in onderhavig onderzoek ook vastgesteld. Licht verhoogde gehaltes aan PAK en minerale 

olie, zoals gemeten in het onderzoek door Econsultancy b.v. in 2002, zijn in onderhavig onderzoek 

gemeten als sterk respectievelijk matig verhoogde gehaltes. Een licht verhoogd gehalte aan kwik is in 

het onderzoek door Econsultancy b.v. in 2002 niet gemeten. PCB was in 2002 geen onderdeel van het 

standaard onderzoekspakket. 

 

In het zintuiglijk als schoon beoordeelde mengmonster van de bovengrond (MM2), zijn licht ver-

hoogde gehaltes aan koper, lood, zink, PAK en PCB gemeten. Voor de licht verhoogde gehaltes aan 

bovengenoemde verontreinigingen zijn op basis van de beschikbare gegevens geen verklaring voor-

handen. 

 

In het zintuiglijk als schoon beoordeelde mengmonster van de ondergrond (MM3), zijn geen veront-

reinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. 

 

Grondwater 

De meetresultaten van het grondwater zijn samengevat in tabel 2. Voorafgaand aan de grondwater-

monstername is een zuurgraad (pH) van 7,03 en een geleidbaarheid (Ec) van 283 µS/cm in het 

grondwater gemeten. De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale waarden. 

 

Tabel 2: Meetresultaten grondwater 

 

Tijdens de monsterneming van het grondwater wordt de troebelheid van het grondwater in NTU 

gemeten, verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 

NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de 

analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van organi-

sche parameters. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk samen met de aanwezigheid van 

onoplosbare bestanddelen in het grondwater. Aangezien geen verontreinigen met de onderzocht 

parameters zijn aangetoond, en de NTU van 10 geen normatieve grens is, bestaat geen aanleiding 

het grondwater opnieuw te bemonsteren. 

Stijghoogte in meter –mv 2,3 

pH 7,03 

Ec 283 

Troebelheid (NTU) 162 
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6 AANVULLEND ONDERZOEK 

Naar aanleiding van het sterk verhoogde gehalte aan PAK en het matig verhoogde gehalte aan mine-

rale olie in mengmonster MM1 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Bij het aanvullend onder-

zoek zijn de boringen van het mengmonster herplaatst (101, 102, 103, 104 en 105). Aanvullend zijn 

vier karteerboringen verricht (106 t/m 109). De boringen zijn doorgezet tot circa 1,0 meter -mv. Ne-

gen grondmonsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van PAK en minerale olie. 

 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het bemonsteren van de grond en 

de zintuiglijke beoordeling van de grondmonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aange-

geven in de relevante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk 

bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. 

Alle boringen zijn op 5 januari 2016 met handkracht uitgevoerd onder certificaat VB-002 door de 

heer R. Reinders van NIPA milieutechniek b.v.  

 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van alle boringen, met 

uitzondering van boring 107, zijn tegel- of klinkerverhardingen aanwezig. De bodem is, vanaf 0,0 à 

0,1 meter -mv tot minimaal het diepste punt van de boringen, circa 1,0 meter –mv, opgebouwd uit 

zeer fijn, zwak siltig zand. De zintuiglijke waarnemingen per boring zijn samengevat in tabel 3. 

 

Tabel 3: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden per boring 

Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

101 1,00 0,05 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

  0,50 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend 

102 1,00 0,05 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

103 1,00 0,10 - 0,90 Zand matig baksteenhoudend, zwak koolhoudend 

104 1,00 0,10 - 0,50 Zand sterk baksteenhoudend, zwak koolhoudend 

105 1,00 0,10 - 0,60 Zand matig baksteenhoudend, matig koolhoudend 

107 1,00 0,70 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 

108 1,00 0,20 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 

109 1,00 0,30 - 0,60 Zand zwak koolhoudend 

  0,60 - 1,00 Zand matig koolhoudend, zwak baksteenhoudend 

 

 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- en toetsingsre-

sultaten zijn samengevat in tabel 4 en 5. 
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Tabel 4: Toetsingsresultaten grond  

Grond 

monster 101A 102A 103A 104A 105A 

meter –mv 0,05-0,5 0,05-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,6 

bijmenging baksteen baksteen baksteen/kooltjes baksteen/kooltjes baksteen/kooltjes 

PAK - 0,39 - 0,91 - 0,7 +++ 55 +++ 48 

minerale olie - < 35 - < 35 - < 35 - 47 - 60 

 

Tabel 5: Toetsingsresultaten grond 

Grond 

monster 106A 107C 108B 109C 

meter –mv 0,08-0,5 0,7-1,0 0,2-0,5 0,6-1,0 

bijmenging - baksteen/kooltjes baksteen/kooltjes baksteen/kooltjes 

PAK - 0,35 + 10 +++ 170 +++ 44 

minerale olie - < 35 - 37 + 120 + 95 

 
Verklaring van tekens:  niets vermeld betekent niet geanalyseerd 

 - < achtergrondwaarde / rapportagegrens 

 + > achtergrondwaarde en < tussenwaarde 

 ++ > tussenwaarde en < interventiewaarde 

 +++ > interventiewaarde 

                                    gehaltes in grond in mg/kg d.s 

 

In de monsters 104A, 105A, 108B en 109C is een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. Bij de 

boringen 108 en 109 is tevens een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. In monster 

107C is een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten. In de overige monsters zijn geen verhoogde 

gehaltes aan PAK of minerale olie gemeten.  

 

De omvang van de verontreiniging met PAK is niet volledig in beeld. In noordelijke richting is de ver-

ontreiniging afgeperkt, in de overige richtingen echter nog niet. Bij het onderzoek zijn sterk verhoog-

de gehaltes aan PAK gemeten in baksteen en koolhoudende monsters, echter blijkt dat ook baksteen 

en koolhoudende monsters zijn geanalyseerd waarin geen verontreiniging is aangetoond. Tussen de 

aangetroffen bijmengingen en de gemeten verontreinigingen is derhalve geen eenduidige correlatie 

gevonden.  
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel 

Raadhuisplein 16-19 te Heeswijk-Dinther, kadastraal bekend als gemeente Heeswijk-Dinther, sectie 

C, nummers 5644, 5645 en 5646, blijkt dat de bovengrond plaatselijk sterk is verontreinigd met PAK.  

Bij het verkennend onderzoek was een matig verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten, echter 

het matig verhoogde gehalte aan minerale olie is bij het aanvullend onderzoek niet meer aantoon-

baar gebleken. In de bodem zijn tevens lichte verontreinigingen met barium, kwik, lood, zink en PCB 

aangetoond. De bovengrond ter plaatse van het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie is licht ver-

ontreinigd met koper, lood, zink, PAK en PCB. Een deel van de verontreinigingen is mogelijk gerela-

teerd aan bijmengingen in de bodem.  

 

Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, verworpen te 

worden.  

 

De omvang van de verontreiniging met PAK is nog niet volledig in beeld. In noordelijke richting is de 

verontreiniging afgeperkt, in zuidelijke richting echter nog niet. Bij het onderzoek zijn sterk verhoog-

de gehaltes aan PAK gemeten in baksteen- en koolhoudende monsters, echter blijkt dat ook bak-

steen en koolhoudende monsters zijn geanalyseerd waarin geen verontreiniging is aangetoond. Tus-

sen de aangetroffen bijmengingen en de gemeten verontreinigingen is derhalve geen eenduidige 

correlatie gevonden.  

 

Ondanks dat de verontreiniging nog niet volledig ingekaderd is, kan op basis van de resultaten van 

het aanvullend onderzoek geconcludeerd worden dat ter plaatse sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (meer dan 25 m³ sterk verontreinigde grond). De verontreiniging is echter 

buiten de toekomstige bouwcontour gelegen (zie bijlage 9). In de huidige situatie zijn contactmoge-

lijkheden met de verontreiniging uitgesloten, de verontreiniging bevindt zich onder een aaneengeslo-

ten verharding. Humane en ecologische risico's zijn bij het huidige gebruik derhalve uitgesloten. Om-

dat sprake is van een immobiele verontreiniging, zijn verspreidingsrisico's eveneens uitgesloten. Het 

uitvoeren van een nader onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. Deze kan op een na-

tuurlijk moment uitgevoerd worden, als ter plaatse van de verontreiniging bouw- en/of graafwerk-

zaamheden uitgevoerd dienen te worden.  
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Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de nood-

zaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 

 

Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uit-

gevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij 

dit onderzoek niet is aangetroffen. 
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: HEESWIJK-DINTHER  C  5645 7-10-2015
 Raadhuisplein 16  5473 GC HEESWIJK-DINTHER 14:05:41
Uw referentie: 14892
Toestandsdatum: 6-10-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: HEESWIJK-DINTHER C 5645
 Grootte: 56 ca
 Coördinaten: 161574-406453
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (DETAILHANDEL)
 Locatie: Raadhuisplein  16   
 5473 GC  HEESWIJK-DINTHER
 Koopsom: € 25.000 Jaar: 2014  
 Ontstaan op: 22-10-2007
 
 Ontstaan uit: HEESWIJK-DINTHER C 3636 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75234     d.d. 22-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Wilhelmus van den Heuvel
 Raadhuisplein  16   
 5473 GC  HEESWIJK-DINTHER
 Geboren op: 13-10-1969
 Geboren te: HEESWIJK-DINTHER
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  65027/59      d.d. 14-10-2014 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HEESWIJK-DINTHER  C  5645

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD
 Ontleend aan: HYP4  65027/59      d.d. 14-10-2014 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HWK02&sectie=C&perceelnummer=5645&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HWK02&sectie=C&perceelnummer=3636&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82534563&subjectnummer=3613900096&voornaam=Wilhelmus&voorvoegsel=van den&naam=Heuvel&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65027&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65027&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
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Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
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Betreft: HEESWIJK-DINTHER  C  5646 7-10-2015
 Raadhuisplein 16  5473 GC HEESWIJK-DINTHER 14:06:42
Uw referentie: 14892
Toestandsdatum: 6-10-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: HEESWIJK-DINTHER C 5646
 Grootte: 11 a 25 ca
 Coördinaten: 161569-406433
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: Raadhuisplein  16   
 5473 GC  HEESWIJK-DINTHER
 Ontstaan op: 22-10-2007
 
 Ontstaan uit: HEESWIJK-DINTHER C 3636 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75234     d.d. 22-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Wilhelmus van den Heuvel
 Raadhuisplein  16   
 5473 GC  HEESWIJK-DINTHER
 Geboren op: 13-10-1969
 Geboren te: HEESWIJK-DINTHER
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  16592/54  reeks EINDHOVEN  

   d.d. 11-12-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HEESWIJK-DINTHER  C  3636

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
 Ontleend aan: BSA  505/24001  reeks

EINDHOVEN   d.d. 18-5-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HWK02&sectie=C&perceelnummer=5646&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HWK02&sectie=C&perceelnummer=3636&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=82534563&subjectnummer=3613900096&voornaam=Wilhelmus&voorvoegsel=van den&naam=Heuvel&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=EH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=16592&nummer=54&reeks=EHV&z=HYPERLINK STUK&bewcode=EH


Bijlage 3 

 

 
   







Bijlage 4 

 

 
   



Projectcode: 14892
Projectnaam: Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

Projectleider: J.B.P.  van der  Stroom

afdrukdatum: 22-10-2015

Pagina 1 / 3

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 21-10-2015

0

50

A

tegel0

Edelmanboor
-3

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor-50

Boring: 02

Datum: 21-10-2015

0

50

A

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor-50

Boring: 03

Datum: 21-10-2015

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

-200

Boring: 04

Datum: 21-10-2015

0

50

A

B

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruingeel, Edelmanboor

-15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, matig baksteenhoudend, 
matig koolhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: 14892
Projectnaam: Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

Projectleider: J.B.P.  van der  Stroom

afdrukdatum: 22-10-2015

Pagina 2 / 3

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 21-10-2015

GWS: 220

0

50

100

150

200

250

300

350

A

B

C

D

E

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruingeel, Edelmanboor

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel, 
Edelmanboor

-210

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

-340

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingeel, 
Edelmanboor

-370

Boring: 06

Datum: 21-10-2015

0

50

A

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-50

Boring: 07

Datum: 21-10-2015

0

50

A

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-50

Boring: 08

Datum: 21-10-2015

0

50

A

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelbeige, Edelmanboor

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, bijmenging turf

-50



Projectcode: 14892
Projectnaam: Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

Projectleider: J.B.P.  van der  Stroom

afdrukdatum: 22-10-2015

Pagina 3 / 3

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

Datum: 21-10-2015

0

50

100

A

kiezel0

Edelmanboor
-8

Volledig puin, Ramguts

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 10

Datum: 21-10-2015

0

50

A

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelbeige, Edelmanboor

-12

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 11

Datum: 21-10-2015

GWS: 90

0

50

100

150

A

B

C

D

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-130

Leem, zwak zandig, grijsbeige, 
Edelmanboor

-180

Boring: 12

Datum: 21-10-2015

0

50

A

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-50



Projectcode: 15039
Projectnaam: Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

Projectleider: J.B.P.  van der  Stroom

afdrukdatum: 14-01-2016

Pagina 1 / 2

getekend volgens NEN 5104

Boring: 101

Datum: 05-01-2016

0

50

100

A

B

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 102

Datum: 05-01-2016

0

50

100

A

B

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal geelbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 103

Datum: 05-01-2016

0

50

100

A

B

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, neutraal geelbruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 104

Datum: 05-01-2016

0

50

100

A

B

klinker0

Edelmanboor-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 105

Datum: 05-01-2016

0

50

100

A

B

klinker0

Edelmanboor-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, matig 
koolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 106

Datum: 05-01-2016

0

50

100

A

B

klinker0

Edelmanboor-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-100



Projectcode: 15039
Projectnaam: Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

Projectleider: J.B.P.  van der  Stroom

afdrukdatum: 14-01-2016

Pagina 2 / 2

getekend volgens NEN 5104

Boring: 107

Datum: 05-01-2016

0

50

100

A

B

C

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 108

Datum: 05-01-2016

0

50

100

A

B

C

klinker0

Edelmanboor-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 109

Datum: 05-01-2016

0

50

100

A

B

C

klinker0

Edelmanboor-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
koolhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
koolhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker 
geelbruin, Edelmanboor

-100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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T.a.v. J.B.P.  van der  Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 28-Oct-2015

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Oct-2015

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

14892
2015118234/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

1 2 3

1/2

14892

Analysecertificaat

28-Oct-2015/11:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015118234/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.6% (m/m) 85.6 84.9Droge stof

S 2.6% (m/m) ds 2.8 1.4Organische stof

Q 97.3% (m/m) ds 97.0 98.5Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 3.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 51 23Barium (Ba)

S 0.30mg/kg ds 0.29 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds 29 6.3Koper (Cu)

S 0.29mg/kg ds 0.092 0.069Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.5mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 150mg/kg ds 61 20Lood (Pb)

S 99mg/kg ds 88 20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

51mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

360mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

340mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

89mg/kg ds 5.8 <5.0Minerale olie (C30-C35)

18mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 860mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0050mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S
2)

<0.0050mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S
2)

<0.0050mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MM1 01 (3-50) 02 (5-50) 03 (30-60) 04 (15-50) 05 (10-50)

MM2 06 (8-50) 07 (8-50) 08 (10-50) 09 (50-100) 10 (12-50) 11 (8-50) 12 (8-50)

MM3 03 (60-110) 03 (120-150) 05 (50-100) 05 (100-150) 11 (50-90) 11 (90-130) 8767619

8767618

8767617

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

1 2 3

2/2

14892

Analysecertificaat

28-Oct-2015/11:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015118234/1Certificaatnummer/Versie

S
2)

<0.0050mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0050mg/kg ds 0.0012 <0.0010PCB 138

S
2)

<0.0050mg/kg ds 0.0013 <0.0010PCB 153

S
2)

<0.0050mg/kg ds 0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)3)

0.024mg/kg ds 0.0063 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 1.0mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 67mg/kg ds 0.11 <0.050Fenanthreen

S 20mg/kg ds 0.068 <0.050Anthraceen

S 80mg/kg ds 0.51 <0.050Fluorantheen

S 34mg/kg ds 0.30 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 31mg/kg ds 0.32 <0.050Chryseen

S 13mg/kg ds 0.16 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 27mg/kg ds 0.27 <0.050Benzo(a)pyreen

S 12mg/kg ds 0.20 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 16mg/kg ds 0.23 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

300mg/kg ds 2.2 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1 01 (3-50) 02 (5-50) 03 (30-60) 04 (15-50) 05 (10-50)

MM2 06 (8-50) 07 (8-50) 08 (10-50) 09 (50-100) 10 (12-50) 11 (8-50) 12 (8-50)

MM3 03 (60-110) 03 (120-150) 05 (50-100) 05 (100-150) 11 (50-90) 11 (90-130) 8767619

8767618

8767617

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015118234/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 01 (3-50) 02 (5-50) 03 (30-60) 04 (15-50) 05 ( 8767617 05  10  50 0532377569A

 8767617 01  3  50 0532377566A

 8767617 02  5  50 0532377552A

 8767617 03  30  60 0532651870B

 8767617 04  15  50 0532377562B

MM2 06 (8-50) 07 (8-50) 08 (10-50) 09 (50-100) 10 8767618 06  8  50 0532377563A

 8767618 07  8  50 0532377561A

 8767618 08  10  50 0532652004A

 8767618 09  50  100 0532651838A

 8767618 10  12  50 0532651844A

 8767618 11  8  50 0532651839A

 8767618 12  8  50 0532649588A

MM3 03 (60-110) 03 (120-150) 05 (50-100) 05 (100-1 8767619 05  50  100 0532377565B

 8767619 11  50  90 0532651864B

 8767619 03  60  110 0532377542C

 8767619 05  100  150 0532377568C

 8767619 11  90  130 0532651697C

 8767619 03  120  150 0532377564D
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015118234/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015118234/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8767617  
Certificate no.: 2015118234
Sample description.:       MM1 01 (3-50) 02 (5-50) 03 (30-60) 04 (15-50) 05 (
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T.a.v. J.B.P.  van der  Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 03-Nov-2015

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Oct-2015

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

14892
2015121004/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

1

1/2

14892

Analysecertificaat

03-Nov-2015/13:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015121004/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 33µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 4.5µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 17µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 05-PB05-1 05 (270-370) 8776017

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

28-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

1

2/2

14892

Analysecertificaat

03-Nov-2015/13:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015121004/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 05-PB05-1 05 (270-370) 8776017

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

28-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015121004/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

05-PB05-1 05 (270-370) 8776017 05  270  370 06801473941

 8776017 05  270  370 08003672622
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015121004/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015121004/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. J.B.P.  van der  Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 08-Jan-2016

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-Jan-2016

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

15039
2016000585/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

1 2 3 4 5

1/2

15039

Analysecertificaat

08-Jan-2016/16:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Jan-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016000585/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.0% (m/m) 92.5 91.5 86.7 87.4Droge stof

S
1)1)1)1)1)

1.1% (m/m) ds 1.0 2.6 3.9 4.2Organische stof

Q 98.6% (m/m) ds 98.7 97.0 95.8 95.4Gloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 15 24Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 19 27Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 7.7 5.9Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 47 60Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
2)

<0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.25 0.051Naftaleen

S 0.053mg/kg ds 0.17 <0.050 7.3 4.9Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.055 <0.050 2.4 1.6Anthraceen

S 0.055mg/kg ds 0.22 0.13 15 13Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.080 6.9 6.4Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.094 6.8 6.1Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 3.0 2.8Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.074 0.095 5.6 5.6Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.053 0.081 4.3 3.6Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.055 0.079 3.9 3.9Indeno(123-cd)pyreen

S 0.39mg/kg ds 0.91 0.70 55 48PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

101-A 101 (0-5)

102-A 102 (5-50)

103-A 103 (10-50)

104-A 104 (10-50)

105-A 105 (10-60) 8856592

8856591

8856590

8856589

8856588

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

05-Jan-2016

05-Jan-2016

05-Jan-2016

05-Jan-2016

05-Jan-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther
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15039

Analysecertificaat

08-Jan-2016/16:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Jan-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016000585/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.5% (m/m) 85.1 84.5Droge stof

S
1)1)1)

3.7% (m/m) ds 3.7 4.7Organische stof

Q 96.0% (m/m) ds 95.9 95.0Gloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 7.9 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 28 5.4Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 50 21Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds 28 43Minerale olie (C21-C30)

9.8mg/kg ds 5.3 18Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 37mg/kg ds 120 95Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.091mg/kg ds 7.5 0.11Naftaleen

S 1.5mg/kg ds 41 3.8Fenanthreen

S 0.51mg/kg ds 13 1.1Anthraceen

S 2.5mg/kg ds 39 12Fluorantheen

S 1.4mg/kg ds 19 5.3Benzo(a)anthraceen

S 1.4mg/kg ds 16 6.1Chryseen

S 0.57mg/kg ds 6.5 2.7Benzo(k)fluorantheen

S 0.96mg/kg ds 13 4.6Benzo(a)pyreen

S 0.79mg/kg ds 6.7 4.1Benzo(ghi)peryleen

S 0.72mg/kg ds 6.3 4.5Indeno(123-cd)pyreen

S 10mg/kg ds 170 44PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

107-C 107 (70-100)

108-B 108 (20-50)

109-C 109 (60-100) 8856596

8856595

8856594

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

05-Jan-2016

05-Jan-2016

05-Jan-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016000585/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101-A 101 (0-5) 8856588 101  0  5 0532843269A

102-A 102 (5-50) 8856589 102  5  50 0532843226A

103-A 103 (10-50) 8856590 103  10  50 0532843280A

104-A 104 (10-50) 8856591 104  10  50 0532843229A

105-A 105 (10-60) 8856592 105  10  60 0532843217A

107-C 107 (70-100) 8856594 107  70  100 0532843220C

108-B 108 (20-50) 8856595 108  20  50 0532843231B

109-C 109 (60-100) 8856596 109  60  100 0532843224C

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016000585/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016000585/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8856591  
Certificate no.: 2016000585
Sample description.:       104-A 104 (10-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8856592
Certificate no.: 2016000585
Sample description.: 105-A 105 (10-60)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8856594  
Certificate no.: 2016000585
Sample description.:       107-C 107 (70-100)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8856595
Certificate no.: 2016000585
Sample description.: 108-B 108 (20-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8856596  
Certificate no.: 2016000585
Sample description.:       109-C 109 (60-100)
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T.a.v. J.B.P.  van der  Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 11-Jan-2016

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-Jan-2016

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

15039
2016000647/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

1

1/1

15039

Analysecertificaat

08-Jan-2016/13:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Jan-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016000647/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.6% (m/m)Droge stof

S
1)

1.1% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.5% (m/m) dsGloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 106A 8856792

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

05-Jan-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016000647/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

106A 8856792  5  50 0532843255106A

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016000647/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016000647/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 14892

Projectnaam Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

Datum monstername 21-10-2015

Certificaatnummer 2015118234

Startdatum 22-10-2015

Rapportagedatum 28-10-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91,6

Organische stof % (m/m) ds 2,6 2,600

Gloeirest % (m/m) ds 97,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 110 426,3 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,3 0,5026 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 13 26,35 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,29 0,4146 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,5 16,04 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 150 233,5 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 99 231,4 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 51

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 360

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 340

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 89

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 18

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 860 3308 ** 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0050 0,0134

PCB 52 mg/kg ds <0,0050 0,0134

PCB 101 mg/kg ds <0,0050 0,0134

PCB 118 mg/kg ds <0,0050 0,0134

PCB 138 mg/kg ds <0,0050 0,0134

PCB 153 mg/kg ds <0,0050 0,0134

PCB 180 mg/kg ds <0,0050 0,0134

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,024 0,0942 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 1 1

Fenanthreen mg/kg ds 67 67

Anthraceen mg/kg ds 20 20

Fluorantheen mg/kg ds 80 80

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 34 34

Chryseen mg/kg ds 31 31

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 13 13

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 27 27

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 12 12

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 16 16

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 300 301 *** 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM1 01 (3-50) 02 (5-50) 03 (30-60) 04 (15-50) 05 (10-50) 8767617

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 14892

Projectnaam Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

Datum monstername 21-10-2015

Certificaatnummer 2015118234

Startdatum 22-10-2015

Rapportagedatum 28-10-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,6

Organische stof % (m/m) ds 2,8 2,800

Gloeirest % (m/m) ds 97

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3 3

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 51 175,7 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,29 0,4745 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,655 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 29 56,49 * 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,092 0,1293 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,538 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 61 92,92 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 88 194,9 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,8

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 87,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 138 mg/kg ds 0,0012 0,0042

PCB 153 mg/kg ds 0,0013 0,0046

PCB 180 mg/kg ds 0,001 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0063 0,0225 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,11 0,1100

Anthraceen mg/kg ds 0,068 0,0680

Fluorantheen mg/kg ds 0,51 0,5100

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,3 0,3000

Chryseen mg/kg ds 0,32 0,3200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,16 0,1600

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,27 0,2700

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,2 0,2000

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,23 0,2300

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,2 2,203 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM2 06 (8-50) 07 (8-50) 08 (10-50) 09 (50-100) 10(12-50) 11 (8-50) 12 (8-50) 8767618

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 14892

Projectnaam Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

Datum monstername 21-10-2015

Certificaatnummer 2015118234

Startdatum 22-10-2015

Rapportagedatum 28-10-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84,9

Organische stof % (m/m) ds 1,4 1,400

Gloeirest % (m/m) ds 98,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 23 89,13 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2410 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 6,3 13,03 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,069 0,0991 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 20 31,48 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 20 47,46 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 MM3 03 (60-110) 03 (120-150) 05 (50-100) 05 (100-150) 11 (50-90) 11 (90-130) 8767619

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer 14892

Projectnaam Raadhuisplein 16-19 Heeswijk-Dinther

Datum monstername 28-10-2015

Certificaatnummer 2015121004

Startdatum 28-10-2015

Rapportagedatum 03-11-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 33 33 - 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L 4,5 4,5 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 17 17 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <10

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 05-PB05-1 05 (270-370) 8776017 Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



15039

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

05-01-2016

2016000585

05-01-2016

08-01-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 92

% (m/m) ds 1,1 1,100

% (m/m) ds 98,6

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,053 0,0530

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,055 0,0550

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,39 0,3880 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8856588

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

101-A 101 (0-5)

Eindoordeel: 

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15039

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

05-01-2016

2016000585

05-01-2016

08-01-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 92,5

% (m/m) ds 1 1

% (m/m) ds 98,7

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,17 0,1700

mg/kg ds 0,055 0,0550

mg/kg ds 0,22 0,2200

mg/kg ds 0,11 0,1100

mg/kg ds 0,11 0,1100

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,074 0,0740

mg/kg ds 0,053 0,0530

mg/kg ds 0,055 0,0550

mg/kg ds 0,91 0,9170 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8856589

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

102-A 102 (5-50)

Eindoordeel: 

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15039

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

05-01-2016

2016000585

05-01-2016

08-01-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 91,5

% (m/m) ds 2,6 2,600

% (m/m) ds 97

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 94,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,13 0,1300

mg/kg ds 0,08 0,0800

mg/kg ds 0,094 0,0940

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,095 0,0950

mg/kg ds 0,081 0,0810

mg/kg ds 0,079 0,0790

mg/kg ds 0,7 0,6990 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 8856590

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

103-A 103 (10-50)

Eindoordeel: 

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15039

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

05-01-2016

2016000585

05-01-2016

08-01-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 86,7

% (m/m) ds 3,9 3,900

% (m/m) ds 95,8

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 15

mg/kg ds 19

mg/kg ds 7,7

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 47 120,5 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,25 0,1750

mg/kg ds 7,3 7,300

mg/kg ds 2,4 2,400

mg/kg ds 15 15

mg/kg ds 6,9 6,900

mg/kg ds 6,8 6,800

mg/kg ds 3 3

mg/kg ds 5,6 5,600

mg/kg ds 4,3 4,300

mg/kg ds 3,9 3,900

mg/kg ds 55 55,38 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 8856591

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

104-A 104 (10-50)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15039

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

05-01-2016

2016000585

05-01-2016

08-01-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 87,4

% (m/m) ds 4,2 4,200

% (m/m) ds 95,4

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 24

mg/kg ds 27

mg/kg ds 5,9

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 60 142,9 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0,051 0,0510

mg/kg ds 4,9 4,900

mg/kg ds 1,6 1,600

mg/kg ds 13 13

mg/kg ds 6,4 6,400

mg/kg ds 6,1 6,100

mg/kg ds 2,8 2,800

mg/kg ds 5,6 5,600

mg/kg ds 3,6 3,600

mg/kg ds 3,9 3,900

mg/kg ds 48 47,95 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 8856592

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

105-A 105 (10-60)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15039

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

05-01-2016

2016000647

05-01-2016

08-01-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 91,6

% (m/m) ds 1,1 1,100

% (m/m) ds 98,5

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8856792

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

106A

Eindoordeel: 

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15039

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

05-01-2016

2016000585

05-01-2016

08-01-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 88,5

% (m/m) ds 3,7 3,700

% (m/m) ds 96

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 16

mg/kg ds 9,8

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 37 100 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0,091 0,0910

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 0,51 0,5100

mg/kg ds 2,5 2,5

mg/kg ds 1,4 1,400

mg/kg ds 1,4 1,400

mg/kg ds 0,57 0,5700

mg/kg ds 0,96 0,9600

mg/kg ds 0,79 0,7900

mg/kg ds 0,72 0,7200

mg/kg ds 10 10,44 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 8856594

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

107-C 107 (70-100)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15039

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

05-01-2016

2016000585

05-01-2016

08-01-2016

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 85,1

% (m/m) ds 3,7 3,700

% (m/m) ds 95,9

mg/kg ds 7,9

mg/kg ds 28

mg/kg ds 50

mg/kg ds 28

mg/kg ds 5,3

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 120 324,3 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 7,5 7,5

mg/kg ds 41 41

mg/kg ds 13 13

mg/kg ds 39 39

mg/kg ds 19 19

mg/kg ds 16 16

mg/kg ds 6,5 6,5

mg/kg ds 13 13

mg/kg ds 6,7 6,700

mg/kg ds 6,3 6,300

mg/kg ds 170 168 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

7 8856595

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

108-B 108 (20-50)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15039

Raadhuisplein 16-19 Heeswijk Dinther

05-01-2016

2016000585

05-01-2016

08-01-2016

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 84,5

% (m/m) ds 4,7 4,700

% (m/m) ds 95

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds 5,4

mg/kg ds 21

mg/kg ds 43

mg/kg ds 18

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 95 202,1 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0,11 0,1100

mg/kg ds 3,8 3,800

mg/kg ds 1,1 1,100

mg/kg ds 12 12

mg/kg ds 5,3 5,300

mg/kg ds 6,1 6,100

mg/kg ds 2,7 2,700

mg/kg ds 4,6 4,600

mg/kg ds 4,1 4,100

mg/kg ds 4,5 4,5

mg/kg ds 44 44,31 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

8 8856596

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

109-C 109 (60-100)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername
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Bodemloket rapport
geprint op Oct 19, 2015 12:23 PM

Rapport NB172100563

Locatie
ID NB172100563
Locatiecode BIS
Locatie Raadhuisplein 18
Adres Raadhuisplein 18 5473GC HEESWIJK DINTHER
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg uitvoeren NO
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

gereedschappenfabriek (2862) 1938 onbekend

borstelwaren- en bezemfabriek (3662) 1938 onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/




Legenda
Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op Oct 19, 2015 12:24 PM

Rapport NB172101692

Locatie
ID NB172101692
Locatiecode BIS
Locatie Raadhuisplein 17
Adres Raadhuisplein 17 5473GC HEESWIJK DINTHER
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg uitvoeren NO
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

benzine-service-station (5050) 1960 onbekend

benzinetank (ondergronds) (631246) 1960 onbekend

petroleum- of kerosinetank (ondergronds) (631244) 1960 onbekend

timmerwerkplaats (4542) 1942 onbekend

schildersbedrijf (454401) 1937 1947

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
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Legenda
Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op Oct 19, 2015 12:24 PM

Rapport NB172102785

Locatie
ID NB172102785
Locatiecode BIS NZ172100415
Locatie Raadhuisplein 17/18/19
Adres Raadhuisplein 17 Heeswijk-Dinther
Gegevensbeheerder Bernheze
Bevoegd gezag Bernheze
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg voldoende onderzocht
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

autoverhuurbedrijf (7110) 1965 1977

autoreparatiebedrijf (501044) 1965 2001

autorijschool (8041) 1965 1977

benzinepompinstallatie (50511) 1965 2002

autowasserij (502053) 1965 2001

dieselpompinstallatie (50512) 1965 2002

petroleum- of kerosinetank (bovengronds) (631304) 1960 1977

taxibedrijf (6022) 1960 2001

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek NVN 5740 Eco nsultancy bv NBR.BSB.BAS 2002-04-29

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.
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Legenda
Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op Oct 19, 2015 12:21 PM

Rapport NB172100562

Locatie
ID NB172100562
Locatiecode BIS
Locatie Raadhuisplein 16
Adres Raadhuisplein 16 5473GC HEESWIJK DINTHER
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg voldoende onderzocht
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend onbekend

elektrotechnisch installatiebedrijf (453101) onbekend onbekend

chemische wasserij/stomerij (930120) 1942 1956

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.
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http://www.overheid.nl/




Legenda
Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemrapportage
 

HWK02 (Heeswijk-Dinther) C 5644

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 161561        Y 406414 meter

Legenda

Geselecteerd perceel Adreslocatie

25-meter buffer nazcatanks

locatie Kadastrale kaart

onderzoek Locaties (overlap met perceel)

boorpunt Locaties

(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 1 van 4 - 11-11-2015



Informatie over geselecteerd gebied

 De door u geselecteerde locaties zijn:

 
Locaties
 

 
Tanks niet behorende bij een bodemlocatie 

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde

perceel

 De door u geselecteerde locaties zijn:

 
Locaties
  
Raadhuisplein 17/18/19 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 
 

 

 
Tanks bij locatie 

Naam Adres Plaats

Raadhuisplein 17/18/19 Raadhuisplein 17 Heeswijk-Dinther

Raadhuisplein 16 Raadhuisplein 16 HEESWIJK DINTHER

Raadhuisplein 17 Raadhuisplein 17 HEESWIJK DINTHER

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

Verkennend Onderzoek 1 NBR.BSB.BAS 29-04-2002 Eco nsultancy bv

Naam Verkennend Onderzoek 1

Rapportnummer NBR.BSB.BAS

Datum rapport 29-04-2002

Onderzoeksbureau Eco nsultancy bv

Aanleiding Nulsituatie

Opmerkingen Zintuiglijke waarnemingen: plaatselijk sporen, resten en brokken puin aangetroffen.

Bovengrond: koper, lood, zink, PAK en minerale olie >S

Ondergrond: geen verhoogde concentraties

Grondwater: geen verhoogde concentraties

Grondwaterstromingsrichting: zuidwestelijk

Conclusie Gemeente: onbekend

Astbestonderzoek: n.v.t.

Conclusie

Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten bij locatie

 
Raadhuisplein 16 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 
 

 

 
Tanks bij locatie 

 
Beschikbare documenten bij locatie

 
Raadhuisplein 17 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 

 
Tanks bij locatie 

 
Beschikbare documenten bij locatie

 
Tanks niet behorende bij een bodemlocatie 

Geen gegevens beschikbaar

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

HO TAUW 25-12-2009 TAUW

Naam HO TAUW

Rapportnummer

Datum rapport 25-12-2009

Onderzoeksbureau TAUW

Aanleiding

Opmerkingen

Conclusie

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Luchtfoto
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 161561        Y 406414

Buffer: 25 meter



Bodemrapportage
 

HWK02 (Heeswijk-Dinther) C 5645

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 161573        Y 406451 meter

Legenda

Geselecteerd perceel Adreslocatie

25-meter buffer nazcatanks

locatie Kadastrale kaart

onderzoek Locaties (overlap met perceel)

boorpunt Locaties
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Informatie over geselecteerd gebied

 De door u geselecteerde locaties zijn:

 
Locaties
 

 
Tanks niet behorende bij een bodemlocatie 

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde

perceel

 De door u geselecteerde locaties zijn:

 
Locaties
  
Raadhuisplein 17/18/19 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 
 

 

Naam Adres Plaats

Raadhuisplein 17/18/19 Raadhuisplein 17 Heeswijk-Dinther

Raadhuisplein 16 Raadhuisplein 16 HEESWIJK DINTHER

Raadhuisplein 18 Raadhuisplein 18 HEESWIJK DINTHER

Raadhuisplein 19 Raadhuisplein 19 HEESWIJK DINTHER

Raadhuisplein 17 Raadhuisplein 17 HEESWIJK DINTHER

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

Verkennend Onderzoek 1 NBR.BSB.BAS 29-04-2002 Eco nsultancy bv

Naam Verkennend Onderzoek 1

Rapportnummer NBR.BSB.BAS

Datum rapport 29-04-2002

Onderzoeksbureau Eco nsultancy bv

Aanleiding Nulsituatie

Opmerkingen Zintuiglijke waarnemingen: plaatselijk sporen, resten en brokken puin aangetroffen.

Bovengrond: koper, lood, zink, PAK en minerale olie >S

Ondergrond: geen verhoogde concentraties

Grondwater: geen verhoogde concentraties

Grondwaterstromingsrichting: zuidwestelijk

Conclusie Gemeente: onbekend

Astbestonderzoek: n.v.t.

Conclusie

(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 3 van 5 - 11-11-2015



 
Tanks bij locatie 

 
Beschikbare documenten bij locatie

 
Raadhuisplein 16 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 
 

 

 
Tanks bij locatie 

 
Beschikbare documenten bij locatie

 
Raadhuisplein 18 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 

 
Tanks bij locatie 

 
Beschikbare documenten bij locatie

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

HO TAUW 25-12-2009 TAUW

Naam HO TAUW

Rapportnummer

Datum rapport 25-12-2009

Onderzoeksbureau TAUW

Aanleiding

Opmerkingen

Conclusie

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 4 van 5 - 11-11-2015



Raadhuisplein 19 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 

 
Tanks bij locatie 

 
Beschikbare documenten bij locatie

 
Raadhuisplein 17 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 

 
Tanks bij locatie 

 
Beschikbare documenten bij locatie

 
Tanks niet behorende bij een bodemlocatie 

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 5 van 5 - 11-11-2015



Luchtfoto
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 161573        Y 406451

Buffer: 25 meter



Bodemrapportage
 

HWK02 (Heeswijk-Dinther) C 5646

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 161556        Y 406408 meter

Legenda

Geselecteerd perceel Adreslocatie

25-meter buffer nazcatanks

locatie Kadastrale kaart

onderzoek Locaties (overlap met perceel)

boorpunt Locaties
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Informatie over geselecteerd gebied

 De door u geselecteerde locaties zijn:

 
Locaties
 

 
Tanks niet behorende bij een bodemlocatie 

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 2 van 4 - 11-11-2015



Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde

perceel

 De door u geselecteerde locaties zijn:

 
Locaties
  
Raadhuisplein 17/18/19 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 
 

 

 
Tanks bij locatie 

Naam Adres Plaats

Raadhuisplein 17/18/19 Raadhuisplein 17 Heeswijk-Dinther

Raadhuisplein 16 Raadhuisplein 16 HEESWIJK DINTHER

Raadhuisplein 17 Raadhuisplein 17 HEESWIJK DINTHER

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

Verkennend Onderzoek 1 NBR.BSB.BAS 29-04-2002 Eco nsultancy bv

Naam Verkennend Onderzoek 1

Rapportnummer NBR.BSB.BAS

Datum rapport 29-04-2002

Onderzoeksbureau Eco nsultancy bv

Aanleiding Nulsituatie

Opmerkingen Zintuiglijke waarnemingen: plaatselijk sporen, resten en brokken puin aangetroffen.

Bovengrond: koper, lood, zink, PAK en minerale olie >S

Ondergrond: geen verhoogde concentraties

Grondwater: geen verhoogde concentraties

Grondwaterstromingsrichting: zuidwestelijk

Conclusie Gemeente: onbekend

Astbestonderzoek: n.v.t.

Conclusie

Geen gegevens beschikbaar

(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 3 van 4 - 11-11-2015



Beschikbare documenten bij locatie

 
Raadhuisplein 16 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 
 

 

 
Tanks bij locatie 

 
Beschikbare documenten bij locatie

 
Raadhuisplein 17 

Onderzoeken bij locatie

 
Gegevens per onderzoek 

 
Tanks bij locatie 

 
Beschikbare documenten bij locatie

 
Tanks niet behorende bij een bodemlocatie 

Geen gegevens beschikbaar

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

HO TAUW 25-12-2009 TAUW

Naam HO TAUW

Rapportnummer

Datum rapport 25-12-2009

Onderzoeksbureau TAUW

Aanleiding

Opmerkingen

Conclusie

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Luchtfoto
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 161556        Y 406408

Buffer: 25 meter



























































































Bijlage 9 
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project:

tekening:

opdrachtgever:

projectnummer:

1444

tekeningnummer:

SI 01

getekend:

schaal:

datum:

gewijzigd:

ET

1:500

29 sept 2015

Commerciële ruimte met

bedrijfswoning en 5 appartementen

Bestaande en nieuwe

Situatietekening

W. v.d. Heuvel

Raadhuisplein 16

Heeswijk-Dinther

0413-291641

architect:

Evelyn Tiebosch architectuur

Torenallee 20

5617BC Eindhoven

Tel. 06-185 67 637

bestaande situatie schaal 1:500 nieuwe situatie schaal 1:500

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 1 foto 2 foto 3

foto 4 foto 5 foto 6
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