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opstorting beton

betonnen poer

gemetselde poer, gewapend betonnen kern

slof massief eiken, dikte 80mm

metalen bevesting staaf rond 30mm 

eiken staander, bestaand, handhaven
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eiken staander, aanlassen

extra verserking ter hoogte van de gebintplaat

extra verserking ter hoogte van de gebintplaat

· HELLEND DAK RIET

· Riet (schroefdak)

· Dampopen vochtkerende folie Pro Clima Solitex Adhero 5000 (indien nodig)

· Underlayment 19 mm

· Ribben van steigerplank op zijn plat, d=32mm, b-200mm, drie op elkaar geschroefd en gelijmd (kunnen golvingen van het dak volgen)

·· 1 st. verticaal tpv de gebinten

·· horizontaal tpv de gebintplaat

·· hier tussen: daksporen 50x100mm

· Hiertussen: Gutex Thermoflex houtvezel isolatiedekens, d= 1x 100 tot 120 mm

· Dampremmende folie, Pro Clima Intello vochtvariabele damprem

· Planken dakbeschot populier, d= 18 mm, b= 175 mm, v.v. messing en groef of halfhoutse verbinding

· Onderconstructie:  bestaande rondhouten daksporen

· Daksporen bestaand afsteunend op muurplaat en bestaande gebinten
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eiken staander, aanlassen

opmetseling onder peil

rollaag schoonwerk baksteen rood, als dorpel

stroken fundering gewapend beton

binnenmuur voorzien van stucwerk, grijsbinnenmuur afslijpen
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