
 

 

 

Buro ROS 

T.a.v. de heer M. Hartgerink 

Leeuweriklaan 24 

5527 HC Hapert 

Project: B2845 ’t Broek 7 te Nistelrode 

Datum: 4 november 2021 

 

Bijlagen: 6 

 

Geachte heer Hartgerink, beste Marijn, 
 
Op het perceel ’t Broek 7 te Nistelrode is door Lycens B.V. in augustus 2021 een verkennend 
bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen herinrichting 
van de locatie.  
 
De onderzoekslocatie betreft een agrarisch bedrijfsterrein dat in gebruik is geweest als 
varkensbedrijf. De eerste bebouwing is in 1986 gerealiseerd. De noordelijke stal is in 2009 
gebouwd. Op het overgrote deel van de stallen zijn asbesthoudende golfplaten aanwezig. 
Aan de zuidzijde van de zuidelijke stal is geen dakgoot aanwezig. Derhalve is door Lycens ter 
plaatse een druppelzone onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten hiervan blijkt dat asbest is 
aangetoond (300 mg/kg d.s. in de fijne fractie). De omvang van de verontreiniging is 
vastgesteld op circa 12 m3 (115 m² x 0,1 m1 laagdikte).  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 30 juni 2021. De asbestdaken zijn gesaneerd op 
29 juli 2021. Op 27 juli 2021 is de aanwezige erfbeplanting verwijderd, niet wetende dat op 
10 augustus 2021 uit de rapportage van het verkennend bodemonderzoek een 
verontreiniging met asbest ter plaatse van de druppelzone zou blijken. Bij het verwijderen 
van de erfbeplanting is de volledige bovengrond ter plaatse van de druppelzone geroerd.  
 
Nadat de rapportage door Lycens is uitgebracht en de verontreinigingssituatie bekend werd 
is contact opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) en is de situatie 
uitgelegd. Vervolgens is door de ODBN aangegeven dat het verkennend asbestonderzoek ter 
plaatse van de druppelzone opnieuw uitgevoerd dient te worden. Dat onderzoek betreft 
onderhavig briefrapport. 
 
Op 8 oktober 2021 is door de heer R.P.W.M. (Ruud) van Galen van Milieupartner B.V. te Sint-
Oedenrode het verkennend asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de voormalige 
druppelzone. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform protocol 2018 onder 
certificaat EC-SIK-20304. 
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De doelstelling van het verkennend onderzoek asbest is om met een relatief geringe 

onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest 

terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem. 

Tijdens de inspectie van het maaiveld is visueel beoordeeld of mogelijk sprake is van asbesthoudend 

(plaat-)materiaal. De weersomstandigheden worden omschreven als droog, bewolkt met voldoende 

zicht (> 50 m). Het geïnspecteerde maaiveld is niet begroeid. Bij de maaiveldinspectie is geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Ter plaatse van de voormalige druppelzone zijn drie inspectiegaten gegraven (A01 t/m A03). Tevens 

zijn twee inspectiegaten gegraven ter plaatse van de voormalige begroeiing (A04 en A05). In verband 

met het roeren van de bodem door het verwijderen van de begroeiing zijn de gaten tot 0,2 meter -

mv (in plaats van tot 0,1 meter -mv) verricht. Tijdens het verrichten van veldwerk is gebruik gemaakt 

van een schep en een zeef.  Ter plaatse zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen die 

duiden op verontreinigend (menselijk) ingrijpen zoals een visuele bijmenging of andere zintuiglijke 

bevindingen. De beoordeling van het opgeboorde materiaal vormt geen aanleiding voor 

aanpassingen van de onderzoeksstrategie. 

Het vrijkomende materiaal uit de inspectiegaten bestaat uit zwak siltig, matig fijn zand, zwak tot 

matig humeus zonder bodemvreemde bijmengingen. Van alle inspectiegaten is per laag van 0,1 

meter een separaat monster genomen. Tevens is de grond bemonsterd ten behoeve van de analyses 

op PCB (som 7). 

De analyses van mengmonsters van de fracties kleiner dan 20mm en analyse van asbestverdachte 

fragmenten groter dan 20mm geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concentraties van 

asbest. De analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad voor Accreditatie (RvA) 

geaccrediteerde laboratorium Al-West B.V. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest 

van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI). 

De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven in onderstaande tabel 1. 

Analyse- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

MM asbest 1 0,00 - 0,10 A01 (0,00 - 0,10) 

A02 (0,00 - 0,10) 

A03 (0,00 - 0,10) 

Asbest grond NEN 5898 (<20mm) 10-15 kg (AS3000) 

MM asbest 2 0,00 - 0,10 A04 (0,00 - 0,10) 

A05 (0,00 - 0,10) 

Asbest grond NEN 5898 (<20mm) 10-15 kg (AS3000) 

MM asbest 3 0,10 - 0,20 A01 (0,10 - 0,20) 

A02 (0,10 - 0,20) 

A03 (0,10 - 0,20) 

A04 (0,10 - 0,20) 

A05 (0,10 - 0,20) 

Asbest grond NEN 5898 (<20mm) 10-15 kg (AS3000) 

MM1 0,00 - 0,10 A01 (0,00 - 0,10) 

A02 (0,00 - 0,10) 

A03 (0,00 - 0,10) 

PCB (7) (AS3000) 



Analyse- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

A04 (0,00 - 0,10) 

A05 (0,00 - 0,10) 

MM2 0,10 - 0,20 A01 (0,10 - 0,20) 

A02 (0,10 - 0,20) 

A03 (0,10 - 0,20) 

A04 (0,10 - 0,20) 

A05 (0,10 - 0,20) 

PCB (7) (AS3000) 

 

De resultaten van de asbestanalyses zijn weergegeven in onderstaande tabel 2. De resultaten van de 

analyses op PCB zijn weergegeven in onderstaande tabel 3. 

 

monster inspectiegaten traject in 

m-mv 

analyse analyseresultaten 

verhoogde 

parameter 

hecht-

gebonden 

gewogen concentratie 

(mg/kg d.s.) 

MM 

asbest 1 

A01 + A02 + 

A03 

 0,00 - 0,10 NEN5707 - - < 2 

MM 

asbest 2 

A04 + A05 0,00 - 0,10 NEN5707 chrysotiel ja 32* 

MM 

asbest 3 

A01 t/m A05 0,10 - 0,20 NEN5707 - - < 2 

* in de fractie <20 mm is geen asbest aangetoond, in het mengmonster is een deeltje groter dan 20 mm aangetroffen dat 

asbesthoudend is. 

 

Analyse- 

monster 

inspectiegaten Traject 

(m -mv) 

> AW (+index)* > I (+index)* 

MM1 A01 t/m A05 0,00 - 0,10 - - 

MM2 A01 t/m A05 0,10 - 0,20 - - 

* Niets vermeld is niets aangetoond 

 
Uit de resultaten blijkt dat de (voormalige) druppelzone (MM asbest 1; 0,0 tot 0,1 meter -mv) 
niet verontreinigd is met asbest. De bij het voorgaande bodemonderzoek aangetoonde 
verontreiniging met asbest boven de interventiewaarde is niet aangetoond. Waarschijnlijk 
heeft dit te maken met het roeren van de bodem door het rooien van de begroeiing. 

Ter plaatse van de voormalige begroeiing (MM asbest 2; 0,0 tot 0,1 meter -mv) is in de fractie 
<20 mm geen asbest aangetoond. Wel is in dit monster een stukje asbestverdacht materiaal 
aangetroffen van 32 gram. In verband met het gezondheidsrisico van onze veldwerkers 
worden monsters van een druppelzone niet in het veld gezeefd. Derhalve kan een stukje 
materiaal >20 mm in een grondmonster terecht komen. Aangezien in de fractie <20 mm geen 
asbest is aangetoond is geen sprake van een verontreiniging met asbest. 
 
 



In de ondergrond van 0,1 tot 0,2 meter -mv (MM asbest 3) is geen asbest aangetroffen.  
 
In de zintuiglijk als schoon beoordeelde bovengrond (MM1 & MM2) zijn geen verhoogde 
gehaltes aan PCB gemeten. 
 
Op basis van onderhavige resultaten kan gesteld worden dat de bij voorgaand onderzoek 
aangetoonde verontreiniging met asbest boven de interventiewaarde ter plaatse van de 
(voormalige) druppelzone niet meer is aangetoond. Vermoedelijk is de verontreinigde 
toplaag door het rooien van de begroeiing zo geroerd dat deze verspreid is over het terrein. 
In géén van de geanalyseerde monsters is asbest boven de norm voor nader onderzoek 
aangetoond. In de bovengrond ter plaatse zijn tevens geen verhoogde gehaltes aan PCB 
aangetoond. Vervolgonderzoek wordt niet zinvol geacht. 
 
Het regionale overzicht, de locatietekening, de beschrijving inspectiegaten, het analyse-
certificaat en de toetsingstabel zijn als bijlagen bij dit briefrapport gevoegd. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Mirjam van de Giessen 
Bodeminzicht 



 

 

 

Bijlage 1 

 

Topografische ligging onderzoekslocatie 

  



 

 



 

 

 

Bijlage 2 

 

Situatietekening met boorpunten 
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Bijlage 3 

 

Boorbeschrijvingen 

  



Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Projectnaam: 't Broek te Nistelrode

Projectcode: B2845

Boring: A01

Boormeester: R.P.W.M. van Galen

X: 165123,15

Y: 412243,62

Datum: 8-10-2021

0

1 3

2 4

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
donker grijsbruin, Graven, 10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
donker grijsbruin, Graven, 10

Boring: A02

Boormeester: R.P.W.M. van Galen

X: 165140,36

Y: 412254,35

Datum: 8-10-2021

0

1 3

2 4

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
donker grijsbruin, Graven, 10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
donker grijsbruin, Graven, 10

Boring: A03

Boormeester: R.P.W.M. van Galen

X: 165156,07

Y: 412265,06

Datum: 8-10-2021

0

1 3

2 4

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Graven, 10

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
beigebruin, Graven, 10

Boring: A04

Boormeester: R.P.W.M. van Galen

X: 165149,26

Y: 412257,62

Datum: 8-10-2021

0

1 3

2 4

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraal beigebruin, Graven, 10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraal beigebruin, Graven, 10

Boring: A05

Boormeester: R.P.W.M. van Galen

X: 165133,57

Y: 412247,90

Datum: 8-10-2021

0

1 3

2 4

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Graven, 10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Graven, 10



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

Bijlage 4 

 

Getoetste tabellen 

  



 
 

Projectcode: B2845 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1 MM2  

Certificaatcode   1090418 1090418  

Boring(en)   A01, A02, A03, A04, A05 A01, A02, A03, A04, A05  

Traject (m -mv)   0,00 - 0,10 0,10 - 0,20  

Humus % ds 10,00 10,00  

Lutum % ds 25,0 25,0  

Datum van toetsing  2-11-2021 2-11-2021  

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde  

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0049 -0,02  0,0049 <0,0049 -0,02  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

     

OVERIG     

Asbest (som) mg/kg ds    

Droge stof % ds    

Droge stof %  89,8 89,8 (6)  90,3 90,3 (6)  

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 

 

Tabel 1: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

 



 

 

 

Bijlage 5 

 

Analysecertificaten 

 



ANALYSERAPPORT

27.10.2021Datum
35006376Relatienr
1090418Opdrachtnr.

Opdracht   1090418   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2845 't Broek te Nistelrode
Opdrachtacceptatie 14.10.21

BODEMINZICHT V.O.F. 
 Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens

Overig onderzoek

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

g
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

738631 738632 738633 738634 738635

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

A01 (0-10) A02 (0-10) A03 (0-10) A04 (0-10) 
A05 (0-10)

A01 (10-20) A02 (10-20) A03 (10-20) A04 (10-
20) A05 (10-20) A01 (0-10) A02 (0-10) A03 

(0-10)
A04 (0-10) A05 (0-10) A01 (10-20) A02 (10-20) A03 (10-20) A04 (10-

20) A05 (10-20)

Opdracht   1090418   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Monstermassa droog
Droge stof
Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens

Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool
Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Monsterreductie t.b.v. asbestanalyse

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)    #)

*) *)

++ ++
89,8 90,3

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

++ ++ ++
<2 32 <2

14360 26960 15570
90,7 90,4 88,2

0,6 32 <0,2
0,30 25 <0,20

1,4 38 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20

<2,0 32 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0

++ 1

738631
738632
738633
738634
738635

08.10.2021
08.10.2021
08.10.2021
08.10.2021
08.10.2021

A01 (0-10) A02 (0-10) A03 (0-10) A04 (0-10) A05 (0-10)
A01 (10-20) A02 (10-20) A03 (10-20) A04 (10-20) A05 (10-20)
A01 (0-10) A02 (0-10) A03 (0-10)
A04 (0-10) A05 (0-10)
A01 (10-20) A02 (10-20) A03 (10-20) A04 (10-20) A05 (10-20)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Begin van de analyses: 14.10.2021
Einde van de analyses:  27.10.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode
<Geen informatie>

Som gewogen asbest
Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens
Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens
Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

Voorbehandeling conform AS3000 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153
PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Monsterreductie t.b.v. asbestanalyse

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Opdracht   1090418   Bodem / Eluaat

*)
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

738633 90,7 15824 14360

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0,18 26,5 100 0 0

8 - 20 mm 0,3 43,6 100 0 0

4 - 8 mm 0,13 18,1 100 0 0

2 - 4 mm 0,15 21,8 55 <0.2 0 1 <0.2 0,4

1 - 2 mm 0,33 47,6 22 0,4 0 13 0,4 0,2 0,6

0.5 mm - 1 mm 1,5 214,5 6 <0.2 0 2 <0.2 0,4

< 0.5 mm 97 13875,09 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14247,19 0,6 0 16 0,6 0,3 1,4

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2

<2 <2 <2

0,6 0,3 1,4

0,6 0,3 1,4

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2

chrysotiel

24

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

Jvo

gehalte  (%)

A01 (0-10) A02 (0-10) A03 (0-10)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

Losse vezels

interval (mg/kg ds)

nee
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

738634 90,4 29821 26960

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0,15 41,5 100 32 1 0 32 25 38

8 - 20 mm 0,56 150,4 100 0 0

4 - 8 mm 0,33 89,2 100 0 0

2 - 4 mm 0,28 75,3 53 0 0

1 - 2 mm 0,45 121,4 21 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,7 445,5 6 0 0

< 0.5 mm 96 25925,62 0,0 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 26848,92 32 1 0 32 25 38,0

32 25 38

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

32 25 38

<2 <2 <2

32 25 38

<0.2 <0.2 <0.2

32 25 38

32 25 38Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

Jvo

gehalte  (%)

A04 (0-10) A05 (0-10)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

Asbest cement

interval (mg/kg ds)

ja
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

738635 88,2 17660 15570

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,15 22,6 100 0 0

4 - 8 mm 0,14 22 100 0 0

2 - 4 mm 0,13 19,9 51 0 0

1 - 2 mm 0,31 48,5 24 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,7 268,1 5 0 0

< 0.5 mm 97 15079,21 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 15460,31 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2

<2 <2 <2

<2 <2 <2

<0.2 <0.2 <0.2

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

Jvo

gehalte  (%)

A01 (10-20) A02 (10-20) A03 (10-20) A04 (10-20) A05 (10-20)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt
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Bijlage 6 

Veldwerkrapportage 












