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Vullings de Moor 
Lindenstraat 9
6325 PA Berg en Terblijt
+31 (0)43 3116411
info@vullingsdemoor.nl

Logiefnuctie
geen eis daglichttoetreding

Woonfunctie
eis: 10% daglichttoetreding

LEGENDA BOUWBESLUIT
 

Gebruiksoppervlak

Verblijfsgebied

..,.. dm3/s

..,.. dm3/s

ventilatie: 
overstroom
ventilatie: afvoer

ventilatie: toevoer

..,.. dm3/s

Verblijfsruimte 

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min WBDBO
zelfsluitend

rookmelder conform
NEN2555

Overige gebruiksfunctie
geen eis daglichttoetreding

Industriefunctie
geen eis daglichttoetreding

Winkelfunctie
geen eis daglichttoetreding

ALGEMEEN
 INDIEN VAN TOEPASSING UITVOEREN IN 

KALKZANDSTEEN MINIMAAL 100MM DIK
BRANDWERENDE WANDEN LOPEN DOOR TOT 
ONDERKANT VLOER OF DAKCONSTRUCTIE
DE HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE HEEFT EEN 
BRANDWERENDHEID VAN 60 MIN. WBDBO 
VOLGENS DE NEN6072
MATERIAAL TER PLAATSE OF NABIJ EEN 
STOOKPLAATS VOLDOET AAN BRANDKLASSE A1 
EN A1fl  CONFORM NEN-EN 13501-1, NEN6061 EN 
INDIEN VAN TOEPASSING NEN 6064
AFVOER ROOKGAS CONFORM NEN6062 EN NEN 
8062

HANG- EN SLUITWERK VOLDOET AAN PKVW
WEERSTANDSKLASSE 2

WERING VAN VOCHT CONFORM NEN2778 EN 
NEN2690

WERING VAN RATTEN EN MUIZEN CONFORM 
BOUWBESLUIT ARTIKEL 3.69 lid 1, 2 en 3 en artikel 
3.70 lid 1, 2 en 3 

ELECTRICITEIT CONFORM NEN 1010 EN VOOR 
ZOVER VAN TOEPASSING NEN-EN-IEC 61936-1 EN 
NEN-EN 50522, GAS CONFORM NEN 1078 EN 
VOOR ZOVER VAN TOEPASSING NEN-EN 15001-1, 
NEN 8078, NEN 2078 EN NEN 2768.

DRINKWATERVOORZIENING VOLDOET AAN NEN 
1006

VENTILATIEVOORZIENINGEN CONFORM 
BOUWBESLUIT EN DAARVOOR GELDENDE 
NEN1087
DAGLICHTTOETREDING CONFORM NEN2057

 

  

TOEGANKELIJKHEIDSSECTOR EN OPSTAP / 
DREMPEL MAX. 20MM
INDIEN NIET ANDERS AANGEGEVEN BIJ NIEUWE 
DEUREN
DAGMAAT BINNENDEUREN = 850MM
DAGMAAT BUITENDEUREN = 900MM
VRIJE HOOGTE MIN. 2100MM

GEBRUIKSOPPERVLAKTE
GEBRUKSOPPERVLAKTE   EN VERBLIJFSGEBIED 
VOLGENS NEN 2580.

BRANDVEILIGHEID
ALLE SCHACHTEN,LEIDINGDOORVOEREN EN
STOOKPLAATSEN CONFORM NEN-EN 13501-1 EN
 

UITGANGSPUNTEN
WARMTE WEERSTAND CONSTRUCTIE TENZIJ 
ANDERS AANGEGEVEN
BUITENWANDEN = 4,7m2K/W
DAK = 6,3m2K/W
VLOEREN = 3,7m2K/W

ALLE HOUT-, STAAL-, EN BETONCONSTRUCTIES 
CONFORM TEKENING EN BEREKENING 
CONSTRUCTEUR EN UITVOEREN VOLGENS DE 
DAARVOOR GELDENDE NORMEN
VOOR INSTALLATIES ZIE 
INSTALLATIETEKENINGEN, UITVOEREN VOLGENS 
DE DAARVOOR GELDENDE NORMEN    
GELUIDWERING CONFORM NEN5077 EN 
BOUWBESLUIT ARTIKEL 3.2 lid 1 en 4 t/m 7 en artikel 
3.3 lid 1, 4 en 5

keuken VG 0.1/ VR 1  12,3m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 12,3m2 (vloer opp.) = 8,6 dm3/s
min. 21dm3/s vanwege kooktoestel VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 12,3m2 (vloer opp.) = 36,9 dm3/s 
aanwezig QV=2,24 x 0,4x 1000dm3m2 =896dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

WOONFUNCTIE:
nr. 45

GO= 71+72+13= 156m2
VG= 46+47= 93m2
(eis: >55% van GO: 86m2)
VOLDOET

VR 1
VG 0.1

VR 2
VG 0.2

VR 3
VG 0.3

VR 4
VG 0.4

VR 5
VG 0.5

VR 6
VG 0.6

WOONFUNCTIE:
nr. 43

GO: 46+46+7= 99m2
VG: 33+33= 66m2
(eis: >55% van GO: 54m2)
VOLDOET

WOONFUNCTIE:
nr. 41

GO: 37+48= 85m2
VG: 23+30= 53m2
(eis: >55% van GO: 47m2)
VOLDOET

eetkamer VG 0.2/ VR 2  16,4m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 16,4m2 (vloer opp.) = 11,5 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 16,4m2 (vloer opp.) = 49,2 dm3/s 
aanwezig QV=4,1 x 0,4x 1000dm3m2 = 1640dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

woonkamer VG 0.3/ VR 3  17,5m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 17,5m2 (vloer opp.) = 12,3 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 17,5m2 (vloer opp.) = 52,5 dm3/s 
aanwezig QV=1,97 x 0,4x 1000dm3m2 = 788dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

woonkamer VG 0.4/ VR 4  16,1m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 16,1m2 (vloer opp.) = 12,3 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 16,1m2 (vloer opp.) = 48,3 dm3/s 
aanwezig QV=1,93 x 0,4x 1000dm3m2 = 772dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

leefkeuken VG 0.5/ VR 5  17,5m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 16,4m2 (vloer opp.) = 12,3 dm3/s
min. 21dm3/s vanwege kooktoestel VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 16,4m2 (vloer opp.) = 52,5 dm3/s 
aanwezig QV=2,17x 0,1x 1000dm3m2 = 217dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

leefruimte VG 0.6/ VR 6  22,8m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 22,8m2 (vloer opp.) = 16,0 dm3/s
min. 21dm3/s vanwege kooktoestel VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 22,8m2 (vloer opp.) = 68,4 dm3/s 
aanwezig QV=5,2x 0,1x 1000dm3m2 = 520dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

mech. afvoer
7,0 dm3/s

mech. afvoer
7,0 dm3/s

mech. afvoer
 dm3/s

mech. afvoer
7,0 dm3/s

mech. afvoer
21,0 dm3/s

mech. afvoer
7,0 dm3/s

mech. afvoer
21,0 dm3/s

nat. aanvoer
7,0 dm3/sdoorvoer

7,0 dm3/s

nat. aanvoer

28,0 dm3/s

doorvoer
7,0 dm3/s doorvoer

7,0 dm3/s

nat. aanvoer
19,3 dm3/s

doorvoer
7,0 dm3/s

doorvoer
7,0 dm3/s

nat. aanvoer

21,0 dm3/s

N.B. ALGEMEEN:
Ten aanzien van  ventilatie, spuien en daglicht wordt gebruik 
gemaakt van het van rechtens verkregen niveau

nat. aanvoer
12,3 dm3/s

nat. afvoer
5,3 dm3/s

doorvoer
7,0 dm3/s

doorvoer
7,0 dm3/s

nat. aanvoer
11,5 dm3/s

nat. aanvoer
9,5 dm3/s

TOTAAL:
BRUTO INHOUD NIEUW: 1275 m3
BVO NIEUW: 447 m2
GO NIEUW:

340 m2
VG NIEUW:

205 m2

bijkeuken

7,0 m2

belending
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verblijfsruimte
16,1 m2

eetkamer
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studie
5,4 m2

VR 7
VG 1.1

VR 8
VG 1.2

VR 9
VG 1.3

VR 10
VG 1.4

VR
11

VG 1.5

VR 12
VG 1.6

VR 13
VG 1.7 VR 14

VG 1.8

VR 16
VG 1.10

VR 15
VG 1.9

slaapkamer 1 VG 1.1/ VR 7  14,0m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 14,0m2 (vloer opp.) = 9,8 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 14,0m2 (vloer opp.) = 42,0 dm3/s 
aanwezig QV=1,22 x 0,4x 1000dm3m2 = 488dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

slaapkamer 2 VG 1.2/ VR 8  11,6m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 11,6m2 (vloer opp.) = 8,1 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 11,6m2 (vloer opp.) = 34,8 dm3/s 
aanwezig QV=1,0,85 x 0,1x 1000dm3m2 = 85dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

slaapkamer 3 VG 1.3/ VR 9  12,8m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 12,8m2 (vloer opp.) = 9,0 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 12,8m2 (vloer opp.) = 38,4 dm3/s 
aanwezig QV=0,85 x 0,1x 1000dm3m2 = 85dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

slaapkamer 4 VG 1.4/ VR 10  8,6m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 8,6m2 (vloer opp.) = 6,0 dm3/s -> min. 7dm3/s 
VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 8,6m2 (vloer opp.) = 25,8 dm3/s 
aanwezig QV=0,85  x 0,1x 1000dm3m2 = 85dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

slaapkamer 1 VG 1.5/ VR 11  13,5m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 13,5m2 (vloer opp.) = 9,5 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 13,5m2 (vloer opp.) = 40,5 dm3/s 
aanwezig QV=1,76 x 0,4x 1000dm3m2 = 704dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

slaapkamer 2 VG 1.6/ VR 12  14,0m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 11,0m2 (vloer opp.) = 7,8 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 11,0m2 (vloer opp.) = 33,0 dm3/s 
aanwezig QV=1,55 x 0,1x 1000dm3m2 = 155dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

slaapkamer 2 VG 1.9/ VR 15  9,9m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 9,9m2 (vloer opp.) = 7,0 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 9,9m2 (vloer opp.) = 29,7 dm3/s 
aanwezig QV=0,65  x 0,1 x 1000dm3m2 = 65dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

slaapkamer 3 VG 1.10/ VR 16  7,3m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 7,3m2 (vloer opp.) = 5,1 dm3/s ->min. 7,0 dm3/s 
VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 7,3m2 (vloer opp.) = 21,9 dm3/s 
aanwezig QV=0,84 x 0,1 x 1000dm3m2 = 84dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

slaapkamer 1 VG 1.8/ VR 14  13,9m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 13,9m2 (vloer opp.) = 9,8 dm3/s VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 13,9m2 (vloer opp.) = 41,7 dm3/s 
aanwezig QV=0,77 x 0,1 x 1000dm3m2 = 77dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

slaapkamer 3 VG 1.7/ VR 13  8,0m2
(woonfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 0,7dm3/s/m2 x 8,0m2 (vloer opp.) = 5,6 dm3/s -> min. 7,0 dm3/s 
VOLDOET

SPUIEN
Eis VG 3dm3/s/m2x 8,0m2 (vloer opp.) = 24,0 dm3/s 
aanwezig QV=0,63 x 0,1(x 1000dm3m2 = 63dm3/s
VOLDOET

DAGLICHT
Eis VG >0,5m2 
aanwezig min. > 0,5m2 VOLDOET

N.B. ALGEMEEN:
Ten aanzien van ventilatie, spuien en daglicht wordt gebruik 
gemaakt van het van rechtens verkregen niveau.

nat. aanvoer
9,8 dm3/s

mech. afvoer
8,0 dm3/s

mech. afvoer
16,1 dm3/s

mech. afvoer
14,8 dm3/s

mech. afvoer
23,8 dm3/s

nat. afvoer
9,8 dm3/s

nat. aanvoer
8,1 dm3/s

nat. aanvoer
9,0 dm3/s

nat. aanvoer
7,0 dm3/s

doorvoer
8,1 dm3/s

doorvoer
9,0 dm3/s

doorvoer
7,0 dm3/s

doorvoer
16,1 dm3/s

doorvoer
8,0 dm3/s

nat. aanvoer
9,5dm3/s

nat. afvoer
9,8 dm3/s

nat. aanvoer
7,0 dm3/s

nat. aanvoer
7,8 dm3/s

doorvoer
7,0 dm3/s

doorvoer
7,8 dm3/s

doorvoer
14,8 dm3/s

nat. aanvoer
9,8 dm3/s

nat. aanvoer
7,0 dm3/s
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7,0 dm3/sdoorvoer
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slaapkamer 1
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13,6 m2

2670 +P
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8,6 m2

slaapkamer 1

verblijfsruimte
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4,8 m2

standleiding ø125
N.B. beluchten 
via gevel/dak

toilet
1,2 m2

hwa Ø80mm

hwa Ø80mm

hwa Ø80mm hwa Ø80mm

hwa Ø80mm

vloer 30min. WBDBO

30min. WBDBO

30min. WBDBO
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verkeersruimte

15,3 m2

H=tot nok

H=tot nok

H=tot nok

H=tot nok

H=tot nok
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H=tot nok
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N.B. ALGEMEEN:
Ten aanzien van ventilatie, spuien en daglicht wordt gebruik 
gemaakt van het van rechtens verkregen niveau
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B= 500 

H= 300

zolder
(niet bestemd voor personen)
10,2 m2

zolder/techniek
(niet bestemd voor personen)

7,2 m2

belending

CVMV

CVMV

B= 500 

H= 300

30min. WBDBO

30min. WBDBO
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BOUWBESLUIT BEGANE GROND BOUWBESLUIT VERDIEPING BOUWBESLUIT ZOLDER
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