
Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
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Visie op het totaal, aandacht voor detail
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Naam

Centrale hal
Lift
Gang
Berging lesmateriaal
Vergader-/lesruimte
Berging lesmateriaal
M.K. oid
Intergr.Toilet
Kleedruimte Shell
Toilet Heren
Kantoor Shell
Kantoor facilities
Kast
Berging facilities
Kleedruimte
Beveiligde gang
Bluskleding
Milieu ruimte
Metaal afdeling
Houtafdeling
Berging hout
Wasruimte
Elektra afdeling
Portaal
Berging t.b.v. oefen
Berging en Compr.ademl.
Ademb.werkplaats
Uitruk E-One
Compressor
Magazijn werkplaats
Toilet
Trap magazijn
Autowerkplaats
Auto-werkhoek
Tuingereedschap
Olie
Stalling

Verbinding centrale hal
Overloop
Spreekruimte
Spreekruimte
Kantoor teken/plotter
Kantoor brandmeester
Kantoor commandant
Bergkast
Herentoilet
Slaapkamer
Slaapkamer
Dakterras
Kantine
Technische ruimte
Overloop
Kantoor werkplaats
Spreekruimte
Slaapkamer
Slaapkamer
Fitnessruimte
Kleedruimte
Damestoilet

Gemeten
netto
oppervlakte

61,29
2,79

26,82
4,21

50,81
2,30
1,30
5,68

10,32
11,14
23,92
40,72
0,65

12,39
52,63

103,69
20,94
33,47
47,07
47,72
14,63
14,63
40,27
22,92
14,51
5,32

46,00
264,11
12,15
36,81
3,34

20,93
601,02
41,40
11,38
11,38

787,71

2.508,39 m²

16,32
81,36
22,76
14,76
26,98
40,72
38,99
4,01
6,52
9,33
9,24

77,70
89,16
16,17
11,13
23,45
18,85
9,24
9,33

96,19
89,62
3,38

715,21 m²

3.223,60 m²

Renvooi brandwerende voorzieningen

symbool

$

$$

omschrijving

constructie welke een weerstand heeft van 30 minuten tegen brand-doorslag en brand-overslag (WBDBO) volgens NEN6068

constructie welke een weerstand heeft van 60 minuten tegen brand-doorslag en brand-overslag (WBDBO) volgens NEN6068

deur welke in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 30 minuten

deur welke in combinatie met het kozijn een WBDBO bezit van tenminste 60 minuten

deur welke zelfsluitend is uitgevoerd

buitendeur welke te alle tijde te openen is zonder gebruik te maken van losse voorwerpen, zoals sleutels

overheaddeur welke te alle tijde te openen is zonder gebruik te maken van losse voorwerpen, alle aanwezige personen zijn
bekend met de bediening van de overheaddeuren

vluchtwegaanduiding

brandslang

losse brandblusmiddel

kleefmagneet

niet-ioniserende rookmelder aangesloten op het lichtnet conform NEN 2535

hydrant van 60 m3/uur aanwezig

Renvooi wanden buitenwanden

  21 Buitenwanden,   mw+iso+hsb 450 (def), totale dikte (mm)  450,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  7,50

  21 Buitenwanden,   Sandwichpaneel, totale dikte (mm)  100,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  4,50

  21 Buitenwanden,   paneel+hsb (sandwich ipv gevelsteen), totale dikte (mm)  360,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  9,50

  21 Buitenwanden,   Geïsoleerde kantplank, totale dikte (mm)  125,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  2,50

  21 Buitenwanden,   hsb (excl buitenblad), totale dikte (mm)  260,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  6,00

  21 Buitenwanden,   paneel+spouw+hsb (sandwich ipv gevelsteen), totale dikte (mm)  500,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  9,50

  21 Buitenwanden,   Spouwmuur kz-kz, totale dikte (mm)  340,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  0,00
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Omschrijving

Gevelsteen

Luchtspouw

Isolatie - Kunststof hard

Isolatie - Steenwol zacht

Isolatie - Steenwol tbv installatie-wand

Gipskartonplaat

Gipskartonplaat

Metaal - Aluminium buiten

Isolatie - Kunststof zacht

Metaal - Aluminium

Metaal - Aluminium buiten

Isolatie - Kunststof zacht

Metaal - Aluminium

Isolatie - Steenwol zacht

Isolatie - Steenwol tbv installatie-wand

Gipskartonplaat

Gipskartonplaat

Lichtbetonplaat

Isolatie - Kunststof hard

Isolatie - Steenwol zacht

Isolatie - Steenwol tbv installatie-wand

Gipskartonplaat

Gipskartonplaat

Metaal - Aluminium buiten

Isolatie - Kunststof zacht

Metaal - Aluminium

Luchtspouw

Isolatie - Steenwol zacht

Isolatie - Steenwol tbv installatie-wand

Gipskartonplaat

Gipskartonplaat

Steen - Kalkzandsteen C

Lucht - frame

Steen - Kalkzandsteen C
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Renvooi binnen wanden

  22 C Binnenwanden,   kzs+hsb (kalkzandsteen ipv gevelsteen), totale dikte (mm)  410,0

  22 NC Binnenwanden,   Metalstud 100, totale dikte (mm)  100,0

  22 C Binnenwanden,   KZ 150, totale dikte (mm)  150,0

  22 NC Binnenwanden,   KZ 100, totale dikte (mm)  100,0

dikte (mm)
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Omschrijving

Steen - Kalkzandsteen C

Isolatie - Steenwol zacht

Isolatie - Steenwol tbv installatie-wand

Gipskartonplaat

Gipskartonplaat

Gipskartonplaat

Isolatie - Steenwol LSW

Gipskartonplaat

Steen - Kalkzandsteen

Steen - Kalkzandsteen
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!!! Alle exacte brandveiligheidsadviezen volgens opgave van de adviseur !!!
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Renvooi algemeen
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Renvooi algemeen
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Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde1 Tekeningenlijst Detailboek

Tekeningnr.
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Detailboek
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Luifel aansluiting gevel
Fundering t.p.v. luifel
Overhead deur dakrand
bevestiging overheaddeur
Overhead deur fundering
Dakdetail loods
fundering loods
Dakranddetail kantoor
Detail verdiepingsvloer
Funderingsdetail
Drempel voordeur en fundering
Vliesgevel fundering
Vliesgevel dakrand
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk, en op tekening, te controleren en nader af te stemmen
door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande gebouwonderdelen
zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn overgenomen van de
originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse ruimten, wanden en
wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen blijven
mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset,
of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van BBAW
bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar
mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals o.a.
woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven, plaatselijk
geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en voorschriften
van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI & telefonie. Voor overzicht
technische installaties zie ook de tekeningen en omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan brandveiligheid,
alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Kantoor:
Bebouwd oppervlak : ca    794,63 m2
Bruto vloer oppervlak : ca  1437,72m2
Bruto inhoudt : ca  5279,91 m3

Loods:
Bebouwd oppervlak : ca   1855,16 m2
Bruto vloer oppervlak : ca   1932,22 m2
Bruto inhoudt : ca 12949,88 m3

Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi algemeen

Volume

Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details
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01 NV Update definitief ontwerp     11-01-2018

09-01-2018



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden
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o.k. aansluiting gevel +5.700

o.k. overstek +6.120

b.k. dakrand +7.420
- Aluminium afdekkap

RAL 7021

1

Opbouw van bu naar bi
- Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4
- 80mm steenwol
- 120mm steenwol
- Stalen dakplaat
- HEA140
(conform berekening constructeur)
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Opbouw van Li naar Re
- Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4
- Mastiekstrook
- 100mm sandwichpaneel

Overstort
(conform opgave constructeur)

Koker t.b.v. valbeveiliging

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

Opbouw van Li naar Re
- HE140A
(conform opgave constructeur)
- 100mm sandwichpaneel

Opbouw van Bo naar on
- HE140A
(conform opgave constructeur)
- 100mm sandwichpaneel

Hoeklijn

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

Rubberen naadafdichting

Rubberen naadafdichting

Momentvaste verbinding

Momentvaste verbinding



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden
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L u i f e l  a a n s l u i t i n g  g e v e l
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Opbouw van bu naar bi
- Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4
- 80mm steenwol
- 120mm steenwol
- Stalen dakplaat
- HEA140
(conform berekening constructeur)

Opbouw van bu naar bi
Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4 -

80mm steenwol -
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Momentvaste verbinding

Momentvaste verbinding

Opbouw van Bo naar on
- HE140A
(conform opgave constructeur)
- 100mm sandwichpaneel

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

Sandwichpaneel door laten lopen

HE220A
(conform berekening constructeur)

Rubberen naadafdichting

HE200A
(conform berekening constructeur)



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden
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F u n d e r i n g  t . p . v .  l u i f e l

D O - 0 7 - 0 42

Afschot naar draingoot15 mm/m1

ca. 550
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00

o.k. fundering op grondverbetering -950

b.k. funderingsbalk -250

PEIL = 0

o.k. waterslag +290

25
0

- Funderingsbalk
dimensionering en wapening
conform opgave constructeur

Vloeistofdichte vloer 250mm dik

Opbouw van bi naar bu
- Betonvloer vloeistofdicht 250 mm
(dimensionering en wapening
conform opgave constructeur)
- Vloerverwarming op onderwapening
- pe folie
- EPS Isolatie 120 mm (drukvast)
- pe folie
- Grondverbetering

Grondverbetering
conform 'richtlijnen
grondverbetering'

Grondverbetering
conform 'richtlijnen
grondverbetering'

Grondverbetering
conform 'richtlijnen
grondverbetering'

190 4 100
294

- Aluminium waterslag
(voorzien van antidreun folie)

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

Opbouw van bi naar bu
- HE200A
(conform opgave constructeur)
- 100mm sandwichpaneel

Geisoleerde kantplank
donker grijs

Naad afkitten



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

O v e r h e a d  d e u r  d a k r a n d

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

O v e r h e a d  d e u r  d a k r a n d

D O - 0 7 - 0 5

143

80
12

0
21

0

b.k. dakrand +7.420
- Aluminium afdekkap

RAL 7021

Afschot Afschot

M

Opbouw van bu naar bi
- Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4
- 80mm steenwol
- 120mm steenwol
- Stalen dakplaat
- IPE400
(conform berekening constructeur)

80
12

0
10

8
40

0

Opbouw van Li naar Re
- Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4
- Mastiekstrook
- 100mm sandwichpaneel

overstort
(conform opgave constructeur)

Koker t.b.v. valbeveiliging
(conform berekening constructeur)

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

Opbouw van bi naar bu
- IPE400
(conform opgave constructeur)
- Ruimte tot profiel 140mm
- 100mm sandwichpaneel

Hoeklijn

HE140A
(conform berekening constructeur)

Kokerprofiel 70x70x4
(conform opgave constructeur)

Ophanging overheaddeur
(conform opgave leverancier)

Momentvaste verbinding

staalplaat



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

b e v e s t i g i n g  o v e r h e a d d e u r

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

b e v e s t i g i n g  o v e r h e a d d e u r

D O - 0 7 - 0 6

b.k. Overhead deur +4.300

- zetwerk

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

Opbouw van bi naar bu
- IPE400
(conform opgave constructeur)
- 100mm sandwichpaneel

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

UPN 220 t.p.v. bevestiging Overhead deur
(conform opgave leverancier)

Aluminium afdekkap

Overhead deur

Zetwerk

UPN 220 t.p.v. bevestiging Overhead deur
(conform opgave leverancier)

M



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

O v e r h e a d  d e u r  f u n d e r i n g

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

O v e r h e a d  d e u r  f u n d e r i n g

D O - 0 7 - 0 7

ca
. 6

00
PEIL = 0

o.k. funderingsbalk (grondverbetering)

b.k. funderingsbalk-250

b.k. dekvloer +0
Asfalt opsluiten met betonband

13/15 x25 kleur grijs

- Funderingsbalk
dimensionering en wapening
conform opgave constructeur

M

Grondverbetering
conform 'richtlijnen
grondverbetering'

Grondverbetering
conform 'richtlijnen
grondverbetering'

12
0

25
0

stalen hoekbeschermer

Overhead deur

Zetwerk

Opbouw van bi naar bu
- Betonvloer vloeistofdicht 250 mm
(dimensionering en wapening
conform opgave constructeur)
- Vloerverwarming op onderwapening
- pe folie
- EPS Isolatie 120 mm (drukvast)
- pe folie
- Grondverbetering

Grondverbetering
conform 'richtlijnen
grondverbetering'



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

D a k d e t a i l  l o o d s

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

D a k d e t a i l  l o o d s

D O - 0 7 - 0 8

140

b.k. dakbedekking +5.430

b.k. dakrand +5.700
- Aluminium afdekkap
RAL 7021

HWA
AfschotAfschot

13

Opbouw van bu naar bi
- Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4
- 80mm steenwol
- 120mm steenwol
- Stalen dakplaat
- IPE450
(conform berekening constructeur)

450
109

120
80

100 4 400

759

504

Opbouw van Li naar Re
Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4 -

Mastiekstrook -
100mm Sandwichpaneel -

Overstort
(conform opgave constructeur)

Zetwerk

Koker t.b.v. valbeveiliging

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

Opbouw van bi naar bu
IPE400 -

(conform opgave constructeur)
Ruimte tot profiel 140mm -
100mm Sandwichpaneel -

Opbouw van bi naar bu
IPE 450 -

(conform opgave constructeur)
100mm Sandwichpaneel -

Momentvaste verbinding

HE140A
(conform opgave constructeur)

Hoeklijn

HWA 100mm



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

f u n d e r i n g  l o o d s

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

f u n d e r i n g  l o o d s

D O - 0 7 - 0 9

ca. 550

ca
. 6

00
o.k. funderingsbalk (grondverbetering)

b.k. funderingsbalk c.a. -250

PEIL = 0

o.k. lekprofiel +290

PEIL = 0

Asfalt opsluiten met betonband
13/15 x25 kleur grijs

Opsluitband 20x10 x100cm
verhoogd aanbrengen

Opbouw van bi naar bu
- Betonvloer vloeistofdicht 250 mm
(dimensionering en wapening
conform opgave constructeur)
- Vloerverwarming op onderwapening
- pe folie
- EPS Isolatie 120 mm (drukvast)
- pe folie
- Grondverbetering

- Funderingsbalk
dimensionering en wapening
conform opgave constructeur

Aansluiting hoofdriool

os

Grindvlak
Grauwacker split 25-30 mm

Grondverbetering
conform 'richtlijnen
grondverbetering'

Grondverbetering
conform 'richtlijnen
grondverbetering'

Grondverbetering
conform 'richtlijnen
grondverbetering'

100 4 400

12
0

25
0

504

- Aluminium waterslag
(voorzien van antidreun folie)

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

Opbouw van bi naar bu
IPE400 -

(conform opgave constructeur)
100mm Sandwichpaneel -

Geisoleerde kantplank
Grijs

100mm Sandwichpaneel -
(boven)

13



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

D a k r a n d d e t a i l  k a n t o o r

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

D a k r a n d d e t a i l  k a n t o o r

D O - 0 7 - 1 0

c.
a.

 5
50

m
m

o.k. stelkozijn +5.940

o.k. systeemplafond +6.100

o.k. dak +6.700

b.k. dakrand +7.420

- 25 mm watervast
verlijmd multiplex (zwart)

- CLS 38x140 mm
- CLS 38x184 mm

- Metalstud
installatiewand

- Systeemplafond

- Aluminium afdekkap
RAL 7021Afschot

- Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4
- Afschot isolatie16 mm/m - min. 30 mm
- Rockwol
- Staalplaat (conform berekening constructeur)

- Kozijn afkitten achter constructie
- Kozijn afkitten t.p.v. aansluiting stucwerk
- Aansluitingen afplakken met luchtdichte tape

80
20

0
15

8

Opbouw van Re naar Li
Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4 -

Mastiekstrook -
Watervast verlijmd multiplex 18 mm -

CLS 38x89 mm -
Isover 400 systemroll 90 mm -

Kingspan K8 spouwplaat 50 mm -
Luchtspouw 40 mm -

Metselwerk 100 mm (pointeren) -

Opbouw van bi naar bu
Gipsplaat 2x 12,5 mm -

Isolatie 35 mm -
Dampdichte folie -

(aansluitingen inplakken met luchtdichte tape)
Steenwol isolatie 2x 100 mm -

HEA 200 -
(conform berekening constructeur)

Kingspan K8 spouwplaat 2x 50 mm -
Luchtspouw 40 mm -

Metselwerk 100 mm (pointeren) -

catnic staallatei
(conform detail berekening)

HR+++ glas -
Krypton gevuld -

ZTA, LTA & U waarde -
conform EPC berekening -

Naden afkitten

Opbouw van bi naar bu
Kingspan K8 spouwplaat 50 mm -
Kingspan K8 spouwplaat 50 mm -

Luchtspouw 40 mm -
Metselwerk 100 mm (pointeren) -

- Alcoa RT 72 HI+

- EPDM folie
- waterkerende slabbe

6



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

D e t a i l  v e r d i e p i n g s v l o e r

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

D e t a i l  v e r d i e p i n g s v l o e r

D O - 0 7 - 1 1

c.
a.

 5
00

m
m

o.k. stelkozijn +2.440

o.k. systeemplafond +2.600

o.k. kanaalplaat +3.140

b.k. dekvloer +3.500

o.k. waterslag +4.300

b.k. Stelkozijn +4.360

- CLS 38x140 mm
- CLS 38x184 mm

- Metalstud
installatiewand

- Metalstud
installatiewand

- 25 mm watervast
verlijmd multiplex (zwart)

- 25 mm watervast
verlijmd multiplex (zwart)

- 2x CLS 38x140 mm

- Systeemplafond

Peil = 3500+

Opbouw van b naar o
- 70mm dekvloer
- krimpwapening en vloerverwarming
- 80mm Druklaag
(conform berekening constructeur)
- 200mm kannaalplaatvloer

- Kozijn afkitten achter constructie
- Kozijn afkitten t.p.v. aansluiting stucwerk
- Aansluitingen afplakken met luchtdichte tape

- Kozijn afkitten achter constructie
- Kozijn afkitten t.p.v. aansluiting stucwerk
- Aansluitingen afplakken met luchtdichte tape

20
0

80
80

36
0

- Aluminium waterslag
(voorzien van antidreun folie)

- EPDM folie
- waterkerende slabbe

Opbouw van bi naar bu
- Gipsplaat 2x 12,5 mm

- Installatiewand 50 mm metalstud
- Isolatie 50 mm

- Dampdichte folie
(aansluitingen inplakken met luchtdichte tape)

- CLS 38x184 mm
- Isover 1000 systemroll 180 mm

- Damp open folie
(aansluitingen inplakken met luchtdichte tape)

- Kingspan K8 spouwplaat 50 mm
- Luchtspouw 40 mm

- Metselwerk 100 mm (pointeren)

- 2x CLS 38x184 mm

Opbouw van bi naar bu
Gipsplaat 2x 12,5 mm -

Isolatie 15 mm -
Dampdichte folie -

(aansluitingen inplakken met luchtdichte tape)
Steenwol isolatie 2x 100 mm -

HEA 220 -
(conform berekening constructeur)

Kingspan K8 spouwplaat 2x 50 mm -
Luchtspouw 40 mm -

Metselwerk 100 mm (pointeren) -

- CLS 38x184 mm
- CLS 38x184 mm

- Krimprubber

- Hardhouten plint

HR+++ glas -
Krypton gevuld -

ZTA, LTA & U waarde -
conform EPC berekening - - Alcoa RT 72 HI+

HR+++ glas -
Krypton gevuld -

ZTA, LTA & U waarde -
conform EPC berekening -

Naden afkitten

catnic staallatei
(conform detail berekening)

Stelblokje

- Oplegvilt

- EPDM folie
- waterkerende slabbe

- Alcoa RT 72 HI+



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

F u n d e r i n g s d e t a i l

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

F u n d e r i n g s d e t a i l

D O - 0 7 - 1 2
o.k. funderingstrook -1.700

b.k. funderingstrook -1.500

o.k. isolatie -550

b.k. maaiveld -150

b.k. dekvloer +0

o.k. waterslag +800

b.k. stelkozijn +860

- 2x CLS 38x140 mm

- Metalstud
installatiewand

- 25 mm watervast
verlijmd multiplex (zwart)

Funderingstrook -
dimensionering en wapening
conform opgave constructeur

Peil = 0+

Grondverbetering conform 'richtlijnen grondverbetering'

Opbouw van b naar o
- 70mm dekvloer
- krimpwapening en vloerverwarming
- 80mm Druklaag
(conform berekening constructeur)
- 200mm kannaalplaatvloer
- 190mm Isolatie

- Kozijn afkitten achter constructie
- Kozijn afkitten t.p.v. aansluiting stucwerk
- Aansluitingen afplakken met luchtdichte tape

19
0

20
0

80
80

55
0

- Aluminium waterslag
(voorzien van antidreun folie)

- EPDM folie
- waterkerende slabbe

Opbouw van bi naar bu
- Gipsplaat 2x 12,5 mm

- Installatiewand 50 mm metalstud
- Isolatie 50 mm

- Dampdichte folie
(aansluitingen inplakken met luchtdichte tape)

- CLS 38x184 mm
- Isover 1000 systemroll 180 mm

- Damp open folie
(aansluitingen inplakken met luchtdichte tape)

- Kingspan K8 spouwplaat 50 mm
- Luchtspouw 40 mm

- Metselwerk 100 mm (pointeren)

Opbouw van bi naar bu
Geisoleerde kanaalplaat -

2x Kingspan K8 spouwplaat 50 mm -
Luchtspouw 40 mm -

Metselwerk 100 mm (pointeren) -

- Krimprubber

- Hardhouten plint

Opbouw van Re naar Li
Kalkzandsteen150mm-

luchtspouw 90mm -
kalkzandsteen 100mm -

- 2x CLS 38x140 mm

- EPDM folie
- waterkerende slabbe

HR+++ glas -
Krypton gevuld -

ZTA, LTA & U waarde -
conform EPC berekening - - Alcoa RT 72 HI+

- Oplegvilt

Stelblokje

- EPDM folie
- waterkerende slabbe



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

D r e m p e l  v o o r d e u r  e n  f u n d e r i n g

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

D r e m p e l  v o o r d e u r  e n  f u n d e r i n g

D O - 0 7 - 1 3

Afschot 15 mm/m1

Funderingstrook -
dimensionering en wapening
conform opgave constructeur

Peil = 0+

Grondverbetering

Grondverbetering conform 'richtlijnen grondverbetering'

Opbouw van bi naar bu
Geisoleerde kanaalplaat -

2x Kingspan K8 spouwplaat 50 mm -
Luchtspouw 40 mm -

Metselwerk 100 mm (pointeren) -

Opbouw van b naar o
- 15mm vloerafwerking
- 70mm dekvloer
- krimpwapening en vloerverwarming
- 80mm Druklaag
(conform berekening constructeur)
- 200mm kannaalplaatvloer
- 200mm Isolatie

- Stelblokje

Opbouw van Re naar Li
Kalkzandsteen150mm-

luchtspouw 90mm -
kalkzandsteen 100mm -

- Oplegvilt

- Krimprubber
Foamglass

Stelblokje

EPDM folie
- waterkerende slabbe

hardstenen onderdorpel

HR+++ glas -
Krypton gevuld -

ZTA, LTA & U waarde -
conform EPC berekening -

Inbraakwerende elektrische schuifdeur
-OmniSlide Profile Basic RC2



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

V l i e s g e v e l  f u n d e r i n g

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

V l i e s g e v e l  f u n d e r i n g

D O - 0 7 - 1 4

o.k. funderingstrook -1.700

b.k. funderingstrook -1.500

o.k. isolatie -550

b.k. dekvloer +0Peil = 0+

Grondverbetering

Opbouw van b naar o
- 70mm dekvloer

- krimpwapening en vloerverwarming
- 80mm Druklaag

(conform berekening constructeur)
- 200mm kannaalplaatvloer

- 200mm Isolatie
- Kozijn afkitten achter constructie

Opbouw van bi naar bu
Geisoleerde kanaalplaat -
2x Kingspan K8 spouwplaat 50 mm -
Luchtspouw 40 mm -
Metselwerk 100 mm (pointeren) -

Oplegvilt -

- HR+++ glas
- Krypton gevuld
- ZTA, LTA & U waarde
conform EPC berekening

- verstelbaar kozijnbeugel
(conform opgave leverancier)

- EPDM folie
- waterkerende slabbe

Stalen kokerprofiel
t.b.v. verankering vliesgevel

- Klang
- Aluminium afdekkap
- Aluminium waterslag
(voorzien van antidreun folie)

Stelblokje -
Krimprubber -

Bevestiging vliesgevel-
middels 3D anker

Betonnen poer -

- Horizontaal roedenprofiel
- verticaal roedenprofiel



Isolatie waarden kantoor:
Minimale Rc waarden vloeren : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 6,0m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 7,4 m² K/W

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/m²K
ZTA, LTA en U-waarde glas conform EPC - berekening
Qv10 waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m³

Isolatie waarden loods:
Minimale Rc waarden vloeren : 3,5 m² K/W
Minimale Rc waarden wanden : 5,0 m² K/W
Minimale Rc waarden daken : 5,0 m² K/W

Renvooi details

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Gegevens derden

V l i e s g e v e l  d a k r a n d

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Project :

2017-044

Detailboek

Werknummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

V l i e s g e v e l  d a k r a n d

D O - 0 7 - 1 5

o.k. systeemplafond +6.100

o.k. dak +6.700

b.k. dakrand +7.420

Systeemplafond -

- Aluminium afdekkap
RAL 7021 Afschot

- Dakbedekking: Wedebase 446 - Wedaflex D4
- Afschot isolatie15 mm/m - min. 30 mm

- Kingspan Multideck (conform berekening constructeur)
- Staalplaat

- EPDM folie
- waterkerende slabbe

Stalen kokerprofiel
t.b.v. verankering vliesgevel

- Klang
- Aluminium afdekkap

HE140A
(conform opgave constructeur)

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

Hoeklijn

UPN 140 t.b.v. bevestiging sandwichpanelen
(conform opgave constructeur)

- 100mm Steenwol

Stalen kokerprofiel
t.b.v. verankering vliesgevelBevestiging vliesgevel-

middels 3D anker

Bevestiging vliesgevel-
middels 3D anker

- Horizontaal roedenprofiel

- Horizontaal roedenprofiel

- verticaal roedenprofiel

- verticaal roedenprofiel



Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Renvooi algemeen

Gegevens derden
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Machlaan 14a
9761 TK  Eelde
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Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

Werknummer :

Layoutnummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Getekend : MW / NV

Visie op het totaal, aandacht voor detail
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schematische weergave luchtbehandeling

O N M L K J I H G F E D C B A
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schematische weergave luchtbehandeling

A CB D E F G H I J K L M N O
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ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk baksteen - Grijs / geel - Gelijk als best. bebouwing UMCG

voegen - terug liggend dnk grijs - -

gevel beplating sandwich paneel type - grijs - tpv 'loods' onder

kozijnen aluminium - wit RAL 9010 tpv 'kantoor'
draaiende delen aluminium - tpv 'kantoor'
kozijnen aluminium - licht grijs tpv 'loods'

waterslagen aluminium - dnk grijs RAL 7016 -
dakbedekking bitumen - dnk grijs /zwart - -
daktrim aluminium - dnk grijs RAL 7016 -

betonplint beton vlak dnk grijs /zwart - -

gevel beplating sandwich paneel type - grijs - tpv 'loods' boven

RAL 7021
wit RAL 9010

Uitbouw plaatmateriaal - tpv 'kantoor'wit RAL 9010
Vliesgevel aluminium - als bestaand als bestaand-

gevel metselwerk baksteen - Grijs / geel - Tussen ramen verticaal metselwerk

G2 Zuid-Westgevel 1:100

G3 Zuid-Oostgevel 1:100

G1 Noord-Oostgevel 1:100

G4 Noord-Westgevel 1:100

01 NV Update definitief ontwerp     11-01-2018



Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Renvooi algemeen

Gegevens derden

IsID ChID Wijz. naam Datum

Groningen Airport Eelde
Machlaan 14a
9761 TK  Eelde

Project fase :

Layoutnaam : Bouwbesluitgegevens

Project :

2017-044 Definitief ontwerp

DO-04-01

Nieuwbouw luchthaven brandweer
Groningen Airport Eelde

Werknummer :

Layoutnummer :

Opdrachtgever :

Datum : 09-01-2018

Getekend : MW / NV

Visie op het totaal, aandacht voor detail

VS
VS

VS

VS

overdekte gg buitenruimte

overdekte gg buitenruimte

OPP - Brutovloeroppervlak / Bruto-inhoud
BVO

BVO gebouw

BVO niet-overdekte GG buitenruimte

BVO overdekte GG buitenruimte

Verdieping

Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
1e verdieping
1e verdieping

1e verdieping

Begane grond
Begane grond

Element ID

BVO-hal 01
BVO-hal 02
BVO-hal 03
BVO-hal 04
BVO-kantoor
BVO-hal 03
BVO-kantoor

BVO-dakterras

BVO-luifel entree
BVO-luifel wasplaats

Oppervlakte

879,52
615,29
85,05

275,30
794,63
77,06

643,09
3.369,94 m²

87,84
87,84 m²

88,40
88,40

176,81 m²

3.634,59 m²

Inhoud

5.761,36
4.553,12

297,68
2.037,19
2.781,21

300,53
2.498,70

18.229,79 m³

131,76
131,76 m³

67,73
654,19
721,92 m³

19.083,48 m³

VW

VS
VS

VS

VS

niet-overdekte gg buitenruimte

VS
VS

VS

VS

OPP - Nettovloeroppervlak / Netto-inhoud
NVO

NVO gebouw

NVO niet-overdekte GG buitenruimte

NVO overdekte GG buitenruimte

Verdieping

Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
1e verdieping
1e verdieping

1e verdieping

Begane grond
Begane grond

Element ID

NVO-hal 01
NVO-hal 02
NVO-hal 03
NVO-hal 04
NVO-kantoor
NVO-hal 03
NVO-kantoor

NVO-dakterras

NVO-luifel entree
NVO-luifel wasplaats

Oppervlakte

851,44
601,02
70,92

264,11
717,49
51,04

589,02
3.145,05 m²

75,53
75,53 m²

20,31
84,24

104,55 m²

3.325,12 m²

Inhoud

5.077,47
4.147,04

222,70
1.822,36
1.865,47

173,52
1.531,45

14.840,02 m³

113,30
113,30 m³

52,79
539,14
591,93 m³

15.545,25 m³

VW

VS
VS

VS

VS

Ruimtenoverzicht per gebruiksfunctie

Gebruik
sfunctie

11. Overige gebruiksfunctie

2. Bijeenkomstfunctie

5. Lichte Industriefunctie

6. Kantoorfunctie

Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond

1e verdieping

Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond

Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond

Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond
Begane grond

1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping

Nr.

0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27

1.12

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08

0.28
0.29

0.30a
0.30b
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37

0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

Naam

Kleedruimte
Beveiligde gang
Bluskleding
Milieu ruimte (PGS 15)
Metaal afdeling
Houtafdeling
Berging hout
Wasruimte
Elektra afdeling
Portaal
Berging t.b.v. oefen
Berging en Compr.ademl.
Ademb.werkplaats

Dakterras

Centrale hal
Lift
Gang
Berging lesmateriaal
Vergader-/lesruimte
Berging lesmateriaal
M.K. oid
Intergr.Toilet

Uitruk E-One
Compressor
Technische ruimte
Magazijn werkplaats
Toilet
Trap magazijn
Autowerkplaats
Auto-werkhoek
Tuingereedschap
Olie (PGS 15)
Stalling

Kleedruimte Shell
Toilet Heren
Kantoor Shell
Kantoor facilities
Kast
Berging facilities

Verbinding centrale hal
Overloop
Spreekruimte
Spreekruimte
Kantoor teken/plotter
Kantoor brandmeester
Kantoor commandant
Bergkast
Herentoilet
Slaapkamer
Slaapkamer
Kantine
Technische ruimte
Overloop
Kantoor werkplaats
Spreekruimte
Slaapkamer
Slaapkamer
Fitnessruimte
Kleedruimte
Damestoilet

e
b
i
f
a
a
f
f
a
b
f
f
a

i

b
b
b
f
a
f
h
c

g
f
f
f
c
b
a
i
f
f
g

e
c
a
a
f
f

b
b
a
a
a
a
a
f
i

a
a
a
h
b
a
i

a
a
a
e
c

Categorie

Kleedruimte
Verkeersruimte
Onbenoemde ruimte
Bergruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Bergruimte
Bergruimte
Verblijfsruimte
Verkeersruimte
Bergruimte
Bergruimte
Verblijfsruimte

Onbenoemde ruimte

Verkeersruimte
Verkeersruimte
Verkeersruimte
Bergruimte
Verblijfsruimte
Bergruimte
Technische ruimte
Toiletruimte

Stallingsruimte
Bergruimte
Bergruimte
Bergruimte
Toiletruimte
Verkeersruimte
Verblijfsruimte
Onbenoemde ruimte
Bergruimte
Bergruimte
Stallingsruimte

Kleedruimte
Toiletruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Bergruimte
Bergruimte

Verkeersruimte
Verkeersruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Bergruimte
Onbenoemde ruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Technische ruimte
Verkeersruimte
Verblijfsruimte
Onbenoemde ruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Kleedruimte
Toiletruimte

Gemeten
netto
oppervlakte

52,63
103,69
20,94
33,47
47,07
47,72
14,63
14,63
40,27
22,92
14,51
5,32

46,00
463,79 m²
75,53
75,53 m²

61,29
2,79

26,82
4,21

50,81
2,30
1,30
5,68

155,22 m²

264,11
6,74

15,35
24,56
3,34

20,93
601,02
41,40
11,38
10,95

787,71
1.787,50 m²

10,32
11,14
23,92
40,72
0,65

12,39
99,14 m²
16,32
81,36
22,76
14,76
26,98
40,72
39,43
4,03
6,43
9,62
9,53

90,29
10,21
8,42

32,41
18,94
9,33
9,33

96,19
89,62
3,38

640,06 m²

3.221,24 m²

benodigde 55%
regeling vlgns BB

nvt

>85,37 m2

nvt

>413,10 m2

VS
VS

VS

VS

VW

VS
VS

VS

VS

VS
VS

VS

VS

VW

VS
VS

VS

VS

Ruimtenoverzicht per gebruiksfunctie en VR

2. Bijeenkomstfunctie

5. Lichte Industriefunctie

6. Kantoorfunctie

Begane grond

Begane grond

1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping

Nr.

0.05

0.33

1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.10
1.11
1.14
1.17
1.19
1.20
1.21

Naam

Vergader-/lesruimte

Autowerkplaats

Spreekruimte
Spreekruimte
Kantoor teken/plotter
Kantoor brandmeester
Kantoor commandant
Slaapkamer
Slaapkamer
Kantine
Kantoor werkplaats
Slaapkamer
Slaapkamer
Fitnessruimte

a

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Categorie

Verblijfsruimte

Verblijfsruimte

Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte

Gemeten
netto

oppervlakte

50,81
50,81 m²

601,02
601,02 m²

22,76
14,76
26,98
40,72
39,43
9,62
9,53

90,29
32,41
9,33
9,33

96,19
401,37 m²

1.053,20 m²

Waarde norm
vlgns BB

8,00

0,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

m2 per persoon

m2 per persoon

m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon

min. aantal
personen vlgns

BB

7

0

2
1
2
3
2
1
1
5
2
1
1
5

max. aantal
personen vlgns

PvE

17

8

3
2
2
3
2
1
1
19
2
1
1
20

Waarde norm
vlgns PvE

3,00

80,00

10,00
10,00
16,00
20,00
20,00
20,00
20,00
5,00

20,00
20,00
20,00
5,00

m2 per persoon

m2 per persoon

m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon
m2 per persoon

Trappen

Element ID

Trap 1

Trap 2

Trap 4

Trap 4

Aantal treden

19

19

10

10

Optrede

184,2

184,2

185,0

185,0

Aantrede

230,0

256,0

220,0

220,0

Breedte trap

1.200,0

1.200,0

1.120,0

1.120,0

Hoogte trap

3.500

3.500

1.850

1.850

Lengte looplijn

7.121,4

4.864,0

2.200,0

2.200,0

Hoogte railing

900

900

OPP BVO Legenda
BVO
BVO gebouw
BVO niet-overdekte GG buitenruimte
BVO overdekte GG buitenruimte

OPP NVO Legenda
NVO
NVO gebouw
NVO niet-overdekte GG buitenruimte
NVO overdekte GG buitenruimte

BVO 0. Begane grond 1:500 BVO 1. 1e verdieping 1:500

NVO 0. Begane grond 1:500 NVO 1. 1e verdieping 1:500

GBO 0. Begane grond 1:500 GBO 1. 1e verdieping 1:500

VR 0. Begane grond 1:500 VR 1. 1e verdieping 1:500

Trap 1 Trap 2 Generic Perspective (4)
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Renvooi algemeen
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
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Renvooi vloeren wanden

  23 Vloeren,   Kanaalplaat+druklaag+dekvloer+iso, totale dikte (mm)  550,0

  27 Daken,   Staaldak+iso+afschot iso, totale dikte (mm)  510,0

  23 Vloeren,   Kanaalplaat+druklaag+dekvloer, totale dikte (mm)  360,0

  23 Vloeren,   Vloeropzand iso tpv loods, totale dikte (mm)  370,0

  27 Daken,   Staaldak+ iso, totale dikte (mm)  314,0
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Renvooi wanden buitenwanden

  21 Buitenwanden,   mw+iso+hsb 450 (def), totale dikte (mm)  450,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  7,50

  21 Buitenwanden,   Sandwichpaneel, totale dikte (mm)  100,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  4,50

  21 Buitenwanden,   paneel+hsb (sandwich ipv gevelsteen), totale dikte (mm)  360,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  9,50

  21 Buitenwanden,   Geïsoleerde kantplank, totale dikte (mm)  125,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  2,50

  21 Buitenwanden,   hsb (excl buitenblad), totale dikte (mm)  260,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  6,00

  21 Buitenwanden,   paneel+spouw+hsb (sandwich ipv gevelsteen), totale dikte (mm)  500,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  9,50

  21 Buitenwanden,   Spouwmuur kz-kz, totale dikte (mm)  340,0, Warmteweerstand (Rc-waarde) >  0,00
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Renvooi binnen wanden

  22 C Binnenwanden,   kzs+hsb (kalkzandsteen ipv gevelsteen), totale dikte (mm)  410,0

  22 NC Binnenwanden,   Metalstud 100, totale dikte (mm)  100,0

  22 C Binnenwanden,   KZ 150, totale dikte (mm)  150,0

  22 NC Binnenwanden,   KZ 100, totale dikte (mm)  100,0
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.

Renvooi algemeen
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
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Maatvoering:
Alle maatvoeringen in het werk en op tekening, te controleren en nader af te
stemmen door alle uitvoerenden. De afmetingen van de eventuele bestaande
gebouwonderdelen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn
overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse
ruimten, wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of
aangegeven op tekening.
Theoretisch ontwerp biedt geen garantie op praktisch resultaat, enige afwijkingen
blijven mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende partijen.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-
offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van BBAW bouwmanagment-ontwerp-engineering
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo
betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die
eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Het geheel uitvoeren en opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals
o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven,
plaatselijk geldende wetten & eisen en geldende Nen-normen.
Alle installatie technische voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen en
voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie. Voor overzicht technische installaties zie ook de tekeningen en
omschrijving van de installateur.

Leveranciers en fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor
bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld sparingen, achterhout,
bevestigingsmiddelen, etc.

Alle exacte constructies in staal, hout, en/of gewapend beton, alsmede
systeemconstructies uit te voeren volgens opgave constructeur.

Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens eventuele QuickScan
brandveiligheid, alsmede de geldende voorschriften.

Aansprakelijkheid:
BBAW is nimmer aansprakelijk voor werk, producten en/of diensten van derden.
Aansprakelijkheid zal BBAW dan ook nadrukkelijk van de hand wijzen.
Op alle diensten en producten is de DNR 2011 van toepassing.

Voor overzichten constructies zie berekeningen Ingenieursbureau HADO te Delfzijl.

Voor bouwfysische berekeningen, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor brandveiligheids advies, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor bouwbesluit toets, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
Voor onderzoek geluidswering, zie rapportage Noorman Advies te Groningen.
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