
Bijlage uitgangspunten Aerius berekening realisatiefase 

In de realisatiefase komt NOX vrij door verkeersbewegingen vanwege de aanvoer van materieel en 

bouwmaterialen en bouwbusjes. Een tweede emissiebron betreft de inzet van mobiele werktuigen op 
de bouwplaats. 

Rijroute verkeer 

Aangenomen wordt dat het verkeer in de realisatiefase vanaf de Asserstraat over de Diepsloot via de 

Taarloseweg naar het plangebied rijdt (en vice versa). In de navolgende afbeelding is de rijroute met 
de rode lijn aangegeven. Op de Asserstraat gaat het verkeer op in het heersend verkeersbeeld. 

Af te leggen route voor verkeer van en naar het plangebied. 

Verkeersbewegingen en inzet materieel realisatiefase 

De stikstofemissie in de realisatiefase heeft in hoofdzaak betrekking op gebruik van werktuigen en 

transportmiddelen met verbrandingsmotoren. De activiteiten in de realisatiefase vinden maar een 
beperkt deel van het jaar plaats en zijn daarna afgerond terwijl Aerius de depositie per jaar 

doorrekend. Het totaal aantal wegverkeersbewegingen in deze fases zijn daarom berekend per 
etmaal, gedurende een jaar. 

In navolgende tabellen zijn de wegverkeersbewegingen en benodigde inzet van mobiele werktuigen 
weergegeven voor de realisatie van de twee ruimte voor ruimte-woningen, inclusief de 

aanlegwerkzaamheden.  



De gegevens ten aanzien van de transportbewegingen en de inzet van de mobiele werktuigen is 
ingevoerd in Aerius calculator.  

Beoordeling effecten 

Uit de Aeriusberekening van de realisatiefase komt geen depositieresultaat boven de 0,00 mol/ha/jaar 

naar voren. 

Conclusie 

In de realisatiefase is er op grond van de vrijkomende stikstofemissies geen significant verstorend of 
verslechterend effect te verwachten ten aanzien van de instandhoudingsdoelen van het betreffende 

Natura 2000 gebied. 

De Aeriusberekening is opgenomen in bijlage 7. 


