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Inleiding

In opdracht van Buro Ontwerp & Omgeving is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de
geluidemissie van de gewenste uitbreiding van het bedrijventerrein Bonegraaf Oost. De re-
sultaten van het onderzoek zijn weergegeven in rapport 22100352.r02b, “Bedrijventerrein
Bonegraaf Oost in Dodewaard, Akoestisch onderzoek”, d.d. 1 april 2022.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat met uitzondering van de twee kavels aan de zuidwest-
zijde van de uitbreiding, bedrijven uit bedrijfscategorie 3.2 toelaatbaar zijn. Alleen op de
beide kavels aan de zuidwestzijde is een lagere bedrijfscategorie 3.1 toelaatbaar. Dit om het
goede woon- en leefklimaat bij de omliggende woningen niet nadelig te beïnvloeden.

Gelet op het voorgaande, zijn in het voorliggende memo, de akoestische consequenties
weergegeven indien ook op de twee zuidwestelijke kavels (kavels 1 en 2, zie figuur 1) bedrij-
ven uit bedrijfscategorie 3.2 worden toegelaten.

Resultaten

Uit de berekeningen blijkt dat bij invulling van de kavels 1 en 2 (zie figuur 1) met bedrijfscate-
gorie 3.2 bij de woningen aan Gieser Wildeman 21 en Brederode 54 in de avond- en nacht-
periode langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus optreden van respectievelijk 47 dB(A) en
42 dB(A), zie bijlage 1. Bij de woningen aan de Brederode 52 en 50 treden in de avondperi-
ode niveaus op tot 46 dB(A) en in de nachtperiode van 41 dB(A).

Hiermee wordt de te hanteren richtwaarde in het kader van het woon- en leefklimaat bij de
woningen aan Gieser Wildeman 21 en Brederode 54 in zowel de avond- als de nachtperiode
met 2 dB(A) overschreden en bij de woningen aan de Brederode 52 en 50 in de avond- en
nachtperiode met 1 dB(A).

Wanneer alleen kavel 1 of alleen kavel 2 als een bedrijf uit bedrijfscategorie 3.2 wordt be-
schouwd, dan worden bij de woningen eveneens de richtwaarden overschreden.

Memo 22100352.m03
Akoestisch onderzoek bedrijventerrein Bonegraaf Oost – zuidwestelijke kavels

Door : De heer ir. A.C.W.M. Appels
Datum : 1 april 2022

Opdrachtgever:
Buro Ontwerp & Omgeving
De heer Drs. ing. J. van Luttikhuizen
j.vanluttikhuizen@ontwerpenomgeving.nl
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Maatregelen

Om de niveaus bij de woningen voldoende te verlagen, in de situatie waarin op beide kavels
bedrijven uit bedrijfscategorie 3.2 worden toegelaten, dient langs de zuidzijde van de kavels
een hoog (minimaal 6,5 meter ten opzichte maaiveld woningen Brederode) en lang (120 me-
ter) geluidscherm te worden opgericht, zie figuur 2.1.

Om de niveaus bij de woningen voldoende te verlagen, in de situatie waarin op kavel 2 een
bedrijf uit bedrijfscategorie 3.2 wordt toegelaten, dient langs de zuidzijde van de kavels een
hoog (minimaal 6,5 meter) en lang (80 meter) geluidscherm te worden opgericht, zie fi-
guur 2.2.

Om de niveaus bij de woningen voldoende te verlagen, in de situatie waarin op kavel 1 een
bedrijf uit bedrijfscategorie 3.2 wordt toegelaten, dient langs de zuidzijde van de kavels even-
eens een hoog (minimaal 6,5 meter) en lang (90 meter) geluidscherm te worden opgericht,
zie figuur 2.3.
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Bijlage:
1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Figuren:
1 Bedrijfskavels categorie 3.1
2.1 Maatregelen bij invulling kavels 1 en 2 als categorie 3.2
2.2 Maatregelen bij invulling kavel 2 als categorie 3.2
2.3 Maatregelen bij invulling kavel 1 als categorie 3.2
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Figuur 1

Ingevoerde kavelbronnen

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Kavel 1 en 2 - Uitbreiding LAr,LT, kavels 1+2 = 3.2] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede
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Figuur 2.1

Kavel 1 en 2 bedrijfscategorie 3.2
Geluidscherm zuidzijde kavels

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Kavel 1 en 2 - Uitbreiding LAr,LT, kavels 1+2 = 3.2 + MR ] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede
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Kavel 2 bedrijfscategorie 3.2
Geluidscherm zuidzijde kavel

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Kavel 1 en 2 - Uitbreiding LAr,LT, kavels 2 = 3.2 + MR ] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede
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Figuur 2.3

Kavel 1  bedrijfscategorie 3.2
Geluidscherm zuidzijde kavel

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Kavel 1 en 2 - Uitbreiding LAr,LT, kavels 1 = 3.2 + MR ] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede
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Rapport: Resultatentabel
Model: Uitbreiding LAr,LT, kavels 1+2 = 3.2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001_A Gieser Wildeman 21 1,50 49,5 44,5 39,5
001_B Gieser Wildeman 21 5,00 52,4 47,4 42,4
002_A Brederode 54 1,50 48,5 43,5 38,5
002_B Brederode 54 5,00 52,1 47,1 42,1
003_A Brederode 52 1,50 45,5 40,5 35,5

003_B Brederode 52 5,00 50,9 45,9 40,9
004_A Brederode 50 1,50 46,3 41,3 36,3
004_B Brederode 50 5,00 50,7 45,7 40,7
005_A Brederode 48 1,50 44,7 39,7 34,7
005_B Brederode 48 5,00 50,1 45,1 40,1

006_A Brederode 46 1,50 46,2 41,2 36,2
006_B Brederode 46 5,00 49,9 44,9 39,9
007_A Brederode 44 1,50 40,5 35,5 30,5
007_B Brederode 44 5,00 48,4 43,4 38,4
008_A Brederode 42 1,50 40,8 35,8 30,8

008_B Brederode 42 5,00 48,5 43,5 38,5
011_A Dalwagen 90 1,50 46,4 41,4 36,4
011_B Dalwagen 90 5,00 48,6 43,6 38,6
012_A Dalwagen 57 1,50 44,2 39,2 34,2
012_B Dalwagen 57 5,00 47,6 42,6 37,6

013_A Dalwegen 59 1,50 47,3 42,3 37,3
013_B Dalwegen 59 5,00 49,8 44,8 39,8
014_A Dalwegen 61 1,50 43,8 38,8 33,8
014_B Dalwegen 61 5,00 50,3 45,3 40,3
015_A Kerkstraat 51 1,50 39,5 34,5 29,5

015_B Kerkstraat 51 5,00 41,6 36,6 31,6
021_C Punt 300m ten noorden 5,00 41,8 36,8 31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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