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1 INLEIDING 

 

In opdracht van GMB Onroerend Goed B.V. zijn door Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend 

(water) bodemonderzoek, een verkennend en nader bodemonderzoek en een verkennend en na-

der onderzoek asbest in bodem uitgevoerd ter plaatse van een deel van het toekomstige bedrij-

venterrein Bonegraaf Oost te Dodewaard (gemeente Neder-Betuwe). 

 

De aanleiding tot de uitvoering van de werkzaamheden is de voorgenomen uitbreiding van indu-

strieterrein Bonegraaf in oostelijke richting. 

 

Het te ontwikkelen gebied bestaat uit 3 delen, te weten: 

1. Deelgebied 1, agrarisch perceel ten westen van het bosperceel; 

2. Deelgebied 2, bosperceel; 

3. Deelgebied 3, agrarisch perceel ten oosten van het bosperceel; 

 

Onderhavig onderzoek heeft zich gericht op deelgebied 2 en 3. Gezien de voorgenomen toekom-

stige inrichting van het terrein is tevens de watergang ten noorden van de twee deelgebieden 

onderzocht. 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige milieuhygi-

enische kwaliteit van de bodem. Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodem-

onderzoek is een nader bodemonderzoek uitgevoerd met als doel het bepalen van de ernst en 

omvang van de aangetoonde matige en sterke PAK-verontreiniging in de bovengrond. 

Het doel van het verkennend onderzoek asbest in bodem, dat ter plaatse van de dammetjes is 

uitgevoerd, is om, met een relatief geringe onderzoeksinspanning, na te gaan of de verdenking 

op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over 

het asbestgehalte in de bodem. Ter plaatse van één van de dammen is, per abuis, direct een nader 

onderzoek asbest in bodem uitgevoerd.  

Het doel van het verkennend waterbodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de 

milieuhygiënische kwaliteit, hergebruiksmogelijkheden en de verspreidbaarheid van de waterbo-

dem. Tijdens het (water)bodemonderzoek wordt tevens aandacht besteed aan PFAS. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 (Bodem – 

Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar 

de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd 

conform de NTA 5755:2010 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader on-

derzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging). Het verkennend wa-

terbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720:2017 (Bodem-Waterbodem-Strategie 

voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek. Het onderzoek naar asbest in bodem is uit-

gevoerd conform de NEN 5707+C1:2016/C2: 2017 (Bodem- Inspectie en monsterneming van as-

best in bodem en partijen grond). 
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Uitvoering van een vooronderzoek conform NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor 

het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) en de NEN 5717: 2017 (Bodem - Waterbodem 

- Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek)maakt deel uit van het onder-

zoek).  

 

In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het vooronderzoek en 

de daarop gebaseerde onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2), de integrale uitvoering van de onder-

zoeken (hoofdstuk 3), de uitvoering en resultaten van het uitgevoerde verkennend onderzoek 

(hoofdstuk 4), de uitvoering en resultaten van het nader bodemonderzoek (hoofdstuk 5), de uit-

voering en resultaten van het nader onderzoek asbest in bodem (hoofdstuk 6) en de uitvoering 

en resultaten van het uitgevoerde verkennend waterbodemonderzoek (hoofdstuk 7) en de sa-

menvatting, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8) beschreven. 

 

Buro Ontwerp & Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij het resul-

taat van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de opdrachtgever uit-

gevoerd. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Algemeen 

 

Ten behoeve van het verkennend onderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform de norm 

NEN 5725 en NEN 5717. In het kader van het vooronderzoek is informatie verzameld over de 

volgende onderzoeksaspecten: 

- Locatie gegevens; 

- Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval; 

- Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit; 

- Bodemopbouw en geohydrologie. 

 

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- Verstrekte informatie door de opdrachtgever; 

- Verstrekte informatie door de gemeente Neder-Betuwe; 

- Verstrekte informatie door de heer L. Boot van Waterschap Rivierenland; 

- Verstrekte informatie door mevrouw N. Berends van de Omgevingsdienst Rivierenland; 

- www.kadaster.nl; 

- www.dinoloket.nl; 

- www.bodemloket.nl; 

- diverse kaarten van de website van de Provincie Gelderland; 

- www.topotijdreis.nl. 

 

2.2 Locatie gegevens 

 

Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

Ten noorden van de kern Dodewaard is industrieterrein Bonegraaf gesitueerd. Het industrieter-

rein wordt in oostelijke richting uitgebreid (Bonegraaf-Oost). Bonegraaf-Oost is gelegen tussen 

het bestaande bedrijventerrein (westkant), de kern Dodewaard (zuidkant), de A15 (noordkant) 

en agrarisch gebied (oostkant). 

 

Het te ontwikkelen gebied bestaat uit 3 delen, te weten: 

1. Deelgebied 1, agrarisch perceel ten westen van het bosperceel; 

2. Deelgebied 2, bosperceel; 

3. Deelgebied 3, agrarisch perceel ten oosten van het bosperceel; 

 

Onderhavig onderzoek heeft zich, gericht op de volgende terreindelen: 

• Deelgebied 3, agrarisch perceel oost, gehele perceel incl. watergangen en dammetjes. De 

locatie staat kadastraal bekend als gemeente Dodewaard, sectie D, nr. 1172 en heeft een 

oppervlakte van circa 30.885 m2;  
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• Deelgebied 2, bosperceel, gehele perceel incl. watergangen en dammetjes. De locatie 

staat kadastraal bekend als gemeente Dodewaard, sectie D, nr. 926 en heeft een opper-

vlakte van circa 19.130 m2; 

• Dam tegen deelgebied 2 welke ten behoeve van de herinrichting waarschijnlijk verwij-

derd wordt. De dam is gelegen op het kadastrale perceel bekend als gemeente Dode-

waard, sectie D, nr. 47; 

• De onderzochte watergangen behoren deels tot aangrenzende kadastrale percelen welke 

bekend staan als, gemeente Dodewaard, sectie D, nrs. 2170, 1669, 1932, 1410, 1165, 

2252 en 2003.  

 

Voor de regionale ligging van de locatie en de kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 1.1 

en voor een situatietekening naar bijlage 1.2. 

 

Huidig gebruik onderzoekslocatie 

Perceel 926 betreft een bosperceel, met veelal hoge 

populieren en op enkele plekken onderbegroeiing. 

De bomen staan in 9 rijen met een onderlinge afstand 

van circa 5-6 meter en zijn noord-zuid georiënteerd. 

Aan de oostzijde van het bos bevindt zich een wan-

delpad bestaande uit een puinverharding. Het pad is 

in 2017 geopend (bron www.vdbh.nl). De zuidkant 

van het perceel is door de gemeente in gebruik als 

opslag voor o.a. klinkers. 

Langs het bosperceel zijn aan alle zijden watergangen 

aanwezig.  

 

Perceel 1172 is in gebruik als agrarisch perceel en 

thans begroeid met gras. Langs het perceel zijn aan 

alle zijden watergangen aanwezig  

Er zijn diverse inritten (met duikers) naar de percelen 

(dammetje) aanwezig.     Situering onderzoekslocatie 

 

De watergang aan de noordkant van het plangebied (gemeente Dodewaard, sectie D, nr. 2003) is 

eigendom van Waterschap Rivierenland en wordt niet aangekocht. Ten behoeve van de voorge-

nomen ontwikkeling (vergroten sloot binnen plangebied ten behoeve van waterberging) wordt 

het deel van deze watergang dat grenst aan het plangebied (circa 180 meter) meegenomen tij-

dens het waterbodemonderzoek. Het hierin aanwezige dammetje zal eveneens worden onder-

zocht. De watergang die de oostelijke grens vormt van de onderzoekslocatie zal niet worden mee-

genomen in het (waterbodem) onderzoek (geen eigendom en geen ontwikkeling). 

 



(water)bodemonderzoek en onderzoek asbest in bodem Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Bonegraaf Oost te Dodewaard   8     3449.01 

Het dammetje dat toegang heeft tot de gemeente opslag (gemeente Dodewaard, sectie D, nr. 47) 

is eigendom van de gemeente. Ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling is deze dam 

wel onderzocht. 

 

Terreinverkenning 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreinverkenning uitgevoerd. De inspectie is 

onder andere gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen lei-

den tot een bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.  

Tijdens de terreinverkenning is waargenomen dat diverse dammetjes aanwezig zijn: 

• inrit opslag gemeente. Deze is verhard met stelconplaten; 

• ingang bosperceel zuidkant. Voorzien van duiker en verhard met puin (in 2017 gereali-

seerd wandelpad); 

• ingang weiland zuidkant, onverhard; 

• ingang bosperceel noordkant. Voorzien van duiker en verhard met puin (in 2017 gereali-

seerd wandelpad); 

• ingang weiland noordkant, onverhard. 

 

Tijdens het locatiebezoek vond er op de gemeenteopslag opslag van klinkers plaats op rijplaten. 

Op dit deel en de overige delen van de onderzoekslocatie zijn geen partijen grond aangetroffen.  

 

Het bosperceel betrof populieren, en was sterk begroeid met o.a. bramen. 

 

Tijdens de terreinverkenning zijn verder geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een 

mogelijke verontreiniging van de bodem. 

 

Toekomstig gebruik deelgebied 2 (bosperceel) en 3 (agrarisch perceel oost) 

De initiatiefnemer is voornemens een bedrijfsperceel met kantoor, poortgebouw, wasplaats, 

werkplaats, opslag waterstof en opslagloodsen op de locatie te realiseren. Op het buitenterrein 

zal tevens opslag plaatsvinden. Ook worden hier parkeerplaatsen gerealiseerd. Het voornemen is 

bij het kantoor een verblijfsgebied te realiseren. Het overig terrein zal bestaan uit groen en water 

waarbij het bestaande bos deels behouden blijft en een nieuw wandelpad wordt gerealiseerd.  

 

2.3 Historisch gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie 

 

Historisch kaartmateriaal  

Op historisch kaartmateriaal is zichtbaar dat de gehele locatie tot 1957 een agrarisch gebruik 

kende. Op de kaart uit 1957 is voor het eerst te zien dat perceel 926 met bomen beplant is. 

Op de kaart uit 1998 is voor het eerst zichtbaar dat het zuidwestelijk deel van het bosperceel een 

ander gebruik kent (huidige gemeente opslag). 

Op de kaarten is zichtbaar dat haaks op perceel 1172 al voor 1900 een watergang aanwezig was. 

Deze watergang is eind jaren ’70 gedempt. Op de locatie is geen bebouwing aanwezig (geweest). 
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Calamiteiten 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden 

geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de 

Omgevingsdienst blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben 

voorgedaan. 

 

Tanks 

Voor zover bekend, heeft er op of direct nabij de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehou-

dende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 

 

Bouwvergunningen 

Op de locatie is geen bebouwing aanwezig (geweest). 

 

Historisch bodemgebruik 

Uit het Bodemloket, de provincie Gelderland en de Omgevingsdienst blijkt dat er geen HBB-

(historisch bodemgebruik) locaties ter plaatse van of in de directe omgeving (<25 meter) van de 

onderzoekslocatie aanwezig zijn. 

 

Wel is door de gemeente en de Omgevingsdienst aangegeven dat het zuidelijk deel van het bos-

gebied in gebruik is door de gemeente als gemeentelijk opslag terrein. Hier vindt opslag van 

klinkers en partijen grond plaats. 

Door de gemeente is aangegeven dat er op deze locatie niet gesprongen explosieven tot ont-

ploffing zijn gebracht. Er is aangegeven dat dit niet op één plek, maar over het gehele gebied ge-

beurde. Zowel de gemeente als de Omgevingsdienst kon niet meer gegevens leveren over dit 

deel van de locatie. Na uitvoering van het bodemonderzoek is naar voren gekomen dat het al-

leen klein kaliber betrof dat van maart 2018 tot september 2019 tot ontploffing werd gebracht 

in een zanddepot. Het zanddepot is eind 2019 verwijderd.  

 

Door de Omgevingsdienst is aangegeven dat er geen meldingen zijn over het toepassen van 

grond/baggerslib op de onderzoekslocatie. 

 

Wel is er een melding aanwezig dat er op het naastgelegen terrein (perceel D 2170, ten noord-

westen) tussen augustus 2020 en februari 2021 circa 1.000 m3 grond opgeslagen is geweest. Uit 

indicatief onderzoek van de herkomstlocatie (UDM, 10049124, d.d. 23 maart 2011) blijkt dat er 

in de grond licht verhoogde gehalten van de onderzochte stoffen aanwezig zijn. Ter plaatse van 

één deellocatie is in de grond een matig verhoogd gehalte minerale olie aangetoond. 

Gezien het feit dat de opslag op het naastgelegen perceel heeft plaatsgevonden op het maai-

veld wordt niet verwacht dat dit een negatieve invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit van 

onderhavige onderzoekslocatie. 
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2.4 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

 

Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd. Wel zijn 

in de directe omgeving van de onderzoekslocatie enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Tevens 

is het merendeel van de omliggende watergangen eerder onderzocht. In Tabel 1 is een overzicht 

weergegeven van de (water)bodemonderzoeken welke op en nabij de onderzoekslocatie zijn uit-

gevoerd. Uit de onderzoeken komen geen bijzonderheden naar voren welke een negatieve in-

vloed kunnen hebben op de bodemkwaliteit van onderhavige locatie. 

 

Tabel 1  Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Grontmij de Weger VoF, indicatief onderzoek Dalwagen D0329, DO803G, 50991/U/PBR/RAP/DO/1527/PA, d.d. 11-6-1996. 

De rapportage zelf is niet beschikbaar. Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de A15 ten noorden van de onderzoeksloca-

tie. In het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst staat het volgende: 

Zintuigelijk waarnemingen: asresten, matige dieselgeur. Bovengrond: PAK, Cu, Ni , Zn, m.o. >S. Ondergrond: m.o. >S. Grondwa-

ter: Tolueen >S. Geen vervolg noodzakelijk. 

Verhoeve Advies & Realisatie, Verkennend onderzoek voor waterbodems Dalwagen ong. (sloottrace#233;), kenmerk: 156026, 

d.d. 29-03-2006 

Het onderzoek betreft diverse watergangen, waaronder de watergang ten noorden van het bosperceel. Ter hoogte van het bos-

perceel bevindt zich monsternamepunt S9. Ter plaatse vindt zich circa 40 cm water. Er is een sliblaag van 50 cm aanwezig met 

hieronder matig siltige klei.  De sliblaag is te classificeren als ‘klasse 2’, waarbij PAK de bepalende parameter is. 

Inpijn-blokpoel, verkennend onderzoek Willem de Zwijgerlaan ong. Dodewaard, kenmerk: MB-0622, d.d.09-05-1994 

De onderzoekslocatie betreft het westelijk deel van de woonwijk (tijdens het onderzoek weiland) ten zuiden van het weiland en 

het bosperceel. 

Zintuiglijke waarnemingen: geen, Bovengrond: EOX, MO >S, Ondergrond: EOX>S, Grondwater: fenolindex, aromaten>S, Zn>T 

(B03). De gemeten tussenwaarde overschrijding bevindt zich meer dan 100 meter ten zuiden van onderhavige onderzoekslocatie. 

Inpijn-blokpoel, verkennend onderzoek incl. waterbodemonderzoek, Heuvelpad ong., kenmerk: MB-0678, d.d. 07-07-1994 

De onderzoekslocatie betreft het oostelijke deel van de woonwijk (tijdens het onderzoek weilanden en boomgaard) ten zuiden 

van onderhavige onderzoekslocatie 

Zintuiglijke waarnemingen: geen, Bovengrond: Ni en/of Cd >S, Ondergrond: EOX>S, Grondwater: As, Zn, EOX>S. 

Slib: metalen en PAK klasse 2. 

Aanvullend kwaliteitsgegevens waterbodem (Waterschap Rivierenland) 

Watergang ten westen van het bosperceel, Klasse 0 (in 2006 onderzocht) 

Watergang ten zuidwesten van het bosperceel (buiten huidige locatie), Klasse 2 (in 2006 onderzocht) 

Watergang ten noorden en oosten van het weiland, Klasse 0 (in 2006 onderzocht) 

 

Publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van artikel 55 Wet bodembescherming 

Ten aanzien van de onderzoekslocatie zijn geen publiekrechtelijke beperkingen opgenomen ten 

aanzien van het artikel 55 uit de Wet bodembescherming, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster 

geen geval van ernstige bodemverontreiniging is geregistreerd.  

 

Asbest 

Op en nabij de onderzoekslocatie is geen bebouwing aanwezig (geweest). De watergangen heb-

ben geen beschoeiingen. Het puinhoudende pad door het bosperceel is in 2017 gerealiseerd, 

waardoor er geen asbest in (gewogen) gehaltes boven de 100 mg/kg ds. wordt verwacht. 

Wel zijn op de locatie enkele dammetjes aanwezig waar mogelijk asbesthoudend puin is verwerkt. 
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Tijdens het uitvoeren van het vooronderzoek zijn, op de dammetjes na, geen aanwijzingen ver-

kregen voor de mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte materialen op of in de bodem van 

de onderzoekslocatie. 

 

PFAS 

Er zijn geen specifieke aanwijzingen voor de aanwezigheid van PFAS ter plaatse van de onder-

zoekslocatie. Door de Omgevingsdienst is ook aangegeven dat de locatie volgens hun gegevens 

geen PFAS verdachte (punt)bron betreft.  

 

Bodemkwaliteit 

Op de ‘Bodemkwaliteitskaart regio Rivierenland’ valt de locatie in de bodemfunctieklasse Indu-

strie en in de bodemkwaliteitszone B6/O6 ‘Buitengebied’. 

Op de Ontgravingkaart en de Toepassingskaart valt de locatie in Landbouw/natuur 

 

2.5 Waterbodem 

 

Voor het verkrijgen van informatie over de aanwezige water-

gangen op de planlocatie en in de directe omgeving is de leg-

gerkaart van het Waterschap Rivierenland geraadpleegd en is 

een locatiebezoek verricht. 

Binnen het plangebied, tussen het bosperceel en het weiland, 

is een C-watergang aanwezig. In deze watergang is, aan de 

noordkant, een dammetje aanwezig. 

Aan de zuidkant van het gebied is een A-watergang gesitu-

eerd. Ter plaatse van het wandelpad door het bosperceel is 

een dam met duiker aanwezig. Ter plaatse van de inrit naar 

het weiland (dam) is geen duiker te zien (wel sterke begroei-

ing). 

        legger 

 

Het water van de zuidkant van het plangebied stroomt via een A-watergang (ten oosten van het 

plangebied en buiten de onderzoekslocatie) en een B-watergang (ten westen van het plangebied 

en binnen de onderzoekslocatie) in noordelijke richting naar de A-watergang ter noorden van de 

onderzoekslocatie. In de noordelijke watergang is ter plaatse van het wandelpad door het bos-

perceel een dam met duiker aanwezig. 

 

De te onderzoeken watergangen zijn voor het laatst in 2008 gebaggerd. De watergangen zijn niet 

voorzien van beschoeiing. Voor zover bij het waterschap bekend hebben geen calamiteiten 

plaatsgevonden. Er is 1 overstortlocatie aanwezig (kruising Dalwagen / Gieser Wildeman, zie on-

derstaande afbeelding). De overstort bevindt zich circa 190 meter ten westen van de onderzoeks-

locatie. 
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2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie 

 

Uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het noordwestelijk deel van het wei-

land een maaiveldhoogte van circa 6,3 m +NAP, en het noordoostelijk deel van het weiland een 

hoogte van circa 6,4 m +NAP heeft. De hoogte van het zuidwestelijk deel van het weiland be-

draagt circa 6,6 m +NAP en ter plaatse van het zuidoostelijk deel is deze circa 6,8 m +NAP. Het 

zuidelijk deel van het bosperceel heeft een hoogte van circa 7 m +NAP. Gezien de aanwezige 

bomen op het overig deel is hier een beperkte hoogte van het maaiveld bekend. 

 

Volgens de Bodemkaart van Nederland betreft de bodem van het plangebied een ‘Kalkloze pol-

dervaaggrond’, die is opgebouwd uit zavel en lichte klei. 

 

Tabel 2 geeft de hydrologische bodemopbouw op basis van gegevens afkomstig van het DINOlo-

ket. 

 

Tabel 2  Geohydrologische bodemopbouw (Dinoloket) 

m-mv Formatie Beschrijving Formatie 

0 – 4,7 Holocene afzettingen, complexe eenheid Complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige 

klei, midden en fijn zand, klei en veen en een weinig grof zand 

4,7 – 8,2 Formatie van Kreftenheye, tweede zandige 

eenheid 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof 

zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor 

klei en veen 

8,2 – 14,7 Formatie van Kreftenheye, derde zandige 

eenheid 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof 

zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor 

klei en veen 

14,7 – 21,0 Formatie van Waalre, eerste kleiige eenheid Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei 

en midden zand, met weinig veen, fijn en grof zand en een 

spoor grind 

21,0 – 49,2 Formatie van Peize en Formatie van Waalre, 

tweede zandige eenheid 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof 

zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor 

klei en veen 

 

Het grondwater bevindt zich naar verwachting op circa 5,5 á 6  m +NAP. Op basis van de isohypsen 

stroom het grondwater in westelijke richting. Onder invloed van de aanwezige sloten kan de stro-

mingsrichting op de onderzoekslocatie enigszins afwijken. 
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Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt 

niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. De onderzoekslocatie is gele-

gen in een intrekgebied. 

 

2.7 Onderzoeksopzet  

 

2.7.1 Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem 

 

Agrarisch perceel oost (deelgebied 3, gemeente Dodewaard, sectie D, nr. 1172) 

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 (Bodem – Landbo-

dem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de mili-

euhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Het gehele terrein wordt onderzocht conform de 

strategie voor een grootschalig onverdachte locatie, niet lijnvormig (ONV-GR-NL). Het onderzoek 

richt zich hierbij op de grond tot maximaal 2 m-mv en op het grondwater.  

De gedempte sloot op perceel D 1172 wordt onderzocht middels het plaatsen van 2 raaien á 3 

boringen tot 2 m-mv. (maatwerk). 

 

De twee aanwezige dammen worden onderzocht conform de strategie voor een verdachte locatie 

met een duidelijke verontreinigingskern (VEP). Aanvullend wordt een verkennend onderzoek as-

best in bodem uitgevoerd ter plaatse van de dammen. Het verkennend onderzoek asbest in bo-

dem wordt uitgevoerd conform de NEN 5707:2015 (Bodem- Inspectie en monsterneming van as-

best in bodem en partijen grond). 

 

De opdrachtgever heeft aangegeven een indicatie van de gehaltes PFAS in de bovengrond te wil-

len verkrijgen. Hiervoor zullen 2 analyses op PFAS uitgevoerd worden. 

 

Voor het mogelijk gebruik als monitoringspeilbuis zijn de geplaatste peilbuizen ingemeten met 

GPS RTK. 

 

Bosperceel (deelgebied 2, gemeente Dodewaard, sectie D, nr. 926) 

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 (Bodem – Landbo-

dem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de mili-

euhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Het gehele terrein, met uitzondering van de ge-

meenteopslag en voormalige vernietigingsplek van NGE, wordt onderzocht conform de strategie 

voor een grootschalig onverdachte locatie, niet lijnvormig (ONV-GR-NL). 

De gemeenteopslag en voormalige vernietigingsplek van NGE wordt onderzochte conform de 

strategie voor een diffuus belaste niet lijnvormige locatie met heterogeen verdeelde verontreini-

gende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-NL). De ondergrond ter plaatse wordt onder-

zocht conform de strategie voor een onverdachte locatie, niet lijnvormig (ONV-NL). Het onder-

zoek richt zich hierbij op de grond tot maximaal 2 m-mv en op het grondwater. 
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De twee aanwezige dammen worden onderzocht conform de strategie voor een verdachte locatie 

met een duidelijke verontreinigingskern (VEP). Aanvullend wordt een verkennend onderzoek as-

best in bodem uitgevoerd ter plaatse van de dammen. Het verkennend onderzoek asbest in bo-

dem wordt uitgevoerd conform de NEN 5707:2015 (Bodem- Inspectie en monsterneming van as-

best in bodem en partijen grond). 

De dam naar de gemeente opslag is per abuis direct onderzocht strategie voor het vaststellen van 

het gemiddelde gehalte per RE (paragraaf 7.2 uit de NEN-5707) gecombineerd met de strategie 

voor het vaststellen van de omvang van de verontreiniging uit de NEN 5707:2015/C21:2016 (Bo-

dem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond). Hierbij zijn de sleuven 

tevens bemonsterd ten behoeve van het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 

grond. 

 

2.7.2 Verkennend waterbodemonderzoek  

 

De watergangen (deels) behorende tot de kadastrale percelen gemeente Dodewaard, sectie D, 

nr. 1172 en 926 (agrarisch perceel oost en bosperceel) worden onderzocht. Ten behoeve van de 

voorgenomen ontwikkeling wordt ook de noordelijke watergang (gemeente Dodewaard, sectie 

D, nr. 2003) onderzocht. 

 

Het verkennend onderzoek waterbodem wordt uitgevoerd conform de strategie voor lintvormig 

water, normale onderzoeksinspanning uit de NEN 5720:2017 "Bodem - Waterbodem - Strategie 

voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek". 
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3 INTEGRALE UITVOERING ONDERZOEKEN 

 

3.1 Algemeen 

 

In de navolgende hoofdstukken worden per onderzoeksdiscipline onder meer de volgende on-

derdelen besproken: 

- Uitgevoerde veldwerkzaamheden; 

- Zintuiglijke waarnemingen; 

- Analyseprogramma; 

- Toetsingskader; 

- Onderzoeksresultaten. 

 

3.2 Voorbereiding 

 

Alle veldwerkzaamheden zijn waar mogelijk gecombineerd verricht. Tijdens het opstellen van het 

boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de normen/richtlijnen, zoals beschreven 

in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de resultaten van het vooronderzoek en de 

ligging van kabels en leidingen. 

 

3.3 Kwaliteitsborging veldwerk en laboratoriumonderzoek 

 

De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd. Zintuiglijk afwijkende grond-

slagen worden separaat bemonsterd. Bij elke boring wordt een beschrijving conform de NEN 5104 

gemaakt. Het grondwater wordt na een wachttijd van minimaal 1 week bemonsterd, waarbij te-

vens het grondwaterniveau ten opzichte van het maaiveld wordt gemeten. 

 

De monsters worden ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van Eurofins Analytico 

B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulabora-

torium, en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend voor de uitvoering van milieu-

analyses in het kader van AS3000 en AP04. 

 

De monstervoorbehandeling door het laboratorium wordt conform de AS3000 uitgevoerd. De 

analyseresultaten worden getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 

2013). Teneinde een indicatie omtrent de te verwachten bodemkwaliteitsklasse te verkrijgen 

worden de analyseresultaten tevens indicatief getoetst aan de normwaarden voor toepassen van 

grond of baggerspecie op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit). 
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Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform het Bemonsterings-

protocol PFAS-verbindingen in grond- en grondwater en de BRL SIKB 2000 Beoordelingsrichtlijn 

voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek en de bijbeho-

rende protocollen 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvin-

gen, nemen van grondmonsters en waterpassen), 2002 (Het nemen van grondwatermonsters), 

2003 (Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek) en 2018 (Locatie-inspectie en mon-

sterneming van asbest in bodem). 

 

3.4 Chronologie veldwerk  

 

In eerste instantie kon het bosperceel, wegens de aanwezige onderbegroeiing welke in het kader 

van nader onderzoek naar de aanwezigheid van marters niet verwijderd kon worden, niet worden 

onderzocht. Onderzoek op dit deel van de locatie is, in combinatie met het onderzoek ter plaatse 

van de dam naar de gemeentewerf, uitgevoerd in februari 2022. 

 

Het onderstaande onderzoek ter plaatse van de onderstaande terreindelen is verricht in septem-

ber 2021. 

• Deelgebied 3, agrarisch perceel Oost, gemeente Dodewaard, sectie D, nr. 1172, gehele 

perceel incl. watergangen en dammetjes.  

• Deelgebied 2, bosperceel, gemeente Dodewaard, sectie D, nr. 926, alleen watergangen 

en 4 dammetjes (het overig deel was i.v.m. een dichte onderbegroeiing niet te betreden). 

 

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het bos-

perceel is in mei, juni en juli 2022, in drie fases, nader bodemonderzoek uitgevoerd naar de aan-

getoonde matig en sterk verhoogde gehalten PAK in de bovengrond. 

 

3.5 Niet gesprongen explosieven  

 

De onderzoekslocatie is verdacht voor de aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). 

De locatie van de boorpunten ter plaatse van deelgebied 3 en de dammetjes van deelgebied 2 en 

3 is met de firma ECG afgestemd op basis van het door hen uitgevoerde detectie-onderzoek. 

De locaties van de boorpunten ter plaatse van deelgebied 2 zijn door de firma ECG in het veld 

vrijgegeven. 
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4 RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

 

4.1 Veldwerkzaamheden 

 

De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek en het verkennend 

onderzoek asbest in bodem ter plaatse van het agrarisch perceel en de dammen zijn op 20 en 21 

september 2021 uitgevoerd door de erkende veldwerkers, de heer M. Scholten en de heer C. 

Beunk van Bodem Expert te Huissen waarbij zij zijn geassisteerd door de heer M. Dahles. Vanwege 

een foutief gescande barcode was het monster van de bovengrond van de boring 40 niet meer 

traceerbaar in het laboratorium. De grondmonsters uit GRN MM10 zijn, gezien de conserverings-

termijn, opnieuw genomen. Hiervoor zijn de boring 40A, 41A en 42A op 28 september 2021 her-

plaatst door erkende veldwerker, de heer J. Brouwer van Bodem Expert te Huissen.  

 

De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het 

bosperceel inclusief de gemeenteopslag/vernietigingsplek NGE zijn op 23 februari 2022 uitge-

voerd door de erkende veldwerker de heer C. Beunk van Bodem Expert te Huissen waarbij hij is 

geassisteerd door de heer G. v.d. Pol. 

 

De veldwerkzaamheden ter plaatse van de toegangsdam naar de gemeentewerf zijn op 28 febru-

ari 2022 uitgevoerd door de heer R.W.M. Meister van VCMI te Beek. Uit de sleuven van het nader 

onderzoek zijn ter analyse op de standaard parameters monsters genomen. De werkzaamheden 

zijn beschreven in hoofdstuk 6. Onderstaand zijn alleen de voor het verkennend bodemonderzoek 

relevante gegevens opgenomen.  

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van 

de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. Tabel 3 geeft een overzicht van de uitgevoerde 

veldwerkzaamheden.  

 

Tabel 3  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

Terreindeel Opper-

vlakte/lengte 

Strategie Aantal boringen 

(m –mv) 

Boornummer  

Agrarisch perceel 

oost 

30.885 m2 NEN 5740 

ONV-GR-NL 

21x 0,5 

4x 2,0 

5x peilbuis 

01 t/m 30 

PFAS agrarisch 

perceel oost 

30.885 m2 Indicatief / maatwerk Gebruik maken van bovenstaand te verrichten boringen 

Gedempte sloot Circa 110 m1 NEN 5740 

maatwerk 

2x raai van 3 boringen tot 

1,5  

31 t/m 36 

Dam noord agra-

risch perceel oost 

0-100 m2 NEN-5740 VEP 3x 1,5  37, 38, 39 

NEN-5707 

VEP 

2x boring voorgraven 

(0,3x0,3x0,5) en doorbo-

ren tot ondergrond 

Dam zuid agra-

risch perceel oost 

0-100 m2 NEN-5740 VEP 3x 1,5 40, 41, 42 

NEN-5707 2 boringen voorgraven 
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VEP (0,3x0,3x0,5) en doorboren 

tot ondergrond 

Dam noord bos-

perceel 

0-100 m2 NEN-5740 VEP 3x 1,5 201, 202, 203 

NEN-5707 

VEP 

2x boring voorgraven 

(0,3x0,3x0,5) en doorbo-

ren tot ondergrond 

Dam zuid bosper-

ceel 

0-100 m2 NEN-5740 VEP 3x 1,5  204, 205, 206 

NEN-5707 

VEP 

2x boringen voorgraven 

(0,3x0,3x0,5) en doorbo-

ren tot ondergrond 

Bosperceel, bos 15.230 m2 NEN 5740 

ONV-GR-NL 

17x 0,5  

4x 2,0 

3x peilbuis 

220 t/m 243 

Bosperceel, ver-

nietigingsplek 

NGE en gemeente 

opslag 

3.900 m1 NEN 5740 

VED-HE BG 

ONV-NL OG 

10x 1,0 

2x 2,0 

1x peilbuis  

 

207 t/m 219 

PFAS  

Bosperceel 

15.230 m2 Indicatief / maatwerk Gebruik maken van bovenstaand te verrichten boringen 

PFAS Vernieti-

gingsplek NGE en 

gemeente opslag 

3.900 m2 Indicatief / maatwerk Gebruik maken van bovenstaand te verrichten boringen 

Dam toegang, ver-

nietigingsplek 

NGE en gemeente 

opslag 

0-100 m2 NEN-5740 VEP Gebruik maken van de monsters uit de sleuven SL301 t/m 

SL305 van het nader onderzoek asbest, zie H5 

NEN-5707 

Nader onderzoek 

Zie hoofdstuk 5 

 

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingen. 

 

De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn opgenomen in 

bijlage 2. De situering van de boringen en de inspectiegaten is aangegeven op tekening 1 in bijlage 

1.2. 

 

De asbestgaten (37 t/m 42 en 201 t/m 206) zijn handmatig gegraven tot een diepte van maximaal 

0,5 m -mv en hebben een lengte en breedte van circa 0,3 meter. Acht gaten zijn met een edel-

manboor met een grotere diameter (12 cm) doorgezet tot een diepte van 2,0 m –mv. 

 

Het grondwater is bemonsterd op 28 september 2021 door de heer J. Brouwer en op 2 maart 

2022 door de heer C. Beunk, beide van Bodem Expert te Huissen.  

 

Op 10 mei 2022 heeft een herbemonstering van het grondwater plaatsgevonden ter verificatie 

van de verhoogd gemeten concentraties TNT en RDX. Deze bemonstering is eveneens uitgevoerd 

door de heer C. Beunk van Bodem Expert te Huissen. 

 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de tijdens de monstername van het grondwater gemeten grond-

waterstand, zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC). Tevens zijn in de tabel de 
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troebelheid van het grondwater (in NTU) en de ingemeten hoogtes van de peilbuizen weergege-

ven.  

 

Tabel 4  Grondwaterstanden, zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheid (NTU) 

Peilbuis Hoogte bo-

venkant peil-

buis (M+NAP) 

Filterstelling 

(m -mv) 

Datum mon-

stername 

Grondwaterstand 

(m -mv) tijdens 

bemonstering 

Grondwa-

terstand 

(m -mv) 

01-10-2021 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidbaar-

heid 

(EC: μs/cm) 

Troebel-

heid 

(NTU) 

Agrarisch perceel oost 

04 7.280 1,80 - 2,80 28-09-2021 0,97 0,68 6,7 960 196 

10 7.257 2,00 - 3,00 28-09-2021 0,49 0,49 6,7 1030 94 

13 7.196 1,50 - 2,50 28-09-2021 0,71 0,68 6,4 1020 125 

21 7.429 1,80 - 2,80 28-09-2021 1,12 0,80 6,5 950 610 

25 7.324 1,50 - 2,50 28-09-2021 0,86 - 6,5 950 585 

Vernietigingsplek NGE en gemeente opslag 

218 * 2,00 – 3,00 02-03-2022 1,49 - 6,5 1.580 109 

10-05-2022 1,80 - 6,3 1.350 13,06 

Bosperceel 

224 * 1,00 – 2,00 02-03-2022 0,17 - 6,2 2.660 223 

231 * 1,00 – 2,00 02-03-2022 0,71 - 6,2 3.030 16,34 

239 * 1,50 – 2,50 02-03-2022 0,82 - 6,3 2.750 112 

* Niet te bepalen in verband met de aanwezige bomen 

 

Uit bovenstaande veldgegevens blijkt dat de toestroming van grondwater in de peilbuizen slecht 

is, dit veroorzaakt een hoge troebelheid.  

 

Het grondwater staat tijdens bemonstering op 28 september 2021 over het algemeen een stuk 

ondieper dan tijdens plaatsing van de peilbuizen op 20 en 21 september 2021. Voorafgaand aan 

de plaatsing van de peilbuizen was echter sprake van een relatief droge periode. Tijdens de 

hoogte inmeting van de peilbuizen op 1 oktober 2021 is in 4 peilbuizen nogmaals de grondwater-

stand bepaald, hieruit blijkt dat deze nog steeds toeneemt. Gezien de resultaten van het vooron-

derzoek en de analyseresultaten van het grondwater wordt geen negatieve invloed op de eind-

conclusie van het onderzoek verwacht. 

 

De waarden voor de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) kunnen als nor-

maal/niet afwijkend worden beschouwd.  

 

Voor de troebelheid (NTU) zijn waarden gemeten tussen de 13 en 610 NTU. Verondersteld wordt 

dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 NTU heeft. Het meten van een 

troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk. 

De verhoogde troebelheid kan worden veroorzaakt door het in suspensie zijn van (grond)deeltjes. 

Deze deeltjes kunnen invloed hebben op het analyseresultaat. Het meten van een troebelheid 

hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk. Tijdens de interpretatie van de grondwateresultaten kan 
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worden beoordeeld of de troebelheid een van invloed is geweest op de resultaten. Opgemerkt 

wordt dat ten behoeve van de analyse van het grondwater op zware metalen (anorganische stof-

fen) de watermonsters in het veld worden gefiltreerd, waardoor de troebelheid niet van invloed 

is op concentraties van zware metalen.  

Uit de analyseresultaten (zie paragraaf 3.5) blijkt dat in het grondwater uit 2 peilbuizen licht ver-

hoogde concentraties xylenen zijn gemeten. Mogelijk heeft de verhoogd gemeten troebelheid 

invloed gehad op dit analyseresultaat. Echter gezien de gemeten concentraties en de verwach-

tingen uit het vooronderzoek zal dit geen invloed hebben op de eindconclusie van het onderzoek.  

 

In het grondwater uit de peilbuis ter plaatse van de voormalige vernietigingsplek van NGE zijn, 

tijdens de eerste bemonstering (troebelheid 109 NTU) verhoogde concentraties TNT en RDX ge-

meten. Tijdens de tweede bemonstering (troebelheid 13,06 NTU) zijn geen verhoogde concen-

traties gemeten. De sterk verhoogde troebelheid heeft invloed gehad op de analyseresultaten 

van de organische parameters. Gezien tijdens de herbemonstering geen verhoogde concentraties 

meer zijn aangetoond zal dit geen invloed hebben op de eindconclusie van het onderzoek.  

 

4.2 Maaiveldinspectie, bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

 

Voorafgaand aan het veldwerk is het maaiveld ter plaatse van de dammen conform de NEN-5707 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Het overige maaiveld is indi-

catief geïnspecteerd. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het uitgegraven 

materiaal is per inspectiegat gezeefd (20 mm) en afzonderlijk beoordeeld op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen in de fractie >20 mm. Ook hierbij zijn geen asbestverdachte materi-

alen waargenomen. Alle inspectiegaten zijn na het uitvoeren van het veldwerk gedicht met uit-

komende grond/puin. In bijlage 6 zijn de inspectierapporten opgenomen. 

 

De bovengrond van het agrarisch  perceel bestaat voornamelijk uit matig siltige klei met sporen 

plantenresten. Plaatselijk is de klei zwak humeus en/of bevat sporen roest en zeer plaatselijk zijn 

bijmengingen met zand aanwezig. 

Ter plaatse van het bosperceel bestaat de bovengrond uit matig siltige, matig humeuze klei en 

plaatselijk uit matig grof, zwak grindig zand. Ter plaatse van de gemeenteopslag/vernietigingsplek 

OO bestaat de bovengrond uit overwegend uit sterk zandige, matig humeuze klei of matig grof, 

zwak siltig, zwak tot matig humeus zand. 

Ter plaatse van de dammetjes is plaatselijk ook matig grof, matig siltig, zwak humeus zand in de 

bovengrond aanwezig. 

 

De ondergrond bestaat voornamelijk uit matig tot uiterst siltige klei met plantenresten welke 

plaatselijk roesthoudend is (laagjes, sporen).  

Plaatselijk is de bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv zwak tot matig humeus. In één boring is van 0,5 

tot 0,8 m-mv een laag met matig grof en matig siltig zand aangetroffen, welke sporen plantenres-

ten, laagjes roest en laagjes klei bevat. 
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In de diepere ondergrond van het agrarisch perceel (vanaf circa 1,5 m-mv) bevat de klei plaatselijk 

ook veen (sporen, brokken). Over het algemeen is ter plaatse van het agrarisch perceel vanaf 2,5 

m-mv zwak kleiige veen aanwezig welke laagjes klei en plantenresten bevat. Ter plaatse van een 

gedempte sloot is de veenlaag vanaf 1,5 of 1,8 m-mv waargenomen. Ter plaatse van het bosper-

ceel begint de veenlaag vanaf 1,5 tot 2,5 m-mv. Plaatselijk ontbreekt deze. 

 

Voor de opdrachtgever is het van belang te weten wat de rijpingsgraad van de aanwezige klei is. 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn vijf rijpingsgraden onderscheiden welke 

zijn bepaald middels een veldtest: 

1. gerijpt: met knijpen niet door de vingers te krijgen 

2. bijna gerijpt: met stevig knijpen nog juist tussen de vingers door te krijgen 

3. half gerijpt: loopt bij knijpen nog goed tussen de vingers door 

4. bijna ongerijpt: loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door 

5. geheel ongerijpt: loopt tussen de vingers door. 

 

De mate van rijping is weergegeven in de boorprofielen in bijlage 2. Hieruit blijkt dat de kleiige 

bovengrond beoordeeld is als ‘gerijpt’. De ondergrond, boven de tijdens de veldwerkzaamheden 

waargenomen grondwaterstand, is over het algemeen beoordeeld als bijna gerijpt en de diepere 

ondergrond is over het algemeen beoordeeld ‘half gerijpt’ tot ‘niet gerijpt’. 

 

Tabel 5 geeft een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden 

welke mogelijk kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

 

Tabel 5  Zintuiglijke waarnemingen 

Boring Traject (m –mv) Zintuiglijke waarneming 

Dam noord agrarisch perceel 

38 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

40 0,00 - 0,50 sporen baksteen, sporen puin 

Dam zuid agrarisch perceel 

41 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

42 0,00 - 0,50 sporen baksteen, sporen puin 

Dam noord bosperceel 

201 0,00 - 0,50 sporen baksteen, sporen puin 

202 0,00 - 0,50 sterk baksteenhoudend 

203 0,00 - 0,50 sporen baksteen, sporen puin 

Dam zuid bosperceel 

204 0,00 - 0,50 brokken baksteen 

0,50 - 1,00 sporen baksteen 

205 0,00 - 0,30 brokken baksteen 

0,30 - 0,80 sporen puin 

Bosperceel, vernietigingsplek NGE en gemeente opslag 

209 0,00 - 0,50 resten baksteen 

210 0,00 - 0,50 sporen baksteen 
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Boring Traject (m –mv) Zintuiglijke waarneming 

211 0,00 - 0,50 resten baksteen 

212 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

214 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

217 0,50 - 1,00 resten baksteen 

218 0,50 - 1,00 matig baksteenhoudend 

Bosperceel, bos 

220 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

221 0,50 - 1,00 matig baksteenhoudend  

222 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

224 0,50 - 1,00 matig baksteenhoudend 

225 0,50 - 1,00 matig baksteenhoudend  

231 0,50 - 1,00 matig baksteenhoudend  

233 0,50 - 1,00 matig baksteenhoudend  

237 0,00 - 0,50 sporen baksteen  

239 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

0,50 - 1,00 matig baksteenhoudend 

Bosperceel, toegangsdam gemeenteopslag 

SL301 0,00 - 0,15 volledig beton, stelconplaat 

0,15 - 0,65 volledig repac, matig asfalthoudend, geen bodem 

0,65 - 0,90 volledig repac, geen bodem 

SL302 0,00 - 0,50 resten baksteen, resten beton, resten aardewerk, resten plastic 

0,50 - 1,00 resten aardewerk, resten baksteen, resten beton 

SL303 0,00 - 0,50 resten baksteen, resten beton, resten asfalt 

0,50 - 1,00 resten aardewerk, resten baksteen, resten beton, resten asfalt 

SL304 0,00 - 0,50 resten baksteen, resten aardewerk, geen olie-water reactie 

0,50 - 1,00 resten aardewerk, resten baksteen, resten beton 

SL305 0,00 - 0,50 resten baksteen, resten beton, resten aardewerk 

0,50 - 1,00 resten aardewerk, resten baksteen, resten beton, resten plastic 

 

4.3 Laboratoriumonderzoek 

 

Ten behoeve van het analyseprogramma is rekening gehouden met de resultaten van de zintuig-

lijke waarnemingen. Tabel 6 geeft een overzicht van de onderzochte monsters en de analysepak-

ketten. De asbestmonsters zijn op locatie samengesteld van het uitgezeefde materiaal (fractie < 

20 mm). Gezien de roestwaarnemingen zijn alle grondmonsters tevens geanalyseerd op arseen. 

 

Tabel 6  Analyseprogramma  

Monstercode Boring/gat/monster (m -mv) Textuur en zint. waarne-

mingen 

Analyses 

Grond agrarisch perceel oost incl. gedempte sloot 

GRN M03.2 03 (0,50 - 0,80) Ondergrond zand, zintuiglijk 

schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 
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Monstercode Boring/gat/monster (m -mv) Textuur en zint. waarne-

mingen 

Analyses 

GRN MM01 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50), 

03 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50), 

05 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50), 

07 (0,00 - 0,50), 08 (0,00 - 0,50), 

09 (0,00 - 0,50), 10 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei, noord, zin-

tuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM02 11 (0,00 - 0,50), 12 (0,00 - 0,50), 

13 (0,00 - 0,50), 14 (0,00 - 0,50), 

15 (0,00 - 0,50), 16 (0,00 - 0,50), 

17 (0,00 - 0,50), 18 (0,00 - 0,50), 

19 (0,00 - 0,50), 20 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei, midden, 

zintuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM03 21 (0,00 - 0,50). 22 (0,00 - 0,50), 

23 (0,00 - 0,50), 24 (0,00 - 0,50), 

25 (0,00 - 0,50), 26 (0,00 - 0,50), 

27 (0,00 - 0,50), 28 (0,00 - 0,50), 

29 (0,00 - 0,50), 30 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei, zuid, zin-

tuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM04 03 (0,80 - 1,30), 03 (1,30 - 1,50), 

03 (1,50 - 2,00), 04 (0,50 - 1,00), 

04 (1,00 - 1,50), 04 (1,50 - 2,00), 

08 (0,50 - 1,00), 08 (1,00 - 1,50), 

08 (1,50 - 1,60), 08 (1,60 - 2,00) 

Ondergrond klei, noord, 

zintuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM05 10 (0,50 - 1,00), 10 (1,00 - 1,50), 

10 (1,50 - 2,00), 13 (0,50 - 1,00), 

13 (1,00 - 1,50), 13 (1,50 - 2,00), 

19 (0,50 - 1,00), 19 (1,00 - 1,50), 

19 (1,50 - 1,70), 19 (1,70 - 2,00) 

Ondergrond klei, midden, 

zintuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM06 21 (0,50 - 0,80), 21 (0,80 - 1,30), 

21 (1,30 - 1,50), 21 (1,50 - 2,00), 

25 (0,50 - 1,00), 25 (1,00 - 1,50), 

25 (1,50 - 2,00), 30 (0,50 - 1,00), 

30 (1,00 - 1,50), 30 (1,50 - 2,00) 

Ondergrond klei, zuid, zin-

tuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM07 04 (2,50 - 3,00), 10 (2,30 - 2,80), 

10 (2,80 - 3,00), 13 (2,30 - 2,50), 

21 (2,50 - 2,80) 

Ondergrond veen, gehele 

perceel, zintuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM08 31 (1,80 - 2,00), 32 (1,80 - 2,00), 

33 (1,80 - 2,00), 35 (1,50 - 2,00), 

36 (1,50 - 2,00) 

Ondergrond veen ge-

dempte sloot, zintuiglijk 

schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM09 31 (0,00 - 0,50), 32 (0,00 - 0,50), 

34 (0,00 - 0,50), 35 (0,00 - 0,50), 

36 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei gedempte 

sloot, zintuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

PFAS MM01 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50), 

05 (0,00 - 0,50), 07 (0,00 - 0,50), 

08 (0,00 - 0,50), 10 (0,00 - 0,50), 

11 (0,00 - 0,50), 12 (0,00 - 0,50), 

13 (0,00 - 0,50), 14 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei, noord, 

zintuiglijk schoon 

PFAS en organische stof 

PFAS MM02 17 (0,00 - 0,50), 18 (0,00 - 0,50), 

19 (0,00 - 0,50), 21 (0,00 - 0,50), 

22 (0,00 - 0,50), 23 (0,00 - 0,50), 

25 (0,00 - 0,50), 27 (0,00 - 0,50), 

29 (0,00 - 0,50), 30 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei, zuid, zin-

tuiglijk schoon  

PFAS en organische stof 

Grond dammetjes agrarisch perceel oost 
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Monstercode Boring/gat/monster (m -mv) Textuur en zint. waarne-

mingen 

Analyses 

GRN M38.1 38 (0,00 - 0,50) Dammetje noord 

Bovengrond, zand, sporen 

baksteen 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM10A 40A (0,00 - 0,50), 41A (0,00 - 0,50), 

42A (0,00 - 0,50) 

Dammetje zuid 

Bovengrondsporen bak-

steen en/of sporen puin 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

ASB MM01 40 (0,00 - 0,50), 41 (0,00 - 0,50), 42 

(0,00 - 0,50) 

Dammetje zuid 

Bovengrondsporen bak-

steen en/of sporen puin 

Asbest in grond 

Grond dammetjes bosperceel 

GRN MM201 201 (0,00 - 0,50), 203 (0,00 - 0,50) Dammetje noord 

Klei bovengrond, sporen 

baksteen, sporen puin 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN M205.2 205 (0,30 - 0,80) Dammetje zuid 

Zand onder pad, sporen 

puin 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM202 204 (0,00 - 0,50), 206 (0,00 - 0,50) Dammetje zuid 

Zand, bovengrond, sterk 

puin, brokken baksteen 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM203 204 (0,50 - 1,00) 

206 (0,50 - 0,80) 

Dammetje zuid 

Klei, ondergrond, sporen 

baksteen 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

ASB MM201 201 (0,00 - 0,50), 203 (0,00 - 0,50) Dammetje noord 

Klei bovengrond, sporen 

baksteen, sporen puin 

 

Asbest in grond 

ASB MM202 204 (0,00 - 0,50), 206 (0,00 - 0,50) Dammetje zuid 

Zand, bovengrond, sterk 

puin, brokken baksteen 

Asbest in grond 

GRN MM214 SL302 (0,00 - 0,50), 

SL303 (0,00 - 0,50) 

SL304 (0,00 - 0,50) 

SL305 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, zand, resten 

baksteen, resten beton, 

resten aardewerk, resten 

plastic en/of resten asfalt 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM215 SL302 (0,50 - 1,00) 

SL303 (0,50 - 1,00) 

SL304 (0,50 - 1,00) 

SL305 (0,50 - 1,00) 

Ondergrond, klei, resten 

aardewerk, resten bak-

steen, resten plastic, resten 

beton en/of resten asfalt 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

Grond bosperceel, vernietigingsplek NGE en gemeente opslag 

GRN MM204 207 (0,00 - 0,50) 

208 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, klei, zintuiglijk 

schoon  

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM205 209 (0,00 - 0,50), 210 (0,00 - 0,50), 

211 (0,00 - 0,50), 212 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, klei, res-

ten/sporen baksteen 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN MM206 213 (0,00 - 0,50), 215 (0,00 - 0,50), 

216 (0,00 - 0,50), 217 (0,00 - 0,50), 

218 (0,00 - 0,50), 219 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, zand, zintuig-

lijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN M214.1 214 (0,00 - 0,50) Bovengrond, zand, sporen 

baksteen 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 
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Monstercode Boring/gat/monster (m -mv) Textuur en zint. waarne-

mingen 

Analyses 

GRN MM207 208 (0,50 - 1,00), 208 (1,00 - 1,50), 

208 (1,50 - 2,00), 215 (0,50 - 1,00), 

215 (1,00 - 1,50), 215 (1,50 - 2,00), 

218 (1,00 - 1,50), 218 (1,50 - 2,00) 

Ondergrond, klei, zintuiglijk 

schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN M217.2 217 (0,50 - 1,00) Ondergrond, klei, resten 

baksteen 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN M218.2 218 (0,50 - 1,00) Ondergrond, zand, matig 

baksteen 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

EXP MM01 207 (0,00 - 0,50), 208 (0,00 - 0,50), 

209 (0,00 - 0,50), 210 (0,00 - 0,50), 

211 (0,00 - 0,50), 212 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond noordelijk 

deel, klei, max. sporen/res-

ten baksteen 

Explosievenpakket 

EXP MM02 213 (0,00 - 0,50), 214 (0,00 - 0,50), 

215 (0,00 - 0,50), 216 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond middendeel, 

zand, max. sporen baksteen 

Explosievenpakket 

EXP MM03 217 (0,00 - 0,50), 218 (0,00 - 0,50), 

219 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond zuidelijk deel, 

zand, zintuiglijk schoon 

Explosievenpakket 

PFAS MM03 207 (0,00 - 0,50), 208 (0,00 - 0,50), 

209 (0,00 - 0,50), 210 (0,00 - 0,50), 

211 (0,00 - 0,50), 212 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, klei, max. spo-

ren/resten baksteen 

PFAS en organische stof 

PFAS MM04 213 (0,00 - 0,50), 214 (0,00 - 0,50), 

215 (0,00 - 0,50), 216 (0,00 - 0,50), 

217 (0,00 - 0,50), 218 (0,00 - 0,50), 

219 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, zand, max. 

sporen baksteen 

PFAS en organische stof 

Grond bosperceel, bos 

GRN 

M208*(A) 

220 (0,00 - 0,50), 222 (0,00 - 0,50), 

237 (0,00 - 0,50), 239 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, klei, sporen 

baksteen 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN M220.1 

*(A) 

220 (0,00 - 0,50) Bovengrond, klei, sporen 

baksteen 

PAK en organische stof 

GRN M222.1 

*(A) 

222 (0,00 - 0,50) Bovengrond, klei, sporen 

baksteen 

PAK en organische stof 

GRN M237.1 

*(A) 

237 (0,00 - 0,50) Bovengrond, klei, sporen 

baksteen 

PAK en organische stof 

GRN M239.1 

*(A) 

239 (0,00 - 0,50) Bovengrond, klei, sporen 

baksteen 

PAK en organische stof 

GRN M209 221 (0,00 - 0,50), 223 (0,00 - 0,50), 

224 (0,00 - 0,50), 225 (0,00 - 0,50), 

226 (0,00 - 0,50), 228 (0,00 - 0,50), 

229 (0,00 - 0,50), 230 (0,00 - 0,50), 

231 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond noordelijk 

deel, klei, zintuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN M210 232 (0,00 - 0,50), 233 (0,00 - 0,50), 

234 (0,00 - 0,50), 235 (0,00 - 0,50), 

236 (0,00 - 0,50), 238 (0,00 - 0,50), 

240 (0,00 - 0,50), 241 (0,00 - 0,50), 

242 (0,00 - 0,50), 243 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond zuidelijk deel, 

klei, zintuiglijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN M211 221 (0,50 - 1,00), 224 (0,50 - 1,00), 

225 (0,50 - 1,00), 231 (0,50 - 1,00), 

233 (0,50 - 1,00), 239 (0,50 - 1,00) 

Ondergrond, klei, matig 

baksteen 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

GRN M212 221 (1,00 - 1,50), 224 (1,00 - 1,50), 

225 (1,00 - 1,50), 231 (1,00 - 1,50), 

Ondergrond, klei, zintuiglijk 

schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 
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Monstercode Boring/gat/monster (m -mv) Textuur en zint. waarne-

mingen 

Analyses 

231 (1,50 - 2,00), 233 (1,00 - 1,50), 

239 (1,00 - 1,50), 239 (1,50 - 2,00), 

242 (0,50 - 1,00), 242 (1,00 - 1,50) 

GRN M213 221 (1,50 - 2,00), 224 (1,50 - 2,00), 

225 (1,50 - 2,00), 233 (1,50 - 2,00), 

239 (2,00 - 2,50) 

Ondergrond, veen, zintuig-

lijk schoon 

Standaardanalysepakket grond incl. 

arseen 

PFAS MM05 220 (0,00 - 0,50), 223 (0,00 - 0,50), 

225 (0,00 - 0,50), 228 (0,00 - 0,50), 

230 (0,00 - 0,50), 231 (0,00 - 0,50), 

232 (0,00 - 0,50), 235 (0,00 - 0,50), 

237 (0,00 - 0,50), 240 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, klei, max. spo-

ren baksteen 

PFAS en organische stof 

Grondwater agrarisch perceel oost 

04-1-1 1,80 - 2,80 Hoge troebelheid Standaardanalysepakket grondwater 

10-1-1 2,00 - 3,00 Hoge troebelheid Standaardanalysepakket grondwater 

13-1-1 1,50 - 2,50 Hoge troebelheid Standaardanalysepakket grondwater 

21-1-1 1,80 - 2,80 Hoge troebelheid Standaardanalysepakket grondwater 

25-1-1 1,50 - 2,50 Hoge troebelheid Standaardanalysepakket grondwater 

Grondwater bosperceel, vernietigingsplek NGE en gemeente opslag 

218-1-1 2,00 - 3,00 Hoge troebelheid Standaardanalysepakket grondwater 

218-1-2 2,00 - 3,00 Hoge troebelheid Explosievenpakket 

218-1-3 2,00 – 3,00 Hoge troebelheid Explosievenpakket 

Grondwater bosperceel, bos 

224-1-1 1,00 - 2,00 Hoge troebelheid Standaardanalysepakket grondwater 

231-1-1 1,00 - 2,00 Hoge troebelheid Standaardanalysepakket grondwater 

239-1-1 1,50 - 2,50 Hoge troebelheid Standaardanalysepakket grondwater 

Standaardanalysepakket 

grond: 

droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), PCB, PAK en minerale olie. 

Standaardanalysepakket 

grondwater: 

metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-

maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.  

Asbest: serpentijns asbest (chrysotiel) en amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet 

en actinoliet). 

PFAS: Uit de advieslijst d.d. 12-07-2019  

Explosievenpakket: 1,3-Dinitrobenzene, 1,3,5-trinitrobenzene, 2-Nitrotoluene, 3-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluene, 2,4-

dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, 3,4-Dinitrotoluene, 3,5-Dinitrotoluene, 2,4,6-Trinitrotoluene 

(TNT), 4-amino-2,6-dinitrotoluene, 2-amino-4,6-dinitrotoluene, Hexogen (RDX), Octogen (HMX), 

Hexyl 

*(A) Naar aanleiding van het ?? verhoogde gehalte PAK in GRN M208 zijn de individuele monsters 

separaat geanalyseerd op PAK. 

 

Het laboratorium Eurofins Analytico, waar de monsters zijn geanalyseerd, kampte tijdens de uit-

voering van de analyses in 2022 met vertraging in het leveren van de analyseresultaten door per-

soneelstekorten, mede veroorzaakt door de effecten van Corona en de extreme krapte op de 

arbeidsmarkt. Tijdens het verwerken van de monsterstroom zijn hierdoor monsters later geana-

lyseerd dan normaliter waardoor de conserveringstermijn is overschreden.  
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Voor het bosperceel gaat het om analyses van het verkennend onderzoek op: 

- Minerale olie voor alle monsters (bos en dam) certificaat 2022030598 en 2022032919; 

- PCB/PAK voor monster GRN M214.1 (bos), GRN MM214 (dam) en GRN MM215 (dam) 

certificaat 2022032919; 

- PAK voor de separaat geanalyseerde monsters; certificaat 2022042587. 

Deze monsters zijn dezelfde of de volgende dag bij het laboratorium aangeleverd. 

 

 

Door het laboratorium wordt het volgende aangegeven over het overschrijden van de conserve-

ringstermijn: 

Voor het vaststellen van de geschiktheid van het monster voor aanvang van de analyse zijn een 

aantal documenten van belang, die voor de milieumarkt zijn verwoord en vastgelegd in Protocol 

3001: ‘Conserveringsmethoden en -termijnen voor milieumonsters’. Dit protocol is mede geba-

seerd op onderzoek dat is uitgevoerd en vastgelegd in het document ‘Procesborging conservering 

en conserveringstermijnen milieumonster en (inter)nationale normen’. 

 

In protocol 3001 en het procesborgingsdocument zijn de stappen in het proces, de verantwoorde-

lijkheden en verwachtingen beschreven. De conserveringstermijn gaat om het moment van mon-

stername tot aan het zeker stellen, waardoor het een afstemming tussen partijen betreft waarbij 

een aantal uitganspunten en randvoorwaarden een rol spelen zoals tijd tussen monstername en 

aanlevering op het laboratorium, beschikbare capaciteit, aanvullend onderzoek, eventuele he-

ranalyses etc. Deze omstandigheden kunnen per opdracht variëren en doen een beroep op de in-

spanningsverplichting van de partijen. De houdbaarheid is vaak matrix afhankelijk.  

De conservering van monsters heeft als doel de representativiteit van het genomen monster t.o.v. 

het monsternemingsobject te waarborgen. De termijnen zijn veelal gebaseerd op richtlijnen en/of 

normen die per parameter de houdbaarheid aangeven en zijn veelal gebaseerd op ‘worst case’ 

benadering (het meest kritieke monster) en gevalideerd op een beperkte set monsters. Het onder-

zoek dat in Nederland is uitgevoerd is openbaar beschikbaar op de site van het SIKB 

(https://www.sikb.nl/bodembeheer/kennisdelen-en-innovatie/dossiers/monsterneming-en-lab-

analyse). Voor de meest voorkomende parameters in milieuonderzoek wordt een beeld gegeven 

van de houdbaarheid over langere periode gebaseerd op het 95 % betrouwbaarheidsinterval van 

de spreiding. De houdbaarheid voor een specifiek monster kan alleen door onderzoek in dat mon-

ster worden vastgesteld. 

De uiteindelijke beoordeling of een resultaat dat is verkregen geschikt is, hangt af van de totale 

(meet)onzekerheid van monstername, transport, conservering, deelmonstername en analyse. Op 

basis van de criteria vastgelegd in protocol AS3000 kan een indruk verkregen worden van deze 

onzekerheid excl. monstername. Voor bijv. de minerale olie zijn de acceptatie criteria vastgelegd 

in AS3010 waarbij de gecombineerde uitgebreide meetonzekerheid 50% bedraagt. De meetonze-

kerheid door het laboratorium vastgesteld op grond van praktijkmonsters is zeer ruim binnen de 

eis voor een acceptabele meting. De extra onzekerheid a.g.v. de overschrijding van de conserveer-

termijn draagt bij aan de totale (meet)onzekerheid.  
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Daarnaast is bij de beoordeling van bruikbaarheid van de uitkomsten, de waarde t.o.v. de toets-

waarde (kritieke waarde) van belang. Dit betekent dat meetwaarden rond een kritieke grens, door 

de toegenomen onzekerheid wegens overschrijding van de conserveringstermijn, tot een andere 

beoordeling kan leiden. Voor meetwaarden die ver boven of onder de kritieke grens liggen kan 

vaak, ondanks de toegenomen (meet)onzekerheid, een gefundeerde en correcte beslissing worden 

genomen. De monsters zijn bovendien conform de gestelde normen en richtlijnen na ontvangst 

geconditioneerd opgeslagen. 

Samenvattend:  De normen en richtlijnen voor houdbaarheid zijn veelal gebaseerd op het meest 

kritieke monster en geven geen algemene regel voor invloed op een individueel monster. De re-

sultaten zijn ondanks de toegenomen (meet)onzekerheid en afhankelijk van uitkomst en onder 

beschreven condities bruikbaar voor beoordelen t.o.v. kritieke grenzen.  

 

Met betrekking tot minerale olie zijn in geen van de monsters waarvoor de conserveringstermijn 

wordt overschreden verhoogde gehalten minerale olie ten opzichte van de achtergrondwaarde 

aangetoond. Verwacht wordt dat de overschrijding van de conserveringstermijn geen invloed 

heeft op de eindconclusie van het onderzoek. 

Voor PCB en PAK wordt de conserveringstermijn in de monster GRN M214.1 (bos), GRN MM214 

(dam) en GRN MM215 (dam) overschreden. Monster GRN M214.1 en mengmonster GRN MM215 

bevatten licht verhoogd gehalte PAK welke ruim onder de tussenwaarde liggen. Monster GRN 

MM214 bevat licht verhoogde gehalten PCB en PAK welke eveneens ruim onder de tussenwaarde 

liggen. Ook hier wordt verwacht dat de overschrijding van de conserveringstermijn geen invloed 

heeft op de eindconclusie van het onderzoek. 

Met betrekking tot de separaat geanalyseerde monsters is er sprake van 1 monster dat geen ver-

hoogd gehalte PAK bevat en 1 monster dat een gehalte PAK ruim onder de tussenwaarde bevat. 

Verder is een interventiewaarde overschreden en is een gehalte net boven de tussenwaarde aan-

getoond. Ook hier wordt derhalve verwacht dat de overschrijding van de conserveringstermijn 

geen invloed heeft op de eindconclusie van het onderzoek. 

 

4.4 Toetsingskader  

 

Verkennend bodemonderzoek 

De analyseresultaten van de grond zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) ge-

toetst aan de Achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de interventiewaar-

den uit de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar 

het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarden voor stan-

daardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van de gemeten 

percentages voor organische stof (humus) en lutum. De analyseresultaten van het grondwater 

zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) getoetst aan de streefwaarden en de 

interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2013. 

 

Tabel 7 bevat het toetsingskader volgens de Wbb (zie tevens bijlage 5.1). 

 



(water)bodemonderzoek en onderzoek asbest in bodem Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Bonegraaf Oost te Dodewaard   30     3449.01 

Tabel 7  Overzicht toetsingskader Wbb  

Gehalte/concentratie Betekenis Opmerking 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) niet verontreinigd geen aanvullend onderzoek nodig (*A) 

> AW-waarde ≤ T-waarde licht verontreinigd geen aanvullend onderzoek nodig (*A) 

> T-waarde ≤ I-waarde matig verontreinigd mogelijk nader bodemonderzoek noodzakelijk 

> I-waarde sterk verontreinigd nader bodemonderzoek noodzakelijk; 

mogelijk sprake van ernstige bodemverontreiniging 

(*A) Voor grondwater geldt de streefwaarde. 

Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem. 

 De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden 

is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst. 

 De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 

grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-

verontreiniging. 

 

De analyseresultaten zijn tevens getoetst aan de maximale waarden van het Bbk. Dit teneinde 

een indicatie omtrent de te verwachten bodemkwaliteitsklasse van de voorkomende bodemla-

gen te verkrijgen (zie tevens bijlagen 5.2). 

 

Tevens zijn de analyseresultaten indicatief getoetst aan het de Toepassingsnormen voor het toe-

passen van grond en baggerspecie op landbodem boven grondwaterniveau uit het Handelingska-

der, d.d. december 2021. 

 

Asbest in bodemonderzoek 

De interventiewaarde voor asbest, zoals vastgesteld in de Circulaire bodemsanering 2013, be-

draagt 100 mg/kg d.s. gewogen. Gewogen wil zeggen dat de totale asbestconcentratie, de con-

centratie serpentijnasbest vermeerderd met 10 maal de concentratie amfibool asbest is. 

 

Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging 

van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 

van de grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of 

nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het ver-

kennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de interventiewaarde. In het 

verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met 

een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend on-

derzoek in relatie tot het nader onderzoek. Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van 

de interventiewaarde, dus kleiner dan 50 mg/kg ds. gewogen, is het statistisch aannemelijk dat 

ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze 

gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 

 

4.5 Analyseresultaten 
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De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4.1 

numeriek weergegeven voor toetsing van grond aan de achtergrond- en interventiewaarden uit 

de Wbb en in bijlage 4.2 voor de toetsing aan het Bbk. In bijlage 4.3 is het resultaat van de toetsing 

aan het Handelingskader PFAS-houdende grond en baggerspecie opgenomen. 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Tabel 8 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grond bij toetsing aan achtergrond- en 

interventiewaarden (Wbb). Tevens is een indicatie met betrekking tot de te verwachten bodem-

kwaliteitsklasse weergegeven op basis van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Tabel 8  Analyse- en toetsingsresultaten grond  

Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. waar-

nemingen 

Gemeten verhoogde parameters Wbb 

(gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.) 

 

Indicatie 

Bbk# 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde  

Grond agrarisch perceel incl. gedempte sloot 

GRN 

M03.2 

03 (0,50 - 0,80) Ondergrond zand, zin-

tuiglijk schoon 

<   AW 

GRN 

MM01 

01 (0,00 - 0,50), 

02 (0,00 - 0,50), 

03 (0,00 - 0,50), 

04 (0,00 - 0,50), 

05 (0,00 - 0,50), 

06 (0,00 - 0,50), 

07 (0,00 - 0,50), 

08 (0,00 - 0,50), 

09 (0,00 - 0,50), 

10 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei, 

noord, zintuiglijk 

schoon 

Nikkel (40,13)   AW 

GRN 

MM02 

11 (0,00 - 0,50), 

12 (0,00 - 0,50), 

13 (0,00 - 0,50), 

14 (0,00 - 0,50), 

15 (0,00 - 0,50), 

16 (0,00 - 0,50), 

17 (0,00 - 0,50), 

18 (0,00 - 0,50), 

19 (0,00 - 0,50), 

20 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei, mid-

den, zintuiglijk schoon 

<   AW 

GRN 

MM03 

21 (0,00 - 0,50). 

22 (0,00 - 0,50), 

23 (0,00 - 0,50), 

24 (0,00 - 0,50), 

25 (0,00 - 0,50), 

26 (0,00 - 0,50), 

27 (0,00 - 0,50), 

28 (0,00 - 0,50), 

Bovengrond klei, zuid, 

zintuiglijk schoon 

<   AW 
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Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. waar-

nemingen 

Gemeten verhoogde parameters Wbb 

(gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.) 

 

Indicatie 

Bbk# 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde  

29 (0,00 - 0,50), 

30 (0,00 - 0,50) 

GRN 

MM04 

03 (0,80 - 1,30), 

03 (1,30 - 1,50), 

03 (1,50 - 2,00), 

04 (0,50 - 1,00), 

04 (1,00 - 1,50), 

04 (1,50 - 2,00), 

08 (0,50 - 1,00), 

08 (1,00 - 1,50), 

08 (1,50 - 1,60), 

08 (1,60 - 2,00) 

Ondergrond klei, 

noord, zintuiglijk 

schoon 

Nikkel (40,02)   AW 

GRN 

MM05 

10 (0,50 - 1,00), 

10 (1,00 - 1,50), 

10 (1,50 - 2,00), 

13 (0,50 - 1,00), 

13 (1,00 - 1,50), 

13 (1,50 - 2,00), 

19 (0,50 - 1,00), 

19 (1,00 - 1,50), 

19 (1,50 - 1,70), 

19 (1,70 - 2,00) 

Ondergrond klei, mid-

den, zintuiglijk schoon 

Nikkel (35,44)   AW 

GRN 

MM06 

21 (0,50 - 0,80), 

21 (0,80 - 1,30), 

21 (1,30 - 1,50), 

21 (1,50 - 2,00), 

25 (0,50 - 1,00), 

25 (1,00 - 1,50), 

25 (1,50 - 2,00), 

30 (0,50 - 1,00), 

30 (1,00 - 1,50), 

30 (1,50 - 2,00) 

Ondergrond klei, zuid, 

zintuiglijk schoon 

Nikkel (46,26)   AW 

GRN 

MM07 

04 (2,50 - 3,00), 

10 (2,30 - 2,80), 

10 (2,80 - 3,00), 

13 (2,30 - 2,50), 

21 (2,50 - 2,80) 

Ondergrond veen, ge-

hele perceel, zintuig-

lijk schoon 

<   AW 

GRN 

MM08 

31 (1,80 - 2,00), 

32 (1,80 - 2,00), 

33 (1,80 - 2,00), 

35 (1,50 - 2,00), 

36 (1,50 - 2,00) 

Ondergrond veen ge-

dempte sloot, zintuig-

lijk schoon 

Nikkel (56,42)   AW 

GRN 

MM09 

31 (0,00 - 0,50), 

32 (0,00 - 0,50), 

34 (0,00 - 0,50), 

35 (0,00 - 0,50), 

36 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei ge-

dempte sloot, zintuig-

lijk schoon 

<   AW 

Grond dammetjes agrarisch perceel 
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Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. waar-

nemingen 

Gemeten verhoogde parameters Wbb 

(gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.) 

 

Indicatie 

Bbk# 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde  

GRN 

M38.1 

38 (0,00 - 0,50) Dammetje noord 

Bovengrond, zand, 

sporen baksteen 

Cadmium 

(0,6791) 

Nikkel (35,36) 

  AW 

GRN 

MM10 

40A (0,00 - 0,50), 

41A (0,00 - 0,50), 

42A (0,00 - 0,50) 

Dammetje zuid. 

Bovengrond, zand, 

sporen baksteen en/of 

sporen puin 

Nikkel (35,63)   AW 

Grond dammetjes bosperceel 

GRN 

MM201 

201 (0,00 - 0,50), 

203 (0,00 - 0,50) 

Dammetje noord. 

Bovengrond, klei spo-

ren baksteen, sporen 

puin 

 

<   AW 

GRN 

M205.2 

205 (0,30 - 0,80) Dammetje zuid. 

Zand onder pad, spo-

ren puin 

Lood (143,6) 

Zink (156,3) 

Minerale olie 

(342,1) 

PAK (3,055) 

  Industrie 

GRN 

MM202 

204 (0,00 - 0,50), 

206 (0,00 - 0,50) 

Dammetje zuid. 

Zand, bovengrond, 

sterk puin, brokken 

baksteen 

Nikkel (38,67) 

Lood (57,21) 

Zink (152,6) 

Minerale olie 

(279,1) 

PAK (1,604) 

  Industrie 

GRN 

MM203 

204 (0,50 - 1,00) 

206 (0,50 - 0,80) 

Dammetje zuid 

Klei, ondergrond, spo-

ren baksteen 

<   AW 

GRN 

MM214 

SL302 (0,00 - 

0,50) 

SL303 (0,00 - 

0,50) 

SL304 (0,00 - 

0,50) 

SL305 (0,00 - 

0,50) 

Toegangsdam ge-

meente opslag 

Bovengrond, zand, 

resten baksteen, res-

ten beton, resten aar-

dewerk, resten plastic 

en/of resten asfalt 

Lood (171,1) 

Zink (183,6) 

PCB (0,0281) 

PAK (5,235) 

  Wonen 

GRN 

MM215 

SL302 (0,50 - 

1,00) 

SL303 (0,50 - 

1,00) 

SL304 (0,50 - 

1,00) 

SL305 (0,50 - 

1,00) 

Toegangsdam ge-

meente opslag 

Ondergrond, klei, res-

ten aardewerk, resten 

baksteen, resten plas-

tic, resten beton en/of 

resten asfalt 

Lood (94,71) 

PAK (3,915) 

  Wonen 

Bosperceel, vernietigingsplek NGE en gemeente opslag 

GRN 

MM204 

207 (0,00 - 0,50) 

208 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, klei, zin-

tuiglijk schoon  

PAK (8,085)   Industrie 

GRN 

MM205 

209 (0,00 - 0,50), 

210 (0,00 - 0,50), 

Bovengrond, klei, res-

ten/sporen baksteen 

PAK (16,29)   Industrie 
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Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. waar-

nemingen 

Gemeten verhoogde parameters Wbb 

(gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.) 

 

Indicatie 

Bbk# 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde  

211 (0,00 - 0,50), 

212 (0,00 - 0,50) 

GRN 

MM206 

213 (0,00 - 0,50), 

215 (0,00 - 0,50), 

216 (0,00 - 0,50), 

217 (0,00 - 0,50), 

218 (0,00 - 0,50), 

219 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, zand, zin-

tuiglijk schoon 

PAK (2,505)   AW 

GRN 

M214.1 

214 (0,00 - 0,50) Bovengrond, zand, 

sporen baksteen 

Nikkel (38,25) 

PAK (5,395) 

  Wonen 

GRN 

MM207 

208 (0,50 - 1,00), 

208 (1,00 - 1,50), 

208 (1,50 - 2,00), 

215 (0,50 - 1,00), 

215 (1,00 - 1,50), 

215 (1,50 - 2,00), 

218 (1,00 - 1,50), 

218 (1,50 - 2,00) 

Ondergrond, klei, zin-

tuiglijk schoon 

Nikkel (39,69)   AW 

GRN 

M217.2 

217 (0,50 - 1,00) Ondergrond, klei, res-

ten baksteen 

<   AW 

GRN 

M218.2 

218 (0,50 - 1,00) Ondergrond, zand, 

matig baksteen 

Lood (219,1) 

Zink (144,9) 

PAK (10,06) 

  Industrie 

EXP 

MM01 

207 (0,00 - 0,50), 

208 (0,00 - 0,50), 

209 (0,00 - 0,50), 

210 (0,00 - 0,50), 

211 (0,00 - 0,50), 

212 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond noordelijk 

deel, klei, max. spo-

ren/resten baksteen 

< detectiegrens*    

EXP 

MM02 

213 (0,00 - 0,50), 

214 (0,00 - 0,50), 

215 (0,00 - 0,50), 

216 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond midden-

deel, zand, max. spo-

ren baksteen 

< detectiegrens*    

EXP 

MM03 

217 (0,00 - 0,50), 

218 (0,00 - 0,50), 

219 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond zuidelijk 

deel, zand, zintuiglijk 

schoon 

< detectiegrens*    

Bosperceel, bos 

GRN 

M208 

220 (0,00 - 0,50), 

222 (0,00 - 0,50), 

237 (0,00 - 0,50), 

239 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, klei, spo-

ren baksteen 

 PAK (34,44)  Industrie 

GRN 

M220.1 

220 (0,00 - 0,50) Bovengrond, klei, spo-

ren baksteen 

  PAK (82,64) NT 

GRN 

M222.1 

222 (0,00 - 0,50) Bovengrond, klei, spo-

ren baksteen 

<   AW 

GRN 

M237.1 

237 (0,00 - 0,50) Bovengrond, klei, spo-

ren baksteen 

PAK (6,765)   Wonen 
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Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. waar-

nemingen 

Gemeten verhoogde parameters Wbb 

(gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.) 

 

Indicatie 

Bbk# 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde  

GRN 

M239.1 

239 (0,00 - 0,50) Bovengrond, klei, spo-

ren baksteen 

 PAK (26,73)  Industrie 

GRN 

M209 

221 (0,00 - 0,50), 

223 (0,00 - 0,50), 

224 (0,00 - 0,50), 

225 (0,00 - 0,50), 

226 (0,00 - 0,50), 

228 (0,00 - 0,50), 

229 (0,00 - 0,50), 

230 (0,00 - 0,50), 

231 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond noordelijk 

deel, klei, zintuiglijk 

schoon 

PAK (3,195)   Wonen 

GRN 

M210 

232 (0,00 - 0,50), 

233 (0,00 - 0,50), 

234 (0,00 - 0,50), 

235 (0,00 - 0,50), 

236 (0,00 - 0,50), 

238 (0,00 - 0,50), 

240 (0,00 - 0,50), 

241 (0,00 - 0,50), 

242 (0,00 - 0,50), 

243 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond zuidelijk 

deel, klei, zintuiglijk 

schoon 

PAK (2,055)   AW 

GRN 

M211 

221 (0,50 - 1,00), 

224 (0,50 - 1,00), 

225 (0,50 - 1,00), 

231 (0,50 - 1,00), 

233 (0,50 - 1,00), 

239 (0,50 - 1,00) 

Ondergrond, klei, ma-

tig baksteen 

<   AW 

GRN 

M212 

221 (1,00 - 1,50), 

224 (1,00 - 1,50), 

225 (1,00 - 1,50), 

231 (1,00 - 1,50), 

231 (1,50 - 2,00), 

233 (1,00 - 1,50), 

239 (1,00 - 1,50), 

239 (1,50 - 2,00), 

242 (0,50 - 1,00), 

242 (1,00 - 1,50) 

Ondergrond, klei, zin-

tuiglijk schoon 

<   AW 

GRN 

M213 

221 (1,50 - 2,00), 

224 (1,50 - 2,00), 

225 (1,50 - 2,00), 

233 (1,50 - 2,00), 

239 (2,00 - 2,50) 

Ondergrond, veen, 

zintuiglijk schoon 

<   AW 

Wbb:   

< : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrond-, tussen- en interventiewaarde 

>AW-waarde : aangetroffen gehalte groter dan achtergrondwaarde 

>T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde (aanvullend / nader bodemonderzoek nodig 

>I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde 

Bbk: De indicatieve beoordeling Bbk geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem" 
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Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. waar-

nemingen 

Gemeten verhoogde parameters Wbb 

(gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.) 

 

Indicatie 

Bbk# 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde  

# : Op basis van de geanalyseerde parameters 

AW 

Wonen 

Industrie 

NT 

: overal toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde) 

: toepasbaar (functieklasse wonen) 

: toepasbaar (functieklasse industrie) 

: niet toepasbaar 

* : voor de parameters uit het explosievenpakket zijn geen achtergrondwaarden opgesteld. Er is geen gehalte boven de 

detectiegrens gemeten 

In Tabel 9 zijn de PFAS-parameters weergegeven waarvan het gehalte boven de achtergrond-

waarde is gemeten. Tevens is de indicatieve functieklasse in de zin van het Besluit bodemkwaliteit 

weergegeven.  

 

Tabel 9  Analyse- en toetsingsresultaten PFAS grond in µg/kg d.s. 

Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. 

waarnemingen 

Gemeten verhoogde parameters 

PFAS 

(gehalten in µg/kg d.s.) 

Indicatie 

bodemkwaliteits-

klasse Bbk 

Agrarisch perceel oost 

PFAS 

MM01 

01 (0,00 - 0,50), 

02 (0,00 - 0,50), 

05 (0,00 - 0,50), 

07 (0,00 - 0,50), 

08 (0,00 - 0,50), 

10 (0,00 - 0,50), 

11 (0,00 - 0,50), 

12 (0,00 - 0,50), 

13 (0,00 - 0,50), 

14 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei, 

noord, zintuiglijk 

schoon 

< AW 

PFAS 

MM02 

17 (0,00 - 0,50), 

18 (0,00 - 0,50), 

19 (0,00 - 0,50), 

21 (0,00 - 0,50), 

22 (0,00 - 0,50), 

23 (0,00 - 0,50), 

25 (0,00 - 0,50), 

27 (0,00 - 0,50), 

29 (0,00 - 0,50), 

30 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond klei, 

zuid, zintuiglijk 

schoon  

< AW 

Bosperceel, vernietigingsplek NGE en gemeente opslag 

PFAS 

MM03 

207 (0,00 - 0,50), 

208 (0,00 - 0,50), 

209 (0,00 - 0,50), 

210 (0,00 - 0,50), 

211 (0,00 - 0,50), 

212 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, klei, 

max. sporen/resten 

baksteen 

< AW 

PFAS 

MM04 

213 (0,00 - 0,50), 

214 (0,00 - 0,50), 

215 (0,00 - 0,50), 

216 (0,00 - 0,50), 

Bovengrond, zand, 

max. sporen bak-

steen 

< AW 
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Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. 

waarnemingen 

Gemeten verhoogde parameters 

PFAS 

(gehalten in µg/kg d.s.) 

Indicatie 

bodemkwaliteits-

klasse Bbk 

217 (0,00 - 0,50), 

218 (0,00 - 0,50), 

219 (0,00 - 0,50) 

Bosperceel, bos 

PFAS 

MM05 

220 (0,00 - 0,50), 

223 (0,00 - 0,50), 

225 (0,00 - 0,50), 

228 (0,00 - 0,50), 

230 (0,00 - 0,50), 

231 (0,00 - 0,50), 

232 (0,00 - 0,50), 

235 (0,00 - 0,50), 

237 (0,00 - 0,50), 

240 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond, klei, 

max. sporen bak-

steen 

Som PFOS (1,7) Wonen 

< : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrondwaarde 

Bbk : de indicatieve beoordeling Bbk geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem" 

AW 

Wonen 

Industrie 

NT 

: overal toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde) 

: toepasbaar (bodemkwaliteitsklasse wonen) 

: toepasbaar (bodemkwaliteitsklasse industrie) 

: niet toepasbaar 

 

Tabel 10 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grondwater bij toetsing aan streef- en 

interventiewaarden. 

 

Tabel 10  Analyse- en toetsingsresultaten grondwater in µg/l 

Monstercode Traject 

(m -mv) 

Gemeten  verhoogde parameters (concentraties in µg/l) 

> S-waarde > T-waarde > I-waarde 

Agrarisch perceel Oost 

04-1-1 1,80 - 2,80 Barium (110) 

Xylenen (som; 0,35) 

  

10-1-1 2,00 – 3,00 Barium (140)   

13-1-1 1,50 – 2,50 Barium (110)   

21-1-1 1,80 – 2,80 Barium (100)   

25-1-1 1,50 – 2,50 Barium (89) 

Xylenen (som; 0,29) 

  

Bosperceel, vernietigingsplek NGE en gemeente opslag 

218-1-1 2,00 – 3,00 Barium (200)   

218-1-2 2,00 – 3,00 TNT (0,4)* 

RDX (1,5)* 

218-1-3 2,00 – 3,00 < detectiegrens (alleen explosieven geanalyseerd) 

Bosperceel, bos 

224-1-1 1,00 – 2,00 Barium (130) 

Molybdeen (5,7) 

  

231-1-1 1,00 – 2,00 Barium (77)   



(water)bodemonderzoek en onderzoek asbest in bodem Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Bonegraaf Oost te Dodewaard   38     3449.01 

Monstercode Traject 

(m -mv) 

Gemeten  verhoogde parameters (concentraties in µg/l) 

> S-waarde > T-waarde > I-waarde 

239-1-1 1,50 – 2,50 Barium (200)   

Wbb:  

< : aangetroffen gehaltes kleiner dan streef-, tussen- en interventiewaarde 

>S-waarde : aangetroffen gehalte groter dan streefwaarde 

>T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde 

>I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde 

* voor de parameters uit het explosievenpakket zijn geen streef- en interventiewaarden vastgesteld. De parameters TNT en 

 RDX zijn verhoogd aangetoond ten opzichte van de detectiegrens. Uit gegevens van de website ‘risico’s stoffen’ 

 www.rvs.rivm.nl blijkt dat voor beide parameters een indicatieve MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico Niveau) norm is vast

 gesteld, dit betreft 0,62 πg/l voor TNT en 1,67 πg/l voor RDX. Voor TNT is op ad-hoc basis een indicatieve interven

 tiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze  waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Door de RVS-helpdesk is aangegeven 

 dat de indicatieve risicogrenswaarde voor gezondheidsrisico’s voor TNT 16 πg/l betreft. Dit is tevens de ad hoc interven

 tiewaarde. 

 

Verkennend onderzoek asbest in bodem 

De originele analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. De analyseresultaten van de grond-

analyses zijn in onderstaande Tabel 11 weergegeven. De resultaten van de toegangsdam naar de 

gemeente opslag zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 

 

Tabel 11  Analyseresultaten asbest in de grond in mg/kg ds gewogen 

Monstercode Traject (m -mv) Zintuiglijk/terreindeel Gewogen gehalte 

asbest in mg/kg 

ds gewogen 

Type asbest Hechtgebonden 

Dammetje agrarisch perceel 

ASB MM01 40 (0,00 - 0,50), 

41 (0,00 - 0,50), 

42 (0,00 - 0,50) 

Dammetje zuid 

Bovengrond, sporen bak-

steen en/of sporen puin 

<0,5 nvt nvt 

Dammetjes bosperceel 

ASB MM201 201 (0,00 - 0,50), 

203 (0,00 - 0,50) 

Dammetje noord 

Klei, bovengrond, sporen 

baksteen, sporen puin 

<0,4 nvt nvt 

ASB MM202 204 (0,00 - 0,50), 

206 (0,00 - 0,50) 

Dammetje zuid 

Zand, bovengrond, sterk 

puin, brokken baksteen 

<0,3 nvt nvt 

 

4.6 Interpretatie 

 

Agrarisch perceel oost (deelgebied 3), dammen 

Voorafgaand aan het veldwerk is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestver-

dachte materialen. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

Het uitgegraven materiaal ter plaatse van de dammetjes is per inspectiegat gezeefd (20 mm) en 

afzonderlijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de fractie >20 

mm. Ook hierbij zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
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Ter plaatse van de noordelijk dam zijn in het gat waarvan de bovengrond uit zand bestaat sporen 

baksteen en plaatselijk sporen puin waargenomen. Ter plaatse van de zuidelijke dam bestaat de 

bovengrond uit zand met sporen baksteen en plaatselijk sporen puin. Verder zijn zintuiglijk geen 

waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

 

In het zand met sporen baksteen in de bovengrond van het noordelijke dammetje (GRN M38.1) 

zijn licht verhoogd gehalten cadmium en nikkel aangetoond en in de bovengrond met sporen puin 

en/of sporen baksteen van het zuidelijke dammetje (GRN MM10) is alleen een licht verhoogd 

gehalte nikkel aangetoond. De grond met bijmenging van baksteen en puin uit het zuidelijke dam-

metje bevat geen asbest in de fractie <20 mm (ASB MM01). 

 

Indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit valt alle grond in de bodemkwaliteitsklasse AW 

(overal toepasbaar).  

 

Agrarisch perceel oost (deelgebied 3), overig terrein 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan 

welke kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Ook zijn op indicatieve 

wijze geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de opgeboorde grond waargeno-

men. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de klei uit bovengrond van het noordelijk terreindeel (GRN 

MM01) en de klei uit de ondergrond van het gehele perceel (GRN MM04, GRN MM05 en GRN 

MM06) licht verhoogde gehalten nikkel bevat. In het veen uit de ondergrond ter plaatse van de 

gedempte sloot (GRN MM08) is ook een licht verhoogd gehalte nikkel aangetoond. 

 

In de overige (meng)monsters (GRN M03.2, ondergrond zand, GRN MM02 en 03 bovengrond klei 

midden en zuid, GRN MM07 ondergrond veen en GRN MM09 bovengrond klei gedempte sloot) 

zijn geen van de onderzochte parameters in verhoogde gehalten ten opzichte van de achter-

grondwaarde aangetoond. 

 

De bovengrond (PFAS MM01 en PFAS MM02) bevat geen verhoogde gehalten PFAS ten opzichte 

van de achtergrondwaarde uit het Handelingskader. 

 

Het grondwater uit alle peilbuizen bevat licht verhoogde concentraties barium. Deze concentra-

ties barium zijn van nature verhoogd aanwezig. Daarnaast zijn in het grondwater uit de peilbuizen 

04 en 25 licht verhoogde concentraties xylenen (som) aangetoond. Tijdens het vooronderzoek 

zijn geen bronnen naar voren gekomen welke de licht verhoogde concentraties xylenen kunnen 

hebben veroorzaakt. Tussen de twee peilbuizen waar in de licht verhoogde concentraties zijn ge-

meten is een peilbuis gesitueerd waarvan het grondwater geen verhoogde concentratie xylenen 

bevat. Het komt vaker voor dat dergelijke zeer licht verhoogde concentraties worden gemeten 

door contaminatie van grondwatermonsters. Mogelijk is er ook een relatie met de verhoogde 
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troebelheid. Gezien de zeer licht verhoogde concentratie is er geen aanleiding tot uitvoeren van 

aanvullend onderzoek of het herbemonsteren van het grondwater. 

 

Indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit valt alle grond in de bodemkwaliteitsklasse AW 

(overal toepasbaar).  

 

Bosperceel (deelgebied 3), bos 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zintuiglijk waargenomen dat in de boven-

grond plaatselijk sporen baksteen aanwezig zijn. de bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv bevat plaat-

selijk een matige hoeveelheid baksteen. Op indicatieve wijze zijn geen asbestverdachte materia-

len waargenomen. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het mengmonster van de klei met sporen baksteen uit de 

bovengrond (GRN M208) een matig verhoogd gehalte PAK is gemeten. Uit separate analyses blijkt 

dat de bovengrond van boring 220 (GRN M220.1) sterk verontreinigd is met PAK en de boven-

grond van boring 239 (GRN M239.1) matig verontreinigd is met PAK. In de bovengrond van boring 

237 (GRN M237.1) is een licht verhoogd gehalte PAK gemeten en de bovengrond van boring 222 

(GRN M222.1) bevat geen verhoogd gehalte PAK. 

In de mengmonsters van de zintuiglijk schone bovengrond (GRN M209 en GRN M210) zijn licht 

verhoogde gehalten PAK aangetoond. In zowel de matig baksteenhoudende ondergrond (GRN 

M211) als de zintuiglijk schone ondergrond (GRN M212, klei en GRN M213, veen) zijn geen van 

de onderzochte parameters in verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde ge-

meten. 

 

De bovengrond (PFAS MM05) bevat een verhoogde gehalten PFOS(som) ten opzichte van de 

achtergrondwaarde uit het Handelingskader. De grond valt op basis van dit gehalte in de bodem-

kwaliteitsklasse Wonen. 

 

Het grondwater uit alle peilbuizen (224, 231 en 239) bevat licht verhoogde concentraties barium. 

Deze concentraties barium zijn van nature verhoogd aanwezig. Daarnaast is in het grondwater uit 

de peilbuis 224 een licht verhoogde concentratie molybdeen gemeten. 

 

De sterk met PAK verontreinigde grond komt niet voor hergebruik in aanmerking en de matig met 

PAK verontreinigde grond valt in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Indicatief getoetst aan het 

Besluit bodemkwaliteit valt de bovengrond van het noordelijk deel van het bosperceel in de bo-

demkwaliteitsklasse Industrie. De overige bovengrond en de ondergrond valt op basis van de 

standaard parameters in de bodemkwaliteitsklasse AW (overal toepasbaar). In de bovengrond is 

echter een verhoogd gehalte PFOS(som) gemeten waardoor deze grond in de bodemkwaliteits-

klasse Wonen valt. 

 

Bosperceel (deelgebied 3), vernietigingsplek NGE en gemeente opslag 
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Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zintuiglijk waargenomen dat in de boven-

grond plaatselijk resten/sporen baksteen aanwezig zijn. Plaatselijk bevat de ondergrond resten 

tot een matige hoeveelheid baksteen. Op indicatieve wijze zijn geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in alle mengmonsters van de bovengrond (GRN MM204, klei 

zintuiglijk schoon, GRN MM205, klei resten/sporen baksteen, GRN MM206, zand zintuiglijk 

schoon en GRN M214.1, zand sporen baksteen) licht verhoogde gehalten PAK zijn gemeten. Daar-

naast is in het zand met sporen baksteen (GRN M214.1) een licht verhoogd gehalte nikkel aange-

toond. 

 

In het matig baksteenhoudende zand uit de ondergrond (GRN M218.2) zijn licht verhoogde ge-

halten lood, zink en PAK gemeten. In de klei met resten baksteen uit de ondergrond (GRN M217.2) 

zijn geen van de onderzochte parameters in verhoogde gehalten ten opzichte van de achter-

grondwaarde aangetoond. 

Het mengmonster van de zintuiglijk schone ondergrond (GRN MM207) bevat een licht verhoogd 

gehalte nikkel. 

 

In de bovengrond (EXP MM01, EXP MM02 en EXP MM03) zijn geen van de onderzochte parame-

ters uit het explosievenpakket verhoogd gemeten ten opzichte van de detectiegrens. 

 

In de bovengrond (PFAS MM03 en PFAS MM04) zijn geen verhoogde gehalten PFAS ten opzichte 

van de achtergrondwaarde uit het Handelingskader aangetoond.  

 

Het grondwater uit peilbuis 218 bevat een licht verhoogde concentratie barium. Deze concentra-

ties barium zijn van nature verhoogd aanwezig. Daarnaast zijn de parameters TNT en RDX, tijdens 

de eerste bemonstering, verhoogd gemeten ten opzichte van de detectielimiet. De indicatieve 

MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico Niveau) normen voor beide parameters (0,62 µg/l voor TNT 

en 1,67 µg/l voor RDX, www.rvs.rivm.nl) worden niet overschreden. Ook de indicatieve risico-

grenswaarde voor gezondheidsrisico’s voor TNT 16 µg/l (tevens de ad-hoc interventiewaarde) 

wordt niet overschreden. Verwacht wordt dat de verhoogde concentraties te relateren zijn aan 

de verhoogde troebelheid in het grondwater. In 2018 en 2019 is de locatie alleen in gebruik is 

geweest als springlocatie. Gezien alleen klein kaliber tot ontploffing is gebracht en dit is gebeurt 

in een zanddepot wordt niet verwacht dat dit heeft geleidt tot de gemeten concentraties TNT en 

RDX in het grondwater. Bovendien zijn in de grond geen verhoogde concentraties TNT of RDX 

aangetoond. Gezien de locatie in een gebied is gelegen dat op de bodembelastingkaart CE Neder 

Betuwe verdacht is voor de aanwezigheid van artillerie-, mortier- en raketbeschieting, wordt aan-

genomen dat bron van de gemeten concentraties uit de tweede wereldoorlog komt. 

Ter verificatie van de verhoogde concentraties TNT en RDX in relatie tot de hoge troebelheid is 

het grondwater nogmaals bemonsterd (troebelheid 13,06 NTU). Tijdens deze herbemonstering, 
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met een veel lagere troebelheid, zijn geen verhoogde concentraties TNT en/of RDX meer aange-

toond ten opzichte van de detectielimiet. De resultaten van de herbemonstering worden als re-

presentatief voor de grondwaterkwaliteit beschouwd. 

 

Indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit valt de klei uit bovengrond en het matig bak-

steenhoudende zand uit de ondergrond in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Het zintuiglijk 

schone zand uit de bovengrond valt in de bodemkwaliteitsklasse AW (overal toepasbaar) en het 

zand met sporen baksteen uit de bovengrond valt in de bodemkwaliteitsklasse Wonen. De klei uit 

de ondergrond valt in de bodemkwaliteitsklasse AW. 

 

Bosperceel (deelgebied 3), dammetje toegang gemeente opslag 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zintuiglijk waargenomen dat ter plaatse van 

de dam, onder de stelconplaten een 75 cm dikke laag repac aanwezig is. Deze laag bevat tot 0,65 

m-mv tevens een matige bijmenging met asfalt. In de meer noordelijk gesitueerde sleuven zijn 

tot 1 m-mv bijmengingen met baksteen, beton, aardewerk, plastic, en/of asfalt (allen resten) 

waargenomen. 

In het samengestelde mengmonster van de bovengrond met bijmengingen van diverse bodem-

vreemde materialen (GRN MM214) zijn licht verhoogde gehalten lood, zink, PCB en PAK gemeten. 

Het samengestelde mengmonster van de ondergrond met bijmengingen (GRN MM215) bevat 

licht verhoogde gehalten lood en PAK. 

De resultaten van het uitgevoerde asbestonderzoek ter plaatse van deze dam zijn in hoofdstuk 5 

beschreven. 

Indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit valt deze grond in de bodemkwaliteitsklasse 

Wonen. 

 

Bosperceel (deelgebied 3), dammetjes 

Voorafgaand aan het veldwerk is het maaiveld ter plaatse van de dammetjes, conform de NEN-

5707, geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 

Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het uitgegraven materiaal ter plaatse 

van de dammetjes is per inspectiegat gezeefd (20 mm) en afzonderlijk beoordeeld op de aanwe-

zigheid van asbestverdachte materialen in de fractie >20 mm. Ook hierbij zijn geen asbestver-

dachte materialen waargenomen. 

 

Ter plaatse van de dammetjes bevindt zich ook het in 2017 geopende wandelpad dat uit puingra-

nulaat bestaat. Ter plaatse beide dammetjes is één gat door het wandelpad gegraven. Ter plaatse 

van de noordelijke dam zijn in de bovengrond (klei) naast het pad bijmengingen met sporen bak-

steen en sporen puin waargenomen.  

Om de samenstelling en milieuhygiënische kwaliteit van de bodem direct onder de puinverhar-

ding te bepalen zijn de boringen 202 (noordelijke dam) en 205 (zuidelijke dam) geplaatst. Hierbij 

is ter plaatse van de zuidelijke dam, in de zandlaag onder het wandelpad, sporen puin aangetrof-

fen. Naast het wandelpad bestaat de bovengrond uit zand met puingranulaat (sterk) en baksteen 
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(brokken). De bodemlaag hieronder betreft klei met sporen baksteen. Verder zijn zintuiglijk geen 

waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

 

Het samengestelde mengmonster van de klei met sporen baksteen en sporen puin uit de boven-

grond van het noordelijke dammetje (GRN MM201) bevat geen van de onderzochte parameters 

in verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde. In deze grond is eveneens geen 

asbest in de fractie <20 mm (ASB MM201) aangetoond. 

 

In het zand met sporen puin onder het puinpad ter plaatse van het zuidelijke dammetje zijn licht 

verhoogde gehalten lood, zink, minerale olie en PAK aangetoond (GRNM205.2). Het zand uit de 

bovengrond met een sterke bijmenging met puin en brokken baksteen (GRN MM202) van het 

zuidelijke dammetje bevat licht verhoogde gehalten nikkel, lood, zink, minerale olie en PAK. 

In de klei uit de ondergrond met sporen baksteen ter plaatse van het zuidelijke dammetje (GRN 

MM203) zijn geen van de onderzochte parameters in verhoogde gehalten ten opzichte van de 

achtergrondwaarde aangetoond. In de grond met puinbijmengingen is geen asbest in de fractie 

<20 mm aangetoond (ASB MM201 en ASB MM202). 

 

Indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit valt het zand ter plaatse van het zuidelijke 

dammetje in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. De overige grond uit de dammetjes valt in de 

bodemkwaliteitsklasse AW (overal toepasbaar).   
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5 NADER BODEMONDERZOEK 

 

5.1 Conceptueel model en onderzoeksstrategie 

 

Op basis van de resultaten van het voorgaand onderzoek (zie paragraaf 2.3) is een conceptueel 

model opgesteld, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de ernst en omvang van de veront-

reiniging. Op dit conceptueel model is de onderzoeksopzet gebaseerd. Het conceptueel model is 

weergegeven in tabel 12. 

 

Tabel 12  Conceptueel model in tabelvorm  

Onderdeel Toelichting 

Verontreiniging met PAK, boring 220 

Omvang van de verontreiniging - De sterke verontreiniging komt voor op een diepte van 0,0-0,5 m -mv (klei, spo-

ren baksteen); 

- De horizontale en verticale omvang van de verontreiniging is vooralsnog niet be-

kend.  

Ernst van de verontreiniging - Er is sprake van een verontreiniging met een gehalte boven de interventie-

waarde voor PAK. Onbekend is of er sprake van een ernstig geval van bodem-

verontreiniging; 

- Het betreft geen ernstig geval van bodemverontreiniging met overige parame-

ters. 

Oorzaak van de verontreiniging - Onbekend 

Spoed van sanering - In de huidige situatie is er geen spoedeisendheid vast te stellen.  

Verontreiniging met PAK, boring 239 

Omvang van de verontreiniging - De matige verontreiniging komt voor op een diepte van 0,0-0,5 m -mv (klei, spo-

ren baksteen); 

- De horizontale en verticale omvang van de verontreiniging is vooralsnog niet be-

kend.  

Ernst van de verontreiniging - Er is sprake van een verontreiniging met een gehalte boven de tussenwaarde 

voor PAK. Onbekend is of er sprake van een ernstig geval van bodemverontreini-

ging; 

- Het betreft geen ernstig geval van bodemverontreiniging met overige parame-

ters. 

Oorzaak van de verontreiniging Onbekend 

Spoed van sanering - In de huidige situatie is er geen spoedeisendheid vast te stellen.  

 

Antwoord op de volgende onderzoeksvragen is op basis van het conceptueel model nodig om aan 

de informatiebehoefte te voldoen en zo de onderzoeksdoelen te bereiken: 

- Wat is de omvang (interventiewaarde-contour) van de aangetroffen verontreinigingen met 

de verontreinigende parameters binnen de kadastrale grenzen (horizontaal en verticaal)? 

- Is er mogelijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet 

bodembescherming?1 

- Waardoor worden de matig tot sterk verhoogde gehalten mogelijk veroorzaakt? 

Onderzoeksstrategie 

 

1 Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake als ten minste één stof gemiddeld de interventiewaarde in een bodemvolume 

van meer dan 25 m3 vaste bodem en/of 100 m3 grondwater overschrijdt. Een uitzondering hierop vormt asbest, waarvoor geen volu-

mecriterium geldt. 
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Om te komen tot een antwoord op bovenstaande onderzoeksvragen, zullen veld- en laboratori-

umwerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het nader bodemonderzoek. De onder-

staande tabel 13 bevat een onderzoeksopzet per verontreinigde locatie (boring uit het verken-

nend bodemonderzoek). Ten behoeve van de eventuele afvoer van verontreinigde grond zijn te-

vens analyses op PFAS opgenomen. 

 

Tabel 13  Onderzoeksopzet  

Locatie (boring + ver-

ontreinigd traject) 

Verontreiniging Veldwerk  Analyses Doel 

Bosperceel 

Boring 220 

 

0-0,5 m-mv  

Klei, sporen bak-

steen 

Sterk PAK 

 

5x 1,5 m-mv (220A t/m 220E) 

Indien zintuiglijk verontreinigd 

dan dieper doorboren tot 0,5 

m schoon 

4x PAK en organi-

sche stof 

Horizontale afperking 

1x PAK en organi-

sche stof 

Verticale afperking 

1x PFAS Afvoer grond 

Bosperceel 

Boring 239 

0-0,5 m-mv 

Klei, sporen bak-

steen 

Matig PAK 

5x 1,5 m-mv (239A t/m 239E) 

Indien zintuiglijk verontreinigd 

dan dieper doorboren tot 0,5 

m schoon 

4x PAK en organi-

sche stof 

Horizontale afperking 

1x PAK en organi-

sche stof 

Verticale afperking 

1x PFAS Afvoer grond 

 

Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 Be-

oordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonder-

zoek en het bijbehorende Protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen). 

 

De grondmonsters ten behoeve van het nader onderzoek worden, tenzij anders vermeld, ter ana-

lyse aangeboden aan het milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins 

Analytico is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministe-

rie van Infrastructuur en Milieu erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader van 

AS3000 en AP04.  

 

De grondmonsters ten behoeve van de analyses op PFAS worden, via het milieulaboratorium van 

Eurofins Analytico B.V, aangeboden aan Eurofins Omegam te Amsterdam. Eurofins Omegam is 

tevens een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Veldwerkzaamheden 
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De veldwerkzaamheden ten behoeve van het nader bodemonderzoek zijn uitgevoerd door de 

erkende veldwerker, de heer C. Beunk van BodemExpert te Huissen. Hij is hierbij geassisteerd 

door de heer G vd Pol, eveneens van BodemExpert. 

 

De veldwerkzaamheden zijn, gezien het feit dat de verontreiniging na fase 1 nog niet voldoende 

in beeld was, gefaseerd uitgevoerd op uitgevoerd op 10 mei, 7 juni en 5 juli 2022. Tijdens de 

uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de proto-

collen beschreven in de BRL SIKB 2000. Tabel 14 geeft een overzicht van de uitgevoerde veld-

werkzaamheden.  

 

Tabel 14  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

Locatie (boring + ver-

ontreinigd traject) 

Verontreiniging Fase, datum Boringen met boornum-

mers 

Opmerking 

Bosperceel 

Boring 220 

 

0-0,5 m-mv  

Klei, sporen bak-

steen 

Sterk PAK 

 

Fase 1, 

10-05-2022 

4x 1,5 m-mv (220B t/m 

220E) 

Horizontale afperking 

1x 1,5 m-mv (220A) Verticale afperking en 

PFAS 

Fase 2, 

07-06-2022 

3x 1,0 m-mv (220F t/m 

220H) 

 

Horizontale afperking 

Bosperceel 

Boring 239 

0-0,5 m-mv 

Klei, sporen bak-

steen 

Matig PAK 

Fase 1, 

10-05-2022 

4x 1,5 m-mv (239B t/m 

239E) 

Horizontale afperking 

1x 1,5 m-mv (239A) Verticale afperking en 

PFAS 

Fase 2, 

07-06-2022 

6x 1,0 m-mv (239F t/m 

239K) 

 

Horizontale afperking 

Fase 3, 

05-07-2022 

7x 1,0 m-mv (239L t/m 

239R) 

 

Horizontale afperking 

 

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorpro-

fielen, welke zijn opgenomen in bijlage 2. De situering van de boringen is aangegeven op een 

tekening in bijlage 1.2. 

 

 

 

5.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

 

De bodem bestaat uit matig siltige klei welke tot circa 1 m-mv zwak tot matig humeus is.  
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0Tabel 15 geeft een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen. Op zintuiglijke wijze zijn geen 

asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de bodem. 

 

Tabel 15  Zintuiglijke waarnemingen 

Boring Traject (m –mv) Zintuiglijke waarneming 

Boring 220 (PAK >I) 

220A 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

220B 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

220C 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

220G 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

Boring 239 (PAK > T) 

239A 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

239C 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

239D 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

239E 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

239F 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

239J 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

239L 0,00 - 0,30 sporen baksteen 

0,30 - 0,50 sporen baksteen  

239M 0,00 - 0,50 resten baksteen 

239O 0,00 - 0,50 sporen baksteen  

239Q 0,00 - 0,50 sporen baksteen  

 

5.4 Laboratoriumonderzoek 

 

De monsters van de grond zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van Eurofins 

Analytico te Barneveld. Tabel 16 geeft een overzicht van de onderzochte monsters en de analy-

sepakketten. Naar aanleiding van de zintuiglijke waarnemingen en de resultaten zijn aanvullende 

analyses ingezet ten opzichte van de voorgenomen onderzoeksstrategie. 

 

Tabel 16  Analyseprogramma nader bodemonderzoek 

Monster-code Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. waar-

nemingen 

Analyse Doel 

Boring 220 (PAK >I) 

GRN M220A.2 220A (0,5 - 1,0) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Verticale afperking 

GRN M220B.1 220B (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M220C.1 220C (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M220D.1 220D (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M220E.1 220E (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M220F.1 220F (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M220G.1 220G (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M220H.1 220H (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 
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Monster-code Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. waar-

nemingen 

Analyse Doel 

PFAS MM06 220A (0,0 - 0,5) 
220B (0,0 - 0,5) 

Klei, sporen baksteen PFAS en organische stof Afvoer 

Boring 239 (PAK >T) 

GRN M239A.2 239A (0,5 - 1,0) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Verticale afperking 

GRN M239B.1 239B (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239C.1 239C (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239D.1 239D (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239E.1 239E (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239F.1 239F (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239F.2 239F (0,5 - 1,0) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Verticale afperking 

GRN M239G.1 239G (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239H.1 239H (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239I.1 239I (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239J.1 239J (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239K.1 239K (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239L.1 239L (0,0 - 0,3) Zand, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239L.2 239L (0,3 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239M.1 239M (0,0 - 0,5) Klei, resten baksteen PAK en organische stof Horizontale afperking 

GRN M239N.1 239N (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK en organische stof Horizontale afperking 

PFAS MM07 239A (0,0 - 0,5) 
239C (0,0 - 0,5) 
239E (0,0 - 0,5) 

Klei, sporen baksteen PFAS en organische stof Afvoer 

PFAS: Uit de advieslijst d.d. 12-07-2019  

 

5.5 Toetsingskader  

 

De analyseresultaten van de grond zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) ge-

toetst aan de Achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de interventiewaar-

den uit de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar 

het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarden voor stan-

daardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van de gemeten 

percentages voor organische stof (humus) en lutum.  

 

Tabel 17 bevat het toetsingskader volgens de Wbb (zie tevens bijlage 4.1). 

 

Tabel 17  Overzicht toetsingskader Wbb  

Gehalte/concentratie Betekenis Opmerking 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) niet verontreinigd geen aanvullend onderzoek nodig (*A) 

> AW-waarde ≤ T-waarde licht verontreinigd geen aanvullend onderzoek nodig (*A) 

> T-waarde ≤ I-waarde matig verontreinigd mogelijk nader bodemonderzoek noodzakelijk 

> I-waarde sterk verontreinigd nader bodemonderzoek noodzakelijk; 

mogelijk sprake van ernstige bodemverontreiniging 
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Gehalte/concentratie Betekenis Opmerking 

(*A) Voor grondwater geldt de streefwaarde. 

Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem. 

 De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoe-

den is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden 

getoetst. 

 De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 

grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige bo-

demverontreiniging. 

 

5.6 Analyseresultaten 

 

De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 3. Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4.1 

numeriek weergegeven voor toetsing van grond aan de achtergrond- en interventiewaarden uit 

de Wbb en in bijlage 4.2 voor de toetsing aan het Bbk. De toetsing aan het Handelingskader PFAS 

is weergegeven in bijlage 4.3. 

 

Tabel 18 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grond bij toetsing aan achtergrond- en 

interventiewaarden (Wbb). Tevens is een indicatie met betrekking tot de te verwachten bodem-

kwaliteitsklasse weergegeven. 

 

Tabel 18  Analyse- en toetsingsresultaten grond met gestandaardiseerde gehalten in mg/kg ds 

Monster-code  Boring/monster 

(m –mv)  

Zintuiglijk Gestandaardiseerde verhoogde parameters Wbb Indicatie Bbk 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde 

Boring 220 (PAK>I) 

Verkennend bodemonderzoek 

GRN M220.1 220 (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen   PAK (82,64) NT 

Nader bodemonderzoek 

GRN M220A.2 220A (0,5 - 1,0) Klei, zintuiglijk schoon <   AW 

GRN M220B.1 220B (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen  PAK (24,13)  Industrie 

GRN M220C.1 220C (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen <   AW 

GRN M220D.1 220D (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK (1,887)   Wonen 

GRN M220E.1 220E (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK (4,875)   Wonen 

GRN M220F.1 220F (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon <    

GRN M220G.1 220G (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen <    

GRN M220H.1 220H (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon <    

Boring 239 (PAK >T) 

Verkennend bodemonderzoek 

GRN M239.1 239 (0,00 - 0,50) Klei, sporen baksteen  PAK (26,73)  Industrie 

Nader bodemonderzoek 

GRN M239A.2 239A (0,5 - 1,0) Klei, zintuiglijk schoon <   AW 

GRN M239B.1 239B (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK (3,408)   Wonen 

GRN M239C.1 239C (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen   PAK (57,44) NT 

GRN M239D.1 239D (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK (2,288)   Wonen 
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Monster-code  Boring/monster 

(m –mv)  

Zintuiglijk Gestandaardiseerde verhoogde parameters Wbb Indicatie Bbk 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde 

GRN M239E.1 239E (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen  PAK (38,94)  Industrie 

GRN M239F.1 239F (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen   PAK (57,34) NT 

GRN M239F.2 239F (0,5 - 1,0) Klei, zintuiglijk schoon <   AW 

GRN M239G.1 239G (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon <   AW 

GRN M239H.1 239H (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon <   AW 

GRN M239I.1 239I (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK (9,165)   Industrie 

GRN M239J.1 239J (0,0 - 0,5) Klei, sporen baksteen PAK (4,151)   Wonen 

GRN M239K.1 239K (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon PAK (5,977)   Wonen 

GRN M239L.1 239L (0,0 - 0,3) Zand, sporen baksteen <   AW 

GRN M239L.2 239L (0,3 - 0,5) Klei, sporen baksteen <   AW 

GRN M239M.1 239M (0,0 - 0,5) Klei, resten baksteen PAK (6,495)   Wonen 

GRN M239N.1 239N (0,0 - 0,5) Klei, zintuiglijk schoon <   AW 

 

In Tabel 19 zijn de PFAS-parameters weergegeven waarvan het gehalte boven de achtergrond-

waarde is gemeten. Tevens is de indicatieve functieklasse in de zin van het Besluit bodemkwaliteit 

weergegeven. 

 

Tabel 19  Analyse- en toetsingsresultaten PFAS grond in µg/kg d.s. 

Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Zintuiglijk Gemeten verhoogde parameters PFAS 

(gehalten in µg/kg d.s.) 

Indicatie bo-

demkwaliteits-

klasse Bbk 

PFAS 

MM06 

220A (0,0 - 0,5) 
220B (0,0 - 0,5) 

Klei, sporen baksteen perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair (2,4) 

som PFOA (2,5) 

som PFOS (1,9) 

Wonen 

PFAS 

MM07 

239A (0,0 - 0,5) 
239C (0,0 - 0,5) 
239E (0,0 - 0,5) 

Klei, sporen baksteen - AW 

< : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrondwaarde 

Bbk : de indicatieve beoordeling Bbk geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem" 

AW 

Wonen 

Industrie 

NT 

: overal toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde) 

: toepasbaar (bodemkwaliteitsklasse wonen) 

: toepasbaar (bodemkwaliteitsklasse industrie) 

: niet toepasbaar 

 

5.7 Interpretatie 

 

Verontreiniging boring 220 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is vastgesteld dat bodemlaag van 0 tot 0,5 m-mv van 

boring 220 (sporen baksteen) sterk verontreinigd is met PAK. 

 

Tijdens onderhavig nader onderzoek is boring 220A ter plaatse van boring 220 geplaatst. De bo-

demlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv (GRN M220A.2, zintuiglijk schoon) bevat geen verhoogd PAK ten 
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opzichte van de achtergrondwaarde. De sterke verontreiniging is in verticale richting voldoende 

afgeperkt en beperkt zich tot de bodemlaag van 0 tot 0,5 m-mv. 

 

Uit de afperkende boringen blijkt dat de bodemlaag van 0 tot 0,5 m-mv van boring 220B (GRN 

M220B.1, sporen baksteen) ene matig verhoogd gehalte PAK bevat. In de bodemlaag van 0 tot 

0,5 m-mv van de boringen 220D en 220E (GRN M220D.1 en GRN M220E.1, zintuiglijk schoon) zijn 

licht verhoogde gehalten PAK gemeten. De bodemlaag van 0 tot 0,5 m-mv van boring 220C, 220F, 

220G en 220H (GRN M220C.1, sporen baksteen; GRN M220F.1, zintuiglijk schoon; GRN M220G.1, 

sporen baksteen en GRN M220H.1, zintuiglijk schoon) bevat geen verhoogde gehalten PAK ten 

opzichte van de achtergrondwaarde. De sterke verontreiniging is hiermee in horizontale richting 

voldoende afgeperkt. 

 

Uit het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodemlaag van circa 0 tot 0,5 

m-mv van boring 220 sterk verontreinigd is PAK. De sterke verontreiniging is zowel horizontaal 

als verticaal voldoende afgeperkt. 

Het betreft een spot sterk verontreinigde grond met een verwachte oppervlakte van circa 18 m2. 

De dikte van de verontreinigde bodemlaag bedraagt circa 0,5 meter, waardoor de omvang wordt 

verwacht op circa 9 m3. Binnen het Besluit bodemkwaliteit is deze grond niet toepasbaar.  

 

Daarnaast bevat de bodemlaag van 0 tot 0,5 m-mv van boring 220B nog een matig verhoogd 

gehalte PAK. 

 

In het mengmonster van de matig en sterk verontreinigde grond (PFAS MM06) zijn gehalten PFAS 

boven de achtergrondwaarde aangetoond. 

 

In bijlage 1.1 is de omvang van deze verontreiniging in de locatieschets weergegeven. De onder-

zoekslocatie heeft de functie Industrie op de bodemfunctieklassekaart. De verontreiniging is te-

vens afgeperkt tot aan deze de bodemkwaliteitsklasse Industrie. 

 

Verontreiniging boring 239 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is vastgesteld dat bodemlaag van 0 tot 0,5 m-mv van 

boring 239 (sporen baksteen) matig verontreinigd is met PAK. 

 

Tijdens onderhavig nader onderzoek is boring 239A ter plaatse van boring 239 geplaatst. De bo-

demlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv (GRN M239A.2, zintuiglijk schoon) bevat een licht verhoogd PAK 

ten opzichte van de achtergrondwaarde. De matige verontreiniging is in verticale richting vol-

doende afgeperkt en beperkt zich tot de bodemlaag van 0 tot 0,5 m-mv. 

 

Uit de afperkende boringen blijkt dat er sprake is van 2 spots sterk verontreinigde grond, te we-

ten: 
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• Boring 239C, 0-0,5 m-mv, sporen baksteen (GRN M239C.1) ten noorden van boring 

239/239A; 

• Boring 239F, 0-0,5 m-mv, sporen baksteen (GRN M239F.1) ten zuiden van boring 

239/239A. 

 

 

De sterk verontreinigde spot ter plaatse van boring 239C is horizontaal afgeperkt middels de bo-

ringen 239B, 239D, 239H, 239I en 239H (GRN M239B.1, zintuiglijk schoon; GRN M239D.1, sporen 

baksteen; GRN M239H.1, zintuiglijk schoon; GRN M239I.1, zintuiglijk schoon; GRN M239H.1, zin-

tuiglijk schoon) waarin licht verhoogde gehalten PAK zijn gemeten en de matig verontreinigde 

boring 239 uit het verkennend bodemonderzoek.  

 

De sterk verontreinigde spot ter plaatse van boring 239F is horizontaal afgeperkt middels de bo-

ringen 239K, 239L, 239M, 239N en 239G (GRN M239K.1, zintuiglijk schoon; GRN M239L.1, zand 

sporen baksteen; GRN M29L.2, sporen baksteen; GRN 239M.1, resten baksteen; GRN M239N.1, 

zintuiglijk schoon; GRN M239G.1, zintuiglijk schoon) waarin geen tot licht verhoogde gehalten 

PAK zijn gemeten en boring 239E (GRN M239E.1, sporen baksteen) waarin een matig verhoogd 

gehalte PAK is aangetoond. 

Ter verticale afperking is de bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv van boring 239F (GRN M239F.2, 

zintuiglijk schoon) geanalyseerd. Hierin is geen verhoogd gehalte PAK gemeten. 

 

Uit het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodemlaag van circa 0 tot 0,5 

m-mv van boring 239F en boring 239C sterk verontreinigd zijn met PAK. De sterke verontreiniging 

is zowel horizontaal als verticaal voldoende afgeperkt. 

Het betreft twee spots sterk verontreinigde grond met een verwachte totale oppervlakte van 

circa 46 m2 (239C) en 36 m2 (239F). De dikte van de verontreinigde bodemlaag bedraagt circa 0,5 

meter, waardoor de omvang wordt verwacht op respectievelijk circa 23 m3 en 18 m3. Binnen het 

Besluit bodemkwaliteit is deze grond niet toepasbaar.  

 

In het mengmonster van de matig en sterk verontreinigde grond (PFAS MM07) zijn geen gehalten 

PFAS boven de achtergrondwaarde aangetoond. 

 

In bijlage 1.1 is de omvang van deze verontreiniging in de locatieschets weergegeven. De onder-

zoekslocatie heeft de functie Industrie op de bodemfunctieklassekaart. De verontreinigingen zijn 

tevens afgeperkt tot aan deze de bodemkwaliteitsklasse Industrie. 
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5.8 Gevalsdefinities 

 

Ter plaatse van het bosperceel, dat kadastraal bekend staat als Gemeente Dodewaard, sectie D, 

nr. 926 zijn 3 spots sterk met PAK verontreinigde grond aanwezig (220, 239C en 239F). Het betreft 

sterk verontreinigde bovengrond welke voldoende is afgeperkt. De omvang van de sterk veront-

reinigde grond betreft respectievelijk 9 m3, 23 m3 en 18 m3. De verontreinigingen zijn gesitueerd 

op grond welke eigendom is van de gemeente Neder-Betuwe. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en het veldwerk is er geen duidelijke bron aan 

te wijzen voor de verontreinigingen. Gezien het perceel sinds de jaren ’50 beplant is met bomen 

wordt er vanuit gegaan dat de verontreinigingen voor 1987 zijn ontstaan. 

 

De sterke verontreiniging ter plaatse van boring 220 heeft een omvang van minder dan 25 m3 en 

betreft hiermee geen geval van ernstige bodemverontreiniging. Werkzaamheden in de ter plaatse 

aanwezige sterk en matig verontreinigde grond zijn niet toegestaan zonder toestemming van het 

bevoegd gezag (Gemeente Neder-Betuwe).  

 

De sterke verontreinigingen ter plaatse van boring 239C en 239F worden, gezien de situering van 

de verontreiniging welke middels matige verhoogde gehalten met elkaar in verbinding en de 

waarschijnlijkheid dat deze dezelfde oorzaak en veroorzaker hebben als één verontreiniging be-

schouwd. Gezien de omvang van de sterk verontreinigde grond meer dan 25 m3 betreft is sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Werkzaamheden in de matig tot sterk veront-

reinigde grond zijn niet toegestaan zonder toestemming van het bevoegd gezag (Provincie Gel-

derland). 
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6 NADER ONDERZOEK ASBEST IN BODEM 

 

6.1 Onderzoeksopzet 

 

De dam naar de gemeentewerf is per abuis verwisseld met een dam in deelgebied 1 van de ont-

wikkeling Bonegraaf Oost en derhalve direct conform de strategie voor nader onderzoek onder-

zocht. 

Het nader onderzoek asbest in bodem is uitgevoerd conform de NEN-5707:2017 (Bodem – In-

spectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond). Het onderzoek is uitgevoerd 

conform de strategie voor het vaststellen van het gemiddelde gehalte per RE (paragraaf 7.2 uit 

de NEN-5707) in combinatie met de strategie voor het vaststellen van de omvang van de veront-

reiniging (paragraaf 7.3 uit de NEN-5707). Hiervoor zijn machinaal sleuven gegraven.  

 

Tabel 20 bevat de onderzoeksopzet voor het nader onderzoek asbest 

 
Tabel 20  Onderzoeksopzet nader onderzoek asbest in grond 

Terreindeel Opper-

vlakte 

Strategie Verwachte 

stoffen 

Aantal sleuven 

(m –mv) 

Aantal analyses grond  Aantal analyses 

grondwater  

Toegangsdam  Circa 25 m2 Nader onder-

zoek asbest 

Asbest  5x 1,0 m-mv 5x asbest in grond 

 

- 

Asbest  serpentijns asbest (chrysotiel) en amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). 

Sleuven  De sleuven hebben een afmeting van circa 2,0x0,3 m (lxb) 

 

6.2 Veldwerkzaamheden 

 

De veldwerkzaamheden ten behoeve van het nader onderzoek zijn op 28 februari 2022 uitge-

voerd door de erkende veldwerker, de heer R. Meister van VCMI. 

 

Het plangebied is recentelijk onderzocht op de aanwezigheid van OO. Uit de rapportage Detec-

tierapportage (DERP) detectie-werkzaamheden naar Ontplofbare Oorlogsresten (OO) binnen het 

opsporingsgebied ‘Nieuwbouw Dodewaard’, met projectnummer 266-021 van de firma ECG blijkt 

het gebied niet te detecteren was in verband met bomen welke het GPS signaal verstoorden. 

 

Omdat de dam per abuis is verwisseld met een dam in deelgebied 1 van de ontwikkeling Bone-

graaf Oost, welke gelegen is in een gebied dat niet te interpreteren is voor de aanwezigheid van 

OO, is het graven van de proefsleuven onder OOO-condities uitgevoerd. De werkzaamheden zijn 

onder de aanwezigheid van een senior deskundige OOO van ECG uitgevoerd met een beveiligde 

kraan.  
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Voorafgaand aan het veldwerk is, in verband met veiligheidsaspecten, een start werk/veiligheids-

instructie opgesteld welke is goedgekeurd door een arbeid hygiënist, de heer H. Hofmeester van 

Grondslag. Tijdens de werkzaamheden is gebruik gemaakt van een beveiligde kraan met overdruk 

en deco-unit. Het vochtpercentage bevond zich tijdens de werkzaamheden boven de 10%. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van 

de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. Tabel 21 geeft een overzicht van de uitgevoerde 

veldwerkzaamheden.  

 

Tabel 21  Uitgevoerde veldwerkzaamheden nader asbestonderzoek 

Sleuf/gat Afmeting in m Diepte in m-mv 

SL301 2,0 x 0,4 1,4 

SL302 2,2/2,0 x 0,4 1,0 

SL303 2,2/2,0 x 0,4 1,0 

SL304 2,2/2,0 x 0,4 1,0 

SL305 2,2/2,0 x 0,4 1,0 

 

De situering van de sleuven is aangegeven op de tekening in bijlage 1.2. 

 

6.3 Visuele inspectie proef-sleuven 

 

Het uitgegraven materiaal is per sleuf gezeefd (20 mm) en afzonderlijk beoordeeld op de aanwe-

zigheid van asbestverdachte materialen in de fractie >20 mm. Hierbij zijn geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen. Vervolgens is de grond conform de NEN-5707 bemonsterd (grondmon-

ster, fractie < 20 mm). 

 

Alle sleuven zijn na het uitvoeren van het veldwerk gedicht met de uitkomende grond. In bijlage 

6 zijn de inspectierapporten opgenomen.  

 

De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn opgenomen in 

bijlage 2. 

 

In Tabel 22 zijn de relevante bijzonderheden van de visuele waarnemingen opgenomen. Een vol-

ledig overzicht is opgenomen in de profielbeschrijvingen (bijlage 2).  
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Tabel 22  Visuele waarnemingen nader asbestonderzoek  

Sleuf Diepte 

(m-mv) 

Bodemtype Materiaal >20 

mm 

Gewicht % 

 

Type materiaal >20mm Zintuiglijke 

waarneming 

asbest 

Foto materiaal 

SL301 0,0-

0,15 

Stelcon - - - 

 

0,15-

0,65 

Repac, ma-

tig zand 

25% Repac, matig asfalt - 

0,65-

0,90 

Repac 27,7% Repac  

0,9-1,4 Klei 0% - - 

SL302 0,0-0,5 Zand 1,7% Resten baksteen, beton, 

aardewerk, plastic 

- 

 

0,5-1,0 Klei 0,2% Resten aardewerk, bak-

steen, beton 

- 

SL303 0,0-0,5 Zand 1,74% Resten baksteen, beton, 

asfalt 

- 

 

0,5-1,0 Klei 0,74% Resten aardewerk, bak-

steen, beton, asfalt 

 

SL304 0,0-0,5 zand 0,14% Resten baksteen, aarde-

werk 

- 

 

0,5-1,0 Klei 1,47% Resten aardewerk, beton - 

SL305 0,0-0,5 Zand 0,71% Resten baksteen, beton, 

aardewerk 

- 

 

0,5-1,0 klei 1,47% Resten baksteen, beton, 

plastic 
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6.4 Laboratoriumonderzoek 

 

Ten behoeve van het analyseprogramma is rekening gehouden met de resultaten van de zintuig-

lijke waarnemingen. Tabel 23 geeft een overzicht van de onderzochte monsters en de analyse-

pakketten. De asbestmonsters zijn op locatie samengesteld van het uitgezeefde materiaal (fractie 

< 20 mm). 

 

Tabel 23  Analyseprogramma nader asbestonderzoek 

Monstercode Sleuf met diepte in m-mv Analyses 

ASB SL301.4 SL301 (0,15 - 0,65), SL301 (0,15 - 0,65) Asbest in puin NEN5898 2016 

ASB MMDAM SL302 (0,00 - 0,50), SL303 (0,00 - 0,50) 

SL304 (0,00 - 0,50), SL305 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond NEN5898 2016 

Asbest: serpentijns asbest (chrysotiel) en amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremo-

liet en actinoliet). 

 

6.5 Toetsingskader  

 

Toetsingskader bodem (Circulaire bodemsanering) 

De interventiewaarde voor asbest, zoals vastgesteld in de Circulaire bodemsanering 2013, be-

draagt 100 mg/kg d.s. gewogen. Gewogen wil zeggen dat de totale asbestconcentratie, de con-

centratie serpentijnasbest vermeerderd met 10 maal de concentratie amfibool asbest is. Indien 

sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest in de grond is tevens spra-

ke van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in de Wet bodembescher-

ming, onafhankelijk van het bodemvolume waarin deze asbestconcentraties zijn aangetoond. 

 

Toetsingskader puinlagen (Besluit bodemkwaliteit) 

De analyseresultaten van asbest in puin zijn getoetst aan de samenstellingswaarden voor asbest 

in bouwstoffen van 100 mg/kg ds gewogen (Regeling bodemkwaliteit (bijlage A, tabel 2), VROM, 

2007; zie tevens bijlage 5.2).  

 

 

6.6 Analyseresultaten 

 

De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 3. In onderstaande Tabel 24 zijn de resultaten 

van de analyses op asbest weergegeven. 

 

Tabel 24  Resultaten analyses nader asbestonderzoek 

Monster Omschrijving Analyseresultaten 

(mg/kg ds.) 

Fijne fractie <20 mm (grond- en puinmonsters) 

ASB SL301.4 SL301 (0,15 - 0,65) <0,7 

ASB MMDAM SL302 (0,00 - 0,50), SL303 (0,00 - 0,50), SL304 (0,00 - 0,50), SL305 (0,00 - 0,50) <0,4 
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6.7 Interpretatie 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zowel op het maaiveld als in de grond geen 

asbestverdachte materialen waargenomen.  

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zintuiglijk waargenomen dat ter plaatse van 

de dam, onder de stelconplaten een 75 cm dikke laag repac aanwezig is. Deze laag bevat tot 0,65 

m-mv tevens een matige bijmenging met asfalt. In de meer noordelijk gesitueerde sleuven zijn 

tot 1 m-mv bijmengingen met baksteen, beton, aardewerk, plastic, en/of asfalt (allen resten) 

waargenomen. 

 

Uit het uitgevoerde nader onderzoek blijkt zowel in de puinverharding (ASB SL301.4) als in het in 

het zand met bijmeningen (ASB MMSAM) geen asbest in de fijne fractie (<20 mm) is aangetoond.  
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7 VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK 

 

7.1 Veldwerkzaamheden 

 

De watergangen zijn verdacht voor Niet Gesprongen Explosieven. In verband hiermee zijn de 

werkzaamheden begeleidt door de firma ECG welke de bemonsteringspunten heeft vrijgegeven. 

 

De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend waterbodemonderzoek zijn op 20 en 

21 september 2021 uitgevoerd door de erkende veldwerker, de heer M. Scholten van Bodem 

Expert te Huissen waarbij hij is geassisteerd door de heer M. Dahles. 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van 

de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. Tabel 25 geeft een overzicht van de uitgevoerde 

veldwerkzaamheden.  

 

Tabel 25  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

Terreindeel Lengte in 

meter 

Aantal boringen /steken in waterbodem Boornummers 

Watergang zuid Circa 100 10 S01 t/m S10 

Watergang midden/zuid Circa 330 10 S11 t/m S20 

Watergang noord Circa 180 10 S21 t/m S30 

Watergang west Circa 300 10 S31 t/m S40 

 

Bij alle steken/boringen is de vrijgekomen waterbodem zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur 

en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt 

tot boorprofielen, welke zijn opgenomen in bijlage 2. De situering van de boringen is aangegeven 

op tekening 1 in bijlage 1.2. 

 

7.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 

In de zuidelijke watergang is een sliblaag, met aan de westkant een dikte van circa 20 á 25 cm en 

aan de oostkant een dikte van 3 tot 15 cm, aanwezig. In de middelste watergang bevindt zich een 

sliblaag met een dikte van 15 tot 35 cm. De in de noordelijke watergang aangetroffen sliblaag 

heeft een dikte van 12 tot 28 cm. Ter plaatse van de westelijke watergang is een sliblaag aanwezig 

met een dikte tussen de 13 en 25 cm. Bij alle watergangen bestaat de vaste waterbodem onder 

het slib uit sterk siltige en zwak humeuze klei. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de waterbodem op indicatieve wijze geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen. In de sliblaag en de vaste waterbodem zijn zintuiglijk geen waarnemin-

gen gedaan die duiden op een mogelijke verontreiniging. 
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7.3 Laboratoriumonderzoek 

 

Tabel 26 geeft een overzicht van de onderzochte monsters en het analysepakket. 

 

Tabel 26  Analyseprogramma  

Monstercode Boring/monster (m -waterbodem) Textuur en zint. waarnemingen Analyses 

WB MM01 S01 (0,30 - 0,55), S02 (0,30 - 0,50), 

S03 (0,25 - 0,45), S04 (0,25 - 0,45), 

S05 (0,25 - 0,40), S06 (0,28 - 0,42), 

S08 (0,25 - 0,40), S10 (0,40 - 0,50) 

Watergang zuid 

Slib 

Standaard analysepakket waterbo-

dem (A), arseen en PFAS 

WB MM02 S11 (0,40 - 0,75), S12 (0,38 - 0,55), 

S13 (0,40 - 0,60), S14 (0,40 - 0,60), 

S15 (0,40 - 0,55), S16 (0,40 - 0,55), 

S17 (0,37 - 0,55), S18 (0,40 - 0,55), 

S19 (0,45 - 0,70), S20 (0,42 - 0,65) 

Watergang midden/zuid 

Slib 

Standaard analysepakket waterbo-

dem (A), arseen en PFAS 

WB MM03 S21 (0,45 - 0,65), S22 (0,43 - 0,60), 

S23 (0,38 - 0,50), S24 (0,60 - 0,75), 

S25 (0,40 - 0,62), S26 (0,50 - 0,75), 

S27 (0,42 - 0,70), S28 (0,45 - 0,65), 

S29 (0,45 - 0,70), S30 (0,50 - 0,72) 

Watergang noord 

Slib 

Standaard analysepakket waterbo-

dem (A), arseen en PFAS 

WB MM04 S31 (0,38 - 0,60), S32 (0,40 - 0,65), 

S33 (0,41 - 0,60), S34 (0,37 - 0,58), 

S35 (0,40 - 0,55), S36 (0,38 - 0,51), 

S37 (0,42 - 0,54), S38 (0,40 - 0,60), 

S39 (0,37 - 0,55), S40 (0,31 - 0,50) 

Watergang west 

Slib 

Standaard analysepakket waterbo-

dem (A), arseen en PFAS 

Standaardanalysepakket 

waterbodem: 

droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), PCB, PAK en minerale olie. 

PFAS: PFAS uit de advieslijst d.d. 12-07-2019 

 

7.4 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten van de waterbodem zijn getoetst aan de normwaarden voor toepassen van 

grond of baggerspecie op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 

2007).  

Voor toepassing in oppervlaktewater zijn de analyseresultaten getoetst aan de in bijlage B, tabel 

2 van de Regeling bodemkwaliteit gestelde, normwaarden voor het toepassen van grond en bag-

gerspecie in oppervlaktewater en voor de bodem of oever van een oppervlaktewater. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt in "bodemkwaliteitsklasse A" en "bodemkwaliteitsklasse B". De bo-

vengrens van bodemkwaliteitsklasse B is de interventiewaarde. De ondergrens van bodemkwali-

teitsklasse A is de achtergrondwaarde. 

 

Bij toepassing van vrijkomend waterbodemmateriaal op landbodems wordt een andere indeling 

in kwaliteitsklassen gehanteerd, gerelateerd aan de bodemfunctie (Achtergrondwaarde / Wonen 

/ Industrie binnen het generieke kader of locatiespecifiek toetsingskader). De bovengrens voor 

toepassing is de maximale waarde voor de functie Industrie. Deze ligt voor een aantal stoffen 

lager dan de interventiewaarde (landbodem). De interventiewaarde voor landbodems ligt boven-

dien lager dan die voor waterbodem.  
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Daarmee is er binnen oppervlaktewater meer hergebruik mogelijk dan op landbodems. Bij de 

Achtergrondwaarden is er geen verschil tussen land- en waterbodems. 

 

Tevens is een toetsing (msPAF) uitgevoerd ten behoeve van de vaststelling van de verspreidbaar-

heid van de baggerspecie over de aangrenzende percelen. 

Ook zijn de analyseresultaten indicatief getoetst aan het de Toepassingsnormen voor het toepas-

sen van grond en baggerspecie op landbodem boven grondwaterniveau uit het “Handelingskader 

voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” d.d. december 2021. 

 

7.5 Analyseresultaten 

 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4.2 

numeriek weergegeven voor de toetsing aan het Bbk en in bijlage 4.3 voor de toetsing aan het 

Handelingskader PFAS-houdende grond en baggerspecie. Tabel 27 bevat de analyse- en de toet-

singsresultaten. Tevens is aangegeven of het materiaal verspreidbaar is over het aangrenzend 

perceel (zie bijlage 4.4).  

 

Tabel 27  Analyse- en toetsingsresultaten waterbodem  

Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. 

waarnemingen 

Parameters Toepassing 

op landbodem 

(BoToVa T1 en 

Handelingska-

der) 

Bodemfunctie-

klasse Bbk  

Toepassing in opper-

vlakte- 

water 

(BoToVa T3 en Hande-

lingskader) 

Klasse-indeling  

waterbodem Bbk  

Verspreid-baar-

heid aangren-

zend perceel 

(BoToVa T5) 

WB 

MM01 

S01 (0,30 - 0,55), 

S02 (0,30 - 0,50), 

S03 (0,25 - 0,45), 

S04 (0,25 - 0,45), 

S05 (0,25 - 0,40), 

S06 (0,28 - 0,42), 

S08 (0,25 - 0,40), 

S10 (0,40 - 0,50) 

Watergang zuid 

Slib 

Standaard analy-

sepakket water-

bodem (A), arseen 

en PFAS 

AW AW 

 

Verspreidbaar  

WB 

MM02 

S11 (0,40 - 0,75), 

S12 (0,38 - 0,55), 

S13 (0,40 - 0,60), 

S14 (0,40 - 0,60), 

S15 (0,40 - 0,55), 

S16 (0,40 - 0,55), 

S17 (0,37 - 0,55), 

S18 (0,40 - 0,55), 

S19 (0,45 - 0,70), 

S20 (0,42 - 0,65) 

Watergang mid-

den/zuid 

Slib 

Standaard analy-

sepakket water-

bodem (A), arseen 

en PFAS 

AW AW Verspreidbaar 

WB 

MM03 

S21 (0,45 - 0,65), 

S22 (0,43 - 0,60), 

S23 (0,38 - 0,50), 

S24 (0,60 - 0,75), 

S25 (0,40 - 0,62), 

Watergang noord 

Slib 

Standaard analy-

sepakket water-

bodem (A), arseen 

en PFAS 

AW AW 

 

Verspreidbaar  
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Monster-

code 

Boring/monster 

(m –mv) 

Textuur en zint. 

waarnemingen 

Parameters Toepassing 

op landbodem 

(BoToVa T1 en 

Handelingska-

der) 

Bodemfunctie-

klasse Bbk  

Toepassing in opper-

vlakte- 

water 

(BoToVa T3 en Hande-

lingskader) 

Klasse-indeling  

waterbodem Bbk  

Verspreid-baar-

heid aangren-

zend perceel 

(BoToVa T5) 

S26 (0,50 - 0,75), 

S27 (0,42 - 0,70), 

S28 (0,45 - 0,65), 

S29 (0,45 - 0,70), 

S30 (0,50 - 0,72) 

WB 

MM04 

S31 (0,38 - 0,60), 

S32 (0,40 - 0,65), 

S33 (0,41 - 0,60), 

S34 (0,37 - 0,58), 

S35 (0,40 - 0,55), 

S36 (0,38 - 0,51), 

S37 (0,42 - 0,54), 

S38 (0,40 - 0,60), 

S39 (0,37 - 0,55), 

S40 (0,31 - 0,50) 

Watergang west 

Slib 

Standaard analy-

sepakket water-

bodem (A), arseen 

en PFAS 

AW AW 

 

Verspreidbaar  

 

 

7.6 Interpretatie 

 

In de zuidelijke watergang is een sliblaag, met aan de westkant een dikte van circa 20 á 25 cm en 

aan de oostkant een dikte van 3 tot 15 cm, aanwezig. In de middelste watergang bevindt zich een 

sliblaag met een dikte van 15 tot 35 cm. De in de noordelijke watergang aanwezige sliblaag heeft 

een dikte van 12 tot 28 cm. Ter plaatse van de westelijke watergang is een sliblaag aanwezig met 

een dikte tussen de 13 en 25 cm. Onder het slib bevindt zich sterk siltige, zwak humeuze klei. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de waterbodem op indicatieve wijze geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen. Ook zijn er geen waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke 

verontreiniging van de waterbodem. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat het onderzochte slib bij toepassing op landbodem en bij toepassing 

in oppervlaktewater voldoet aan de achtergrondwaarde. Het slib is eveneens verspreidbaar op 

het aangrenzend perceel.  
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8 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

8.1 Samenvatting 

 

In opdracht van GMB Onroerend Goed B.V. zijn door Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend 

(water) bodemonderzoek, een verkennend en nader bodemonderzoek en een verkennend en na-

der onderzoek asbest in bodem uitgevoerd ter plaatse van een deel van het toekomstige bedrij-

venterrein Bonegraaf Oost te Dodewaard (gemeente Neder-Betuwe). 

 

De aanleiding tot de uitvoering van de werkzaamheden is de voorgenomen uitbreiding van indu-

strieterrein Bonegraaf in oostelijke richting. 

 

Het te ontwikkelen gebied bestaat uit 3 delen, te weten: 

1. Deelgebied 1, agrarisch perceel ten westen van het bosperceel; 

2. Deelgebied 2, bosperceel; 

3. Deelgebied 3, agrarisch perceel ten oosten van het bosperceel; 

 

Onderhavig onderzoek heeft zich gericht op deelgebied 2 en 3. Gezien de voorgenomen toekom-

stige inrichting van het terrein is tevens de watergang ten noorden van de twee deelgebieden 

onderzocht. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 (Bodem – 

Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar 

de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd 

conform de NTA 5755:2010 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader on-

derzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging). Het verkennend wa-

terbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720:2017 (Bodem-Waterbodem-Strategie 

voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek. Tijdens het verkennend (water)bodemon-

derzoek is tevens aandacht besteed aan de aanwezigheid van PFAS. 

Het verkennend onderzoek asbest in bodem ter plaatse van de dammetjes is uitgevoerd conform 

de NEN 5707+C1:2016/C2: 2017 (Bodem- Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en 

partijen grond).  

 

Uitvoering van een vooronderzoek conform NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor 

het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) en de NEN 5717: 2017 (Bodem - Waterbodem 

- Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) maakt deel uit van het on-

derzoek). Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende (deel) locaties onderzocht: 

• Agrarisch perceel oost, verkennend bodemonderzoek; 

• Agrarisch perceel oost dammetjes, verkennend bodem onderzoek en verkennend onder-

zoek asbest in bodem; 
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• Bosperceel, vernietigingsplek NGE en gemeente opslag, verkennend bodemonderzoek; 

• Bosperceel, bos, verkennend bodemonderzoek; 

• Bosperceel, dammetjes verkennend bodemonderzoek en verkennend/nader onderzoek 

asbest in bodem; 

• Watergangen, verkennend waterbodemonderzoek.  

 

Bodem deelgebied 3, agrarisch perceel oost incl. dammetjes 

Voorafgaand aan het veldwerk is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestver-

dachte materialen. Ter plaatse van de dammetjes heeft de inspectie plaatsgevonden conform de 

NEN-5707, ter plaatse van het overig terrein is een indicatieve inspectie uitgevoerd. Hierbij zijn 

geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het uitgegraven materiaal ter plaatse van de 

dammetjes is per inspectiegat gezeefd (20 mm) en afzonderlijk beoordeeld op de aanwezigheid 

van asbestverdachte materialen in de fractie >20 mm. Ook hierbij zijn geen asbestverdachte ma-

terialen waargenomen. 

 

Ter plaatse van de noordelijk dam zijn in het gat waarvan de bovengrond uit zand bestaat, sporen 

baksteen en (plaatselijk) sporen puin waargenomen. Ter plaatse van de zuidelijke dam bestaat de 

bovengrond uit zand met sporen baksteen en plaatselijk sporen puin. Verder zijn zintuiglijk geen 

waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van het agrarisch perceel in zowel de bovengrond 

als in de ondergrond maximaal licht verhoogde gehalten nikkel zijn aangetoond. 

In de zandige bovengrond met sporen baksteen, aanwezig bij het noordelijke dammetje zijn licht 

verhoogde gehalten cadmium en nikkel gemeten. In de bovengrond met sporen puin en/of spo-

ren baksteen, aanwezig bij het zuidelijke dammetje bevat alleen een licht verhoogd gehalte nik-

kel. De grond met bijmenging van baksteen en puin uit het zuidelijke dammetje bevat geen asbest 

in de fractie <20 mm. 

 

In de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten PFAS ten opzichte van de achtergrondwaarde uit 

het Handelingskader gemeten. 

 

Het grondwater uit alle peilbuizen bevat licht verhoogde gehalten barium. De concentraties ba-

rium zijn van nature verhoogd aanwezig. Daarnaast zijn in het grondwater uit twee peilbuizen  

licht verhoogde concentraties xylenen (som) aangetoond. Tijdens het vooronderzoek zijn geen 

bronnen naar voren gekomen welke de licht verhoogde concentraties xylenen kunnen hebben 

veroorzaakt. Waarschijnlijk is er een relatie met de verhoogd gemeten troebelheid in het grond-

water. 

 

Indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit valt alle grond in de bodemkwaliteitsklasse AW 

(overal toepasbaar).  
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Ten aanzien van de onderzoekslocatie wordt de hypothese ‘onverdachte locatie’ op basis van de 

resultaten van het verkennend bodemonderzoek voor het agrarisch perceel niet geheel beves-

tigd. De hypothese ‘verdachte locatie’ wordt qua chemische parameters bevestigd en dient voor 

asbest verworpen te worden. 

 

Bodem deelgebied 2, bosperceel vernietigingsplek NGE en gemeente opslag 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zintuiglijk waargenomen dat in de boven-

grond plaatselijk resten/sporen baksteen aanwezig zijn. Plaatselijk bevat de ondergrond resten 

tot een matige hoeveelheid baksteen. Op indicatieve wijze zijn geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten PAK zijn gemeten, 

plaatselijk is tevens een licht verhoogd gehalte nikkel aangetoond. 

In het matig baksteenhoudende zand uit de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten lood, zink 

en PAK gemeten. In de klei met resten baksteen uit de ondergrond zijn geen van de onderzochte 

parameters in verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond. 

Het mengmonster van de zintuiglijk schone ondergrond bevat een licht verhoogd gehalte nikkel. 

 

In de bovengrond zijn geen van de onderzochte parameters uit het explosievenpakket verhoogd 

gemeten ten opzichte van de detectiegrens. In de bovengrond zijn eveneens geen verhoogde ge-

halten PFAS ten opzichte van de achtergrondwaarde uit het Handelingskader aangetoond.  

 

Het grondwater bevat een licht verhoogde concentratie barium. Deze concentratie barium is van 

nature verhoogd aanwezig.  

 

Indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit valt de klei uit bovengrond en het matig bak-

steenhoudende zand uit de ondergrond in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Het zintuiglijk 

schone zand uit de bovengrond valt in de bodemkwaliteitsklasse AW (overal toepasbaar) en het 

zand met sporen baksteen uit de bovengrond valt in de bodemkwaliteitsklasse Wonen. De klei uit 

de ondergrond valt in de bodemkwaliteitsklasse AW. 

 

Ten aanzien van de onderzoekslocatie wordt de hypothese ‘verdachte locatie’ op basis van de 

resultaten van het verkennend bodemonderzoek bevestigd.  

 

Bodem deelgebied 2, bosperceel, bos incl. dammetjes 

 

Dammetje noord en zuid 

Voorafgaand aan het veldwerk is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestver-

dachte materialen. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

Het uitgegraven materiaal ter plaatse van de dammetjes is per inspectiegat gezeefd (20 mm) en 

afzonderlijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de fractie >20 

mm. Ook hierbij zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
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Ter plaatse van twee van de dammetjes op het westelijk deel van deze locatie bevindt zich een in 

2017 geopend wandelpad dat uit puingranulaat bestaat. Ter plaatse beide dammetjes is één gat 

door het wandelpad gegraven. Ter plaatse van de noordelijke dam zijn in de bovengrond naast 

het pad (klei) bijmengingen met sporen baksteen en sporen puin waargenomen.  

Ter plaatse van de zuidelijke dam bevinden zich in de zandlaag onder het wandelpad sporen puin. 

  

De bovengrond naast het zuidelijk deel van het wandelpad bestaat uit zand met een bijmenging 

van puingranulaat (sterk) en baksteen (brokken). De bodemlaag hieronder betreft klei met sporen 

baksteen. Verder zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op de aanwe-

zigheid van een bodemverontreiniging. 

 

Het samengestelde mengmonster van de klei met sporen baksteen en sporen puin uit de boven-

grond van het noordelijke dammetje bevat geen van de onderzochte parameters in verhoogde 

gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde. In de bodemlaag onder het puinpad ter plaatse 

van het zuidelijke dammetje (zand met sporen puin) zijn licht verhoogde gehalten lood, zink, mi-

nerale olie en PAK aangetoond. De bovengrond (zand met een sterke bijmenging van puin en 

brokken baksteen) van het zuidelijke dammetje bevat licht verhoogde gehalten nikkel, lood, zink, 

minerale olie en PAK. 

In de ondergrond van dit zuidelijke dammetje (klei met sporen baksteen) zijn geen van de onder-

zochte parameters in verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond. 

 

In de grond met puinbijmengingen ter plaatse van de beide dammetjes is geen asbest in de fractie 

<20 mm aangetoond. 

 

Indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit valt het zand ter plaatse van het zuidelijke 

dammetje in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. De overige grond uit de dammetjes valt in de 

bodemkwaliteitsklasse AW (overal toepasbaar).  

 

Ten aanzien van de dammetjes wordt de hypothese ‘verdachte locatie’ qua chemische parame-

ters bevestigd, en dient deze voor asbest verworpen te worden. 

 

Dammetje toegang gemeentewerf 

Voorafgaand aan het veldwerk is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestver-

dachte materialen. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het uitgegraven 

materiaal ter plaatse van de dammetjes is per inspectiegat gezeefd (20 mm) en afzonderlijk be-

oordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de fractie >20 mm. Ook hierbij 

zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
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Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zintuiglijk waargenomen dat ter plaatse van 

de dam, onder de stelconplaten een laag repac aanwezig is waarin plaatselijk een matige bijmen-

ging met asfalt aanwezig is. In de bodem ten noorden van de dam zijn tot 1 m-mv bijmengingen 

met baksteen, beton, aardewerk, plastic, en/of asfalt (allen resten) waargenomen. 

In de (zandige) bovengrond zijn licht verhoogde gehalten lood, zink, PCB en PAK gemeten, de 

(kleiige) ondergrond bevat licht verhoogde gehalten lood en PAK. Indicatief getoetst aan het Be-

sluit bodemkwaliteit vallen beide bodemlagen in de bodemkwaliteitsklasse Wonen. 

 

In zowel het puin als de grond met bijmengingen is geen asbest in de fractie <20 mm aangetoond. 

 

Ten aanzien van de toegangsdam naar de gemeentewerf dam wordt de hypothese ‘verdachte 

locatie’ qua chemische parameters bevestigd en dient deze voor asbest verworpen te worden. 

 

Bos 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zintuiglijk waargenomen dat in de boven-

grond plaatselijk sporen baksteen aanwezig zijn. De bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv bevat plaat-

selijk een matige hoeveelheid baksteen. Op indicatieve wijze zijn geen asbestverdachte materia-

len waargenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat door de aanwezige (dichte) begroeiing een deug-

delijke inspectie van het maaiveld niet mogelijk was. 

 

In de bovengrond zijn verder overwegend licht verhoogde gehalten PAK aangetoond. In de on-

dergrond zijn geen van de onderzochte parameters in verhoogde gehalten ten opzichte van de 

achtergrondwaarde gemeten. De bovengrond bevat een verhoogde gehalten PFOS (som) ten op-

zichte van de achtergrondwaarde uit het Handelingskader.  

 

Daarnaast is vastgesteld dat er 3 spots matig tot sterk met PAK verontreinigde bovengrond aan-

wezig zijn. De spots zijn voldoende afgeperkt, de omvang van de sterk verontreinigde grond be-

treft respectievelijk 9 m3, 23 m3 en 18 m3. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en 

het veldwerk is er geen duidelijke bron aan te wijzen voor de verontreinigingen. Gezien het per-

ceel sinds de jaren ’50 beplant is met bomen wordt er vanuit gegaan dat de verontreinigingen 

voor 1987 zijn ontstaan. 

 

Het grondwater bevat licht verhoogde concentraties barium. Deze concentraties barium zijn van 

nature verhoogd aanwezig. Daarnaast is in het grondwater plaatselijk een licht verhoogde con-

centratie molybdeen gemeten. 

 

De sterk met PAK verontreinigde grond komt niet voor hergebruik in aanmerking en de matig met 

PAK verontreinigde grond valt in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Indicatief getoetst aan het 

Besluit bodemkwaliteit valt de bovengrond van het noordelijk deel van het bosperceel in de bo-

demkwaliteitsklasse Industrie. De overige bovengrond en de ondergrond valt op basis van de 

standaard parameters in de bodemkwaliteitsklasse AW (overal toepasbaar). 
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In de bovengrond is echter een verhoogd gehalte PFOS (som) gemeten waardoor deze grond in 

de bodemkwaliteitsklasse Wonen valt. 

 

Waterbodem 

In alle onderzochte watergangen is slib waargenomen. Onder het slib bevindt zich sterk siltige, 

zwak humeuze klei. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de waterbodem op indicatieve wijze 

geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Tevens zijn zintuiglijk geen waarnemingen ge-

daan die duiden op een mogelijke verontreiniging van de waterbodem. 

Uit het onderzoek blijkt dat het onderzochte slib bij toepassing op landbodem en bij toepassing 

in oppervlaktewater voldoet aan de achtergrondwaarde. Het slib is eveneens verspreidbaar op 

het aangrenzend perceel.  

 

8.2 Conclusies en Aanbevelingen 

 

Deelgebied 3, agrarisch perceel oost 

In het kader van de Wet bodembescherming geven de resultaten van het uitgevoerde verkennend 

(water)bodem- en asbestonderzoek onzes inziens geen aanleiding tot het uitvoeren van een aan-

vullend of nader onderzoek. Op basis van het uitgevoerde verkennend onderzoek zien wij geen 

milieuhygiënische belemmering voor de voorgenomen aankoop en ontwikkeling van deelgebied 

3, het oostelijk agrarisch perceel. 

 

Deelgebied 2, bosperceel 

In het kader van de Wet bodembescherming geven de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 

geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Op basis van het uitgevoerde ver-

kennend onderzoek zien wij, behoudens de aangetoonde PAK-verontreinigingen, geen milieuhy-

giënische belemmering voor de voorgenomen aankoop en ontwikkeling van deelgebied 3, het 

oostelijk agrarisch perceel. 

 

De sterke verontreiniging ter plaatse van boring 220 heeft een omvang van minder dan 25 m3 en 

betreft hiermee geen geval van ernstige bodemverontreiniging. Werkzaamheden in de ter plaatse 

aanwezige sterk en matig verontreinigde grond zijn niet toegestaan zonder toestemming van het 

bevoegd gezag (Gemeente Neder-Betuwe). Hiervoor dient een Plan van Aanpak opgesteld te wor-

den welke ter goedkeuring aan de gemeente dient te worden voorgelegd. 

 

De sterke verontreinigingen ter plaatse van boring 239C en 239F worden, gezien de situering van 

de verontreiniging welke middels matige verhoogde gehalten met elkaar in verbinding en de 

waarschijnlijkheid dat deze dezelfde oorzaak en veroorzaker hebben als één verontreiniging be-

schouwd. Gezien de omvang van de sterk verontreinigde grond meer dan 25 m3 betreft is sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Werkzaamheden in de matig tot sterk veront-
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reinigde grond zijn niet toegestaan zonder toestemming van het bevoegd gezag (Provincie Gel-

derland). Hiervoor dient een BUS-melding verricht te worden of dient een saneringsplan opge-

steld te worden. 

 

8.3 Opmerkingen 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een bodemonder-

zoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses 

wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aan-

wezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 

 

Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 

niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. Voor afvoer van grond 

is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie kunt inwinnen bij Buro Ont-

werp & Omgeving of de betreffende gemeente. 
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Bijlage 1 
Kaarten en situatietekening



Bijlage 1.1 
Kadastrale kaart en topografisch overzicht 



 

 

 

 

Regionale Ligging  

 

Bron: https://www.pdok.nl/viewer/ 

 

 

  Hier bevindt zich de onderzoekslocatie 
 
 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 juli 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Dodewaard
D
926

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 3449.01



Bijlage 1.2 
Situatietekening met boorpunten
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Detail 1:200

   Locatie:

   Type:

   Omschrijving:

   Projectnr:

   Schaal:    Formaat:

   Datum:

   Getekend:

   Tekeningnr:

   Bestandsnaam:

Bonegraaf Oost Dodewaard

 (water)bodemonderzoek en onderzoek asbest in bodem

Situatietekening

3449.01

1:500 A1

07-00-2022

MT

1

3449.01

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

N

Kadastrale grens

14

LEGENDA

Bebouwing

Huisnummer

Onderzoekslocatie

Verontreinigingscontour

Peilbuis

Boring dieper dan 0,5 m-mv

Boring tot 0,5 m-mv

Asbestinspectiegat

Gemeentelijke opslag huidig

Gemeentelijke opslag circa 1998-2005

Steek waterbodem

Gedempte sloot

PAK ≤ AW

PAK > AW

PAK > T

PAK > I



Bijlage 2 
Boorprofielen en legenda



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 16-May-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 10-May-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022075169/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4 5

1/2

3449.01

Analysecertificaat

16-May-2022/13:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-May-2022

2022075169/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-May-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 74.9% (m/m) 73.3 77.4 75.1 78.9Droge stof

S
1)1)1)1)1)

6.0% (m/m) ds 8.2 8.0 10.0 7.1Organische stof

94% (m/m) ds 91 92 90 92Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 1.0 <0.050 0.13 0.32Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.69 <0.050 0.082 0.17Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 6.1 0.068 0.40 1.1Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 3.0 <0.050 0.23 0.56Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 3.5 <0.050 0.28 0.66Chryseen

S <0.050mg/kg ds 1.6 <0.050 0.13 0.32Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 3.3 <0.050 0.24 0.68Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 2.2 <0.050 0.17 0.48Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 2.7 <0.050 0.19 0.55Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg ds 24 0.38 1.9 4.8PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

GRN M220A.2 220A (50-100)

GRN M220B.1 220B (0-50)

GRN M220C.1 220C (0-50)

GRN M220D.1 220D (0-50)

GRN M220E.1 220E (0-50) 12746352

12746351

12746350

12746349

12746348

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

6 7 8 9 10

2/2

3449.01

Analysecertificaat

16-May-2022/13:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-May-2022

2022075169/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-May-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 73.1% (m/m) 76.4 82.4 76.0 78.5Droge stof

S
1)1)1)1)1)

8.8% (m/m) ds 10.9 5.9 7.3 7.1Organische stof

91% (m/m) ds 89 94 92 93Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.11mg/kg ds 0.19 5.3 0.15 2.3Fenanthreen

S 0.055mg/kg ds 0.19 3.2 0.073 1.2Anthraceen

S 0.30mg/kg ds 0.76 13 0.53 8.6Fluorantheen

S 0.14mg/kg ds 0.45 7.2 0.29 4.6Benzo(a)anthraceen

S 0.17mg/kg ds 0.53 7.2 0.33 5.1Chryseen

S 0.065mg/kg ds 0.26 3.4 0.15 2.5Benzo(k)fluorantheen

S 0.12mg/kg ds 0.45 7.6 0.29 5.8Benzo(a)pyreen

S 0.075mg/kg ds 0.40 4.7 0.20 4.0Benzo(ghi)peryleen

S 0.096mg/kg ds 0.45 5.8 0.24 4.8Indeno(123-cd)pyreen

S 1.2mg/kg ds 3.7 58 2.3 39PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

GRN M239A.2 239A (50-100)

GRN M239B.1 239B (0-50)

GRN M239C.1 239C (0-50)

GRN M239D.1 239D (0-50)

GRN M239E.1 239E (0-50) 12746357

12746356

12746355

12746354

12746353

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022075169/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12746348 GRN M220A.2 220A (50-100)

220A4081767AA 2 50  100 10-May-2022

 12746349 GRN M220B.1 220B (0-50)

220B4081778AA 1 0  50 10-May-2022

 12746350 GRN M220C.1 220C (0-50)

220C4081584AA 1 0  50 10-May-2022

 12746351 GRN M220D.1 220D (0-50)

220D4081593AA 1 0  50 10-May-2022

 12746352 GRN M220E.1 220E (0-50)

220E4081580AA 1 0  50 10-May-2022

 12746353 GRN M239A.2 239A (50-100)

239A4081744AA 2 50  100 10-May-2022

 12746354 GRN M239B.1 239B (0-50)

239B4081917AA 1 0  50 10-May-2022

 12746355 GRN M239C.1 239C (0-50)

239C4081922AA 1 0  50 10-May-2022

 12746356 GRN M239D.1 239D (0-50)

239D4081976AA 1 0  50 10-May-2022

 12746357 GRN M239E.1 239E (0-50)

239E4081968AA 1 0  50 10-May-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022075169/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022075169/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl
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B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 21-9-2021

Boring: 01

0

50

1

braak0

Klei, matig siltig, sporen
plantenresten, neutraalbruin,
Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 21-9-2021

Boring: 02

0

50

1

braak0

Klei, matig siltig, sporen
plantenresten, donkerbruin,
Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 20-9-2021

Boring: 03
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1
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5

weiland0

Klei, sterk zandig, sporen
plantenresten, sporen roest, donker
cremebruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Zand, matig grof, matig siltig,
sporen plantenresten, laagjes roest,
laagjes klei, licht cremebruin,
Edelmanboor

80
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grijsbruin, Edelmanboor

200

Datum: 24-2-2022

Boring: 226

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 24-2-2022

Boring: 227

0

50

1

bosschage0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindig, lichtbruin,

Edelmanboor

50

Datum: 24-2-2022

Boring: 228

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 23-2-2022

Boring: 229

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 24-2-2022

Boring: 230

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 23-2-2022

Boring: 231

0

50

100

150

200

1

2

3

4

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

matig baksteenhoudend, resten

grind, neutraalbruin, Edelmanboor, 2

bijna gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor, 3 half  gerijpt

150

Klei, matig siltig, matig

veenhoudend, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 3 half  gerijpt

200

Datum: 23-2-2022

Boring: 232

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 23-2-2022

Boring: 233

0

50

100

150

200

1

2

3

4

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

matig baksteenhoudend, resten

grind, neutraalbruin, Edelmanboor, 2

bijna gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor, 3 half  gerijpt

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

200

Datum: 23-2-2022

Boring: 234

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 23-2-2022

Boring: 235

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 23-2-2022

Boring: 236

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 23-2-2022

Boring: 237

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, neutraalbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 23-2-2022

Boring: 238

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 23-2-2022

Boring: 239

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, lichtbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

matig baksteenhoudend, resten

grind, neutraalbruin, Edelmanboor, 1

gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor, 2 bijna gerijpt

200

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,

Edelmanboor

250

Datum: 23-2-2022

Boring: 240

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 23-2-2022

Boring: 241

0

50

1

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Datum: 23-2-2022

Boring: 242

0
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100

150

200

1

2

3

4

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

100

Klei, matig siltig, zwak humeus,

lichtbruin, Edelmanboor, 3 half

gerijpt

150

Klei, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor, 4 bijna ongerijpt

200

Datum: 28-2-2022

Boring: SL301

0

50

100

1 4 4 duplo

2 5 5 duplo

3 6

stelcon0

Volledig beton, Graafmachine

15

Volledig repac, matig asfalthoudend,

matig zandhoudend, geen olie-water

reactie, roodzwart, Graafmachine,

>20mm=180kg, Separaat bemonsterd

65

Volledig repac, geen olie-water

reactie, roodbruin, Graafmachine,

>20mm=100kg, Separaat bemonsterd

90

Klei, matig siltig, zwak humeus,

geen olie-water reactie, grijsbruin,

Graafmachine, >20mm=0kg,

Separaat bemonsterd

140

Datum: 28-2-2022

Boring: SL302

0

50

100

1 3

2 4

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindig, resten

baksteen, resten beton, resten

aardewerk, resten plastic, geen

olie-water reactie, geelbruin,

Graafmachine, >20mm=12kg,

Separaat bemonsterd

50

Klei, sterk zandig, matig humeus,

zwak grindig, resten aardewerk,

resten baksteen, resten beton, geen

olie-water reactie, bruin,

Graafmachine, >20mm=14kg,

Separaat bemonsterd

100



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 28-2-2022

Boring: SL303

0

50

100

1 3

2

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindig, resten

baksteen, resten beton, zwak

wortelhoudend, resten asfalt, geen

olie-water reactie, geelbruin,

Graafmachine, >20mm=13kg,

Separaat bemonsterd

50

Klei, sterk zandig, matig humeus,

zwak grindig, resten aardewerk,

resten baksteen, resten beton, resten

asfalt, geen olie-water reactie, bruin,

Graafmachine, >20mm=5kg, MMA02

100

Datum: 28-2-2022

Boring: SL304

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindig, resten

baksteen, resten aardewerk, zwak

wortelhoudend, geen olie-water

reactie, geelbruin, Graafmachine,

>20mm=1kg, MMA01

50

Klei, sterk zandig, matig humeus,

zwak grindig, resten aardewerk,

resten baksteen, resten beton, geen

olie-water reactie, bruin,

Graafmachine, >20mm=10kg,

MMA02

100

Datum: 28-2-2022

Boring: SL305

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindig, resten

baksteen, resten beton, resten

aardewerk, geen olie-water reactie,

geelbruin, Graafmachine,

>20mm=5kg, MMA01

50

Klei, sterk zandig, matig humeus,

zwak grindig, resten aardewerk,

resten baksteen, resten beton, resten

plastic, geen olie-water reactie,

bruin, Graafmachine, >20mm=10kg,

MMA02

100



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 10-5-2022

Boring: 220A

0

50

100

150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, neutraalbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, licht

roestbruin, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 3  half

gerijpt

150

Datum: 10-5-2022

Boring: 220B

0

50

100

150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, neutraalbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, licht

roestbruin, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 3  half

gerijpt

150

Datum: 10-5-2022

Boring: 220C

0

50

100

150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, neutraalbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, licht

roestbruin, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 3  half

gerijpt

150

Datum: 10-5-2022

Boring: 220D

0
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100

150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, licht

roestbruin, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 3  half

gerijpt

150



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 10-5-2022

Boring: 220E

0
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150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, licht

roestbruin, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 3  half

gerijpt

150

Datum: 7-6-2022

Boring: 220F

0

50

100

1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

lichtbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 7-6-2022

Boring: 220G

0

50

100

1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, lichtbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 7-6-2022

Boring: 220H

0

50

100

1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

lichtbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 10-5-2022

Boring: 239A

0
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150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, lichtbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

150

Datum: 10-5-2022

Boring: 239B

0
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100

150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

lichtbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

150



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 10-5-2022

Boring: 239C

0
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150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, resten grind,

lichtbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

150

Datum: 10-5-2022

Boring: 239D
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150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, lichtbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

resten grind, neutraalbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

150

Datum: 10-5-2022

Boring: 239E

0
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150

1

2

3

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, lichtbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Klei, matig siltig, neutraal

roestgrijs, Edelmanboor, 2 bijna

gerijpt

150

Datum: 7-6-2022

Boring: 239F

0

50

100

1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

sporen baksteen, sporen grind,

lichtbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 7-6-2022

Boring: 239G
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100

1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

lichtbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 7-6-2022

Boring: 239H
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100

1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

lichtbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 7-6-2022

Boring: 239I
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bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

lichtbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 7-6-2022

Boring: 239J
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1

2

bosschage0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen baksteen, lichtbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 7-6-2022

Boring: 239K
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1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

lichtbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 5-7-2022

Boring: 239L
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100

1

2

3

bosschage0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

humeus, sporen baksteen, neutraal

geelbruin, Geoprobe

30

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen baksteen, neutraalbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 5-7-2022

Boring: 239M
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1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

resten baksteen, neutraalbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 5-7-2022

Boring: 239N
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1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Bonegraaf oost Dodewaard

Projectnummer: 3449.01

Datum: 5-7-2022

Boring: 239O
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1
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bosschage0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen baksteen, neutraalbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 5-7-2022

Boring: 239P
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1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 5-7-2022

Boring: 239Q
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1

2

bosschage0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen baksteen, neutraalbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100

Datum: 5-7-2022

Boring: 239R
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1

2

bosschage0

Klei, matig siltig, matig humeus,

neutraalbruin, Edelmanboor, 1 gerijpt

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sporen roest, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, 1 gerijpt

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Bijlage 3 
Analysecertificaten Analytico



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 30-Sep-2021

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Sep-2021

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2021153083/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4 5

Max Scholten

1/6

3449.01

Analysecertificaat

30-Sep-2021/12:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153083/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Sep-2021

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 82.2% (m/m) 80.1 78.8 76.3 77.4Droge stof

S 1.2% (m/m) ds 5.0 4.5 5.3 5.2Organische stof

98% (m/m) ds 92 94 92 92Gloeirest

S 9.3% (m/m) ds 38.5 21.4 37.6 41.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <4.0mg/kg ds 14 11 14 14Arseen (As)

S 32mg/kg ds 250 170 210 240Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.67 0.38 0.43 0.43Cadmium (Cd)

S 4.7mg/kg ds 16 13 15 15Kobalt (Co)

S 6.6mg/kg ds 31 21 26 27Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.095 0.054 0.068 0.066Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 49 36 44 48Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 43 30 37 36Lood (Pb)

S 31mg/kg ds 130 88 110 110Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 6.4 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

GRN M03.2 03 (50-80)

GRN M38.1 38 (0-50)

GRN MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 1

GRN MM02 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 2

GRN MM03 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 3 12290960

12290959

12290958

12290957

12290956

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4 5

Max Scholten

2/6

3449.01

Analysecertificaat

30-Sep-2021/12:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153083/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Sep-2021

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.14 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.23 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.11 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.068 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.86 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

GRN M03.2 03 (50-80)

GRN M38.1 38 (0-50)

GRN MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 1

GRN MM02 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 2

GRN MM03 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 3 12290960

12290959

12290958

12290957

12290956

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

6 7 8 9 10

Max Scholten

3/6

3449.01

Analysecertificaat

30-Sep-2021/12:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153083/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Sep-2021

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 64.3% (m/m) 66.0 69.4Droge stof

S % (m/m) 32.8 40.9Droge stof

S 4.6% (m/m) ds 5.1 6.5 41.5 25.1Organische stof

92% (m/m) ds 92 92 55 73Gloeirest

S 41.6% (m/m) ds 37.4 24.8 50.4 23.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 10mg/kg ds 11 12 21 21Arseen (As)

S 250mg/kg ds 260 250 220 300Barium (Ba)

S 0.31mg/kg ds 0.24 0.24 0.25 0.27Cadmium (Cd)

S 18mg/kg ds 15 14 14 14Kobalt (Co)

S 28mg/kg ds 21 23 24 33Koper (Cu)

S 0.057mg/kg ds 0.055 0.050 0.057 0.068Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 59mg/kg ds 48 46 47 54Nikkel (Ni)

S 25mg/kg ds 20 21 17 21Lood (Pb)

S 110mg/kg ds 84 87 73 110Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <6.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <10 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <10 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 38 15Minerale olie (C21-C30)

8.6mg/kg ds <5.0 10 62 15Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <12 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 110 35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

6

7

8

9

10

GRN MM04 03 (80-130) 03 (130-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 08 (50-100) 08

GRN MM05 10 (50-100) 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (50-100) 13 (100-150) 13 (150-200) 19 (50-100) 19

GRN MM06 21 (50-80) 21 (80-130) 21 (130-150) 21 (150-200) 25 (50-100) 25 (100-150) 25 (150-200) 30 (

GRN MM07 04 (250-300) 10 (230-280) 10 (280-300) 13 (230-250) 21 (250-280)

GRN MM08 31 (180-200) 32 (180-200) 33 (180-200) 35 (150-200) 36 (150-200) 12290965

12290964

12290963

12290962

12290961

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

6 7 8 9 10

Max Scholten

4/6

3449.01

Analysecertificaat

30-Sep-2021/12:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153083/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Sep-2021

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0056 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.057 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.37 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

GRN MM04 03 (80-130) 03 (130-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 08 (50-100) 08

GRN MM05 10 (50-100) 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (50-100) 13 (100-150) 13 (150-200) 19 (50-100) 19

GRN MM06 21 (50-80) 21 (80-130) 21 (130-150) 21 (150-200) 25 (50-100) 25 (100-150) 25 (150-200) 30 (

GRN MM07 04 (250-300) 10 (230-280) 10 (280-300) 13 (230-250) 21 (250-280)

GRN MM08 31 (180-200) 32 (180-200) 33 (180-200) 35 (150-200) 36 (150-200) 12290965

12290964

12290963

12290962

12290961

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

11

Max Scholten

5/6

3449.01

Analysecertificaat

30-Sep-2021/12:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153083/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Sep-2021

A,B,C,D

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 74.9% (m/m)Droge stof

S 5.3% (m/m) dsOrganische stof

92% (m/m) dsGloeirest

S 36.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 13mg/kg dsArseen (As)

S 220mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.47mg/kg dsCadmium (Cd)

S 15mg/kg dsKobalt (Co)

S 26mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.067mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 45mg/kg dsNikkel (Ni)

S 35mg/kg dsLood (Pb)

S 110mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

11 GRN MM09 31 (0-50) 32 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50) 12290966

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

11

Max Scholten

6/6

3449.01

Analysecertificaat

30-Sep-2021/12:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153083/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Sep-2021

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

11 GRN MM09 31 (0-50) 32 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50) 12290966

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153083/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12290956 GRN M03.2 03 (50-80)

033892452AA 2 50  80 20-Sep-2021

 12290957 GRN M38.1 38 (0-50)

380539070007 1 0  50 21-Sep-2021

 12290958 GRN MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 0 5 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 1

103892083AA 1 0  50 21-Sep-2021

093892119AA 1 0  50 21-Sep-2021

083892118AA 1 0  50 21-Sep-2021

013892111AA 1 0  50 21-Sep-2021

023892102AA 1 0  50 21-Sep-2021

053892095AA 1 0  50 21-Sep-2021

063892107AA 1 0  50 21-Sep-2021

073892112AA 1 0  50 21-Sep-2021

043892487AA 1 0  50 20-Sep-2021

033892450AA 1 0  50 20-Sep-2021

 12290959 GRN MM02 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 1 5 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 2

113892126AA 1 0  50 21-Sep-2021

123892125AA 1 0  50 21-Sep-2021

153892129AA 1 0  50 21-Sep-2021

143892132AA 1 0  50 21-Sep-2021

183892098AA 1 0  50 21-Sep-2021

173892123AA 1 0  50 21-Sep-2021

163892128AA 1 0  50 21-Sep-2021

203892094AA 1 0  50 21-Sep-2021

133892436AA 1 0  50 20-Sep-2021

3892957AA

 12290960 GRN MM03 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 2 5 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 3

233892127AA 1 0  50 21-Sep-2021

243892114AA 1 0  50 21-Sep-2021

273892122AA 1 0  50 21-Sep-2021

223892124AA 1 0  50 21-Sep-2021

263892265AA 1 0  50 21-Sep-2021

293892133AA 1 0  50 21-Sep-2021

283892594AA 1 0  50 21-Sep-2021

253892490AA 1 0  50 20-Sep-2021

303892478AA 1 0  50 20-Sep-2021

213892466AA 1 0  50 20-Sep-2021

 12290961 GRN MM04 03 (80-130) 03 (130-150) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 08 (50-100) 08
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153083/1

Pagina 2/3

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

083892115AA 2 50  100 21-Sep-2021

083892109AA 3 100  150 21-Sep-2021

083892138AA 4 150  160 21-Sep-2021

083892087AA 5 160  200 21-Sep-2021

043892480AA 2 50  100 20-Sep-2021

043892476AA 3 100  150 20-Sep-2021

043892481AA 4 150  200 20-Sep-2021

033893033AA 3 80  130 20-Sep-2021

033893020AA 4 130  150 20-Sep-2021

033893022AA 5 150  200 20-Sep-2021

 12290962 GRN MM05 10 (50-100) 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (50-100) 13 (100-150) 13 (150-200) 19 (50-100) 19

103892116AA 2 50  100 21-Sep-2021

103892106AA 3 100  150 21-Sep-2021

103892110AA 4 150  200 21-Sep-2021

133892482AA 2 50  100 20-Sep-2021

133892437AA 3 100  150 20-Sep-2021

133892451AA 4 150  200 20-Sep-2021

193892958AA 2 50  100 20-Sep-2021

193892964AA 3 100  150 20-Sep-2021

193892961AA 4 150  170 20-Sep-2021

193892962AA 5 170  200 20-Sep-2021

 12290963 GRN MM06 21 (50-80) 21 (80-130) 21 (130-150) 21 (1 50-200) 25 (50-100) 25 (100-150) 25 (150-200) 30 (

253892488AA 2 50  100 20-Sep-2021

253892485AA 3 100  150 20-Sep-2021

253892479AA 4 150  200 20-Sep-2021

303892438AA 2 50  100 20-Sep-2021

303892440AA 3 100  150 20-Sep-2021

303892453AA 4 150  200 20-Sep-2021

213892433AA 2 50  80 20-Sep-2021

213892464AA 3 80  130 20-Sep-2021

213892492AA 5 150  200 20-Sep-2021

3892489AA

 12290964 GRN MM07 04 (250-300) 10 (230-280) 10 (280-300) 13  (230-250) 21 (250-280)

103892117AA 6 230  280 21-Sep-2021

103892120AA 7 280  300 21-Sep-2021

213892486AA 7 250  280 20-Sep-2021

133892408AA 6 230  250 20-Sep-2021

043892444AA 6 250  300 20-Sep-2021
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153083/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12290965 GRN MM08 31 (180-200) 32 (180-200) 33 (180-200) 35  (150-200) 36 (150-200)

333892493AA 5 180  200 20-Sep-2021

323892477AA 5 180  200 20-Sep-2021

313892468AA 5 180  200 20-Sep-2021

353893026AA 4 150  200 20-Sep-2021

363892963AA 4 150  200 20-Sep-2021

 12290966 GRN MM09 31 (0-50) 32 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 3 6 (0-50)

323892475AA 1 0  50 20-Sep-2021

313892473AA 1 0  50 20-Sep-2021

343893027AA 1 0  50 20-Sep-2021

353893028AA 1 0  50 20-Sep-2021

3892966AA
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12290959

12290960

12290961

12290963

12290964

12290966
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12290964  v1 Zoek
Certificate no.:2021153083
Sample description.: GRN MM07 04 (250-300) 10 (230-280) 10 (280-300) 13
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12290965
Certificate no.:2021153083
Sample description.: GRN MM08 31 (180-200) 32 (180-200) 33 (180-200) 35
 V
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T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 01-Oct-2021

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Sep-2021

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2021156883/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Bonegraaf oost Dodewaard

1

1/2

3449.01

Analysecertificaat

01-Oct-2021/17:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-Sep-2021

2021156883/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Oct-2021

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 86.1% (m/m)Droge stof

S 1.9% (m/m) dsOrganische stof

98% (m/m) dsGloeirest

S 6.7% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 5.6mg/kg dsArseen (As)

S 60mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 5.5mg/kg dsKobalt (Co)

S 8.2mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 17mg/kg dsNikkel (Ni)

S 11mg/kg dsLood (Pb)

S 38mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

1 GRN MM10A 40A (0-50) 41A (0-50) 42A (0-50) 12303928
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1

2/2

3449.01

Analysecertificaat

01-Oct-2021/17:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-Sep-2021

2021156883/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Oct-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.057mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.12mg/kg dsFluorantheen

S 0.070mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.071mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.055mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 0.55mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 GRN MM10A 40A (0-50) 41A (0-50) 42A (0-50) 12303928

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021156883/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12303928 GRN MM10A 40A (0-50) 41A (0-50) 42A (0-50)

40A3892307AA 1 0  50 28-Sep-2021

41A0539070011 1 0  50 28-Sep-2021

42A3892223AA 1 0  50 28-Sep-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021156883/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021156883/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 28-Sep-2021

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Sep-2021

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2021153102/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4

Max Scholten

1/2

3449.01

Analysecertificaat

28-Sep-2021/13:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153102/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Sep-2021

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdVerkleinen kaakbreker

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 89.3% (m/m) 77.2 94.4 84.9Droge stof

S 3.8% (m/m) ds 4.7 4.3 4.3Organische stof

95% (m/m) ds 93 95 94Gloeirest

S 11.3% (m/m) ds 37.1 8.1 26.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 8.3mg/kg ds 11 7.3 11Arseen (As)

S 88mg/kg ds 180 90 170Barium (Ba)

S 0.25mg/kg ds 0.27 0.21 0.33Cadmium (Cd)

S 8.2mg/kg ds 14 6.8 13Kobalt (Co)

S 18mg/kg ds 22 17 20Koper (Cu)

S 0.070mg/kg ds 0.068 0.067 0.056Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 20mg/kg ds 38 20 36Nikkel (Ni)

S 110mg/kg ds 33 42 29Lood (Pb)

S 100mg/kg ds 87 88 94Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

50mg/kg ds <11 47 <11Minerale olie (C21-C30)

46mg/kg ds 5.8 48 14Minerale olie (C30-C35)

27mg/kg ds <6.0 22 6.7Minerale olie (C35-C40)

S 130mg/kg ds <35 120 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

GRN M205.2 205 (30-80)

GRN MM201 201 (0-50) 203 (0-50)

GRN MM202 204 (0-50) 206 (0-50)

GRN MM203 204 (50-100) 206 (50-80) 12291008

12291007

12291006

12291005

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4

Max Scholten

2/2

3449.01

Analysecertificaat

28-Sep-2021/13:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153102/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Sep-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)

0.0014mg/kg ds <0.0010 0.0012 <0.0010PCB 138

S
3)3)

0.0018mg/kg ds <0.0010 0.0014 <0.0010PCB 153

S 0.0013mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0073mg/kg ds 0.0049 0.0061 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.38mg/kg ds <0.050 0.16 <0.050Fenanthreen

S 0.14mg/kg ds <0.050 0.070 <0.050Anthraceen

S 0.75mg/kg ds <0.050 0.39 0.064Fluorantheen

S 0.38mg/kg ds <0.050 0.20 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.40mg/kg ds <0.050 0.19 <0.050Chryseen

S 0.17mg/kg ds <0.050 0.099 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.32mg/kg ds <0.050 0.18 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.23mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.25mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

3.0mg/kg ds 0.35 1.6 0.38PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

GRN M205.2 205 (30-80)

GRN MM201 201 (0-50) 203 (0-50)

GRN MM202 204 (0-50) 206 (0-50)

GRN MM203 204 (50-100) 206 (50-80) 12291008

12291007

12291006

12291005

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153102/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12291005 GRN M205.2 205 (30-80)

2050539070023 2 30  80 21-Sep-2021

 12291006 GRN MM201 201 (0-50) 203 (0-50)

2030539070015 1 0  50 21-Sep-2021

2010539070066 1 0  50 21-Sep-2021

 12291007 GRN MM202 204 (0-50) 206 (0-50)

2040539070034 1 0  50 21-Sep-2021

2060539070026 1 0  50 21-Sep-2021

 12291008 GRN MM203 204 (50-100) 206 (50-80)

2040539070039 2 50  100 21-Sep-2021

2060539070025 2 50  80 21-Sep-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021153102/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins Analytico B.V.
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021153102/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12291005  0923_27F_2 v1 HI Apparaa
Certificate no.: 2021153102
Sample description.: GRN M205.2 205 (30-80)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12291007
Certificate no.: 2021153102
Sample description.: GRN MM202 204 (0-50) 206 (0-50)
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T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 27-Sep-2021

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Sep-2021

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2021153093/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1

1/1

3449.01

Analysecertificaat

27-Sep-2021/19:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153093/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Sep-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

85.4% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

14.0kgIn behandeling genomen hoeveelheid
1)

11939gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

0.0mgAsbest (som)
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

0.8mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.4mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.4mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.5mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.5mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB MM01 MM01 (0-50) 12290994

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153093/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12290994 ASB MM01 MM01 (0-50)

MM011700764MG 1 0  50 21-Sep-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021153093/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021153093/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6884709
Uw referentie : ASB MM01 MM01 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/09/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 27-09-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13980 g
Droge massa aangeleverde monster : 11939 g
Percentage droogrest : 85,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8743,3 74,8 14,0 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 301,0 2,6 63,0 20,93 0 0,0
1-2 mm 643,6 5,5 229,2 35,61 0 0,0
2-4 mm 437,0 3,7 437,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 806,6 6,9 806,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 759,8 6,5 759,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11691,3 100,0 2309,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,8 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1249814
Uw project omschrijving : 2021153093-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SXZU-JSRG-JFOU-WBFD Ref.: 1249814_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1249814
Uw project omschrijving : 2021153093-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SXZU-JSRG-JFOU-WBFD Ref.: 1249814_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6884709 ASB MM01 MM01 (0-50) MM01 0-.5 1700764MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1249814
Uw project omschrijving : 2021153093-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SXZU-JSRG-JFOU-WBFD Ref.: 1249814_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1249814
Uw project omschrijving : 2021153093-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SXZU-JSRG-JFOU-WBFD Ref.: 1249814_certificaat_v1



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 28-Sep-2021

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Sep-2021

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2021153084/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

1/2

3449.01

Analysecertificaat

28-Sep-2021/19:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153084/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Sep-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 76.4% (m/m) 76.5Droge stof

S
1)1)

6.1% (m/m) ds 7.8Organische stof

93% (m/m) ds 92Gloeirest

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q 0.1µg/kg ds 0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q 0.7µg/kg ds 0.7perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q 0.2µg/kg ds 0.2perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q <0.1µg/kg ds 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q <0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

PFAS MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

PFAS MM02 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 25 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 12290969

12290968

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

2/2

3449.01

Analysecertificaat

28-Sep-2021/19:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153084/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Sep-2021

A,B,C

Q <0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q 0.8µg/kg ds 0.8som PFOA (*0,7)

Q 0.3µg/kg ds 0.4som PFOS (*0,7)

1

2

PFAS MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

PFAS MM02 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 25 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 12290969

12290968

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153084/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12290968 PFAS MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

133892436AA 1 0  50 20-Sep-2021

143892132AA 1 0  50 21-Sep-2021

013892111AA 1 0  50 21-Sep-2021

023892102AA 1 0  50 21-Sep-2021

053892095AA 1 0  50 21-Sep-2021

073892112AA 1 0  50 21-Sep-2021

103892083AA 1 0  50 21-Sep-2021

083892118AA 1 0  50 21-Sep-2021

113892126AA 1 0  50 21-Sep-2021

123892125AA 1 0  50 21-Sep-2021

 12290969 PFAS MM02 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 25 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50)

253892490AA 1 0  50 20-Sep-2021

303892478AA 1 0  50 20-Sep-2021

213892466AA 1 0  50 20-Sep-2021

183892098AA 1 0  50 21-Sep-2021

173892123AA 1 0  50 21-Sep-2021

233892127AA 1 0  50 21-Sep-2021

273892122AA 1 0  50 21-Sep-2021

223892124AA 1 0  50 21-Sep-2021

293892133AA 1 0  50 21-Sep-2021

3892957AA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021153084/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021153084/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 28-Sep-2021

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Sep-2021

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2021153104/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

1/1

3449.01

Analysecertificaat

28-Sep-2021/20:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153104/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Sep-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

80.0% (m/m) 93.2Droge stof (Extern)
2)2)

13.0kg 14.6In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)

10368g 13654Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest (som)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

0.6mg/kg ds 0.5Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)

0.3mg/kg ds 0.3Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.3mg/kg ds 0.3Amfibool bovengrens
2)2)

<0.4mg/kg ds <0.3Asbest in grond
2)2)

<0.4mg/kg ds <0.3Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.4mg/kg ds <0.3Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

ASB MM201 MM03 (0-50)

ASB MM202 MM04 (0-50) 12291018

12291017

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153104/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12291017 ASB MM201 MM03 (0-50)

MM031700766MG 1 0  50 21-Sep-2021

 12291018 ASB MM202 MM04 (0-50)

MM041700761MG 1 0  50 21-Sep-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021153104/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021153104/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6884716
Uw referentie : ASB MM201 MM03 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/09/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.M.B.
Datum geanalyseerd : 28-09-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12960 g
Droge massa aangeleverde monster : 10368 g
Percentage droogrest : 80,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 5700,2 56,0 12,8 0,22 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 205,6 2,0 56,9 27,68 0 0,0
1-2 mm 368,2 3,6 169,2 45,95 0 0,0
2-4 mm 465,6 4,6 465,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 906,2 8,9 906,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 1892,0 18,6 1892,0 100,00 0 0,0
>20 mm 638,2 6,3 638,2 100,00 0 0,0
Totaal 10176,0 100,0 4140,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,6 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1249819
Uw project omschrijving : 2021153104-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ETMQ-XQOL-CXCE-SEMQ Ref.: 1249819_certificaat_v1



Monstercode : 6884717
Uw referentie : ASB MM202 MM04 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/09/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.M.B.
Datum geanalyseerd : 28-09-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14650 g
Droge massa aangeleverde monster : 13654 g
Percentage droogrest : 93,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8068,7 60,3 12,8 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 497,6 3,7 108,3 21,76 0 0,0
1-2 mm 962,6 7,2 433,2 45,00 0 0,0
2-4 mm 754,7 5,6 754,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 1284,3 9,6 1284,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 1815,4 13,6 1815,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13383,3 100,0 4408,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1249819
Uw project omschrijving : 2021153104-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ETMQ-XQOL-CXCE-SEMQ Ref.: 1249819_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1249819
Uw project omschrijving : 2021153104-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ETMQ-XQOL-CXCE-SEMQ Ref.: 1249819_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6884716 ASB MM201 MM03 (0-50) MM03 0-.5 1700766MG

6884717 ASB MM202 MM04 (0-50) MM04 0-.5 1700761MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1249819
Uw project omschrijving : 2021153104-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ETMQ-XQOL-CXCE-SEMQ Ref.: 1249819_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1249819
Uw project omschrijving : 2021153104-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ETMQ-XQOL-CXCE-SEMQ Ref.: 1249819_certificaat_v1



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 28-Sep-2021

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Sep-2021

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2021152182/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

Max Scholten

1/3

3449.01

Analysecertificaat

28-Sep-2021/06:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-Sep-2021

2021152182/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Sep-2021

A,B,C

Bodemkundige analyses

S 41.1% (m/m) 41.5Droge stof

S 9.1% (m/m) ds 12.3Organische stof

Q 89% (m/m) ds 85Gloeirest

S 31.9% (m/m) ds 34.1Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Metalen

S 11mg/kg ds 14Arseen (As)

S 200mg/kg ds 230Barium (Ba)

S 0.56mg/kg ds 0.63Cadmium (Cd)

S 12mg/kg ds 14Kobalt (Co)

S 25mg/kg ds 27Koper (Cu)

S 0.086mg/kg ds 0.088Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 37mg/kg ds 42Nikkel (Ni)

S 37mg/kg ds 38Lood (Pb)

S 110mg/kg ds 130Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

5.0mg/kg ds 5.7Minerale olie (C12-C16)

14mg/kg ds 15Minerale olie (C16-C21)

33mg/kg ds 64Minerale olie (C21-C30)

29mg/kg ds 57Minerale olie (C30-C35)

9.3mg/kg ds 12Minerale olie (C35-C40)

S 93mg/kg ds 160Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

WB MM01 S01 (30-55) S02 (30-50) S03 (25-45) S04 (25-45) S05 (25-40) S06 (28-42) S08 (25-40) S10 (40-

WB MM02 S11 (40-75) S12 (38-55) S13 (40-60) S14 (40-60) S15 (40-55) S16 (40-55) S17 (37-55) S18 (40- 12288065

12288064

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

Max Scholten

2/3

3449.01

Analysecertificaat

28-Sep-2021/06:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-Sep-2021

2021152182/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Sep-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q <0.1µg/kg ds 0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

Q 0.3µg/kg ds 0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q 0.2µg/kg ds 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q <0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q 0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

1

2

WB MM01 S01 (30-55) S02 (30-50) S03 (25-45) S04 (25-45) S05 (25-40) S06 (28-42) S08 (25-40) S10 (40-

WB MM02 S11 (40-75) S12 (38-55) S13 (40-60) S14 (40-60) S15 (40-55) S16 (40-55) S17 (37-55) S18 (40- 12288065

12288064

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

Max Scholten

3/3

3449.01

Analysecertificaat

28-Sep-2021/06:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-Sep-2021

2021152182/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Sep-2021

A,B,C

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q
1)

0.1µg/kg ds 0.2som PFOA (*0,7)

Q 0.3µg/kg ds 0.3som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.099Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.12mg/kg ds 0.26Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.087Benzo(a)anthraceen

S 0.057mg/kg ds 0.13Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.066Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.079Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.095Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.084Indeno(123-cd)pyreen

S 0.46mg/kg ds 0.97PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

WB MM01 S01 (30-55) S02 (30-50) S03 (25-45) S04 (25-45) S05 (25-40) S06 (28-42) S08 (25-40) S10 (40-

WB MM02 S11 (40-75) S12 (38-55) S13 (40-60) S14 (40-60) S15 (40-55) S16 (40-55) S17 (37-55) S18 (40- 12288065

12288064

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021152182/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12288064 WB MM01 S01 (30-55) S02 (30-50) S03 (25-45) S04 (2 5-45) S05 (25-40) S06 (28-42) S08 (25-40) S10 (40-

S013892441AA 1 30  55 20-Sep-2021

S023892424AA 1 30  50 20-Sep-2021

S033892439AA 1 25  45 20-Sep-2021

S043892443AA 1 25  45 20-Sep-2021

S053892422AA 1 25  40 20-Sep-2021

S063892435AA 1 28  42 20-Sep-2021

S083892446AA 1 25  40 20-Sep-2021

S103892518AA 1 40  50 20-Sep-2021

 12288065 WB MM02 S11 (40-75) S12 (38-55) S13 (40-60) S14 (4 0-60) S15 (40-55) S16 (40-55) S17 (37-55) S18 (40-

S123892420AA 1 38  55 20-Sep-2021

S133892447AA 1 40  60 20-Sep-2021

S143892448AA 1 40  60 20-Sep-2021

S153892449AA 1 40  55 20-Sep-2021

S163892427AA 1 40  55 20-Sep-2021

S173892445AA 1 37  55 20-Sep-2021

S183892425AA 1 40  55 20-Sep-2021

S203892428AA 1 42  65 20-Sep-2021

S193892442AA 1 45  70 20-Sep-2021

S113892456AA 1 40  75 20-Sep-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021152182/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021152182/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

pb 3210-1 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

3210-2a/b en NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3210-3 en NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Metalen

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3210-6 en NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb. 3210-7 & NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3210-5 & NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12288064
Certificate no.: 2021152182
Sample description.: WB MM01 S01 (30-55) S02 (30-50) S03 (25-45) S04 (2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12288065
Certificate no.: 2021152182
Sample description.: WB MM02 S11 (40-75) S12 (38-55) S13 (40-60) S14 (4
 V
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T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 27-Sep-2021

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Sep-2021

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2021153049/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

Max Scholten

1/3

3449.01

Analysecertificaat

27-Sep-2021/14:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153049/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Sep-2021

A,B,C

Bodemkundige analyses

S 43.7% (m/m) 37.5Droge stof

S 15.5% (m/m) ds 10.3Organische stof

Q 83% (m/m) ds 88Gloeirest

S 28.1% (m/m) ds 28.8Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Metalen

S 13mg/kg ds 14Arseen (As)

S 230mg/kg ds 270Barium (Ba)

S 0.45mg/kg ds 0.82Cadmium (Cd)

S 12mg/kg ds 14Kobalt (Co)

S 27mg/kg ds 34Koper (Cu)

S 0.073mg/kg ds 0.10Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 42mg/kg ds 54Nikkel (Ni)

S 32mg/kg ds 45Lood (Pb)

S 120mg/kg ds 150Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

7.6mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

25mg/kg ds 10Minerale olie (C16-C21)

75mg/kg ds 52Minerale olie (C21-C30)

54mg/kg ds 64Minerale olie (C30-C35)

15mg/kg ds 13Minerale olie (C35-C40)

S
1)1)

180mg/kg ds 140Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

WB MM03 S21 (45-65) S22 (43-60) S23 (38-50) S24 (60-75) S25 (40-62) S26 (50-75) S27 (42-70) S28 (45-

WB MM04 S31 (38-60) S32 (40-65) S33 (41-60) S34 (37-58) S35 (40-55) S36 (38-51) S37 (42-54) S38 (40- 12290858

12290857

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

Max Scholten

2/3

3449.01

Analysecertificaat

27-Sep-2021/14:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153049/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Sep-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q 0.1µg/kg ds 0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q 0.7µg/kg ds 0.2perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q <0.1µg/kg ds 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q <0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

1

2

WB MM03 S21 (45-65) S22 (43-60) S23 (38-50) S24 (60-75) S25 (40-62) S26 (50-75) S27 (42-70) S28 (45-

WB MM04 S31 (38-60) S32 (40-65) S33 (41-60) S34 (37-58) S35 (40-55) S36 (38-51) S37 (42-54) S38 (40- 12290858

12290857

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

Max Scholten

3/3

3449.01

Analysecertificaat

27-Sep-2021/14:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Sep-2021

2021153049/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Sep-2021

A,B,C

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q
3)3)

0.1µg/kg ds 0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q 0.2µg/kg ds 0.2som PFOA (*0,7)

Q 0.7µg/kg ds 0.3som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.063Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.14mg/kg ds 0.12Fluorantheen

S 0.060mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.070mg/kg ds 0.082Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.052mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.052mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.55mg/kg ds 0.51PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

WB MM03 S21 (45-65) S22 (43-60) S23 (38-50) S24 (60-75) S25 (40-62) S26 (50-75) S27 (42-70) S28 (45-

WB MM04 S31 (38-60) S32 (40-65) S33 (41-60) S34 (37-58) S35 (40-55) S36 (38-51) S37 (42-54) S38 (40- 12290858

12290857

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153049/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12290857 WB MM03 S21 (45-65) S22 (43-60) S23 (38-50) S24 (6 0-75) S25 (40-62) S26 (50-75) S27 (42-70) S28 (45-

S213892461AA 1 45  65 21-Sep-2021

S303892463AA 1 50  72 21-Sep-2021

S223892460AA 1 43  60 21-Sep-2021

S233892457AA 1 38  50 21-Sep-2021

S240539069925 1 60  75 21-Sep-2021

S250539069941 1 40  62 21-Sep-2021

S260539069944 1 50  75 21-Sep-2021

S273892458AA 1 42  70 21-Sep-2021

S280539069938 1 45  65 21-Sep-2021

S290539069945 1 45  70 21-Sep-2021

 12290858 WB MM04 S31 (38-60) S32 (40-65) S33 (41-60) S34 (3 7-58) S35 (40-55) S36 (38-51) S37 (42-54) S38 (40-

S313893056AA 1 38  60 21-Sep-2021

S320539070004 1 40  65 21-Sep-2021

S333893409AA 1 41  60 21-Sep-2021

S343892510AA 1 37  58 21-Sep-2021

S350539070003 1 40  55 21-Sep-2021

S363892315AA 1 38  51 21-Sep-2021

S373892517AA 1 42  54 21-Sep-2021

S383893516AA 1 40  60 21-Sep-2021

S393893172AA 1 37  55 21-Sep-2021

S403892945AA 1 31  50 21-Sep-2021
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021153049/1
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Opmerking 1)

Humusachtige verbindingen aangetoond.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021153049/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

pb 3210-1 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

3210-2a/b en NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3210-3 en NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Metalen

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3210-6 en NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb. 3210-7 & NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3210-5 & NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12290857
Certificate no.: 2021153049
Sample description.: WB MM03 S21 (45-65) S22 (43-60) S23 (38-50) S24 (6
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12290858
Certificate no.: 2021153049
Sample description.: WB MM04 S31 (38-60) S32 (40-65) S33 (41-60) S34 (3
 V
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T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 17-Mar-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 02-Mar-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022034289/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bonegraaf oost Dodewaard

1

Chris Beunk

1/1

3449.01

Analysecertificaat

15-Mar-2022/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-Mar-2022

2022034289/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Mar-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

Zie bijl.Explosieven onderzoek

1 218-1-2 218 (200-300) 12606840

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

NV



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022034289/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12606840 218-1-2 218 (200-300)

2180650262017 1 200  300 02-Mar-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022034289/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Analytis (DACH reg. nr. DAC-P-0068-99-10)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022034289/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Explosieven onderzoek

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 08-Mar-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 02-Mar-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022034288/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4

Chris Beunk

1/2

3449.01

Analysecertificaat

08-Mar-2022/15:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-Mar-2022

2022034288/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Mar-2022

A,B,C

Metalen

S 200µg/L 130 77 200Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.2µg/L <2.0 4.5 3.9Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 2.0 2.1 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 5.7 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 3.3µg/L 10 4.5 6.2Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 16µg/L 30 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

218-1-1 218 (200-300)

224-1-1 224 (100-200)

231-1-1 231 (100-200)

239-1-1 239 (150-250) 12606839

12606838

12606837

12606836

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4

Chris Beunk

2/2

3449.01

Analysecertificaat

08-Mar-2022/15:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-Mar-2022

2022034288/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Mar-2022

A,B,C

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

218-1-1 218 (200-300)

224-1-1 224 (100-200)

231-1-1 231 (100-200)

239-1-1 239 (150-250) 12606839

12606838

12606837

12606836
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022034288/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12606836 218-1-1 218 (200-300)

2180680612475 1 200  300 02-Mar-2022

2180801000548 2 200  300 02-Mar-2022

2180680612479 3 200  300 02-Mar-2022

 12606837 224-1-1 224 (100-200)

2240680612478 1 100  200 02-Mar-2022

2240800998076 2 100  200 02-Mar-2022

2240680612476 3 100  200 02-Mar-2022

 12606838 231-1-1 231 (100-200)

2310680612470 1 100  200 02-Mar-2022

2310680612477 2 100  200 02-Mar-2022

2310801000407 3 100  200 02-Mar-2022

 12606839 239-1-1 239 (150-250)

2390680612467 1 150  250 02-Mar-2022

2390680612461 2 150  250 02-Mar-2022

2390801000481 3 150  250 02-Mar-2022
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022034288/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022034288/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 16-Mar-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 24-Feb-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022030598/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4 5

1/6

3449.01

Analysecertificaat

16-Mar-2022/04:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Feb-2022

2022030598/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Mar-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 73.9% (m/m) 70.5 71.6 69.9 68.2Droge stof

S 7.5% (m/m) ds 7.0 5.5 4.1 3.4Organische stof

90% (m/m) ds 91 92 93 93Gloeirest

S 31.8% (m/m) ds 35.0 37.4 44.1 45.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 13mg/kg ds 13 13 12 8.0Arseen (As)

S 200mg/kg ds 210 220 240 250Barium (Ba)

S 0.52mg/kg ds 0.41 0.41 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 11mg/kg ds 14 15 17 16Kobalt (Co)

S 22mg/kg ds 21 24 25 22Koper (Cu)

S 0.073mg/kg ds 0.072 0.059 0.062 0.058Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 34mg/kg ds 35 47 51 55Nikkel (Ni)

S 37mg/kg ds 39 36 31 25Lood (Pb)

S 100mg/kg ds 92 95 89 83Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

32mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

59mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

26mg/kg ds 7.1 6.7 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

10mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 130mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

4

5

GRN M208 220 (0-50) 222 (0-50) 237 (0-50) 239 (0-50)

GRN M209 221 (0-50) 223 (0-50) 224 (0-50) 225 (0-50) 226 (0-50) 228 (0-50) 229 (0-50) 230 (0-50) 231

GRN M210 232 (0-50) 233 (0-50) 234 (0-50) 235 (0-50) 236 (0-50) 238 (0-50) 240 (0-50) 241 (0-50) 242

GRN M211 221 (50-100) 224 (50-100) 225 (50-100) 231 (50-100) 233 (50-100) 239 (50-100)

GRN M212 221 (100-150) 224 (100-150) 225 (100-150) 231 (100-150) 231 (150-200) 233 (100-150) 239 (10 12594691

12594690

12594689

12594688

12594687
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4 5

2/6

3449.01

Analysecertificaat

16-Mar-2022/04:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Feb-2022

2022030598/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Mar-2022

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 2.8mg/kg ds 0.25 0.29 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 1.5mg/kg ds 0.14 0.18 <0.050 <0.050Anthraceen

S 8.9mg/kg ds 0.73 0.53 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 4.5mg/kg ds 0.37 0.24 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 4.6mg/kg ds 0.42 0.26 <0.050 <0.050Chryseen

S 2.0mg/kg ds 0.20 0.11 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 4.3mg/kg ds 0.42 0.16 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 2.7mg/kg ds 0.29 0.11 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 3.1mg/kg ds 0.34 0.14 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

35mg/kg ds 3.2 2.1 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

GRN M208 220 (0-50) 222 (0-50) 237 (0-50) 239 (0-50)

GRN M209 221 (0-50) 223 (0-50) 224 (0-50) 225 (0-50) 226 (0-50) 228 (0-50) 229 (0-50) 230 (0-50) 231

GRN M210 232 (0-50) 233 (0-50) 234 (0-50) 235 (0-50) 236 (0-50) 238 (0-50) 240 (0-50) 241 (0-50) 242

GRN M211 221 (50-100) 224 (50-100) 225 (50-100) 231 (50-100) 233 (50-100) 239 (50-100)

GRN M212 221 (100-150) 224 (100-150) 225 (100-150) 231 (100-150) 231 (150-200) 233 (100-150) 239 (10 12594691

12594690

12594689

12594688

12594687
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

6 7 8 9 10

3/6

3449.01

Analysecertificaat

16-Mar-2022/04:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Feb-2022

2022030598/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Mar-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 82.8 82.9 83.6 71.6Droge stof

S 49.5% (m/m)Droge stof

S 11.1% (m/m) ds 5.2 <0.7 9.9 3.9Organische stof

85% (m/m) ds 94 99 89 93Gloeirest

S 48.2% (m/m) ds 8.3 <2.0 13.8 41.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 11mg/kg ds 8.2 <4.0 7.2 11Arseen (As)

S 280mg/kg ds 90 20 120 180Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.32 <0.20 0.31 0.38Cadmium (Cd)

S 14mg/kg ds 7.0 3.0 7.4 12Kobalt (Co)

S 23mg/kg ds 14 <5.0 19 21Koper (Cu)

S 0.093mg/kg ds 0.074 <0.050 0.065 0.061Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 53mg/kg ds 20 7.0 21 34Nikkel (Ni)

S 23mg/kg ds 27 <10 190 38Lood (Pb)

S 71mg/kg ds 70 <20 110 96Zink (Zn)

Minerale olie

3.7mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

7.5mg/kg ds 6.8 <5.0 7.6 8.0Minerale olie (C16-C21)

29mg/kg ds 24 <11 24 21Minerale olie (C21-C30)

58mg/kg ds 17 <5.0 12 12Minerale olie (C30-C35)

9.4mg/kg ds 7.8 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 110mg/kg ds 58 <35 49 47Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

6

7

8

9

10

GRN M213 221 (150-200) 224 (150-200) 225 (150-200) 233 (150-200) 239 (200-250)

GRN M214.1 214 (0-50)

GRN M217.2 217 (50-100)

GRN M218.2 218 (50-100)

GRN MM204 207 (0-50) 208 (0-50) 12594696

12594695

12594694

12594693

12594692
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BIC: BNPANL2A
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BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

6 7 8 9 10
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3449.01

Analysecertificaat

16-Mar-2022/04:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Feb-2022

2022030598/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Mar-2022

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)

<0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010 0.0013 <0.0010PCB 138

S
3)3)

<0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010 0.0013 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 0.0012 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0060 0.0049 0.0066 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.25 <0.050 0.88 0.71Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.15 <0.050 0.43 0.30Anthraceen

S 0.14mg/kg ds 1.1 <0.050 2.6 1.8Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.71 <0.050 1.4 0.85Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.78 <0.050 1.4 1.1Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.37 <0.050 0.64 0.51Benzo(k)fluorantheen

S 0.094mg/kg ds 0.81 <0.050 1.2 1.1Benzo(a)pyreen

S 0.075mg/kg ds 0.57 <0.050 0.76 0.76Benzo(ghi)peryleen

S 0.072mg/kg ds 0.62 <0.050 0.72 0.92Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.59mg/kg ds 5.4 0.35 10 8.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

GRN M213 221 (150-200) 224 (150-200) 225 (150-200) 233 (150-200) 239 (200-250)

GRN M214.1 214 (0-50)

GRN M217.2 217 (50-100)

GRN M218.2 218 (50-100)

GRN MM204 207 (0-50) 208 (0-50) 12594696

12594695

12594694

12594693

12594692

Eurofins Analytico B.V.
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NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00
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www.eurofins.nl
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+32 (0)9 222 77 59
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www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

11 12 13

5/6

3449.01

Analysecertificaat

16-Mar-2022/04:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Feb-2022

2022030598/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Mar-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 76.4% (m/m) 84.7 72.1Droge stof

S 3.8% (m/m) ds 0.9 3.1Organische stof

94% (m/m) ds 99 95Gloeirest

S 25.0% (m/m) ds 4.7 28.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 8.2mg/kg ds 4.2 13Arseen (As)

S 140mg/kg ds 31 230Barium (Ba)

S 0.31mg/kg ds <0.20 0.21Cadmium (Cd)

S 9.2mg/kg ds 4.0 14Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds 5.1 23Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 27mg/kg ds 9.1 44Nikkel (Ni)

S 26mg/kg ds 10 29Lood (Pb)

S 71mg/kg ds 30 90Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

15mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

27mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds 5.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

6.2mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 66mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

11

12

13

GRN MM205 209 (0-50) 210 (0-50) 211 (0-50) 212 (0-50)

GRN MM206 213 (0-50) 215 (0-50) 216 (0-50) 217 (0-50) 218 (0-50) 219 (0-50)

GRN MM207 208 (50-100) 208 (100-150) 208 (150-200) 215 (50-100) 215 (100-150) 215 (150-200) 218 (100 12594699

12594698

12594697
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

11 12 13

6/6

3449.01

Analysecertificaat

16-Mar-2022/04:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Feb-2022

2022030598/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Mar-2022

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.067mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 3.5mg/kg ds 0.20 <0.050Fenanthreen

S 0.74mg/kg ds 0.11 <0.050Anthraceen

S 4.1mg/kg ds 0.57 <0.050Fluorantheen

S 1.9mg/kg ds 0.31 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 1.8mg/kg ds 0.32 <0.050Chryseen

S 0.75mg/kg ds 0.16 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 1.4mg/kg ds 0.34 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.93mg/kg ds 0.21 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 1.1mg/kg ds 0.25 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

16mg/kg ds 2.5 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

13

GRN MM205 209 (0-50) 210 (0-50) 211 (0-50) 212 (0-50)

GRN MM206 213 (0-50) 215 (0-50) 216 (0-50) 217 (0-50) 218 (0-50) 219 (0-50)

GRN MM207 208 (50-100) 208 (100-150) 208 (150-200) 215 (50-100) 215 (100-150) 215 (150-200) 218 (100 12594699

12594698

12594697

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022030598/1

Pagina 1/3

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12594687 GRN M208 220 (0-50) 222 (0-50) 237 (0-50) 239 (0-5 0)

2394016161AA 1 0  50 23-Feb-2022

2374016209AA 1 0  50 23-Feb-2022

2224016016AA 1 0  50 23-Feb-2022

2204015942AA 1 0  50 24-Feb-2022

 12594688 GRN M209 221 (0-50) 223 (0-50) 224 (0-50) 225 (0-5 0) 226 (0-50) 228 (0-50) 229 (0-50) 230 (0-50) 231

2214015948AA 1 0  50 24-Feb-2022

2264015944AA 1 0  50 24-Feb-2022

2284015939AA 1 0  50 24-Feb-2022

2304015929AA 1 0  50 24-Feb-2022

2314016269AA 1 0  50 23-Feb-2022

2294016457AA 1 0  50 23-Feb-2022

2244016239AA 1 0  50 23-Feb-2022

2254016253AA 1 0  50 23-Feb-2022

2234015931AA 1 0  50 24-Feb-2022

 12594689 GRN M210 232 (0-50) 233 (0-50) 234 (0-50) 235 (0-5 0) 236 (0-50) 238 (0-50) 240 (0-50) 241 (0-50) 242

2434016250AA 1 0  50 23-Feb-2022

2424016138AA 1 0  50 23-Feb-2022

2404016153AA 1 0  50 23-Feb-2022

2414016454AA 1 0  50 23-Feb-2022

2384016249AA 1 0  50 23-Feb-2022

2364016260AA 1 0  50 23-Feb-2022

2354016270AA 1 0  50 23-Feb-2022

2344016259AA 1 0  50 23-Feb-2022

2334016131AA 1 0  50 23-Feb-2022

2324016265AA 1 0  50 23-Feb-2022

 12594690 GRN M211 221 (50-100) 224 (50-100) 225 (50-100) 23 1 (50-100) 233 (50-100) 239 (50-100)

2394016141AA 2 50  100 23-Feb-2022

2314016262AA 2 50  100 23-Feb-2022

2334016623AA 2 50  100 23-Feb-2022

2244016243AA 2 50  100 23-Feb-2022

2254016234AA 2 50  100 23-Feb-2022

2214015947AA 2 50  100 24-Feb-2022

 12594691 GRN M212 221 (100-150) 224 (100-150) 225 (100-150)  231 (100-150) 231 (150-200) 233 (100-150) 239 (10

2424016160AA 2 50  100 23-Feb-2022

2424016137AA 3 100  150 23-Feb-2022

2394016468AA 3 100  150 23-Feb-2022

2394016117AA 4 150  200 23-Feb-2022
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022030598/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

2314016266AA 3 100  150 23-Feb-2022

2314016258AA 4 150  200 23-Feb-2022

2334016482AA 3 100  150 23-Feb-2022

2244016247AA 3 100  150 23-Feb-2022

2254016244AA 3 100  150 23-Feb-2022

2214015946AA 3 100  150 24-Feb-2022

 12594692 GRN M213 221 (150-200) 224 (150-200) 225 (150-200)  233 (150-200) 239 (200-250)

2394016123AA 5 200  250 23-Feb-2022

2334016624AA 4 150  200 23-Feb-2022

2244016251AA 4 150  200 23-Feb-2022

2254016015AA 4 150  200 23-Feb-2022

2214015932AA 4 150  200 24-Feb-2022

 12594693 GRN M214.1 214 (0-50)

2144016429AA 1 0  50 23-Feb-2022

 12594694 GRN M217.2 217 (50-100)

2174016118AA 2 50  100 23-Feb-2022

 12594695 GRN M218.2 218 (50-100)

2184016203AA 2 50  100 23-Feb-2022

 12594696 GRN MM204 207 (0-50) 208 (0-50)

2084016427AA 1 0  50 23-Feb-2022

2074016225AA 1 0  50 23-Feb-2022

 12594697 GRN MM205 209 (0-50) 210 (0-50) 211 (0-50) 212 (0- 50)

2124016189AA 1 0  50 23-Feb-2022

2104016199AA 1 0  50 23-Feb-2022

2114016396AA 1 0  50 23-Feb-2022

2094016473AA 1 0  50 23-Feb-2022

 12594698 GRN MM206 213 (0-50) 215 (0-50) 216 (0-50) 217 (0- 50) 218 (0-50) 219 (0-50)

2154016467AA 1 0  50 23-Feb-2022

2184016202AA 1 0  50 23-Feb-2022

2164016267AA 1 0  50 23-Feb-2022

2134016188AA 1 0  50 23-Feb-2022

2174016268AA 1 0  50 23-Feb-2022

2194016264AA 1 0  50 23-Feb-2022

 12594699 GRN MM207 208 (50-100) 208 (100-150) 208 (150-200)  215 (50-100) 215 (100-150) 215 (150-200) 218 (100

2154016458AA 2 50  100 23-Feb-2022

2154016196AA 3 100  150 23-Feb-2022
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022030598/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

2154016195AA 4 150  200 23-Feb-2022

2184016211AA 3 100  150 23-Feb-2022

2184016130AA 4 150  200 23-Feb-2022

2084016480AA 2 50  100 23-Feb-2022

2084016434AA 3 100  150 23-Feb-2022

2084016148AA 4 150  200 23-Feb-2022
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022030598/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022030598/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022030598/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12594687

12594688

12594689

12594690

12594691

12594692

12594693

12594694

12594695

12594696

12594697

12594698

12594699

Extractie PCB/PAK 12594693

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12594687
Certificate no.: 2022030598
Sample description.: GRN M208 220 (0-50) 222 (0-50) 237 (0-50) 239 (0-5
 V

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C

10
-C

12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

\

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

100

200
pA

0

100

200

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12594692
Certificate no.: 2022030598
Sample description.: GRN M213 221 (150-200) 224 (150-200) 225 (150-200)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12594693
Certificate no.: 2022030598
Sample description.: GRN M214.1 214 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12594695
Certificate no.: 2022030598
Sample description.: GRN M218.2 218 (50-100)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12594696
Certificate no.: 2022030598
Sample description.: GRN MM204 207 (0-50) 208 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12594697
Certificate no.: 2022030598
Sample description.: GRN MM205 209 (0-50) 210 (0-50) 211 (0-50) 212 (0-
 V
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T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 17-Mar-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 28-Feb-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022032919/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

1/2

3449.01

Analysecertificaat

17-Mar-2022/15:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Mar-2022

2022032919/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Mar-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 86.1% (m/m) 82.1Droge stof

S 2.2% (m/m) ds 2.7Organische stof

97% (m/m) ds 96Gloeirest

S 7.4% (m/m) ds 18.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 5.7mg/kg ds 9.2Arseen (As)

S 100mg/kg ds 130Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds 0.29Cadmium (Cd)

S 6.1mg/kg ds 8.7Kobalt (Co)

S 18mg/kg ds 21Koper (Cu)

S 0.086mg/kg ds 0.080Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds 26Nikkel (Ni)

S 120mg/kg ds 79Lood (Pb)

S 99mg/kg ds 94Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.7mg/kg ds 6.2Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds 19Minerale olie (C21-C30)

7.2mg/kg ds 13Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 6.6Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 48Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

1

2

GRN MM214 SL302 (0-50) SL303 (0-50) SL304 (0-50) SL305 (0-50)

GRN MM215 SL302 (50-100) SL303 (50-100) SL304 (50-100) SL305 (50-100) 12602429

12602428

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

2/2

3449.01

Analysecertificaat

17-Mar-2022/15:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Mar-2022

2022032919/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Mar-2022

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
1)

0.0012mg/kg ds <0.0010PCB 138

S
2)2)

0.0012mg/kg ds 0.0012PCB 153

S 0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S 0.0062mg/kg ds 0.0054PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.43mg/kg ds 0.28Fenanthreen

S 0.22mg/kg ds 0.13Anthraceen

S 1.2mg/kg ds 0.90Fluorantheen

S 0.73mg/kg ds 0.53Benzo(a)anthraceen

S 0.73mg/kg ds 0.46Chryseen

S 0.35mg/kg ds 0.27Benzo(k)fluorantheen

S 0.65mg/kg ds 0.58Benzo(a)pyreen

S 0.47mg/kg ds 0.38Benzo(ghi)peryleen

S 0.42mg/kg ds 0.35Indeno(123-cd)pyreen

S 5.3mg/kg ds 3.9PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

GRN MM214 SL302 (0-50) SL303 (0-50) SL304 (0-50) SL305 (0-50)

GRN MM215 SL302 (50-100) SL303 (50-100) SL304 (50-100) SL305 (50-100) 12602429

12602428

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022032919/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12602428 GRN MM214 SL302 (0-50) SL303 (0-50) SL304 (0-50) S L305 (0-50)

SL3050537325759 1 0  50 28-Feb-2022

SL3040537325757 1 0  50 28-Feb-2022

SL3030537668189 1 0  50 28-Feb-2022

SL3020537325754 1 0  50 28-Feb-2022

 12602429 GRN MM215 SL302 (50-100) SL303 (50-100) SL304 (50- 100) SL305 (50-100)

SL3050538791025 2 50  100 28-Feb-2022

SL3040538791046 2 50  100 28-Feb-2022

SL3030538791042 2 50  100 28-Feb-2022

SL3020537325765 2 50  100 28-Feb-2022
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NL-3771NB Barneveld
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022032919/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins Analytico B.V.
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Info-env@eurofins.nl
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022032919/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022032919/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12602428

12602429

Extractie PCB/PAK 12602428

12602429

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12602429
Certificate no.: 2022032919
Sample description.: GRN MM215 SL302 (50-100) SL303 (50-100) SL304 (50-
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T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 21-Mar-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 23-Feb-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022042587/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4

1/1

3449.01

Analysecertificaat

21-Mar-2022/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-Mar-2022

2022042587/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Mar-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 71.1% (m/m) 68.2 72.0 73.9Droge stof

S
1)1)1)1)

6.8% (m/m) ds 10.7 7.4 5.2Organische stof

93% (m/m) ds 89 92 94Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 11mg/kg ds 0.090 0.41 2.4Fenanthreen

S 5.7mg/kg ds <0.050 0.38 1.6Anthraceen

S 20mg/kg ds 0.21 1.4 6.2Fluorantheen

S 9.9mg/kg ds 0.100 0.88 3.4Benzo(a)anthraceen

S 9.5mg/kg ds 0.11 0.89 3.4Chryseen

S 4.0mg/kg ds 0.054 0.43 1.5Benzo(k)fluorantheen

S 8.8mg/kg ds 0.10 0.90 3.2Benzo(a)pyreen

S 6.2mg/kg ds 0.068 0.67 2.3Benzo(ghi)peryleen

S 7.5mg/kg ds 0.073 0.77 2.7Indeno(123-cd)pyreen

S 83mg/kg ds 0.88 6.8 27PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

GRN M220.1 220 (0-50)

GRN M222.1 222 (0-50)

GRN M237.1 237 (0-50)

GRN M239.1 239 (0-50) 12635651

12635650

12635649

12635648

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022042587/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12635648 GRN M220.1 220 (0-50)

2204015942AA 1 0  50 24-Feb-2022

 12635649 GRN M222.1 222 (0-50)

2224016016AA 1 0  50 23-Feb-2022

 12635650 GRN M237.1 237 (0-50)

2374016209AA 1 0  50 23-Feb-2022

 12635651 GRN M239.1 239 (0-50)

2394016161AA 1 0  50 23-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022042587/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022042587/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022042587/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Extractie PCB/PAK 12635648

12635649

12635650

12635651

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 22-Mar-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 24-Feb-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022030617/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3

1/2

3449.01

Analysecertificaat

22-Mar-2022/18:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Mar-2022

2022030617/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Mar-2022

A,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 73.8% (m/m) 82.4 71.1Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q 0.2µg/kg ds <0.1 0.4perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 0.2perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q 0.9µg/kg ds 0.2 1.6perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1 0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q 0.7µg/kg ds 0.3 1.2perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1 0.5perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

1

2

3

PFAS MM03 207 (0-50) 208 (0-50) 209 (0-50) 210 (0-50) 211 (0-50) 212 (0-50)

PFAS MM04 213 (0-50) 214 (0-50) 215 (0-50) 216 (0-50) 217 (0-50) 218 (0-50) 219 (0-50)

PFAS MM05 220 (0-50) 223 (0-50) 225 (0-50) 228 (0-50) 230 (0-50) 231 (0-50) 232 (0-50) 235 (0-50) 23 12594745

12594744

12594743

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3

2/2

3449.01

Analysecertificaat

22-Mar-2022/18:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Mar-2022

2022030617/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Mar-2022

A,C

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q 1.0µg/kg ds 0.2 1.8som PFOA (*0,7)

Q 0.8µg/kg ds 0.3 1.7som PFOS (*0,7)

1

2

3

PFAS MM03 207 (0-50) 208 (0-50) 209 (0-50) 210 (0-50) 211 (0-50) 212 (0-50)

PFAS MM04 213 (0-50) 214 (0-50) 215 (0-50) 216 (0-50) 217 (0-50) 218 (0-50) 219 (0-50)

PFAS MM05 220 (0-50) 223 (0-50) 225 (0-50) 228 (0-50) 230 (0-50) 231 (0-50) 232 (0-50) 235 (0-50) 23 12594745

12594744

12594743

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022030617/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12594743 PFAS MM03 207 (0-50) 208 (0-50) 209 (0-50) 210 (0- 50) 211 (0-50) 212 (0-50)

2124016189AA 1 0  50 23-Feb-2022

2104016199AA 1 0  50 23-Feb-2022

2114016396AA 1 0  50 23-Feb-2022

2094016473AA 1 0  50 23-Feb-2022

2084016427AA 1 0  50 23-Feb-2022

2074016225AA 1 0  50 23-Feb-2022

 12594744 PFAS MM04 213 (0-50) 214 (0-50) 215 (0-50) 216 (0- 50) 217 (0-50) 218 (0-50) 219 (0-50)

2164016267AA 1 0  50 23-Feb-2022

2134016188AA 1 0  50 23-Feb-2022

2174016268AA 1 0  50 23-Feb-2022

2194016264AA 1 0  50 23-Feb-2022

2144016429AA 1 0  50 23-Feb-2022

2154016467AA 1 0  50 23-Feb-2022

2184016202AA 1 0  50 23-Feb-2022

 12594745 PFAS MM05 220 (0-50) 223 (0-50) 225 (0-50) 228 (0- 50) 230 (0-50) 231 (0-50) 232 (0-50) 235 (0-50) 23

2404016153AA 1 0  50 23-Feb-2022

2374016209AA 1 0  50 23-Feb-2022

2354016270AA 1 0  50 23-Feb-2022

2314016269AA 1 0  50 23-Feb-2022

2324016265AA 1 0  50 23-Feb-2022

2254016253AA 1 0  50 23-Feb-2022

2234015931AA 1 0  50 24-Feb-2022

2204015942AA 1 0  50 24-Feb-2022

2284015939AA 1 0  50 24-Feb-2022

2304015929AA 1 0  50 24-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022030617/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 25-Mar-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 28-Feb-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022041007/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bonegraaf oost Dodewaard

1

1/1

3449.01

Analysecertificaat

24-Mar-2022/16:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-Mar-2022

2022041007/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-Mar-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

92.1% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

49.7kgIn behandeling genomen hoeveelheid
1)

45737gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

0.0mgAsbest (som)
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

0.7mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.4mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.4mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

<0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.4mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.4mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB MMDAM MMA01 (0-50) SL302 (0-50) SL303 (0-50) 12630178

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

NV



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022041007/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12630178 ASB MMDAM MMA01 (0-50) SL302 (0-50) SL303 (0-50)

SL3031756641MG 3 0  50 28-Feb-2022

SL3021756643MG 3 0  50 28-Feb-2022

MMA011756637MG 1 0  50 28-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022041007/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022041007/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7111930
Uw referentie : 12630178
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/02/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Analysedatum : 23-03-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 49660 g
Droge massa aangeleverde monster : 45737 g
Percentage droogrest : 92,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 33197,3 73,0 12,7 0,04 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 5696,6 12,5 191,8 3,37 0 0,0
1-2 mm 1891,5 4,2 490,0 25,91 0 0,0
2-4 mm 1046,2 2,3 1046,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 2079,5 4,6 2079,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 1595,5 3,5 1595,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 45506,6 100,0 5415,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1329179
Uw project omschrijving : 2022041007 - 3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: APHQ-EAZO-FSMR-ZUWU Ref.: 1329179_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

- Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1329179
Uw project omschrijving : 2022041007 - 3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: APHQ-EAZO-FSMR-ZUWU Ref.: 1329179_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7111930 12630178 12630178 0-50 1756641MG
12630178 0-50 1756643MG
12630178 0-50 1756637MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1329179
Uw project omschrijving : 2022041007 - 3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: APHQ-EAZO-FSMR-ZUWU Ref.: 1329179_certificaat_v2



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1329179
Uw project omschrijving : 2022041007 - 3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: APHQ-EAZO-FSMR-ZUWU Ref.: 1329179_certificaat_v2



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 04-Apr-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 24-Feb-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022030550/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3

1/1

3449.01

Analysecertificaat

04-Apr-2022/13:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Feb-2022

2022030550/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Apr-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Explosieven onderzoek

1

2

3

EXP MM01 207 (0-50) 208 (0-50) 209 (0-50) 210 (0-50) 211 (0-50) 212 (0-50)

EXP MM02 213 (0-50) 214 (0-50) 215 (0-50) 216 (0-50)

EXP MM03 217 (0-50) 218 (0-50) 219 (0-50) 12594468

12594467

12594466

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

PB



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022030550/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12594466 EXP MM01 207 (0-50) 208 (0-50) 209 (0-50) 210 (0-5 0) 211 (0-50) 212 (0-50)

2124016456AA 3 0  50 23-Feb-2022

2104016464AA 3 0  50 23-Feb-2022

2114016452AA 2 0  50 23-Feb-2022

2094016459AA 2 0  50 23-Feb-2022

2084016617AA 5 0  50 23-Feb-2022

2074016257AA 3 0  50 23-Feb-2022

 12594467 EXP MM02 213 (0-50) 214 (0-50) 215 (0-50) 216 (0-5 0)

2134016193AA 3 0  50 23-Feb-2022

2144016191AA 3 0  50 23-Feb-2022

2154016255AA 5 0  50 23-Feb-2022

2164016192AA 3 0  50 23-Feb-2022

 12594468 EXP MM03 217 (0-50) 218 (0-50) 219 (0-50)

2184016216AA 7 0  50 23-Feb-2022

2174016276AA 3 0  50 23-Feb-2022

2194016186AA 3 0  50 23-Feb-2022
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022030550/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Analytis (DACH reg. nr. DAC-P-0068-99-10)
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022030550/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Explosieven onderzoek

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 Wesseling

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
the NETHERLANDS

Title : Analytical Report for Order 02207894
Test report number : AR-22-AN-008375-01

Project name : 2022030550 / Bonegraaf oost Dodewaard

Number of samples : 3
Sample type: soil
Sample Taker: delivered by client

Sample reception date : 2022-03-01
Sample processing time : 2022-03-01 - 2022-04-01

The test results refer solely to the analysed test specimen. Unless the sampling was done by our laboratory or in our sub-order the responsibility
for the correctness of the sampling is disclaimed. This analytical report is only valid with signature and may only be further published completely
and unchanged. Extracts or changes require the authorisation of the EUROFINS UMWELT in each individual case.

Our General Terms & Conditions of Sale (GTCS) are applicable, as far as no specific agreements do exist. The GTCS are available on
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx.

Accredited test laboratory according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS notification under the DAkkS German Accreditation System for
Testing. The laboratory is according (D-PL-14078-01-00) accredited.

Martin Sölter Digitally signed {{SIGNATURE_DATE}}
Analytical Service Manager {{SIGNATURE_BY}}
Phone +49 2236 897 395 {{SIGNATURE_TITLE}}

Report number : AR-22-AN-008375-01
Page 1 of 2

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Phone +49 2236 897 0
Fax +49 2236 897 555
umwelt-wesseling@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Veronika Kutscher, Dr. Sebastian Witjes
Amtsgericht Köln HRB 44724
USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001950
IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

4/4/2022
Martin Sölter
Prüfleitung



Parameter Lab Accr. Method
Sample preparation solid samples

Fraction < 2 mm AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Fraction > 2 mm AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Physico-chemical parameters from the original substance

Dry matter AN RE000
GI DIN EN 14346: 2007-03

Nitro compounds from the original substance (fraction < 2 mm)

1,3-Dinitrobenzene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

1,3,5-trinitrobenzene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

2-Nitrotoluene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

3-Nitrotoluene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

4-Nitrotoluene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

2,4-dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

2,6-Dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

3,4-Dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

3,5-Dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

2-amino-4,6-dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

4-amino-2,6-dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

Hexogen (RDX) AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

Octogen (HMX) AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

Hexyl AN RE000
GI

DIN ISO 11916-1:
2014-11

Description
Sample number

LOQ Unit

0.1 %

0.1 %

0.1 % (w/w)

0.1 mg/kg dw

0.1 mg/kg dw

0.2 mg/kg dw

0.5 mg/kg dw

0.5 mg/kg dw

0.1 mg/kg dw

0.1 mg/kg dw

0.2 mg/kg dw

0.2 mg/kg dw

0.1 mg/kg dw

0.1 mg/kg dw

0.1 mg/kg dw

0.1 mg/kg dw

0.1 mg/kg dw

0.2 mg/kg dw

12594466
022037790

68.0

32.0

73.0

< 0.1

< 0.1

< 0.2

< 0.5

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.2

< 0.2

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.2

12594467
022037791

89.9

10.1

86.0

< 0.1

< 0.1

< 0.2

< 0.5

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.2

< 0.2

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.2

12594468
022037792

98.2

1.8

85.4

< 0.1

< 0.1

< 0.2

< 0.5

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.2

< 0.2

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.2

Explanations
LOQ - Limit of quantification
Lab - Abbreviation of the performing laboratory
Accr. - Abbreviation of the accreditation of the performing laboratory

The parameters identified by AN have been performed by the laboratory Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling). The
accreditation code RE000GI identifies the parameters accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 .

Report number : AR-22-AN-008375-01
Page 2 of 2



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 07-Mar-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Feb-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022032910/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bonegraaf oost Dodewaard

1

1/1

3449.01

Analysecertificaat

07-Mar-2022/18:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Mar-2022

2022032910/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Mar-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

91.7% (m/m)Droge stof (Extern)
1)

29133gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

1.4mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.7mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.7mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

31.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

0.0mgAsbest (som)
2)

<0.7mg/kg dsAsbest in puin
2)

<0.7mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.7mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB SL301.4 SL301 (15-65) SL301 (15-65) 12602404

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022032910/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12602404 ASB SL301.4 SL301 (15-65) SL301 (15-65)

SL3011756648M 4 15  65 28-Feb-2022

SL3011756645MG 4 duplo 15  65 28-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022032910/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022032910/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7083415
Uw referentie : ASB SL301.4 SL301 (15-65) SL301 (15-65)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/02/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Analysedatum : 07-03-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31770 g
Droge massa aangeleverde monster : 29133 g
Percentage droogrest : 91,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 14269,5 49,4 12,5 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1812,6 6,3 188,5 10,40 0 0,0
1-2 mm 3484,2 12,1 497,2 14,27 0 0,0
2-4 mm 1506,7 5,2 954,7 63,36 0 0,0
4-8 mm 2978,6 10,3 2978,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 4806,4 16,7 4806,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 28858,0 100,0 9437,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,4 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1318863
Uw project omschrijving : 2022032910-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: THSH-ZFPB-AFGX-IJBN Ref.: 1318863_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1318863
Uw project omschrijving : 2022032910-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: THSH-ZFPB-AFGX-IJBN Ref.: 1318863_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7083415 ASB SL301.4 SL301 (15-65) SL301 (15-65) SL301 .15-.65 1756645MG
SL301 .15-.65 1756648MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1318863
Uw project omschrijving : 2022032910-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: THSH-ZFPB-AFGX-IJBN Ref.: 1318863_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1318863
Uw project omschrijving : 2022032910-3449.01
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: THSH-ZFPB-AFGX-IJBN Ref.: 1318863_certificaat_v1



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 15-Jun-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 07-Jun-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022091230/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4 5

1/2

3449.01

Analysecertificaat

15-Jun-2022/09:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Jun-2022

2022091230/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Jun-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 78.7% (m/m) 75.3 75.3 80.5 73.8Droge stof

S
1)1)1)1)1)

7.7% (m/m) ds 6.6 8.4 4.8 8.2Organische stof

92% (m/m) ds 93 91 95 91Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.055 0.059 6.3 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 2.7 <0.050Anthraceen

S 0.098mg/kg ds 0.18 0.092 13 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.12 0.053 7.8 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.059mg/kg ds 0.15 0.059 8.0 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.064 <0.050 3.3 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.12 <0.050 7.2 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.090 <0.050 4.0 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.11 <0.050 5.0 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.44mg/kg ds 0.95 0.47 57 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

GRN M220F.1 220F (0-50)

GRN M220G.1 220G (0-50)

GRN M220H.1 220H (0-50)

GRN M239F.1 239F (0-50)

GRN M239G.1 239G (0-50) 12802916

12802915

12802914

12802913

12802912

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

6 7 8 9

2/2

3449.01

Analysecertificaat

15-Jun-2022/09:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Jun-2022

2022091230/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Jun-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 77.0% (m/m) 74.7 80.0 74.3Droge stof

S
1)1)1)1)

7.4% (m/m) ds 8.7 3.6 6.8Organische stof

92% (m/m) ds 91 96 93Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.057Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.71 0.21 0.96Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.48 0.096 0.26Anthraceen

S 0.11mg/kg ds 2.4 0.86 1.5Fluorantheen

S 0.067mg/kg ds 1.2 0.51 0.76Benzo(a)anthraceen

S 0.081mg/kg ds 1.3 0.59 0.75Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.55 0.26 0.27Benzo(k)fluorantheen

S 0.071mg/kg ds 1.1 0.66 0.68Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.73 0.43 0.33Benzo(ghi)peryleen

S 0.061mg/kg ds 0.66 0.50 0.41Indeno(123-cd)pyreen

S 0.56mg/kg ds 9.2 4.1 6.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

GRN M239H.1 239H (0-50)

GRN M239I.1 239I (0-50)

GRN M239J.1 239J (0-50)

GRN M239K.1 239K (0-50) 12802920

12802919

12802918

12802917

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022091230/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12802912 GRN M220F.1 220F (0-50)

220F4082486AA 1 0  50 07-Jun-2022

 12802913 GRN M220G.1 220G (0-50)

220G4083235AA 1 0  50 07-Jun-2022

 12802914 GRN M220H.1 220H (0-50)

220H4082492AA 1 0  50 07-Jun-2022

 12802915 GRN M239F.1 239F (0-50)

239F4083207AA 1 0  50 07-Jun-2022

 12802916 GRN M239G.1 239G (0-50)

239G4082546AA 1 0  50 07-Jun-2022

 12802917 GRN M239H.1 239H (0-50)

239H4082545AA 1 0  50 07-Jun-2022

 12802918 GRN M239I.1 239I (0-50)

239I4082587AA 1 0  50 07-Jun-2022

 12802919 GRN M239J.1 239J (0-50)

239J4083210AA 1 0  50 07-Jun-2022

 12802920 GRN M239K.1 239K (0-50)

239K4083241AA 1 0  50 07-Jun-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022091230/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022091230/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 22-Jun-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 07-Jun-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022096556/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1

1/1

3449.01

Analysecertificaat

22-Jun-2022/12:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-Jun-2022

2022096556/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Jun-2022

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 74.9% (m/m)Droge stof

S
1)

9.3% (m/m) dsOrganische stof

90% (m/m) dsGloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 GRN M239F.2 239F (50-100) 12820255

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022096556/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12820255 GRN M239F.2 239F (50-100)

239F4081907AA 2 50  100 07-Jun-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022096556/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022096556/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 24-May-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 10-May-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022078742/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

1/2

3449.01

Analysecertificaat

24-May-2022/13:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-May-2022

2022078742/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-May-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 77.9% (m/m) 71.3Droge stof

S
1)1)

7.3% (m/m) ds 6.0Organische stof

92% (m/m) ds 94Gloeirest

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q 0.6µg/kg ds 0.3perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q 0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q 0.2µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q 0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q 2.4µg/kg ds 1.2perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q 1.4µg/kg ds 0.4perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q 0.5µg/kg ds 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q <0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

PFAS MM06 220A (0-50) 220B (0-50)

PFAS MM07 239A (0-50) 239C (0-50) 239E (0-50) 12759257

12759256

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2

2/2

3449.01

Analysecertificaat

24-May-2022/13:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-May-2022

2022078742/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-May-2022

A,B,C

Q <0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q 2.5µg/kg ds 1.2som PFOA (*0,7)

Q 1.9µg/kg ds 0.5som PFOS (*0,7)

1

2

PFAS MM06 220A (0-50) 220B (0-50)

PFAS MM07 239A (0-50) 239C (0-50) 239E (0-50) 12759257

12759256

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022078742/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12759256 PFAS MM06 220A (0-50) 220B (0-50)

220A4081780AA 1 0  50 10-May-2022

220B4081778AA 1 0  50 10-May-2022

 12759257 PFAS MM07 239A (0-50) 239C (0-50) 239E (0-50)

239A4081747AA 1 0  50 10-May-2022

239E4081968AA 1 0  50 10-May-2022

239C4081922AA 1 0  50 10-May-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022078742/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022078742/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 23-May-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 10-May-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022075431/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bonegraaf oost Dodewaard

1

Max Scholten

1/1

3449.01

Analysecertificaat

23-May-2022/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-May-2022

2022075431/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 23-May-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

Zie bijl.Explosieven onderzoek

1 218-1-3 218 (200-300) 12747220

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

KD



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022075431/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12747220 218-1-3 218 (200-300)

2180650262013 1 200  300 10-May-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022075431/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Analytis (DACH reg. nr. DAC-P-0068-99-10)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022075431/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Explosieven onderzoek

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 Wesseling

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
the NETHERLANDS

Title : Analytical Report for Order 02218154
Test report number : AR-22-AN-013427-01

Project name : EUNLBA22000064
Client Reference Code: EUNLBA-2022075431

Number of samples : 1
Sample type: groundwater
Date of sample taking : 2022-05-10
Sample Taker: delivered by client

Sample reception date : 2022-05-16
Sample processing time : 2022-05-16 - 2022-05-20

The test results refer solely to the analysed test specimen. Unless the sampling was done by our laboratory or in our sub-order the responsibility
for the correctness of the sampling is disclaimed. This analytical report is only valid with signature and may only be further published completely
and unchanged. Extracts or changes require the authorisation of the EUROFINS UMWELT in each individual case.

Our General Terms & Conditions of Sale (GTCS) are applicable, as far as no specific agreements do exist. The GTCS are available on
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx.

Accredited test laboratory according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS notification under the DAkkS German Accreditation System for
Testing. The laboratory is according (D-PL-14078-01-00) accredited.

Martin Sölter Digitally signed {{SIGNATURE_DATE}}
Analytical Service Manager {{SIGNATURE_BY}}
Phone +49 2236 897 395 {{SIGNATURE_TITLE}}

Report number : AR-22-AN-013427-01
Page 1 of 2

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Phone +49 2236 897 0
Fax +49 2236 897 555
umwelt-wesseling@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
Dr. Sebastian Witjes
Amtsgericht Köln HRB 44724
USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001950
IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

5/20/2022
Martin Sölter
Prüfleitung



Parameter Lab Accr. Method
Nitro compounds and degradation products

1,3-Dinitrobenzene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

1,3,5-trinitrobenzene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

2-Nitrotoluene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

3-Nitrotoluene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

4-Nitrotoluene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

2,4-dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

2,6-Dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

3,4-Dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

3,5-Dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

4-amino-2,6-dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

2-amino-4,6-dinitrotoluene AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

Hexogen (RDX) AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

Octogen (HMX) AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

Hexyl AN RE000
GI

DIN EN ISO 22478 (F21):
2006-07

Description

Date and time of sample
taking
Customer Reference

Sample number
LOQ Unit

0.1 µg/l

0.1 µg/l

0.2 µg/l

0.5 µg/l

0.5 µg/l

0.1 µg/l

0.1 µg/l

0.2 µg/l

0.2 µg/l

0.1 µg/l

0.1 µg/l

0.1 µg/l

0.1 µg/l

0.1 µg/l

0.2 µg/l

218-1-3 218
(200-300)
2022-05-10

EUNLBA-
12747220
022081119

< 0.1

< 0.1

< 0.2

< 0.5

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.2

< 0.2

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.2

Explanations
LOQ - Limit of quantification
Lab - Abbreviation of the performing laboratory
Accr. - Abbreviation of the accreditation of the performing laboratory

The parameters identified by AN have been performed by the laboratory Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling). The
accreditation code RE000GI identifies the parameters accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 .

Report number : AR-22-AN-013427-01
Page 2 of 2



T.a.v. Marieke Teusink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 07-Jul-2022

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 05-Jul-2022

Bonegraaf oost Dodewaard

3449.01
2022107433/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonegraaf oost Dodewaard

1 2 3 4

1/1

3449.01

Analysecertificaat

07-Jul-2022/10:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-Jul-2022

2022107433/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Jul-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 85.0% (m/m) 79.6 78.7 77.9Droge stof

S
1)1)1)1)

3.4% (m/m) ds 6.7 5.8 7.2Organische stof

96% (m/m) ds 93 94 92Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.067mg/kg ds <0.050 0.41 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.29 <0.050Anthraceen

S 0.31mg/kg ds 0.092 1.4 0.058Fluorantheen

S 0.19mg/kg ds 0.055 0.79 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.19mg/kg ds 0.063 0.90 <0.050Chryseen

S 0.084mg/kg ds <0.050 0.40 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.19mg/kg ds 0.056 0.93 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.098mg/kg ds <0.050 0.61 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.12mg/kg ds <0.050 0.73 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1.3mg/kg ds 0.48 6.5 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

GRN M239L.1 239L (0-30)

GRN M239L.2 239L (30-50)

GRN M239M.1 239M (0-50)

GRN M239N.1 239N (0-50) 12857710

12857709

12857708

12857707

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022107433/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12857707 GRN M239L.1 239L (0-30)

239L4081739AA 1 0  30 05-Jul-2022

 12857708 GRN M239L.2 239L (30-50)

239L4081742AA 2 30  50 05-Jul-2022

 12857709 GRN M239M.1 239M (0-50)

239M4145274AA 1 0  50 05-Jul-2022

 12857710 GRN M239N.1 239N (0-50)

239N4145266AA 1 0  50 05-Jul-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl
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B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022107433/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl
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+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022107433/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage 4 
Toetsing van de analyseresultaten 



Bijlage 4.1 
Wet bodembescherming (Wbb) 



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,2

9,3

Uitgevoerd

% (m/m) 82,2 82,2

% (m/m) ds 1,2 1,2

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 9,3 9,3

mg/kg ds <4,0 4,16 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 32 64,84 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2167 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 4,7 9,188 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 6,6 10,91 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0449 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 14 25,39 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 9,706 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 31 53,65 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12290956

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN M03.2 03 (50‐80)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

5

38,5

Uitgevoerd

% (m/m) 80,1 80,1

% (m/m) ds 5 5

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 38,5 38,5

mg/kg ds 14 12,53 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 250 174,2 20 190 555 920

mg/kg ds 0,67 0,6791 * 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 16 11,27 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 31 27,15 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,095 0,0845 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 49 35,36 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 43 39,09 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 130 105,2 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,2

mg/kg ds <5,0 7

mg/kg ds <5,0 7

mg/kg ds <11 15,4

mg/kg ds 6,4 12,8

mg/kg ds <6,0 8,4

mg/kg ds <35 49 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,0098 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,05 0,05

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,86 0,858 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12290957

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN M38.1 38 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

4,5

21,4

Uitgevoerd

% (m/m) 78,8 78,8

% (m/m) ds 4,5 4,5

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 21,4 21,4

mg/kg ds 11 12,58 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 170 192,3 20 190 555 920

mg/kg ds 0,38 0,463 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 13 14,64 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 21 24,75 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,054 0,0581 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 36 40,13 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 30 33,6 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 88 101,9 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,667

mg/kg ds <5,0 7,778

mg/kg ds <5,0 7,778

mg/kg ds <11 17,11

mg/kg ds <5,0 7,778

mg/kg ds <6,0 9,333

mg/kg ds <35 54,44 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0108 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12290958

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM01 01 (0‐50) 02 (0‐50) 03 (0‐50) 04 (0‐50) 05 (0‐50) 06 (0‐50) 07 (0‐50) 08 (0‐50) 09 (0‐50) 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

5,3

37,6

Uitgevoerd

% (m/m) 76,3 76,3

% (m/m) ds 5,3 5,3

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 37,6 37,6

mg/kg ds 14 12,62 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 210 149,3 20 190 555 920

mg/kg ds 0,43 0,4358 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 15 10,78 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 26 22,97 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,068 0,0609 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 44 32,35 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 37 33,85 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 110 90,19 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,962

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <11 14,53

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <6,0 7,925

mg/kg ds <35 46,23 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0049 0,0092 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12290959

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM02 11 (0‐50) 12 (0‐50) 13 (0‐50) 14 (0‐50) 15 (0‐50) 16 (0‐50) 17 (0‐50) 18 (0‐50) 19 (0‐50) 2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

5,2

41,7

Uitgevoerd

% (m/m) 77,4 77,4

% (m/m) ds 5,2 5,2

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 41,7 41,7

mg/kg ds 14 12,03 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 240 156 20 190 555 920

mg/kg ds 0,43 0,4214 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 15 9,871 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 27 22,53 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,066 0,0568 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 48 32,5 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 36 31,58 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 110 84,2 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,038

mg/kg ds <5,0 6,731

mg/kg ds <5,0 6,731

mg/kg ds <11 14,81

mg/kg ds <5,0 6,731

mg/kg ds <6,0 8,077

mg/kg ds <35 47,12 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0049 0,0094 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

5 12290960

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM03 21 (0‐50) 22 (0‐50) 23 (0‐50) 24 (0‐50) 25 (0‐50) 26 (0‐50) 27 (0‐50) 28 (0‐50) 29 (0‐50) 3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

4,6

41,6

Uitgevoerd

% (m/m) 64,3 64,3

% (m/m) ds 4,6 4,6

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 41,6 41,6

mg/kg ds 10 8,662 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 250 162,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,31 0,3089 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 18 11,87 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 28 23,6 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,057 0,0492 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 59 40,02 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 25 22,09 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 110 84,76 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,565

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <11 16,74

mg/kg ds 8,6 18,7

mg/kg ds <6,0 9,13

mg/kg ds <35 53,26 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0106 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

6 12290961

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM04 03 (80‐130) 03 (130‐150) 03 (150‐200) 04(50‐100) 04 (100‐150) 04 (150‐200) 08 (50‐100) 08

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

5,1

37,4

Uitgevoerd

% (m/m) 66 66

% (m/m) ds 5,1 5,1

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 37,4 37,4

mg/kg ds 11 9,969 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 260 185,7 20 190 555 920

mg/kg ds 0,24 0,245 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 15 10,82 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 21 18,67 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,055 0,0494 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 48 35,44 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 20 18,38 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 84 69,24 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,118

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <11 15,1

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <6,0 8,235

mg/kg ds <35 48,04 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,001 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0011 0,0021

mg/kg ds 0,0056 0,0109 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

7 12290962

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM05 10 (50‐100) 10 (100‐150) 10 (150‐200) 13(50‐100) 13 (100‐150) 13 (150‐200) 19 (50‐100) 19

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

6,5

24,8

Uitgevoerd

% (m/m) 69,4 69,4

% (m/m) ds 6,5 6,5

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 24,8 24,8

mg/kg ds 12 12,65 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 250 251,6 20 190 555 920

mg/kg ds 0,24 0,2653 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 14 14,09 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 23 24,51 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,05 0,0511 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 46 46,26 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 21 21,96 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 87 90,79 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,231

mg/kg ds <5,0 5,385

mg/kg ds <5,0 5,385

mg/kg ds <11 11,85

mg/kg ds 10 15,38

mg/kg ds <6,0 6,462

mg/kg ds <35 37,69 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,0075 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

8 12290963

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM06 21 (50‐80) 21 (80‐130) 21 (130‐150) 21 (150‐200) 25 (50‐100) 25 (100‐150) 25 (150‐200) 30 (

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

41,5

50,4

Uitgevoerd

% (m/m) ds 41,5 41,5

% (m/m) ds 55

% (m/m) ds 50,4 50,4

% (m/m) 32,8 32,8

mg/kg ds 21 11,77 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 220 120,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,25 0,1208 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 14 7,82 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 24 12,32 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,057 0,0389 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 47 27,24 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 17 10,18 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 73 38,79 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <6,0 1,4

mg/kg ds <10 2,333

mg/kg ds <10 2,333

mg/kg ds 38 12,67

mg/kg ds 62 20,67

mg/kg ds <12 2,8

mg/kg ds 110 36,67 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds 0,0049 0,0016 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds 0,057 0,019

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds 0,37 0,124 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

9 12290964

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM07 04 (250‐300) 10 (230‐280) 10 (280‐300) 13(230‐250) 21 (250‐280)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG AW T I

25,1

23,5

Uitgevoerd

% (m/m) ds 25,1 25,1

% (m/m) ds 73

% (m/m) ds 23,5 23,5

% (m/m) 40,9 40,9

mg/kg ds 21 17,68 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 300 315,3 20 190 555 920

mg/kg ds 0,27 0,1942 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 14 14,69 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 33 26,9 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,068 0,0636 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 54 56,42 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 21 18,1 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 110 97,38 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 0,8367

mg/kg ds <5,0 1,394

mg/kg ds <5,0 1,394

mg/kg ds 15 5,976

mg/kg ds 15 5,976

mg/kg ds <6,0 1,673

mg/kg ds 35 13,94 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds 0,0049 0,0019 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds 0,35 0,1394 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

10 12290965

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM08 31 (180‐200) 32 (180‐200) 33 (180‐200) 35(150‐200) 36 (150‐200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 11 GSSD Oordeel RG AW T I

5,3

36,6

Uitgevoerd

% (m/m) 74,9 74,9

% (m/m) ds 5,3 5,3

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 36,6 36,6

mg/kg ds 13 11,87 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 220 160,1 20 190 555 920

mg/kg ds 0,47 0,4807 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 15 11,02 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 26 23,32 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,067 0,0606 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 45 33,8 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 35 32,37 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 110 91,8 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,962

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <11 14,53

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <6,0 7,925

mg/kg ds <35 46,23 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0049 0,0092 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

11 12290966

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM09 31 (0‐50) 32 (0‐50) 34 (0‐50) 35 (0‐50) 36 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐09‐2021

2021156883

28‐09‐2021

01‐10‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

1,9

6,7

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 86,1 86,1

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 6,7 6,7

Metalen

mg/kg ds 5,6 8,788 ‐

mg/kg ds 60 146,5

mg/kg ds <0,20 0,2248 ‐

mg/kg ds 5,5 12,77 ‐

mg/kg ds 8,2 14,6 ‐

mg/kg ds <0,050 0,0467 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds 17 35,63 *

mg/kg ds 11 15,93 ‐

mg/kg ds 38 72,78 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 ‐

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,07 0,07

mg/kg ds 0,071 0,071

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,55 0,548 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 12303928 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monster

GRN MM10A 40A (0‐50) 41A (0‐50) 42A (0‐50)

‐

*

**

***

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

PCB 28

PCB 52

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Cryogeen malen

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Arseen (As)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153102

22‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,8

11,3

Uitgevoerd

% (m/m) 89,3 89,3

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 11,3 11,3

mg/kg ds 8,3 11,44 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 88 157,7 20 190 555 920

mg/kg ds 0,25 0,3511 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,2 14,29 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 18 26,93 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,07 0,0863 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 20 32,86 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 110 143,6 * 10 50 290 530

mg/kg ds 100 156,3 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 50 131,6

mg/kg ds 46 121,1

mg/kg ds 27 71,05

mg/kg ds 130 342,1 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0014 0,0036

mg/kg ds 0,0018 0,0047

mg/kg ds 0,0013 0,0034

mg/kg ds 0,0073 0,0192 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,75 0,75

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 0,4 0,4

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 3 3,055 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12291005

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M205.2 205 (30‐80)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153102

22‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7

37,1

Uitgevoerd

% (m/m) 77,2 77,2

% (m/m) ds 4,7 4,7

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 37,1 37,1

mg/kg ds 11 10,06 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 180 129,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,27 0,2795 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 14 10,17 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 22 19,76 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,068 0,0614 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 38 28,24 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 33 30,56 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 87 72,35 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,468

mg/kg ds <5,0 7,447

mg/kg ds <5,0 7,447

mg/kg ds <11 16,38

mg/kg ds 5,8 12,34

mg/kg ds <6,0 8,936

mg/kg ds <35 52,13 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,0104 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12291006

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM201 201 (0‐50) 203 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153102

22‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

4,3

8,1

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m) 94,4 94,4

% (m/m) ds 4,3 4,3

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 8,1 8,1

mg/kg ds 7,3 10,61 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 90 197,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,21 0,3014 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6,8 14,34 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 17 27,27 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,067 0,0861 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 20 38,67 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 42 57,21 * 10 50 290 530

mg/kg ds 88 152,6 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,884

mg/kg ds <5,0 8,14

mg/kg ds <5,0 8,14

mg/kg ds 47 109,3

mg/kg ds 48 111,6

mg/kg ds 22 51,16

mg/kg ds 120 279,1 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0012 0,0027

mg/kg ds 0,0014 0,0032

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0061 0,0141 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,07 0,07

mg/kg ds 0,39 0,39

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,099 0,099

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 1,6 1,604 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12291007

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

AW

T

I

‐

*

**

***

GSSD

RG

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM202 204 (0‐50) 206 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Verkleinen kaakbreker

Bodemkundige analyses

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153102

22‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4,3

26,2

Uitgevoerd

% (m/m) 84,9 84,9

% (m/m) ds 4,3 4,3

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 26,2 26,2

mg/kg ds 11 11,73 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 170 163,7 20 190 555 920

mg/kg ds 0,33 0,3845 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 13 12,53 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 20 21,62 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,056 0,057 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 36 34,81 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 29 30,62 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 94 97,45 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,884

mg/kg ds <5,0 8,14

mg/kg ds <5,0 8,14

mg/kg ds <11 17,91

mg/kg ds 14 32,56

mg/kg ds 6,7 15,58

mg/kg ds <35 56,98 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0049 0,0114 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,379 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12291008

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM203 204 (50‐100) 206 (50‐80)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐09‐2021

Jean Louis Brouwer

2021156874

28‐09‐2021

04‐10‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 110 110 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100

µg/L 3,2 3,2 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L 5,3 5,3 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 16 16 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,28 0,28 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L 0,11 0,11

µg/L 0,24 0,24

µg/L 0,35 0,35 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 1,05 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12303891

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

04‐1‐1 04 (180‐280)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐09‐2021

Jean Louis Brouwer

2021156874

28‐09‐2021

04‐10‐2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 140 140 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100

µg/L 4,8 4,8 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L 7,4 7,4 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 23 23 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12303892

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

10‐1‐1 10 (200‐300)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐09‐2021

Jean Louis Brouwer

2021156874

28‐09‐2021

04‐10‐2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 110 110 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100

µg/L 2,4 2,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 14 14 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12303893

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

13‐1‐1 13 (150‐250)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐09‐2021

Jean Louis Brouwer

2021156874

28‐09‐2021

04‐10‐2021

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 100 100 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <10 7 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12303894

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

21‐1‐1 21 (180‐280)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐09‐2021

Jean Louis Brouwer

2021156874

28‐09‐2021

04‐10‐2021

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 89 89 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100

µg/L 2,4 2,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <10 7 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,26 0,26 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L 0,22 0,22

µg/L 0,29 0,29 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,97 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

5 12303895

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

25‐1‐1 25 (150‐250)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

02‐03‐2022

Chris Beunk

2022034288

02‐03‐2022

08‐03‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 200 200 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 3,2 3,2 ‐ 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L 3,3 3,3 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 16 16 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12606836

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

218‐1‐1 218 (200‐300)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

02‐03‐2022

Chris Beunk

2022034288

02‐03‐2022

08‐03‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 130 130 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100

µg/L 2 2 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 5,7 5,7 * 2 5 153 300

µg/L 10 10 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 30 30 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12606837

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

224‐1‐1 224 (100‐200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

02‐03‐2022

Chris Beunk

2022034288

02‐03‐2022

08‐03‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 77 77 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 4,5 4,5 ‐ 2 20 60 100

µg/L 2,1 2,1 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L 4,5 4,5 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <10 7 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12606838

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

231‐1‐1 231 (100‐200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

02‐03‐2022

Chris Beunk

2022034288

02‐03‐2022

08‐03‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 200 200 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 3,9 3,9 ‐ 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L 6,2 6,2 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <10 7 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12606839

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

239‐1‐1 239 (150‐250)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

7,5

31,8

Uitgevoerd

% (m/m) 73,9 73,9

% (m/m) ds 7,5 7,5

% (m/m) ds 90

% (m/m) ds 31,8 31,8

mg/kg ds 13 12,27 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 200 164 20 190 555 920

mg/kg ds 0,52 0,5233 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 11 9,079 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 22 20,53 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,073 0,0687 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 34 28,47 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 37 35,22 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 100 89,37 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,8

mg/kg ds <5,0 4,667

mg/kg ds 32 42,67

mg/kg ds 59 78,67

mg/kg ds 26 34,67

mg/kg ds 10 13,33

mg/kg ds 130 173,3 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds 0,0049 0,0065 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 2,8 2,8

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 8,9 8,9

mg/kg ds 4,5 4,5

mg/kg ds 4,6 4,6

mg/kg ds 2 2

mg/kg ds 4,3 4,3

mg/kg ds 2,7 2,7

mg/kg ds 3,1 3,1

mg/kg ds 35 34,44 ** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12594687

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M208 220 (0‐50) 222 (0‐50) 237 (0‐50) 239 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

7

35

Uitgevoerd

% (m/m) 70,5 70,5

% (m/m) ds 7 7

% (m/m) ds 91

% (m/m) ds 35 35

mg/kg ds 13 11,86 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 210 158,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,41 0,4064 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 14 10,68 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 21 18,81 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,072 0,0657 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 35 27,22 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 39 36,03 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 92 77,82 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3

mg/kg ds <5,0 5

mg/kg ds <5,0 5

mg/kg ds <11 11

mg/kg ds 7,1 10,14

mg/kg ds <6,0 6

mg/kg ds <35 35 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,007 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 0,42 0,42

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,42 0,42

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,34 0,34

mg/kg ds 3,2 3,195 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12594688

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN M209 221 (0‐50) 223 (0‐50) 224 (0‐50) 225 (0‐50) 226 (0‐50) 228 (0‐50) 229 (0‐50) 230 (0‐50) 231

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

5,5

37,4

Uitgevoerd

% (m/m) 71,6 71,6

% (m/m) ds 5,5 5,5

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 37,4 37,4

mg/kg ds 13 11,72 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 220 157,1 20 190 555 920

mg/kg ds 0,41 0,4141 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 15 10,82 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 24 21,21 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,059 0,0529 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 47 34,7 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 36 32,94 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 95 78,03 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,818

mg/kg ds <5,0 6,364

mg/kg ds <5,0 6,364

mg/kg ds <11 14

mg/kg ds 6,7 12,18

mg/kg ds <6,0 7,636

mg/kg ds <35 44,55 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0049 0,0089 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 2,1 2,055 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12594689

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN M210 232 (0‐50) 233 (0‐50) 234 (0‐50) 235 (0‐50) 236 (0‐50) 238 (0‐50) 240 (0‐50) 241 (0‐50) 242

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4,1

44,1

Uitgevoerd

% (m/m) 69,9 69,9

% (m/m) ds 4,1 4,1

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 44,1 44,1

mg/kg ds 12 10,15 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 240 148,5 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1383 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 17 10,66 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 25 20,49 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,062 0,0524 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 51 32,99 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 31 26,83 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 89 66,12 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,122

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <11 18,78

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <6,0 10,24

mg/kg ds <35 59,76 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0119 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12594690

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN M211 221 (50‐100) 224 (50‐100) 225 (50‐100) 231 (50‐100) 233 (50‐100) 239 (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4

45,5

Uitgevoerd

% (m/m) 68,2 68,2

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 45,5 45,5

mg/kg ds 8 6,713 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 250 150,5 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1391 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 16 9,769 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 22 17,86 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,058 0,0485 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 55 34,68 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 25 21,49 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 83 60,65 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,176

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <11 22,65

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <6,0 12,35

mg/kg ds <35 72,06 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0049 0,0144 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

5 12594691

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN M212 221 (100‐150) 224 (100‐150) 225 (100‐150)231 (100‐150) 231 (150‐200) 233 (100‐150) 239 (10

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

11,1

48,2

Uitgevoerd

% (m/m) ds 11,1 11,1

% (m/m) ds 85

% (m/m) ds 48,2 48,2

% (m/m) 49,5 49,5

mg/kg ds 11 8,239 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 280 160,1 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1132 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 14 8,131 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 23 16,37 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,093 0,0733 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 53 31,87 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 23 17,89 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 71 47,05 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds 3,7 3,333

mg/kg ds <5,0 3,153

mg/kg ds 7,5 6,757

mg/kg ds 29 26,13

mg/kg ds 58 52,25

mg/kg ds 9,4 8,468

mg/kg ds 110 99,1 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds 0,0049 0,0044 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds 0,14 0,1261

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds 0,094 0,0846

mg/kg ds 0,075 0,0675

mg/kg ds 0,072 0,0648

mg/kg ds 0,59 0,5324 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

6 12594692

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M213 221 (150‐200) 224 (150‐200) 225 (150‐200)233 (150‐200) 239 (200‐250)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

5,2

8,3

Uitgevoerd

% (m/m) 82,8 82,8

% (m/m) ds 5,2 5,2

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 8,3 8,3

mg/kg ds 8,2 11,66 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 90 195,1 20 190 555 920

mg/kg ds 0,32 0,4428 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 7 14,57 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 14 21,82 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,074 0,0942 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 20 38,25 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 27 36,14 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 70 118,5 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,038

mg/kg ds <5,0 6,731

mg/kg ds 6,8 13,08

mg/kg ds 24 46,15

mg/kg ds 17 32,69

mg/kg ds 7,8 15

mg/kg ds 58 111,5 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0011 0,0021

mg/kg ds 0,0011 0,0021

mg/kg ds 0,001 0,0019

mg/kg ds 0,006 0,0115 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,71 0,71

mg/kg ds 0,78 0,78

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 0,81 0,81

mg/kg ds 0,57 0,57

mg/kg ds 0,62 0,62

mg/kg ds 5,4 5,395 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

7 12594693

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M214.1 214 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 82,9 82,9

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <4,0 4,892 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 20 77,5 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3 10,55 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7 20,42 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

8 12594694

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN M217.2 217 (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

9,9

13,8

Uitgevoerd

% (m/m) 83,6 83,6

% (m/m) ds 9,9 9,9

% (m/m) ds 89

% (m/m) ds 13,8 13,8

mg/kg ds 7,2 8,529 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 120 187,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,31 0,3454 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 7,4 11,36 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 19 23,41 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,065 0,0744 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 21 30,88 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 190 219,1 * 10 50 290 530

mg/kg ds 110 144,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,121

mg/kg ds <5,0 3,535

mg/kg ds 7,6 7,677

mg/kg ds 24 24,24

mg/kg ds 12 12,12

mg/kg ds <6,0 4,242

mg/kg ds 49 49,49 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds 0,0013 0,0013

mg/kg ds 0,0013 0,0013

mg/kg ds 0,0012 0,0012

mg/kg ds 0,0066 0,0066 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,88 0,88

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 2,6 2,6

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,64 0,64

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 0,76 0,76

mg/kg ds 0,72 0,72

mg/kg ds 10 10,06 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

9 12594695

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M218.2 218 (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG AW T I

3,9

41,1

Uitgevoerd

% (m/m) 71,6 71,6

% (m/m) ds 3,9 3,9

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 41,1 41,1

mg/kg ds 11 9,667 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 180 118,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,38 0,3876 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 12 7,995 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 21 18 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,061 0,0531 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 34 23,29 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 38 34 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 96 75,02 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,385

mg/kg ds <5,0 8,974

mg/kg ds 8 20,51

mg/kg ds 21 53,85

mg/kg ds 12 30,77

mg/kg ds <6,0 10,77

mg/kg ds 47 120,5 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0125 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,71 0,71

mg/kg ds 0,3 0,3

mg/kg ds 1,8 1,8

mg/kg ds 0,85 0,85

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,51 0,51

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,76 0,76

mg/kg ds 0,92 0,92

mg/kg ds 8,1 8,085 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

10 12594696

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM204 207 (0‐50) 208 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 11 GSSD Oordeel RG AW T I

3,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 76,4 76,4

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 25 25

mg/kg ds 8,2 8,967 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 140 140 20 190 555 920

mg/kg ds 0,31 0,3716 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 9,2 9,2 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 17 18,96 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0362 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 27 27 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 26 28,05 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 71 76,05 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 15 39,47

mg/kg ds 27 71,05

mg/kg ds 15 39,47

mg/kg ds 6,2 16,32

mg/kg ds 66 173,7 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0128 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds 3,5 3,5

mg/kg ds 0,74 0,74

mg/kg ds 4,1 4,1

mg/kg ds 1,9 1,9

mg/kg ds 1,8 1,8

mg/kg ds 0,75 0,75

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,93 0,93

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 16 16,29 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

11 12594697

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM205 209 (0‐50) 210 (0‐50) 211 (0‐50) 212 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 12 GSSD Oordeel RG AW T I

0,9

4,7

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7

% (m/m) ds 0,9 0,9

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 4,7 4,7

mg/kg ds 4,2 6,889 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 31 89,81 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2314 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 4 10,86 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 5,1 9,653 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0481 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 9,1 21,67 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 10 14,99 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 30 62,59 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,57 0,57

mg/kg ds 0,31 0,31

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,34 0,34

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 2,5 2,505 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

12 12594698

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM206 213 (0‐50) 215 (0‐50) 216 (0‐50) 217 (0‐50) 218 (0‐50) 219 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 13 GSSD Oordeel RG AW T I

3,1

28,8

Uitgevoerd

% (m/m) 72,1 72,1

% (m/m) ds 3,1 3,1

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 28,8 28,8

mg/kg ds 13 13,58 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 230 204,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,21 0,2473 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 14 12,52 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 23 24,25 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0348 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 44 39,69 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 29 30,1 ‐ 10 50 290 530

mg/kg ds 90 89,33 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,774

mg/kg ds <5,0 11,29

mg/kg ds <5,0 11,29

mg/kg ds <11 24,84

mg/kg ds <5,0 11,29

mg/kg ds <6,0 13,55

mg/kg ds <35 79,03 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds 0,0049 0,0158 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

13 12594699

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM207 208 (50‐100) 208 (100‐150) 208 (150‐200)215 (50‐100) 215 (100‐150) 215 (150‐200) 218 (100

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐02‐2022

2022032919

01‐03‐2022

17‐03‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

7,4

Uitgevoerd

% (m/m) 86,1 86,1

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 7,4 7,4

mg/kg ds 5,7 8,774 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 100 231,3 20 190 555 920

mg/kg ds 0,26 0,4098 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6,1 13,48 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 18 31,21 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,086 0,1135 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 16 32,18 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 120 171,1 * 10 50 290 530

mg/kg ds 99 183,6 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds 5,7 25,91

mg/kg ds 16 72,73

mg/kg ds 7,2 32,73

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds <35 111,4 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0012 0,0054

mg/kg ds 0,0012 0,0054

mg/kg ds 0,001 0,0045

mg/kg ds 0,0062 0,0281 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 0,22 0,22

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 0,65 0,65

mg/kg ds 0,47 0,47

mg/kg ds 0,42 0,42

mg/kg ds 5,3 5,235 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12602428

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

GRN MM214 SL302 (0‐50) SL303 (0‐50) SL304 (0‐50) SL305 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐02‐2022

2022032919

01‐03‐2022

17‐03‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,7

18,2

Uitgevoerd

% (m/m) 82,1 82,1

% (m/m) ds 2,7 2,7

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 18,2 18,2

mg/kg ds 9,2 11,42 ‐ 4 20 48 76

mg/kg ds 130 166,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,29 0,3897 ‐ 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,7 11,03 ‐ 3 15 103 190

mg/kg ds 21 27,45 ‐ 5 40 115 190

mg/kg ds 0,08 0,0906 ‐ 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 26 32,27 ‐ 4 35 67,5 100

mg/kg ds 79 94,71 * 10 50 290 530

mg/kg ds 94 121,1 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,778

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds 6,2 22,96

mg/kg ds 19 70,37

mg/kg ds 13 48,15

mg/kg ds 6,6 24,44

mg/kg ds 48 177,8 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0012 0,0044

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0054 0,02 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,9 0,9

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 0,46 0,46

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,58 0,58

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 3,9 3,915 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12602429

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM215 SL302 (50‐100) SL303 (50‐100) SL304 (50‐100) SL305 (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022042587

16‐03‐2022

21‐03‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

6,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 71,1 71,1

% (m/m) ds 6,8 6,8

% (m/m) ds 93

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 11 11

mg/kg ds 5,7 5,7

mg/kg ds 20 20

mg/kg ds 9,9 9,9

mg/kg ds 9,5 9,5

mg/kg ds 4 4

mg/kg ds 8,8 8,8

mg/kg ds 6,2 6,2

mg/kg ds 7,5 7,5

mg/kg ds 83 82,64 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12635648

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220.1 220 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022042587

16‐03‐2022

21‐03‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

10,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 68,2 68,2

% (m/m) ds 10,7 10,7

% (m/m) ds 89

mg/kg ds <0,050 0,0327

mg/kg ds 0,09 0,0841

mg/kg ds <0,050 0,0327

mg/kg ds 0,21 0,1963

mg/kg ds 0,1 0,0934

mg/kg ds 0,11 0,1028

mg/kg ds 0,054 0,0504

mg/kg ds 0,1 0,0934

mg/kg ds 0,068 0,0635

mg/kg ds 0,073 0,0682

mg/kg ds 0,88 0,8178 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12635649

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M222.1 222 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022042587

16‐03‐2022

21‐03‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

7,4

25

Uitgevoerd

% (m/m) 72 72

% (m/m) ds 7,4 7,4

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,41 0,41

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,88 0,88

mg/kg ds 0,89 0,89

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 0,9 0,9

mg/kg ds 0,67 0,67

mg/kg ds 0,77 0,77

mg/kg ds 6,8 6,765 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12635650

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M237.1 237 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022042587

16‐03‐2022

21‐03‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

5,2

25

Uitgevoerd

% (m/m) 73,9 73,9

% (m/m) ds 5,2 5,2

% (m/m) ds 94

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 2,4 2,4

mg/kg ds 1,6 1,6

mg/kg ds 6,2 6,2

mg/kg ds 3,4 3,4

mg/kg ds 3,4 3,4

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 3,2 3,2

mg/kg ds 2,3 2,3

mg/kg ds 2,7 2,7

mg/kg ds 27 26,73 ** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12635651

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239.1 239 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

6

25

Uitgevoerd

% (m/m) 74,9 74,9

% (m/m) ds 6 6

% (m/m) ds 94

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12746348

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220A.2 220A (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

8,2

25

Uitgevoerd

% (m/m) 73,3 73,3

% (m/m) ds 8,2 8,2

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 1 1

mg/kg ds 0,69 0,69

mg/kg ds 6,1 6,1

mg/kg ds 3 3

mg/kg ds 3,5 3,5

mg/kg ds 1,6 1,6

mg/kg ds 3,3 3,3

mg/kg ds 2,2 2,2

mg/kg ds 2,7 2,7

mg/kg ds 24 24,13 ** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12746349

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220B.1 220B (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 77,4 77,4

% (m/m) ds 8 8

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,383 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12746350

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220C.1 220C (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

10

25

Uitgevoerd

% (m/m) 75,1 75,1

% (m/m) ds 10 10

% (m/m) ds 90

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,082 0,082

mg/kg ds 0,4 0,4

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 1,9 1,887 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12746351

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220D.1 220D (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

7,1

25

Uitgevoerd

% (m/m) 78,9 78,9

% (m/m) ds 7,1 7,1

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,56 0,56

mg/kg ds 0,66 0,66

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,68 0,68

mg/kg ds 0,48 0,48

mg/kg ds 0,55 0,55

mg/kg ds 4,8 4,875 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

5 12746352

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220E.1 220E (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

8,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 73,1 73,1

% (m/m) ds 8,8 8,8

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds 0,3 0,3

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,065 0,065

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,075 0,075

mg/kg ds 0,096 0,096

mg/kg ds 1,2 1,166 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

6 12746353

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239A.2 239A (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

10,9

25

Uitgevoerd

% (m/m) 76,4 76,4

% (m/m) ds 10,9 10,9

% (m/m) ds 89

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,19 0,1743

mg/kg ds 0,19 0,1743

mg/kg ds 0,76 0,6972

mg/kg ds 0,45 0,4128

mg/kg ds 0,53 0,4862

mg/kg ds 0,26 0,2385

mg/kg ds 0,45 0,4128

mg/kg ds 0,4 0,367

mg/kg ds 0,45 0,4128

mg/kg ds 3,7 3,408 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

7 12746354

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239B.1 239B (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

5,9

25

Uitgevoerd

% (m/m) 82,4 82,4

% (m/m) ds 5,9 5,9

% (m/m) ds 94

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 5,3 5,3

mg/kg ds 3,2 3,2

mg/kg ds 13 13

mg/kg ds 7,2 7,2

mg/kg ds 7,2 7,2

mg/kg ds 3,4 3,4

mg/kg ds 7,6 7,6

mg/kg ds 4,7 4,7

mg/kg ds 5,8 5,8

mg/kg ds 58 57,44 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

8 12746355

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239C.1 239C (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

7,3

25

Uitgevoerd

% (m/m) 76 76

% (m/m) ds 7,3 7,3

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,073 0,073

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,33 0,33

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 2,3 2,288 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

9 12746356

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239D.1 239D (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG AW T I

7,1

25

Uitgevoerd

% (m/m) 78,5 78,5

% (m/m) ds 7,1 7,1

% (m/m) ds 93

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 2,3 2,3

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 8,6 8,6

mg/kg ds 4,6 4,6

mg/kg ds 5,1 5,1

mg/kg ds 2,5 2,5

mg/kg ds 5,8 5,8

mg/kg ds 4 4

mg/kg ds 4,8 4,8

mg/kg ds 39 38,94 ** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

10 12746357

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239E.1 239E (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

7,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 78,7 78,7

% (m/m) ds 7,7 7,7

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,098 0,098

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,44 0,437 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12802912

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220F.1 220F (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

6,6

25

Uitgevoerd

% (m/m) 75,3 75,3

% (m/m) ds 6,6 6,6

% (m/m) ds 93

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,09 0,09

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,95 0,959 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12802913

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220G.1 220G (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

8,4

25

Uitgevoerd

% (m/m) 75,3 75,3

% (m/m) ds 8,4 8,4

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,092 0,092

mg/kg ds 0,053 0,053

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,47 0,473 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12802914

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220H.1 220H (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 80,5 80,5

% (m/m) ds 4,8 4,8

% (m/m) ds 95

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 6,3 6,3

mg/kg ds 2,7 2,7

mg/kg ds 13 13

mg/kg ds 7,8 7,8

mg/kg ds 8 8

mg/kg ds 3,3 3,3

mg/kg ds 7,2 7,2

mg/kg ds 4 4

mg/kg ds 5 5

mg/kg ds 57 57,34 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12802915

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239F.1 239F (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

8,2

25

Uitgevoerd

% (m/m) 73,8 73,8

% (m/m) ds 8,2 8,2

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

5 12802916

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239G.1 239G (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

7,4

25

Uitgevoerd

% (m/m) 77 77

% (m/m) ds 7,4 7,4

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds 0,081 0,081

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,071 0,071

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds 0,56 0,565 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

6 12802917

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239H.1 239H (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

8,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 74,7 74,7

% (m/m) ds 8,7 8,7

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,71 0,71

mg/kg ds 0,48 0,48

mg/kg ds 2,4 2,4

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 1,3 1,3

mg/kg ds 0,55 0,55

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 0,66 0,66

mg/kg ds 9,2 9,165 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

7 12802918

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239I.1 239I (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

3,6

25

Uitgevoerd

% (m/m) 80 80

% (m/m) ds 3,6 3,6

% (m/m) ds 96

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,096 0,096

mg/kg ds 0,86 0,86

mg/kg ds 0,51 0,51

mg/kg ds 0,59 0,59

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,66 0,66

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 0,5 0,5

mg/kg ds 4,1 4,151 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

8 12802919

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239J.1 239J (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

6,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 74,3 74,3

% (m/m) ds 6,8 6,8

% (m/m) ds 93

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,96 0,96

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 0,76 0,76

mg/kg ds 0,75 0,75

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,68 0,68

mg/kg ds 0,33 0,33

mg/kg ds 0,41 0,41

mg/kg ds 6 5,977 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

9 12802920

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239K.1 239K (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022096556

16‐06‐2022

22‐06‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

9,3

25

Uitgevoerd

% (m/m) 74,9 74,9

% (m/m) ds 9,3 9,3

% (m/m) ds 90

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12820255

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239F.2 239F (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

05‐07‐2022

2022107433

05‐07‐2022

07‐07‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4

25

Uitgevoerd

% (m/m) 85 85

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 96

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,31 0,31

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,098 0,098

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 1,3 1,319 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12857707

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239L.1 239L (0‐30)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

05‐07‐2022

2022107433

05‐07‐2022

07‐07‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

6,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 79,6 79,6

% (m/m) ds 6,7 6,7

% (m/m) ds 93

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,092 0,092

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds 0,063 0,063

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,056 0,056

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,48 0,476 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12857708

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239L.2 239L (30‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

05‐07‐2022

2022107433

05‐07‐2022

07‐07‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

5,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 78,7 78,7

% (m/m) ds 5,8 5,8

% (m/m) ds 94

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,41 0,41

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,79 0,79

mg/kg ds 0,9 0,9

mg/kg ds 0,4 0,4

mg/kg ds 0,93 0,93

mg/kg ds 0,61 0,61

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 6,5 6,495 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12857709

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239M.1 239M (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

05‐07‐2022

2022107433

05‐07‐2022

07‐07‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

7,2

25

Uitgevoerd

% (m/m) 77,9 77,9

% (m/m) ds 7,2 7,2

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,37 0,373 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12857710

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239N.1 239N (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 4.2 
Besluit bodemkwaliteit grond (Bbk) 



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,2

9,3

Uitgevoerd

% (m/m) 82,2 82,2

% (m/m) ds 1,2 1,2

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 9,3 9,3

mg/kg ds <4,0 4,16 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 32 64,84 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2167 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 4,7 9,188 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 6,6 10,91 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0449 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 14 25,39 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 9,706 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 31 53,65 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12290956

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN M03.2 03 (50‐80)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5

38,5

Uitgevoerd

% (m/m) 80,1 80,1

% (m/m) ds 5 5

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 38,5 38,5

mg/kg ds 14 12,53 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 250 174,2 20 920

mg/kg ds 0,67 0,6791 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 16 11,27 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 31 27,15 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,095 0,0845 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 49 35,36 Wonen 4 35 100 100

mg/kg ds 43 39,09 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 130 105,2 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,2

mg/kg ds <5,0 7

mg/kg ds <5,0 7

mg/kg ds <11 15,4

mg/kg ds 6,4 12,8

mg/kg ds <6,0 8,4

mg/kg ds <35 49 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,0098 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,05 0,05

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,86 0,858 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12290957

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN M38.1 38 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,5

21,4

Uitgevoerd

% (m/m) 78,8 78,8

% (m/m) ds 4,5 4,5

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 21,4 21,4

mg/kg ds 11 12,58 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 170 192,3 20 920

mg/kg ds 0,38 0,463 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 13 14,64 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 21 24,75 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,054 0,0581 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 36 40,13 Industrie 4 35 100 100

mg/kg ds 30 33,6 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 88 101,9 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,667

mg/kg ds <5,0 7,778

mg/kg ds <5,0 7,778

mg/kg ds <11 17,11

mg/kg ds <5,0 7,778

mg/kg ds <6,0 9,333

mg/kg ds <35 54,44 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0108 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12290958

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM01 01 (0‐50) 02 (0‐50) 03 (0‐50) 04 (0‐50) 05 (0‐50) 06 (0‐50) 07 (0‐50) 08 (0‐50) 09 (0‐50) 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,3

37,6

Uitgevoerd

% (m/m) 76,3 76,3

% (m/m) ds 5,3 5,3

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 37,6 37,6

mg/kg ds 14 12,62 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 210 149,3 20 920

mg/kg ds 0,43 0,4358 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 15 10,78 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 26 22,97 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,068 0,0609 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 44 32,35 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 37 33,85 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 110 90,19 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 3,962

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <11 14,53

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <6,0 7,925

mg/kg ds <35 46,23 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0049 0,0092 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12290959

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM02 11 (0‐50) 12 (0‐50) 13 (0‐50) 14 (0‐50) 15 (0‐50) 16 (0‐50) 17 (0‐50) 18 (0‐50) 19 (0‐50) 2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,2

41,7

Uitgevoerd

% (m/m) 77,4 77,4

% (m/m) ds 5,2 5,2

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 41,7 41,7

mg/kg ds 14 12,03 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 240 156 20 920

mg/kg ds 0,43 0,4214 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 15 9,871 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 27 22,53 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,066 0,0568 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 48 32,5 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 36 31,58 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 110 84,2 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,038

mg/kg ds <5,0 6,731

mg/kg ds <5,0 6,731

mg/kg ds <11 14,81

mg/kg ds <5,0 6,731

mg/kg ds <6,0 8,077

mg/kg ds <35 47,12 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0049 0,0094 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

5 12290960

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM03 21 (0‐50) 22 (0‐50) 23 (0‐50) 24 (0‐50) 25 (0‐50) 26 (0‐50) 27 (0‐50) 28 (0‐50) 29 (0‐50) 3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,6

41,6

Uitgevoerd

% (m/m) 64,3 64,3

% (m/m) ds 4,6 4,6

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 41,6 41,6

mg/kg ds 10 8,662 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 250 162,8 20 920

mg/kg ds 0,31 0,3089 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 18 11,87 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 28 23,6 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,057 0,0492 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 59 40,02 Industrie 4 35 100 100

mg/kg ds 25 22,09 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 110 84,76 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,565

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <11 16,74

mg/kg ds 8,6 18,7

mg/kg ds <6,0 9,13

mg/kg ds <35 53,26 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0106 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

6 12290961

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM04 03 (80‐130) 03 (130‐150) 03 (150‐200) 04(50‐100) 04 (100‐150) 04 (150‐200) 08 (50‐100) 08

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,1

37,4

Uitgevoerd

% (m/m) 66 66

% (m/m) ds 5,1 5,1

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 37,4 37,4

mg/kg ds 11 9,969 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 260 185,7 20 920

mg/kg ds 0,24 0,245 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 15 10,82 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 21 18,67 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,055 0,0494 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 48 35,44 Wonen 4 35 100 100

mg/kg ds 20 18,38 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 84 69,24 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,118

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <11 15,1

mg/kg ds <5,0 6,863

mg/kg ds <6,0 8,235

mg/kg ds <35 48,04 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,001 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0011 0,0021

mg/kg ds 0,0056 0,0109 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

7 12290962

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM05 10 (50‐100) 10 (100‐150) 10 (150‐200) 13(50‐100) 13 (100‐150) 13 (150‐200) 19 (50‐100) 19

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

6,5

24,8

Uitgevoerd

% (m/m) 69,4 69,4

% (m/m) ds 6,5 6,5

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 24,8 24,8

mg/kg ds 12 12,65 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 250 251,6 20 920

mg/kg ds 0,24 0,2653 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 14 14,09 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 23 24,51 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,05 0,0511 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 46 46,26 Industrie 4 35 100 100

mg/kg ds 21 21,96 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 87 90,79 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 3,231

mg/kg ds <5,0 5,385

mg/kg ds <5,0 5,385

mg/kg ds <11 11,85

mg/kg ds 10 15,38

mg/kg ds <6,0 6,462

mg/kg ds <35 37,69 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,0075 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

8 12290963

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM06 21 (50‐80) 21 (80‐130) 21 (130‐150) 21 (150‐200) 25 (50‐100) 25 (100‐150) 25 (150‐200) 30 (

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

41,5

50,4

Uitgevoerd

% (m/m) ds 41,5 41,5

% (m/m) ds 55

% (m/m) ds 50,4 50,4

% (m/m) 32,8 32,8

mg/kg ds 21 11,77 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 220 120,9 20 920

mg/kg ds 0,25 0,1208 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 14 7,82 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 24 12,32 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,057 0,0389 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 47 27,24 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 17 10,18 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 73 38,79 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <6,0 1,4

mg/kg ds <10 2,333

mg/kg ds <10 2,333

mg/kg ds 38 12,67

mg/kg ds 62 20,67

mg/kg ds <12 2,8

mg/kg ds 110 36,67 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds 0,0049 0,0016 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds 0,057 0,019

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds 0,37 0,124 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

9 12290964

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM07 04 (250‐300) 10 (230‐280) 10 (280‐300) 13(230‐250) 21 (250‐280)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

25,1

23,5

Uitgevoerd

% (m/m) ds 25,1 25,1

% (m/m) ds 73

% (m/m) ds 23,5 23,5

% (m/m) 40,9 40,9

mg/kg ds 21 17,68 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 300 315,3 20 920

mg/kg ds 0,27 0,1942 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 14 14,69 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 33 26,9 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,068 0,0636 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 54 56,42 Industrie 4 35 100 100

mg/kg ds 21 18,1 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 110 97,38 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 0,8367

mg/kg ds <5,0 1,394

mg/kg ds <5,0 1,394

mg/kg ds 15 5,976

mg/kg ds 15 5,976

mg/kg ds <6,0 1,673

mg/kg ds 35 13,94 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds 0,0049 0,0019 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds <0,050 0,0139

mg/kg ds 0,35 0,1394 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

10 12290965

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM08 31 (180‐200) 32 (180‐200) 33 (180‐200) 35(150‐200) 36 (150‐200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021153083

22‐09‐2021

30‐09‐2021

Eenheid 11 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,3

36,6

Uitgevoerd

% (m/m) 74,9 74,9

% (m/m) ds 5,3 5,3

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 36,6 36,6

mg/kg ds 13 11,87 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 220 160,1 20 920

mg/kg ds 0,47 0,4807 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 15 11,02 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 26 23,32 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,067 0,0606 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 45 33,8 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 35 32,37 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 110 91,8 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 3,962

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <11 14,53

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <6,0 7,925

mg/kg ds <35 46,23 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0049 0,0092 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

11 12290966

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM09 31 (0‐50) 32 (0‐50) 34 (0‐50) 35 (0‐50) 36 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐09‐2021

2021156883

28‐09‐2021

01‐10‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,9

6,7

Uitgevoerd

% (m/m) 86,1 86,1

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 6,7 6,7

mg/kg ds 5,6 8,788 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 60 146,5 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2248 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 5,5 12,77 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 8,2 14,6 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0467 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 17 35,63 Wonen 4 35 100 100

mg/kg ds 11 15,93 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 38 72,78 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,07 0,07

mg/kg ds 0,071 0,071

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,55 0,548 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12303928

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM10A 40A (0‐50) 41A (0‐50) 42A (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153102

22‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,8

11,3

Uitgevoerd

% (m/m) 89,3 89,3

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 11,3 11,3

mg/kg ds 8,3 11,44 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 88 157,7 20 920

mg/kg ds 0,25 0,3511 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 8,2 14,29 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 18 26,93 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,07 0,0863 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 20 32,86 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 110 143,6 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 100 156,3 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 50 131,6

mg/kg ds 46 121,1

mg/kg ds 27 71,05

mg/kg ds 130 342,1 Industrie 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0014 0,0036

mg/kg ds 0,0018 0,0047

mg/kg ds 0,0013 0,0034

mg/kg ds 0,0073 0,0192 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,75 0,75

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 0,4 0,4

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 3 3,055 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12291005

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M205.2 205 (30‐80)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153102

22‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,7

37,1

Uitgevoerd

% (m/m) 77,2 77,2

% (m/m) ds 4,7 4,7

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 37,1 37,1

mg/kg ds 11 10,06 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 180 129,5 20 920

mg/kg ds 0,27 0,2795 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 14 10,17 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 22 19,76 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,068 0,0614 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 38 28,24 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 33 30,56 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 87 72,35 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,468

mg/kg ds <5,0 7,447

mg/kg ds <5,0 7,447

mg/kg ds <11 16,38

mg/kg ds 5,8 12,34

mg/kg ds <6,0 8,936

mg/kg ds <35 52,13 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,0104 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12291006

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM201 201 (0‐50) 203 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153102

22‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,3

8,1

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m) 94,4 94,4

% (m/m) ds 4,3 4,3

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 8,1 8,1

mg/kg ds 7,3 10,61 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 90 197,9 20 920

mg/kg ds 0,21 0,3014 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 6,8 14,34 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 17 27,27 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,067 0,0861 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 20 38,67 Wonen 4 35 100 100

mg/kg ds 42 57,21 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 88 152,6 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,884

mg/kg ds <5,0 8,14

mg/kg ds <5,0 8,14

mg/kg ds 47 109,3

mg/kg ds 48 111,6

mg/kg ds 22 51,16

mg/kg ds 120 279,1 Industrie 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0012 0,0027

mg/kg ds 0,0014 0,0032

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0061 0,0141 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,07 0,07

mg/kg ds 0,39 0,39

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,099 0,099

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 1,6 1,604 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12291007

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM202 204 (0‐50) 206 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Verkleinen kaakbreker

Bodemkundige analyses

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153102

22‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,3

26,2

Uitgevoerd

% (m/m) 84,9 84,9

% (m/m) ds 4,3 4,3

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 26,2 26,2

mg/kg ds 11 11,73 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 170 163,7 20 920

mg/kg ds 0,33 0,3845 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 13 12,53 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 20 21,62 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,056 0,057 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 36 34,81 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 29 30,62 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 94 97,45 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,884

mg/kg ds <5,0 8,14

mg/kg ds <5,0 8,14

mg/kg ds <11 17,91

mg/kg ds 14 32,56

mg/kg ds 6,7 15,58

mg/kg ds <35 56,98 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0049 0,0114 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,379 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12291008

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM203 204 (50‐100) 206 (50‐80)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021152182

21‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

9,1

31,9

% (m/m) 41,1 41,1

% (m/m) ds 9,1 9,1

% (m/m) ds 89

% (m/m) ds 31,9 31,9

mg/kg ds 11 10,16 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 200 163,6 20 920

mg/kg ds 0,56 0,5398 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 12 9,879 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 25 22,73 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,086 0,0801 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 37 30,91 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 37 34,56 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 110 96,64 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 2,308

mg/kg ds 5 5,495

mg/kg ds 14 15,38

mg/kg ds 33 36,26

mg/kg ds 29 31,87

mg/kg ds 9,3 10,22

mg/kg ds 93 102,2 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds 0,0049 0,0053 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds <0,1 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,3 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,2 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds 0,3 0,1 1,4 3 3

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,46 0,457 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12288064

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

WB MM01 S01 (30‐55) S02 (30‐50) S03 (25‐45) S04 (25‐45) S05 (25‐40) S06 (28‐42) S08 (25‐40) S10 (40‐

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOS

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landb

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021152182

21‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

12,3

34,1

% (m/m) 41,5 41,5

% (m/m) ds 12,3 12,3

% (m/m) ds 85

% (m/m) ds 34,1 34,1

mg/kg ds 14 12,1 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 230 177,8 20 920

mg/kg ds 0,63 0,5513 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 14 10,91 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 27 22,69 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,088 0,0789 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 42 33,33 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 38 33,51 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 130 106,6 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 1,707

mg/kg ds 5,7 4,634

mg/kg ds 15 12,2

mg/kg ds 64 52,03

mg/kg ds 57 46,34

mg/kg ds 12 9,756

mg/kg ds 160 130,1 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0005

mg/kg ds <0,0010 0,0005

mg/kg ds <0,0010 0,0005

mg/kg ds <0,0010 0,0005

mg/kg ds <0,0010 0,0005

mg/kg ds <0,0010 0,0005

mg/kg ds <0,0010 0,0005

mg/kg ds 0,0049 0,0039 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds <0,1 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,3 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,2 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds 0,3 0,1 1,4 3 3

mg/kg ds <0,050 0,0284

mg/kg ds 0,099 0,0804

mg/kg ds <0,050 0,0284

mg/kg ds 0,26 0,2114

mg/kg ds 0,087 0,0707

mg/kg ds 0,13 0,1057

mg/kg ds 0,066 0,0536

mg/kg ds 0,079 0,0642

mg/kg ds 0,095 0,0772

mg/kg ds 0,084 0,0682

mg/kg ds 0,97 0,7886 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12288065

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

WB MM02 S11 (40‐75) S12 (38‐55) S13 (40‐60) S14 (40‐60) S15 (40‐55) S16 (40‐55) S17 (37‐55) S18 (40‐

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOS

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landb

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153049

22‐09‐2021

27‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

15,5

28,1

% (m/m) 43,7 43,7

% (m/m) ds 15,5 15,5

% (m/m) ds 83

% (m/m) ds 28,1 28,1

mg/kg ds 13 11,62 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 230 209,1 20 920

mg/kg ds 0,45 0,3831 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 12 10,94 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 27 23,62 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,073 0,0684 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 42 38,58 Wonen 4 35 100 100

mg/kg ds 32 29,06 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 120 106,6 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 1,355

mg/kg ds 7,6 4,903

mg/kg ds 25 16,13

mg/kg ds 75 48,39

mg/kg ds 54 34,84

mg/kg ds 15 9,677

mg/kg ds 180 116,1 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0004

mg/kg ds <0,0010 0,0004

mg/kg ds <0,0010 0,0004

mg/kg ds <0,0010 0,0004

mg/kg ds <0,0010 0,0004

mg/kg ds <0,0010 0,0004

mg/kg ds <0,0010 0,0004

mg/kg ds 0,0049 0,0031 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds <0,1 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,7 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,2 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds 0,7 0,1 1,4 3 3

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds 0,14 0,0903

mg/kg ds 0,06 0,0387

mg/kg ds 0,07 0,0451

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds 0,052 0,0335

mg/kg ds 0,052 0,0335

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds 0,55 0,3542 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12290857

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

WB MM03 S21 (45‐65) S22 (43‐60) S23 (38‐50) S24 (60‐75) S25 (40‐62) S26 (50‐75) S27 (42‐70) S28 (45‐

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOS

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landb

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153049

22‐09‐2021

27‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

10,3

28,8

% (m/m) 37,5 37,5

% (m/m) ds 10,3 10,3

% (m/m) ds 88

% (m/m) ds 28,8 28,8

mg/kg ds 14 13,25 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 270 240,5 20 920

mg/kg ds 0,82 0,787 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 14 12,52 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 34 31,83 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,1 0,0957 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 54 48,71 Industrie 4 35 100 100

mg/kg ds 45 42,93 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 150 138,3 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 2,039

mg/kg ds <5,0 3,398

mg/kg ds 10 9,709

mg/kg ds 52 50,49

mg/kg ds 64 62,14

mg/kg ds 13 12,62

mg/kg ds 140 135,9 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds 0,0049 0,0047 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds <0,1 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,2 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds <0,1 0,1 1,4 3 3

µg/kg ds 0,2 0,1 1,9 7 7

µg/kg ds 0,3 0,1 1,4 3 3

mg/kg ds 0,063 0,0611

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds 0,12 0,1165

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds 0,082 0,0796

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds 0,51 0,4951 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12290858

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

WB MM04 S31 (38‐60) S32 (40‐65) S33 (41‐60) S34 (37‐58) S35 (40‐55) S36 (38‐51) S37 (42‐54) S38 (40‐

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOS

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landb

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021152182

21‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

9,1

31,9

% (m/m) 41,1 41,1

% (m/m) ds 9,1 9,1

% (m/m) ds 89

% (m/m) ds 31,9 31,9

mg/kg ds 11 10,16 <=AW 4 20 29 85

mg/kg ds 200 163,6

mg/kg ds 0,56 0,5398 <=AW 0,2 0,6 4 14

mg/kg ds 12 9,879 <=AW 3 15 25 240

mg/kg ds 25 22,73 <=AW 5 40 96 190

mg/kg ds 0,086 0,0801 <=AW 0,05 0,15 1,2 10

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 5 200

mg/kg ds 37 30,91 <=AW 4 35 50 210

mg/kg ds 37 34,56 <=AW 10 50 138 580

mg/kg ds 110 96,64 <=AW 20 140 563 2000

mg/kg ds <3,0 2,308

mg/kg ds 5 5,495

mg/kg ds 14 15,38

mg/kg ds 33 36,26

mg/kg ds 29 31,87

mg/kg ds 9,3 10,22

mg/kg ds 93 102,2 <=AW 35 190 1250 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0007 <=AW 0,001 0,0015 0,014

mg/kg ds <0,0010 0,0007 <=AW 0,001 0,002 0,015

mg/kg ds <0,0010 0,0007 <=AW 0,001 0,0015 0,023

mg/kg ds <0,0010 0,0007 <=AW 0,001 0,0045 0,016

mg/kg ds <0,0010 0,0007 <=AW 0,001 0,004 0,027

mg/kg ds <0,0010 0,0007 <=AW 0,001 0,0035 0,033

mg/kg ds <0,0010 0,0007 <=AW 0,001 0,0025 0,018

mg/kg ds 0,0049 0,0053 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds 0,3 0,3

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds 0,2 0,2

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds 0,1 0,1

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds <0,1 0,07

µg/kg ds 0,1 0,14

µg/kg ds 0,3 0,27

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,46 0,457 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12288064

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

WB MM01 S01 (30‐55) S02 (30‐50) S03 (25‐45) S04 (25‐45) S05 (25‐40) S06 (28‐42) S08 (25‐40) S10 (40‐

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOS

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021152182

21‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

12,3

34,1

% (m/m) 41,5 41,5

% (m/m) ds 12,3 12,3

% (m/m) ds 85

% (m/m) ds 34,1 34,1

mg/kg ds 14 12,1 <=AW 4 20 29 85

mg/kg ds 230 177,8

mg/kg ds 0,63 0,5513 <=AW 0,2 0,6 4 14

mg/kg ds 14 10,91 <=AW 3 15 25 240

mg/kg ds 27 22,69 <=AW 5 40 96 190

mg/kg ds 0,088 0,0789 <=AW 0,05 0,15 1,2 10

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 5 200

mg/kg ds 42 33,33 <=AW 4 35 50 210

mg/kg ds 38 33,51 <=AW 10 50 138 580

mg/kg ds 130 106,6 <=AW 20 140 563 2000

mg/kg ds <3,0 1,707

mg/kg ds 5,7 4,634

mg/kg ds 15 12,2

mg/kg ds 64 52,03

mg/kg ds 57 46,34

mg/kg ds 12 9,756

mg/kg ds 160 130,1 <=AW 35 190 1250 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0005 <=AW 0,001 0,0015 0,014

mg/kg ds <0,0010 0,0005 <=AW 0,001 0,002 0,015

mg/kg ds <0,0010 0,0005 <=AW 0,001 0,0015 0,023

mg/kg ds <0,0010 0,0005 <=AW 0,001 0,0045 0,016

mg/kg ds <0,0010 0,0005 <=AW 0,001 0,004 0,027

mg/kg ds <0,0010 0,0005 <=AW 0,001 0,0035 0,033

mg/kg ds <0,0010 0,0005 <=AW 0,001 0,0025 0,018

mg/kg ds 0,0049 0,0039 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds 0,1 0,0813

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds 0,1 0,0813

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds 0,3 0,2439

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds <0,1 0,0569

µg/kg ds 0,2 0,1382

µg/kg ds 0,3 0,3008

mg/kg ds <0,050 0,0284

mg/kg ds 0,099 0,0804

mg/kg ds <0,050 0,0284

mg/kg ds 0,26 0,2114

mg/kg ds 0,087 0,0707

mg/kg ds 0,13 0,1057

mg/kg ds 0,066 0,0536

mg/kg ds 0,079 0,0642

mg/kg ds 0,095 0,0772

mg/kg ds 0,084 0,0682

mg/kg ds 0,97 0,7886 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12288065

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

WB MM02 S11 (40‐75) S12 (38‐55) S13 (40‐60) S14 (40‐60) S15 (40‐55) S16 (40‐55) S17 (37‐55) S18 (40‐

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOS

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153049

22‐09‐2021

27‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

15,5

28,1

% (m/m) 43,7 43,7

% (m/m) ds 15,5 15,5

% (m/m) ds 83

% (m/m) ds 28,1 28,1

mg/kg ds 13 11,62 <=AW 4 20 29 85

mg/kg ds 230 209,1

mg/kg ds 0,45 0,3831 <=AW 0,2 0,6 4 14

mg/kg ds 12 10,94 <=AW 3 15 25 240

mg/kg ds 27 23,62 <=AW 5 40 96 190

mg/kg ds 0,073 0,0684 <=AW 0,05 0,15 1,2 10

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 5 200

mg/kg ds 42 38,58 A 4 35 50 210

mg/kg ds 32 29,06 <=AW 10 50 138 580

mg/kg ds 120 106,6 <=AW 20 140 563 2000

mg/kg ds <3,0 1,355

mg/kg ds 7,6 4,903

mg/kg ds 25 16,13

mg/kg ds 75 48,39

mg/kg ds 54 34,84

mg/kg ds 15 9,677

mg/kg ds 180 116,1 <=AW 35 190 1250 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0004 <=AW 0,001 0,0015 0,014

mg/kg ds <0,0010 0,0004 <=AW 0,001 0,002 0,015

mg/kg ds <0,0010 0,0004 <=AW 0,001 0,0015 0,023

mg/kg ds <0,0010 0,0004 <=AW 0,001 0,0045 0,016

mg/kg ds <0,0010 0,0004 <=AW 0,001 0,004 0,027

mg/kg ds <0,0010 0,0004 <=AW 0,001 0,0035 0,033

mg/kg ds <0,0010 0,0004 <=AW 0,001 0,0025 0,018

mg/kg ds 0,0049 0,0031 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds 0,1 0,0645

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds 0,7 0,4516

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds 0,1 0,0645

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds <0,1 0,0451

µg/kg ds 0,2 0,1097

µg/kg ds 0,7 0,4968

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds 0,14 0,0903

mg/kg ds 0,06 0,0387

mg/kg ds 0,07 0,0451

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds 0,052 0,0335

mg/kg ds 0,052 0,0335

mg/kg ds <0,050 0,0225

mg/kg ds 0,55 0,3542 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12290857

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

WB MM03 S21 (45‐65) S22 (43‐60) S23 (38‐50) S24 (60‐75) S25 (40‐62) S26 (50‐75) S27 (42‐70) S28 (45‐

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOS

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153049

22‐09‐2021

27‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

10,3

28,8

% (m/m) 37,5 37,5

% (m/m) ds 10,3 10,3

% (m/m) ds 88

% (m/m) ds 28,8 28,8

mg/kg ds 14 13,25 <=AW 4 20 29 85

mg/kg ds 270 240,5

mg/kg ds 0,82 0,787 A 0,2 0,6 4 14

mg/kg ds 14 12,52 <=AW 3 15 25 240

mg/kg ds 34 31,83 <=AW 5 40 96 190

mg/kg ds 0,1 0,0957 <=AW 0,05 0,15 1,2 10

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 5 200

mg/kg ds 54 48,71 A 4 35 50 210

mg/kg ds 45 42,93 <=AW 10 50 138 580

mg/kg ds 150 138,3 <=AW 20 140 563 2000

mg/kg ds <3,0 2,039

mg/kg ds <5,0 3,398

mg/kg ds 10 9,709

mg/kg ds 52 50,49

mg/kg ds 64 62,14

mg/kg ds 13 12,62

mg/kg ds 140 135,9 <=AW 35 190 1250 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0015 0,014

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,002 0,015

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0015 0,023

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0045 0,016

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,004 0,027

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0035 0,033

mg/kg ds <0,0010 0,0006 <=AW 0,001 0,0025 0,018

mg/kg ds 0,0049 0,0047 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds 0,1 0,097

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds 0,2 0,1942

µg/kg ds 0,1 0,097

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds 0,1 0,097

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds <0,1 0,0679

µg/kg ds 0,2 0,165

µg/kg ds 0,3 0,2913

mg/kg ds 0,063 0,0611

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds 0,12 0,1165

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds 0,082 0,0796

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds <0,050 0,0339

mg/kg ds 0,51 0,4951 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12290858

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

WB MM04 S31 (38‐60) S32 (40‐65) S33 (41‐60) S34 (37‐58) S35 (40‐55) S36 (38‐51) S37 (42‐54) S38 (40‐

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOS

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

7,5

31,8

Uitgevoerd

% (m/m) 73,9 73,9

% (m/m) ds 7,5 7,5

% (m/m) ds 90

% (m/m) ds 31,8 31,8

mg/kg ds 13 12,27 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 200 164 20 920

mg/kg ds 0,52 0,5233 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 11 9,079 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 22 20,53 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,073 0,0687 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 34 28,47 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 37 35,22 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 100 89,37 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 2,8

mg/kg ds <5,0 4,667

mg/kg ds 32 42,67

mg/kg ds 59 78,67

mg/kg ds 26 34,67

mg/kg ds 10 13,33

mg/kg ds 130 173,3 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds 0,0049 0,0065 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 2,8 2,8

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 8,9 8,9

mg/kg ds 4,5 4,5

mg/kg ds 4,6 4,6

mg/kg ds 2 2

mg/kg ds 4,3 4,3

mg/kg ds 2,7 2,7

mg/kg ds 3,1 3,1

mg/kg ds 35 34,44 Industrie 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12594687

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M208 220 (0‐50) 222 (0‐50) 237 (0‐50) 239 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

7

35

Uitgevoerd

% (m/m) 70,5 70,5

% (m/m) ds 7 7

% (m/m) ds 91

% (m/m) ds 35 35

mg/kg ds 13 11,86 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 210 158,8 20 920

mg/kg ds 0,41 0,4064 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 14 10,68 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 21 18,81 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,072 0,0657 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 35 27,22 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 39 36,03 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 92 77,82 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 3

mg/kg ds <5,0 5

mg/kg ds <5,0 5

mg/kg ds <11 11

mg/kg ds 7,1 10,14

mg/kg ds <6,0 6

mg/kg ds <35 35 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,007 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 0,42 0,42

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,42 0,42

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,34 0,34

mg/kg ds 3,2 3,195 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12594688

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN M209 221 (0‐50) 223 (0‐50) 224 (0‐50) 225 (0‐50) 226 (0‐50) 228 (0‐50) 229 (0‐50) 230 (0‐50) 231

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,5

37,4

Uitgevoerd

% (m/m) 71,6 71,6

% (m/m) ds 5,5 5,5

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 37,4 37,4

mg/kg ds 13 11,72 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 220 157,1 20 920

mg/kg ds 0,41 0,4141 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 15 10,82 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 24 21,21 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,059 0,0529 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 47 34,7 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 36 32,94 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 95 78,03 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 3,818

mg/kg ds <5,0 6,364

mg/kg ds <5,0 6,364

mg/kg ds <11 14

mg/kg ds 6,7 12,18

mg/kg ds <6,0 7,636

mg/kg ds <35 44,55 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0049 0,0089 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 2,1 2,055 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12594689

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN M210 232 (0‐50) 233 (0‐50) 234 (0‐50) 235 (0‐50) 236 (0‐50) 238 (0‐50) 240 (0‐50) 241 (0‐50) 242

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,1

44,1

Uitgevoerd

% (m/m) 69,9 69,9

% (m/m) ds 4,1 4,1

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 44,1 44,1

mg/kg ds 12 10,15 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 240 148,5 20 920

mg/kg ds <0,20 0,1383 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 17 10,66 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 25 20,49 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,062 0,0524 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 51 32,99 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 31 26,83 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 89 66,12 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,122

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <11 18,78

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <6,0 10,24

mg/kg ds <35 59,76 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0119 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12594690

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN M211 221 (50‐100) 224 (50‐100) 225 (50‐100) 231 (50‐100) 233 (50‐100) 239 (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,4

45,5

Uitgevoerd

% (m/m) 68,2 68,2

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 45,5 45,5

mg/kg ds 8 6,713 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 250 150,5 20 920

mg/kg ds <0,20 0,1391 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 16 9,769 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 22 17,86 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,058 0,0485 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 55 34,68 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 25 21,49 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 83 60,65 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 6,176

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <11 22,65

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <6,0 12,35

mg/kg ds <35 72,06 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0049 0,0144 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

5 12594691

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN M212 221 (100‐150) 224 (100‐150) 225 (100‐150)231 (100‐150) 231 (150‐200) 233 (100‐150) 239 (10

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

11,1

48,2

Uitgevoerd

% (m/m) ds 11,1 11,1

% (m/m) ds 85

% (m/m) ds 48,2 48,2

% (m/m) 49,5 49,5

mg/kg ds 11 8,239 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 280 160,1 20 920

mg/kg ds <0,20 0,1132 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 14 8,131 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 23 16,37 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,093 0,0733 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 53 31,87 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 23 17,89 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 71 47,05 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds 3,7 3,333

mg/kg ds <5,0 3,153

mg/kg ds 7,5 6,757

mg/kg ds 29 26,13

mg/kg ds 58 52,25

mg/kg ds 9,4 8,468

mg/kg ds 110 99,1 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds 0,0049 0,0044 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds 0,14 0,1261

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds <0,050 0,0315

mg/kg ds 0,094 0,0846

mg/kg ds 0,075 0,0675

mg/kg ds 0,072 0,0648

mg/kg ds 0,59 0,5324 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

6 12594692

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M213 221 (150‐200) 224 (150‐200) 225 (150‐200)233 (150‐200) 239 (200‐250)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,2

8,3

Uitgevoerd

% (m/m) 82,8 82,8

% (m/m) ds 5,2 5,2

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 8,3 8,3

mg/kg ds 8,2 11,66 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 90 195,1 20 920

mg/kg ds 0,32 0,4428 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 7 14,57 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 14 21,82 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,074 0,0942 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 20 38,25 Wonen 4 35 100 100

mg/kg ds 27 36,14 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 70 118,5 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,038

mg/kg ds <5,0 6,731

mg/kg ds 6,8 13,08

mg/kg ds 24 46,15

mg/kg ds 17 32,69

mg/kg ds 7,8 15

mg/kg ds 58 111,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0011 0,0021

mg/kg ds 0,0011 0,0021

mg/kg ds 0,001 0,0019

mg/kg ds 0,006 0,0115 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,71 0,71

mg/kg ds 0,78 0,78

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 0,81 0,81

mg/kg ds 0,57 0,57

mg/kg ds 0,62 0,62

mg/kg ds 5,4 5,395 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

7 12594693

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M214.1 214 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 82,9 82,9

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <4,0 4,892 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 20 77,5 20 920

mg/kg ds <0,20 0,241 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 3 10,55 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7,241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 7 20,42 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 11,02 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 33,22 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

8 12594694

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN M217.2 217 (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

9,9

13,8

Uitgevoerd

% (m/m) 83,6 83,6

% (m/m) ds 9,9 9,9

% (m/m) ds 89

% (m/m) ds 13,8 13,8

mg/kg ds 7,2 8,529 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 120 187,9 20 920

mg/kg ds 0,31 0,3454 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 7,4 11,36 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 19 23,41 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,065 0,0744 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 21 30,88 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 190 219,1 Industrie 10 50 210 530 530

mg/kg ds 110 144,9 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 2,121

mg/kg ds <5,0 3,535

mg/kg ds 7,6 7,677

mg/kg ds 24 24,24

mg/kg ds 12 12,12

mg/kg ds <6,0 4,242

mg/kg ds 49 49,49 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds 0,0013 0,0013

mg/kg ds 0,0013 0,0013

mg/kg ds 0,0012 0,0012

mg/kg ds 0,0066 0,0066 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,88 0,88

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 2,6 2,6

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,64 0,64

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 0,76 0,76

mg/kg ds 0,72 0,72

mg/kg ds 10 10,06 Industrie 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

9 12594695

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M218.2 218 (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,9

41,1

Uitgevoerd

% (m/m) 71,6 71,6

% (m/m) ds 3,9 3,9

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 41,1 41,1

mg/kg ds 11 9,667 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 180 118,5 20 920

mg/kg ds 0,38 0,3876 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 12 7,995 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 21 18 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,061 0,0531 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 34 23,29 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 38 34 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 96 75,02 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,385

mg/kg ds <5,0 8,974

mg/kg ds 8 20,51

mg/kg ds 21 53,85

mg/kg ds 12 30,77

mg/kg ds <6,0 10,77

mg/kg ds 47 120,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0125 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,71 0,71

mg/kg ds 0,3 0,3

mg/kg ds 1,8 1,8

mg/kg ds 0,85 0,85

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,51 0,51

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,76 0,76

mg/kg ds 0,92 0,92

mg/kg ds 8,1 8,085 Industrie 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

10 12594696

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM204 207 (0‐50) 208 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 11 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 76,4 76,4

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 25 25

mg/kg ds 8,2 8,967 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 140 140 20 920

mg/kg ds 0,31 0,3716 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 9,2 9,2 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 17 18,96 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0362 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 27 27 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 26 28,05 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 71 76,05 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 15 39,47

mg/kg ds 27 71,05

mg/kg ds 15 39,47

mg/kg ds 6,2 16,32

mg/kg ds 66 173,7 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0128 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds 3,5 3,5

mg/kg ds 0,74 0,74

mg/kg ds 4,1 4,1

mg/kg ds 1,9 1,9

mg/kg ds 1,8 1,8

mg/kg ds 0,75 0,75

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,93 0,93

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 16 16,29 Industrie 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

11 12594697

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM205 209 (0‐50) 210 (0‐50) 211 (0‐50) 212 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 12 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,9

4,7

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7

% (m/m) ds 0,9 0,9

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 4,7 4,7

mg/kg ds 4,2 6,889 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 31 89,81 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2314 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 4 10,86 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 5,1 9,653 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0481 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 9,1 21,67 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 10 14,99 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 30 62,59 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,57 0,57

mg/kg ds 0,31 0,31

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,34 0,34

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 2,5 2,505 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

12 12594698

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM206 213 (0‐50) 215 (0‐50) 216 (0‐50) 217 (0‐50) 218 (0‐50) 219 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022030598

24‐02‐2022

16‐03‐2022

Eenheid 13 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,1

28,8

Uitgevoerd

% (m/m) 72,1 72,1

% (m/m) ds 3,1 3,1

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 28,8 28,8

mg/kg ds 13 13,58 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 230 204,9 20 920

mg/kg ds 0,21 0,2473 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 14 12,52 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 23 24,25 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0348 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 44 39,69 Industrie 4 35 100 100

mg/kg ds 29 30,1 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 90 89,33 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 6,774

mg/kg ds <5,0 11,29

mg/kg ds <5,0 11,29

mg/kg ds <11 24,84

mg/kg ds <5,0 11,29

mg/kg ds <6,0 13,55

mg/kg ds <35 79,03 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds <0,0010 0,0022

mg/kg ds 0,0049 0,0158 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

13 12594699

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM207 208 (50‐100) 208 (100‐150) 208 (150‐200)215 (50‐100) 215 (100‐150) 215 (150‐200) 218 (100

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐02‐2022

2022032919

01‐03‐2022

17‐03‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,2

7,4

Uitgevoerd

% (m/m) 86,1 86,1

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 7,4 7,4

mg/kg ds 5,7 8,774 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 100 231,3 20 920

mg/kg ds 0,26 0,4098 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 6,1 13,48 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 18 31,21 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,086 0,1135 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 16 32,18 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 120 171,1 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 99 183,6 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds 5,7 25,91

mg/kg ds 16 72,73

mg/kg ds 7,2 32,73

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds <35 111,4 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0012 0,0054

mg/kg ds 0,0012 0,0054

mg/kg ds 0,001 0,0045

mg/kg ds 0,0062 0,0281 Wonen 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 0,22 0,22

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 0,65 0,65

mg/kg ds 0,47 0,47

mg/kg ds 0,42 0,42

mg/kg ds 5,3 5,235 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12602428

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

GRN MM214 SL302 (0‐50) SL303 (0‐50) SL304 (0‐50) SL305 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

28‐02‐2022

2022032919

01‐03‐2022

17‐03‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,7

18,2

Uitgevoerd

% (m/m) 82,1 82,1

% (m/m) ds 2,7 2,7

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 18,2 18,2

mg/kg ds 9,2 11,42 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds 130 166,5 20 920

mg/kg ds 0,29 0,3897 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 8,7 11,03 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 21 27,45 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,08 0,0906 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 26 32,27 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 79 94,71 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 94 121,1 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 7,778

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds 6,2 22,96

mg/kg ds 19 70,37

mg/kg ds 13 48,15

mg/kg ds 6,6 24,44

mg/kg ds 48 177,8 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0012 0,0044

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0054 0,02 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,9 0,9

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 0,46 0,46

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,58 0,58

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 3,9 3,915 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12602429

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN MM215 SL302 (50‐100) SL303 (50‐100) SL304 (50‐100) SL305 (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022042587

16‐03‐2022

21‐03‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

6,8

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 71,1 71,1

% (m/m) ds 6,8 6,8

% (m/m) ds 93

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 11 11

mg/kg ds 5,7 5,7

mg/kg ds 20 20

mg/kg ds 9,9 9,9

mg/kg ds 9,5 9,5

mg/kg ds 4 4

mg/kg ds 8,8 8,8

mg/kg ds 6,2 6,2

mg/kg ds 7,5 7,5

mg/kg ds 83 82,64 Nooit toepasbaar 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12635648

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220.1 220 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022042587

16‐03‐2022

21‐03‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

10,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 68,2 68,2

% (m/m) ds 10,7 10,7

% (m/m) ds 89

mg/kg ds <0,050 0,0327

mg/kg ds 0,09 0,0841

mg/kg ds <0,050 0,0327

mg/kg ds 0,21 0,1963

mg/kg ds 0,1 0,0934

mg/kg ds 0,11 0,1028

mg/kg ds 0,054 0,0504

mg/kg ds 0,1 0,0934

mg/kg ds 0,068 0,0635

mg/kg ds 0,073 0,0682

mg/kg ds 0,88 0,8178 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12635649

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M222.1 222 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022042587

16‐03‐2022

21‐03‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

7,4

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 72 72

% (m/m) ds 7,4 7,4

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,41 0,41

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,88 0,88

mg/kg ds 0,89 0,89

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 0,9 0,9

mg/kg ds 0,67 0,67

mg/kg ds 0,77 0,77

mg/kg ds 6,8 6,765 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12635650

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M237.1 237 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

23‐02‐2022

2022042587

16‐03‐2022

21‐03‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,2

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 73,9 73,9

% (m/m) ds 5,2 5,2

% (m/m) ds 94

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 2,4 2,4

mg/kg ds 1,6 1,6

mg/kg ds 6,2 6,2

mg/kg ds 3,4 3,4

mg/kg ds 3,4 3,4

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 3,2 3,2

mg/kg ds 2,3 2,3

mg/kg ds 2,7 2,7

mg/kg ds 27 26,73 Industrie 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12635651

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239.1 239 (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

6

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 74,9 74,9

% (m/m) ds 6 6

% (m/m) ds 94

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12746348

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220A.2 220A (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

8,2

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 73,3 73,3

% (m/m) ds 8,2 8,2

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 1 1

mg/kg ds 0,69 0,69

mg/kg ds 6,1 6,1

mg/kg ds 3 3

mg/kg ds 3,5 3,5

mg/kg ds 1,6 1,6

mg/kg ds 3,3 3,3

mg/kg ds 2,2 2,2

mg/kg ds 2,7 2,7

mg/kg ds 24 24,13 Industrie 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12746349

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220B.1 220B (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

8

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 77,4 77,4

% (m/m) ds 8 8

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,383 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12746350

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220C.1 220C (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

10

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 75,1 75,1

% (m/m) ds 10 10

% (m/m) ds 90

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,082 0,082

mg/kg ds 0,4 0,4

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 1,9 1,887 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12746351

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220D.1 220D (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

7,1

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 78,9 78,9

% (m/m) ds 7,1 7,1

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,56 0,56

mg/kg ds 0,66 0,66

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,68 0,68

mg/kg ds 0,48 0,48

mg/kg ds 0,55 0,55

mg/kg ds 4,8 4,875 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

5 12746352

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220E.1 220E (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

8,8

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 73,1 73,1

% (m/m) ds 8,8 8,8

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds 0,3 0,3

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,065 0,065

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,075 0,075

mg/kg ds 0,096 0,096

mg/kg ds 1,2 1,166 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

6 12746353

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239A.2 239A (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

10,9

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 76,4 76,4

% (m/m) ds 10,9 10,9

% (m/m) ds 89

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,19 0,1743

mg/kg ds 0,19 0,1743

mg/kg ds 0,76 0,6972

mg/kg ds 0,45 0,4128

mg/kg ds 0,53 0,4862

mg/kg ds 0,26 0,2385

mg/kg ds 0,45 0,4128

mg/kg ds 0,4 0,367

mg/kg ds 0,45 0,4128

mg/kg ds 3,7 3,408 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

7 12746354

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239B.1 239B (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,9

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 82,4 82,4

% (m/m) ds 5,9 5,9

% (m/m) ds 94

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 5,3 5,3

mg/kg ds 3,2 3,2

mg/kg ds 13 13

mg/kg ds 7,2 7,2

mg/kg ds 7,2 7,2

mg/kg ds 3,4 3,4

mg/kg ds 7,6 7,6

mg/kg ds 4,7 4,7

mg/kg ds 5,8 5,8

mg/kg ds 58 57,44 Nooit toepasbaar 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

8 12746355

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239C.1 239C (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

7,3

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 76 76

% (m/m) ds 7,3 7,3

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,073 0,073

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,33 0,33

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 2,3 2,288 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

9 12746356

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239D.1 239D (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

10‐05‐2022

2022075169

10‐05‐2022

16‐05‐2022

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

7,1

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 78,5 78,5

% (m/m) ds 7,1 7,1

% (m/m) ds 93

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 2,3 2,3

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 8,6 8,6

mg/kg ds 4,6 4,6

mg/kg ds 5,1 5,1

mg/kg ds 2,5 2,5

mg/kg ds 5,8 5,8

mg/kg ds 4 4

mg/kg ds 4,8 4,8

mg/kg ds 39 38,94 Industrie 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

10 12746357

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239E.1 239E (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

7,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 78,7 78,7

% (m/m) ds 7,7 7,7

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,098 0,098

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,44 0,437 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12802912

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220F.1 220F (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

6,6

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 75,3 75,3

% (m/m) ds 6,6 6,6

% (m/m) ds 93

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,09 0,09

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,95 0,959 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12802913

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220G.1 220G (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

8,4

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 75,3 75,3

% (m/m) ds 8,4 8,4

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,092 0,092

mg/kg ds 0,053 0,053

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,47 0,473 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12802914

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M220H.1 220H (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,8

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 80,5 80,5

% (m/m) ds 4,8 4,8

% (m/m) ds 95

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 6,3 6,3

mg/kg ds 2,7 2,7

mg/kg ds 13 13

mg/kg ds 7,8 7,8

mg/kg ds 8 8

mg/kg ds 3,3 3,3

mg/kg ds 7,2 7,2

mg/kg ds 4 4

mg/kg ds 5 5

mg/kg ds 57 57,34 Nooit toepasbaar 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12802915

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239F.1 239F (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

8,2

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 73,8 73,8

% (m/m) ds 8,2 8,2

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

5 12802916

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239G.1 239G (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

7,4

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 77 77

% (m/m) ds 7,4 7,4

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds 0,081 0,081

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,071 0,071

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds 0,56 0,565 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

6 12802917

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239H.1 239H (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

8,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 74,7 74,7

% (m/m) ds 8,7 8,7

% (m/m) ds 91

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,71 0,71

mg/kg ds 0,48 0,48

mg/kg ds 2,4 2,4

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 1,3 1,3

mg/kg ds 0,55 0,55

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 0,66 0,66

mg/kg ds 9,2 9,165 Industrie 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

7 12802918

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239I.1 239I (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,6

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 80 80

% (m/m) ds 3,6 3,6

% (m/m) ds 96

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,096 0,096

mg/kg ds 0,86 0,86

mg/kg ds 0,51 0,51

mg/kg ds 0,59 0,59

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,66 0,66

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 0,5 0,5

mg/kg ds 4,1 4,151 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

8 12802919

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239J.1 239J (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022091230

08‐06‐2022

15‐06‐2022

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

6,8

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 74,3 74,3

% (m/m) ds 6,8 6,8

% (m/m) ds 93

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,96 0,96

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 0,76 0,76

mg/kg ds 0,75 0,75

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,68 0,68

mg/kg ds 0,33 0,33

mg/kg ds 0,41 0,41

mg/kg ds 6 5,977 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

9 12802920

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239K.1 239K (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de la

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

07‐06‐2022

2022096556

16‐06‐2022

22‐06‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

9,3

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 74,9 74,9

% (m/m) ds 9,3 9,3

% (m/m) ds 90

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12820255

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239F.2 239F (50‐100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

05‐07‐2022

2022107433

05‐07‐2022

07‐07‐2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,4

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 85 85

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 96

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,31 0,31

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,098 0,098

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 1,3 1,319 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12857707

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239L.1 239L (0‐30)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

05‐07‐2022

2022107433

05‐07‐2022

07‐07‐2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

6,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 79,6 79,6

% (m/m) ds 6,7 6,7

% (m/m) ds 93

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,092 0,092

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds 0,063 0,063

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,056 0,056

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,48 0,476 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12857708

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239L.2 239L (30‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

05‐07‐2022

2022107433

05‐07‐2022

07‐07‐2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5,8

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 78,7 78,7

% (m/m) ds 5,8 5,8

% (m/m) ds 94

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,41 0,41

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,79 0,79

mg/kg ds 0,9 0,9

mg/kg ds 0,4 0,4

mg/kg ds 0,93 0,93

mg/kg ds 0,61 0,61

mg/kg ds 0,73 0,73

mg/kg ds 6,5 6,495 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

3 12857709

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239M.1 239M (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

05‐07‐2022

2022107433

05‐07‐2022

07‐07‐2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

7,2

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 77,9 77,9

% (m/m) ds 7,2 7,2

% (m/m) ds 92

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,37 0,373 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico‐nr Monster

4 12857710

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW

<= AW

RG Eis

IW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

GRN M239N.1 239N (0‐50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 4.3 
Tijdelijk handelingskader PFAS-houdende grond en baggerspecie  



Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard

Uw ordernummer

Datum monstername 20‐09‐2021

Monsternemer

Certificaatnummer 2021153084

Startdatum 22‐09‐2021

Rapportagedatum 28‐09‐2021

Analyse Eenheid 1  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 6.10

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 76.4

Organische stof % (m/m) ds 6.1

Gloeirest % (m/m) ds 93

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.7 0.7 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(Mµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSAµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.8 0.8 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.3 0.3 ‐ 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1 (0‐50) 13 (0‐50 12290968

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Eenheid 1  GSSD  RG Eis OW OWRW

9.10

31.9

% (m/m) 41.1

% (m/m) ds 9.1

% (m/m) ds 89

% (m/m) ds 31.9

mg/kg ds 11

mg/kg ds 200

mg/kg ds 0.56

mg/kg ds 12

mg/kg ds 25

mg/kg ds 0.086

mg/kg ds <1.5

mg/kg ds 37

mg/kg ds 37

mg/kg ds 110

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds 5.0

mg/kg ds 14

mg/kg ds 33

mg/kg ds 29

mg/kg ds 9.3

mg/kg ds 93

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds 0.0049

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.3 0.3 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.2 0.2 0,1 1,1 3,7

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 1,1 3,7

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.1 0.1 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.07 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.1 0.1 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.3 0.3 0,1 1,1 3,7

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.12

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.057

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.46

Nr. Eurofins nr.

1 12288064

GSSD

OW

OWRW

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Gestandaardiseerd gehalte

Norm voor toepassing van grond/bagger in een ander oppervlaktewaterlichaam (niet zijnde Rijkswater of niet een open verbinding hebbend met Rijksw

Norm voor toepassing van grond/bagger in een ander oppervlaktewaterlichaam (Rijkswater of een open verbinding hebbend met Rijkswater)

De overschreden norm wordt rood aangegeven.

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monsternaam

WB MM01 S01 (30‐55) S02 (30‐50) S03 (25‐45) S04 (25‐45) S05 (25‐40) S06 (28‐42) S08 (25‐40) S10 (40‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

som PFOA (*0,7)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

perfluornonaanzuur (PFNA)

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Metalen

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer 2021152182

Startdatum 21‐09‐2021

Rapportagedatum 28‐09‐2021

Uw ordernummer

Datum monstername 20‐09‐2021

Monsternemer Max Scholten

Toetsing: Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger in oppervlaktewater

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard



Eenheid 2  GSSD  RG Eis OW OWRW

12.3

34.1

% (m/m) 41.5

% (m/m) ds 12.3

% (m/m) ds 85

% (m/m) ds 34.1

mg/kg ds 14

mg/kg ds 230

mg/kg ds 0.63

mg/kg ds 14

mg/kg ds 27

mg/kg ds 0.088

mg/kg ds <1.5

mg/kg ds 42

mg/kg ds 38

mg/kg ds 130

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds 5.7

mg/kg ds 15

mg/kg ds 64

mg/kg ds 57

mg/kg ds 12

mg/kg ds 160

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds 0.0049

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.1 0.081 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.1 0.081 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.3 0.244 0,1 1,1 3,7

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 1,1 3,7

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.057 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.2 0.163 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.3 0.244 0,1 1,1 3,7

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.099

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.26

mg/kg ds 0.087

mg/kg ds 0.13

mg/kg ds 0.066

mg/kg ds 0.079

mg/kg ds 0.095

mg/kg ds 0.084

mg/kg ds 0.97

Nr. Eurofins nr.

2 12288065

GSSD

OW

OWRW

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Gestandaardiseerd gehalte

Norm voor toepassing van grond/bagger in een ander oppervlaktewaterlichaam (niet zijnde Rijkswater of niet een open verbinding hebbend met Rijksw

Norm voor toepassing van grond/bagger in een ander oppervlaktewaterlichaam (Rijkswater of een open verbinding hebbend met Rijkswater)

De overschreden norm wordt rood aangegeven.

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monsternaam

WB MM02 S11 (40‐75) S12 (38‐55) S13 (40‐60) S14 (40‐60) S15 (40‐55) S16 (40‐55) S17 (37‐55) S18 (40‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

som PFOA (*0,7)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

perfluornonaanzuur (PFNA)

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Metalen

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer 2021152182

Startdatum 21‐09‐2021

Rapportagedatum 28‐09‐2021

Uw ordernummer

Datum monstername 20‐09‐2021

Monsternemer Max Scholten

Toetsing: Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger in oppervlaktewater

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard



Eenheid 1  GSSD  RG Eis OW OWRW

15.5

28.1

% (m/m) 43.7

% (m/m) ds 15.5

% (m/m) ds 83

% (m/m) ds 28.1

mg/kg ds 13

mg/kg ds 230

mg/kg ds 0.45

mg/kg ds 12

mg/kg ds 27

mg/kg ds 0.073

mg/kg ds <1.5

mg/kg ds 42

mg/kg ds 32

mg/kg ds 120

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds 7.6

mg/kg ds 25

mg/kg ds 75

mg/kg ds 54

mg/kg ds 15

mg/kg ds 180

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds 0.0049

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.1 0.065 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.7 0.452 0,1 1,1 3,7

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 1,1 3,7

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.1 0.065 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.045 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.2 0.129 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.7 0.452 0,1 1,1 3,7

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.14

mg/kg ds 0.060

mg/kg ds 0.070

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.052

mg/kg ds 0.052

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.55

Nr. Eurofins nr.

1 12290857

GSSD

OW

OWRW

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Gestandaardiseerd gehalte

Norm voor toepassing van grond/bagger in een ander oppervlaktewaterlichaam (niet zijnde Rijkswater of niet een open verbinding hebbend met Rijksw

Norm voor toepassing van grond/bagger in een ander oppervlaktewaterlichaam (Rijkswater of een open verbinding hebbend met Rijkswater)

De overschreden norm wordt rood aangegeven.

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monsternaam

WB MM03 S21 (45‐65) S22 (43‐60) S23 (38‐50) S24 (60‐75) S25 (40‐62) S26 (50‐75) S27 (42‐70) S28 (45‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

som PFOA (*0,7)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

perfluornonaanzuur (PFNA)

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Metalen

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer 2021153049

Startdatum 22‐09‐2021

Rapportagedatum 27‐09‐2021

Uw ordernummer

Datum monstername 21‐09‐2021

Monsternemer Max Scholten

Toetsing: Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger in oppervlaktewater

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard



Eenheid 2  GSSD  RG Eis OW OWRW

10.3

28.8

% (m/m) 37.5

% (m/m) ds 10.3

% (m/m) ds 88

% (m/m) ds 28.8

mg/kg ds 14

mg/kg ds 270

mg/kg ds 0.82

mg/kg ds 14

mg/kg ds 34

mg/kg ds 0.10

mg/kg ds <1.5

mg/kg ds 54

mg/kg ds 45

mg/kg ds 150

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds 10

mg/kg ds 52

mg/kg ds 64

mg/kg ds 13

mg/kg ds 140

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds <0.0010

mg/kg ds 0.0049

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.1 0.097 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.2 0.194 0,1 1,1 3,7

µg/kg ds 0.1 0.097 0,1 1,1 3,7

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.1 0.097 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds <0.1 0.068 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.2 0.194 0,1 0,8 0,8

µg/kg ds 0.3 0.291 0,1 1,1 3,7

mg/kg ds 0.063

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.12

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.082

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds <0.050

mg/kg ds 0.51

Nr. Eurofins nr.

2 12290858

GSSD

OW

OWRW

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Gestandaardiseerd gehalte

Norm voor toepassing van grond/bagger in een ander oppervlaktewaterlichaam (niet zijnde Rijkswater of niet een open verbinding hebbend met Rijksw

Norm voor toepassing van grond/bagger in een ander oppervlaktewaterlichaam (Rijkswater of een open verbinding hebbend met Rijkswater)

De overschreden norm wordt rood aangegeven.

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monsternaam

WB MM04 S31 (38‐60) S32 (40‐65) S33 (41‐60) S34 (37‐58) S35 (40‐55) S36 (38‐51) S37 (42‐54) S38 (40‐

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

som PFOA (*0,7)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

perfluornonaanzuur (PFNA)

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Metalen

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer 2021153049

Startdatum 22‐09‐2021

Rapportagedatum 27‐09‐2021

Uw ordernummer

Datum monstername 21‐09‐2021

Monsternemer Max Scholten

Toetsing: Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger in oppervlaktewater

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard



Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard

Uw ordernummer

Datum monstername 20‐09‐2021

Monsternemer Max Scholten

Certificaatnummer 2021152182

Startdatum 21‐09‐2021

Rapportagedatum 28‐09‐2021

Analyse Eenheid 1  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 9.10

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch 31.9

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 41.1

Organische stof % (m/m) ds 9.1

Gloeirest % (m/m) ds 89

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch % (m/m) ds 31.9

Metalen

Arseen (As) mg/kg ds 11

Barium (Ba) mg/kg ds 200

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.56

Kobalt (Co) mg/kg ds 12

Koper (Cu) mg/kg ds 25

Kwik (Hg) mg/kg ds 0.086

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5

Nikkel (Ni) mg/kg ds 37

Lood (Pb) mg/kg ds 37

Zink (Zn) mg/kg ds 110

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12) mg/kg ds <3.0

Minerale olie (C12‐C16) mg/kg ds 5.0

Minerale olie (C16‐C21) mg/kg ds 14

Minerale olie (C21‐C30) mg/kg ds 33

Minerale olie (C30‐C35) mg/kg ds 29

Minerale olie (C35‐C40) mg/kg ds 9.3

Minerale olie totaal (C10‐C40) mg/kg ds 93

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0.0010

PCB 52 mg/kg ds <0.0010

PCB 101 mg/kg ds <0.0010

PCB 118 mg/kg ds <0.0010

PCB 138 mg/kg ds <0.0010

PCB 153 mg/kg ds <0.0010

PCB 180 mg/kg ds <0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds 0.3 0.3 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(Meµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.3 0.3 ‐ 0,1 1,4 3 3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0.050

Fenanthreen mg/kg ds <0.050

Anthraceen mg/kg ds <0.050

Fluorantheen mg/kg ds 0.12

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050

Chryseen mg/kg ds 0.057

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050

Indeno(123‐cd)pyreen mg/kg ds <0.050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.46

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1 5‐40) S10 (40‐ 12288064

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard

Uw ordernummer

Datum monstername 21‐09‐2021

Monsternemer Max Scholten

Certificaatnummer 2021153049

Startdatum 22‐09‐2021

Rapportagedatum 27‐09‐2021

Analyse Eenheid 1  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 15.5

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch 28.1

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 43.7

Organische stof % (m/m) ds 15.5

Gloeirest % (m/m) ds 83

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch % (m/m) ds 28.1

Metalen

Arseen (As) mg/kg ds 13

Barium (Ba) mg/kg ds 230

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.45

Kobalt (Co) mg/kg ds 12

Koper (Cu) mg/kg ds 27

Kwik (Hg) mg/kg ds 0.073

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5

Nikkel (Ni) mg/kg ds 42

Lood (Pb) mg/kg ds 32

Zink (Zn) mg/kg ds 120

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12) mg/kg ds <3.0

Minerale olie (C12‐C16) mg/kg ds 7.6

Minerale olie (C16‐C21) mg/kg ds 25

Minerale olie (C21‐C30) mg/kg ds 75

Minerale olie (C30‐C35) mg/kg ds 54

Minerale olie (C35‐C40) mg/kg ds 15

Minerale olie totaal (C10‐C40) mg/kg ds 180

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0.0010

PCB 52 mg/kg ds <0.0010

PCB 101 mg/kg ds <0.0010

PCB 118 mg/kg ds <0.0010

PCB 138 mg/kg ds <0.0010

PCB 153 mg/kg ds <0.0010

PCB 180 mg/kg ds <0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.1 0.065 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.7 0.452 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(Meµg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOµg/kg ds 0.1 0.065 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.045 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.2 0.129 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.7 0.452 ‐ 0,1 1,4 3 3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0.050

Fenanthreen mg/kg ds <0.050

Anthraceen mg/kg ds <0.050

Fluorantheen mg/kg ds 0.14

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.060

Chryseen mg/kg ds 0.070

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.052

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.052

Indeno(123‐cd)pyreen mg/kg ds <0.050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.55

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1 42‐70) S28 (45‐ 12290857

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard

Uw ordernummer

Datum monstername 21‐09‐2021

Monsternemer Max Scholten

Certificaatnummer 2021153049

Startdatum 22‐09‐2021

Rapportagedatum 27‐09‐2021

Analyse Eenheid 2  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10.3

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch 28.8

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 37.5

Organische stof % (m/m) ds 10.3

Gloeirest % (m/m) ds 88

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch % (m/m) ds 28.8

Metalen

Arseen (As) mg/kg ds 14

Barium (Ba) mg/kg ds 270

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.82

Kobalt (Co) mg/kg ds 14

Koper (Cu) mg/kg ds 34

Kwik (Hg) mg/kg ds 0.10

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5

Nikkel (Ni) mg/kg ds 54

Lood (Pb) mg/kg ds 45

Zink (Zn) mg/kg ds 150

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12) mg/kg ds <3.0

Minerale olie (C12‐C16) mg/kg ds <5.0

Minerale olie (C16‐C21) mg/kg ds 10

Minerale olie (C21‐C30) mg/kg ds 52

Minerale olie (C30‐C35) mg/kg ds 64

Minerale olie (C35‐C40) mg/kg ds 13

Minerale olie totaal (C10‐C40) mg/kg ds 140

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0.0010

PCB 52 mg/kg ds <0.0010

PCB 101 mg/kg ds <0.0010

PCB 118 mg/kg ds <0.0010

PCB 138 mg/kg ds <0.0010

PCB 153 mg/kg ds <0.0010

PCB 180 mg/kg ds <0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.1 0.097 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.2 0.194 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.1 0.097 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(Meµg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOµg/kg ds 0.1 0.097 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.068 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.2 0.194 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.3 0.291 ‐ 0,1 1,4 3 3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0.063

Fenanthreen mg/kg ds <0.050

Anthraceen mg/kg ds <0.050

Fluorantheen mg/kg ds 0.12

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050

Chryseen mg/kg ds 0.082

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050

Indeno(123‐cd)pyreen mg/kg ds <0.050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.51

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

2 42‐54) S38 (40‐ 12290858

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard

Uw ordernummer

Datum monstername 23‐02‐2022

Monsternemer

Certificaatnummer 2022030617

Startdatum 04‐03‐2022

Rapportagedatum 22‐03‐2022

Analyse Eenheid 1  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 73.8

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds 0.2 0.2 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.9 0.9 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.7 0.7 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(Mµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSAµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 1.0 1 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.8 0.8 ‐ 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1 50) 212 (0‐50) 12594743

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard

Uw ordernummer

Datum monstername 23‐02‐2022

Monsternemer

Certificaatnummer 2022030617

Startdatum 04‐03‐2022

Rapportagedatum 22‐03‐2022

Analyse Eenheid 2  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82.4

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.3 0.3 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(Mµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSAµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.2 0.2 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.3 0.3 ‐ 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

2 50) 219 (0‐50) 12594744

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard

Uw ordernummer

Datum monstername 23‐02‐2022

Monsternemer

Certificaatnummer 2022030617

Startdatum 04‐03‐2022

Rapportagedatum 22‐03‐2022

Analyse Eenheid 3  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 71.1

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds 0.4 0.4 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds 0.2 0.2 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 1.6 1.6 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 1.2 1.2 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.5 0.5 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(Mµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSAµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 1.8 1.8 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 1.7 1.7 * 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

3 235 (0‐50) 23 12594745

INDICATIEF Eindoordeel: Klasse Wonen

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard

Uw ordernummer

Datum monstername 10‐05‐2022

Monsternemer

Certificaatnummer 2022078742

Startdatum 17‐05‐2022

Rapportagedatum 24‐05‐2022

Analyse Eenheid 1  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 7.30

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 77.9

Organische stof % (m/m) ds 7.3

Gloeirest % (m/m) ds 92

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds 0.6 0.6 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds 0.2 0.2 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 2.4 2.4 * 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 1.4 1.4 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.5 0.5 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(Mµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSAµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 2.5 2.5 * 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 1.9 1.9 * 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1 50) 220B (0‐50) 12759256

INDICATIEF Eindoordeel: Klasse Wonen

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Handelingskader PFAS 13‐12‐2021 Toepassing grond/bagger op landbodem

Uw projectnummer 3449.01

Uw projectnaam Bonegraaf oost Dodewaard

Uw ordernummer

Datum monstername 10‐05‐2022

Monsternemer

Certificaatnummer 2022078742

Startdatum 17‐05‐2022

Rapportagedatum 24‐05‐2022

Analyse Eenheid 2  GSSD  RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 71.3

Organische stof % (m/m) ds 6.0

Gloeirest % (m/m) ds 94

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds 0.3 0.3 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 1.2 1.2 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,9 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.4 0.4 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.1 0.1 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(Mµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSAµg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 ‐ 0,1 1,4 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 1.2 1.2 ‐ 0,1 1,9 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 0.5 0.5 ‐ 0,1 1,4 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

2 50) 239E (0‐50) 12759257

INDICATIEF Eindoordeel: Voldoet aan achtergrondwaarde

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard ‐

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Bijlage 4.4 
Toetsing verspreidbaarheid (waterbodem) 



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021152182

21‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD‐msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW

9,1

31,9

% (m/m) 41,1 41,1

% (m/m) ds 9,1 9,1

% (m/m) ds 89

% (m/m) ds 31,9 31,9

mg/kg ds 11 0 4 20 27 27 76 76

mg/kg ds 200 0 20 920

mg/kg ds 0,56 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13

mg/kg ds 12 0 3 15 30 35 190 25 190

mg/kg ds 25 0 5 40 54 54 190 190

mg/kg ds 0,086 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 0 1,5 1,5 3 88 190 5 190

mg/kg ds 37 0,0095 4 35 70 100 100

mg/kg ds 37 0 10 50 100 210 530 530

mg/kg ds 110 0 20 140 200 200 720 720

mg/kg ds <3,0 2,308

mg/kg ds 5 5,495

mg/kg ds 14 15,38

mg/kg ds 33 36,26

mg/kg ds 29 31,87

mg/kg ds 9,3 10,22

mg/kg ds 93 102,2 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,0053 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,3 0,3 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,2 0,2 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,1 0,1 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,07 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,1 0,14 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds 0,3 0,27 0,1 1,4 2,8 3 3

mg/kg ds <0,050 0,002

mg/kg ds <0,050 0,0012

mg/kg ds <0,050 0,0008

mg/kg ds 0,12 0,0023

mg/kg ds <0,050 0

mg/kg ds 0,057 0,0001

mg/kg ds <0,050 0

mg/kg ds <0,050 0,0001

mg/kg ds <0,050 0

mg/kg ds <0,050 0,0004

mg/kg ds 0,46 0,457 0,5 1,5 3 6,8 40 40

% 0,4359 Verspreidbaar

% 0,0095 Verspreidbaar

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12288064 WB MM01 S01 (30‐55) S02 (30‐50) S03 (25‐45) S04 (25‐45) S05 (25‐40) S06 (28‐42) S08 (25‐40) S10 (40‐

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Gestandaardiseerd gehalte of msPAf percentage

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel:  Verspreidbaar

Gebruikte afkortingen

<= AW

RG Eis

GSSD‐msPAf

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extra parameters

msPAF organisch

msPAF metalen

Legenda

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFO

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

20‐09‐2021

Max Scholten

2021152182

21‐09‐2021

28‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD‐msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW

12,3

34,1

% (m/m) 41,5 41,5

% (m/m) ds 12,3 12,3

% (m/m) ds 85

% (m/m) ds 34,1 34,1

mg/kg ds 14 0 4 20 27 27 76 76

mg/kg ds 230 0 20 920

mg/kg ds 0,63 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13

mg/kg ds 14 0 3 15 30 35 190 25 190

mg/kg ds 27 0 5 40 54 54 190 190

mg/kg ds 0,088 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 0 1,5 1,5 3 88 190 5 190

mg/kg ds 42 0,1162 4 35 70 100 100

mg/kg ds 38 0 10 50 100 210 530 530

mg/kg ds 130 0 20 140 200 200 720 720

mg/kg ds <3,0 1,707

mg/kg ds 5,7 4,634

mg/kg ds 15 12,2

mg/kg ds 64 52,03

mg/kg ds 57 46,34

mg/kg ds 12 9,756

mg/kg ds 160 130,1 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,0039 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,1 0,0813 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,1 0,0813 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,3 0,2439 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0569 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,2 0,1382 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds 0,3 0,3008 0,1 1,4 2,8 3 3

mg/kg ds <0,050 0,0009

mg/kg ds 0,099 0,0086

mg/kg ds <0,050 0,0003

mg/kg ds 0,26 0,0077

mg/kg ds 0,087 0,0001

mg/kg ds 0,13 0,0006

mg/kg ds 0,066 0

mg/kg ds 0,079 0,0006

mg/kg ds 0,095 0,0006

mg/kg ds 0,084 0,002

mg/kg ds 0,97 0,7886 0,5 1,5 3 6,8 40 40

% 0,4688 Verspreidbaar

% 0,1162 Verspreidbaar

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12288065 WB MM02 S11 (40‐75) S12 (38‐55) S13 (40‐60) S14 (40‐60) S15 (40‐55) S16 (40‐55) S17 (37‐55) S18 (40‐

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Gestandaardiseerd gehalte of msPAf percentage

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel:  Verspreidbaar

Gebruikte afkortingen

<= AW

RG Eis

GSSD‐msPAf

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extra parameters

msPAF organisch

msPAF metalen

Legenda

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFO

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153049

22‐09‐2021

27‐09‐2021

Eenheid 1 GSSD‐msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW

15,5

28,1

% (m/m) 43,7 43,7

% (m/m) ds 15,5 15,5

% (m/m) ds 83

% (m/m) ds 28,1 28,1

mg/kg ds 13 0 4 20 27 27 76 76

mg/kg ds 230 0 20 920

mg/kg ds 0,45 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13

mg/kg ds 12 0 3 15 30 35 190 25 190

mg/kg ds 27 0 5 40 54 54 190 190

mg/kg ds 0,073 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 0 1,5 1,5 3 88 190 5 190

mg/kg ds 42 0,1376 4 35 70 100 100

mg/kg ds 32 0 10 50 100 210 530 530

mg/kg ds 120 0 20 140 200 200 720 720

mg/kg ds <3,0 1,355

mg/kg ds 7,6 4,903

mg/kg ds 25 16,13

mg/kg ds 75 48,39

mg/kg ds 54 34,84

mg/kg ds 15 9,677

mg/kg ds 180 116,1 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,0031 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,1 0,0645 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,7 0,4516 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,1 0,0645 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0451 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,2 0,1097 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds 0,7 0,4968 0,1 1,4 2,8 3 3

mg/kg ds <0,050 0,0004

mg/kg ds <0,050 0,0002

mg/kg ds <0,050 0,0001

mg/kg ds 0,14 0,0008

mg/kg ds 0,06 0

mg/kg ds 0,07 0

mg/kg ds <0,050 0

mg/kg ds 0,052 0,0001

mg/kg ds 0,052 0

mg/kg ds <0,050 0

mg/kg ds 0,55 0,3542 0,5 1,5 3 6,8 40 40

% 0,2159 Verspreidbaar

% 0,1376 Verspreidbaar

Nr. Analytico‐nr Monster

1 12290857 WB MM03 S21 (45‐65) S22 (43‐60) S23 (38‐50) S24 (60‐75) S25 (40‐62) S26 (50‐75) S27 (42‐70) S28 (45‐

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Gestandaardiseerd gehalte of msPAf percentage

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel:  Verspreidbaar

Gebruikte afkortingen

<= AW

RG Eis

GSSD‐msPAf

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extra parameters

msPAF organisch

msPAF metalen

Legenda

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFO

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3449.01

Bonegraaf oost Dodewaard

21‐09‐2021

Max Scholten

2021153049

22‐09‐2021

27‐09‐2021

Eenheid 2 GSSD‐msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW

10,3

28,8

% (m/m) 37,5 37,5

% (m/m) ds 10,3 10,3

% (m/m) ds 88

% (m/m) ds 28,8 28,8

mg/kg ds 14 0 4 20 27 27 76 76

mg/kg ds 270 0 20 920

mg/kg ds 0,82 0,0116 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13

mg/kg ds 14 0 3 15 30 35 190 25 190

mg/kg ds 34 0 5 40 54 54 190 190

mg/kg ds 0,1 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 0 1,5 1,5 3 88 190 5 190

mg/kg ds 54 0,8874 4 35 70 100 100

mg/kg ds 45 0 10 50 100 210 530 530

mg/kg ds 150 0,432 20 140 200 200 720 720

mg/kg ds <3,0 2,039

mg/kg ds <5,0 3,398

mg/kg ds 10 9,709

mg/kg ds 52 50,49

mg/kg ds 64 62,14

mg/kg ds 13 12,62

mg/kg ds 140 135,9 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,0047 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,1 0,097 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,2 0,1942 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,1 0,097 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,1 0,097 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds <0,1 0,0679 0,1 1,4 2,8 3 3

µg/kg ds 0,2 0,165 0,1 1,9 3,8 7 7

µg/kg ds 0,3 0,2913 0,1 1,4 2,8 3 3

mg/kg ds 0,063 0,0068

mg/kg ds <0,050 0,0009

mg/kg ds <0,050 0,0005

mg/kg ds 0,12 0,0016

mg/kg ds <0,050 0

mg/kg ds 0,082 0,0002

mg/kg ds <0,050 0

mg/kg ds <0,050 0,0001

mg/kg ds <0,050 0

mg/kg ds <0,050 0,0002

mg/kg ds 0,51 0,4951 0,5 1,5 3 6,8 40 40

% 0,4006 Verspreidbaar

% 1,327 Verspreidbaar

Nr. Analytico‐nr Monster

2 12290858 WB MM04 S31 (38‐60) S32 (40‐65) S33 (41‐60) S34 (37‐58) S35 (40‐55) S36 (38‐51) S37 (42‐54) S38 (40‐

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Gestandaardiseerd gehalte of msPAf percentage

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel:  Verspreidbaar

Gebruikte afkortingen

<= AW

RG Eis

GSSD‐msPAf

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extra parameters

msPAF organisch

msPAF metalen

Legenda

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

som PFOA (*0,7)

som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N‐methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFO

N‐ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSA

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N‐methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Metalen

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5 
Toetsingskader



Bijlage 5.1 
Wet bodembescherming (Wbb) 



Toetsingskader Wet bodembescherming 
 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium 

tijdelijk buiten werking gesteld.  

 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) 

 
Achtergrondwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
Streefwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 



Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) 

 
Achtergrondwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
Streefwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
VI. 

 

Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 

DDT (som)  

DDE (som)  

DDD (som) 

DDT/DDE/DDD (som)  

aldrin  

dieldrin  

endrin  

drins (som)  

α-endosulfan  

α-HCH  

β-HCH  

χ-HCH (lindaan)  

HCH-verbindingen (som)  

heptachloor  

heptachloorepoxide (som)  

hexachloorbutadieen 

organochloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 

azinfos-methyl 

organotin verbindingen (som) 

tributyltin (TBT) 

MCPA 

atracine 

carburyl 

carbofuran 

4-chloormethylfenolen (som) 

niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 

 

 

0,0200 

0,20 

0,10  

0,020 

-  

-  

-  

-  

0,015  

0,00090  

0,0010 

0,0020 

0,0030  

- 

0,00070  

0,0020  

0,003  

0,40 

 

0,0075 

0,15 

0,065 

0,55 

0,035 

0,15 

0,017 

0,60 

0,090 

 

 

4 

1,7 

2,3 

34 

- 

0,32 

- 

- 

4 

4 

17 

1,6 

1,2 

- 

4 

4 

- 

- 

 

- 

2,5 

- 

4 

0,71 

0,45 

0,017 

- 

- 

 

 

0,02 ng/l 

- 

- 

- 

0,004 ng/l 

0,009 ng/l 

0,1 ng/l 

0,04 ng/l 

- 

0,2 ng/l 

33 ng/l 

8 ng/l 

9 ng/l 

0,05 

0,005 ng/l 

0,005 ng/l 

- 

- 

 

- 

0,05-16 ng/l 

- 

0,02 

29 ng/l 

2 ng/l 

9 ng/l 

- 

- 

 

 

0,2 

 

 

 

0,01 

- 

- 

- 

0,1 

5 

- 

- 

- 

1 

0,3 

3 

- 

- 

 

- 

0,7 

- 

50 

150 

50 

100 

- 

- 

 
VII. 

 

Overige verontreinigingen 

asbest 

cyclohexanon 

dimethyl ftalaat 

diethyl ftalaat 

di-isobutylftalaat 

dibutyl ftalaat 

butyl benzylftalaat 

dihexyl ftalaat 

di(2-ethylhexyl)ftalaat 

ftalaten (som) 

minerale olie 

pyridine 

tetrahydrofuran 

tetrahydrothiofeen 

tribroommethaan 

ethyleenglycol  

diethyleenglycol  

acrylonitril  

formaldehyde  

isopropanol (2-propanol)  

methanol  

butanol (1-butanol)  

butylacetaat  

ethylacetaat  

methyl-tert-butyl ether (MTBE)  

methylethylketon  

 

 

- 

2,0 

0,045 

0,045 

0,045 

0,070 

0,070 

0,070 

0,045 

- 

190 

0,15 

0,45 

1,5 

0,20 

5,0 

8,0 

2,0 

2,5 

0,75 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,20 

2,0 

 

 

100 

150 

82 

53 

17 

36 

48 

220 

60 

- 

5000 

11 

7 

8,8 

75 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

0,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,5 

50 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

15000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

600 

30 

300 

5000 

630 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



Bijlage 5.2 
Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit (grond)



Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit (grond/sediment) 

 

 

 

 

Stof/niveau 

Achtergrond-

waarden 

Maximale 

waarden voor 

verspreiden 

van 

baggerspecie 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

industrie 

 

Maximale waarden grootschalige 

toepassingen op of in de bodem 

 

 

 

(mg/kg ds) 

over 

aangrenzend 

perceel (2) 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

wonen 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

industrie 

(mg/kg ds) 

Maximale 

emissiewaarden 

 

(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 

 

 

(mg/kg ds) 

I. Metalen 

antimoon (Sb) 

arseen (As) 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

chroom (Cr) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

tin (Sn) 

vanadium (V) 

zink (Zn) 

 

 

4,0 *) 

20 

- 

0,60 

55 

15 

40 

0,15 

50 

1,5 *) 

35 

6,5 

80 

140 

 

 

x 

(*B) 

x en 7,5 

x 

(*B) 

x 

x 

x 

(*B) 

x 

 

 

x 

 

15  

27  

- 

1,2  

62  

35  

54  

0,83  

210  

88  

-  

180  

97  

200 

 

22  

76  

- 

4,3  

180  

190  

190  

4,8  

530  

190  

100  

900  

250  

720 

 

0,070  

0,61  

-  

0,051  

0,17  

0,24  

1,0  

0,49  

15  

0,48  

0,21  

0,093  

1,9  

2,1 

 

9  

42  

- 

4,3  

180  

130  

113  

4,8  

308  

105  

100  

450  

146  

430 

II. Overige anorganische stoffen 

chloride 3)  

cyanide (vrij) 4)   

cyanide (complex)  

thiocyanaten (som) 

 

 

3,0 

5,5 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

5,5 

6,0 

 

 

20 

50 

20 

 

- 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

III. Aromatische stoffen 

benzeen  

ethylbenzeen  

tolueen  

xylenen (som)  

styreen (vinylbenzeen 

fenol  

cresolen (som) 

dodecylbenzeen  

aromatische oplosmiddelen 

(som) 6) 

 

0,20 *) 

0,20 *) 

0,20 *) 

 0,45 *) 

0,25 *) 

0,25 

0,30 *) 

0,35 *) 

 2,5 *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20 

0,20 

0,20 

0,45 

0,25 

0,25 

0,30 

0,35 

2,5 

 

1 

1,25 

1,25 

1,25 

86 

1,25 

5 

0,35 

2,5 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

IV. Polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK's) 

naftaleen  

fenantreen  

antraceen  

fluorantheen  

chryseen  

benzo(a)antraceen  

benzo(a)pyreen  

benzo(k)fluorantheen  

indeno(1,2,3cd)pyreen  

benzo(ghi)peryleen  

PAK's totaal (som 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

nvt  

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt 

nvt 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

V. Gechloreerde koolwaterstoffen 

a. (vluchtige) 

chloorkoolwaterstoffen 

monochlooretheen 

(vinylchloride) 7)  

dichloormethaan  

1,1-dichloorethaan  

1,2-dichloorethaan  

1,1-dichlooretheen 7)  

1,2-dichlooretheen (som)  

dichloorpropanen (som)  

trichloormethaan (chloroform) 

1,1,1-trichloorethaan  

1,1,2-trichloorethaan  

trichlooretheen (Tri)  

tetrachloormethaan (Tetra 

tetrachlooretheen (Per) 

 

 

 

0,10 *) 

0,10 

0,20 *) 

0,20 *) 

0,30 *) 

0,30 *) 

0,80 *) 

0,25 *) 

0,25 *) 

0,30 *) 

0,25 *) 

0,30 *) 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10 

0,10 

0,20 

0,20 

0,30 

0,30 

0,80 

0,25 

0,25 

0,30 

0,25 

0,30 

0,15 

 

 

 

0,1 

3,9 

0,20 

4 

0,30 

0,30 

0,80 

3 

0,25 

0,30 

2,5 

0,7 

4 

 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 b. chloorbenzenen 

monochloorbenzeen  

dichloorbenzenen (som)  

trichloorbenzenen (som)  

tetrachloorbenzenen (som)  

pentachloorbenzeen  

hexachloorbenzeen  

chloorbenzenen (som) 

 

0,20 *) 

2,0 *) 

0,015 *) 

0,0090 *) 

0,0025 

0,0085 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

0,20 

2,0 

0,015 

0,0090 

0,0025 

0,027 

 

 

5 

5 

5 

2,2 

5 

1,4 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 c. chloorfenolen 

monochloorfenolen (som) 

dichloorfenolen (som)  

trichloorfenolen (som) 

tetrachloorfenolen (som)  

pentachloorfenol  

chloorfenolen (som) 

 

0,045 

0,20 *) 

0,0030 *) 

0,015 *) 

0,0030 *) 

- 

 

 

 

 

x 

 

 

 

0,045 

0,20 

0,0030 

1 

1,4 

 

 

5,4 

6 

6 

6 

5 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt  

nvt  

 



 

 

 

 

stofniveau 

Achtergrondwaarden Maximale 

waarden voor 

verspreiden 

van 

baggerspecie 

 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

industrie 

 

Maximale waarden grootschalige 

toepassingen op of in de bodem 

 

 

 

(mg/kg ds) 

over 

aangrenzend 

perceel (2) 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

wonen 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

industrie 

(mg/kg ds) 

Maximale 

emissiewaarden 

 

(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 

 

 

(mg/kg ds) 

 d. polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB 28  

PCB 52  

PCB 101  

PCB 118  

PCB 138  

PCB 153  

PCB 180  

PCB's (som 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,020 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt  

nvt  

nvt 

nvt  

nvt  

 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

 e. overige gechloreerde 

koolwaterstoffen 

monochlooranilinen (som)  

pentachlooraniline  

dioxine (som I-TEQ)  

chloornaftaleen (som)  

 

 

0,20 *) 

0,15 *) 

0,000055 *) 

0,070 *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20  

0,15 

0,000055 

0,070 

 

 

0,20  

0,15 

0,000055 

10 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt  

nvt 

nvt 

nvt  

VI. Bestrijdingsmiddelen 

a. organochloor bestrijdings- 

middelen chloordaan (som)  

DDT (som)  

DDE (som)  

DDD (som) 

DDT/DDE/DDD (som)  

aldrin  

dieldrin  

endrin  

isodrin  

telodrin  

drins (som)  

endosulfansulfaat  

α-endosulfan  

α-HCH  

β-HCH  

χ-HCH (lindaan)  

δ-HCH  

HCH-verbindingen (som)  

heptachloor  

heptachloorepoxide (som)  

hexachloorbutadieen 

organochloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen(som 

landbodem) 

 

 

 

0,0020 

0,20 

0,10 

0,020 

 

 

 

 

 

 

0,015 

 

0,00090 

0,0010 

0,0020 

0,0030 

 

 

0,00070 

0,0020 

0,003 *) 

 

0,40 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

0,0020 

0,20 

0,13 

0,84 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

0,00090 

0,0010 

0,0020 

0,04 

 

 

0,00070 

0,0020 

 

 

0,40 

 

 

 

0,0020 

1 

1,3 

34 

 

 

 

 

 

 

4,0 

0,1 

0,00090 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,1 

0,1 

0,0020 

 

 

0,5 

 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

 

 

 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

 b. organofosforpesticiden  

azinfos-methyl  

 

0,0075 *) 

 

 

 

0,0075 

 

0,0075 

 

nvt 

 

nvt 

 c. organotin 

bestrijdingsmiddelen 

organotin verbindingen (som) 
8) 

tributyltin (TBT) 8)  

 

0,15 

0,065 

 

 

 

 

 

0,5 

0,065 

 

2,5 (9) 

0,065 

 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt 

 

 d. chloorfenoxy-azijnzuur 

herbiciden 

MCPA  

 

0,55 *) 

 

 

 

0,55 

 

0,55 

 

nvt 

 

nvt 

 e. overige 

bestrijdingsmiddelen atrazine  

carbaryl  

carbofuran (7)  

4-chloormethylfenolen (som)  

niet-chloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen (som) 

 

0,035 *) 

0,15 *)  

0,017 *)  

0,60 *)  

 

0,090 *) 

 

 

 

 

 

 

 

0,035  

0,15  

0,017  

0,60  

 

0,090 

 

0,5  

0,45  

0,017  

0,60  

 

0,5 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

VII. Overige stoffen 

asbest 10)  

cyclohexanon  

dimethyl ftalaat 11)  

diethyl ftalaat 11)  

di-isobutylftalaat 11)  

dibutyl ftalaat 11)  

butyl benzylftalaat 11)  

dihexyl ftalaat 11)  

di(2-ethylhexyl)ftalaat 11)  

minerale olie 12) 13)  

pyridine  

tetrahydrofuran  

tetrahydrothiofeen  

tribroommethaan 

(bromoform)  

ethyleenglycol  

diethyleenglycol  

acrylonitril  

formaldehyde  

isopropanol (2-propanol)  

methanol  

butanol (1-butanol)  

butylacetaat  

ethylacetaat  

methyl-tert-butyl ether (MTBE)  

methylethylketon  

 

 

2,0 *) 

0,045 *) 

0,045 *) 

0,045 *) 

0,070 *) 

0,070 *) 

0,070 *) 

0,045 *) 

190 

0,15 *) 

0,45 

1,5 *) 

0,20 *) 

5,0 

8,0 

0,1 *) 

0,1 *) 

0,75 

3,0 

2,0 *) 

2,0 *) 

2,0 *) 

0,20 *) 

2,0 *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

2,0 

9.2 

5,3 

1,3 

5,0 

2,6 

18 

8,3 

190 

0,15  

0,45 

1,5 

0,20 

5,0 

8,0 

0,1 

0,1 

0,75 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,20 

2,0 

 

100 

150 

60 

5,3 

1,7 

36 

48 

60 

60 

500 

1 

2 

8,8 

0,20 

5,0 

8,0 

0,1 

0,1 

0,75 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,20 

2,0 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

 



Verklaring en de afkortingen en tekens 
 

1) Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem 

en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. 
2) De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend 

met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het 

aangrenzende perceel 

 * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en  

  * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en  

  * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-

berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparamaters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening). Barium, kobalt, 

molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld 

is in de kolom ‘Maximale waarden verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. Voor de gemeten stoffen, die geen onderdeel uitmaken van de msPAF-

berekening, worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast. 
3) Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak 

oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde. 
4) Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht 

zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch 

Toelaatbare Concentratie in Lucht). 
5) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt 

verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden 

gemeten). 
6) De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend 

(zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens 

individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde 

geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een 

maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie. 
7) De Interventiewaarde van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond 

moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
8) De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9. 
9) De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/kg ds. 
10) Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 100 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het 

Productenbesluit Asbest. 
11) Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van 

een knelpunt. 
12) Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in 

grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te 

worden. 
13) Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds. 
*) Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare 

P95 af te leiden. 
(*A) De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium 

tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen op basis 

van de voormalige Interventiewaarde (920 mg/kg d.s. voor droge toepassingen en 625 mg/kg d.s. voor toepassingen in oppervlaktewater). 
(*B) De individuele normen voor metalen voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen worden tijdelijk buitenwerking gesteld, totdat deze 

metalen zijn geïntegreerd in de ms-PAF. 

 



 

 

 

 

Bijlage 5.3 

Handelingskader  voor  hergebruik  van  PFAS‐houdende  grond  en 

baggerspecie 

   



 

 

 

 

Toetsing uit het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS‐houdende grond en 
baggerspecie” 
 

Voor de volledige tekst wordt verwezen naar het “Handelingskader voor hergebruik van 

PFAS‐houdende grond en baggerspecie” versie december 2021. 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toepassingsnormen voor de  on‐

derscheiden situaties waarin grond en baggerspecie worden toegepast.  

 

Tabel 1 ‐ toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodem  

             (in µg/kg  d.s.) 

Toepassingssituatie  Toepassingsnorm 

Op de landbodem 

Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau 

 Bodemkwaliteitsklasse  Bodemfunctieklasse   

 Wonen of industrie  Wonen of industrie  PFOS = 3 

PFOA = 7 

Overige PFAS = 3 

Landbouw/natuur  Landbouw/natuur  PFOS = 1,4 
PFOA = 1,9  
Overige PFAS = 1,4 

Landbouw/natuur, wonen of 

industrie 

Landbouw/natuur  PFOA = 1,9  
Andere individuele PFAS = 1,4 

Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau, als bedoelt 

in artikel 35, onder f,  BBK (verspreiden van baggerspecie op 

aangrenzend perceel of weilanddepot 

PFOS = 3 

PFOA = 7 

Overige PFAS = 3 

Grond en baggerspecie grootschalig toepassen   PFOS = 3 

PFOA = 7 

Overige PFAS = 3 

Grond en baggerspecie toepassen
 
in  grondwaterbeschermings‐

gebieden 

Gebiedskwaliteit, indien niet be‐
kend 0,1 

 
 
 

 
 

 
 

   



 

 

 

 

 

Tabel 2 ‐ Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie  

                in een oppervlaktewaterlichaam (in µg/kg  d.s.) 

Toepassingssituatie  Toepassingsnorm 

In een oppervlaktewaterlichaam 

Baggerspecie verspreiden in hetzelfde oppervlaktelichaam of aan‐

sluitende (sediment delende) stroomafwaarts gelegen oppervlakte‐

lichamen als bedoelt in artikel 35, onder g, BBK  

Toepasbaar, wel meten 
en toetsen op uitschieters 

Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktelichaam in opho‐

gingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe 

plas als bedoelt in artikel 35, onder d, BBK 

Toepasbaar, wel meten 
en toetsen op uitschieters 

Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een 

diepe plas: 

 verspreiden van baggerspecie (bij niet‐sedimentdelende 

oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 35, on‐

der g, BBK en  

 het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen 

in waterbouwkundige constructies als bedoeld in artikel 

35, onder d, BBK. 

Rijkswater:  
PFAS = 0,8  
PFOS = 3,7  
Overige PFAS = 0,8 
 
Anders: 
PFAS = 0,8 
PFOS = 1,1 
Overige PFAS = 0,8 
 

Baggerspecie en grond toepassen in niet‐vrij liggende diepe plas‐

sen die in open verbinding staan met een rijkswater 

PFAS = 0,8  
PFOS = 3,7 
Overige PFAS = 0,8 

Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen dan 

niet‐vrij liggende diepe plassen die in open verbinding staan met 

een rijkswater 

PFAS = 0,8  
PFOS = 1,1 
Overige PFAS = 0,8 

 
 
 

 
 

 
 

   



Bijlage 6  
Inspectierapport verkennend onderzoek asbest in bodem  
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