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Beeldkwaliteitsplan karakteristieke geBieden wateringen

15 - 06 - 2012

Inleiding
Bij de actualisatie van bestemmingsplannen is er de mogelijkheid om karakteristieke gebieden aan te wijzen en hiervoor 
een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Het gaat hier om gebieden met een bijzondere karakteristiek die we bij herbouw, 
verbouw of herinrichting willen beschermen. Dit betekent niet dat er niet gebouwd, verbouwd of heringericht mag worden. 
Het betekent alleen dat er bepaalde voorwaarden gesteld worden aan de nieuwbouw, verbouw of herinrichting, zodat de 
karakteristieke elementen behouden blijven.

Op de plankaart van het bestemmingsplan zijn de karakteristieke gebieden aangegeven met ‘Waarde Karakteristiek’. In 
de regels van het bestemmingsplan geldt voor gebieden met ‘Waarde Karakteristiek’ dat er pas gesloopt mag worden, als 
er een goedgekeurde omgevingsvergunning is. Daarnaast is er voor de karakteristieke gebieden een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld. In de welstandsnota is soms al een aantal van deze karakteristieke kenmerken beschreven. Vooral op architec-
tonisch niveau en meestal wat globaler omdat sommige beschrijvingen gelden voor meerdere kernen. Bij karakteristieke 
gebieden gaat het bovendien niet alleen om de architectonische eigenschappen, maar ook de stedenbouwkundige eigen-
schappen en de kenmerken van de openbare ruimte die elkaar samen versterken. Dit beeldkwaliteitsplan kan daarom 
beschouwd worden als een aanvulling op de beschrijvingen en criteria van de welstandsnota. 

Bij het aanwijzen van karakteristieke gebieden spelen de volgende factoren een rol: 
 - Zijn er veel karakteristieke en/of monumentale panden in het gebied?
 - Is er sprake van een openbare ruimte met een bepaalde ruimtelijke kwaliteit?
 - Zijn er gebieden met een bijzondere ruimtelijke kwaliteit die onvoldoende worden beschermd door de  
  welstandsnota en/of het bestemmingsplan?
 - Wat is de ligging van het gebied? Is er sprake van een zichtlocatie? 
 - Heeft het gebied een bepaalde culturhistorische waarde?

Een combinatie van deze factoren zal bepalend zijn of een gebied aangeduid moet worden met ‘Waarde karakteristiek’.

Voor de kern Wateringen zijn er 5 karakteristieke gebieden aangewezen. Deze 5 karakteristieke gebieden hebben bijzon-
dere ruimtelijke kwaliteiten waarvan het goed zou zijn als deze bij herbouw, verbouw of herinrichting beschermd zijn.
De gebieden bestaan grotendeels uit karakteristieke elementen. Maar er kunnen in deze gebieden ook delen zijn die min-
der kwalitatief zijn. Voor deze plekken moet het beeldkwaliteitsplan gezien worden als het benoemen van een kans om de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. 

Doel aanwijzen karakteristieke gebieden
•	 Het	doel	van	het	aanwijzen	van	karakteristieke	gebieden	en	het	bijbehorend	beeldkwaliteitsplan	is	om	bij	her-
bouw, verbouw of herinrichting (bijvoorbeeld in het geval bij openbare ruimtes) zekerheid te hebben dat de karakteristieke 
eigenschappen van het gebied behouden blijven. 

•	 Daarnaast	is	ook	het	doel	om	het	braakliggen	van	gebieden	te	voorkomen	binnen	karakteristieke	gebieden	door-
dat een sloopvergunning voor deze gebieden pas kan worden afgegeven als er een verleende omgevingsvergunning is.
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De gebieden

1.  Ambachtsweg - Kerklaan

De Ambachtsweg en de Kerklaan vormen samen een 
belangrijke verbindingsroute tussen de Erasmusweg aan 
de noordzijde en de Herenstraat aan de zuidzijde. De Am-
bachtsweg en de Kerklaan vormen samen een buurtontslui-
tingsweg. Omdat er redelijk wat verkeer overheen komt, zijn 
deze wegen belangrijk voor het beeld van Wateringen.
De Ambachtsweg en Kerklaan hebben ruimtelijk kwalitei-
ten die bij herbouw, verbouw en herinrichting beschermd 
dienen te worden. 
Niet alle bebouwing in de strook is even karakteristiek. 
Toch zijn ze opgenomen in het gebied dat is aangegeven 
met ‘Waarde Karakteristiek’ van het bestemmingsplan 
woonkern Wateringen, omdat ze wel onderdeel zijn van het 
ensemble. Het is wenselijk dat bij eventuele herbouw of 
verbouw, de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt en beter 
gaat aansluiten bij de ruimtelijk en architectonisch sterkere 
delen van dit gebied.

Karakteristiek voor dit gebied is de variatie aan bebou-
wingstypologieën: Er liggen rijtjes, twee-onder-een-kapwo-
ningen, vrijstaande woningen en appartementenblokken 
aan deze wegen. Ondanks deze variatie in typlogieën is er 
toch sprake van samenhang. Deels zit dit in de jaren-30 
architectuur. En deels heeft het te maken met de situering 
van de bebouwing. Alle bebouwing staat min of meer in een 
rooilijn (kleine verschillen zijn mogelijk) en er is sprake van 
een bepaalde bebouwingsafstand ten opzichte van de weg 
(voorgevel ligt op ca. 10-14m uit het hart van de weg).
Aan de rotonde ligt aan de zuidoostzijde een groene particu-
liere kavel met een woning. Bij herontwikkeling is het wen-
selijk om op deze kavel de hoeksituatie meer te markeren. 
Ook voor de andere hoeken aan de rotonde is er ruimte om 
in de massaopbouw en de architectuur de hoekpositione-
ring te accentueren.
De jaren-30 architectuur is in dit gebied een heel karak-
teristiek kenmerk. Deze architectuurstijl geeft een warme 
uitstraling en is typerend voor het dorpse karakter. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het stedelijke Wateringse Veld 
gelegen op het grondgebied van Den Haag.
In de huidige situatie is er aan één zijde van de weg een 
boomstructuur. Vroeger was er aan beide zijden een 
boomstructuur, maar aan één zijde is er in het verleden 
een boomstructuur verwijderd. De bomen dragen positief 
bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en bena-
drukken de weg als verbindend element.
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Beeldkwaliteitseisen Ambachtsweg – Kerklaan:
Stedenbouw
•	  Behoud van variatie in bebouwingstypologie: lange rijtjes, korte rijtjes, 2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande wonin- 

 gen
•	  Schaal en korrelgrootte (=zegt iets over de grootte van een gebouw in relatie tot de grootte van de gebouwen in de  

 nabijheid) van de bebouwing dient aan te sluiten bij de aanwezige karakteristieke typologieën: vrijstaand,   
 twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen.

•	  De gewenste bouwhoogte is 1 à 2 lagen met kap. (uitzondering kunnen appartementengebouwen en hoekkavels  
 zijn)

•	  De woningen hebben een voortuin.
•	  Bebouwing staat in een rooilijn. De voorgevel ligt ca. 10-14m(afhankelijk van het adres) uit het hart van de weg.

Architectuur
•	  Architectuur dient aan te sluiten bij jaren 30 architectuur. 
•	  Architectuur dient aan te sluiten bij het dorpse karakter van Wateringen.

Openbare Ruimte
•	  Boomstructuur aan één zijde van de weg behouden.

 
2.  Hofpark – Heulweg - Irenestraat

Het Hofpark aan de Heulweg is een belangrijk onderdeel in de Wateringse groenstructuur. Dit park kan gezien worden als 
het groene hart van Wateringen. Er vinden hier veel evenementen plaats en het is een van de weinige plekken waar de 
inwoners kunnen wandelen in het groen en genieten van de rust.

Kenmerkend voor het Hofpark is dat veel woongebieden direct of indirect verbonden zijn met het park. Zodat veel mensen 
eenvoudig gebruik kunnen maken van het park. Aan de noordzijde bijvoorbeeld zorgt de groene uitloper aan de Irenestraat 
er voor dat dit wijkje is verbonden met het Hofpark. Deze verbinding is nu nog niet optimaal doordat deze vrij smal is en er 
door de ligging van de school geen sprake is van een zichtlijn vanuit de Irenestraat naar het Hofpark. Hier ligt een kans om 
bij een eventuele toekomstige ontwikkeling de relatie met het Hofpark te verbeteren. 
Aan de westzijde is er een groene zone tussen De Hoornbloem en Madelieven/Willige Rijzen. Deze zone verbindt het Hof-
park met de groenzone langs de Wippolderlaan. 
Aan de zuidzijde is er via een langzaam verkeersdoorsteek over de Heulweg een verbinding met een kleiner groengebied 
met trapveld. Hierdoor is ook deze wijk aan de zuidzijde verbonden met het Hofpark.
Het Hofpark speelt een belangrijke rol voor de westelijke entree van Wateringen. Wanneer je vanaf de kant van Kwints-
heul Wateringen binnenrijdt, kan je vanaf de weg goed het park in kijken. Het park wordt begeleid door de karakteristieke 
bebouwing van de Pieter van de Plasschool, Heulweg 11 en Pieter vd Plasstraat 2.
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Aan de zuidzijde van de Heulweg zijn er vele bruggetjes over de oude historische vaart die erg karakteristiek zijn, ook voor 
het Westland als geheel. De historische vaart liep oorspronkelijk van Rijswijk naar Naaldwijk, maar is nu op veel plekken 
gedempt. Hier en in Kwintsheul is nog een deel aanwezig, inclusief de keerkom bij de rotonde in Wateringen. Om de karak-
teristieke waarden te beschermen is het goed om dit deel van de vaart met haar bruggen te behouden.

Er komen verschillende soorten typologieën voor aan bebouwing: begeleidende rijbebouwing, rijtjesbebouwing dwars op 
het park en individuele bebouwingstypen zoals vrijstaande woningen, 2-onder-1-kapwoningen, schoolgebouw en de molen. 
Deze variatie aan typologieën in en rondom het Hofpark draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit en karakteristiek van het 
gebied. Bij herbouw of verbouw dient deze variatie dan ook gewaarborgd te zijn. Er dient wel rekening te worden gehouden 
met de kenmerken van de diverse clusters.

Bij de ‘groene uitlopers’ is sprake van typologie met een begeleidende werking zoals rijwoningen evenwijdig aan het groen. 
Terwijl in het noorden (strook met o.a. de kern aan de Dr. Schaepmanstraat), het zuiden (Pieter vd Plasschool en strook bij 
de molen) en binnen het park meer sprake is van individuele bebouwing. 
De bebouwing die gelegen is aan het Hofpark of aan de groene uitlopers, is niet allemaal karakteristiek, maar zijn wel bij 
het karakteristieke gebied betrokken om aan te geven dat de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing hier wel van belang is. 
Bij herbouw of verbouw dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met de karakteristiek van het gebied.
Aan de zuidzijde liggen ook een paar rijks- en gemeentelijke monumenten (bijvoorbeeld de molen) welke positief bijdragen 
aan de kenmerken van dit gebied. Het Hofpark zelf is een archeologisch monument en de boerderij in het park een rijks-
monument.

Vanuit het oogpunt ruimtelijke kwaliteit is het bij de begeleidende typologieën wenselijk om terughoudend te zijn met 
dakkapellen en dakopbouwen aan de voorzijde. Uitzondering wordt gemaakt voor plekken waar al veel dakkapellen en/of 
dakopbouwen zitten (bijvoorbeeld bij de Hoornbloem en de Gaelstraat) of waar een juiste vormgeving en maatvoering geen 

Willige Rijzen Madelieven

�ets-/voet-

verbinding

Irenestraat
De Hoornbloem

Heulweg

Hofpark
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afbreuk doet aan de begeleidende werking van de bebouwing. Er dient te worden aangesloten qua maat, vorm en kleur bij 
het meest voorkomende type in hetzelfde rijtje of directe nabijheid.

Omdat er vanaf de rotonde goed zicht is op veel van deze karakteristieke bebouwing en het park, is voor veel bezoekers en 
inwoners van Wateringen dit een herkenbare plek. Om die reden is de rotonde bij het karakteristieke gebied betrokken. 

Beeldkwaliteitseisen Hofpark
Stedenbouw
•	  Variatie aan verschillende bebouwingsensembles aan het Hofpark en/of groene uitlopers behouden. Dat wil zeggen  

 variatie aan begeleidende bebouwing, clusters van individuele bebouwing (vrijstaande/twee-onder-een-kap-woning)  
 en clusters met stroken dwars op het park.

•	  De begeleidende bebouwing langs het Hofpark en de groene uitlopers hebben bij voorkeur geen dakkapellen en/of  
 dak opbouwen aan de voorzijde. Uitzondering zijn de rijtjes waar al veel dakkapellen en/of dakopbouwen zitten. Of  
 waar een  dergelijke opbouw, mits zo uitgevoerd dat deze geen afbreuk doet aan de begeleidende werking van de  
 bebouwing.

•	  Indien er sprake is van bestaande opbouwen dient te worden aangesloten qua maat, vormgeving en kleur bij het  
 meest  voorkomende type in de directe nabijheid (bijvoorbeeld zelfde rij)

Architectuur
•	  Het Hofpark leent zich goed voor bijzondere bebouwing zoals bijvoorbeeld de Pieter van de Plasschool en de kerk  

  aan de Dr. Schaepmanstraat. Deze markeren bijvoorbeeld respectievelijk de entree van Wateringen en een hoek  
  van het Hofpark. Bij eventuele herbouw of verbouw dient er bebouwing terug te komen die op een vergelijkbare wijze  
 deze  plekken markeren.

•	  Alle bebouwing dient qua maat, schaal en architectuur aan te sluiten bij wat er staat. Alleen voor de meer individuele  
  bebouwing (vrijstaande/twee-onder-een-kapwoning) is wat meer ruimte om af te wijken.

•	  Indien er sprake is van al bestaande opbouwen dient te worden aangesloten qua maat, vormgeving en kleur bij het  
 meest  voorkomende type in de directe nabijheid (bijvoorbeeld zelfde rij)

Openbare ruimte
•	  Behouden openheid park -> Vanuit de woningen zo veel mogelijk direct zicht op en in het park. (deels is dit ook ge- 

 waarborgd door de Molenbiotoop)
•	  Zicht behouden vanaf de Heulweg en rotonde het Hofpark in. Hiermee wordt bedoeld dat de middenberm van de  

 rotonde niet een te hoge begroeiing of inrichting mag hebben waardoor er geen zicht meer is op het Hofpark. Daar 
 naast dient de zijde van het Hofpark aan de kant van de Heulweg voldoende open te zijn, waardoor je vanaf de Heul- 
 weg een goed zicht hebt op het park.

•	  Functionele verbinding voor het langzaam verkeer tussen Hofpark en groengebiedje ten zuiden van de Heulweg   
 behouden.

•	  Bestaande verbindingen naar woonbuurten behouden en bij herontwikkeling optimaliseren (bijvoorbeeld bij de Ire- 
 nestraat) 

•	  Bruggetjes en historische vaart aan de zuidzijde van de Heulweg behouden.
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3.  Herenstraat – Plein – Heulweg (deels)

Plein

Heul
weg

Here
nstra

at

Deel A  Plein
Het Plein kan worden beschouwd als een belangrijk deel van het centrum. Het is de plek waar ontsluiting en het kernwin-
kelgebied samenkomen. 
Dit deel van Wateringen wordt gekenmerkt door dorpse bebouwing, plus een paar architectonisch karakteristieke panden 
en de kerk. Sommige van deze panden zijn een monument, andere panden zijn zogenaamde ‘MIP’ panden(= panden die 
zijn onderzocht op hun monumentale waarde: Monumenten Inventarisatie Project). Veel van deze panden zijn vrijstaand of 
hebben in elk geval een individuele uitstraling. De bebouwing vormt samen een lijn, maar er is geen sprake van een harde 
rooilijn. 
Aan de westzijde is er sprake van een wand, maar de voorgevels liggen niet strak in een rooilijn. Ten opzichte van elkaar 
kunnen de gevels iets verspringen. 
Aan de oostzijde(m.u.v. nr 1t/m5) staan de gebouwen in een losse setting: geen harde rooilijn, statige panden, elk pand is 
uniek en er is ruimte tussen de panden doordat een deel vrijstaand is.
De panden hebben elk een individuele uitstraling. Met uitzondering van de appartementen aan de westzijde.
De korrelgrootte mag niet te groot zijn i.v.m. het dorpse karakter van Wateringen. In de architectuur kan dit ook worden 
bereikt door een verticale geleding in de gevel aan te brengen. De architectuur is traditioneel maar wel gevarieerd.
Door	de	breedte	van	het	profiel	en	de	statige	uitstraling	van	dit	gebied,	dient	de	bouwhoogte	niet	te	laag	te	zijn.	Geadvi-
seerd wordt minimaal twee lagen en een kap.

Het	middengedeelte	van	het	profiel	wordt	in	beslag	genomen	door	parkeerplaatsen.	De	kwaliteit	hiervan	in	het	straatbeeld	
wordt vaak ter discussie gesteld. Het zou de uitstraling niet ten goede komen en het versterkt de barrièrewerking tussen 
het westelijk en het oostelijk deel. In het verleden heeft er een herinrichting plaatsgevonden die heeft geleid tot de huidige 
situatie. Deze herinrichting heeft de ruimtelijke kwaliteit ten opzichte van vroeger al verbeterd:  Er zijn bomen geplaatst 
tussen de parkeervakken en door het schuin plaatsen van het parkeren is de parkeerstrook minder breed in het straatpro-
fiel	geworden.	Ondanks	deze	aanpassingen,	blijven	er	kansen	om	de	relatie	tussen	de	oost	en	westzijde	te	optimaliseren	
bij eventuele herontwikkeling.
De	huidige	klinkers	in	het	straatprofiel	passen	goed	bij	het	dorpse	karakter	van	Wateringen	en	de	uitstraling	van	een	ver-
blijfsgebied.

deel A

deel B



7

Beeldkwaliteitseisen deel A Plein.
Stedenbouw 

•	  Variatie behouden in bebouwing: zoals rijtjes, vrijstaand en bijzondere bebouwing(kerk)
•	  Westzijde: bebouwing vormt een wand, maar er is geen harde rooilijn. Kleine verspringingen zijn mogelijk (tot 50cm)
•	  Oostzijde: Met uitzondering van de nummers 1 t/m 5, staat de bebouwing in een losse setting.
•	  Korrel dient aan te sluiten bij omringende bebouwing, niet een te grote afwijking.
•	  Bouwhoogte minimaal 2 lagen en een kap.

Architectuur
•	  Traditionele architectuur
•	  Bij een rijtje of kleinschalig appartementengebouw dient er duidelijk een verticale geleding in de gevel te zitten,   

 waardoor  er een uitstraling is van individuele panden.

Openbare ruimte
•	  Bij toekomstige ontwikkelingen relatie tussen oost- en westzijde optimaliseren.
•			 Behouden	dorpse	karakter	aangevuld	met	statige	elementen	(wegprofiel,	bijzondere	gebouwen)
•			 Behoud	klinkers	in	het	straatprofiel	ten	behoeve	van	het	dorpse	karakter	en	dit	sluit	aan	bij	de	uitstraling	van	een		

  verblijfsgebied.

Deel B   Herenstraat en Heulweg
De Herenstraat is een belangrijke ontsluitingsweg voor Wateringen en daarmee een belangrijk visitekaartje. Daarnaast 
ligt hier ook tevens een belangrijk deel van het kernwinkelgebied aan en heeft het hierdoor ook een verblijfsfunctie. Deze 
samenloop van detailhandel en verkeer zorgt voor een levendige uitstraling.
De Herenstraat en het stukje Heulweg zijn dorpslinten. Er zijn een paar monumenten aan deze straat en nog een aantal 
MIP-panden die bijdragen aan de karakteristiek van dit gebied.
De meeste bebouwing staat in een rooilijn waarbij kleine verspringingen mogelijk zijn. De bebouwing met een afwijkende 
korrelgrootte staat vaak niet in de rooilijn en ligt meer terug.
De bebouwing is heel divers qua architectuur, maar ook qua massa. De oude bebouwing is wat kleinschaliger dan de nieu-
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were bebouwing. De bouwhoogte varieert van 1 laag met kap tot 4 lagen met kap.
Karakteristiek voor dit deel van de Herenstraat is onder andere de variatie in bebouwing en de gevelbeelden. Een indivi-
duele uitstraling van de panden is van belang. Ook om te voorkomen dat de korrelgrootte te groot wordt ten opzichte van 
de kleinere panden. De verschillende massa's en hoogtes zijn ook kenmerkend voor de Herenstraat. Er dient echter wel 
gewaakt te worden voor een te kolossale bebouwing, omdat de bebouwing wel moet passen bij het dorpse karakter van 
Wateringen. Bij herbouw of verbouw dient om die reden een te grote massa te worden voorkomen. Verticale geleding en 
variatie in het gevelbeeld zijn manieren om dit architectonisch te beïnvloeden.
Het dorpse karakter wordt ook bepaald door de inrichting van de openbare ruimte. In de huidige situatie bestaat de bestra-
ting uit klinkers. Deze klinkers dragen bij aan het dorpse karakter en de uitstraling die past bij een verblijfsgebied.

Beeldkwaliteitseisen Deel B Herenstraat en Heulweg
Stedenbouw

•	  Karakter van een lint, dorps, knus -> korrelgrootte is belangrijk. Bij voorkeur niet te groot, moet passen bij dorps   
 karakter.

•	  Gebouwen staan in een rooilijn, kleine verspringingen van 50cm zijn mogelijk. Grotere verspringingen zijn mogelijk  
 bij aanleidingen, zoals bijvoorbeeld een knik in de weg of bijzondere bebouwing zoals een kerk.

•	  Variatie in massaopbouw: Streven naar zowel lage(1 laag + kap) als hogere bebouwing(max. 4 lagen + kap). Te veel  
 aan  alleen hoge bebouwing kan aantasting zijn van het dorpse karakter.  

Architectuur
•	  Panden hebben een individuele uitstraling
•	  Bij een rijtje of (kleinschalig) appartementengebouw dient er duidelijk een verticale geleding in de gevel te zitten,  

 waar door er een uitstraling is van individuele panden.
•	  Het gevelbeeld dient een warme uitstraling te hebben die past bij het dorpse karakter: Hiermee wordt bedoeld dat  
	 de		detaillering	van	de	gevels	een	bepaalde	verfijning	dient	te	hebben:	

 - Geen dominante gladde afwerkingsmaterialen, 
 - Kleuren die aansluiten bij het overheersende kleurgebruik en geen schreeuwerige kleuren 
 - Reliëf in de gevel aanbrengen -> bijv. uitstekende dorpels, terugliggende kozijnen

Openbare ruimte
•			 Behouden	klinkers	in	het	straatprofiel	ten	behoeve	van	het	dorpse	karakter.	Dit	sluit	ook	aan	bij	de	uitstraling	van		

 een  verblijfsgebied.
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4. Bovendijk

De Bovendijk is een historisch weggetje naar Kwintsheul. In de huidige situatie is het een langzaam verkeersroute voor 
bestemmingsverkeer. De Bovendijk is een karakteristieke structuur in Wateringen. Het dijkje wordt begeleid door een sloot 
en wilgen aan beide zijden. Daarachter ligt een mix van bebouwingstypologieën: oude (monumentale) boerderijen, rijwonin-
gen, patiowoningen, twee-onder-een-kapwoningen, (geschakelde) vrijstaande woningen en bijzonder programma zoals een 
zwembad en een school.
De	afstand	van	de	bebouwing	tot	aan	het	hart	van	het	fietspad	op	de	dijk	varieert	van	ca	11m	tot	ca	50m.	Er	is	dus	geen	
sprake van een rooilijn. Er staat zowel bebouwing die de dijk begeleid, maar ook bebouwing die wat vrijer gepositioneerd is 
en geen wand langs de dijk vormt. Deze variatie van de positionering, wandwerking en afwisseling in typologie en korrel-
grootte zijn kenmerkend voor dit gebied.
Er liggen nu zowel voor- als achterkantsituatie aan de dijk. Het heeft de voorkeur bij herbouw en waar mogelijk voorkanten 
te realiseren.

Indien er sprake is van achterkantsituaties aan de Bovendijk, dan dient er rekening gehouden te worden met de ligging 
aan een belangrijk openbaar gebied: Bij voorkeur geen dakopbouwen en geen 2e rij dakkapellen. Uitzondering zijn situa-
ties waar deze al in overheersende mate voorkomen.
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Beeldkwaliteitseisen Bovendijk
Stedenbouw
•	  Er is geen sprake van een rooilijn bij de bebouwing langs de dijk: De afstand van de bebouwing tot het hart van de  

 dijk varieert van ca. 11 tot 50m
•	  Er is variatie van bebouwingstypologieën: vrijstaand, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en bijzonder pro-  

 gramma.
•	  De bouwhoogte ligt tussen de 1 laag + kap en de 3 lagen.
•	  Streven naar zoveel mogelijk voorkantsituaties aan de Bovendijk. Achterkantsituatie voorkomen.
•	  Bij bestaande achterkantsituaties uitstraling aan Bovendijk optimaliseren door geen dakopbouwen toe te laten en  

 dakkapellen alleen conform het vergunningsvrije bouwen.
•	  Bij voorgevels zijn geen dakopbouwen toegestaan. Dakkapellen aan de voorzijde zijn niet wenselijk.

Architectuur
•	  Architectuur en materiaal dient aan te sluiten bij de kenmerken van het cluster waarin het zich bevindt.

Openbare ruimte
•	  Behouden van het groene karakter van het dijkje en directe omgeving. (begeleidende wilgen, sloot, water, groen etc)

5.  Plan Zuid 1 (deel)

Dit gedeelte van Plan Zuid is een goed voorbeeld van een wijk uit de jaren 60. Dit buurtje is ruim opgezet en bestaat uit 
open bouwblokken met veel groengebieden en begeleidende groenstructuren. De woningen hebben een voortuin welke bij-
draagt aan het groene en ruim opgezette karakter van dit gebied. Het buurtje is nog authentiek. Dat wil zeggen dat er nog 
geen verrommeling is door dakopbouwen en dakkapellen. Dit buurtje heeft overwegend rode daken en verschilt daarin van 
de omringende bebouwing die bestaat uit antraciet kleurige pannen.  Dit alles bij elkaar maakt van deze buurt een sterk 
ensemble. Dit wordt nog eens versterkt door de uniforme architectuur. De woning is hier onderdeel van een rij, er is geen 
sprake van een individuele uitstraling van een woning. 
Bij herbouw, verbouw of herontwikkeling dient de ruimtelijke kwaliteit  van dit ensemble zoveel mogelijk behouden te 
blijven. Er is daarom voor gekozen om terughoudend te zijn ten aanzien van dakopbouwen en dakkapellen die verder gaan 
dan wat vergunningsvrij mogelijk is.
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Beeldkwaliteitseisen Plan Zuid
Stedenbouw
•	  Behouden van bebouwingsstructuur: Open bouwblokken en ensemblewerking van de blokken.
•	  Bouwhoogte is 2 lagen en een kap.
•	  De woningen staan strak in de rooilijn
•	  De woningen hebben een voortuin
•	  Dakkapellen aan de voorzijde zijn niet toegestaan
•	  Dakopbouwen zijn niet toegestaan

Architectuur
•	   De woningen hebben geen individuele uitstraling, maar zijn onderdeel van een rij : De individuele woning is onderge- 

 schikt aan het ensemble.
•	  Uniforme uitstraling van vorm, maat, kleurgebruik en architectuur.
•	  Bij herbouw en verbouw dient materiaal en kleurgebruik  zoveel mogelijk overeen te komen met bestaande ma-  

terialen en kleuren.

Openbare ruimte
•	  Behouden van openbare groengebieden en groenstructuren.
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Directie Ruimte en Mobiliteit 
Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

Contact 

ing. H.L. de Lange 
T 070 - 441 74 65 
hl.de.lange@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Burgemeester en Wethouders van Westland 
D a , u m 3 1 OKT. 2011 

Ons kenmerk 

PZH-2011-310751163 
Uw kenmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

Overleg ex artikel 3.1.1 Bro; voorontwerp 
bestemmingsplan "Kern Wateringen" 

Geacht college, 

Ik heb kennis genomen van het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan. Het plan geeft 
aanleiding tot de volgende reactie. 

Het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de 
verordening Ruimte. 
Het plan is conform dit beleid. 

Dit is een gecoördineerde reactie van alle betrokken directies van de provincie. 

Gemeente Westland 
I N G E K O M E N - DIV - Naaldwijk 

01 NOV 2011 

P R ° ™ H O L L A N D 
Z U I D 

Gemeente Westland 

11-1020519 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Trams 8 en 9 en bussen 

18, 22, 65 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

Hoogachtend, 

de directeur van de directie Ruimte en Mobiliteit, 
voor deze, 

L.M.M. van Herpt 
wnd. hoofd bureau Ontwikkeling en Realisatie 

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

3^ M U M 

PZH-2011-310751163 dd. 31-10-201 



Geachte mevrouw Kishoenmis ier ,  

  

W i j  hebben e lkaar  zo ju is t  te le fon isch gesproken.  In  het  kader   van  ar t ike l  3 .1 .1  van het  Bes lu i t  

ru imte l i jke ordening hee f t  u  het  Hoogheemraadschap van Del f land he t  voorontwerp 

bestemmingsplan kern Water ingen in  de gemeente W est land toegezonden.  U verzoekt  Del f land in  

een react ie  kenbaar  te  maken of  met  het  vooron twerp bestemmingsplan kan worden ingestemd.  

  

Nie t  ins temmen 

Op de p lankaarten is  de boezemwaterker ing correct  ingetekend.  Echte r  de b i jbehorende legenda 

mis t .  Graag de boezemwaterker ing opnemen in  de legenda en in  de p lanvoorschr i f ten bestemmen 

a ls  waters taat -waterker ing.  

Op de p lankaarten wordt  geen meld ing gemaakt  van de gemalen  van Del f land.  Op een twee ta l  

locat ies  hoor t  een gemaal  op de p lankaart  te  worden opgenomen a ls  nutsvoorzien ing-gemaal .  Ook 

moeten de gemalen in  de p lanvoorschr i f ten opgenomen en beschermd worden (voorbeeld  z ie  

onder) .  In  de b i j lage t re f t  u  u i tsnedes aan waarop de locat ies  van de gemalen s taat  aangegeven .  

De gemalen zi jn  met  een  zwart  b lok je  met  een p i j l t je  weergegeven .  

  

Ik  begreep van u da t  water(berg ing)  p lanolog isch  mogel i jk  is  op en onder de spor tve lden.  

  

Ten aanzien  van paragraaf  3 .5  W ater  het  vo lgende.  Ik  verzoek u de Keur  van Del f land te  noemen.  

U vroeg me om een  voorbeeldtekst ,  z ie  h ier :  

  

‘Voor  aanpass ingen aan  het  bestaande watersysteem d ient  b i j  het  hoogheemraadschap 

vergunning  te  worden aangevraagd  op grond  van  de Keur.  Di t  ge ld t  dus b i jvoorbeeld  voor  het  

graven  van  n ieuwe wate rgangen,  het  aanbrengen van een  s tuw o f  het  a fvoeren  van  hemelwate r  

naar  het  oppervlak tewater .  In  de Keur is  ook geregeld dat  een beschermingszone voor  

watergangen en waterker ingen in  acht  d ient  te  worden genomen.  Di t  betekent  dat  b innen de 

beschermingszone n ie t  zonder onthef f ing  van het  hoogheemraadschap gebouwd,  geplant  o f  

opges lagen mag worden .  De genoemde bepal ing  beoogt  te  voorkomen da t  de s tab i l i te i t ,  het  

prof ie l  en/of  de ve i l igheid wordt  aangetast ,  de  aan-  o f  a fvoer  en/of  de  berg ing van water  wordt  

gehinderd dan wel  het  onderhoud wordt  gehinderd.  Ook voor  het  onderhoud gelden bepal ingen u i t  

de 'Keur ' .  Het  onderhoud en de toestand van de  (hoofd)watergangen worden t i jdens de jaa r l i jkse 

schouw gecontro leerd en gehandhaafd. ’  

  

Del f land vraag t  u  om toekomst ige p lannen via  he t  water toetspor taa l  

(h t tp : / /www.hhdel f land .n l /water toetspor taa l / )  te  s turen.  Daarnaast  hee f t  Del f land in  2012 de 

n ieuwe "Handre ik ing water toets  voor  gemeenten"  vastgeste ld .  Deze gee f t  aan wat  voor  een goede 

water toe ts  noodzakel i jk  en wensel i jk  is .  Di t  kan de procedure voor  u  aanmerkel i jk  vereenvoudigen 

en versnel len .  De  handre ik ing is  te  v inden op de  webs i te  (www.hhdel f land.n l /wate r toets) .   

  

Hieronder  z i jn  voorbeeldar t ike len opgenomen voor  W aters taat-W aterker ing,  W ater  en 

Nutsvoorzien ing-gemaal .  

  

Voorbeeldar t ike l  W aters taat-W aterker ing (dubbelbestemming)  

  

1 .  Bestemmingsomschr i jv ing 

De voor  “W aters taat  -  Waterker ing”  aangewezen gronden zi jn ,  behalve voor  de andere  daar  

voorkomende bestemming(en) ,  mede bestemd voor  de inr icht ing en het  onderhoud van 

waters taatkundige  werken.  

  

2 .  Dubbelbestemming 

Ind ien b innen een dubbe lbestemming het  be lang van de bescherming van  de wate rs taatkundige 

werken a ls  bedoeld in  d i t  ar t ike l  en het  bepaalde  in  de over ige a r t ike len,  s t r i jd ig  is ,  d ient  vo lgens 

Del f land de bestemming “W aters taat  -  W aterker ing”  te  prevale ren.  



  

3 .  Bouwregels  

Binnen deze bestemming mogen,  in  a fwi jk ing van het  bepaalde ten  aanzien van de  over ige 

bestemmingen,  u i ts lu i tend in  de bestemming passende bouwwerken,  geen gebouwen zi jnde,  

worden gebouwd,  waarvan de hoogte n ie t  meer mag bedragen dan twee meter .  

  

4 .  Afwi jken van de  bouwregels  

Burgemeester  en  wethouders  z i jn  (b i j voorbeeld ter  p laatse van de aanduid ing spec i f ieke vorm van 

waters taat  –  beschermingszone) bevoegd b i j  een  omgevingsvergunning  a f  te  wi jken van het  

bepaalde in  l id  3  voor :  

a)  het  bouwen van gebouwen ten behoeve van de over ige voor  deze gronden aangewezen 

bestemmingen,  met  inachtneming van  de betre f fende regels  van d i t  p lan   

-  mi ts  vooraf  advies  wordt  ingewonnen b i j  de beheerder  van de be tre f fende  waterker ing 

(en/of ) ;  

-  mi ts  middels  onderzoek is  aangetoond dat  de  waterkerende funct ie  behouden b l i j f t  (en /of ) ;  

-  mi ts  aangetoond is  dat  door  het  nemen van maat regelen de waterkerende  funct ie  

behouden b l i j f t .   

  

b)  het  bouwen van bouwwerken,  geen gebouwen zi jnde,  ten behoeve van de  over ige voor  

deze g ronden aangewezen bestemmingen,  met  inachtneming van de betre f fende regels  van d i t  

p lan 

-  mi ts  vooraf  advies  wordt  ingewonnen b i j  de beheerder  van de be tre f fende  waterker ing 

(en/of ) ;  

-  mi ts  middels  onderzoek is  aangetoond dat  de  waterkerende funct ie  behouden b l i j f t  (en /of ) ;  

-  mi ts  aangetoond is  dat  door  het  nemen van maat regelen de waterkerende  funct ie  

behouden b l i j f t .   

  

Voorbeeldar t ike l  W ater  

  

1 .  Bestemmingsomschr i jv ing 

De voor  W ater  aangewezen gronden zi jn  bestemd voor :  

a)  water lopen met  b i jbehorende ta luds en oevers ;   

b)  waterbeheer en waterberg ing;   

c )  ter  p laatse van de aanduid ing 'brug ' ,  k ru is ingen met  wegverkeer ;   

d)  k ru is ingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoele inden;  

e)  keermuren voor  de wate rbeheers ing,  oeverbeschoei ingen,  du ikers ,  bruggen,  

aanlegste igers  en v londers ;  

f )  groenvoorzien ingen;   

g)  kunstwerken en kademuren;   

h)  natuurvr iendel i jk  inger ichte oevers .  

  

2 .  Bouwregels  

a)  b innen deze  bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.   

b)  b innen deze  bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zi jnde ten d ienste van deze  

bestemming worden gebouwd waarvan de hoogte  maximaal  2  mete r  mag bedragen.   

c )  het  geste lde onder  b .  ge ld t  n ie t  voor  bouwwerken,  geen gebouwen zi jnde,  ter  ge le id ing ,  

begele id ing en regel ing  van het  ve rkeer .   

  

3 .  Nadere e isen 

Nadere e isen kunnen worden geste ld  aan de  p laats  en afmet ingen van de bebouwing:  

a .  ter  voorkoming van onevenredige aantast ing van  de gebru iksmogel i jkheden;  

b .  ter  waarborg ing van de waterhuishouding.  

  

Voorbeeldar t ike l  Nutsbedr i j f  -  gemaal  



1.          Bestemmingsomschr i jv ing 

De voor  'Nu tsbedr i j f  -  gemaal '  aangewezen gronden zi jn  bestemd voor :  

a .  een gemaal ;   

b .  b i jbehorende kantoren ;  

c .  de b i j  de bestemming behorende voorzien ingen,  zoals  nutsvoorzien ingen ,  

groenvoorzien ingen,  onts lu i t ingswegen,  ( f ie ts )parkeervoorzien ingen,  waterbeheer en 

waterberg ing.  

2 .          Bouwregels  

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten d ienste van deze bestemming worden gebouwd 

met  inachtneming van  de vo lgende  bepal ingen:   

  

2 .1        Gebouwen 

d.  hoofdgebouwen mogen u i ts lu i tend worden gebouwd b innen het  bouwvlak to t  maximaal  he t  

ter  p laatse van de aanduid ing 'maximum bebouwingspercentage '  aangegeven 

bebouwingspercentage ;  ind ien geen bebouwingspercentage is  aangegeven mag het  bouwvlak 

vo l led ig  worden bebouwd;  

e .  de bouwhoogte  van  gebouwen mag ten hoogste de ter  p laatse van de aanduid ing 

'maximale bouwhoogte '  aangegeven bouwhoogte  bedragen;  

2 .2 .       Bouwwerken,  geen gebouwen zi jnde 

De bouwhoogte van bouwwerken,  geen gebouwen zi jnde mag n ie t  meer bedragen dan:  

1 .  6  m voor  pa len en masten;  

2 .  2  m voor  er f -  en perceelafscheid ingen.  

3 .  3  m voor  over ige bouwwerken,  geen gebouwen z i jnde.  

  

  

Succes met  de verwerk ing en ik  hoor  snel  weer van u.  Voor meer in format ie  o f  vragen kunt  u  

terecht  b i j  mi j .  

  

Met  vr iendel i jke groet ,  

Er ic  Ooste rhof  

  

Er ic  Ooste rhof  

Adviseur  wate r toets  en natuurvr iendel i jke oevers  team Ruimte l i jke Planvorming 

  

Hoogheemraadschap van Del f land 

Phoenixs t raat  32,  Del f t  

Postbus 3061,  2601,  DB Del f t  

T 06-46647233 

F (015)  260  80 01 

eoosterhof@hhdel f land.n l  
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Westland is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader 
van de Wet ruimtelijke ordening Wro voor de voorgenomen wijziging van het 
bestemmingsplan Kern Wateringen. Binnen dit plan heeft de gemeenteraad[1,2] besloten het 
sportpark Suydervelt van de voetbalvereniging KMD te Wateringen te herstructureren, 
waaronder tevens het uitbreiden van de speelvelden. Het vigerende bestemmingsplan laat 
deze wijziging niet toe. 
 
Doel van het akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de akoestische gevolgen van de 
uitbreiding van het sportpark binnen de kaders van de Wro. Hiertoe is de geluidbelasting 
bepaald bij de woningen in de directe omgeving van het sportpark. 
De berekende geluidbelasting is vervolgens vergeleken en getoetst aan de algemeen 
geldende normstellingen. 
 
De rapportage is als volgt opgebouwd: 
• Hoofdstuk 2 beschrijft de activiteiten en de situering van de inrichting in de omgeving, de 

terreinindeling en de representatieve bedrijfssituatie. 
• Hoofdstuk 3 geeft het wettelijk kader.  
• De onderzoeksopzet komt aan de orde in hoofdstuk 4. 
• De berekende geluidbelasting wordt in hoofdstuk 5 getoetst. 
• In hoofdstuk 6 tenslotte staan de conclusies van het onderzoek. 
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2 Beschrijving situatie en uitgangspunten 

2.1 Situering van de inrichting en maatgevende beoordelingspunten 

Het betreffende sportpark Suydervelt van de voetbalvereniging KMD te Wateringen ligt aan 
de rand van de kern Wateringen. Zie navolgende figuren. 

  
 
Het sportpark wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de N211 Wippolderlaan, de 
provinciale weg vanaf de A4 en Zuidwest Den Haag1. Aan de overzijde van de N211 ligt het 
buitengebied van de gemeente Westland met hoofdzakelijk de bestemming tuinderskassen. 
Ten zuidoosten van het sportpark ligt het bedrijventerrein Westland BedrijvenCenter. 
Aan de noord/oostelijke zijde van het sportpark ligt de "Molenwijk". Tussen het noordelijk 
deel van het sportpark (een grasveld en een klein kunstgrasveld) en de woonwijk liggen 
gronden met een agrarische bestemming. De afstand van die woningen tot aan het sportpark 
bedraagt ca. 50 meter. Het zuidelijk deel van het sportpark (twee volledige grasvelden) grenst 
aan de achtertuinen van de woningen.  
De toegangsweg naar het sportpark ligt aan de noordzijde, met ontsluiting via de Heulweg. 
Aan deze zij weg ligt Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld, een bedrijfspand. 
 
Voor het akoestisch onderzoek zijn beoordelingspunten gehanteerd ter plaatse van de 
woningen. 

2.2 Aanleiding en activiteiten 

In figuur 1 is de bestemmingskaart en de huidige situatie van het sportpark opgenomen. 
Figuur 2 geeft de nieuwe situatie van het sportpark aan. 

 
Voetbalvereniging KMD beschikt momenteel over drie natuurgrasvelden en een apart 
pupillenveld uit kunstgras (totaal 3½ veld). De vereniging heeft al jaren te kampen met 
bespelingsproblemen, zowel in kwalitatieve (te weinig velden) als in kwalitatieve zin 
(overbespeling). Nut en noodzaak om het sportpark te herstructureren worden door 
meerdere instanties onmiskenbaar onderschreven. De gemeenteraad heeft na een 
uitgebreide studie besloten om het sportpark uit te breiden naar de maximaal mogelijk 
capaciteit voor de huidige locatie van vier velden, twee bestaande natuurgrasvelden, 1 
kunstgrasveld en 1 hybride veld. Beide laatste velden zullen op het noordelijk deel van het 

                                                                  
1 Tussen het sportpark en de N211 is een aarden afscherming opgeworpen. 
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sportpark komen, waarbij het gronddeel bestemd als agrarische doeleinden deel gaat 
uitmaken van het sportpark. De beide velden zullen een kwartslag gedraaid worden, met de 
kopse kant richting de woningen. Ook de parkeerplaats wordt enigszins uitgebreid, met 
maximaal 30 parkeerplaatsen. Alle andere voorzieningen blijven gehandhaafd. 
 
Van de organisatie van de voetbalvereniging is een overzicht gekregen van het huidige 
trainingschema (op weekdagen) en van meerdere wedstrijddagen op zaterdag (bijlage 2). Op 
basis van deze schema's is een opgave te maken van een representatieve situatie op en rond 
het sportpark. De trainingen vinden plaats op maandag t/m donderdag, te beginnen vanaf 
16.00 uur voor de F‐jeugdteams, tot uiterlijk even voor 22.00 uur voor de seniorenteams. 
De thuiswedstrijden worden op zaterdag gespeeld, vanaf 08.30 uur tot laat in de middag 
(aanvang laatste seniorwedstrijd ca. 16.15 of 16.30 uur). In de ochtend zijn vooral de 
jeugdteams aan de zet, waar de F‐ en E‐teams op het kleinere kunstgras spelen. De 
hoofdteams spelen hun wedstrijden op veld 1 en 2 (zuidelijk deel sportpark). 
 
Op het terrein van het sportpak Suydervelt zijn de volgende onderdelen te onderscheiden: 
• Parkeerplaatsen personenwagens; 
• 4 sportvelden; 
• kantine en kleedkamers; 
• p.m. omroepinstallatie 

2.3 Representatieve bedrijfssituatie 

2.3.1 Inrichting 

De representatieve bedrijfssituatie dient, volgens de ‘Handreiking Industrielawaai en 
Vergunningverlening’ (Ministerie van VROM van oktober 1998), betrekking te hebben op een 
voor de geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de 
inrichting. In de regel wordt dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest 
geluidbelastende bedrijfssituatie, voor zover deze situatie zich meer dan 12 maal per jaar kan 
voordoen. De situatie die zich 12 maal per jaar, of minder, voordoet noemt men de 
‘incidentele bedrijfssituatie’.  

 
Uit door de vereniging aangereikte informatie over het trainings‐ en speelschema is een 
representatieve situatie van het sportpark vertaald. 

 behalve de vrijdagavond zijn er elke avond trainingen gaande: van ca. 16.00 uur tot 
uiterlijk 21.45 uur.  

 Elke avond zijn meer dan 100 leden, gelijkelijk verdeeld over jeugd‐ en seniorenteams 
in de weer. 

 De maatgevende trainingsdag is qua bezetting de donderdag: 15 teams op veld 3 en het 
kunstgrasveld; 

 De maatgevende trainingsdag qua tijdsduur is de maandag: vanaf 16.00 uur tot 20.30 
uur, op veld 3 en het kunstgrasveld; 

 Alle thuiswedstrijden worden op zaterdag gespeeld; 
 ca. 20 jeugd‐ en seniorenwedstrijden, gelijkelijk verdeeld over de 4 (3 ½) velden. 
 De jeugdwedstrijden (E‐ en F‐wedstrijden) worden op het kleine kunstgrasveld 

gespeeld. 
 Voor de jeugdwedstrijden houden we gemiddeld één uur speeltijd aan. 
 Voor de seniorenwedstrijden wordt 1 ½ uur aangehouden. 
 In totaal zullen een 700 tot 750 sporters en begeleiding aanwezig zijn op de zaterdagen.  
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 Het aantal toeschouwers vertoont een spreiding van 380 tot ruim 550 personen. 
Daarbij is het van doorslaggevend belang dat de vertegenwoordigende teams van KMD 
spelen, waar natuurlijk meer publiek op afkomt. 

 Per wedstrijddag zullen maximaal rond de 250 voertuigen het sportpark aandoen: eigen 
verenigingsmensen en sporters, als autobewegingen door de bezoekende 
voetbalverenigingen. 

 
In de toekomstige situatie, na uitbreiding met het vierde grote veld, zal de situatie ten 
aanzien van de trainingen niet wezenlijk veranderen. Voor de wedstrijddagen kunnen op het 
nieuwe grote veld (hybride grasmat) wel twee jeugdwedstrijden van de E‐ en F‐jeugd tegelijk 
gespeeld worden. 
De wijzigingen hebben aldus betrekking op het noordelijk deel van het sportpark. Alle overige 
aspecten: wedstrijden op de velden 1 en 2, de kantine en kleedlokalen, ondergaan in principe 
geen wijzigingen. 
Op basis van de tekeningen aangereikt door de gemeente mag worden geconstateerd dat het 
aantal parkeerplaatsen met ca. 30 vakken zal toenemen. Dit hoeft niet te betekenen dat het 
aantal voertuigbewegingen ook zal toenemen. 
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3 Toetsingskader 

3.1 Toetsingskader Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

3.1.1 Inrichting 

Sinds 1 januari 2010 valt het sportpark in zijn geheel onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit. Volgens de voorschriften zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit geldt 
dat voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau 
LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door 
de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad‐ en losactiviteiten ten 
behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus niet meer 
bedragen dan de in voorschrift 2.17a aangegeven waarden. 

 

 
 
Daarnaast zijn nog de voorschriften 2.18 en 2.19 van toepassing. 
De meest van belang zijnde regel is, dat bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in 
artikel 2.17a, buiten beschouwing blijft het stemgeluid (equivalente geluidniveaus) van 
bezoekers en piekgeluiden van stemgeluiden en het verrichten van sportactiviteiten en 
activiteiten die hiermee nauw in verband staan op het open terrein van een inrichting voor 
sport‐ of recreatieactiviteiten. 

3.1.2 Verkeer van en naar de inrichting 

In kader van de vergunning Wabo dient men ook te bepalen wat de akoestische invloed is 
vanwege het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg. In de Handreiking 
industrielawaai en vergunning wordt aangegeven dat de reikwijdte van de vergunning 
beperkt is tot het gebied waarbinnen het inrichtingsverkeer als zodanig herkenbaar is en nog 
niet opgaat in het beeld van het omgevingsverkeer. Dit wordt in de Handreiking 
Industrielawaai en Vergunningverlening o.a. vertaald als het traject waarbinnen het 
inrichtingsverkeer nog op snelheid komt of afremt, of het traject tot de eerste kruising met 
een hoofdweg.  
De Circulaire geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting, ministerie 
van VROM, 29 februari 1996, sluit voor de beoordeling van de verkeersaantrekkende werking 
aan bij de systematiek ingevolge de Wet geluidhinder. 
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Dit houdt in dat alleen het equivalente geluidniveau wordt getoetst. Hiervoor geldt een 
voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 
65 dB(A).  
Het verkeer van en naar het sportpark bereikt het sportpark via de Heulweg naar de 
parkeerplaats. Door een uitbreiding van de trainings‐ en speelcapaciteit is niet te verwachten 
dat de verkeersafwikkeling zal toenemen. 
Ten tijde van de bestemmingsplanprocedure voor het huidige sportpark is de indirecte hinder 
reeds beoordeeld. Op grond van de te verwachte verkeerstoename is deze toets opnieuw 
gemaakt. 

 
Een beoordeling van de akoestische invloed van het verkeer van en naar de inrichting is om 
bovenstaande reden niet nader beschouwd. 
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4 Opzet van het onderzoek 

4.1 Algemeen 

Het gebruik van het sportpark geeft in de huidige situatie reeds een bepaalde geluidbelasting 
naar de omgeving. Door het extra speelveld en de gewijzigde ligging (draaiing lengte‐as) van 
de beide nieuwe velden en de intensievere bespeling van de velden zal de geluidbelasting, 
zeker vanwege het noordelijk deel van het sportpark, toenemen. 
De overige activiteiten binnen het sportpark zullen niet wezenlijk veranderen. 

4.2 Inrichting sportpark 

Ter bepaling van de geluidbelasting in de omgeving vanwege het sportpark is de volgende 
onderzoeksopzet gehanteerd:  

 De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999.  

 De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, 
GeoMilieu V1.91, gebaseerd op het overdrachtsmodel methode II.8 van de Handleiding. 

 De gebruikte geluidvermogenniveaus zijn afkomstig uit (ook buitenlandse) 
vakliteratuurgegevens [3, 4, 5], en op basis van metingervaringen bij gelijkwaardige 
inrichtingen door Oranjewoud. 

 Een overzicht van de belangrijkste gehanteerde geluidvermogenniveaus is opgenomen 
in de bijlage 1. 

 
 Voor de berekeningen zijn op basis van de vastgestelde bedrijfssituatie uit hoofdstuk 2 

de volgende gegevens ingevoerd: 
• de brongegevens per afzonderlijke bron (de bedrijfsduur, de immissierelevante 

bronsterkte, de locatie, de hoogte en eventuele richtingsafhankelijkheid);  
• de afschermende of reflecterende objecten (locatie en hoogte); 
• de bodemgesteldheid (harde of zachte bodem); 
• de locatie van de berekeningspunten. 

 Voor de piekgeluidniveaus (hoofdzakelijk fluiten van de arbitrage: LWRmax = 118 dB(A)) is 
op basis van ervaringscijfers het piekgeluidniveau bepaald. 

 Voor het onderzoeksgebied is uitgegaan van een verharde bodem (Bf = 0,0). De 
onverharde terreindelen zijn als apart bodemgebied ingevoerd (Bf = 1,0). Figuur 3 geeft 
een overzicht van de ingevoerde bodemgebieden en objecten. 

 De beoordelingshoogte ter plaatse van de woningen is 1,5 meter voor de dagperiode en 
4,5 meter voor de avondperiode. 

 De berekeningen zijn uitgevoerd inclusief de bijdrage van reflecties in de gebouwen.  
 Op de waarneempunten is de invallende geluidbelasting berekend, dit is de 

geluidbelasting exclusief de reflectie van de gevel waar het waarneempunt op ligt. 
 Op grond van literatuurgegevens en richtlijnen is bij onversterkte menselijke 

stemgeluiden van de voetbalvelden geen rekening te houden met impulsachtig geluid. 

 
Een overzicht van de ingevoerde gegevens staat in bijlage 3. 
Nader verklaard: 
 
Trainingsavonden 
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Gezien de spreiding van teams (jeugd en senioren) over de maandag en de donderdag is de 
maandag (gezien de langere tijdspanne voor de trainingen: 16.00 ‐ 20.30 u) voor de 
dagperiode maatgevend, en de donderdag voor de avondperiode. 
 
Voor de training is gedurende de trainingsuren een oppervlakte bronvermogen LWR 
aangehouden van 61 dB(A)/m2, zijnde een gemiddelde geluidemissie van spelers en trainer 
(ook met fluit, of scheidsrechter) over het trainingsveld. De tijdsduurcorrectie is gebaseerd op 
de aangegeven trainingsuren. Ook is rekening gehouden met beperkt publiek (ouders die de 
jeugd komen brengen en halen), bronvermogen LWR van 72 dB(A)/m

1. 
 
Voor de wedstrijddag is meer onderscheid gemaakt in verband met publiek bij 
vertegenwoordigende elftallen en de jeugdelftallen, variërend van 61 tot 67 dB(A)/m2:  
Situatie  Bronvermogen 
veld 2 , max. toeschouwers 50  66 dB(A)/m2 
veld 1, max. toeschouwers 150  67 dB(A)/m2 
veld 3, max. toeschouwers tot 20  61 dB(A)/m2 
veld 4. max. toeschouwers tot 50  66 dB(A)/m2 

 
Uiteraard is rekening gehouden met publiek, variërend van 69 tot 79 dB(A)/m2: 
Situatie  Bronvermogen 
veld 2 , max. toeschouwers 50, tweezijdig  74 dB(A)/m2 
veld 1, max. toeschouwers 50, eenzijdig (2x)  77 dB(A)/m2 
veld 3, max. toeschouwers tot 50, tweezijdig  74 dB(A)/m2 
veld 4. max. toeschouwers tot 150, tweezijdig  79 dB(A)/m2 

 
Voor piekgeluiden (fluitsignaal van scheidsrechter of trainer) is rekening gehouden met een 
bronvermogen LWRmax van 118 dB(A). 
Voor het hybride veld is de totale speeltijd gehalveerd. Op dit grotere veld kunnen 2 
wedstrijden van de E en F‐jeugd gelijkertijd worden gespeeld. 

4.3 Verkeer van en naar de inrichting 

De berekening van de equivalente geluidniveaus vanwege het verkeer van en naar de 
inrichting is overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, ministerie 
VROM, 1999, niet verder onderzocht. Aannemelijk is te maken dat geen relevante wijziging 
zal plaatshebben in de thans optredende voertuigbewegingen van en naar het sportpark. 
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5  Resultaten en toetsing 

5.1 Inrichting sportpark 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
In bijlage 4 zijn de geluidcontouren opgenomen voor de huidige en de nieuwe situatie voor 
het sportpark, voor de trainingsdagen én de wedstrijddag. 
Voor een aantal relevante woningen aan de noordzijde van het sportpark is de geluidbelasting 
nader vergeleken. Tabel 5.1 vergelijkt de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), van de corresponderende situatie. Een volledig overzicht van de resultaten staat in de 
bijlagen.  
 
Tabel 5.1  LAr,LT in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie TRAININGSDAG 
Berekeningspunt  LAr,LT  dag  LAr,LT  avond 
  Huidig  Toekomst  Huidig  Toekomst 
3. Woning Kruller 4  38  45  45  51 
6. Woning Kruller 10  38  44  45  51 
12. Woning Bontelrad 2  42  46  49  52 

     
 

Uit bovenstaande tabel en de geluidcontouren blijkt dat bij woningen direct bij het noordelijk 
deel van het sportpark de toename onder worst‐case omstandigheden tot 6 á 7 dB(A) 
bedraagt. Bij de woningen meer ter hoogte van het zuidelijke deel van het sportpark blijft de 
toename beperkt tot ca. 3 á 4 dB(A). 
 
Tabel 5.2  LAr,LT in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie WEDSTRIJDDAG 
Berekeningspunt  LAr,LT  dag  LAr,LT  avond 
  Huidig  Toekomst  Huidig  Toekomst 
3. Woning Kruller 4  44  52  ‐‐  ‐‐ 
6. Woning Kruller 10  44  50  ‐‐  ‐‐ 
12. Woning Bontelrad 2  49  52  ‐‐  ‐‐ 

     
 

Uit bovenstaande tabel en de geluidcontouren blijkt dat op bij woningen direct bij het 
noordelijk van het sportpark de toename onder worst‐case omstandigheden tot 8 dB(A) 
bedraagt. Bij de woningen meer ter hoogte van het zuidelijke deel van het sportpark blijft de 
toename beperkt tot ca. 3 á 4 dB(A). 
 
De toename is puur het gevolg van het uitbreiden van de beide velden op het noordelijk deel 
(kunstgras‐ en hybride grasveld), waardoor de richtingdraaiing en het gebruik van het thans 
voor agrarische doeleinden bestemde grondstuk tussen velden en tuinen) de sporters dichter 
(ca. 30 meter dichterbij) bij de woningen komen.  
 



 
 
 
 

 projectnr.  Rapport 
 juni 2012,  revisie 00 Akoestisch onderzoek  
20120625 HV 248026 IL Rapport BP sportpark Wateringen[v01].doc   

 

   blad 13 van 18  
  

 

 
Overeenkomstig de regels hoeft het stemgeluid van de bezoekers niet getoetst te worden. In 
navolgde tabellen is er een opdeling gemaakt van het stemgeluid en het trainers‐
/scheidsrechtergeluid (niet stemgeluid). Mogelijk om hiermee de hinderbeleving meer in 
beeld te kunnen brengen. 
 
N.B . 
De Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai spreekt van impulsachtig geluid, indien het 
geluidsbeeld geluidsstoten heeft die minder dan 1 seconde duren en een zekere repetitie 
kennen. Nu is bij het fluitsignaal van de scheidsrechter sprake (vaak) van korte fluitstoten van 
minder dan 1 seconde, doch de zekere repetitie (positie op het veld, luidheid en duur, als ook 
de herhalingsfrequentie) is niet duidelijk aan te geven. In de genoemde opsplitsing is geen 
rekening gehouden met de toeslag van 5 dB voor impulsgeluid. 
 
Tabel 5.3  LAr,LT in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie TRAININGSDAG 
Berekeningspunt  Toekomst 

LAr,LT  dag 
Toekomst 

LAr,LT  avond 
  Spelers  Trainers  Spelers  Trainers 
3. Woning Kruller 4  40  44  46  50 
6. Woning Kruller 10  39  42  46  49 
12. Woning Bontelrad 2  42  44  48  51 
     

In de avondperiode van een trainingsdag zal de met meewegen toeslag impulsgeluid de 
geluidbelasting tot maximaal 56 dB(A) kunnen optreden. Daarmee zou niet voldaan kunnen 
worden aan de normen uit het Activiteitenbesluit van 50 dB(A) etmaalwaarde. In de 
bestaande situatie  
 
Tabel 5.4  LAr,LT in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie WEDSTRIJDDAG 
Berekeningspunt  Huidig 

LAr,LT  dag 
Toekomst 

LAr,LT  dag 
  Spelers  Scheids  Spelers  Scheids 
3. Woning Kruller 4  40  41  47  50 
6. Woning Kruller 10  40  42  47  48 
12. Woning Bontelrad 2  47  46  48  49 
     

Op de wedstrijddag (dagperiode) zal voor de hinderbeleving de geluidbelasting vanwege het 
"fluiten" tot 55 dB(A) kunnen optreden. Daarmee zou niet voldaan kunnen worden aan de 
normen uit het Activiteitenbesluit van 50 dB(A). 
  
Maximaal geluidniveau (LAmax) 
De berekende maximale geluidniveaus (LAmax), als gevolg van het fluitsignaal (meest 
maatgevende bron) zal een toename geven van 8 tot 9 dB(A). Bijlage 5 geeft een verder 
overzicht. Onderstaand een samenvatting van de maatgevende punten. 

 
Tabel 5.5  LAmax in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie TRAININGSDAG 
Berekeningspunt  LAr,LT  dag  LAr,LT  avond 
  Huidig  Toekomst  Huidig  Toekomst 
3. Woning Kruller 4  65 (52)  74 (62)  69 (56)  75 (63) 
6. Woning Kruller 10  64 (51)  73 (61)  67 (55)  75 (62) 
12. Woning Bontelrad 2  72 (60)  77 (69)  74 (62)  77 (69) 
     
eerste waarde betreft LAmax vanwege fluiten; de tussen (..) geplaatste niveaus betreft schreeuwen 
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Het piekgeluid van sportactiviteiten en daarmee verbonden activiteiten hoeven niet getoetst 
te worden aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. 

5.2 Maatregelen p.m. 

P.M. Dit is alleen van belang als er een duidelijke overschrijdingssituatie speelt. 
Hiervoor is geen standaard te geven, maar duidelijk moet zijn dat het effect van de maatregelen aangegeven moet 
worden, versus de kosten.  

 
De normen voor sportparken worden niet overschreden. Door de regels uit het 
Activiteitenbesluit hoeft het geluid vanwege menselijke stemmen en gedrag op sportvelden 
niet getoetst/meegewogen te worden. 
In het kader van de ruimtelijke afweging voor de bestemmingsplanwijziging is het wel 
gewenst inzichtelijk te maken wat de invloed van de wijziging op de woonomgeving wordt. 
Het bevoegd dient te beoordelen of de thans bepaalde toename van de geluidimmissie 
acceptabel is voor de bestaande woonomgeving. 
 
Afgezet tegen de gangbare geluidsnormen is alleen de avondperiode vanwege trainingen een 
duidelijk hogere geluidbelasting te zien dan de normwaarde van 45 dB(A). 
Als mogelijke maatregel valt te denken aan het opwerpen van een aarden wal (3 m) tussen 
het vaartje bij de woningen en de beide voetbalvelden. Daarmee kan de toename in het 
geluid vanwege het menselijk handelen in de dagperiode nagenoeg worden weggenomen, 
doch in de avondperiode bij de trainingen zal het effect te verwaarlozen zijn. 
Een organisatorische maatregel kan zijn, om op beide speelhelften van de nieuwe velden 
geen trainingen te laten plaatshebben. 
 
In de afweging kan ook worden meegenomen dat de trainingsavonden juist in de herfst‐ en 
winteravonden optreden, waar er in de tuinen van de betreffende woningen geen of 
nauwelijks verblijf zal plaatshebben, waarbij hinder ervaren zou kunnen worden. 
Of tijdens de trainingen het gebruik van fluitsignalen te beperken of niet laten optreden. 
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6 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van de gemeente Westland is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
effecten vanwege wijzigingen avn de sportvelden binnen het sportpak Suydervelt te 
Wateringen. 
Het onderzoek vond plaats in het kader van de ruimtelijke afweging in het kader van de 
bestemmingsplanwijziging Wro. 

 
Onder representatieve bedrijfsomstandigheden (worst case) zal het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) (stemgeluid en overige) ter plaatse van de woningen toenemen: 

 met ten hoogste 7 dB(A) in de dagperiode, tijdens de trainingsdagen; 
 met ten hoogste 6 dB(A) in de avondperiode, tijdens de avondperiode; 
 met ten hoogste 8 dB(A) tijdens de wedstrijddag.  

 
De kanttekening hierbij is, dat menselijk stemgeluid bij sportgebeurtenissen niet bij de 
beoordeling meegenomen hoeft te worden. Wel is het geluid vanwege het fluiten te toetsen. 
Alleen tijdens de avondperiode op trainingsdagen wordt de algemeen aanvraagde 
streefwaarde van 45 dB(A) overschreden, indien het stemgeluid wel bij de toetsing wordt 
meegenomen. 
 
Het maximale geluidniveau beoordelingsniveau (LAmax) zal door de kleinere afstand tot de 
woningen met ca. 8 tot 9 dB(A) toenemen. Mogelijk dat door de hoogte van de piekniveaus 
vanwege het fluiten meer hinder kan worden ervaren. 
 
Maatregelen zijn te overwegen. Daarbij zijn vooral organisatorische maatregelen in beeld 
welke het meeste effect kunnen sorteren. 
Het bevoegd gezag dient hierin een afweging te maken. 
 
 

 
Geleen, 26 juni 2012      
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
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zomertijd            Bij afkeuring van veld 3 Spelers/trainers
Teams Dagen Kl-kamer Aanvangstijd Veld Veld TEAMS Aanvangstijd
KMD 1 & 2 di 1, 2 19.45 tot 21.15 3. 2 KMD 1, 2 20.00 tot 21.15 40
KMD 1 & 2 do 1, 2 19.45 tot 21.15 3. 2 KMD 1, 2 20.00 tot 21.15 40
Trainers di, do 4
KMD 3, 4, 5 do 3, 5, 6 20.15 tot 21.30 k-gras k-gras KMD 3, 4, 5 21.15 tot 22.15 20
KMD 6, 7 wo 7, 8 20.30 tot 21.45 k-gras k-gras KMD 6, 7 20.30 tot 21.45 15
KMD Ve 1 wo 6 20.30 tot 21.45 k-gras k-gras KMD Ve 1 20.30 tot 21.45 8
KMD 7&7 wo 9 20.30 tot 21.45 k-gras k-gras KMD 7&7 20.30 tot 21.45 5

A1 ma 3 19.15 tot 20.30 k-gras k-gras A1 19.15 tot 20.30 18
A1, A2 wo 3, 2 19.15 tot 20.30 3 2 A1, A2 19.15 tot 20.30 35
B1, B2 ma 4, 5 19.15 tot 20.45 3 2 B1, B2 19.15 tot 20.45 35
B1 wo 4 19.15 tot 20.15 k-gras k-gras B1 19.15 tot 20.15 18
C1 ma 7 18.00 tot 19.15 3 2 C1 18.00 tot 19.15 18
C2 ma 6 18.00 tot 19.15 k-gras k-gras C2 18.00 tot 19.15 15
C1, C3 wo 7, 6 18.00 tot 19.15 3 2 C1, C3 18.00 tot 19.15 30
D1, D2 di 5, 6 17.45 tot 19.00 3 2 D1, D2 17.45 tot 19.00 30
D1, D3 do 5, 6 17.45 tot 19.00 3 2 D1, D3 17.45 tot 19.00 30
E5, E6 di, do 7, 8, 9 17.00 tot 18.00 k-gras k-gras E5, E6 17.00 tot 18.00 18
E1, E2 di, do 7, 8, 9 18.00 tot 19.00 k-gras k-gras E1, E2 18.00 tot 19.00 18
E3, E4 di, do 7, 8, 9 19.00 tot 20.00 3 3 E3, E4 19.00 tot 20.00 18
F6, 5, 3 ma, wo 5, 4 16.00 tot 17.00 k-gras k-gras F6, 5, 3 16.00 tot 17.00 20
F1, 2, 4 ma, wo 2, 3, 17.00 tot 18.00 k-gras k-gras F1, 2, 4 17.00 tot 18.00 25
MP1, MP2 wo 1 17.00 tot 18.00 3 3 MP1, MP2 achterkleedkamers 2
Keepers ma 10 16.30 tot 19.00 3 2 Keepers achterkleedkamers 8

DA1 ma 10 20.30 tot 21.45 3 2 DA 1 20.30 tot 21.45 18
DA1 & Da2 do 10,11 19.00 tot 20.15 k-gras k-gras DA 1 & 2 19.00 tot 20.00 30
MA1 di 12 19.00 tot 20.15 k-gras k-gras MA1 19.00 tot 20.00 15
MC1 di 11 19.00 tot 20.15 k-gras k-gras MC1 19.00 tot 20.00 15
MC2 wo 11 18.00 tot 19.15 k-gras k-gras MC2 18.00 tot 19.15 15
ME 7 nog te formeren

559

                     Algemene trainingstijden, veld en kleedkamer indeling seizoen 2011- 2012

                   Iedereen is verplicht zich aan dit schema te houden   Het bestuur van s.v. K.M.D.

Ing. Oranjewoud BV 248.026 Bijlage 2



Bijlage 2

spelers/begeleiders toeschouwers auto's 
KNVB Aanv. Verz Ve Thuis team Kl Uit Team Kl Scheidsrechter uitslag
25547 14:30 Leiden 1 KMD 1 P.M.M. Opdam 40 150 25
32782 12:00 VDL 2 KMD 2 F.G. de Jonge 40 30 20
25391 15:30 3 KMD 3 2 Schipluiden 2 8 P Zuijderwijk 35 10 10
32963 14:30 Maasdijk 3 KMD 4 0
13537 16:15 2 KMD 5 Team v/d week 7 Monster 5 10 35 10 10
28903 14:30 Oliveo 1 KMD 6 0 0 0
27246 13:00 3 KMD 7 7 Nootdorp 6 10 35 10 10
12516 16:15 1 KMD VE1 3 Quick Steps VE1 9 E Maartense 35 10 10

KNVB Aanv. Verz Ve Thuis team Kl Uit Team Kl Scheidsrechter uitslag
112053 12:15 11:15 1 KMD A1 2 Quintus A1 8 M.E. Stewart 40 30 15
146134 16:00 14:30 Quick A5 KMD A2 0 0 0
119080 14:15 13:15 2 KMD B1 5 HBS B2 11 R Bouland 35 20 10
1E+07 10:15 9:15 2 KMD B2 5 h.s.v. DUNO B2 11 R Fidder 35 20 10
1E+07 9:45 8:15 Be Fair C2 KMD C1 0
153199 8:30 7:30 1 KMD C2 3 Quick C6 9 W Tijssen 35 20 10
153332 11:00 9:30 HVC'10 C3 KMD C3
168021 10:30 9:30 1 KMD D1 7 Nootdorp D1 10 W v Holsteyn 35 20 10
168799 10:45 9:45 3 KMD D2 1 Die Haghe D2 4 K Bruggeling 35 20 10
136592 8:30 7:30 RAS D2 KMD D3
138049 9:30 8:45 KG KMD E1 6 Li Excelsior'20 E1 12 Li T Siebes 22 15 8
143198 10:00 9:00 MVV '27 E3 KMD E2 0
122882 11:30 10:45 KG KMD E3 6 Li Excelsior M E5 12 Li P vd Berg 22 15 8
131648 9:00 8:00 Westlandia E8 KMD E4 0
131490 9:00 8:00 Westlandia E6 KMD E5 0
129246 8:30 7:30 LYRA E10 KMD E6 0
118796 10:30 9:45 KG KMD F1 6 Re MVV '27 F1 12 Re L Koop 22 15 8
127029 9:30 8:30 FC 's‐Gravenzande F4 KMD F2
149157 8:30 7:45 KG KMD F3 6 Re Victoria'04 F3 12 Re MA1 22 15 8
160667 13:30 12:45 KG KMD F4 6 Li HVV F12 12 Li R Kempenaar  22 15 8
113557 12:30 11:45 KG KMD F5 6 Re Honselersdijk F4 12 Re R Schutte 22 15 8
155873 9:00 8:00 Naaldwijk F3 KMD F6

6 8:30 7:45 3 KMD MP1 1_7 's Gravenzande MP1 4_10 Eigen scheids 20 20 8

KNVB Aanv. Verz Ve Thuis team Kl Uit Team Kl Scheidsrechter uitslag
173082 14:15 2 KMD DA1 1 Honselersdijk DA1 4 R Fidder 35 20 10
173081 12:15 2 KMD DA2 3 Nootdorp DA3 9 A den Heyer 35 20 10
173538 13:00 11:30 Pernis MA1 KMD MA1
174995 11:30 10:00 SVS MC1 KMD MC1 35 20 10
174477 8:30 7:30 2 KMD MC2 2 VELO MC1 8 N vd Wel 35 20 10
127961 14:30 13:45 KG KMD ME1 6 Re Floreant ME1 12 Re J v Paasen 22 15 8

Totaal 749 555 254

Programma 10 maart ‐ Pupil v.d week ‐                                           KMD 5  is Team v.d. Week

Ing. Oranjewoud BV 248.026



Bijlage 2

spelers/begeleidoeschouwer auto's 
KNVB Aanv. Verz Ve Thuis team Kl Uit Team Kl Scheidsrechter uitslag
33827 14:30 VCS 1 KMD 1 M.J.M. Hendriks 0
31672 12:00 MSV '71 3 KMD 2 O. Moussaoui 0
21726 13:00 1 KMD 3 5 Maasdijk 4 11 35 10 10
14356 15:00 1 KMD 4 3 Polanen 5 9 P Zuijderwijk 35 10 10
27225 13:30 3 KMD 5 6 VELO 2 12 H vd Wetering 35 10 10
29794 15:00 DHC 1 KMD 6 0 0 0
9351 11:30 3 KMD 7 7 VDL 6 4 35 10 10
23594 15:00 2 KMD VE1 1 Te Werve VE1 10 E Maartense 35 10 10

KNVB Aanv. Verz Ve Thuis team Kl Uit Team Kl Scheidsrechter uitslag
112049 15:30 14:30 3 KMD A1 7 Westlandia A2 4 F.N. Fens 40 30 15
146115 13:00 11:30 Honselersdijk A2 KMD A2 0 0 0
119079 11:15 10:15 1 KMD B1 6 li  Erasmus B1 12 Li R Fidder 35 20 10
120596 11:15 10:15 2 KMD B2 3 Erasmus B2 9 A Brouwer 35 20 10
153927 9:45 8:45 1 KMD C1 6 Re VELO C3 12 Re R Bouland 35 20 10
153197 9:45 8:45 3 KMD C2 5 Den Hoorn C5 11 W Tijssen 35 20 10
153277 12:00 10:30 Naaldwijk C2 KMD C3 0
168012 10:00 9:00 2 KMD D1 2 Re Oliveo D2 8 Re N vd Berg 35 20 10
116661 8:30 7:30 1 KMD D2 2 Li SVH D2 8 Li B vd Haar 35 20 10
136583 10:30 9:00 Maasdijk D3G KMD D3 0
138054 9:30 8:45 KG KMD E1 1 Li Victoria'04 E1 10 Li A Kooy 22 15 8
143181 9:30 8:30 FC 's‐Gravenzande E5 KMD E2 0
122884 11:30 10:45 KG KMD E3 1 Li Naaldwijk E2 10 Li L Pronk sr 22 15 8
131666 9:00 8:00 SVH E5 KMD E4 0
131522 9:45 8:45 MVV '27 E5 KMD E5 0
129283 8:30 7:30 Nootdorp E8 KMD E6 0
118803 10:30 9:45 KG KMD F1 1 Re DSVP F1 10 Re JR Lemckert 22 15 8
127064 9:45 8:45 Concordia F2 KMD F2 0
149154 8:30 7:45 KG KMD F3 1 Re Verburch F3 10 Re N Zuidgeest 22 15 8
160665 12:30 11:45 KG KMD F4 1 Re HBS F8 10 Re S Knipping 22 15 8
113558 13:30 12:45 KG KMD F5 1 Re Maasdijk F3 10 Re T Siebes 22 15 8
155945 9:00 8:00 VELO F8 KMD F6 0

3 8:30 7:45 3 KMD MP1 7 v.v. Quintus MP1 4 Eigen scheids 20 20 8
KNVB Aanv. Verz Ve Thuis team Kl Uit Team Kl Scheidsrechter uitslag
28055 12:30 Rohda '76 DA1 KMD DA1 0
30607 12:30 Naaldwijk DA3 KMD DA2 0
105561 13:15 12:15 2 KMD MA1 2 Vierpolders MA1 8 A den Heyer 35 20 10
15429 8:30 7:15 MVV '27 MC1 KMD MC1 0
32587 8:30 7:30 2 KMD MC2 3 VVK MC1 9 H vd Zanden 35 20 10
127959 10:00 9:00 Polanen ME1 KMD ME1 35 20 10

22 15 8

704 385 219

Programma 19 november ‐ Pupil v.d week ‐                                   KMD A1   is Team v.d. Week

Door het drukke programma verzoeken wij de teams de kleedkamers weer met 

spoed te verlaten zodat de andere teams er weer in kunnen.  (Het bestuur van KMD)

Ing. Oranjewoud BV 248.026



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3aBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
veld 4 kunstgrasveldje 1,00
veld 2 natuurgras 1,00
veld 1 natuurgras 1,00
terrein verhard 1,00
veld 3 natuurgras 1,00

bodem zacht 1,00
bod10 algeheel bodemgebied 1,00
Bod11 1,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3aBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
W01 woningen Moerbalk 24-22     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W02 woningen Moerbalk 20-18     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W03 woningen Moerbalk 14-16     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W04 woningen Moerbalk 12-10     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W05 woningen Moerbalk 8-6     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W06 woningen Moerbalk 4-2     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  16 -14     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  10 -12     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  6 -8     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  2 - 4     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W15 woningen Kruller 22 -36     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W16 woningen Kruller 12 - 20     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W17 woningen Kruller 10     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W18 woningen Kruller 6 - 8     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W19 aanbouw     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W20 aanbouw     3,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W21 woning Kruller 4     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W22 woning Kruller 2     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W23 woning Kamrad 8     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W24 aanbouw     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W25 aanbouw     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3aBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw.M 31 Lw.M 63 Lw.M 125
L01 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   9,03   6,02 --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L02 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   9,03   6,02 --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3aBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw.M 250 Lw.M 500 Lw.M 1k Lw.M 2k Lw.M 4k Lw.M 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70
L02   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70

26-6-2012 13:39:46Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3aBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaX DeltaY Negeer obj. Lw.M2 31 Lw.M2 63 Lw.M2 125 Lw.M2 250 Lw.M2 500
Opp01 oppervlaktebron veld 3     1,50      0,00 Absoluut   6,81   1,63 --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00   82,00
Opp02 oppervlaktebron veld 4     1,50      0,00 Absoluut   6,02   2,04 --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00   82,00

26-6-2012 13:39:46Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3aBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw.M2 1k Lw.M2 2k Lw.M2 4k Lw.M2 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
Opp01   82,00   80,00   68,00   50,00   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80
Opp02   82,00   80,00   68,00   50,00   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80   25,80
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3aBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --

Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3aBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3aBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
Ontv01      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv02      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv03      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv04      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv05      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

Ontv06      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv07      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv08      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv09      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv10      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

Ontv11      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv12      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv13      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv14      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv15      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

Ontv16      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv17      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv18      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv19      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv20      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

Ontv21      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv22      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv23      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv24      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3bBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
veld 3 kunstgras 1,00
veld 4 hybridegras 1,00
veld 2 natuurgras 1,00
veld 1 natuurgras 1,00
terrein verhard 1,00

bod10 algeheel bodemgebied 1,00
Bod11 1,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3bBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw.M 31 Lw.M 63 Lw.M 125
L01 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   9,03   6,02 --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L01 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   9,03   6,02 --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3bBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw.M 250 Lw.M 500 Lw.M 1k Lw.M 2k Lw.M 4k Lw.M 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70   14,70

26-6-2012 13:40:30Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3bBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaX DeltaY Negeer obj. Lw.M2 31 Lw.M2 63 Lw.M2 125 Lw.M2 250
Opp01 oppervlaktebron veld 3 trainers     1,50      0,00 Absoluut   6,02   2,04 --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp01 oppervlaktebron veld 3 trainers     1,50      0,00 Absoluut   6,81   1,63 --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp01 oppervlaktebron veld 3 spelers     1,50      0,00 Absoluut   6,81   1,63 --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp01 oppervlaktebron veld 3 spelers     1,50      0,00 Absoluut   6,02   2,04 --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3bBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw.M2 500 Lw.M2 1k Lw.M2 2k Lw.M2 4k Lw.M2 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00

26-6-2012 13:40:30Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3bBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw. 31 Lw. 63
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- --

Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- --
Fl02 schreeuwen/juichen     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   27,00   53,00
Fl02 schreeuwen/juichen     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   27,00   53,00
Fl02 schreeuwen/juichen     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   27,00   53,00

Fl02 schreeuwen/juichen     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   27,00   53,00
Fl02 schreeuwen/juichen     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   27,00   53,00
Fl02 schreeuwen/juichen     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   27,00   53,00
Fl02 schreeuwen/juichen     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   27,00   53,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3bBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
Fl01 --  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01 --  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01 --  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01 --  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01 --  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Fl01 --  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01 --  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl02   77,00   92,00  100,00  100,00   98,00   86,00   68,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl02   77,00   92,00  100,00  100,00   98,00   86,00   68,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl02   77,00   92,00  100,00  100,00   98,00   86,00   68,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Fl02   77,00   92,00  100,00  100,00   98,00   86,00   68,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl02   77,00   92,00  100,00  100,00   98,00   86,00   68,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl02   77,00   92,00  100,00  100,00   98,00   86,00   68,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl02   77,00   92,00  100,00  100,00   98,00   86,00   68,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3bBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
Ontv01      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv02      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv03      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv04      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv05      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

Ontv06      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv07      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv08      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv09      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv10      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

Ontv11      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv12      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv13      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv14      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv15      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

Ontv16      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv17      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv18      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv19      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv20      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

Ontv21      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv22      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv23      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv24      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3cBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
veld 4 kunstgrasveldje 1,00
veld 2 natuurgras 1,00
veld 1 natuurgras 1,00
terrein verhard 1,00
veld 3 natuurgras 1,00

bodem zacht 1,00
bod10 algeheel bodemgebied 1,00
Bod11 1,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3cBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
W01 woningen Moerbalk 24-22     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W02 woningen Moerbalk 20-18     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W03 woningen Moerbalk 14-16     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W04 woningen Moerbalk 12-10     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W05 woningen Moerbalk 8-6     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W06 woningen Moerbalk 4-2     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  16 -14     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  10 -12     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  6 -8     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  2 - 4     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W15 woningen Kruller 22 -36     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W16 woningen Kruller 12 - 20     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W17 woningen Kruller 10     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W18 woningen Kruller 6 - 8     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W19 aanbouw     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W20 aanbouw     3,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W21 woning Kruller 4     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W22 woning Kruller 2     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W23 woning Kamrad 8     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W24 aanbouw     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W25 aanbouw     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3cBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw.M 31 Lw.M 63 Lw.M 125
L01 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L02 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   2,34 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L02 toeschouwers bij wedstrijden veld 2      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L01 toeschouwers bij wedstrijden veld 1      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L01 toeschouwers bij wedstrijden veld 1      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00

L02 toeschouwers bij wedstrijden veld 2      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L01 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3cBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw.M 250 Lw.M 500 Lw.M 1k Lw.M 2k Lw.M 4k Lw.M 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70
L02   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70
L02   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90

L02   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70

26-6-2012 13:41:33Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3cBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaX DeltaY Negeer obj. Lw.M2 31 Lw.M2 63 Lw.M2 125 Lw.M2 250
Opp01 oppervlaktebron veld 3 spelers     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp04 oppervlaktebron veld 4  spelers     1,50      0,00 Absoluut   2,34 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp01 oppervlaktebron veld 1 spelers     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp02 oppervlaktebron veld 2 spelers     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp04 oppervlaktebron veld 4  scheids/trainer     1,50      0,00 Absoluut   2,34 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00

Opp01 oppervlaktebron veld 3 schieds/trainer     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp02 oppervlaktebron veld 2 scheids     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp01 oppervlaktebron veld 1 scheids     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3cBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw.M2 500 Lw.M2 1k Lw.M2 2k Lw.M2 4k Lw.M2 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00
Opp04   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00
Opp02   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00
Opp04   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40

Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40
Opp02   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3cBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee -- -- --

Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee -- -- --
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3cBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26-6-2012 13:41:33Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3dBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
veld 3 kunstgras 1,00
veld 4 hybridegras 1,00
veld 2 natuurgras 1,00
veld 1 natuurgras 1,00
terrein verhard 1,00

bod10 algeheel bodemgebied 1,00
Bod11 1,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3dBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw.M 31 Lw.M 63 Lw.M 125
L01 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L02 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   2,34 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L02 toeschouwers bij wedstrijden veld 2      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L01 toeschouwers bij wedstrijden veld 1      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L01 toeschouwers bij wedstrijden veld 1      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00

L02 toeschouwers bij wedstrijden veld 2      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L01 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L02 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   2,34 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
L02 toeschouwers bij trainingen      1,50      0,00 Absoluut   2,34 -- --  10,00 Nee Nee Nee    9,00   35,00   59,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3dBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw.M 250 Lw.M 500 Lw.M 1k Lw.M 2k Lw.M 4k Lw.M 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70
L02   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70
L02   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90    7,90

L02   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70
L01   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70   12,70
L02   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70
L02   74,00   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70    9,70
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3dBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaX DeltaY Negeer obj. Lw.M2 31 Lw.M2 63 Lw.M2 125 Lw.M2 250
Opp04 oppervlaktebron veld 4 scheids     1,50      0,00 Absoluut   5,35 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp01 oppervlaktebron veld 3 scheids     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp02 oppervlaktebron veld 2 scheids     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp01 oppervlaktebron veld 1 scheids     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp01 oppervlaktebron veld 3 spelers     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00

Opp04 oppervlaktebron veld 4 spelers     1,50      0,00 Absoluut   5,35 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp01 oppervlaktebron veld 1 spelers     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
Opp02 oppervlaktebron veld 2 spelers     1,50      0,00 Absoluut   3,01 -- --  10  10 Nee    9,00   35,00   59,00   74,00
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248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3dBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw.M2 500 Lw.M2 1k Lw.M2 2k Lw.M2 4k Lw.M2 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
Opp04   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40   27,40
Opp02   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40   21,40
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00

Opp04   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00
Opp01   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00
Opp02   82,00   82,00   80,00   68,00   50,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00   31,00

26-6-2012 13:42:41Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3dBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --

Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --
Fl01 fluitsignaal     1,50      0,00 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee -- -- --

26-6-2012 13:42:41Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3dBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Fl01  108,00  113,00  114,00  112,00 -- --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26-6-2012 13:42:41Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 3dBP sportpark KMD Wateringen

Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN
Sportpark scheidsrechter - Sportpark

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
Ontv01      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv02      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv03      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv04      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv05      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

Ontv06      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv07      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv08      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv09      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv10      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

Ontv11      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv12      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv13      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv14      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv15      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

Ontv16      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv17      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv18      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv19      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv20      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

Ontv21      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv22      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv23      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv24      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

26-6-2012 13:42:41Geomilieu V1.91















248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4a   BP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 44,6 -- -- 51,1
Ontv01_B 5,00 48,5 -- -- 53,3
Ontv02_A 1,50 43,8 -- -- 50,3
Ontv02_B 5,00 46,3 -- -- 51,3
Ontv03_A 1,50 43,5 -- -- 50,0

Ontv03_B 5,00 46,6 -- -- 51,8
Ontv04_A 1,50 44,8 -- -- 51,6
Ontv04_B 5,00 49,0 -- -- 54,1
Ontv05_A 1,50 43,7 -- -- 50,3
Ontv05_B 5,00 46,5 -- -- 51,6

Ontv06_A 1,50 44,0 -- -- 50,7
Ontv06_B 5,00 46,6 -- -- 51,8
Ontv07_A 1,50 43,5 -- -- 50,1
Ontv07_B 5,00 46,1 -- -- 51,0
Ontv08_A 1,50 43,5 -- -- 50,0

Ontv08_B 5,00 46,0 -- -- 50,9
Ontv09_A 1,50 43,5 -- -- 49,9
Ontv09_B 5,00 46,1 -- -- 50,8
Ontv10_A 1,50 42,6 -- -- 49,0
Ontv10_B 5,00 45,4 -- -- 50,1

Ontv11_A 1,50 42,3 -- -- 48,8
Ontv11_B 5,00 45,0 -- -- 49,8
Ontv12_A 1,50 49,3 -- -- 54,5
Ontv12_B 4,50 51,2 -- -- 54,9
Ontv13_A 1,50 -- -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- -- --
Ontv14_A 1,50 52,1 -- -- 57,4
Ontv14_B 4,50 54,1 -- -- 57,9
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 53,9 -- -- 58,6
Ontv17_B 4,50 55,6 -- -- 59,2
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 55,2 -- -- 59,8
Ontv19_B 4,50 56,9 -- -- 60,5
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 55,6 -- -- 60,2
Ontv21_B 4,50 57,3 -- -- 60,8
Ontv22_A 1,50 55,8 -- -- 60,3
Ontv22_B 4,50 57,5 -- -- 61,0
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 55,2 -- -- 59,8
Ontv24_B 4,50 57,1 -- -- 60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:04:04Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4bBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: scheids
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 42,4 -- -- 49,0
Ontv01_B 5,00 46,3 -- -- 51,0
Ontv02_A 1,50 41,5 -- -- 48,0
Ontv02_B 5,00 44,1 -- -- 49,1
Ontv03_A 1,50 41,2 -- -- 47,7

Ontv03_B 5,00 44,5 -- -- 49,8
Ontv04_A 1,50 42,7 -- -- 49,5
Ontv04_B 5,00 46,8 -- -- 51,9
Ontv05_A 1,50 41,5 -- -- 48,1
Ontv05_B 5,00 44,3 -- -- 49,4

Ontv06_A 1,50 41,8 -- -- 48,5
Ontv06_B 5,00 44,4 -- -- 49,6
Ontv07_A 1,50 41,1 -- -- 47,6
Ontv07_B 5,00 43,6 -- -- 48,5
Ontv08_A 1,50 40,8 -- -- 47,4

Ontv08_B 5,00 43,4 -- -- 48,3
Ontv09_A 1,50 40,6 -- -- 47,1
Ontv09_B 5,00 43,3 -- -- 48,1
Ontv10_A 1,50 39,5 -- -- 46,0
Ontv10_B 5,00 42,3 -- -- 47,1

Ontv11_A 1,50 39,2 -- -- 45,8
Ontv11_B 5,00 41,8 -- -- 46,8
Ontv12_A 1,50 45,7 -- -- 51,2
Ontv12_B 4,50 47,8 -- -- 51,6
Ontv13_A 1,50 -- -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- -- --
Ontv14_A 1,50 50,2 -- -- 55,5
Ontv14_B 4,50 52,3 -- -- 56,1
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 53,0 -- -- 57,5
Ontv17_B 4,50 54,6 -- -- 58,1
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 54,3 -- -- 58,8
Ontv19_B 4,50 55,9 -- -- 59,4
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 53,7 -- -- 58,5
Ontv21_B 4,50 55,7 -- -- 59,2
Ontv22_A 1,50 54,6 -- -- 59,1
Ontv22_B 4,50 56,3 -- -- 59,7
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 54,6 -- -- 59,0
Ontv24_B 4,50 56,3 -- -- 59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:04:48Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4cBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Huidige situatie 3,5 velden WEDSTRIJDEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: spelers
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 40,5 -- -- 47,0
Ontv01_B 5,00 44,6 -- -- 49,4
Ontv02_A 1,50 39,9 -- -- 46,4
Ontv02_B 5,00 42,3 -- -- 47,2
Ontv03_A 1,50 39,7 -- -- 46,2

Ontv03_B 5,00 42,5 -- -- 47,6
Ontv04_A 1,50 40,7 -- -- 47,4
Ontv04_B 5,00 45,0 -- -- 50,0
Ontv05_A 1,50 39,7 -- -- 46,3
Ontv05_B 5,00 42,5 -- -- 47,5

Ontv06_A 1,50 40,0 -- -- 46,6
Ontv06_B 5,00 42,6 -- -- 47,8
Ontv07_A 1,50 39,9 -- -- 46,4
Ontv07_B 5,00 42,4 -- -- 47,4
Ontv08_A 1,50 40,0 -- -- 46,5

Ontv08_B 5,00 42,6 -- -- 47,4
Ontv09_A 1,50 40,3 -- -- 46,6
Ontv09_B 5,00 42,9 -- -- 47,5
Ontv10_A 1,50 39,7 -- -- 46,0
Ontv10_B 5,00 42,5 -- -- 47,0

Ontv11_A 1,50 39,3 -- -- 45,7
Ontv11_B 5,00 42,1 -- -- 46,7
Ontv12_A 1,50 46,8 -- -- 51,7
Ontv12_B 4,50 48,5 -- -- 52,1
Ontv13_A 1,50 -- -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- -- --
Ontv14_A 1,50 47,6 -- -- 52,8
Ontv14_B 4,50 49,4 -- -- 53,3
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 46,7 -- -- 52,1
Ontv17_B 4,50 48,6 -- -- 52,7
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 47,8 -- -- 53,1
Ontv19_B 4,50 50,0 -- -- 53,9
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 50,9 -- -- 55,3
Ontv21_B 4,50 52,3 -- -- 55,8
Ontv22_A 1,50 49,8 -- -- 54,3
Ontv22_B 4,50 51,4 -- -- 54,9
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 46,7 -- -- 52,1
Ontv24_B 4,50 49,0 -- -- 52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:05:13Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4dBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 53,2 -- -- 59,0
Ontv01_B 5,00 56,0 -- -- 60,7
Ontv02_A 1,50 52,4 -- -- 58,6
Ontv02_B 5,00 54,2 -- -- 59,1
Ontv03_A 1,50 52,0 -- -- 58,2

Ontv03_B 5,00 54,0 -- -- 58,9
Ontv04_A 1,50 52,1 -- -- 57,4
Ontv04_B 5,00 56,2 -- -- 60,8
Ontv05_A 1,50 51,5 -- -- 57,1
Ontv05_B 5,00 53,7 -- -- 58,2

Ontv06_A 1,50 50,4 -- -- 56,4
Ontv06_B 5,00 52,8 -- -- 57,3
Ontv07_A 1,50 49,5 -- -- 55,7
Ontv07_B 5,00 51,7 -- -- 56,2
Ontv08_A 1,50 49,6 -- -- 55,9

Ontv08_B 5,00 51,8 -- -- 56,3
Ontv09_A 1,50 49,1 -- -- 55,1
Ontv09_B 5,00 51,0 -- -- 55,5
Ontv10_A 1,50 47,5 -- -- 53,9
Ontv10_B 5,00 49,7 -- -- 54,3

Ontv11_A 1,50 46,6 -- -- 53,3
Ontv11_B 5,00 48,9 -- -- 53,8
Ontv12_A 1,50 51,6 -- -- 56,7
Ontv12_B 4,50 53,2 -- -- 57,1
Ontv13_A 1,50 -- -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- -- --
Ontv14_A 1,50 52,2 -- -- 57,7
Ontv14_B 4,50 54,2 -- -- 58,2
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 54,0 -- -- 58,8
Ontv17_B 4,50 55,7 -- -- 59,4
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 55,2 -- -- 59,9
Ontv19_B 4,50 57,0 -- -- 60,5
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 55,6 -- -- 60,2
Ontv21_B 4,50 57,3 -- -- 60,8
Ontv22_A 1,50 55,8 -- -- 60,3
Ontv22_B 4,50 57,5 -- -- 61,0
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 55,0 -- -- 59,6
Ontv24_B 4,50 56,9 -- -- 60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:05:52Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4eBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: scheids
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 50,4 -- -- 57,2
Ontv01_B 5,00 53,1 -- -- 58,8
Ontv02_A 1,50 50,9 -- -- 57,3
Ontv02_B 5,00 52,4 -- -- 57,9
Ontv03_A 1,50 50,2 -- -- 56,8

Ontv03_B 5,00 52,0 -- -- 57,5
Ontv04_A 1,50 48,9 -- -- 55,2
Ontv04_B 5,00 53,6 -- -- 58,9
Ontv05_A 1,50 48,4 -- -- 55,0
Ontv05_B 5,00 51,0 -- -- 56,2

Ontv06_A 1,50 47,6 -- -- 54,4
Ontv06_B 5,00 50,1 -- -- 55,3
Ontv07_A 1,50 47,0 -- -- 53,7
Ontv07_B 5,00 49,2 -- -- 54,2
Ontv08_A 1,50 47,2 -- -- 53,9

Ontv08_B 5,00 49,2 -- -- 54,3
Ontv09_A 1,50 46,8 -- -- 53,1
Ontv09_B 5,00 48,6 -- -- 53,4
Ontv10_A 1,50 45,0 -- -- 51,7
Ontv10_B 5,00 47,1 -- -- 52,2

Ontv11_A 1,50 44,1 -- -- 51,1
Ontv11_B 5,00 46,3 -- -- 51,6
Ontv12_A 1,50 48,8 -- -- 54,2
Ontv12_B 4,50 50,4 -- -- 54,6
Ontv13_A 1,50 49,7 -- -- 55,5

Ontv13_B 4,50 51,9 -- -- 56,1
Ontv14_A 1,50 50,4 -- -- 55,9
Ontv14_B 4,50 52,4 -- -- 56,5
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 53,1 -- -- 57,7
Ontv17_B 4,50 54,7 -- -- 58,3
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 54,3 -- -- 58,9
Ontv19_B 4,50 56,0 -- -- 59,5
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 53,7 -- -- 58,5
Ontv21_B 4,50 55,7 -- -- 59,2
Ontv22_A 1,50 54,6 -- -- 59,1
Ontv22_B 4,50 56,3 -- -- 59,7
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 54,3 -- -- 58,8
Ontv24_B 4,50 56,1 -- -- 59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:08:21Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4fBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden WEDSTRIJDEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: spelers+toeschouwers
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 50,0 -- -- 54,3
Ontv01_B 5,00 52,9 -- -- 56,2
Ontv02_A 1,50 47,3 -- -- 52,6
Ontv02_B 5,00 49,5 -- -- 53,2
Ontv03_A 1,50 47,4 -- -- 52,6

Ontv03_B 5,00 49,6 -- -- 53,2
Ontv04_A 1,50 49,3 -- -- 53,5
Ontv04_B 5,00 52,7 -- -- 56,1
Ontv05_A 1,50 48,6 -- -- 52,8
Ontv05_B 5,00 50,4 -- -- 53,7

Ontv06_A 1,50 47,1 -- -- 52,1
Ontv06_B 5,00 49,3 -- -- 52,9
Ontv07_A 1,50 45,8 -- -- 51,3
Ontv07_B 5,00 48,2 -- -- 51,8
Ontv08_A 1,50 45,8 -- -- 51,5

Ontv08_B 5,00 48,2 -- -- 52,0
Ontv09_A 1,50 45,2 -- -- 50,8
Ontv09_B 5,00 47,2 -- -- 51,2
Ontv10_A 1,50 43,9 -- -- 49,8
Ontv10_B 5,00 46,1 -- -- 50,2

Ontv11_A 1,50 43,0 -- -- 49,2
Ontv11_B 5,00 45,4 -- -- 49,7
Ontv12_A 1,50 48,2 -- -- 53,0
Ontv12_B 4,50 49,8 -- -- 53,5
Ontv13_A 1,50 47,7 -- -- 53,0

Ontv13_B 4,50 49,6 -- -- 53,5
Ontv14_A 1,50 47,7 -- -- 53,0
Ontv14_B 4,50 49,6 -- -- 53,5
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 46,8 -- -- 52,3
Ontv17_B 4,50 48,7 -- -- 52,9
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 47,9 -- -- 53,2
Ontv19_B 4,50 50,1 -- -- 53,9
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 50,9 -- -- 55,3
Ontv21_B 4,50 52,3 -- -- 55,8
Ontv22_A 1,50 49,8 -- -- 54,3
Ontv22_B 4,50 51,4 -- -- 55,0
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 46,7 -- -- 52,1
Ontv24_B 4,50 49,0 -- -- 52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:08:36Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4gBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Huidige situatie 3,5 velden TRAININGEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 38,3 42,8 -- 48,2
Ontv01_B 5,00 43,2 47,6 -- 51,0
Ontv02_A 1,50 38,0 42,6 -- 48,0
Ontv02_B 5,00 40,8 45,4 -- 48,8
Ontv03_A 1,50 37,9 42,6 -- 48,0

Ontv03_B 5,00 40,6 45,4 -- 48,8
Ontv04_A 1,50 38,0 43,1 -- 48,3
Ontv04_B 5,00 43,2 48,1 -- 51,4
Ontv05_A 1,50 37,5 42,4 -- 47,7
Ontv05_B 5,00 40,6 45,5 -- 48,9

Ontv06_A 1,50 37,6 42,5 -- 47,8
Ontv06_B 5,00 40,3 45,2 -- 48,6
Ontv07_A 1,50 37,4 42,3 -- 47,7
Ontv07_B 5,00 40,1 45,0 -- 48,5
Ontv08_A 1,50 37,5 42,4 -- 47,8

Ontv08_B 5,00 40,1 45,0 -- 48,5
Ontv09_A 1,50 37,6 42,5 -- 47,8
Ontv09_B 5,00 40,3 45,2 -- 48,6
Ontv10_A 1,50 37,0 41,9 -- 47,5
Ontv10_B 5,00 39,8 44,6 -- 48,3

Ontv11_A 1,50 36,3 41,1 -- 46,9
Ontv11_B 5,00 38,9 43,7 -- 47,7
Ontv12_A 1,50 41,9 46,6 -- 51,3
Ontv12_B 4,50 43,8 48,6 -- 51,8
Ontv13_A 1,50 -- -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- -- --
Ontv14_A 1,50 39,1 43,9 -- 49,4
Ontv14_B 4,50 41,4 46,1 -- 49,8
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 35,9 40,7 -- 46,7
Ontv17_B 4,50 37,9 42,7 -- 47,4
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 32,3 37,2 -- 43,5
Ontv19_B 4,50 33,5 38,3 -- 43,8
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 29,5 34,3 -- 40,9
Ontv21_B 4,50 31,1 35,9 -- 41,7
Ontv22_A 1,50 28,7 33,5 -- 40,0
Ontv22_B 4,50 30,3 35,0 -- 41,0
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 27,1 31,9 -- 38,6
Ontv24_B 4,50 28,7 33,5 -- 39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:10:53Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4hBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 45,2 49,3 -- 53,1
Ontv01_B 5,00 48,0 52,1 -- 54,7
Ontv02_A 1,50 45,8 49,9 -- 53,4
Ontv02_B 5,00 47,3 51,5 -- 53,9
Ontv03_A 1,50 45,3 49,5 -- 53,2

Ontv03_B 5,00 47,1 51,4 -- 53,8
Ontv04_A 1,50 44,9 49,7 -- 53,5
Ontv04_B 5,00 49,3 53,7 -- 56,1
Ontv05_A 1,50 44,3 48,8 -- 52,8
Ontv05_B 5,00 46,8 51,3 -- 53,7

Ontv06_A 1,50 43,9 48,7 -- 52,7
Ontv06_B 5,00 46,3 51,0 -- 53,4
Ontv07_A 1,50 43,6 48,5 -- 52,6
Ontv07_B 5,00 45,8 50,7 -- 53,1
Ontv08_A 1,50 44,0 48,9 -- 52,9

Ontv08_B 5,00 46,0 50,9 -- 53,3
Ontv09_A 1,50 44,3 49,3 -- 52,9
Ontv09_B 5,00 46,0 50,9 -- 53,3
Ontv10_A 1,50 43,0 47,9 -- 51,9
Ontv10_B 5,00 44,8 49,8 -- 52,4

Ontv11_A 1,50 41,6 46,5 -- 51,1
Ontv11_B 5,00 43,7 48,6 -- 51,5
Ontv12_A 1,50 46,0 50,9 -- 54,3
Ontv12_B 4,50 47,3 52,2 -- 54,8
Ontv13_A 1,50 -- -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- -- --
Ontv14_A 1,50 39,8 44,5 -- 49,9
Ontv14_B 4,50 42,1 46,8 -- 50,4
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 36,7 41,4 -- 47,4
Ontv17_B 4,50 38,7 43,4 -- 48,0
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 32,8 37,4 -- 43,9
Ontv19_B 4,50 34,0 38,6 -- 44,2
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 29,7 34,4 -- 41,0
Ontv21_B 4,50 31,3 35,9 -- 41,9
Ontv22_A 1,50 29,0 33,6 -- 40,3
Ontv22_B 4,50 30,6 35,2 -- 41,2
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 27,5 32,1 -- 38,8
Ontv24_B 4,50 29,2 33,7 -- 40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:11:53Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4iBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: spelers
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 40,1 44,2 -- 48,3
Ontv01_B 5,00 42,9 47,0 -- 49,9
Ontv02_A 1,50 40,7 44,8 -- 48,6
Ontv02_B 5,00 42,3 46,4 -- 49,1
Ontv03_A 1,50 40,3 44,4 -- 48,5

Ontv03_B 5,00 42,1 46,3 -- 49,0
Ontv04_A 1,50 40,0 44,6 -- 48,9
Ontv04_B 5,00 44,3 48,7 -- 51,5
Ontv05_A 1,50 39,4 43,9 -- 48,3
Ontv05_B 5,00 41,9 46,3 -- 49,2

Ontv06_A 1,50 38,9 43,6 -- 48,1
Ontv06_B 5,00 41,3 45,9 -- 48,8
Ontv07_A 1,50 38,7 43,4 -- 48,0
Ontv07_B 5,00 40,9 45,6 -- 48,4
Ontv08_A 1,50 38,9 43,7 -- 48,2

Ontv08_B 5,00 41,0 45,8 -- 48,6
Ontv09_A 1,50 38,9 43,7 -- 48,0
Ontv09_B 5,00 40,8 45,6 -- 48,5
Ontv10_A 1,50 37,6 42,3 -- 47,4
Ontv10_B 5,00 39,8 44,4 -- 47,8

Ontv11_A 1,50 36,6 41,2 -- 46,8
Ontv11_B 5,00 38,9 43,6 -- 47,2
Ontv12_A 1,50 41,5 46,1 -- 50,3
Ontv12_B 4,50 42,9 47,5 -- 50,8
Ontv13_A 1,50 -- -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- -- --
Ontv14_A 1,50 36,3 40,5 -- 46,9
Ontv14_B 4,50 38,6 42,9 -- 47,3
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 32,8 37,1 -- 44,0
Ontv17_B 4,50 35,0 39,3 -- 44,7
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 28,8 33,1 -- 40,5
Ontv19_B 4,50 30,1 34,4 -- 40,8
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 25,7 30,1 -- 37,6
Ontv21_B 4,50 27,4 31,7 -- 38,5
Ontv22_A 1,50 24,9 29,2 -- 36,7
Ontv22_B 4,50 26,6 30,9 -- 37,7
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 23,3 27,7 -- 35,2
Ontv24_B 4,50 25,1 29,4 -- 36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:12:21Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 4jBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: trainers
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Li
Ontv01_A 1,50 43,5 47,7 -- 51,4
Ontv01_B 5,00 46,4 50,5 -- 53,0
Ontv02_A 1,50 44,2 48,3 -- 51,7
Ontv02_B 5,00 45,7 49,9 -- 52,2
Ontv03_A 1,50 43,6 47,8 -- 51,5

Ontv03_B 5,00 45,5 49,7 -- 52,1
Ontv04_A 1,50 43,2 48,0 -- 51,7
Ontv04_B 5,00 47,6 52,1 -- 54,3
Ontv05_A 1,50 42,5 47,1 -- 50,8
Ontv05_B 5,00 45,1 49,6 -- 51,9

Ontv06_A 1,50 42,2 47,0 -- 50,9
Ontv06_B 5,00 44,6 49,4 -- 51,6
Ontv07_A 1,50 42,0 46,9 -- 50,8
Ontv07_B 5,00 44,1 49,0 -- 51,2
Ontv08_A 1,50 42,4 47,3 -- 51,1

Ontv08_B 5,00 44,4 49,3 -- 51,5
Ontv09_A 1,50 42,9 47,9 -- 51,2
Ontv09_B 5,00 44,4 49,5 -- 51,6
Ontv10_A 1,50 41,5 46,5 -- 50,1
Ontv10_B 5,00 43,2 48,2 -- 50,5

Ontv11_A 1,50 39,9 44,9 -- 49,1
Ontv11_B 5,00 41,9 47,0 -- 49,5
Ontv12_A 1,50 44,1 49,2 -- 52,1
Ontv12_B 4,50 45,4 50,5 -- 52,5
Ontv13_A 1,50 -- -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- -- --
Ontv14_A 1,50 37,3 42,3 -- 46,9
Ontv14_B 4,50 39,6 44,6 -- 47,4
Ontv15_A 1,50 -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 34,4 39,3 -- 44,7
Ontv17_B 4,50 36,4 41,3 -- 45,3
Ontv18_A 1,50 -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 30,5 35,4 -- 41,3
Ontv19_B 4,50 31,7 36,6 -- 41,5
Ontv20_A 1,50 -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 27,5 32,4 -- 38,4
Ontv21_B 4,50 29,1 33,9 -- 39,2
Ontv22_A 1,50 26,8 31,6 -- 37,7
Ontv22_B 4,50 28,4 33,2 -- 38,7
Ontv23_A 1,50 -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 25,3 30,1 -- 36,3
Ontv24_B 4,50 27,0 31,8 -- 37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:12:40Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 5 Piekgeluiden fluitBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: pieken fluit

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Ontv01_A 1,50 73,6 73,6 --
Ontv01_B 5,00 77,4 77,4 --
Ontv02_A 1,50 74,1 74,1 --
Ontv02_B 5,00 75,6 75,6 --
Ontv03_A 1,50 73,7 73,7 --

Ontv03_B 5,00 75,3 75,3 --
Ontv04_A 1,50 75,3 75,3 --
Ontv04_B 5,00 78,0 78,0 --
Ontv05_A 1,50 73,3 73,3 --
Ontv05_B 5,00 75,1 75,1 --

Ontv06_A 1,50 73,2 73,2 --
Ontv06_B 5,00 75,0 75,0 --
Ontv07_A 1,50 73,3 73,3 --
Ontv07_B 5,00 75,0 75,0 --
Ontv08_A 1,50 73,9 73,9 --

Ontv08_B 5,00 75,5 75,5 --
Ontv09_A 1,50 76,2 76,2 --
Ontv09_B 5,00 77,0 77,0 --
Ontv10_A 1,50 73,9 73,9 --
Ontv10_B 5,00 75,4 75,4 --

Ontv11_A 1,50 72,4 72,4 --
Ontv11_B 5,00 74,8 74,8 --
Ontv12_A 1,50 76,8 76,8 --
Ontv12_B 4,50 77,4 77,4 --
Ontv13_A 1,50 -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- --
Ontv14_A 1,50 64,3 64,3 --
Ontv14_B 4,50 66,8 66,8 --
Ontv15_A 1,50 -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- --
Ontv17_A 1,50 62,0 62,0 --
Ontv17_B 4,50 64,2 64,2 --
Ontv18_A 1,50 -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- --
Ontv19_A 1,50 56,4 56,4 --
Ontv19_B 4,50 57,9 57,9 --
Ontv20_A 1,50 -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- --

Ontv21_A 1,50 50,3 50,3 --
Ontv21_B 4,50 51,0 51,0 --
Ontv22_A 1,50 52,8 52,8 --
Ontv22_B 4,50 54,5 54,5 --
Ontv23_A 1,50 -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- --
Ontv24_A 1,50 51,3 51,3 --
Ontv24_B 4,50 52,8 52,8 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:14:07Geomilieu V1.91



248.026Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Bijlage 5 Piekgeluiden schreeuwBP sportpark KMD Wateringen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van eerste model Toekomstsituatie 4 velden TRAININGEN

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: pieken schreeuw

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Ontv01_A 1,50 66,6 66,6 --
Ontv01_B 5,00 68,6 68,6 --
Ontv02_A 1,50 63,0 63,0 --
Ontv02_B 5,00 63,6 63,6 --
Ontv03_A 1,50 61,9 61,9 --

Ontv03_B 5,00 62,9 62,9 --
Ontv04_A 1,50 63,7 63,7 --
Ontv04_B 5,00 66,2 66,2 --
Ontv05_A 1,50 62,5 62,5 --
Ontv05_B 5,00 63,3 63,3 --

Ontv06_A 1,50 60,8 60,8 --
Ontv06_B 5,00 62,2 62,2 --
Ontv07_A 1,50 60,1 60,1 --
Ontv07_B 5,00 61,7 61,7 --
Ontv08_A 1,50 61,0 61,0 --

Ontv08_B 5,00 62,3 62,3 --
Ontv09_A 1,50 64,2 64,2 --
Ontv09_B 5,00 64,7 64,7 --
Ontv10_A 1,50 65,3 65,3 --
Ontv10_B 5,00 65,8 65,8 --

Ontv11_A 1,50 63,4 63,4 --
Ontv11_B 5,00 64,5 64,5 --
Ontv12_A 1,50 68,7 68,7 --
Ontv12_B 4,50 68,8 68,8 --
Ontv13_A 1,50 -- -- --

Ontv13_B 4,50 -- -- --
Ontv14_A 1,50 41,7 41,7 --
Ontv14_B 4,50 42,8 42,8 --
Ontv15_A 1,50 -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- --
Ontv17_A 1,50 35,3 35,3 --
Ontv17_B 4,50 37,1 37,1 --
Ontv18_A 1,50 -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- --
Ontv19_A 1,50 30,3 30,3 --
Ontv19_B 4,50 31,1 31,1 --
Ontv20_A 1,50 -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- --

Ontv21_A 1,50 29,6 29,6 --
Ontv21_B 4,50 30,0 30,0 --
Ontv22_A 1,50 28,5 28,5 --
Ontv22_B 4,50 30,0 30,0 --
Ontv23_A 1,50 -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- --
Ontv24_A 1,50 27,9 27,9 --
Ontv24_B 4,50 30,2 30,2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2012 14:14:32Geomilieu V1.91
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Plaats:   Bergambacht     
Datum:    3 mei 2013 
Betreft: Beoordeling sportpark KMD 

Uw kenmerk:  -- 
Ons kenmerk  AV.1072-2 
 
 
Geachte heer Mandemaker, 
 
Op verzoek van de Gemeente Westland hebben wij het akoestisch 
onderzoek voor sportpark KMD te Wateringen beoordeeld dat is 
opgesteld door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Het betreft het 
rapport met projectnummer 248.026/05, revisie 00 van 26 juni 2012. 
 
Het akoestisch onderzoek van Oranjewoud B.V. is uitgevoerd in het kader 
van een bestemmingsplanwijziging die nodig is om het sportpark 
Suydervelt van de voetbalvereniging KMD te herstructureren. Hierbij 
worden de twee meest noordelijk gelegen velden uitgebreid waarbij de 
agrarische bestemming van enkele gronden gewijzigd zal moeten 
worden. Naar aanleiding hiervan heeft Oranjewoud B.V. de te verwachten 
geluidsbelasting berekend ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen 
ten noorden van de sportvelden, voor zowel de bestaande situatie als de 
toekomstige situatie. De Gemeente Westland is van mening dat de door 
Oranjewoud B.V. berekende geluidsbelasting wat hoog uitvalt en heeft 
ons bureau daarom verzocht het onderzoek te bestuderen en te 
beoordelen. 
 
In het onderzoek van Oranjewoud vallen ons de volgende zaken op: 

• Geluidsemissie vanwege spelers en vanwege trainer of 
scheidsrechter is ingevoerd door middel van oppervlaktebronnen. 

• Geluidsemissie vanwege publiek/toeschouwers is ingevoerd met 
behulp van lijnbronnen. 

• Piekgeluidbronnen (LAmax) zijn ingevoerd met behulp van 
puntbronnen. 

• De gevolgde rekenmethodiek is gebaseerd op een Duits 
berekeningsvoorschrift; “Merkblätter Nr. 10 
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Geräuschimmissionsprognose van Sport- und Freizeitanlagen – 
Berechnungshilfen”. 

• Met voertuigbewegingen en een eventueel aanwezige 
omroepinstallatie is geen rekening gehouden. 

 
Voertuigbewegingen 
Omdat de voertuigbewegingen verder van de woningen plaatsvinden dan 
de activiteiten op en rondom de velden zelf, zullen de 
voertuigbewegingen geen significante invloed hebben op de totale 
geluidsbelasting ter plaatse van de woningen. De geluidsbelasting ter 
plaatse van de woningen zal voornamelijk bepaald worden door de 
activiteiten op en rondom de velden zelf. Bovendien zal het aantal 
voertuigbewegingen in de toekomst niet wijzigen ten opzichte van de 
bestaande situatie. De keuze om de voertuigbewegingen niet mee te 
nemen in het onderzoek is dus verdedigbaar en zal nauwelijks invloed 
hebben op de uiteindelijke rekenresultaten van het onderzoek. 
 
Omroepinstallatie 
Er is in het onderzoek van Oranjewoud geen rekening gehouden met een 
omroepinstallatie. Wij gaan er vanuit dat deze niet aanwezig is of niet 
gebruikt zal worden. 
 
Rekenmethode 
De gevolgde Duitse rekenmethode is door ons bestudeerd en er is door 
ons gecontroleerd of de berekeningen door Oranjewoud op de juiste 
wijze zijn uitgevoerd.  
 
De spelers en de trainer of scheidsrechter zijn ingevoerd door middel van 
oppervlaktebronnen. Het publiek dat langs de zijlijn staat is ingevoerd 
door middel van meerdere lijnbronnen. 
 
Het bronvermogen van een lijnbron wordt berekend met: 
 

���� �  ��� �  �10 � log�� 1 �⁄ �� ����� 
 
Het bronvermogen van een oppervlaktebron wordt volgens de Duitse 
methode berekend met de volgende formule: 
 

���" �  ��� � �10 � log�� 1 ��⁄ �� ����� 
 
De hoogte van de te hanteren bronvermogens wordt eveneens berekend 
met behulp van enkele formules: 
 
Toeschouwers, aantal Z 

��� �  �80 � 10 � log�1 � ��� ����� 
 
Spelers (verdeel over het speelveld) 

��� � 94 ����� 
 
Scheidsrechter (verdeeld over het speelveld) 

��� �  �73,0 � 20 � log�1 � ��� �����  #$$% � & 30 
��� �  �98,5 � 3 � log�1 � ��� �����   #$$% � ( 30 
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Piekgeluidsniveaus (LAmax) bij voetbal worden veroorzaakt door de 
scheidsrechterfluit: 

���)*+ � 118 ����� 
 
De gehanteerde Duitse methode en de berekening van de bronvermogens 
is door Oranjewoud op de juiste wijze uitgevoerd. Wij hebben hier geen 
onvolkomenheden in kunnen ontdekken.   
 
 
Controleberekening 
Omdat de door Oranjewoud berekende geluidsniveaus volgens de 
gemeente Westland aan de hoge kant leken te zijn, heeft AV-Consulting 
de geluidsbelasting nog eens berekend volgens een andere methode. Op 
deze wijze wordt duidelijk of de door Oranjewoud berekende 
geluidsniveaus inderdaad aan de hoge kant zijn. 
 
Door AV-Consulting B.V. zijn de spelers op het veld ingevoerd met 
afzonderlijke puntbronnen voor elke speler. Op het veld zijn dus 2 x 11 = 
22 puntbronnen ingevoerd. De toeschouwers zijn eveneens ingevoerd als 
puntbronnen waarbij elke puntbron 4 toeschouwers representeert. Voor 
het bronvermogen van de puntbronnen is uitgegaan van menselijk 
stemgeluid met een verheven stem. Volgens het NAG journaal 123 van 
mei 1994 heeft een verheven menselijke stem een akoestisch 
bronvermogen van L

WA
 = 70 dB(A) (artikel: “Geluidhinder van recreatieve 

attracties zoals o.a. zwembaden en pretparken”, auteur: ir. Ph.H. van den 
Dool). Voor het piekgeluidsniveau LAmax is uitgegaan van een 
scheidsrechtersfluit met een akoestisch bronvermogen van 118 dB(A). Dit 
bronvermogen is afkomstig van door ons bureau verrichte metingen aan 
een scheidsrechtersfluit. Ook zijn de piekgeluidsniveaus ingevoerd 
vanwege het trappen van een bal tegen het hekwerk en vanwege 
menselijk stemgeluid. 
 
De door ons berekende situatie betreft een trainingsdag, waarbij veld 3 
(kunstgras) en veld 4 (hybridegras) in gebruik zullen zijn. Veld 3 is 
gedurende 2,5 uur in de dagperiode en 2,75 uur in de avondperiode in 
gebruik. Veld 4 is gedurende 3 uur in de dagperiode en 2,5 uur in de 
avondperiode in gebruik. Er is rekening gehouden met 16 toeschouwers 
per veld, die gedurende 1,5 uur in de dagperiode en 1 uur in de 
avondperiode geluid zullen maken. De bedrijfstijden zijn dus hetzelfde 
als in het rapport van Oranjewoud. 
 
Ten behoeve van de berekeningen is door ons een rekenmodel opgesteld 
met behulp van het programma Geomilieu 1.91. De invoergegevens van 
het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1. De bronvermogens zijn 
opgenomen in bijlage 2 en de rekenresultaten in bijlage 3. In tabel 1 en 2 
zijn de belangrijkste rekenresultaten naast de rekenresultaten uit het 
rapport van Oranjewoud gezet. 
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Tabel 1: Berekende LAr,LT in dB(A) voor trainingsdagen (toekomst) 

Berekeningspunt 
Oranjewoud AV-Consulting 

LAr,LT dag LAr,LT avond LAr,LT dag LAr,LT avond 

3. Woning Kruilier 4 45 51 30 36 

6. Woning Kruilier 10 44 51 29 36 

12. Woning Bontelrad 2 46 52 33 39 

 
Tabel 2: Berekende LAmax in dB(A) voor trainingsdagen (toekomst) 

Berekeningspunt 
Oranjewoud AV-Consulting 

LAmax dag 
LAmax 
avond 

LAmax dag 
LAmax 
avond 

3. Woning Kruilier 4 74 75 78 78 

6. Woning Kruilier 10 73 75 75 76 

12. Woning Bontelrad 2 77 77 79 79 

 
Uit de rekenresultaten in bovenstaande tabellen blijkt dat de door AV-
Consulting berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 
lager liggen dan de door Oranjewoud berekende niveaus. De berekende 
LAmax-niveaus liggen echter in dezelfde orde van grootte. Deze LAmax-
niveaus worden veroorzaakt door de maatgevende scheidsrechtersfluit. 
De verschillen tussen de niveaus worden veroorzaakt door de verschillen 
in situering van de puntbronnen. 
 
Volgens onze berekeningsmethode zou er ter plaatse van de woningen 
voldaan worden aan de eis van 50 dB(A) etmaalwaarde voor het LAr,LT uit 
het Activiteitenbesluit.  
 
 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
 
Met vriendelijke groet,                                         
 
AV-Consulting B.V.                                       
Raadgevende Ingenieurs,                                 
                   
 
 
ing. G. van Pelt   
 
 
 
BIJLAGEN: 
1. INVOERGEGEVENS 
2. BEREKENINGEN GELUIDSVERMOGENS 
3. BEREKENBLADEN 
4. FIGUREN 



 

 

 

 

 

 
 
 

BIJLAGE 1: INVOERGEGEVENS 
  



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1AIngevoerde bodemgebieden

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
bod10 algeheel bodemgebied 1,00
Bod11 1,00
terrein verhard 1,00
veld 1 natuurgras 1,00
veld 2 natuurgras 1,00

veld 3 kunstgras 1,00
veld 4 hybridegras 1,00
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1BIngevoerde gebouwen

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250
W01 woningen Moerbalk 24-22     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W02 woningen Moerbalk 20-18     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W03 woningen Moerbalk 14-16     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W04 woningen Moerbalk 12-10     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W05 woningen Moerbalk 8-6     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

W06 woningen Moerbalk 4-2     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  16 -14     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  10 -12     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  6 -8     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 woningen Bontelrad  2 - 4     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

W15 woningen Kruller 22 -36     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W16 woningen Kruller 12 - 20     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W17 woningen Kruller 10     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W18 woningen Kruller 6 - 8     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W19 aanbouw     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

W20 aanbouw     3,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W21 woning Kruller 4     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W22 woning Kruller 2     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W23 woning Kamrad 8     7,50      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
W24 aanbouw     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

W25 aanbouw     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1BIngevoerde gebouwen

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
W01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
W24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

W25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22-10-2012 14:40:59Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1CIngevoerde grids

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY
Gr01 totaal grid     4,00      0,00   10   10
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1DIngevoerde puntbronnen

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D)
01 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
02 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
03 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
04 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
05 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81

06 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
07 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
08 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
09 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
10 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81

11 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
12 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
13 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
14 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
15 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81

16 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
17 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
18 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
19 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
20 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81

21 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
22 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,81
23 LAmax bal tegen hek     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
24 LAmax bal tegen hek     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
25 LAmax bal tegen hek     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00

26 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
27 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
28 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
29 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
30 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00

31 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
32 LAmax scheidsrechtersfluit 1     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
33 LAmax scheidsrechtersfluit 1     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
34 LAmax scheidsrechtersfluit 1     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
35 stemgeluid verheven 4 toeschouwers     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03

36 stemgeluid verheven 4 toeschouwers     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03
37 stemgeluid verheven 4 toeschouwers     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03
38 stemgeluid verheven 4 toeschouwers     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03
40 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
41 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02

42 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
43 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
44 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
45 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
46 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02

47 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
48 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
49 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
50 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
51 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02

52 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
53 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
54 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
55 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
56 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02

57 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
58 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
59 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
60 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02
61 stemgeluid verheven     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   6,02

62 stemgeluid verheven 4 toeschouwers     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03
63 stemgeluid verheven 4 toeschouwers     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03
64 stemgeluid verheven 4 toeschouwers     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03
65 stemgeluid verheven 4 toeschouwers     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1DIngevoerde puntbronnen

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k
01   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
02   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
03   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
04   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
05   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00

06   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
07   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
08   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
09   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
10   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00

11   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
12   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
13   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
14   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
15   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00

16   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
17   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
18   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
19   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
20   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00

21   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
22   1,63 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
23  99,00 -- Nee   58,74   82,04   95,64   92,74   99,34  100,24   97,84   93,04   86,14
24  99,00 -- Nee   58,74   82,04   95,64   92,74   99,34  100,24   97,84   93,04   86,14
25  99,00 -- Nee   58,74   82,04   95,64   92,74   99,34  100,24   97,84   93,04   86,14

26  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
27  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
28  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
29  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
30  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00

31  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
32  99,00 -- Nee   40,37   48,47   58,87   62,87   65,87   83,77  114,97  114,77   92,27
33  99,00 -- Nee   40,37   48,47   58,87   62,87   65,87   83,77  114,97  114,77   92,27
34  99,00 -- Nee   40,37   48,47   58,87   62,87   65,87   83,77  114,97  114,77   92,27
35   6,02 -- Nee   46,00   66,00   69,00   70,00   71,00   65,00   60,00   56,00   56,00

36   6,02 -- Nee   46,00   66,00   69,00   70,00   71,00   65,00   60,00   56,00   56,00
37   6,02 -- Nee   46,00   66,00   69,00   70,00   71,00   65,00   60,00   56,00   56,00
38   6,02 -- Nee   46,00   66,00   69,00   70,00   71,00   65,00   60,00   56,00   56,00
40   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
41   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00

42   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
43   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
44   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
45   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
46   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00

47   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
48   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
49   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
50   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
51   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00

52   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
53   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
54   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
55   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
56   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00

57   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
58   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
59   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
60   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00
61   2,04 -- Nee   40,00   60,00   63,00   64,00   65,00   59,00   54,00   50,00   50,00

62   6,02 -- Nee   46,00   66,00   69,00   70,00   71,00   65,00   60,00   56,00   56,00
63   6,02 -- Nee   46,00   66,00   69,00   70,00   71,00   65,00   60,00   56,00   56,00
64   6,02 -- Nee   46,00   66,00   69,00   70,00   71,00   65,00   60,00   56,00   56,00
65   6,02 -- Nee   46,00   66,00   69,00   70,00   71,00   65,00   60,00   56,00   56,00
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1DIngevoerde puntbronnen

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k Lwr Totaal
01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97

06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97

16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97

21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  105,23
24    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  105,23
25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  105,23

26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97

31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  117,90
33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  117,90
34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  117,90
35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,97

36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,97
37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,97
38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,97
40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97

42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97

47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97

52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
56    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97

57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97
61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,97

62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,97
63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,97
64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,97
65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,97
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1DIngevoerde puntbronnen

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D)
67 LAmax bal tegen hek     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
68 LAmax bal tegen hek     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
69 LAmax bal tegen hek     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
70 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
71 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00

72 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
73 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
74 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
75 LAmax stemgeluid     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
76 LAmax scheidsrechtersfluit 1     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00

77 LAmax scheidsrechtersfluit 1     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
78 LAmax scheidsrechtersfluit 1     1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1DIngevoerde puntbronnen

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N) GeenRefl. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k
67  99,00 -- Nee   58,74   82,04   95,64   92,74   99,34  100,24   97,84   93,04   86,14
68  99,00 -- Nee   58,74   82,04   95,64   92,74   99,34  100,24   97,84   93,04   86,14
69  99,00 -- Nee   58,74   82,04   95,64   92,74   99,34  100,24   97,84   93,04   86,14
70  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
71  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00

72  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
73  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
74  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
75  99,00 -- Nee   75,00   95,00   98,00   99,00  100,00   94,00   89,00   85,00   85,00
76  99,00 -- Nee   40,37   48,47   58,87   62,87   65,87   83,77  114,97  114,77   92,27

77  99,00 -- Nee   40,37   48,47   58,87   62,87   65,87   83,77  114,97  114,77   92,27
78  99,00 -- Nee   40,37   48,47   58,87   62,87   65,87   83,77  114,97  114,77   92,27
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1DIngevoerde puntbronnen

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k Lwr Totaal
67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  105,23
68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  105,23
69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  105,23
70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97

72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,97
76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  117,90

77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  117,90
78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  117,90
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1EIngevoerde toetspunten

Model: toekomstsituatie trainingen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
Ontv01      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv02      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv03      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv04      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv05      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

Ontv06      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv07      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv08      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv09      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv10      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

Ontv11      0,00 Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
Ontv12      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv13      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv14      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv15      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

Ontv16      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv17      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv18      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv19      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv20      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

Ontv21      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv22      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv23      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
Ontv24      0,00 Absoluut      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1FGroepenbeheer

Rapport: Groepenbeheer
Model: toekomstsituatie trainingen

extra berekening - Extra berekening AV-Consulting
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving
(hoofdgroep) Bodemgebied bod10 algeheel bodemgebied
(hoofdgroep) Bodemgebied Bod11
(hoofdgroep) Bodemgebied terrein verhard
(hoofdgroep) Bodemgebied veld 1 natuurgras
(hoofdgroep) Bodemgebied veld 2 natuurgras

(hoofdgroep) Bodemgebied veld 3 kunstgras
(hoofdgroep) Bodemgebied veld 4 hybridegras
(hoofdgroep) Gebouw W01 woningen Bontelrad  10 -12
(hoofdgroep) Gebouw W01 woningen Bontelrad  16 -14
(hoofdgroep) Gebouw W01 woningen Moerbalk 24-22

(hoofdgroep) Gebouw W01 woningen Bontelrad  6 -8 
(hoofdgroep) Gebouw W01 woningen Bontelrad  2 - 4
(hoofdgroep) Gebouw W02 woningen Moerbalk 20-18
(hoofdgroep) Gebouw W03 woningen Moerbalk 14-16
(hoofdgroep) Gebouw W04 woningen Moerbalk 12-10

(hoofdgroep) Gebouw W05 woningen Moerbalk 8-6
(hoofdgroep) Gebouw W06 woningen Moerbalk 4-2
(hoofdgroep) Gebouw W15 woningen Kruller 22 -36
(hoofdgroep) Gebouw W16 woningen Kruller 12 - 20
(hoofdgroep) Gebouw W17 woningen Kruller 10

(hoofdgroep) Gebouw W18 woningen Kruller 6 - 8
(hoofdgroep) Gebouw W19 aanbouw
(hoofdgroep) Gebouw W20 aanbouw
(hoofdgroep) Gebouw W21 woning Kruller 4
(hoofdgroep) Gebouw W22 woning Kruller 2

(hoofdgroep) Gebouw W23 woning Kamrad 8
(hoofdgroep) Gebouw W24 aanbouw
(hoofdgroep) Gebouw W25 aanbouw
(hoofdgroep) Grid Gr01 totaal grid
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv01

(hoofdgroep) Toetspunt Ontv02
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv03
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv04
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv05
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv06

(hoofdgroep) Toetspunt Ontv07
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv08
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv09
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv10
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv11

(hoofdgroep) Toetspunt Ontv12
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv13
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv14
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv15
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv16

(hoofdgroep) Toetspunt Ontv17
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv18
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv19
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv20
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv21

(hoofdgroep) Toetspunt Ontv22
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv23
(hoofdgroep) Toetspunt Ontv24
LAmax Puntbron 23 LAmax bal tegen hek
LAmax Puntbron 24 LAmax bal tegen hek

LAmax Puntbron 25 LAmax bal tegen hek
LAmax Puntbron 26 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 27 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 28 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 29 LAmax stemgeluid

LAmax Puntbron 30 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 31 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 32 LAmax scheidsrechtersfluit 1
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1FGroepenbeheer

Rapport: Groepenbeheer
Model: toekomstsituatie trainingen

extra berekening - Extra berekening AV-Consulting
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving
LAmax Puntbron 33 LAmax scheidsrechtersfluit 1
LAmax Puntbron 34 LAmax scheidsrechtersfluit 1
LAmax Puntbron 67 LAmax bal tegen hek
LAmax Puntbron 68 LAmax bal tegen hek
LAmax Puntbron 69 LAmax bal tegen hek

LAmax Puntbron 70 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 71 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 72 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 73 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 74 LAmax stemgeluid

LAmax Puntbron 75 LAmax stemgeluid
LAmax Puntbron 76 LAmax scheidsrechtersfluit 1
LAmax Puntbron 77 LAmax scheidsrechtersfluit 1
LAmax Puntbron 78 LAmax scheidsrechtersfluit 1
LAr,LT Puntbron 01 stemgeluid verheven

LAr,LT Puntbron 02 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 03 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 04 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 05 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 06 stemgeluid verheven

LAr,LT Puntbron 07 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 08 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 09 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 10 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 11 stemgeluid verheven

LAr,LT Puntbron 12 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 13 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 14 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 15 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 16 stemgeluid verheven

LAr,LT Puntbron 17 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 18 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 19 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 20 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 21 stemgeluid verheven

LAr,LT Puntbron 22 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 35 stemgeluid verheven 4 toeschouwers
LAr,LT Puntbron 36 stemgeluid verheven 4 toeschouwers
LAr,LT Puntbron 37 stemgeluid verheven 4 toeschouwers
LAr,LT Puntbron 38 stemgeluid verheven 4 toeschouwers

LAr,LT Puntbron 40 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 41 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 42 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 43 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 44 stemgeluid verheven

LAr,LT Puntbron 45 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 46 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 47 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 48 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 49 stemgeluid verheven

LAr,LT Puntbron 50 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 51 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 52 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 53 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 54 stemgeluid verheven

LAr,LT Puntbron 55 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 56 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 57 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 58 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 59 stemgeluid verheven

LAr,LT Puntbron 60 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 61 stemgeluid verheven
LAr,LT Puntbron 62 stemgeluid verheven 4 toeschouwers
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 1FGroepenbeheer

Rapport: Groepenbeheer
Model: toekomstsituatie trainingen

extra berekening - Extra berekening AV-Consulting
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving
LAr,LT Puntbron 63 stemgeluid verheven 4 toeschouwers
LAr,LT Puntbron 64 stemgeluid verheven 4 toeschouwers
LAr,LT Puntbron 65 stemgeluid verheven 4 toeschouwers
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AV.1072sportpark KMD
Bijlage 1GModel informatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: toekomstsituatie trainingen

Model eigenschap
Omschrijving toekomstsituatie trainingen
Verantwoordelijke gordon
Rekenmethode IL
Modelgrenzen (61812,35, 431921,28) - (256792,33, 619212,33)
Aangemaakt door gordon op 9-7-2012
Laatst ingezien door gordon op 22-10-2012
Model aangemaakt met Geomilieu V1.91
Origineel project Boukemapark

Originele omschrijving representatieve situatie
Geïmporteerd door gordon op 17-10-2012
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptie standaarden HMRI-II.8
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge [dB] --
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AV.1072sportpark KMD
Bijlage 1GModel informatie

Commentaar
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BIJLAGE 2: BEREKENING GELUIDSVERMOGENS 
  



Sportpark KMD                                                            AV.1072  BIJLAGE 2
                                                                              Bronvermogens

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  LAmax bal tegen hek                                                                             
MeetDatum          :  9-11-2009                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  7,20                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     36,6    59,9    69,5    66 ,6    73,2    74,1    71,7    66,9    60,0    79,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     28,1    28,1    28,1    28 ,1    28,1    28,1    28,1    28,1    28,1         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     58,7    82,0    95,6    92 ,7    99,3   100,2    97,8    93,0    86,1   105,2 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  stemgeluid verheven                                                                             
MeetDatum          :  9-7-2012                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  0,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  0,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     40,0    60,0    63,0    64 ,0    65,0    59,0    54,0    50,0    50,0    70,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     40,0    60,0    63,0    64 ,0    65,0    59,0    54,0    50,0    50,0    70,0 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  LAmax stemgeluid                                                                                
MeetDatum          :  9-7-2012                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  0,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  0,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     75,0    95,0    98,0    99 ,0   100,0    94,0    89,0    85,0    85,0   105,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     75,0    95,0    98,0    99 ,0   100,0    94,0    89,0    85,0    85,0   105,0 

Source Explorer V2.20                                                   22-10-2012 14:45:12



Sportpark KMD                                                            AV.1072  BIJLAGE 2
                                                                              Bronvermogens

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  scheidsrechtersfluit 1                                                                          
MeetDatum          :  10-7-2012                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,70                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     21,6    28,3    34,7    35 ,8    38,4    52,5    79,7    67,2    47,2    79,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25 ,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     40,6    47,3    57,7    58 ,8    61,4    75,5   102,7    90,2    70,2   102,9 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  LAmax scheidsrechtersfluit 1                                                                    
MeetDatum          :  10-7-2012                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,70                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     21,4    29,5    35,9    39 ,9    42,9    60,8    92,0    91,8    69,3    94,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25 ,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     40,4    48,5    58,9    62 ,9    65,9    83,8   115,0   114,8    92,3   117,9 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  scheidsrechtersfluit 2                                                                          
MeetDatum          :  10-7-2012                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,70                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     21,9    27,6    32,8    38 ,0    41,5    41,0    68,4    68,6    45,3    71,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25 ,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     40,9    46,6    55,8    61 ,0    64,5    64,0    91,4    91,6    68,3    94,5 

Source Explorer V2.20                                                   22-10-2012 14:45:12



Sportpark KMD                                                            AV.1072  BIJLAGE 2
                                                                              Bronvermogens

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  LAmax scheidsrechtersfluit 2                                                                    
MeetDatum          :  10-7-2012                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,70                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,4    27,8    29,7    33 ,5    35,0    47,0    78,2    86,4    63,4    87,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25 ,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     41,4    46,8    52,7    56 ,5    58,0    70,0   101,2   109,4    86,4   110,0 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  stemgeluid verheven 4 toescho uwers                                                              
MeetDatum          :  9-7-2012                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  0,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  0,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     46,0    66,0    69,0    70 ,0    71,0    65,0    60,0    56,0    56,0    76,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     46,0    66,0    69,0    70 ,0    71,0    65,0    60,0    56,0    56,0    76,0 

Source Explorer V2.20                                                   22-10-2012 14:45:12
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AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3ALAr,LT in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
Ontv01_A 1,50 28,5 32,6 -- 37,6 37,9
Ontv01_B 5,00 31,9 35,9 -- 40,9 39,4
Ontv02_A 1,50 30,4 34,5 -- 39,5 38,9
Ontv02_B 5,00 32,0 36,1 -- 41,1 39,2
Ontv03_A 1,50 30,3 34,3 -- 39,3 39,0

Ontv03_B 5,00 32,1 36,2 -- 41,2 39,4
Ontv04_A 1,50 29,9 34,3 -- 39,3 39,6
Ontv04_B 5,00 33,9 38,1 -- 43,1 41,6
Ontv05_A 1,50 29,4 33,6 -- 38,6 39,4
Ontv05_B 5,00 32,1 36,2 -- 41,2 40,0

Ontv06_A 1,50 29,3 33,8 -- 38,8 39,0
Ontv06_B 5,00 31,5 36,0 -- 41,0 39,3
Ontv07_A 1,50 29,6 34,2 -- 39,2 39,1
Ontv07_B 5,00 31,4 36,0 -- 41,0 39,3
Ontv08_A 1,50 29,7 34,4 -- 39,4 39,3

Ontv08_B 5,00 31,5 36,1 -- 41,1 39,4
Ontv09_A 1,50 29,5 34,1 -- 39,1 39,2
Ontv09_B 5,00 31,3 35,9 -- 40,9 39,3
Ontv10_A 1,50 28,8 33,2 -- 38,2 39,2
Ontv10_B 5,00 30,9 35,2 -- 40,2 39,4

Ontv11_A 1,50 27,6 31,9 -- 36,9 38,3
Ontv11_B 5,00 29,8 34,1 -- 39,1 38,5
Ontv12_A 1,50 33,3 37,5 -- 42,5 42,4
Ontv12_B 4,50 34,4 38,7 -- 43,7 42,7
Ontv13_A 1,50 30,1 34,1 -- 39,1 40,2

Ontv13_B 4,50 31,8 35,8 -- 40,8 40,5
Ontv14_A 1,50 28,5 32,5 -- 37,5 39,2
Ontv14_B 4,50 30,6 34,5 -- 39,5 39,4
Ontv15_A 1,50 -- -- -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- -- -- --
Ontv17_A 1,50 24,9 29,0 -- 34,0 36,3
Ontv17_B 4,50 26,7 30,8 -- 35,8 36,6
Ontv18_A 1,50 -- -- -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- -- -- --
Ontv19_A 1,50 21,0 25,2 -- 30,2 32,9
Ontv19_B 4,50 21,8 25,9 -- 30,9 32,7
Ontv20_A 1,50 -- -- -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- -- -- --

Ontv21_A 1,50 18,4 22,6 -- 27,6 30,4
Ontv21_B 4,50 19,2 23,3 -- 28,3 30,4
Ontv22_A 1,50 17,7 21,8 -- 26,8 29,7
Ontv22_B 4,50 18,4 22,5 -- 27,5 29,7
Ontv23_A 1,50 -- -- -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- -- -- --
Ontv24_A 1,50 16,4 20,5 -- 25,5 28,5
Ontv24_B 4,50 17,1 21,2 -- 26,2 28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:47:49Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3ALAr,LT in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ontv03_A
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
Ontv03_A 1,50 30,3 34,3 -- 39,3 39,0
40 stemgeluid verheven 1,70 25,0 29,0 -- 34,0 31,0
42 stemgeluid verheven 1,70 18,9 22,9 -- 27,9 26,1
41 stemgeluid verheven 1,70 18,1 22,0 -- 27,0 25,5
43 stemgeluid verheven 1,70 17,6 21,6 -- 26,6 25,2
46 stemgeluid verheven 1,70 15,5 19,5 -- 24,5 23,6

45 stemgeluid verheven 1,70 15,5 19,5 -- 24,5 23,6
62 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 16,4 19,4 -- 24,4 28,1
05 stemgeluid verheven 1,70 13,8 19,0 -- 24,0 23,0
44 stemgeluid verheven 1,70 14,8 18,8 -- 23,8 23,1
47 stemgeluid verheven 1,70 13,7 17,6 -- 22,6 22,2

04 stemgeluid verheven 1,70 11,7 16,9 -- 21,9 21,3
49 stemgeluid verheven 1,70 12,8 16,8 -- 21,8 21,4
63 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 13,7 16,7 -- 21,7 25,8
48 stemgeluid verheven 1,70 12,7 16,7 -- 21,7 21,4
01 stemgeluid verheven 1,70 11,4 16,6 -- 21,6 21,0

08 stemgeluid verheven 1,70 10,7 15,9 -- 20,9 20,4
50 stemgeluid verheven 1,70 11,5 15,5 -- 20,5 20,4
64 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 11,8 14,8 -- 19,8 24,3
52 stemgeluid verheven 1,70 10,8 14,8 -- 19,8 19,8
51 stemgeluid verheven 1,70 10,7 14,7 -- 19,7 19,7

03 stemgeluid verheven 1,70 9,5 14,7 -- 19,7 19,5
07 stemgeluid verheven 1,70 9,3 14,4 -- 19,4 19,3
11 stemgeluid verheven 1,70 9,2 14,4 -- 19,4 19,2
53 stemgeluid verheven 1,70 10,1 14,0 -- 19,0 19,2
65 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 10,4 13,4 -- 18,4 23,1

10 stemgeluid verheven 1,70 8,0 13,2 -- 18,2 18,2
14 stemgeluid verheven 1,70 8,0 13,2 -- 18,2 18,2
54 stemgeluid verheven 1,70 9,1 13,1 -- 18,1 18,4
06 stemgeluid verheven 1,70 7,9 13,0 -- 18,0 18,1
35 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 10,0 13,0 -- 18,0 22,8

55 stemgeluid verheven 1,70 9,0 13,0 -- 18,0 18,3
56 stemgeluid verheven 1,70 8,6 12,6 -- 17,6 18,0
13 stemgeluid verheven 1,70 7,1 12,3 -- 17,3 17,4
02 stemgeluid verheven 1,70 7,1 12,2 -- 17,2 17,3
17 stemgeluid verheven 1,70 6,9 12,1 -- 17,1 17,3

36 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 9,1 12,1 -- 17,1 22,0
09 stemgeluid verheven 1,70 6,8 11,9 -- 16,9 17,1
58 stemgeluid verheven 1,70 8,0 11,9 -- 16,9 17,4
57 stemgeluid verheven 1,70 7,8 11,8 -- 16,8 17,3
59 stemgeluid verheven 1,70 7,8 11,7 -- 16,7 17,3

21 stemgeluid verheven 1,70 6,3 11,5 -- 16,5 16,8
16 stemgeluid verheven 1,70 6,1 11,3 -- 16,3 16,5
37 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 8,2 11,2 -- 16,2 21,2
60 stemgeluid verheven 1,70 7,2 11,2 -- 16,2 16,8
12 stemgeluid verheven 1,70 6,0 11,1 -- 16,1 16,5

20 stemgeluid verheven 1,70 5,7 10,9 -- 15,9 16,3
38 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 7,5 10,5 -- 15,5 20,5
15 stemgeluid verheven 1,70 5,2 10,4 -- 15,4 15,8
61 stemgeluid verheven 1,70 6,4 10,4 -- 15,4 16,2
19 stemgeluid verheven 1,70 5,0 10,1 -- 15,1 15,6

18 stemgeluid verheven 1,70 4,3 9,5 -- 14,5 15,0
22 stemgeluid verheven 1,70 4,1 9,2 -- 14,2 14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:52:20Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3ALAr,LT in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ontv03_B
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
Ontv03_B 5,00 32,1 36,2 -- 41,2 39,4
40 stemgeluid verheven 1,70 25,4 29,3 -- 34,3 31,4
42 stemgeluid verheven 1,70 20,6 24,6 -- 29,6 26,6
41 stemgeluid verheven 1,70 20,0 24,0 -- 29,0 26,0
43 stemgeluid verheven 1,70 19,7 23,7 -- 28,7 25,7
62 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 19,4 22,5 -- 27,5 28,5

46 stemgeluid verheven 1,70 18,1 22,1 -- 27,1 24,1
45 stemgeluid verheven 1,70 18,1 22,0 -- 27,0 24,1
05 stemgeluid verheven 1,70 16,7 21,9 -- 26,9 23,5
01 stemgeluid verheven 1,70 16,7 21,8 -- 26,8 23,7
44 stemgeluid verheven 1,70 17,6 21,6 -- 26,6 23,6

47 stemgeluid verheven 1,70 16,6 20,6 -- 25,6 22,7
49 stemgeluid verheven 1,70 15,8 19,8 -- 24,8 21,9
48 stemgeluid verheven 1,70 15,7 19,7 -- 24,7 21,8
04 stemgeluid verheven 1,70 14,5 19,6 -- 24,6 21,7
63 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 16,2 19,2 -- 24,2 26,2

08 stemgeluid verheven 1,70 13,5 18,6 -- 23,6 20,9
50 stemgeluid verheven 1,70 14,3 18,2 -- 23,2 20,8
52 stemgeluid verheven 1,70 13,3 17,3 -- 22,3 20,2
51 stemgeluid verheven 1,70 13,3 17,2 -- 22,2 20,1
03 stemgeluid verheven 1,70 11,8 17,0 -- 22,0 19,9

64 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 13,9 16,9 -- 21,9 24,5
07 stemgeluid verheven 1,70 11,7 16,8 -- 21,8 19,7
11 stemgeluid verheven 1,70 11,7 16,8 -- 21,8 19,6
53 stemgeluid verheven 1,70 12,5 16,5 -- 21,5 19,6
02 stemgeluid verheven 1,70 10,4 15,6 -- 20,6 19,0

14 stemgeluid verheven 1,70 10,2 15,4 -- 20,4 18,6
54 stemgeluid verheven 1,70 11,3 15,3 -- 20,3 18,7
10 stemgeluid verheven 1,70 10,1 15,2 -- 20,2 18,4
55 stemgeluid verheven 1,70 11,2 15,2 -- 20,2 18,7
65 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 12,0 15,0 -- 20,0 23,1

06 stemgeluid verheven 1,70 9,8 15,0 -- 20,0 18,4
56 stemgeluid verheven 1,70 10,7 14,7 -- 19,7 18,3
13 stemgeluid verheven 1,70 8,9 14,1 -- 19,1 17,5
17 stemgeluid verheven 1,70 8,8 14,0 -- 19,0 17,5
35 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 10,9 13,9 -- 18,9 22,3

58 stemgeluid verheven 1,70 9,8 13,8 -- 18,8 17,7
57 stemgeluid verheven 1,70 9,7 13,6 -- 18,6 17,5
59 stemgeluid verheven 1,70 9,6 13,6 -- 18,6 17,5
09 stemgeluid verheven 1,70 8,2 13,3 -- 18,3 17,0
21 stemgeluid verheven 1,70 8,0 13,2 -- 18,2 17,0

36 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 9,9 12,9 -- 17,9 21,5
60 stemgeluid verheven 1,70 8,9 12,8 -- 17,8 16,9
16 stemgeluid verheven 1,70 7,5 12,7 -- 17,7 16,5
12 stemgeluid verheven 1,70 7,3 12,4 -- 17,4 16,3
20 stemgeluid verheven 1,70 7,1 12,3 -- 17,3 16,2

37 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 8,9 11,9 -- 16,9 20,7
61 stemgeluid verheven 1,70 7,8 11,8 -- 16,8 16,1
15 stemgeluid verheven 1,70 6,3 11,5 -- 16,5 15,6
19 stemgeluid verheven 1,70 6,1 11,2 -- 16,2 15,4
38 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 8,0 11,0 -- 16,0 19,9

18 stemgeluid verheven 1,70 5,1 10,3 -- 15,3 14,6
22 stemgeluid verheven 1,70 4,9 10,1 -- 15,1 14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:52:20Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3ALAr,LT in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ontv06_A
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
Ontv06_A 1,50 29,3 33,8 -- 38,8 39,0
01 stemgeluid verheven 1,70 21,6 26,8 -- 31,8 28,8
04 stemgeluid verheven 1,70 16,4 21,6 -- 26,6 25,0
41 stemgeluid verheven 1,70 17,4 21,4 -- 26,4 25,2
05 stemgeluid verheven 1,70 15,9 21,1 -- 26,1 24,6
62 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 17,2 20,2 -- 25,2 28,8

03 stemgeluid verheven 1,70 14,8 20,0 -- 25,0 23,8
07 stemgeluid verheven 1,70 13,6 18,8 -- 23,8 22,9
08 stemgeluid verheven 1,70 13,4 18,6 -- 23,6 22,6
02 stemgeluid verheven 1,70 13,2 18,4 -- 23,4 22,6
45 stemgeluid verheven 1,70 14,2 18,2 -- 23,2 22,7

42 stemgeluid verheven 1,70 14,1 18,1 -- 23,1 22,6
06 stemgeluid verheven 1,70 12,2 17,3 -- 22,3 21,7
63 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 14,0 17,0 -- 22,0 26,2
35 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 13,7 16,7 -- 21,7 25,9
10 stemgeluid verheven 1,70 11,2 16,4 -- 21,4 20,9

11 stemgeluid verheven 1,70 10,9 16,1 -- 21,1 20,6
40 stemgeluid verheven 1,70 12,1 16,0 -- 21,0 20,5
48 stemgeluid verheven 1,70 11,8 15,8 -- 20,8 20,7
43 stemgeluid verheven 1,70 11,3 15,3 -- 20,3 20,3
09 stemgeluid verheven 1,70 10,0 15,2 -- 20,2 19,9

64 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 12,1 15,1 -- 20,1 24,5
46 stemgeluid verheven 1,70 11,1 15,1 -- 20,1 20,1
36 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 11,5 14,5 -- 19,5 24,1
14 stemgeluid verheven 1,70 9,3 14,5 -- 19,5 19,2
13 stemgeluid verheven 1,70 9,2 14,3 -- 19,3 19,1

51 stemgeluid verheven 1,70 10,1 14,1 -- 19,1 19,3
49 stemgeluid verheven 1,70 9,8 13,8 -- 18,8 19,0
65 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 10,6 13,6 -- 18,6 23,3
12 stemgeluid verheven 1,70 8,3 13,5 -- 18,5 18,5
37 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 10,3 13,3 -- 18,3 23,0

17 stemgeluid verheven 1,70 7,8 13,0 -- 18,0 18,0
47 stemgeluid verheven 1,70 8,9 12,9 -- 17,9 18,2
52 stemgeluid verheven 1,70 8,8 12,8 -- 17,8 18,2
16 stemgeluid verheven 1,70 7,6 12,8 -- 17,8 17,8
54 stemgeluid verheven 1,70 8,8 12,8 -- 17,8 18,2

15 stemgeluid verheven 1,70 7,2 12,4 -- 17,4 17,5
38 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 9,1 12,1 -- 17,1 22,0
50 stemgeluid verheven 1,70 8,1 12,1 -- 17,1 17,6
57 stemgeluid verheven 1,70 8,1 12,1 -- 17,1 17,6
20 stemgeluid verheven 1,70 6,7 11,9 -- 16,9 17,1

55 stemgeluid verheven 1,70 7,8 11,8 -- 16,8 17,4
21 stemgeluid verheven 1,70 6,6 11,8 -- 16,8 17,0
19 stemgeluid verheven 1,70 6,5 11,7 -- 16,7 16,9
53 stemgeluid verheven 1,70 7,5 11,5 -- 16,5 17,1
58 stemgeluid verheven 1,70 7,4 11,3 -- 16,3 17,0

18 stemgeluid verheven 1,70 6,1 11,2 -- 16,2 16,5
44 stemgeluid verheven 1,70 7,0 11,0 -- 16,0 16,4
56 stemgeluid verheven 1,70 6,8 10,8 -- 15,8 16,5
59 stemgeluid verheven 1,70 6,6 10,6 -- 15,6 16,3
22 stemgeluid verheven 1,70 5,0 10,1 -- 15,1 15,6

61 stemgeluid verheven 1,70 5,8 9,8 -- 14,8 15,6
60 stemgeluid verheven 1,70 5,6 9,6 -- 14,6 15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:52:20Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3ALAr,LT in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ontv06_B
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
Ontv06_B 5,00 31,5 36,0 -- 41,0 39,3
01 stemgeluid verheven 1,70 22,4 27,6 -- 32,6 29,2
04 stemgeluid verheven 1,70 18,6 23,8 -- 28,8 25,4
41 stemgeluid verheven 1,70 19,6 23,6 -- 28,6 25,6
05 stemgeluid verheven 1,70 18,3 23,4 -- 28,4 25,1
62 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 20,2 23,2 -- 28,2 29,2

03 stemgeluid verheven 1,70 17,4 22,6 -- 27,6 24,2
07 stemgeluid verheven 1,70 16,5 21,7 -- 26,7 23,3
08 stemgeluid verheven 1,70 16,3 21,5 -- 26,5 23,1
02 stemgeluid verheven 1,70 16,1 21,3 -- 26,3 22,9
45 stemgeluid verheven 1,70 17,1 21,1 -- 26,1 23,1

42 stemgeluid verheven 1,70 17,0 21,0 -- 26,0 23,0
40 stemgeluid verheven 1,70 17,0 20,9 -- 25,9 23,0
06 stemgeluid verheven 1,70 14,9 20,1 -- 25,1 22,0
63 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 16,6 19,6 -- 24,6 26,5
10 stemgeluid verheven 1,70 13,8 19,0 -- 24,0 21,2

35 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 15,8 18,8 -- 23,8 26,0
11 stemgeluid verheven 1,70 13,6 18,7 -- 23,7 20,9
48 stemgeluid verheven 1,70 14,4 18,4 -- 23,4 21,0
43 stemgeluid verheven 1,70 13,8 17,8 -- 22,8 20,7
46 stemgeluid verheven 1,70 13,6 17,6 -- 22,6 20,4

09 stemgeluid verheven 1,70 12,3 17,5 -- 22,5 20,1
64 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 14,2 17,2 -- 22,2 24,8
14 stemgeluid verheven 1,70 11,6 16,7 -- 21,7 19,5
13 stemgeluid verheven 1,70 11,4 16,6 -- 21,6 19,4
51 stemgeluid verheven 1,70 12,4 16,4 -- 21,4 19,6

36 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 13,2 16,3 -- 21,3 24,0
49 stemgeluid verheven 1,70 12,0 16,0 -- 21,0 19,3
12 stemgeluid verheven 1,70 10,4 15,6 -- 20,6 18,7
65 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 12,2 15,2 -- 20,2 23,3
17 stemgeluid verheven 1,70 9,7 14,9 -- 19,9 18,2

47 stemgeluid verheven 1,70 10,9 14,9 -- 19,9 18,5
54 stemgeluid verheven 1,70 10,8 14,8 -- 19,8 18,5
16 stemgeluid verheven 1,70 9,5 14,7 -- 19,7 18,0
52 stemgeluid verheven 1,70 10,7 14,6 -- 19,6 18,3
37 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 11,5 14,6 -- 19,6 22,7

44 stemgeluid verheven 1,70 10,5 14,5 -- 19,5 18,1
15 stemgeluid verheven 1,70 8,9 14,1 -- 19,1 17,6
57 stemgeluid verheven 1,70 10,0 14,0 -- 19,0 17,9
50 stemgeluid verheven 1,70 10,0 13,9 -- 18,9 17,8
20 stemgeluid verheven 1,70 8,3 13,5 -- 18,5 17,1

21 stemgeluid verheven 1,70 8,1 13,3 -- 18,3 17,0
55 stemgeluid verheven 1,70 9,3 13,3 -- 18,3 17,3
19 stemgeluid verheven 1,70 8,0 13,1 -- 18,1 16,8
38 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 10,1 13,1 -- 18,1 21,6
53 stemgeluid verheven 1,70 9,1 13,1 -- 18,1 17,1

58 stemgeluid verheven 1,70 8,8 12,8 -- 17,8 16,9
18 stemgeluid verheven 1,70 7,4 12,6 -- 17,6 16,4
56 stemgeluid verheven 1,70 8,1 12,1 -- 17,1 16,3
59 stemgeluid verheven 1,70 7,7 11,7 -- 16,7 16,1
22 stemgeluid verheven 1,70 6,0 11,2 -- 16,2 15,3

61 stemgeluid verheven 1,70 6,7 10,7 -- 15,7 15,3
60 stemgeluid verheven 1,70 6,5 10,5 -- 15,5 15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:52:20Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3ALAr,LT in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ontv12_A
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
Ontv12_A 1,50 33,3 37,5 -- 42,5 42,4
35 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 28,2 31,2 -- 36,2 37,2
02 stemgeluid verheven 1,70 26,0 31,2 -- 36,2 32,8
06 stemgeluid verheven 1,70 21,9 27,0 -- 32,0 28,9
36 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 22,4 25,4 -- 30,4 32,9
03 stemgeluid verheven 1,70 19,0 24,2 -- 29,2 26,9

09 stemgeluid verheven 1,70 19,0 24,2 -- 29,2 26,9
37 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 19,0 22,0 -- 27,0 30,4
12 stemgeluid verheven 1,70 16,2 21,4 -- 26,4 24,8
07 stemgeluid verheven 1,70 15,3 20,4 -- 25,4 24,1
01 stemgeluid verheven 1,70 14,8 20,0 -- 25,0 23,7

10 stemgeluid verheven 1,70 14,2 19,3 -- 24,3 23,3
38 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 16,3 19,3 -- 24,3 28,3
15 stemgeluid verheven 1,70 13,9 19,1 -- 24,1 23,0
04 stemgeluid verheven 1,70 13,2 18,4 -- 23,4 22,4
18 stemgeluid verheven 1,70 13,1 18,3 -- 23,3 22,6

13 stemgeluid verheven 1,70 12,8 17,9 -- 22,9 22,1
16 stemgeluid verheven 1,70 11,3 16,5 -- 21,5 21,0
19 stemgeluid verheven 1,70 11,0 16,2 -- 21,2 20,7
08 stemgeluid verheven 1,70 10,8 16,0 -- 21,0 20,5
11 stemgeluid verheven 1,70 10,4 15,5 -- 20,5 20,1

14 stemgeluid verheven 1,70 10,2 15,4 -- 20,4 20,1
62 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 12,2 15,2 -- 20,2 24,6
05 stemgeluid verheven 1,70 9,9 15,0 -- 20,0 19,7
63 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 11,8 14,8 -- 19,8 24,3
17 stemgeluid verheven 1,70 9,3 14,5 -- 19,5 19,3

20 stemgeluid verheven 1,70 9,2 14,4 -- 19,4 19,2
64 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 11,2 14,2 -- 19,2 23,8
65 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 11,1 14,1 -- 19,1 23,7
41 stemgeluid verheven 1,70 9,2 13,2 -- 18,2 18,5
22 stemgeluid verheven 1,70 7,8 13,0 -- 18,0 18,0

21 stemgeluid verheven 1,70 7,7 12,9 -- 17,9 18,0
45 stemgeluid verheven 1,70 8,5 12,4 -- 17,4 17,9
48 stemgeluid verheven 1,70 7,9 11,9 -- 16,9 17,4
51 stemgeluid verheven 1,70 7,6 11,6 -- 16,6 17,2
57 stemgeluid verheven 1,70 7,5 11,4 -- 16,4 17,0

54 stemgeluid verheven 1,70 7,3 11,3 -- 16,3 16,9
42 stemgeluid verheven 1,70 7,2 11,2 -- 16,2 16,8
46 stemgeluid verheven 1,70 6,8 10,8 -- 15,8 16,6
49 stemgeluid verheven 1,70 6,6 10,6 -- 15,6 16,4
52 stemgeluid verheven 1,70 6,3 10,3 -- 15,3 16,1

58 stemgeluid verheven 1,70 6,2 10,2 -- 15,2 16,0
40 stemgeluid verheven 1,70 6,2 10,2 -- 15,2 16,0
55 stemgeluid verheven 1,70 5,8 9,8 -- 14,8 15,6
43 stemgeluid verheven 1,70 5,7 9,6 -- 14,6 15,5
53 stemgeluid verheven 1,70 5,3 9,2 -- 14,2 15,2

56 stemgeluid verheven 1,70 5,0 9,0 -- 14,0 15,0
61 stemgeluid verheven 1,70 5,0 8,9 -- 13,9 14,9
59 stemgeluid verheven 1,70 4,9 8,9 -- 13,9 14,8
47 stemgeluid verheven 1,70 4,9 8,8 -- 13,8 14,8
50 stemgeluid verheven 1,70 4,8 8,8 -- 13,8 14,7

44 stemgeluid verheven 1,70 4,4 8,4 -- 13,4 14,4
60 stemgeluid verheven 1,70 4,3 8,2 -- 13,2 14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:52:20Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3ALAr,LT in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ontv12_B
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
Ontv12_B 4,50 34,4 38,7 -- 43,7 42,7
35 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 28,5 31,5 -- 36,5 37,5
02 stemgeluid verheven 1,70 26,2 31,4 -- 36,4 33,0
06 stemgeluid verheven 1,70 22,5 27,6 -- 32,6 29,3
36 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 24,2 27,3 -- 32,3 33,3
09 stemgeluid verheven 1,70 20,5 25,7 -- 30,7 27,3

03 stemgeluid verheven 1,70 20,5 25,7 -- 30,7 27,3
37 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 21,8 24,8 -- 29,8 30,8
12 stemgeluid verheven 1,70 18,4 23,6 -- 28,6 25,2
07 stemgeluid verheven 1,70 17,7 22,9 -- 27,9 24,5
01 stemgeluid verheven 1,70 17,4 22,5 -- 27,5 24,2

10 stemgeluid verheven 1,70 16,9 22,0 -- 27,0 23,7
15 stemgeluid verheven 1,70 16,6 21,8 -- 26,8 23,4
38 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 18,4 21,4 -- 26,4 28,4
04 stemgeluid verheven 1,70 15,9 21,1 -- 26,1 22,8
18 stemgeluid verheven 1,70 15,9 21,1 -- 26,1 23,1

13 stemgeluid verheven 1,70 15,4 20,5 -- 25,5 22,5
16 stemgeluid verheven 1,70 13,6 18,7 -- 23,7 21,2
19 stemgeluid verheven 1,70 13,3 18,5 -- 23,5 21,0
08 stemgeluid verheven 1,70 13,2 18,4 -- 23,4 20,8
11 stemgeluid verheven 1,70 12,6 17,8 -- 22,8 20,4

14 stemgeluid verheven 1,70 12,3 17,4 -- 22,4 20,3
62 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 14,1 17,1 -- 22,1 24,8
05 stemgeluid verheven 1,70 11,9 17,1 -- 22,1 19,9
63 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 13,5 16,5 -- 21,5 24,4
17 stemgeluid verheven 1,70 11,2 16,4 -- 21,4 19,5

20 stemgeluid verheven 1,70 11,0 16,2 -- 21,2 19,4
64 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 12,7 15,7 -- 20,7 23,8
65 stemgeluid verheven 4 toeschouwers 1,50 12,2 15,2 -- 20,2 23,5
41 stemgeluid verheven 1,70 10,9 14,9 -- 19,9 18,8
22 stemgeluid verheven 1,70 9,4 14,6 -- 19,6 18,2

21 stemgeluid verheven 1,70 9,2 14,3 -- 19,3 18,0
45 stemgeluid verheven 1,70 9,6 13,6 -- 18,6 17,7
48 stemgeluid verheven 1,70 9,4 13,4 -- 18,4 17,5
51 stemgeluid verheven 1,70 9,1 13,1 -- 18,1 17,3
57 stemgeluid verheven 1,70 8,9 12,9 -- 17,9 17,1

54 stemgeluid verheven 1,70 8,7 12,6 -- 17,6 17,0
42 stemgeluid verheven 1,70 8,5 12,5 -- 17,5 16,9
46 stemgeluid verheven 1,70 7,4 11,3 -- 16,3 15,9
58 stemgeluid verheven 1,70 7,2 11,2 -- 16,2 15,8
49 stemgeluid verheven 1,70 7,2 11,2 -- 16,2 15,8

40 stemgeluid verheven 1,70 7,1 11,1 -- 16,1 15,8
52 stemgeluid verheven 1,70 7,0 10,9 -- 15,9 15,6
55 stemgeluid verheven 1,70 6,7 10,7 -- 15,7 15,4
43 stemgeluid verheven 1,70 6,5 10,5 -- 15,5 15,3
61 stemgeluid verheven 1,70 5,7 9,6 -- 14,6 14,6

47 stemgeluid verheven 1,70 5,5 9,5 -- 14,5 14,5
59 stemgeluid verheven 1,70 5,5 9,5 -- 14,5 14,4
50 stemgeluid verheven 1,70 5,5 9,5 -- 14,5 14,4
53 stemgeluid verheven 1,70 5,4 9,3 -- 14,3 14,3
56 stemgeluid verheven 1,70 5,1 9,1 -- 14,1 14,1

44 stemgeluid verheven 1,70 4,9 8,9 -- 13,9 13,9
60 stemgeluid verheven 1,70 4,1 8,1 -- 13,1 13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:52:20Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3BLAmax in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Ontv01_A 1,50 77,5 77,5 --
Ontv01_B 5,00 79,5 79,5 --
Ontv02_A 1,50 78,2 78,2 --
Ontv02_B 5,00 78,1 78,1 --
Ontv03_A 1,50 77,7 77,7 --

Ontv03_B 5,00 77,6 77,6 --
Ontv04_A 1,50 78,6 78,6 --
Ontv04_B 5,00 80,6 80,6 --
Ontv05_A 1,50 77,4 77,4 --
Ontv05_B 5,00 77,4 77,4 --

Ontv06_A 1,50 75,4 75,4 --
Ontv06_B 5,00 76,0 76,0 --
Ontv07_A 1,50 76,5 76,5 --
Ontv07_B 5,00 76,7 76,7 --
Ontv08_A 1,50 76,5 76,5 --

Ontv08_B 5,00 76,8 76,8 --
Ontv09_A 1,50 79,2 79,2 --
Ontv09_B 5,00 79,1 79,1 --
Ontv10_A 1,50 77,8 77,8 --
Ontv10_B 5,00 77,7 77,7 --

Ontv11_A 1,50 75,4 75,4 --
Ontv11_B 5,00 76,3 76,3 --
Ontv12_A 1,50 78,8 78,8 --
Ontv12_B 4,50 78,8 78,8 --
Ontv13_A 1,50 55,9 55,9 --

Ontv13_B 4,50 56,0 56,0 --
Ontv14_A 1,50 52,8 52,8 --
Ontv14_B 4,50 54,4 54,4 --
Ontv15_A 1,50 -- -- --
Ontv15_B 4,50 -- -- --

Ontv16_A 1,50 -- -- --
Ontv16_B 4,50 -- -- --
Ontv17_A 1,50 47,0 47,0 --
Ontv17_B 4,50 49,0 49,0 --
Ontv18_A 1,50 -- -- --

Ontv18_B 4,50 -- -- --
Ontv19_A 1,50 40,9 40,9 --
Ontv19_B 4,50 41,6 41,6 --
Ontv20_A 1,50 -- -- --
Ontv20_B 4,50 -- -- --

Ontv21_A 1,50 36,7 36,7 --
Ontv21_B 4,50 37,5 37,5 --
Ontv22_A 1,50 34,9 34,9 --
Ontv22_B 4,50 36,4 36,4 --
Ontv23_A 1,50 -- -- --

Ontv23_B 4,50 -- -- --
Ontv24_A 1,50 34,3 34,3 --
Ontv24_B 4,50 38,6 38,6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:53:23Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3BLAmax in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAmax bij Bron voor toetspunt: Ontv03_A
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Ontv03_A 1,50 77,7 77,7 --
77 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 77,7 77,7 --
76 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 76,4 76,4 --
78 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 73,7 73,7 --
34 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 70,5 70,5 --
68 LAmax bal tegen hek 1,50 67,5 67,5 --

73 LAmax stemgeluid 1,70 67,0 67,0 --
67 LAmax bal tegen hek 1,50 66,0 66,0 --
74 LAmax stemgeluid 1,70 65,9 65,9 --
72 LAmax stemgeluid 1,70 65,1 65,1 --
33 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 64,9 64,9 --

70 LAmax stemgeluid 1,70 62,8 62,8 --
69 LAmax bal tegen hek 1,50 61,8 61,8 --
75 LAmax stemgeluid 1,70 61,4 61,4 --
27 LAmax stemgeluid 1,70 61,3 61,3 --
32 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 60,9 60,9 --

71 LAmax stemgeluid 1,70 59,1 59,1 --
25 LAmax bal tegen hek 1,50 59,0 59,0 --
31 LAmax stemgeluid 1,70 58,7 58,7 --
30 LAmax stemgeluid 1,70 53,7 53,7 --
24 LAmax bal tegen hek 1,50 52,1 52,1 --

29 LAmax stemgeluid 1,70 51,1 51,1 --
28 LAmax stemgeluid 1,70 48,5 48,5 --
26 LAmax stemgeluid 1,70 47,4 47,4 --
23 LAmax bal tegen hek 1,50 46,3 46,3 --
LAmax (hoofdgroep) 77,7 77,7 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:55:07Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3BLAmax in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAmax bij Bron voor toetspunt: Ontv03_B
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Ontv03_B 5,00 77,6 77,6 --
77 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 77,6 77,6 --
76 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 76,6 76,6 --
78 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 73,9 73,9 --
34 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 72,4 72,4 --
33 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 70,8 70,8 --

68 LAmax bal tegen hek 1,50 67,6 67,6 --
73 LAmax stemgeluid 1,70 67,3 67,3 --
32 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 67,0 67,0 --
74 LAmax stemgeluid 1,70 66,3 66,3 --
67 LAmax bal tegen hek 1,50 66,1 66,1 --

72 LAmax stemgeluid 1,70 65,5 65,5 --
70 LAmax stemgeluid 1,70 63,7 63,7 --
27 LAmax stemgeluid 1,70 62,7 62,7 --
69 LAmax bal tegen hek 1,50 62,3 62,3 --
75 LAmax stemgeluid 1,70 62,0 62,0 --

25 LAmax bal tegen hek 1,50 61,2 61,2 --
31 LAmax stemgeluid 1,70 60,8 60,8 --
71 LAmax stemgeluid 1,70 60,2 60,2 --
24 LAmax bal tegen hek 1,50 59,3 59,3 --
30 LAmax stemgeluid 1,70 59,0 59,0 --

29 LAmax stemgeluid 1,70 56,6 56,6 --
23 LAmax bal tegen hek 1,50 55,7 55,7 --
28 LAmax stemgeluid 1,70 54,5 54,5 --
26 LAmax stemgeluid 1,70 53,4 53,4 --
LAmax (hoofdgroep) 77,6 77,6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:55:07Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3BLAmax in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAmax bij Bron voor toetspunt: Ontv06_A
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Ontv06_A 1,50 75,4 75,4 --
34 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 75,4 75,4 --
33 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 74,6 74,6 --
76 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 73,2 73,2 --
32 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 70,1 70,1 --
25 LAmax bal tegen hek 1,50 65,9 65,9 --

70 LAmax stemgeluid 1,70 64,7 64,7 --
31 LAmax stemgeluid 1,70 64,6 64,6 --
24 LAmax bal tegen hek 1,50 64,5 64,5 --
30 LAmax stemgeluid 1,70 64,2 64,2 --
27 LAmax stemgeluid 1,70 63,4 63,4 --

77 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 62,3 62,3 --
67 LAmax bal tegen hek 1,50 61,7 61,7 --
72 LAmax stemgeluid 1,70 61,4 61,4 --
29 LAmax stemgeluid 1,70 61,2 61,2 --
23 LAmax bal tegen hek 1,50 60,7 60,7 --

28 LAmax stemgeluid 1,70 60,1 60,1 --
26 LAmax stemgeluid 1,70 58,3 58,3 --
73 LAmax stemgeluid 1,70 56,2 56,2 --
78 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 53,5 53,5 --
74 LAmax stemgeluid 1,70 52,5 52,5 --

75 LAmax stemgeluid 1,70 49,1 49,1 --
68 LAmax bal tegen hek 1,50 48,8 48,8 --
71 LAmax stemgeluid 1,70 45,5 45,5 --
69 LAmax bal tegen hek 1,50 44,6 44,6 --
LAmax (hoofdgroep) 75,4 75,4 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:55:07Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3BLAmax in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAmax bij Bron voor toetspunt: Ontv06_B
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Ontv06_B 5,00 76,0 76,0 --
34 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 76,0 76,0 --
33 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 75,4 75,4 --
76 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 74,4 74,4 --
32 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 72,1 72,1 --
77 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 70,7 70,7 --

78 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 66,7 66,7 --
25 LAmax bal tegen hek 1,50 66,1 66,1 --
70 LAmax stemgeluid 1,70 65,0 65,0 --
31 LAmax stemgeluid 1,70 64,9 64,9 --
24 LAmax bal tegen hek 1,50 64,8 64,8 --

30 LAmax stemgeluid 1,70 64,7 64,7 --
27 LAmax stemgeluid 1,70 64,2 64,2 --
67 LAmax bal tegen hek 1,50 63,0 63,0 --
72 LAmax stemgeluid 1,70 62,9 62,9 --
29 LAmax stemgeluid 1,70 62,5 62,5 --

23 LAmax bal tegen hek 1,50 62,2 62,2 --
28 LAmax stemgeluid 1,70 61,5 61,5 --
26 LAmax stemgeluid 1,70 60,4 60,4 --
73 LAmax stemgeluid 1,70 60,1 60,1 --
68 LAmax bal tegen hek 1,50 58,5 58,5 --

74 LAmax stemgeluid 1,70 57,7 57,7 --
69 LAmax bal tegen hek 1,50 55,1 55,1 --
75 LAmax stemgeluid 1,70 54,3 54,3 --
71 LAmax stemgeluid 1,70 53,0 53,0 --
LAmax (hoofdgroep) 76,0 76,0 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:55:07Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3BLAmax in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAmax bij Bron voor toetspunt: Ontv12_A
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Ontv12_A 1,50 78,8 78,8 --
32 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 78,8 78,8 --
33 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 70,3 70,3 --
26 LAmax stemgeluid 1,70 69,1 69,1 --
34 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 65,6 65,6 --
28 LAmax stemgeluid 1,70 65,3 65,3 --

23 LAmax bal tegen hek 1,50 64,1 64,1 --
76 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 62,6 62,6 --
77 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 59,9 59,9 --
29 LAmax stemgeluid 1,70 59,8 59,8 --
78 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 57,9 57,9 --

30 LAmax stemgeluid 1,70 56,0 56,0 --
24 LAmax bal tegen hek 1,50 55,8 55,8 --
31 LAmax stemgeluid 1,70 52,3 52,3 --
72 LAmax stemgeluid 1,70 51,7 51,7 --
25 LAmax bal tegen hek 1,50 51,4 51,4 --

67 LAmax bal tegen hek 1,50 51,3 51,3 --
70 LAmax stemgeluid 1,70 51,0 51,0 --
27 LAmax stemgeluid 1,70 50,9 50,9 --
73 LAmax stemgeluid 1,70 49,1 49,1 --
74 LAmax stemgeluid 1,70 48,9 48,9 --

68 LAmax bal tegen hek 1,50 47,1 47,1 --
75 LAmax stemgeluid 1,70 45,7 45,7 --
71 LAmax stemgeluid 1,70 45,0 45,0 --
69 LAmax bal tegen hek 1,50 44,2 44,2 --
LAmax (hoofdgroep) 78,8 78,8 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:55:07Geomilieu V1.91



AV.1072sportpark KMD

Bijlage 3BLAmax in dB(A) trainingsdag toekomstsituatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstsituatie trainingen
LAmax bij Bron voor toetspunt: Ontv12_B
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Ontv12_B 4,50 78,8 78,8 --
32 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 78,8 78,8 --
33 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 72,3 72,3 --
26 LAmax stemgeluid 1,70 69,1 69,1 --
34 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 67,4 67,4 --
28 LAmax stemgeluid 1,70 65,7 65,7 --

23 LAmax bal tegen hek 1,50 64,7 64,7 --
76 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 63,9 63,9 --
29 LAmax stemgeluid 1,70 61,6 61,6 --
77 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 60,9 60,9 --
30 LAmax stemgeluid 1,70 58,7 58,7 --

78 LAmax scheidsrechtersfluit 1 1,70 58,6 58,6 --
24 LAmax bal tegen hek 1,50 58,5 58,5 --
31 LAmax stemgeluid 1,70 54,5 54,5 --
25 LAmax bal tegen hek 1,50 53,5 53,5 --
72 LAmax stemgeluid 1,70 53,2 53,2 --

70 LAmax stemgeluid 1,70 53,1 53,1 --
67 LAmax bal tegen hek 1,50 52,9 52,9 --
27 LAmax stemgeluid 1,70 52,8 52,8 --
73 LAmax stemgeluid 1,70 50,2 50,2 --
74 LAmax stemgeluid 1,70 50,1 50,1 --

68 LAmax bal tegen hek 1,50 48,7 48,7 --
75 LAmax stemgeluid 1,70 46,2 46,2 --
71 LAmax stemgeluid 1,70 45,3 45,3 --
69 LAmax bal tegen hek 1,50 45,3 45,3 --
LAmax (hoofdgroep) 78,8 78,8 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2012 14:55:07Geomilieu V1.91
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blad 1 van 4

Memo

betreft
Memo sportvelden Wateringen.

aan Anjalie Kishoenmisier Gemeente ’s Westland
van Jeroen Eskens Oranjewoud
projectnummer

datum 3 mei 2013

Nadere onderbouwing geluidaspecten sportvelden gelegen langs de Wippolderlaan te Wateringen.

Aanleiding
In het ontwerp bestemmingsplan ‘Kern Wateringen’ is de mogelijkheid opgenomen om het sportpark
KMD uit te breiden. De uitbreiding maakt het mogelijk om daar velden haaks op de woningen te situ-
eren in plaats van evenwijdig. Hierdoor kan één extra veld worden gerealiseerd. Thans is hier de be-
stemming agrarische bedrijfsvoering van toepassing.

De geluidemissie van dit sportpark is in het verleden en recent onderzocht. Het betreft hier:

 Rapport Oranjewoud van 26 juni 2012 naar de geluidsniveaus

 Second opinion rapport Oranjewoud, AV Consulting BV, 3 mei 2013
De uitbreiding van het sportpark is indicatief met rode belijning in figuur 1 aangegeven.

In deze rapporten is vooral een geluidtechnische benadering gegeven van de te verwachten geluids-
emissies. In deze memo wordt geluidemissie afgezet tegen het juridische kader, de VNG-richtlijnen en
de achtergronden van het juridisch kader.

Relevant is dat er
reeds een bestaand
sportcomplex aanwe-
zig is, en dat dit com-
plex fungeert als ge-
luidbuffer tussen de
woningbouw en de
Wippolderweg.

Figuur 1, het sportpark en rood omlijnd de geprojecteerde uitbreiding.

Het juridisch kader en de VNG-richtlijnen.
Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van de geluidsniveaus van deze ontwikkeling is er een
drietal kaders ter beschikking, ieder met een eigen invalshoek en juridische status.

 De VNG-richtlijn

 De harde geluidnormen in het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer, in de praktijk
het Activiteitenbesluit genoemd.

 De noodzaak tot een goede ruimtelijke ordening en daarmee de onderbouwing van de akoesti-
sche kwaliteiten.



blad 2 van 4 docnaam:

De VNG-richtlijn
Om een behulpzaam te zijn bij een goede ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende activiteiten
en gevoelige activiteiten, heeft de VNG de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgesteld. In de
praktijk functioneert deze richtlijn al jaren als eerste stap bij het ordeningsproces. Wordt voldaan aan
deze richtafstand, dan wordt aangenomen dat geen nadere afweging noodzakelijk is. Wordt niet
voldaan, dan is nadere afweging noodzakelijk waarbij afwijken mogelijk is. Deze werkwijze is beves-
tigd vanuit een grote hoeveelheid jurisprudentie. Uit deze jurisprudentie blijkt ook dat het nadrukke-
lijk om richtlijnen gaat, niet om normen of grenswaarden.

Voor de onderhavige situatie geeft de richtlijn een afstand van 50 meter tussen het sportveld en een
rustige woonwijk. Ten opzichte van een gemengd gebied wordt een afstand van 30 meter gegeven.

In de huidige situatie varieert de afstand tussen de nabij gelegen woningen van circa 50 meter tot
enkele meters. In deze situatie worden de woningen en het sportveld gescheiden door een woon-
straat. Hieruit valt af te leiden dat destijds reeds redenen geweest zijn om af te wijken van de VNG-
richtlijn. De toenmalig gehanteerde argumentatie is bij Oranjewoud niet bekend, maar het is gang-
baar om de met verkeersgeluid belaste zijde van eerstelijns bebouwing achter een geluidbuffer niet
als ‘rustige woonwijk’ te beschouwen. Ook is het gangbaar om de combinatie wijkontsluitingsweg,
sportvelden en woningen te beschouwen als gemengd gebied en om het specifieke gebruikskarakter
van sportvelden mee te wegen bij de ruimtelijke beoordeling.

De thans vigerende bestemming, agrarische bedrijfsvoering is niet ingevuld met bouwkundige objec-
ten. Het bestemmingsplan staat echter wel toe dat hier objecten gerealiseerd worden die milieube-
lasting voor de omgeving veroorzaken.

In ieder geval is op basis van de VNG-richtlijn de conclusie dat een nadere beschouwing van de akoes-
tische aspecten noodzakelijk is. De conclusie kan niet zijn dat de VNG-afstanden deze ontwikkeling
niet toestaan. Dit is in strijd met de status van deze richtlijnen. De nadere beoordeling wordt hierna
gegeven.

Juridische beoordeling geluidnormering
In de geluidrapportages van Oranjewoud en (logischerwijs) AV-consulting, is de geluidemissie nader
beschouwd. Hierbij is het accent gelegd op de technische aspecten. Om de geluidsemissie scherp te
stellen, zijn de geluidsniveaus gegeven zonder deze in juridische context te plaatsen. In deze memo
gebeurt dit wel.

Beoordeling op basis van het Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit zijn activiteiten aangewezen waarvoor bij algemene regels milieunormen
zijn vastgelegd. Het staat een bevoegd gezag (bijv. gemeenten) niet vrij om hiervan af te wijken indien
het Activiteitenbesluit hiervoor geen mogelijkheid biedt. De sportaccommodatie is aangewezen in het
Activiteitenbesluit (Wabo). Dit betekent dat de geluidsniveaus afkomstig van de sportvelden moeten
voldoen aan de in dit besluit gestelde normstelling en dat bij overschrijding sprake is van een over-
treding van het Activiteitenbesluit. Uit jurisprudentie volgt tevens dat het via het ruimtelijk spoor
legaliseren van een activiteit, waarvan bij voorbaat vast staat dat de normstelling van het Activitei-
tenbesluit niet kan worden nageleefd, geen vorm van goede ruimtelijke ordening is (en dat besluit
vernietigd wordt).

In artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit is aangegeven:
1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft

buiten beschouwing:
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is

van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatie-

activiteiten
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten be-

schouwing het geluid als gevolg van:



blad 3 van 4 docnaam:

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-,
sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;

b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw ver-
band staan.

De in artikel 2.18 lid 1 en lid 3 genoemde uitzonderingen zijn niet beschouwd bij de eerder genoemde
akoestische onderzoeken. Deze onderzoeken dienden om een beeld te krijgen van de geluidsniveaus
welke kunnen optreden om te bepalen wat de kosten zijn van geluidwerende voorzieningen indien
van een standaard geluidnormering wordt uitgegaan.

Indien het beoordelingskader van het Activiteitenbesluit strikt wordt overgenomen, dan volgt hieruit
dat de geluid van de personen die verblijven op de sportvelden niet behoren te worden mee be-
schouwd

1
. Hierbij valt nog een nuancering te maken ten aanzien van het gebruik van de scheidsrech-

tersfluit, want dit is geen stemgeluid. Uit het akoestisch onderzoek volgt echter dat de equivalente
geluidsniveau niet relevant zijn. De Lmax mag niet bij de beoordeling worden betrokken.

Het is belangrijk om te overwegen dat de deze uitzonderingen in het Activiteitenbesluit voortkomen
uit ervaringen met de juridische voorlopers van dit besluit. Uit de toelichting(en) bij dit besluit volgt
dat zonder deze uitzondering vele sport- of recreatieterreinen zonder zeer ingrijpende en zeer kost-
bare maatregelen niet aan de normstelling konden voldoen. Omdat het hier om voorzieningen gaat
die ‘van elkaar en voor elkaar’ zijn, heeft de wetgever bewust gekozen om deze uitzondering te ma-
ken. De wetgever heeft ook bewust gekozen dat een bevoegd gezag hierop geen uitzondering mag
maken. Logischerwijs geeft de wetgever wel aan dat het een planologische keuze is of een dergelijke
activiteit bij een gevoelige activiteit gevestigd wordt of dat er via een verordening de geluidbelasting
nader gelimiteerd kan worden (zolang geen strijd ontstaat met het Activiteitenbesluit).

Opgemerkt kan nog worden dat op basis van de huidige bestemming meerdere activiteiten zijn toe-
gestaan die vallen onder de bestemming ‘agrarische bedrijvigheid’. Op grond van het Activiteitenbe-
sluit krijgt iedere activiteit hierbij als basis een geluidrecht van 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van
de woningen.

De conclusie moet derhalve zijn dat:

 Uit de genoemde onderzoeken volgt dat, afhankelijk van de positionering van de geluidbronnen,
sprake is van relevant of minder relevante geluidsniveaus.

 Deze geluidsniveaus vanuit het oogpunt van het Activiteitenbesluit niet beoordeeld mogen wor-
den.

 De sportvelden in de bestaande en geprojecteerde situatie voldoen aan de normstelling in het
Activiteitenbesluit.

1 Zie hiervoor ook de uitspraak van de Raad van State van 18 mei 2012, kerk 201011207/1/M2. “Ingevolge artikel 2.18, eerste
lid, aanhef en onder b, blijft bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in onder meer artikel 2.20, buiten beschouwing het
stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten.
Ingevolge het bepaalde in die aanhef en onder a blijft buiten beschouwing het stemgeluid van personen op een onverwarmd
en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein.
2.3.3. Als onbestreden staat vast dat het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing is. Het stemgeluid van de bezoekers
van het zwembad moet worden aangemerkt als stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of
recreatieactiviteiten, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, aanhef en onder b. Dit betekent dat bij het bepalen van de geluidsni-
veaus in een maatwerkvoorschrift het stemgeluid van die bezoekers niet mag worden betrokken. Het begrip binnenterrein,
waarnaar het college verwijst, ziet op het gestelde in artikel 2.18, eerste lid, aanhef en onder a, welke bepaling hier niet van
toepassing is”.



blad 4 van 4 docnaam:

Beoordeeld op basis van een goede ruimtelijke ordening
Het principe van een beoordeling vanuit een goede ruimtelijke ordening behelst dat gemotiveerd
wordt of een ruimtelijke ontwikkeling op een bepaalde locatie logisch en verantwoord is. Daarnaast
moet een ontwikkeling aansluiten bij algemeen te hanteren normen of specifiek vanuit wetgeving
opgelegde normen. Hierbij is relevant dat uit de VNG-richtlijn volgt dat een nadere onderbouwing
noodzakelijk is.

Voor de beschouwing vanuit een goede ruimtelijke ordening is relevant dat het overgrote deel van de
sportvelden reeds op basis van een eerder ruimtelijk plan is gerealiseerd. Het nieuwe ruimtelijk plan
behelst een wijzigingsmogelijkheid waardoor de sportvelden in plaats van gedeeltelijk binnen een
afstand van 30 meter, nu over de gehele lengte binnen een afstand van 30 meter komen te liggen.

De keuze of deze ontwikkeling nabij de woningen gewenst is, is voor een belangrijk deel al bij een
eerder besluit gemaakt. Het gaat nu om de keuze of het voor het resterende deel ook ruimtelijk ver-
antwoord is om deze sportvoorzieningen te realiseren.

Om deze keuze te onderbouwen is onderzoek gedaan naar de daadwerkelijk optredende geluidsni-
veaus en de mogelijkheden (voorzieningen en kosten) om deze geluidsniveaus ter plaatse van de
woningen te reduceren. Uit de akoestische rapporten volgt, onafhankelijk van de gehanteerde aan-
names van de twee bureaus, een akoestische situatie ontstaat die juist ten grondslag ligt aan de
overwegingen waarop uitzondering in de geluidnormering van het Activiteitenbesluit is gebaseerd.
Het Activiteitenbesluit acht derhalve deze geluidsniveaus toelaatbaar.

Elders in de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan is gemotiveerd dat uitbreiding van de
sportaccommodatie vanwege een toegenomen behoefte aan speelvelden zeer gewenst is. Bezien
vanuit de exploitatie en het gebruik van gemeentelijke sportvelden is het logisch om deze uitbreiding
te realiseren bij bestaande velden en niet met een enkel veld op een nieuwe locatie. Uit de stukken
blijkt dat er redelijkerwijs geen alternatief is.

Conclusie: met het gegeven dat:

 de sportvelden zijn gesitueerd (en geprojecteerd) in een gebied dat feitelijk de functie van ge-
luidbuffer heeft

 door de nieuwe bestemming de mogelijkheid tot milieubelasting ten gevolge van agrarische
bedrijvigheid wordt weggenomen.

 in het landelijke beleid (wetgevende kader) het stemgeluid van sportvelden bewust geen geluid-
normering kent

 het een uitbreiding bij bestaande velden betreft

 er met deze uitbreiding geen ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt die op basis van andere wet-
geving niet kan functioneren

 er voor een uitbreiding op deze schaal en in deze combinatie in Watering redelijkerwijs geen
alternatieven zijn

 de geluidbeperkende voorziening in relatie tot het extra ontstane geluid extreem kostbaar zijn
(afgezien van de visuele consequenties voor langswonenden).

 de akoestische onderzoeken geen onaanvaardbare geluidsniveau aantonen, zeker omdat het hier
een vrijetijdsvoorziening gaat

zijn er vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nadrukkelijk redenen om de wijzi-
gingsmogelijkheid in het bestemmingsplan op te nemen.

Bij het uitwerken van deze overwegingen is aangenomen dat er geen omroepinstallatie is dan wel dat
het gebruik hiervan via een juridische regeling gelimiteerd is.



I1/3

Postbus 1104 tel  +31 (078) 610 51 00

3330 CC Zwijndrecht fax +31 (078) 610 40 62

Hoedemakersstraat 8 E-mail info@oostendorpbv.nl

3334 KK Zwijndrecht K.v.K.  24324776

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD   NAALDWIJK
t.a.v. de heer R. Wanningen

Betreft: Lichthinderonderzoek KMD Wateringen, optie I conventionele verlichting

Onze ref.: 280605.naal Zwijndrecht, 28-06-2012

Geachte heer Wanningen,

Naar aanleiding van uw opdracht, hebben wij het genoegen u bijgaand rapport aan te bieden. 

De lichthinder aspecten werden onderzocht voor de omgeving van het complex KMD te
Wateringen, voor het verlichten van 2 voetbalvelden, met rapport L2806xx.naal. Uitgangspunt
hiervoor is een ontwerp met 16 MVP 507 OptiVision armaturen gemonteerd op 12 masten met een
lichtpunthoogte van 15 meter.

Verticale verlichtingssterkte Ev
In november 1999 en in juni 2003 publiceerde de commissie lichthinder van de NSVV een
algemene richtlijn  met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sportveld- en
terreinverlichting. Hierin wordt gesproken van een maximale Ev van 10 lux voor zone E3, gemeten
op een hoogte van 1,80 meter. De gevonden lichtwaarden op de onderzochte gevels van de
woningen voldoen aan deze criteria in de toekomstige situatie met een maximum waarde van 6,01
lux. 

Lichtsterkte I
Ev is slechts één van beide genoemde hinderparameters in deze richtlijn. De tweede parameter is
de lichtintensiteit, waarvoor een maximale grenswaarde van 10.000 cd voor zone E3 wordt
opgegeven. De gevonden maxima van 1.001 - 5.003 (blz. 6 van rapport L2806xx.naal), op de
onderzochte plaatsen, voldoen aan de grenswaarde van zone E3.

Grenswaarden
De onderstaande grenswaarden worden vermeld in de delen 1 en  2 van de publicaties over
Algemene richtlijnen voor Sportveldverlichting enTerreinverlichting van de NSVV, waarnaar in het
activiteitenbesluit wordt verwezen wordt onder artikel 2.1 (pag.180/181)/ artikel 4.113 (pag. 288)
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Grenswaarden voor de lichtemissie van een verlichtingsinstallatie voor sport-accommodaties
ter voorkoming van lichthinder voor omwonenden*

Te hanteren
parameter

Toepassings-
condities

E1
natuur-
gebied

E2
landelijk-
gebied

E3
stedelijk-
gebied

E4
stadscentrum/
industriegebied

Ev (lux)
op de gevel

dag en avond
07:00-23:00

2 lux 5 lux 10 lux 25 lux

nacht *
23:00-07:00

1 lux 1 lux 2 lux 4 lux

I (cd) van
elk

armatuur

dag en avond
07:00-23:00

2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd 

nacht *
23:00-07:00

0 cd 500 cd 1.000 cd 2.500 cd

*in het Activiteitenbesluit art. 4.113 pag. 74 staat dat na 23:00 uur de verlichting moet worden
uitgeschakeld 

Upward Light Ratio ULR
In dezelfde Europese richtlijn CIE 150 en de NSVV aanbeveling deel 2 worden ook grenswaarden
genoemd voor de hinder van 0,15 U(pward)L(ight)R(atio) voor zone E3 ten behoeve van "sky glow".
Ook aan deze richtlijn wordt voldaan met een gevonden ULR van 0,00.

Lichttechnische
parameter

Omstandigheden E1 E2 E3 E4

Upward Light
Ratio (ULR)

De door een armatuur naar boven
uitgestaalde hoeveelheid licht in de
positie waarvoor deze is ontworpen, in
verhouding tot de totaal door de
armatuur uitgestraalde hoeveelheid licht

0,00 0,05 0,15 0,25

Beperkingen:

Alle waarden uit het rapport moeten als theoretische indicatoren voor de situatie worden
beschouwd. Schaduwvlakken van bomen, huizen en andere objecten zijn niet in aanmerking
genomen, deze kunnen een hindersituatie verminderen, maar ook meer contrasteren. Ook de
aanwezige straatverlichting in het gebied kan zowel hinder verminderen door contrastvermindering
als vermeerderen door toename van de hoeveelheid licht uit een bepaalde richting. 

Conclusie:

De omwonenden van het sportcomplex ondervinden geen lichthinder in de zin van de opgestelde
grenswaarden door de NSVV bij uitvoering van lichtplan L2806xx.naal voor zone E3

Omgevingszone

     Omgevingszone
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Toetsing:

Ondanks de theoretische uitkomsten van dit onderzoek lijkt het gewenst ook de praktijkresultaten te
toetsen.

Lichtmeting  € 850,00

De lichtsterktemetingen zullen worden uitgevoerd conform de
bijlage 3 en 4 van de algemene richtlijn betreffende lichthinder
deel 1 van de NSVV met een speciaal voor het gebruik als
luxmeter gekalibreerde luminantiemeter overeenkomstig
Europese aanbevelingen.

De lichtniveaus zullen worden gemeten met een gekalibreerde
luxmeter.

De gemeten waarden zullen worden getoetst aan de hand van
tabel 1 kolom E3, waarin de grenswaarden voor de lichtemissie
van verlichtingsinstallaties voor sportaccommodaties in stedelijk
gebied worden beschreven.

Indien uit de gemeten waarden blijkt dat bepaalde armaturen
hinderlijk zijn zullen mogelijke alternatieven worden voorgesteld
c.q. onderzocht.

Wij vertrouwen u hiermede een passend advies te hebben gemaakt en staan
gaarne ter beschikking voor alle nader gewenste informatie.

Hoogachtend,
OOSTENDORP NEDERLAND B.V.,

Ing. J.W. de Boer

Behandeld door: A.J. Veldhuizen

Bijlage: CalcuLuX Lichtrapport L2806xx.naal
             factuur 



Lichthinderonderzoek

Projectcode: L2806xx.naal
Datum: 28-06-2012
Klant: Gemeente Westland
Vertegenwoordiger: de heer R. Wanningen

Ontwerper: A.J. Veldhuizen

Opmerkingen: Conventionele verlichting

CalcuLuX Area 7.6.2.0 
E-mail: info@oostendorpbv.nl
Fax: 078 - 6104062
Telefoon: 078 - 6105100

Afdeling:  Sportveldverlichting
Postbus 1104
3330 CC  ZWIJNDRECHT
NEDERLAND

OOSTENDORP NEDERLAND BV

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  



Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

Inhoudsopgave

1. Projectbeschrijving 3

1.1 Overzicht in 3D 3
1.2 Overzicht van boven 4

2. Samenvatting 5

2.1 Algemeen 5
2.2 Waarnemers 5
2.3 Armatuurtypen 5
2.4 Berekeningsresultaten 5

3. Berekeningsresultaten 7

3.1 Voetbalveld 4: Grafische tabel 7
3.2 Voetbalveld 4: Gevuld isolijndiagram 8
3.3 Voetbalveld 3: Grafische tabel 9
3.4 Voetbalveld 3: Gevuld isolijndiagram 10
3.5 Omgeving: Grafische tabel 11
3.6 Omgeving: Gevuld isolijndiagram 12
3.7 Omgeving 1.80: Grafische tabel 13
3.8 Omgeving 1.80: Gevuld isolijndiagram 14
3.9 Omgeving Ev +X: Grafische tabel 15
3.10 Omgeving Ev +X: Gevuld isolijndiagram 16
3.11 Omgeving Ev -X: Grafische tabel 17
3.12 Omgeving Ev -X: Gevuld isolijndiagram 18
3.13 Omgeving Ev +Y: Grafische tabel 19
3.14 Omgeving Ev +Y: Gevuld isolijndiagram 20
3.15 Omgeving Ev -Y: Grafische tabel 21
3.16 Omgeving Ev -Y: Gevuld isolijndiagram 22
3.17 Kamrad 8: Grafische tabel 23
3.18 Kamrad 8: Gevuld isolijndiagram 24
3.19 Kamrad 8.a: Grafische tabel 25
3.20 Kamrad 8.a: Gevuld isolijndiagram 26
3.21 Kamrad 9 t/m 11: Grafische tabel 27
3.22 Kamrad 9 t/m 11: Gevuld isolijndiagram 28
3.23 Kruilier 2 t/m 20: Grafische tabel 29
3.24 Kruilier 2 t/m 20: Gevuld isolijndiagram 30
3.25 Kruilier 22 t/m 36: Grafische tabel 31
3.26 Kruilier 22 t/m 36: Gevuld isolijndiagram 32
3.27 Bontelrad 2: Grafische tabel 33
3.28 Bontelrad 2: Gevuld isolijndiagram 34
3.29 Bontelrad  2-4: Grafische tabel 35
3.30 Bontelrad  2-4: Gevuld isolijndiagram 36

4. Armatuurgegevens 37

4.1 Armatuurtypen 37

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.6.2.0     L2806xx.naal Pagina: 2/37



Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht in 3D

C MVP507 MB

C C

C C

C C

C CC C

C C

C C

C C

X

Y
Z
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1.2 Overzicht van boven

C MVP507 MB
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

2. Samenvatting

2.1 Algemeen

Algemene behoudfactor: 1.00.

2.2 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww

WaarnemerWaarnemer

Kamrad 8
Kamrad 8a
Kamrad 9
Kamrad 10
Kamrad 11
Kruilier 2
Kruilier 4
Kruilier 6/8
Kruilier 10
Kruilier 12/14
Kruilier 16
Kruilier 18
Kruilier 20
Kruilier 22
Kruilier 24
Kruilier 26
Kruilier 28
Kruilier 30
Kruilier 32
Kruilier 34
Kruilier 36
Bontelrad 2
Bontelrad 4

X
-40.00
-32.00
-60.00
-75.00
-85.00
-12.00
15.00
36.00
59.00
76.50
91.00
97.00

100.00
107.00
112.00
119.00
126.00
134.00
141.00
148.00
155.00
139.50
150.00

Y
70.00
75.00
73.50
73.50
73.50
76.00
76.00
76.00
76.00
76.00
76.00
76.00
76.00
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
36.00
28.00

Positie [m]

Z
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.3 Armatuurtypen

Code

C

AantalAantal

16 

ArmatuurtypeArmatuurtype

MVP507 MB

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * MHN-LA2000W

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

2100.0

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 220000

Totaal geïnstalleerd vermogen: 33.60 kW

2.4 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

Voetbalveld 4

Voetbalveld 3

Omgeving

Omgeving 1.80

Omgeving Ev +X

Omgeving Ev -X

Omgeving Ev +Y

Type berekeningType berekening

(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
Verticale 
verlichtingssterkte
Verticale 
verlichtingssterkte
Verticale 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

GemGem

   169

   161

  25.7

  25.9

  16.3

  16.7

  10.8

MinMin

   101

    87

   0.0

   0.0

   0.0

   0.0

   0.0

MaxMax

   273

   279

 299.7

 373.6

 341.3

 336.3

 199.2

Min/gemMin/gem

0.60

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Min/maxMin/max

0.37

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

Berekening

Omgeving Ev -Y

Kamrad 8

Kamrad 8.a

Kamrad 9 t/m 11

Kruilier 2 t/m 20

Kruilier 22 t/m 36

Bontelrad 2

Bontelrad  2-4

Type berekening

Verticale 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

  10.2

  2.96

  0.67

  0.38

  1.84

  1.49

  1.88

  0.31

Min

   0.0

  1.85

  0.13

  0.06

  0.80

  0.09

  1.00

  0.08

Max

 199.2

  4.60

  2.04

  1.60

  6.01

  3.66

  2.94

  0.70

Min/gem

0.00

0.63

0.20

0.15

0.43

0.06

0.53

0.28

Min/max

0.00

0.40

0.06

0.03

0.13

0.03

0.34

0.12

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

X

36.00
36.00

-36.00
36.00
36.00
36.00

-36.00
36.00

110.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00

110.00
110.00
110.00

36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00

Y

52.00
52.00
52.00

-52.00
-18.16
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00

-18.16
-18.16
-18.16
-18.16
52.00
18.16

Positie

Z

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Draai

-145.70
-145.70

-34.30
145.70
161.70

-145.70
-34.30

-145.70
-145.70

-34.30
-34.30
-34.30
-34.30
-34.30

-145.70
-145.70
-145.70

18.30
18.30
18.30
18.30

-34.30
-18.30

Kantel90

63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00
63.00

Instelrichting in hoeken

Kantel0

-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

1936
3065
1196
1111
1019
3508
4192
1789
4192
1826
5003
4318
3730
3435
2095
1417
1952
1299
1119
1001
1070
3724
3049

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3. Berekeningsresultaten

3.1 Voetbalveld 4: Grafische tabel

Rekenraster : Voetbalveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   169    101    273 0.60 0.37 1.00

C MVP507 MB

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
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171

144

167

159

156

135

109

188

192

154
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Schaal
1:750
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3.2 Voetbalveld 4: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Voetbalveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   169    101    273 0.60 0.37 1.00

C MVP507 MB
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.3 Voetbalveld 3: Grafische tabel

Rekenraster : Voetbalveld 3 op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   161     87    279 0.54 0.31 1.00

C MVP507 MB

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

X(m)

-8
0

-7
0

-6
0

-5
0

-4
0

-3
0

-2
0

-1
0

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0

Y
(m

)

C C

C C

C C

C CC

C

C

C

144

157

160

153

128

118

187

200

126

100

98

118

180

166

111

96

105

104

133

178

163

161

161

139

148

149

174

221

194

199

215

212

199

192

188

162

113

135

156

151

156

166

148

162

149

142

162

231

213

220

210

247

256

207

209

202

219

165

151

135

156

163

153

136

142

141

149

174

223

201

215

220

220

220

216

212

196

218

187

151

136

144

147

144

126

122

120

125

161

192

181

190

191

187

186

188

189

182

193

172

130

118

123

125

130

114

110

105

111

139

163

161

162

158

154

154

156

163

165

168

153

117

98

105

111

117

106

102

99

103

126

146

148

147

133

130

130

132

147

153

154

139

105

87

94

101

108

106

102

99

104

126

146

148

147

133

130

130

132

147

153

155

139

105

87

94

102

108

115

111

106

111

140

164

162

163

159

154

155

157

163

166

169

154

118

99

105

111

117

127

123

122

126

162

194

183

191

192

188

187

190

190

183

195

173

132

120

124

126

131

139

145

143

151

177

226

204

217

222

222

223

218

214

199

221

189

153

138

147

149

145

151

165

151

145

167

236

219

223

214

251

260

210

212

207

224

170

154

137

159

167

156

184

189

145

154

156

182

232

204

208

218

216

208

201

201

171

120

141

162

168

187

180

204

213

181

163

146

142

232

279

170

111

108

153

252

220

136

115

115

121

186

234

248

Schaal
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.6.2.0     L2806xx.naal Pagina: 9/37



Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.4 Voetbalveld 3: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Voetbalveld 3 op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   161     87    279 0.54 0.31 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.5 Omgeving: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving op Z =  0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.6 Omgeving: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving op Z =  0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  25.7    0.0  299.7 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.7 Omgeving 1.80: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  25.9    0.0  373.6 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.8 Omgeving 1.80: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  25.9    0.0  373.6 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.9 Omgeving Ev +X: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting +X (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  16.3    0.0  341.3 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.10 Omgeving Ev +X: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting +X (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  16.3    0.0  341.3 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.11 Omgeving Ev -X: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -X (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  16.7    0.0  336.3 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.12 Omgeving Ev -X: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -X (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  16.7    0.0  336.3 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.13 Omgeving Ev +Y: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting +Y (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  10.8    0.0  199.2 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.14 Omgeving Ev +Y: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting +Y (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  10.8    0.0  199.2 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.15 Omgeving Ev -Y: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -Y (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  10.2    0.0  199.2 0.00 0.00 1.00

C MVP507 MB
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.16 Omgeving Ev -Y: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -Y (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  10.2    0.0  199.2 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.17 Kamrad 8: Grafische tabel

Rekenraster : Kamrad 8 op Y = 70.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  2.96   1.85   4.60 0.63 0.40 1.00

C MVP507 MB
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.18 Kamrad 8: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kamrad 8 op Y = 70.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  2.96   1.85   4.60 0.63 0.40 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.19 Kamrad 8.a: Grafische tabel

Rekenraster : Kamrad 8.a op X = -32.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  0.67   0.13   2.04 0.20 0.06 1.00

C MVP507 MB
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.20 Kamrad 8.a: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kamrad 8.a op X = -32.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  0.67   0.13   2.04 0.20 0.06 1.00

C MVP507 MB
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.21 Kamrad 9 t/m 11: Grafische tabel

Rekenraster : Kamrad 9 t/m 11 op Y = 73.50 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  0.38   0.06   1.60 0.15 0.03 1.00

C MVP507 MB
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.22 Kamrad 9 t/m 11: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kamrad 9 t/m 11 op Y = 73.50 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  0.38   0.06   1.60 0.15 0.03 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.23 Kruilier 2 t/m 20: Grafische tabel

Rekenraster : Kruilier 2 t/m 20 op Y = 76.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  1.84   0.80   6.01 0.43 0.13 1.00

C MVP507 MB
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.24 Kruilier 2 t/m 20: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kruilier 2 t/m 20 op Y = 76.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  1.84   0.80   6.01 0.43 0.13 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.25 Kruilier 22 t/m 36: Grafische tabel

Rekenraster : Kruilier 22 t/m 36 op Y = 71.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  1.49   0.09   3.66 0.06 0.03 1.00

C MVP507 MB
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.26 Kruilier 22 t/m 36: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kruilier 22 t/m 36 op Y = 71.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  1.49   0.09   3.66 0.06 0.03 1.00

C MVP507 MB

3

2

1

104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 154

X(m)

-2
0

-1
5

-1
0

-5
0

5
1

0
1

5
2

0

Z
(m

)

CCCC

Schaal
1:300

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.6.2.0     L2806xx.naal Pagina: 32/37



Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.27 Bontelrad 2: Grafische tabel

Rekenraster : Bontelrad 2 op X = 139.50 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  1.88   1.00   2.94 0.53 0.34 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.28 Bontelrad 2: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Bontelrad 2 op X = 139.50 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  1.88   1.00   2.94 0.53 0.34 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.29 Bontelrad  2-4: Grafische tabel

Rekenraster : Bontelrad  2-4 op Y = 28.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  0.31   0.08   0.70 0.28 0.12 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

3.30 Bontelrad  2-4: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Bontelrad  2-4 op Y = 28.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  0.31   0.08   0.70 0.28 0.12 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806xx.naal Datum: 28-06-2012

4. Armatuurgegevens

4.1 Armatuurtypen

OPTIVISION
MVP507 MB   1 x MHN-LA2000W / 842

Armatuurrendement
       Omlaag : 0.82
       Omhoog : 0.00
       Totaal : 0.82
Voorschakelapparaat : CON
Lichtstroom / lamp : 220000 lm
Vermogen / armatuur : 2100.0 W
Meetcode : LVM9970200

N.B. Deze armatuurgegevens zijn niet afkomstig van het 
armaturenbestand
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18.0o

-40.0o

38.0o
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  0
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Lichtsterktediagram [cd/1000lm]
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Postbus 1104 tel  +31 (078) 610 51 00

3330 CC Zwijndrecht fax +31 (078) 610 40 62

Hoedemakersstraat 8 E-mail info@oostendorpbv.nl

3334 KK Zwijndrecht K.v.K.  24324776

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD   NAALDWIJK
t.a.v. de heer R. Wanningen

Betreft: Lichthinderonderzoek KMD Wateringen, optie I conventionele verlichting

Onze ref.: 280606.naal Zwijndrecht, 29-06-2012

Geachte heer Wanningen,

Naar aanleiding van uw opdracht, hebben wij het genoegen u bijgaand rapport aan te bieden. 

De lichthinder aspecten werden onderzocht voor de omgeving van het complex KMD te
Wateringen, voor het verlichten van 2 voetbalvelden, met rapport L2806yy.naal. Uitgangspunt
hiervoor is een ontwerp met 16 nieuwe LED-sportveldverlichtingsarmaturen gemonteerd op 12
masten met een lichtpunthoogte van 15 meter.

Verticale verlichtingssterkte Ev
In november 1999 en in juni 2003 publiceerde de commissie lichthinder van de NSVV een
algemene richtlijn  met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sportveld- en
terreinverlichting. Hierin wordt gesproken van een maximale Ev van 10 lux voor zone E3, gemeten
op een hoogte van 1,80 meter. De gevonden lichtwaarden op de onderzochte gevels van de
woningen voldoen aan deze criteria in de toekomstige situatie met een maximum waarde van 9,7
lux. 

Lichtsterkte I
Ev is slechts één van beide genoemde hinderparameters in deze richtlijn. De tweede parameter is
de lichtintensiteit, waarvoor een maximale grenswaarde van 10.000 cd voor zone E3 wordt
opgegeven. De gevonden maxima van 21.773 - 31.906 (blz. 6 van rapport L2806yy.naal), op de
onderzochte plaatsen, voldoen niet aan de grenswaarde van zone E3.

Grenswaarden
De onderstaande grenswaarden worden vermeld in de delen 1 en  2 van de publicaties over
Algemene richtlijnen voor Sportveldverlichting enTerreinverlichting van de NSVV, waarnaar in het
activiteitenbesluit wordt verwezen wordt onder artikel 2.1 (pag.180/181)/ artikel 4.113 (pag. 288)
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Grenswaarden voor de lichtemissie van een verlichtingsinstallatie voor sport-accommodaties
ter voorkoming van lichthinder voor omwonenden*

Te hanteren
parameter

Toepassings-
condities

E1
natuur-
gebied

E2
landelijk-
gebied

E3
stedelijk-
gebied

E4
stadscentrum/
industriegebied

Ev (lux)
op de gevel

dag en avond
07:00-23:00

2 lux 5 lux 10 lux 25 lux

nacht *
23:00-07:00

1 lux 1 lux 2 lux 4 lux

I (cd) van
elk

armatuur

dag en avond
07:00-23:00

2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd 

nacht *
23:00-07:00

0 cd 500 cd 1.000 cd 2.500 cd

*in het Activiteitenbesluit art. 4.113 pag. 74 staat dat na 23:00 uur de verlichting moet worden
uitgeschakeld 

Upward Light Ratio ULR
In dezelfde Europese richtlijn CIE 150 en de NSVV aanbeveling deel 2 worden ook grenswaarden
genoemd voor de hinder van 0,15 U(pward)L(ight)R(atio) voor zone E3 ten behoeve van "sky glow".
Ook aan deze richtlijn wordt voldaan met een gevonden ULR van 0,04.

Lichttechnische
parameter

Omstandigheden E1 E2 E3 E4

Upward Light
Ratio (ULR)

De door een armatuur naar boven
uitgestaalde hoeveelheid licht in de
positie waarvoor deze is ontworpen, in
verhouding tot de totaal door de
armatuur uitgestraalde hoeveelheid licht

0,00 0,05 0,15 0,25

Beperkingen:

Alle waarden uit het rapport moeten als theoretische indicatoren voor de situatie worden
beschouwd. Schaduwvlakken van bomen, huizen en andere objecten zijn niet in aanmerking
genomen, deze kunnen een hindersituatie verminderen, maar ook meer contrasteren. Ook de
aanwezige straatverlichting in het gebied kan zowel hinder verminderen door contrastvermindering
als vermeerderen door toename van de hoeveelheid licht uit een bepaalde richting. 

Conclusie:

De omwonenden van het sportcomplex ondervinden lichthinder in de zin van de opgestelde
grenswaarden door de NSVV bij uitvoering van lichtplan L2806yy.naal voor zone E3

Omgevingszone

     Omgevingszone
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Wij vertrouwen u hiermede een passend advies te hebben gemaakt en staan gaarne ter
beschikking voor alle nader gewenste informatie.

Hoogachtend,
OOSTENDORP NEDERLAND B.V.,

Ing. J.W. de Boer

Behandeld door: A.J. Veldhuizen

Bijlage: CalcuLuX Lichtrapport L2806yy.naal
             factuur 



Lichthinderonderzoek

Projectcode: L2806yy.naal
Datum: 28-06-2012
Klant: Gemeente Westland
Vertegenwoordiger: de heer R. Wanningen

Ontwerper: A.J. Veldhuizen

Opmerkingen: LED- verlichting

CalcuLuX Area 7.6.2.0 
E-mail: info@oostendorpbv.nl
Fax: 078 - 6104062
Telefoon: 078 - 6105100

Afdeling:  Sportveldverlichting
Postbus 1104
3330 CC  ZWIJNDRECHT
NEDERLAND

OOSTENDORP NEDERLAND BV

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht in 3D

E WS 200

E E

E E

E E

E EE E

E E

E E

E E

X

Y
Z
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

1.2 Overzicht van boven

E WS 200
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

2. Samenvatting

2.1 Algemeen

Algemene behoudfactor: 1.00.

2.2 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww

WaarnemerWaarnemer

Kamrad 8
Kamrad 8a
Kamrad 9
Kamrad 10
Kamrad 11
Kruilier 2
Kruilier 4
Kruilier 6/8
Kruilier 10
Kruilier 12/14
Kruilier 16
Kruilier 18
Kruilier 20
Kruilier 22
Kruilier 24
Kruilier 26
Kruilier 28
Kruilier 30
Kruilier 32
Kruilier 34
Kruilier 36
Bontelrad 2
Bontelrad 4

X
-40.00
-32.00
-60.00
-75.00
-85.00
-12.00
15.00
36.00
59.00
76.50
91.00
97.00

100.00
107.00
112.00
119.00
126.00
134.00
141.00
148.00
155.00
139.50
150.00

Y
70.00
75.00
73.50
73.50
73.50
76.00
76.00
76.00
76.00
76.00
76.00
76.00
76.00
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
36.00
28.00

Positie [m]

Z
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.3 Armatuurtypen

Code

E

AantalAantal

16 

ArmatuurtypeArmatuurtype

WS 200

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 8 LED SOURCES 
AAA-LUX

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

1700.0

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 165350

Totaal geïnstalleerd vermogen: 27.20 kW

2.4 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

Voetbalveld 4

Voetbalveld 3

Omgeving

Omgeving 1.80

Omgeving Ev +X

Omgeving Ev -X

Omgeving Ev +Y

Type berekeningType berekening

(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
Verticale 
verlichtingssterkte
Verticale 
verlichtingssterkte
Verticale 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

GemGem

   159

   153

  20.6

  20.7

  16.9

  17.2

  10.8

MinMin

    89

    79

   0.1

   0.1

   0.0

   0.0

   0.0

MaxMax

   256

   259

 252.5

 288.3

 333.2

 362.9

 176.8

Min/gemMin/gem

0.56

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Min/maxMin/max

0.35

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

Berekening

Omgeving Ev -Y

Kamrad 8

Kamrad 8.a

Kamrad 9 t/m 11

Kruilier 2 t/m 20

Kruilier 22 t/m 36

Bontelrad 2

Bontelrad  2-4

Type berekening

Verticale 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

  10.4

  5.21

  5.69

  2.56

  8.49

  3.62

  8.93

  2.07

Min

   0.0

  3.76

  3.98

  1.66

  5.43

  1.99

  7.62

  1.54

Max

 176.2

  7.45

  7.92

  3.90

 10.28

  6.80

 10.55

  2.77

Min/gem

0.00

0.72

0.70

0.65

0.64

0.55

0.85

0.75

Min/max

0.00

0.50

0.50

0.42

0.53

0.29

0.72

0.56

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

X

36.00
36.00
36.00
36.00
36.00

110.00
110.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
-36.00
36.00
36.00

Y

-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
-52.00
52.00
52.00

Positie

Z

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Draai

146.60
146.60
146.60
146.60
146.60
151.07
151.07

33.40
33.40
33.40
33.40
33.40
33.40
33.40
33.40
33.40
33.40
33.40
33.40
33.40
33.40

-34.30
-34.30

Kantel90

61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
60.55
60.55
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.45
61.50
61.50

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

25934
25278
25710
25993
26571
21773
22922
24731
24784
25290
25413
25711
25814
26263
26085
25716
25796
25552
25423
25441
25409
31906
30359

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.04.
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3. Berekeningsresultaten

3.1 Voetbalveld 4: Grafische tabel

Rekenraster : Voetbalveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   159     89    256 0.56 0.35 1.00

E WS 200

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
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140

148

199

212

225

248

252

256

253

247

222

214

198
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181

173

182

194

186

178

164

144

129

125

120

121

99

104

106

119

133

139

144

147

156

152

148

153

155

146

143

139

133

118

106

102

99

89

95

99

114

128

132

131

133

139

141

140

141

139

133

131

132

128

114

99

95

89

99

102

105

118

133

139

143

146

155

153

148

152

155

146

143

139

132

119

105

104

98

121

119

124

128

143

163

177

185

194

181

172

180

196

186

180

162

144

127

125

121

119

135

142

146

136

152

197

221

232

242

221

218

221

241

232

221

194

151

135

146

141

134

121

130

145

138

147

196

211

220

244

249

253
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209
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.2 Voetbalveld 4: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Voetbalveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   159     89    256 0.56 0.35 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.3 Voetbalveld 3: Grafische tabel

Rekenraster : Voetbalveld 3 op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   153     79    259 0.52 0.31 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.4 Voetbalveld 3: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Voetbalveld 3 op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)
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   153     79    259 0.52 0.31 1.00

E WS 200

250

200

150

100

25 35 45 55 65 75 85 95 105 115

X(m)

-8
0

-7
0

-6
0

-5
0

-4
0

-3
0

-2
0

-1
0

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0

Y
(m

)

E E

E E

E E

E EE

E

E

E

Schaal
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.6.2.0     L2806yy.naal Pagina: 10/37



Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.5 Omgeving: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving op Z =  0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.6 Omgeving: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving op Z =  0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.7 Omgeving 1.80: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.8 Omgeving 1.80: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.9 Omgeving Ev +X: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting +X (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.10 Omgeving Ev +X: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting +X (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.11 Omgeving Ev -X: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -X (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.12 Omgeving Ev -X: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -X (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m
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  17.2    0.0  362.9 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.13 Omgeving Ev +Y: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting +Y (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.14 Omgeving Ev +Y: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting +Y (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  10.8    0.0  176.8 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.15 Omgeving Ev -Y: Grafische tabel

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -Y (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.16 Omgeving Ev -Y: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Omgeving 1.80 op Z =  1.80 m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -Y (lux)
Boven rekenraster : 0.00 m

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  10.4    0.0  176.2 0.00 0.00 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.17 Kamrad 8: Grafische tabel

Rekenraster : Kamrad 8 op Y = 70.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  5.21   3.76   7.45 0.72 0.50 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.18 Kamrad 8: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kamrad 8 op Y = 70.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  5.21   3.76   7.45 0.72 0.50 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.19 Kamrad 8.a: Grafische tabel

Rekenraster : Kamrad 8.a op X = -32.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  5.69   3.98   7.92 0.70 0.50 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.20 Kamrad 8.a: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kamrad 8.a op X = -32.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  5.69   3.98   7.92 0.70 0.50 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.21 Kamrad 9 t/m 11: Grafische tabel

Rekenraster : Kamrad 9 t/m 11 op Y = 73.50 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  2.56   1.66   3.90 0.65 0.42 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.22 Kamrad 9 t/m 11: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kamrad 9 t/m 11 op Y = 73.50 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  2.56   1.66   3.90 0.65 0.42 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.23 Kruilier 2 t/m 20: Grafische tabel

Rekenraster : Kruilier 2 t/m 20 op Y = 76.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  8.49   5.43  10.28 0.64 0.53 1.00

E WS 200

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5

-2
5

-1
5

-5
5

1
5

2
5

3
5

4
5

5
5

6
5

7
5

Z
(m

)

EEEEEEEE

5.4

6.0

6.3

7.5

7.9

8.2

8.7

9.0

9.4

8.7

9.2

9.7

8.1

8.6

9.0

7.2

7.7

8.4

8.4

8.8

9.4

9.2

9.7

10.3

9.0

9.5

10.0

8.0

8.3

8.7

Schaal
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.6.2.0     L2806yy.naal Pagina: 29/37



Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.24 Kruilier 2 t/m 20: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kruilier 2 t/m 20 op Y = 76.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  8.49   5.43  10.28 0.64 0.53 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.25 Kruilier 22 t/m 36: Grafische tabel

Rekenraster : Kruilier 22 t/m 36 op Y = 71.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  3.62   1.99   6.80 0.55 0.29 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.26 Kruilier 22 t/m 36: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Kruilier 22 t/m 36 op Y = 71.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  3.62   1.99   6.80 0.55 0.29 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.27 Bontelrad 2: Grafische tabel

Rekenraster : Bontelrad 2 op X = 139.50 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  8.93   7.62  10.55 0.85 0.72 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.28 Bontelrad 2: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Bontelrad 2 op X = 139.50 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  8.93   7.62  10.55 0.85 0.72 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.29 Bontelrad  2-4: Grafische tabel

Rekenraster : Bontelrad  2-4 op Y = 28.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  2.07   1.54   2.77 0.75 0.56 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

3.30 Bontelrad  2-4: Gevuld isolijndiagram

Rekenraster : Bontelrad  2-4 op Y = 28.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
  2.07   1.54   2.77 0.75 0.56 1.00
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Lichthinderonderzoek OOSTENDORP NEDERLAND BV
L2806yy.naal Datum: 28-06-2012

4. Armatuurgegevens

4.1 Armatuurtypen

WS 200 1x8 LED SOURCES AAA-LUX

Armatuurrendement
       Omlaag : 1.00
       Omhoog : 0.00
       Totaal : 1.00
Lichtstroom / lamp : 165350 lm
Vermogen / armatuur : 1700.0 W
Meetcode : ver 2.0

N.B. Deze armatuurgegevens zijn niet afkomstig van het 
armaturenbestand
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-Lest.*

Sportvereniging KMD
r

Sportpark "Suydervelt"
Heulweg 32A

2291 BZ Wateringen

Gemeente Westland
t.a.v. Wethouder de heer B.P.M, van der Stee

Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Telefoon: 0174-292191
Fax: 0174-298618
Postadres: Postbus 39

2290 AA Wateringen

Onderwerp: noodzaak uitbreiding veldcapaciteit
Datum: 8 maart 2008
Kenmerk: JvE-KMD-01-2008

Geacht heer Van der Stee,

GEMEENTE WESTLAND

Ingekomen 1 1 MAART 2008

Ó
J0nj~onderdeé A? OS'O*"

Onder dankzegging en verwijzing naar ons gesprek 26 februari j . l . doe ik u hierbij het gemotiveerde
verzoek van KMD toekomen voor uitbreiding van de veldcapaciteit.

Samengevat de situatie:

1. KMD heeft sinds haar vestiging op Sportpark Suydervelt een explosieve groei doorgemaakt1.
Vermeldenswaardig is de naar verhouding sterke groei van jeugd en in het bijzonder het
aantal meisjes. De interne omstandigheden bij KMD en de ligging van het complex dragen bij
tot een veilige omgeving voor met name jongeren (jongens en meisjes) en dames. Het aantal
meisjes/dames is van ongeveer 30 in 2002 gestegen naar 105 op dit moment. Een toename
ten opzicht van 2002 met 250%;

2. Op dit moment beschikt KMD over één wedstrijdveld en een kunstgras pupillenveld (ter
grootte van een Y2 veld) tussen het clubgebouw en de Heulweg. Deze velden fungeren naast
wedstrijdvelden ook als trainingsvelden en zijn beide verlicht.
Aan de andere zijde van het clubgebouw richting Bovendijk heeft KMD twee wedstrijdvelden
welke echter niet verlicht mogen worden (zie notulen Grondmij d.d.1/8/2001, par. 7)
Alle wedstrijdvelden zijn van het type Wetra;

3. De groei wordt noodgedwongen gestagneerd door invoering van een wachtlijst bij de jeugd,
omdat de wedstrijd - en trainingsveldcapaciteit geen ruimte meer bieden, sterker nog al
worden overbelast. De noodzaak tot het instellen van een wachtlijst voor de lagere
leeftijdsgroepen jongens en meisjes is nodig om op langere termijn niet vast te lopen in de
doorstroom van nu jonge jeugd (jongens en meisjes) naar oudere jeugd, omdat de instroom
van jongere jeugd gegarandeerd moet blijven. Als KMD deze maatregel nu niet neemt, dan
kan KMD over drie jaar geen E en F-jeugd (4 tot 10 jaar) plaatsen;

Ter onderbouwing van de explosieve groei het aantal leden vanaf 2002:
Jaar: Aantal leden: Percentage groei t.o.v. 2002
2002 413 00%
2003 433 05%
2004 482 17%
2005 516 29%
2006 605 54%
2007 623 64%
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4. De groei heeft al tot gevolg dat het aantal trainingen voor niet selectieteams van twee keer
trainen per week is teruggebracht naar één keer trainen per week. Dit betreft (en treft) vooral
de jeugdteams. Hiermee wordt het kwalitatieve gat tussen selectieteams en overige teams
ongewenst groot. Om elk team trainingscapaciteit te geven moeten teams het hun
toegewezen veld delen. Dit komt ook de kwaliteit van de oefenstof niet ten goede aangezien
voetbal een ruimtelijke sport is, die zich niet makkelijk op een te beperkt gebied laat
beoefenen. Het is niet ongebruikelijk dat vier teams gelijktijdig op het veld trainen. De zware
belasting van dat veld levert problemen op voor de kwaliteit van het veld. Het komt al
regelmatig voor dat dat veld voor de wedstrijddagen en de trainingen wordt afgekeurd. Dit
betekent dat wedstrijden worden afgelast en dat het trainingsprogramma wordt omgezet naar
een noodscenario, waarbij alleen het halve kunstgrasveld nog is te gebruiken. De toch al te
beperkte trainingscapaciteit wordt dan tot éénderde teruggebracht.
Bijgevoegd het trainingsschema waaruit het trainingsprogramma blijkt;

5. Het kunnen gebruiken van één of beide andere velden (waaronder het hoofdveld) die liggen
tussen ons clubgebouw en de Bovendijk is geen optie, omdat kunstverlichting niet is
toegestaan. Dit is een gegeven uit de onderhandelingen tussen de toenmalige gemeente
Wateringen en de eigenaren van de aangrenzende woningen. Deze velden worden in het
voor- en najaar ook voor trainingen gebruikt ter ontlasting van het verlichte veld.

6. Uit een door de KNVB uitgevoerde behoeftebepaling 2007-2008 (zie bijlage) blijkt
samengevat:
a. Op zaterdag zijn ten minste 4 speelvelden nodig, waarbij het omslagpunt naar 5 velden

dicht wordt genaderd;
b. De drie volledige wedstrijdvelden en het pupillenveld zijn organisatorisch overbezet. Er is

geen restcapaciteit om onevenwichtigheden in de programmering van de KNVB op te
vangen en voor toename van het aantal teams in de toekomst;

c. Het berekende gebruik ligt lager dan het werkelijk gebruik wat veroorzaakt wordt door
warming-up en inschieten en het ter beschikking stellen van de accommodatie aan
scholen voor sportdagen. (Noot KMD: vanuit haar sociaal-maatschappelijke functie stelt
KMD haar complex enkele dagen per jaar beschikbaar aan omliggende scholen);

d. Ten behoeve van de trainingen wordt een veldbehoefte van afgerond twee
trainingsvelden berekend;

e. Omdat zowel de wedstrijden als de trainingen op dezelfde velden worden gehouden is er
sprake van een gezamenlijke belasting van 500 uur per veld. Dit is voor het kunstgras
geen probleem, maar voor de grasvelden een veel te zware belasting. De kwaliteit van
deze velden komt onherroepelijk in het geding.

De oplossing:

KMD voldoet kennelijk aan haar sociaal-maatschappelijke functie, zo blijkt uit de groei van het aantal
leden. De groei wordt nu kunstmatig gestopt omdat de velden een verdere groei blokkeren. Het
huidige ledenaantal is feitelijk al te groot om te voldoen aan de minimale wens voor jeugdleden om
twee keer in de week te kunnen trainen. Een zeer ongewenste situatie.

Er is echter één mogelijke oplossing om voor nu en in de toekomst KMD die veldcapaciteit te geven
waaraan de vereniging en dus haar (jeugd)leden nu behoefte hebben. Deze oplossing is beschikbaar
en is de nog enige beschikbare optie. Het betreft de strook grond direct grenzend aan de velden
tussen het clubgebouw en de Heulweg.
De gemeente is voornemens hier woningbouw te plegen. Als die plannen doorgang vinden is de
laatste kans voor KMD vervlogen.

De oplossing voor KMD is het volgende (zie tevens bijgevoegde tekeningen van de bestaande en
mogelijk nieuwe situatie):

1. De strook grond wordt beschikbaar gesteld voor velduitbreiding van KMD;
2. De oppervlakte van het totaal laat toe dat twee velden aangelegd kunnen worden. Daarbij

moet het huidige wedstrijdveld kantelen;
3. Om aan de door de KVVB berekende en ook feitelijk benodigde behoefte te voldoen is de

beste oplossing de twee velden in kunstgras aan te leggen. Voordeel hiervan is de onbeperkte
belasting en beschikbaarheid (geen probleem volgens het KNVB-rapport) zodat ook niet
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selectieteams en met name de jeugd weer twee per week kunnen trainen. Deze velden
worden ook vrijwel nooit afgekeurd voor trainingen en wedstrijden, zodat per saldo door de
leden meer gesport zal worden.

Overige overwegingen:

De hiervoor aangegeven oplossing heeft naast de voordelen voor KMD nog een aantal voordelen die
in overweging genomen kunnen worden. Dat zijn:

1. De Zorgboerderij heeft behoefte aan meer ruimte. Door opschuiving van de velden ontstaat
ruimte om ook aan die behoefte invulling te geven;

2. Het plan voor de bouw van de woningen stuit op grote bezwaren bij de omwonenden en KMD.
Alleen al de ontsluiting van het gebied is een punt van heftige discussie;

3. Het plan voor de bouw van de woningen is in strijd met het vigerend bestemmingsplan;
4. De sociaal maatschappelijke rol die KMD vervult wordt onderschreven door haar groei. Die

maatschappelijke rol is van belang en is onderdeel van een goed sociaal klimaat binnen de
gemeente Westland. Het in stand houden van die rol door KMD is dus in het verlengde van
het belang dat de gemeente Westland hierin heeft. Beide partijen hebben elkaar hierin nodig.
Van de gemeente wordt dan ook gevraagd die randvoorwaarden voor KMD te creëren, die
KMD nodig heeft om haar rol in de sociaal maatschappelijke keten als vereniging blijvend en
duurzaam te kunnen vervullen.

Ter afsluiting:

Het bestuur en de leden van KMD zijn zich bewust van de huidige ongewenste situatie en beseffen dat
de voorliggende kans de enige en laatste kans voor de vereniging is om de huidige problemen het hoofd
te bieden. Dé oplossing is voorhanden, maar het is aan de gemeente om KMD hiermee te willen helpen.
KMD doet een zeer dringend beroep op u, het college en de raad om dé oplossing mogelijk te maken.

Namens het bestuur en alle leden van KMD ben ik van harte bereid dit voorstel nader uiteen te zetten.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

Bijlage;
notulen Grondmij d.d. 1 augustus 2001, par. 7,
trainingsschema,
KNVB rapportage 'Behoeftebepaling 2007-2008',
situatieschets huidige trainingsvelden en gewenste situatie.
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6 TECHNISCHE ONDERDELEN

De heer Brennissen geeft aan dat voor het aanleggen van de velden 2 en 3 is
uitgegaan dat de toplaag van het terrein Koppennol gewonnen moet worden. Wan-
neer dit terrein niet in augustus 2001 beschikbaar is, zal grond gekocht moeten wor-
den. Met de uitvoering van de werken is gerekend dat aan- en afvoer van materieel
en materiaal via het terrein Koppenol zou plaatsvinden. Zolang het terrein niet
beschikbaar is zal dit vanaf de Heulweg ontsloten moeten worden, door een
brug/duiker en een tijdelijke bouwweg aan te leggen.
Conclusie: Wanneer niet direct na de bouwvakperiode bekend is of het terrein Kop-
penol verworven dan wel vervroegd in gebruik genomen kan worden, er zijn extra
kosten te verwachten.

Aan de Heulweg zal een tijdelijke brug gebouwd moeten worden alsmede een bouw-
weg voor het aanleggen van de velden en het gebouw.

De heer Van Eek vraagt hoever het staat met het overleg met de Provincie inzake het
ontgraven van een deel van de wal langs de N211 om de bouw van het clubhuis mo-
gelijk te maken.
De gemeente Wateringen (contactpersoon is de heer H. Heijcoop) heeft dit
opgepakt, gesprekken zijn gaande. (GEMEENTE WATERINGEN)

De heer Denayère merkt op dat de uitloopstroken niet meer conform zijn als aange-
geven in het Programma van Eisen. De gemeente wil velden die voldoen aan de eisen
van de KNVB.
Grontmij bekijkt of door te schuiven de velden toch ingepast kunnen worden
(GRONTMIJ)

De aan te leggen tijdelijke bouwweg kan bij de bewoners weerstand oproepen.
Het is verstandig om de bewoners hierover te informeren. Grontmij maakt een con-
cept-voorstel, de gemeente zal deze uiteindelijk versturen. (GRONTMIJ)

KMD loopt het Programma van eisen voor het toekomstig complex nog eens door.
De opmerkingen worden puntsgewijs doorgegeven aan OCWV en Grontmij
(KMD) J

Op de Heulweg zal een Verkeersregelinstallatie aangebracht worden. Deze
werkzaamheden zitten exploitatiefin de reconstructie van de Heulweg en zullen naar
voren worden getrokken. KMD zal in de voortgang van de plannen worden gekend
(GEMEENTE WATERINGEN)
De parkeervoorziening wordt in het voorjaar van 2002 aangelegd. Door het
hergebruik van materiaal van de bouwweg zal dit goed afgestemd moeten worden.

KUNSTSTOFVELD

Het uitgangspunt van KMD was om 1,5 Wetraveld (type grassmaster) aan te
leggen. Op basis van de capaciteitprognoses is door de vereniging KMD,
d.d. maart 2000 is een extra Wetraveld gewenst.
De velden ten oosten van het clubgebouw mogen niet voorzien worden van
verlichting in verband met omliggende woningen.

vetgedrukt = actie door
^ j Grontmij Groep



Algemene t ainingstijden, veld en kleedkamer indeling seizoen 2007 - 2008
• • • ^ • • • • • • • • • • • L - — • • • • • • •

Bij afkeuring veld 3

Teams
KMD 1 & 2
KMD3
Trainers
KMD 4 & 5
KMD 6,7 & 8
A jeugd
B jeugd
B 1

jeugd
1

D jeugd
D 1
E 2, 4 & 5
E 1 . 3 & 6

jeugd
MF jeugd

DA 1,2 & 3
M1 &MJ1
MJ2 & MP1

Dagen
di &do
d i&do
di &do
do
wo
ma & wo
maan
woen
maan
woen
dins
dond
di en do
di en do
ma & wo
wo
• • • •

ma & wo
ma & wo
ma & wo

KI-kamer
1 &2

5,6
7 & 8

3 & 4

5, 6 & 7

5, 6 & 7

8,9,10,11
8,9,10,11
1,2&3
8

Tl, 12
9, 10
9, 10

Aanvangstijd
19.30 tot 21.00
20.00 tot 21.00

20.00 tot 21.00
20.30 tot 21.30
20.30 tot 21.45
19.15 tot 20.30
19.15 tot 20.30
18.00 tot 19.15
18.00 tot 19.15
18.00 tot 19.00
18.00 tot 19.00
18.00 tot 19.00
17.00 tot 18.00
16.00 tot 18.00
17.00 tot 18.00

19.15 tot 20.30
18.00 tot 19.15
18.00 tot 19.15

Veld
3.
k-gras

k-gras
k-gras

k-gras
k-gras
k-gras
k-gras

k-gras
k-gras
;-gras

In zomertijd
Veld

k-gras

k-gras
k-gras

k-gras
k-gras
k-gras
k-gras
wmmimamÊm

k-gras
k-gras

ledereen is verplicht zich aan dit schema te houden
k-gras

Allen op het kunstgras
Dagen
di&do
di & do

do
wo
ma & wo
ma B1
wo B1
ma C1
wo C1
di D1
doD1
di,do E 2
di&do
ma & wo
wo
DA1
M1 -MJ1
MP1

Aanvangstijd
19.30 tot 21.00
21.00 tot 22.00

21.00 tot 22.00
20.30 tot 21.30
20.30 tot 21.45
19.15 tot 20.30
19.15 tot 20.30
18.00 tot 19.15
18.00 tot 19.15
18.00 tot 19.00
18.00 tot 19.00
18.00 tot 19.00
17.00 tot 18.00
16.00 tot 18.00
17.00 tot 18.00

19.15 tot 20.30
18.00 tot 19.15
18.00 tot 19.15

Het bestuur van s.v. K.M.D.



Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
District West II

Aan het bestuur van KMD
Warande 52
2285 JB RIJSWIJK

Rotterdam 15 februari 2008 Uw kenmerk Ons kenmerk OC0708-234

Behandeld door M.D. de Zeeuw Doorkiesnr. 010-2862129 Faxnr. 010-2862110

Onderwerp behoeftebepaling 2007-2008

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van het telefonische verzoek van de heer Hans Verschoor, doen wij u bijgaand
een behoeftebepaling voor uw vereniging toekomen. Deze behoeftebepaling is gebaseerd op de
teamaantallen in het huidige seizoen.

Huidige situatie
KMD heeft thans de beschikking over 3 wetravelden met een capaciteit van ca. 400 uur en een
zelfstandig - niet gekeurd - pupillenveld van kunstgras.

Behoeftebepaling algemeen
De KNVB hanteert voor een behoeftebepaling in beginsel de methode die is gebaseerd op de
NOC*NSF Planningsnorm. In deze planningsnorm wordt met behulp van belastingfactoren en
bespelingsnormen het theoretisch benodigde aantal wedstrijdvelden berekend. Het gaat dus om
een theoretisch model waarvoor aannames worden gedaan ten aanzien van een aantal
invloedsfactoren. De uitkomsten mogen daarom niet zonder meer worden vertaald naar de praktijk.
Er dient altijd een toetsing naar de lokale situatie plaats te vinden.

Daarnaast voert de KNVB een berekening uit op basis van netto en bruto speeltijden. Met deze
berekening kan inzicht in de organisatorische invulling op een wedstrijddag worden verkregen.
Tevens kan hiermee een indicatie van de netto wedstrijdbelasting per jaar worden berekend. In dit
model worden aannames gedaan ten aanzien van de wisseltijd tussen twee wedstrijden en de
bruto speeltijd van een veld. De netto speeltijd en de pauze tussen de eerste en tweede helft zijn
reglementair vastgesteld.

Voor het berekenen van de trainingsveldcapaciteit hanteert de KNVB een indicatieve methode die
aansluit bij de NOC*NSF Planningsnorm. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de
beschikbaarheid van een volwaardig trainingsveld, minimaal 25 personen of twee elftallen of vier
zeventallen per training, vier of vijf trainingsavonden plus woensdagmiddag en een op het gebruik
afgestemde kwaliteit van het trainingsveld. De uitkomst van deze berekening moet als een indicatie
worden gezien. Ook hier zal toetsing aan de lokale situatie i.c. het trainingsschema dienen plaats
te vinden. De ervaring is opgedaan dat het werkelijke aantal trainingsuren vaak hoger is.

Leningradplaats 13 - 15 3066 SG ROTTERDAM - Postbus 8200 3009 AE ROTTERDAM

T 010 286 21 11 F 010 286 21 10 Ewest2@knvb.nl
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De wedstrijdveldcapaciteit en trainingsveldcapaciteit worden in eerste instantie apart berekend. Bij
de ruimtelijke invulling komen gecombineerde gebruiksmogelijkheden zoals wetravelden en
kunstgras aan de orde.

Voor de minimumcapaciteit van de kleedgelegenheid wordt de norm gehanteerd zoals deze door
KNVB en NOC*NSF in 2000 opnieuw is vastgesteld.

Behoeftebepaling KMD seizoen 2007-2008
Op basis van de elftalgegevens, zoals die voor het seizoen 2007-2008 gelden, zijn de hiervoor
genoemde berekeningen uitgevoerd. In onderstaande tabel zijn de relevante uitkomsten
opgenomen. De volledige berekeningen kunnen in de bijlage worden aangetroffen.

zaterdag
zondag

totaal

aantal teams
absoluut

38
-

38

gewogen
23.35

-
23.35

aantal speelvelden
berekend

4.2
-

afgerond
4
-

schatting uren gebruik
wedstrijden

±560

training

±1170

Wedstrijdgelegenheid
Op basis van de uitgangspunten van de Planningsnorm zijn op zaterdag organisatorisch (ruimtelijk)
tenminste 4 speelvelden nodig. Het omslagpunt naar een 5e speelveld wordt dicht genaderd. Dit
blijkt eveneens uit de berekening op basis van netto en bruto speeltijden (nodig 3,9 speelvelden).
Per veld moeten gemiddeld 5 wedstrijden worden gespeeld.

De 3 volledige wedstrijdvelden en het pupillenveld zijn in deze situatie organisatorisch overbezet.
Er is geen enkele restcapaciteit om onevenwichtigheden in de programmering op te vangen (meer
thuis- dan uitwedstrijden) of voor een toename van het aantal teams in de toekomst.

De totale netto wedstrijdbelasting wordt berekend op ca. 560 uur op jaarbasis (competitie, beker en
vriendschappelijke wedstrijden). Bij 3 wedstrijdvelden en een pupillenveld (0.5 veld) resulteert dit
gemiddeld in 160 uur per veld, wat als een gemiddelde belasting aangemerkt kan worden. In de
praktijk ligt het werkelijke gebruik meestal hoger o.a. door de warming-up en het inschieten dat op
de velden plaats vindt. Daarnaast kan er ook nog sprake zijn van overig gebruik (scholen, buurt,
ed.) Er wordt in deze berekening geen onderscheid gemaakt tussen een hoofdveld en een bijveld.

Bij 3 wedstrijdvelden en een pupillenveld is er cultuurtechnisch gezien geen probleem als het
gebruik beperkt zou blijven tot alleen wedstrijden. In de praktijk moet echter op de wedstrijdvelden
worden getraind. Daartoe zijn deze velden cultuurtechnisch opgewaardeerd tot wetravelden. Het
kunstgras pupillenveld kent geen gebruiksbeperkingen.

Traininqsgelegenheid
Op basis van de gehanteerde uitgangspunten wordt een trainingsbehoefte (vraag) berekend van
ongeveer 1170 trainingsuren. Dit aantal trainingsuren is niet getoetst aan het actuele
trainingsschema. Ervan uitgaande dat de vrijdagavond niet wordt benut voor training, omdat de
teams op zaterdag hun wedstrijden moeten spelen, kan een ruimtelijke veldenbehoefte van 1,7
afgerond 2 trainingsvelden worden berekend.

Probleem bij KMD is dat er geen aparte trainingsvelden zijn en de trainingen worden afgewerkt op
het verlichte wetraveld en het kunstgras pupillenveld (= 1,5 veld). Uitgaande van een evenredige
verdeling van de trainingen over deze velden komt dit voor het wetraveld neer op een extra
belasting van ongeveer 780 uur.

Hierboven is al bepaald dat de gemiddelde wedstrijdbelasting per wetraveld ongeveer 160 uur
bedraagt. De wedstrijd- en trainingsbelasting voor het enige verlichte wetraveld komt dus neer op
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ongeveer 940 uur!. Voor een natuurgrasconstructie, wat een wetraveld uiteindelijk is, betekent dit
een veel te zware belasting. Hierdoor komt de cultuurtechnische en constructieve kwaliteit van dit
veld onherroepelijk in het geding.

Toekomstige ontwikkelingen
In de voorgaande berekeningen is uitgegaan van de huidige gebruiksituatie. Er is geen rekening
gehouden met groei van het aantal leden en het aantal teams.

KMD ligt in de nabijheid van de groeiende Vinex-locatie Wateringseveld. Reeds de afgelopen jaren
is een forse ledengroei gerealiseerd. Drie seizoenen geleden telde uw vereniging nog 400 leden,
op dit moment zijn dat er ruim 600. De verwachting is dat deze groei aan zal houden waardoor er
meer wedstrijd- en trainingscapaciteit nodig is.

Uw vereniging geeft aan dat er mogelijkheden bestaan om te komen tot een herinrichting van het
terrein. Dit kan door een bestaand wedstrijdveld te draaien en door het pupillenveld op te offeren.
Hierdoor zou de mogelijkheid ontstaan om te komen tot de aanleg van een vierde wedstrijdveld.

Conclusies
Op basis van de elftalsituatie voor het seizoen 2007-2008 kan het volgende worden vastgesteld:

• wedstrijdgelegenheid: tenminste vier volledige speelvelden
• trainingsgelegenheid: twee volwaardige trainingsvelden
• cultuurtechnische overbelasting van de wetravelden

Er is zowel ruimtelijk als kwalitatief een probleem. Het ruimtelijke probleem laat zich alleen
oplossen door de aanleg van een vierde veld. Om 'echte' groei te kunnen realiseren is eigenlijk
zelfs een vijfde wedstrijdveld nodig. Dit is ruimtelijk gezien echter niet mogelijk. Indien de hierboven
geschetste mogelijkheid van het' draaien' van veld 3 en het uitbreiden van het pupillenveld tot een
volwaardig speelveld zich voordoet, en zo te komen tot vier wedstrijdvelden, adviseren wij u hier
nadrukkelijk voor te gaan.

Door het opofferen van het kunstgras pupillenveld levert u dan wel trainingscapaciteit in. Door het
gedraaide veld, en het nieuw aan te leggen veld, beiden uit te voeren in kunstgras, ondervangt u
dit probleem en kunt u voldoen aan de vraag aan trainingscapaciteit. De huidige vraag aan
trainingscapaciteit is ca. 1170 uur. Twee kunstgrasvelden hebben gezamenlijk een
organisatorische capaciteit van tenminste 1400 uur. Een bijkomend effect van kunstgras is
bovendien dat daardoor de kwaliteit van de overige twee natuurgrasvelden ook verbeterd. Op de
bovenstaande wijze bereikt u de meest optimale invulling van het terrein.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u zich wenden tot de heer M. de Zeeuw van de afdeling Ondersteuning Clubbesturen.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
nameRsfïet dfêtrictsbestuur

ieije

coördinator ondersteuning clubbesturen
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bestemmingsplan Kern Wateringen

 BIJLAGE 4
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Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kern Wateringen 

(geanonimiseerd) 
 
 
1. Reclamant 1 

 
Samenvatting 

1.  De plan verbeelding doet vermoeden, dat niet alleen op de locatie van Pieter van der 

Plasschool gebouwd gaat worden maar ook op de locaties van Heulweg 11 en Pieter van 

der Plasstraat 2.  Op die laatst genoemde adressen rust een  beschermd stadsgezicht. 

2.  Het bebouwen van de hele boomgaard, tegens ons gebouw aanstaande waarmee de 

raampartijen  in de gevel van reclamant zijn gebouw direct uitzicht krijgt op een stenen 

muur. U spreekt zelf van het karakteristieke aangezicht van de panden welke gevolgd 

worden door het Hofpark. Dit aangezicht gaat zodoende geheel verloren. Reclamant 

vindt het daarom onacceptabel als de boomgaard tot aan de straat wordt bebouwd. 

Ondanks dat de boomgaard een grondige onderhoudsbeurt moet krijgen zou het een 

enorm verlies zijn als deze groene plek uit de buurt zou verdwijnen. 

3.  Een maximale goothoogte van 5,5 m. in verband met lichtinval en zonverlies is onze 

zienswijze. Buiten de hiervoor genoemde punten is een goothoogte van 6 (gebied 1) of 

7,5 (gebied 2) op deze manier absoluut onacceptabel. Het karakteristieke aangezicht van 

Heulweg 11/Pieter van der Plasstraat 2 gaat hiermee geheel verloren.  

4.  Wij vinden dat Heulweg 13 samen met Heulweg 11 en Pieter van der Plasstraat 2 

behouden moet blijven als karakteristiek aangezicht van Wateringen.  Deze gebouwen 

vertegenwoordigen een grote historische waarde waar u zelf ook van spreekt. Wij vinden 

het daarom onacceptabel dat Heulweg 13 wordt afgebroken terwijl Heulweg 11/Pieter 

van der Plasstraat 2 als enige deel van het karakteristieke aangezicht blijft bestaan. Er is 

een partij die het gebouw Heulweg 13 met de boomgaard, grenzend aan Heulweg 11, wil 

overnemen. Dit is een volgende reden dat reclamant het onacceptabel vindt, dat de 

Heulweg 13 wordt afgebroken. 

5.  In de boomgaard staat een schuur (+/- 30 m2) die reeds 25 jaar in gebruik is en 

reclamant wil het ook blijven gebruiken. Reclamant stelt voor dat de gemeente de grond 

onder de schuur aan reclamant verkoopt. 

  

Reactie 

1. Zienswijze is ongegrond wat betreft de aanduiding ‘beschermd dorps- en stadsgezicht’. 

De Heulweg 11 is niet opgenomen op de lijst. Zoals reeds telefonisch is aangegeven op 

18-9-2012 vervalt de wijzigingsbevoegdheid in zijn geheel. 

2. In het beeldkwaliteitsplan Kern Wateringen is aangegeven, dat de variatie aan 

verschillende bebouwingsensembles aan het Hofpark en/of groene uitlopers behouden 

dient te blijven. Dat wil zeggen variatie aan begeleidende bebouwing, clusters van 

individuele bebouwing (vrijstaande/twee-onder-een-kap-woning)en clusters met stroken 

dwars op het park. 

3.  Het verschil tussen 5,5 en 6 meter aan goothoogte aan de Pieter van de Plasschool 2 is 

waarschijnlijk verwaarloosbaar. Wijzigingsbevoegdheid 2 was aan de Rozemarijn 

gevestigd en betreft niet het gebied van de Pieter van der Plas. Het bezonningseffect van 

een eventuele maximale invulling van wijzigingsbevoegdheid 2 is derhalve wegens de 

afstand niet aan de orde.  Wijzigingsbevoegdheid 2 is komen te vervallen. 

4.  Bij een bestemmingsplan wordt geen garantie afgegeven, dat er een bepaald gebouw 

blijft bestaan. Er worden ruimtelijk relevante factoren als massaopbouw, situering ten 

opzichte van omgeving etc. geregeld. Binnen die regels is ook nieuwbouw mogelijk. 

5.  Eigendomssituaties vormen geen onderdeel van de bestemmingsplan procedure. Om die 

reden is deze zienswijze aan de betreffende afdeling doorgegeven. Deze zal deze 

conform de geëigende werkwijzen afhandelen. 
 

Voorstel  

Onderdeel 1. van deze zienswijze gedeeltelijk gegrond verklaren. De overige delen van deze 

zienswijze ongegrond te verklaren. 
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2. Reclamant 2 

 
Samenvatting 

1. verzoek om de bestemmingskaart zo aan te passen, dat de huidige situatie wordt 

gelegaliseerd en de bestemming horeca voor dit binnenterreintje direct gelegen achter 

Ambachtsweg 3, wordt gewijzigd naar erf. Tekening van de ligging van dit perceel 

alsmede een verklaring van de gerechtigden volgen. 

 

Reactie 

1.  Aan de hand van verklaring en tekening kan worden opgemaakt, dat de zienswijze 

gegrond is, de planverbeelding wordt derhalve aangepast. 
 

Voorstel  

Deze zienswijze gegrond te verklaren. 

 

 
3. Reclamant 3 

 

Samenvatting 

1. Tegen Wro-zone-wijzigingsgebied 1 heb ik een tweetal bezwaren: 

a. Het zware bouwverkeer dat tijdens de bouw langs onze huizen gaat. Onze huizen zijn 

 gesitueerd op een zandplaat en dan zal er schade aan onze huizen ontstaan. 

b. De toename van vervoersbewegingen en de eventuele toename van druk op de 

openbare parkeerplaatsen. Immers er is nu ook een aantal vervoersbewegingen ’s-

Ochtend s en ’s avonds, echter dat is niet de hele dag door. 

2. Tegen Wro-zone-wijzigingsgebied 2 heb ik 1 bezwaar: 

a. Wanneer de school tevens in de avond opengesteld gaat worden, verwacht ik 

parkeeroverlast in de Harry Hoekstraat, dit omdat aan de Rozemarijn/Harry Hoekstraat 

slechts aan één zijde geparkeerd kan worden. 

 

Reactie 

1a.   Zoals reeds telefonisch is aangegeven op 18-9-2012 vervalt de wijzigingsbevoegdheid in 

zijn geheel. De vraag betreft een uitvoeringsmaatregel. Het betreft geen onderwerp welke 

in het bestemmingsplan geregeld kan worden. Uiteraard is hetgeen u naar voren brengt 

terecht een aandachtspunt bij ontwikkeling en bouwwerkzaamheden in de omgeving. 

1b.  Elke ontwikkeling dient te voldoen aan de parkeernormering van het WVVP. Dit betreft 

een norm waarbij uit ervaringen is gebleken, dat daarmee voldoende parkeergelegenheid 

wordt gecreëerd om parkeeroverlast tegen te kunnen gaan. Wat betreft het aantal 

vervoersbewegingen, zal bekeken worden in hoeverre de wegcapaciteit geëquipeerd is 

om het aantal te kunnen weggeleiden.  

2a.  De wijzigingsbevoegdheid is uit het bestemmingsplan verwijderd. 

 

Voorstel  

Deze zienswijze ongegrond te verklaren. 

 

 
4. Reclamant 4 

 

Samenvatting 

1. Het bouwen van het wooncomplex zal in verregaande mate ons woongenot aantasten op 

het gebied van privacy en waardedaling van de woning. 

 

Reactie 

1. Zoals reeds telefonisch is aangegeven op 18-9-2012 vervalt de wijzigingsbevoegdheid in 

zijn geheel. Wat betreft ruimtelijke impact wordt in de VNG richtlijn aangenomen, dat een 

school meer overlast veroorzaakt als woningen onderling op elkaar uitoefenen.  
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Voorstel  

Deze zienswijze ongegrond te verklaren. 
 

 

5. Reclamant 5 

 

Samenvatting 

1. Verzoek om kadastrale perceel 5886 geheel als wonen te bestemmen. In de toekomst 

wenst reclamant het huis met de garage te verbinden en achterin de tuin een berging te 

laten bouwen ter vervanging van de bestaande schuur (zie arcering bijlage) 

 

Reactie  

1. Het vigerende bestemmingsplan laat inderdaad ruimere bouwmogelijkheden toe. Die 

bestaande bestemmingen oftewel rechten worden hersteld. Dat betreft echter slechts een 

gedeelte van het kadastrale perceel 5886. De overige vigerende bestemmingen van het 

kadastrale perceel 5886 worden overgenomen. Daarnaast wordt gezien de ligging van de 

woning en de relatie met zijn omgeving de erfbestemming uitgebreid 

 

Voorstel 

Zienswijze gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaren. 

 

 
6. Reclamant 6 

 

Samenvatting 

1. Verzoek, wegens spierziekte, om bestemmingsplan aan te passen, door zoals op de 

bijgevoegde tekeningen staat beschreven een uitbouw met een hoogte van 5,4 meter toe 

te staan. Dan ontstaat zogeheten kangeroe woning. 

 

Reactie  

1. Ruimtelijk is dit niet wenselijk ivm begrenzing aan openbaar fietspad en zichtbaarheid 

vanaf de openbare weg. De woning maakt onderdeel uit van een rijtje geschakelde 

2onder1 kap woningen. Dat wil zeggen de woningen zijn geschakeld door een garage (1 

laags). Bebouwing hierop tast de typische kenmerken van deze bebouwing aan. Er is 

contact gezocht met mevrouw Peters om over alternatieve oplossingen in gesprek te 

gaan. 

 

Voorstel 

 Zienswijze ongegrond verklaren 

 

 
7. Advocaten kantoor Zwinkels, Middel Broekweg 120a, 2675 KJ Honselersdijk,  

 

Samenvatting 

1. Verzoek om de bestemming van het perceel Herenstraat 24-26 te Wateringen zodanig 

aan te passen dat op het gehele kadastrale perceel, althans het gehele bestaande 

gebouw de bestemming GD1 wordt gelegd. 

 

Reactie  

1. De zienswijze is correct, het plan wordt aangepast. 
 

Voorstel  

Deze zienswijze gegrond te verklaren. 
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8. Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen 

 

Samenvatting 

1. Ten zuiden van het plangebied liggen twee gastransportleidingen (W-509-01 en W-514-

01)welke niet volledig op de verbeelding zijn opgenomen (bijlage 1), 

belemmeringenstrook van 4 meter ter weerszijde van de hartlijn van de leiding. 

2. Ter hoogte van de Dorpskade verandert de ligging van de gastransportleidingen van 

elkaar, onderlinge afstand bedraagt 19 meter (zie bijlage 2) 4 meter aan weerszijden van 

de hartlijn is voldoende, de onnodige belemmering kan van de verbeelding worden 

verwijderd. 

3. Voor de twee gastransportleidingen (A-617 en W-509-02) welke ten oosten van het 

plangebied zijn niet de juiste afstanden als belemmeringen opgenomen. (bijlage 3) Alleen 

voor gastransportleiding A- 617 geldt een belemmeringenstrook van 5 meter, voor alle 

anderen geldt een belemmeringenstrook van 4 meter ter weerszijde van de hartlijn van 

de leiding. 

 

Reactie 

1. De plankaart zal op dit punt worden aangepast. 

2. De plankaart zal op dit punt worden aangepast. 

3. De plankaart zal op dit punt worden aangepast. 

      

Voorstel 

Zienswijze gegrond te verklaren. 

 

 

9.  Reclamant 9 

 

Samenvatting 
1. Zienswijze heeft uitsluitend betrekking op de uitbreiding van de sportvelden op de 

voormalige Lithos-locatie (Agrarische bestemming). De uitbreiding van de sportvelden 
dient niet op de wijze te worden uitgevoerd zoals in het ontwerp bestemmingsplan is 
voorgesteld. In het ontwerp bestemmingsplan is geen rekening gehouden met het 
behoud van een rustige woonomgeving, woningen zijn gevoelige objecten in deze 
omgeving. De woningen zijn voornamelijk kwetsbaar voor milieu-invloeden zoals geluid- 
en lichtoverlast. 

2. Het plan heeft zich niet geconformeerd aan de richtlijnen tabel zoals genoemd in VNG 
publicatie Bedrijven en milieuzonering. Afstand tot gevel van woningen is 18 meter en in 
VNG richtlijn wordt uitgegaan van 50 meter, milieucategorie 3.1. 

3. Het plan voorziet niet in aangepaste voorzieningen die het verminderde wooncomfort 
voor de aangrenzende woningen aan de Kruilier beperkt of wegneemt. 

4. Het plan voorziet niet in “verzekerde” maatregelen t.o.v. toekomstige mogelijke 
uitbreidingen zoals fusies met zondagverenigingen of gebruik voor andere doeleinden die 
nog meer overlast kunnen veroorzaken voor de aangrenzende woningen. Of uitbreiding 
van de activiteiten (intensiteit gebruik) van de velden door de huidige sportvereniging 
KMD. 

5. Er is geen veldverlichting toegestaan ten behoeve van de bestaande velden aan de 
zuidzijde van de sportkantine nabij de aangrenzende woningen aan de Bontelrad. Deze 
zijn in een voormalig besluit van de hoge raad verboden. In de nieuwe plannen zijn ter 
plaatse van de woningen aan de Kruilier wel lichtmasten grenzend aan de tuinen 
opgenomen? Zonder maatregelen is dit een onacceptabele situatie. 

6. In de directe nabijheid van de aangrenzende woningen aan de Kruilier zijn onooglijke 
ballenvangers gesitueerd. De afstand tot aan de tuin is circa 9 meter. 

7. Door op punten het bestemmingsplan te wijzigen en aan te vullen door het aanbrengen 
van voorzieningen en nemen van organisatorische maatregelen (sanctioneel) die de 
overlast voor de bewoners aan de Kruilier beperken is het mogelijk een uitbreiding van de 
KMD te realiseren waarbij ook rekening wordt gehouden met het woongenot van 
aangrenzende woningen. Reclamant doet de volgende voorstellen 
a. Trainingscapaciteit verdelen over de 3 à 4 velden. 1 à 2 bestaande en de twee te 

realiseren (gedraaide velden) 
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b. De trainingen uitsluitend verzorgen op de zuidwest helft van de velden, de N211 
kant van de velden. 

c. De verlichting van de velden uitsluitend laten branden vanaf het midden van de 
middellijn tot aan de A4 

d. Geluidsbeperkende maatregel door een beplante aardenwal (massa) van 3 meter 
tussen woningen en velden te plaatsen 

e. Ontwerp ballenvanger aanpassen 
f. Verzekering dat uitbreiden van gebruik van het sportcomplex door KMD niet wordt 

toegestaan evenals dat gebruik door andere instanties, sportverenigingen, 
personen of welke aard dan ook niet wordt toegestaan. 

g. Verzekering dat er geen gebruik gemaakt wordt van de accommodatie op zondag. 
h. Door-de-weekse avondwedstrijden (oefen en/of competitiewedstrijden) waarbij verlichting 

noodzakelijk is, beperken. 
i. Verbreden en verdiepen van de sloot met minimaal 2 meter tussen aangrenzende 

woningen en sportvelden ten behoeve van privacy.  
8. Op basis van bestemming Agrarisch t.o.v. de wijziging naar sport is het aannemelijk dat 

de waarde van de bestaande aanliggende woningen aan de Kruilier minder zal zijn na de 
doorvoering van de in het ontwerp bestemmingsplan doorgevoerde wijziging. 

 
Reactie 
1. Op basis van het vigerende bestemmingsplan Plan op Hoofdlijnen(1959) is er op het 

betreffende perceel waar reclamant het over heeft een agrarische bestemming. Zuiver 
planologisch gezien was er dus een agrarische bedrijfsvoering toegestaan. Van een 
rustige woonwijk aan die zijde was dus al geen sprake. Wat betreft licht en geluidhinder 
zou van de agrarische bedrijfsvoering ook al enige overlast te dulden zijn. Er is op basis 
van een representatief maximale invulling onderzoek verricht naar geluidseffecten en 
lichteffecten op de omgeving.  

2.  De afstand van 50 meter zoals in de VNG richtlijn wordt genoemd is bedoeld ten 
opzichte van een rustige woonwijk. Gezien de agrarische bestemming welke op het 
terrein rust, mede in achtgenomen dat er reeds een sportveld ligt, kan tevens worden 
betoogd dat er hier sprake is van een gemengd gebied. De VNG richtlijn betreft een 
richtlijn, die gemotiveerd toegepast moet worden. Wanneer uit de onderzoeken blijkt, dat 
al dan niet met maatregelen aan de normen voor een leefbaar woon- en leefklimaat kan 
worden voldaan, kan eveneens een kleinere dan in de richtlijn aangegeven afstand 
worden gehanteerd. In de toelichting van het bestemmingsplan is een andere 
onderbouwing opgenomen waaruit naar voren komt, dat een acceptabel woon- en 
leefklimaat kan worden gewaarborgd. 

3. Ten behoeve van lichthinder worden de voorgeschreven maatregelen overgenomen. In 
de toelichting van het bestemmingsplan is een andere onderbouwing opgenomen waaruit 
naar voren komt, dat een acceptabel woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. 

4. Op deze gronden is de bestemming sport neergelegd daar zijn enkel sportvoorzieningen 
toegestaan. In de onderzoeken is uitgegaan van een representatieve maximale invulling 
van het bestemmingsplan. Er blijkt uit de onderzoeken, dat kan worden voldaan. Het al 
dan niet fuseren met zondagverenigingen heeft geen noemenswaardige invloed op 
goede ruimtelijke ordening en valt daarom buiten de reikwijdte van hetgeen in een 
bestemmingsplan geregeld kan worden. 

5. Er is onderzoek verricht naar eventuele lichthinder. In het onderzoek is tevens een 
voorstel gedaan tot maatregelen. Deze maatregelen zullen genomen worden. In een 
proefopstelling is u daarvan tevens het effect op uw woning getoond. Wij achten een 
acceptabel woon- en leefklimaat met de te ondernemen maatregelen gewaarborgd. 

6. De ballenvangers zijn volledig transparant. De palen zijn het meest zichtbaar, echter die 
zijn zo slank dat geen overlast daarvan te duchten is. 

7. De sportvelden worden positief bestemd in bestemmingsplan Kern Wateringen. Aan de 
zijde van de voetbalvelden hebben we planologisch reeds sinds geruime tijd te maken 
met een gemengd gebied. De aanleg van de velden is mogelijk zonder maatregelen. Wij 
vinden draagvlak belangrijk en zijn om die reden in overleg. De voorstellen worden in het 
overleg overwogen. 
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8. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is, kunt u indien u dat wilt een verzoek 
doen tot tegemoetkoming in planschade. Wij zullen dan een onafhankelijk bureau vragen 
om advies uit te brengen over of uw onroerend goed op dat moment in een planologisch 
nadeligere situatie verkeerd. 

 
Voorstel 
Zienswijze ongegrond te verklaren. 

 

 
10.SRK rechtsbijstand namens Reclamant 10, dossiernummer 1399760 A.4 SAG, drs. 

S.A.N. Geerling 

 

Samenvatting 

1. Achter het perceel Heulweg 30B is de bestemming sport neergelegd. Hier zou de 

bestemming wonen neergelegd dienen te worden conform de weergave van de 

bijlage.Reclamant heeft een convenant gesloten met de gemeente hierover welke tevens 

aan de zinswijze als bijlage is toegevoegd. 

2. Op 5 november 2010 (productie 4) is een vergunning afgegeven ten behoeve van 

woningbouw, verzocht wordt deze verleende bestemming in het vast te stellen 

bestemmingsplan mee te nemen. 

3. Verzocht wordt de groenbestemming langs de woning van reclamant te wijzigen naar de 

bestemming water om de huidige staat te bewaren, meer waarborgen te bieden op het 

gebied van sociale veiligheid, aanzien van de omgeving en goed waterbeheer. 

 

Reactie 

1. Reactie gegrond te verklaren en conform aan te passen in het bestemmingsplan. 

2. Reactie gegrond te verklaren en conform aan te passen in het bestemmingsplan 

3. Reactie gegrond te verklaren en conform aan te passen in het bestemmingsplan. 

 

Voorstel 

Zienswijze gegrond te verklaren. 

 

 
11. Reclamant 11 

 
Samenvatting 

1. Verzoek om de bestaande rechten inzake de plaatsing van een dienstwoning met een 

maximum van 600 m3, goothoogte 3 en nokhoogte 4 in het vast te stellen plan te 

herstellen. 

 

Reactie 

1. De zienswijze gegrond te verklaren en vigerende rechten terug te brengen in het 

bestemmingsplan Kern Wateringen. In de definities zal de volgende definitie van 

dienstwoning worden opgenomen, namelijk: 

 

Dienstwoning= een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts 

bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de 

bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is. 

 

Daarnaast zal de dienstwoning worden toegestaan met een hoogte van 4/8 en een 

inhoudsmaat van maximaal 600 m3. Er mag maximaal 1 dienstwoning worden gebouwd 

mits er niet reeds een woning aanwezig is. 

 

Voorstel 

Zienswijze gegrond te verklaren. 
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12. Agel adviseurs namens Reclamant 12 Postbus 4156, 4900 CD Oosterhout. 

 

Samenvatting 

1. Reclamant, eigenaar Heulweg 18B te Wateringen, wil een uitrit voor een in de toekomst 

te bouwen woning op de Penbalk, dat heeft hij reeds een hekwerk daartoe geplaatst. De 

groenstrook welke de woonstraat van het perceel scheidt, is als groenstrook bestemd. 

Daaronder valt geen bestemming uitrit. Op die manier is de gewenste uitrit in strijd met 

het bestemmingsplan. Er wordt verzocht om het betreffende in de bijlage aangeduide 

stuk, nog van de gemeente aan te kopen grond, reeds voor uitrit te bestemmen. 

 

Reactie 

1. Er is een uitrit aan de zijde van de Penbalk toegestaan. 

 

Voorstel 

Zienswijze gegrond te verklaren. 

 

 
13. Reclamant 13 

 

Samenvatting 

1. Reclamant wil toestemming voor het bouwen van een uitbouw op de garage 2x4 meter 

om de slaapkamer iets te vergroten. De aanbouw blijft daarmee ruim uit de kant van de 

garage (voor 2 meter, achter 2 meter en zij 2 meter. Op deze wijze valt de opbouw niet 

erg op, neemt geen lichtinval weg en belemmert geen privacy. 

2. Argumenten voor het verlenen van toestemming uitbouw/ oprekken bouwvlak: 

a. Het betreft een zeer beperkte uitbouw op een klein deel van de garage 

b. De woning ligt op een hoeklocatie, door ligging en beperkte omvang is uitbouw niet 

storend voor overige bewoners. De ligging beperkt een eventueel 

precedentwerking voor andere woningen in de rij, waarbij de garages aan elkaar 

vast zijn gebouwd; 

c. De aanbouw zou worden opgetrokken in exact dezelfde uitvoering als de woning 

(zijramen komen op dezelfde plaats terug, zadeldak belegd met dezelfde pannen) 

waardoor de architectuur niet wordt veranderd. Op deze wijze kan het zelfs een 

verfraaiing betekenen. 

d. Elders in de wijk zijn ook woningen waarbij een volledige extra slaapkamer op de 

garage is gebouwd (bijv. Zonnebloemstraat en Pioenroosstraat) 

3. Aan de symmetrie van de bebouwing in de wijk is niet overal strikt de hand gehouden. 

 

Reactie 

1. De door u gevraagde aanbouw is ruimtelijk niet wenselijk i.v.m. begrenzing aan openbaar 

fietspad en zichtbaarheid vanaf de openbare weg. De woning maakt onderdeel uit van 

een rijtje geschakelde 2onder1 kap woningen. Dat wil zeggen de woningen zijn 

geschakeld door een garage (1 laags). Bebouwing hierop tast de typische kenmerken 

van deze bebouwing. 

2. In reactie hierop het volgende: 

a. 2 x 4 is naar het oordeel van de gemeente niet beperkt want hierdoor wordt het 

onderscheid tussen hoofdmassa en aanbouw minder helder. 

b. op een hoeklocatie ligt een dergelijke opbouw juist aan twee zijden in het zicht     

vanaf het openbaar gebied, twee wegen.  

c. architectonische uitwerking is geen onderwerp voor het bestemmingsplan. Daar 

wordt massa bestemd. De verhoudingen tussen hoofdmassa en aan- en uitbouw 

spelen een belangrijke rol. 

d. de door u aangedragen voorbeelden horen tot de stedenbouwkundige opzet van 

het oorspronkelijke bouwplan. Derhalve kan daar geen precedentwerking van 

worden afgeleid. 

3. De wijk is ook zeker niet bedoeld om symmetrisch te zijn, het is systematisch van 

opbouw. Met systematisch wordt bedoeld, dat er blokken met zelfde groep architectuur 

met eigen kenmerken heeft.  
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Voorstel 

Zienswijze ongegrond te verklaren. 

 

 
14. Reclamant 14 

 
Samenvatting 

1. Bij het over elkaar projecteren van de plankaarten en vergelijk van de bijbehorende 

bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Wateringen Dorp en het ontwerp 

bestemmingsplan Kern Wateringen constateert indiener van de zienswijze alleen al ter 

plaatse van bovengenoemde percelen diverse voor reclamant beperkende verschillen: 

 

a. Codering bestemming bedrijf 
 Wateringen Dorp  artikel 10  Bedrijven, al dan … B 

 Kern Wateringen  artikel 3  Bedrijf B (b=a) 

 

 Reclamant gaat ervanuit, dat vigerende rechten worden hersteld. 

 

b. Contouren bestemming bedrijven 
 Wateringen Dorp  plankaart  geeft vastgestelde contouren 

        weer 

          Kern Wateringen  plankaart  vertoont een verkleining van dit 

        ] contour     
 Reclamant gaat ervanuit, dat deze begrenzingen bij de vaststelling van het 

          bestemmingsplan ten opzichte van het vigerende plan ongewijzigd blijven.   

     

c. Oosteinde 54-60 & Druivenlaan 1a 
 Wateringen Dorp  plankaart  geeft bouwvlakken weer    

        waarbinnen de huidige     

        bebouwingen zijn ingetekend 

 Kern Wateringen  plankaart  bouwvlak volgt huidige 

        bebouwing 

 

 Reclamant gaat ervanuit, dat de bouwvlakcontouren bij de vaststelling van het  

 bestemmingsplan ten opzichte van het vigerende plan ongewijzigd blijven. 

 

d. Oosteinde 50-52 
 Wateringen Dorp  plankaart  geeft geen huisnummering 

        weer 

 Kern Wateringen  plankaart  geeft foutieve huisnummering 

        weer 

 

 Reclamant gaat ervanuit, dat de huisnummering bij vaststelling van het 

 bestemmingsplan wordt aangepast. 

 

e. Uilenlaan 
 Wateringen Dorp  plankaart  Uilenlaan loopt vanaf 

        Oosteinde langs woningen door 

        naar plangrens en ontsluit hier 

        vervolgens nog een aantal 

        woningen op Haags 

        grondgebied 

  Kern Wateringen  plankaart  Deze Uilenlaan is nu (T) Tuin 

        en er is een nieuwe Uilenlaan 

        ingetekend. Tevens hebben de 

        omliggende gronden een 

        andere bestemming gekregen. 
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Reclamant ontvangt graag duidelijkheid over de reden van deze wijzigingen ten opzichte 

van het vigerende bestemmingsplan meer informatie/duidelijkheid. 

 

f. Nog niet opgevallen wijzigingen 
Mogelijk zijn er nog een tal van wijzigingen op de plankaart ingetekend welke reclamant 

momenteel niet zijn opgevallen. 

 

Reactie 

1a.  In het bestemmingsplan Kern Wateringen heeft een actualisatie en uniformering van de 

regels plaatsgevonden. Het betreffende gebied is als gemengd gebied aangemerkt en de 

Staat van bedrijfsactiviteiten “functiemenging” is van toepassing. Daarbij zijn bedrijven uit 

ten hoogste categorie B van de Staat van Bedrijfsactiviteiten “functiemenging” 

toegestaan. Deze staat van bedrijfsactiviteiten is vergelijkbaar met hetgeen in het 

bestemmingsplan Wateringen Dorp is bestemd. 

1b.  De contour van de bedrijfsbestemming is onveranderd overgenomen, van een verkleinde 

contour is geen sprake. 

1c.  De zienswijze is gegrond. De vigerende rechten worden teruggebracht. 

1d.  De huisnummering is geen onderwerp van het bestemmingsplan. Het is een deel van de 

ondergrond die doorschijnt.  

1
 
e.  De zienswijze is gegrond. De Uilenlaan was conform de kadastrale perceelsgrens 

ingetekend en er was de Tuinbestemming neergelegd. Er is verharding tbv wegverkeer 

en dat is niet conform tuinbestemming. De Uilenlaan wordt conform het bestemmingsplan 

Wateringen Dorp ingetekend. 

1f.  Het bestemmingsplan is conserverend bestemd met uniformering en actualisering van 

regels. De bestaande rechten zijn zoveel mogelijk gerespecteerd. 

 

Voorstel 

Zienswijze gedeeltelijk (1c, 1e) gegrond verklaren, de rest ongegrond te verklaren. 

 

 
15. Reclamant 15 

 

Samenvatting 

1. Kadastraal perceel C5586 heeft een bestemming sport gekregen maar is in eigendom 

van reclamant en zou naar hun idee de bestemming wonen moeten hebben. 

 

Reactie 

1. De constatering is correct. Het bestemmingsplan zal worden aangepast. 

 

Voorstel 

Zienswijze gegrond verklaren. 

 

 
16. Reclamant 16 

 

Samenvatting 

1. Reclamant is tegen de sloop van de Pieter van der Plasschool. Het schoolgebouw heeft 

architectonische waarde en dan is renoveren een betere oplossing, tevens goedkoper. 

Dit soort gebouwen komt niet meer terug dus zuinig zijn op wat er staat. Pieter van der 

Plasstraat 2 en bijbehorende Heulweg 11 moeten blijven bestaan ook uit historische 

waarde. Zo ook het aangrenzende oudste gedeelte van het schoolgebouw Heulweg 13, 

deze zijn kenmerkend voor het hoekje Pieter van der Plasstraat/Heulweg. Alleen 

opnemen van eis financiële haalbaarheid dient geen doel.  

2. Ingeval van sloop geven reclamanten de voorkeur aan een nieuw schoolgebouw. 

3. Eigenaren van Pieter van der Plasstraat 18 en 20 willen het terrein behouden dat nu 

reeds +/- 52 jaar in gebruik is van de bewoners. 
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4. In geval van bouw van woningen op de plaats van Pieter van der Plasschool 

wijzigingsgebied 1 gelden om de reden dat de reclamanten gekozen hebben daar te 

wonen wegens de rust en geen inkijk buiten het schoollawaai, uiteindelijk is de school er 

2,5 dag niet en gaat de rust in om 16.00 uur. De volgende bezwaren bestaan tegen de 

wijzigingsbevoegdheid: 

a. Artikel 33.1 b goothoogte 10, huidige hoogte 5,5m. 

b. Artikel 34.1 f overschrijding bouwgrenzen met 3 meter 

c. Overlast door inkijk 

d. Geluidsoverlast 

e. Verstoring van de rust 

f. Zeer veel parkeeroverlast huidige parkeerbeperkingen i.v.m. de smalle doorgang 

van de Pieter van der Plasstraat geeft nu al veel overlast. 

g. Uitlaatgassen in de achtertuinen 

h. Zon/lichtinval vermindering 

5. Ingeval dat er weer een school wordt gebouwd, komen de volgende problemen aan de 

orde: 

a. De ingang van de school (dus naar het schoolplein)moet op een andere plaats 

komen om de al langer aanwezige problemen te kunnen oplossen (ingang Harry 

Hoekstraat 1). Geeft voordeel doordat de fietsen op het schoolterrein (nu voortuin) 

kunnen worden geplaatst. 

b. Inkijk vanuit de school naar de bestaande bewoning moet worden voorkomen. 

c. Licht- en zoninval mag niet verminderen door een nieuwe bebouwing. 

d. De mogelijkheid van het gooien van allerhande troep, ballen en afval vanaf de 

school moet onmogelijk worden gemaakt. 

e. Parkeerprobleem van de brengers en afhalers van kinderen moet worden geregeld, niet 

afwentelen op de politie deze heeft nooit tijd. artikel 33.1 k belang omwonenden dient 

zeer sterk rekening mee te worden gehouden. School geeft al jaren veel overlast m.n. de 

brengers en afhalers van de kinderen met auto’s, fietsen en nu ook bakfiets van 

kinderopvang instellingen.  

f. Overname van de stukken terrein in gebruik bij perceel 18 en 20.  

g. Geen directe plaatsing van een gebouw op de erfgrens met grote hoogte waardoor er 

een zeer slecht uitzicht is aan onze kant. 

h. Goothoogte van meer dan nu wordt niet geaccepteerd (+/- 5,5 m.) 

i. Nergens is het economisch belang van dit project aangetoond, renoveren, nieuwbouw 

schoolgebouw of woningen.  

 

Reactie 

1.  Stedenbouwkundig is het inderdaad gewenst om een kwaliteit te behouden, daarom is de 

school qua locatie en eigenschappen opgenomen in het beeldkwaliteitsplan voor de 

karakteristieke gebieden. Met het bestemmingsplan kan behoud van gebouwen niet 

geregeld worden. Wel wordt massa en verhouding van bebouwing ten opzichte van 

elkaar geregeld. 

2. Het karakteristieke van hetgeen gebouwd wordt is onafhankelijk van de functie die het 

vervult. Dat voorop gesteld. In het bestemmingsplan is daar enige waarborg voor 

opgenomen. Bij nieuwbouw dienen de bestaande karakteristiek terug te komen in de 

wijze van bebouwing. 

3. Eigendomssituaties zijn geen onderwerp voor bestemmingsplan, al dan niet verkopen 

van grond draagt niet bij aan acceptabel woon- en leefklimaat. Met grondzaken 

overleggen. 

4/5.    Zoals reeds telefonisch is aangegeven op 18-9-2012 vervalt de wijzigingsbevoegdheid in 

zijn geheel komen te vervallen. Derhalve is hetgeen in de zienswijze naar voren wordt 

gebracht niet meer aan de orde. 

 

Voorstel 

Zienswijze ongegrond te verklaren. 

 

 
17. Reclamant 17 
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Samenvatting 

1. Onze bezwaren richten zich tegen het mogelijk maken van bestemmingen (gebruik) voor 

gemengde doeleinden 1 (GD 1) deze percelen als bedoeld in artikel 8.1 onder e voor 

jeugd- en kinderopvang, onderwijs, religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten en 

verenigingsleven, uitsluitend op de begane grond en artikel 8.1 onder f horecabedrijven 

uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van horeca-activiteiten. 

a. M.n. horeca, een verenigingsgebouw of kinderopvang kan veel bezoekers trekken. 

Hierdoor zal er verkeers- en parkeeroverlast kunnen ontstaan en ook hinder en 

geluidsoverlast van bezoekers (zeker met een terras).  

b. Wanneer met het nieuwe gebruik de panden ook ’s avonds en in het weekend in 

gebruik zijn, achten we de kans op geluidsoverlast van met name horeca of een 

verenigingsgebouw zeer reëel. (zie bijv. ijssalon aan de Herenstraat 170 te 

Wateringen). Wij als bewoners van de omliggende percelen ervaren op dit moment 

geen overlast van de nu aanwezige functies op deze percelen, dit willen wij graag 

zo houden. Een verenigingsgebouw of horeca past hier niet in. Met het drukke 

verkeer in de straat is ook een kinderopvang niet verstandig. 

c. De verkeersdruk in dit gedeelte van de Kerklaan is al hoog, verder is er bijna geen   

directe parkeergelegenheid in de straat. Zeker met de aanwezige oversteekplaats 

en zijstraten zal het een gevaarlijke situatie worden als auto’s op straat stoppen om 

mensen af te zetten of dubbel parkeren omdat er nu al onvoldoende 

parkeergelegenheid is, laat staan met nieuwe, verkeersaantrekkende functies. 

2.   Op de plankaart is voor de betreffende percelen tevens een bouwhoogte van 10 m. aan 

de straatzijde en 5 m. daarachter ingetekend. Nieuwbouw of verbouw met een 

bouwhoogte van 10 m. zal- zeker in de winter- voor schaduwhinder voor de omliggende 

percelen zorgen en ons uitzicht wegnemen. Meer hoogte betekent ook mogelijk meer 

vloeroppervlak met een meer verkeersaantrekkende werking. Wij zien daarom geen 

redenen om  de bouwhoogte nu te verruimen. Wanneer het verruimde gebruik en de 

verruiming van de bouwhoogte toegestaan wordt en hierdoor overlast voor de 

omliggende percelen ontstaat, zal ons woongenot afnemen en heeft dit een negatieve 

invloed op de waarde van de huizen. 

3.   Verzoek om de voorgenomen bestemmingen als genoemd in de artikelen 8.1 onder e 

en f, te laten vervallen voor de betreffende percelen en geen verruiming van gebruik toe 

te staan. Tevens verzoek om op de plankaart de toegestane bouw- en goothoogte van 

de gebouwen op te nemen volgens de huidige situatie en op voorhand geen toename 

hiervan toe te staan. 

 

Reactie 

1. Zienswijze is gegrond. De vigerende bestemming wordt teruggebracht. 

2. Zienswijze is gegrond. De vigerende bestemming wordt teruggebracht. 

3. Zienswijze is gegrond. De vigerende bestemming wordt teruggebracht. 

 

Voorstel 

Zienswijze gegrond te verklaren. 

 

 
18. Advocaten kantoor Zwinkels, Middel Broekweg 120a, 2675 KJ Honselersdijk 

 

Samenvatting 

1. Verzoek om de invulling van het bestemmingsplan welke door Wonen Wateringen voor 

Oranjewijk heeft ingediend alsnog in het bestemmingsplan Kern Wateringen op te 

nemen. 

 

Reactie 

1. Oranjewijk is een project, waarvan de economische uitvoerbaarheid reeds is aangetoond. 

Daarnaast is ook de ruimtelijke inpasbaarheid reeds aangetoond. De invloed op woon- en 

leefklimaat blijft vergelijkbaar met de huidige. Er is geen enkele ruimtelijke beperking om 
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het plan mee te nemen en het wordt derhalve in het vast te stellen bestemmingsplan 

positief bestemd. 

 

Voorstel 

Zienswijze gegrond te verklaren. 
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Staat van Wijzigingen 
 

Van het ontwerp bestemmingsplan “Kern W ater ingen" naar vastgeste ld bestemmingsplan  

 

Planverbeelding 

-  Pers le id ingen opgenomen  

-  Vroomstraat tu inbestemming omgezet  naar er f  (v igerende regel ing)  

-  Ri jksmonumenten-  en gemeente l i jke monumenten aanduid ingen geactual iseerd 

-  Oranjewijk  toegevoegd 

-  W il lem II I  s traat 19 toevoeging aanduid ing ‘dagopvang’ 

-  Verwijderen Vei l igheidszone munit ie W il lem I I I  s traat 15. 

-  Pensteen,  hoogte aangepast  van 6/10 naar 6 en 10 goot=bouwhoogte 

-  Fru it laan toevoeging 3 woningen 

-  Heulweg toevoeging 1 woning 

-  W ijzig ingsbevoegdheid ten behoeve van begraafplaats  ui tbre id ing 

- Recreatieve bestemming aan het Waterman terrein toevoegen 

- Op het perceel behorende tot de Kruilier 2 te Wateringen (tuin en erf) een specifieke bouwaanduiding 

opnemen met daaraan gekoppeld een regel, dat daar geluidwerende voorzieningen tegen KMD 

kunnen worden opgenomen (onbepaalde hoogte) 

-  W aterbestemming langs KMD complex bestemd ipv spor t  bestemming 

- Kaart 3, Witte Emile 35 te Wateringen 

- Naastgelegen Groen bestemming omzetten naar erf+ aanduiding zorgwoning. 

 

Planregels 

-1.32 d ienstver lening 

het bedr i j fsmatig ver lenen van d iensten, waarbi j  het publ iek  rechts t reeks (a l dan n iet  v ia 

een bal ie)  te  woord wordt  gestaan en geholpen, zoals re is-  en u itzendbureaus,  

kapsalons, pedicures,  wasseret tes , makelaarskantoren en bankf i l ia len. 

 

-1.39 kap 

een construc t ie  van u i ts lu i tend een of  meer  hel lende dakvlakken met  een hel l ing van meer 

dan 20 en minder dan 65 graden. 

 

-  x .2.2 regel ingen (erf )  de sub e wordt  (al le regels) :  

 

e.  de goothoogte van aan- en u itbouwen en aangebouwde b i jgebouwen bedraagt ten 

hoogste 0,3 m boven de v loer  van de eers te verd ieping van het  hoofdgebouw op de 

aangrenzende gronden; 

 

-  Spec if ieke gebruiksregels  (punt  7 toevoegen),  a l le regels  nalopen. 

Met betrekk ing tot  het gebruik  gelden de volgende regels :  

a.  detai lhandel in vo lumineuze goederen is  niet toegestaan; 

b.   verkooppunten voor motorbrandstof fen zi jn  n iet  toegestaan; 

c.  de ops lag en verkoop van consumentenvuurwerk  zi jn  n iet  toegestaan; 
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d. .  de v loeroppervlak te ten behoeve van aan-huis-gebonden ondernemingen bedraagt 

ten hoogste 25 % van de v loeroppervlak te van de hoofdgebouwen met een 

maximum van 50 m² voor  zover :  

1.   de woonfunct ie  a ls  pr imaire funct ie  gehandhaafd b l i j f t ;  

2.  het gebruik  n iet  le idt  tot  een onevenredige aantast ing van de verkeersonts lu i t ing en 

parkeers ituat ie ter  plaatse; 

3.   er  geen gebruik  wordt  gemaakt van gevelrec lame; 

4.  de onderneming u i ts lu i tend door  een van de bewoners  (zonder  ander personeel)  

wordt  ui tgeoefend; 

5.  voor  de ac t iv i te i ten van de onderneming geen omgevingsvergunning a ls bedoeld in  

ar t ike l 2.1 eerste l id,  onder e,  van de W et a lgemene bepal ingen omgevingsrecht  is  

vere is t  en de inr icht ing valt  onder het begr ip type A van het Bes lui t  a lgemene 

regels voor inr icht ingen mi l ieubeheer ; 

6.   er  geen horeca-  en/of  detai lhandelsact ivi tei ten plaatsvinden; 

7.  de act iv i te i ten worden u itgevoerd in het hoofdgebouw plus  aan-,  ui tbouw en 

aangebouwd bi jgebouw. 

 

-  Art ike l 8 .3 onder b het  woord “consumentenverkoop” vervangen door 

“consumentenvuurwerk” 

 

-  Art ike l 10.2 sub a,  de woorden “en overkappingen” verwijderen 

 

-  Art ike l 13 aanpassen naar  standaardvoorschr i f t  

 

-  Art ike l 15 toegevoegd sub f  en g 

 

-  Bi j  de art ike len inzake W aarde-W inkelgebied en W aarde-Karakter is t iek  tweemaal 

het woord hoofdgebouw toevoegen. Zie voorbeeld: 

 

 “Art ikel  25 W aarde -  Karakter is t iek   

 

25.1   

De voor  'W aarde-Karakter is t iek '  bestemde gronden zi jn  -  behalve voor  de andere a ldaar  

voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor  het  behoud van de 

karakter is t ieke ruimtel i jke kwal i te i t .  

 

25.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de bouwregels  van de andere a ldaar  

voorkomende bestemming(en).  

 

25.3 Omgevingsvergunning voor het  s lopen 

 

25.3.1  Sloopverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is  verboden hoofdgebouwen met de bestemming 'W aarde -  Karakter is t iek '  zonder  of  in 

afwi jk ing van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag geheel of  

gedeel te l i jk  te s lopen.  
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25.3.2 Ui tzonder ing op het  s loopverbod 

Een omgevingsvergunning a ls bedoeld in  l id  25.1 is  niet vereis t  voor:  

a.  s loopwerkzaamheden,  behorende b i j  het  normale onderhoud, gebruik  en beheer ;  

b.  het s lopen ingevolge een aanschr i jv ing van het  bevoegd gezag; 

c.  het s lopen van bouwwerken waarvoor  geen omgevingsvergunning is  vere ist ;  

d.  s loopwerkzaamheden,  welke op het  t i jdst ip van inwerk ingtreding van het  p lan in  

u itvoer ing waren of  konden worden u itgevoerd krachtens een voor dat t i jds t ip  

geldende dan wel aangevraagde omgevingsvergunning. '  

 

25.3.3 Ver lening omgevingsvergunning voor het s lopen 

Een omgevingsvergunning a ls bedoeld in  l id  25.1 wordt in ieder  geval ver leend indien het 

bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor  het bouwen (2.1 l id 1 sub W abo) 

heef t  ver leend voor de bouw van een nieuw hoofdgebouw op de betref fende 

gronden.”  

 

-  Art ike l 30.1.3 woord ‘o f ’  vervangen door het woord ‘exc lus ief ’  

 

-  Art ike l 30.8 regel ing vervangen door de volgende regel ing: 

Voor  het bouwen van dakkapel len gelden de volgende regels:  

a.   Maatvoer ing achterzi jde:  

1.  de dakkapel  l igt  aan a l le zi jden tenminste 0,5 m vr i j  in het dakvlak ;  

2.  de dakkapel  is  gemeten van de voet van de dakkapel  n iet  hoger dan 1,75 m; 

3.  de dakkapel  mag n iet meer dan 1 meter  u i t  de onderkant van het  dakvlak  staan. 

b.  Maatvoer ing voorzi jde:  

1.  de dakkapel  is  niet breder  dan 50% van de breedte van het  dakvlak ;  

2.  de dakkapel  l igt  aan a l le zi jden tenminste 0,5 m vr i j  in het dakvlak ; 

3.  de dakkapel  is  gemeten van de voet van de dakkapel  n iet  hoger dan 1,5 m; 

4.  de dakkapel  mag n iet meer dan 1 meter  u i t  de onderkant van het  dakvlak  staan. 

 

-  Regel ing ten behoeve van wijzig ingsbevoegdheid tot  u i tbre iding begraafp laats  

toegevoegd ar t  33. 

 

 

Toelicht ing 

-  De Water paragraaf is geactualiseerd naar de Handreiking watertoets gemeenten (2012) en de 

persleidingen zoals o.a. opgenomen in bijgevoegd bestand dienen op de kaart opgenomen te worden. 

-  Paragraaf inzake onderbouwing KMD toegevoegd. 

-  Aan bijlagen bij de toelichting toegevoegd: 

 - Memo KMD aanvullend 20120913 0248026+ bijlage memo 13092012 

 - Memo Sportvelden Wateringen 

 - Aanvraag KMD onderbouwd  

- aan paragraaf 1.3 de naam van het plan: Plan in Hoofdzaak 1959 toegevoegd 

- Pagina 17 Herenstraat 94 vervangen door Herenstraat 71 

- Aan Herenstraat 71 vuurwerkverkooppunt toestaan 

- Artikel 13 ipv ‘religie’, de volgende termen toevoegen:” religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten 

en bijeenkomsten” 
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