
- MEMO 
 

 

Memo 

  

DATUM juli 2024 
KENMERK 20240827 
VAN Ir. H.G. van der Aa 
AAN  CC  
 

PROJECT Slimpad 9a te Kwintsheul 

OPDRACHTGEVER VISIE B.V. 

ONDERWERP Berekening stikstofdepositie  

  

  
 

  

MEMO STIKSTOFBEREKENING SLIMPAD 9A TE KWINTSHEUL 
 

 

INLEIDING 

Op de locatie Slimpad 9a te Kwintsheul zal een nieuwe gasloze woning (1.000 m3) worden gerealiseerd op braakliggend 

terrein. In de aanlegfase zal er sprake zijn van tijdelijke stikstofemissies door de inzet van mobiele werktuigen en verkeers-

bewegingen met mogelijk relevante stikstofeffecten op het nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Solleveld en 

Kapittelduinen op circa 3,9 km afstand (zie figuur 1). In de gebruiksfase zal er sprake zijn van permanente, dagelijkse ver-

keersbewegingen met bijbehorende stikstofemissies. Met de meest recente versie (2023.2) van het programma AERIUS Cal-

culator is een berekening uitgevoerd om de gevolgen qua stikstofdepositie in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele 

toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Omgevingswet. De berekeningen zijn opgenomen als bijlage bij 

deze memo. 

 

Figuur 1  Ligging projectgebied (1) ten opzichte van Natura 2000-gebied (geel) 
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TOETSINGSKADER 

Omgevingswet 

Voor Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen: 
- De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 

beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 

aangewezen. 

- Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk 

of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een pas-

sende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts toestemming 

voor het plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet 

worden aangetast. 

 

Bij de beoordeling van de gevolgen van plannen, projecten en handelingen voor de instandhoudingsdoelstellingen spelen 

onder andere de ecologische effecten van verzuring en vermesting door een eventuele toename van stikstofdepositie een 

rol. Uit jurisprudentie volgt dat in een overbelaste situatie al bij een kleine toename van stikstofdepositie sprake kan zijn van 

significante negatieve effecten. In dat geval is een passende beoordeling noodzakelijk. 

 

BEOOGDE SITUATIE 

Figuur 2 Beoogde situatie 

  
 

 

Aanlegfase 
In de onderstaande tabel zijn de afzonderlijke emissiebronnen uitgewerkt. De werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd. 

De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als lijnbron. De inzet van het overige materieel is ingevoerd als vlakbron aangezien 
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dit materieel op het hele terrein werkzaam zal zijn. Met het bouwbedrijf zal de afspraak gemaakt worden dat machines 

uitgezet worden indien deze niet in bedrijf zijn. Zodoende is er geen sprake van stationair draaien van machines. 

 

Tabel 1 Materieelinzet beoogde ontwikkeling, alles Stage IV, 75-560 kW, 2014-2018 

Materieel Totaal 

uren 

Vermogen 

(kW) 

Literver-

bruik/uur 

Totaal liter 

verbruik 

AdBlue 6% 

(ltr) 

Bouwplaatsinrichting / verharding  8 120 12 96  

Graafmachine grondwerk  8 150 15 120  

Vrachtwagen grondwerk 16 120 12 192  

Palenboorstelling 16 100 10 160  

Graafmachine grondwerk fundatie 16 150 15 240  

Mobiele kraan fundatie 32 250 24 768  

Rupskraan skelet 48 180 18 864  

Mobiele kranen gevel 32 250 24 768  

Mobiele kranen dak 16 250 24 384  

Verreiker transport 8 160 16 128  

Totaal 200 uur   3.720 ltr 223 ltr 

Bouwverkeer Aantal 

(mvt) 

Bewegin-

gen (mvt) 

 

Zwaar verkeer  120  240  

Middelzwaar verkeer  40  80  

Licht verkeer  800  1.600  

 

Het bouwverkeer gaat op de Kerkstraat aan de zuidoostzijde op in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het 

moment dat het aan- en afrijdende verkeer, conform de Instructieregels voor AERIUS 2019A (juli 2020), zich heeft verdund 

tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. De verkeersintensiteit op de Kerkstraat bedraagt 8.647 mvt/etm 

(bron: CIMLK - Kaart). Het bouwverkeer voegt hier tijdelijk 0,06% aan toe.  

 

Gebruiksfase 
Uitgaande van een stedelijkheidsgraad van matig stedelijk en een ligging in rest bebouwde kom hanteert het CROW een 

gemiddelde verkeersgeneratie van 8,2 mvt/etmaal per vrijstaande woning voor een gemiddelde weekdag. De waarde is 

ingevoerd in AERIUS Calculator als lijnbron met als rekenjaar 2025. Dit verkeer gaat op de Kerkweg op in het heersende 

verkeersbeeld. 

 

Resultaat 

Uit berekening met AERIUS Calculator blijkt dat de bouw en het gebruik van de nieuwe woning niet zullen leiden tot een 

toename van stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebied.  

 

 

Bijlage 1 AERIUS-berekening aanlegfase 2024 (apart document) 

 

Bijlage 2 AERIUS-berekening gebruiksfase 2025 (apart document) 

https://www.cimlk.nl/kaart

