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1 Inleiding 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de Gemeente Midden-Delfland en 
G.A.M. van Leeuwen Beheer B.V. de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een actualiserend 
bodemonderzoek ter plaatse van het ontwikkelingsgebied Centrumplan Den Hoorn. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het uitvoeren van het actualiserend onderzoek zijn de resultaten van de uitgevoerde 
bodemscan en de voorgenomen herinrichting van de onderzoekslocatie. 
 
Doelstelling 
De doelstellingen van het onderzoek zijn: 
- het actualiseren van de bodemkwaliteit met betrekking tot enkele eerder aangetoonde mobiele 

verontreinigingen; 
- het verifiëren van de aanwezigheid van de eerder in een mengmonster aangetoonde immobiele 

verontreinigingen; 
- het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de voormalige watergangen; 
- het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de diepere bodemlagen ter hoogte van aan 

te leggen kelders; 
- het bepalen van de algemene bodemkwaliteit met betrekking tot PFAS en asbest op het gehele 

terrein. 
 
Kwaliteitsborging 
Dit onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 versie 6.0 (Veldwerk 
bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek) en de huidige versie van de protocollen 2001 
(Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters 
en waterpassen), 2002 (Het nemen van grondwatermonsters) en 2018 (Locatie-inspectie en 
monsterneming van asbest in bodem). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze beoordelingsrichtlijn 
gecertificeerd en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. VanderHelm Milieubeheer 
B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie van dit project. 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft als opdrachtnemer de kritische functies ‘veldwerkzaamheden’ en 
‘monstername’ onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 
versie 6.0 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek).  
 
In dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksnormen gehanteerd: 

− NEN 5740:2009+A1:2016 nl – Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
grond; 

− NEN 5707:2017+C2 nl – Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen 
grond. 

 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V. te Hoogvliet 
Rotterdam. SGS Environmental Analytics B.V. is geaccrediteerd volgens de Raad voor Accreditatie 
onder nummer L028.  
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2 Vooronderzoek 
 
Recent is het volgende milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN 5725: 

• Bodemscan projectgebied Centrumplan Den Hoorn, uitgevoerd door VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk GADE20230850, d.d. 23-08-2023. 
 

Uit het bovengenoemde rapport blijkt dat de bodemkwaliteit nog niet volledig bekend is.  
 

Na afronding van de bodemscan is nog de volgende informatie naar voren gekomen:  
Er zijn geen tanks meer op de onderzoekslocatie aanwezig. In 2005 zijn twee olietanks van de onderzoekslocatie afgevoerd. De tank ter plaatse van spot 2 
bleek een melassetank te zijn van de voormalige meelfabriek. Deze is door een boer uit de omgeving opgehaald.  
 

Voor een volledige beschrijving van de locatie, de historische gegevens en de eerder aangetoonde verontreinigingen wordt verwezen naar bovengenoemde 
rapportage. In onderstaande tabel is het onderzoeksvoorstel, zoals opgenomen in de bodemscan, weergegeven. Hierin zijn alleen de aanvullend onderzochte 
deellocaties weergegeven. De locatie van de voorgestelde boringen is weergegeven op de situatieschets in bijlage 5. Bij verificatie en actualisatie worden in 
eerste instantie dezelfde dieptes bemonsterd als waarop tijdens het eerder uitgevoerde onderzoek de verontreinigingen zijn aangetroffen. Indien zintuiglijke 
waarnemingen aanleiding geven tot het onderzoeken van andere dieptes, dan zullen andere bodemlagen of aanvullende bodemlagen worden geanalyseerd.  
 
Tabel 2.1: onderzoeksvoorstel 

Locatie Nog te onderzoeken 
Werkzaamheden* Analyses 

Spot 1 Actualisatie mobiele verontreiniging en PFAS 
1 peilbuis tpv vml olietank (nr. 2306, filter 1,0-2,0) 1 x minerale olie en PFAS in grond (in traject 0,5-1,5 m-mv) 

1 x olie in grondwater  

Spot 2 Actualisatie mobiele verontreiniging en PFAS 1 boring tot 2 m-mv (nr. 2307) 1 x minerale olie en PFAS in grond (1,0-1,5 m-mv) 

Vml. loods Verificatie aanwezigheid verontreinigingen 
2 x boring tot 1 m-mv (nrs. 2301 en 2302) 

1 x boring met peilbuis (nr. 2303, filter 0,0-2,0) 
3 x lood en PAK en 1 keer PFAS in grond (0,0-0,5 m-mv)  

1 x koper in grondwater 

Middenterrein Actualisatie mobiele verontreiniging 1 x boring tot 2 m-mv (nr. 2305) 1 x olie in grond (0,5-1,0 m-mv) 
Vml. 
benzinestation 

Actualisatie mobiele verontreiniging 
1 x boring met peilbuis (nr. 2304, filter 2,75-3,25) 1 x benzeen in grondwater 

Gehele 
perceel (muv 
tpv asfalt), 
7.250 m2 

Asbestonderzoek gehele terrein muv 
puinfundering onder asfalt nr. 41 en 

puinhoudende grond onder asfalt nr. 39.  
 

PFAS-onderzoek.gehele perceel. 
 

Onderzoek vml. watergangen. 

4 x boringen doorzetten tot 5 m-mv in toekomstige 
kelders (2309 en 2310, 2313 en 2316) 

 
11 boringen in vml. watergangen  

(2304, 2306, 2308 t/m 2316) 
 

verkennend asbestonderzoek NEN 5707, VED-HE-NL 
21 x proefgaten tot 0,5 m-mv,  

waarvan 4 x doorboren tot 2 m-mv*  
(nrs. 2301 t/m 2325) 

 
PFAS-onderzoek (nrs. 2301 t/m 2325) 

2 x NEN-grond (kelders) 
 
 

3 x NEN-grond (vml. watergangen) 
 
 

4 x asbest in grond 
 
 
 
 

2 x PFAS 

* de proefgaten/boringen van het asbest-/PFAS-onderzoek en onderzoek bij vml. watergangen/kelders zijn gecombineerd uitgevoerd met het onderzoek voor de actualisatie- en verificatieonderzoeken. 

** aanvullend zijn de boringen 2326 en 2327 verricht, voor de verdere afperking van de grondverontreiniging met minerale olie in de grond bij boring 2305.  
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3 Veldonderzoek 
  

3.1 Aanpak en uitvoering 
 
Het veldwerk (het verrichten van de boringen, het graven van de proefgaten en het plaatsen van de 
peilbuizen) is uitgevoerd op 4, 5 en 6 oktober 2023. De watermonstername is op 11 oktober 2023 
uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door veldwerkers van VanderHelm Milieubeheer B.V. 
die door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat erkend zijn. 
 
De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in tabel 2.1. Naar aanleiding van de 
analyseresultaten zijn in aanvulling op de in tabel 2.1 weergegeven werkzaamheden drie aanvullende 
boringen verricht. Het betreft de boringen 2326 en 2327 voor de verdere afperking van de 
grondverontreiniging met minerale olie in de grond bij boring 2305. Verder is boring 2304 opnieuw 
verricht, om de zintuiglijk met olie verontreinigde grond te kunnen bemonsteren met een steekbus. Deze 
laatste boringen zijn verricht op 13 november 2023. 
 
In bijlage 2B is weergegeven welke veldmedewerkers zijn ingezet en welke protocollen zijn gevolgd. De 
locaties van de verrichte boringen, gegraven proefgaten en de geplaatste peilbuizen zijn weergegeven 
op de situatieschets in bijlage 5. 
 
De proefgaten van het verkennend asbestonderzoek zijn gecombineerd uitgevoerd met de boringen 
van het actualiserend bodemonderzoek. De afmetingen van de proefgaten zijn 0,3 m x 0,3 m x  
0,5 m-mv, waarbij de proefgaten doorgeboord zijn tot de in tabel 2.1 aangegeven (maximale) diepte. 
 

Vijf boringen (nrs. 2305, 2316, 2324, 2326 en 2327) zijn verricht door het deel van de asfaltverharding 
waaronder geen bekend geval van ernstige verontreiniging aanwezig is. De asfaltboringen zijn 
uitgevoerd met behulp van een boorwagen.  
 
 

3.2 Waarnemingen tijdens het veldwerk 
 
Algemeen 
In onderstaande tabel zijn de aangetroffen bodemvreemde afwijkingen weergegeven. De zintuiglijk 
aangetroffen bodemvreemde bijmengingen en overige waarnemingen worden in de boorbeschrijvingen 
in bijlage 2A aangeduid met een zwart driehoekje.  
 
Tabel 3.1: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

2301 1,00 0,00 - 0,50 Zand zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend 
0,50 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend 

2302 1,00 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
2303 2,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

0,50 - 0,70 Zand matig baksteenhoudend 
0,70 - 1,20 Klei zwak baksteenhoudend 

2304 3,25 0,20 - 0,70 Zand matig puinhoudend  
0,70 - 2,00 Klei matige olie-water reactie 
2,00 - 2,50 Klei zwakke olie-water reactie 

2305 2,20 0,14 - 0,80 Zand matige olie-water reactie 
0,80 - 1,70 Zand zwakke olie-water reactie 

2307 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak kolengruishoudend, zwak metselpuinhoudend 
0,50 - 0,70 Zand sporen baksteen 

2308 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend, gestaakt massieve obstructie 
2309 5,00 0,00 - 0,40 Zand zwak metselpuinhoudend 
2310 5,00 0,00 - 0,50 Zand zwak metselpuinhoudend 
2312 2,00 0,50 - 1,00 Zand sporen baksteen 

1,00 - 1,50 Klei zwak puinhoudend 
2313 5,00 0,50 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend 
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Vervolg tabel 3.1: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

2314 2,00 0,05 - 0,50 Zand matig puinhoudend 
0,50 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend 

2315 0,70 0,07 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
0,50 - 0,70 Zand gestaakt obstructie massief 

2316 5,00 0,14 - 0,50 - menggranulaat 

2317 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
2318 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

0,50 - 0,80 Zand zwak baksteenhoudend, sporen kolengruis 
2319 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen, zwak metselpuinhoudend 
2320 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak metselpuinhoudend 
2323 0,50 0,05 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
2324 2,00 0,14 - 0,50 - menggranulaat  

2325 0,50 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend 
2326 1,50 0,08 - 0,40 - gebroken grind met slakken en puin 

0,40 - 0,70 Zand zwak puinhoudend 
2327 1,50 0,07 - 0,50 - puin met grind 

0,50 - 0,55 - beton 

- Dit betreft geen bodem, aangezien meer dan 50% bodemvreemd materiaal is aangetroffen. 

 
Asbestonderzoek 
Visuele inspectie maaiveld 
Doordat de locatie volledig is begroeid of verhard met asfalt was het niet mogelijk een visuele inspectie 
van het maaiveld uit te voeren. Omdat de maatregelen die nodig zouden zijn om de verhardingslaag 
en/of de begroeiing te verwijderen, niet in verhouding staan tot de onderzoeksinspanning, is de keuze 
gemaakt om de verhardingslaag/begroeiing niet te verwijderen. Dit heeft als gevolg dat de gehele 
onderliggende bodemlaag als asbestverdacht dient te worden aangemerkt. 
 
Bemonstering 
Ten behoeve van het asbestonderzoek is, voorafgaand aan de bemonstering van het opgegraven 
materiaal, dit materiaal uitgezeefd over een zeef met mazen van minimaal 20 mm. Het materiaal met 
een diameter groter dan 20 mm is beoordeeld op het voorkomen van mogelijk asbesthoudend 
(plaat)materiaal, conform paragrafen 6.5 en 6.6 van de BRL SIKB 2000, protocol 2018. In het 
opgegraven materiaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zijn van de meest verdachte bodemlagen 
(bovengrond met zwakke puinbijmengingen mengmonsters samengesteld. 
 
Grondwater 
Tijdens de grondwatermonstername zijn de volgende waarden gemeten: 
 
Tabel 3.2: Overzicht metingen tijdens monstername  

Peilbuis Filterdiepte 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

2303-1-1 0,50 - 2,50 1,10 6,5 1760 8 

2304-1-1 1,75 - 3,25 1,60 -* -* -* 

2306-1-1 2,20 - 3,20 1,60 -* -* -* 

* Bij het nemen van grondwatermonsters die verdacht zijn voor de aanwezigheid van minerale olie, wordt geen pH/EC  en 
troebelheid gemeten. Dit omdat de betreffende meter defect raakt van verhoogde concentraties minerale olie. Gezien het doel 
van het onderzoek zijn de betreffende waarden ook niet relevant.  
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4 Laboratoriumonderzoek en toetsing 
 

4.1 Laboratoriumonderzoek 
 
Er zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij SGS Environmental Analytics B.V. aangeleverd en 
geanalyseerd. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 3. In paragraaf 5.2 
worden de toetsingscriteria behandeld. In paragraaf 5.3 is te zien welke (meng)monsters zijn 
geanalyseerd en zijn de (getoetste) analyseresultaten weergegeven.  
 
In een aantal analyserapporten worden opmerkingen gemaakt op de meetresultaten. Voor een 
bespreking van de opmerkingen die een invloed (kunnen) hebben op de verkregen analyseresultaten 
wordt verwezen naar bijlage 3. 
 

4.2 Toetsingscriteria 
 
Wet bodembescherming 
De analyseresultaten van de geanalyseerde grond(water)monsters zijn getoetst met behulp van de 
huidige versie van BoToVa aan de richtlijnen zoals beschreven in de huidige versie van de "Regeling 
bodemkwaliteit" en de "Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013". De (volledige) toetsingstabellen zijn 
opgenomen in bijlage 4A.  
 
Bij de bespreking van de toetsingsresultaten wordt in de tekst gebruikgemaakt van de volgende 
terminologie: 
 
Niet verhoogd: gehalte of concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde.  

Bodemindex ≤ 0,00; 
Licht verhoogd: gehalte of concentratie groter dan de achtergrond- of streefwaarde maar kleiner 

dan of gelijk aan de tussenwaarde (de tussenwaarde betreft het rekenkundig 
gemiddelde van de achtergrond/streef- en interventiewaarde). Bodemindex > 0,00 
en ≤ 0,50; 

Matig verhoogd: gehalte of concentratie groter dan de tussenwaarde maar kleiner dan of gelijk 
aan de interventiewaarde. Bodemindex > 0,50 en ≤ 1,00; 

Sterk verhoogd: gehalte of concentratie groter dan de interventiewaarde. Bodemindex > 1,00. 

 
Asbestonderzoek in bodem 
Voor asbest in grond geldt een interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (de gewogen 
asbestconcentratie is de serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolconcentratie) (Bron: Circulaire bodemsanering, d.d. 1 juli 2013 tabel 1 en bijlage 3). Conform 
de NEN 5707 is bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) een 
nader onderzoek asbest verplicht.  
 
Handelingskader PFAS 
Sinds de vaststelling van de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader (juli 2019) voor 
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie is het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS 
voortgezet. Op 13 december 2021 is de eerste definitieve versie van het Handelingskader PFAS 
vastgesteld. Het is aan de verzetter van grond of baggerspecie om aan te tonen dat de te verzetten 
en/of toe te passen grond of baggerspecie aan deze normen voldoet: 
 
Tabel 4.1: Toetsingsnormen Handelingskader PFAS 

Bodemkwaliteitsklasse PFOA Overige PFAS 

Landbouw/natuur 1,9 µg/kg d.s. 1,4 µg/kg d.s. 

Wonen 7,0 µg/kg d.s. 3,0 µg/kg d.s. 

Industrie 7,0 µg/kg d.s. 3,0 µg/kg d.s. 
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4.3 Getoetste analyseresultaten 
 
Tabel 4.2: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grond(meng)monsters 

Analyse- 
monster 

Deelmonsters 
en/of traject (in m-
mv) 

Reden  
analyse 

Analysepakket Toetsingsresultaat* 

>AW >T >I 

Spot 1  

2306-3 1,00 - 1,50 actualisatie Minerale olie - - - 

Spot 2 

2307-4 1,00 - 1,50 actualisatie Minerale olie  - - - 

Vml. loods 

2301-1 0,00 - 0,50 Verificatie, 
KG1, BS1 

Lood en PAK Lood  (0,4) 
PAK (0,08) 

- - 

2302-1 0,00 - 0,50 Verificatie, 
BS1 

Lood en PAK PAK (0,01) - - 

2303-1 0,00 - 0,50 Verificatie, 
BS1 

Lood en PAK Lood  (0,04) - - 

Middenterrein 

2305-2 0,60 - 0,80 Actualisatie, 
OW2 

Minerale olie - - Minerale 
olie (3,04) 

2326 0,70 - 1,00 afperking Minerale olie - - - 

2327 0,55 - 1,00 afperking Minerale olie - - - 

Vml. benzinestation 

2304-4*** 1,00 - 1,50 OW2 Minerale olie en 
vluchtige 
aromaten 

Minerale olie 
(0,11),  
Tolueen (-)** 
Xylenen (0,02)** 

- - 

2304-SB1*** 1,00 - 1,20 OW2 Minerale olie en 
vluchtige 
aromaten 

Minerale olie 
(0,14) 

- - 

Gehele perceel - vml. watergangen 

2309-1 0,00 - 0,40 MVL Standaardpakket - - - 

2312-3 1,00 - 1,50 PU1 Standaardpakket Kwik  (-) 
Lood  (0,07) 

- - 

2314-2 0,50 - 1,00 MVL Standaardpakket Koper  (0,31) 
Kwik  (-) 
Lood  (0,34) 

Zink  
(0,54) 

- 

2316-1 0,14 - 0,50 MG5 Standaardpakket PCB (0,01) 
PAK (0,1) 

- - 

2316-2 0,50 - 1,00 MVL Standaardpakket Koper  (0,22) 
Zink  (0,1)  
Kwik  (-) 
Lood  (0,38) 

- - 

Gehele perceel - toek. kelders 

MM01 2309 (2,00 - 2,50) 
2310 (2,50 - 3,00) 
2313 (3,00 - 3,50) 
2316 (3,50 - 4,00) 

ONV Standaardpakket - - - 

MM02 2313 (3,50 - 4,00) 
2313 (4,00 - 4,50) 

ONV Standaardpakket - - - 

Gehele perceel - bodemvreemde bijmenging bovengrond 

2307(1) 0,00 - 0,50 MVL, KG1, 
MP1 

Standaardpakket Koper  (0,41) 
Cadmium  (0,14) 
Kwik  (0,02) 
PAK (0,08) 

Zink  
(0,59) 
Lood  
(0,68) 

- 
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Toelichting tabel 4.2: 
Reden analyse: Mate van bijmenging: Toetsingsresultaat: 
BS Baksteen 1 Zwak * parameter (bodemindex) 
KG Kolengruis 2 Matig > AW overschrijdt de achtergrondwaarde 
MG Menggranulaat 3 Sterk > T overschrijdt de tussenwaarde 
MP Metselpuin 4 Uiterst > I overschrijdt de interventiewaarde 
MVL Meest verdachte laag 5 Volledig   
ONV Onverdacht/willekeurig     
OW Olie-waterreactie     
PU Puin     

* per abuis heet dit monster op het analysecertificaat MM-spot2. Dit betreft echter de boringen 2301 t/m 2303 ter plaatse van de 
voormalige loods 
** deze concentraties zijn lager dan de detectiegrens, maar door noodzakelijke verdunning is de rapportagegrens verhoogd. Zie 
verdere toelichting in bijlage 2 
*** tijdens de aanvang van de veldwerkzaamheden was niet voorzien hier een grondmonster te nemen. Vanwege de aangetroffen 
olie-waterreactie is alsnog een grondmonster (2304-4) genomen. Hiervoor was geen steekbus voorhanden, waardoor het gehalte 
vluchtige aromaten indicatief is. Naar aanleiding van de analyseresultaten is boring 2304 opnieuw verricht en is van de betreffende 
bodemlaag alsnog een monster (22304-SB1) genomen met een steekbus.  
 
 
Tabel 4.3: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondwatermonsters 

Analyse-
monster 

Filterdiepte 
(m-mv) 

Analysepakket Toetsingsresultaat* 

>S >T >I 

Spot 1 

2306-1-1 2,20 - 3,20 Minerale olie en vluchtige aromaten - - - 

Vml. loods 

2303-1-1 0,50 - 2,50 Koper - - - 

Vml. benzinestation 

2304-1-1 1,75 - 3,25 Minerale olie en vluchtige aromaten - - - 

Toelichting tabel 4.3: 
Toetsingsresultaat: 
* parameter (bodemindex) 
> S overschrijdt de streefwaarde 
> T overschrijdt de tussenwaarde 
> I overschrijdt de interventiewaarde 

 
 
Tabel 4.4: Overzicht van de kwantitatief op asbest geanalyseerde mengmonsters 

Analyse-
monster 

Traject 
(m-mv) 

Proefgat- 
nummer 

Gewogen  
concentratie 

(fractie > 20 mm 
(A) 

mg/kg d.s. 

Gewogen 
concentratie  

(fractie < 20 mm (B) 
(mg/kg d.s.) 

Totale gewogen  
concentratie 

 (A + B)* 
(mg/kg d.s.) 

ASB1 0,00 - 0,50 2301, 2302, 
2308, 2317, 

2318 

Niet aangetroffen 0,299 0,299 

ASB2 0,00 - 0,57 2304, 2314, 
2315, 2323, 

2325 

Niet aangetroffen <2 <2 

ASB3 0,00 - 0,50 2307, 2309, 
2310, 2319, 

2320 

Niet aangetroffen <2 <2 

ASB4 0,00 - 0,50 2311, 2312, 
2313, 2321, 

2322  

Niet aangetroffen <2 <2 
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Tabel 4.5: Toetsingsresultaten PFAS 

Analyse-

monster 

Deelmonsters 

en/of traject (in m-mv) 

Handelingskader PFAS bepalende stoffen (gehalte in µg/kg d.s.) 

Landbouw/natuur Wonen/industrie Niet toepasbaar 

Spot 1  

2306-3 1,00 - 1,50 PFOA (<1,9), Overige PFAS (< 1,4) - - 

Spot 2 

2307-4 1,00 - 1,50 PFOA (<1,9), Overige PFAS (< 1,4) - - 

Vml. loods 

2301-1, 
2302-1 en 
2303-1* 

0,00 - 0,50 PFOA (<1,9), Overige PFAS (< 1,4) - - 

Gehele perceel 

MM01 2309 (2,00 - 2,50) 
2310 (2,50 - 3,00) 
2313 (3,00 - 3,50) 
2316 (3,50 - 4,00) 

PFOA (<1,9)Overige PFAS (< 1,4) - - 

2307-1 0,00 - 0,50 PFOA (<1,9), Overige PFAS (< 1,4) - - 

Toelichting tabel 4.5: 
Reden analyse:    
MVL Meest verdachte laag     

* per abuis heet dit monster op het analysecertificaat MM-spot2. Dit betreft echter de boringen 2301 t/m 2303 ter plaatse van de 
voormalige loods.  
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5 Evaluatie onderzoeksresultaten 
 
Onderstaand wordt per deellocatie een evaluatie weergegeven van de onderzoeksresultaten: 
 
Spot 1 
Tijdens de eerder uitgevoerde onderzoeken is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond 
in de grond en in het grondwater. Ter actualisatie is een boring met peilbuis verricht binnen de destijds 
vastgestelde interventiewaarde-contour. Zowel de grond als het grondwater blijken niet verontreinigd te 
zijn met de onderzochte parameters (minerale olie in grond/grondwater en vluchtige aromaten in 
grondwater). Hierbij wordt opgemerkt dat vanwege de aanwezigheid van een afgedekte met asbest 
verontreinigde funderingslaag, het grootste deel van spot 1 niet onderzocht kon worden. Het is 
aannemelijk dat onder de asfaltverharding nog een sterke verontreiniging met minerale olie in de grond 
en het grondwater aanwezig is. Op de plaats van het huidige onderzoek, ten oosten van de 
asfaltverharding, is de mobiele verontreiniging niet meer aanwezig. De omvang van de verontreiniging 
is voorheen ingeschat op 600 m2, traject 0,0-1,5 m-mv, 900 m3. Op basis van het huidige resultaat kan 
worden aangenomen dat de omvang is afgenomen. Aangezien niet de gehele spot is onderzocht, wordt 
vooralsnog uitgegaan van de eerder geraamde hoeveelheid. Tijdens de sanering kan middels 
zintuiglijke waarnemingen en controlemonsters de daadwerkelijke omvang bepaald worden. Tijdens 
eerder onderzoek is aangetoond dat de sterke grondwaterverontreiniging binnen de contour van de 
grondverontreiniging valt.  
 
In verband met de mogelijke afvoer is de betreffende (tijdens voorgaand onderzoek sterk verontreinigde) 
bodemlaag onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Op basis van PFAS is er geen belemmering 
voor de afvoer van de grond.  
 
Spot 2 
Tijdens de eerder uitgevoerde onderzoeken is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond 
in de grond. Ter actualisatie is een boring verricht binnen de destijds vastgestelde interventiewaarde-
contour. De grond blijkt hier niet verontreinigd te zijn met minerale olie. Aangezien de tank inmiddels is 
verwijderd, is de eerder aanwezige verontreiniging mogelijk ook verwijderd. Het kan echter niet geheel 
worden uitgesloten dat nog een deel van deze verontreiniging is achtergebleven.  
 
In de bovengrond is een zwakke bijmenging met kolengruis en metselpuin aangetroffen. Deze grond is 
onderzocht in het kader van het onderzoek op het “gehele terrein” en blijkt matig verontreinigd te zijn 
met lood en zink. Mogelijk betreft dit aanvulgrond ter plaatse van de inmiddels verwijderde ondergrondse 
melassetank. Er wordt derhalve vooralsnog vanuit gegaan dat dit een spot van geringe omvang betreft. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen en het analyseresultaat, wordt er vanuit gegaan dat de 
verontreiniging aanwezig is in het traject van 0,0 tot 0,5 m-mv. Uitgaande van een oppervlakte van circa 
10 m2, zal naar schatting 5 m3 matig verontreinigde grond aanwezig zijn.     
 
In verband met de mogelijke afvoer is de betreffende (tijdens voorgaand onderzoek sterk verontreinigde) 
bodemlaag onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Op basis van PFAS is er geen belemmering 
voor de afvoer van de grond.  
 
Voormalige loods 
Tijdens de eerder uitgevoerde onderzoeken is een sterke verontreiniging met lood en PAK aangetoond 
in een mengmonster van de bovengrond. Ter verificatie is de bovengrond op de locaties van de eerder 
verrichte boringen separaat onderzocht op de aanwezigheid van lood en PAK. Hieruit blijkt dat de 
bovengrond maximaal licht verontreinigd is met lood en PAK.  
 
Verder is tijdens een van de eerder uitgevoerde onderzoeken een sterke verontreiniging met koper in 
het grondwater aangetoond. Ter verificatie is op dezelfde locatie een nieuwe peilbuis geplaatst. Het 
grondwater blijkt hier niet verontreinigd te zijn met koper. 
 
In verband met de mogelijke afvoer is de betreffende (tijdens voorgaand onderzoek sterk verontreinigde) 
bodemlaag onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Op basis van PFAS is er geen belemmering 
voor de afvoer van de grond.  
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Middenterrein 
Tijdens de eerder uitgevoerde onderzoeken is een matige tot sterke verontreiniging met minerale olie 
aangetoond in de grond. De bron van deze verontreiniging is onbekend. Ter actualisatie is een boring 
(nr. 2305) verricht ter hoogte van de eerder aangetoonde verontreinigingen. Zintuiglijk is op de grond 
vanaf onder de asfaltverharding tot 0,8 m-mv een matige oliefilm waargenomen. In de onderliggende 
laag is tot een diepte van 1,7 m-mv een zwakke oliefilm waargenomen. De grond (met matige oliefilm) 
blijkt sterk verontreinigd te zijn met minerale olie. Hierbij wordt opgemerkt dat het grondwater tijdens 
eerder uitgevoerde bodemonderzoeken onderzocht is en maximaal licht verontreinigd bleek te zijn met 
minerale olie. In de grond en het grondwater werden destijds tevens geen verhoogde concentraties met 
vluchtige aromaten aangetoond.  
 
Naar aanleiding van het aantonen van een sterke verontreiniging met minerale olie ter plaatse van 
boring 2305 zijn de boringen 2326 en 2327 verricht. De meest verdachte bodemlaag is hier zowel 
zintuiglijk als analytisch niet verontreinigd.  
 
Opgemerkt wordt dat de omvang alleen in noordelijke en zuidelijke richting is vastgesteld, aangezien in 
de funderingslaag onder de asfaltverharding in westelijke richting een verontreiniging met asbest 
aanwezig is. In oostelijke richting is een beschikt geval van ernstige bodemverontreiniging met zware 
metalen aanwezig, die is afgedekt met een duurzame aaneengesloten verhardingslaag. In beide 
richtingen is dus al een saneringsplichtige bodemverontreiniging aanwezig. Bij sanering van deze 
verontreinigingen zal middels zintuiglijke waarnemingen en controlemonsters moeten worden nagegaan 
of ook de olieverontreiniging voldoende is gesaneerd.  
 
De omvang van de olieverontreiniging wordt vooralsnog op basis van de gegevens uit het huidige 
onderzoek en uit de eerder uitgevoerde onderzoeken geschat op 90 m3 (100 m2 en een gemiddelde 
laagdikte van 0,9 meter).    
 
Voormalige benzinestation 
Tijdens de eerder uitgevoerde onderzoeken is een sterke verontreiniging met benzeen aangetoond in 
het grondwater. Ter actualisatie is een boring met peilbuis verricht ter hoogte van de eerder 
aangetoonde verontreiniging. Tijdens het verrichten van de boring is een matige olie-waterreactie 
waargenomen. Om die reden is tevens een monster van de grond onderzocht op minerale olie en 
vluchtige aromaten (geen steekbus, aangezien op voorhand geen (zintuiglijke) grondverontreiniging 
werd verwacht). De grond blijkt licht verontreinigd te zijn met minerale olie. De concentraties vluchtige 
aromaten zijn lager dan de detectiegrens. Hierbij wordt opgemerkt dat deze concentraties indicatief zijn 
(door het niet voorhanden zijn van een steekbus). Om die reden is alsnog een monster met een steekbus 
genomen. Hieruit blijkt dat de grond niet verontreinigd is met vluchtige aromaten.  
 
De eerder aangetoonde sterke verontreiniging met benzeen in het grondwater is niet meer aangetoond. 
Ook is het grondwater niet verontreinigd met minerale olie en overige vluchtige aromaten.  
 
Gehele perceel 
Tijdens het verrichten van de boringen zijn geen specifieke waarnemingen gedaan die duiden op de 
aanwezigheid van een voormalige watergang, zoals slibbijmengingen of afwijkend dempingsmateriaal.  
 
De grond ter plaatse van de voormalige watergangen is over het algemeen licht verontreinigd met zware 
metalen, PAK en/of PCB. Op één plaats is een matige verontreiniging met zink aangetoond. Deze boring 
(nr. 2314) is direct naast het asfalt aan de Dijkshoornseweg 39 geplaatst, waaronder een bekend geval 
van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen aanwezig is. Het is aannemelijk dat de 
aangetoonde matige verontreiniging met zink te relateren is aan het geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Verder zijn er geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond ter plaatse 
van de voormalige watergangen.  
 
In de diepere, nog niet eerder onderzochte, bodemlagen ter plaatse van de toekomstige parkeerkelders 
zijn geen verontreinigingen met de onderzochte parameters (standaardpakket) aangetoond.  
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Ter plaatse van boring 2307 is in de bovengrond een nog niet eerder onderzochte bijmenging 
aangetroffen. Het betreft een zwakke bijmenging met kolengruis en metselpuin. In de betreffende 
bovengrond zijn matige verontreinigingen met lood en zink en lichte verontreinigingen met enkele 
andere zware metalen en PAK aangetoond. Mogelijk betreft dit aanvulgrond ter plaatse van de inmiddels 
verwijderde ondergrondse melassetank. Er wordt derhalve vooralsnog vanuit gegaan dat dit een spot 
van geringe omvang betreft.   
 
Ten behoeve van het asbestonderzoek zijn proefgaten gegraven, verspreid over de gehele 
onderzoekslocatie. Zowel op het maaiveld als in de opgegraven grond zijn geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat doordat de locatie volledig is begroeid of verhard 
is met asfalt, het niet mogelijk was een visuele inspectie van het maaiveld uit te voeren. In de meest 
verdachte bodemlagen (puinhoudende bovengrond) is geen concentratie asbest boven het criterium 
voor nader asbestonderzoek (50 mg/kg d.s.) aangetoond.  
 
In de meest verdachte bodemlaag (bovengrond) en in de af te voeren diepere bodemlagen 
(parkeerkelders) zijn geen tot boven de toetsingsnormen verhoogde concentraties PFAS aangetoond. 
Op basis van PFAS is er geen belemmering voor de afvoer van de grond.  
 
Overzicht aanwezige verontreinigingen 
Uit onderhavig onderzoek en de voorgaande onderzoeken (weergegeven in rapport bodemscan, zie 

“vooronderzoek” hoofdstuk 2) blijkt dat er diverse verontreinigingen aanwezig zijn die een 

belemmering vormen voor de herinrichting van de onderzoekslocatie. Deze verontreinigingen zijn 

samengevat weergegeven in tabel 5.1 op de volgende pagina.   
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Tabel 5.1: samenvattende tabel geschatte hoeveelheden 

Locatie Soort bodemverontreiniging Traject Oppervlakte Omvang  

Spot 1 Grond en grondwater minerale olie >I  0,0-1,5 m-mv 600 m2 (verhard met asfalt) 900 m3 (grond) 
(grondwatercontour valt ruim binnen 
grondcontour) 

Spot 2 Grond lood en zink >T 
Grond olie >I* 

0,0-0,5 m-mv 
0,5-1,5 m-mv 

10 m2 

45 m2 
5 m3 

45 m3 

Spot 3 Grond PAK>I 0,5-1,0 m-mv  
(gemiddeld ,vanaf onder puinfundering 
(variërend in dikte))  

60 m2 (verhard met asfalt) 30 m3 

Puinfundatie Puinfundatie onder asfaltlaag: asbest > I  0,1-0,7 m-mv 950 m2 (verhard met asfalt) 570 m3 

Vml. loods Geen matige/sterke verontreinigingen meer aanwezig.  
Middenterrein Grond minerale olie >T/I 0,14-1,0 m-mv 

(gemiddeld, vanaf onder 
asfaltverharding) 

100 m2 (verhard met asfalt) 90 m3 
(deels overlappend met spot 3 en 
parkeerterrein. 

Vml. 
benzinestation 

Geen matige/sterke verontreinigingen meer aanwezig. 

Parkeerterrein Geval van ernstige bodemverontreiniging 
met zware metalen. Gesaneerd middels 
aanbrengen duurzame aaneengesloten 
afdeklaag (repac en asfalt). 

0,61 tot 1,10 m-mv  
(vanaf onder funderingsmateriaal) 

620 m2 (verhard met 11 cm 
asfalt en 50 cm menggranulaat) 

310 m3 

Asfalt Asfalt teerhoudend 0-0,12 m-mv circa 2.300 m2   276 m3 
 

* deze verontreiniging is niet meer aangetoond tijdens onderhavig onderzoek. Echter kan niet worden uitgesloten dat nog een deel van deze verontreiniging is achtergebleven. Om die reden is 
de verontreiniging wel opgenomen in bovenstaande tabel.   
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6 Conclusies, aanbevelingen en opmerkingen 
 
Ter plaatse van het ontwikkelingsgebied Centrumplan Den Hoorn is door VanderHelm Milieubeheer 
B.V. in opdracht van de Gemeente Midden-Delfland en G.A.M. van Leeuwen Beheer B.V. een 
actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740 en de NEN 5707. 
 
Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding voor het uitvoeren van het actualiserend onderzoek zijn de resultaten van de uitgevoerde 
bodemscan en de voorgenomen herinrichting van de onderzoekslocatie. 
 
De doelstellingen van het onderzoek zijn: 
- het actualiseren van de bodemkwaliteit met betrekking tot enkele eerder aangetoonde mobiele 

verontreinigingen; 
- het verifiëren van de aanwezigheid van de eerder in een mengmonster aangetoonde immobiele 

verontreinigingen; 
- het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de voormalige watergangen; 
- het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de diepere bodemlagen ter hoogte van aan 

te leggen kelders; 
- het bepalen van de algemene bodemkwaliteit met betrekking tot PFAS en asbest op het gehele 

terrein. 
  
Conclusies 
Geconcludeerd wordt dat er, milieuhygiënisch gezien, aandachtspunten zijn voor de voorgenomen 
herinrichting. Het betreft sterke verontreinigingen met diverse parameters. Deze zijn weergegeven in 
tabel 5.1. Tijdens het huidige onderzoek zijn verder geen (aanvullende bodemverontreinigingen of 
toevalsvondsten aangetoond. 
 
Terugkomend op de doelstellingen van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de actuele 
bodemkwaliteit voldoende is vastgelegd. De voormalige watergangen bevatten geen verontreinigd 
dempingsmateriaal. Tevens zijn de diepere bodemlagen ter plaatse van de toekomstige kelders niet 
verontreinigd. Zowel zintuiglijk als analytisch zijn geen aanvullende verontreinigingen met asbest 
aangetoond. Op basis van de vastgestelde concentraties PFAS zijn er geen belemmeringen voor de 
afvoer of hergebruik van (verontreinigde) grond. 
 
Aanbevelingen 
Geadviseerd wordt voorafgaand aan de herinrichting de aanwezige verontreinigingen (tabel 5.1) 
functioneel te saneren. Voorafgaand aan de sanering dient een saneringsmelding (saneringsplan) 
ingediend te worden.  
 
Opmerkingen 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. 
 
De hergebruikmogelijkheden van eventueel aan en af te voeren grond en/of bouwstof dienen in overleg 
met het bevoegd gezag en conform het Besluit bodemkwaliteit (partijkeuring) te worden bepaald. De 
hergebruikmogelijkheden van de grond zijn in onderhavig onderzoek niet bepaald. 
 
Verder wordt opgemerkt dat conform de Regeling nadere voorschriften asbestwegen Wms een asbest 
bevattende weg voorhanden gehouden mag worden indien deze beschikt over een duurzame 
afscherming (asfalt). Indien deze duurzame afscherming wordt verwijderd, kan dit leiden tot humane 
risico’s. Bij het werken met asbesthoudend materiaal zijn de voorschriften uit het Arbo Informatieblad 
‘AI-3’ in acht dienen te worden genomen. Tijdens het werken in en met (sterk) verontreinigde grond 
dienen de richtlijnen uit CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ in acht 
genomen te worden. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de veiligheidsklassen bepaald te 
worden. 
 
Ten slotte wordt opgemerkt dat de toetsende en handhavende taak uiteindelijk bij het bevoegd gezag 
(gemeente Midden-Delfland en Omgevingsdienst Haaglanden) ligt. 
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Boorprofielen

Projectcode: GADE20230850

Datum: 4-10-2023

Boring: 2301

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

1

2

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak kolengruishoudend,

zwak baksteenhoudend, zwak

grindhoudend, donkerbruin

50

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak baksteenhoudend,

donkerbruin

100

Datum: 4-10-2023

Boring: 2302

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

1

2

0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

baksteenhoudend, licht grijsbruin

50

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

grijsbruin

100

Datum: 4-10-2023

Boring: 2303

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, zwak

baksteenhoudend, neutraalbruin

50

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, matig baksteenhoudend,

zwak grindhoudend, neutraalbruin70

Klei, matig zandig, matig humeus,

zwak baksteenhoudend, donker

grijsbruin

120

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

170

Zand matig fijn, matig siltig, brokken

klei, neutraalgrijs

200

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

250

Datum: 4-10-2023

Boring: 2304

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

sb

5

6

7

8

0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

donkerbruin
20

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

puinhoudend, geen olie-water

reactie, lichtbruin

70

Klei, matig zandig, zwak humeus,

matige olie-water reactie, donkerbruin

100

Klei, matig zandig, zwak humeus,

matige olie-water reactie,

neutraalbruin

150

Klei, matig siltig, matige olie-water

reactie, neutraalgrijs

200

Klei, sterk siltig, laagjes zand,

zwakke olie-water reactie,

neutraalgrijs

250

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, neutraalgrijs

275

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, neutraalgrijs

325



Boorprofielen

Projectcode: GADE20230850

Datum: 5-10-2023

Boring: 2305

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Asfalt
14

Zand uiterst fijn, zwak siltig, matig

humeus, matige olie-water reactie,

donkerbruin

60

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, matige olie-water reactie,

donkerbruin
80

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwakke olie-water reactie,

donkerbruin

120

Zand matig fijn, zwak siltig, brokken

klei, zwakke olie-water reactie,

donker grijsbruin

170

Klei, sterk siltig, geen olie-water

reactie, neutraalgrijs

220

Datum: 4-10-2023

Boring: 2306

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

0

Zand matig fijn, zwak siltig, sterk

humeus, donkerbruin

50

Klei, sterk zandig, matig humeus,

donkerbruin

100

Klei, matig zandig, matig humeus,

donkerbruin

150

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

200

Klei, matig siltig, zwak humeus,

neutraal bruingrijs

250

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

320

Datum: 5-10-2023

Boring: 2307

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Zand matig fijn, zwak siltig, sterk

humeus, zwak kolengruishoudend,

zwak metselpuinhoudend, donkerbruin

50

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen baksteen,

donkerbruin70

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

100

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

150

Klei, sterk siltig, lichtgrijs

200

Datum: 4-10-2023

Boring: 2308

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

1

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak baksteenhoudend,

donkerbruin, Gestaakt massieve

obstructie

50



Boorprofielen

Projectcode: GADE20230850

Datum: 5-10-2023

Boring: 2309

Boormeester: C.B.S. Vervest

0
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak metselpuinhoudend,

donkerbruin

40

Klei, zwak siltig, zwak humeus,

neutraalbruin
50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

neutraalbruin

100

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

200

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

300

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

400

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

500

Datum: 5-10-2023

Boring: 2310

Boormeester: C.B.S. Vervest

0
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100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak metselpuinhoudend,

donkerbruin

50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

neutraalbruin

100

Klei, sterk siltig, lichtgrijs

150

Zand matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs

200

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

300

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

400

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

500



Boorprofielen

Projectcode: GADE20230850

Datum: 5-10-2023

Boring: 2311

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, matig humeus,

donkerbruin

100

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

170

Zand matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs

200

Datum: 5-10-2023

Boring: 2312

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Tegel
5

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, lichtbruin

50

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen baksteen,

donkerbruin

100

Klei, sterk zandig, zwak

puinhoudend, neutraal bruingrijs

150

Zand matig fijn, zwak siltig,

donkergrijs

200



Boorprofielen

Projectcode: GADE20230850

Datum: 5-10-2023

Boring: 2313

Boormeester: C.B.S. Vervest
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50
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, brokken klei, donkerbruin

50

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak baksteenhoudend,

donkerbruin

100

Klei, sterk zandig, neutraal bruingrijs

150

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

200

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

350

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

neutraal bruingrijs

450

Veen, donkerbruin

500

Datum: 6-10-2023

Boring: 2314

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Tegel
5

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

puinhoudend, lichtbruin

50

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, zwak

baksteenhoudend, donker grijsbruin

100

Klei, matig zandig, zwak humeus,

donker grijsbruin

150

Klei, matig siltig, neutraal bruingrijs

200



Boorprofielen

Projectcode: GADE20230850

Datum: 5-10-2023

Boring: 2315

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

1

2

0

Tegel7

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

puinhoudend, licht grijsbruin

50

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, neutraalbruin, Gestaakt

obstructie massief70

Datum: 5-10-2023

Boring: 2316

Boormeester: C.B.S. Vervest
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400
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2
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6

7

8

9

10

0

Asfalt
14

Menggranulaat

50

Klei, sterk zandig, matig humeus,

donker grijsbruin

100

Klei, matig zandig, zwak humeus,

neutraal grijsbruin

150

Klei, sterk siltig, neutraalgrijs

200

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

250

Zand matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs

300

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

500



Boorprofielen

Projectcode: GADE20230850

Datum: 4-10-2023

Boring: 2317

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

1

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak baksteenhoudend,

donkerbruin

50

Datum: 4-10-2023

Boring: 2318

Boormeester: C.B.S. Vervest

0
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100

150

200

1

2

3

4

5

0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak schelphoudend, zwak

baksteenhoudend, lichtbruin

50

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak baksteenhoudend,

sporen kolengruis, neutraalbruin

80

Klei, sterk zandig, matig humeus,

neutraal grijsbruin
100

Klei, matig siltig, zwak humeus,

donker bruingrijs

150

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

200

Datum: 5-10-2023

Boring: 2319

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

1

0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen baksteen, zwak

metselpuinhoudend, lichtbruin

50

Datum: 5-10-2023

Boring: 2320

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

1

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak metselpuinhoudend,

neutraalbruin

50

Datum: 5-10-2023

Boring: 2321

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

1

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin

50

Datum: 5-10-2023

Boring: 2322

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

1

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin

50



Boorprofielen

Projectcode: GADE20230850

Datum: 6-10-2023

Boring: 2323

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

1

0

Tegel
5

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

puinhoudend, licht grijsbruin

50

Datum: 5-10-2023

Boring: 2324

Boormeester: C.B.S. Vervest
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200

1

2

3

4

5

0

Asfalt
14

Neutraal roodbruin, Menggranulaat

50

Zand matig fijn, zwak siltig, lichtbruin

70

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

100

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs

200

Datum: 6-10-2023

Boring: 2325

Boormeester: C.B.S. Vervest

0

50

1

0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

puinhoudend, lichtbruin

50

Datum: 13-11-2023

Boring: 2326

Boormeester: S.M.F. van Haard

0
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150

1

2

3

0

Asfalt8

Gebroken grind met slakken en puin

40

Zand matig fijn, kleiïg, matig

humeus, zwak puinhoudend,

neutraalbruin

70

Zand matig fijn, kleiïg, matig

humeus, neutraalbruin

100

Klei, matig zandig, zwak humeus,

donker bruingrijs

150



Boorprofielen

Projectcode: GADE20230850

Datum: 13-11-2023

Boring: 2327

Boormeester: S.M.F. van Haard
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1

2

0

Asfalt7

Puin met grind

50

Beton
55

Zand matig fijn, kleiïg, matig

humeus, neutraalbruin

100

Klei, zwak zandig, donkergrijs

150
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Bijlage 1B Verklaring onafhankelijkheid veldwerker 

  



Veldwerkformulier protocol 2001/2018  Kwaliteitssysteem Formulieren 
F.02.01.01  07-07-2023 
BRL SIKB 2000, Protocol 2001/2018 – Versie 6.0; Datum 01-02-2018; 
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000, Versie 1; Datum 28-03-2019  Blad: 9 van 9 
 

Projectcode GADE20230850 
 
VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID VELDWERKER  
 
Onderstaande veldwerker(s) verklaren dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is 
uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 

Naam boormeester Protocol Paraaf Datum 

Boormeester 
in opleiding? 
(aanvinken 
indien van 
toepassing) 

Afwijking 
BRL (aan-
vinken en 
toelichten bij 
opmerkingen) 

 Dhr. R. Bazuin  2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. J.C.T. Berk 
 

 2001              Ja  Ja 

 Dhr. T. de Bloois  2001              Ja  Ja 

 Dhr. W.A. van den Bos  2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. R.L. van Charante  2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. N.E. van Dijk  2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. S.M.F. van Haard  2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. J.C.H.M. van der  
     Helm 

 2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. S.D. Jonkers  2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. Y. Oerlemans  2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. M. Rodenburg  2001              Ja  Ja 

 Dhr. W. Ruijgt  2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. J.P.M. van Schie 
 

 2001              Ja  Ja 
 2018 

 Dhr. T.I. Valk 
 

 2001             
 Ja  Ja 

 2018 

 Dhr. C.B.S. Vervest 
 
 

 2001        
 Ja  Ja 

 2018 

  
 

       2001        
 Ja  Ja 

 2018 

Opmerkingen 
 
 
 

      

 

06-10-23

P.Samberger 05-10-23



Veldwerkformulier protocol 2002  Kwaliteitssysteem Formulieren 
F.02.01.08  07-07-2023 
BRL SIKB 2000, Protocol 2002 – Versie 6.0; Datum 01-02-2018  
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000, Versie 1; Datum 28-03-2019 Blad:  6 van 6 
 
Projectcode GADE20230850 

 
VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID VELDWERKER – PROTOCOL 2002 
 
Onderstaande veldwerker(s) verklaren dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitge-
voerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 

Naam boormeester Protocol Paraaf Datum 

Boormeester 
in opleiding? 
(aanvinken 
indien van 

toepassing) 

Afwijking 
BRL (aan-
vinken en 
toelichten 
bij opmer-
kingen) 

 Dhr. R. Bazuin 
 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. J.C.T. Berk 
 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. T. de Bloois 
 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. R.L. van Charante 
 
 

2002        Ja  Ja 

 Dhr. N.E. van Dijk 
 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. S.M.F. van Haard 
 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. J.C.H.M. van der  
     Helm 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. S.D. Jonkers 
 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. M. Rodenburg 
 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. W. Ruijgt 
 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. J.P.M. van Schie 
 
 

2002              Ja  Ja 

 Dhr. C.B.S. Vervest 
 
 

2002              Ja  Ja 

Opmerkingen 
 
 
 
 

      

 

11-10-2023



13-11-2023zie hierboven
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Bijlage 2 Analyserapporten 
 
In een aantal analyserapporten worden opmerkingen gemaakt op de meetresultaten. Hieronder worden 
de opmerkingen toegelicht die een invloed (kunnen) hebben op de verkregen analyseresultaten.  
 
Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning 
Het kan zijn dat het gehalte of de concentratie van een te analyseren parameter dermate hoog is dat 
het gehalte niet bepaald kan worden vanwege de gevoeligheid van de meetapparatuur. In deze gevallen 
is het noodzakelijk om het monstermateriaal te verdunnen. Het gevolg hiervan is dat voor alle 
parameters in de desbetreffende analysebatch verhoogde rapportagegrenzen worden gerapporteerd. 
- Op analyserapport 13951771 wordt voor monster 2304-4 aangegeven dat de rapportagegrens voor 

de vluchtige aromaten is verhoogd in verband met een noodzakelijke verdunning. Aangezien de 
rapportagegrens voor tolueen en xylenen hoger ligt dan de achtergrondwaarde, is in het 
toetsingsresultaat nu een overschrijding van de achtergrondwaarde weergegeven. Gezien de aard 
en de mate van de verontreinigingen, leidt de verhoogde rapportagegrens niet tot een andere 
conclusie binnen dit rapport. Derhalve wordt deze afwijking als niet-kritisch beschouwd. 
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Analyserapport

Blad 1 van 11

SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

www.sgs.com/analytics-nl

VanderHelm Milieubeheer
Eric van den Bosch
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 1
Uw projectnummer : GADE20230850
SGS rapportnummer : 13951771, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : H4KRAQ5W

Rotterdam, 12-10-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
GADE20230850. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2301-1 2301(1)
002 Grond (AS3000) 2302-1 2302(1)
003 Grond (AS3000) 2303-1 2303(1)
004 Grond (AS3000) 2304-4 2304(4)
005 Grond (AS3000) 2306-3 2306(3)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 85.6  92.7  87.9  74.3  76.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.7  1.4  1.8      

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S       4.7  4.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.5  3.1  6.3      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 170  17  49      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S       <0.13 2)   

tolueen mg/kgds S       <0.20 2)   

ethylbenzeen mg/kgds S       <0.13 2)   

o-xyleen mg/kgds S       <0.20 2)   

p- en m-xyleen mg/kgds S       <0.27 2)   

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S       0.329 1)   

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds        0.65 3)   

naftaleen mg/kgds S       <0.50 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.34  0.23  0.07      

antraceen mg/kgds S 0.10  0.16  0.02      

fluoranteen mg/kgds S 0.86  0.55  0.19      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.44  0.25  0.09      

chryseen mg/kgds S 0.49  0.21  0.10      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.29  0.10  0.06      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.62  0.22  0.12      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.60  0.14  0.12      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.63  0.14  0.10      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 4.4 1) 2.007 1) 0.877 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds        81 4) <5  

fractie C12-C22 mg/kgds        250  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds        13  <5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2301-1 2301(1)
002 Grond (AS3000) 2302-1 2302(1)
003 Grond (AS3000) 2303-1 2303(1)
004 Grond (AS3000) 2304-4 2304(4)
005 Grond (AS3000) 2306-3 2306(3)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

fractie C30-C40 mg/kgds        <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S       340  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q         <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q         <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q         <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q         0.1 3)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q         <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q         <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q         0.1 3)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2301-1 2301(1)
002 Grond (AS3000) 2302-1 2302(1)
003 Grond (AS3000) 2303-1 2303(1)
004 Grond (AS3000) 2304-4 2304(4)
005 Grond (AS3000) 2306-3 2306(3)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q         <0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q         <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q         <0.1  

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q         <0.1  

EtPFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q         <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q         <0.1  

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
4 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.



VanderHelm Milieubeheer

DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 1
GADE20230850
13951771

05-10-2023

Eric van den Bosch
05-10-2023

12-10-2023

Blad 6 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM-spot2 2301(1) 2302(1) 2303(1)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 88.8          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 3)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 3)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM-spot2 2301(1) 2302(1) 2303(1)

Analyse Eenheid Q 006     

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

EtPFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
lood Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
benzeen Grond (AS3000) AS3030-1 en NEN-EN-ISO 22155
tolueen Grond (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal BTEX (0.7 factor) Grond (AS3000) eigen methode (headspace GCMS)
naftaleen Grond (AS3000) AS3030-1 en NEN-EN-ISO 22155
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) AS3080-1 (2020), niet erkend en NTA 8065
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtPFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0915035 04-10-2023 04-10-2023 ALC201  
002 O0915040 04-10-2023 04-10-2023 ALC201  
003 O0915759 04-10-2023 04-10-2023 ALC201  
004 O0915770 04-10-2023 04-10-2023 ALC201  
005 O0915038 04-10-2023 04-10-2023 ALC201  
006 O0915035 04-10-2023 04-10-2023 ALC201  
006 O0915040 04-10-2023 04-10-2023 ALC201  
006 O0915759 04-10-2023 04-10-2023 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

2304-4 2304(4)
004
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Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. E.L. van den Bosch
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : GADE20230850, DF- Centrumplan Den Hoorn - grond 2
Uw projectnummer : GADE20230850
SGS rapportnummer : 13953729, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : EB61ZQUI

Rotterdam, 18-10-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
GADE20230850. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2305(2)
002 Grond (AS3000) 2307(4)
003 Grond (AS3000) 2309(1)
004 Grond (AS3000) 2312(3)
005 Grond (AS3000) 2314(2)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 74.5  73.2  83.1  77.0  82.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 11.4  3.9        

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S     1.9  1.2  2.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S     28  22  8.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S     43  32  120  

cadmium mg/kgds S     <0.2  <0.2  0.32  

kobalt mg/kgds S     5.7  3.8  3.6  

koper mg/kgds S     24  30  51  

kwik mg/kgds S     0.12  0.28  0.21  

lood mg/kgds S     34  73  150  

molybdeen mg/kgds S     <0.5  0.52  0.59  

nikkel mg/kgds S     17  10  8.5  

zink mg/kgds S     71  51  250  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S     <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S     0.08  0.03  0.10  

antraceen mg/kgds S     0.03  <0.01  0.03 5)

fluoranteen mg/kgds S     0.26  0.04  0.32  

benzo(a)antraceen mg/kgds S     0.17  0.02  0.16  

chryseen mg/kgds S     0.18  0.02  0.13  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S     0.08  0.01  0.09  

benzo(a)pyreen mg/kgds S     0.19  0.02  0.19  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S     0.13  0.02  0.16  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S     0.12  0.02  0.15  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S     1.247 4) 0.194 4) 1.337 4)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S     <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S     <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S     <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S     <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S     <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2305(2)
002 Grond (AS3000) 2307(4)
003 Grond (AS3000) 2309(1)
004 Grond (AS3000) 2312(3)
005 Grond (AS3000) 2314(2)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 153 µg/kgds S     <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S     <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S     4.9 4) 4.9 4) 4.9 4)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  1100 1) <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  5500  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  6200  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  4200 2) <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 16900  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q   0.1 3)       

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door d
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2305(2)
002 Grond (AS3000) 2307(4)
003 Grond (AS3000) 2309(1)
004 Grond (AS3000) 2312(3)
005 Grond (AS3000) 2314(2)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q   0.1 3)       

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

EtPFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q   <0.1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
2 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
4 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
5 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

007 Grond (AS3000) 2316(2)
008 Grond (AS3000) 2309(6) 2310(6) 2313(7) 2316(8)
009 Grond (AS3000) 2313(8) 2313(9)
010 Grond (AS3000) 2307(1)

Analyse Eenheid Q 007 008 009 010  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 80.3  72.7  62.3  79.5    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.1  0.6  3.4  6.0    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.0  3.8  14  7.3    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 67  <20  28  110    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  1.7    

kobalt mg/kgds S 4.6  2.2  5.5  4.4    

koper mg/kgds S 40  <5  6.9  65    

kwik mg/kgds S 0.18  <0.05  <0.05  0.68    

lood mg/kgds S 160  <10  <10  280    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  1.3  1.1    

nikkel mg/kgds S 9.1  6.7  22  13    

zink mg/kgds S 100  <20  38  280    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  0.03    

fenantreen mg/kgds S 0.17  <0.01  <0.01  0.41    

antraceen mg/kgds S 0.04  <0.01  <0.01  0.15    

fluoranteen mg/kgds S 0.27  <0.01  0.01  1.0    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.13 5) <0.01  <0.01  0.50    

chryseen mg/kgds S 0.12  <0.01  <0.01  0.53    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06  <0.01  <0.01  0.29    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.14  <0.01  <0.01  0.64    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10  <0.01  <0.01  0.46    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.11  <0.01  <0.01  0.49    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.16 4) 0.07 4) 0.073 4) 4.5 4)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

007 Grond (AS3000) 2316(2)
008 Grond (AS3000) 2309(6) 2310(6) 2313(7) 2316(8)
009 Grond (AS3000) 2313(8) 2313(9)
010 Grond (AS3000) 2307(1)

Analyse Eenheid Q 007 008 009 010  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 4) 4.9 4) 4.9 4) 4.9 4)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  10    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  7    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q   <0.1    0.1    

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q   <0.1    0.2    

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q   <0.1    0.2    

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1    0.2    

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1    1.1    

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q   0.1 3)   1.2 3)   

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    0.2    

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    0.2    

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    0.4    

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q   0.1 3)   0.6 3)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

007 Grond (AS3000) 2316(2)
008 Grond (AS3000) 2309(6) 2310(6) 2313(7) 2316(8)
009 Grond (AS3000) 2313(8) 2313(9)
010 Grond (AS3000) 2307(1)

Analyse Eenheid Q 007 008 009 010  

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

EtPFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q   <0.1    <0.1    

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
4 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
5 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Diversen (vast) 2316(1)

Analyse Eenheid Q 006     

Malen van monstermateriaal -  Ja          

droge stof gew.-%  85.3          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.02          

fenantreen mg/kgds  0.62          

antraceen mg/kgds  0.20          

fluoranteen mg/kgds  1.2          

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.85          

chryseen mg/kgds  0.71          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.29          

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.63          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.31          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.38          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  5.2          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2          

PCB 52 µg/kgds  <2          

PCB 101 µg/kgds  3.1          

PCB 118 µg/kgds  2.0          

PCB 138 µg/kgds  8.7          

PCB 153 µg/kgds  9.4          

PCB 180 µg/kgds  8.3          

som (7) PCB µg/kgds  32          

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  10          

fractie C22-C30 mg/kgds  25          

fractie C30-C40 mg/kgds  10          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  45          
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Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode
droge stof Diversen (vast) NEN-EN 15934, CMA/2/II/A.1
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Idem
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som (7) PCB Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) AS3080-1 (2020), niet erkend en NTA 8065
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtPFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0915333 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
002 O0915766 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
003 O0914876 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
004 O0915777 06-10-2023 06-10-2023 ALC201  
005 O0915779 06-10-2023 06-10-2023 ALC201  
006 O0915335 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
006 O0915338 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
007 O0915336 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
008 O0914881 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
008 O0914877 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
008 O0915120 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
008 O0915342 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
009 O0915118 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
009 O0915114 05-10-2023 05-10-2023 ALC201  
010 O0915755 05-10-2023 04-10-2023 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

2305(2)
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

2316(1)
006
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

2307(1)
010
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
T
www.sgs.com/analytics-nl

VanderHelm Milieubeheer
Daphne van Zutphen
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 3
Uw projectnummer : GADE20230850
SGS rapportnummer : 13975820, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : J3HCPVHR

Rotterdam, 19-11-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
GADE20230850. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2304(sb)
002 Grond (AS3000) 2326(2)
003 Grond (AS3000) 2327(1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 76.5  68.5  77.1      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.5  5.4  3.7      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05          

tolueen mg/kgds S <0.05          

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05          

o-xyleen mg/kgds S <0.05          

p- en m-xyleen mg/kgds S 0.08          

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.115 1)         

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds  0.22 2)         

naftaleen mg/kgds S <0.05          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
olie vluchtig (C6-C10) mg/kgds  170          

fractie C10-C12 mg/kgds  66 3) <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  230  <5  20      

fractie C22-C30 mg/kgds  17  <5  11      

fractie C30-C40 mg/kgds  5  <5  7      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 310  <20  40      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Blad 4 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
benzeen Grond (AS3000) AS3030-1 en NEN-EN-ISO 22155
tolueen Grond (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal BTEX (0.7 factor) Grond (AS3000) eigen methode (headspace GCMS)
naftaleen Grond (AS3000) AS3030-1 en NEN-EN-ISO 22155
olie vluchtig (C6-C10) Grond (AS3000) Eigen methode (headspace GCMS)
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2313564 13-11-2023 13-11-2023 ALC211  
002 O0914611 13-11-2023 13-11-2023 ALC201  
003 O0914844 13-11-2023 13-11-2023 ALC201  



VanderHelm Milieubeheer
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

2304(sb)
001
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

2327(1)
003



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 7

SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
T
www.sgs.com/analytics-nl

VanderHelm Milieubeheer
Eric van den Bosch
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : GADE20230850 - DZ- Centrumplan Den Hoorn - grond 3
Uw projectnummer : GADE20230850
SGS rapportnummer : 13953737, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 4PSPG9VG

Rotterdam, 17-10-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
GADE20230850. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager



VanderHelm Milieubeheer
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

Asbg01(2301/2302/2308/2317/2318)(Asbg01)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

Asbg02(2304/2314/2315/2323/2325)(Asbg02)

003 Asbestverdachte
grond AS3000

Asbg03(2307/2309/2310/2319/2320)(Asbg03)

004 Asbestverdachte
grond AS3000

Asbg04(2311/2312/2313/2321/2322)(Asbg04)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  12.80  13.80  13.22  13.28    

in behandeling genomen
gewicht

kg  12.80  13.80  13.22  13.28    

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee  nee    

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  11869  12333  11513  11881    

droge stof gew.-%  92.7  89.4  87.1  89.5    

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S 0.3  <2  <2  <2    

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds S <0.1  <2  <2  <2    

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds S 0.22  <2  <2  <2    

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 0.21  <2  <2  <2    

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 0.39  <2  <2  <2    

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds S <0.1  <2  <2  <2    

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds S 0.22  <2  <2  <2    

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.9  0.3  1.1  0.8    

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S 0.299  <2  <2  <2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 AS3070-1 en NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E2222511 04-10-2023 04-10-2023 ALC291  
002 E2222513 06-10-2023 05-10-2023 ALC291  
003 E2222512 05-10-2023 05-10-2023 ALC291  
004 E2222514 05-10-2023 05-10-2023 ALC291  



Blad 4 van 7SGS rapportnummer 13953737 - 1



Blad 5 van 7SGS rapportnummer 13953737 - 1



Blad 6 van 7SGS rapportnummer 13953737 - 1



Blad 7 van 7SGS rapportnummer 13953737 - 1



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 4

SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
T
www.sgs.com/analytics-nl

VanderHelm Milieubeheer
Eric van den Bosch
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : GADE20230850 - DvZ - Centrumplan Den Hoorn, grondwater
Uw projectnummer : GADE20230850
SGS rapportnummer : 13955568, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 9TZ1HQQ2

Rotterdam, 15-10-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
GADE20230850. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

2303(2303-1-1)

002 Grondwater
(AS3000)

2304(2304-1-1)

003 Grondwater
(AS3000)

2306(2306-1-1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN
koper µg/l S 3.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S   <0.2  <0.2      

tolueen µg/l S   <0.2  <0.2      

ethylbenzeen µg/l S   <0.2  <0.2      

o-xyleen µg/l S   <0.1  <0.1      

p- en m-xyleen µg/l S   <0.2  <0.2      

xylenen (0.7 factor) µg/l S   0.21 1) 0.21 1)     

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l    0.63 1) 0.63 1)     

naftaleen µg/l S   <0.02  <0.02      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l    <25  <25      

fractie C12-C22 µg/l    <25  <25      

fractie C22-C30 µg/l    <25  <25      

fractie C30-C40 µg/l    <25  <25      

totaal olie C10 - C40 µg/l S   <50  <50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

koper Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) AS3130-1
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) eigen methode (headspace GCMS)
naftaleen Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B2178184 11-10-2023 11-10-2023 ALC204  
002 G7249152 11-10-2023 11-10-2023 ALC236  
003 G7249153 11-10-2023 11-10-2023 ALC236  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Bijlage 3 Toetsingen 
  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Bijlage 3A Toetsing grond(water)monsters Wet bodembescherming 
 
Toelichting BoToVa-toetsing 
De richtwaarden voor grond worden onderscheiden in achtergrondwaarden en interventiewaarden. De 
richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in streefwaarden en interventiewaarden. De 
berekening van de gemeten concentraties in de grond geschiedt op basis van het organische stofgehalte 
en het lutumgehalte. Naast de hierboven genoemde achtergrond-/streef- en interventiewaarde wordt 
getoetst aan het criterium voor nader onderzoek ofwel de tussenwaarde. De tussenwaarde betreft het 
rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde. 
 
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de huidige versie van de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa) van de Rijksoverheid.  
 
-  Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond-/streefwaarde) 
 De achtergrond-/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. 

De waarde vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt 
gedaan aan de multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater zijn 
afgeleid van kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van drinkwaternormen. 
Over het algemeen zijn deze referentiewaarden te beschouwen als toetsingswaarden 
waaronder geen en waarboven wel sprake is van verontreiniging. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) 
 Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigende stoffen het criterium 

voor nader onderzoek op één of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader 
vanuit gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het milieu zou 
kunnen voordoen. Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader onderzoek op 
korte termijn gewenst. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) 
 De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een 

saneringsonderzoek en de daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de 
verontreinigende stof(fen) de interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk om (op 
korte termijn) een saneringsonderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent 
het in voorbereiding nemen van sanerende maatregelen.  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 11:56) 

 
Projectcode GADE20230850 GADE20230850 
Projectnaam DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 1DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 1 
Monsteromschrijving 2301-1 2301(1) 2302-1 2302(1) 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  - - Ja  - - 
droge stof % 85.6 85.6  - 92.7 92.7  - 
gewicht artefacten g <1   - <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) % 5.7 5.7  - 1.4 1.4  - 

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.5 4.5  - 3.1 3.1  - 

          

METALEN 
lood mg/kg 170 240 IN 0.40 17 26.2 <=AW-0.05 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03 - - <0.010.007 - - 
fenantreen mg/kg 0.34 0.34 - - 0.23 0.23 - - 
antraceen mg/kg 0.10 0.1 - - 0.16 0.16 - - 
fluoranteen mg/kg 0.86 0.86 - - 0.55 0.55 - - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.44 0.44 - - 0.25 0.25 - - 
chryseen mg/kg 0.49 0.49 - - 0.21 0.21 - - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.29 0.29 - - 0.10 0.1 - - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.62 0.62 - - 0.22 0.22 - - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.60 0.6 - - 0.14 0.14 - - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.63 0.63 - - 0.14 0.14 - - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 4.4 4.4 WO 0.08 2.007 2.01 WO 0.01 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13951771-001 2301-1 2301(1) 
13951771-002 2302-1 2302(1) 
 

  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 11:56) 

 
Projectcode GADE20230850 GADE20230850 
Projectnaam DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 1 DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 1 
Monsteromschrijving 2303-1 2303(1) 2304-4 2304(4) 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  - - Ja  - - 
droge stof % 87.9 87.9  - 74.3 74.3  - 
gewicht artefacten g <1   - <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) %  1.8   4.7 4.7  - 
organische stof (gloeiverlies) % 1.8 1.8  -  4.7   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.3 6.3  -  25   

          

METALEN 
lood mg/kg 49 71.4 WO 0.04   -  

          

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen mg/kg   -  <0.13#0.194<=AW-0.01 
tolueen mg/kg   -  <0.20#0.298 IN 0.00 
ethylbenzeen mg/kg   -  <0.13#0.194<=AW0.00 
o-xyleen mg/kg   -  <0.20#0.298 - - 
p- en m-xyleen mg/kg   -  <0.27#0.402 - - 
xylenen (0.7 factor) mg/kg   -  0.329 0.7 IN 0.02 
totaal BTEX (0.7 factor)    -  0.65  - - 
naftaleen mg/kg  0.007 -  <0.50#0.35 - - 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007 - -  0.35 -  
fenantreen mg/kg 0.07 0.07 - -   -  
antraceen mg/kg 0.02 0.02 - -   -  
fluoranteen mg/kg 0.19 0.19 - -   -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09 - -   -  
chryseen mg/kg 0.10 0.1 - -   -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06 - -   -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.12 0.12 - -   -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.12 0.12 - -   -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.10 0.1 - -   -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.877 0.877<=AW-0.02  0.35 <=AW  

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg   -  81 172 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg   -  250 532 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg   -  13 27.7 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg   -  <5 7.45 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg   -  340 723 >IND 0.11 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13951771-004    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 1.39 ^<=AW
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg 0.35 ^<=AW
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13951771-003 2303-1 2303(1) 
13951771-004 2304-4 2304(4) 
 

  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 11:56) 

 
Projectcode GADE20230850 GADE20230850 
Projectnaam DZ - Centrumplan Den Hoorn - 

grond 1 
DZ - Centrumplan Den Hoorn - 
grond 1 

Monsteromschrijving 2306-3 2306(3) MM-spot2 2301(1) 23 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-5 Grond (AS3000)-6 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde  
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  - - Ja  - - 
droge stof % 76.4 76.4  - 88.8 88.8  - 
gewicht artefacten g <1   - <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) % 4.6 4.6  - 2.4 2.4  - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.61 -- -   -  
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.61 -- -   -  
fractie C22-C30 mg/kg <5 7.61 -- -   -  
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.61 -- -   -  
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 30.4 <=AW-0.03   -  

          

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.1 0.1  -  0.1 0.1  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.1 0.1  -  0.1 0.1  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13951771-005 2306-3 2306(3) 
13951771-006 MM-spot2 2301(1) 2302(1) 2303(1)
 

  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 11:56) 

 
Projectcode GADE20230850 GADE20230850 
Projectnaam GADE20230850, DF- Centrumplan 

Den Hoorn - grond 2 
GADE20230850, DF- Centrumplan 
Den Hoorn - grond 2 

Monsteromschrijving 2305(2) 2307(4) 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-7 Grond (AS3000)-8 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  - - Ja  - - 
droge stof % 74.5 74.5  - 73.2 73.2  - 
gewicht artefacten g <1   - <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) % 11.4 11.4  - 3.9 3.9  - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg 1100 965 -- - <5 8.97 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 5500 4820 -- - <5 8.97 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 6200 5440 -- - <5 8.97 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 4200 3680 -- - <5 8.97 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 16900 14800 >I 3.04 <20 35.9 <=AW -0.03 

          

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  -  0.1 0.1  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  -  0.1 0.1  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
MePFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
EtPFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13953729-001 2305(2) 
13953729-002 2307(4) 
 

  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 11:56) 

 
Projectcode GADE20230850 GADE20230850 
Projectnaam GADE20230850, DF- Centrumplan Den 

Hoorn - grond 2 
GADE20230850, DF- Centrumplan Den 
Hoorn - grond 2 

Monsteromschrijving 2309(1) 2312(3) 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  - - Ja  - - 
droge stof % 83.1 83.1  - 77.0 77  - 
gewicht artefacten g <1   - <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) % 1.9 1.9  - 1.2 1.2  - 

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  - 22 22  - 

          

METALEN 
barium+ mg/kg 43 39.2 --  32 35.4 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.172 <=AW -0.03 <0.2 0.184 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 5.7 5.21 <=AW -0.06 3.8 4.19 <=AW -0.06 
koper mg/kg 24 26.2 <=AW -0.09 30 36.7 <=AW -0.02 
kwik° mg/kg 0.12 0.121 <=AW 0.00 0.28 0.304 WO 0.00 
lood mg/kg 34 36.1 <=AW -0.03 73 83.9 WO 0.07 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 0.52 0.52 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 17 15.7 <=AW -0.30 10 10.9 <=AW -0.37 
zink mg/kg 71 72.6 <=AW -0.12 51 60 <=AW -0.14 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
fenantreen mg/kg 0.08 0.08 - - 0.03 0.03 - - 
antraceen mg/kg 0.03 0.03 - - <0.01 0.007 - - 
fluoranteen mg/kg 0.26 0.26 - - 0.04 0.04 - - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.17 0.17 - - 0.02 0.02 - - 
chryseen mg/kg 0.18 0.18 - - 0.02 0.02 - - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08 - - 0.01 0.01 - - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.19 0.19 - - 0.02 0.02 - - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.13 0.13 - - 0.02 0.02 - - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.12 0.12 - - 0.02 0.02 - - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 1.247 1.25 <=AW -0.01 0.194 0.194 <=AW -0.03 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - - <1 3.5 - - 
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - - <1 3.5 - - 
PCB 101 ug/kg <1 3.5 - - <1 3.5 - - 
PCB 118 ug/kg <1 3.5 - - <1 3.5 - - 
PCB 138 ug/kg <1 3.5 - - <1 3.5 - - 
PCB 153 ug/kg <1 3.5 - - <1 3.5 - - 
PCB 180 ug/kg <1 3.5 - - <1 3.5 - - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13953729-003 2309(1) 
13953729-004 2312(3) 
 

  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 11:56) 

 
Projectcode GADE20230850 GADE20230850 
Projectnaam GADE20230850, DF- Centrumplan Den 

Hoorn - grond 2 
GADE20230850, DF- Centrumplan Den 
Hoorn - grond 2 

Monsteromschrijving 2314(2) 2316(2) 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  - - Ja  - - 
droge stof % 82.3 82.3  - 80.3 80.3  - 
gewicht artefacten g <1   - <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  - 2.1 2.1  - 

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.0 8.0  - 6.0 6.0  - 

          

METALEN 
barium+ mg/kg 120 266 --  67 173 --  
cadmium mg/kg 0.32 0.498 <=AW -0.01 <0.2 0.226 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 3.6 7.64 <=AW -0.04 4.6 11.2 <=AW -0.02 
koper mg/kg 51 86.7 IN 0.31 40 72.5 IN 0.22 
kwik° mg/kg 0.21 0.274 WO 0.00 0.18 0.243 WO 0.00 
lood mg/kg 150 211 IN 0.34 160 234 IN 0.38 
molybdeen mg/kg 0.59 0.59 <=AW 0.00 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 8.5 16.5 <=AW -0.28 9.1 19.9 <=AW -0.23 
zink mg/kg 250 452 IN 0.54 100 197 WO 0.10 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - - 0.02 0.02 - - 
fenantreen mg/kg 0.10 0.1 - - 0.17 0.17 - - 
antraceen mg/kg 0.03 0.03 - - 0.04 0.04 - - 
fluoranteen mg/kg 0.32 0.32 - - 0.27 0.27 - - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.16 0.16 - - 0.13 0.13 - - 
chryseen mg/kg 0.13 0.13 - - 0.12 0.12 - - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.09 0.09 - - 0.06 0.06 - - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.19 0.19 - - 0.14 0.14 - - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.16 0.16 - - 0.10 0.1 - - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.15 0.15 - - 0.11 0.11 - - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 1.337 1.34 <=AW 0.00 1.16 1.16 <=AW -0.01 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.04 - - <1 3.33 - - 
PCB 52 ug/kg <1 3.04 - - <1 3.33 - - 
PCB 101 ug/kg <1 3.04 - - <1 3.33 - - 
PCB 118 ug/kg <1 3.04 - - <1 3.33 - - 
PCB 138 ug/kg <1 3.04 - - <1 3.33 - - 
PCB 153 ug/kg <1 3.04 - - <1 3.33 - - 
PCB 180 ug/kg <1 3.04 - - <1 3.33 - - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 21.3 <=AW - 4.9 23.3 <=AW - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.2 -- - <5 16.7 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.2 -- - <5 16.7 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 15.2 -- - <5 16.7 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.2 -- - <5 16.7 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 <=AW -0.03 <20 66.7 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13953729-005 2314(2) 
13953729-007 2316(2) 
 

  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 11:56) 

 
Projectcode GADE20230850 GADE20230850 
Projectnaam GADE20230850, DF- Centrumplan 

Den Hoorn - grond 2 
GADE20230850, DF- Centrumplan 
Den Hoorn - grond 2 

Monsteromschrijving MM01 MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  - - Ja  - - 
droge stof % 72.7 72.7  - 62.3 62.3  - 
gewicht artefacten g <1   - <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6  - 3.4 3.4  - 

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS3.8 3.8  - 14 14  - 

          

METALEN 
barium+ mg/kg <20 44.3 --  28 43.4 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.235 <=AW -0.03 <0.2 0.193 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 2.2 6.46 <=AW -0.05 5.5 8.36 <=AW -0.04 
koper mg/kg <5 6.82 <=AW -0.22 6.9 9.76 <=AW -0.20 
kwik° mg/kg <0.05 0.0489 <=AW 0.00 <0.05 0.0417 <=AW 0.00 
lood mg/kg <10 10.7 <=AW -0.08 <10 8.83 <=AW -0.09 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 1.3 1.3 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 6.7 17 <=AW -0.28 22 32.1 <=AW -0.04 
zink mg/kg <20 30.4 <=AW -0.19 38 54.8 <=AW -0.15 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
antraceen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - - 0.01 0.01 - - 
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
chryseen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - - <0.01 0.007 - - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 <=AW -0.04 0.073 0.073 <=AW -0.04 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - - <1 2.06 - - 
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - - <1 2.06 - - 
PCB 101 ug/kg <1 3.5 - - <1 2.06 - - 
PCB 118 ug/kg <1 3.5 - - <1 2.06 - - 
PCB 138 ug/kg <1 3.5 - - <1 2.06 - - 
PCB 153 ug/kg <1 3.5 - - <1 2.06 - - 
PCB 180 ug/kg <1 3.5 - - <1 2.06 - - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 14.4 <=AW - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 10.3 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 10.3 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - <5 10.3 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - <5 10.3 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 <20 41.2 <=AW -0.03 

          

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.1 0.1  -   -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.1 0.1  -   -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
MePFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
EtPFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13953729-008 MM01 = 2309(6) 2310(6) 2313(7) 2316(8)
13953729-009 MM02 = 2313(8) 2313(9) 
 

  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 11:56) 

 
Projectcode GADE20230850 
Projectnaam GADE20230850, DF- Centrumplan Den Hoorn - grond 2
Monsteromschrijving 2307(1) 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

monster voorbehandeling  Ja  - - 
droge stof % 79.5 79.5  - 
gewicht artefacten g <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) % 6.0 6  - 

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.3 7.3  - 

      

METALEN 
barium+ mg/kg 110 256 --  
cadmium mg/kg 1.7 2.31 IN 0.14 
kobalt mg/kg 4.4 9.79 <=AW -0.03 
koper mg/kg 65 102 IN 0.41 
kwik° mg/kg 0.68 0.874 IN 0.02 
lood mg/kg 280 376 IN 0.68 
molybdeen mg/kg 1.1 1.1 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 13 26.3 <=AW -0.13 
zink mg/kg 280 485 IN 0.59 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03 - - 
fenantreen mg/kg 0.41 0.41 - - 
antraceen mg/kg 0.15 0.15 - - 
fluoranteen mg/kg 1.0 1 - - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.50 0.5 - - 
chryseen mg/kg 0.53 0.53 - - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.29 0.29 - - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.64 0.64 - - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.46 0.46 - - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.49 0.49 - - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 4.5 4.5 WO 0.08 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.17 - - 
PCB 52 ug/kg <1 1.17 - - 
PCB 101 ug/kg <1 1.17 - - 
PCB 118 ug/kg <1 1.17 - - 
PCB 138 ug/kg <1 1.17 - - 
PCB 153 ug/kg <1 1.17 - - 
PCB 180 ug/kg <1 1.17 - - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.17 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.83 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.83 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 10 16.7 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 7 11.7 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 23.3 <=AW -0.03 

      

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.1 0.1  --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds 0.2 0.2 ¤ --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds 0.2 0.2 ¤ --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds 0.2 0.2 ¤ --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 1.1 1.1  --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 1.2 1.2 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
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PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds 0.2 0.2 ¤ --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.2 0.2  --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.4 0.4  -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.6 0.6 ¤ -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)µg/kgds <0.1 0.07 -  
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13953729-010 2307(1) 
 

  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 11:56) 

 
Projectcode GADE20230850 
Projectnaam GADE20230850, DF- Centrumplan Den Hoorn - grond 2
Monsteromschrijving 2316(1) 
Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-12 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

Malen van monstermateriaal - Ja  - - 
droge stof % 85.3 85.3  - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02 0.014 - - 
fenantreen mg/kg 0.62 0.62 - - 
antraceen mg/kg 0.20 0.2 - - 
fluoranteen mg/kg 1.2 1.2 - - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.85 0.85 - - 
chryseen mg/kg 0.71 0.71 - - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.29 0.29 - - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.63 0.63 - - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.31 0.31 - - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.38 0.38 - - 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 5.2 5.2 WO 0.10 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <2 1.4 - - 
PCB 52 ug/kg <2 1.4 - - 
PCB 101 ug/kg 3.1 3.1 - - 
PCB 118 ug/kg 2.0 2 - - 
PCB 138 ug/kg 8.7 8.7 - - 
PCB 153 ug/kg 9.4 9.4 - - 
PCB 180 ug/kg 8.3 8.3 - - 
som (7) PCB ug/kg 32 34.3 WO 0.01 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 10 10 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 25 25 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 10 10 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 45 45 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13953729-006 2316(1) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 10% 25% 

  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-11-2023 - 12:55) 

 
Projectcode GADE20230850 GADE20230850 
Projectnaam DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 3 DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 3
Monsteromschrijving 2304(sb) 2326(2) 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  - - Ja  - - 
droge stof % 76.5 76.5  - 68.5 68.5  - 
gewicht artefacten g <1   - <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5  - 5.4 5.4  - 

          

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen mg/kg <0.050.1 <=AW-0.11   -  
tolueen mg/kg <0.050.1 <=AW0.00   -  
ethylbenzeen mg/kg <0.050.1 <=AW0.00   -  
o-xyleen mg/kg <0.050.1 - -   -  
p- en m-xyleen mg/kg 0.08 0.229 - -   -  
xylenen (0.7 factor) mg/kg 0.115 0.329<=AW-0.01   -  
totaal BTEX (0.7 factor)  0.22  - -   -  
naftaleen mg/kg <0.050.035 - -   -  

          

MINERALE OLIE 
olie vluchtig (C6-C10) mg/kg 170 486 -- -   -  
fractie C10-C12 mg/kg 66 189 -- - <5 6.48 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 230 657 -- - <5 6.48 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 17 48.6 -- - <5 6.48 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 5 14.3 -- - <5 6.48 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 310 886 >IND 0.14 <20 25.9 <=AW -0.03 
 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13975820-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 0.629^<=AW
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg 0.035^<=AW
    
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13975820-001 2304(sb) 
13975820-002 2326(2) 
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-11-2023 - 12:55) 

 
Projectcode GADE20230850 
Projectnaam DZ - Centrumplan Den Hoorn - grond 3
Monsteromschrijving 2327(1) 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

monster voorbehandeling  Ja  - - 
droge stof % 77.1 77.1  - 
gewicht artefacten g <1   - 
aard van de artefacten - Geen   - 
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7  - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.46 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 20 54.1 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 11 29.7 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 7 18.9 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 108 <=AW -0.02 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13975820-003 2327(1) 
  



 

Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van Centrumplan Den Hoorn 
Kenmerk: GADE20230850.02  Bijlage 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de 

toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 
4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt 
de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van 

grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
lood mg/kg 50 210 530 530 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen mg/kg 0.2 0.2 1 1.1 
tolueen mg/kg 0.2 0.2 1.25 32 
ethylbenzeen mg/kg 0.2 0.2 1.25 110 
xylenen (0.7 factor) mg/kg 0.45 0.45 1.25 17 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 59 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- -- 
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 60 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MePFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) 

ug/kg 1.4 3 3 -- 

EtPFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) 

ug/kg 1.4 3 3 -- 

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) 

ug/kg 1.4 3 3 -- 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester) 

ug/kg 1.4 3 3 -- 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
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som (7) PCB ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda 
normenblad 

  

AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 12:09) 

 
Projectcode GADE20230850 GADE20230850 
Projectnaam GADE20230850 - DvZ - Centrumplan Den 

Hoorn, grondwater 
GADE20230850 - DvZ - Centrumplan Den 
Hoorn, grondwater 

Monsteromschrijving 2303(2303-1-1) 2304(2304-1-1) 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          
          

METALEN 
koper ug/l 3.6 3.6 <=S -   -  

          

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l   -  <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l   -  <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l   -  <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l   -  <0.1 0.07 - - 
p- en m-xyleen ug/l   -  <0.2 0.14 - - 
xylenen (0.7 factor) ug/l   -  0.21 0.21 <=S - 
totaal BTEX (0.7 factor) µg/l   -  0.63  - - 
naftaleen ug/l   -  <0.02 0.014 <=S - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l   -  <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l   -  <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l   -  <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l   -  <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l   -  <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13955568-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.63 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13955568-001 2303(2303-1-1) 
13955568-002 2304(2304-1-1) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2023 - 12:09) 

 
Projectcode GADE20230850 
Projectnaam GADE20230850 - DvZ - Centrumplan Den Hoorn, grondwater
Monsteromschrijving 2306(2306-1-1) 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 - - 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 - - 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
totaal BTEX (0.7 factor) µg/l 0.63  - - 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <=S - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13955568-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.63 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13955568-003 2306(2306-1-1) 
 

 
 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

 
Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
koper ug/l 15 75 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
naftaleen ug/l 0.01 70 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda 
normenblad 

  

S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Bijlage 4 Lokale situatiekaart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
                                   = Locatie  
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Bijlage 5 Situatieschets terrein 
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Aan de weergegeven maten en afstanden kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend.

Afstanden in meters
Hoogten in meters tov NAP

Legenda
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