Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Datum aanvraag: 5 maart 2021

Aanvraagnummer: 5884207

gemeente — Berkelland

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Berkelland

datum: 10 febr. 2022
zaaknr: 150696

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer
Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Soort procedure

Projectomschrijving

Opmerking

Gefaseerd

Blokkerende onderdelen weglaten
Kosten openbaar maken

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag
Naam:

Bezoekadres:
Postadres:

Telefoonnummer:
E-mailadres:

Website:

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland

5884207

Houtwal 7 erf en bijgebouwen

05-03-2021

Reguliere procedure

Op het erf van Houtwal 7 moet een schuur en twee
recreatiewoningen gebouwd worden. Hiervoor wordt
het erf opnieuw ingericht en parkeerplaatsen voor de
recreatiewoningen gerealiseerd.

Nee

Ja

Nee

indien nodig: installaties

Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening
complexere bouwwerken

Gegevens tunnelveiligheid

Constructieve veiligheid complexere bouwwerken
Gezondheid complexere bouwwerken

Gelijkwaardigheid

Installaties complexere bouwwerken

Kwaliteitsverklaringen

Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen
van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden

Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

Gemeente Berkelland

Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postbus 200
7270 HA Borculo

0545-250 250
info@gemeenteberkelland.nl

www.gemeenteberkelland.nl
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Contactpersoon: Team Dienstverlening, tel. 0545-250 250
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
» Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
* Bouwen

Bijlagen
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Datum aanvraag: 5 maart 2021

Locatie

1 Adres

Postcode 7261SR
Huisnummer 7
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Houtwal
Plaatsnaam Ruurlo
Gelden de werkzaamheden indeze [ ] Ja
aanvraag/melding voor meerdere Nee
adressen of percelen?

Aanvraagnummer: 5884207 Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning
Gaat het om de bouw van één of [] Ja
meer woningen? Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van ["] Het wordt geheel vervangen
toepassing? [] Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting de oude bijgebouwen worden gesloopt en er worden een
schuur en twee recreatiewoningen gebouwd

Hebt u voor deze [] Ja

bouwwerkzaamheden al eerder Nee

een vergunning aangevraagd?

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4  Bruto vioeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto Ja
vloeroppervlakte van het bouwwerk ] Nee
door de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeroppervlakte 0
van het bouwwerk in m2

voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeroppervlakte 150
van het bouwwerk in

m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud Ja
van het bouwwerk door de 1 Nee
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 0

bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 630
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?
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6 Opperviakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde Ja
oppervlakte van het terrein 1 Nee
na uitvoering van de

bouwwerkzaamheden?

Wat is de bebouwde 187

oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bebouwde opperviakte 337
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een [] Ja
seizoensgebonden bouwwerk? Nee
Gaat het om een tijdelijk [] Ja
bouwwerk? Nee
8 Gebruik
Waar gebruikt u het bouwwerk en/ Wonen
of terrein momenteel voor? [] Overige gebruiksfuncties
Waar gaat u het bouwwerk voor [] Wonen
gebruiken? Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk stalling eigen auto's, stalling fietsen, opslag en stalling
voor gaat gebruiken. materieel voor onderhoud erf

9  Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vioeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte  Verblijfsopperviakte
(m2) (m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg
Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige 2 150 0
gebruiksfuncties

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Datum aanvraag: 5 maart 2021

Onderdelen Materiaal

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijpbehorende materialen en kleuren
in.

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Aanvraagnummer: 5884207

zie voor materialisering de tekeningen

[ Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland

Kleur
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Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van [] Het wordt geheel vervangen
toepassing? [] Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting alle bestaande bijgebouwen worden gesloopt. Op het erf
worden een schuur en twee recreatiewoningen gerealiseerd

Hebt u voor deze [ Ja

bouwwerkzaamheden al eerder Nee

een vergunning aangevraagd?

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3  Bruto vioeropperviakte bouwwerk

Verandert de bruto Ja
vloeroppervlakte van het bouwwerk ] Nee
door de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeroppervlakte 0
van het bouwwerk in m2

voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeropperviakte 176
van het bouwwerk in

m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

4  Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud Ja
van het bouwwerk door de 1 Nee
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 0

bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 600
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

5 Opperviakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde Ja
oppervlakte van het terrein 1 Nee
na uitvoering van de

bouwwerkzaamheden?
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Wat is de bebouwde 187
oppervlakte van het terrein

in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bebouwde opperviakte 337
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een [] Ja
seizoensgebonden bouwwerk? Nee
Gaat het om een tijdelijk [] Ja
bouwwerk? Nee
7 Gebruik
Waar gebruikt u het bouwwerk en/ Wonen
of terrein momenteel voor? ] Overige gebruiksfuncties
Waar gaat u het bouwwerk voor ["] Wonen
gebruiken? Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk de twee recreatiewoningen gaan gebruikt worden voor
voor gaat gebruiken. verhuur t.b.v. vakantieverblijf

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksopperviakte en de totale vioeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte  Verblijfsopperviakte
(m2) (m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies 6 176 92
Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Datum aanvraag: 5 maart 2021

Onderdelen Materiaal

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijpbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Aanvraagnummer: 5884207

Kleur

zie voor kleur en materiaalafwerking de tekeningen

[ Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland

Pagina 10 van 11



Datum aanvraag: 5 maart 2021

Bijlagen

Naam bijlage

_Wissink__erf_met_b-
ijgebouwen_210303_pdf

Aanvraagnummer: 5884207

Bestandsnaam

Kleine Wissink_ erf
met bijgebouwen
210303.pdf

Datum
ingediend

05-03-2021

Type

Anders

Gezondheid

Overige gegevens
veiligheid

Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Energiezuinigheid en
milieu

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Brandveiligheid
Constructieve veiligheid

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland

Status
document

In
behandeling
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Afmetingen:

bijgebouwen recreatiewoning 1 en 2:

oppervlakte 6,5x 11,656= 150m2

Goothoogte te realiseren gebouwen maximaal 3,5m,
nokhoogte te realiseren gebouwen maximaal 7m1

\ \ houtsingel 5 x 92 meter
\ . (soorten zie beschrijving)

bijgebouw 3: oppervlakte 8,0x 15,6= 124,8m2
Goothoogte te realiseren gebouwen maximaal 3,5m,
nokhoogte te realiseren gebouwen maximaal 7m1

bijgebouw 4: bestaand: oppervlak 3,7x 6,5= 24 m2

> toegangsdeur

—————— kavelgrens

bouwvlak in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan

O‘Qﬂﬂqv

gemeente = Berkelland

struweel zoom opp. ca. 160 m2
(scorten zie beschrijving)

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Berkelland

datum: 10 febr. 2022
zaaknr: 150696

struweel zoom fopp. ca. 245 m2
(scorten zie 7‘a=hr|Mng)

Projectomschrijving: Erfinrichting Houtwal 7 Datum: 24/06 /2021
Wijzigingsdatum 1:
Wijzigingsdatum 2:
Fase: Onderwerp: —
concept Situatieschets Wijzigingsdatum 3:
N Locatie: Wijzigingsdatum 4:
‘ G t Berkelland Houtwal 7 Schaal: 1:1000
emeente . erkellan
7261 SR RUURLO i :
W- -0 Kadastrale gemeente : Ruurlo Adviseur / tekenaar: RTP
Sectie K Opdrachtgever: Formaat:
Sectienummer : 3010 A3
i Schaal :1:1000

Deze tekening mag alleen vermenigvuldigd en/of aan derden verstrekt worden met toestemming van /
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Gelamineerd GL24h

280; Gelamineerd GL24h
120 hoh 600 ..........

220 hoh 600 ..........

170

120 hoh 600 ..........

Gordingen loodrecht op het dakvlak.
Uit 2 stuks 70 x 220 tegen elkaar gelijmd.
Gordingen loodrecht op het dakvlak.

: Muurplaten.

Uit 2 stuks 220 x 70 op elkaar gelijmd.

: Muurplaten.

Nokgording loodrecht op het grondvlak.
Nokgording loodrecht op het grondvlak.
Wandstijlen vanaf de verdieping tot aan de kap.
Tbv. de gordingen Pos 1 en Pos 2 een 132 x 120.
Uit 3 stuks 44 x 120 tegen elkaar gelijmd.

: Verdiepingvloer-balklaag.

Verdiepingvloer-onderslag.
Uit 2 stuks 70 x 170 tegen elkaar gelijmd.

Wandstijlen vanaf de beganegrond tot aan de verdieping.

Tbv. de opleggingen van Pos 7 een 88 x 120.
Uit 2 stuks 44 x 120 tegen elkaar gelijmd.

Wandstijlen vanaf de beganegrond tot aan de verdieping.

Deze wanden zijn niet verdiepingvloer-dragend.
Kozijnstijlen tpv. het stalen spant Pos 13.
Uit 2 stuks 44 x 120 tegen elkaar gelijmd.
Stalen spant.

Gevelstijlen.

Aan weerszijde van de kozijnen een 88 x 195.
Uit 2 stuks 44 x 195 tegen elkaar gelijmd.

Koker 200 x 200 x 8§

* %

* %%

Onderdeel : 1960.99.21

: 28-06-2021 Rev

: Woning - 1 Werknummer Blad : A

Bovenbouw Datum

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van

de architect-tekeningen.
Zie pagina - 2 van rapport - A tbv. belangrijke informatie.
Zie pagina - 4 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader
met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier
getekende constructie worden afgeweken.

Prefab geisoleerde dakelementen, inclusief bevestiging, volgens opgaaf leverancier.

[]

Dakraam, inclusief bevestiging, volgens opgaaf leverancier.
Ravelingen rondom de dakramen volgens nadere uitwerking door de aannemer.

Er mogen géén sparingen in de dakelementen worden gezaagd zonder vooraf

overleg met en goedkeuring door de leverancier van de elementen.

Op de kap is gerekend met zonnepanelen met een gewicht ter grootte van 15 kg/m2.

Bevestiging van de zonnepanelen volgens opgaaf door de leverancier.

Staalkwaliteit S235.
Bouten ....... : 8.8
Houtkwaliteit Vuren-Cl8, tenzij anders vermeld.
5 x Pos 12 IPE220
IPE220, IPE220
Koker 200 x 200 x 8
UNP200

, Koker 200 x 200 x 8
op z'n plat

De IPE220 en de Koker in verstek

zagen en tegen elkaar lassen met
Pos 13

De balklaag Pos 8 over Pos 9 en Pos 10 heen uit laten kragen.

De spantkolommen voorzien van 12 mm voetplaten en monteren met 4 M12-4.6
in te storten haakankers lang 250 (= 200 + 50) in een patroon 275 x 275

Aan het spant een hoeklijn 150 x 100 x 10 lassen tbv. een "buitengording” 70 x 170.
De "buitengording" monteren tegen de hoeklijnen met 3 slotbouten M12 hoh 150.

De muurplaten Pos 3 en Pos 4 spatverankeren aan deze wanden.

De muurplaten spatverankeren aan de kopgevel en aan het stalen spant.

een 12 mm schetsplaat tussen beide.



Fundatiestrook : b x h = 500 x 200.

Beton ......... : C20/25-XC2.
Betonstaal .... : B500.
Aanlegniveau : 800 - Peil.

De zwarte teelaarde in ieder geval geheel (!) verwijderen.

De ontgraven put aftrillen met het grondwater niet hoger
dan op 0.50 meter beneden het aftrilniveau.

In de afgetrilde put moet met een handsondeerapparaat een oplopende
conusweerstand ter grootte van minstens 4 N/mm2 worden gemeten.

Indien nodig een grondverbetering aanbrengen als omschreven bij de vloer.

&‘muwmo : Onderkruisnet in de gehele vloer met 40 mm dekking.
Netoverlap = 600 mm.

Tussen de strook en de vorstrand 20 mm tempex aanbrengen.

Onderdeel : Woning - 1 Werknummer : 1960.99.21 Blad : B

Fundatie en Beganegrondvloer Datum : 28-06-2021 Rev : 1

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van

de architect-tekeningen.
Zie pagina - 2 van rapport - A tbv. belangrijke informatie.
Zie pagina - 4 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 5 van rapport - A tbv. infomatie over de fundatie en het grondwerk.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader
met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier
getekende constructie worden afgeweken.

Beganegrondvloer : 150 mm beton.
Beton .......... : C20/25-%C2.
Betonstaal ..... : B500.

De zwarte teelaarde in ieder geval geheel (!) verwijderen.

De ontgraven put aftrillen met het grondwater niet hoger dan op 0.50 meter
beneden het aftrilniveau.

In de afgetrilde put moet met een handsondeerapparaat een oplopende
conusweerstand ter grootte van minstens 4 N/mm2 worden gemeten.

Onder de vloer een 400 mm dik pakket grondverbetering aanbrengen in

de vorm van goed gegradeerd en goed te verdichten schoon zand in lagen van 300 mm.
Elke laag in minstens 4 gangen met een voldoende zware trilplaat verdichten.

Rondom een vorstrand aan de vloer aanstorten met de onderkant daarvan
op minstens 800 - Peil en met een 250 mm brreedte op die diepte.

Onder of op (!) de vloer drukvaste isolatie aanbrengen; één en ander nader

te bepalen door de aannemer in overleg met de architect.

¢ 8-150 : Onderkruisnet in de gehele vloer met 40 mm dekking.
Netoverlap = 600 mm.

¢ 8-150 (b

2500) : Bovenkruisnet rondom met 30 mm dekking en omgebogen

in de vorstrand.
Netoverlap = 600 mm.
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Pos 7 draagt op het overstek
van de balklaag.

N | | Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier
10 \ getekende constructie worden afgeweken.
*
8 1 I | \1\
‘ ﬂ il Prefab geisoleerde dakelementen, inclusief bevestiging, volgens opgaaf leverancier.

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van

de architect-tekeningen.

Zie pagina - 2 van rapport - B tbv. belangrijke informatie.

Zie pagina - 4 van rapport - B tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader

met ATH te worden overlegd.

[o] [o ] []
8 \,’\ * % k% I
‘ . Dakraam, inclusief bevestiging, volgens opgaaf leverancier.
*hkk*k i Ravelingen rondom de dakramen volgens nadere uitwerking door de aannemer.
10] :
10 Er mogen géén sparingen in de dakelementen worden gezaagd zonder vooraf
B overleg met en goedkeuring door de leverancier van de elementen.
% % % % Op de kap is gerekend met zonnepanelen met een gewicht ter grootte van 15 kg/m2.
] | Bevestiging van de zonnepanelen volgens opgaaf door de leverancier.
* % * * k% Staalkwaliteit S235.
Bouten ....... : 8.8
Houtkwaliteit Vuren-Cl8, tenzij anders vermeld.
5 x Pos 12
IPE220
1 = 70 x 220 .........ciiin.. Gordingen loodrecht op het dakvlak. IPE220 IPE220
2 = 70 x 220 ... i Gordingen loodrecht op het dakvlak.
3 =220x 70 ... i, : Muurplaten.
4 = 220 TO e M laten.
* uurplaten NE200 Koker 200 x 200 x 8
5 = 120 x 240; Gelamineerd GL24h Nokgording loodrecht op het grondvlak. Koker 200 x 200 x 8§ o 2 mlat Koker 200 x 200 x 8
6 = 120 x 240; Gelamineerd GL24h Nokgording loodrecht op het grondvlak. P P
7 = 44 x 120 hoh 600 .......... Wandstijlen vanaf de verdieping tot aan de kap. De IPE220 en de Koker in verstek
Tbv. de gordingen Pos 1 en Pos 2 een 132 x 120. Pos 13 zagen en tegen elkaar lassen met
Uit 3 stuks 44 x 120 tegen elkaar gelijmd. — een 12 mm schetsplaat tussen beide.
8 = 70 x 170 hoh 600 .......... Verdiepingvloer-balklaag.
9 =140 x 170 ....... ... Verdiepingvloer-onderslag.
Uit 2 stuks 70 x 170 tegen elkaar gelijmd. * De balklaag Pos 8 over Pos 9 en Pos 10 heen uit laten kragen.
10 = 44 x 120 hoh 600 .......... Wandstijlen vanaf de beganegrond tot aan de verdieping. De spantkolommen voorzien van 12 mm voetplaten en monteren met 4 Mi2-4.6
Tbv. de opleggingen van Pos 7 een 88 x 120. :
i plegging . in te storten haakankers lang 250 (= 200 + 50) in een patroon 275 x 275
Uit 2 stuks 44 x 120 tegen elkaar gelijmd.
11 = 44 70 hoh 600 .......... Wandstijlen vanaf de beganegrond tot aan de verdieping.
* Deze w:iden :ijn niet VZrdiningvloer—dragen; teping *% Aan het spant een hoeklijn 150 x 100 x 10 lassen tbv. een "buitengording" 70 x 170.
12 = 88 x 120 . ... ... Kozijnstijlen tpv. het stalen spant Pos 13. De "buitengording" monteren tegen de hoeklijnen met 3 slotbouten M12 hoh 150.
Uit 2 stuks 44 x 120 tegen elkaar gelijmd.
13 = Stalen spant *%% De muurplaten Pos 3 en Pos 4 spatverankeren aan deze wanden.
14 = 44 x 195 hoh 600 ... ....... Gevelstijlen. De muurplaten spatverankeren aan de kopgevel en aan het stalen spant.
Aan weerszijde van de kozijnen een 88 x 195.
*%%x% Rondom het trapgat een 140 x 170.

Uit 2 stuks 44 x 195 tegen elkaar gelijmd.

Uit 2 stuks 70 x 170 tegen elkaar gelijmd.




Fundatriestrook : b x h = 500 x 200.

Beton ......... : C20/25-XC2.

Betonstaal .... : B500.

Aanlegniveau : 800 - Peil.

De zwarte teelaarde in ieder geval geheel (!) verwijderen. Onderdeel : Woning - 2 Werknummer : 1960.99.21 Blad : D

Fundatie en Beganegrondvloer Datum : 28-06-2021 Rev : 1

De ontgraven put aftrillen met het grondwater niet hoger

dan op 0.50 meter beneden het aftrilniveau.

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van
In de afgetrilde put moet met een handsondeerapparaat een oplopende * . v * Q. P v
conusweerstand ter grootte van minstens 4 N/mm2 worden gemeten. de architect-tekeningen.

Indien nodig een grondverbetering aanbrengen als omschreven bij de vloer. Zie pagina - 2 van rapport - B tbv. belangrijke informatie.

&‘mleo : onderkruisnet in de gehele vloer met 40 mm dekking. Zie pagina - 4 van rapport - B tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Netoverlap = 600 mm. Zie pagina - 5 van rapport - B tbv. infomatie over de fundatie en het grondwerk.

Tussen de strook en de vorstrand 20 mm tempex aanbrengen. Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader

met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier
getekende constructie worden afgeweken.

Beganegrondvloer : 150 mm beton.
Beton .......... : C20/25-%C2.
Betonstaal ..... : B500.

De zwarte teelaarde in ieder geval geheel (!) verwijderen.

De ontgraven put aftrillen met het grondwater niet hoger dan op 0.50 meter

beneden het aftrilniveau.

In de afgetrilde put moet met een handsondeerapparaat een oplopende
conusweerstand ter grootte van minstens 4 N/mm2 worden gemeten.

Onder de vloer een 400 mm dik pakket grondverbetering aanbrengen in

de vorm van goed gegradeerd en goed te verdichten schoon zand in lagen van 300 mm.

Elke laag in minstens 4 gangen met een voldoende zware trilplaat verdichten.

Rondom een vorstrand aan de vloer aanstorten met de onderkant daarvan
op minstens 800 - Peil en met een 250 mm brreedte op die diepte.

Onder of op (!) de vloer drukvaste isolatie aanbrengen; één en ander nader

te bepalen door de aannemer in overleg met de architect.

¢ 8-150 : Onderkruisnet in de gehele vloer met 40 mm dekking.
Netoverlap = 600 mm.

¢ 8-150 (b

2500) : Bovenkruisnet rondom met 30 mm dekking en omgebogen

in de vorstrand.
Netoverlap = 600 mm.
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ﬁwg 1 1 1 1 Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van

I [ I %MHﬂ de architect-tekeningen.

L | | | Zie pagina - 2 van rapport - C tbv. belangrijke informatie.
] ] ] [
Zie pagina - 4 van rapport - C tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader
L met ATH te worden overlegd.

[~y

E N Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier
getekende constructie worden afgeweken.
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Sandwichpanelen met een stalen onderplaat, inclusief bevestiging,

E
| 2 70 x 195 volgens opgaaf leverancier.
EE ] T
M2 |

1] [3]

1
|

Ll
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1l

Dakraam, inclusief bevestiging, volgens opgaaf leverancier.

v ﬁﬁi ﬁﬁﬁ {3 | v 2 b ] Ravelingen rondom de dakramen volgens nadere uitwerking door de aannemer.
1 H%Wf

Er mogen géén sparingen in de sandwichpanelen worden gezaagd zonder vooraf
ﬁg overleg met en goedkeuring door de leverancier van de panelen.

ﬁm ng mu TMQ 1 _HNH_ Op de kap mogen zonnepanelen worden aangebracht met een gewicht
ter grootte van 15 kg/m2.

Bevestiging van de zonnepanelen volgens opgaaf door de leverancier.

¢ . 1 . | 8 ] 7 Staalkwaliteit : S235.

[

]

SO0 ok W N

©

Bouten ....... : 8.8
Houtkwaliteit : Vuren-C18.

Het binnenmetselwerk uitvoeren met lichtbeton blokken.

B A B A Het gevelmetselwerk uitvoeren met een steen met een blokdruksterkte
ter grootte van minimaal 35 N/mm2 ivm. de vereiste waterdichteheid.

70 x 220 ...t : Gordingen; loodrecht op het dakvlak. HEM160 + Spouwgevels : 100-100-100.

De gordingen op as - A en - B liggen Strip 400 x 12 De verdiepingvloer is berekend op een veranderlijke belasting

loodrecht op het grondvlak. IHI IPE220 IPE220 ter grootte van 1.75 kN/m2 met een toeslag ter grootte van 0.50 kN/m2
70 x 195 hoh 600 ............ : Verdiepingvloer-balklagen. tbv. lichte scheidingswanden op de vloer.
Spant op as - 2 ............. : Zie schema. 15 mm Toog

i X De beide gordingen aan weerszijde van de nok moeten aan elkaar worden gekoppeld

Spanten op de overige assen : Zie schema. met draadeinden M12-4.6 : hoh 1000.
Rond 12 met M12-4.6 aangelast : Dakdiagonalen. HEA160 HEA160
Rond 12 met M12-4.6 aangelast : Verticale kruisverbanden op as - A en - B. Pos 3 Alle stalen kolommen voorzien van 12 mm voetplaten en monteren met 4 M12-4.6
UNP200 .........iiiiiiuunnnnn : Deurstijlen op as - 1 en - 5. in te storten haakankers : lang 250 (= 200 + 50) in een patroon 80 x 80.

In één lengte vanaf de fundatie tot aan het dak. Aan de spanten op as - 1 en - 5 tbv. de gordingen hoeklijnen 150 x 100 x 10
HEA200 ..........cciiiinennnn. : Vloerligger op as - 1.
116 x 140 ... ii it : Gevelstijlen op as - 1 naast de kozijnen. aanlassen tbv. de kap-overstekken.

Vanaf Pos 8 tot aan het dak. Deze overstek-gordingen monteren tegen de hoeklijnen met 3 slotbouten M12 hoh 150.

Uit 2 stuks 58 x 140 tegen elkaar gelijmd. IPE220 IPE220
44 x 70 hoh 600 ............. : Wandstijlen. \\\\\

Naast de loopdeur een stijl 88 x 70; IPE220 De IPE220 en de HEA160 in verstek

uit 2 stuks 44 x 70 tegen elkaar gelijmd. zagen en tegen elkaar lassen met
58 x 140 hoh max 1000 ....... : Gevelregels (niet aangegeven in de tekening). HER160 HEA160 een 12 mm schetsplaat tussen beide.

HEA160
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Beganegrondvloer 150 mm beton.
Beton .......... C20/25-XC2.
Betonstaal ..... B500.

De zwarte teelaarde in ieder geval geheel (!) verwijderen.
De ontgraven put aftrillen.

In de afgetrilde put moet met een handsondeerapparaat een oplopende
conusweerstand ter grootte van minstens 4 N/mm2 worden gemeten.

Onder de vloer een 300 mm dik pakket grondverbetering aanbrengen

in de vorm van goed gegradeerd en goed te verdichten schoon zand in lagen
van 300 mm; elke laag in minstens 4 gangen met een voldoende zware trilplaat
verdichten.

Op deze grondverbetering drukvaste isolatie aanbrengen met een laag folie.

¢ 8-150 : Onderkruisnet met 40 mm dekking.
Netoverlap = 600 mm.

Tussen de vloer en het gevelmetselwerk 20 mm tempex aanbrengen.

Zodra de vloer beloopbaar is dilataties aanbrengen als aangegeven door de vloer

aan de bovenkant over 50 mm in te zagen en die af te kitten met een geschikte kit.

Stiepen 300 x 300 vanaf de fundatie
tbv. de kolommen.

4412 : Stekken met een
300 mm haak over de onderwapening

in de fundatie gebogen.

¢ 8-150

Beugels met 40 mm dekking.

II

III

v

Onderbouw Datum : 28-06-2021 Rev : 0

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van

de architect-tekeningen.

Zie pagina - 2 van rapport - C tbv. belangrijke informatie.

Zie pagina - 4 van rapport - C tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 6 van rapport - C tbv. informatie over de fundatie en het grondwerk.
Zie pagina - 7 van rapport - C tbv. informatie over de beganegrondvloer.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader
met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier
getekende constructie worden afgeweken.

Fundaties
Beton .. C20/25-XC2.
Betonstaal B500.

De fundaties aanleggen op 800 - Peil.
De zwarte teelaarde in ieder geval geheel (!) verwijderen.

De ontgraven put aftrillen met het grondwater niet hoger dan op ca. 0,50 meter
beneden het aftrilniveau.

De conusweerstand moet minimaal 4 N/mm2 bedragen; dit door de aannemer
te controleren met handsonderingen.

Indien de handsonderingen dit aantonen, moet een grondverbetering worden
aangebracht in de vorm van goed gegradeerd en goed te verdichten schoon zand
in lagen van 300 mm en waarbij elke laag in minstens vier gangen kruislings met
een voldoende zware trilplaat moet worden verdicht.

De beton te storten op folie volgens nader overleg tussen

de aannemer en de gemeentelijk opzichter.
Spouwgevels 100-100-100.

De spouwen om de meter dichtzetten met een steen tot
aan het maaiveld om indrukken van de spouwen te voorkomen.

Het op de stroken op te trekken metselwerk tot aan de beganegrondvloer
uitvoeren met grindbetonblokken om optrekken van vocht te voorkomen.

Het gevelmetselwerk uitvoeren met een steen met een blokdruksterkte
ter grootte van minimaal 35 N/mm2 ivm. de vereiste waterdichteheid.

In alle fundaties

&umuwmo Onderkruisnet met 40 mm dekking.
Plaat 1000 x 1000 x 200.

Plaat 1000 x (ntb) x 200.

Strook 600 x 200.

Strook 400 x 200.
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LOCIS

ADVISEURS
MEMO
Aan Gemeente Berkelland
gemeenleg Berkelland
Va n burge?:::sct'grkibﬁzltlrj]ictaxggrs
van Berkelland
. . . . dawm: 10 febr. 2022
Betreft Inpassingsplan i.v.m. gewenste schuur en 2 recreatiewoningen zaaknr: 150696
Datum 24 juni 2021
Bijlage Situatietekening beoogde situatie
Aanleiding

Initiatiefnemer wenst op het adres Houtwal 7 te Ruurlo een schuur en 2 recreatiewoningen
te realiseren en heeft daartoe een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Gemeente
Berkelland heeft gevraagd om een inpassing van de plannen waarbij het omliggende
landschap wordt versterkt, zodat een kwalitatieve bijdrage wordt geleverd aan het Gelders
Natuur Netwerk (GNN).

Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020
Locatie Houtwal 7 te Ruurlo is gelegen binnen de “groene ontwikkelingszone”, GO (zie
onderstaande figuur 1, bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020).

e I Buitengebied Berkelland 2020 @

gemeente Berkelland

& 4

s B @ bestemmingsplan
voorontwerp (2020-10-06)

PLEKINFO DOCUMENTEN KENMERKEN

9 2279125, 455088

Enkelbestemming
Wonen

Dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3

Gebiedsaanduiding
overige zone - groene
ontwikkelingszone

Gebiedsaanduiding
vrijwaringszone - radar 1

Figuur 1: ligging planlocatie met luchtfoto, kadastrale grenzen, bestemmingen en gebiedsaanduidingen (ruimtelijke
plannen.)

Inpassingsplan Houtwal 7 Ruurlo 1 Q



LOCIS

ADVISEURS

Ter plaatse van deze aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' (rood omcirkeld)
zijn de gronden tevens bestemd voor bescherming, behoud, herstel of de duurzame
ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden.

Deze ontwikkelzone is onderdeel van het Gelders Natuurwerk (zie figuur 2).

Ecologische verbindingszones: land als verbinder

Figuur 2: ligging planlocatie in Groene Ontwikkelingszone (ecologische verbindingszone, bron prv. Gelderland)

Hierdoor gelden er voor nieuwe ontwikkelingen voorwaarden vanuit het gemeentelijk
bestemmingsplan en het provinciale omgevingsbeleid.

Groene Ontwikkelingszone

Deze locatie waar de inpassing is voorzien ligt in de GO. Het plangebied is gelegen in
deelgebied 3 “Ruurlose Broek — Groenlose Slinge”. Dit gebied loopt globaal van Ruurlo naar
Vorden en volgt de route van de spoorweg. Voor ontwikkelingen in dit deelgebied is vanuit
de Ecologische verbindingszone, EVZ-model “hagedis”, van toepassing. Voor nieuwe
kleinschalige ontwikkelingen moet in de toelichting bij het bestemmingsplan aantonen dat
de kernkwaliteiten worden versterkt.

Als kernkwaliteiten en landschapswaarden gelden in dit deelgebied 3 “Ruurlose Broek —

Groenlose Slinge”, o.a. opgaande landschapselementen als houtwallen, hakhout en singels.
Ontwikkelingsdoelen zijn dan ook het herstellen van deze elementen.

Inpassingsplan Houtwal 7 Ruurlo 2 *



Historisch landschap - |

Van de traditionele ontginningspatronen en beplantingsvormen is weinig gespaard gebleven

als gevolg van ruilverkavelingen en daarop volgende intensivering en schaalvergroting.

In de navolgende afbeeldingen is de structuur van de oude essen in het landschap in de

omgeving van Ruurlo duidelijk te zien.

Figuur 3: ligging planlocatie in het historische landschap links rond 1900 en rechts huidig (bron: topotudrels))

Voorstel landschappelijke versterking

Hier wordt een voorstel gedaan voor het nader inpassen van het bestaande erf met de

uitgebreide activiteiten, in de omgeving van het initiatief (zie ook bijlage 1).

\ \ 1 | houtsingel 5 x 92 meter
. 4 (scorten zie beschrijving)

2

struweel zoom opp. ca. 160 m2
(soorten zie beschrijving)

2

struweel Jopp.
(soorten ?"%&“ﬁmm

/

Figuur 4: luchtfoto planlocatie met globaal voorgestelde houtsingel en struweelzomen

Inpassingsplan Houtwal 7 Ruurlo 3 ‘v



Figuur 5: voorgestelde houtsingel en struweelzomen op luchtfoto

1 Houtsingel
Voorstel is om langs de eigendomsgrens aan de noordzijde van het plangebied over een

lengte van circa 92 meter en een breedte van circa 5 meter een houtsingel aan te leggen.

Hierin komen streekeigen soorten met besdragende struikvormers, maar ook boomvormers.
Dit nieuwe element beslaat circa 450 m? en sluit mooi aan op het bestaande
houtwalstructuur in de directe omgeving.

De aanleg van de voorgestelde houtsingel, langs de noord-westzijde van de huiskavel van
Houtwal 7 in Ruurlo, vormt zowel landschappelijk als ecologisch een verbinding tussen de
bestaande landschapselementen in de directe omgeving. Bovendien versterkt het als
zodanig ook het gelders natuurnetwerk en de daarop aansluitende Groene
Ontwikkelingszone.
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Kardinaalsmuts, Hondsroos, Veldesdoorn, Meidoorn, Gelderse roos en Sporkehout.

Als struikvormende soorten worden soorten als

Daarnaast kan dit landschapselement met boomvormers worden bijgemengd. Denk hierbij

bijvoorbeeld aan Zomereik, Ruwe berk, Gewone es en Lijsterbes.

Over een oppervlakte van circa 450 m?, wordt het 2- tot 3 jarig bosplantsoen in 3-
hoeksverband aan geplant. Daarbij worden steeds 3-5 planten van dezelfde soort bij elkaar

gezet, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

SRaen AN
DE RANDEN

>
ZOOHUCRHERS IN DE
BINNENSTE PLANTRIEN

v

bovenaanzicht aanplantschema

Figuur 6: een nieuwe houtsingel wordt in zgn. driehoek-verband geplant (bron St. Landschapsbeheer Gelderland).

Beheer

Circa 5 jaar na aanplant zal een nieuw aangeplante houtsingel wat meer gesloten raken. Op
dit moment kan ervoor gekozen worden om enige dunning uit te voeren. Hiertoe verwijdert
men de “achterblijvers”. Vervolgens kan de houtsingel het best in beheer worden genomen

door middel van hakhoutbeheer. Hiertoe wordt de houtsingel eens in 10-15 jaar afgezet. Dit

kan ook gefaseerd bij voorbeeld in 2 keer plaatsvinden. Er kan voor worden gekozen om de
10-15 meter een zogenaamde “overstaander” te laten staan, zodat deze tot volle wasdom

kan komen.
Het dikke hout dat vrijkomt bij het beheer kan worden afgevoerd als brandhout en het

dunne tophout kan worden verwerkt in zogenaamde takkenrillen tussen de afgezaagde

stobben.
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Figuur 7: voorbeeld van een takkenril (bron St. Landschapsbeheer Gelderland)

Hiermee wordt extra schuil- en foerageergelegenheid voor vogels en wild gecreéerd. Zorg er
hierbij wel voor dat de afgezaagde stobben (welke weer uit moeten gaan lopen), voldoende

licht krijgen.

Struweelzomen

Naast de voorgestelde nieuwe houtsingel worden op 2 plekken struweelzomen voorgesteld.
Door de aanplant van (besdragend) struweel ontstaan zomen welke de bestaande
houtwalstructuur aan de west- en zuidzijde van het erf is gelegen, versterken. Deze

versterking is zowel landschappelijk als ecologisch.

Bij dit besdragende struweel wordt aangesloten bij de struikvormende soorten uit de
hiervoor voorgestelde houtsingel: Kardinaalsmuts, Hondsroos, Veldesdoorn, Meidoorn,
Gelderse roos en Sporkehout. Er worden in het struweel geen boomvormende soorten

geplant.

Het plantmateriaal kan in zogenaamd 2- tot 3-jarig bosplantsoen-formaat (circa 0,6 - 0,8
meter) worden geplant op een onderlinge afstand van 1,5 m. Dit verhoogd de kans op het
aanslaan van het plantgoed. In totaal wordt circa 400 m? struweel aangelegd (zie ook bijlage
1).

Door besdragend struweel aan te leggen ontstaat vanuit het erf een zachte, gevarieerde

overgang (gradiént), naar de bestaande robuuste houtwalstructuren. Dit is ecologisch een

waardevolle toevoeging aan de bestaande landschapsstructuur.
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Een aangeplante struweelzoom, met besdragende soorten, kan ook het best worden

Beheer

beheerd door middel van zogenaamd hakhoutbeheer. Wordt dit niet gedaan dan zullen
dominante soorten gaan domineren en neemt de soortenrijkdom, vitaliteit en ecologische
waarde van de zoom af.

Daarbij wordt (een gedeelte van) de oppervlakte, afhankelijk van de groeisnelheid, eens in
de circa 5 tot 10 jaar afgezet. Dit houdt in dat, alle aanwezige struiken, op een hoogte van
10-20 cm boven de grond worden afgezaagd. De achterblijvende stobben zullen het
volgende voorjaar uit zichzelf weer krachtig gaan uitlopen (zie figuur 8).

Dit (gefaseerde) beheer geeft variatie in het landschapselement en de opnieuw uitlopende
struiken zullen veel bessen dragen.

Vrij groeiende struik pas afgezet 1 jaar na afzetten 2 jaar na afzetten  3-4 jaar na afzetten

Figuur 8: verschil in leeftijdsopbouw van een struweelhaag waarop hakhoutbeheer wordt toegepast (bron St.
Landschapsbeheer Gelderland).

Het dikke hout, dat vrijkomt bij het afzetten, kan worden afgevoerd als brandhout en het
dunne tophout kan in takkenrillen (zie figuur 7) tussen de stobben worden gepakt. Hiermee
wordt extra schuil- en foerageergelegenheid voor vogels en wild gecreéerd.
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Onderwerp . Landschappelijk en ecologisch advies ten aanzien van het aanleggen van
een verharding ten behoeve van parkeerplaatsen en de landschappelijke
inpassing van enkele recreatiewoningen, behorend bij perceel aan de
Houtwal 7 te Ruurlo. Dit naar aanleiding van de WABO-aanvraag
"uitvoering van een werk”.

Beste ,

Landschappelijke inpassing

Ik heb het landschappelijk inpassingsplan van Houtwal 7 in Ruurlo (van Locis adviseurs) d.d. 24 juni 2021
doorgenomen. De inpassing van de nieuw te bouwen woningen is voldoende. Als advies zou ik nog mee
willen geven aan de aanvrager om de boomsoorten zomereik en berk in de aan te leggen houtsingel 1 te
vervangen door winterlinde en schietwilg. Zomereik en ruwe berken zijn gevoeliger voor droogte.
Winterlinde en schietwilg slaan gemakkelijker aan en kunnen beter tegen droogte. De overige boom en
struiksoorten zorgen voor meer verscheidenheid aan boom- en struiksoorten in het gebied, waardoor de
biodiversiteit in het gebied vergroot wordt. Bovendien passen de soorten in het landschap. De
besdragende struiken zorgen voor een prima leefgebied voor vogels, maar ook voor insecten. Het aan te
brengen struweel zorgt voor schuil en leefgebied van (kleine) zoogdieren. In het inpassingsplan blijkt uit
de cultuurhistorische kaart van 1900 dat de houtsingel 1 die nu aangebracht wordt in 1900 ook bestaan
heeft. Daarmee wordt een deel van de cultuurhistorie van 1900 teruggebracht in het gebied.

Het inpassingsplan moet voldoen aan de ontwikkelingsdoelen van de Groene ontwikkelingszone die zijn
genoemd in deelgebied 3 (Ruurlose Broek - Groenlose Slinge) (zie bijlage). Er is gekozen voor het
herstellen van opgaande landschapselementen als houtwallen, hakhout en singels.

De kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen staan in de bijlage. De ontwikkelingsdoelen van de Groene
ontwikkelingszone die hier in feite gerealiseerd worden zijn:

. het ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden,
. ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen en cultuurgronden,
. ontwikkeling van cultuurhistorische patronen

Daarnaast valt het plangebied Houtwal 7 onder de ecologische verbindingszone Groenlose Slinge (evz-
model kamsalamander, winde. En ligt het dichtbij de ecologische verbindingszone Baakse Beek -
Veengoot (evz-model kamsalamander, hagedis, vuurvlinder en winde. Doordat Houtwal 7 tussen de
spoorlijn en de N319 is het niet voor de hand liggend om een poel aan te leggen in het gebied of om een
nat grasland te ontwikkelen. Dit wordt in het landschappelijk inpassingsplan ook niet benoemd.



Conclusie Landschappelijke inpassing
Wij staan positief tegenover deze landschappelijke inpassing in Ruurlo.

Erfverharding

In het landschappelijk inpassingsplan van Houtwal 7 in Ruurlo (van Locis adviseurs) d.d. 24 juni 2021
staat ook erfverharding aangegeven. Er wordt echter niet gesproken over welke soort erfverharding en
wat het doel van de erfverharding is. In je mail geef je aan dat er 314 m? erfverharding wordt aangelegd
en dat dit onder meer bedoeld is voor parkeergelegenheid voor de recreatiewoningen.

Beleid

Hier onderstaand volgt een overzicht van het bestaande gemeentelijke- en provinciale beleid t.a.v. natuur
en landschap rond het plangebied. Beleidsuitgangspunten en doelstellingen die betrekking hebben op het
plangebied “Houtwal 7 te Ruurlo” vanuit de plannen, nota’s en visies volgen hier onderstaand kort
samengevat. Het omvat geen diep uitgespitte beleidsanalyse.

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Berkelland 2025

Op 26 oktober 2010 stelde de gemeenteraad van Berkelland de “Structuurvisie Berkelland 2025” vast.
Volgens de structuurvisiekaart ligt Houtwal 7 niet binnen ‘EHS-gebieden’. Het in gebruik nemen van
bestaande bebouwing als recreatiewoning is niet in strijd met het beleid uit de structuurvisie. Deze notitie
geeft aan wat de mogelijkheden zijn met bestaande bebouwing in het buitengebied. Dit beleid maakt
onderdeel uit van de structuurvisie Berkelland 2025 en is verder overgenomen in de uitgangspunten-
notitie voor het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016. Conform het beleid is het mogelijk om
in deze situatie de hele schuur en een deel van de woning te mogen gebruiken als recreatiewoning.

Afbeelding 1: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied
Berkelland 2020”

In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020 heeft het
perceel Houtwal 7 de bestemming wonen. Op grond van dit
bestemmingsplan is het mogelijk met een afwijkingsprocedure
medewerking te verlenen aan een recreatieve functie bij de woonfunctie.

Bestemmingsplan “Zuidelijke verbindingsweg gemeente Ruurlo”

Voor het perceel Houtwal 7 het bestemmingsplan “Zuidelijke verbindingsweg gemeente Ruurlo” van
toepassing. Een gedeelte van deze erfverharding valt binnen de bestemming “Agrarisch gebied met
landschappelijke waarden”. Er is aldus een omgevingsvergunning voor de activiteit “werk of
werkzaamheden uitvoeren” (voorheen aanlegvergunning) vereist voor het aanleggen van de
erfverharding voor onder meer de parkeerplaatsen voor bij de recreatiewoningen. Deze
aanlegvergunning is echter nog niet aangevraagd. Op grond van artikel 7 lid 6 wordt de
aanlegvergunning geweigerd, indien door de uitvoering van de in dat lid genoemde werken of
werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct te verwachten gevolgen de landschappelijke, de
natuurlijke of cultuurhistorische waarden in onevenredige mate worden of kunnen worden aangetast.

Ruimtelijke visie Buitengebied/Landschapsontwikkelingsplan (LOP) (2008)

Marke-werkboek voor de nieuwe noabers in het landschap van de moderne dorpsmarkes Ruurlo; Statige
bossen en kampen”, vastgesteld door de raad van de gemeente Berkelland op 28 oktober 2008. De
marke-werkboeken vormen samen met de Ruimtelijke Visie Buitengebied van de gemeente Berkelland
(de RVB) en het uitvoeringsprogramma het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente
Berkelland.

Opgaven voor Ruurlo en omgeving:

Versterken van de natuur- en landschapswaarden, die karakteristiek zijn voor het deelgebied en eigen
aan de bodem en waterhuishouding van de plek. Speciaal kan gezocht worden naar mogelijkheden om



de bijzondere natuurwaarden van het agrarisch cultuurlandschap te versterken met struweel- en
ruigteranden, weidevogelbeheer, etc.

Benutten van mogelijkheden voor het samengaan van waterbergingen natuurontwikkeling rondom de
beken, waar ook de recreatiefunctie aan gekoppeld kan worden.

Rijksbeleid: de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Op 13 maart 2012 stelde de minister van Infrastructuur en Ruimte de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) vast. Deze SVIR verving de Nota Ruimte en bouwde daarop voort door in te zetten op een
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Zij richt zich op de periode tot 2040 en benoemt
als opgaven het versterken van de concurrentiekracht van Nederland, het vinden van ruimte voor
(wind)energie, het inspelen op klimaatverandering en het omgaan met krimp, stagnatie en groei van het
inwonertal en huishoudens naast elkaar in Nederland. Op basis van deze opgaven formuleert de SVIR
dertien nationale belangen die bijdragen aan het versterken van de ruimtelijk-economische structuur, het
verbeteren van de bereikbaarheid en het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving. Het Rijk
spreekt in de SVIR uit dat zij provincies en gemeenten daarbij de ruimte wil geven om in te spelen op de
eigen situatie.

De SVIR richt zich op het grondgebied van heel Nederland en bevat geen uitspraken die betrekking
hebben op concrete Berkellandse situaties. Wel bevat dit document passages of afbeeldingen die van
toepassing zijn op het gemeentelijk grondgebied. Op het kaartmateriaal staan laagvliegroutes en het
radarverstoringsgebied afgebeeld. Het projectgebied ligt niet in een laagvliegroute of
radarverstoringsgebied.
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Afbeelding 2: Uitsnede kaart Nationale hoofdstructuur (SVIR, niet op schaal)

Voor het landelijk gebied spreekt de SVIR zich in algemene zin uit voor het behoud van het landelijk
gebied, van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en voor het realiseren van de herijkte
nationale EHS. Net als de vroegere Nota Ruimte geeft de SVIR aan dat de hoofdlijnen die zij aanreikt
moeten worden uitgewerkt op provinciaal en/of gemeentelijk niveau.

Provinciaal beleid

Op 11 november 2015 stelden Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsvisie- en
Omgevingsverordening Gelderland vast. Uit de kaarten bij deze omgevingsvisie en -verordening komt
naar voren dat het perceel Houtwal 7 in de groene ontwikkelingszone en het nationaal landschap liggen.
De gronden waarop de ontwikkeling plaats vindt maken deel uit van het huisperceel. Er is echter wel de
nodige aandacht besteedt aan de landschappelijke inpassing vanwege de nabijheid van genoemde
gebieden. De recreatiewoningen komen bij een bestaande woning. Dit plan voorziet ook niet in
permanente bewoning van deze recreatiewoningen. De omgevingsvisie en - verordening levert dan ook
geen beperkingen op voor de uitvoering van het project.

Conclusie erfverharding
Er worden geen landschapswaarden en/of kernkwaliteiten van het kampenlandschap aangetast met het

aanleggen van de erfverharding van 314 m2 aan de Houtwal 7 in Ruurlo, zolang dit met keien of tegels
plaatsvindt, zodat het water ter plaatse de grond in kan zakken. De erfverharding komt te liggen op



relatief vlak terrein. Het mirco-reliéf wordt door het aanleggen van de erfverharding niet aangetast. Er
worden geen landschapselementen als houtwallen, bomenrijen en/of houtsingels aangetast met het
aanleggen van de erfverharding.

Ook de huidige waterhouding wordt niet onevenredig aangetast met het aanleggen van de erfverharding.
Het gemeentelijke en provinciale beleid ten aanzien van het landschap staat het aanleggen van de
erfverharding toe. Indien de aanvraag van een WABO-vergunning “uitvoering van een werk” wordt
ingediend voor het aanleggen van 314 m2 aan de Houtwal 7 dan zullen wij deze verlenen indien de
erfverharding met keien of tegels wordt aangelegd, zodat het water ter plaatse de grond in kan zakken.

Met vriendelijke groeten,



