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kunststof kozijn
- wit -

HR++ beglazing

stelkozijn

aluminium waterslag
met anƟ‐dreunfolie en kopschotjes

- wit -

kierdichƟng

randisolaƟe vloer

DPC folie

- vloerafwerking
- cementdekvloer 70mm

- vloerisolaƟe 40mm
- folie

- VBI appartementenvloer 260mm
- afwerking

vensterbank n.t.b.

spouwmuurisolaƟe
  conf. EPC berekening

  brandklasse >= B

prefab binnenspouwblad

aluminium daktrim
- licht grijs -

WBP mulƟplex 18mm
- kop zwart geschilderd -

2-laags bitumineuze
dakbedekking

open stootvoeg

dpc folie

stalen latei, conf. opg. constr.
 - verzinkt -

luchtspouw >= 40mm

spouwmuurisolaƟe
  conf. EPC berekening

  brandklasse >= B

dpc folie

stelkozijn

kierdichƟng

kunststof kozijn
- wit -

HR++ beglazing

open stootvoeg

cellenbeton
- 2-laagse  bitumineuze dakbedekking

- PIR isolaƟe
  dikte overeenkomsƟg EPC berekening

- afschoƟsolaƟe 16mm/m1
- damprem

- VBI appartementenvloer 260mm
- afwerking

prefab binnenspouwblad

gevelmetselwerk
- geel gemeleerd

in kleur steen gevoeg -

luchtspouw >= 40mm

dpc folie

stelkozijn

kierdichƟng

kunststof kozijn
- wit -

HR++ beglazing

stalen latei, conf. opg. constr.
 - verzinkt -

open stootvoeg

gevelmetselwerk
- geel gemeleerd

in kleur steen gevoeg -

2.1'2.1

2.1 2.1'

bo
rs

tw
er

in
g 

bi
j g

eo
pe

nd
 ra

am

2e verdieping

18x75

33x115

= o.k. kozijn

<— afschot

= 133l + v
60x115

18x170

= b.k. kozijn
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- vloerafwerking 10mm
- cementdekvloer 60mm

- vloerisolaƟe 40mm
- folie

- VBI geisoleerde kanaalplaatvloer 200mm
- afwerking

oplegnok

ringbalk, conf. opgave constructeur

paalfundering, conf. opgave constructeur

prefab binnenspouwblad

gevelmetselwerk
- geel gemeleerd

in kleur steen gevoeg -

spouwmuurisolaƟe
  conf. EPC berekening

  brandklasse >= B

luchtspouw >= 40mm

gevelmetselwerk
- paars/grijs

grijs gevoeg -

open stootvoeg

DPC folie

spouwmuurisolaƟe (ondergronds)
  conf. EPC berekening

ondergronds metselwerk

kunststof kozijn
- donker grijs -

HR++ beglazing

stelkozijn

aluminium waterslag
met anƟ‐dreunfolie en kopschotjes

- donker grijs -

kierdichƟng

DPC folie

vensterbank n.t.b.

- vloerafwerking 10mm
- cementdekvloer 60mm

- vloerisolaƟe 40mm
- folie

- VBI appartementenvloer 260mm
- afwerking

prefab binnenspouwblad

dpc folie

stelkozijn

kierdichƟng

kunststof kozijn
- donker grijs -

HR++ beglazing

open stootvoeg

stalen latei, conf. opg. constr.
 - verzinkt -

spouwmuurisolaƟe
    brandklasse min. B

Rc spouwconstrucƟe min. 4,7 m2K/W

luchtspouw >= 40mm

prefab binnenspouwblad

kunststof kozijn
- wit -

HR++ beglazing

stelkozijn

aluminium waterslag
met anƟ‐dreunfolie en kopschotjes

- wit -

kierdichƟng

DPC folie

vensterbank n.t.b.
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randisolaƟe vloer
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