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1 Inleiding 
 
Phidias Community Innovation verzorgt het ontwerp voor een tweetal woonzorgcomplexen 
aan de Burgemeester Gijzelsstraat en Burgemeester Arnoldtsstraat te Sittard.  
 
Het plan omvat de nieuwbouw van twee woonzorgcomplexen. Binnen het gebouw is telkens 
sprake van appartementen verdeeld over drie bouwlagen met een grote algemene 
woonkamer op de begane grond alsmede een kleine algemene woonkamer op de 
verdiepingen. Binnen de appartementen zal sprake zijn van zorg op afroep. 
 
GBB is benaderd om aan te geven welke eisen gelden voor wat betreft brandveiligheid t.o.v. 
het Bouwbesluit.  
 

2 Uitgangspunten 
 
Beoordeling vindt plaats op basis van het Bouwbesluit 2012, niveau nieuwbouw. De hoogst 
gelegen vloer van een gebruiksgebied is op circa 6 meter boven het meetniveau (aansluitend 
terrein ter plaatse van entree) gesitueerd.  
 
Elk bouwblok bestaat uit drie bouwlagen. Bij de toetsing van het onderhavige bouwplan is 
uitgegaan van de gebruiksfuncties als opgenomen in tabel 1.  
 
Tabel 1: Gebruiksfuncties 

 

  Ruimten Gebruiksfunctie 

Zorgappartementen 
Woonfunctie:  
Zorgclusterwoning met zorg op afroep 

Gemeenschappelijke woonkamers / wasruimten 
Woonfunctie:  
Gemeenschappelijk verblijfsgebied 
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3 Inhoudelijke beoordeling 
 
3.1 Brandcompartimentering 
 
Omvang (beschermde sub)brandcompartimenten 
Een besloten ruimte moet in een brandcompartiment liggen. Iedere woning (incl. 
nevenfunctie) is een separaat brandcompartiment. Een verblijfsruimte ligt in een beschermd 
subbrandcompartiment. In dit geval betekent dit dat iedere woning naast een 
brandcompartiment tevens minimaal een beschermd subbrandcompartiment is. Dit geldt ook 
voor het gemeenschappelijk verblijfsgebied op de begane grond. 
 
De maximale omvang van een brandcompartiment mag bij nieuwbouw 1.000 m² bedragen. 
De maximale omvang van een beschermd subbrandcompartiment (voor een woonfunctie en 
woonfunctie voor zorg kleiner dan 500 m²) mag 500 m² bij nieuwbouw bedragen. Hieraan 
wordt in het huidige ontwerp voldaan.  
 
De gemeenschappelijke gangen en trappenhuizen worden in het kader van ontvluchting 
aangemerkt als extra beschermde vluchtroutes. 
 
Technische ruimten > 50 m2 of met een opgesteld nominaal vermogen groter dan 130 kW 
dienen in een apart brandcompartiment te zijn gelegen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan 
dat deze niet aanwezig zijn. Met betrekking tot de algemene meterkast op de begane grond 
is er vooralsnog voor gekozen om deze brandwerend af te scheiden (ondanks de beperkte 
oppervlakte, echter in verband met eisen aan de bekabeling en materiaaltoepassing).  
 
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) 
De basiseis voor de weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag (WBDBO) tussen een 
brandcompartiment en een ander brandcompartiment bedraagt minimaal 60 minuten.  
 
Richting een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert mag in 
afwijking hiervan uitgegaan worden van een WBDBO van 30 minuten aangezien sprake is 
van woonfuncties. 
 
Schachten langs meerdere brandcompartimenten (= woningen) dienen eveneens met een 
WBDBO van 60 minuten uitgevoerd te worden. Verder ook aandacht dat t.p.v. de onderzijde 
van de meterkasten binnen de woningen brandwerende voorzieningen getroffen worden. 
 
De WBDBO-eisen/vereiste brandwerendheden zijn weergegeven in bijlage A. 
 
NEN 6069: 
Indien in deze rapportage WBDBO/brandwerendheid is genoemd geldt dat de 
WBDBO/brandwerendheid bepaald moet worden conform de NEN 6069. Dit betekent dat de 
toetscriteria per constructieonderdeel bepaald moeten worden. De verschillende criteria 
conform NEN 6069 zijn: 
 
R = bezwijken                      I = temperatuur 
E = vlamdichtheid                W = warmtestraling 
 
In tabel 2 zijn de meest voorkomende type constructieonderdelen en de hierbij vereiste 
criteria weergegeven. 
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Tabel 2:  Vereiste criteria brandscheidingen (lijst niet limitatief) 

 

Type constructieonderdeel Vereiste criteria 

Wanden (algemeen) (R)EI 

Vloeren (algemeen) REI 

Wanden tussen brandcompartiment en extra beschermde 

vluchtroute  
(R)EW 

Deuren EW  

Zijlichten breedte maximaal 1,5 m (voor zover niet gelegen in 

scheiding tussen brandcompartiment en extra beschermde 

vluchtroute) 

EW + EI2 15 

Zijlichten breedte > 1,5 m (voor zover niet gelegen in scheiding 

tussen brandcompartiment en extra beschermde vluchtroute) 
EI 

Zijlichten in wanden tussen brandcompartiment en extra 

beschermde vluchtroute  
EW 

Gevels in inwendige hoeksituaties (binnen 1 m afstand) (R)EI 

Gevels nabij perceelgrens (van binnen naar buiten) (R)EW 

Afschottingen (R)EI 

Schachtluiken en vloerluiken EI2 

Doorvoeringen EI 

 
Brandoverslagberekeningen (cf. NEN 6068:2020) 
Ter beoordeling van het risico op brandoverslag zijn brandoverslagberekeningen uitgevoerd 
met rekenprogramma Pintegraal, versie (v7.6). 
 
Twee verschillende brandoverslagberekeningen zijn vervaardigd om alle 
brandoverslagtrajecten te kunnen beoordelen. Ten behoeve van verticale brandoverslag zijn 
twee maatgevende ruimten, de gemeenschappelijke woonkamer alsmede een appartement 
ingevoerd. Gelet op de beperkte afstand tot het aangrenzende perceel dient bij het bouwblok 
aan de Arnoldsstraat de rechter zijgevel brandwerend uitgevoerd te worden. Voor de overige 
gevels geldt dat de afstanden tot het aangrenzende perceel en/of hart openbaar gebied 
dusdanig groot is dat brandoverslag niet zal optreden cq. hier zijn geen voorzieningen 
noodzakelijk.  
 
De modellen van de maatgevende brandruimten, zoals uitgewerkt in Pintegraal zijn te zien in 
de figuren 1 t/m 4. Uit de berekeningen volgt dat geen aanvullende brandwerende 
voorzieningen in de gevels noodzakelijk zijn om aan de maximale stralingsintensiteit van 15 
kW/m2 te kunnen voldoen (gemeten aan de onderzijde van de gevelopeningen).     
 
In bijlage B zijn de uitgebreide resultaten van de brandoverslagberekeningen opgenomen.  
 

    
 
Figuur 1 en 2:  Model Pintegraal berekening 1 (verticale brandoverslag appartement) 
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Figuur 3 en 4: Model Pintegraal berekening 2 (verticale brandoverslag gemeenschappelijke 

woonkamer begane grond) 
 

Weerstand tegen rookdoorgang (WRD) 
Vanaf 1 juli 2021 gelden vanuit het Bouwbesluit 2012 ook eisen ten aanzien van de 
weerstand tegen rookdoorgang (WRD-eisen). Voor onderhavig project zijn de volgende 
eisen van toepassing: 
 

- De minimale weerstand tegen rookdoorgang tussen beschermd 
subbrandcompartimenten onderling en tussen een (beschermd) 
subbrandcompartiment en een extra beschermde vluchtroute bedraagt R200; 

- De minimale weerstand tegen rookdoorgang tussen een extra beschermde 
vluchtroute en een in de vluchtrichting aansluitende besloten trappenhuis waardoor 
een extra beschermde vluchtroute voert is R200; 

- De minimale weerstand tegen rookdoorgang tussen een extra beschermde 
vluchtroute en een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een 
beschermde of extra beschermde vluchtroute voert is Ra. 

 
Op de tekeningen in bijlage A zijn de eisen voor wat betreft weerstand tegen rookdoorgang 
aangegeven (zie in dit kader ook onderstaande opmerking inzake optellen Ra waarden). 
 
NEN 6075 
Indien in deze rapportage WRD/weerstand tegen rookdoorgang is genoemd geldt dat de 
WRD/weerstand tegen rookdoorgang bepaald moet worden conform de NEN 6075:2020.  
 
Van belang hierbij om te vermelden is dat de NEN 6075 verschillende bepalingsmethodes 
heeft voor verschillende constructieonderdelen (bv. doorvoeringen en naden, 
deurconstructies, ventilatiekanalensystemen, het kale scheidende oppervlak, etc.), evenals 
dat bij de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang de rookwerendheidsklasse R200 
behaald wordt indien sprake is van ten minste twee scheidende bouwdelen die Ra zijn. 
 
Ten aanzien van de praktische uitvoering van deze eisen is het van belang dat: 

- de (brandwerende) afdichting overal wordt gegarandeerd (alle naden en kieren 
moeten worden afgedicht). Het aantal luchtlekken tussen ruimten waar een WRD-eis 
geldt moet tot een minimum worden herleid; 

- doorvoeringen en kanalen niet enkel voorzien worden van brandwerende 
voorzieningen die pas bij een verhoogde temperatuur voor de 
brandwerendheid/afdichting zorgen; 

- bv. voor ventilatiekanalen moet rekening gehouden worden met het dichtsturen van 
een rook of brandklep in het kanaal op het moment dat rook gedetecteerd wordt. 
Binnen de NEN 6075 zijn er ook nog andere mogelijkheden om voor het 
constructieonderdeel aan de eisen te voldoen, echter wordt hier niet standaard vanuit 
gegaan (voor alle mogelijkheden zie paragraaf 7.2 en C4.2 van de norm). Kortom het 
is niet langer voldoende om een brandklep te voorzien met een smeltlood; 
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- per scheidend bouwdeel niet te veel constructieonderdelen aanwezig zijn. Dit dient bij 
het ontwerp per scheidend bouwdeel te worden bepaald (zie paragraaf 7.3) rekening 
houdend met zowel het bouwkundig als het installatietechnisch ontwerp. 

 
 

3.2 Vluchten 
 
Vanuit elk punt van een vloer bestemd voor personen, moet een vluchtroute beginnen die 
leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. Controle heeft 
uitgewezen dat hiervan sprake is.  
  
Vluchten binnen de woning 
Primair geldt dat de gecorrigeerde loopafstand vanuit elk punt in een gebruiksgebied naar de 
uitgang van het subbrandcompartiment maximaal 30 meter mag bedragen. Concreet 
betekent het bovenstaande dat de uitgang van een woning binnen 30 meter bereikt moet 
kunnen worden vanuit enig punt in die woning. Voor zover de loopafstand over een 
gebruiksgebied voert moet deze met 1,5 vermenigvuldigd worden.  
 
Controle heeft uitgewezen dat voldaan wordt aan deze eis. 
 
Vluchten vanaf de uitgang van de woning 
Vanaf de uitgang van een woonfunctie moet een extra beschermde vluchtroute beginnen van 
waaruit in beginsel in twee richtingen gevlucht kan worden.  
 
Vanuit de zorgappartementen wordt gevlucht via een besloten gang. Hierbij geldt dat deze 
vluchtroutes in eerste instantie door eenzelfde ruimte mogen voeren indien de woningen 
rechtstreeks aan deze ruimte zijn gesitueerd, de vluchtroutes een extra beschermde status 
hebben, de vluchtroutes in twee verschillende richtingen voeren en de loopafstand over 
beide vluchtroutes ten hoogste 30 meter is. Om hieraan te kunnen voldoen is de gang in 
twee delen opgedeeld.  
 
Tussen twee onafhankelijke vluchtroutes moet conform Bouwbesluit art. 2.107 lid 2 en 
2.107a lid 5 een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag aanwezig zijn van ten 
minste 30 minuten en een weerstand tegen rookdoorgang van minimaal R200. Aan deze eis 
wordt met de aangegeven brand- en rookscheidingen uit bijlage A voldaan. 
 
De vrije doorgang van een vluchtroute moet tenminste 850 mm breed zijn en 2.300 mm 
hoog. Voor trappen geldt in afwijking hiervan een minimale breedte van 800 mm. Voor een 
trap waarover een vluchtroute voert, gelden bij woonfuncties afwijkende eisen. Indien meer 
dan 600 m² verblijfsgebied wordt aangewezen op een dergelijke trap dient deze tenminste 
1.200 mm breed te zijn (conform artikel 2.107, lid 10). Gelet op het aantal woningen op de 
verdiepingen en de aanwezigheid van een tweetal trappen wordt per trap minder dan 600 m2 
aan verblijfsgebied aangewezen, derhalve dat kan worden volstaan met trappen van 800 mm 
vrije doorgang.  
 
 
3.3 Uitvoering deuren 
 
Zelfsluitend bij brand 
In een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een WBD(BO)-eis geldt dienen alle 
beweegbare constructieonderdelen zelfsluitend uitgevoerd te zijn (in geval van brand).  
Dit geldt sinds 1 juli 2020 ook voor woningtoegangsdeuren.  
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Per 1 juli 2021 wordt tevens een eis gesteld aan de wijze van zelfsluitendheid bij 
woningtoegangsdeuren. Zo dient de toegangsdeur van een woonfunctie alleen zelfsluitend te 
zijn bij brand in de woonfunctie of het woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen. M.a.w. 
de zelfsluitendheid mag niet meer gerealiseerd worden door middel van een gewone 
deurdranger maar door middel van een voorziening welke door rook gestuurd wordt (bv. 
vrijloopdeurdranger).  
 
Voorgesteld om de deur/beweegbare constructieonderdeel ter plaatse van algemene 
meterkast niet zelfsluitend uit te voeren middels bv. een dranger. Dit aangezien deze deur in 
het normale gebruik altijd afgesloten zal zijn. Deze gelijkwaardige oplossing dient nog door 
het bevoegde gezag te worden goedgekeurd.  
 
Uitvoering vluchtdeuren 
De deuren die toegang geven tot de trappenhuizen van het woongebouw mogen niet tegen 
de vluchtrichting indraaien, hieraan wordt in het ontwerp voldaan. 
 
Een automatisch werkende deur en/of een voorziening voor toegangscontrole in een 
vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren. Een voorziening voor toegangscontrole 
moet in geval van spanningsverlies en/of brandmelding ontgrendeld worden. 
 
Het Bouwbesluit stelt dat: “Bij aanwezigheid van personen in een bouwwerk is een deur in 
een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te 
moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden 
geopend”. 
 
Als er mensen in een gebouw aanwezig zijn, dan mogen deuren die bij het vluchten een rol 
spelen niet op slot zijn, zodat het niet noodzakelijk is een sleutel te gebruiken om het pand te 
kunnen verlaten. Onder sleutel wordt hier niet alleen een bij een slot behorende sleutel 
bedoeld maar elk ander los voorwerp dat nodig kan zijn om een deur bij brand over de 
vereiste breedte te openen. Een zogenoemde knopcilinder is dus wel toegestaan. 
 
Vanzelfsprekend mogen deze deuren ook niet worden gehinderd bij het openen of worden 
geblokkeerd door enige opslag of inventaris.  
 
 
3.4 Materiaalgebruik 
 
Interieur (NEN-EN 13501-1/6) 
De wanden en plafonds van alle ruimtes moeten ten minste te voldoen aan brandklasse D 
met een bijbehorende rookklasse van s2 of beter. Voor de vloeren geldt dat deze ten minste 
moeten voldoen aan brandklasse Dfl met een bijbehorende rookklasse van s1fl of beter. 
 
Per 1 juli 2020 zijn er tevens eisen gesteld aan de brandklasse van elektrische leidingen en 
pijpisolatie grenzend aan de binnenlucht. Elektrische leidingen moeten dan minimaal voldoen 
aan brandklasse Dca met een rookklasse van s2(ca), beide conform NEN 13501-6. 
Pijpisolatie moet minimaal voldoen aan brandklasse DL met rookklasse s2(L), beide conform 
NEN 13501-1. 
 
In afwijking hiervan gelden zwaardere eisen voor de gemeenschappelijke gangen en trappen 
aangezien deze zijn aangemerkt als extra beschermde vluchtroutes. Materialen van wanden 
en plafonds in deze ruimten moeten vervolgens ten minste voldoen aan brandklasse B met 
een bijbehorende rookklasse van s2 of beter. De materialen waaruit de vloeren in deze 
ruimtes bestaan moeten tenminste voldoen aan brandklasse Cfl met een bijbehorende 
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rookklasse van s1fl of beter. NB. dit geldt niet voor de materialen in de algemene meterkast 
en achtergelegen schacht aangezien deze brandwerend zijn afgescheiden. 
 
Elektrische leidingen (grenzend aan de binnenlucht) ter plaatse van de trappenhuizen 
moeten voldoen aan brandklasse B2ca. Voor de rookklasse geldt dat moet voldoen aan 
s1(ca) beide conform NEN 13501-6. Pijpisolatie in deze ruimten (grenzend aan de 
binnenlucht) moet voldoen aan brandklasse BL. Voor de rookklasse van de pijpisolatie geldt 
dat deze moet voldoen aan s1(L) beide conform NEN 13501-1. NB. dit geldt niet voor de 
leidingen in de algemene meterkast en achtergelegen schacht aangezien deze brandwerend 
zijn afgescheiden. 
 
Voor de binnenzijde van nieuw te realiseren schachten (kokers of kanalen), welke grenzen 
aan meerdere (sub)brandcompartimenten en met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 
m², geldt dat de toegepaste materialen dienen te voldoen aan brandklasse A2. 
 
5% van de oppervlakken van elke afzonderlijke ruimte hoeft niet aan de bovenstaande eisen 
te voldoen. 
 
Exterieur (NEN-EN 13501-1/6 en NEN 6063) 
Voor de materialen waaruit de buitenzijde van de gevel is opgebouwd (grenzend aan de 
buitenlucht) geldt: 
 
Tabel 3: Eisen materialen gevel grenzend aan de buitenlucht (wanden EN eventuele plafonds) 

 

Hoogte gevel boven 
meetniveau 

Brandklasse eis Bouwbesluit 2012 
Brandklasse omdat er risico is op 
brandoverslag conform NEN 6068 (in 
dit geval de maatgevende eis!) 

0 tot 2,5 meter brandklasse B 
brandklasse B 

2,5 tot 13 meter brandklasse D 

 
 
Voor kozijnen, deuren, ramen of hieraan gelijk te stellen constructieonderdelen kan in alle 
gevallen worden volstaan met brandklasse D.  
 
Elektrische leidingen die grenzen aan de buitenlucht moeten voldoen brandklasse Dca 
conform NEN-EN 13501-6 en pijpisolatie moet voldoen aan brandklasse DL conform NEN-EN 
13501-1. 
 
5% van het oppervlak is vrijgesteld de eisen gesteld aan de brandvoortplantingsklasse.  
 
Overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 dient het dak van het onderhavige gebouw niet-
brandgevaarlijk uitgevoerd te worden, bepaald conform NEN 6063. 
 
Kwaliteitsverklaringen 
Aan de hand van kwaliteitsverklaringen dient aangetoond te worden dat de toegepaste 
materialen voldoen aan bovenstaande eisen. 
 
 
3.5 Constructieve brandwerendheid 
 
Bezwijken vluchtroute 
Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, mag gedurende 
30 minuten niet bezwijken bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet 
ligt. 
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Bezwijken bouwconstructies 
Een bouwconstructie bezwijkt niet bij brand in een brandcompartiment waarin die 
bouwconstructie niet ligt binnen 60 minuten, ten gevolge van het bezwijken van een 
bouwconstructie binnen of grenzend aan dat (brandende) brandcompartiment. Dit daar de 
hoogst gelegen vloer van verblijfsgebied niet hoger ligt dan 7 meter boven meetniveau. 
 
Voor zover dat brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een 
bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of 
grenzende buitenruimte. 
 
De aangegeven brandwerende wanden en vloeren van bijlage A mogen gedurende het 
aangegeven aantal minuten bovendien niet bezwijken. Dit geldt tevens voor de constructie 
welke de brandscheidingen overeind houden.  
 
Een constructeur dient te bepalen welke brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn om 
voortijdig bezwijken tegen te gaan.  
 
 
3.6 Blusmiddelen en brandweerlift 
 
Droge blusleiding (cf NEN 1594) 
Een droge blusleiding is niet noodzakelijk op basis van het hoogtecriterium. Immers de 
hoogst gelegen vloer van een verblijfsgebied ligt lager dan 20 meter boven meetniveau. In 
het kader van bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen zou desondanks een droge 
blusleiding noodzakelijk kunnen blijken, hierop wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan.  
 
Brandslanghaspels en draagbare blusmiddelen 
Gelet op de aanwezige woonfuncties worden geen brandslanghaspels voorgeschreven, daar 
deze alle kleiner zijn dan 500 m².  
 
In het kader van de aanwezige zorg is het echter desondanks wenselijk om ook ter plaatse 
van de zorgwoningen een beginnende brand te kunnen bestrijden en derhalve worden 
voldoende draagbare blusmiddelen (6 kg/liter) voorzien. 
 
In bijlage A is een voorstel voor de locaties van de te plaatsen draagbare blustoestellen 
gedaan. Door de uiteindelijke gebruiker zullen de definitieve locaties dienen te worden 
bepaald, rekening houdende met de inrichting cq. bereikbaarheid.  
 
Brandweerlift 
De aanwezige lift hoeft niet uitgevoerd te zijn als brandweerlift aangezien geen vloer hoger 
ligt dan 20 meter boven meetniveau.  
 
 
3.7 Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding 
 
Noodverlichting (cf NEN 1838)  
Conform het Bouwbesluit is geen noodverlichting voor woonfuncties (voor zorg) en 
bergingen vereist. 
 
Gelet op de aanwezige zorg echter het advies om noodverlichting te voorzien in de besloten 
gangen en trappenhuizen. 
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Na het uitvallen van de reguliere voorziening voor elektriciteit moet de 
noodverlichtingsinstallatie binnen 15 seconden gedurende minimaal 60 minuten een 
verlichtingssterkte geven van ten minste 1 lux op vloerniveau. 
 
Vluchtrouteaanduiding (cf. NEN 3011) 
Voor woonfuncties wordt geen vluchtrouteaanduiding voorgeschreven.  
 
 
3.8 Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 
 
Gelet op de aanwezige zorg op afroep binnen de zorgclusterwoningen dient het gebouw te 
worden voorzien van een brandmeldinstallatie cf. NEN 2535 met gedeeltelijke bewaking.  
 
Een rechtstreekse doormelding naar de RAC van de brandweer en inspectiecertificaat zijn 
niet vereist. Wel dient een rechtstreekse melding naar een zorgcentrale plaats te vinden.  
 
Naast een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 zou eveneens moeten worden voorzien 
in een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575.  
 
Binnen de appartementen zijn op grond van artikel 6.21, lid 1 geen rookmelders conform 
NEN 2555 vereist, aangezien de woonfuncties voorzien zijn van een brandmeldinstallatie op 
grond van artikel 6.20. Het kan wel zijn dat meer melders noodzakelijk zijn ter aansturing van 
voorzieningen als vrijloopdrangers en/of rookkleppen. E.e.a. ter beoordeling aan de 
installatieadviseur. Bovendien wordt opgemerkt dat vanuit eerder genoemde 
brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking wel sprake zal zijn van een rookmelder (cf. 
NEN 2535) in de entreeruimte binnen elke woning en dus ook van een ontruimingssignaal.  
 
Voor zowel brandmeld- als ontruimingsalarminstallatie dient bij het bevoegd gezag ter 
goedkeuring een PvE aangeleverd te worden.  
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4 Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 
 
 
Daar het bouwwerk bedoeld is voor het verblijven van personen, moet een (of meer) 
brandweeringang(en) worden aangewezen in overleg met de lokale brandweer. Er wordt 
vanuit gegaan dat de hoofdingangen van de gebouwen aangewezen worden als 
brandweeringang.  
 
Bereikbaarheid: 
Tussen minimaal één toegang van het bouwwerk en de openbare weg ligt een 
verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere 
hulpverleningsdiensten. Dit daar de toegang van het gebouw meer dan 10 meter van een 
openbare weg ligt.  
 
De hiervoor bedoelde verbindingsweg dient aan een viertal criteria te voldoen, te weten: 

- een breedte van minimaal 4,5 meter; 
- een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor 

motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kg; 
- een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en; 
- een doeltreffende afwatering. 

 
Gelet op het feit dat t.g.v. de locatie van bestaande hydranten verwacht wordt dat 
brandweervoertuigen op de openbare weg zullen opstellen, zou van bovenstaande eisen 
afgeweken kunnen worden. Geadviseerd wordt dit aspect nader met de gemeente en 
brandweer af te stemmen.  
 
Opstelplaats brandweervoertuigen: 
De loopafstand tussen de brandweeringang en de opstelplaats voor brandweervoertuigen 
mag ten hoogste 40 meter bedragen. In onderhavige situatie kan de opstelplaats op de 
openbare weg worden voorzien. 
 
Bluswatervoorziening: 
De loopafstand tussen de brandweeringang en de primaire bluswatervoorziening mag ten 
hoogste 40 meter bedragen. Deze bluswatervoorziening dient onbeperkt toegankelijk te zijn 
voor bluswerkzaamheden. Middels de bestaande hydranten in de omgeving, zie figuur 5 op 
de navolgende pagina, wordt aan deze eisen voldaan.  
 
Gelet op de beperkte hoogte van de gebouwen wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat een 
droge blusleiding niet vereist is, dit dient nog door brandweer/gemeente te worden 
beoordeeld.  
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Figuur 5: Situatietekening met bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen op openbare weg  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Bijlage A: Plattegronden 
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Ra WRD/rookwerend

Ruimte voorzien van noodverlichting (advies) (projectering door installateur te bepalen)

Draagbaar blusmiddel
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prefab beton, conf. opg. constr

Isover MulƟmax spouwmuurisolaƟe, Rc>= 4,7 m2K/W

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk afwijkende kleur (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

Isover Systeemrol spouwmuurisolaƟe, Rc>= 4,7 m2K/W

platdakisolaƟe, Rc>= 6,3 m2K/W

vloerisolaƟe (kanaalplaat), Rc>= 3,7 m2K/W

RENVOOI

Alle beweegbare constructieonderdelen in inwendige brandscheidingen zelfsluitend uit te voeren

Woningtoegangsdeuren alleen zelfsluitend in geval van brand (vrijloop aangestuurd door BMI)

Woningscheidende vloeren eveneens 60 minuten brandwerend en R200 uit te voeren
Vloer ruimte 1.0A1 30 minuten brandwerend en R200 uit te voeren

Gebouw te voorzien van BMI cf. NEN 2535 met gedeeltelijke bewaking en OAI cf. NEN 2575

60 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend 

30 minuten WBDBO/brandwerend

30 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend 

30 minuten WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend 

Ra WRD/rookwerend

Ruimte voorzien van noodverlichting (advies) (projectering door installateur te bepalen)

Draagbaar blusmiddel
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Gebouw te voorzien van BMI cf. NEN 2535 met gedeeltelijke bewaking en

RENVOOI

Alle beweegbare constructieonderdelen in inwendige brandscheidingen zelfsluitend uit te voeren

Woningtoegangsdeuren alleen zelfsluitend in geval van brand (vrijloop aangestuurd door BMI)

Woningscheidende vloeren eveneens 60 minuten brandwerend en R200 uit te voeren
Vloer ruimte 1.0A1 30 minuten brandwerend en R200 uit te voeren

Gebouw te voorzien van BMI cf. NEN 2535 met gedeeltelijke bewaking en OAI cf. NEN 2575

60 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend 

30 minuten WBDBO/brandwerend

30 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend 

30 minuten WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend 

Ra WRD/rookwerend

Ruimte voorzien van noodverlichting (advies) (projectering door installateur te bepalen)

Draagbaar blusmiddel



A1_verlengd1:100
schaal formaat

onderdeel

project

opdrachtgever

deze tekening is eigendom van

Phidias Community Innovation,

en mag zonder schriftelijk

toestemming niet gereproduceerd

of anderszins gebruikt worden

Phidias Community Innovation

6132 KA Sittard

E info@phidias.pro

T +31 467111736

Watersley 31

fase

1e verdieping, Renvooien

Holikiday b.v.
W a t e r s l e y  3 1

S i t t a r d

052g

6 1 3 2   K A

project nummer

Phidias Community Innovation
W a t e r s l e y  3 1

6 1 3 2  K A  S i t t a r d
+31 (0) 46 711 1736

i n f o @ p h i d i a s . p r o

Holikiday 'Gijzelsstraat'
Burgemeester Gijzelsstraat
Sittard

Technisch Ontwerp

datum
12 september 2022

Deze tekening is eigendom van
Phidias Community Innovation

en mag zonder schriftelijk
toestemming niet gereproduceerd

of anderszins gebruikt worden

- CONCEPT -

BG.TO.03

12345678

8O x 187 mm
7A x 220 mm

9 10 11 12 13 14 15 16

8O x 187 mm
7A x 220 mm

1 2 3 4 5 6 7 8

8O x 187 mm
7A x 220 mm

910111213141516

8O x 187 mm
7A x 220 mm

2.10 2.10

2.10'

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

J

J

J'

J'

IG

G'

D

D

A'

A'

A

A F

E'

3.1

3.1'

3.3

3.3'

3.2

B

B

C

C

E M'

M'

M

M

L

L

K

K

2.12.1

2.1'

2.2

2.3

H' H

1.1

1.1'

1.3

1.3'

1.2

2.8

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

WM

WM

DR

DR

12345678

8O x 187 mm
7A x 220 mm

1 2 3 4 5 6 7 8

8O x 187 mm
7A x 220 mm

w.p.w.p.w.p.

w
.p

.
w

.p
.

w
.p

.
w

.p
.

w.p. w.p.

A A

D
D

B B
C

C

9 10 11

8O x 187 mm
7A x 220 mm

91011

8O x 187 mm
7A x 220 mm

23
.3

60

6.
76

0
7.

26
5

7.
26

5

4
.0

0
0

3.
20

0
2.

80
0

18
0

3.
84

5
7.

26
5

2.
0

70
45.860

4.000 3.200 2.800 4.130 7.265 7.200 7.265 2.800 3.200 4.000

23
.3

60

2.
0

70
7.

26
5

7.
26

5
6.

76
0

3.
0

0
0

10
.18

0
18

0
2.

80
0

3.
20

0
4

.0
0

0

45.860

4.000 3.200 2.800 7.265 7.265 11.330 2.800 3.200 4.000

46.390
23

.8
90

46.390

23
.8

90
2.

07
0

15
.0

60
6.

76
0

320

320

320

320

7.070
180

+2.990

+2.990

+2.990

30
30

30 30 30

30
30

3030

30 30 30

3030

60

60

60

30

30

30

30 30

30

30

30

30

30

30
60

Detailmaatvoeringen Zorgappartement(en)
op tekeningen TO.60

Detailmaatvoeringen trappen(huizen)
op tekeningen TO.10

p.s.
1030mm

1280mm
p.

s.

sc
h

ac
h

t
29

0
0

 x
 9

0
0

m
m

2x
 w

as
m

ac
h

in
e

2x
 w

as
d

ro
g

er

uitstort
gootsteen

p.
s.

WRD

lif
ts

ch
ac

h
t 

16
0

0
 x

 2
50

0
m

m

ka
b

in
e 

(K
O

N
E

 li
ft

)
11

0
0

 x
 2

10
0

m
m

wm.
dr.

ka
st

en
 (o

p
ti

e)

wm.
dr.

ka
st

en
 (o

p
ti

e)

wm.
dr.

ka
st

en
 (o

p
ti

e)

w
m

.
d

r. kasten (optie)

w
m

.
d

r. kasten (optie)

w
m

.
d

r.kasten (optie)

w
m

.
d

r.kasten (optie)

wm.
dr.

ka
st

en
 (o

p
ti

e)

wm.
dr.

ka
st

en
 (o

p
ti

e)

Detailmaatvoeringen Woonkamer
op tekeningen TO.62

1.A.07

1.A.08

1.A.10

1.A.09

ZA.05

ZA.08

ZA.01

ZA.02

ZA.06

ZA.03

ZA.07

GR.05

GR.08

GR.01

GR.02

GR.03

GR.07

ZA.05

ZA.08

ZA.01

ZA.02

ZA.06

ZA.03

ZA.07

ZA.05

ZA.08

ZA.01

ZA.02

ZA.06

ZA.03

ZA.07

ZA.05

ZA.08

ZA.01

ZA.02

ZA.06

ZA.03

ZA.07

ZA.05

ZA.08

ZA.01

ZA.02

ZA.06

ZA.03

ZA.07

ZA.05

ZA.08

ZA.01

ZA.02

ZA.06

ZA.03

ZA.07

ZA.05

ZA.08

ZA.01

ZA.02

ZA.06

ZA.03

ZA.07

ZA.05

ZA.08

ZA.01

ZA.02

ZA.06

ZA.03

ZA.07

1.A.02

1.A.03

1.A.01

1.A
.0

4

3.950

3.
00

0

8.265 890 1.555 2.332 1.088 870 1.770 1.640 2.710 1.080 2.710 1.640 1.770 1.080 1.770 1.640 2.710 870 845 890 8.265

1.
59

5
1.

77
0

3.
13

0
87

0
1.

77
0

1.
64

0
2.

71
0

1.
08

0
2.

71
0

1.
64

0
1.

77
0

87
0

87
0

1.
77

0
1.

64
0

2.
71

0
1.

08
0

2.
71

0
1.

64
0

1.
77

0
87

0
3.

13
0

1.
75

0
20

1.
86

0

8.265 890 845 870 2.710 1.640 1.770 1.080 1.770 1.640 2.710 870 1.940 920 860 3.430 860 2.610 1.555 890 8.265

15
0

2.
19

0
15

0
93

0

445 6.970 230 6.970 445

365 9.900 180 6.970 230 6.970 180 11.150 180

44
5

6.
97

0
23

0
6.

97
0

44
5

44
5

6.
97

0
23

0
6.

97
0

44
5

365 9.900 180 3.950 180 6.970 230 6.970 230 6.970 445

36
5

9.
90

0
18

0
3.

00
0

18
0

9.
90

0
36

5

4.
70

0

3.900

36
2

5.
10

0
23

0

10.710 3.420 22.260 10.000

6.
49

5
15

.0
60

2.
07

0

93
0

15
0

2.
19

0
15

0

180 9.900 365

10.000 15.060 10.620 10.710
60

3030

30 30

1.ZA.7
Zorg Appartement
Opp: : 69,00 m2

1.ZA.5
Zorg Appartement
Opp: : 69,00 m2

1.GR.1
Gemeenschappelijke Ruimte
Opp: : 69,00 m2

1.ZA.1
Zorg Appartement
Opp: : 69,00 m2

1.ZA.2
Zorg Appartement
Opp: : 69,00 m2

1.ZA.8
Zorg Appartement
Opp: : 69,00 m2

1.ZA.4
Zorg Appartement
Opp: : 69,00 m2

1.ZA.3
Zorg Appartement
Opp: : 69,00 m2

ZA.04GR.04ZA.04

ZA.04

ZA.04

ZA.04

ZA.04
ZA.04 ZA.04

1.ZA.9
Zorg Appartement
Opp: : 69,00 m2

G
O

RENVOOI

Alle beweegbare constructieonderdelen in inwendige brandscheidingen zelfsluitend uit te voeren

Woningtoegangsdeuren alleen zelfsluitend in geval van brand (vrijloop aangestuurd door BMI)

Woningscheidende vloeren eveneens 60 minuten brandwerend en R200 uit te voeren
Vloer ruimte 1.0A1 30 minuten brandwerend en R200 uit te voeren

Gebouw te voorzien van BMI cf. NEN 2535 met gedeeltelijke bewaking en OAI cf. NEN 2575

60 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend 

30 minuten WBDBO/brandwerend

30 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend 

30 minuten WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend 

Ra WRD/rookwerend

Ruimte voorzien van noodverlichting (advies) (projectering door installateur te bepalen)

Draagbaar blusmiddel
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RENVOOI

Alle beweegbare constructieonderdelen in inwendige brandscheidingen zelfsluitend uit te voeren

Woningtoegangsdeuren alleen zelfsluitend in geval van brand (vrijloop aangestuurd door BMI)

Woningscheidende vloeren eveneens 60 minuten brandwerend en R200 uit te voeren
Vloer ruimte 1.0A1 30 minuten brandwerend en R200 uit te voeren

Gebouw te voorzien van BMI cf. NEN 2535 met gedeeltelijke bewaking en OAI cf. NEN 2575

60 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend 

30 minuten WBDBO/brandwerend

30 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend 

30 minuten WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend 

Ra WRD/rookwerend

Ruimte voorzien van noodverlichting (advies) (projectering door installateur te bepalen)

Draagbaar blusmiddel
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Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 22 492

Project     : Holikiday Vrangendael Sittard

Variant     : Verticale brandoverslag gemeenschappelijke ruimte

Memo       : Verticale brandoverslag gemeenschappelijke ruimte

Bestand   : Y:\4 Adviezen\2022\22 492 LG Holikiday Sittard Vrangendael\brandoverslag\verticaal gemeenschappelijk verblijfsgebied.NPR

Bestandsdatum : 20-9-2022 12:20:18

Print datum : 26-9-2022 14:56:16

Verticale brandoverslag gemeenschappelijke ruimte : 1

Pintegraal versie : V7.6  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : GBB

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

0 bg O1_co2 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,0NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

1 bg O1_co2 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,2NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

2 bg O1_co2 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,6NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

3 bg O3_co2 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,7NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

4 bg O3_co2 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,8NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

5 bg O3_co2 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,1NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

6 bg to_0_co2 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,1NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

7 bg to_0_co2 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,8NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

8 bg to_0_co2 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,7NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

9 bg O2_co2 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,8NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

10 bg O2_co2 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,6NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

11 bg O2_co2 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,3NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

12 bg O7 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,3NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

13 bg O7 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,6NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

14 bg O7 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,8NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

15 bg O5 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,7NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

16 bg O5 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,8NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

17 bg O5 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,1NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

18 bg O8 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,1NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

19 bg O8 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,8NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

20 bg O8 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,7NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

21 bg O6 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,6NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

22 bg O6 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,2NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3

23 bg O6 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,0NEN6068_2020 1018,0 0,88 21,32 1,18 284,3



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 22 492

Project     : Holikiday Vrangendael Sittard

Variant     : Verticale brandoverslag gemeenschappelijke ruimte

Bestand   : Y:\4 Adviezen\2022\22 492 LG Holikiday Sittard Vrangendael\brandoverslag\verticaal gemeenschappelijk verblijfsgebied.NPR

Bestandsdatum : 20-9-2022 12:20:18

Print datum : 26-9-2022 14:56:16

Verticale brandoverslag gemeenschappelijke ruimte : 2

Pintegraal versie : V7.6  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : GBB

BRANDRUIMTEN

Naam Hoog Gereduceerd Nivo Ruimtesoort WBDBO Plafond Samen Blok

bg 2,62 Ja 0,00 brandruimte 60 0,37  tg_0_co1 tg_0 tg_1 tg_2 tg_2_co3 tg_1_co1

verd 2,62 Ja 2,99 brandruimte 60 0,37  tg_0_co2 tg_4



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 22 492

Project     : Holikiday Vrangendael Sittard

Variant     : Verticale brandoverslag gemeenschappelijke ruimte

Bestand   : Y:\4 Adviezen\2022\22 492 LG Holikiday Sittard Vrangendael\brandoverslag\verticaal gemeenschappelijk verblijfsgebied.NPR

Bestandsdatum : 20-9-2022 12:20:18

Print datum : 26-9-2022 14:56:16

Verticale brandoverslag gemeenschappelijke ruimte : 3

Pintegraal versie : V7.6  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : GBB

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_0 ,00 ,00 14,73 ,00 2,99 90,00 ,00 ,370

tg_1 14,73 ,00 14,73 10,37 2,99 90,00 ,00 ,370

tg_2 14,73 10,37 ,00 10,37 2,99 90,00 ,00 ,100

tg_4 ,00 ,00 14,73 ,00 2,99 90,00 2,99 ,370

tg_0_co1 -14,73 ,00 ,00 ,00 2,99 90,00 ,00 ,370

tg_1_co1 -14,73 10,37 -14,73 ,00 2,99 90,00 ,00 ,370

tg_2_co3 ,00 10,37 -14,73 10,37 2,99 90,00 ,00 ,100

tg_0_co2 -14,73 ,00 ,00 ,00 2,99 90,00 2,99 ,370



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 22 492

Project     : Holikiday Vrangendael Sittard

Variant     : Verticale brandoverslag gemeenschappelijke ruimte

Bestand   : Y:\4 Adviezen\2022\22 492 LG Holikiday Sittard Vrangendael\brandoverslag\verticaal gemeenschappelijk verblijfsgebied.NPR

Bestandsdatum : 20-9-2022 12:20:18

Print datum : 26-9-2022 14:56:16

Verticale brandoverslag gemeenschappelijke ruimte : 4

Pintegraal versie : V7.6  © PeutzData 2001, 2022

Licentie : GBB

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 4,91 ,83 1,73 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_0 bg

O1 11,17 ,83 2,67 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_0 bg

O2 ,56 ,00 2,67 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_0 bg

O3 7,76 ,83 1,73 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_0 bg

O5 4,91 3,82 1,73 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_4 verd

O6 11,17 3,82 2,67 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_4 verd

O7 ,56 3,82 2,67 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_4 verd

O8 7,76 3,82 1,73 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_4 verd

to_0_co1 8,09 ,83 1,73 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_0_co1 bg

O1_co1 ,89 ,83 2,67 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_0_co1 bg

O2_co1 11,50 ,00 2,67 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_0_co1 bg

O3_co1 5,24 ,83 1,73 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_0_co1 bg

to_0_co2 8,09 3,82 1,73 1,67 ,00 ,00 Nee tg_0_co2 verd

O1_co2 ,89 3,82 2,67 1,67 ,00 ,00 Nee tg_0_co2 verd

O2_co2 11,50 3,82 2,67 1,67 ,00 ,00 Nee tg_0_co2 verd

O3_co2 5,24 3,82 1,73 1,67 ,00 ,00 Nee tg_0_co2 verd



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 22 492

Project     : Holikiday Vrangendael Sittard

Variant     : Verticale brandoverslag zorgappartement
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Licentie : GBB

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie BeoordelingRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie Tf R Deff Hn Opp

0 bg O3 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,8NEN6068_2020 1018,4 0,44 21,32 1,39 68,9

1 bg O3 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,4NEN6068_2020 1018,4 0,44 21,32 1,39 68,9

2 bg O3 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,3NEN6068_2020 1018,4 0,44 21,32 1,39 68,9

3 bg O4 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,5NEN6068_2020 1018,4 0,44 21,32 1,39 68,9

4 bg O4 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,2NEN6068_2020 1018,4 0,44 21,32 1,39 68,9

5 bg O4 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,0NEN6068_2020 1018,4 0,44 21,32 1,39 68,9
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BRANDRUIMTEN

Naam Hoog Gereduceerd Nivo Ruimtesoort WBDBO Plafond Samen Blok

bg 2,62 Ja 0,00 brandruimte 60 0,37  tg_0 tg_1 tg_2 tg_3

verd 2,62 Ja 2,99 brandruimte 60 0,37  tg_4
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_0 ,00 ,00 7,20 ,00 2,99 90,00 ,00 ,370

tg_1 7,20 ,00 7,20 10,37 2,99 90,00 ,00 ,120

tg_2 7,20 10,37 ,00 10,37 2,99 90,00 ,00 ,100

tg_3 ,00 10,37 ,00 ,00 2,99 90,00 ,00 ,120

tg_4 ,00 ,00 7,20 ,00 2,99 90,00 2,99 ,370
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OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 ,56 ,83 1,73 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_0 bg

to_1 3,97 ,83 2,67 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_0 bg

O3 ,56 3,82 1,73 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_4 verd

O4 3,97 3,82 2,67 1,67 ,00 ,00 Opgaand tg_4 verd


