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= ' “ &4 17 - Geotechnisch ontwerp volgens NEN-EN1997-1+C1+A1:2016+NB:2019.
is. | | b by - - Maatvoering in mm.
& ! : “ i ] - Peil = 0.000 = zie tekening architect
kS I / A - Voor overige bouwkundige voorzieningen en sparingen, zie tekeningen van architect, installateurs en rapporten van adviseurs.
S H B / : - In die ruimten waar gasgestookte toestellen staan opgesteld dient een gasdetectiesysteem te worden toegepast welke het te verbranden
o ! % 1 ‘No = gas detecteert.
= . f ) Q . ) ) 0 - Stenen optassen op vloer nadat stempels verwijderd zijn.
i 44z koppeling vigs leverancier koppeling vigs N - Werkvloeren d=50mm toepassen onder funderingen.
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! _ P [ 1 K80x80x8” | | [ PB =t > IS - Tekeningen en berekeningen van derden worden 1x globaal en aselect gecontroleerd. Daarna wordt nog 1x gecontroleerd of opmerkingen
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! < ‘ C / - Liggers tijdelijk onderstempelen tot druklaag kanaalplaten is verhard (indien van toepassing).
| J ! - Kanaalplaten rij voor rij voor leggen, niet vak voor vak.
. ‘ = - Kanaalplaten opleggen op neopreen 40x3, tenzij anders aangegeven. Bij metselwerk opleggen op bouwvilt, tenzij anders aangegeven.
| —-— @ @ @ ®© - Langsvoegen zo snel mogelijk na leggen kanaalplaten volledig vullen met kifbeton en aftrillen met dunne trilnaad (volgens attest
H 2| o 7 = =] 8 vloerenleverancier).
=] | g @ ‘ @ @ N @ =S 3| 2 - Betonkwaliteit kifbeton minimaal C12/15, grootste korrelafmeting toeslagmateriaal 8 mm.
& . + § z I z I ﬁé — @ - Hoedliggers ter plaatse van opleggingen en lasten op liggers volgieten met Betec 600 Multiflow o.g.
S | 5o ; i X I —— | ! - De invloed van niet-starre opleggingen op het draagvermogen van kanaalplaten dient conform CUR/BmS aanbeveling 104 door de
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& / - )/ o - Staalkwaliteit min. S235, voor kokers/buizen min. S275 tenzij anders vermeld.
M 4 % ” ] - Staalprofielen warmgewalst of warmvervaardigd, tenzij anders vermeld.
L . « o - Uitvoeringsklasse staal: EXC2, tenzij anders vermeld.
. . & - Lassen min. a=4mm,d :a>1.0t, 4\ :a>0.6t, tenzij anders vermeld.
I HEA220 2 A A Y A A -~ F - 0 sl ? A I3\ - Bouten min. M16, tenzij anders vermeld.
1 - - T ) AR PRV ALY S AN R /“/I - I/{ AR a A QK e 2% LA %‘ - Boutkwaliteit, min. 8.8 gerold, tenzij anders vermeld.
| 2 % PW230 i < B - Kwaliteit ankers min. 4.6 gerold, tenzij anders vermeld.
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| ! - | 1 ', ] - Kolommen ondergieten met krimparme mortel, kwaliteit min. K70.
! | = p . - Alle verholen stalen onderdelen thermisch verzinken volgens NEN-EN 845. (laatste druk.)
= | o . E / 1y As 9 - Werkplaatstekeningen, ankerplan en detailberekeningen, inclusief verbindingen en staalverbindingen met overige constructiedelen (inclusief
= . . / J o s | verankeringen), volgens uitwerking leverancier. Tekeningen en berekeningen ter controle overleggen aan hoofdconstructeur.
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Algemene gegevens betonconstructie
@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & @ Onderdeel Dekking (mm)| Milieuklasse | Sterkteklasse | Opmerkingen
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ‘ liftputwanden binnen 15 XC1 C30/37 LH-cement ?
L100x150x10 L100x200x10 L100x200x10 L100x150x10 L100x150x10 L100x200x10 buiten 15 XC4/XF1 4 @D
liftputvioer boven 25 XC1 C30/37 werkvloer Q
onder 30 XC4 &<
S
funderingsbalken & boven 35 XC4/XF1 C30/37 werkvloer S S
poeren onder 40 XC4/XF1
prefab wanden binnen XC1 i.o.m. i.o.m. @K < @16: @D = 4*®K
leverancier leverancier
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Betonconstructies uitvoeren conform:

- NEN-EN1992-1-1+C2:2011/NB:2016+A1:2020 : 1

- NEN-EN1992-1-2+C1:2011+C11:2017+NB:2011 3 3

- NEN-EN13670:2009 i i

- NEN-EN206:2014+A1:2016+NEN8005:2014+C1:2017 i i
I

Staal- en betonconstructies uitvoeren conform: !
@ @ @ @ @ @ - NEN-EN1994-1-1+C1:2011+NB:2012 werkvloeren

- NEN-EN1994-1-2+C1:2011+A1:2014+NB:2007 -
50mm dik

. H Betondekking op buitenste wapening en dekking> (staafdiameter+5mm)
1e verdieping

Wapening: B500 B conform NEN6008:2008
1 . 50 Wapening lassen conform NEN-EN-ISO17660-1:2006 en NEN-EN-ISO17660-2:2006
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