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TO Doorsneden (nieuw)

A0 1181x841

T0.21

RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolaƟe, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande construcƟe

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, arƟkel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomsƟg NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomsƟg situaƟetekening
  DefiniƟeve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiƟng en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomsƟg rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomsƟg rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe venƟlaƟe appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

InstallaƟes
  Principe aanduiding plaats installaƟes overeenkomsƟg het dakaanzicht
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  DefiniƟef aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriŌen
  overeenkomsƟg afdeling 6.3, arƟkel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomsƟg de arƟkelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

BrandinstallaƟe overeenkomsƟg rapportage GBB

RENVOOI

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

RENVOOI

WBDBO 30  minuten

WBDBO 30  minuten en zelfsluitend

plaats brandweerkluis

20

WBD 20  minuten

w.p. warmtepomp

unit mechanische venƟlaƟe

afzuigpunt mechanische venƟlaƟe

30
30

WBDBO 60  minuten

60

vluchtroute / nooduitgang

p.s. panieksluiƟng deur / deur te openen zonder
gebruik te maken van een sleutel

noodverlichƟng

draagbaar blusmiddel

WBDBO 60  minuten

brandslanghaspel

C1 Doorsnede uitbouw voor gebouw 1 1:50

technische zone
aanduiding in

tekst

Installatie / technische zone
Zones of ruimtes met deze arcering worden in de bestaande en
nieuwe situatie als techniek zone gebruikt. Toelichting volgt
tekstueel. Dakdoorvoeren kloosterdeel zijn allen in de hellende
daken aan het binnenterrein gesitueerd en dus niet van buitenaf
zichtbaar. Nieuwe schachten blijven zo veel mogelijk buiten de
ruimtes met monumentale waarden.
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Mulderspan
tengels
dakbeschot
isolatie (tussen bestaande balken)
regelwerk
gipsplaat

30 30

30 30

30

Lambrisering in de gangen aan
te brengen:

hoogte niet hoger dan roeden
in de raamvleugels van de
kozijnen, kleur ral 7032

Lambrisering in de gangen aan
te brengen:

hoogte niet hoger dan roeden
in de raamvleugels van de
kozijnen, kleur ral 7032

30

zone technische installaƟes
(luchtkanalen en dakdoorvoeren).

Voor toelichƟng zie doorsnede. Verdere uitwerking te bepalen
i.s.m. behandelend ambtenaar en bouwfysisch adviseur).
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Lambrisering in de gangen aan
te brengen:

hoogte niet hoger dan roeden
in de raamvleugels van de
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Lambrisering in de gangen aan
te brengen:

hoogte niet hoger dan roeden
in de raamvleugels van de
kozijnen, kleur ral 7032

zone technische installaƟes
(luchtkanalen en dakdoorvoeren).

Voor toelichƟng zie doorsnede. Verdere uitwerking te bepalen
i.s.m. behandelend ambtenaar en bouwfysisch adviseur).
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zone technische installaƟes
(luchtkanalen en dakdoorvoeren).

Voor toelichƟng zie doorsnede. Verdere uitwerking te bepalen
i.s.m. behandelend ambtenaar en bouwfysisch adviseur).

RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolaƟe, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande construcƟe

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, arƟkel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomsƟg NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomsƟg situaƟetekening
  DefiniƟeve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiƟng en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomsƟg rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomsƟg rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe venƟlaƟe appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

InstallaƟes
  Principe aanduiding plaats installaƟes overeenkomsƟg het dakaanzicht
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  DefiniƟef aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriŌen
  overeenkomsƟg afdeling 6.3, arƟkel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomsƟg de arƟkelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

BrandinstallaƟe overeenkomsƟg rapportage GBB

RENVOOI

RENVOOI

WBDBO 30  minuten

WBDBO 30  minuten en zelfsluitend

plaats brandweerkluis

20

WBD 20  minuten

w.p. warmtepomp

unit mechanische venƟlaƟe

afzuigpunt mechanische venƟlaƟe

30
30

WBDBO 60  minuten

60

vluchtroute / nooduitgang

p.s. panieksluiƟng deur / deur te openen zonder
gebruik te maken van een sleutel

noodverlichƟng

draagbaar blusmiddel

WBDBO 60  minuten

brandslanghaspel
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technische zone
aanduiding in

tekst

Installatie / technische zone
Zones of ruimtes met deze arcering worden in de bestaande en
nieuwe situatie als techniek zone gebruikt. Toelichting volgt
tekstueel. Dakdoorvoeren kloosterdeel zijn allen in de hellende
daken aan het binnenterrein gesitueerd en dus niet van buitenaf
zichtbaar. Nieuwe schachten blijven zo veel mogelijk buiten de
ruimtes met monumentale waarden.
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