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RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolatie, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande constructie

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, artikel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomstig NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomstig situatietekening
  Definitieve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomstig rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomstig rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe ventilatie appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Installaties
  Principe aanduiding plaats installaties overeenkomstig het dakaanzicht
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  Definitief aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriften
  overeenkomstig afdeling 6.3, artikel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomstig de artikelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit

Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

Brandinstallatie overeenkomstig rapportage GBB

RENVOOI

wc
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d
Ø 50
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vw
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ontstoppingsstuk riolering

aanluiting wc met diameter

aanluiting standleiding met diameter

aanluiting spoelbak met diameter

aanluiting fontein met diameter

aanluiting uitstortgootsteen  met diameter

hemelwaterafvoer (hemelwater blijft conform bestaand)

afval (grijs) water

regen (hemel) water

aanluiting vaatwasser met diameter

aanluiting wasmachine met diameter

RIOLERING RENVOOI

o.s.
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prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolatie, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande constructie

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, artikel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomstig NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomstig situatietekening
  Definitieve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomstig rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomstig rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe ventilatie appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Installaties
  Principe aanduiding plaats installaties overeenkomstig het dakaanzicht
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  Definitief aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriften
  overeenkomstig afdeling 6.3, artikel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomstig de artikelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit

Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

Brandinstallatie overeenkomstig rapportage GBB

RENVOOI

wc
Ø 110

d
Ø 50

sb
Ø 50

hwa

stdl
Ø 125

ft
Ø 50

vw
Ø 50

wm
Ø 50

ontstoppingsstuk riolering

aanluiting wc met diameter

aanluiting standleiding met diameter

aanluiting spoelbak met diameter

aanluiting fontein met diameter

aanluiting uitstortgootsteen  met diameter

hemelwaterafvoer (hemelwater blijft conform bestaand)

afval (grijs) water

regen (hemel) water

aanluiting vaatwasser met diameter

aanluiting wasmachine met diameter

RIOLERING RENVOOI

o.s.
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RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolatie, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande constructie

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, artikel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomstig NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomstig situatietekening
  Definitieve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomstig rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomstig rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe ventilatie appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Installaties
  Principe aanduiding plaats installaties overeenkomstig het dakaanzicht
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  Definitief aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriften
  overeenkomstig afdeling 6.3, artikel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomstig de artikelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit

Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

Brandinstallatie overeenkomstig rapportage GBB

RENVOOI
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vw
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ontstoppingsstuk riolering

aanluiting wc met diameter

aanluiting standleiding met diameter

aanluiting spoelbak met diameter

aanluiting fontein met diameter

aanluiting uitstortgootsteen  met diameter

hemelwaterafvoer (hemelwater blijft conform bestaand)

afval (grijs) water

regen (hemel) water

aanluiting vaatwasser met diameter

aanluiting wasmachine met diameter

RIOLERING RENVOOI

o.s.



GSPublisherVersion 90.34.82.99
schaal

A1 841x594
formaat

onderdeel

project

opdrachtgever

deze tekening is eigendom van

Phidias Community Innovation,

en mag zonder schriftelijk

toestemming niet gereproduceerd

of anderszins gebruikt worden

Phidias Community Innovation

6132 KA Sittard

E info@phidias.pro

T +31 467111736

Watersley 31

fase

3e verdieping, Renvooien

Watersley Sports & Talentpark
Watersley 32

Sittard

011n

6132KA

project nummer

Phidias Community Innovation
W a t e r s l e y  3 1

6 1 3 2 K A S i t t a r d
+31 (0) 46 711 1736

i n f o @ p h i d i a s . p r o

Herontwikkeling Klooster
Watersley 1
6132KA Sittard

Omgevingsvergunning

datum
04-04-2021

Deze tekening is eigendom van
Phidias Community Innovation

en mag zonder schriftelijk
toestemming niet gereproduceerd

of anderszins gebruikt worden

1:100

 TO - Plattegronden (Nieuw riolering)
A0 1181x841

T0.65

123456789
N

E
E

R

O
P9O x 169

8A x 232

WM WM WMWM

W
M

W
M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

1718192021222324

N
E

E
R

O
P 24O x 166

23A x 255

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16

N
E

E
R

O
P16O x 172

15A x 330

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

85
12

A 
x 

22
0

12
N

E
E

R

O
P2O x 175

1A x 220

1
2
3
4
5

NEER

OP

5O
 x

 1
12

4A
 x

 2
20

1 2

3
4567

8
9

10 N
EER
O

P

10O x 183
9A x 220

1

2

3

4

5

6

7

NEER

OP

7O
 x

 1
67

6A
 x

 2
64

1
2
3
4
5
6

NEER

OP

6O
 x

 1
80

5A
 x

 2
20

1 2 3

N
E

E
R

O
P 3O x 152

2A x 267

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

77
12

A 
x 

22
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

77
12

A 
x 

22
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

77
12

A 
x 

22
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

78
12

A 
x 

22
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NEER

OP

12
O

 x
 1

83
11

A 
x 

22
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

77
12

A 
x 

22
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

77
12

A 
x 

22
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NEER

OP

12
O

 x
 1

83
11

A 
x 

22
0

B

1 2 4 5 6 87 9

10

C

E

G

H

23222120191817161514

26

A

A

J

I

L

M

O

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2524

13

11

D

2

12

K

N
ft
Ø 40

ft
Ø 40

ft
Ø 40

ft
Ø 40

ft
Ø 40

2
2

4
4

5
5

I

I

1
1

6
6

7
7

C1

2.100 2.850 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2.850 3.900

9.180

47.100

12
.7

00

15
.8

50

3.
60

0
5.

50
0

3.
60

0

4.700 4.480

13
.7

50
5.

20
0

5.
20

0
22

.4
70

2.565 2.320 855 2.320 1.180 2.320 1.180 2.320 1.180 2.320 1.180 2.320 1.180 2.320 1.180 2.320 1.180 2.320 1.180 2.320 1.180 2.320 855 2.320 4.365

400 11.575 100 6.900 100
150

100 3.150 100
150

100 3.410 100 3.242 145 6.855 145 3.253 350 2.525 300 3.550 400

40
0

5.
12

5
12

5
1.

55
0

12
5

5.
37

5
40

0

40
0

5.
12

5
12

5
3.

42
5

10
0

3.
52

5
40

0

40
0

2.
97

8
10

0
96

4
10

0
1.

55
0

10
0

4.
88

3
10

0

10
.7

75
3.

47
5

400 1.616 100 2.658 145 2.658 100 1.623 400

1.150 1.100 3.015 1.100 1.562 1.100 2.083 1.100
330

1.100 1.010 3.950 300 3.950 300 3.950 300 3.950 300 3.780 1.475 1.940 2.290 885 760 885 2.860 1.550 2.025

400 2.600 400 32.030 400 4.090 400 3.880 400 5.500 400

400 1.740 125 4.687 125 4.361 125 4.125 125 4.125 125 4.125 125 4.115 145 4.115 125 6.525 125 1.787 300

5.
45

0
6.

70
0

3.
70

0

5.
45

0
1.

62
4

1.
10

0
1.

00
7

1.
10

0
1.

86
9

40
0

4.
78

7
12

5
1.

67
5

12
5

4.
63

8
40

0

4.
78

7
12

5
1.

67
5

12
5

4.
63

8
40

0

1.130 1.100
330

1.100 1.379 1.100 1.971 1.100
330

1.100 1.010 3.950 300 3.950 300 3.950 300 3.950 300 3.950 300 3.950 275 3.950 525 971 1.380 644 1.380 1.125

400 40.800 400 5.500

41.600 5.500

47.500

47
.2

45

600 8.580 600

920
100

1.080
100

1.520
100

1.080
100

1.520
100

1.080
100

1.700
100

1.080
100

1.778
100

1.080 100 3.304 740 526 400 6.708 740 3.097 100 1.080
100

1.778
100

1.080 100 1.900 100 1.080
100

1.520
100

1.080
100

1.320
100

1.080
100

1.209

18.508 400 5.889 400 10.023 400 7.960

43.580

14
.4

00

5.
42

2
10

0
1.

08
0

10
0

2.
01

0
10

0
1.

08
0

10
0

2.
01

0
10

0

71
0

1.
05

8
99

2
1.

44
5

1.
50

0
2.

95
1

1.
50

0
2.

93
0

1.
50

0
2.

93
0

1.
50

0
2.

93
0

1.
50

0
1.

51
1

2.
76

0
22

.1
97

24
.9

57

85
1

1.
48

4
1.

87
1

1.
50

0
2.

93
0

1.
50

0
3.

12
3

1.
50

0
2.

99
2

17
.7

5010
0

1.
08

0
10

0
2.

01
0

10
0

1.
08

0
10

0
2.

16
0

10
0

1.
08

0
10

0
2.

00
0

10
0

1.
08

0
10

0
4.

17
8

60
0

2.
78

5
60

0
2.

15
7

10
0

1.
08

0
10

0
2.

05
0

10
0

1.
08

0
10

0
1.

95
0

10
0

1.
08

0
10

0
2.

07
0

10
0

1.
08

0
10

0
2.

52
0

10
0

1.
08

0
10

0
4.

72
3

60
0

7.300 7.000

7.300 7.000

11615

13150

12000

12890

12.000

12.365

lift

lift lift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

77
12

A 
x 

22
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

77
12

A 
x 

22
0

stdl
Ø 160

stdl
Ø 160 afzuiging

Ø 200
afzuiging
Ø 200

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160
afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160
afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

stdl
Ø 160

stdl
Ø 160

sb
Ø 50

ft
Ø 40

d
Ø 50

sb
Ø 50

ft
Ø 40

d
Ø 50

sb
Ø 50

ft
Ø 40

d
Ø 50

sb
Ø 50

d
Ø 50

sb
Ø 50

ft
Ø 40

d
Ø 50

sb
Ø 50 d

Ø 50

sb
Ø 50

d
Ø 50

sb
Ø 50

d
Ø 50

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

afzuiging
Ø 200

sb
Ø 50

ft
Ø 40

d
Ø 50

sb
Ø 50

ft
Ø 40

d
Ø 50

sb
Ø 50

ft
Ø 40 d

Ø 50

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200stdl

Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200stdl

Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110ft

Ø 40

d
Ø 50

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110ft

Ø 40

d
Ø 50

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50 stdl

Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110ft

Ø 40

d
Ø 50

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110ft

Ø 40

d
Ø 50

stdl
Ø 160

afzuiging
Ø 200

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110ft

Ø 40 d
Ø 50

wc
Ø 110ft

Ø 40 d
Ø 50

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110

ft
Ø 40

d
Ø 50

wc
Ø 110ft

Ø 40 d
Ø 50

wc
Ø 110ft

Ø 40 d
Ø 50

RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolatie, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande constructie

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, artikel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomstig NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomstig situatietekening
  Definitieve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomstig rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomstig rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe ventilatie appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Installaties
  Principe aanduiding plaats installaties overeenkomstig het dakaanzicht
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  Definitief aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriften
  overeenkomstig afdeling 6.3, artikel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomstig de artikelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit

Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

Brandinstallatie overeenkomstig rapportage GBB
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aanluiting fontein met diameter

aanluiting uitstortgootsteen  met diameter

hemelwaterafvoer (hemelwater blijft conform bestaand)

afval (grijs) water

regen (hemel) water

aanluiting vaatwasser met diameter

aanluiting wasmachine met diameter
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Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, artikel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomstig NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomstig situatietekening
  Definitieve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomstig rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomstig rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe ventilatie appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Installaties
  Principe aanduiding plaats installaties overeenkomstig het dakaanzicht
  Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  Definitief aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriften
  overeenkomstig afdeling 6.3, artikel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomstig de artikelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit

Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:
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