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Ligging plangebied: De gele circel geeft de globale ligging van de complete ontwikkeling 
weer. Met de rode circel is de globale ligging van de 6 nieuwe woningen aangeduid.  
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1. Projectbeschrijving en conclusie 3

1.1. Aanleiding 

Begin 2013 is de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het project Wilgenhof door 
de gemeente Kaag en Braassem verleend. Inmiddels is gebleken dat er momenteel geen 
behoefte bestaat voor de drie zuidelijke kavels met vrijstaande woningen. Het 
stedenbouwkundig plan voor deze ontwikkeling is daarop aangepast, waarbij ter plaatse van 
de geplande parkeervoorziening en de 3 kavels in totaal 6 woningen worden gerealiseerd.  
Het parkeren wordt binnen hetzelfde gebied op een andere wijze opgelost. Dit plan past niet 
binnen het vigerende bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning. Deze 
ruimtelijke onderbouwing is nodig om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. 
 
1.2. Ligging projectgebied 

Het projectgebied ligt aan de Wilgenlaan binnen de bebouwde kom van Woubrugge. In fi-
guur 1.1 is de ligging van het projectgebied weergegeven.  
 
1.3. Bestaande situatie 

De voormalige kassen binnen het projectgebied zijn reeds gesloopt. Het projectgebied 
bestaat grotendeels uit braakliggend terrein. Ten noorden van het projectgebied zijn de 
eerste woningen van het project Wilgenhof reeds gerealiseerd. Aan de zuidzijde van het 
projectgebied staat een vervallen van aarde gemaakt waterreservoir. Het waterreservoir is 
niet meer in gebruik.  
 
1.4. Nieuwe situatie 

Het voornemen betreft de herontwikkeling van het zuidelijk deel van de ontwikkeling 
Wilgenhof (ten noorden van de geplande waterpartij). Ter plaatse van de oorspronkelijk 
geplande parkeervoorziening en de 3 kavels worden in totaal 6 woningen gerealiseerd. Twee 
woningen (twee-onder-een-kapwoningen) worden georiënteerd op de A. de Graaflaan, op de 
plek waar de parkeervoorziening was voorzien. De overige vier woningen (één rijtje) worden 
gerealiseerd op de plek waar voorheen de 3 vrijstaande woningen voorzien waren.  
 
De woningen krijgen een goot- en nokhoogte van respectievelijk circa 3 en 8,5 m (één 
bouwlaag met kap). De woningen worden circa 8 m breed en 10 m diep gebouwd. 
 
De sloot en de bomen rondom het projectgebied blijven behouden. Een speelplaats en extra 
waterberging worden aan de zuidkant van het projectgebied gerealiseerd.  Ten noorden van 
de 4 nieuwe rijtjeswoningen wordt een parkeerstrook gerealiseerd. In bijlage 1 is het 
stedenbouwkundig plan opgenomen.  
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1.5. Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Kernen Woubrugge-Hoogmade 
2007 (vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Jacobswoude op 18 oktober 
2007) en maakt de ontwikkeling van een bedrijventerrein met maximaal 6 bedrijfswoningen 
mogelijk. De voormalige grondeigenaar ging echter failliet en heeft de gronden verkocht aan 
de Projectontwikkelaars Timpaan Horizon BV en Bolton Ontwikkeling BV. Begin 2013 is een 
omgevingsvergunning verleend voor de ontwikkeling van het project Wilgenhof. De 
voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan en de reeds verleende 
omgevingsvergunning. 
 
1.6. Conclusies ruimtelijke onderbouwing 

Projectontwikkelaar Timpaan Horizon BV heeft het voornemen om in plaats van 3 vrijstaande 
woningen 6 andere woningen (4 rijtjes en 2 twee-onder-een-kap woningen) binnen het 
projectgebied aan de Wilgenlaan te Woubrugge te realiseren. Het voornemen heeft geen 
onacceptabele milieugevolgen of fysieke of economische gevolgen.  
 
De voorgenomen ontwikkeling past in het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid.  
 
Op basis van voorliggende ruimtelijke onderbouwing kan de gemeente Kaag en Braassem 
besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van de 6 woningen binnen 
het projectgebied aan de Wilgenlaan te Woubrugge. 
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2. Ruimtelijke onderbouwing 5

2.1. Inleiding  

In paragraaf 2.2 is de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan het rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk beleid. In paragraaf 2.3 is de landschappelijke/stedenbouwkundige inpassing 
beschreven van de voorgenomen ontwikkeling. Paragraaf 2.4 beschrijft de verschillende 
omgevingsaspecten. 
 
2.2. Beleid 

2.2.1. Rijksbeleid 
Het project is niet in strijd met het rijksbeleid. 
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Barro 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig. Daar streeft het Rijk naar met een  
aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen 
scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. 
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vertaald in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch 
doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen.  
 
Doelen 
In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middellange termijn 
(2028):  
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  
 het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat;  
 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.  
 
Nationale belangen 
Voorgaande (hoofd)doelstellingen zijn in de structuurvisie vertaald naar nationale belangen. 
Deze zijn  – direct of indirect – ook opgenomen in het ontwerp AMvB ruimtelijke ordening, 
waarmee zij juridisch doorwerken in bestemmingsplannen. Voor het planvoornemen zijn 
onderstaande belangen van belang: 
 Efficiënt gebruik van de ondergrond. De bodemgesteldheid en (grond)water zijn van 

grote invloed op de eisen aan bovengrondse functies. Daarom doet het Rijk 
richtinggevende uitspraken over de gebruiksmogelijkheden van een beperkt aantal 
locaties. 
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 Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 
geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's. 

 Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige 
stedelijke (her)ontwikkeling. 

 Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 
natuurlijke kwaliteiten. 

 Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van 
flora- en faunasoorten. 

 Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 
 
2.2.2. Provinciaal  en regionaal beleid 
Het project is niet in strijd met het provinciaal beleid. 
 
Structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland' (2010) 
In de Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ beschrijft de provincie haar doelstellingen en 
provinciale belangen. De structuurvisie geeft de provincie de visie tot 2020 met bijbehorende 
uitvoeringsstrategie en een doorkijk naar 2040. 
De kern van Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en 
diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een 
sterke economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn 
belangrijke pijlers. Dit wil Zuid-Holland bereiken door realisering van een samenhangend 
stedelijk en landschappelijk netwerk. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en 
werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur, zijn 
daarin kenmerkende kwaliteiten. 
De visie op Zuid-Holland is opgebouwd uit vijf integrale hoofdopgaven, namelijk: 
 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 
 duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 
 divers en samenhangend stedelijk netwerk; 
 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 
 stad en land verbonden. 
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Figuur 2.1  Uitsnede functiekaart Structuurvisie Zuid-Holland met relevant deel van de le-
genda (rode cirkel is projectgebied) 
 
Het projectgebied is in de Provinciale Structuurvisie aangeduid als bestaand dorpsgebied. Het 
betreft een aaneengesloten bebouwd gebied, waarin de functies wonen, werken en voorzie-
ningen gemengd en gescheiden voorkomen in een begrensd landschap onder stedelijke in-
vloed, gelegen tussen stedelijke agglomeraties en in meer dan één regio, met hoge recrea-
tieve en landschappelijke waarden en een accent op verbrede landbouw. 
 
Voldoende aanbod van verschillende woonmilieus 
Zuid-Holland wil aantrekkelijke woonmilieus bieden en aan de veranderde vraag voldoen. Het 
stedelijk gebied rond openbaarvervoerknooppunten biedt kansen om een multifunctioneel 
programma te realiseren. Hier wil de provincie een breed aanbod woonmilieus realiseren. 
Met name centrumstedelijke woonmilieus passen hier. Het 'overig' stedelijk gebied en de 
uitleglocaties binnen de bebouwingscontour bieden vooral ruimte aan groenstedelijk en lan-
delijk wonen.  
Om aan de vraag van woonconsumenten te kunnen voldoen, is onder voorwaarden ruimte 
voor landelijk wonen mogelijk. Het gaat om woningbouw met een lage dichtheid per hectare, 
gekoppeld aan investeringen in het landschap. Bij sturing moet rekening worden gehouden 
met bevolkingskrimp en leefbaarheid in kleine kernen. Gestreefd wordt naar opvang van de 
bevolkingsgroei in goed ontsloten kernen en in daartoe aangewezen relatief verstedelijkte 
zones in het Groene Hart en de delta in regionale. 
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Verordening Ruimte 
In samenhang met de structuurvisie is de Verordening Ruimte opgesteld. De regels in deze 
verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen. Het vol-
gende is relevant voor het bestemmingsplan. 
 
Artikel 2 Contouren 
Om het stedelijk netwerk te versterken kiest de provincie het uitgangspunt om verstedelij-
king zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied te concentreren. Hiermee wordt de kwali-
teit van het bebouwde gebied behouden en versterkt. Om dit te bereiken zijn het stedelijk 
netwerk en alle daarbuiten gelegen kernen in Zuid-Holland voorzien van bebouwingscontou-
ren. Deze geven de grens van de bebouwingsmogelijkheden voor wonen en werken weer. De 
bebouwingscontouren zijn strak getrokken om het bestaand stedelijk gebied en kernen, re-
keninghoudend met de al vastgelegde streekplangrenzen en plannen waar de provincie al 
mee heeft ingestemd. Verstedelijking buiten deze bebouwingscontouren is in principe niet 
toegestaan. Het projectgebied ligt binnen deze contour. 
 

Regionale structuurvisie 2020 Holland Rijnland 
Voor het wonen in het veenweide- en plassengebied stelt de regionale structuurvisie dat er 
meer aandacht moet komen voor wonen. Inwoners van het gebied waarderen de openheid 
en historie. Dit is ook aantrekkelijk voor 'nieuwe inwoners' en juist zij kunnen een stimulans 
vormen voor de leefbaarheid van de kleinere kernen. Maar ook voor het gebied als geheel, 
voor bijvoorbeeld het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid. Om dit te bereiken zet 
Holland Rijnland in op woningbouw binnen het bestaande bebouwd gebied, op een 
kleinschalig niveau en variërend in woonmilieus, prijzen en woningtypes. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten worden afgestemd op de bestaande kernkwaliteiten. 
 
Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019 
In de regionale Woonvisie van Holland Rijnland hebben de samenwerkende gemeenten 
gezamenlijk een perspectief vastgesteld. De woonvisie vormt de basis voor het vaststellen 
van het kwantitatieve en kwalitatieve bouwscenario en biedt een richtinggevend beleidskader 
voor corporatie, projectontwikkelaar, bewoners en niet in de laatste plaats voor 
regiogemeenten. In de woonvisie is afgesproken dat jaarlijks een monitor plaatsvindt van de 
gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de woningvoorraad en de voorgenomen 
bouwplannen van de gemeenten. Daarbij moeten in de periode 2008-2019 in totaal netto 
ruim 24.000 woningen worden toegevoegd. Bij de realisatie van nieuwe woningen vormt het 
Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen het uitgangspunt en voor de gemeente Kaag en 
Braassem geldt dat 30% van alle woningbouw sociaal dient te zijn. 
 
2.2.3. Gemeentelijk beleid Kaag en Braassem 
Het project is niet in strijd met het gemeentelijk beleid. 
 
Woonvisie 2005+ (voormalige gemeente Jacobswoude 2005) 
De gemeente Kaag en Braassem maakt gebruik van twee woonvisies, te weten de actualise-
ring woonvisie Alkemade 2008 en de woonvisie van Jacobswoude 2005. Voor ontwikkelingen 
in Woubrugge is de woonvisie van Jacobswoude relevant: de Woonvisie 2005+. 
 
De woonvisie bevat de visie op de richting waarop de gemeente zich op het gebied van wo-
ningbouw en volkshuisvesting wil ontwikkelen. De ambitie is om het aantrekkelijke woonmi-
lieu in de gemeente voor de toekomst te behouden en te versterken voor alle groepen van 
de bevolking. Om dit te realiseren zijn de volgende vijf beleidsambities uitgesproken. 
- de gemeente Jacobswoude wil meer ruimte bieden voor starters op de woningmarkt; 
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- de gemeente Jacobswoude stimuleert ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis in hun 
eigen kern te blijven wonen; 

- de gemeente Jacobswoude wil de doorstroming van ouderen stimuleren; 
- de gemeente Jacobswoude wil gestapeld gaan bouwen op daarvoor geschikte locaties; 
- de gemeente Jacobswoude wil nog meer dan voorheen luisteren naar initiatieven van 

burgers en maatschappelijke organisaties. 
 

 
Figuur 2.2  Uitsnede contourenkaart provincie Zuid-Holland (via ruimtelijkeplannen.nl) met 
projectgebied aangegeven (zwart, indicatief) 
 
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het handhaven en zo mogelijk versterken van de 
voorzieningen in Woubrugge, is gericht op het realiseren van woningbouw binnen de door de 
provincie in het Streekplan Zuid-Holland Oost bepaalde bebouwingscontouren en het benut-
ten van zogenaamde inbreidingslocaties. Daarnaast is het geleidelijk aanpassen van de hui-
dige woningvoorraad aan de veranderde woonbehoeften een speerpunt van beleid. Er is een 
grote behoefte aan woningen die geschikt zijn voor senioren. Tevens zullen er woningen voor 
starters en jongeren beschikbaar moeten komen om de vergrijzing van de kernen te beper-
ken. 
 
Dorps woonmilieu 
Het dorps woonmilieu is het woonmilieu voor de hele gemeente. Hierbinnen zullen per kern 
en per bouwlocatie accenten gelegd moeten worden die bij de identiteit van de kern past. 
Het heeft de volgende kenmerken: 
- een gevarieerd woonmilieu voor de hele bevolking: starters, jongeren, ouderen, zorg-

vragers etc.; geen concentratie van bepaalde groepen in bepaalde gebieden; 
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- een gevarieerd aanbod van woningen waarin ook ruimte is voor gestapeld bouwen; 
- bij elk nieuwbouwprogramma rekening houden met de identiteit van de kern; 
- voldoende variatie en keuzemogelijkheden realiseren in elke kern; 
- een gestage bouwstroom voor elke kern zodat ieder die dat wil in de eigen kern kan 

blijven wonen, dit in verband met de kerngehechtheid; 
- zowel bouwen op inbreidingslocaties als (daar waar mogelijk binnen het contourenbe-

leid) op uitleglocaties; 
- woningen voor senioren met name in de centra van de dorpen; 
- woningen voor starters met name aan de randen van de dorpen. 
 
Nota Inbreidingslocaties (2011) 
De Nota heeft betrekking op zelfstandige ontwikkelingen. Bij deze zelfstandige ontwikkelin-
gen is sprake van sloop en nieuwbouw (transformatie) of het bebouwen van onbebouwde 
ruimte, niet passend binnen het geldende bestemmingsplan maar wel binnen de rode con-
touren van de kernen. Deze Nota Inbreidingslocaties is onder andere niet van toepassing op 
inbreidingsinitiatieven binnen grootschalige en complexe gebiedsontwikkelingen binnen de 
gemeente Kaag en Braassem die het begrip inbreidingslocatie overstijgen. Bij dergelijke 
projecten is er minder sprake van het inpassen binnen de bestaande context maar meer van 
het creëren van een nieuwe identiteit van een bepaald gebied.  
De beoogde ontwikkeling is onderdeel van een actuele ontwikkelingslocatie in Woubrugge 
(figuur 2.3). 
 

 
Figuur 2.3  Uitsnede kaart deelgebieden Woubrugge (Nota Inbreidingslocaties, 2011) 
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Duurzaamheid 
De gemeente Kaag en Braassem vindt het duurzaam ontwikkelen van het stedelijke gebied 
belangrijk. Daarom streeft de gemeente Kaag en Braassem ernaar bij elke ruimtelijke ont-
wikkeling de schade aan het milieu en de menselijke gezondheid op korte en lange termijn 
zoveel mogelijk te beperken. Zij wil daarmee de kwaliteit en duurzaamheid van de stedelijke 
ontwikkeling op een zo hoog mogelijk niveau brengen. 
 
De gemeente hanteert als uitgangspunt bij bouwprojecten de Regionale DuBoPlus Richtlijn 
2008 als maatlat voor duurzaam bouwen. Voor de woningbouw worden de duurzame 
prestaties berekend met het instrument GPR-Gebouw1. Voor elk milieuthema geeft het 
instrument een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. Startwaarde hierbij is een 6,0 
wat bij benadering het Nederlandse Bouwbesluit niveau (nieuwbouw) weergeeft. Een score 
van 7.0 is de regionale ambitie en een score van 8.0 de ambitie voor gemeentelijke 
gebouwen. 
 
2.3. Landschappelijk kader 

De woningen krijgen allen één bouwlaag met kap, waardoor het plan past en aansluit bij het 
landelijke en dorpse karakter van de omgeving. De bomen en struiken aan de grenzen van 
het projectgebied blijven behouden.  
 
2.4. Omgevingsaspecten 

2.4.1. Milieueffectrapportage 
Toetsingskader 
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten planmer-plichtig, 
projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit 
m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag ook bij de betref-
fende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of 
sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandighe-
den als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandig-
heden betreffen: 
- de kenmerken van de projecten; 
- de plaats van de projecten; 
- de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Onderzoek en conclusie 
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding 
van een stedelijk ontwikkelingsproject mer-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de 
activiteiten betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een 
aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, 
Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van 6 woningen. 
De beoogde ontwikkeling blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde.  

                                               
1 GPR Gebouw® is een hulpmiddel bij het toetsen van dubo-ambities. Het is een praktisch programma 
om de plankwaliteit en milieubelasting van een project in samenhang te optimaliseren. 
Het programma GPR Gebouw® zet ontwerpgegevens van een gebouw om naar prestaties op het gebied 
van kwaliteit, toekomstwaarde en de gebruikelijke aspecten van duurzaamheid.  
 
De ontwikkelaar informeert de gemeente met een GPR-Gebouw berekening of gelijkwaardig (meest 
recente versie) of aan de regionale ambitie wordt voldaan. Hiertoe ontvangt de ontwikkelaar van de 
gemeente een intakeformulier GPR-Gebouw. Op basis van een ingevuld intakeformulier ontvangt de 
ontwikkelaar een gratis sublicentie GPR-Gebouw .  
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Opgemerkt dient te worden dat voor activiteiten die niet aan de bijbehorende 
drempelwaarden voldoen, toch dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van 
belangrijke gevolgen voor het milieu. Gelet op de kenmerken van het project zoals het 
kleinschalige karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r., de plaats 
van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke 
negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende 
milieuaspecten zoals deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. Voor deze ruimtelijke 
onderbouwing is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk 
conform het Besluit m.e.r.  
 
2.4.2. Verkeersontsluiting en parkeren 
Verkeersstructuur 
De nieuwe woningen worden via de nieuwe interne weg ontsloten vanaf de A. de Graaflaan. 
De A. de Graaflaan geeft aansluiting op de Kerkweg. De Kerkweg is een provinciale weg 
(N446) en biedt goede verbindingen met het regionale wegennet. Langs de provinciale 
gebiedsontsluitingsweg Kerkweg zijn fietspaden en bushaltes aanwezig.  
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
De ontwikkeling van 3 extra woningen ten opzichte van het eerdere plan zal leiden tot een 
geringe verkeerstoename. Aangenomen kan dan ook worden dat het verkeer in voldoende 
mate afgewikkeld kan worden. 
 
Parkeren 
Voor de 6 nieuwe woningen dienen 2 parkeerplaatsen per woning aanwezig te zijn om in de 
eigen parkeerbehoefte te voorzien. De woningen krijgen een parkeerplaats op eigen terrein, 
tevens is voor iedere woning een parkeerplaats in de openbare ruimte beschikbaar. 
 
Conclusie 
De nieuwe woningen zijn goed bereikbaar. Tevens leidt het plan niet tot knelpunten in de 
verkeersafwikkeling of parkeren. Het aspect verkeer staat de realisatie van de woningen dan 
ook niet in de weg. 
 
2.4.3. Bodem  
Toetsingskader 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient bij een functiewijziging de bodemkwa-
liteit ter plaatse te worden onderzocht. Daarbij dient te worden bekeken of de bodemkwali-
teit voldoende is voor de betreffende functiewijziging. In de Wet bodembescherming is be-
paald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de be-
oogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door 
de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe functies dienen bij voorkeur op 
schone grond te worden gerealiseerd. 
 
De provincie hanteert de richtlijn dat bij de beoordeling van ruimtelijke plannen ten minste 
het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, moet wor-
den verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de betreffende 
locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dan 
dient het volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht. 
 
Onderzoek en conclusie 
Begin 2013 is de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het project Wilgenhof door 
de gemeente Kaag en Braassem verleend. Daarbij is een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (zie bijlage 2) om te beoordelen of de bodemkwaliteit ter plaatse een 
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belemmering vormt voor de beoogde functiewijziging (BK Bodem, projectnummer 20101275, 
d.d. 24 november 2010). Uit de resultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht 
verontreinigd is met kwik, koper, zink, lood en PCB's. Er is geen sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Het grondwater is licht 
verontreinigd met barium. Waarschijnlijk is sprake van een verhoogde 
achtergrondconcentratie. 
 
Geconcludeerd wordt dat de bodemkwaliteit de woningbouwontwikkeling niet in de weg 
staat.  
 
2.4.4. Water 
Waterbeheer en watertoets 
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over 
een ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in 
strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en wa-
terkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van de ruimtelijke onderbouwing wordt overleg 
gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De opmerkingen van de water-
beheerder zijn vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.  
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aan-
gaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en 
kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante 
nota's, waarbij het beleid van het Hoogheemraadschap nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
- Kaderrichtlijn Water (KRW). 
 
Nationaal: 
- Nationaal Waterplan (NW); 
- Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 
- Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 
- Waterwet. 
 
Provinciaal: 
- Provinciaal Waterplan; 
- Nota Regels voor Ruimte; 
- Provinciale Structuurvisie. 
 
Waterschapsbeleid 
Waterbeheerplan 2010-2015 
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing 
zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en 
welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen Het nieuwe WBP legt meer dan 
voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen, 
voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen 
voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk toe-
komstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete water-
systeem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland 
dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekeninghoudend met kli-
maatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer 
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lokale en heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbe-
heerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen. Het Waterbeheerplan 2010-2015 van Rijn-
land is te vinden op de website: www.rijnland.net/plannen/waterbeheerplan 
 
Keur en Beleidsregels 2009 
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe Beleidsre-
gels die per 27 mei 2011 geactualiseerd zijn. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de 
totstandkoming van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen 
van het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken 
van grondwater en het infiltreren van water in de bodem. De 'Keur en Beleidsregels' maken 
het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en 
kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met 
wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor: 
- waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 
- watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken); 
- andere waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gema-

len). 
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovenge-
noemde waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde 
activiteit wel te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in 
een Watervergunning op grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om 
via vergunningverlening en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In 
de Beleidsregels, die bij de Keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. De Keur 
en Beleidsregels van Rijnland zijn te vinden op de website:  
www.rijnland.net/regels/keur_algemene. 
 
Huidige situatie 
De bodem ter plaatse bestaat uit klei. Er is sprake van grondwater trap III. Dat wil zeggen 
dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand meer dan 0,4 m beneden maaiveld ligt terwijl de 
gemiddeld laagste grondwaterstand varieert tussen de 0,8 m en 1,2 m beneden maaiveld. 
De maaiveldhoogte bedraagt circa NAP -3,9 m.  
Langs een groot deel van de randen van het projectgebied liggen watergangen. Aan de zuid-
zijde van het projectgebied staat een vervallen van aarde gemaakt waterreservoir. Het wa-
terreservoir is niet meer in gebruik. De Vrouwgeestweg, ten oosten van het projectgebied, is 
een boezemkering. Het projectgebied ligt aan de rand van de beschermingszone van deze 
kering. De locatie is op dit moment ongerioleerd. 
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(bron: http://www.rijnland.net/regels/legger/kaarten_regionale) 
 
Toekomstige situatie 
Begin 2013 is de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het project Wilgenhof door 
de gemeente Kaag en Braassem verleend. In dat planvoornemen waren 42 woningen 
beoogd. Deze ontwikkeling leidt tot een toename van de verharding met 6544 m². Hiervan 
moet 15% gecompenseerd worden (982 m2). Tevens moet een duiker 100% gecompenseerd 
worden (34 m2) In het projectgebied is daarom extra waterberging gerealiseerd langs de 
bestaande watergangen en in het zuiden van het projectgebied. Het wateroppervlak neemt 
toe met 1016 m². 
 
Ten opzichte van de verkaveling die reeds vergund is,  is er sprake van een toename aan 
verharding van circa 40 m2. De extra verharding wordt gecompenseerd in de waterberging 
ten zuiden van het plangebied. Daar wordt (15% van 40=) 6 m2 extra open water 
gerealiseerd.  
 
Duikerverbinding 
In de huidige situatie is er sprake van een hoogwatervoorziening met een vast peil van NAP 
– 4,20 m. Het hoogheemraadschap wil de hoogwatervoorziening graag in stand houden. 
Daarom is in het plan voorzien in de aanleg van een duiker met een diameter ø 1000 mm. 
Over de aanleg van een stuw vindt nog overleg met het hoogheemraadschap plaats. 
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Veiligheid en waterkeringen 
De bovenlaag (0,50 m) van de bodem ter plaatse van de bouwblokken wordt afgraven, maar 
deze worden weer gevuld met zand. Voor deze werkzaamheden dient vergunning te worden 
aangevraagd. 
 
Riolering en afkoppelen 
Overeenkomstig het rijksbeleid (de voorkeursvolgorde uit Wm art 29 a en de doelmatig-
heidsdoelstelling uit het bestuursakkoord waterketen 2007) geeft Rijnland de voorkeur aan 
het scheiden van hemelwater en afvalwater, mits het doelmatig is. De voorkeursvolgorde 
voor de omgang met afvalwater houdt in dat het belang van de bescherming van het milieu 
vereist dat: 
a. het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
b. verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
c. afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden 

geen nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater; 
d. huishoudelijk afvalwater en afvalwater dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid 

betreft overeenkomt, worden ingezameld en naar een inrichting als bedoeld in arti-
kel 15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren getransporteerd; 

e. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d:  
- zo nodig na zuivering bij de bron, wordt hergebruikt; 
- lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de bron, in het milieu wordt gebracht; 

De gemeente kan gebruikmaken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uitein-
delijke afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing 
centraal moet staan. 
 
Zorgplicht en preventieve maatregelen voor hemelwater 
Voor de behandeling van hemelwater wijst Rijnland op de zorgplicht en op het nemen van 
preventieve maatregelen. Het verdient aanbeveling daar waar mogelijk aandacht te besteden 
aan maatregelen bij de bron. Preventie heeft de voorkeur boven 'end-of-pipe' maatregelen. 
Uitgangspunt is dat het te lozen hemelwater geen significante verslechtering van de kwaliteit 
van het ontvangende oppervlaktewater mag veroorzaken en emissie van vervuilende stoffen 
op het oppervlaktewater waar mogelijk wordt voorkomen. Door bijvoorbeeld: 
- duurzaam bouwen; 
- het toepassen van berm- of bodempassage; 
- toezicht en controle tijdens de aanlegfase en handhaving tijdens de beheerfase ter 

voorkoming van verkeerde aansluitingen; 
- het regenwaterriool uit te voeren met (straat)kolken voorzien van extra zand-slibvang 

of zakputten (putten met verdiepte bodem) op tactische plekken in het stelsel; 
- adequaat beheer van straatoppervlak, straatkolken en zakputten (straatvegen en kol-

ken/putten zuigen); 
- het toepassen van duurzaam onkruidbeheer; 
- de bewoners, gebruikers en beheerders voor te lichten over de werking van de riolering 

en een juist gebruik hiervan; 
- het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto's wassen en repareren 

en chemische onkruidbestrijding. 
Daar waar ondanks de zorgplicht en de preventieve maatregelen het te lozen hemelwater 
naar verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, 
kan in overleg tussen gemeente en waterschap gekozen worden voor aanvullende voorzie-
ningen, een verbeterd gescheiden stelsel of – als laatste keus – aansluiten op het gemengde 
stelsel. Ook kan de gemeente in overleg met het waterschap kiezen voor een generieke 'end-
of-pipe'-aanpak. Deze keuze moet dan expliciet gemaakt worden in het GRP. 
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Conclusie 
De in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen hebben geen negatieve gevol-
gen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 
 
2.4.5. Milieuhinder agrarische bedrijven 
Toetsingskader 
In de omgeving van het projectgebied zijn verschillende agrarische bedrijven gelegen. Hier-
onder volgt een overzicht van het huidige toetsingskader.  
 
Wet geurhinder en veehouderij 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bevat het beoordelingskader voor geurhinder van 
veehouderijen die vergunningplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer (Wm). Het be-
oordelingskader is als volgt: 
- voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld (in de Regeling 

geurhinder en veehouderij (Rgv))2) geldt een maximale geurbelasting3) op een geurge-
voelig object; 

- voor andere diercategorieën geldt een minimale afstand van de dierenverblijven ten op-
zichte van geurgevoelige objecten. 

 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (conform Reconstructiewet) 
en niet-concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde kom en buiten de be-
bouwde kom. De wet beschrijft in artikel 3 de maximale norm voor geurbelasting van een 
veehouderij ten opzichte van een gevoelig object in vier situaties, deze zijn weergegeven in 
de onderstaande tabel. 
 
Tabel 2.1  Overzicht geurnormen Wgv 
  concentratiegebied niet-concentratiegebied 
binnen 
bebouwde 
kom 

diercategorieën 
Rgv 

max. 3 ouE/m³  
  

max. 2 ouE/m³  

andere 
diercategorieën 

min. 100 m t.o.v. 
geurgevoelig object 

min. 100 m t.o.v. 
geurgevoelig object 

buiten  
bebouwde 
kom 

diercategorieën 
Rgv 

max. 14 ouE/m³  max. 8 ouE/m³  

andere  
dier categorieën 

min. 50 m t.o.v. 
geurgevoelig object 

min. 50 m t.o.v. 
geurgevoelig object 

 
Voor geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een andere veehouderij gelden niet 
de maximale geurbelastingen, maar de minimale afstanden van 100 m binnen de bebouwde 
kom en 50 m buiten de bebouwde kom.  
 
Gemeentelijke geurverordening en geurgebiedsvisie 
De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid om afwijkende geurnormen vast te stellen voor 
(delen van) het grondgebied. De gemeente Kaag en Braassem heeft een geurverordening 
vastgesteld. Ter onderbouwing is een geurgebiedsvisie opgesteld. In de geurverordening is 
vastgelegd dat de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot een geurgevoelig 
object dat is gelegen in de bebouwde kom ten minste 50 meter bedraagt, waarbij de afstand 
van veehouderij tot de rode contour niet mag verminderen t.o.v. de bestaande situatie. De 
geurnormen voor intensieve veehouderij zijn niet aangepast in de geurverordening. hiervoor 
blijven de normen uit de Wgv van toepassing.  
 

                                               
2) Onder meer vleeskalveren en jong vleesvee, schapen, geiten, biggen en vleesvarkens, legkippen, vleeskuikens, 

eenden, parelhoenders. 
3) De maximale geurbelasting wordt uitgedrukt in odourunits per kubieke meter lucht (ouE/m³). 
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Activiteitenbesluit 
Per 1 januari 2013 zijn agrarische activiteiten onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit gebracht. In het Activiteitenbesluit zijn voor alle agrarische activiteiten, 
waaronder akkerbouwbedrijven en veehouderijen, eisen opgenomen. Voor de veehouderijen 
is aangesloten bij de systematiek uit de Wgv, dat wil zeggen dat in bepaalde gevallen een 
maximaal toegestane geurbelastingen geldt (diercategorieën waarvoor een geuremissiefactor 
is vastgesteld, bijvoorbeeld varkens en pluimvee) en in andere gevallen vaste afstandseisen 
gelden (diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, waaronder 
melkrundvee). 
 
Onderzoek  
Glastuinbouwbedrijven 
Aan de overzijde van de A. de Graaflaan is een kassencomplex gelegen. Met het integreren 
van het Besluit glastuinbouw in het Activiteitenbesluit zijn de afstandseisen die gelden voor 
glastuinbouwbedrijven vervallen. Onder het oude Besluit glastuinbouw diende rekening te 
worden gehouden met een afstandseis van 25 meter (gemeten vanaf het onderdeel van het 
glastuinbouwbedrijf dat het dichtst bij de woningen is gelegen m.u.v. waterbassin, een 
watersilo, een warmwateropslagtank en het open erf). Aan deze minimale afstand wordt 
voldaan. De minimale afstand tussen de bedrijfsbebouwing en de beoogde woningen wordt 
ook niet kleiner dan in de oude situatie (verleende omgevingsvergunning), waarin ook een 
woning op circa 25 meter van de bedrijfsbebouwing is geprojecteerd. Het bedrijf zal door de 
aangepaste plannen dan ook niet in de bedrijfsvoering worden beperkt. Met de wijziging van 
de inrichting van het perceel, liggen er nu echter niet één, maar in totaal drie woningen op 
korte afstand van het bedrijfsperceel.  
 
Als het gaat om de milieusituatie zijn ten oosten van het bedrijf de verkeersbewegingen van 
en naar de inrichting van belang. De inrichting grenst aan de openbare weg, waardoor ter 
hoogte van de woningen (de betreffende 6 woningen in de aangepaste verkaveling) 
nauwelijks verkeersbewegingen binnen de grenzen van de inrichting plaatsvinden. In 
paragraaf 2.4.9 is nader ingegaan op de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de A. 
de Graaflaan. 
 
Veehouderijen 
Op het perceel A. de Graaflaan 19 is een intensieve veehouderij gevestigd. In het kader van 
de geurverordening (vastgesteld op 12 februari 2012)  is in de geurgebiedsvisie de meest 
actuele geursituatie in kaart gebracht. Dit is gedaan voor de bestaande situatie en de situatie 
vanaf 2013 (op basis van verwachtingen). De bestaande situatie kan worden beschouwd als 
de maximale geurbelasting, omdat er voor de intensieve veehouderij in dit gebied geen 
uitbreidingsmogelijkheden worden geboden. Daarnaast moeten door invoering van het 
Besluit huisvesting, alle intensieve veehouderijen in de komende jaren maatregelen nemen 
om de uitstoot van ammoniak te beperken. Als gevolg van deze maatregelen neem de 
geuremissie van deze veehouderijen ook af. 
 
Uit deze geurgebiedsvisie blijkt dat voor de bestaande en de situatie vanaf 2013 de 
geurbelasting in het plangebied overal lager is dan 2 ouE/m3. Hiermee wordt voldaan aan de 
norm die geldt volgens de Wet geurhinder en veehouderij. Uit de handreiking Wet geurhinder 
en veehouderij blijkt dat bij een voorgrondbelasting van 2 ouE/m3 binnen de bebouwde kom 
sprake is van een redelijke goede milieukwaliteit. Dit is gezien de locatie van het plan aan de 
rand van het buitengebied een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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Conclusie 
Agrarische bedrijven in de omgeving van het projectgebied worden door de woningbouwont-
wikkeling niet in hun bedrijfsvoering beperkt. Ter plaatse van de beoogde woningen is sprake 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
2.4.6. Milieuhinder niet-agrarische bedrijven 
Toetsingskader 
Bij realisering van nieuwe hindergevoelige functies (woningen) dient rekening te worden 
gehouden met eventuele milieuhinder van bedrijfsactiviteiten in de omgeving. Uitgangspunt 
daarbij is dat er ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leef-
klimaat en dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. 
 
Afstemming van bestaande en nieuwe functies gebeurt door het aanhouden van zogenaamde 
richtafstanden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de publicatie 'Bedrijven en Milieuzo-
nering' van de VNG. Bij deze richtafstanden wordt rekening gehouden met milieuaspecten als 
geur-, stof- en geluidshinder. De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woon-
wijk. Uit jurisprudentie en de genoemde VNG-publicatie blijkt dat in het geval van een ge-
mengd gebied verkleinde richtafstanden gelden. 
 
Onderzoek en conclusie 
In het bestemmingsplan Kernen Woubrugge-Hoogmade is aan het perceel grenzend aan het 
projectgebied een UB-bestemming (Uit te werken Bedrijfsdoeleinden) toegekend. Ter plaatse 
zijn bedrijven uit categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. Dit zijn 
bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied op korte afstand van woningen toelaatbaar 
zijn. Ter plaatse van alle bedrijfsbestemmingen binnen de kern zijn op basis van het vige-
rende bestemmingsplan activiteiten uit categorie 1 en 2 toelaatbaar, ook op korte afstand 
van woningen. De beoogde woningbouwontwikkeling staat een toekomstig uitwerkingsplan 
voor het naastgelegen perceel dan ook niet in de weg. Er zullen geen knelpunten ontstaan in 
de afstemming tussen gevoelige functies en bedrijfsactiviteiten. 
 
2.4.7. Archeologie en cultuurhistorie 
Toetsingskader 
Monumentenwet 
De Monumentenwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de in-
passing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de veroor-
zaker betaalt'.  
Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen be-
staan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkom-
sten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging 
te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de 
bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conser-
vering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven 
en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mo-
gelijkheden behoort. 
 
Gemeentelijk archeologiebeleid en ontwerp erfgoedverordening 2011 
Op 23 mei 2011 is het gemeentelijk archeologiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. In 
dit beleid is de verwachting en archeologische bescherming in kaart gebracht en onder-
bouwd. De regels voor het archeologiebeleid zijn opgenomen in de ontwerp erfgoedverorde-
ning 2011. 
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Onderzoek en conclusie 
Het projectgebied heeft grotendeels een lage archeologische verwachtingswaarde. De oost-
kant van het projectgebied ligt in een zone met een middelhoge archeologische verwach-
tingswaarde. 
 
Aangezien het te verstoren gebied waar de lage archeologische verwachtingswaarde geldt, 
kleiner is dan 5 ha, is hier geen nader onderzoek nodig. De verstoring in het gebied met de 
middelhoge verwachtingswaarde is groter dan 100 m² en reikt dieper dan 30 cm, zodat hier 
wel nader onderzoek noodzakelijk is. 
 
Onderzoek en conclusie 
IDDS Archeologie heeft in augustus 2011 een archeologisch bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd voor het gehele 
projectgebied Wilgenhof. Het onderzoek is in bijlage 3 opgenomen in het rapport. Tijdens het 
onderzoek is geconstateerd dat het plangebied gelegen is in een afgegraven veenvlakte, 
waarin slechts weinig kans is op het aantreffen van resten vanaf de Late Middeleeuwen. De 
verwachting voor resten in de strandvlakte (het zand onder het veen) is laag en heien geeft 
niet een significante verstoring voor de verwachtingen op het zand. Op basis van de 
resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om geen 
vervolgonderzoek uit te laten voeren. 
 
Ten opzichte van het gehele plan Wilgenhof worden in plaats van 4 vrijstaande woningen 6 
andere woningen mogelijk gemaakt. Deze aanpassing ligt binnen gronden met een lage 
archeologische verwachting. Vervolgonderzoek is niet nodig. 
 

  
 
2.4.8. Ecologie 
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en fau-
nawet (Ffw), de Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie ten aanzien 
van de Ecologische Hoofdstructuur de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 
 
Onderzoek 
Voor het project is in 2004 ecologisch onderzoek uitgevoerd. In 2010 is dit in het kader van 
de omgevingsvergunning van het gehele projectgebied door middel van een quickscan 
geactualiseerd. Omdat het terrein bouwrijp is gemaakt, is zand aangebracht en zijn kleine 
watertjes ontstaan. Mogelijk hebben de veranderende omstandigheden geleid tot vestiging 
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van niet eerder waargenomen soorten. Indien deze soorten beschermd zijn, is mogelijk 
sprake van strijdigheid met de Flora-en faunawet. Derhalve heeft in januari 2014 een extra 
veldbezoek plaatsgevonden.  
 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied is niet gelegen in of nabij de EHS of een Natura 2000-gebied. Negatieve 
effecten kunnen dan ook worden uitgesloten.  
 
Soortenbescherming 
In en om het projectgebied komen algemene broedvogels voor. Daarnaast vormt het pro-
jectgebied beperkt foerageergebied voor vleermuizen, vaste verblijfplaatsen zijn niet aanwe-
zig. In het projectgebied komen ook algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
voor, zoals mol, haas, muizen en de meerkikker. Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, 
geen beschermde vissen, reptielen en/of bijzondere insecten of overige soorten te verwach-
ten in het projectgebied. 
 
Conclusie  
De gewijzigde situatie in het projectgebied heeft geleid tot een geschikt leefgebied voor de 
rugstreeppad. Andere beschermde soorten worden niet verwacht. De watertjes zijn in de 
loop van 2013 ontstaan en gezien het ontbreken van waarnemingen afgelopen jaar van 
voortplantingswater in de omgeving van het projectgebied, is de kans zeer klein dat het 
gebied al gekoloniseerd is door de rugstreeppad. Omdat de werkzaamheden op korte termijn 
worden gestart, dient te worden voorkomen dat de rugstreeppad in het voorjaar het 
projectgebied koloniseert en daarbij het gebied een beschermd leefgebied vormt. In dat 
geval is voor de ontwikkeling een ontheffing van de Flora- en faunawet vereist. Geadviseerd 
wordt om zo snel mogelijk de watertjes te dempen. Ook ondiepe plassen vormen geschikt 
voortplantingswater en dient te worden vermeden. 
 
2.4.9. Geluidhinder 
 
Beoogde ontwikkeling 
In het kader van de omgevingsvergunning van het project Wilgenhof is destijds akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. In plaats van de mogelijk gemaakte vrijstaande woningen worden in 
onderhavig plan 6 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Voor deze 6 woningen is opnieuw 
akoestisch onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 5. 
 
In onderhavige situatie is sprake van een geluidsbelaste situatie ten gevolge van het 
wegverkeer. De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de 200 m brede geluidszone van de 
Kerkweg, A. de Graaflaan, Vrouwgeestweg, Elzenlaan, Eikenlaan en Wilgenlaan. Gezien de 
zeer geringe intensiteit op de Eikenlaan is deze weg buiten beschouwing gelaten. 
 
Voor de ontsluiting van het gehele woongebied zal een nieuwe interne 30 km/h weg worden 
gerealiseerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting ten 
gevolge van het verkeer op deze weg inzichtelijk gemaakt.  
 
Onderzoek en conclusie 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Kerkweg, 
Wilgenlaan, Elzenlaan, Vrouwgeestweg en interne ontsluitingsweg sprake is van een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat.  
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Ten gevolge van het verkeer op de A. de Graaflaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB overschreden maar de maximale waarde van 58 dB, zoals gesteld door de 
Omgevingsdienst, niet.  
Geconcludeerd kan worden dat verdere maatregelen niet mogelijk zijn om de 
geluidsbelasting te reduceren. De gecumuleerde geluidsbelasting staat het verlenen van 
hogere grenswaarden niet in de weg. Eveneens voldoet het plan aan het hogere waarde 
beleid van de Omgevingsdienst West Holland. Er dient dan ook een verzoek tot vaststelling 
van hogere waarden te worden gedaan. Een en ander is vastgelegd in tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Ontheffingswaarden  
ontwikkeling aantal geluidsbelasting geluidsbron 
2-onder-1-kap 
woning 

1 57 dB A. de Graaflaan 

 1 56 dB A. de Graaflaan 
De verleende hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd. 
 
In het kader van de omgevingsvergunning heeft het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst West-Holland op 8 mei 2012, namens het college van burgemeester en 
wethouders van Kaag en Braassem, een besluit genomen om een hogere waarde vast te 
stellen op grond van de Wet geluidhinder. Voor 23 woningen is destijds een waarde 
vastgesteld tot maximaal 58 dB vanwege wegverkeer. 
 
Bij deze 23 woningen zat 1 vrijstaande woning, welke nu niet gerealiseerd wordt. Deze 
hogere waarde is dan ook nog te gebruiken. Dit betekent dat in onderhavig plan nog voor 1 
woning een hogere waarde vastgesteld moet worden, zie tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3 Uiteindelijke ontheffingswaarde 
ontwikkeling aantal geluidsbelasting geluidsbron 
2-onder-1-kap 
woning 

1 57 dB A. de Graaflaan 

De verleende hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd. 
 
2.4.10. Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk 
plan uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening 
gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Dit onderdeel van de Wet 
milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 
stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) 
en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde 
stoffen zijn in de volgende tabel weergegeven.  
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Tabel 2.4 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
stof toetsing van Grenswaarde geldig  
stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde 
concentratie 

60 µg/m³ 2010 tot en met 
2014 

 jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg/m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10) jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg/m³ vanaf 11 juni 2011 

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer p.j. 
meer dan 50 μg / m³

 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de 
bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de 
buitenlucht. 
 
NIBM 
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de 
gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij 
worden 2 situaties onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde 

NO2 en PM10 (= 1,2 µg/m³); 
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; 

deze categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 
woningen. 

 
Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw 
In het Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) zijn voor luchtkwaliteit de 
volgende ambities opgenomen:  
 
Basisambitie 
- gevoelige bestemmingen (volgens het Besluit gevoelige bestemmingen) op minstens 100  

meter van de snelweg 
 
Extra ambitie 
- handhaving van 5 % tot 10 % lagere waarden dan de grenswaarden NO2 en PM10 voor 

verblijfsgebieden ( 36 tot 38 μg/m3 ) 
- gevoelige bestemmingen op minstens 300 meter van de snelweg 
- geen gevoelige bestemmingen of woningen direct langs een drukke weg (>10.000 

mvt/etm) 
 
Onderzoek  
Het bouwplan omvat 45 woningen. De ontwikkeling is dusdanig klein dat dit ten opzichte van 
de huidige situatie voor een beperkte verkeersaantrekkende werking zorgt. Het effect op de 
luchtkwaliteit bedraagt in geen geval meer dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarden 
voor PM10 en NO2. Dit betekent dat op basis van het Besluit niet in betekende mate toetsing 
van de gevolgen van het plan aan de grenswaarden niet nodig is. Wel dient in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening aandacht te worden besteed aan de luchtkwaliteit ter plaatse 
van de woningen. Dit is gedaan aan de hand van de monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl) 
die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat in 
2012 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof direct langs de N446 (als 
maatgevende doorgaande weg langs het plangebied) ruimschoots onder de grenswaarden uit 
de Wet milieubeheer zijn gelegen. Omdat direct langs deze weg aan de grenswaarden wordt 
voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied het geval zijn. Concentraties 
luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de weg ligt. 
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Daarom is ter plaatse van het hele plangebied sprake van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. 
 
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen. Verder wordt 
voldaan aan de ambities uit het regionaal beleidskader voor duurzame stedenbouw. Hierdoor 
zijn er geen belemmeringen voor dit plan met betrekking tot de luchtkwaliteit. 
 
2.4.11. Externe veiligheid 
Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten 
te worden gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, 
te weten het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar 
dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat 
wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats 
zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel 
infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde 
omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken 
zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het bevoegd gezag heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
In de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RVGS) is het externe 
veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en (spoor)wegen 
opgenomen. Op basis van de circulaire is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het 
PR ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 10-5 per jaar en de 
streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van 
kwetsbare objecten 10-6 per jaar; voor beperkt kwetsbare objecten in nieuwe situaties geldt 
een richtwaarde van 10-6 per jaar. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van 
de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een verantwoordingsplicht. 
Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. De circulaire 
vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven 
te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Wel kan de verantwoordingsplicht voor het GR nog 
buiten deze 200 m strekken.  
Vooruitlopend op de vaststelling van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid is de 
circulaire per 1 januari 2010 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de veiligheidsafstanden en 
plasbrandaandachtsgebieden uit het Basisnet Wegen en Basisnet Water opgenomen in de 
circulaire.  
 
Onderzoek en conclusie 
Over de N446 worden mogelijk op beperkte schaal gevaarlijke stoffen vervoerd. Gezien de 
functie van deze weg en de aard van de omliggende gebieden zal het aantal transportbewe-
gingen zeer klein zijn. De N446 is op de risicokaart (www.risicokaart.nl) ook niet aangegeven 
als route voor gevaarlijke stoffen. Naar verwachting is dan ook geen sprake van ruimtelijke 
beperkingen binnen het projectgebied als gevolg van de nabijgelegen N446. Er zal geen 
sprake zijn van een PR 10-6-contour buiten de weg of een relevant groepsrisico. Omdat als 
gevolg van de woningbouwontwikkeling sprake zal zijn van een toename van de 
personendichtheden in het gebied en daarmee van een geringe toename van het 
groepsrisico, is een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. In dat kader is advies 
gevraagd aan de Brandweer Hollands-Midden. In het advies is aangegeven dat na 
bestudering van de risicokaart is gebleken dat er geen EV relevante risicobronnen zijn die 
invloed hebben op het plangebied. Verdere maatregelen zijn dan ook niet vereist. 
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Verder vinden in de omgeving van het projectgebied geen risicovolle activiteiten (inrichtingen 
of vervoer) plaats. 
 
Geconcludeerd wordt dat er uit het oogpunt van externe veiligheid geen belemmeringen zijn 
voor de beoogde woningbouwontwikkeling. 
 
2.4.12. Planologisch relevante leidingen 
Binnen het projectgebied of in de directe omgeving daarvan zijn geen planologisch relevante 
leidingen aanwezig. 
 
2.5. Economische uitvoerbaarheid 

De kosten komen voor rekening van de initiatiefnemers Timpaan Horizon BV en Bolton 
Ontwikkeling BV. De gemeente Kaag en Braassem zal hierbij een anterieure overeenkomst 
afsluiten met de initiatiefnemers. 
 
2.6. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het vergunningentraject moet het bevoegd gezag overleg plegen met provincie, VROM-
Inspectie en belanghebbende gemeenten en waterschappen (art. 6.18 Besluit omgevings-
recht in combinatie met artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening). Overleg heeft 
plaatsgevonden in het kader van de ‘oude’ verkaveling. De provincie Zuid-Holland heeft 
aangegeven dat het plan conform het provinciaal beleid is. Het ministerie van VROM heeft 
aangegeven dat zij geen opmerkingen hebben over het plan. Aan de zienswijze van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland is tegemoet gekomen. Voor het overige waren op- en 
aanmerkingen van de betrokken partijen tekstueel van aard; deze zijn inmiddels verwerkt in 
de ruimtelijke onderbouwing. 
 
In het kader van de aangepaste ontwikkeling wordt het plan opnieuw voorgelegd aan de 
betrokken instanties. Te zijner tijd zal hier de reactie verwerkt worden. 
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Bijlage 1 Stedenbouwkundig plan 1
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Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek 1
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Bijlage 3 Archeologisch bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek, 
verkennende fase 

1
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van RBOI-Rotterdam bv heeft IDDS Archeologie een archeologisch onderzoek uitgevoerd 
aan de Wilgenlaan te Woubrugge. Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een 
Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase.  

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied een middelhoge verwachting heeft voor 
resten vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd op basis van de ligging op een veenrestdijk. Een 
veenrestdijk is een strook in het veenlandschap die niet in afgegraven, waardoor er een hoger 
gelegen strook in het landschap ontstaat met bewoning daarop gelegen. Het bureauonderzoek heeft 
echter uitgewezen dat het plangebied niet op deze veenrestdijk is gelegen, maar aan de voet 
daarvan, in de afgegraven veenvlakte. Hier is door het afgraven van het veen in de Late 
Middeleeuwen de verwachting voor resten ouder dan de periode van het afgraven vervallen. Resten 
vanaf de Late Middeleeuwen hebben hier een lage verwachting vanwege de ongunstige 
omstandigheden voor bewoning en akkerbouw, met name ten opzichte van de hogere en drogere 
veenrestdijk. 

Het veldonderzoek heeft bevestigd dat het plangebied in de afgegraven veenvlakte is gelegen. Aan 
het maaiveld ligt een pakket van restveen dat vermengd is met de onderliggende kleilaag. De 
verwachting voor archeologische resten in situ is hier zeer laag. Daarom wordt er geen 
vervolgonderzoek geadviseerd voor de locatie. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van RBOI-Rotterdam bv heeft IDDS Archeologie in augustus 2011 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 
Wilgenlaan in het zuiden van Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem. De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande nieuwbouw. Graafwerkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling 
zullen zorgen voor een bodemverstoring tot een diepte van maximaal 2,0 m beneden maaiveld. De 
kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden hierdoor verstoord dan wel vernietigd 
zullen worden.  

De nieuwbouw is gepland tussen de Wilgenlaan en Eikenlaan in het noorden en zuiden, en tussen de 
Vrouwgeestweg en de A. de Graaflaan in het oosten en westen. Het merendeel van het gebied waar 
nieuwbouw is gepland valt binnen een gebied met een lage archeologische verwachting. Hier is 
conform het beleid van de Gemeente Kaag en Braassem geen onderzoek nodig. Wel is er onderzoek 
nodig voor het oostelijke deel van het te bebouwen gebied (Figuur 1; Huizer et al. 2010). Dit valt 
binnen de delen die staan aangemerkt met een middelhoge archeologische verwachting voor resten 
vanaf de Bronstijd.  

 
Figuur 1. De bouwplannen geprojecteerd over de archeologische verwachtingenkaart van de 

gemeente Kaag en Braassem. Het rood omlijnde deel, het plangebied, is het enige deel dat 
onderzoeksplichtig is. 
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1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het verkennende 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het 
plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven (Koekkelkoren/Wilbers 2011): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 2010) 
en de gemeentelijke eisen. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt ten westen van de Vrouwgeestweg in Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 150 m2 en een maaiveldhoogte van -3,6 m NAP. De 
exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 1. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied 
gekozen. De straal van 500 m is dusdanig gekozen dat de oude dorpskern van Woubrugge bij het 
onderzoek wordt betrokken.  
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Figuur 2. Het plangebied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2005 (bron: Google Earth). 

0     25    50 m 
  N 



  B&G rapport 1287   
  Versie 1.4 (concept) 

  8 

2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is gekeken 
naar bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, uitgevoerde 
archeologische onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap en naar 
informatie over bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de verwachtingskaart van de 
gemeente Kaag en Braassem (Huizer et al. 2010) en van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) 
van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast is er gekeken naar de landelijke verwachtingskaart (de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden; IKAW) en naar het Archeologisch Informatie Systeem 
(Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is 
verkregen uit beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19de eeuw 
en enkele historische topografische kaarten (watwaswaar.nl), en via de website van de 
KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH; www.kich.nl). 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik 
gemaakt van de bodemkaart van Nederland (Alterra 2006) en de geomorfologische kaart van 
Nederland (Stichting voor Bodemkartering 1976). Daarnaast is gebruik gemaakt van het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland (AHN; www.ahn.nl).  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 
bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
De huidige Hollandse kust is ontstaan toen de zeespiegel begon te stijgen in het begin van het 
Holoceen (circa 10.000 jaar geleden). Tijdens een periode van relatief snelle zeespiegelstijging die tot 
circa 5.000 jaar geleden duurde, bestond de kust van Nederland uit een uitgebreid waddengebied dat 
gedeeltelijk afgeschermd werd van de open zee door een reeks zandbanken en -platen. Deze banken 
en platen werden als gevolg van de alsmaar stijgende zeespiegel geleidelijk geërodeerd en steeds 
verder naar het oosten verplaatst. De Hollandse kust bestond toen uit een getijdengebied met 
wadden en kreken (Formatie van Naaldwijk, Afzettingen van Wormer).  

Vanaf 5.000 jaar geleden nam de stijging van de zeespiegelstand sterk af en kwam de oostwaartse 
verplaatsing van de zandbanken en -platen tot stilstand. Vanuit de Noordzee en de grote rivieren 
werden grote hoeveelheden zand aangevoerd, waardoor de gaten tussen de zandbanken en -platen 
geleidelijk verzandden en de reeks zandbanken aan elkaar groeide tot een strandwal. Achter de 
strandwallen vond grootschalige veenvorming plaats, waarbij het Hollandveen Laagpakket werd 
gevormd (de Mulder et al. 2003). 

Tot ongeveer 2.500 jaar geleden bleef de grote aanvoer van zand in stand waardoor de kustlijn 
steeds verder westwaarts uitbreidde. Bij die uitbreiding werden afwisselend strandvlaktes en 
strandwallen gevormd. Strandvlakten werden gevormd gedurende perioden (van tientallen tot 
honderden jaren) met gemiddeld een kleiner aantal of minder hevige stormen. Het strand werd 
langzaam breder en op de hogere delen die alleen tijdens springvloed en zware storm onder water 
stonden kon zich vegetatie (gras en struiken) vestigen en vormden zich kleine solitaire duinen.  

In perioden met meer en/of hevigere stormen werd het door de zee aangevoerde zand boven de 
vloedlijn op het strand hoog opgeworpen in een rug, een strandwal. Deze strandwallen sloten de 
hogere delen van de strandvlakten af voor overstromingen door de zee. Op de strandwallen kwam 
nauwelijks begroeiing voor waardoor de wind vrij spel had. Door verstuivingen konden er bovenop de 
standwallen (oude) duinen ontstaan (van der Valk 1996). 
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 Figuur 3: Verband tussen de zeespiegelstijging en de vorming en ligging van strandwallen en duinen 
voor de Hollandse kust (Berendsen 2005). De verschillende geologische formaties in de figuur zijn 
terug te vinden in De Mulder et al. 2003. 
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Door de voortgaande zeespiegelstijging lagen de strandwallen in westelijke richting steeds hoger ten 
opzichte van het NAP. Ook het grondwaterniveau steeg als gevolg van de zeespiegelstijging, 
waardoor de strandvlaktes (de gebieden tussen de strandwallen) natter werden en er veenvorming 
kon optreden. In de nabijheid van de riviermonding van de Oude Rijn werd op de strandvlaktes bij 
hoge waterstanden van rivier of zee klei afgezet. 

Het plangebied ligt in een gebied waar op grote schaal veenvorming heeft plaatsgevonden. Het 
veengebied is door menselijk ingrijpen bewoonbaar gemaakt. Vanaf de Bronstijd en met name tijdens 
de IJzertijd werd dit gedaan aan de hand van kleine afwateringen. Tot in de historische periode werd 
het veengebied echter slechts dun bewoond. De omstandigheden van de ondergrond waren te nat en 
te slap voor het gebruik van het gebied, met name voor stenen bebouwing. Na het afgraven van het 
veen in de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd was het gebied te nat voor menselijke bewoning en 
activiteiten. Pas na het inpolderen in de Nieuwe Tijd werd het gebied op grote schaal bruikbaar. De 
bebouwing concentreerde zich voornamelijk op de hogere delen van het landschap op de 
veenrestdijken langs het water. Voor de afwatering van het gebied werd de Woudwetering gegraven 
ten oosten van het plangebied. Langs deze wetering, waaraan een weg met bebouwing lag, werd het 
veen niet weg gegraven. Zelfs tegenwoordig is de bewoning in Woubrugge en de omliggende dorpen 
nog te kenmerken als lintbewoning op een dijk. Pas in de  20ste eeuw kwam er bebouwing in de lagere 
delen, niet op de dijken. 

2.2.2. Geomorfologie 
Het plangebied is volgens de geomorfologische kaart een woongebied, met daaromheen een vlakte 
met getijdenafzettingen. Aan de oostzijde van het plangebied stroomt een wetering die uitmondt in het 
Braassemermeer (Stichting voor Bodemkartering 1976).  

 

Het plangebied is circa drie meter lager 
gelegen dan de Vrouwgeestweg ten oosten 
van het plangebied. Deze weg is een 
veenrestdijk aan de wetering. De 
gemiddelde NAP-hoogte van het maaiveld in 
het plangebied is -3,6 m NAP, terwijl het 
niveau van de weg gemiddeld –0,6 m NAP 
is. 

 

 

 

Figuur 4. Uitsnede van het AHN. Het 
plangebied (aangegeven binnen het zwarte 
kader, ligt aanzienlijk lager dan de delen ten 
oosten, op de veenrestdijk (bron: 
www.ahn.nl). 

2.2.3. Bodem 
Volgens de bodemkaart is het plangebied gelegen in een bewoond gebied dat is gelegen in een 
gebied met tochteerdgronden. Deze gronden vallen onder de classificatie van zeekleigronden (Alterra 
2006). Dit komt omdat een tochteerdgrond ontstaat in een gebied waar veen is afgegraven en weinig 
restveen is achtergebleven. Op deze gronden ontstaat een humeuze bovengrond door het 
vermengen van achtergebleven meermolm met de slappe klei daaronder. Onder deze humeuze laag 
ligt een pakket schone slappe klei dat ook wel oude zeeklei wordt genoemd (de Bakker 1966).  
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Het gebied rondom de bebouwde zone heeft een grondwatertrap III. Dit houdt in dat het grondwater in 
de zomer op een diepte staat tussen de 80 en 120 cm –mv en in de winter staat op een diepte van 
minder dan 40 cm -mv. Hiermee valt het gebied onder de natte gronden (de Bakker 1966). 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Het plangebied staat op de gemeentelijke verwachtingenkaart aangegeven als een gebied met een 
middelhoge trefkans voor archeologische waarden (Huizer et al. 2010). Deze waardering is 
gebaseerd op de aanwezigheid van een veenrestdijk. Hierdoor geldt er een middelhoge 
archeologische verwachting voor resten uit de Bronstijd tot de Late Middeleeuwen. Omdat de 
veenrestdijk een oude dorpskern betreft is er een hoge verwachting voor resten uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.  

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) als waardevol staan aangegeven. Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en 
geen eerdere onderzoeken uitgevoerd. In het plangebied zijn geen ondergrondse bouwhistorische 
waarden bekend (www.kich.nl).  

Ook binnen het onderzoeksgebied, circa 500 m rondom het plangebied, zijn geen archeologische 
vondstmeldingen of waarnemingen gedaan. Er zijn geen AMK-terreinen gelegen in het 
onderzoeksgebied. Wel zijn er binnen het gebied enkele onderzoeksmeldingen bekend (Bijlage 2). 

Aan de Gerbrand Swartlaan, een straat haaks op de wetering en niet meer op de veenrestdijk langs 
de wetering, is een booronderzoek uitgevoerd (Archis-onderzoeksmelding 39004). Dit onderzoek ligt 
circa 210 m ten noordwesten van het plangebied. De resultaten wezen uit dat de top van de 
archeologisch relevante afzettingen is verstoord en worden bedekt met een bovengrond die tot ten 
minste 60 cm –mv is verstoord en getuigt van uitsluitend gebruik als weiland of akker.  

Aan de Boddens Hosangweg 8, circa 210 m ten noordoosten van het plangebied aan de overkant van 
de wetering, is eerst een bureauonderzoek uitgevoerd in 2007 (Archis-onderzoeksmelding 24736) 
waarna een booronderzoek werd uitgevoerd later datzelfde jaar (Archis-onderzoeksmelding 25494). 
Op basis van het bureauonderzoek werden resten vanaf de Bronstijd verwacht op een fossiele 
kreekrug in de ondergrond. Op basis van bewoningsresten in de omgeving werden archeologische 
resten verwacht vanaf de 11de of 12de eeuw en met name vanaf de 16de eeuw toen Woubrugge 
officieel voor de eerste keer werd genoemd (van Geenen 2007). Het veldonderzoek heeft geen bewijs 
aangetoond voor de aanwezigheid van een kreekrug, maar uitsluitend van een pakket Hollandveen 
en afzettingen van het Laagpakket van Wormer. De bovengrond is een geroerd modern antropogeen 
pakket (Meurs 2008). Er is geen bewijs gevonden voor een bewoningsfase vóór de 16de eeuw. Op 
basis van dit onderzoek bleek er geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Iets verder naar het noorden is aan dezelfde weg, de Boddens Hosangweg 33, een bureauonderzoek 
uitgevoerd in 2010 (Archis-onderzoeksmelding 44026). Uit dit onderzoek bleek dat het veen hier is 
afgegraven, waardoor eventueel aanwezige archeologische resten zijn verdwenen. Pas na de 
inpoldering in de 18de eeuw werd de polder bewoonbaar, hoewel er zeer weinig archeologische resten 
bekend zijn. Daarom wordt geadviseerd geen vervolgmaatregelen te nemen (Bergmans/Jelsma 
2010).  

Bij de Nederlands Hervormde Kerk in Woubrugge, circa 120 m ten noorden van het plangebied en 
vrijwel aan de wetering, is in 2010 een bureauonderzoek uitgevoerd (Archis-onderzoeksmelding 
43215). De huidige kerk is gebouwd in 1909-1911. Onder de kerk worden resten verwacht van een 
oudere kerk uit 1579 (Beckers/Blom 2011). Daarom wordt een begeleiding van de werkzaamheden in 
de kerk aanbevolen. Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.  

Circa 100 m ten oosten van het plangebied, aan de overzijde van de wetering is een booronderzoek 
uitgevoerd (Archis-onderzoeksmelding 42698). Hieruit is gebleken dat er eerst bebouwing stond in 
het plangebied. Bij de aanleg en/of de sloop hiervan is de ondergrond verstoord tot in de top van de 
veenlaag en is het gat opgevuld met zand. Hierdoor was er geen vervolgonderzoek nodig. 

Circa 450 m ten zuiden van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd aan de Middelweg 
(Archis-onderzoeksmelding 18510). De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat het gebied is 



  B&G rapport 1287   
  Versie 1.4 (concept) 

  12 

opgebouwd uit wad- en geulafzettingen, en dus een lage verwachting heeft. Daarom is er geen 
vervolgonderzoek uitgevoerd. 

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Het plangebied was oorspronkelijk deel van een veengebied. Het veen is ter plaatse van het 
plangebied en de delen ten westen daarvan afgegraven. De lagere ligging van het plangebied ten 
opzichte van de veenrestdijk ten oosten is daarvan een duidelijk bewijs van. Door het afgraven van 
het veen in de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd zijn alle resten van vóór het afgraven verdwenen of 
verstoord.  

Vanaf de Late Middeleeuwen werd het veengebied bruikbaar gemaakt voor menselijke bewoning en 
activiteiten, maar de bewoning bleef vrijwel uitsluitend geconcentreerd op de veenrestdijk: het hogere 
en drogere deel van het landschap. Op de kadastrale minuutkaart uit 1811-32 staat het plangebied 
aangegeven als een deel van een dijk (Bijlage 6). Dit betref waarschijnlijk een helling van een dijk en 
niet de top ervan. De hoogteligging ten opzichte van de top van de dijk en ten opzichte van de 
westelijke delen geeft aan dat het plangebied eerder bij de lagere delen hoort dan bij de dijk zelf. De 
arcering in het oosten van het plangebied op bijlage 6 geeft ook aan dat hier het grootste 
hoogteverschil aanwezig was. 

Ten tijde van het veldonderzoek was het plangebied een braakliggend stuk land dat overwoekerd was 
met onkruid. Er zijn geen leidingen in het gebied aangelegd en aan het oppervlak waren geen 
indicaties voor recente verstoringen zichtbaar. 

2.5. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het plangebied niet in een 
gebied ligt met een middelhoge archeologische verwachting zoals op de gemeentelijke 
verwachtingenkaart staat, maar in een gebied met een lage archeologische verwachting. Dit is 
gebaseerd op de landschappelijke ligging van het plangebied. De middelhoge verwachting is 
gebaseerd op een ligging op de veenrestdijk en daarmee het historisch centrum van Woubrugge. Het 
plangebied ligt echter lager, vermoedelijk in een afgegraven veenvlakte, aan de voet van de 
veenrestdijk. Er wordt daarom verwacht dat er geen archeologische resten kunnen worden 
aangetroffen die ouder zijn dat de Late Middeleeuwen. Voor de periode van de Late 
Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, sinds de afgraving van het veen, geldt een lage tot middelhoge 
verwachting. In deze periode was het gebied naar verwachting wel in gebruik door de mens, maar 
waarschijnlijk als weiland en niet voor bewoning of daaraan verbonden activiteiten.  

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen en om te controleren in hoeverre 
de bodemopbouw in het plangebied nog intact is, is er een Inventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase, uitgevoerd. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 
gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, 
voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek 
bestond uitsluitend uit een booronderzoek. Vanwege de vegetatie in het plangebied was het 
oppervlak niet zichtbaar en dus was een veldkartering niet mogelijk.  

3.2. Werkwijze 

In het plangebied aan de Wilgenlaan zijn drie boringen gezet (Bijlagen 3 en 4), waarvan twee met een 
diepte van 2,0 m –mv en één met een diepte van 4,0 m -mv. Deze boringen zijn verdeeld over het te 
bebouwen deel dat valt binnen de middelhoge verwachtingswaarde (Figuur 1). De boringen zijn op 
circa 10 m van elkaar geplaatst. De middelste boring, nummer 2, is gezet tot een diepte van 4,0 m –
mv. Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm en een guts van 3 cm. 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door dr. A.W.E. Wilbers (senior prospector) en drs. A.M.H.C. 
Koekkelkoren (archeoloog). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten aan de hand van een ingebouwde GPS in 
de veldcomputer. De hoogtes van de boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland. De opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het 
veld onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, 
vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 
De ondergrond van het plangebied is opgebouwd uit drie pakketten. Het onderste pakket, pakket 1, 
bestaat uit matig fijn zand dat matig siltig is en kalkrijk. Erin bevinden zich enkele kleilaagjes en soms 
is schelpengruis zichtbaar. In boring 3 zijn geen kleilaagjes herkend in de 40 cm van deze laag die 
zijn aangetroffen. De top van pakket 1 bevindt zich op 1,5 tot 1,6 m –mv, circa -5,1 tot -5,25 m NAP. 

Pakket 2 bestaat uit een kleipakket waarin twee lagen herkend zijn. De onderste laag is 90 tot 100 cm 
dik en de top bevindt zich op circa -4,15 tot -4,25 m NAP. Deze laag bestaat uit matig siltige klei met 
enkele sporen van plantenresten. Er is een zwakke gelaagdheid herkenbaar in het lichtgrijze 
kleipakket. De klei is kalkrijk en zeer slap van aard. De bovenste kleilaag is 15 tot 20 cm dik en 
geroerd. De matig siltige klei is zwak humeus en bruingrijs van kleur. Er is sprake van enige 
roestvorming in deze laag. De klei is matig vast. 

Het bovenste pakket is een laag sterk kleiig veen van 40 tot 45 cm dik. In deze donkerbruine laag zijn 
enkele kleine fragmenten baksteen en roodbakkend aardewerk van kleiner dan 0,5 cm aanwezig. In 
boring 1 zijn in dit pakket enkele kleibrokken aanwezig. 

3.3.2. Bodemopbouw 
In het plangebied is er aan het maaiveld sprake van een sterk kleiige veenlaag. Dit is restveen dat 
vermengd is met de onderliggende (slappe) kleilaag. Deze veenlaag is circa 40 cm dik. Daarom 
voldoet deze grond aan de beschrijving van een plaseerdgrond: een kleipakket dat wordt bedekt met 
een laag restveen uit de periode dat het veen werd afgegraven en het land werd droog gelegd.  
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3.3.3. Archeologische indicatoren 
Er zijn geen archeologische resten aangetroffen die een indicatie kunnen geven voor een 
bewoningsfase of het gebruik van het plangebied tijdens een bepaalde periode. De resten baksteen 
en aardewerk zijn te klein voor determinatie. Een uitzondering hierop vormt een randfragment van 
geglazuurd roodbakkend aardewerk, mogelijk een bord uit de 18de eeuw, dat gevonden werd in boring 
2. Deze vondst is echter aangetroffen in pakket 3 aan het maaiveld en daardoor aanwezig in een 
sterk verstoorde context. De vondst is daarmee geen indicator voor de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische resten in het plangebied. 

3.4. Interpretatie 

Het plangebied is opgebouwd uit een pakket overstromingsafzettingen waarbij de sedimenten naar 
boven toe geleidelijk fijner worden (fining upwards). Het betreft afzettingen die behoren tot de 
Formatie van Wormer. De bovenste laag van het kleipakket is gedeeltelijk vermengd met het 
restveen. Hierdoor is de laag sterk kleiig veen ontstaan en kan de bodem geclassificeerd worden als 
een plaseerdgrond. Er is dus geen pakket veen aangetroffen die duidt op de aanwezigheid van een 
veenrestdijk in het plangebied. Het veen is in het plangebied zoals in het bureauonderzoek al werd 
verwacht vrijwel volledig afgegraven. De resten baksteen en het fragment aardewerk die zijn 
aangetroffen in het bovenste pakket betreffen waarschijnlijk afval en wijzen niet op een 
bewoningsfase in het plangebied. De ondergrond in het plangebied is te slap en de omstandigheden 
te nat om goede bebouwing op te plaatsen, in tegenstelling tot de dijk ten oosten van het plangebied. 
Daarom zal de dijk een voorkeur hebben genoten en was de bebouwing beperkt tot dit hogere deel in 
het landschap.  
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4. Conclusie en aanbevelingen 
In opdracht van RBOI-Rotterdam bv zijn in augustus 2011 een archeologisch bureauonderzoek en 
een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande 
(her)ontwikkeling aan de Wilgenlaan in Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem.  

Op basis van de gemeentelijke verwachtingenkaart geldt er een middelhoge archeologische 
verwachting voor het plangebied. Deze middelhoge verwachting is echter gebaseerd op de ligging op 
de veenrestdijk in de historische kern van Woubrugge. Omdat het plangebied aan de voet van de dijk 
is gelegen, geldt deze verwachting niet voor het plangebied. Uit het historisch onderzoek en het 
veldonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt in een afgegraven deel van de veenvlakte. Hierbij is 
het restveen vermengd met onderliggende overstromingsafzettingen. De omstandigheden waren nat 
en de ondergrond was slap, waardoor er tot in de Nieuwe Tijd C een voorkeur was voor het vestigen 
op de hogere en drogere delen van het landschap, zoals de huidige Vrouwgeestweg ten oosten van 
het plangebied. 

4.1. Beantwoording vraagstelling 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt in een afgegraven veenvlakte, direct ten westen van een veenrestdijk. 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

De bodem is verstoord door het afgraven van het gebied. Door het afgraven van het veen zijn 
eventuele resten uit de Bronstijd tot en met het afgraven in de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd 
verdwenen. De verwachting voor resten vanaf de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd is laag op basis 
van de locatiekeuzes in deze perioden. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

De top van het veen, waar resten vanaf de Bronstijd tot Late Middeleeuwen mogelijk aanwezig waren, 
is volledig verdwenen. De huidige bouwvoor bevat mogelijk resten vanaf de Late Middeleeuwen, 
maar verwachting voor resten is hier laag. 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

De specifieke verwachting uit het bureauonderzoek wordt bevestigd door het veldonderzoek. Er is 
geen verwachting voor resten ouder dan de Late Middeleeuwen en er is geen indicatie voor het 
aantreffen van resten uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. Resten vanaf de Late Middeleeuwen 
zullen zich vooral bevinden op de veenrestdijk, enkele meters ten oosten van het plangebied. 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

Er zijn enkele fragmenten baksteen en een fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk 
aangetroffen. Deze fragmenten betreffen waarschijnlijk afval afkomstig van bewoning op de 
veenrestdijk en wijzen niet op de aanwezigheid van een vindplaats uit de Late Middeleeuwen of 
Nieuwe tijd in het plangebied.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Naar verwachting zullen de geplande bouwwerkzaamheden geen archeologische resten verstoren.  
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4.2. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied gelegen is in een afgegraven veenvlakte, 
waarin slechts weinig kans is op het aantreffen van resten vanaf de Late Middeleeuwen. Op basis van 
de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek 
uit te laten voeren.  

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de Gemeente Kaag en Braassem. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te 
volgen procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet 
begonnen kan worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op 
bodemverstoringen.  

4.3. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien 
archeologische waarden worden aangetroffen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij 
de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het 
invullen van het vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met het Archismeldpunt 
(archismeldpunt@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen  
Afkortingen 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
BP  Before Present (Present = 1950) 
CHS  Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact   door de mens vervaardigd voorwerp 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
eerdgrond grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens, vaak gaat het om een esdek 
esdek dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange bemesting; beschermt de 

oorspronkelijke bodem tegen ploegen en andere verstoringen 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
leem samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan 

25% klei 
podzol   goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
silt   zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak   steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
vaaggrond  grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming 
zavel   grondsoort die tussen 8 en 25% klei (deeltjes kleiner dan 0,002 mm) bevat 
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Bijlage 4: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104
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Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
 



 

   

Bijlage 5: Periodentabel

  



103500 104000

46
4

00
0

46
4

50
0

Projectnummer:  29580711 
Projectnaam: Woubrugge, Wilgenlaan
Legenda

Plangebied

0 100 m

Bijlage 6: Kadasterkaart Minuutplan 1811-1832



 

Adviesbureau RBOI   200901.16320.00 
Rotterdam / Middelburg 

Bijlage 4 Ecologisch onderzoek 1





Briefrapportage update flora en faunaonderzoek Wilgenhof te Woubrugge 1 

 

 

Geachte heer Van der Heijden, 

 

Hiermee ontvangt u het verslag van het veldbezoek ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling 

genaamd Wilgenhof te Woubrugge.  

 

Aanleiding 

De aanleiding van het extra veldbezoek is de gewijzigde situatie ter plaatse van het projectgebied op de 

hoek Wilgenlaan – A. de Graaflaan te Woubrugge. In december 2010 is een oriënterend ecologisch 

onderzoek uitgevoerd door ondergetekende ecoloog (destijds werkzaam bij BK ruimte & milieu) waarbij 

geconcludeerd is dat geen beschermde soorten te verwachten zijn binnen het projectgebied. Omdat het 

terrein bouwrijp is gemaakt, is zand aangebracht en zijn kleine watertjes ontstaan. Mogelijk hebben de 

veranderende omstandigheden geleid tot vestiging van niet eerder waargenomen soorten. Indien deze 

soorten beschermd zijn, is mogelijk sprake van strijdigheid met de Flora-en faunawet. Het doel van een 

extra veldbezoek is het opnieuw beoordelen of sprake is van beschermde soorten. Onderhavige 

briefrapportage geeft de bevindingen weer. 

 

Onderzoeksmethode 

Het veldbezoek is uitgevoerd op 10 januari 2014 in de namiddag. Het was relatief                       

                                       e onderzoeksperiode is passend om de geschiktheid als 

leefgebied van beschermde flora en fauna vast te stellen. Omdat veel soorten fauna in winterslaap zijn is de 

onderzoeksperiode niet geschikt om nader onderzoek naar soorten uit te voeren. 

 

Resultaten 

Het gebied is bouwrijp gemaakt, waarbij op de toekomstige wegen een overhoogte van zand is 

aangebracht. Op 3 plaatsen zijn in de loop van 2013 door zetting van de omringende percelen, watertjes 

ontstaan waar riet in groeit, zie afbeelding hieronder. 

 

 

 

cliënt:    Timpaan  

contact:   de heer T. van der Heijden 

adres:    Postbus 64 

1430 AB  Aalsmeer 

omschrijving:   update flora en fauna onderzoek Wilgenhof te Woubrugge 

projectnummer:   130180 

van:   ir. Linda Dresmé 

datum:   12 januari 2014 
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Alleen voor de rugstreeppad biedt de veranderde situatie een mogelijk leefgebied binnen het 

projectgebied. Omdat de watertjes relatief ondiep en visvrij zijn, zijn deze watertjes geschikt als 

voortplantingswater voor de rugstreeppad. Deze soort legt in het voorjaar grote afstanden af en kan snel 

onbegroeide terreinen, zoals bouwterreinen, koloniseren. In mei en juni roepen de mannetjes bij geschikt 

water om vrouwtjes. Deze roepende mannetjes worden koren genoemd en zijn bij warme en vochtige 

avonden vanaf een kilometer afstand hoorbaar. Indien koren van de rugstreeppad zijn gehoord en de 

exacte locatie is vastgesteld, valt het gebied als vaste verblijfplaats van deze beschermde soort.  

 

Binnen Woubrugge is afgelopen jaar en ook niet in de jaren daarvoor melding gedaan van 

voortplantingswater van de rugstreeppad. Wel is een waarneming gedaan van een mannelijke volwassen 

rugstreeppad op 7 juli 2013 in Woubrugge op een afstand van ongeveer 500 meter ten noorden van het 

projectgebied. De kans dat het gebied afgelopen zomer is gekoloniseerd door de rugstreeppad, is gezien 

het tijdstip van het ontstaan van de watertjes klein. Indien vόό        de watertjes worden gedempt, wordt 

voorkomen dat de rugstreeppad komend jaar de watertjes als voortplantingswater gebruikt.  

 

Conclusie 

De gewijzigde situatie in het projectgebied heeft geleid tot een geschikt leefgebied voor de rugstreeppad. 

Andere beschermde soorten worden niet verwacht. De watertjes zijn in de loop van 2013 ontstaan en 

gezien het ontbreken van waarnemingen afgelopen jaar van voortplantingswater in de omgeving van het 

projectgebied, is de kans zeer klein dat het gebied al gekoloniseerd is door de rugstreeppad. Omdat de 

werkzaamheden op korte termijn worden gestart, dient te worden voorkomen dat de rugstreeppad in het 

voorjaar het projectgebied koloniseert en daarbij het gebied een beschermd leefgebied vormt. In dat geval 

is voor de ontwikkeling een ontheffing van de Flora- en faunawet vereist. Geadviseerd wordt om zo snel 

mogelijk de watertjes te dempen. Ook ondiepe plassen vormen geschikt voortplantingswater en dient te 

worden vermeden. 

 

 

Indien u naar aanleiding van deze briefrapportage vragen hebt, kunt u contact opnemen met 

ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Ir. Linda Dresmé 

Wüstelaan 31 

2082 AA Santpoort-Zuid 

06-47570615 

Linda@dresmevandervalk.nl 
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1. Inleiding  3

Begin  2013  is  de  omgevingsvergunning  voor  de  ontwikkeling  van  het  project  Wilgenhof  door  de 

gemeente  Kaag  en  Braassem  verleend.  Op  8  mei  2012  heeft  het  Dagelijks  Bestuur  van  de 

Omgevingsdienst West‐Holland,  namens  het  college  van  burgemeester  en wethouders  van  Kaag  en 

Braassem,  een  besluit  genomen  om  een  hogere  waarde  vast  te  stellen  op  grond  van  de  Wet 

geluidhinder. Voor  23  woningen  is  toen  een  waarde  vastgesteld  tot  maximaal  58  dB  vanwege 

wegverkeer. 

 

Inmiddels  is  gebleken  dat  momenteel  geen  behoefte  bestaat  aan  de  drie  zuidelijke  kavels  met 

vrijstaande woningen. Het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling  is daarop aangepast, waarbij 

ter plaatse  van de geplande parkeervoorziening en de 3 kavels  in  totaal 6 nieuwe woningen worden 

gerealiseerd.   

 

Woningen  zijn volgens de Wet geluidhinder geluidsgevoelige  functies waarvoor akoestisch onderzoek 

uitgevoerd dient  te worden. Voor deze 6 nieuwe woningen  is dan ook opnieuw akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2  is het  toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten 

weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven en in hoofdstuk 5 volgen de conclusies. 
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2. Toetsingskader  5

2.1. Normstelling 

Wettelijke geluidszone 

Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/h‐wegen en woonerven  bevinden zich op grond van 
de Wgh  geluidszones waarbinnen de  geluidhinder  vanwege de weg  aan bepaalde wettelijke normen 

dient  te  voldoen. De breedte  van  een  geluidszone  is  afhankelijk  van het  aantal  rijstroken  en  van de 

binnen‐  of  buitenstedelijke  ligging.  De  breedte  van  een  geluidszone  van  een  weg  is  in  tabel  2.1 

weergegeven. 

 

Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

aantal rijstroken  breedte van de geluidszone (in meters) 

  buitenstedelijk gebied  stedelijk gebied 

5 of meer  600  350 

3 of 4  400  350 

1 of 2  250  200 

 

De breedte van de geluidszone wordt hierbij gemeten vanaf de binnenzijde van de kant van de weg (aan 

weerszijden van de weg). 

 

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 

definities luiden: 

- binnenstedelijk  gebied: het  gebied binnen de bebouwde  kom met uitzondering  van het  gebied 

binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

- buitenstedelijk  gebied:  het  gebied  buiten  de  bebouwde  kom,  alsmede  het  gebied  binnen  de 

bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 

Op basis  van  jurisprudentie dient  in het  kader  van  een  goede  ruimtelijke  ordening ook  bij  30 km/h‐

wegen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd. Toetsing aan de normen 

van de Wgh is juridisch niet noodzakelijk. 

 

Dosismaat Lden 

De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden  (L day‐evening‐night). 

Deze dosismaat wordt weergegeven  in dB. De berekende geluidswaarde  in Lden vertegenwoordigt het 

gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  
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Artikel 110g Wgh 

De  in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden  inclusief artikel 110g 

van de Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller 

worden  van  het  verkeer  in  de  toekomst  door  innovatieve  maatregelen  aan  de  voertuigen.  De 

toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken‐ en Meetvoorschrift 2012 bedraagt 2 dB voor wegen 

waarvoor de representatief te achten snelheid van  lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt. 

Voor de overige wegen met een  lagere snelheid dan 70 km/h bedraagt de  toegestane aftrek 5 dB. De 

aftrek mag alleen worden  toegepast bij  toetsing van de geluidsbelasting aan de normstellingen uit de 

Wgh,  zoals  in  onderhavige  situatie  het  geval  is  (bij  binnenwaardenberekeningen  dient  te  worden 

uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting exclusief de aftrek conform artikel 110g Wgh). 

 

2.2. Nieuwe situaties 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen 

binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde 

gevallen  is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 

verleend  nadat  is  onderbouwd  dat  maatregelen  om  de  geluidsbelasting  aan  de  gevel  van 

geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende 

bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,  landschappelijke of 

financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan.  

De  uiterste  grenswaarde  van  nieuwe  woningen  binnen  de  bebouwde  kom  langs  bestaande  wegen 

bedraagt volgens de Wgh 63 dB. De gemeente Kaag en Braassem heeft zich echter aangesloten bij het 

regionale  geluidsbeleid  van  de Omgevingsdienst West‐Holland  dat  is  vastgelegd  in  de  beleidsnotitie 

'Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, d.d. 4 maart 2013. Dit beleid is 

er op gericht om niet tot het wettelijk maximum te gaan. Op basis van het beleid bedraagt de maximale 

hogere waarde  58 dB  voor wegverkeerlawaai.  Bij  hoge  uitzondering  kan worden  overgegaan  tot  het 

verlenen  van een hogere waarde dan deze waarde. Hiervoor  is dan wel een uitgebreidere motivatie 

noodzakelijk. De hogere waarde dient in die situatie niet meer te bedragen dan 63 dB. De geluidswaarde 

binnen  de  woningen  (binnenwaarde)  dient  in  alle  gevallen  te  voldoen  aan  de  in  het  Bouwbesluit 

neergelegde norm van 33 dB.  

 

2.3. 30 km/h‐wegen 

Zoals gesteld  zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of  lager op basis van de Wgh niet‐

gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van  jurisprudentie dient  in 

het kader van een goede  ruimtelijke ordening  inzichtelijk  te worden gemaakt of er sprake  is van een 

aanvaardbaar  akoestisch  klimaat.  Indien  dit  niet  het  geval  is,  dient  te  worden  onderbouwd  of 

maatregelen  ter  beheersing  van  de  geluidsbelasting  aan  de  gevels  noodzakelijk,  mogelijk  en  /of 

doelmatig  zijn. Ter onderbouwing  van de aanvaardbaarheid  van de geluidsbelasting wordt bij gebrek 

aan  wettelijke  normen  aangesloten  bij  de  benaderingswijze  die  de Wgh  hanteert  voor  gezoneerde 

wegen.  Vanuit  dat  oogpunt  wordt  de  voorkeursgrenswaarde  en  de  uiterste  grenswaarde  als 

referentiekader  gehanteerd.  De  voorkeursgrenswaarde  geldt  hierbij  als  richtwaarde  en  de  uiterste 

grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde.  In tabel 2.2 zijn deze waarden voor woningen opge‐

nomen bij de aanleg van een nieuwe weg.  
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Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen bij nieuwe wegaanleg 

situatie  richtwaarde  Maximaal aanvaardbare waarde 

stedelijk  buitenstedelijk 

nieuwe woning   48 dB  58 dB  53 dB 

bestaande woning  48 dB  63 dB  58 dB 

 

2.4. Ontheffingsbeleid 

De richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder van de Omgevingsdienst West 

Holland  is  vastgesteld  op  4 maart  2013  door  het  Algemeen  Bestuur  van  de  Omgevingsdienst West 

Holland.  Dit  beleid  kent  de  volgende  voorwaarden  en  criteria  voor  het  vaststellen  van  een  hogere 

waarden.  

  

Algemene criteria: 

 Een hogere waarde kan slechts worden vastgesteld als maatregelen om de geluidsbelasting re 

reduceren  tot  de  voorkeursgrenswaarde  onvoldoende  doeltreffend  zijn  of  als  ernstige 

bezwaren  zijn  op  het  gebied  van  stedenbouwkundige,  verkeerskundige,  landschappelijke  of 

financiële aard; 

 Een hogere waarde kan alleen worden  toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet 

leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. 

 

Eveneens zijn specifieke criteria en voorwaarden voor wegverkeerslawaai beschreven. De voor dit plan 

relevante  criteria  ten  aanzien  van  een  geluidsluwe  gevel  en  buitenruimte  zullen  in  hoofdstuk  4.4 

behandeld worden. 
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3. Berekeningsuitgangspunten 9

 

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het  akoestisch  onderzoek  is  uitgevoerd  volgens  Standaard  Rekenmethode  II  (SRM  II)  conform  het 

Reken‐ en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012. In Geomilieu versie 2.31 is een rekenmodel opgesteld om 

de geluidsbelasting te berekenen.  

 

De  geluidsbelasting  als  gevolg  van  wegverkeer  hangt  af  van  verschillende  factoren.  Voor  een  deel 

hebben  deze  factoren  betrekking  op  verkeer  en weg  (geluidsafstraling);  voor  een  ander  deel  op  de 

omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste 

factoren. 

 

Verkeersgegevens 

Verkeersintensiteiten 

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 

het  aantal  motorvoertuigen  per  uur  is  uitgegaan  van  de  gemiddelde  weekdagintensiteiten  in 

motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.  

 

De verkeersintensiteiten die ten grondslag liggen aan dit akoestisch onderzoek staan vermeld in bijlage 

1.  Deze  gegevens  zijn  afkomstig  uit  het  Verkeersmodel  Rijnstreek  Noord  (aangeleverd  door  de 

gemeente). De cijfers in dit model zijn werkdagcijfers en een prognose voor 2020. Voor de berekeningen 

zijn weekdagcijfers benodigd en cijfers voor het jaar 2024. Als omrekenfactor werkdag weekdag is 0,92% 

aangehouden en voor de extrapolatie naar het jaar 2024 een autonome verkeersgroei van 1,5% per jaar 

op de Kerkweg en 1% per jaar op de A. de Graaflaan en Elzenlaan.  

 

Van de Vrouwgeestweg en de Wilgenlaan  zijn  geen  verkeersintensiteiten bekend. Uitgaande  van het 

aantal woningen, de  ligplaatsen, de vrachtwagenparkeerplaatsen en de brandweerkazerne die door de 

Wilgenlaan ontsloten worden zal de intensiteit niet meer bedragen dan 400 mvt/etmaal. De intensiteit 

van de Vrouwgeestweg zal niet meer dan 350 mvt/etmaal bedragen. Voor de verkeersintensiteit op de 

interne weg is uitgegaan van de intensiteit zoals bepaald in het oude akoestisch onderzoek. 

 

Voertuigcategorieën 

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 

1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 

2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 

3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). 
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De  voertuigverdelingen  van het  verkeer  zijn gebaseerd op  standaardverdelingen. Voor de Kerkweg  is 

uitgegaan van een verdeling van het verkeer op een stedelijke hoofdweg, voor de A. de Graaflaan buiten 

de bebouwde kom van een verdeling van het verkeer op een  landelijke ontsluitingsweg, voor de A. de 

Graaflaan  binnen  de  bebouwde  kom  en  de  Elzenlaan  van  een  verdeling  van  het  verkeer  op  een 

wijkverzamelweg  en  voor  de  overige  wegen  van  een  standaard  verdeling  van  het  verkeer  op 

buurtverzamelwegen. 

 

Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid  is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. 

Dit  is  in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid.  In bijlage 1  is per weg de maximumsnelheid 

weergegeven. 

 

Type wegdek 

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is 

een  gevolg  van  de wisselwerking  tussen  banden  en wegdek. De  aard  van  het wegdek  is  hierbij  van 

invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij 

lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 

middelzware  motorvoertuigen.  Als  gevolg  hiervan  heeft  het  wegdek  een  grotere  invloed  op  de 

geluidsbelasting  naarmate  het  percentage  vrachtverkeer  kleiner  is.  In  bijlage  1  is  per  weg  het 

wegdektype weergegeven. 

 

Ruimtelijke gegevens 

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 

omgeving en de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld 

zandgrond  of  grasland)  bodemgebied.  Tevens  zijn  de  maaiveldfluctuaties  en  hoogteliggingen  van 

ruimtelijke  objecten  meegenomen.  De  basisgegevens  van  het  digitale  terreinmodel  (DTM)  en  de 

vectorbestanden ten aanzien van aanwezige bebouwing en bodemgebieden zijn ingekocht bij iDelft. Op 

basis  van  een  dxf‐ondergrond  zijn  vervolgens  de  voor  de  locatie  relevante  rijlijnen  en  de 

ontwikkelingslocatie  ingevoerd.  In bijlage  2 wordt  een overzicht  gegeven  van  het  rekenmodel  en  de 

invoergegevens. 

 

Rijlijnen 

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen. In onderhavige situatie 

dient  in  het  akoestisch  onderzoek  conform  de  Handleiding  akoestisch  onderzoek  wegverkeer  van 

Rijkswaterstaat één rijlijn (2 x 1 rijstrook) te worden ingevoerd, zie onderstaand figuur. 
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Bron: Handleiding akoestisch onderzoek wegverkeer, Rijkswaterstaat 2008. 

Figuur 3.1 Principe aantal rijlijnen 

 

Waarneempunten 

De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd afhankelijk van de hoogte van het 

geluidsgevoelige object. Aangezien de woningen een begane grond en verdieping hebben,  is gerekend 

op een waarneemhoogte van +1,5 m en +4,5 m. 

 

Sectorhoek en reflecties 

Het maximum aantal  reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1  reflectie en een 

sectorhoek  van  2˚  conform de  aanbeveling  van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische 

Bureaus  (VOAB).  In deze projectgroep VOAB  zijn  afspraken  gemaakt om de onderlinge  verschillen  in 

rekenprogrammatuur te minimaliseren. 
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4. Akoestisch onderzoek 13

In onderhavige  situatie  is  sprake van een geluidsbelaste  situatie  ten gevolge van het wegverkeer. De 

nieuwe woningen  zijn gelegen binnen de 200 m brede geluidszone van de Kerkweg, A. de Graaflaan, 

Vrouwgeestweg, Elzenlaan, Eikenlaan en Wilgenlaan. Gezien de zeer geringe intensiteit op de Eikenlaan 

is deze weg buiten beschouwing gelaten. 

 

Voor de ontsluiting van het woongebied zal een nieuwe  interne 30 km/h weg worden gerealiseerd.  In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op deze 

weg inzichtelijk gemaakt. 

 

4.1. Rekenresultaten en beoordeling gezoneerde wegen 

De rekenresultaten van de gezoneerde wegen zijn weergegeven in bijlage 3. 

Ten gevolge van het verkeer op de Kerkweg bedraagt de maximale geluidsbelasting aan de gevels 44 dB. 

Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden.  

 

De maximale geluidsbelasting aan de gevels van de nieuwe woningen ten gevolge van het verkeer op de 

A. de Graaflaan bedraagt 57 dB. Hierbij wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, de 

uiterste  grenswaarde  van  58  dB,  zoals  gesteld  door  de Omgevingsdienst,  niet. Deze  geluidsbelasting 

komt voor aan de gevels van de 2‐onder‐1‐kap woning langs de A. de Graaflaan, zie figuur 4.1. 

Aan de gevels van de rijenwoningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden en is 

sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

 
Figuur 4.1 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A. de Graaflaan 

 

Ten  gevolge  van het  verkeer op de Wilgenlaan bedraagt de maximale  geluidsbelasting 27 dB  en  ten 

gevolge van het verkeer op de Elzenlaan eveneens 27 dB. De maximale geluidsbelasting ten gevolge van 
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het verkeer op de Vrouwgeestweg bedraagt 34 dB. Er is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat 

aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. 

 

Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting   

De  voorkeursgrenswaarde  ten  gevolge  van  het  verkeer  op  de  A.  de  Graaflaan wordt  overschreden. 

Bezien  is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden  teruggedrongen. Hiervoor  is 

een aantal maatregelen denkbaar. Een mogelijkheid is om de functie van de weg, samenstelling van het 

verkeer  of  de maximumsnelheid  te  wijzigen.  De  A.  de  Graaflaan  is  een  gebiedsontsluitingsweg,  de 

functie  van  de  weg  dient  voor  een  goede  bereikbaarheid  te  worden  behouden.  Functiewijziging, 

wijziging  van  samenstelling  of  snelheid  van  het  verkeer  zijn  derhalve  niet  mogelijk  en  stuiten  op 

overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.  

 

Het toepassen van geluidsreducerend asfalt op de A. de Graaflaan zal een geluidsreductie van ca 3 dB 

tot  gevolg  hebben.  Hierbij  zal  nog  steeds  sprake  zijn  van  een  overschrijding  van  de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het toepassen van geluidsreducerend asfalt op de A. de Graaflaan is 

dan ook niet doelmatig. 

 

Maatregelen  in  het  overdrachtsgebied  zoals  geluidsschermen  zijn  stedenbouwkundig  niet  inpasbaar. 

Ook  is  het  vergroten  van  de  afstand  tussen  de wegas  en  de  ontwikkeling  niet mogelijk,  omdat  de 

uitbreiding dan niet meer in te passen is.  

 

Geconcludeerd  kan  worden  dat  redelijkerwijs  geen  maatregelen  mogelijk  of  doelmatig  zijn  om  de 

geluidsbelasting  te  reduceren  of  dat  maatregelen  daartoe  op  overwegende  bezwaren  van  steden‐

bouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, vervoerskundige of financiële aard stuiten.  

 

4.2. Rekenresultaten en beoordeling niet gezoneerde weg 

In bijlage 4 staan de berekeningsresultaten ten gevolge van het verkeer op de interne 30 km/h weg aan 

de gevels van de nieuwe woningen. Uit de berekeningen blijkt dat de maximale geluidsbelasting 47 dB 

bedraagt. Hierbij wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden en is sprake van een aanvaardbaar 

akoestisch klimaat. 

 

4.3. Cumulatie 

In de Wgh  is aangegeven dat bij de besluitvorming  rond hogere grenswaarden ook cumulatie  in acht 

dient  te worden genomen. Om die  reden  is de  cumulatie  van de geluidsbelasting als gevolg  van alle 

wegen inzichtelijk gemaakt, zie bijlage 5. 

 

Conform  de  regels  voor  cumulatie  zijn  de  correcties  conform  artikel  3.4  Reken‐  en meetvoorschrift 

geluidhinder 2012 niet toegepast. De weergegeven geluidswaarden liggen daardoor 5 dB hoger dan de 

eerder gepresenteerde waarden.  

 

Uit  deze  berekeningen  blijkt  dat  de maximale  gecumuleerde  geluidsbelasting  62 dB  bedraagt.  Deze 

geluidsbelasting komt voor aan de gevel van een 2‐onder‐1‐kap woning  langs de A. de Graaflaan. Ten 

gevolge van het verkeer op de A. de Graaflaan zelf bedraagt de geluidsbelasting hier eveneens 62 dB 

exclusief aftrek.  
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Geconcludeerd  kan  worden  dat  de  gecumuleerde  geluidsbelasting  niet  leidt  tot  een  toename  en 

onaanvaardbare geluidsbelasting. Derhalve kan worden gesteld dat de gecumuleerde geluidsbelasting 

het verlenen van hogere grenswaarden niet in de weg staat.  

 

4.4. Toetsing aan ontheffingsbeleid 

Zoals eerder  is aangegeven heeft de Omgevingsdienst West Holland aanvullend beleid geformuleerd, 

waaraan voldaan dient te worden bij het verlenen van een hogere waarde. 

 

De ontwikkeling van de woningen vult een open plaats  tussen de aanwezige bebouwing op. Hiermee 

wordt voldaan aan de gestelde specifieke criteria ten aanzien van wegverkeerslawaai. 

 

Naast deze specifieke criteria worden verdere voorwaarden gesteld ten aanzien van de geluidsbelasting. 

Bij  een  hogere  geluidsbelasting  dan  53  dB  dient  ten  aanzien  van  tenminste  één  andere  gevel  de 

geluidsbelasting ten hoogste 48 dB te bedragen (geluidluwe gevel). Ook dient voorzien te worden in een 

geluidsluwe buitenruimte.  

 

Ten gevolge van het verkeer op de A. de Graaflaan is een hogere waarde hoger dan 53 dB benodigd aan 

de gevels van de 2‐onder‐1‐kap woning. De geluidsbelasting aan de van de A. de Graaflaan afgekeerde 

gevel bedraagt maximaal 40 dB. De geluidsbelasting  is  lager dan 48 dB zodat de woningen beschikken 

over  een  geluidsluwe  gevel.  Uit  de  contouren  blijkt  dat  ook  ter  plaatse  van  de  buitenruimte  de 

geluidsbelasting lager ligt dan 48 dB.  

 

 
Figuur  4.2  Geluidscontouren  ten  gevolge  van  het  verkeer  op  de  A.  de  Graaflaan  op  een 

waarneemhoogte van 1,50 m 

 

Hierbij  wordt  voldaan  aan  de  gestelde  criteria,  omdat  sprake  is  van  geluidsluwe  buitenruimten  en 

gevels.  
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5. Conclusie  17

Ten  gevolge  van  het  verkeer  op  de  Kerkweg,  Wilgenlaan,  Elzenlaan,  Vrouwgeestweg  en  interne 

ontsluitingsweg is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.  

 

Ten  gevolge  van  het  verkeer  op  de  A.  de  Graaflaan  wordt  de  voorkeursgrenswaarde  van  48  dB 

overschreden maar de maximale waarde van 58 dB, zoals gesteld door de Omgevingsdienst, niet.  

Geconcludeerd  kan  worden  dat  verdere  maatregelen  niet  mogelijk  zijn  om  de  geluidsbelasting  te 

reduceren. De gecumuleerde geluidsbelasting staat het verlenen van hogere grenswaarden niet  in de 

weg. Eveneens voldoet het plan aan het hogere waarde beleid van de Omgevingsdienst West Holland. Er 

dient  dan  ook  een  verzoek  tot  vaststelling  van  hogere waarden  te worden  gedaan.  Een  en  ander  is 

vastgelegd in tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Ontheffingswaarden  

ontwikkeling  Aantal  geluidsbelasting  geluidsbron 

2‐onder‐1‐kap 

woning 

1  57 dB A de Graaflaan

  1  56 dB A de Graaflaan

De verleende hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd. 

 

Zoals  in  de  inleiding  al  gesteld  heeft  het  Dagelijks  Bestuur  van  de  Omgevingsdienst West‐Holland, 

namens het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, een besluit genomen om 

een hogere waarde vast te stellen op grond van de Wet geluidhinder.  Voor 23 woningen is destijds een 

waarde vastgesteld tot maximaal 58 dB vanwege wegverkeer. 

 

Bij deze 23 woningen zat 1 vrijstaande woning, welke nu niet gerealiseerd wordt. Deze hogere waarde is 

dan ook nog te gebruiken. Dit betekent dat  in onderhavig plan nog voor 1 woning een hogere waarde 

vastgesteld moet worden, zie tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2 Uiteindelijke ontheffingswaarde 

ontwikkeling  Aantal  geluidsbelasting  geluidsbron 

2‐onder‐1‐kap 

woning 

1  57 dB A de Graaflaan

De verleende hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd. 
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Bijlage  1 Verkeersgegevens

Weg  2022  (mvt/ 

weekdagetmaal)* 

Snelheid (km/h) Wegdek 

verharding 

Kerkweg ten westen van de rotonde  8.950 50 referentiewegdek 

Kerkweg ten oosten van de rotonde  14.150 50 referentiewegdek 

A. de Graaflaan tussen rotonde en 

Wilgenlaan 

4.450 50 referentiewegdek 

A. de Graaflaan tussen Wilgenlaan en 

Eikenlaan 

4.050 50 referentiewegdek 

A. de Graaflaan tussen Eikenlaan en interne 

ontsluitingsweg 

3.700 60 referentiewegdek 

A. de Graaflaan ten zuiden van de interne 

ontsluitingsweg 

2.700 60 referentiewegdek 

Wilgenlaan    400 50 referentiewegdek 

Vrouwgeestweg  350 50 referentiewegdek 

Elzenlaan  300 50 referentiewegdek 

Interne weg  250 30 elementen verharding 

* Afgerond op 50‐tallen 

 

Uitsnede uit het verkeersmodel Rijnstreek Noord 2020 
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Bijlage  2 Invoergegevens

 

   



Model info

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Akoestisch onderzoek

Model eigenschap
Omschrijving Akoestisch onderzoek 
Verantwoordelijke rsondorp
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door rsondorp op 14-9-2011

Laatst ingezien door rsondorp op 9-1-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V1.81
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 1,5

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

9-1-2014 12:26:26Geomilieu V2.31
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Commentaar
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Toetspunten

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
4 rijenwoningen [1]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 rijenwoningen [2]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 rijenwoningen [3]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 rijenwoningen [4]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 rijenwoningen [5]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

4 rijenwoningen [6]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 rijenwoningen [7]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 rijenwoningen [8]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 rijenwoningen [9]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 rijenwoningen [10]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

4 rijenwoningen [11]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 rijenwoningen [12]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 onder 1 kap woning [1]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 onder 1 kap woning [2]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 onder 1 kap woning [3]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

2 onder 1 kap woning [4]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 onder 1 kap woning [5]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 onder 1 kap woning [6]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 onder 1 kap woning [7]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 onder 1 kap woning [8]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

9-1-2014 12:28:52Geomilieu V2.31



Wegen

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Item ID Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)
       3033 A. de Graa A. de Graaflaan W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4450,00   6,54   3,76   0,81
       3035 A. de Graa A. de Graaflaan W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60   2700,00   6,70   2,70   1,10
       3038 A. de Graa A. de Graaflaan W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4050,00   6,54   3,76   0,81
       3611 A. de Graa A. de Graaflaan W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60   3700,00   6,54   3,76   0,81
       3031 Kerkweg Kerkweg W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50  14150,00   6,70   2,70   1,10

       3032 Kerkweg Kerkweg W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8950,00   6,70   2,70   1,10
       3040 rotonde Kerkweg W0  35  35  35  35  35  35  35  35  35   7000,00   6,70   2,70   1,10
       3043 Kerkweg Kerkweg W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50  14150,00   6,70   2,70   1,10
       3044 Kerkweg Kerkweg W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50  14150,00   6,70   2,70   1,10
       3034 interne we interne weg W9b  30  30  30  30  30  30  30  30  30    250,00   6,54   3,76   0,81

       3844 interne we interne weg W9b  30  30  30  30  30  30  30  30  30    250,00   6,54   3,76   0,81
       3845 interne we interne weg W9b  30  30  30  30  30  30  30  30  30     50,00   6,54   3,76   0,81
       3036 Wilgenlaan Wilgenlaan W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50    400,00   6,54   3,76   0,81
       3037 Vrouwgeest Vrouwgeestweg W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50    350,00   6,54   3,76   0,81
       3610 Elzenlaan Elzenlaan W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50    300,00   6,54   3,76   0,81

9-1-2014 12:29:26Geomilieu V2.31



Wegen

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Item ID %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)
       3033  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    272,00    156,38     33,69     14,78      8,50      1,83      4,25      2,44      0,53
       3035  91,08  91,08  91,08   6,42   6,42   6,42   2,50   2,50   2,50    164,76     66,40     27,05     11,61      4,68      1,91      4,52      1,82      0,74
       3038  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    247,55    142,32     30,66     13,46      7,74      1,67      3,87      2,22      0,48
       3611  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    226,15    130,02     28,01     12,29      7,07      1,52      3,53      2,03      0,44
       3031  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    886,05    357,06    145,47     48,16     19,41      7,91     13,84      5,58      2,27

       3032  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    560,43    225,85     92,01     30,46     12,28      5,00      8,75      3,53      1,44
       3040  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    438,33    176,64     71,96     23,83      9,60      3,91      6,85      2,76      1,12
       3043  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    886,05    357,06    145,47     48,16     19,41      7,91     13,84      5,58      2,27
       3044  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46    886,05    357,06    145,47     48,16     19,41      7,91     13,84      5,58      2,27
       3034  94,59  94,59  94,59   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65     15,47      8,89      1,92      0,78      0,45      0,10      0,11      0,06      0,01

       3844  94,59  94,59  94,59   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65     15,47      8,89      1,92      0,78      0,45      0,10      0,11      0,06      0,01
       3845  94,59  94,59  94,59   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65      3,09      1,78      0,38      0,16      0,09      0,02      0,02      0,01 --
       3036  94,59  94,59  94,59   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65     24,74     14,23      3,06      1,25      0,72      0,15      0,17      0,10      0,02
       3037  94,59  94,59  94,59   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65     21,65     12,45      2,68      1,09      0,63      0,13      0,15      0,09      0,02
       3610  93,46  93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46     18,34     10,54      2,27      1,00      0,57      0,12      0,29      0,16      0,04
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Bijlage  3 Resultaten gezoneerde wegen 

 
   



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Kerkweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [5] 4,50 44
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [3] 4,50 44
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [1] 4,50 43
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [6] 4,50 43
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [2] 4,50 42

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [4] 4,50 42
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [5] 1,50 42
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [3] 1,50 42
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [1] 4,50 41
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [6] 1,50 40

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [1] 1,50 40
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [3] 4,50 40
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [12] 4,50 40
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [2] 4,50 39
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [4] 4,50 39

2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [7] 4,50 39
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [6] 4,50 38
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [7] 1,50 37
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [6] 1,50 37
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [4] 1,50 37

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [2] 1,50 37
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [1] 1,50 35
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [8] 4,50 35
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [3] 1,50 34
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [12] 1,50 34

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [2] 1,50 34
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [4] 1,50 33
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [5] 4,50 32
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [5] 1,50 30
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [8] 1,50 30

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [11] 4,50 29
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [9] 4,50 27
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [10] 4,50 27
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [11] 1,50 27
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [8] 4,50 26

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [7] 4,50 26
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [10] 1,50 26
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [8] 1,50 26
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [9] 1,50 26
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [7] 1,50 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-1-2014 11:30:48Geomilieu V2.31



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A. de Graaflaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. de Graaflaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [7] 4,50 57
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [7] 1,50 57
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [6] 4,50 56
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [6] 1,50 56
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [8] 4,50 55

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [8] 1,50 55
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [5] 4,50 52
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [5] 1,50 52
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [1] 4,50 48
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [1] 1,50 48

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [11] 4,50 47
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [9] 4,50 47
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [7] 4,50 46
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [8] 4,50 46
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [11] 1,50 46

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [10] 4,50 45
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [9] 1,50 45
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [7] 1,50 45
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [12] 4,50 45
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [8] 1,50 44

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [10] 1,50 44
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [12] 1,50 43
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [4] 4,50 40
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [3] 4,50 40
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [2] 4,50 39

2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [2] 4,50 38
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [3] 1,50 38
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [4] 1,50 38
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [4] 4,50 38
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [1] 4,50 37

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [2] 1,50 37
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [2] 1,50 37
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [3] 4,50 37
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [4] 1,50 36
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [5] 4,50 35

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [1] 1,50 35
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [3] 1,50 34
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [5] 1,50 32
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [6] 4,50 32
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [6] 1,50 24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-1-2014 11:33:39Geomilieu V2.31



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Wilgenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilgenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [3] 4,50 27
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [5] 4,50 27
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [3] 1,50 26
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [5] 1,50 25
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [1] 4,50 25

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [6] 4,50 25
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [1] 1,50 24
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [6] 1,50 23
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [4] 4,50 20
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [2] 4,50 19

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [6] 1,50 19
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [7] 1,50 19
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [1] 4,50 17
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [8] 1,50 17
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [7] 4,50 17

2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [3] 4,50 17
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [2] 4,50 17
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [6] 4,50 16
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [4] 4,50 16
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [12] 4,50 15

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [4] 1,50 14
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [2] 1,50 14
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [1] 1,50 13
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [3] 1,50 11
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [2] 1,50 11

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [12] 1,50 11
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [8] 4,50 10
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [4] 1,50 10
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [5] 4,50 6
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [10] 4,50 6

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [5] 1,50 6
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [10] 1,50 3
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [8] 4,50 0
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [8] 1,50 0
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [9] 1,50 -1

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [7] 1,50 -2
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [9] 4,50 -3
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [11] 4,50 -3
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [7] 4,50 -3
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [11] 1,50 -4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Elzenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [7] 4,50 27
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [7] 1,50 26
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [6] 4,50 26
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [6] 1,50 24
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [8] 4,50 24

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [8] 1,50 23
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [1] 4,50 15
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [12] 4,50 15
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [4] 4,50 14
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [2] 4,50 14

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [1] 4,50 14
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [3] 4,50 14
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [5] 4,50 13
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [4] 4,50 12
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [5] 4,50 12

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [12] 1,50 11
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [2] 4,50 11
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [5] 1,50 11
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [3] 4,50 10
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [2] 1,50 10

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [4] 1,50 9
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [11] 4,50 9
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [1] 1,50 9
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [3] 1,50 9
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [5] 1,50 9

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [1] 1,50 9
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [11] 1,50 8
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [9] 4,50 8
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [6] 4,50 8
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [4] 1,50 8

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [9] 1,50 7
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [7] 4,50 7
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [2] 1,50 7
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [7] 1,50 6
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [3] 1,50 6

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [10] 4,50 5
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [10] 1,50 5
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [6] 1,50 4
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [8] 1,50 4
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [8] 4,50 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-1-2014 11:40:07Geomilieu V2.31



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Vrouwgeestweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrouwgeestweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [6] 4,50 34
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [10] 4,50 31
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [6] 1,50 30
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [8] 4,50 30
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [11] 4,50 29

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [7] 4,50 29
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [9] 4,50 29
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [4] 4,50 28
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [11] 1,50 27
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [10] 1,50 27

2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [5] 4,50 27
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [8] 1,50 26
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [9] 1,50 26
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [7] 1,50 26
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [4] 1,50 26

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [5] 1,50 26
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [2] 4,50 24
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [5] 4,50 24
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [3] 4,50 24
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [2] 1,50 22

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [3] 1,50 22
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [3] 4,50 22
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [1] 4,50 21
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [1] 4,50 21
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [2] 4,50 21

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [4] 4,50 21
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [5] 1,50 20
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [12] 4,50 20
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [1] 1,50 19
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [7] 1,50 17

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [6] 1,50 17
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [4] 1,50 17
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [3] 1,50 17
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [8] 1,50 17
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [12] 1,50 17

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [2] 1,50 17
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [1] 1,50 17
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [8] 4,50 7
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [6] 4,50 6
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [7] 4,50 -1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage  4 Resultaten niet gezoneerde weg

   



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de interne weg

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: interne weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [4] 4,50 47
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [2] 4,50 47
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [1] 4,50 47
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [3] 4,50 47
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [2] 1,50 47

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [4] 1,50 47
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [1] 1,50 47
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [5] 4,50 47
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [3] 1,50 47
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [5] 1,50 47

2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [3] 4,50 45
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [3] 1,50 45
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [1] 4,50 44
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [1] 1,50 44
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [2] 4,50 42

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [12] 4,50 42
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [2] 1,50 41
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [12] 1,50 41
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [4] 4,50 39
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [4] 1,50 38

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [6] 4,50 34
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [6] 1,50 32
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [7] 4,50 22
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [6] 4,50 21
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [7] 1,50 21

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [6] 1,50 20
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [8] 1,50 17
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [8] 4,50 17
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [5] 4,50 12
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [5] 1,50 11

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [7] 4,50 10
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [11] 4,50 10
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [9] 4,50 9
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [7] 1,50 9
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [11] 1,50 9

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [9] 1,50 8
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [8] 4,50 8
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [8] 1,50 6
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [10] 4,50 5
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [10] 1,50 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage  5 Cumulatie 

 
 



Gecumuleerde geluidsbelasting 

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [7] 4,50 62
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [7] 1,50 62
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [6] 4,50 61
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [6] 1,50 61
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [8] 4,50 60

2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [8] 1,50 60
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [5] 4,50 57
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [5] 1,50 57
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [1] 4,50 55
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [1] 1,50 54

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [3] 4,50 54
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [1] 4,50 54
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [5] 4,50 54
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [4] 4,50 54
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [2] 4,50 54

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [3] 1,50 53
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [1] 1,50 53
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [5] 1,50 53
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [4] 1,50 53
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [2] 1,50 53

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [11] 4,50 52
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [12] 4,50 52
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [3] 4,50 52
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [9] 4,50 52
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [7] 4,50 52

rijenwonin_B 4 rijenwoningen [8] 4,50 51
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [3] 1,50 51
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [11] 1,50 51
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [10] 4,50 50
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [9] 1,50 50

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [12] 1,50 50
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [2] 4,50 50
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [7] 1,50 50
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [8] 1,50 49
rijenwonin_B 4 rijenwoningen [6] 4,50 49

rijenwonin_A 4 rijenwoningen [10] 1,50 49
2-o-1 kap_B 2 onder 1 kap woning [4] 4,50 49
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [2] 1,50 48
rijenwonin_A 4 rijenwoningen [6] 1,50 46
2-o-1 kap_A 2 onder 1 kap woning [4] 1,50 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-1-2014 11:48:37Geomilieu V2.31




