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-+++++++ nieuwe fundering met toelichting funderingstype
L+ o+ 4 type 1 0.20 menggranulaat, funderingswapening, 0.50 bims (kruispunt Kerklaan)

type 2: 0.20 menggranulaat, funderingswapening, 0.80 bims (Scheve
Overweg/rotonde v.d. Heugtelaan) of uitvullen tot aan betonplaat/schuimbeton

@l@ verhardingstype (nr) met scheidingslijn

verhardingsmaatregelen

verhardingstype 1 en 1

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)

verhardingstype 2 en 10

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100

- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
ter plaatse van ernstige scheuren en/of naden
bakfrezen 50mm,aanbrengen 50mm AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)

verhardingstype 3

frezen asfalt 110mm, gehele breedte + lengte aanbrengen:
- 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 75mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
- Compogrid 200 (of gelijkwaardig) t.p.v. scheurvorming
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frezen asfalt 140mm, gehele breedte + lengte

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 50mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- Compogrid 200 (of gelijkwaardig) t.p.v. scheurvorming

verhardingstype 5, 6 en 7

frezen asfalt 50mm, gehele breedte + lengte

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- Compogrid 200 (of gelijkwaardig) t.p.v. scheurvorming

verhardingstype 8
frezen asfalt 50mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
ter plaatse van ernstige scheuren en/of naden
bakfrezen 50mm, aanbrengen 50mm AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)

verhardingstype 9
frezen asfalt 95mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
ter plaatse van ernstige scheuren en/of naden
bakfrezen 65mm, aanbrengen 65mm AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

verhardingstype 12 nieuwe weg

Aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag AC 22 bind (RAW 2010: TC-C)
- 80mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)
- 90mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)

maten in meters
hoogtematen t.o.v. NAP.

verhardingstype 13 bestaand fietspad

frezen asfalt 25mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 25mm deklaag, AC surf 8 D5 (RAW 2010: DL-C)

verhardingstype 14 nieuw fietspad

aanbrengen: - 25mm deklaag, AC surf 8 D5 (RAW 2010: DL-C)
- 75mm onderlaag, AC 22 base 03 (RAW 2010: OL-C)
- 250mm menggranulaat 0/31,5
- 500mm zand

verhardingstype 15 tunnel en brug

frezen asfalt 35mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100

verhardingstype 16 geluidreducerend asfalt

frezen asfalt 145mm, gehele breedte + lengte

aanbrengen: - 30mm deklaag, geluidreducerend asfalt
- 55mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

verhardingstype 17 asfalt opstelvakken

frezen asfalt 100mm, gehele breedfe + lengte

aanbrengen: - 50mm combinatie deklaag, ZOAB 11 / kunststof cement slurry
- 4LOmm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

verhardingstype 18 bestaande rotonde

frezen asfalt 50mm

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100, PMA
- 4LOmm fussenlaag, AC 16 bind TL-IB, PMA

verhardingstype 19 verbreding opstelvakken
aanbrengen: - 50mm combinatie deklaag, ZOAB 11 / kunststof cement slurry
- 4Omm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 60mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)
- 60mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)
- 300mm fundering menggranulaat 0/315
- 500mm zand

verhardingstype 20 op en nabij turborotonde
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100, PMA
- 4LOmm fussenlaag, AC 16 bind TL-IB, PMA
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 70mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

verhardingstype 21 s'Gravenweg
frezen asfalt 95mm
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)

dwarsprofielen zie tekening: DW-BA6360101100-D-0101 / DW-BA6360101100-D-0102
lengteprofielen zie tekening: DW-BA6360101100-D-0201 / DW-BA6360101100-D-0202
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