10.35
| |
| |
| 2.00 ?_4? 3.05 0=_3=0 2.80 0=_3:0 3.00 (?i_ri 2.00 |
2.00 2-00
N219 \
west Capelle ! oost
¢ b hardi a/d lJssel | .
0.00 oepassen bermverharding = | toepassen bermverharding 0-00
S |
~2.00 i ~2.00
verhardingstype 6 en 7 X
frezen asfalt 50mm, gehele breedte + lengte !
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
-4.00 - Compogrid 200 (of gelijkwaardig) =400
| 4 05% | 10.05 |
| | |
0.45 2.15 0.60, 2.15 | 3.50 100
I 1 1 1 1 | 1
2.00 ‘ 2-00
west ! pechhaven oost
toepassen bermverharding |
0.00 | 0-00
|
i
~-2.00 w.p. -2.25 | w.p. -2.25 -2.00
— verhardingstype 5 en 7 | T
frezen asfalt 50mm, gehele breedte + lengte |
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TL-C) ‘
~4.00 - - Compogrid 200 (of gelijkwaardig) —400
dwarsprofiel 2-2
schaal 1:100
| 4.05 | 7.00 |
| | |
| 200 045, 2.15 0.60, 2.15 . ,0.45
| | I I I I 1
2.00 ‘ 2-00
west ! oost
toepassen bermverharding | toepassen bermverharding
0.00 | 0-00
5 1
!
-2.00 w.p. -2.25 ) . , w.p. -2.25 =2:00
— verhardingstype 5 en # | verbreding verhardingstype 13 bestaand fietspad —
frezen asfalt 50mm, gehele breedte + lengte | frezen asfalt 25mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100 | aanbrengen: - 25mm deklaag, AC surf 8 D5 (RAW 2010: OL-C)
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- Compogrid 200 (of gelijkwaardig) ‘
-4.00 ; =400
dwarsprofiel 3-3
schaal 1:100
| 550 ;190 | 1.40 . 2.00 | 1.40 |
[ I | I | 1
0.45 3.10 030, 3.10 0.45 0.45 3.10 0.30, 3.10 0.45 | | 2.50 0.50
antiverblindingscherm e 1 1 I 1 1 | —
2.00 - | 2-00
s Gravenweg N219 N219
o ; ' ; verhardingstype 13 bestaand fietspad
WEST (weSfZIJde) afrit rotonde I foerif rotonde frezen asfalt 25mm, gehele breedte + lengte
Scheve Overweg | Scheve Overweg 100 aanbrengen: - 25mm deklaag, AC surf 8 D5 (RAW 2010: DL-C)
0.00 kerende constructie, I - 0-00
' houten damwand ! '
m
™ -1.13
= 2.50%
(1) - 2
o Amg )
S 02090%0%0°% @
< | -2.00w.p. -2.25 gggggoggogogo
it i verhardingstype & verhardingstype 20 op en nabij turborotonde verhardingstype 14 nieuw fietspad
§ frezen asfalt 140mm, gehele breedte + lengte aanbrengen: - i?}mm t:eklaagl, SMAA_ENhGﬂhB 301/_1'_0?5 PEP’?A aanbrengen: - 25mm deklaag, AC surf 8 D5 (RAW 2010: DL-C)
. aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100 - 4umm tussentaag, n 1B, 75 derlaag, AC 22 b 03 (RAW 2010: OL-C)
< d wars p ro f I EI. [|- - [|- - 50mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C) - 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C) Omn menagra s

- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
schaal 1:100

- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 70mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

250mm menggranulaat 0/315
500mm zand

N219

middeneiland turborotonde
Scheve Overweg

2.00

0.00

-2.00

| 4.05 00 1.40 [ 210 | 1.40 |
[ 1. ! ! 1
| 7.05 | | H5 | 3.10 0.3I0I 3.10 O'ITS | 0-‘|r5 | 3.10 0.3I0I 3.10 0-‘|r5 |
| |
260
150 4.05 . 150 N219 ; .Jlr\121f9 ’
west I I I toerit rotonde X afrit rotonde oost
Scheve Overweg ! Scheve Overweg 100
= e
toepassen bermverharding (2m) g 3 0-60
\_1.05 o d
1:20 \ -
9%
BN 2252
’73

9.50 150

. 5.00

verhardingsfype 20 op en nabij turborotonde RWS-band \ 1 / RWS-band verhardingstype 20 op en nabij turborotonde
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100, PMA aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100, PMA
- 4LOmm tussenlaag, AC 16 bind TL-IB, PMA - 4LOmm fussenlaag, AC 16 bind TL-IB, PMA
-4.00 d f l 7 7 - 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C) - 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL=C) ~4.00
-— - 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C) - 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
Wa r S p r 0 Ie - 70mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C) - 70mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-()
schaal 1:100
4.00 00
| 1g |
| 2.00 0.l|f5 | 2.15 I0._60I 2.15 0.l|f5 |
|
[
2.00 | 2.00 | 450
2.00
west toepassen bermverharding | oost
oost
0.00 0-60
0.00
-2.00 w.p. -2.25 =2:00
verhardingstype 5 verhardingstype 8 - -2.00
frezen asfalt 50mm, gehele breedte + lengte | frezen asfalt 50mm, gehele breedte + lengte " .
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100 | aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100 VIEFWUdErEn Ver‘har‘dlng
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TL-C) - 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C) ' '
- Compogrid 200 [of geljkwaardig) ter plaatse van ernstige scheuren en/of naden
-4.00 . bakfrezen 50mm, aanbrengen 50mm AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C) =400
dwarsprofiel 8-8 00
schaal 1100 dwarsprofiel 5a-5a
schaal 1:100
, 1154 ,
I I
045 3.84 0.45 207 (.45 3.83 Q.45
— —~— I 1 I 1 I 1
2.00 | 2-00
|
west i oost
0.00 : 0.00
- 2 an | an @ z verhardingsmaatregelen
\ 1:20 — ,,,,,fj — =
- RWS-band ) .
-2.00 | | 50 verhardingstype 1en 1

2.00

0.00

-2.00

dwarsprofiel 9-9

schaal 1:100

west

verhardingstype &

frezen asfalt 140mm, gehele breedte + lengte

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 50mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

verhardingstype 9 I |
frezen asfalt 95mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100

- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
ter plaatse van ernstige scheuren en/of naden
bakfrezen 65mm, aanbrengen 65mm AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

4.05

verhardingstype 13 bestaand fietspad
frezen asfalt 25mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 25mm deklaag, AC surf 8 D5 (RAW 2010: DL-C)

2.75

200

oost

0-00

w.p. -2.25 -2.00

verhardingstype 16 geluidreducerend asfalt =

frezen asfalt 145mm, gehele breedte + lengte

aanbrengen: - 30mm deklaag, geluidreducerend asfalt
- 55mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

“"dwarsprofiel 10-10

schaal 1:100

5.30

5.00

L 80 050.45

4.35

5.00 0.30
I
, 435
I

oogreflectorband 180/200x250

\

1—

basltonblokken

-0.99

| 5.00 0.30, 5.00 | 5.30 |
[ 1 | 1
0.45 435 020 ,, 020 435 0.49.50 4 .80 |
[ I 1T I I | 1
2.00
west
0.00 scheidingsbanden basltonblokken oogreflectorband 180/200x250
basltonblokken s @ ) e
=n= 120 200% = S-S 1|1 S~ AREEENEEEENEEEENENENENN
-2.00 §ggg gggggggggggggggoo e
. » O o0 =
dwaI"SpI"OfIEl 5 | I verwijderen verharding |
| |
schaal 1:100 verhardingstype 20 op en nabij turborofonde
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100, PMA
- 4LOmm fussenlaag, AC 16 bind TL-IB, PMA
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
[ 10.53 | - 70mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
[ 1
| 5.70 [ L 84 |
[ | 1
2.00 | 200
- 's Gravenweg
zuid " noord
verwijderen verharding (OOSTZUdE) verhardingstype 20 op en nabij turborofonde
0.00- 1 ! 0-00 aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100, PMA
! - 4LOmm fussenlaag, AC 16 bind TL-IB, PMA
108 basltonblokken _ 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

(0.15)

2.50%

1.20 - 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
7.'

_________ o 0@ @S &' AA"A'ATATATATATAVAVATAVAVAV.AV,V.V.V.V. 7. 9.9

- 70mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
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schaal 1:100

verwijderen verharding

Girotonde-band /

(0.15)

(0.10)
(0.10)

200% 200%

=400

2.00
oost

basltonblokken 0-00

1:20
3

scheidingsbanden b

o
o -2.00

verhardingstype 20 op en nabij turborotonde

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100, PMA
- 4LOmm fussenlaag, AC 16 bind TL-IB, PMA

- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 70mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

2.00

0.00

-2.00

“"dwarsprofiel 11-11

west

asfstand bestaande verharding - bebouwing (14.90m)

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100

- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)

verhardingstype 2 en 10
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
ter plaatse van ernstige scheuren en/of naden
bakfrezen 50mm,aanbrengen 50mm AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)

verhardingstype 3

frezen asfalt 110mm, gehele breedte + lengte aanbrengen:
- 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 75mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
- Compogrid 200 (of gelijkwaardig) t.p.v. scheurvorming

verhardingstype &

frezen asfalt 140mm, gehele breedte + lengte

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 50mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- Compogrid 200 (of gelijkwaardig) t.p.v. scheurvorming

verhardingstype 5, 6 en 7

frezen asfalt 50mm, gehele breedte + lengte

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- Compogrid 200 (of gelijkwaardig) t.p.v. scheurvorming

verhardingstype 8
frezen asfalt 50mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
ter plaatse van ernstige scheuren en/of naden
bakfrezen 50mm, aanbrengen 50mm AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)

verhardingstype 9
frezen asfalt 95mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
ter plaatse van ernstige scheuren en/of naden
bakfrezen 65mm, aanbrengen 65mm AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

verhardingstype 12 nieuwe weg

Aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag AC 22 bind (RAW 2010: TC-C)
- 80mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)
- 90mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)

10.80

8.50 ,

3.10

3.10 3.10 0.30, 3.18 0,15 3.18

3.15 , 2.95 L 240

-1.06

1-3 {0.15)

(0.15)

2.50%

schaal 1:100

NZ19

kruispunt, Kerklaan

200

oost bebouwing

200

(zuidrijde)

|
_0.88 | -0.88
o 2.50% 250%

(0.15)

(0.15)
1-3 {0.30)

damwandconstructie 0-60

RWS-band : RWS-band

verhardingstype &

verhardingstype 12 nieuwe weg |

verhardingstype 17 asfalt opstelvakken

frezen asfalt 140mm, gehele breedfe + lengte

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 1B 70/100
- 50mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100

=2:00

W.p. =2.25

155 delmpen wa’rTrgang

verhardingstype 19 verbreding opstelvakken

frezen asfalt 100mm, gehele breedfe + lengte

aanbrengen: - 50mm combinatie deklaag, ZOAB 11 / kunststof cement slurry
- 4L0mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

- 60mm tussenlaag AC 22 bind (RAW 2010: TC-C)
- 80mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)
- 90mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)
- 200mm fundering menggranulaat 0/31,5

- 500mm bims

aanbrengen:

50mm combinatie deklaag, ZOAB 11 / kunststof cement slurry
40mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)

60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

60mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-()

60mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-()

200mm fundering menggranulaat 0/315

500mm bims

=400

|
s Gravenweg
parallelwgg richting
Capelle a:/d [Jssel

kerende constructie
houten damwand

verhardingstype 13 bestaand fietspad

frezen asfalt 25mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 25mm deklaag, AC surf 8 D5 (RAW 2010: DL-C)

verhardingstype 14 nieuw fietspad

aanbrengen: - 25mm deklaag, AC surf 8 D5 (RAW 2010: DL-C)
- 75mm onderlaag, AC 22 base 03 (RAW 2010: OL-C)
- 250mm menggranulaat 0/31,5
- 500mm zand

verhardingstype 15 tunnel en brug

frezen asfalt 35mm, gehele breedte + lengte
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100

verhardingstype 16 geluidreducerend asfalt

frezen asfalt 145mm, gehele breedte + lengte

aanbrengen: - 30mm deklaag, geluidreducerend asfalt
- 55mm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

verhardingstype 17 asfalt opstelvakken

frezen asfalt 100mm, gehele breedfe + lengte

aanbrengen: - 50mm combinatie deklaag, ZOAB 11 / kunststof cement slurry
- 4LOmm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

verhardingstype 18 bestaande rotonde

frezen asfalt 50mm
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100, PMA
- 4LOmm fussenlaag, AC 16 bind TL-IB, PMA

verhardingstype 19 verbreding opstelvakken

aanbrengen: - 50mm combinatie deklaag, ZOAB 11 / kunststof cement slurry
- 4LOmm tussenlaag, AC 16 bind T2 (RAW 2010: TL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 60mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)
- 60mm onderlaag AC 22 base (RAW 2010: TC-C)
- 300mm fundering menggranulaat 0/315
- 500mm zand

verhardingstype 20 op en nabij turborotonde

aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100, PMA
- 4LOmm fussenlaag, AC 16 bind TL-IB, PMA
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 60mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)
- 70mm onderlaag, AC 22 base 02 (RAW 2010: OL-C)

verhardingstype 21 s'Gravenweg

frezen asfalt 95mm
aanbrengen: - 35mm deklaag, SMA-NL 11B 70/100
- 60mm tussenlaag, AC 22 bind T2 (RAW 2010: TC-C)
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DHV BV
Locatie Den Haag
Waldorpstraat 13 G
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verklaring

bestaande situatie
te maken werk
as

type verhardingsmaatregel
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grond aanbrengen
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rijrichting

* waar mogelijk grondwerk 4.05m vanuit kant verharding 1:20 afwerken
** bij overlagen minimaal 2.50% afschot, bestaande profiel handhaven

maten in meters, materialen in milimeters

hoogtematen t.o.v. NAP.
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