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Materialisatie en bouwstijl

Voor de materialisatie is het van belang om te beseff en 
dat de bebouwing de wanden van het dorpshart zal vor-
men. Dit vraagt dus om een hoogwaardig afwerkings-
niveau. De wandafwerking zal een handvorm baksteen 
zijn. De bouwstijl waar in de visie voor gekozen werd is 
een hedendaagse stijl die wel past bij het dorpse karakter 
van Grashoek.

Blok 1
De bebouwing van blok 1 moet eenvoudig maar wel goed 
verzorgd overkomen. Het metselwerk dient een rode 
vormbaksteen te zijn. Om een toegankelijke en gezellige 
sfeer te maken aan het plein moet de bebouwing van blok 
1 vertikaal geleed worden. Door de kaprichting haaks op 
het plein te zetten wordt hier al voor een deel in voorzien 
en door op een slimme manier gebruik te maken van de 
hemelwaterafvoer kan deze verticale geleding nog eens 
worden versterkt. Boeiboorden, goten, hwa en dergelijke 
die in het zicht zijn dienen uitgevoerd te worden in zink. 
Dakafwerking kan ofwel van zink ofwel van keramische 
pannen zijn. Het schilderwerk bij dit blok mag levendig 
zijn en vol van kleur.

  vertical geleding blok 1



Baksteen: Handvorm
Kleur: Rood-warm

Dakpannen keramisch. 
Kleur: donker grijs / antraciet.

 materialisatie blok 2
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Blok2
Bij de bebouwing van blok 2 wordt er voor het metsel-
werk gebruik gemaakt van een vormbaksteen in een brui-
ne tint die overeenkomt met het metselwerk van de kerk. 
Ook de dakafwerking moet zoveel mogelijk overeenko-
men met die van de kerk. Dit om deze gebouwen een 
relatie aan te laten gaan met de kerk. De bebouwing aan 
deze kant van het plein moet meer vierkant van vorm zijn 
en eerder horizontaal dan vertikaal geleed te zijn. Het is 
het wenselijk dat er nagedacht wordt over enige orna-
mentiek. Bijvoorbeeld de wandopeningen zouden omka-
derd kunnen worden door middel van bijzonder metsel-
werk of lijstwerk in een ander materiaal. Goten moeten 
of getimmerd zijn en te worden uitgevoerd in hout, of 
uitgevoerd te worden in zink. Voor boeiboorden moet er 
gebruik worden gemaakt van hout en de hemelwateraf-
voer moet vlak in de gevel worden verwerkt.  Het schil-
derwerk van dit blok moet sober zijn en rust uitstralen.

 horizontale geleding blok 2



 overgang openbaar prive  blok 1

 overgang openbaar prive  blok 2



21

Overgang openbaar naar privé.

Zowel blok 1 als blok 2 vormen een geintegreerd on-
derdeel van het dorpsplein. De wanden van de bouw-
blokken zijn onderdeel van het dorpshart. Om een 
prettige overgang van openbaar naar prive te maken 
is ervoor gekozen om een ruimte van ca 1,5 meter 
voor de voorgevel te reserveren voor een klein stoep-
je, dan wel voortuintje. Dit stukje prive grond kan af-
gescheiden worden met een lage haag of een stijlvol 
hekwerk(niet hoger dan 90 cm) of een voetmuurtje
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