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Beganegrond Verdieping

HWA®80

Voor palenplan zie tekeningen constructeur.

HWA®80
m;_?ﬂ;a
hm:éom woonfunkties en opperviakte berekening volgens Bouwbesluit 2013 J

No: Vertrek: Bestemming: Opp. M2. Verbliffsopperviak/gebied:
BEGANE GROND [
0.1 Entree Won Verkeer 8,65 fonteint je
0.2 T i i 0,40
0.3WC Bad#toiletruimte 1,35
0.4 Wonen + Verblijffsruimte 81,95 61,95
0.4 Keuken Verbliffsruimte
++ 72,35 61,95
VERDIEPING
1,1 Overloop Verkeer 13,56
1,2 i i 8,42
1,3 Slaapkamer-1 Verblijfsruimte 23,28 23,28
1,4 Slaapkamer-2 Verblijfsruimte 12,56 12,56
1,5 Slaapkamer-3 Verblijfsruimte 13,38 13,38
+ 71,20 49,22
ZOLDER
2,1 Zolder Berging 13,08

156,62 111,17
GO= gebruiksopperviak = vanaf h= 1,50 m1 VO = verbliffsruimte = vanaf h= 2,60 m1.
VO in procenten van GO = 70,98 Minimum = 55 % HWA®80
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detail 2.

detail 1.

&pbouw kap
13 mm. watervast verlijmde plaat
vuren sporen 200 mm.

180 mm. isolatie > 6.0 m2K/W
dampopen laag, waterdicht
tengels 21x42 mm. h.o.h. 360 mm.
panlatten vuren 22 x 50 mm.

kanaalplaatvioer “
dik 200mm.

kunststof bakgoot merk Polytech kleur wit.
met plafond oversteek c@. 600mm..

detail's schaal 1:5 350

HWA®80
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Opbouw kap
13 mm. watervast verlijmde plaat
vuren sporen 38x 230 mm. HOH 600mm. Volgens constructeur. 4.946
. 180 mm. isolatie > 6.0 m2K/W [t : 4
detail 1. dampopen laag, waterdicht -
tengels 21x42 mm. h.o.h. 360 mm.
panlatten vuren 22 x 50 mm.
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Doorsnede A-A

geisoleerde betonvloer, Rc 3,5 met kruipruimte, aanlegdiepte 750 mm.
volgens berekening en maatvoering constructeur.

Gemeente:  Oldambt
Plaats: Blauwestad
Straat: Cantharel 32
Postcode: 9685 EB
Kavel nr. p02.32
Kavel groot: 1472 m2
Perseelnr. 737

Materialen en kleuren,
Gevels:

metselwerk geel/rood, lichte voeg

Trasraam: metselwerk geel/rood donkere voeg
Dak: pannen gebakken antraciet/zwart

Kozijnen: kunststof kozijnen en ramen, Ral 9010

Renvooi algemeen,

Hang -en sluitwerk draaiende delen en deuren volgens Politie
Keurmerk met een min. weerstandsklasse 2. volgens NEN 5096

Woning gebouwd volgens PolitieKeurmerk

1. Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig

De eisen van het Bouwbesluit.

2. Ventilatie volgens NEN 1087 en afd. 3.10,3.11 en 3.12 van het

Bouwbesluit

3. Alle glas van de woning uitvoeren als HR++ beglazing

4. Trappen conform Art. 2.28.1 v/h Bouwbesluit.

Looplijn aantrede minimaal 220 mm., optrede max. 185 mm.
Vrijehoogte boven trap min. 2300 mm. Trapbreedte 950 mm.
Traphek 1000 mm+ betref. Vloer, spijlen h.o.h. minder dan

10 cm.

Tussen de 200 en 700 mm. hoogte moet zich geen

opstapmogelijkheden bevinden.

Trapleuning overeenkomstig Art. 2.31 v/h Bouwbesluit.
5. Toegangsdeuren woning, verblijfs, bad, toiletruimte dienen
minimaal 850x2300 mm. te hebben Afd. 4.3 Art. 4.11

Bouwbesluit.

6. Afwerking sanitaire ruimtes:
Badkamer vioer + wanden betegeld
Toilet vloer + wanden betegeld

Afmetingen

Netto woonopperviakte: 156.63 m2.
Bruto inhoud: 652 m3.

Isolatie

wanden Rc 4,5, dak Rc 6,0, vioeren tot een Rc-waarde van

minimaal 3,5 Wk/m2.

Geluidwering tussen verblijfsruimten volgens

NEN 5077 ten minste -20dB

Ventilatie

Afzuigzuigpunt = keuken 2x, toilet, badkamer.

Rookmelders

voldoen aan de NEN 2555, onderling gekoppeld aangesloten op het

lichtnet, voorzien zijn van back-up batterij.
Constructies volgens Bouwbesluit brandwerend, 60 min. vertragend

uitvoeren.

Doorsnede B-B
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Situatie 1:500~-—
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Gemeente: Oldambt
Plaafts: Blauwestad
Lokatie: Cantharel 32
perseelnr. 731
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Situatie kavel

Aannemer:

Nieuwbouw vrijstaand herenhuis voor de heer H. Lokken en mevrouw S. Lokken te Blauwestad

Onderdeel, gevels, plattegronden, doorsnede, details en situatie

schaal A1 1:100 / 1:5 7 geftekend:

J.T. Dijksterhuis

datum 02-03-2017
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Bouwbedrijf Dijksterhuis
Maarweg 26

9981 KZ Uithuizen

tel. 0595-432491

www.dijksterhuis-bouw.nl
info@dijksterhuis-bouw.nl




