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Inleiding 

Opdrachtverlening 

Aelmans Eco B.V. heeft in opdracht van | 

e e verzoek gekregen een verkennend bodem- en asbestonderzoek te verrichten 

op het adres Keerestraat 7 te Eckelrade te verrichten. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot de uitvoering van het bodemonderzoek vormt de beoogde bestemmingsplanwijziging 

van het te onderzoeken perceel. Het te onderzoeken perceel betreft momenteel de ondergrond van 

een melkveehouderijbedrijf inclusief een gedeelte van de omliggende weilanden. 

Opdrachtgevers zijn voornemens voornoemde bedrijfsactiviteiten te staken, vanwege de 

stikstofproblematiek in de landbouw en de locatie te gaan herbestemmen tot een camping. 

Hiertoe is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd, conform de Nederlandse 

Normen NEN-5725, NEN-5740 en NEN-5707. 

De doelstelling van dit verkennend bodem- en asbestonderzoek is om na te gaan of de bodem ter 

plaatse van de onderzoekslocatie al dan niet verontreinigd is en vanuit milieukundig oogpunt voor 

de geplande herinrichting geschikt is. Daarnaast dient middels dit onderzoek tevens de eindsituatie 

van onderhavig perceel in beeld te brengen. 

In het kader van dit onderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en/of 

grondwater) onderzocht. 

Kwaliteitsaspecten 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN-5725 “Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek”. Het verkennend bodem- en asbestonderzoek is 

uitgevoerd conform NEN-5740/A1 “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek” respectievelijk NEN-5707 “Bodem - Inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem en partijen grond”. Overigens geschieden alle door Aelmans Eco B.V. uit te voeren 

‘bodemonderzoeken, conform de van toepassing zijnde NEN-normen. 
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Veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd volgens BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende protocollen 2001 “Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen”, 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” en/of 2018: “Maaiveldinspectie en 

monsterneming van asbest in bodem". Eventuele mechanische boringen zijn uitgevoerd onder het 

certificaat BRL SIKB 2100, protocol 2101 “Mechanisch Boren”. De chemische analyses op de 

grondmonsters, grondwatermonsters en/of overige materiaalmonsters zijn bij een RvA 

geaccrediteerd laboratorium uitbesteed. 

De veldwerkzaamheden worden te allen tijde onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd. 

Hierbijis gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder voorwaarden die het Besluit 

bodemkwaliteit artikel 17 hieraan stelt. Daarnaast i de onderzoekslocatie geen eigendom van 

Aelmans Eco B.V. of de overige aan dit bedrijf gelieerde ondernemingen binnen de Aelmans 

Adviesgroep. 

Bij verrichten van werkzaamheden in de bodem dient men op basis van de CROW-publicatie 400 

‘Werken in en met verontreinigde bodem’ de te nemen veiligheidsmaatregelen af te leiden. 

In geval van een klacht over de uitvoering van onze werkzaamheden vragen wij u om dît, bij 

voorkeur via email (info@aelmans.com), aan ons te melden. Ook staat het u vrij om klachten te 

melden bij onze certificatie-instelling Normec Certificatie (info-cert@normec.nl). 
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Vooronderzoek 

Onderzoekslocatie 

Terreingegevens 

De ligging van de onderzoekslocatie is in bijlage 1 weergegeven op een plattegrond (Google Maps) 

en op een overzicht van de boorlocaties in bijlage 2. 

Het plangebied is aan de Keerestraat 7 te Eckelrade gelegen. De belending bestaat uit agrarisch 

gebied. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Margraten, sectie M, nummers 407 en 

408 en heeft een totaal oppervlak van circa 6 hectare. 

  
Vroeger en huidig gebruik 

Omtrent de historische informatie van het terrein is gebruik gemaakt van de bouw:- en 

milieudossiers, welke voorhanden waren bij de gemeente Eijsden-Margraten (bijlage 9). 

Daarnaast is gebruik gemaakt van de internetsite “Topotijdreis”, GIS-viewer provincie Limburg, 

diverse eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en de historische informatie van de opdrachtgever. 

De onderzoekslocatie ister plaatse van een agrarisch buitengebied tussen de woonkernen 

Cadier en Keer en Eckelrade gelegen. De Keerestraat betreft de verbindingsweg tussen deze beide 

woonkernen. 

Het te onderzoeken perceel wordt veslal ingesloten door percelen landbouwgrond en weilanden. 

Op enige afstand ten zuiden van het te onderzoeken perceel bevindt zich het pluimveebedrijf van de 

familie NNN (eerestraat 3). (geanonimiseerd)
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Hieronder is een overzicht van de algemene ontwikkelingen van het gebied weergegeven: 

  

      
Het te onderzoeken perceel betreft de ondergrond van melkveehouderijbedrijf incl. omliggende 

weilanden. Uit de voornoemde bevindingen blijkt, dat onderhavig gebied tot medio 1985 

hoofdzakelijk in gebruik is geweest als landbouwgrond en weilanden al dan niet voorzien van 

hoogstam(fruit)bomen. 

Uit de voorhanden zijnde plattegronden blijkt, dat voor de oprichting van het agrarisch bedrijf alhier 

veelal hoogstambomen hebben gestaan. Vorenstaande impliceert dat ondanks in het verleden hier 

diverse bodemonderzoeken hebben plaatsgevonden, de weilanden gelegen rondom de boerderij 

veelal als diffuus verdacht met betrekking tot bestrijdingsmiddelen kunnen worden bestempeld. 

In 1985 is ter plaatse van onderhavig gebied een vergunning verleend voor de bouw van een 

agrarisch melkveehouderijbedrijf (lees: ruilverkavelingsboerderij). Het bedrijf bestond in die periode 

uit een ligboxenstal, een loods en woonhuis. 

  

Mistorisch vooronderzoek en verkennend bodem e asbestonderzoek Keerestraat 7 te Ecklrade(gemeente Elsden- argraten] 4 

elmans o B 



  

aelmans s 

Omstreeks de periode 2005/2006 is de locatie door de familie N 2angekocht. 

In de periode sinds de aankoop van het terrein tot circa 3 jaar geleden zijn diverse veestallen, 

sleufsilo's en uitbreiding van de bestaande bebouwing gerealiseerd en is er sprake van een modern 

melkveehouderijbedrijf. In het onderstaande overzicht is een situatieschets opgenomen van de 

huidige bedrijfsgebouwen en inrichting van het terrein. 

(geanonimiseerd)

  

    
   

     

   

  

  

  

        
  

e _ In 1986 is de eerste milieu annex Hinderwetvergunning verleend voor de oprichting en in werking 

houden van een agrarisch bedrijf aan de Keerestraat. 

e In 2006 i een Milieuvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het rundveebedrijf aan de 

Keerestraat. 

e In 2008 is een aangepaste milieuvergunning verleend voor de uitbreiding van de bestaande 

sleufsilo's. 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens voorhanden omtrent de aanwezigheid van 

ondergrondse tanks. 

Op de onderzoekslocatie is er van oudsher (1986) een ruimte aanwezig, welke als werkplaats is 

ingericht. In deze ruimte heeft altijd een dieseltank gestaan en heeft de opslag van oliën, 

smeermiddelen en bestrijdingsmiddelen plaatsgevonden. Voornoemde opslag vindt nog steeds 

plaats in dit gedeelte van de loods (werkplaats). 
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2.1.3 Reeds verrichte bodemonderzoeken 

In het verleden hebben ter plaatse van de onderzoekslocatie en de belendende percelen diverse 

‘bodemonderzoeken plaatsgevonden, die voor onderhavige onderzoek relevant zijn. 

Verkennend bodemonderzoek Keerestraat 7 te Eckelrade, 01111515, d.d. 17 december 2001, 

uitgevoerd door Econsultancy. 

© Deellocatie A, overig terreindeel, uit de analyseresultaten blijkt, dat de bovengrond licht 

verontreinigd is met cadmium en zink. De ondergrond is licht verontreinigd met cadmium, nikkel 

en zink. 

° Deellocatie B, bovengrondse dieseltank, er worden geen verontreinigingen aangetroffen. 

e Deellocatie C, bovengrondse HBO tank, De bovengrond is marginaal verontreinigd met minerale 

olie (30 mg/kg ds), voornoemde tanks is verwijderd. 

e Deellocatie D, bestrijdingsmiddelenopslag, De bovengrond islicht verontreinigd met 

DDT/DDD/DDE(som). 

Verkennend bodemonderzoek Keerestraat 7 te Eckelrade, rapportnummer DLG-014-03, 

d.d. 18 augustus 2005, uitgevoerd door Adviesbureau Brouwers b.v. 

e Voorafgaande aan dit bodemonderzoek is een uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd door 

Adviesbureau Brouwers b.v. (kenmerk DLG01257.001, d.d. 5 juli 2005). 

© Uitdit vooronderzoek is gebleken dat er geen potentiële verontreinigingsbronnen zijn 

aangetroffen. Uit de analyseresultaten van het bodemonderzoek blijkt, dat slechts in één 

grondmengmonster een licht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetroffen. Voor het 

overige worden geen verontreinigingen aangetroffen. 

Aanvullend bodemonderzoek Keerestraat 7 te Eckelrade, rapportnummer 06/06862/N/E/RE, 

d.d. 22 december 2006, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V. 

e Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de aangetroffen licht verhoogde 

concentratie minerale olie in het bodemonderzoek van 2005 in voornoemd onderzoek. 

e Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat er geen verhoogde gehalten aan minerale 

olie meer worden aangetoond. 

Verkennend bodemonderzoek Keerestraat 7 te Eckelrade, rapportnummer 06/05720/V/E/LR, 

d.d. 29 september 2006, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V. 

° Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de voorgenomen bouw van een koeienstal. 

e Uit de analyseresultaten blijkt, dat zowel de boven- als de ondergrond niet verontreinigd is. 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is er geen belemmering voor het toekomstig gebruik. 

Verkennend bodemonderzoek Keerestraat 7 te Eckelrade, rapportnummer 08/05730/V/E/HW, 

d.d. 29 oktober 2008, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V. 

e Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de uitbreiding van de agrarische 

‘bouwkavel. Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat de bovengrond licht 

verontreinigd is met cadmium. 

e De ondergrond is niet verontreinigd. Er is vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering 

voor het toekomstig gebruik. 
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Historisch bodemonderzoek Keerestraat 7 te Eckelrade, rapportnummer 12/01359/V/E/HW, 

d.d. 20 maart 2012, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de vormwijziging van het bestemmingsplan en 

de oprichting van een nieuwe stal. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat er geen potentiële 

verontreinigingsbronnen zijn aangetroffen. De locatie kan als onverdacht. 

In de nabije omgeving zijn onderstaande bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Verkennend bodemonderzoek Keerestraat 3 te Eckelrade, rapportnummer 02/06080/V/E/HW, 

d.d. 30 september 2002, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de voorgenomen aankoop van het terrein en 

de daarmee gepaard gaande bouwplannen. Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat de 

aangetroffen fundatiematerialen/semi-verharding licht verontreinigd is met cadmium, zink, PAK en 

minerale olie. De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium. De ondergrond is niet 

verontreinigd. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is er geen belemmering voor het toekomstig gebruik. 

Verkennend bodemonderzoek Keerestraat ong. te Eckelrade, rapportnummer 09/00465/V/E/HW, 

d.d. 28 januari 2009, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de bestemmingsplanwijziging en de daarmee 

gepaard gaande nieuwbouw. Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat de bovengrond 

licht verontreinigd is met cadmium en minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd. 

Bodemkwaliteitskaart 

Uit de bodemkwaliteitskaart regio “Heuvelland” volgt dat de boven- en ondergrond voor zowel de 

ontgravingskaart als de toepassingskaart als “Iandbouw/natuur” kan worden geclassificeerd. 

PFAS 

PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt, vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals 

brandwerendheid en vuil-/waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële 

processen en vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, 

blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. 

Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. 

Van sommige PFAS is al aangetoond dat deze toxisch zijn. De stoffen PFOS en PFOA behoren tot de 

zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). 

In opdracht van de provincie Limburg is door Geonius een grootschalig PFAS en GenX onderzoek 

uitgevoerd (rapportnr.: MA190015.21.R01.V1.0, d.d. 20 mei 2020). Uit de betreffende rapportage is 

te verwachten, dat de mate van verontreiniging door PFAS binnen de gemeente Eijsden-Margraten 

in de bovengrond ligt tussen de 0,1-0,8 ug/kg ds en voor de ondergrond 0,1-0,8 g/kg ds. GenX is in 

geen van de gevallen verhoogd aangetoond. 
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2.1.6 Terreininspectie 

Op 11 augustus 2023 is voorafgaande aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden door een 

medewerker van Aelmans Eco B.V. een terreininspectie verricht. Hieruit blijkt dat de 

onderzoekslocatie momenteel in gebruik is, zoals onder de paragraaf “Vroeger en huidig gebruik” 

omschreven. 

De agrarische bouwkavel is nog volledig in gebruik als zijnde een agrarisch bedrijf (melkveehouderij). 

Vorenstaande betekent dat er nog vee in de stallen aanwezig is, de sleufsilo’s grotendeels gevuld zijn 

met ruwvoer en nog machines, landbouwvoertuigen aanwezig zijn. 
  

Het terrein rondom de stallen is grotendeels voorzien van beton danwel betonklinkers. Een gedeelte 

van het erf is semi-verhard, danwel in gebruik als gazon. 

Ter plaatse van de werkplaats alwaar opslag van olie-, smeermiddelen en bestrijdingsmiddelen 

plaats vindt zijn eveneens geen verontreinigingen aan de betonvloer waar te nemen. In deze 

ruimten zijn de oude kernen van de eerdere onderzoeken uit 2001 en 2005 nog zichtbaar. 

e De dieselolie wordt in een dubbelwandig bovengrondse tank opgeslagen. 

e De olie- en smeermiddelenopslag vindt eveneens plaats in lekbakken, geplaatst bovenop een 

betonvloer. 

e De bestrijdingsmiddelenopslag vindt in een afsluitbare kast plaats. 

Voor het overige zijn visueel op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen bodemvreemde 

materialen danwel verontreinigingen aangetroffen. 

Asbest 

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijven gestaan die 

mogelijk asbesthoudend materiaal hebben verwerkt of geproduceerd. Daarnaast is niets bekend 

over mogelijke stortingen of ophogingen met asbesthoudend materiaal en/of asbestbuizen in de 

bodem. 

Voor zover bekend hebben zich in het verleden ook geen calamiteiten (bv. brand of explosies) 

voorgedaan, waarbij asbesthoudend materiaal is vrijgekomen. 

Om voornoemde bevindingen te kunnen bevestigen, zal tijdens het uit te voeren bodemonderzoek 

zintuiglijk onderzoek naar mogelijke asbestresten in de bodem plaatsvinden. 

Daar menggranulaat van oudsher als verdacht met betrekking tot asbest dient te worden 

beschouwd, zou dit materiaal moeten worden onderzocht. Daar het grootste gedeelte van het erf 

pas na 2007 met granulaat is verhard, behoeft dit granulaat niet meer als verdacht te worden 

beschouwd. Het daadwerkelijk certificaat van dt granulaat is niet meer te achterhalen. 

Ter plaatse van de oude stallen (lees: loods en ligboxenstal) zijn regenwater afvoerende goten 

aanwezig en is geen sprake van een drupzone. 
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Bodemsamenstelling en hydrologische gegevens 

De gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit de 

TNO-grondwaterkaarten, Maastricht en Heerlen, kaartbladen 61, 62 west, 62 oost, 1980. 

  

De onderzoekslocatie ligt op een hoogte van circa 125 á 130 m +NAP. 

De enkele meters dikke matig tot slecht doorlatende deklaag wordt gevormd door Löss- en 

Beekafzettingen. Onder deze deklaag bevindt zich al dan niet een enkele meters dik pakket. 

Dit pakket behoort tot de Formaties van Vaals en Aken. 

Deze bestaan uit fijne glauconietrijke en siltige zanden, kleihoudend en vormen een matig tot slecht 

watervoerend pakket. Onder voornoemd pakket bevindt zich een slecht tot ondoorlatende laag, 

welke behoort tot het Carboon. Mogelijk bevindt de deklaag zich direct op het Carboon. 

Het watervoerend pakket bereikt stijghoogtes van circa 85 meter +NAP. De regionale 

grondwaterstromingsrichting vindt in westelijke richting plaats. 

Conclusie vooronderzoek 

Naar aanleiding van de voorhanden zijnde bevindingen en de diverse eerdere onderzoeken kunnen 

we concluderen dat onderhavig perceel diverse malen is onderzocht, waaruit is gebleken dat 

‘behoudens lichte overschrijdingen er geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetroffen. 

e Naar aanleiding van vorenstaande is besloten om de agrarische bouwkavel aanvullend te 

onderzoeken conform de NEN-5740 (grond) /5707(asbest). Het asbestonderzoek zal uitsluitend 

plaatsvinden ter plaatse van het buitenterrein gelegen rondom de oude boerderij (1986). 

e Daarde stallen nog in gebruik zijn, zullen hier geen boringen worden geplaatst, 

e Terplaatse van de werkplaats zullen nabij de bedrijfsactiviteiten specifieke boringen worden 

geplaatst. 

e Daar de weilanden rondom de boerderij verdacht zijn op bestrijdingsmiddelen, zal voornoemde 

bovengrond uitsluitend op het OCB-pakket worden onderzocht. 

e Terplaatse van de agrarische bedrijfskavel is het niet doelmatig om de bovengrond aanvullend op 

OCB te onderzoeken, vanwege het feit dat de toplaag alhier is verwijderd en door menggranulaat 

is vervangen. 
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Hypothese 

Grond en grondwater (incl. PFAS) 

Gebaseerd op de resultaten van het vooronderzoek kan de onderzoekslocatie als “diffuus verdacht” 

worden beschouwd. 

De weilanden zijn uitsluitend verdacht op bestrijdingsmiddelen. Naar aanleiding van voornoemde 

bevindingen zal de bovengrond van het weiland aanvullend op OCB worden onderzocht. 

Het inzetten van de overige parameters is niet doelmatig, dit daar voornoemde percelen in het 

verleden reeds zijn onderzocht en analytisch nauwelijks verontreinigd blijken te zijn. 

De te onderzoeken (boven)grond is te allen tijde diffuus verdacht op aanwezigheid van PFAS. Daar er 

geen specifieke bronnen of calamiteiten op onderhavig perceel hebben plaatsgevonden en er geen 

grond wordt afgevoerd, zal geen aanvullend PEAS onderzoek worden opgestart. 

Asbest 

Op basis van de historische feiten wordt geconcludeerd, dat de locatie vooraleerst als “onverdacht 

of verdacht” voor asbest kan worden beschouwd. 

Onderzoeksstrategie 

Grond en grondwater (incl. PFAS) 

Bij de onderzoeksstrategie is gebruik gemaakt van de NEN-5740/A1, tabel9.1 (VED-HE-NL, 

agrarische bouwkavel) en tabel 4.1. (ONV-GR-NL, weiland). 

De richtlijn met betrekking tot het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek schrijft voor, 

dat grondwateronderzoek dient plaats te vinden, indien het freatisch grondwater zich op minder dan 

5,0 m -mv bevindt. Dit is op de onderzoekslocatie niet het geval. 

Ter plaatse van de werkplaats, alwaar opslag van oliën en bestrijdingsmiddelen plaatsvindt, zullen 

nabij de opslagen specifieke boringen worden geplaatst. 

Asbest 

Bij de onderzoeksstrategie is uitgegaan van de strategie voor een onverdachte locatie 

(NEN-5707, tabel 4). 
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2.3.3 Uitwerking onderzoeksstrategie 

In onderstaande tabel 2.3.3 is de veldwerk- en analysestrategie uitgewerkt. 

Tabel 2.3.3: Onderzoeksstrategie Keerestraat 7 te Eckelrade 

Locatie en strategie Aantal Diepte Aantal Analysepakket 

boringen/ inm-mv | mengmonsters 

inspectiegaten 

Keerestraat 7 te Eckelrade, 27 00-10 6 NEN-5740 grond!) 

agrarische bouwkavel, 2 ha 6 00-20 4 NEN-5740 grond!) 

00-50 

12 0,3°0,3*0,5 2 NEN-5707 asbest grond 

Keerestraat 7 t Eckelrade, 30 00-05 4 Bestrijdingsmiddelen- 

weiland, 4ha pakket (OCB) 

Opmerkingen 

1 | NEN-grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

PAK(IOJVROM, om PCB's (7), minerale olie (GC), utum, organische stof en droge stofgehalte.     
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Uitvoering 

Verantwoording veldwerk en analyses 

  De boringen in combinatie met de inspectiegaten voor het asbestonderzoek zijn met behulp van een 

edelmanboor, dando en een mini-graver geplaatst. In bijlage 2 is een overzicht van de geplaatste 

boringen met asbestinspectiegaten opgenomen. De beschrijvingen van de boorprofielen staan in 

bijlage 3 vermeld. 

Alle verrichte (chemische) analyses op asbest, grond en/of grondwater zijn door SGS Environmental 

Analytics B.V. uitgevoerd. De monstervoorbehandeling en chemische analyses zijn conform AS3000 

uitgevoerd. Voor de asbestanalyses zijn de analysemonsters gedroogd en gezeefd, volgens 

NEN-5898. Vervolgens zijn de asbestanalyses met de polarisatiemicroscoop conform NEN-5896 

uitgevoerd. Onderstaand een overzicht van de rapportages van de verrichte analyses: 

De analysecertificaten voor asbest en grond zijn als bijlage 4 en 5 toegevoegd. 

Uitvoering en afwijkingen van de onderzoeksstrategie 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk en/of op basis van de verrichte analyses, is op de volgende 

punten van de onderzoeksstrategie afgeweken, zoals in paragraaf 2.3.3 beschreven: 

De boringen 1 t/m 38 zijn ter hoogte van de huidige agrarische bouwkavel geplaatst. 

e Voornoemde boringen zijn deels in combinatie met inspectiegaten geplaatst. 

© n bijlage 2a en 2b is overzicht van de geplaatste boringen opgenomen, alwaar tevens i 

aangegeven welke boringen in combinatie met inspectiegaten voor het asbestonderzoek zijn 

gemaakt. 

e De boringen 33 en 34 zijn in de stalling geplaatst, welke als machineberging wordt gebruikt. 

e De boringen 101 t/m 104 zijn ter plaatse van de werkplaats geplaatst, alwaar de dieseltank, 

ingsmiddelenopslag en opslag olie plaatsvindt. 

e De boringen/inspectiegaten 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 27 en 35 zijn ter plaatse van het gedeelte 

geplaatst, alwaar aan het aardoppervlak geen verharding is aangebracht. 

© De boringen 28, 29, 37 en 38 zijn eveneens in combinatie met inspectiegaten ter plaatse van een 

gedeelte van het weiland c.q. groenstrook geplaatst; 

e Onder het beton- c.q klinkers bevindt zich veelal een pakket menggranulaat, waaronder de 

oorspronkelijk leemgrond wordt aangetroffen. 

e De boringen met de nummers 201 t/m 230 zijn systematisch over het weiland verdeeld. 

Visueel zijn tijdens het plaatsen van deze boringen geen afwijkende materialen aangetroffen. 

e Enkele boringen zijn voortijdig gestaakt, vanwege het stuiten op een tweede verhardingslaag. 

  

  

Historisch vooronderzoek en verkennend bodem- e asbestonderzoek Keerestaat 7 1e Ecklrade(gemeente Eiden Margraten} 2 

elmans o B 



33 

3.3.1 

  

aelmans 

Grond 

Bodemopbouw 

De bovengrond bestaat bij het merendeel van de boringen uit een pakket granulaat, met daaronder 

de oorspronkelijke voornamelijk uit zwak zand bestaande leem. In de onderstaande tabel is een 

overzicht van de aangetroffen bijmengingen per boring weergegeven, danwel de ter plaatse 

aangetroffen verhardingslaag 

Tabel 3.3.1: Aangetroffen bijmen; ingen per boring en diepte 

E231578 004/HWO 
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Boring Diepte (m-mv) | Traject (m-mv) | Grondsoort Bijzonderheden 

01 100 0,15-0,50 volledig stol 

05 1,00 0,08-0,35 zwak zandhoudend 

06 2,00 0,08-0,75 zwak zandhoudend 

07 100 0,00-0,50 uiterst puingranulaat houdend, zwak 

zandhoudend 

08 100 0,00-0,50 uiterst puingranulaat houdend, zwak 

zandhoudend 

09 100 0,00-0,50 zwak zandhoudend, uiterst puingranulaat 

houdend 

10 200 0,00-0,20 uiterst puingranulaat houdend, zwak 

zandhoudend 

u 100 0,00-0,50 uiterst puingranulaat houdend, zwak 

zandhoudend 

12 100 0,00-0,50 uiterst puingranulaat houdend, zwak 

zandhoudend 

13 100 0,08-0,75 zwak zandhoudend 

14 5,00 0,08-0,75 zwak zandhoudend 

15 1,00 0,12-0,50 volledig puingranulaat 

16 100 0,00-0,50 uiterst puingranulaat houdend, zwak 

zandhoudend 

17 200 0,00-0,50 uiterst puingranulaat houdend, zwak 

zandhoudend 

0,50-1,00 Leem zwak baksteenhoudend 

18 100 0,00-0,75 zwak zandhoudend 

19 5,00 0,08-0,30 zwak zandhoudend 

20 0,40 0,12-0,40 uiterst puingranulaat houdend, brokken beton, 

zwak zandhoudend 

21 0,40 0,15-0,40 uiterst puingranulaat houdend, zwak 

zandhoudend, brokken beton 

Historsch vooronderzoek n verkenend boder e asbestonderzoek Keerestraat 7 e Eckelrade (gemeente de Margrten} 3 

  



3.3.2 

aelmans 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

en1s7ooywo 

Boring Diepte (m-mv) | Traject (m-mv) | Grondsoort Bijzonderheden 

2 120 | 0,08-0,75 zwak zandhoudend 

0,75-1,00 Leem matig puingranulaat houdend, zwak 

zandhoudend 

1,00-1,20 volledig beton 

23 095 0,08-0,85 zwak zandhoudend 

0,85-0,95 volledig beton 

24 1,00 0,08-0,75 zwak zandhoudend 

25 1,00 0,15-0,50 volledig puingranulaat 

27 1,00 0,00-0,30 volledig puingranulaat 

30 1,00 0,10-0,50 volledig puingranulaat 

31 0,40 0,15-0,40 Zand zwak baksteenhoudend, brokken beton 

32 1,00 0,08-0,50 Zand zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend 

35 1,00 0,00-0,50 volledig puingranulaat 

36 1,00 0,15-0,50 volledig puingranulaat 
  

Analyses grond 

Naar aanleiding van de visuele bevindingen, de verdeling van de boringen zijn uiteindelijk een 23-tal 

(grond(meng)monster samengesteld. 

In tabel 3.3.2 is een overzicht gegeven uit welke boringen en over welke diepten de 

grondmengmonsters zijn samengesteld. 

Tabel 3.3.2: Samenstelling grondmengmonsters en analyses 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Analyse- Traject Deelmonsters Analysepakket 

monster (m -mv) 

Huidige agrarische bouwkavel 

01 0,15-0,50 |01(0,15-0,50) Standaardpakket incl. lu/os 

02 0,15-0,50 |02 (0,15-0,50), 04 (0,15-0,50) Standaardpakket incl. lu/os 

03 0,35-1,00 [05(0,35-0,85) 0610,75-1,00), 07(0,50-1,00) | Standaardpakket inc!. lu/os 

04 050-100 |08(0,50-1,00),0910,50-1,00), 11 (0,50-1,00)  |Standaardpakket inc!.lu/os 

12 (0,50 - 1,00) 

05 0,50-100 |13(0,75-1,00), 14(0,75-1,00,16(0,50-1,00) _|Standaardpakket incl.lu/os 

06 0,50-1,00 |22(0,75-1,00) 24(0,75-1,00), 35(0,50-1,00) | Standaardpakket inc!.lu/os 

07 0,50-100 |15(0,50-1,00), 3010,50-1,00),32(0,50-1,00)  |Standaardpakket inc!.Iu/os 

36 (0,50-1,00) 

08 0,08-0,50 [31(0,15-0,40), 32-(0,08-0,50} Standaardpakket incl. lu/os 

09 0,08-0,50 _|33(0,08-0,35), 34-(0,15-0,50) Standaardpakket incl. lu/os 

10 0,00-0,50 _[37(0,00-0,50), 38 (0,00-0,50) Standaardpakket incl. lu/os 

u 000-0,50 |26(0,00-0,50), 27(0,30-0,50), 28(0,00-0,50) |Standaardpakket inc!.lu/os 

291(0,00-0,50) 

12 100-2,00 |02(100-1,50),02(1,50-2,00),06(1,00-1,50) |Standaardpakketincl lu/os 

06 (1,50-2,00), 10 (1,00 -1,50), 10 (1,50-2,00) 

14 (1,00- 1,50), 14 (1,50-2,00)   
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Analyse- Traject Deelmonsters Analysepakket 

monster |_ (m-mv) 

13 0,60-200 |17(1,00-1,50),17(,50-2,00),19(0,60-1,00) _ [Standaardpakket incl lu/os 

19 (1,00- 1,50), 19 (1,50-2,00), 28 (1,00 -1,50} 

28(1,50-2,00), 33 (0,85 -1,00), 33 (1,00-1,50) 

33(1,50-2,00) 

Werkplaats 

14 0,08-0,35 |101 (0,08-0,35), 102 (0,08- 0,35), 103 (0,08 -0,35) |Standaardpakket incl. lu/os 

15 0,08-0,35 |104 (0,08-0,35) OCB Pakket 

16 035-085 [101(0,35-0,8) 102 (0,35-0,85), 103 (0,35 -0,85) | standaardpakket incl Iw/os 

104 (0,35 -0,85) 

Weilanden 

17 0,00-0,50  |201(0,00-0,50, 202 (0,00 -0,50), 204 (0,00 -0,50) | OCB Pakket, Pakket lutum en 

20 (0,00 -0,50), 206 (0,00 - 0,50), 208 (0,00 -0,50) | organische stof 

18 0,00-0,50 |209 (0,00-0,50), 216 10,00-0,50), 217 (0,00 -0,50) | OCB Pakket, Pakket lutum en 

218 (0,00 -0,50), 220 (0,00 - 0,50), 221 (0,00 -0,50) | organische stof 

19 0,00-0,50 |2221(0,00-0,50, 223 (0,00-0,50), 224 (0,00 -0,50) | OCB Pakket, Pakket lutum en 

225 (0,00-0,50), 230 (0,00-0,50) organische stof 

20 0,00-0,50 |211(0,00-0,50), 212 (0,00-0,50), 213 (0,00 -0,50) | OCB Pakket, Pakket lutum en 

214 (0,00 -0,50), 215 (0,00 - 0,50) organische stof 

A 0,00-0,50  |226(0,00-0,50, 227 (0,00 -0,50), 228 (0,00 -0,50) | OCB Pakket, Pakket lutum en 

229 (0,00-0,50) organische stof 

Menggranulaat 

2 000-0,50 |07(0,00-0,50),081{0,00-0,50),09(0,00-0,50) _ [standaardpakket incl lu/os 

14 (0,00- 0,50), 12 (0,00-0,50) 

23 0,08-0,58 |06(0,08-0,58),13(0,08-0,58),14(0,08-0,58) _ [Standaardpakket incl lu/os 

15-(0,12-0,50), 30(0,10-0,50} 

Asbest 

Ten behoeve van het asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Voor de onverharde 

delen wordt de inspectie-efficiëntie op 90% geschat. Voor de verharde delen van de onderzoeks- 

locatie heeft geen inspectie van het oppervlak plaatsgevonden. 

Tijdens de uitvoering van deze maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen aan het 

aardoppervlak aangetroffen. Daar een groot gedeelte van het huidige agrarisch bedrijf na 2007 is 

verhard middels menggranulaat, kan er vanuit worden gegaan dat deze materialen niet meer 

verdacht zijn op het aantreffen van asbest. 

Daarnaast zijn er op onderhavig perceel geen specifieke drupzone's aanwezig alwaar het 

hemelwater van de daken in de bodem infiltreert. 
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Naar aanleiding van voornoemde bevindingen is in overleg met het bevoegd gezag afgesproken om 

ter plaatse van de klinker-/betonverharding ter plaatse van het gedeelte dat na 2007 is gerealiseerd 

geen specifieke asbest inspectiegaten te plaatsen. 

De overige boringen zijn wel n combinatie met inspectiegaten c.q. sleuven gegraven. Bij de 

beoordeling van de vrijkomende grond zijn visueel geen specifieke asbestverdachte materialen 

aangetroffen. 

Naar aanleiding van de visuele bevindingen zijn vier representatieve monsters analytisch op asbest 

in grond/puin onderzocht. 
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Toetsing 

Toetsingskaders 

Wet Bodembescherming (Wbb} 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters en de grondwatermonsters dienen te worden 

getoetst aan de toetsingswaarden voor grond respectievelijk grondwater, zoals vermeld in de 

Circulaire Bodemsanering. Hierbij geldt de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk vigerende 

versie van dit document. Deze waarden bestaan voor grond uit de interventiewaarde (!) en de 

achtergrondwaarde 2000 (AW2000). Bij de toetsing zijn de monsterwaarden gecorrigeerd naar 

standaard bodem aan de hand van het organische stof- en lutumgehalte welke in onderhavig 

‘bodemonderzoek zijn vastgesteld (zie bijlage 6). 

  

Voor de toetsing van de analyseresultaten wordt gebruik gemaakt van BOTOVA gevalideerde 

software. De analyseresultaten worden hierbij getoetst aan de volgende normen: 

e Achtergrondwaarde (AW2000): 

De waarde betreft ook wel de ‘altijd grens”. Deze waarden zijn vastgesteld op basis van de 

gehalten van stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in 

Nederland, welke niet belast zijn door lokale verontreinigingsbronnen. Grond die aan deze 

waarden voldoet is geschikt voor elk gebruik, waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. 

Voor gemeten concentraties welke deze waarden overschrijden wordt de term “licht verhoogd” 

gebruikt. 

* Interventiewaarde (1}: 

Deze waarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 

dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden 

‘bodemsanering geven het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is van een geval van 

ernstige (bodem)verontreiniging. Voor gemeten concentraties welke deze waarden overschrijden 

wordt de term “sterk verhoogd” gebruikt. 

© Index-waarde: 

Naast de achtergrond- en interventiewaarden wordt een index opgenomen. Dit is de quotiënt 

tussen de gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) en de interventiewaarden: 

{e): _ een index beneden de 0,5 houdt in dat de GSSD (ver) onder de interventiewaarde ligt; 

(ee): een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de GSSD dicht bij de interventiewaarde ligt wat 

in de praktijk veelal bestempeld kan worden als een overschrijding van de tussenwaarde. 

Laatstgenoemde kan, afhankelijk van de locatie specifieke omstandigheden, mogelijk 

aanleiding zijn voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een 

nader bodemonderzoek; 

e een index boven de 1 houdt in dat de GSSD boven de interventiewaarde ligt.   
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Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Op basis van een toetsing aan de Wet bodembescherming (Circulaire Bodemsanering) kan geen 

formele uitspraak gedaan worden over het hergebruik, verspreiden of toepassen van grond. Voor de 

feitelijke toetsing dienen de analyseresultaten van de grondmengmonsters te worden getoetst aan 

de normwaarden uit de tabel van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (V.R.0.M.). Deze tabel met normwaarden is opgenomen in Regeling bodemkwaliteit 

(Rbk). Hierbij geldt de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk vigerende versie van dit 

document. 

De standaard normwaarden kunnen worden verdeeld in de achtergrondwaarden (= AW2000), de 

maximale waarden wonen (= WO) en de maximale waarden industrie (= IN). De normwaarden zijn 

gebaseerd op risicobenadering. Uitgangspunt hierbijis een directe relatie tussen de (chemische) 

kwaliteit en het gebruik van de bodem. De betekenis van bovenvermelde normwaarden is als volgt: 

e Achtergrondwaarden (AW2000): 

De achtergrondwaarden (AW2000) betreft ook wel de “altijd grens”. Deze zijn vastgesteld op 

basis van de gehalten van stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en 

landbouwgronden n Nederland, welke niet belast zijn door [okale verontreinigingsbronnen. 

Grond die aan deze waarden voldoet is geschikt voor elk gebruik. 

e Maximale Waarden Wonen (WO): 

Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend 

geschikt te houden c.q. te maken voor de functie wonen. 

° Maximale Waarden Industrie (IN): 

Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend 

geschikt te houden c.q. te maken voor de functie industrie. Indien het verkennend onderzoek i 

uitgevoerd conform de NEN-5740 mag het gelden als bewijsmiddel voor het aantonen van de 

kwaliteit van de ontvangende bodem, maar niet als bewijsmiddel van vrijkomende grond. Het 

verkennend bodemonderzoek is niet gelijk aan een partijkeuring. 

Bij een toepassing moet worden gekeken naar de (huidige) bodemkwaliteit van de ontvangende 

‘bodem en naar de vastgestelde bodemfunctieklasse (functiekaart van die gemeente). Hierbij geldt 

de strengste van de twee, om te bepalen of de partij mag worden toegepast. Bovengenoemde 

toetsing geldt als sprake is van generiek beleid. Indien voor de onderzoeks- en/of toepassingslocatie 

gebiedspecifiek beleid is vastgesteld, moet getoetst worden aan de door de gemeente vastgestelde 

Lokaal Maximale Waarden of achtergrondgrenswaarden. 

Asbest 

In de beleidsbrief van 3 maart 2004 heeft de staatssecretaris van VROM het interim beleid ‘asbest in 

‘bodem, grond en puin(granulaat) definitief vastgelegd. De toetsingswaarden voor asbest in grond 

zijn tevens vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. De interventiewaarde bodemsanering 

voor asbest en de restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op 

100 mg/kg ds gewogen De berekening voor de toetsing aan deze norm dient op volgende wijze te 

worden uitgevoerd: (10x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg ds. 
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Chrysotiel (wit asbest is serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (met name 

amosiet en crocidoliet). Indien de norm op een plaats wordt overschreden, dan is sprake van een 

geval van ernstige asbestverontreiniging. Deze normering heeft de volgende consequenties: 

e Wanneer de interventiewaarde/restconcentratienorm wordt overschreden, zijn de voorschriften 

van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Productbesluit asbest van toepassing (de 

werkzaamheden dienen onder asbestcondities (zwart niet-vluchtig) te worden uitgevoerd); 

e Ernst (en spoedeisendheid) van een geval volgens de richtlijnen van de Wet bodembescherming 

kunnen worden vastgesteld (asbest in bodem). Toetsingsresultaten 

Grond 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters worden in onderstaande tabel samengevat. In de 

kolommen zijn alleen die parameters vermeld, waarvan de concentraties minimaal hoger zijn dan de 

vastgestelde achtergrondwaarden vermeld in de Circulaire Bodemsanering (Wbb) en de maximale 

waarden, zoals n de Rbk opgenomen. Met betrekking tot de index zijn alleen die waarden vermeld 

die boven de 0,5 liggen. 

Tabel 4.1.4: Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

Nr Boring + Parameters >AW Verhoogde | wob | Index | 8bk | _ Conclusie Bbk 

‘bodemlaag parameters 

{m-mv) 

Huidige agrarische bouwkavel 

o o Nikkel [Ni] 15mg/keds |* IND | Altjd toepasbaar 

(0,15 -0,50) 

02 02,04 Atijd toepasbaar 

10,15-0,50) 

03 05,06,07 _ | Nikkel[Ni] 2smgkgds |e IND | Altjd toepasbaar 

(0,35-1,00) 

o 08,09,11, 12 Altijd toepasbaar 

(0,50- 1,00) 

05 13,14,16 Atijd toepasbaar 

10,50-1,00) 

06 22,24,35 | Lood{Pb] 1omg/keds |* wo _ | Klasse wonen 

(0,50-1,00) 

07 15,30,32,36 Atijd toepasbaar 

(0,50- 1,00) 

08 31,32 Kobalt [Co] 6smelkeds |* wo | Klasse industrie 

10,08 -0,50) Koper [Cu] 32 mg/kg ds . IND 

Mineraleolie C10-C40 _ | 50 me/kg ds . IND 

Nikkel [Ni] 21 mg/kg ds . IND 

Zink [Zn] 170 me/kgds |* IND 

09 33,34 Attijd toepasbaar 

10,03-0,50) 

10 37,38 Cadmium [Cd] osomgkgds |+ wo | Altjd toepasbaar 

(0,00 -0,50) 
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ezs1s7400sjHwo 

Nr Boring + Parameters >AW Verhoogde | wbb | Index | Bbk | Condusie Bbk 

‘bodemlaag parameters 

{m -mv) 

Huidige agrarische bouwkavel 

1 | 26,27,28,29 Altijd toepasbaar 

(0,00-0,50) 

12 | 02,06,10,14 Alijd toepasbaar 

(1,00 -2,00) 

3 | 17,19,28,33 Alijd toepasbaar 

(0,60-2,00) 

Werkplaats 

14 [ 101,102,103 | Kobatt[Co] 76mg/gds |+ wo _ | Atijdtoepasbaar 

(0,08 -0,35) 

15 104 Alijd toepasbaar 

(0,08 -0,35) 

16 | 101,102,103, Alijd toepasbaar 

104 (0,35 -0,85) 

Weilanden (alleen op bestrijdingsmiddelen) 

17 | 201,202,204, | DDE (som) 227he/keds |* wo _ | Altijd toepasbaar 

205, 206, 208 

(0,00-0,50) 

18 | 209,216,217, Alijd toepasbaar 

218,220, 221 

(0,00-0,50) 

19 | 222,223,224, Altijd toepasbaar 

225,230 

(0,00 -0,50) 

20 | 211,212,213, | DDD som) 137pe/keds |* WO _ | Klasseindustrie 

214,215 | DDE (som) 1007e/kgds |* IND 

(0,00-0,50) | DOT (som) 100.4pe/kgds |* IND 

Som 21 2253e/kgds |* IND 

Organochloorhoud. 

bestrijdingsmiddelen 

21 226,227, | DDE (som) a7uelgds |+ IND | Klasse industrie 

228,229 _ | DDT (som) 63 ug/kg ds . IND 

(000-0,50) | Som21 2253 ug/kgds |* IND 

Organochloorhoud 

bestrijdingsmiddelen 
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N Boring + Parameters >AW Verhoogde | wob | tmdex | Bbk | Condusie Bbk 

‘bodemlaag parameters 

(m -mv) 

Menggranulaat 

22 | 07,08,09,11,12 | Kobalt [Co] 65 mg/kg ds Materiaal voldoet indicatief 

10,00-0,50) | Koper [C4] 23 mg/kg ds als zijnde een niet 

Mineraleolie C10-C40 | 50 mg/kg ds <MVB _ | vormgegeven bouwstof 

Nikkel [NI] 16 mg/kg ds 

PAK 10 VROM 10.667 mg/kg ds < MVB 

Zink [Zo] 170 mg/kg ds 

23 | 06,13,14,15,30 | Kobalt [Co] 4.6 me/kg ds Materiaal voldoet indicatief 

10,08-0,58) als zijnde een niet 

vormgegeven bouwstof   
  

4.15 Asbest 

In het kader van het asbestonderzoek is van de verdachte lagen met bijmengingen een 4-tal 

monsters samengesteld, waarvan er twee op asbest in grond zijn onderzocht en twee op asbest in 

puin. De analyseresultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. 

Tabel 4.1.5: Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters asbest 
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MMm | Boringen+ | Gemetengehalte | Gemetengehalte | Totaalgemeten | Gewogen gehalte 

bodemlaag (serpentijn (amfibool) gehalte asbest asbest 

(m-mv) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

AMMOL 2,4 < 2 2 a 

(grond) | (0,15-0,5) 

AMMo3 | 26,28,29 < 2 2 a 

(grond) | _(00-0,5) 

AMMos | 16,17 < a a a 

(puin) (0,0-0,5) 

Ammo6 | 74m 32 < 32 32 

(puin) (0,0-0,5) 
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Conclusies en aanbevelingen 

Algemeen 

Aelmans Eco 8.V. heeft in opdracht van N 

e een verkennend bodem- en asbestonderzoek op het adres Keerestraat 7 

te Eckelrade verricht. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aanleiding tot de uitvoering van het bodemonderzoek vormt het voornemen van opdrachtgevers om 

het huidige melkveehouderijbedrijf te beëindigen en een nieuwe bestemming c.q. invulling aan de 

ocatie te geven. Het voornemen van de opdrachtgever betreft de beoogde herbestemming van het 

perceel ten behoeve van een camping. 

Agrarisch bedrijfskavel 

Ter plaatse van de huidige agrarische bedrijfskavel (lees: ondergrond van de boerderij)zijn een 

38-tal boringen rondom en tussen de opstallen geplaatst, ter plaatse van het erf, de ruwvoeropslag 

en de weilanden. 

Fundatielagen 

De fundatielagen betreffende zand, stol en/of menggranulaat zijn analytisch in de 

(grond)mengmonsters 1, 2, 8, 9, 22 en 23 onderzocht, 

Uit de bevindingen van de monsters 22 en 23 blijkt, dat het opgebracht menggranulaat op basis van 

een indicatieve toetsing als zijnde een niet vormgegeven bouwstof kan worden gekwalificeerd. 

Uit de analyseresultaten van grond(meng)monster 8 is veelal een mengsel van zand met granulaat 

onderzocht. Daar hier relatief meer zand is aangetroffen, tijdens het plaatsen van de boringen, 

is besloten om voornoemde laag als grond te kwalificeren. 

Analytisch worden in dit betreffende monster diverse overschrijdingen met zware metalen en 

minerale olie aangetroffen. Voornoemde concentraties zijn van dien aard dat voornoemde laag licht 

verontreinigd is en op basis van een indicatieve toetsing als klasse industrie grond kan worden 

bestempeld. 

De overige zandlagen verwerkt onder de klinker/beton, welke in de grondmengmonsters 1, 2 en 9 is 

onderzocht blijkt, dat behoudens een marginaal verhoogde concentratie nikkel geen 

noemenswaardige overschrijdingen worden aangetroffen. Op basis van een indicatieve toetsing aan 

het Besluit bodemkwaliteit kunnen deze bodemlagen als klasse AW2000 grond worden bestempeld. 

Bovengrond 

De oorspronkelijke leemgrond vanaf maaiveld is analytisch in de grondmengmonsters 10 en 11 

onderzocht. Uit de analyseresultaten van deze grondmengmonsters blijkt, dat geen van de 

onderzochte parameters de achtergrondwaarden overschrijden. 
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In de grondmengmonsters 3, 4, 5, 6 en 7 is de bovengrond (lees: eerste halve meter leem onder 

verharding en fundatie) onderzocht. Uit de resultaten van voornoemde grondmengmonsters blijkt, 

dat behoudens een incidenteel verhoogde concentratie nikkel (MM 03) of lood (MM 06) geen van de 

overige onderzochte parameters de achtergrondwaarden overschrijden. 

Op basis van een indicatieve toetsing kunnen voornoemde bodemlagen deels als klasse wonen 

(MM 06) doch grotendeels als klasse AW2000 grond worden bestempeld (MM 03, 04, 05, 07, 

10en 11). 

Ondergrond 

De ondergrond is analytisch in de grondmengmonsters 12 en 13 onderzocht. Uit de 

analyseresultaten van deze beide grondmengmonsters blijkt, dat geen van de onderzochte 

parameters de achtergrondwaarden (AW2000) overschrijden. 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan de ondergrond als 

klasse AW2000 grond worden bestempeld. 

Werkplaats 

De boringen 101, 102, 103 en 104 zijn ter plaatse van de werkplaats geplaatst, alwaar de opslag van 

olie (diesel), smeermiddelen en bestrijdingsmiddelen plaatsvindt. De grond van deze boringen is 

analytisch in de grondmengmonsters 14, 15 en 16 onderzocht. 

Analytisch worden in voornoemde grondmengmonsters geen verhoogde concentraties minerale olie 

danwel bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Behoudens een lichte overschrijding met kobalt worden 

geen overschrijdingen aangetroffen en kan onderhavige grond c.q. bodemlagen op basis van een 

indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit als klasse AW2000 grond worden bestempeld. 

Weiland 

Ter plaatse van de weilanden hebben formeel gezien geen bodemvreemde bedrijfsactiviteiten 

plaatsgevonden. Daarnaast zijn sommige gedeelten reeds eerder onderzocht waardoor de 

onderzoekslocatie formeel gezien als onverdacht bestempeld kan worden. 

In eerste instantie bestaat er alhier dan ook geen directe aanleiding om over te gaan tot het 

uitvoeren van een aanvullend c.q. daadwerkelijk onderzoek. 

Daar onderhavig perceel in het verleden in gebruik is geweest als boomgaard (hoogstam) en hier 

tijdens eerdere onderzoeken geen specifieke aandacht aan is besteed, is in overleg met het bevoegd 

gezag afgesproken om de bovengrond van deze weilanden analtisch op het bestrijdingsmiddelen 

pakket te onderzoeken. 

Derhalve is de bovengrond middels een 5-tal grondmengmonsters (nrs. 17 t/m 21) aanvullend op 

OCB onderzocht. 

Uit de resultaten van de grondmengmonsters 17, 18 en 19 worden nagenoeg geen verhoogde 

concentraties met OCB aangetroffen. Op basis van een indicatieve toetsing kunnen deze 

‘bodemlagen op basis van voornoemde stoffen als klasse AW2000 grond worden bestempeld. 
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Uit de analyseresultaten van de grondmengmonsters 20 en 21 blijkt, dat de som parameters DDD, 

DDE en/of DDT veelal de achtergrondwaarden overschrijden. Doch niet de bodemindex en/of 

interventiewaarden. 

Vorenstaande betekent dat alhier lichte overschrijdingen worden aangetroffen, veslal toe te 

schrijven aan het voormalige gebruik als zijnde boomgaard. 

Voornoemde overschrijdingen zijn van dien aard dat deze geen directe belemmeringen opleveren 

voor de beoogde bestemmingswijzigingen en het beoogde gebruik van dit perceel ten behoeve van 

de realisatie van een camping. 

Asbest 

Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 

aangetoond. Teneinde de visuele bevindingen te bevestigen zijn een 4-tal monsters analytisch op 

asbest in grond of puin onderzocht. 

Uit de analyseresultaten van voornoemde grondmengmonsters blijkt, dat in de monsters 01 en 02 

(grond) en 03 (menggranulaat) analytisch geen asbest wordt aangetroffen. 

Uit de analyseresultaten van monster 04 blijkt, dat een marginaal verhoogde concentratie asbest 

van 3,2 mg/kg ds wordt aangetroffen. Voornoemde concentraties is dermate marginaal dat deze 

geen diverse belemmeringen oplevert. 

Toetsing hypotheses 

Grond 

De hypothese “diffuus verdacht” wordt op basis van de onderzoeksresultaten gehandhaafd. 

Echter de lichte verontreinigingen zijn van dien aard, dat deze geen belemmeringen veroorzaken 

voor de toekomstige herbestemming van het perceel. 

Ter plaatse van de bodembedreigende bedrijfsactiviteiten in de loods zijn geen specifieke 

verontreinigingen met oliën of bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Vorenstaande impliceert dat de 

alhier gebezigde bedrijfsactiviteiten geen nadelige invloed op de bodemkwaliteit hebben gehad. 

Met betrekking tot het verdacht karkater op bestrijdingsmiddelen moeten we concluderen dat 

voornoemde hypothese wordt bevestigd, doch de aangetroffen overschrijdingen zijn dermate 

marginaal dat deze geen belemmeringen opleveren voor het beoogde toekomstige gebruik als zijnde 

een kampeerterrein. 
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Asbest 

Op basis van de bevindingen van voornoemd zintuiglijk bodemonderzoek en het analytisch 

asbestonderzoek kan de hypothese “onverdacht” met betrekking tot asbest, voor wat betreft de 

oorspronkelijk bodem worden bevestigd.   

In één van de onderzochte puinmonsters is een marginale overschrijding met asbest aangetroffen. 

Deze concentraties is dermate marginaal dat deze geen belemmering oplevert. Er bestaat ook geen 

directe aanleiding om een aanvullend c.q. nader asbestonderzoek uit te voeren 

Resumé 

Resumerend kan worden gesteld, dat ondanks de licht verhoogde concentraties in de (boven]grond, 

dit vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering vormt voor de voorgenomen 

herbestemming c.q herinrichting van het perceel als zijnde camping. 

Ter plaatse van de agrarische bouwkavel is het terrein voorzien van een fundatiepakket van 

gemiddeld circa 50 centimeter dik met daaronder de oorspronkelijke leemgrond. In deze leemgrond 

worden analytisch geen noemenswaardige overschrijdingen aangetroffen. 

Bij toekomstige sloop- en graafwerkzaamheden dient men rekening te houden dat de visuele 

Ieemlagen niet worden vermengd met de fundatie- en eventuele puinresten van de te slopen 

opstallen. 

Voor wat betreft de onderzoekslocatie is er geen aanleiding om over te gaan tot het uitvoeren van 

een nader onderzoek. 

Dit bodemonderzoek is gebaseerd op een steekproefregime. Eventueel aanwezige andere dan 

voornoemde bronnen van verontreiniging kunnen derhalve niet worden uitgesloten. 

Voerendaal, 29 augustus 2023 

Aelmans Eco B.V. 

_ 

  

Rapport opgesteld door: 

" (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Milieukundig adviseur 

  

Historisch vooronderzoek en verkennend bodem- e asbestonderzoek Keerestaat 7 1e Ecklrade(gemeente Eiden Margraten} 2 

elmans o B 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



- 

aelmans 

Bijlage 1 

Ligging onderzoekslocatie 
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    Bron: Google Maps 

  



- 

aelmans 

Bijlage 2 

Situatie onderzoekslocatie 

met ligging boorpunten 
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Profielbeschrijving boorpunten 
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Bijlage3 _ Profielbeschrijving boorpunten 

Boorfirma : Aelmans Eco B.V. Beschrijver: r 
(geanonimiseerd)

Boormethode _ : Edelmanboor, Dando, minigraver Datum : 11, 14 en 15 augustus 23 

Locatie : Keerestraat 7 te Eckelrade (gemeente Eijsden-Margraten) 

Ligging boorpunten: zie bijlage 23, 2b, 2C 

  

  

Legenda (contorm NEN 5104) 

     

  

  

w aa " 

g G Gring, sitig Kiel, zwak ziltig Ê :Ĳ, 

Grind, zwak zandig W\ Klei, matig sittig : ::: 

Grind, matig zandig JS °“.-'-—w 

_ ZZZ e 

ZZ s 

W//// Klei, matig zandig 1 uiterste olie-water reactie 

ii Klei, steek zandig ;l.d);numn 

e m g e 

= e 

® -1000 

J zens m ttg I t mkenss 

N z I e monsters 

3 z e |   
overlge toevoegingen | ongeroard monster 

_ B 

 Veen, mineraalarm. matig humeus rig 

== _ 8- e 

    

   

veen, makteeig e = < oom oo wenseaetnd 

- 

veon,sterkoig e 

E==] n s 

E s 

  sterk gindig 

  

    

(geanonimiseerd)



  

  

    

  

Boring: 07 Boring: 02 

om 1e oom 10700 

° © z ä 

, Zand matg fn, zwak stg, neuraat E 2 Zand matig f zwak siig, 

a \AE e g k EN 

® e r Ĳ i 

. . Ĳ_ e 

® Ĳ e 

Boring: 03 Boring: 04 

om 10m oom 1em 

. _ i 24 

< ‚ e 

57 5 Z atg 1. i. 

k e e 051 

Ĳ \L SE SIB 
. a EE 

Bgeorwen VEOKoensaat Ecetsde 
Praiedoode: 2574 aa 

getokondvogensNENS104 



  

  

    

  

    

  

  

Boring: 05 Boring: 06 

S Kinker S Kinker 

' A Vee pingrnuaat zwak l Vealpungrendast zoak 

« E oo « c n 

f E b 

n 5 # . I e E E n 

Boring: 07 Boring: 08 

oane w oaat aa 

n A n 4 

r r 

l E Ĳ « SE 

:mmum Ev;?fiog;;mmmríd«m 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 09 

G 8 

10 

119202 

  
  

\ M a G 19 o 
\ g 

  

  

  

  

e Ĳ ET 

Boring: 11 Boring: 12 

ben v oan 1e 
E ë a ë 

a G Ĳ E 

poteee OR E 

e 

getokondvogensNENS104 



  

  

    

  

    

  

  

  

    

Boring: 13 Boring: 14 

h p o am 

: | ‚ ER Ë | i E 

g z 2 

NNN e e HE . P e 

Ü EE o 

2 Ĳ * steek zandig, Icht 
E n 

Boring: 15 Boring: 16 

o e oan e 

‚ - i EA 

O Ĳ EN 
r i e e 

i Ĳ I®   

Prgecene 

  

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

getokondvogensNENS104 



  

  

  

    
  

  

Boring: 17 Boring: 18 

de t oo eozes 

e & ‚ 

h | E I e 

e aa z f 

PA ii E l e z z EP 

e 

Boring: 19 Boring: 20 

o om aa z 

‚ _ n 

KE & 

n aa pargantat zeak a e e 

! N O EE 

| m 

a 

. EE 

f E E ons 

e 

p 

p 

pereer ° VBORnema Eoatse 

n e 

getokondvogensNENS104 



Boring: 21 Boring: 22 

  

  

5 Z 

  

em p n zeik h Veal pangrndas aa 

de wekken b A zO g a 

         

  

    
a osor, c Bocrg Es! Goreg 

e 2 

k e 

a 22 ungandest ousend. aok 

Mearosi Gorns 

Veleag vetn. Machnae Boma, 

  

  

        

    

Boring: 23 Boring: 24 

o o oo oo 

_ a 

a N n E H E 
e 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 25 

  

s 4% 

o _ am 

\ Zona warg p z 1 

k \Lm Soep: 100 19 

Schep EZ 

o 

Boring: 27 

o 1e 

e & 

. 2 n 

f ) 

i T G OSD 

k 2 e G 

G GB r CT 

k o9 

" o2 Tm z e 
n 

opereonn VOOReeresraaT Ecerade 
P E 

Boring: 26 

om 10700 
G % 

: B 

10 

Boring: 28 

oam 1492008 

e $ 

° Ĳ 5 

10 H 

Mearaabrin, Gesenachee: 0303 

oezete Grtoig 

Laam, tot 2009 zoak Mane 

mearaabrir. Gsserachre, 03503 

oezets Gro0ig 

E _ 

getokondvogensNENS104 



  

  

  

    

  

  

Boring: 29 Boring: 30 

& & ° u 

: om R 

nesraanrin Gasinschra, 1503 Valedg unganalat, nedradt 

e e em Bart 

E e g 

o - . 

Boring: 31 Boring: 32 

om 10 om oo 

Ĳ* E z B e e EE 

G e e n E I oo 

e | s 
R 

Prgecene 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 33 Boring: 34 

  

  

  

    

oaen 120 aam 1492003 

* N Ĳ‘ Zand matig A. z g, 

k ornperue! Macrale Sorng Taon, sek zando, vaaralin, 

k e G 

s . o 

Toen z z e 

Boring: 35 Boring: 36 

o 1e oam 14200 

e & 

) m 

‚ e G 03 eregere 

e | a T Wee Btre 

h s Ĳ e e 
m o 

opereonn VOOReeresraaT Ecerade 
P E 

getokondvogensNENS104 



oo 

  

  

Boring: 37 Boring: 38 

o ta2es oom 1e 

n ° e 

j Graatmoenne: d 19 o Ĳ‚ Grasisenne, 0l 

… , 

Boring: 101 Boring: 102 

om 102 om 1922 

Z Betn Z Beton 

Ù r U a E e a 

E e de E 

‚ Sensenen aa Seng Ĳ2 Georin Eonbesr 

ĳ m s 

T DZE iT 

ĳ e e g 

* Leom, zwak zandg. icht 

e e 

F;I)…vv EV??1°ÊÎ…… Eckerade 

getokondvogensNENS104 



Boring: 103 Boring: _ 104 

  

Z\B \ Betn 

' 1_ Zad uitest , atig sitg, lent N 22 Zand uiterst in, matig siig, 

. 2 E e n e 

h e o a e Ĳ‚ Z n 
sss OT Eearerr 

o Ĳ 5 R f 

Boring: _ 201 

aam 1192023 

a L aa 

l Loen, SO Zinag, nerasErn, 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

Prgecene E 

Boring: _ 202 

aam 1192023 

  

o e votand 

‚ Loam, s n Paureatre, 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 

oa: 

l 

Prgecene 

203 

205 

1192023 

Loen, SO Zinag, nerasErn, 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

Boring: 

í’ 

Boring: 

oam 

í' 

  

  

204 

206 

1192023 

Mp 

Loam, s n Paureatre, 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 

oa: 

l 

Prgecene 

207 

209 

1192023 

Loen, SO Zinag, nerasErn, 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

Boring: 

í’ 

Boring: 

oam 

í' 

  

  

208 

210 

1192023 

Mp 

Loam, s n Paureatre, 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 

oa: 

l 

Prgecene 

211 

213 

1192023 

Loen, SO Zinag, nerasErn, 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

Boring: 

í’ 

Boring: 

oam 

í' 

  

  

212 

214 

1192023 

Mp 

Loam, s n Paureatre, 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 

oa: 

l 

Prgecene 

215 

217 

1192023 

Loen, SO Zinag, nerasErn, 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

Boring: 

í’ 

Boring: 

oam 

í' 

  

  

216 

218 

1192023 

Mp 

Loam, s n Paureatre, 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 

oa: 

l 

Prgecene 

219 

221 

1192023 

Loen, SO Zinag, nerasErn, 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

Boring: 

í’ 

Boring: 

oam 

í' 

  

  

220 

222 

1192023 

Mp 

Loam, s n Paureatre, 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 

oa: 

l 

Prgecene 

223 

225 

1192023 

Loen, SO Zinag, nerasErn, 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

Boring: 

í’ 

Boring: 

oam 

í' 

  

  

224 

226 

1192023 

Mp 

Loam, s n Paureatre, 

getekondvlgens NENS104 



Boring: 

oa: 

l 

Prgecene 

227 

229 

1192023 

Loen, SO Zinag, nerasErn, 

VBOKesrestmat?,Eckerade 

E 

Boring: 

í’ 

Boring: 

oam 

í' 

  

  

228 

230 

1192023 

Mp 

Loam, s n Paureatre, 

getekondvlgens NENS104 



- 

aelmans 

Bijlage 4 

Analysecertificaten asbest 



SGS Environmental Analytics 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 « Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.sgs.com/analytics-nl 

Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

m 

Kerkstraat 4 Bled 1 van & 

6367 JE VOERENDAAL aa tvan 

Uw projectnaam : VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Uw projectnummer :E231574 

SGS rapportnummer 13923148, versienummer: 1 

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 17-08-2023 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E231574. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven 

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 

opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Envitonmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in 

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van 2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 

opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt 

onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven 

van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn 

Hoogachtend, 

Business Unit Manager 

N 

j 

hm 

   

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



Blad 2 van & 

  

  

  

  

  

Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923148 -1 Rapportagedatum 17-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspecificatie 

001 Asbestverdachte _ ab 01 Abmm 1 (15-50) 

grond AS3000 

002  Asbestverdachte _ ab 03 Abmm 3 (0-50) 

grond AS3000 

Analyse Eenheid Q 001 002 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 

totaalaangeleverd monster _ k 1879 1945 

inbehandelnggenomen _ kg 13.79 1345 
gewcht 

Mengmonster samengesteid nee nee 

totaalgewcht<20mmna g 11850 11168 
drogen 

droge stof gew-% #7 30 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 

gematen ttaal mgkgds S < 2 
asbestconcertratie 

gemetenhechtgebonden- _ mgkgds $ a a 

asbestconcerirlie 

gemsten niet- mgkgds S < 2 
hechtgebonden- 

asbestconceriratie 

ondergrens (95% mgkgds S a a 
betrouw? interal) 

bovengrens (65% mgkgds S 2 a 
betrouwb inerval) 

gemetenhechtgebonden _ mgkgds $ a a 

Serpenlijnasbestgehalte 

gemeten iethechtgebonden mgkgds S 2 a 

Serpenlijn-asbestgehalte 

gemetenhechtgebonden _ mgkgds $ a a 

Amibool-asbestgchale 

gemeten iethechtgebonden mgkgds _S 2 a 

Anmfboo-asbestgchale 

berekendebepaingsgrens _ mgkgds S 14 061 

gewegenasbestconcentatie mgkgds _S < 2 

(geanonimiseerd)

De met S gemerkte analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

N 

i 

hAm 

  

  
  

  

Perear: 

  

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923148 -1 Rapportagedatum 17-08-2023 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 AS3070-1 en NEN 5898 

totaalgewicht <2O mm nadrogen _ Asbestverdachte grond AS3000 1dem 

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 1dem 

gemeten total Asbestverdachte grond AS3000 idem 

asbestconcerirtie 

ondergrens (95% „Asbesterdachte rond AS3000 idem 

betrouwb terval) 

bovengrens (65% Asbestverdachte grond AS3000 idem 

betrouwb ineral) 

gemsten hechtgebonden „Asbesterdachte rond AS3000 idem 

Sorponlijasbastgchalte 

gemeten ie-nechgebonden Asbestverdachte grond AS3000 idem 

Serpenlijnasbestgehalte 

gemsten hechtgebonden „Asbesterdachte rond AS3000 idem 

Amfboolasbestgehalte 

gemeten iet-nechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 idem 

Amfboorasbestgchale 

berekende bepalngsgrens „Asbestverdachte grond AS3000 idem 

Monster Barcode Aanlevering Monstemame _ Verpakking 

001 E2195534 15-08-2023 14-08-2023 ALC291 

002 E2195533 15-08-2023 14-08-2023 ALC291 

Perear: 

N 

i o o w e e e e e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

RAD 

    



SGS rapportnummer 13923148 -1 Blad 4 van 8 

  

Analyserapport bepaling van asbest conform NEN 5898 

  

  

SGSnummer: 13923148-001 Datum analyse: 17-08-2023 

Projectnummer: E231574 

Projectnaam E231574 

Monsteromschrijving: ab 01 Abmm 1 (15-50) 

Labomonster 

|Gemeten concentraties Concentraie (mglkgds) ”” _ Ondergrens (magfkgds) ” __ Bovengrens (mgrkgós) ” 

[gemeten serpentijn-asbestconcentratie 2 2 2 

[gemeten amfiboal-asbestconcentratie <2 < <2 

|gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie < <2 <2 

lgemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie 2 2 <2 

|gemeten totaal asbestconcentratie <2 2 < 

berekende bepalingsgrens 14 

  

|Gewogen concentraties* 
  

  

  

  

  

  

ewogen asbestconcenrate E E E 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentrtie < 

\voorbereidende resunaten 

|totaal gewicht na drogen 11952 g 

fotaal gewiht <20 mrn na drogen 11850 9 

otaat gewiht oor drogen 13780 9 
eroge Stor 87 gew:% 

Aanalyseresuaten 

z i « |s « |zs : 

ë m 3l<| E 5 |s 25 |85 e |e |: 

3 3 5 3 |28 |$ z e 23 |EL 

: z\sz | i E E E 

: H $ ii (EB E EI ET 

$ s|38 |38 s 4 455 55 iS |s E3 

ë 356 H 5 |B3ë [GGE IET EE EE |5 
iK 5 2 |55 |63 |3! ° 

15 | 9 | w 

20315 | 102 | 10 

ezo | 170 | 10 

+ | s | 10 

24 | 108 | 100 

12 88 234 06 

051 57 70 05 

<05 9094                                     
Gevonden vezels In de fractie <0 $mm d. v Kwaltatef onderzoek MB.v.Sfere0 MICTDSCope 

  

  

[oundeis Chrysoter 

|oundeis Amosiet 

Joundeis Crocigolie 

|oundeis Anthophytiet 

|bundeis Tremoliet 

[oundets Actnotet       

De gewogen concentratie s de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfbool. 'Circulaire Bodemsanering, 

Staatscourant nr. 16675, 1 jui 2013° 

De gewogen concentratie wordt niet afgerond, maar afgebroken gerapporteerd. 

*“ _ Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resuitaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 

De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015. 

“ De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 

bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderljke zeeffracties bij elkaar op te tellen 

Page1of1 



SGS rapportnummer 
13923148 -1 Blad 5 van 8 

  

Analyserapport bepaling van asbest conform NEN 5898 

17-08-2023 

SGSnummer: 13923148-002 

Monsteromschrijving: ‚ab 03 Abmm 3 (0-50) 

Datum analyse: 

Projectnummer: 

Projectnaam 

E231574 

E231574 

  

Labomonster 

|Gemeten concentraties Concentratie (mgikgds) ” Ondergrens (mgkgós) ” Bovengrens (mgfkgds) ” 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

|gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2 <2 <2 

gemeten amfboorzsbesieoncentaie B < á 

gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie < < 2 

gemeten nietnechtgebonden-asbestconcentratie < < < 

gemeten otaa astestooncenrate 4 < PA 

erskende bepatngsgrens 061 

[Gewogen concentraties? 

aewogen asoestconcentrate E z E 
gewogen niethechtgebonden asbestooncentratie < 

\voorbereidende resutaten 

|totaal gewicht na drogen 11168 g 

otaal gewicht <20 mm na arogen 168 9 

\otal gewicht voorcrogen 12482 3 

eroge Stor 330 gew% 

Aanalyseresuaten 

z 3 « |s « Ìzs e 

ë m 3l<| E 5 |s s5_ |5 e |e |E: 

£ 3 y 5 5 |& |$ iis e sza |EL 

H |83 |EE ë E E EE E 

H 5 |53 |& H 53 |j83 |535 |i3 |EE E 

E | g|iaf ; E EE EE 
SE| EES 5 2 |E ë |53 # 

573 | 9 | 700 

o15| o | 1 

0 | 370 | 10 

+ | 20 | 10 

24 | 1 | 00 

12 e | 845 004 

051 52 65 06 

<05 10245     

Gevonden vezels In de fractie <0 $mm d. v Kwaltatef onderzoek MB.v.Sfere0 MICTDSCope 

  

  

[oundeis Chrysoter 

|oundeis Amosiet 

Joundeis Crocigolie 

|oundeis Anthophytiet 

|bundeis Tremoliet 

[oundets Actnotet     
Staatscourant nr. 16675, 1 jui 2013° 

De gewogen concentratie wordt niet afgerond, maar afgebroken gerapporteerd. 

*“ _ Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resuitaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 

De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015. 

“ De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 

bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderljke zeeffracties bij elkaar op te tellen 

Page1of1 

De gewogen concentratie s de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfbool. 'Circulaire Bodemsanering, 

  



SGS Environmental Analytics 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 « Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.sgs.com/analytics-nl 

Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

m 

Kerkstraat 4 Bled t van 6 

6367 JE VOERENDAAL aa tvan 

Uw projectnaam : VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Uw projectnummer :E231574 

SGS rapportnummer 13923149, versienummer: 1 

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 17-08-2023 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E231574. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven 

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 

opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Envitonmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in 

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van 2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 

opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt 

onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven 

van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn 

Hoogachtend, 

Business Unit Manager 

N 

j 

hm 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923149 -1 Rapportagedatum 17-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspecificatie 

001 Asbestverdacht _ asb 05 Abmm 5 (0-50) Abmm 5 (0-50) 

002 _ Asbestverdacht _ asb 06 Abmm 6 (0-50) Abmm 6 (0.50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 

totaalaangeleverd monster _ k 2787 2978 

inbehandelnggenomen _ kg 2187 2978 

gewicht 

Mengmonster samengesteld nee nee 

totaal gewicht <20 mm na g 24403 ” 26578 

drogen 

droge stof gew-% er6 2 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 

gemeten ttaal mgkgis Q a 32 
asbestconcentratie 

gemetenhechtgebonden- _ mgkgds Q a 32 

asbestconcerirlie 

gemeten niet mgkgis Q a a 
hechtgenonden- 

asbestconcertraie 

ondergrens (95% mgkgs Q a 24 
betrouw? interval) 

bovengrens (65% mgkgds Q 2 43 
betrouwb nterval) 

gemetenhechtgebonden _ mgkgds Q a 32 

Serpenlijnasbestgehalte 

gemetenniethechtgebonden mgkgds Q < 2 

Sorpentjn-asbostgehate 

gemetenhechtgebonden _ mgkgds Q a a 

Amfboorasbestgchale 

gemetenniethachtgebonden mgkods Q < 2 

Anmfboo-asbestgchale 

berekendebepaingsgrens _ mgkgds Q 07 049 

gewogenasbestconcentatie mgkgds Q 2 321 

(geanonimiseerd)

De met Q gemerkte analyses zin geacerediteerd door de RVA. 

N 

i 

hAm 

  

   

  

Perear: (geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923149 -1 Rapportagedatum 17-08-2023 

Voetnoten 

1 Na droging resteert minder dan de in NEN 5898 (hoofdstuk 5) aangegeven minimale monsterhoeveelheid. In het 

laboratorium is meer dan de in NEN 5898 voorgeschreven hoeveelheid van de zeeffracties 0,5 1 mm en 1 2 mm 

onderzocht om {e bewerkstellen dat de vereiste bepalingsgrens van 2 mg/kg ds wordt gehaald. 

Perear: 

N 

N e e e e e e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

RAD 
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer _ 13923149 -1 Rapportagedatum 17-08-2023 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Asbestverdacht NEN 5898 

gemeten ttaal Asbestverdacht Conorm NEN 5898 

(geanonimiseerd)

asbestconcentratie 

  

  

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 E2195530 15-08-2023 14-08-2023 ALC2e1 

001 E2195525 15-08-2023 14-08-2023 ALC291 

002 E2195638 15-08-2023 14-08-2023 ALC291 

002 E2195529 15-08-2023 14-08-2023 ALC291 

t; B 

N 

N e H PoBeeeee We eee e  aeee ee 

(geanonimiseerd)

RAD 
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Analyserapport bepaling van asbest conform NEN 5898 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

  

  

scsnumner: 10020140.001 Datum analyse 17082028 

Propctummer E291574 

Propctnaam e231574 

Monsteromschrijving: asb 05 Abmm 5 (0-50) Abmm 5 (0-50) 

Labomonster 

[gemeten concentraties Concenraie (mpngds)” __ Ondergrens (mgKgds)” __ Bovengrns (TgRgES) 

|gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2 <2 <2 

gemeten amfboorzsbesieoncentaie A < á 

aemeten nechtgebonden-asbestconcentrate 2 

gemeten nietnechtgebonden-asbestconcentratie < 

gemeten otaa astestooncenrate & a a 

erskende bepatngsgrens 07 

[Gewagen concertaties” 

ewogen asbestconcenrate E z E 
gewogen niethechtgebonden asbestooncentratie < 

\voorbereidende resutaten 

|totaal gewicht na drogen 24403 g 

otaal gewicht <20 mm na arogen 24408 9 

\otal gewicht voorcrogen 2167 3 

roge stor 978 gew% 

Analvsereeutsten 

z 3 « |s « Ìzs e 

ë m 3l<| E 5 |s s5_ |5 e |e |E: 

£ 3 y 5 5 |& |$ iis e sza |EL 

H |83 |EE ë E E EE E 

3 EE EE H ë j83 |585 i EE E 

ë |iP H E EE EE 
i |35 5 2 |E è |5 & 

573 | 9 | 700 

o15| o | 

sz0 | azs| 10 

+ | 2823| 10 

24 | too| 01 05 

12 1524 259 03 

051 1407 70 02 

<0.5 12439 

Gaonden vari T Fa SO n 7 o TEO TIB HEeD TEOSEDT 

anaas ongsonet 5 

s Amoset o 

um croloter H 

n Artopnytet o 

andes Tremotet o 

anzes Actnoee H     
Staatscourant nr. 16675, 1 jui 2013° 

De gewogen concentratie s de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfbool. 'Circulaire Bodemsanering, 

De gewogen concentratie wordt niet afgerond, maar afgebroken gerapporteerd. 

*“ _ Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resuitaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 

De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015. 

“ De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 

bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderljke zeeffracties bij elkaar op te tellen 

Page1of1 
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Analyserapport bepaling van asbest conform NEN 5898 

  

  

SGSnummer: 13923149-002 Datum analyse: 17-08-2023 

Projectnummer: E231574 

Projectnaam E231574 

Monsteromschrijving: :asb 06 Abmm 6 (0-50) Abmm 6 (0-50) 

Labomonster 

|Gemeten concentraties Concentraie (mglkgds) ”” _ Ondergrens (mgfkgds) ” __ Bovengrens (mgrkgós) ” 

[gemeten serpentijn-asbestconcentratie 32 27 43 

[gemeten amfiboal-asbestconcentratie <2 <2 <2 

|gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie 32 

lgemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie 2 

|gemeten totaal asbestconcentratie 32 21 43 

berekende bepalingsgrens 049 

  

|Gewogen concentraties* 

  

  

  

  

  
      

  

  

  

         
  

gewogen asbestconcentrate EH 777 75 

gewogen niethechtgebonden asbestconcentratie 2 

\voorbereidende resutaten 

fotaal gewicht a drogen 26578 9 

otaal gewicht <20 mm na drogen 26578 9 

otaal gewicht voor drogen 20784 9 
roge stot 392 gew:% 

Analyseresulaten 

Goon aa 7 e T G ARBORNMT TMO CO 
m s e e p 

Plaat Techtgebonden 510 - 7 E - 7 

H 3/ |3|ë H ë s 25 |ÏE |e « H 

B E ĳ 5 3 |s |gis|5js zs |e |EL 

5 |s |EE H 3 |553 |E53 |3E |EE |EI |3 

ë 5 |45 |AS H 3 58 |855 E%ä 58 |8 |E3 

ë 35 | 85s |66 H 5 |aië |S52 |552 EE |EE |i 

ë Ë 25ië ° < ° 03 Ê 3 E 

s | 9 | 70 

25)| o | w 

e | s | 100 J Plaat 1 | 11407 | 321 2146 | 4202 

43 | 20 | 100 

24 | 178| 94 02 

12 | 15 | 247 02 

os1 | 1915| 83 01 

<os | 19095                                 
  

Govonden vezel TT de Hache < Sm U T. Rwaltenef ONdeTzOER MTB Y. STTEO TETOSCONT 

  

  

[bundeis Chrysoter 

Joundeis Amosiet 

Joundeis Crocidoliet 

|bundeis Arthophyliet 

[oundeis Tremotet 

|oundeis Actinoiet     
  

De gewogen concentratie s de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfbool. "Circulaire Bodemsanering, 

Staatscourant nr. 16675, 1 jui 2019 

De gewogen concentratie wordt niet afgerond, maar afgebroken gerapporteerd 

Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NENS898:2015. 

** _ De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898.2015. 

“ De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 

bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderljke zeeffracties bij elkaar op te tellen 
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SGS Environmental Analytics 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 « Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.sgs.com/analytics-nl 

Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

m 

Kerkstraat 4 Blad 1 van 23 

6367 JE VOERENDAAL aa tvan 

Uw projectnaam : VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Uw projectnummer : 231574 

SGS rapportnummer 13923147, versienummer: 1 

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 21-08-2023 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E231574. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven 

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 

opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Envitonmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in 

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 23 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 

opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt 

onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven 

van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn 

Hoogachtend, 

Business Unit Manager 

N 

j 

hm 

   

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe 

001 Grond(AS3000) _ 0101-(15-50) 

002 _ Grond(AS3000) _ 0202 /(16-50)04 (15.50) 

003 _ Grond(AS3000) _ 0305 (36-85) 06 (75-100) 07 (50-100) 

004 Grond (AS3000} 04 08 (50-100) 09 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-100) 

005 Grond (AS3000} 05 13 (75-100) 14 (75-100) 16 (50-100) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

Malen van monstermateriaal - 1 

monster voorbehandeling s 4a 4a Ja 1a 4a 

droge stof gew% S “9 %3 o 4 s 

gewicht artefacten g s a a a a a 

aard van de artefacten - s geen geen geen geen geen 

organische stof(goeiveries) %VIDS S 05 08 07 14 05 

KORRELGROOTTEVERDELING 

tutum (bodem) %vwWos $ a 16 n 7 1 

METALEN 

barium mgkgds $ 1 6 6 o 70 

cadrium mokads S 02 <02 02 <02 2 

kobalt mgkgds $ 42 84 83 e8 77 

koper mgkgds $ 76 12 13 13 1 

kuik mgkgds S <005 005 05 05 <005 

tood mgkgds S <0 13 12 1 12 

moiyodeen mgkgds S 08 051 059 05 05 

nikel mokads S 15 2 P 2% 2 

zink mgkgds $ 29 19 s3 1 1 

POLYCYOLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

nataleen mgkgds S 001 oo -o1 <oot oo 

enantreen makads S <o01 00 oo oo <oot 

antraceen mgkgds S <o01 002 o oo oo 

tuoranteen mgkgds S 002 016 001 <o0t oo 

benzo(aaniraceen makads S <o01 009 oo oo <oot 

chryseen mgkgds S oo on oo oo oo 

benzo(kNuoranteen mgkgds S 001 007 <o01 <oot o 

benzo(a)pyreen mokads S <o01 01 oo oo oo 

benzo{ghiperyeen mgkgds S <o01 019 oo oo oo 

indeno{123cdpyeen  mgkgds S <o01 018 <001 <oot o 

p (OYanVROMD) _ mofgds 0083 " 1027 0073 ” 007 ” 007 ” 
07 actor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

Pca 28 vogis S a a a a a 

PC8 52 uokgds S «a «a «a « « 

Pc8 101 uoigds S a < a a a 

Pca 118 vokgis S a a a a a 

(geanonimiseerd)

De met & gemerkte analyses zijn gesccredteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

c B 

® 

(geanonimiseerd)

        
RAD 
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe: 

001 Grond(AS3000) _ 0101-(15-50) 

002 _ Grond(AS3000) _ 0202 /(16-50)04 (15.50) 

003 Grond (AS3000} 03 05 (35-85) 06 (75-100) 07 (50-100) 

004 Grond (AS3000} 04 08 (50-100) 09 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-100) 

005 Grond (AS3000} 05 13 (75-100) 14 (75-100) 16 (50-100) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

PCB 138 wogis S a a a a a 

PCB 153 wokgds S a «a < «a E 

PC8 180 wokgds S a a a a a 

som PCB (7) (0.7 factor) hgkgds S 49" 4a9” 4a9” 4a9” 4a9” 

MINERALE OLE 

factie C10C12 mgkgds < f “ “ < 

factie C12-C22 mgfkgds < P < < < 

tractie C22-C30 mgkgds < 5 p p < 

fractie C30-C40 mgkgds < 10 < < < 

totaa ole C10- C40 mgkgds S < E D < < 

(geanonimiseerd)

De met S gemerkte analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

@ 

da 

   

  

Pareat: (geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Monster beschrij 

001 ” De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

(geanonimiseerd)

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dt geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het S" kenmerk. 

003 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

005 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het S" kenmerk. 

  

  

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

Perear: 

N 

N em n o e e e e e e 

        
RAD 

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe 

006 _ Grond(AS3000) _ 06 22/(75-100) 24 (75-100) 35 (50-100) 

007 _ Grond(AS3000) _ 07 1- (50-100) 30 (50-100) 32- (50-100) 36- (50-100) 

008 Grond (AS3000} 08 31 (15-40) 32- (8-50) 

009 Grond (AS3000} 09 33 (8-35) 34- (15-50) 

010 Grond (AS3000} 10 37 (0-50) 38 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010 

Malen van monstermateriaal - 1 

monster voorbehandeling s 4a 4a Ja 1a 1a 

droge stof gew% S ®3 u5 921 “8 E 

gewicht artefacten g s a a a a a 

aard van de artefacten - s geen geen geen geen geen 

organische stof(goeiveries) %VIDS S 02 08 14 09 14 

KORRELGROOTTEVERDELING 

tutum (bodem) %vwWos $ 18 20 24 47 18 

METALEN 

barium mgkgds S e 7 72 E 74 

cadrium mokads S 032 039 02 <02 os0 

kobalt mgkgds $ 69 93 65 s5 74 

koper mgkgds $ 1 13 32 56 1 

kuik mgkgds S <005 005 05 05 0 

tood mgkgds S 170 19 16 <0 ” 

moiyodeen mgkgds S 026 053 085 05 080 

nikel mokads S 17 23 2 91 17 

zink mgkgds S 8 1 170 < . 

POLYCYOLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

nataleen mgkgds S 01 oo -o1 <oot oo 

enantreen makads S 003 <o0t 008 <o0t 002 

antraceen mgkgds S 001 001 002 oo oo 

tuoranteen mgkgds S 007 001 033 <o0t o 

benzo(aaniraceen mgkgds S 004 <001 012 oo 002 

chryseen mgkgds S 00 001 010 001 002 

benzo(kNuoranteen mgkgds S 00 oo 005 <oot 002 

benzo(a)pyreen mgkgds S 004 <001 o oo 003 

benzo{ghiperyeen mgkgds S 00 001 008 oo oo 

indeno{123cdpyeen  mgkgds S 008 001 008 <oot 003 

p (OYanVROMD) _ mofgds 0344” 0076 ” 0977 ” 007 ” 0234 
07 actor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

Pca 28 vogis S a a a a a 

PC8 52 uokgds S «a «a «a « « 

Pc8 101 uoigds S a < a a a 

Pca 118 vokgis S a a a a a 

(geanonimiseerd)

De met & gemerkte analyses zijn gesccredteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

c B 

® 

(geanonimiseerd)

        
RAD 
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Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe: 

006 _ Grond(AS3000) _ 06 22/(75-100) 24 (75-100) 35 (50-100) 

007 _ Grond(AS3000) _ 07 1- (50-100) 30 (50-100) 32- (50-100) 36- (50-100) 

008 Grond (AS3000} 08 31 (15-40) 32- (8-50) 

009 Grond (AS3000} 09 33 (8-35) 34- (15-50) 

010 Grond (AS3000} 10 37 (0-50) 38 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010 

PCB 138 wogis S a a a a a 

PCB 153 wokgds S a «a < «a E 

PC8 180 wokgds S a a a a a 

som PCB 7} (07 factor) vokgds S 49" 497 49 49” 49” 

MINERALE OLE 

factie C10C12 mgkgds < f “ “ < 

factie C12-C22 mgkgds < < 9 < < 

tractie C22-C30 mgkgds 7 < ” 5 s 

fractie C30-C40 mgkgds < < 15 13 < 

totaa ole C10- C40 mgkgds S < E s0 < < 

(geanonimiseerd)

De met S gemerkte analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

@ 

ì 

   

  

Pareat: (geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Monster beschrij 

006 ” De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

(geanonimiseerd)

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

007 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dt geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het S" kenmerk. 

008 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

009 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

010 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het S" kenmerk. 

  

  

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

Perear: 

N 

N em n o e e e e e e 

        
RAD 

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe 

o Grond (AS3000) _ 1126 (0-50) 27 (30-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 

012  Grond(AS3000) _ 1202 (100-150) 02 (150-200) 06 (100-150) 08 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200) 14 (100-150) 14 

(150-200) 

013 Grond (AS3000) 13 17 (100-150) 17 (150-200) 19 (60-100) 19 (100-150) 19 (150-200) 28 (100-150) 28 (150-200) 33 (85-100) 

33 (100-150} 33 (150-200) 

014 Grond (AS3000} 14 101 (8-35) 102 (8-35) 103 (8-35) 

(geanonimiseerd)

015 Grond (AS3000) _ 15 104 (8-35) 

  

Analyse Eenheid Q o 012 013 014 015 
  

monster voorbehandeling s Ja Ja Ja Ja a 

droge stof gew% S #7 23 8 82 684 

gewicht artefacten 9 s a a a a a 

aard van de artefacten - s geen geen geen geen geen 

orgarischestof(goeiverlies) %dDS S 08 09 15 05 

KORRELGROOTTEVERDELING 

tutum (bodem) %wDs $ 7 17 15 45 

METALEN 

barium mokgós S " 60 62 2 

cadmium mgkgds S 0 <02 024 <02 

kobalt mgkgds S 80 84 80 76 

koper mokgis S 12 12 " 74 

i mgkgds S <005 <005 <005 <005 

tood mgkgds S 18 n 14 <10 

moiybdeen mggds S 05 05 05 <08 

ikkel mgkgds S 20 26 1 s4 

zink mgkgds S 70 43 62 <20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgkgds S <oot <oot <oot <o0t 

fenartreen mgkgds S 002 <o0t 001 <o0t 

antraceen mgkgds S <o01 <001 <o0t <o0t 

fuoranteen mggds S o 001 005 <00t 

benzo(a)antraceen mgkgds S 002 <o0t 002 <o0t 

chryseen mgkgds S 002 <001 002 <o0t 

benzo(kiuoranteen mggds S 002 001 <001 <00t 

benzo(a)pyreen mgkgds S 003 <o0t 002 <o0t 

benzo(ghijperyieen mgkgds S 003 oo oo <oo1 

indeno(1.2.3-cdpyreen mokgis S 003 <oot 001 <oot 

pakiotaal(1OvanVROM) _ mgkgds S 0226" 007” o” 007 

07 acior) 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen wokgós S a 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

P8 28 uakgós S a a a a 

De met & gemerkte analyses zijn gesccredteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

c B 

® 

(geanonimiseerd)

        
RAD 
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe: 

o Grond (AS3000) _ 1126 (0-50) 27 (30-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 

012  Grond(AS3000) _ 1202 (100-150) 02 (150-200) 06 (100-150) 08 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200) 14 (100-150) 14 

(150-200) 

013 Grond (AS3000} 13 17 (100-150) 17 (150-200) 19 (60-100) 19 (100-150) 19 (150-200) 28 (100-150) 28 (150-200) 33 (85-100) 

33 (100-150) 33 (150-200) 

014 Grond (AS3000} 14 101 (8-35) 102 (8-35) 103 (8-35) 

(geanonimiseerd)

015 Grond (AS3000) _ 15 104 (8-35) 

  

  

Analyse Eenheid Q o 012 013 014 015 

PCB 52 ugkgds S a a < a 

P8 101 vgkgds S a a < < 

PCB 118 ugkgds S a a a a 

PCB 138 ugkgds S a a < a 

PCB 153 wgkgds S a a < < 

PCB 180 wgkgds S a a < < 

somPCB(7)(07facor)  ugkgds S EE 49” 49’ 19’ 

 CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o9-D0T wgkgds S «a 

pp-DDT ugkgds S a 

som DOT (07 factor) wgkgds S 147 

09-D0D wgkgds S a 

p9-D0D ugkgds S a 

om DDD (0.7 factor) ugkgds S 147 

op-DDE vgkgds S «a 
PP-DDE ugkgds S a 

som DDE (0 factor) ugkgds S 147 

SmDDTDDEDDD(OT _ uplgis 42" 
acor) 

aldin ugkgds S a 

dieldin wgkgds S a 

endin wgkgds S «a 

somaldindieldinendin _ pgkgds S 21" 

(07 factor) 

isodrin wgkgds S «a 

telodrin wgkgds S «a 

alpha-HCH ugkgds S a 

beta-HCH wgkgds S a 

gamma-HCH wgkgds S «a 

delta-HCH ugkgds S a 

some-bcdHCH(O7factor)  ugrkgds 28" 

heptachloor wgkgds S a 

cis-heptachioorepoxide ugkgds S a 

tansheptachloorepodde _ ugkgds S «a 

somheptachloorepoxde (07 Wgkgds S 147 

factor) 

alpha-endosulan wgkgds S a 

hexachloorbutadieen wgkgds S «a 

endosuifansuifaat ugkgds S a 

trans-chloordaan ugkgds S a 

cischloordaan wgkgds S «a 

De met S gemerkte analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Perear: 

   

  

N e e e e e   
RAD 

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe: 

o Grond (AS3000) _ 1126 (0-50) 27 (30-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 

012  Grond(AS3000) _ 1202 (100-150) 02 (150-200) 06 (100-150) 08 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200) 14 (100-150) 14 

(150-200) 

013 Grond (AS3000} 13 17 (100-150) 17 (150-200) 19 (60-100) 19 (100-150) 19 (150-200) 28 (100-150) 28 (150-200) 33 (85-100) 

33 (100-150) 33 (150-200) 

014 Grond (AS3000} 14 101 (8-35) 102 (8-35) 103 (8-35) 

015 Grond (AS3000} 15 104 (8-35) 

Analyse Eenheid Q o 02 03 04 05 

somchloordaan (0.7factor)  hg/kgds S 147 

som wolkgds 14" 
organochloorbestjdingeridd 

cten(07 factr) waterbodem 

‚som hgkgds S 147) 

organochoorbestrijdngsmidd 

elen (07factr} andbodem 

MINERALE OLE 

tractie C10-C12 mgkgds < < < < 

tratie C12-C22 mglkgds < < < < 

factie C22-C30 mgkgds s s < 7 

tractie C30-C40 mglkgds < < < 9 

totaal ole C10- C40 mgkgds S < 20 20 0 

De met S gemerkte analyseszin geaoerediteerd en valen onder de AS3000-erkenning. 

Perear: 

N EN 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

RAD 
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Monster beschrij 

o11 ” De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

(geanonimiseerd)

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

012 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dt geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het S" kenmerk. 

013 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

014 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

015 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het S" kenmerk. 

  

  

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

Perear: 

N 

N em n o e e e e e e 

        
RAD 

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe: 

016 _ Grond(AS3000) _ 16 101 (36-8) 102 (35-85) 103 (36-85) 104 (35-85) 

Analyse Eenheid Q 016 

(geanonimiseerd)

  

monster voorbehandeling s Ja 

droge stof gew-% S 89 

gewicht artsfacten 9 s a 

aard van de artefacten - s geen 

organischestof(gloelverlies) %viDS S 068 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Tutum (bodem) %waDs S 1 

METALEN 

barium mgkgds S n 

cadmium mgkgds S 02 

kobalt mgkgds S 08 

koper mgkgds S 13 

kwik mgkgds S <005 

loos mgkgds S 1 

molybdeen mgkgds S 05 

nikkel mgkgds S 2 

zink mgkgds S 43 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgkgds S <o01 

fenantreen mgkgds S <o01 

antraceen mgkgds S <o01 

tuoranteen mgkgds S <o01 

benzo(a)antraceen mgkgds S <o01 

chryseen mgkgds S <o01 

benzo{kfuoranteen mgkgds S <o01 

benzo(a)pyreen mgkgds S <o01 

benzo(giperyieen mgkgds S <o01 

indeno(1,2,3-cdjpyreen mgkgds S <o01 

paktotaal(10vanVROM) _ mgkgds S 007" 

(07 factor) 

POLYCHLOORBIFENVLEN (PCB) 

PCB 28 wgkgds S a 

PCB 82 wgkgds S a 

PCB 101 ugkgds S a 

PCB 118 wgkgds S a 

PCB 138 wgkgds S a 

PB 153 ugkgds S a 

PCB 180 vgkgds S a 

somPCB(7){07facor)  gfkgds S EE 

MINERALE OLIE 

De met S gemerkte analyses zijn geaccreditserd en vallen onder de A53000-erkenning. 

Perear: 

E o n AP w O e a 

RAD 

     

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspecificatie 

016 _ Grond(AS3000) _ 16 101 (36-8) 102 (35-85) 103 (36-85) 104 (35-85) 

Analyse Eenheid Q 016 

tactie CI0-C12 mgfkgds < 

tractie C12-C22 mglkgds < 

factie C22-030 mglkgds s 

fractie C30-C40 mgkgds < 

‘otaa l C10- C40 mgkgds S < 

(geanonimiseerd)

De met S gemerkte analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Perear: 

& 

    
RAD 

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Monster beschrij 

016 ” De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

(geanonimiseerd)

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

  

  

     

  

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

Pareat: 

N EN 

e a o w e e e e n \fê'_s 

(geanonimiseerd)

RAD 
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Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Eigen methode 

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179 Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179 

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934 

gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000 

aard van de artefacten Grond (AS3000) idem 

organische stof(goeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 8754. 

tutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4 

barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961} 

cadmium Grond (AS3000) Idem 

kobalt Grond (AS3000) idem 

koper Grond (AS3000) idem 

kuik Grond (AS3000) dem 

lood Grond (AS3000) Idem 

molybdeen Grond (AS3000) Idem 

rikkel Grond (AS3000) idem 

zink Grond (AS3000) idem 

naftaleen Grond (AS3000) AS30106 

fenantreen Grond (AS3000) Idem 

antraceen Grond (AS3000) Idem 

tuoranteen Grond (AS3000) idem 

benzo(a)aniraceen Grond (AS3000) idem 

chtyseen Grond (AS3000) dem 

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 

benzo(ghijperyeen Grond (AS3000) idem 

indeno{1 23-cdjpyreen Grond (AS3000) idem 

paklotaal(10vanVROM)(07 __ Grond (AS3000) dem 

facto) 

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8 

Pcas2 Grond (AS3000) idem 

PcB101 Grond (AS3000) dem 

PCB 118 Grond (AS3000) Idem 

PCB 138 Grond (AS3000) Idem 

Pca 153 Grond (AS3000) idem 

Pca 180 Grond (AS3000) idem 

som PCB (7)(07 factor) Grond (AS3000) dem 

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 186703 

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) AS3020-2 

o,p-DDT Grond (AS3000) AS3020-1 

peD0T Grond (AS3000) Idem 

som DOT (07 factor) Grond (AS3000) dem 

0,p-DDD Grond (AS3000) Idem 

Pp DDD Grond (AS3000) Idem 

som DDD (07 actor) Grond (AS3000) idem 

op-DDE Grond (AS3000) idem 

pe-DDe Grond (AS3000) dem 

Perear: 

& 

N o o w e e e e e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

  

RAD 
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

som DDE (07 factor) Grond (AS3000) Idem 

somDDT.DDE.DDD (07factor) _ Grond (AS3000) idem 

auin Grond (AS3000) dem 

dieldrin Grond (AS3000) Idem 

endrin Grond (AS3000) Idem 

som aldindiekdinendrn (07 Grond (AS3000) Idem 

tactor) 

isodrin Grond (AS3000) Idem 

telodrin Grond (AS3000) Idem 

alphaHCH Grond (AS3000) idem 

beta HCH Grond (AS3000) idem 

gemma-HCH Grond (AS3000) dem 

deîta-HCH Grond (AS3000) AS3020-3 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.. 

GCMS 

heptachloor Grond (AS3000) AS3020-1 

esheplachioorepoxide Grond (AS3000) Idem 

trans-heplachloorepoxide Grond (AS3000) dem 

îom heptachloorepoxide (0.7 Grond (AS3000) Idem 
actor) 

alphaendosulan Grond (AS3000) idem 

hexachioorbutadieen Grond (AS3000) dem 

endosulfansulfaat Grond (AS3000) AS3020-3 

trans-chloordaan Grond (AS3000) AS3020-1 

as-choordaan Grond (AS3000) Idem 

som choordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) idem 

som Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2 

(geanonimiseerd)

organochloorbestrijdingsmiddelen 

(07 factor) waterbodem 

som Grond (AS3000) Conform AS3020 
organochloorbestrijdingsmiddeien 

(07 factor}landbodem 

  

  

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 00646516 15-08-2023 15-08-2023 ALC201 

002 00648957 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

002 00648956 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

003 00646547 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

003 00649788 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

003 00649719 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

004 00649721 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

004 00649706 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

004 00649707 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

004 00650309 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

005 00646510 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

005 00646551 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

005 0646561 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

Perear: 

& 

À e W ED o e e W e e e 

         
RAD 

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer _ 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

Monster Barcode Aanlev Monstemame Verpakking 

006 00649190 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

005 0049493 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

005 00649495 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

007 00649713 15-08-2023 15-08-2023 ALC201 

007 00648925 15-08-2023 15-08-2023 ALC201 

007 00649704 15-08-2023 15-08-2023 ALC201 

007 00646513 16-08-2023 15-08-2023 ALC201 

008 00646514 16-08-2023 15-08-2023 ALC201 

008 00649708 15-08-2023 15-08-2023 ALC201 

009 00649521 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

009 00646503 15-08-2023 15-08-2023 ALC201 

00 00650305 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

010 00649698 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

o11 00649199 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

o11 00649183 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

o 049185 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

o 00649198 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

012 00648954 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

012 00646562 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

012 00649732 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

012 00649787 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

o2 00648955 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

012 00649500 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

012 00649799 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

012 00649727 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

01 00646512 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

013 00649512 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

013 00649498 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

013 00649508 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

013 00646509 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

013 049188 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

013 00649506 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

013 00649498 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

013 00649517 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

013 00649194 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

014 0046556 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

014 00649797 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

014 00649784 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

015 00646545 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

01 0046548 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

01 00646558 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

016 00646550 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

(geanonimiseerd)

016 00649789 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

  

(geanonimiseerd)



Blad 18 van 23 

Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 18-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

(geanonimiseerd)

Monsternumrmer: 002 

Monster beschrijvingen 0202 (15-50) 04 (15-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine cac14 

kerosine en petroleum c10-C16 

c10-28 

c20-C36 

c10-C36   

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

    
  

012 

009 

0.06 

003 

j A n 

’ | | 

c c22 ca0 

ci2 c 

Perear: 

N 

N e H PoBeeeee We eee e  aeee ee 

          
RAD 

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 18-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

(geanonimiseerd)

Monsternumrmer: 006 

Monster beschrijvingen 0622 (75-100) 24 (75-100) 35 (50-100) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine cac14 

kerosine en petroleum c10-C16 

c10-28 

c20-C36 

c10-C36   

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

    
  

012 

009 

0.06 

003 

° | | |1 

c c22 ca0 

ci2 c 

Perear: 

N 

N n n 

      
RAD 

(geanonimiseerd)



Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

(geanonimiseerd)

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

231574 

13923147 -1 

Monsternumrmer: 008 

Monster beschrijvingen 0831 (15-40) 32- (8-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine cac14 

kerosine en petroleum c10-C16 

c10-28 

c20-C36 

c10-C36   

Blad 20 van 23 

Orderdatum 15-08-2023 

Startdatum 15-08-2023 

Rapportagedatum 21-08-2023 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

042 

009 

0.06 

003 

        
  

10 ©22 

12 

N 

Bì 

hAm 

  
  

  

o30 

  

Perear: 

  

  

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 18-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

(geanonimiseerd)

Monsternumrmer: 009 

Monster beschrijvingen 0933 (8-35) 34- (15-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine ce-c14 

kerosine en petroleum c10-c16 

diesel en gasolie c10-C28 

motorolie c20-36 

stookolie c10-36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

    
  

012 

009 

0.06 

003 

. T T 

c c22 ca0 

ci2 c 

Perear: 

N 

TS 

RAD 

  
  

    

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 18-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

(geanonimiseerd)

Monsternumrmer: 014 

Monster beschrijvingen 14 101 (8-35) 102 (8-35) 103 (8-35) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine cac14 

kerosine en petroleum c10-C16 

c10-28 

c20-C36 

c10-C36   

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

    
  

012 

009 

0.06 

003 

° | | 1 

c c22 ca0 

ci2 c 

Perear: 

N 

N e H PoBeeeee We eee e  aeee ee 
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(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 18-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer 13923147 -1 Rapportagedatum 21-08-2023 

(geanonimiseerd)

Monsternumrmer: 016 

Monster beschrijvingen 16 101 (85-85) 102 (35-85) 103 (35-85) 104 (35-85) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine cac14 

kerosine en petroleum c10-C16 

c10-28 

c20-C36 

c10-C36   

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

      
  

012 

009 

0.06 

003 

° | | m 

c c22 ca0 

ci2 c 

Perear: 

N 

N e H PoBeeeee We eee e  aeee ee 

          
RAD 

(geanonimiseerd)



SGS Environmental Analytics 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 « Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.sgs.com/analytics-nl 

Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

m 

Kerkstraat 4 Bled t van 6 

6367 JE VOERENDAAL aa tvan 

Uw projectnaam : VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Uw projectnummer :E231574 

SGS rapportnummer 13923150, versienummer: 1 

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 25-08-2023 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E231574. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven 

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 

opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Envitonmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in 

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van 2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 

opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt 

onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven 

van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn 

Hoogachtend, 

Business Unit Manager 

N 

j 

hm 

   

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923150 -1 Rapportagedatum 25-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe 

001 Grond (AS3000) _ 17 201 (0-50) 202 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50) 206 (0-50) 208 (0-50) 

002 _ Grond(AS3000) _ 18209 (0-50) 216 (0-50) 217 (0-50) 218 (0-50) 220 (0-50) 221 (0-50) 

003 _ Grond(AS3000) _ 19222 (0-50) 223 (0-50) 224 (0-50) 225 (0-50) 230 (0-50) 

004 _ Grond(AS3000) _ 20211 (0-50) 212 (0-50) 213 (0-50} 214 (0-50) 215 (0-50) 

005 _ Grond(AS3000) _ 21226 (0-50) 227 (0-50) 228 (0-50} 229 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

(geanonimiseerd)

  

monster voorbehandeling s J Ja Ja “ “ 

droge stof gew% S %6 8 2 9 z44 

gewicht artefacten 9 s a a a a a 

aard van de artfacten - s geen geen geen geen geen 

organische stof(goeiveries) %vdDS $ 19 26 15 14 18 

KORRELGROOTTEVERDELING 

tutum (bodem) %WDs 8 2 14 19 1 19 

CHLOORBENZENEN 

hexachioorbenzeen vogis S a 1 12 a a 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

op-D0T wgkgds S 11 a a s4 60 

pe-DDT wokgds S 39 24 a 9 s7 
som DOT (07 factr) wokgis S 10" 28° 147 1004 ” E 

op-DDD uokgds S < a a a a 

p-DDD wokgds S 22 a a 18 13 

som DDD (07 fctor) wokgis S 29" 147 147 17” 2° 

op-DDE uokgds S a a a a a 

peDDE wolgds S 2 37 18 100 “ 

som DDE (07 factr) wokgis S 27" 44 25° 1007 ” a7” 

somDDT.DDEDDD(07 _ ugkgds 6" s6’ s” z48” 1067” 

facor) 

dn wolgds S a a a a a 

dieldin ugigds S a a a a a 

endin uokgds S < a a a a 

somaldindieldiendén _ ugkgds S 24" 24° 247 247 247 

07 actor) 

isodin worgds S a a a a a 

om k 07 wolkgds 197 147 147 147 147 
actor) 

telodrin wigds S a a a a a 

apha-HCH wgkgds S a a a a a 

beta-HCH wolgds S a a a a a 

gamma-HOH ugigds S a a a a a 

deta-HCH wgkgds S < a < « a 

some-bedHCH(07{cor) wgkgds 28" 28" 28° 28' 287 

heptachioor wolgds S a a a a a 

cisheplachioorepoide wgkgds S a a a a a 
vensheplachoorepoide _ ugkgds S a a a a a 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Perear: 

N o o w e e e e e 
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(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923150 -1 Rapportagedatum 25-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe: 

001 Grond (AS3000) _ 17 201 (0-50) 202 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50) 206 (0-50) 208 (0-50) 

002 _ Grond(AS3000) _ 18209 (0-50) 216 (0-50) 217 (0-50) 218 (0-50) 220 (0-50) 221 (0-50) 

003 Grond (AS3000} 19 222 (0-50) 223 (0-50) 224 (0-50) 225 (0-50) 230 (0-50) 

004 Grond (AS3000} 20 211 (0-50) 212 (0-50) 213 (0-50) 214 (0-50) 215 (0-50) 

005 Grond (AS3000} 21 226 (0-50) 227 (0-50) 228 (0-50) 229 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

somheptachloorepoxide (0.7 ug/kgds S 14" 14" 14" 14" 14" 

factor) 

aipha-endosulan wokgds S a < a a a 

hexachloorbutadieen vokgis S a a a a a 

endosulfansufaat uogis S a a a 17 13 

vans-choordaan uoigds S a < a a a 

cs-choordaan vokgis S a a a a a 

somchloordaan (0.7factor)  hg/kgds S 14" 14" 14" 14" 147 

som wolkgds 5" 205” 72" za17” 12" 
organochloorbestjdingeridd 

cten(07 factr) waterbodem 

‚som hgkgds S 61" 195” 163” 2253” 172” 

(geanonimiseerd)

organochloorbestrjdingsmidd 

elen (0.7 factor) andbodem 

De met S gemerkte analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

N 

ì 

hAm 

   

  

Pareat: (geanonimiseerd)



Blad 4 van 6 

  

  

  

Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 16-08-2023 

Rapportnummer _ 13923150 -1 Rapportagedatum 25-08-2023 

Monster beschrij 

001 ” De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

(geanonimiseerd)

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dt geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het S" kenmerk. 

003 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

005 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het S" kenmerk. 

  

  

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

Perear: 

N 

N em n o e e e e e e 

        
RAD 

(geanonimiseerd)



Blad 5 van 6 

  

  

Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer _ 13923150 -1 Rapportagedatum 25-08-2023 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179 

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934 Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934 

gewicht aretacten Grond (AS3000) AS3000 

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem 

(geanonimiseerd)

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) 

Tutum (bodem) Grond (AS3000) 

hexachoorbenzeen Grond (AS3000) 

o9-00T Grond (AS3000) 

pp-DDT Grond (AS3000) 

som DOT (0.7 factor) Grond (AS3000) 

09000 Grond (AS3000) 

p-D0D Grond (AS3000) 

som DDD (07 factor) Grond (AS3000) 

o9-DDE Grond (AS3000) 

PP-DDE Grond (AS3000) 

som DDE (07 factor) Grond (AS3000) 

somDDT,DDE,DDD(07factor) __ Grond (AS3000) 

aldin Grond (AS3000) 

dieldein Grond (AS3000) 

endin Grond (AS3000) 

om aldrinveieldin'endrin (0.7 Grond (AS3000) 

factor) 

isodrin Grond (AS3000) 

om aldrin/dielin (0.7 factor) Grond (AS3000) 

telodrin Grond (AS3000) 

alpha-HCH Grond (AS3000) 

beta-HCH Grond (AS3000) 

gamma-HCH Grond (AS3000) 

delta-HCH Grond (AS3000) 

som a-b.c-d HCH (07 factor) Grond (AS3000) 

heptachloor Grond (AS3000) 

cis-heptachlooreporide Grond (AS3000) 

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) 

som heptachloorepoxide (07 Grond (AS3000) 

factor) 

alphe-endosulan Grond (AS3000) 

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) 

endosuifansuifaat Grond (AS3000) 

trans-chloordaan Grond (AS3000) 

cis-hloordaan Grond (AS3000) 

som chloordaan (07 factor) Grond (AS3000) 

Som Grond (AS3000) 

organochloorbestrijdingsmiddelen 

(07 factor) waterbodem. 

som Grond (AS3000) 
organochloorbestrijdingsmiddelen 

(07 factor}landbodem 

N 

Bì 

hAm 

  

  

Grond: NEN 5754. Grond (AS3000]: AS3010-3 en NEN 5754 

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4 

AS3020-2 

AS3020-1 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Eigen methode 

AS3020-1 

dem 

idem 

idem 

AS3020-3 

Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. 

GCMS 

AS3020-1 

idem 

idem 

idem 

dem 

idem 

AS3020-3 

AS3020-1 

dem 

idem 

Conform AS3220-1 en AS3220-2 

‘Conform AS3020 

Perear: 

  

  

(geanonimiseerd)



Blad 6 van 6 

  

  

  

Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 15-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 15-08-2023 

Rapportnummer _ 13923150 -1 Rapportagedatum 25-08-2023 

Monster Barcode Aanlev Monstemame Verpakking 

001 00649839 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

001 0649831 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

001 00649818 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

001 00649834 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

001 00649845 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

001 00649846 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

002 00650318 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

002 00650322 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

002 00650321 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

002 00650331 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

002 00650325 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

002 00649833 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

003 00650324 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

003 00650327 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

003 00650323 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

003 00650317 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

003 00650329 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

004 00649830 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

004 00650320 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

004 00650328 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

004 00649819 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

004 00650319 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

005 00650315 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

005 00649826 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

005 00650312 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

(geanonimiseerd)

005 00650313 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

      

(geanonimiseerd)

      

  



SGS Environmental Analytics 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 « Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.sgs.com/analytics-nl 

Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

m 

Kerkstraat 4 Bled t van 8 

6367 JE VOERENDAAL aa tvan 

Uw projectnaam : VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Uw projectnummer : 231574 

SGS rapportnummer 13925653, versienummer: 1 

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 23-08-2023 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E231574. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven 

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 

opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Envitonmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in 

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van 2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 

opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt 

onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven 

van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn 

Hoogachtend, 

Business Unit Manager 

N 

j 

hm 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 21-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 21-08-2023 

Rapporinummer _ 13925653 -1 Rapportagedatum 23-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspe: 

001 Grond (AS3000) _ 2207 (0-50)08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 

002 _ Grond(AS3000) _ 2306 (8-58) 13 (8-58) 14 (8-58) 15- (12-50) 30 (10-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

Malen van monstermateriaal - 4a 4a 

monster voorbehandeling s 4a Ja 

droge stof gew% 05 92 

gewicht artetacten 9 s a B 

aard van de atefacten - s geen geen 

organische stof(goehveries) %vdDs S 18 15 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) %WDs 8 2 a 

METALEN 

barium mgkgds $ E 79 

cadrim mgkgds S 02 02 

kobalt makads S 65 46 

koper mgkgds S 23 n 

k mgkgds S 095 005 

tooa mokads S 19 2 

moiyodeen mgkgds S 075 5 

rikkel mgkgds $ 16 12 

zik mokads S 170 s 

POLYCYOLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaieen mgkgds S oo 003 

tenantreen mgkgds $ 27 013 

antraceen mgkgds $ 038 008 

tuoranteen mgkgds $ 42 019 

benzo(a)aniraceen mgkgds $ 100 009 

chyseen mgkgds S om 008 

benzo(kNuoranteen mgkgds $ 020 005 

benzo(a)pyreen mgkgds $ 087 008 

benzo(ghijperyieen mgkgds S ou 00 

indeno(12,3-cd]pyreen mg'kgds S 035 006 

pak-totaal (10 van VROM). mg'kgds S 10667 ” 085” 

07 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCE) 

Pca 28 uokgds S a a 

PCB 52 wokgis S a a 

PCB101 uokgds S a a 

PCB 118 uoigds S a a 

PCB 138 uigds S a a 

PCB 153 uokgds S a a 

PC8 180 uoigds $ a a 

(geanonimiseerd)

De met S gemerkte analyses zijn geaccreditserd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Perear: 

E o n AP w O e a 

RAD 

     

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 21-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 21-08-2023 

Rapporinummer _ 13925653 -1 Rapportagedatum 23-08-2023 

Nummer Monstersoort __ Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) _ 2207 (0-50)08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 

002 _ Grond(AS3000) _ 2306 (8-58) 13 (8-58) 14 (8-58) 15- (12-50) 30 (10-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

‚som PCB (7) (0.7 factor) uglkgds S 49" 497 

MINERALE OLE 

fractie C10-C12 mgfkgds s” < 

fractie C12-C22 mg/kgds 197 6 

fractie C22-C30 mg/kgds 167 14 

fractie C30-C40 mg/kgds 1” 7 

totaal olie C10 - C40 mg'kgds S s0” 30 

De met S gemerkte analyses zijn geaccreditserd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Perear: 

N 

N a PO eA o A e e e e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

      

RAD 
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 21-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 21-08-2023 

Rapportnummer _ 13925653 -1 Rapportagedatum 23-08-2023 

Monster beschrij 

001 ” De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 ” De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het °S" kenmerk. 

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

2 De periode tussen monsteneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de 

(geanonimiseerd)

N 

ì 

hAm 

   

conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beinvioed. 

Pareat: 

  

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans i.o.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 21-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 21-08-2023 

Rapportnummer _ 13925653 -1 Rapportagedatum 23-08-2023 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Eigen methode 

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179 Grond (AS3000): AS3000 en NEN:EN 16179 

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934 

gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000 

aard van de artefacten Grond (AS3000) idem 

organische stof(goeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754. 

um (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4 

barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961} 

cadmium Grond (AS3000) Idem 

kobalt Grond (AS3000) idem 

koper Grond (AS3000) idem 

kuik Grond (AS3000) idem 

lood Grond (AS3000) Idem 

molybdeen Grond (AS3000) Idem 

rikkel Grond (AS3000) idem 

zink Grond (AS3000) idem 

nataleen Grond (AS3000) AS30106 

fenantreen Grond (AS3000) Idem 

antraceen Grond (AS3000) Idem 

tuoranteen Grond (AS3000) idem 

bonzo(e)antraceen Grond (AS3000) idem 

chyyseen Grond (AS3000) idem 

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 

benzo(ghijperyeen Grond (AS3000) idem 

indeno(1,23-ccpyreen Grond (AS3000) idem 

pakiotaal(10vanVROM)(7 _ Grond (AS3000) dem 

facto) 

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8 

Pcas2 Grond (AS3000) idem 

PcB101 Grond (AS3000) idem 

PCB 118 Grond (AS3000) Idem 

PCB 138 Grond (AS3000) Idem 

Pca 153 Grond (AS3000) idem 

Pca 180 Grond (AS3000) idem 

som PCB (7)(07 actr) Grond (AS3000) dem 

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 186703 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 00649724 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

001 00649725 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

001 00649720 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

001 00649722 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

001 00650306 14-08-2023 11-08-2023 ALC201 

002 00646519 16-08-2023 15-08-2023 ALC201 

: 

& 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

       

RAD 
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

mm 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 21-08-2023 

Projectnummer Startdatum 21-08-2023 

Rapportnummer _ 13925653 -1 Rapportagedatum 23-08-2023 

Monster Barcode Aanlevering Monstemame Verpakking 

002 00646518 15-08-2023 15-08-2023 ALC201 

002 04655 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

002 00646549 16-08-2023 14-08-2023 ALC201 

002 00649487 15-08-2023 14-08-2023 ALC201 

Perear: 

N EN 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

RAD 
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 21-08-2023 

Projectnummer €231574 Startdatum 21-08-2023 
Rapportnummer _ 13925653 -1 Rapportagedatum 23-08-2023 

(geanonimiseerd)

Monsternumrmer: 001 

Monster beschrijvingen 2207 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine ce-c14 

kerosine en petroleum c10-c16 

diesel en gasolie c10-C28 

motorolie c20-36 

stookolie c10-36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

        
  

  

012 

009 

0.06 

003 

. T DT 

c c22 ca0 

ci2 c 

Perear: 

N 

  

TS 

RAD 

  

     

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Aelmans io.v. Synfra 

m 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade Orderdatum 21-08-2023 

Projectnummer E231574 Startdatum 21-08-2023 

Rapportnummer 13925653 -1 Rapportagedatum 23-08-2023 

(geanonimiseerd)

Monstenumrmer: 002 

Monster beschrijvingen 2306 (8-58) 13 (8-58) 14 (8-58) 15- (12-50) 30 (10-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine cac14 

kerosine en petroleum c10-C16 

c10-28 

c20-C36 

c10-C36   

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

      
  

012 

009 

0.06 

003 

. 77 

c c22 ca0 

ci2 c 

Perear: 

N 

N e H PoBeeeee We eee e  aeee ee 

          
RAD 

(geanonimiseerd)



- 

aelmans 

Bijlage 6 

Getoetste analyseresultaten grond 



Toetsing volgens BoToVa, module .12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

Projectcode 

Projectnaam 

Monsteromschrijving 

Monstersoort 

Monster concusie 

€23174 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

0101 (1550) 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

€231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

02 02 (15-50) 04 (1 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  

Analyse 
EenheidSR BT BC BĲ SR BT BC BĲ 

  

Malen van monstermateriaal 

monster voorbehandeling 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiverlies) 

% 

g 

% 

Ja — 

Ja _ 

969 869 - 

<î : 

Geen - 

05 05 - 

%vdDS<2 <2 - 

46178 - 

<0.2 0.241 <=AW-0.03 

42 148 <=AWO.00 

76 157 <=zAW-0.16 

<0.050.0503<=AW0.00 

<10 11 <=AW.0.08 

068 0.68 <=AW0.00 

15 438 IN 013 

29 688 <=AW-0.12 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

002002 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0.010.007 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) 

METALEN 

barium” mikg 
cadmium mgkg 

kobalt mgikg 
koper mikg 

kuik mikg 

lood mikg 

molybdeen mikg 

nikkel mgikg 
zink mgkg 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mikg 

fenantreen mgikg 

antraceen mikg 

fuoranteen mikg 

benzoa)antraceen mgikg 

chryseen mikg 

benzo(kfuoranteen mgikg 

benzo(a)pyreen mikg 

benzo(gfi)peryleen mgikg 
indeno(1,2,3-có)pyreen maikg 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mgíkg 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ugkg 

PCB 52 uglkg 

PCB 101 uglkg 

PCB 118 ugkg 

PCB 138 uglkg 

PCB 153 ugkg 

PCB 180 uglkg 

som PCB (7) (0.7 factor) uglkg 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 makg 

fractie C12-C22 mgkg 

fractie C22-C30 mgkg 

fractie C30-C40 mgkg 

totaal ole C10 - C40 mgkg 

Monstercode Monsteromschriving 
13923147-001 0101-(15-50) 

0.0830.083 <=AW-0.04 

438 

a 38 

138 - 

438 

138 - 

438 

<1 35 

49 245 <AW - 

< 175 — - 

< 175 

<5 175 

<5 175 

<20 70 

  

<=AW-0.02 

13923147002 0202 (15-50) 04 (15-50) 

    

Ja 2 

843 843 - 

< : 

Geen - 

08 08 : 

16 16 - 

66 93 - 

<0.2 0.198<=AW-0.03 

84 117 <=AW-002 

12 167 <=AW-0.16 

<0.050.041<=AW0.00 

13 162 <=AW-0.07 

0.51 0.51 <=AW-0.01 

21 283 <=AW-0.10 

49 67.9 <=AW-0.12 

<0.010.007 - - 

004004 - - 

002002 - - 

016016 - - 

009009 - - 

0101 - - 

007007 - - 

016016 - - 

019019 - - 

018018 - - 

1.0271.03 <=AW-0.01 

< 38 

38 

138 

38 

138 

138 

<1 35 - 

49 245 <AW - 

< 175 — - 

< 175 — - 

528 - - 

10 50 -- 

<20 70 <=AW-002 



Toetsing volgens BoToVa, module .12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

  

  

  

   

Projectcode E231574 €231574 

Projecinaam VBO Keerostraat 7, Eckelrade VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Monsteromschrijving 03 05 (35-85) 06 (7 04 08 (50-100) 09 ( 

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster condlusie Voldoet aan Achtergrondwaarde __ Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Analyse EenheldSR BT BC B SR BT BC B 

monster voorbehandeling Ja _ Ja - 
droge stof % 828 828 - 854 854 : 

gewicht artefacten 9 < : <1 - 
aard van de artefacten - Geen - Geen - 

organische stof (gloeiverlies) % 07 07 - 14 14 - 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) %vaDS11 11 - 17 17 - 

METALEN 

barium” mgkg 
cadmium mgkg 

kobalt mgkg 
koper mgkg 

k mgkg 

tood mgkg f X 

molybdeen mgkg 059 0.59 <=AW0.00 <0.5 035 <=AW-001 

nikkel mgkg 25 417 N 0.10 26 337 <=AW:002 
zink mgkg 53 863 <=AW-0.09 43 579 <zAW-0.14 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgkg <0010.007 - - <0010007 - - 

fenantreen mgkg <0010.007 - - <0010007 - - 

antraceen mokg <0010.007 - - <0010007 - - 

fuoranteen mgkg 00100 - - <0010007 - - 

benzo(a)antraceen mgkg <0010.007 - - <0010007 - - 

chryseen mgkg <0010.007 - - <0010007 - - 

benzo(k)luoranteen mgkg <0010.007 - - <0010007 - - 

benzo(a)pyreen makg <0010.007 - - <0010007 - - 

benzo(gfi)peryleen mgkg <0010.007 - - <0010007 - - 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mkg <0010.007 - - <0010007 - - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) mgkg 0.0730.073 <=AW-0.04 0.07 0.07 <=AW-0.04 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ugkg <1 35 a 

PCB 52 ugkg <1 38 a 

PCB 101 ugkg <1 35 a 

PCB 118 ugkg <1 38 a 

PCB 138 ugkg <1 35 a 

PCB 153 ugkg <1 35 a 

PCB 180 ugkg <1 35 < 

som PCB (7) (0.7 factor) uokg 49 245 <AW - 48 

MINERALE OLIE 

ractie C10-C12 mokg <5 175 - < 

factie C12-C22 mgkg <5 175 - < 

fractie C22-C30 mgkg <5 175 - < 

fractie C30-C40 mgkg <5 175 - <5 

totaal olie C1O- C40 mgkg <20 70 <=AW002 <20 

Monstercode Monsteromschriving 
13923147-003 0305 (36-86) 06 (75-100) 07 (50-100) 

13923147-004 04 08 (50-100) 09 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-100) 



Toetsing volgens BoToVa, module .12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

  

  

   

  

    

Projectcode E231574 E231574 

Projecinaam VBO Keerostraat 7, Eckelrade VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Monsteromschrijving 05 13 (75-100) 14 ( 06 22 (75-100) 24 ( 

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster condlusie Voldoet aan Achtergrondwaarde __ Overschrijding Achtergrondwaarde 

Analyse EenheldSR BT BC B SR BT BC B 

monster voorbehandeling Ja _ Ja - 
droge stof % 835 835 - 823 823 - 

gewicht artefacten 9 < : <î - 

aard van de artefacten - Geen - Geen - 

organische stof (gloeiveries) % 05 05 - <02 02 - 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) %vdDS18 18 - 18 18 - 

METALEN 

barium” mgkg 70 904 
cadmium mgkg <0.2 0.193 <=AW-0.03 

kobalt mgkg 77 984 <-AW0.03 
koper mgkg 11 147 <=AWO7 

k mgkg  <0.050.0399<=AWW0.00 

tood mgkg 12 146 <zAW0.07 

molybdeen mgkg <0.5 0.35 <-AWO.01 

nikkel mgkg 22 275 <zAW0.12 
zink mgkg 48 628 <=AW0.13 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgkg <0010.007 - - <0010007 - - 

fenantreen mkg <0.010.007 - - 00800 - - 

antraceen mgkg <0010.007 - - <0010007 - - 

fuoranteen mkg <0.010.007 - - 007007 - - 

benzo(a)antraceen mkg <0010007 - - oo - - 

chryseen mgkg <0010.007 - - ouo00u - - 

benzo(kfuoranteen mkg <0.010.007 - - 00008 - - 

benzo(a)pyreen makg <0010.007 - - oo - - 

benzo(gfi)peryleen mkg <0.010.007 - - 000 - - 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mkg <0010.007 - - ou00 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) mgkg 007 0.07 <=AW-0.04 0.3440.344 <=AW-0.03 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ugkg <1 35 a - 

PCB 52 ugkg <1 38 a - 

PCB 101 ugkg <1 35 < - 

PCB 118 ugkg <1 38 a - 

PCB 138 ugkg <1 35 < - 

PCB 153 ugkg <1 35 a - 

PCB 180 ugkg <1 35 <1 - 

som PCB (7) (0.7 factor) ugkg 49 245 <=AW - 48 - 

MINERALE OLIE 

ractie C10-C12 mokg <5 175 - < 175 — 

factie C12-C22 mgkg <5 175 - <5 178 : 

fractie C22-C30 mgkg <5 175 - 7 38 - 

fractie C30-C40 mgkg <5 175 - <5 175 - 

totaal olie C1O- C40 mg'kg <20 70 <zAW0.02 <20 70 <=AW002 

Monstercode Monsteromschriving 
13923147-005 06 13 (75-100) 14 (75-100) 16 (50-100) 

13923147-006 06 22 (75-100) 24 (75-100) 35 (50-100) 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30, toetsingsdaum: 29-08:2023- 1044} 

Projectcode 

Projectnaam 

Monsteromschrijving 

Monstersoort 

Monster concusie 

E231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

07 15- (50-100) 30 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

€231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

08 31 (15-40) 32- ( 

Grond (AS3000} 

Overschrijding Achtergrondwaarde 

  

Analyse 
EenheidSR BT BC BĲ SR BT BC BĲ 

  

Malen van monstermateriaal 

monster voorbehandeling 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiveries) 

Ja e 

845 845 - 

< : 

Geen - 
08 08 - 

%vdDS20 20 - 

77 918 - 

0.39 0.526 <=AW-0.01 

93 11 <=AW002 

13 166 <=AW-0.18 

<0.050.0389<=AWW0.00 

19 224 <=AW-0.06 

053 0.53 <=AW-0.01 

23 268 <=AW-0.13 

76 942 <=AW-0.08 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

o000 - - 

<0010007 - - 

o0100 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0.010.007 - 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) 

METALEN 

barium” mikg 
cadmium mgkg 

kobalt mgikg 
koper mikg 

kuik mikg 

lood mikg 

molybdeen mikg 

nikkel mgikg 
zink mgkg 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mikg 

fenantreen mgikg 

antraceen mikg 

fuoranteen mikg 

benzoa)antraceen mgikg 

chryseen mikg 

benzo(kfuoranteen mgikg 

benzo(a)pyreen mikg 

benzo(gfi)peryleen mgikg 
indeno(1,2,3-có)pyreen maikg 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mgíkg 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

0.0760.076 <=AW-0.04 

  

PCB 28 ukg <1 35 

PCB 52 uokg <1 35 

PCB 101 ugkg <1 35 

PCB 118 ukg <1 35 

PCB 138 ugkg <1 35 

PCB 153 ugkg <1 35 

PCB 180 ugkg <1 35 

som PCB (7) (0.7 factor) ugkg 49 245 <AW - 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mgkg <5 178 — - 

fractie C12-C22 mgkg <5 175 : 

fractie C22-C30 mgkg <5 175 - 

fractie C30-C40 mgkg <5 175 - 

totaal olie C10 - C40 mgkg <20 70 <=AW-0.02 

Monstercode Monsteromschrijving 
13923147-007 07 15- (50-100) 30 (50-100) 32- (50-100) 36- (50-100) 

13923147-008 08 31 (15-40) 32- (8-50) 

Ja o 

Ja 2 

924 924 - 

< : 

Geen - 

14 14 : 

24 24 - 

72 266 — 

<0.2 0.24 <=AW-0.03 

65 219 WO 004 

32 653 IN 017 

<0.050.05 <=AW0.00 

16 25 <AW-0.05 

0.83 0.83 <=AWO.00 

21 893 IN 0.37 

170 395 IN 044 

  

<0.010.007 

008008 - - 

002002 - - 

0303 - - 

0120412 - - 

01004 - - 

005005 - - 

0101 - - 

008008 - - 

008 0.08 - - 

0.9770.977<=AW-0.01 

< 38 

38 

138 

38 

138 

138 

<1 35 

49 245 <AW - 

< 178 — - 

o 46 

2105 - - 

15 78 - - 

50 250 IN 001 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

Projectcode 

Projectnaam 

Monsteromschrijving 

Monstersoort 

Monster concusie 

E231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

0933 (8-35) 34- (1 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

E231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

1037 (0-50) 38 (0- 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  

Analyse 
EenheidSR BT BE B SR BT BC B 

  

monster voorbehandeling 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiveries) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

utum (bodem) 

METALEN 

barium” mgkg <20 406 
cadmium mgkg <0.2 0.23 < 

kobalt mgkg 55 149 < 
koper mgkg 56 106 < 

k makg <0.050.0482-: 

tood mgkg <10 105 < 

molybdeen mgkg <05 035 < 

nikkel mgkg 91 217 < 
zink mgkg <20 292 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgkg <0.010.007 - 

fenantreen mgkg <0.010.007 - 

antraceen makg <0010.007 - 

fuoranteen mgkg <0.010.007 - 

benzo(a)antraceen mgkg <0.010.007 - 

chryseen mgkg <0010.007 - 

benzo(k)luoranteen mgkg <0.010.007 - 

benzo(a)pyreen makg <0010.007 - 

benzo(gfi)peryleen mgkg <0.010.007 - 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mgkg <0:010.007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) mgkg 007 0.07 <=AW-0.04 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ugkg < 

PCB 52 ugkg < 

PCB 101 ugkg < 

PCB 118 ugkg < 

PCB 138 ugkg < 

PCB 153 ugkg < 

PCB 180 ugkg < 

som PCB (7) (0.7 factor) ugkg 49 

MINERALE OLIE 

ractie C10-C12 mokg <5 

factie C12-C22 mgkg < 

fractie C22-C30 mgkg 5 

fractie C30-C40 mgkg 13 

totaal olie C1O- C40 mgkg <20 

Monstercode Monsteromschriving 
13923147-009 0933 (6-35) 34-(15-50) 

13923147-010 1037 (0-50) 38 (0-50) 

% 

g 

% 

Ja 

898 898 

< 

Geen 

09 09 

%vdDS47 47 

<zAW-019 

  

  

Ja o 

85.9 859 : 

<î : 

Geen - 

14 14 - 

18 18 - 

74 956 - 

0.50 0.691 WO 0.01 

74 946 <=AW-0.03 

W.0.17 

W0.00 

W-0.05 

W0.00 

W-0.21 

W-0.05 

   

   

   

   

   

   

  

<0010.007 - - 

002002 - - 

<0010.007 - - 

00400 - - 

002002 - - 

002002 - - 

002002 - - 

00300 - - 

00400 - - 

003008 - - 

0.2340.234 <=AW-0.03 

< 

B 

< 

B 

< 

B 

<1 

49   

< 178 — - 

<5 175 

<5 175 

<5 175 - 

<20 70 <zAW-002 

  



Toetsing volgens BoToVa, module .12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

  

  

  

  

    

Projectcode E231574 €231574 

Projecinaam VBO Keerostraat 7, Eckelrade VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Monsteromschrijving 11 26 (0.50) 27 (30 12 02 (100-150) 02 

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster condlusie Voldoet aan Achtergrondwaarde __ Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Analyse EenheldSR BT BC B SR BT BC B 

monster voorbehandeling Ja _ Ja - 
droge stof % 827 827 - 823 823 - 

gewicht artefacten 9 < : <î - 

aard van de artefacten - Geen - Geen - 

organische stof (gloeiverlies) % 08 08 - 09 09 - 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) %vdDS17 17 - 17 17 - 

METALEN 

barium” mgkg 
cadmium mgkg 

kobalt mgkg 
koper mgkg 

k mgkg 

tood mgkg 

molybdeen mgkg 

nikkel mgkg E X 
zink mgkg 70 942 <=AW0.08 43 579 <zAW-0.14 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgkg <0.010.007 - - <0010007 - - 

fenantreen mgkg 002002 - - <0010007 - - 

antraceen makg <0.010.007 - - <0010007 - - 

fuoranteen mgkg 004004 - - <0010007 - - 

benzo(a)antraceen mgkg 002002 - - <0010007 - - 

chryseen mgkg 002002 - - <0010007 - 

benzo(k)luoranteen mgkg 002002 - - <0010007 - - 

benzo(a)pyreen mgkg 003003 - - <0010007 - - 

benzo(gfi)peryleen mgkg 003003 - - <0010007 - - 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mgkg 003003 - - <0010007 - - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) mgkg 0.2240.224 <=AW-0.03 0.07 0.07 <=AW-0.04 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ugkg <1 35 a - 

PCB 52 ugkg <1 38 a - 

PCB 101 ugkg <1 35 < - 

PCB 118 ugkg <1 38 a - 

PCB 138 ugkg <1 35 < - 

PCB 153 ugkg <1 35 a - 

PCB 180 ugkg <1 35 <1 - 

som PCB (7) (0.7 factor) uokg 49 245 <AW - 48 - 

MINERALE OLIE 

ractie C10-C12 mokg <5 175 - < 175 — 

factie C12-C22 mgkg <5 175 - <5 175 : 

fractie C22-C30 mgkg <5 175 - <5 175 - 

fractie C30-C40 mgkg <5 175 - <5 175 - 

totaal olie C1O- C40 mgkg <20 70 <=AW002 <20 70 <=AW002 

Monstercode Monsteromschrijving 
13923147-011 11 26 (0-50) 27 (30-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 

13923147-012 1202 (100-180} 02 (150-200) 06 (100-150) 06 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200) 14 (100-150) 14 

(150-200) 



Toetsing volgens BoToVa, module .12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

  

  

Projectcode E231574 E231574 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Monsteromschrijving 13 17 (100-150) 17 14 101 (8-35) 102 ( 

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 

Monster concusie Voldoet aan Achtergrondwaarde __ Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Analyse EenheidSR BT BC BĲ SR BT BC B 

monster voorbehandeling Ja - Ja o 

droge stof % 838 838 - 89.2 892 - 

gewicht artefacten g <1 - <î - 

aard van de artefacten - Geen - Geen - 

organische stof (gloeiveries) % 15 15 - 06 06 - 

KORRELGROOTTEVERDELING 

utum (bodem) %vdDS15 18 - 45 45 - 

METALEN 

barium” mgkg 62 915 20 59 - 

cadmium mgikg <0.2 0.232 <=AW-0.03 

kobalt mgikg 76 21 WO 0.03 

koper mgikg 74 144 <zAW.017 

   

  

  

kwik” mgkg <0.050.0483: 

lood mgkg <10 105 

molybdeen mgkg <0.5 038 

nikkel mgkg 54 13 

zink mgkg <20 295 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgkg <0.010.007 - - <0010007 - - 

fenantreen mgkg 001001 - - <0010007 - - 

antraceen mgkg <0.010.007 - - <0010007 - - 

fuoranteen mgkg 005 005 - - <0010007 - - 

benzo(a)antraceen mgfkg 0.02 0. e <0010007 - - 

chryseen mgkg 002002 - - <0010007 - 

benzo(kfuoranteen mkg <0.010.007 - - <0010007 - - 

benzo(a)pyreen mgkg 002002 - - <0010007 - - 

benzo(ghi)peryieen makg 00100 - - <0010007 - - 

indeno(1,2.3-có)pyreen mgkg 001004 - - <0010007 - - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) mgkg 0.1610.161 <=AW-0.03 0.07 0.07 <=AW-0.04 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ukg <1 35 138 

PCB 52 ukg <1 35 <1358 

PCB 101 ugkg <1 35 <138 

PCB 118 ukg <1 35 <1358 

PCB 138 ugkg <1 35 <138 

PCB 153 ugkg <1 35 <1358 

PCB 180 ugkg <1 35 <1 35 

som PCB (7) (0.7 factor) ugkg 49 245 <=AW - 49 245 <AN - 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mokg <5 < 175 - - 

fractie C12-C22 mgkg < <5 175 - 

fractie C22-C30 mgkg <$ 17 85 - 

fractie C30-C40 mgkg <5 17 9 45 - 

totaal ole C10 - C40 mg'kg <20 70 30 150 <=AWO01   

Monstercode Monsteromschrijving 
13923147-013 _ 1317 (100-150) 17 (150-200) 19 (60-100) 19 (100-150) 19 (150-200) 28 (100-150) 28 (150-200) 33 (85- 

100} 33 (100-150) 33 (150-200) 

19923147-014 _ 14101 (8-36) 102 (8-35) 103 (8-35) 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Toetsversie 20 toetskader WBB SIKB vesle 13.30, toetsingsdaun: 29-08:2023- 1044} 

Projectcode 

Projectnaam 

Monsteromschrijving 

Monstersoort 

Monster concusie 

Analyse 

monster voorbehandeling 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiveries) 

E231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

15 104 (8-35) 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 

EenheidSR BT BC BĲ 

Ja _ 

% 884 884 - 

g 41 : 

- Geen - 

% 06 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) %vdDs 45 

METALEN 

barium” mglkg - 

cadmium mgikg - 

kobalt mglkg - 

koper mgkg : 

kuik mgikg - 

lood mglkg : 

molybdeen mgikg - 

nikkel mgg - 

zink mgkg - 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgikg - 

fenantreen mglkg - 

antraceen mgikg - 

fuoranteen mgikg - 

benzo(a)antraceen mgg - 

chryseen mgikg - 

benzo(k}fuoranteen mglkg - 

benzo(a)pyreen mgikg - 

benzo(gfi)peryleen mglkg - 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mgkg : 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mgkg - 

CHLOORBENZENEN 

hexachioorbenzeen 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

som PCB (7) (0.7 factor) 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

0-DDT 

PP-DDT 

som DDT (0.7 factor) 

0.p-DDD 

p.p-DDD 

om DDD (0.7 factor) 

o.p-DDE 

p.p-DDE 

som DDE (0.7 factor) 

som DDT.DDE DDD (07 factor) 

aldrin 

dieldrin 

endrin 

som aldrindieldrinfendtin (0.7 factor) 

isodrin 

telodrin 

alpha-HCH 

beta-HCH 

gamma-HCH 

ugkg <1 35 SAW - 

ugkg - 

ugkg : 

ugkg - 

ugkg - 

ugkg : 

ug/kg - 

uglkg : 

ugkg - 

ugkg 

ugkg 

ugkg 

ualkg 

ugkg 

ug/kg 

ugkg 

ugkg 

uglkg 

wglkgds 

ug/kg 

ugkg 

ugkg 

ug/kg 

ugkg 

ugkg 

ugkg 

ug/kg 

ugkg   

E231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

16 101 (35-85) 102 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 

SR BT BC BĲ 

Ja e 

839 839 - 

<î : 

Geen - 
06 06 - 

19 19 - 

71 88 

<0.2 0191 

98 12 

  

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

<0010007 - - 

007 0.07 

  

a 

«a 

a 

a 

< 

a 

«a 

49   



delta-HCH ugkg <1 35 — - - 
  

  

  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) uglkgds 28 2 - 

heptachloor ugkg < - - 

cis-heptachloorepoxide ugkg < - - 

trans-heptachloorepoxide ugkg < - - 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ugkg 14 - - 

alpha-endosulfan ugkg < - - 

hexachloorbutadieen ugkg < - - 

endosulfansulaat ugkg < - - 

trans:-chloordaan ugkg < - - 

cis-chloordaan ugkg < - - 
som chloordaan (0.7 factor) ugkg 14 - - 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 

waterbodem wglkgds 161 e - 
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 

landbodem uokg 147 735 <=AW - - 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mgkg - < 

fractie C12-C22 mgkg - < 

fractie C22-C30 mgkg - 6 

fractie C30-C40 mgkg - <5 

totaal olie C1O - C40 mgkg - <20 

Monstercode Monsteromschriving 
18923147-015 15 104 (8-35) 

13923147016 16 101 (36-85) 102 (35-86) 103 (35-85) 104 (35-85) 



Toetsing volgens BoToVa, module .12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

Projectcode 

Projectnaam 

Monsteromschrijving 

Monstersoort 

Monster concusie 

Analyse 

monster voorbehandeling 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiveries) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

utum (bodem) 

CHLOORBENZENEN 

hexachioorbenzeen 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

op-DDT 

p.p-DDT 

som DDT (0.7 factor) 

0,p-DDD 

p.-DDD 

som DDD (0.7 factor) 

o.p-DDE 

pP-DDE 

som DDE (0.7 factor) 

som DDT.DDE DDD (07 factor) 

aldrin 

dieldrin 

endrin 

som aldrin/dieldrinfendrin (0.7 factor) 

isodrin 

som aldrin/dieldrn (0.7 factor) 

telodrin 

alpha-HCH 

beta-HCH 

gamma-HCH 

delta-HCH 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 

heptachloor 

cis-heptachloorepoxide 

trans-heptachloorepoxide 

som heptachloorepoxide (0.7 factor) 

alpha-endosulfan 

hexachloorbutadieen 

endosulfansulaat 

trans-chloordaan 

cis-chloordaan 

som chloordaan (0.7 factor) 

  

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor} 

waterbodem 

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 

landbodem 

Monstercode 

13923150-001 

13923150002 

Monsteromschrijving 

17 201 (0-50) 202 (0-50) 204 (0-50) 205 (0-50) 206 (0-50) 208 (0-50) 

18 209 (0-50) 216 (0-50) 217 (0-50) 218 (0-50) 220 (0-50) 221 (0-50) 

E231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

17 201 (0-50) 202 ( 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 

EenheidSR BT BC BĲ 

  

%vdDS20 20 - 

ugkg <1 35 AW - 

  

  

  

ugkg 

ugkg 

ugkg 

ugkg 

ugkg 

ugkg 

ugkg 

ugkg 

ugkg 14 WO 00 
wgfkgds 386 _. 

ugkg <1 35 - 

ugkg <1 35 

ugkg <1 35 -- 

ugkg 21 105 <AW - 

ugkg <1 35 -- 

wglkgds 1.4 _ 

ugkg  <1 - 

ugkg < : 

ugkg < : 

ugkg < : 

ugkg <1 3 : 

wgkgds 28 e 

ugkg < : 

ugkg < - 

ugkg < : 

ugkg 14 - 

ugkg <1 - 

ugkg < : 

ugkg < - 

ugkg < : 

ugkg < - 

ugkg 14 : 

wgkgds 475 E 

ugkg 461230 <=AW - 

E231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

18 209 (0-50) 216 ( 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 

SR BT BC BĲ 

Ja e 

838 838 - 

< : 

Geen - 

26 26 E 

14 14 - 

11 423 AW - 

< 

21 

28 

< 

< 

14 

< 

37 

44 

86 

a 

a 

< 

21 

<1 

14 

< 

a 

a 

a 

< 

28 

B 

B 

< 

14 

B 

a 

B 

a 

< 

14   
205 _ 

195 75 <AW - 



Toetsing volgens BoToVa, module .12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

  

  

  

  

  

  

   

  

Projectcode E231574 E231574 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Monsteromschriving 19 222 (0-50) 223 ( 20211 (0-50) 212 ( 

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster condlusie Voldoet aan Overschrijding 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Analyse EenheidSR BT BC BĲ SR BT BC B 

monster voorbehandeling Ja _ Ja e 
droge stof % 852 852 - 849 849 - 

gewicht arefacten g < - <1 - 

aard van de artefacten - Geen - Geen - 

organische stof (gloeiverlies) % 15 15 - 14 14 - 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) %vdDs19 19 - 18 15 - 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen ugkg 12 6 SAW - <1 35 - 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

op-DDT ugkg <1 35 84 42 - 

p.p-DDT ugkg <1 35 - 92 460 - 

som DDT (0.7 factor) ugkg 14 7 SAW - 100.4502 IN 0.20 
0,p-DDD ugkg <1 35 <138 - 

p.-DDD ugkg <1 35 - 1 68 - 

om DDD (0.7 factor) ugkg 14 7 - 13.7 685 WO 0.00 

o.p-DDE ugkg <1 35 <1 38 

pP-DDE ugkg 18 9 -- 100 500 - - 

som DDE (0.7 factor) ugkg 25 125<AW - 100.7504 IN 018 
som DDT.DDE DDD (07 factor) wokgds 53 _ 2148 Nenen 

aldrin uokg <1 35 - <1 38 - 

dieldrin ugkg <1 35 135 - 

endrin ugkg <1 35 - <138 - 

som aldrin/dieldrinfendrin (0.7 factor) ugkg 21 105 <=AW - 21 105 - 

isodrin ugkg <1 35 - <138 
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) wgfkgds 1.4 _ 14 _ 

telodrin ugkg <1 35 <138 - 

alpha-HCH ugkg <1 35 - <1 35 : 

beta-HCH ugkg <1 35 - <1 35 - 
gamma-HCH ugkg <1 35 - <1 35 : 

delta-HCH ugkg <1 35 - <1 35 - 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) ugkgds 28 E 28 - 

heptachloor ugkg <1 35 SAW - <1 38 - 

cis-heptachloorepoxide ugkg <1 35 - <1 35 - 

trans-heptachloorepoxide ugkg <1 35 - <1 35 : 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ugkg 14 7 - 14 7 - 

alpha-endosulfan ugkg <1 35 - <1 35 - 

hexachloorbutadieen ugkg <1 35 - <1 35 - 

endosulfansulaat ugkg <1 35 — - 17 85 - 

trans-chloordaan ugkg <1 35 <1358 - 

cis-chloordaan ugkg <1 35 - <138 - 
som chloordaan (0.7 factor) ugkg 14 7 AW - 14 7 - 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor} 

waterbodem wgkgds 17.2 _ 2277 e 
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 

landbodem ugkg 163 815 <=AW - 225.34130IN,zp - 

Monstercode Monsteromschriving 

18923150003 19 222 (0-50) 223 (0-50) 224 (0-50) 225 (0-50) 230 (0-50) 
13923150004 20 211 (0-50) 212 (0-50) 213 (0-50) 214 (0-50) 215 (0-50) 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsverse 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

  

   

   

  

  

  

Projectcode E231574 E231574 

Projectnaam VBO Keerestraat 7, Eckelrade VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

Monsteromschriving 21226 (0-50) 227 ( 2207 (0-50) 08 (0- 

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000} 

Monster conclusie Overschrijding Overschrijding 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Analyse EenheidSR BT BC BĲ SR _ BT BC B 

Malen van monstermateriaal - - Ja e 

monster voorbehandeling Ja - - Ja - - 

droge stof % 4844 - 915 915 - 

gewicht artefacten g <1 - <1 - 

aard van de artefacten - Geen - Geen - 

organische stof(gloeiverlies) % 18 18 18 : 

organische stof (gloeiverlies) % 18 18 - 18 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) %vdDS19 19 - 2 < - 

METALEN 

barium” mgikg - 09 345 - 

cadmium malkg - 0.28 0482 <zAW-001 

kobalt mgikg - 65 229 WO 004 

koper mglkg : 23 476 WO 005 

kwik” mgikg - <0.05 0,0503<=AW0.00 

lood mgkg - 19 299 <-AW004 

molybdeen mgikg - 0.75 0.75 \WO.00 

nikkel mglkg - 16 467 IN 018 

zink mglkg : 170 403 IN 045 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgikg - <0.01 0.007 - - 

fenantreen mgikg - 27 27 - - 

antraceen mgkg - 08 086 

fluoranteen mgikg - 42 42 - - 

benzo(a)antraceen mg/kg - 100 14 - - 

chryseen mgikg - 084 0.84 - - 

benzo(k)fluoranteen mg/kg - 0.30 03 - - 

benzo(a)pyreen mgfkg - 057 087 - - 

benzo(ghi)peryleen mgikg - 0.34 0.34 - - 

indeno(1,2,3-ed]pyreen mglkg - 03 035 -- 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mgikg - 10.66710.7 IN 024 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen ugkg < 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg - 

PC8 52 ugkg - 

PCB 101 ugkg - 

PCB 118 ug/kg - 

PCB 138 ugkg 7 

PCB 153 ug/kg - 

PCB 180 ugkg : 

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg - 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ugkg 60 

P.p-DDT ugkg 57 
som DOT (0.7 factor) ugkg 63 

0,p-DDD ugkg <1 

p.p-DDD ugkg 13 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 2 

o,p-DDE ugkg <1 
pP-DDE ugkg 41 2 

som DDE (0.7 factor) ugkg 417 208 IN 0.05 - 

som DDT.DDE,DDD (0.7 factor) wg/kgds 106.7 - - - 

aldin ugkg <1 - 

dieldrin ugkg <1 - : 

endrin ugkg <1 - - 
som aldrinfdildrinfendrin (0.7 factor) ugkg 21 - : 

isodrin ugkg <1 3 - - 

som aldrin/dieldrin (0.7 factor) hgikgds 1.4 - - - 

telodrin ugkg <1 35 - - 



alpha-HCH ugkg <1 

beta- HCH ugkg <1 
gamma-HCH ugkg < 

delta-HCH ugkg < 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) ug/kgds 2.8 

heptachloor ugkg < 

cis-heptachloorepoxide ugkg <1 

trans-heptachloorepoxide ugkg <1 

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ugkg 14 

alpha-endosulfan ugkg <1 

hexachloorbutadieen ugkg < 

endosulfansulfaat ugkg 13 

trans:-chloordaan ugkg < 

cis-chloordaan ugkg < 
som chloordaan (0.7 factor) ugkg 14 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 

waterbodem 
wgkgds 119.2 

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 

landbodem 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 

fractie C12-C22 

fractie C22-C30 

fractie C30-C40 

totaal olie C10- C40 

Monstercode 

13923150-005 

13925653-001 

ugkg 

mgikg 

mgikg 

mgikg 

mgikg 

mgikg 

Monsteromschrijving 

21 226 (0-50) 227 (0-50) 228 (0-50} 229 (0-50) 

117.2586 

2207 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 

< 

19 

16 

15 

50 

175 

95 

80 

75 

250 IN 001 



Toetsing volgens BoToVa, module .12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Tetsversie 30 toetskader WBB SIKB versle 13.30. totsingsdaum:29-08:2023- 1044} 

Projectcode 

Projectnaam 

Monsteromschrijving 

Monstersoort 

Monster concusie 

E231574 

VBO Keerestraat 7, Eckelrade 

2306 (8-58) 13 (8- 

Grond (AS3000) 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  

Analyse 
EenheidSR BT BC BĲ 

  

Malen van monstermateriaal 

monster voorbehandeling 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiveries) 
% 

Ja — 

Ja _ 

922 922 - 

< : 

Geen - 

15 15 - 

%vdDS<2 <2 - 

79 306 - 

<0.2 0.241 <=AW-0.03 

46 162 WO 001 

11 228 <zAWO.11 

<0.050.0503<=AW0.00 

22 346 <=AW-0.03 

<05 035 <=AW-0.01 

12 35 <=AWO.00 

56 133 <zAWO.01 

00300 - - 

0130143 - - 

008008 - - 

01901 - - 

00900 - - 

008008 - - 

005005 - - 

008008 - - 

006006 - - 

0.06 0.06 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem) 

METALEN 

barium” mikg 
cadmium mgkg 

kobalt mgikg 
koper mikg 

kuik mikg 

lood mikg 

molybdeen mikg 

nikkel mgikg 
zink mgkg 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mikg 

fenantreen mgikg 

antraceen mikg 

fuoranteen mikg 

benzoa)antraceen mgikg 

chryseen mikg 

benzo(kfuoranteen mgikg 

benzo(a)pyreen mikg 

benzo(gfi)peryleen mgikg 
indeno(1,2,3-có)pyreen maikg 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mgíkg 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ugkg 

PCB 52 uglkg 

PCB 101 uglkg 

PCB 118 ugkg 

PCB 138 uglkg 

PCB 153 ugkg 

PCB 180 uglkg 

som PCB (7) (0.7 factor) uglkg 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 makg 

fractie C12-C22 mgkg 

fractie C22-C30 mgkg 

fractie C30-C40 mgkg 

totaal ole C10 - C40 mgkg 

Monstercode Monsteromschriving 

085 0.85 <=AW-0.02 

438 

a 38 

138 - 

438 

138 - 

438 

<1 35 

49 245 <AW - 

  

< 178 — - 

6 30 : 

14 70 - 

7 35 

30 150 <zAWO.01 

13925653-002 23 06 (8-58) 13 (8-58) 14 (8-58) 15- (12-50) 30 (10-50) 



Verklaring kolommen 

SR _ Resullaat op het analyserapport 

BT  Berekend toetsresuitaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en Iutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 

BC Tootsoordeel 

E SGS berekende Bodemindex waarde: =(BT - (S of AW) }/(1-(S of AW) ) 

Verklaring toetsingsoordelen 

ë Geen toetsoordeel mogelijk 

Heft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertifcaat 

De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake ís van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 

beoordeeld op basís van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d. (waterbodem) en de 

interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik í grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013; 4 

‘mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat i het gealte aan 

kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 

eís van 36 mg/kg d.S. gehanteerd. 

<=AW _ Kleiner dan of geliĳk aan de achtergrondwaarde 

  

WO _ Wonen 

IN Industrie 

‚zp _ Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

B Groter dan interventiewaarde 

>(ind)l _ INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 

somIW>Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 

a Enkele parameters ontbreken in de som 

>IND _ Groter dan industrie 



Normenblad 

Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

  

Analyse Eenheid AW Wo Ind _1 

METALEN 

cadmium mgkg 06 12 43 13 

kobalt mglkg 15 35 190 190 

koper mgikg 40 54 190 190 

Kwik mglkg 0.15083 48 36 

lood ma'kg 50 210 530 530 

molybdeen mglkg 15 88 190 190 

nikkel malkg 35 39 100 100 

zink mg'kg 140 200 720 720 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

paktotaal(i0vanVROM)(07 _ mgkg 15 68 40 40 

factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 mg'kg 190 190 500 5000 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen ugkg 85 27 1400 2000 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

som DOT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 3400034000 

som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300 

aldrin ug/kg 320 

somaldinfdiedrin/endhin (07factor) ugkg 15 40 140 4000 

alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000 

beta HCH ugkg 2 2 500 1600 

gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200 

heptachloor ugkg 07 07 100 4000 

alpha-endosulfan ugkg 09 0.9 100 4000 

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 

hexachloorbutadieen ug/kg 3 

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 

som ugkg 400 

organochloorbestrijdingsmiddelen 

(07 factor} landbodem 

  

Legenda normenblad 

Indicatief niveau voor emstige verontreiniging 

   

AW = Achtergrondwaarden 

wo Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 

IND Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 

ï = Interventiewaarden 

Normen en definities http:/wwwwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk{instrumenten/botovaldownloads 



- 

aelmans 

Bijlage 7 

Veldwerkformulieren 



  

aelmans 

Stamkaart BRL SIKB 2000 Milieuhygienisch bodemonderzoek 

Documentkenmerk: E231574.002 

  

  

  

  

  

Projectnummer E231574 

Projectnaam \VBO Keerestraat 7 te Eckelrade 

Locatie-adres Keerestraat 7 te Eckelrade 

|opdrachtgever [VOF van Hoven-Beusmans 

[Contactpersoon de heer G.G.A.M. van Hoven   

Projectleider de heer GA:P. Hamers ‚ 

  

Projectmedewerker How.á L…Jo 
  

[Onderaannemer 

  

Projectdatum 

  

  

[opdracht 

  

lAard van het werk 

Idelete indien nvt / vao o 

VBO-A o NO o 

  

[aard van verontreiniging 

|delete indien nvt 
lZware metalen V Organisch 

|Asbest 

  

|Aard/locatie van het werk 

|delete indien nvt 

Kadastraalperceel _ |Langs de weg Mechanisch boren _ [Op/langs water 

  

soort opdracht 

[delete indien nvt 

|Offerte plus 

[Opdracht 

Schriftelijke 

bevestiging 

Raam overeenkomst   
  

laanwezige info 

delete indien nvt 

ITekening{en)   KLIC kaart(en) V 

onderzoeksopzet: Historie /locatieinfo / 

\grond / grondwater / waterbodem /asbest 

  

[Contactpersoon op Tocatie 

naam en tel. 

  

  

veiigheidsaspecten 

  

aspect Spedfieatie Beheersmaatregelen 

  

zware metalen verontreiniging |sijvoorbeeld zn, Cu, Pb, Ni, cd 

-Verstuiven beperken door nat te maken 

- Lichaam bedekkende kleding dragen: 

- Werkkleding en handschoenen 

|- EP3 masker 

  

organische componenten Bijvoorbeeld PAK, OCB, PCB, BTEXN, minerale olie 

oo 

|- Halfgelaatmasker met bruin fer 

| Werkkleding en handschoenen 

  

asbest |athankelijk van blaatctelingsriciea Gosperifieeord op formulier Achest in grand 1 

  

werken langs de weg, 

[op ornaast rijpaan, 

Berm / fietspad / voetpad 

|innen:/buiten bebouwde kom 

|-Veiligheidskieding 

- Verkeersregelaars 

|- Bebording aan begin en eind 
  

[werken op/langs water 

| Monsterneming vanuit de boot 

[vanuit het water, 

|vanaf de oever 

=werken in tweetallen 

| Dragen reddingsvest 

|- Boot met platte bodem 

|- Boot afmeren t.p.v. bemonstering 

|- Let op overige scheepvaart 

|- et op weersomstandieheden 

  

[Mechanisch boren   Met mechanische boorsteling, 

\minigraver, Dando   - Gehoorbescherming 

|- Veiigheidsschoenen 

|- werkhandschoenen 

|- Veiigheidsheim 

| Veiigheidsbril   
  

  

Uitvoering 

sptloomwesie u 2023 Stamiaart RL SKB 2000 

  

  



  

aelmans 

  

Onafhankelijkheid 

Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 1000- 2000-2100- 6000 en de daarbij 

‘horende protocollen waarbij gebruik gemaaktÍs van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit Bodemkwaliteithieraan stelt. 

  

  

  

De erkende veldwerker heeft het mandaat om wijzgIngen op ET plan I de UNtvoering van het veldwerk door e voeren wanneer hlerover met de 

projectleider overlegd is en daar overeenstemming over i. 

INaam veldwerker conform norm 

    (geanonimiseerd)

  

    

* Status: Erkend veldwerker / Assistent / Stagiaire 

E … (geanonimiseerd)

bloorwes u 2023 Staniaat L IKB 2000 



  

aelmans 

  

  

\Asbest in grond BRL SIKB 2000 protocol 2018 Documentkenmerk: E231574.002 

Projectnummer E231574 

Projectnaam [VBO Keerestraat 7 te Eckelrade 

  

Locatie-adres Keerestraat 7 te Eckelrade 

  

  

  

  

  

[opdrachtgever [VOF van Hoven-Beusmans 

[Contactpersoon de heer G.G.A.M. van Hoven 

Projectleider de heer G.A.P. Hamers 

Onderaannemer 

  

  

Locatiegegevens 

  

Nadere omschrijving 

  

Deelgebieden 

  

  

  

Verwachte situatie Wasbest |o aebest _ [conc, asbest (me/kgas): Î/<100 [a 2100 

ingrond | _in puin 

Xerichting: | Verichting: i i 

E g & |Plaatsendieptegaten |Gobw. [azie _ 

30430 sleuven: offerte | _ tekening 

onderzoek [ o u 

soort onderzoek 

oo o eroe Y |n o om NENS707 _ [NEN5897           
  

  

[VEILIGHEIDSPLAN Asbest in bodem 

  

R/h\nets\el\ingsverwachting aan 

asbestvezels < risicogrenswaarde (=Verwaarloosbaar Risiconiveau) 

  

Standaard veiligheidsmateriaal: 

- Wegwerp overschoenen of afspoelbare laarzen 

- Wegwerp handschoenen 

- Tape 

- stickers “voorzichtig, bevat asbest” 

L valighaidshelm Uindian nahijkraan) 
  

  

o blootstellingsverwachting > VR en < MTR (maximaal toelaatbaar risiconiveau) 

  

Standaard veiligheidsmateriaal 

plus: 

E= 

|- Bevochtigingsmateriaal, markeringslint, afdek/inpak materiaal 

- Wegwerp overall 

L £93 filteradembesch Uodian noadzaak s aangetoandì 
  

  

G blootstellingsverwachting > MTR 

  

Standaard veiligheidsmateriaal 

plus: 

- start-werk bespreking indien inzet inhuur partijen 

. Bevochtigingsmateriaal, markeringslint, afdek/inpak materiaal 

- Wegwerp overall 

- FP3 filter adembescherming (indien noodzaak is aangetoond) 

-3-traps sanitair unit (indien noodzaak (<10% bodemvocht) is aangetoond) 

L Oerdeukcabine on laadschan af dien niet inzethaar dan PRM   
  

=indeling afgeleid uit RIVM rapport 711700134/2003 

- instructies en maatregelen conform WI302E+F, WI501A en CROW 400 

  

  

laanvullende instructies: 

    
Spbloorwersie u 2023 Mechrischtoren 

Te gebruiken materialen specificeren (normvereiste): 

\minimaal spade, meetlint, zeef 20 mm en weegschaal   

  



  

aelmans 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Locatie-inspectie Maaiveld formulier Documentkenmerk: E231574.002 

Uitvoeringsdatum ? 

|(08-202% 

Periode van werkzaamheden | anvang okoe einde 0970 

|omvang inspectie w Gehele locatie o Vakken 5x5 m 

(<100 cm’asbest/m?) (>100 cm?asbest/m?} 

e 

[Weersomstandigheden zicht Neersag 

e g g o o 

o Bewolking |< 50 m >50m __ [Geen <10 mm |10 mm 

Ingeschat percentage maaiveld Vegetatle um half | verharding | plassen anders 

( verharding water 

40 x| |O % d Ox % 

Vegetatie verwijderd? E EE 

Inspectie-efficiency (%) 

p 1} dxs0% |050704 |o70-90% |2901004       
  

  

Resultaten visuele inspectie bovengrond en maaiveld 

(Vindplaatsen aangeven op kaart, eventuele extra soorten asbest bijschrijven} 

  

{AGeen asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld 

  

Soort(plaat |Vermoedelijke |Hecht/ _ |Gewicht _ [Monster |Bar 

|e buisscherf): [herkomst _ [niethecht |(gram): code  |code 

  

  

  

  

  

  

        
  

[onderzoeksopzet aangepast oneen | 0ja, omdat:           
  

ibloomver i 2023 Mecharischboren 



-_ 

aelmans 

Bijlage 8 

Foto’s 



- 

aelmans 

  
Foto3 Foto4 

  



  

aelmans 

  



- 

aelmans 

  
Foto 13 Foto14 

  



- 

aelmans 

Bijlage 9 

Bodemrapportage 



  

  

Rapportage Adviesbureau 

Eigen selectie locatie - 19-07-2023 

  

      

  

ILegenda 

"“ Geselecteerd gebied Perceelgrenzen 

- 50-meter contour Gebouwen 

Locatie Wegen 

m Onderzoek 4 Water 

Boorpunt Topografische objecten 

ë Tank A Overig     
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 181656 _ Y 314068 

Buffer: 50 meter 
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Inhoudsopgave 

Ink   

g 

Locatiegegevens 

Bodemsanering Bedrijventerreinen 

Waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden 

Leges 

Informatie over geselecteerd gebied 

Locaties 

Onderzoeken 

Tanks 

Informatie van objecten in een straal van 50 meter rondom de locatie 

Locaties 

Onderzoeken 

Tanks 

Topografie 

BKK 

Luchtfoto 

Disclaimer 

Toelichting begrippen 

  



  

Inleiding 

In onderliggende rapportage zijn alle bij de deelnemende Mergellandgemeenten (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 

Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal) bekende gegevens verwerkt over de bodemkwaiteit en mogelijk 

aanwezige bodemverontreiniging op en in de directe omgeving (straal van 50 m) van het geselecteerde adres. De 

rapportage is gegenereerd vanuit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem   

Indien het adres waarover u gegevens nodig heeft niet gelegen is binnen de contour “geselecteerde locatie” op 

het voorblad van onderliggende rapportage dan bevat deze rapportage geen of onvoldoende informatie over het 

betreffende adres. 

  

Locatiegegevens 

In het bodeminformatiesysteem van de gemeente zijn de bodemgegevens opgeslagen als locatie. Een locatie is veelal een 

perceel, maar kan ook een bedrijfsterrein of een ontwikkelingsgebied zijn. Op een locatie kunnen geen, één of meerdere 

bodemonderzoeken uitgevoerd zijn. Bodemonderzoek kan vanwege diverse redenen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld 

vanwege het verlenen van een bouwvergunning/omgevingsvergunning of vanwege de aan- of verkoop van locaties of 

omdat er een vermoeden van bodemverontreiniging bestaat. 

Per locatie worden een aantal items uit de database opgesomd. Bljkt dat voor de betreffende locatie riet alle gegevens 

beschikbaar zijn, dan is dat bij het betreffende item weergegeven. 

Bodemsanering Bedrijventerreinen 

Huidige bedrifsterreinen waar in het verleden specifieke bedrifsactiviteiten hebben plaatsgevonden konden via de Stichting 

Bodemsanering Bedrijfsterreinen (BSB) onderzoek uit|aten voeren. De eventuee! uitgevoerde bodemonderzoeken zijn 

veelal niet beschikbaar de mergelland gemeenten. Mogelijk kunt u meer gegevens opvragen bij de eigenaar of gebruiker 

van het terrein. 

  

Waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden 

Als de locatie in de beschermingszone van een waterwin-, grondwaterbeschermings- danwel bodembeschermingsgebied 

ligt betekent dit dat op de locatie geen ingrepen (0.a. boren of roeren van grond) in de bodem dieper dan 3 m beneden het 

maaiveld mogen plaatsvinden zonder ontheffing van de provincie Limburg (omgevingsverordening). 

Leges 

Voor het opvragen van Bodeminformatie zijn legeskosten verschuldigd, de hoogte van deze kosten kunt u terugvinden op 

de volgende website: www-overheid.nl. 
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Informatie over geselecteerd gebied 

Locaties 

EM_EC_Keerestraat 7 

  

Straat Keerestraat 

  

Huisnummer van 7 

  

Huisnummer tot 

  

Postcode 6251NJ 

  

Plaats Eckelrade 

  

Opperviakte (m2) 
110000 

  

Opmerkingen locatie 

  

Opmerkingen 

  

Conclusies 

  

Wbb-locatie 

  

Gegevens locatie 

  

Vervolgactie (WBB) 
voldoende onderzocht 

  

Ontstaan voor 19877 nee 

  

Statisch/Dynamisch Dynamisch 

  

Dominante UBI 

  

NSX-score 

  

UBI klasse 

  

Status verontreiniging 

  

Status oordeel 
Onverdacht/Niet verontreinigd 

  

Status locatie UBI 

  

EUT totaal 
Niet verontreinigd 

  

Zorgstatus 

  

Status rapportage   Onderzoek op aard 

  

Kadastrale percelen 

Geen gegevens beschikbaar 

‘Onderzoeken bij locatie 

  

  

  

          

Naam Rapportnummer Datum rapport | Onderzoeksbureau 

Historisch onderzoek 1 12/01359/V/EIHW 20-03-2012 AELMANS 

Verkennend onderzoek NEN [08/05730N/E/HW 17-10-2008 _ | Aelmans Eco B.V. 

57401 

Verkennend Onderzoek 1 _ [01111515 17-12-2001 _ [Econsultaney bv 

  

Gebruiken bij locatie 

Geen gegevens beschikbaar 
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EM_EC_Keerestraat ong 

  

Straat Keerestraat 

  

Huisnummer van 

  

Huisnummer tot 

  

Postcode 

  

Plaats Eckelrade 

  

Oppervlakte (m2) 
16500 

  

Opmerkingen locatie 

  

Opmerkingen 

  

Conclusies 

  

Wob-locatie 

  

Gegevens locatie 

  

Vervolgactie (WBB) 
voldoende onderzocht 

  

Ontstaan voor 19877 

ja 

  

Statisch/Dynamisch Dynamisch 

  

Dominante UBI 

  

NSX-score 

  

UBI klasse 

  

Status verontreiniging 

  

Status oordeel 

niet ernstig, licht tot matig verontreinigd 

  

Status locatie UBI 

  

EUT totaal 

  

niet ernsti 
licht tot matig verontreinigd 

  

Zorgstatus 

  

Status rapportage   Onderzoek op aard 

  

Kadastrale percelen 

Geen gegevens beschikbaar 

‘Onderzoeken bij locatie 

  

Naam 
Rapportnummer Datum rapport 

Onderzoeksbureau 

  

Verkennend onderzoek NEN 

57401     

E10917.15 

  

28-01-2009 

  

AELMANS ECO B.V. 

  

Gebruiken bij locatie 

Geen gegevens beschikbaar 
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Onderzoeken 

De monsters zijn onderzocht door diverse milieulaboratoria. De monsters van de locatie zijn onderzocht op een breed 

analysepakket (conform de NVN 5740 of NEN 5740). 

EM_EC_Keerestraat 7: Historisch onderzoek 1 12/01359/V/E/HW 20-03-2012 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

Naam Historisch onderzoek 1 

Rapportnummer 12/01359/V/E/HW 

Datum rapport 20-03-2012 

Onderzoeksbureau AELMANS 

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling 

Overschrijdingen - 

Opmerkingen conclusie: Hypothese onverdacht 

Condusie conclusie: Hypothese onverdacht 

Boorpunten bij onderzoek 

Geen gegevens beschikbaar 

Boorpunten met geanalyseerde monsters 

Geen gegevens beschikbaar 

Genanalyseerde mengmonsters bij onderzoek 

Geen gegevens beschikbaar 

EM_EC_Keerestraat 7: Verkennend onderzoek NEN 5740 1 08/05730/V/E/HW 17-10-2008 

  

  

  

  

  

  

Naam Verkennend onderzoek NEN 5740 1 

Rapportnummer 08/05730V/EIHW 

Datum rapport 17-10-2008 

Onderzoeksbureau _ | Aelmans Eco B.V. 

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling 

Overschrijdingen Cadmium [Cd] (2AW) 

Cadmium [Cd] (>S) 

Cobalt [Co] (S) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>I) 

  

  

Opmerkingen Zint 

  ke waarnemingen: Sporadisch kool- en/of baksteenhoudend 

Bovengrond: Cadmium > AW 

Ondergrond: geen verontreinigingen 

Grondwater: niet onderzocht, dieper dan 5 mOmv 

Conclusie rapport: Geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek 

  

  

  

Conclusie De onderzoeksconclusies kunt u vinden in het tabblad Opmerkingen. Deze kunt u lezen door het 

tabblad Opmerkingen (links van dit conclusieveld) aan te klikken 

Boorpunten bij onderzoek 

Naam boorpunt Type Apparaat X-coordinaat Y-coordinaat 
  

3 grondboring - 181620,485 313952,67             
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4 grondboring 181606,993 313963,709 

5 grondboring 181578,783 313960,03 

6 grondboring 181594,728 313948,991 

9 grondboring 181630,298 314018,904 

10 grondboring 181642,563 314034,849 

11 grondboring 181624,165 314048,341 

12 grondboring 181637,657 314065,513 

19 grondboring 181555,478 314102,309 

20 grondboring 181538,307 314081,458 

2 grondboring 181610,673 313937,952 

13 grondboring 181620,485 314087,591 

14 grondboring 181629,071 314108,442 

15 grondboring 181603,314 314105,989 

16 grondboring 181594,728 314086,364 

1 grondboring 181620,485 313928,139 

17 grondboring 181575,103 314104,762 

18 grondboring 181568,97 314082,685 

7 grondboring 181582,462 313934,272 

8 grondboring 181599,634 31392078 

Boorpunten met geanalyseerde monsters 

Geen gegevens beschikbaar 

Genanalyseerde mengmonsters bij onderzoek 

MMO1 

Naam mengmonster _ | MMO1 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant ‚5 

Toetsingsresutaat _ [>I(Wbb) 

>Industrie (Bbk) 

Overschrijdingen cadmium (<=2xAW (Bbk)) 

cadmium (>AW (Wbb)) 

PCB (7) (som, 07 factor) (>! (Wbb)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>Industrie (Bbk) 

  

Samensteling mengmonster 

Analyseresultaten 

MMO2 

  

Naammengmonster _ [MMo2 

  

  

  

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 5   

Toetsingsresultaat _ |> (Wbb)       
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>Industrie (Bbk) 

  

Overschrijdingen cadmium (<=2xAW (Bbk)) 

cadmium (>AW (Wbb)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>1 (Wbb)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>Industrie (Bbk)) 

  

Samensteling mengmonster 

  

  

  

  

  

  

  

Analyseresultaten 

MMO3 

Naam mengmonster MMO3 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 5 

Toetsingsresultaat > (Wbb) 

>Industrie (Bbk) 

Overschrijdingen cadrium (<=2xAW (Bbk)) 

cadmium (>AW (Wbb)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>I (Wbb)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>Industrie (Bbk))   
  

Samenstelling mengmonster 

  

  

  

  

  

  

Analyseresuitaten 

MMO4 

Naam mengmonster | MMO4 

Type grond 

Bovenkant ‚5 

Onderkant 2 

Toetsingsresultaat _ [>I (Wbb) 

>Industrie (Bbk) 

Overschrijdingen PCB (7) (som, 0.7 factor) (>I (Wbb)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>Industrie (Bbk) 

  

Samensteling mengmonster 

  

  

  

  

  

    
Analyseresultaten 

MMOS 

Naammengmonster _ [MMO5 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 2 

Toetsingsresultaat _ [>I (Wbb) 

>Industrie (Bbk) 

Overschrijdingen PCB (7) (som, 0.7 factor) (>l (Wbb)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>Industrie (Bbk))   
  

Samensteling mengmonster 
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Analyseresultaten 

19 (0-50) 

  

  

Naam mengmonster 19 (0-50) 

  

Type grond 

  

Bovenkant 0 

  

Onderkant 
‚5 

  

Toetsingsresultaat 

  

Overschrijdingen 

  

Analyseresuitaten 

5(0-50) 

Samensteling mengmonster 

  

'Naam mengmonster 5 (0-50) 

  

Type grond 

  

Bovenkant 0 

  

Onderkant ‚5 

  

Toetsingsresultaat 

  

Overschrijdingen 

  

Analyseresultaten 

5(100-150) 

Samensteling mengmonster 

  

Naam mengmonster 5(100-150) 

  

Type grond 

  

Bovenkant 1 

  

Onderkant 1,5 

  

Toetsingsresultaat 

  

Overschrijdingen 

  

Analyseresultaten 

5(150-200) 

Samensteling mengmonster 

  

Naam mengmonster 5(150-200) 

  

Type grond 

  

Bovenkant 15 

  

Onderkant 2 

  

Toetsingsresultaat 

    Overschrijdingen   
  

Samensteling mengmonster 

Analyseresuitaten 

5(50-100) 
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Naammengmonster _ [5 (60-100) 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 1 

Toetsingsresultaat _ |- 

Overschrijdingen E 

Samensteling mengmonster 

Analyseresuitaten 

EM_EC_Keerestraat 7: Verkennend Onderzoek 1 01111515 17-12-2001 

Naam Verkennend Onderzoek 1 

Rapportnummer 01111515 

Datum rapport 17-12-2001 

Onderzoeksbureau Econsultancy bv 

Aanleiding Transactie 

Overschrijdingen Cadmium [Cd] (AW) 

Cadmium [Cd] (>8) 

Chroom (totaal) (AW) 

Nikkel [Ni] ©T) 

Zink [Z] (S) 

Zink (Zn} (2AW) 

Opmerkingen 0 

Condusie 

Boorpunten bij onderzoek 

Naam boorpunt Type Apparaat X-coordinaat Y-coordinaat 

42 grondboring Edelmanboor 181670,007 313960,364 

44 grondboring Edelmanboor 181704,112 313967,587 

46 grondboring Edelmanboor 181741,427 313992,864 

47 grondboring Edelmanboor 181732,198 313972 

48 grondboring Edelmanboor 181712,538 314030,58 

50 grondboring Edelmanboor 181608,618 314023,759 

51 grondboring Edelmanboor 181583,742 314051,445 

52 grondboring Edelmanboor 181559,266 314081,537 

24 grondboring Edelmanboor 181566,489 313894,963 

30 grondboring Edelmanboor 181556,057 313902,185 

36 grondboring Edelmanboor 181530,779 314041,012 

41 grondboring Edelmanboor 181601,797 314014,13 

1 grondboring Edelmanboor 181523,155 313953,945 

2 grondboring Edelmanboor 181530,378 313907,402 

3 grondboring Edelmanboor 181522,754 313917,432 
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4 grondboring Edelmanboor 181548,834 313905,395 

5 grondboring Edelmanboor 181554,452 313915,025 

7 grondboring Edelmanboor 181590,161 313925,457 

8 grondboring Edelmanboor 181597,785 313902,185 

9 grondboring Edelmanboor 181619,05 313919,439 

11 grondboring Edelmanboor 181639,914 313951,938 

12 grondboring Edelmanboor 181635,501 313937,895 

13 grondboring Edelmanboor 181638,31 313942,71 

14 grondboring Edelmanboor 181638,711 313924,253 

49 grondboring Edelmanboor 181671,211 314020,549 

26 grondboring Edelmanboor 181577,322 313893,76 

39 grondboring Edelmanboor 181548,433 314087,154 

15 grondboring Edelmanboor 181676,427 313975,611 

16 grondboring Edelmanboor 181662,384 314002,895 

17 grondboring Edelmanboor 181714,945 314007,71 

18 grondboring Edelmanboor 181720,964 313988,05 

20 grondboring Edelmanboor 181584,544 313916,63 

21 grondboring Edelmanboor 181580,933 313912,618 

22 grondboring Edelmanboor 181563,68 31389376 

23 grondboring Edelmanboor 181564,482 313890,55 

25 grondboring Edelmanboor 181575,717 313896,969 

27 grondboring Edelmanboor 181510,717 313960,766 

28 grondboring Edelmanboor 181520,748 313903,79 

29 grondboring Edelmanboor 181529,976 313887,34 

3 grondboring Edelmanboor 181625,47 313907 

32 grondboring Edelmanboor 181525,964 314002,093 

33 grondboring Edelmanboor 181649,945 313939,901 

34 grondboring Edelmanboor 181655,563 313940,704 

35 grondboring Edelmanboor 181553,248 313999,284 

37 grondboring Edelmanboor 181547,631 314055,858 

38 grondboring Edelmanboor 181566,489 314010,92 

40 grondboring Edelmanboor 181567,291 314050,241 

6 grondboring Edelmanboor 18157331 313915,827 

43 grondboring Edelmanboor 181686,859 313936,29 

10 grondboring Edelmanboor 181610,223 313925,056 

19 grondboring Edelmanboor 181578,526 313920,241 

45 grondboring - 181725,779 313944,716             

Boorpunten met geanalyseerde monsters 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

i 

Type grondboring 

Apparaat Edelmanboor 

X-coordinaat 181601,797 

Y-coordinaat 314014,13 

Naam monster 1 

Veldmatrix Bodem/Sediment 

Bovenkant 0 

Onderkant B 

Toetsingsresultaat _ [>S/AW (Wbb) 

<=2xAW (Bbk) 

Overschrijdingen cadrium (<=2xAW (Bbk)) 

cadrium (>AW (Wbb)) 

zink (<=2xAW (Bbk) 

zink (AW (Wbb)) 

Analyseresuitaten 

Genanalyseerde mengmonsters bij onderzoek 

MMI 

Naammengmonster _ [Mó1 

Type grond 

Bovenkant K 

Onderkant 3 

Toetsingsresuitaat |- 

Overschrijdingen - 

Samensteling mengmonster 

Analyseresuitaten 

MM10 

Naam mengmonster | MM10 

Type grond 

Bovenkant 2 

Onderkant 7 

Toetsingsresultaat |- 

Overschrijdingen - 

Samensteling mengmonster 

Analyseresultaten 

MM12 

Naammengmonster _ [MM12 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 65   
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Toetsingsresultaat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Overschrijdingen - 

Samensteling mengmonster 

Analyseresuitaten 

MM2 

Naam mengmonster | MM2 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 75 

Toetsingsresultaat |- 

Overschrijdingen - 

Samensteling mengmonster 

Analyseresultaten 

MM3 

Naammengmonster _ [MM3 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 5 

Toetsingsresultaat _ [>S/AW (Wbb) 

<=Wonen+AW (Bbk) 

Overschrijdingen cadmium (<=Wonen+AW (Bbk)) 

cadmium (>AW (Wbb)) 

zink (<=2xAW (Bbk)) 

zink (>AW (Wbb)) 

  

Samenstelling mengmonster 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Analyseresuitaten 

MM4 

Naam mengmonster | MM4 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 5 

Toetsingsresultaat |- 

Overschrijdingen - 

Samensteling mengmonster 

Analyseresultaten 

MMS 

Naammengmonster _ [MM5 

Type grond 

Bovenkant K   
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Onderkant 3 

Toetsingsresultaat _ [>S/AW (Wbb) 

<=2xAW (Bbk) 

Overschrijdingen cadrium (>AW (Wbb)) 

cadmium (<=2xAW (Bbk))   
  

Samenstelling mengmonster 

  

  

  

  

  

  

Analyseresuitaten 

MM6 

Naam mengmonster _ [MMS 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 2 

Toetsingsresultaat _ [>T (Wbb) 

<=Wonen+AW (Bbk) 

Overschrijdingen chroom (<=Wonen+AW (Bbk)) 

chroom PAW (Wbb)) 

nikkel (T (Wbb)) 

nikkel (Wonen (Bbk)) 

  

Samensteling mengmonster 

  

  

  

  

  

  

Analyseresultaten 

MM7 

Naam mengmonster | MM7 

Type grond 

Bovenkant ‚5 

Onderkant 15 

Toetsingsresultaat >S/AW (Wbb) 

<=Wonen+AW (Bbk) 

Overschrijdingen nikkel (AW (Wbb)) 

nikkel (<=Wonen+AW (Bbk)) 

  

Samenstelling mengmonster 

  

  

  

  

  

    

Analyseresuitaten 

MMB 

Naammengmonster _ [Mme 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 18 

Toetsingsresuitaat _ [>S/AW (Wbb) 

<=2xAW (Bbk) 

Overschrijdingen ‘cadrium (<=2XAW (Bbk)) 

cadrium PAW (Wbb)) 

zink (<=2xAW (Bbk) 

zink (AW (Wbb))   
  

  

  a Soltions Pagina 14 

  

  



  

  

Samensteling mengmonster 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Analyseresultaten 

MM9 

Naam mengmonster _ [MM9 

Type grond 

Bovenkant 3 

Onderkant 8 

Toetsingsresultaat |- 

Overschrijdingen - 

Samenstelling mengmonster 

Analyseresuitaten 

EM_EC_Keerestraat ong: Verkennend onderzoek NEN 5740 1 E10917.15 28-01-2009 

Naam Verkennend onderzoek NEN 5740 1 

Rapportnummer E10917.15 

Datum rapport 28-01-2009 

Onderzoeksbureau _ | AELMANS ECO BV. 

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling 

Overschrijdingen Cadmium [Cd] (S) 

Cadmium [Cd] (PAW) 

Cobalt [Co] (°T) 

Minerale ofie C10 - C40 (>S) 

Minerale ofie C10 - C40 (>AW) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (2AW) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>S) 

Opmerkingen Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden 

Bovengrond: Cadmium, minerale olie>Aw2000 Klasse:industrie 

Ondergrond:geen verontreinigingen 

Grondwater: niet onderzocht, dieper dan 5 m-mv 

Conclusie rapport: Daar er sprake is van een dermate marginal verhoogde concentratie minerale 

olie (oorzaak voor klasse industrie), is in overleg met N N van de gemeente Margraten, 

besloten dat deze concentratie geen belemmering vormt voor het voorgenomen gebruik van de 

onderzoekslocatie tbv de oprichting van een agrarisch bedrif. 

Conclusie De onderzoeksconclusies kunt u vinden n het tabblad Opmerkingen. Deze kunt u lezen door het 

tabblad Opmerkingen (links van dit conclusieveld) aan te klikken. 

Boorpunten bij onderzoek 

Naam boorpunt Type Apparaat X-coordinaat Y-coordinaat 

13 grondboring - 181605,209 314266,946 

14 grondboring - 181622,149 314287,062 

15 grondboring - 181649,677 314269,063 

17 grondboring - 181705,79 314268,005 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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18 grondboring 181729,082 314288,121 

19 grondboring - 181586,123 314292,114 

20 grondboring - 181586,152 314314,589 

21 grondboring 181574,506 314291,35 

1 grondboring - 181606,268 314196,01 

2 grondboring - 181625,326 314211,891 

3 grondboring 181648,618 314194,952 

4 grondboring - 181681,439 314214,009 

5 grondboring - 181708,966 314193,893 

6 grondboring 181725,906 314212,95 

7 grondboring - 181725,906 314246,83 

8 grondboring - 181704,731 314230,949 

9 grondboring 181682,497 314252,124 

10 grondboring - 181650,735 314228,831 

11 grondboring - 181626,384 314244,765 

22 grondboring 181574,506 314313,53 

23 grondboring - 181562,86 314291,403 

24 grondboring - 181561,801 314313,53 

16 grondboring 181683,556 314288,121 

12 grondboring - 181605,209 314235,184 
  

Boorpunten met geanalyseerde monsters 

Geen gegevens beschikbaar 

Genanalyseerde mengmonsters bij onderzoek 

  

  

  

  

MMI 

Naammengmonster _ [Mó1 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 5   

Toetsingsresuitaat _ |>T (Wbb) 

<=Wonen+AW (Bbk) 

  

Overschrijdingen cadrium (<=2xAW (Bbk)) 

cadrium (>AW (Wbb)) 

kobalt (>T (Wbb)) 

kobalt (>Wonen (Bbk)) 

Minerale olie C10 - C40 (<=Wonen+AW (Bbk) 

Minerale olie C10 - C40 (>AW (Wbb)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>AW (Wbb)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (<=Wonen+AW (Bbk))       
Samensteling mengmonster 

Analyseresultaten 

MM2 

  

Naammengmonster _ [MM2 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant ‚5 

Toetsingsresuitaat _ [>S/AW (Wbb) 

<=Wonen+AW (Bbk) 

Overschrijdingen PCB (7) (som, 0.7 factor) (<=Wonen+AW (Bbk)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (>AW (Wbb)) 

  

Samensteling mengmonster 

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

Analyseresultaten 

MM2 

Naam mengmonster _ [M2 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant ‚5 

Toetsingsresultaat |- 

Overschrijdingen - 

Samenstelling mengmonster 

Analyseresuitaten 

MM3 

Naam mengmonster | MM3 

Type grond 

Bovenkant ‚5 

Onderkant 2 

Toetsingsresultaat _ [>S/AW (Wbb) 

<=Wonen+AW (Bbk) 

Overschrijdingen PCB (7) (som, 0.7 factor) (<=Wonen+AW (Bbk)) 

PCB (7) (som, 0.7 factor) (AW (Wbb)) 

  

Samenstelling mengmonster 

  

  

  

  

  

    
Analyseresuitaten 

MM4 

Naam mengmonster | MM4 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 2 

Toetsingsresuitaat _ [>S/AW (Wbb) 

<=Wonen+AW (Bbk) 

Overschrijdingen PCB (7) (som, 0.7 factor) PAW (Wbb))   PCB (7) (som, 0.7 factor) (<=Wonen+AW (Bbk)) 

  

Samensteling mengmonster 

Analyseresultaten 
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Geen gegevens beschikbaar 
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Informatie van objecten in een straal van 50 meter rondom de locatie 

Locaties 

EM_EC_Keerestraat-3 

  

Straat Keerestraat 

  

Huisnummer van 3 

  

Huisnummer tot 

  

Postcode 

  

Plaats Eckelrade 

  

Opperviakte (m2) 

  

Opmerkingen locatie 

  

Opmerkingen 

  

Conclusies 

  

Wbb-locatie 

  

Gegevens locatie 

  

Vervolgactie (WBB) 

  

Ontstaan voor 19877 

  

Statisch/Dynamisch 

  

Dominante UBI 

  

NSX-score 

  

UBI klasse 

  

Status verontreiniging 

  

Status oordeel 

  

Status locatie UBI 

  

EUT totaal 

  

Zorgstatus 

  

Status rapportage   Onderzoek op aard 

  

Kadastrale percelen 

Geen gegevens beschikbaar 

‘Onderzoeken bij locatie 

  

  

          

Naam Rapportnummer Datum rapport | Onderzoeksbureau 

Verkennend Onderzoek 2 02/08080/V/E/(HW 30-09-2002 Aelmans ECO 

Verkennend Onderzoek1 _ [Ecoge.637 30-11-1998 _ | Aelmans ECO 

  

Gebruiken bij locatie 

Geen gegevens beschikbaar 

  

  

  



  

  

Onderzoeken 

De monsters zijn onderzocht door diverse milieulaboratoria. De monsters van de locatie zijn onderzocht op een breed 

analysepakket (conform de NVN 5740 of NEN 5740). 

EM_EC_Keerestraat-3: Verkennend Onderzoek 2 02/06080/V/E/HW 30-09-2002 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Naam Verkennend Onderzoek 2 

Rapportnummer 02/06080/V/E/HW 

Datum rapport 30-09-2002 

Onderzoeksbureau Aelmans ECO 

Aanleiding Transactie 

Overschrijdingen Arseen [As] AW) 

Cadmium [Cd] (21) 

Koper [Cu] (2AW) 

Koper [Cu] (>S) 

Kwik [Hg] (2AW) 

Kwik [Hg] (>S) 

Lood [Pb] (>S) 

Lood [Pb] (2AW) 

Minerale olie C10 - C40 (2S) 

PAK 10 VROM (>AW) 

PAK 10 VROM (>S) 

Opmerkingen 0 

Conclusie 

Boorpunten bij onderzoek 

Naam boorpunt Type |Apparaat X-coordinaat Y-coordinaat 

3 grondboring Edelmanboor 181558,443 313840,73 

4 grondboring Edelmanboor 181551,616 313838,454 

6 grondboring Edelmanboor 181586,206 313832,537 

7 grondboring Edelmanboor 181557,988 313825,71 

8 grondboring Edelmanboor 181571,187 313770,183 

9 grondboring Edelmanboor 181565,27 313784,748 

10 grondboring Edelmanboor 181592,578 313772,459 

12 grondboring Edelmanboor 181612,149 3137761 

13 grondboring Edelmanboor 181605,777 313793,395 

15 grondboring Edelmanboor 181598,95 313813,877 

16 grondboring Edelmanboor 181578,924 313810,236 

17 grondboring Edelmanboor 181558,898 313806,822 

18 grondboring Edelmanboor 181604,412 313846,874 

19 grondboring Edelmanboor 181614,425 313808,643 

20 grondboring Edelmanboor 181623,983 313780,879 

21 grondboring Edelmanboor 181648,105 313788,616 

22 grondboring Edelmanboor 181640,823 313815,47 

23 grondboring Edelmanboor 181630,81 313852,791           
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24 grondboring Edelmanboor 181651,746 313858,253 

25 grondboring Edelmanboor 181660,849 313819,566 

2 grondboring Edelmanboor 181539,782 313841,185 

14 grondboring Edelmanboor 181571,642 313849,378 

26 grondboring Edelmanboor 181666,539 313796,354 

5 grondboring Edelmanboor 181586,206 313847,102 

1 grondboring Edelmanboor 181534,32 313840,73 

11 grondboring Puinboor 181586,681 313789,754 
  

Genanalyseerde mengm 

MM1 

Boorpunten met geanalyseerde monsters 

Geen gegevens beschikbaar 

onsters bij onderzoek 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Naammengmonster _ [Mó1 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 1 

Toetsingsresultaat |- 

Overschrijdingen - 

Samensteling mengmonster 

Analyseresuitaten 

MM2 

Naammengmonster _ [MM2 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 85 

Toetsingsresuitaat |- 

Overschrijdingen - 

Samensteling mengmonster 

Analyseresultaten 

MM3 

Naam mengmonster MM3 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 2 

Toetsingsresultaat |- 

Overschrijdingen -   

Samensteling mengmonster 

Analyseresultaten 
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MM4 

  

  

  

  

  

  

  

  

Naammengmonster | MM4 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 5 

Toetsingsresultaat _ [>S/AW (Wbb) 

<=2xAW (Bbk) 

Overschrijdingen cadrium (>AW (Wbb)) 

cadmium (<=2xAW (Bbk))   
  

Samenstelling mengmonster 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Analyseresuitaten 

MM5S 

Naammengmonster _ [MM5 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 2 

Toetsingsresultaat |- 

Overschrijdingen - 

Samensteling mengmonster 

Analyseresultaten 

MMS 

Naam mengmonster MM6 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 2 

Toetsingsresultaat _ |- 

Overschrijdingen - 

Samensteling mengmonster 

Analyseresuitaten 

MM7 

Naammengmonster _ [MM7 

Type grond 

Bovenkant 5 

Onderkant 2 

Toetsingsresultaat _ |- 

Overschrijdingen -   
  

Samenstelling mengmonster 

Analyseresultaten 
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Naam mengmonster _ |MMS 

Type grond 

Bovenkant 0 

Onderkant 35 

Toetsingsresultaat > (Wbb) 

>Industrie (Bbk) 

Overschrijdingen arseen (<=2xAW (Bbk) 

arseen (>AW (Wbb)) 

cadmium (>1 (Wbb)) 

cadmium (>Industrie (Bbk)) 

koper (<=2xAW (Bbk)) 

koper (>AW (Wbb)) 

kwik (>AW (Wbb)) 

kwik (>Industrie (Bbk)) 

lood (<=Wonen+AW (Bbk)) 

lood (>AW (Wbb)) 

som 10 polyeyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) (>AW (Wbb)) 

som 10 polycycische aromatische koolwaterstoffen (VROM) (>Wonen (Bbk)) 

  

Samensteling mengmonster 

  

  

  

  

  

  

  

Analyseresuitaten 

MM 

Naam mengmonster _ |MM9 

Type grond 

Bovenkant 05 

Onderkant ‚6 

Toetsingsresuitaat |> (Wbb) 

>Industrie (Bbk) 

Overschrijdingen arseen (<=2xAW (Bbk)) 

arseen (AW (Wbb)) 

cadmium (>1 (Wbb)) 

cadmium (>Industrie (Bbk)) 

kwik (AW (Wbb)) 

kwik (>Industrie (Bbk) 

lood (>AW (Bbk)) 

lood (>AW (Wbb)) 

som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) PAW (Wbb))   som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) (>Wonen (Bòk)) 

  

Analyseresuitaten 

Samensteling mengmonster 

EM_EC_Keerestraat-3: Verkennend Onderzoek 1 ECO98.637 30-11-1998 

  

  

  

  

    
Naam Verkennend Onderzoek 1 

Rapportnummer ECO98.637 

Datum rapport 30-11-1998 

Onderzoeksbureau _ [Aelmans ECO 

Aanleiding BOOT   
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[Overschrijdingen - 
  

  

  

    
  

[Opmeringen 0 

[Gondusie 

Boorpunten bij onderzoek 

Geen gegevens beschikbaar 

Boorpunten met geanalyseerde monsters 

Geen gegevens beschikbaar 

Genanalyseerde mengmonsters bij onderzoek 

Geen gegevens beschikbaar 

  

  



  

  

Geen gegevens beschikbaar 
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Topografie 

  
  

n Geselecteerd gebied * Wegen 

n 50-meter contour d Water 

N Gemeentegrens Topografische objecten 

dd Perceelgrenzen N Overig 

* Perceelnummers * GBKN_Tekst 

n Gebouwen   
  

‘Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt X 181656 _ Y 314068 

Buffer: 50 meter 
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Geselecteerd gebied 

n 

n 50-meter contour 

N Locatie 

- Onderzoek 

Boorpunt 

Gemeentegrens 

Perceelgrenzen 

Gebouwen 

Wegen 

222 22 
Water   

Topografische objecten 

Overig 

Homogene deelgebieden 

Woonbebouwing: na 1970 

Industrie: na 1990 

Landelijk gebied 

Woonbebouwing voor 1970 en industrie 

voor 1990 

Geuldal 

Waterwingebied 

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 181656 _ Y 314068 

Buffer: 50 meter 
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Luchtfoto 

  
  

' Geselecteerd gebied d 50-meter contour   

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 181656 _ Y 314068 

Buffer: 50 meter 
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Disclaimer 

Door van de rapportagemodule te gebruiken stemt u in met deze disc!aimer. Deze rapportage bevat een globale conclusie 

over de bodemkwaliteit van de betreffende locatie indien hiervoor voldoende informatie beschikbaar is. Daarnaas! wordt een 

overzicht gegeven van de bekende bedrijfsactiviteiten of andere activiteiten die van invloed kunnen zijn op de 

bodemkwaliteit van de locatie op een bepaald moment. 

De Mergellandgemeenten spannen zich in de bodeminformatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De 

beschikbare bodeminformatie is echter veelal door derden verstrekt n voor een groot deel gebaseerd op gedateerd 

bodemonderzoek en historische bedrijfsgegevens. Ondanks de zorg en aandacht die de gemeenten aan het onderhoud van 

de bodeminformatie besteed, bljft het daarom mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of oni Daarom kunt u aan de hand 

van deze informatie geen definitieve conclusies trekken over de actuele bodemkwaliteit van de betreffende locatie. 

Wij wijzen u in dit verband op het feit dat u als makelaar, eigenaar of toekomstig eigenaar bij aan- of verkoop van onroerend 

goed een eigen aanvullende onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de actuele kwaliteit van de bodem 

en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. De informatie in deze rapportage kan worden gebruikt bij het 

bepalen hoever deze eigen onderzoeksplicht strekt. 

Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. De Mergellandgemeenten zijn niet aansprakelijk voor schade is of dreigt 

te worden toegebracht en voortvioeit uit het gebruik van de bodeminformatie of met de onmogelijkheid de bodeminformatie 

te kumnen raadplegen. 

Deze rapportage voldoet niet aan de eisen die gelden bij het indienen van een aanvraag van een omgevingsvergunning. 
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Toelichting begrippen 

Voor een verklaring van de termen gebruikt in deze rapportage kunt u de Begrippenijst van het Bodemloket op de 

volgende webpagina gebruiken: http:/www.bodemloket.nl/ 

Tabel 

WBB-code 

Locatienaam 

Straat 

Huisnummer + toevoeging 

Plaats 

Gemeente 

Ontstaan 

Beschikking EUT/EST 

Besluit SPISE 

WBB vervolgactie 

Hoofdcategorie 

Clusters/Convenanten 

Land/Water 

Type sanering 

Sanering afgerond 

Nazorgmaatregel 

Tabel 

Datum 

Besluit 

Fase 

Kenmerk 

  

Algemene gegevens 

Unieke locatie code i.v.m. de aanpak i.h.k.v. de Wet Bodembescherming (WBB). Code 

bevoegde overheid (2 Ietters) + geografische aanduiding (4) (gem_code) + uniek 

volgnummer binnen beheersgebied (5), 

Locatienaam 

Straatnaam + Huisnummer + toevoeging 

Huisnummer + toevoeging 

Plaatsnaam 

Gemeentenaam 

Erstig verontreinigde locaties die (grotendeels) ontstaan zijn voor 1-1-1987 vallen onder de 

saneringsregeling van de WBB. Locaties die ontstaan zijn na 1-1-1987 vallen onder de 

zorgplichtregeling van de WBB 

Milieuhygiënische beoordeling van de verontreinigingssituatie. 

Milieuhygiënische beoordeling van het saneringsplan of het bereikte saneringsresultaat. 

De vervolgactie wordt standaard berekend op basis van ingevoerde gegevens. 

De ontstaanswijze of oorzaak van de verontreiniging. 

Geeft aan of de locatie door een convenantpartij of grootsaneerder wordt aangepakt 

Locatie betreft een land- of waterbodemverontreiniging. 

Type sanering, gedeeltelijk of volledig (eventueel gefaseerd). 

Datum van goedkeuring van het (laatste) evaluatierapport. 

Zorgmaatregelen na sanering i.v.m. (eventuele) restverontreiniging. 

Afgegeven beschikkingen 

Datum waarop Gedeputeerde Staten het besluit genomen hebben. 

Soort besluit in het kader van de Wet bodembescherming 

De fase van onderzoek of sanering waarin het besluit genomen is. 

Het kenmerk van het besluit. 

Historische bedrijfsactiviteiten 

Verontreinigende bronnen op locatieniveau; onderverdeeld naar UBI-codes (Uniforme Bron 

Indeling potentieel bodemverwilende activiteiten). 

Omschrijving van de verontreinigende bron. 

Begindatum van de verontreinigende activiteit 
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Tot 

Tabel 

Datum 

Onderzoekstype 

Fase 

Onderzoeksbureau 

Referentienummer 

Rapportnaam 

Tabel 

Matrix 

Overschrijding 

Oppervlakte 

Volume 

Van 

Tot 

stof 

Concentratie 

Tabel 

Datum 

Gerealiseerd bovengrond 

Gerealiseerd ondergrond 

Tabel 

Stof 

Concentratie 

Einddatum van de verontreinigende activiteit. 

Uitgevoerde bodemonderzoeken 

De rapportagedatum, zoals deze in het rapport vermeld staat. 

Het onderzoekstype, gerelateerd aan het stadium waarin het onderzoek of de sanering 

verkeert. 

De fase waarin de rapportage van het onderzoek of de sanering verkeert. 

Het adviesbureau dat de rapportage heeft opgesteld. 

Het kenmerk van de rapportage. 

De titel van de rapportage. 

  

Aangetroffen verontrein 
  

ingen 

Deel van de bodem waarin de verontreiniging zich bevindt 

Mate van verontreiniging behorend bij het oppervlak en/of volume. 

Het aantal m2 dat verontreinigd is. 

Het aantal m3 dat verontreinigd is. 

De diepte vanaf waar de verontreiniging begint 

De diepte tot waar de verontreiniging aanwezig i. 

Soort verontreiniging (stof). 

De concentratie van de verontreiniging 

Uitgevoerde (deel)saneringen 

Datum waarop de (deel-)sanering afgerond is 

Sanerings varianten bovengrond. 

Sanerings varianten ondergrond. 

Restverontreinigingen 

Soort restverontreiniging (stof). 

De concentratie van de restverontreiniging. 
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