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111 Kadastrale gegevens 

  Objectinformat 

  

Adres 

Administratieve gemeente 

Status 

Monumentnummer 

Datum inschrijving 

Kadastrale gemeente 

Sectie en perceelnummer 

Oppervlakte 

Gerechtigde 

Soort recht 

Rijksweg 87 

Eijsden Margraten 

Rijksmonument 

34661 

16-01-1967 

Eijsden Margraten 

Sectie B, Nummer 1901 

2.85 ha 

Eigendom 

Omgevingsvergunning | Tolhuis 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



  Wat is het nieuwe ini : 

De herbestemming gaat over de schuurvleugel van het 

voormalige Tolhuis. Het gebruik van dit gebouwdeel 

is nu voornamelijk opslag. Voor de instandhouding te 

bekostigen is de de herbestemming noodzakelijk. De 

nieuwe bestemming is wonen, waarbij 3 wooneenheden 

te realiseren zijn. Elke eenheid heeft zijn eigen 

voorzieningen zoals woonkamare, keuken, sanitair 

en slaapkamer. Dewoningen maken gebruik van de 

achterliggende tuin die gemeenschappelijk gebruikt 

wordt. 

Uitgangspunten herbestemming: 

Omdat het een rijksmonument betreft is er aandacht 

geschonken naar de nieuwe invulling hiervan. 

De bouwhistorische rapportage van 15 februari 2022 

n E a onereger (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

gebruikt voor deze nieuwe ingrepen 

De bestaande ruimtelijke opzet is leidend geweest 

naar de nieuwe bestemming wonen. Zo is in de 

bestaande situatie van de schuur ingedeeld in drie 

compartimenten, deze indeling blijft gehandhaafd 

en worden gebruikt als woningcompartimenten. De 

bestaande vloeren, draagbalken met ankerbalken blijven 

gehandhaafd in de nieuwe functie. 

In de buitengevels zijn nagenoeg geen veranderingen 

zichtbaar of doen afbreuk aan het monumentale beeld. 

De centrale grote poort wordt aangepast, waarbij de 

bestaande verticale structuur en kleur gehandhaafd 

blijft. Door deze lammelen in de kleur van de 

bestaande poort is er een spannende eigentijdse 

toepassing gedaan om daglicht binnen te krijgen in de 

middelste woning achter de poort met behoud van het 

monumentale beeld. 

De bestaande stolp ramen die stammen uit de jaren 80 

blijven behouden. Ze zijn slank en fraai vorm gegeven 

en kunnen door het gebruik van achterzetramen 

gehandhaafd blijven. 

De voordeuren naar de woningen moeten voldoen 

niet aan tochtdichting en inbraakwerendheid. In de 

bestaande situatie zijn het opgeklampte staldeuren die 

aanslag hebben op de veldbrand muur. Door een kozijn 

toe te passen (achter deze aanslag) en de kraaldelen en 

kleurgebruik te handhaven veranderd er nagenoeg niets 

aan het bestaande monumentale beeld. 

Aan de achterzijde wordt een jaren 80 raam vervangen 

door een deur en wordt er een klein dakraam 

toegevoegd in het dakvlak. 

Zie principe detaillering voor de uitwerking. 

Parkeren: 

Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost 

aan de Rijksweg. Op de volgende pagina is 

de terreininrichtingstekening te zien met de 

parkeerplaatsen, toerit en gemeenschappelijke tuin. 

Afbeelding 2 

zuilen recht 
  

  
Foto van het Tofhuis uit 1980 (huis met de 

urvleugel links) 

Omgevingsvergunning | Tolhuis 



Inrichtingsplan terrein 

Bestaande en nieuwe toestand 

Tolhuis | Cadier en Keer 



  

  

     

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

N 

D 

Tolhuis N 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer Ï 

m Opdrachtgever: m 

    

  

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tohuis 

  

Bouwtsse: _ Bestaande toestand 

  

statustekening DO Schaal 1:300 

m iA N sm 3 

Tekeningnummer: 

  

  

Datum: 25-11-2022 

onhssewsens 09-12-2022 _ 00.01 

            



    

  

  

Het afdak gaat 

gebruikt worden voor 

stallen fietsen en 

afvalcontainers 

      Nieuwe struik Parkeerplaatsen 

(afgesloten met een 

lint aan de rijksweg) 

  

  

de huidige bestrating 

(Kasseien) 

   

Nieuwe haag 

  

  

Centrale brievenbùs 

voor de drie woningen 

itenruimte vòor 

het 

Rĳksweg tolschuur blijft gehandhaafd 

Hekwerk is bedoeld voor 

fietsers en wantdelaars 

(doorgang is 3m) 
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Tolhuis N 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer î 

m (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
Opdrachtgever: m 

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tohuis 

  

Bouwtase _ Nieuwe toestand 

  

statustekening DO schaat 1:300 

m iA N sm 3 (geanonimiseerd)

Tekeningnummer: 

  

  

Datum: 25-11-2022 

onhssewsens 09-12-2022 _ 00.02 

  

    



  

  

  

Plattegrond tuinmuur vanaf de Kerkstraat 

Hoogte muur ca 2,3m 

Lantaarnpaal 

    

  

  

  

  

  

  

  

          

    
Aanzicht tuinmuur vanaf de Kerkstraat 

0 1m 2m 5m 10m 20m 

  

    

Maten in het werk nameten! 

  
  

Tolhuis 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer 

  

Opdrachtgever: 

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

î 

| (geanonimiseerd)

  

Bouwtase: Bestaande toestand 

  

staustekenng DO 
schaal 

1:50 

  

r … i Arch N (geanonimiseerd)

Bladformaat 

A3 

  

am 12-04-2022 

  
Datumlaatstewijzging: 09-12-2022 

Tekeningnummer 

00.03 

  

  

  
(geanonimiseerd)



  

  

  

Plattegrond tuinmuur vanaf de Kerkstraat 

  

      

  

  

  

  
  

Houtenpoort (naturel, vergrijsd) 

-Houten delen verticaal 

-Houtenconstructie 

-minimale doorgang 3500mm 

-Hoogte ca. 2,0m 

Lantaarnpaal 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                            

  

                                                 
  

              
        
      

Aanzicht tuinmuur vanaf de Kerkstraat 

0 1m 2m 5m 10m 20m 

  

  
  

Maten in het werk nameten! 

  
  

Tolhuis 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer 

  

Opdrachtgever: 

î 

| (geanonimiseerd)

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bouwtase: Nieuwe toestand 

  

staustekenng DO 

schaal 1:50 

  

r … i Arch N (geanonimiseerd)
Saoformaat A3 

  

am 12-04-2022 

  
Datumlaatstewijzging: 09-12-2022 

Tekeningnummer 

00.04 

  

  
(geanonimiseerd)



  
Omgevingsvergunning | Tolhuis 



Stolpraam (u 

  
Beeld van     rappen en 

  

Omgevingsvergunning | Tolhuis 



Tolhuis 

Bestaande toestand 

Tolhuis | Cadier en Keer 



  

  

7320 6620 

  

Rijksweg 

0 1m 2m 
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S am 
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5m 10m 
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Entree 

1097 
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Entree 

277 

  

20m 

  

Woonhuis 

    

Maten in het werk nameten! 

  

D   
  

Tolhuis 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer 

  

Opdrachtgever: 

î 

| (geanonimiseerd)

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bouwtase: Bestaande toestand 

  

staustekenng DO schaal 1:100 

  

Tekenaar ir. Arch. _ (geanonimiseerd)
Saoformaat A3 

  

Datum: 12-04-2022   
Datumlaatstewijzgng: 12-04-2022 

Tekeningnummer 

01.01 

  

(geanonimiseerd)



  

  

           

  

o 

Installatieruimte 

118me 

   
RR 

Overloop 

29m 

r 

LI 

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

Woonhuis 

Maten in het werk nameten! ® 

Tolhuis JN 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer _Ü 

Opdrachtgever: mm 

Omschridng: _ Herbestemmngranstormatie Tlhuis 

Bouwfase: Bestaande toestand 

staustekenng DO schaat 1:100 

0 1m 2m 5m 10m 20m Tetensar r Arch N | s A3 

LL __ l Oatum: 12-04-2022 Teenngnummer 

onhssewsens 12042022 _ 01.02 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  
  

  



  

  

   

   

   

1500 n 

Niettoegankelijkt 
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m 

Maten in het werk nameten! 

Tolhuis JN 

Riĳksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer î 

Opdrachtgever: mm 

Omschridng: _ Herbestemmngranstormatie Tlhuis 

Bouwtase: Bestaande toestand 

staustekenng DO schaat 1:100 

0 1m 2m 5m 10m 20m Tetensar r Arch N | s A3 

ekeningnummer 

l Oatum: 12-04-2022 Toenng 

Datum laatstewijziging: 12-04-2022 O 1 . O 3 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

    

  



  

  

  

  

  

  
                                                                                                              

  

                                      

  
  

                    

  

  
  

    

  

          

                                                                        

  

  

        
  

                    

  

  

              

e Voormalge Dakoannen 
hoollaken 

ichtgezet met 

houren pu gevud 

metgas 

ca.+8600 

213500 

TTTTTTTTTTTTT Detal 06 

P=000 

Detal07 

Houten ozinen Grote houen Geve estaande Houten deur 

n aamwerk poort(raaldelen) uimetselwerk (raaldelen)Kieur 

Kleur wit Kleur:ePtgroen wgekakt Ichgroen 
AL 

Oostgevel (Rijksweg) 

0 1m 2m 5m 10m 

(geanonimiseerd)

  

Muurankers 

a} 

e 0600 

    

  

ca +3500 

    

          

  

        

  

P=000     
    

Gemetselde pilaar 

(met houten poord) 

Oostgevel 

20m 

  

  
Gevel bestaande 

Ui metselwerk 

vatgekalkt 

Maten in het werk nameten! 

  

Rijksweg 

  

Tolhuis 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer 

  

Opdrachtgever: 

î 

| (geanonimiseerd)

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bouwtase: Bestaande toestand 

  

staustekenng DO 

schaal 1:100 

  

r … i Arch N (geanonimiseerd)
Saoformaat A3 

  

am 12-04-2022 

  
Datumlaatstewijzgng: 12-04-2022     

Tekeningnummer 

02.01 

  

  

  
(geanonimiseerd)



  

  

Kunstof aam (ty 

E 

zinken adekkap 

  

  

  

    
  

    
  

      

  

    
      

    

  
  

  

  

a +3500 (m 

  

  

      
  

                +400 

      
  

  

    
  

  

      

  

          

    
  

          

ca. 8600 

  

case1s0 

  

      

  

  
  

  

jp=000 

    
  

Houten kozijnen 

n raammerk 

l Kleur: Wit 

GALoI0) 

Westgevel (Tuinzijde) 

0 1m 2m 5m 10m 

    
B omoe[U] 

  

  

Doorsnede AA 

20m 

  

Maten in het werk nameten! 

      

  
  

  

Tolhuis 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer 

  

Opdrachtgever: 

î 

| (geanonimiseerd)

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bounfase: Bestaande toestand 

  

staustekenng DO 

schaal 1:100 

  

r … i Arch N (geanonimiseerd)
Saoformaat A3 

  

am 12-04-2022 

  
Datumlaatstewijzgng: 12-04-2022   

  

Tekeningnummer 

02.02 

  

  
(geanonimiseerd)



  

    
-Steens Rollaag 

_O , -Houten kozijen 

y 7 -Houten raamwerk 

-Houten latei 

  

  

  

  

  

  

                            

        
  

-Natuurstenen dorpel 

(belgische hardsteen 

-Houten kozijen 

-Houten raamwerk 

-Houten vensterbank 

Tolhuis —î 
Detail 01 Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

I (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Opdrachtgever: m 

      

Maten in het werk nameten!         

  

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bounfase: Bestaande toestand 

  

staustekenng DO schaat 1:10 

Tekenaar r Arch. N | sstoera: A3 (geanonimiseerd)

Tekeningnummer 

  

      Detaillering stolpraam om _ 12-04-2022 

\ onhssewsens 12042022 _ 10.01         



  

  
- 

  

  

  

  

-Buitenmuur is een 

anderhalfsteens muur (veld 

  

  
  

  

Fundering 

    

Detail 02 

Detaillering Beganegrondvloer 

  
rand) 

Beganegrondvloer gestort beton 

op een zandbed 

Maten in het werk nameten!     

Tolhuis 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer 

  

Opdrachtgever: 

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

î 

| (geanonimiseerd)

  

Bounfase: Bestaande toestand 

  

staustekenng DO 

schaal 1:10 

  

r … i Arch N (geanonimiseerd)
slactormast A3 

  

am 12-04-2022 

  
Datumlaatstewijzgng: 12-04-2022     

Tekeningnummer 

10.02     

(geanonimiseerd)



  

  
- 

Detaillering Dak 

    

  

    

   

  

    

    

  

        

  

-Dakpannen (opnieuw ver| 

holle pan) 

-Panlatten 

-Tengels 

-Dakbeschot 

-Kepers gevuld met isolati 

-Stucplaten 

-Steens Rollaag 

-Houten kozijen 

-Houten raamwerk 

-Houten latei 

eterde 

je (80mm) 

Zinken dakgoot 

  Maten in het werk nameten!   

Detail 03 

    

  

Tolhuis —\â 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

I (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
Opdrachtgever: m 

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bounfase: Bestaande toestand 

  

staustekenng DO schaat 1:10 

Tekenaar r Arch. N | sstoera: A3 (geanonimiseerd)

Tekeningnummer 

  

  

am 12-04-2022 

onhssewsens 12042022 _ 10.03 

  

        



  

  
- 

-Houten delen 

-Kinderbalken 165x70 

-Moederbalk ca. 240x200 

  

  

  

  

    
  

    
  

  

      

    
  

Detail 04 B 

  

        
  

  

    

  

Detail 04 A 

  

  

        
  

ò 

    

    
        

Detail 05 

Detaillering Vloer verdieping, poort en Beganegrondvloer 

-Natuurstenen dorpel 

(belgische hardsteen 

-Houten kozijen 

-Houten raamwerk 

-Houten vensterbank 

-Steens rollaag 

-Houten poort 

-Houten poort 

-Steens rollaag 

  
  

  

Maten in het werk nameten!   
  

  

Tolhuis —\â 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

I (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
Opdrachtgever: m 

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bounfase: Bestaande toestand 

  

staustekenng DO schaat 1:10 

Tekensar r Arch. N | snctonaor A3 (geanonimiseerd)

Tekeningnummer 

  

  

am 12-04-2022 

onhssewsens 12042022 _ 10.04 

  

  



  

    
-Steens rollaag 

-Houten opgeklampte 

deur met kraaldelen 

  

  

    
    

  

  

    
  

Detail 06 

U -Houten opgeklampte 

deur met kraaldelen 

-Steens rollaag 

S 55 

v S OI \L 
  

                  

  

A í Maten in het werk nameten! 

Detail 07 n 

Tolhuis —î 
Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

Opdrachtgever: mm 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bounfase: Bestaande toestand 

  

staustekenng DO schaat 1:10 

Tekenaar r Arch. N | sstoera: A3 (geanonimiseerd)

Tekeningnummer 

  

      Detaillering Voordeur Daum 12-04-2022 

\ onhssewsens 12042022 _ 10.05     
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Nieuwe toestand 

Tolhuis | Cadier en Keer 
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Maten in het werk nameten! 
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Tolhuis 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer 

  

Opdrachtgever: 

î 

| (geanonimiseerd)

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bouwtase: Nieuwe toestand 

  

staustekenng DO 

schaal 1:100 

  

r … i Arch N (geanonimiseerd)
Saoformaat A3 

  

am 12-04-2022 

  
Datumlaatstewijzging: 09-12-2022 

Tekeningnummer 

01.01 

  

(geanonimiseerd)
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Se ĳ 

E g Woonhuis 

Saopkomer 02 p/Badkaner 02 

Maten in het werk nameten! 

Tolhuis —î 
Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

Opdrachtgever: mm 

Omschriing: _ Herbestemming/transformatie Tolhuis 

Bouwfase: Nieuwe toestand 

staustekenng DO Schaat 1:100 

0 1m 2m 5m 10m 20m Tekenaar r Arch. N | sectormaar A3 
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Maten in het werk nameten! 

Tolhuis —î 
Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

Opdrachtgever: mm 

Omschriing: _ Herbestemming/transformatie Tolhuis 

Bouwfase: Nieuwe toestand 

staustekenng DO Schaat 1:100 

0 1m 2m 5m 10m 20m Tekenaar r Arch. N | sectormaar A3 
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Poort n dichte stand 
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Gemetselde pilaar 
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Oostgevel 
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Gevel bestaande 

Ui metselwerk 

vatgekalkt 

Maten in het werk nameten!   
  

  

Tolhuis —\fl 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

I (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Opdrachtgever: m 

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bouwtase: Nieuwe toestand 

  

staustekenng DO schaat 1:100 

Tekenaar r Arch. N | sstoera: A3 (geanonimiseerd)

Tekeningnummer 

  

  

am 12-04-2022 

onhssewsens 09-12-2022 _ 02.01 

  

    



  

  

Voormalige hoolluken 

dichtgezet met nieuwe houten 

Kozij geplaatstin de 

voorzetand 

tenkel op kiepstand) 
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Maten in het werk nameten! 

Rijksweg 

  

Tolhuis 
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N 

\ 

// 

/ 

Detail 01 

Detaillering stolpraam 

  

-Houten kozijen 

-Houten raamwerk 

-Houten latei 

-Natuurstenen dorpel 

(belgische hardsteen 

-Houten kozijen 

-Houten raamwerk 

-Houten vensterbank 

  

  

  (geanonimiseerd)       

  

    

  

      
  

  

        

  

          

Nieuw achterzetraam 

METAGLAS type AMD 0.g. 

-Buitenmuur is een anderhalfsteens 

muur (veldbrand) ca. 350mm 

-XPS isolatie (harde plaat) 20mm 

-Houten regelwerk gevuld met 

isolatie (kooltherm k15 0.g.) 100mm 

-Dampremmende laag 

-Stucplaat met afwerking 15mm 

Maten in het werk nameten! 

Tolhuis —\â 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

I (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Opdrachtgever: m 

    

  

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bouwtase: Nieuwe toestand 

  

staustekenng DO schaat 1:10 

Tekenaar r Arch. N | sstoera: A3 (geanonimiseerd)

Tekeningnummer 

  

  

Datum: 25-11-2022 

    

Datumlaarstewijiging: 25-11-2022 

  
10.01     



  

  
- 

  

  

  

  

            
    
  

  

Fundering 

  
  

Detail 02 

Detaillering Beganegrondvloer 

  
-Buitenmuur is een anderhalfsteens 

muur (veldbrand) ca. 350mm 

-XPS isolatie (harde plaat) 20mm 

-Houten regelwerk gevuld met 

isolatie (kooltherm k15 0.g.) 100mm 

-Dampremmende laag 

-Stucplaat met afwerking 15mm 

Beganegrondvloer estrichvloer 

50mm op nieuw gestort beton op 

drukvaste XPS isolatie 100mm op 

een zandbed 

  
  

Maten in het werk nameten! 

Tolhuis —\â 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

I (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Opdrachtgever: m 

  
  

  

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bouwtase: Nieuwe toestand 

  

staustekenng DO schaat 1:10 

Tekensar r Arch. N | snctonaor A3 (geanonimiseerd)

Tekeningnummer 

  

  

Datum: 25-11-2022 

onmhasewere 25-11-2022 _ 10.02 

      



  

  
- 

DUCO ventilatierooster 

Duco Top-50 

(geintegreerd in 

raamwerk) 

-Houten kozijn 90x139 

(geplaatst in de 

voorzetwand) 

-Houten raamwerk (kan 

enkel op kiepstand) 

Detaillering Dak 

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

    

  

  

  

  
            

-Dakpannen (opnieuw verbeterde 

holle pan) 

-Panlatten 

-Tengels 

-Dakbeschot 

-Kepers gevuld met isolati 

-Stucplaten 

je (80mm) 

  Maten in het werk nameten!   

Detail 03 

    

  

Tolhuis —\â 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

I (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Opdrachtgever: m 

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bouwtase: Nieuwe toestand 

  

staustekenng DO schaat 1:10 

Tekenaar r Arch. N | sstoera: A3 (geanonimiseerd)

Tekeningnummer 

  

  

Datum: 25-11-2022 

onhssewsens 09-12-2022 _ 10.03 

  

  
      

(geanonimiseerd)



  

        

        

    

       

     

     
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

-Stalen Afdekking 
-Afwerkvloer 

-2x estrich fermacell elementen 

-Egalisatie korrels 

-Houten delen 

-Kinderbalken 165x70 

-Moederbalk ca. 240x200 

-Afwerking plafond gipsplaten 

-Natuurstenen dorpel 

(belgische hardsteen 

-Houten kozijn 90x139 

(geplaatst in de voorzetwand) 

-Houten raamwerk (kan enkel 

op kiepstand) 

  
  

  

  

  

  

        

          
Detail 04 B 

        

Detail 04 A 

Beganegrondvloer nieuw gestort 

beton op drukvaste XPS isolatie Ë 

1007m op een zandbed 7} 

    
  

Maten in het werk nameten! 

1 Tolhuis —ĳâ 
______________________ Á T Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

| 

© Ò® 0?\\®0 \IË\È\ / Opdrachtgever: m 

            

  

  

  

  

  

  

  

            

      

  
  

  

  
            

  

: _ o 4 < Omschridng: _ Herbestemmngranstormatie Tlhuis 

u : 1 / Bountase: Nieuwe toestand 
, : ° ! [ ‚ | stawstetenng DO schaat 1:10 

Detail 05 Tetenaar r Arch N | sectornoor A3 

  

Tekeningnummer     Detaillering Vloer verdieping, poort en Beganegrondvloer om  25-11-2022 

\ onhssewsens 09-12-2022 _ 10.04         



  

    
-Steens rollaag 

-Om de voordeur tochtdicht te 

  

  

maken wordt er een kozijn 

toegepast aan de binnenzijde 

-Houten kozijn aan de bovenzijde 

meetogen met de rollaag 

-Op de houten deur worden 

G kraaldelen en lekdorpel gemonteerd 

  

          
  

Ï 
  

T 

  
  

Detail 06 

  

                  
-Natuursteen rollaag   

NNN 

    

  

  
  

      

    

      

  

    U 

| /l Maten in het werk nameten! 
      

  

  

  

  

      

Detail 07 

Tolhuis —\â 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer ‘ 

Opdrachtgever: | 

Omschijdng _ HerbestemringtranstormateTouis 

Bouwfase: Bestaande toestand 

Statustekening: DO Schaal: 1:10 

Tekenaar r Arch. N | sstoera: A3 

o e 7 Teteingnummer 

Detaillering Voordeur m 2511202 | 

\ oaumsststewizgrg 25-11-2022 10.05 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

        



  

  
- 

-Afwerkvloer 

-2x estrich fermacell elementen 

-Egalisatie korrels 

-Constructieve vloer 

  

  

  

  

        
  

  

  
  

    
  

Detaillering Binnenwanden 

          

-Stucplaten met 

afwerking 

-Metalstud gevuld met 

isolatie 

-Stucplaten met 

afwerking 

  
  

  

Maten in het werk nameten!   
  

Tolhuis 

Rijksweg 87, 6267 AD, Cadier en Keer 

  

Opdrachtgever: 

î 

| (geanonimiseerd)

Omschrijing: _ Herbestemming/ransformatie Tolhuis 

  

Bouwtase: Nieuwe toestand 

  

staustekenng DO 

schaal 1:10 

  

r … i Arch N (geanonimiseerd)
slactormast A3 

  

am 12-04-2022 

  
Datumlaatstewijzgng: 12-04-2022 

Tekeningnummer 

10.06 

  

(geanonimiseerd)



Tolhuis 

Bouwfysische berekening geisoleerde voorzetwand 

Tolhuis | Cadier en Keer 

Documentatie afkomstig uit Monumentaal Duurzaam (anuari 2019). Deze wandopbouw wordt 

toegepast. Opgesteld door monumentenzorg, Gemeente Deventer Í.s.w.m. Provincie Overijssel en 

Erfgoedvereniging Heemschut 



  

‘Thermische isoltie 

U=025wllmel 

A + 3880 mK|W 

BouwDesluit 2015° RCS MK/W 

sleent goed 

vochthescherming 

‚Geen condensatieuater 

sleent goed 

Hittebescherming 

Temperatuur amplitude demping: 24 

Faseverschuing:137n 

warmtecapachtert binnen: 60 k4/m"K 

sleent goed 

DOLSTRAAT 30 

MUUR 

Het pand heeft bakstenen muren zonder spouw met een dikte van 

minimaal 20 cm. Met 2 cm XPS direct op de gevel en 10 cm PIR of 

Kooltherm tussen houten ribben is Re 

  

ADvIEs - De muren isoleren met PIR of Kooltherm tussen staanders, 

afwerken met gips of gipsvezelplaat. Tussen staanders en gevel XPS of 

soortgelijk aanbrengen, om koudebrug van staanders te onderbreken. 

De gevel van de onverwarmde gang moet ook geïsoleerd worden. Dit 

kan het beste aan de gangzijde, met 80 mm PIR, afwerken met 

gipsplaat. Bijisoleren aan de koude gangkant is geen damprem meer 

nodig. Indien nodig wegens ruimtegebrek bij de voordeur wat dunner 

aanbrengen. Het feit dat de gang een onverwarmde, dus koude, ruimte 

is betekent ook dat de trap (onderzijde) en alle verwarmde ruimtes 

grenzend aan deze gang geïsoleerd moeten worden. 

92 

GEVOLGEN VOOR DE MONUMENTALE WAARDEN 

  

Bij nu al zichtbare sporen zullen voor de uitvoering nadere afspraken 

worden gemaakt over het behoud dan wel het documenteren. Voor de 

‘bouwsporen di nog aan het licht komen, bij het strippen van het pand 

-bijvoorbeeld. Bij het maken van een nieuwe doorgang, moeten er vóór 

de uitvoering afspraken worden gemaakt. Wanneer behoud niet 

mogelijk i, zullen de sporen worden gedocumenteerd (fotograferen, 

inmeten en beschrijven). 

(zie hierna specialistische gegevens over Isolatie-efect, Temperatuurverloop, 

Vochtbescherming en Hittebescherming) 

(D gpsvezeiptaat (2 mm 

© eamprensa:s 

© vootnerme KISFassaden-oammpiate MOOmm} 

© vartscraum xos000 pom} 

© aisteenougmetsewer steensmuur E0Omm) 

euten 

325 

  
p 200 Binnen 



& 

Kamerlucht:200"C [50% 

omgevingslucht-50°C/80% 

 Opperviaktetemperatuur: 182° -48'C 

s0-waarde: 473m 

Dikte. 3320m 

Gewcht: 344 kg/m 

warmtecapacttert: 381 kJfmrk 

DOLSTRAAT 30 

MUUR 

ISOLATIE-EFFECT VAN AFZONDERLIJKE LAGEN EN VERGELIJKING MET 

REFERENTIEWAARDEN 

  

De thermische weerstand van de afzonderlijke lagen is omgebouwd tot 

millimeters isolatiemateriaal. De weegschaal heeft betrekking op 

isolatiemateriaal van warmtegeleidingsvermogen 0,021 W/mK. 

vuren.Kooftherme K1s Fassaden-Dammplatte 

Hartschaum.XPS 040 

  

aksteen u metsewerk steensmuur auvaente 

sopteakte 

wasozl 

T T T T T T T T T T T T T T T T T 

° 2 o “ E hoo wo heo “ 200 | mm 

S t P P o° * 
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e S S a O N 
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w N N ĳ 

N e * 

E 
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DOLSTRAAT 30 ; 

MUUR - TEMDERATUURVERLOOR 

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

— Temperatuur 

_ vauwpunt 

REcHTs Verloop van temperatuur en dauwpunt op het gemarkeerde z 

“ 

punt in de afbeelding rechts. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij p 

waterdamp condenseert en condenswater wordt gevormd. Zolang de x 

temperatuur van de constructie op elk punt boven de dauwpunt ? 

D 

temperatuur ligt, wordt er geen condenswater geproduceerd. Als de E & 

twee curyes elkaar raken, wordt er op de raakpunten condenswater 36 

ë a 

geproduceerd. 5 
ë 2 

2o 

2 

« 

LAGEN (van binnen naar buiten) : 

4 

waterkat oite v D Temperatur c Gewent o 0 oo[ 0 200 250 200 30 

cm Wimk MW min max kalm: Binnen o Buiten 

warmteovergangsweerstang” omo 4 200 

© apsvezeliaat 12m 030 008 7594 m 

© aamprems oosen 0220 00 83 o 

® Kooltherm® K15 Fassaden-Dammpiatte 1000m 021 4162 10 193 30 _ ONDER Schaaltekening van de constructie. 

vren 064} 1000m 020 078 1 o2 6a 

© arschaum 5040 2om oo oo n o7 f auten 

© ateen o metslwer steensmur zooen oo om aa 26 2200 

Warmteovergangsweerstand" oo0 07 

Gehele constructie masen 4050 3441 

“ veronderstenng Vrje uctereutie aan de mnenzjs van de constructe 

Oppervtetenpersturponen i [ em nax) mec c nec 

Cpperaietenpersturbuten (m / meaurn[max] a5c -are 

    
    

4 

i L 

s 300 

Binnen 



  

DOLSTRAAT 30 

MUUR - VOCHTBESCH 

Onder de veronderstelde omstandigheden zal zich geen condensatie 

vormen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

vateraar owte  sonoorde congenseaer cement 

o D m G om 

o} apserepast n oo : s 

© campren s : a 

© Kootnerme K Fasaden-Damnpltte o0en 0300 : E 

wrented oo 200 : : aa 

© Vartschaum 395040 200m 1 : o7 

© lateen aa Metse hE stensaar zo0an 200 : 200 

Gehls onstuctie 

wwesrvoerncaen 

  

De oppervlaktetemperatuur van de binnenwand is 18,4°C, wat resulteert 

n een relatieve luchtvochtigheid op het oppervlak van 55%. Onder deze 

omstandigheden is schimmelgroei niet te verwachten. Het volgende 

diagram toont de relatieve luchtvochtigheid binnen de component. 

Voor de berekening van de diffusiestromen werd een tweedimensionale 

eindige 

  

elementenmethode gebruikt. 

melatieve luchtvoentigneis [%] 

10 

30 

z 

0 

95 

  

   

    

  

_ neltieve uchtvochtigneid i 

_ saturatiepunt 

© 50 100] 0 200 250 300 350 [mm] 

Bnnen e Buiten 

d guten 

4 

i L 

s 300 

Binnen 



  

DOLSTRAAT 30 
96 

  

        
  

  

  

1 

16 

1 

  

_ Temperatuurbjts menTuur 

_ Temperatuur j19 23en3uur 

Voor de analyse van de zomerwarmtebescherming werden de tempe- * | 

ratuurveranderingen binnen het constructie gesimuleerd tijdens een 2 ( G ; : 

warme zomerdag: ot |e 

= 

BOVEN Temperatuurprofiel binnen het componentop verschillendetijd- Z 

stippen. Blauwe lijnen van boven naar beneden, blauwe lijnen: Om 15, 11 â } 

en 7 uur en rode lijnen om 19, 23 en 3 uur’s ochtends. a 

onDER Temperatuur aan de buitenkant (rood) en binnenzijde (blauw) x 

oppervlak gedurende een dag. De zwarte pijlen geven de positie van de » 

maximale temperatuurwaarden aan. De maximale binnentemperatuur t | 

dient zo mogelijk in de tweede helft van de nacht te worden bereikt. 0 50 100 50 200 250 300 350 [mm) 

omnen auten 

_ auten 

— Binnen Oppervlaktetemperatuur overdag 

) 

Faseverschuing 1375 _ Maximale binnentemperatuur tĲ 51 34 

Ampltude dempng 236 _ Temperatuurschommelng ophet buitenopperviak 1850 ” / 

2 

2 

2 

2o 

    

Easeverschuing- 13     
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tvancecag) 



Klement Rentmeesters. 

Voor de toekomst van uw monument. 

Klement} 

Makelaardij 

Beheer en exploitatie 

Herbestemming 

Subsidies 

Grondzaken 

www.klement2.com   


